
PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej 177048N, ulica Ko�ciuszki w Stradunach

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w te-

renie równinnym. Nale�y uj�� odtworzenie zniszczonych punktów osno-
wy pomiarowej znajduj�cej si� w w granicach robót ziemnych.

km

0,56559 km 0,57

RAZEM 0,57

2
d.1

Oznakowanie, zabezpieczenie robót na czas budowy kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

3
d.1

D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysoko�ci 13-16
cm. Materiał z rozbiórki do wykorzystania do obrukowania cz��ci pobo-
czy oraz wlotu/wylotu przepustu.
- rozbiórka pod zjazd na ul. Kopernika : 52,22 m2
- rozbórka pod jezdnie w km 0+000 do km 0+250 : 5 x 250 = 1250 m2

m2

52,22+1250 m2 1302,22

RAZEM 1302,22

4
d.1

D.01.02.04 Mechaniczne karczowanie �redniej g�sto�ci krzaków i podszycia ha

30*1,2*0,0001 ha 0,0036

RAZEM 0,0036

5
d.1

D.01.03.04 R�czne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II
przekrój rowu 1,0 m x 0,4 m = 0,4 m2
długo�� rowu dla kabla energetycznego: 8,5+7+6+6+6,5+6,5+8,5+7+
6,5+6,5+6,5+6,5+6+6+6+6,5+6+6+6+6+6,5+6,5+6,5+6+6+6+6,5+6,5+
6+6,5+7,5=201 m
długo�� rowu dla kabla telekomunikacyjnego (Orange Polska): 5+6,5+
5+6,5+5+5+5+5+5+8,5+5+5,5+5,5+6+5,5+6+5+6,5+5+6,5+6+5+5,5+
6,5+5+5+5,5+5+6+5+5,5+5+5+5,5=188,5 m
długo�� rowu dla kabla telekomunikacyjnego (FANTEX):
5+5+5+5+5+5+5,5+5+5+5+6+5+5+5+5,5+5=82 m

m3

(201+188,5+82)*0,4 m3 188,60

RAZEM 188,60

6
d.1

D.01.03.04 Nasypanie warstwy piasku grubo�ci 0.1 m na dno rowu kablowego o
szer.do 0.4 m

m

201+188,5+82 m 471,50

RAZEM 471,50

7
d.1

D.01.03.04 Układanie rur ochronnych o �rednicy do 110 mm w wykopie m

201+188,5+82 m 471,50

RAZEM 471,50

8
d.1

D.01.03.04 R�czne zasypanie rowów kablowych o gł�boko�ci do 1.0 m i szeroko�-
ci dna do 0.4 m (grunt kat.I-II)

m

201+188,5+82 m 471,50

RAZEM 471,50

9
d.1

D.01.03.04 Inwentaryzacja powykonawcza i obsługa geodezyjna. kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

10
d.1

D.01.03.05 R�czne kopanie rowów dla przewodu wodoci�gowego w gruncie kat. I-
II
przekrój rowu 1,6 m x 0,8 m = 1,28 m2
długo�� rowu dla przewodu wodci�gowego: 7+7+7+6,5+7,5+7+6,5+
5,5+6,5+6,5+6+5+6,5+4,5+3+7+5,5+2+5,5+6 = 118 m

m3

1,28*118 m3 151,04

RAZEM 151,04

11
d.1

D.01.03.05 Monta� rury ochronnej stalowej dwudzielnej typu INTEGRA DN150 (ru-
ra przewodowa w90) wraz z manszetami zamykaj�cymi , płozami �liz-
gowymi oraz wyprowadzeniem rurek syganlizacyjnych.

m

7+7+7+6,5+7,5+7+6,5+5,5+6,5+6+5,5+2+6 m 80,00

RAZEM 80,00

12
d.1

D.01.03.05 Monta� rury ochronnej stalowej dwudzielnej typu INTEGRA DN125 (ru-
ra przewodowa w25, w32, w40) ) wraz z manszetami zamykaj�cymi ,
płozami �lizgowymi oraz wyprowadzeniem rurek syganlizacyjnych.

m

6,5+5+6,5+4,5+7+5,5+3 m 38,00

RAZEM 38,00

13
d.1

D.01.03.05 R�czne zasypanie rowów po monta�u rur osłonowych na wodoci�gu o
gł�boko�ci do 1.6 m i szeroko�ci dna do 0.8 m (grunt kat.I-II)

m

7+7+7+6,5+7,5+7+6,5+5,5+6,5+6,5+6+5+6,5+4,5+3+7+5,5+2+5,5+6 m 118,00

RAZEM 118,00

14
d.1

D.01.03.05 Inwentaryzacja powykonawcza i obsługa geodezyjna. kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

2 Roboty ziemne
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15
d.2

D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o pojemno�ci
ły�ki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległo�� 1 km
-jezdnia:
wykop w km od 0+000 do 0+250 (pomini�to istn. bruk):

250*(4,5+2*0,3)*0,36=459 m3
wykop w km od 0+250 do 0+430: 
180*(4,5+2*0,3)*(0,04+0,05+0,07+0,20+0,15)=468,18 m3
wykop w km od 0+430 do 0+565,59: 
135,59*(4,5+2*0,3)*0,25=172,88 m3
-zjazd na ul. Kopernika (pomini�to istn. bruk): 52,22 m2 x 0,36 m =
18,80 m3
-zjazdy na posesje: 278,9 m2 * 0,29 m = 80,88 m3

m3

459+468,18+172,88+18,80+80,88 m3 1199,74

RAZEM 1199,74

16
d.2

D.02.01.01 Nakłady uzupełniaj�ce za ka�de dalsze rozpocz�te 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. I-II
Krotno�� = 8

m3

1199,74-20,40 m3 1179,34

RAZEM 1179,34

17
d.2

D.02.03.01 Formowanie i zag�szczanie nasypów o wys. do 3.0 m w gruncie kat. I-
II (nasyp z gruntu rodzimego - z wykopu 100%)
-uzpełnienie gruntu pod poboczami w km od 0+450 do 0+535

m3

(85*0,6*0,2)*2 m3 20,40

RAZEM 20,40

3 Odwodnienie korpusu drogowego - drena� podłu�ny

18
d.3

D.03.03.01 Wykopy jamiste o gł�boko�ci do 3 m w gruncie kat. I-II wykonywane na
odkład koparkami podsi�biernymii o poj.ły�ki 0.15-0.25 m3

długo�� drena�u: 222,48+50,42+76,84=349,74 m
przkrój rowu: 0,45*1,4=0,63 m2

m3

349,74*0,63 m3 220,34

RAZEM 220,34

19
d.3

D.03.03.01 Drena�e liniowe w gruncie - uło�enie geowłókniny na dnie i �ciankach
wykopu

m2

(2*1,2+2*0,45+0,2)*349,74 m2 1224,09

RAZEM 1224,09

20
d.3

D.03.03.01 Drena� podłu�ny -  podsypka filtracyjna wykonana ze �wiru frakcji 8-32
mm o grubo�ci warstwy 10 cm

m2

349,74*0,45 m2 157,38

RAZEM 157,38

21
d.3

D.03.03.01 Przewody drenarskie z rur PVC ł�czonych na zł�czki dwukielichowe o
�redn.
zewn. 160 mm i perforacji 1,5 x 5,0 mm

m

222,48+50,42+76,84 m 349,74

RAZEM 349,74

22
d.3

D.03.03.01 Drena� podłu�ny-obsypka filtracyjna przewodów drenarskich wykonana
warst-
wami ze �wiru frakcji 8-32 mm (11 warstw o grubo�ci 10 cm ka�da)
Krotno�� = 11

m2

349,74*0,45 m2 157,38

RAZEM 157,38

4 Odwodnienie korpusu drogowego - remont przepustu

23
d.4

Oczyszczenie przepustu kamiennego w km 0+489 o wym 0,7x1,0m z
namułu do 80% jego �wiatła
Krotno�� = 1,6

m

8,14 m 8,14

RAZEM 8,14

24
d.4

Uzupełnienie konstrukcji przepustu kamiennego w km 0+489 za pomo-
c� zaprawy betonowej oraz materiału rodzimego

m3

1 m3 1,00

RAZEM 1,00

25
d.4

D.06.01.01 Brukowanie skarp i dna rowu na wlocie i wylocie istniej�cego przepustu
kamiennego brukowcem 13-16 cm na zaprawie betonowej gr. 15 cm z
zalaniem szczelin zapraw� cementow�. Brukowiec z odzysku.

m2

4,35*2,4+1,5*2,4 m2 14,04

RAZEM 14,04

5 Regulacja pionowa studzienek i urz�dze� podziemnych

26
d.5

D.03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych (kanalizacja sa-
nitarna) wraz z zabezpieczeniem pier�cieniem odci��aj�cym z płyt�
oraz włazem �eliwnym klasy D-400 (no�no�ci 40 ton).

szt.

10 szt. 10,00

RAZEM 10,00
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27
d.5

D.03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci�gowych wraz mon-
ta�em betonowej płyty pod skrzynk� uliczn�. Monta� obrze�a zasuwy w
miejsach poza jezdni� - 5 szt.

szt.

14 szt. 14,00

RAZEM 14,00

28
d.5

Oznakowanie trasy ruroci�gu tabliczkami z PVC na słupku betonowym kpl.

14 kpl. 14,00

RAZEM 14,00

29
d.5

D.03.02.01 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

6 Podbudowa

30
d.6

D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zag�szczenie podło�a pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

4,5*565,59+52,22+278,9*1,0109 m2 2879,32

RAZEM 2879,32

31
d.6

D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo�� podbudowy
po zag�szczeniu 15 cm

m2

565,59*4,5+52,22 m2 2597,38

RAZEM 2597,38

32
d.6

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubo�ci po za-
g�szczeniu 8 cm - podbudowa zasadnicza

m2

4,5*565,59+52,22+278,9*1,0109 m2 2879,32

RAZEM 2879,32

33
d.6

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za ka�dy dalszy 1
cm grubo�ci po zag�szczeniu - podbudowa zasadnicza
Krotno�� = 12

m2

4,5*565,59+52,22+278,9*1,0109 m2 2879,32

RAZEM 2879,32

34
d.6

D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - pod-
budowa z kruszywa

m2

4,5*565,59+52,22+278,9*1,0109 m2 2879,32

RAZEM 2879,32

35
d.6

D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - podbudowa nie asfaltowa m2

4,5*565,59+52,22+278,9 m2 2876,28

RAZEM 2876,28

36
d.6

D.04.07.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-�wirowej o le-
piszczu asfaltowym - grubo�� warstwy po zag�szczeniu 4 cm, docelo-
wo 7 cm

m2

4,5*565,59+52,22 m2 2597,38

RAZEM 2597,38

37
d.6

D.04.07.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-�wirowej o le-
piszczu asfaltowym - za ka�dy dalszy 1 cm grubo�ci warstwy po za-
g�szczeniu
Krotno�� = 3

m2

4,5*565,59+52,22 m2 2597,38

RAZEM 2597,38

38
d.6

D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej - warstwy
asfaltowe

m2

(565,59*4,5+52,22)*2 m2 5194,75

RAZEM 5194,75

39
d.6

D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - warstwy asfaltowe m2

(4,5*565,59+52,22)*2 m2 5194,75

RAZEM 5194,75

7 Nawierzchnia

40
d.7

D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-�wirowych
- warstwa �cieralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 3 cm (jezd-
nia+skrzy�owanie z ul. Kopernika)

m2

4,5*565,59+52,22 m2 2597,38

RAZEM 2597,38

41
d.7

D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-�wirowych
- warstwa �cieralna asfaltowa - za ka�dy dalszy 1 cm grubo�ci po za-
g�szczeniu (jezdnia+skrzy�owanie z ul. Kopernika)

m2

4,5*565,59+52,22 m2 2597,38

RAZEM 2597,38

42
d.7

D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-�wirowych
- warstwa �cieralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 3 cm, docelo-
wo 9 cm (zjazdy)

m2

278,9 m2 278,90

RAZEM 278,90
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43
d.7

D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-�wirowych
- warstwa �cieralna asfaltowa - za ka�dy dalszy 1 cm grubo�ci po za-
g�szczeniu (zjazdy)
Krotno�� = 6

m2

278,90 m2 278,90

RAZEM 278,90

44
d.7

D.05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-�wirowych
- warstwa wi���ca asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 4 cm

m2

4,5*565,59+52,22 m2 2597,38

RAZEM 2597,38

45
d.7

D.05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-�wirowych
- warstwa wi���ca asfaltowa - za ka�dy dalszy 1 cm grubo�ci po za-
g�szczeniu

m2

4,5*565,59+52,22 m2 2597,38

RAZEM 2597,38

8 Roboty wyko�czeniowe

46
d.8

D.05.01.03 Opaska �wirowa szeroko��i 60 cm - warstwa o grubo�ci po zag�szcze-
niu 10 cm. Materiał z odzysku

m2

286,85 m2 286,85

RAZEM 286,85

47
d.8

D.05.01.03 Opaska �wirowa szeroko��i 60 cm (nad drena�em) - warstwa o gru-
bo�ci po zag�szczeniu 20 cm. Mieszanka �wirowa frakcji 4-40 mm.

m2

178,27 m2 178,27

RAZEM 178,27

48
d.8

D.06.01.01 Brukowanie opaski (poboczy) na du�ych spadkach w celu zbezpiecze-
nia przed rozmyciem brukowcem 13-16 cm na podsypce cem - piasko-
wej 1:4 gr. 15 cm z zalaniem szczelin zapraw� cementow�. Brukowiec
z odzysku.

m2

90,76 m2 90,76

RAZEM 90,76

9 Elementy ulic

49
d.9

D.08.01.01 Ława pod kraw��niki z oporem z betonu C12/15 pod kraw��nik

długo�� kraw��nika zatopionego (opornik) 15x30 cm - 903,17 m
długo�� kraw��nika wystaj�cego 15x30 cm - 48,60 m
długo�� kraw��nika najazdowego 15x22 cm - 11,60 m
ł�cznie: 963,37 m

m3

963,37*(0,3*0,15+0,15*0,15) m3 65,03

RAZEM 65,03

50
d.9

D.08.01.01 Kraw��niki betonowe wystaj�ce o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4

m

903,17+48,60+11,60 m 963,37

RAZEM 963,37

51
d.9

D.01.01.01 Inwentaryzacja powykonawcza. Nale�y uj�� odtworzenie zniszczonych
punktów osnowy pomiarowej znajduj�cej si� w w granicach robót ziem-
nych.

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
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