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Warstwy sektora rzutów:  
·  Mączka ceglana z gliną 20% gr.5cm
·  Kliniec łamany  o 0-5mm gr 5cm
·  Kruszywo kamienne stabizowane mech. o 5-40mm gr. 15cm  
·  Zagęszczona podsypka piaskowa gr. 25cm

0 , 1 %

POLE RZUTÓW
nawierzchnia z maczki ceglanej

B I A Ł E  L I N I E

  O B R Z E Z E  T R A W N I K O W E
 5 x 2 0 c m
p o k r y t e  n a k l a d k ą  g u m o w ą

B I A Ł E  L I N I E

2
13

.5

2000.0

2 0 m

1
20

0.
0

6
00

.0

RZUTNIA DO PCHNIĘCIA  KULĄ

2000.0

linia środkowa sektora rzutów
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Projektuje się ko  Koło  wykonane 
z betonu z metalo9wą obręczą z taśmy stalowej , o gr. Min 6mm o średnicy wewnętrznej 
2,135m+/-5mm, głębokości 14-26mm poniżej poziomu krawędzi obręczy.. 
Próg wykonany z drewna  o szerokości od 11,2-30cm z cięciwą o długości 1 ,21+/-0,01m o 
promieniu takim samym jak koło i wysokości 10cm w stosunku do poziomu wewnętrznej 
powierzchni koła. 

ło o średnicy 2,135m. Powierzchnia wewnątrz koła betonowa.


