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1.

I. CZESC OPISOWA

Oznaczenie zakladu dokonujacego zgloszenia, jego
siedziba i adresu:

Jednostka dokonujaca zgloszenia budowy pomostu drewnianego
na jeziorze Sunowo przy dzialce nr 288, obreb 46 Siedliska, gmina Elk,
jest:

Gmina Elk
ul. T. KoSciuszki 28A
19- 300 Etk

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz.
1566);
Do opracowania wykorzystano:

- kopie mapy zasadniczej,

- wypisy z rejestru gruntow dzielek w obszarze opracowania,

- decyzje o warunkach zabudowy,

- wizje lokalne w terenie,

- inwentaryzacja stanu obecnego,

- dokumentacja fotograficzna.

Cel planowanego do wykonania urzadzenia wodnego

Niniejsze opracowanie — dokumentacja techniczna do zgloszenia
stanowi¢ bedzie integralng czeS¢ wystapienia inwestora z wnioskiem do
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bialymstoku - Zarzadu
Zlewni w Augustowie na wykonanie urzadzenia wodnego — pomostu
drewnianego na jeziorze Sunowo przy dzialce nr 288, obreb 46 Siedliska,
gmina Etk.

Obowiazek zgloszenia wykonania pomostu o parametrach do 3 m
szerokosci i do 25 m dtugosci catkowitej wynika z art. 394 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566). Zakres i forme
niniejszej dokumentacji dostosowano do wymogéw okreslonych ta
ustawa.

Celem projektowanej inwestycji jest budowa pomostu drewnianego
na jeziorze Sunowo (dziatka nr 138), obreb 03 Bartosze, gmina Elk, przy
dzialce nr 288, stanowiacej wlasnos¢ Gminy Etk.



Wykonanie ogolnodostepnego pomostu drewnianego, shuzy¢ bedzie
mieszkancom Gminy Elk oraz przyjezdzajacym turystom przede
wszystkim do:

e rekreacji,
e uprawiania wedkarstwa (amatorskiego potowu ryb wedka),
e cumowania niewielkich jednostek ptywajacych, tj.: todzi, kajakow.

4. Lokalizacja planowanego do wykonania urzadzenia

wodnego oraz charakterystyka obszaru objetego
opracowaniem

4.1. Lokalizacja planowanego do wykonania urzadzenia

wodnego
Planowany do budowy pomost zlokalizowany bedzie w pdéinocno -
wschodniej czesci jeziora Sunowo na dzialce nr 138 — obreb 03 Bartosze,
gmina Etk, stanowiacej wlasnos¢ Skarbu Panstwa, bedacej w trwalym
zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przy
dzialce nr 288, obreb 46 Siedliska, gmina Elk, stanowiacej wlasnosc

Gminy Etk.
Wspolrzedne geograficzne potozenia pomostu wynosza:
N: 53950’06.50” E: 22019°02.10”
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Ryc. 1. Polozenie projektowanego pomostu nad jeziorem Sunowo
[zrédto: www.windyty.com]



4.2. Charakterystyka obszaru objetego opracowaniem

Jezioro Sunowo polozone jest w Srodkowej czesci gminy Etk ok.
1 km na zachéd od miasta Elk. W sasiedztwie jeziora polozone sa
miejscowosci Siedliska, Bartosze, Chrzanowo, Bienie oraz Judziki.
Od strony potudniowej w bliskim sgsiedztwie zlokalizowana jest droga
krajowa nr 16. Natomiast od strony polnocnej droga wojewodzka nr 656.
Przy poilnocno-zachodnim brzegu jeziora biegnie droga gminna a przy
potudniowo-zachodnim droga powiatowa. Taka lokalizacja drog zapewnia
swobodny dostep do wszystkich czesci jeziora.

Jezioro Sunowo polozone jest na szerokosci geograficznej 53°50/,
diugosci geograficznej 22°17,1'. Powierzchnia lustra wody wg aktualnych
danych geodezyjnych jest rowna 180,39 ha.

Jezioro ma ksztalt wydhuzonej, wzdtuz osi wschod — zachod, rynny z
duza zatoka w czesci poilnocnej i dwoma niewielkimi wyspami. Dilugosc
maksymalna jeziora wynosi 5070 m, a szerokos¢ 610 m. Dhlugosc linii
brzegowej osiaga 13105 m i daje wskaznik rozwoju 2,78, co swiadczy, iz
linia brzegowa jeziora jest silnie rozwinieta. Jezioro jest glebokie. Jego
maksymalna glebokos¢ wynosi 20,6 m, a Srednia 9,3 m. Dno
urozmaicone (wsk. glebokosci — 0,45). Za wyjatkiem zachodniej czesSci
(grubosc osadow do 90 cm grubosci), do gtebokosci 10 m dno jest na ogot
twarde.

Bezposrednie otoczenie jeziora stanowia lasy (15%), grunty orne
(20%), laki, nieuzytki, osiedla ludzkie (65%). Jezioro jest wykorzystywane
do celow rekreacyjnych. Dzialki letniskowe zlokalizowane sa prawie
wzdtuz catej linii brzegowej. Jezioro zasilane jest kilkoma doplywami.
Najwieksze z nich to doplyw z jeziora Woszczelskiego, z jeziora Lepaki
Male, spod miejscowosci Siedliska i Bartosze.

5. Stan prawny nieruchomos$ci, opis planowanych czynnoSci,
parametry charakteryzujace planowane roboty i warunki
ich wykonania oraz termin rozpoczecia prac

5.1. Stan prawny nieruchomo$ci usytuowanych w
zasiegu oddzialywania planowanego urzadzenia
wodnego

Jezioro Sunowo, w rozumieniu ustawy — Prawo wodne, wchodzi w
sktad obwodu rybackiego ustanowionego przez Dyrektora Regionalnego



Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie na mocy Rozporzadzenia Nr
11/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie ustanowienia obwodow rybackich na publicznych srodladowych
wodach powierzchniowych ptynacych (Dz. U. Wojewodztwa Warminsko —
Mazurskiego z 2015 r., poz. 1624 ze zm.) ,,Obwod rybacki jeziora Sawinda
Wielka w zlewni rzeki Etk - nr 32”.

Uzytkownikiem rybackim jeziora jest Gospodarstwo Jeziorowe sp.
z 0.0., ul. 11 Listopada 51, 19 - 300 Eik.

Wtlascicielem gruntu pod woda (dziatka nr 138 — obreb 03 Bartosze,
gmina Elk) jest Skarb Panstwa w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie. Kompetencje PGWWP pelni Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Biatymstoku.

Wilascicielem dziatki nr 288, obreb 46 Siedliska, gmina Elk,
przylegltej do jeziora, jest Gmina Eltk, ul. T. Kosciuszki 28A, 19-300 Eik.
Dziatka nr 288, od strony potudniowej, bezposrednio graniczy z jeziorem
Sunowo, od poinocnej z dziatka drogowa nr 287, nalezaca do Gminy Elk.

Planowany pomost nie bedzie naruszatl interesow osob trzecich oraz
nie bedzie ograniczal, uprawnionemu do rybactwa, uzytkowania
rybackiego jeziora. Ponadto, pomost bedzie budowla powszechnie
dostepna i nie bedzie naruszal praw do powszechnego korzystania.

5.2. Opis planowanych czynnosci

Obecny stan nabrzeza pozwala na realizacje przedmiotowe;j
inwestycji, ktora sklada¢ sie¢ bedzie 2z nastepujacych krokow
technologicznych:

e wytyczenie osi wbicia pali,

e whbicie pali,

e wykonanie konstrukcji pomostu,

e wykonanie powlok ochronnych pomostu (Srodkami nieszkodliwymi dla
srodowiska),

e montaz powierzchni pomostu,

e montaz elementow wyposazenia pomostu,

e prace porzadkowe i wykonczeniowe.

Planuje sie wbijanie pali w grunt z platformy plywajacej lub w okresie
zimowym z lodu. Impregnacje elementow przeprowadzi sie na ladzie z dala
od lustra wody, Srodkami bezpiecznymi dla Srodowiska. Po wyrownaniu
pali do zakladanego poziomu zostanie wykonana konstrukcja do ktorej
zostanie przymocowany poklad z desek. Konstrukcja i poklad beda
wykonywane od brzegu w strone jeziora. Po zakonczeniu budowy pomostu



teren zostanie uprzatniety z resztek materialow budowlanych, aby nie
zasmiecac Srodowiska.

5.3. Parametry charakteryzujace planowane roboty

Planowany do budowy pomost o konstrukcji drewnianej w ksztalcie
litery ,T” charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami:
e Pomost dluzszy: szerokos¢ 1,5 m, dtugosc 20,0 m;

e Pomost krotszy: szerokosc¢ 1,5 m, dlugosc 4,5 m.

Projektuje sie¢ wyniesienie konstrukcji pokladu pomostu ponad
lustro wody zachowujac odlegtos¢ 0,80 m.

Konstrukcje podstawowa planowanego do budowy pomostu,
stanowi¢ beda dwa rzedy okorowanych pali o Srednicy 25 cm wbitych w
dno jeziora na gtebokosc¢ ok. 1,5-2,5 m. Usztywnienie konstrukcji pali
zaprojektowano z krawedziakoéw o wymiarach 6,0 cm x 12,0 cm x 150 cm,
przybijanych do pali gwozdziami 5 cali. Krawedziaki 14 cm x 14 cm
rozmieszczone zostang wzdluz konstrukcji pomostu. Oparte beda na
dwoch rzedach stupow i centralnie ulozonych belek 14 cm x 14 cm,
opartych na kleszczach, co znaczenie usztywni konstrukcje pomostu.
Poklad wykonany bedzie z desek o grubosci 3,2 cm, szerokosci 20 cm,
dtugosci 150 cm. Deski zostang ulozone prostopadle do krawedziakow 14
cm X 14 cm, pomiedzy deskami pozostawiona bedzie odleglos¢ 1 cm.
Deski przybijane beda gwozdziami S cali.

Elementy drewniane, przed montazem, zostana zaimpregnowane
preparatami stosowanymi w glab drewna, poza sSrodowiskiem wodnym.
Stosowane beda wylacznie preparaty bezpieczne dla Srodowiska wodnego.
Elementy metalowe (gwozdzie) zostana odpowiednio zabezpieczone przed
korozja (gwozdzie ocynkowane).

Wykonany pomost zostanie zabezpieczony w sposob pozwalajacy na
w pelni bezpieczne poruszanie sie po nim przez uzytkownikow. Nie
przewiduje sie sytuacji awaryjnych, zwiazanych z realizacja i eksploatacja
pomostu oraz negatywnego wplywu na wody powierzchniowe jeziora
Sunowo.

5.4. Termin rozpoczecie robét

Planowana budowa pomostu rozpocznie sie w pazdzierniku 2018
roku, po uzyskaniu niezbednych decyzji przez Inwestora oraz po
zapewnieniu odpowiednich warunkow dla bezpieczenstwa pracujacych
ludzi oraz dla srodowiska.

Realizacja i eksploatacja planowanej inwestycji, wykonane zgodnie
z przedstawiona dokumentacja techniczna oraz coroczna jej konserwacja,



nie bedzie stwarzalo sytuacji awaryjnych, mogacych wplywac¢ negatywnie
na ludzi oraz srodowisko.

W przypadku ewentualnej likwidacji planowanego zamierzenia,
zostanie wykorzystane, w jak najwiekszym stopniu, istniejace
zagospodarowanie terenu, nie pozostawiajac negatywnego wplywu na
Srodowisko.



II. ZALACZNIKI



1.

Opis techniczny pomostu

BUDOWA POMOSTU DREWNIANEGO
NA DZIALCE NR 138 - JEZIORO SUNOWO, PRZY DZIALCE NR 288 W
MIEJSCOWOSCI SIEDLISKA, GMINA ELK

INWESTOR: Gmina Etk
Ul. T. KoSciuszki 28A
19-300 ELK
Lp. Opis techniczny inwestycji
1. | Cel projektowanej | Budowla pomostu drewnianego
inwestycji
2. | Lokalizacja Jezioro Sunowo (dzialka nr 138 — obreb
Bartosze) na wysokosci dziatki nr 288 — obreb
46 Siedliska, Gmina Etk
3. | Parametry Pomost w ksztalcie litery ,,T”, o parametrach:
techniczne - pomost dtuzszy -dtugosc poktadu - 20,0 m;
- szerokos¢ poktadu - 1,50 m;
- pomost krotszy - dtugosc¢ skrzydta — 4,5 m;
- szerokosc¢ skrzydla — 1,50 m
4. | Konstrukcja Konstrukcje podstawowa pomostu stanowic
budowli beda dwa rzedy okorowanych pali o sSrednicy

25cm wbitych w dno jeziora na ok. 1,5-2,5m;
Usztywnienie konstrukcji pali zaprojektowano z
krawedziakoéw o wymiarach 6,0cm x 12,0cm x
150cm, przybijanych do pali gwozdziami 5 cali;
Krawedziaki 14cm x 14cm rozmieszczone
zostang wzdluz konstrukcji pomostu, oparte
beda na dwoch rzedach shupoéw i centralnie
utozonych belek 14 cm x 14 cm, opartych na
kleszczach, co znaczenie usztywni konstrukcje
pomostu;

Poklad wykonany bedzie z desek o grubosci
3,2cm, szerokosci 20cm, dhugosci 150cm;
Deski zostang utozone prostopadle do
krawedziakow 14cm x 14cm, pomiedzy deskami
pozostawiona bedzie odleglos¢ 1cm. Deski
przybijane beda gwozdziami ocynkowanymi, 5
calowymi.




