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D-06.03.01 UMOCNIENIE POBOCZY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru w ramach w ramach remontu drogi
gminnej nr 177034N w m. Chetchy

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych zumocnieniem poboczy z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o grubosci warstwy 10cm zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 1.4.

1.4.1. Pobocze — czeg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen organizacji
i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobocze — czg¢$¢ pobocza drogowego, posiadajaca w ciggu calego roku no$nos¢ wystarczajaca do
przejecia obeigzenia statycznego od kot samochodéw, dopuszczonych do ruchu na drodze

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
,»,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

2.2. Rodzaje materialow

Do umocnienia poboczy nalezy stosowa¢ mieszanke niezwigzang o uziarnieniu 0/31,5mm z kruszywem C50/30 gr. 10cm,
spelniajaca wymagania nawierzchni z kruszywa niezwigzanego obcigzonej ruchem KR 2 zgodnie z WT-4 2010 ,,Mieszanki
niezwigzane do drog krajowych”.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 3.

Stosowany sprzet powinien by¢ przedstawiony przez Wykonawce w PZJ i zaakceptowany przez Inzyniera. Mozna
stosowaé ponizszy sprzet:

—  rowniarka,

—  koparka,

—  walec drogowy,

—  drobny sprzgt zaggszczajacy,

—  drobny sprzgt reczny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne warunki transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Przy wykonywaniu roboét okreslonych w niniejszej STWiORB, mozna korzysta¢ z dowolnych §rodkow transportowych w
warunkach zabezpieczajacych kruszywo przed zanieczyszczeniem irozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania sposob wykonania i zaggszczenia pobocza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego.

5.2. Projektowanie skladu mieszanki optymalne;j
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Mieszanki niezwigzanych do wykonania umocnienie poboczy powinny spetnia¢ wymagania jak dla nawierzchni z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C50/30, obcigzonej ruchem KR2 zgodnie z pkt. 2.5 WT-4 2010 ,,Mieszanki niezwigzane do drog
krajowych”.

Uziarnienie mieszanki oznaczone wg PN-EN 933-1, powinno spetnia¢ wymagania przedstawione w pkt. 2.5.4 WT-4 2010
»Mieszanki niezwigzane do drog krajowych” — krzywa graniczna uziarnienia wg rys. nr 19.

5.3. Whbudowanie i zageszczenie mieszanki niezwigzanej

Na odpowiednio przygotowanym podtozu nalezy roztozy¢ mieszanke kruszywa.

Mieszanke kruszywa o $ciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Kruszywo stabilizowane mechanicznie nalezy dostarczy¢
na miejsce wbudowania samochodami samowyladowczymi.

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu sprze¢tu mechanicznego z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokos$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby
po jej zaggszczeniu osiagnigto grubos$¢ projektowa. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Po roztozeniu mieszanki roéwniarka nalezy przystapi¢ do zageszczania. Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i
przesuwaé pasami podtuznymi, cze¢$ciowo nakladajagcymi si¢, w kierunku jej goérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy
kontynuowaé¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 wg normalnej proby Proctora
przeprowadzonej wg PN-EN 13286-2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 6.

Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, wyniki badan wszystkich materiatow
potwierdzajace wymagania klasowe i gatunkowe wg p.2.

Kontrola jakosci Robot polega na sprawdzeniu :

—  grubos$ci wykonanego uzupehienia poboczy — tolerancja £ 2cm — 1x / 500m,

—  réwnosci podluznej powierzchni pobocza mierzonej tatag 4m i klinem — tolerancja £ 10 mm — co 50m,

—  spadkow poprzecznych przy pomocy szablonu lub taty i poziomicy elektronicznej — tolerancja + 0,5% — co 50m,

—  sprawdzenie parametrow nosnosci i zaggszczenia - co 200m. Wymagane parametry: Is > 1,00 lub Io < 2,20, E2 > 120
MPa (badanie wg PN-S-02205). Inzynier moze dopusci¢ wykonanie badan lekka ptyta do obcigzen dynamicznych
poprzez okreslenie dynamicznego modutu odksztatcenia warstwy Evd. Obliczong warto§¢ Evd otrzymuje si¢ poprzez
przeliczenie parametru Evd z wykorzystaniem stosownych dla materiatu warstwy wspotczynnikoéw korelacyjnych. Evd
> 60 MPa.

—  wizualnym sprawdzeniu prostoliniowosci krawedzi pobocza po wykonaniu uzupetnienia materiatem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanych robot jest 1 m?2 (metr kwadratowy) umocnionego pobocza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C50/30 grub. 10cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za jednostk¢ obmiarowa wg p.7.2 wykonanego i odebranego uzupehienia poboczy. Cena jednostkowa jest cena
usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:

—  zakup i transport materiatow na miejscu sktadowania,

—  przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie i doprowadzenie do
odpowiedniej wilgotnosci,

— transport podtuzny na budowie,
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—  uzupelnienie gornej warstwy pobocza mieszanka niezwigzana,

—  wyprofilowanie warstwy z zachowaniem projektowanych spadkéw na projektowana grubo$¢, z zapasem na
zageszczenie,

—  zageszczenie materialu w poboczu,

—  biezace utrzymanie czystosci nawierzchni wzdhuz prowadzonych Robot,
—  wykonanie wszelkich niezbednych pomiardéw, préb i sprawdzen,

— oznakowanie i zabezpieczenie Roboét oraz jego utrzymanie,

—  wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza SST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowsa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY
PN-EN Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdow stosowanych w
13242+A1:2010 obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje

PN-EN 13286-2:2007  Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cz¢é¢ 2: Metody
okreslania ggstosci i zawartosci wody. Zageszczanie metoda Proctora.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatacznik B.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg.
10.2 INNE DOKUMENTY

WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych, IBDiM, Warszawa 2010.

Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Czegs¢ 2: Zatacznik, GDDP,Warszawa 1998.
Ogolne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa 1998 r.
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