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Załącznik nr 7 do SIWZ

KZP.271.3.9.2020
Szczegółowa specyfikacja techniczna sprzętu elektronicznego
parametry minimalne


„ŚWIETLICA WIEJSKA W REGIELNICY” 
dostawa sprzętu elektronicznego 
Projekt „Świetlica wiejska w Regielnicy” nr RPWM.09.02.00-28-0004/17 jest współfinansowany 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna.

I. W ramach niniejszego zadania należy wykonać, dostarczyć, zainstalować, zamontować. wdrożyć oraz przeprowadzić instruktarz:

	Lp.
	Nazwa
	Ilość
	miara

	1. 
	przedłużacz - listwa 
	6
	szt.

	2. 
	Stacja graficzna 1 procesorowa - 3 lata gwarancji on-site z systemem operacyjnym
	5
	komplet

	3. 
	Stacja graficzna 2 procesorowa - 3 lata gwarancji on-site z systemem operacyjnym - stacja pokazowa + szkoleniowa
	2
	komplet

	4. 
	monitor do stacji roboczej 27" LCD
	7
	komplet

	5. 
	zasilacz awaryjny UPS 950 VA z kablami
	7
	komplet

	6. 
	oprogramowanie biurowe (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta, program do prezentacji)
	7
	szt.

	7. 
	oprogramowanie do obróbki plików graficznych (grafika rastrowa)
	7
	szt.

	8. 
	oprogramowanie do obróbki plików graficznych (grafika wektorowa)
	7
	szt.

	9. 
	oprogramowanie do komputerowego składu i łamania tekstu 
	7
	szt.

	10. 
	oprogramowanie do projektowania graficznego (tworzenie ilustracji, układu stron)
	7
	szt.

	11. 
	oprogramowanie do montażu filmów
	7
	szt.

	12. 
	oprogramowanie antywirusowe + firewall
	7
	szt.

	13. 
	Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe, format A3 (drukarka, skaner, kopiarka) LAN
	1
	komplet

	14. 
	Ploter fotograficzny
	1
	komplet

	15. 
	Aparat fotograficzny cyfrowy lustrzanka z akcesoriami i statywem
	1
	komplet

	16. 
	Kamera cyfrowa z optyczną stabilizacją obrazu z akcesoriami oraz statywem
	1
	komplet

	17. 
	Drukarka 3D z filamentem
	1
	komplet

	18. 
	Telewizor 50" 4K z uchwytem ściennym
	1
	komplet

	19. 
	Tablica internaktywna
	1
	komplet

	20. 
	Wideoprojektor Full HD z uchwytem 
	1
	komplet

	21. 
	Wizualizer Full HD 
	1
	komplet

	22. 
	Urządzenia sieciowe aktywne (router UTM WiFi - wbudowany firewall oraz antywirus, switch)
	1
	komplet

	23. 
	Sprzęt nagłaśniający
	1
	zestaw


II. Dla zadania, w dalszej części dokumentu przedstawiono szczegółowe zakresy oraz określono minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla każdego z systemów.

III. Wymagania ogólne dla dostarczanego sprzętu i oprogramowania (dotyczy wszystkich systemów opisanych w tym dokumencie):
1. Wymagania:

- Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia oraz oprogramowanie były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by nie były używane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem);

- Musi posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta sprzętu (lub autoryzowany serwis) kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej;

- Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów. Wymagane jest utrzymanie świadczeń gwarancyjnych (przez producenta urządzeń lub jego autoryzowaną placówkę serwisową) także w przypadku niemożliwości ich wypełnienia przez Wykonawcę (np. w przypadku jego bankructwa);

- Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich;

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie systemu operacyjnego zainstalowanego w urządzeniu -  na nośniku Pendrive lub CD/DVD;

- Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej, tj. dostępnym na etapie realizacji projektu, włącznie z momentem zakończenia wdrożenia urządzeń;

- Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ±10%, 50Hz;

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie programy i systemy operacyjne były zainstalowane na poszczególnych komputerach stacjonarnych.
- Zamawiający wymaga, aby pakiet oprogramowania biurowego został zainstalowany zgodnie z wymogami Zamawiającego.

Projekt, dostawa, instalacja, wdrożenie i uruchomienie realizowane jest w:

1. Świetlica wiejska w Regielnicy, Regielnica , 19-300 Ełk oraz UG Ełk
2. Zamawiający zaznacza, że Wykonawca powinien przewidzieć, że niżej wymieniony  sprzęt i oprogramowanie będzie dostarczone do jednostki samorządowej.

3. Zamawiający nadmienia, że poniższy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem powinien być kompatybilny z obecnie posiadanymi przez Zamawiającego serwerami oraz systemem Windows Serwer 2012 i 2016 Standard, w tym Active Diretory i politykami serwera.
4. Zamawiający wymaga, aby na całość  zamówienia obowiązywało minimum 36 miesięcy gwarancji, świadczonej na miejscu instalacji u Zamawiającego,  
Definicje i minimalne parametry urządzeń i oprogramowania obowiązujące w całym niniejszym dokumencie:

IV. Minimalne wymagania szczegółowe:

1. Przedłużacz - listwa  
Przedłużacz – listwa antyprzepięciowa z zabezpieczeniem do min. 13 A, wyłącznik z boku listwy oraz z ręcznym resetowaniem bezpiecznika, bezpiecznik min. 16A, 8 gniazd z uziemieniem ze stykiem ochronnym rozmieszczone pod kątem w stosunku do przedłużacza, otwory w gniazdach zabezpieczone  przed dziećmi osłonkami – tylko włożenie wtyczki otwiera otwór, gumowe stopki, możliwość montażu na ścianie, długość kabla min. 2,5 m, kolor srebrny, szary lub czarny.
2. Stacja graficzna 1 procesorowa - 3 lata gwarancji on-site z systemem operacyjnym
2.1 Parametry minimalne stacji graficznej 1 procesorowej
	Parametry techniczne 
	Wymagania minimalne 

	Typ
	Komputer stacjonarny -  Stacja graficzna 1 procesorowa

	Wydajność obliczeniowa
	Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 11109 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net
W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego;

	Pamięć operacyjna RAM
	min. 32 GB, możliwość rozbudowy do min 64 GB

	Parametry pamięci masowej
	dyski twarde: 
- dysk SSD min. 500 GB (prędkość odczytu i zapisu sekwencyjnego min. 450 MB/s) – 1 szt. 
- oraz dodatkowy dysk twardy 2TB SATA 6 GB/s  7200 obr/min – 1 szt.

na dysku SSD ma zostać zainstalowany system operacyjny

	Wydajność grafiki
	karta graficzna niezależna z wydzieloną własną pamięcią min. 4 GB, dedykowana osiągająca nie mniej niż 9689 punktów w teście PassMark – Video Benchmark według http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html 

	Wyposażenie multimedialne
	min 24-bitowa karta dźwiękowa,

	Obudowa
	obudowa stojąca, fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym.

	Bezpieczeństwo
	Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi realizować funkcjonalności: sprawdzenie/ test procesora, test pamięci, test wentylatora dla procesora, test napędu optycznego, test portów USB, test dysku twardego, 

	Zdalne zarządzanie
	Wbudowana technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6.

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.

1. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

a) wersji BIOS, 

b) numerze seryjnym i dacie produkcji,

c) zainstalowanym dysku twardym,

2. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania komputera z CD i USB.

3. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła dla administratora oraz użytkownika.

4. Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora, a hasłem systemowym tak, aby było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła administratora.

	Certyfikaty i standardy
	Deklaracja zgodności CE 

	Napęd optyczny 
	wbudowany napęd BD-RE z możliwością obsługi nośników CD/DVD/Blu-Ray, nie dopuszcza się zewnętrznych napędów

	Klawiatura i mysz
	 przewodowy zestaw klawiatury z myszą:

- klawiatura USB układ US - QWERTY z wydzielonym blokiem klawiszy sterowania ruchem kursora, klawiszy funkcyjnych i klawisz numerycznych, wytrzymałe odchylane nóżki, czytelne białe napisy na klawiszach
- mysz optyczna lub laserowa  USB przewodowa z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll)
  - podkładka pod mysz w jednolitym kolorze, ze spodnią  warstwą antypoślizgową

Długość przewodów dla klawiatury i myszy min. 2 mb, możliwość przedłużenia za pomocą przedłużaczy USB.
Ww. zestaw  klawiatury i myszy musi być kompatybilny z dostarczanymi komputerami.

	Słuchawki z mikrofonem
	dołączony zestaw słuchawek nausznych z mikrofonem z możliwością regulacji głośności w słuchawkach lub na przewodzie. Słuchawki z możliwością regulacji do wielkości obwodu głowy. Długość przewodu min. 3mb, możliwość przedłużenia za pomocą przedłużacza. Wtyczka dostosowana do karty dźwiękowej komputera.

	System operacyjny 
	Zainstalowany desktopowy system operacyjny został opisany w dalszej części niniejszego dokumentu – pkt 2.2. – system ma obsługiwać wymienioną ilość procesorów i być dedykowany i skalowalny do obsługi wymienionej stacji graficznej.
Do każdego komputera musi być dostarczony komplet nośników systemu operacyjnego nagranych przez producenta komputera lub producenta systemu operacyjnego, umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.
Zainstalowany system operacyjny: z licencją oryginalny, nowy, nie używany. licencja dożywotnia.
Pełna integracja z domeną Active Directory posiadanego przez Zamawiającego serwera z zainstalowanym systemem MS Windows Serwer 2012 Standard,

Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO)- systemu serwerowego posiadanego przez Zamawiającego , mapowanie dysków sieciowych. Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji  i wirtualizacji. 

	Oprogramowanie - pakiet biurowy 
	Zainstalowany pakiet biurowy został opisany w dalszej części niniejszego dokumentu – pkt 6.

	Porty komunikacji sieciowej 
	wbudowana karta sieciowa LAN min. 1 Gbps

z gniazdem RJ 45;     

Karta bezprzewodowa Wi-Fi 

	Porty wejścia-wyjścia
	wbudowane minimum:

port słuchawkowy – 1 szt.

porty USB min 6:   min. 2 szt. x USB 2.x lub USB 3.x  i min. 2 szt. x USB 3.x
port HDMI – 1 szt.

port DisplayPort – 1 szt.

port VGA – nie wymagany
port DVI – nie wymagany

wejście mikrofonowe

wejście i wyjście liniowe audio

Rj-45 – 1 szt.

	Wsparcie techniczne 
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego na stronie internetowej producenta.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie www poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej numeru seryjnego lub modelu komputera. Dostęp do dokumentacji/instrukcji całości komputera (nie tylko do dokumentacji samej płyty głównej) – do oferty należy dołączyć link strony.

	Czytnik
	Czytnik kart multimedialnych czytający min. karty SD, może być zewnętrzny

	Warunki gwarancji - minimum
	3-letnia gwarancja świadczona na miejscu u klienta (on-site) + gwarancja przed przypadkowym uszkodzeniem, dyski zostają u Zamawiającego, możliwość zgłaszania awarii przez linię telefoniczną
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego


2.2 Desktopowy system operacyjny - licencja dożywotnia

System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji oraz obsługiwać procesor oraz ilość rdzeni  procesora stacji graficznej z punktu 2.1:

1) Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim z interfejsem graficznym, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii Active Directory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy,

2) Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania.

3) Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

4) Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne – wymagane podanie nazwy strony serwera www.

5) Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet

6) Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

7) Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.

8) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych

9)  Zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 

10) Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

11) Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, 

12)  Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

13) Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

14) Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,

15) Możliwość zarządzania komputerem poprzez polityki grupowe – przez politykę Zamawiający rozumie zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,

16)  Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

17) Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony www.   

18) Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,

19) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

20) Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

21) Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

22) Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 

23) Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

24) Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. login i hasło,
b. karty z certyfikatami (smartcard),
c. wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

25) Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,

26) Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

27) Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,

28) Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

29) Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

30) Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,

31) Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,

32) Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

33) Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,

34) Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

35) Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),

36) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

37) Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,

38) Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych

39) Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

40) Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

Ma posiadać możliwość mapowania dysków sieciowych oraz zarządzania kontami użytkowników z poziomy posiadanego przez Zamawiającego systemu serwerowego Windows Serwer 2012 Standard i integrować się z wbudowaną polityką haseł ww. systemu serwerowego
3. Stacja graficzna 2 procesorowa - 3 lata gwarancji on-site z systemem operacyjnym ( stacja pokazowa + szkoleniowa)
3.1 Parametry minimalne stacji graficznej 2 procesorowej
	Parametry techniczne 
	Wymagania minimalne 

	Typ
	Komputer stacjonarny -  Stacja graficzna 2 procesorowa

	Wydajność obliczeniowa
	2 x Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark (DUAL CPU) wynik min. 10500 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net
W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego;

	Pamięć operacyjna RAM
	min. 64 GB, możliwość rozbudowy do min 1 TB

	Parametry pamięci masowej
	dyski twarde: 

- dysk SSD min. 500 GB (prędkość odczytu i zapisu sekwencyjnego min. 450 MB/s) – 1 szt. 

- oraz dodatkowy dysk twardy 2TB SATA 6 GB/s min 7200 obr/min – 1 szt.

na dysku SSD ma zostać zainstalowany system operacyjny


	Wydajność grafiki
	karta graficzna niezależna z wydzieloną własną pamięcią min. 5 GB, dedykowana osiągająca nie mniej niż 9689 punktów w teście PassMark – Video Benchmark według http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html  

	Wyposażenie multimedialne
	min 24-bitowa karta dźwiękowa,

	Obudowa
	obudowa stojąca

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym.

	Bezpieczeństwo
	Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi realizować funkcjonalności: sprawdzenie Master BootRecord na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, test procesora, test pamięci, test wentylatora dla procesora, test podłączonego wyświetlacza, test napędu optycznego, test portów USB, test dysku twardego, 

	Zdalne zarządzanie
	Wbudowana technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6.

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.

1. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

a) wersji BIOS, 

b) numerze seryjnym i dacie produkcji,

c) zainstalowanym dysku twardym,

2. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania komputera z CD i USB.

3. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła dla administratora oraz użytkownika.

4. Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora, a hasłem systemowym tak, aby było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła administratora.

	Certyfikaty i standardy
	Deklaracja zgodności CE 

	Napęd optyczny 
	wbudowany napęd BD-RE z możliwością obsługi nośników CD/DVD/Blu-Ray, nie dopuszcza się zewnętrznych napędów

	Klawiatura i mysz
	 przewodowy zestaw klawiatury z myszą:

- klawiatura USB układ US – QWERTY z wydzielonym blokiem klawiszy sterowania ruchem kursora, klawiszy funkcyjnych i klawisz numerycznych, wytrzymałe odchylane nóżki, czytelne białe napisy na klawiszach
- mysz optyczna lub laserowa  USB przewodowa z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll)
  - podkładka pod mysz w jednolitym kolorze, ze spodnią  warstwą antypoślizgową

Długość przewodów dla klawiatury i myszy min. 2 mb, możliwość przedłużenia za pomocą przedłużaczy USB.

Ww. zestaw  klawiatury i myszy musi być kompatybilny z dostarczanymi komputerami.

	Słuchawki z mikrofonem
	dołączony zestaw słuchawek nausznych z mikrofonem z możliwością regulacji głośności w słuchawkach lub na przewodzie. Słuchawki z możliwością regulacji do wielkości obwodu głowy. Długość przewodu min. 3mb, możliwość przedłużenia za pomocą przedłużacza. Wtyczka dostosowana do karty dźwiękowej komputera.

	System operacyjny 
	Zainstalowany desktopowy system operacyjny został opisany w dalszej części niniejszego dokumentu – pkt 3.2. – system ma obsługiwać wymienioną ilość procesorów i być dedykowany i skalowalny do obsługi wymienionej stacji graficznej.

Do każdego komputera musi być dostarczony komplet nośników systemu operacyjnego nagranych przez producenta komputera lub producenta systemu operacyjnego, umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.
Zainstalowany system operacyjny: z licencją oryginalny, nowy, nie używany. licencja dożywotnia.

Pełna integracja z domeną Active Directory posiadanego przez Zamawiającego serwera z zainstalowanym systemem MS Windows Serwer 2012 Standard,

Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO)- systemu serwerowego posiadanego przez Zamawiającego , mapowanie dysków sieciowych. Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji  i wirtualizacji. 

	Oprogramowanie – pakiet biurowy 
	Zainstalowany pakiet biurowy został opisany w dalszej części niniejszego dokumentu – pkt 6.

	Porty komunikacji sieciowej 
	wbudowana karta sieciowa LAN min. 1 Gbps

z gniazdem RJ 45;     

Karta bezprzewodowa Wi-Fi 

	Porty wejścia-wyjścia
	wbudowane minimum:

port słuchawkowy – 1 szt.

porty USB min 6:   min. 2 szt. x USB 2.x lub USB 3.x  i min. 2 szt. x USB 3.x

port HDMI – 1 szt.

port DisplayPort – 1 szt.

port VGA – nie wymagany

port DVI – nie wymagany

wejście mikrofonowe

wejście i wyjście liniowe audio

Rj-45 – 1 szt.

	Moc wbudowanego zasilacza
	moc  ma być dostosowana do elementów komputera i zapewniająca optymalną pracę układów wewnętrznych komputera
dołączony kabel zasilający

	Czytnik
	Czytnik kart multimedialnych czytający min. karty SD, może być zewnętrzny

	Wsparcie techniczne 
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego na stronie internetowej producenta.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie www poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej numeru seryjnego lub modelu komputera. Dostęp do dokumentacji/instrukcji całości komputera (nie tylko do dokumentacji samej płyty głównej) – do oferty należy dołączyć link strony.

	Warunki gwarancji - minimum
	3-letnia gwarancja świadczona na miejscu u klienta (on-site) + gwarancja przed przypadkowym uszkodzeniem, dyki zostają u Zamawiającego, możliwość zgłaszania awarii przez linię telefoniczną

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego


 3.2 Desktopowy system operacyjny - licencja dożywotnia

System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji oraz obsługiwać ilość procesorów, rodzaj procesora oraz ilość rdzeni procesorów stacji graficznej z punktu 3.1:

41) Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim z interfejsem graficznym, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii Active Directory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy,

42) Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania.

43) Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

44) Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne – wymagane podanie nazwy strony serwera www.

45) Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet

46) Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

47) Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.

48) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych

49)  Zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 

50) Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

51) Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, 

52)  Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

53) Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

54) Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,

55) Możliwość zarządzania komputerem poprzez polityki grupowe – przez politykę Zamawiający rozumie zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,

56)  Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

57) Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony www.   

58) Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,

59) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

60) Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

61) Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

62) Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 

63) Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

64) Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. login i hasło,
b. karty z certyfikatami (smartcard),
c. wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

65) Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,

66) Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

67) Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,

68) Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

69) Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

70) Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,

71) Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,

72) Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

73) Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,

74) Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

75) Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),

76) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

77) Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,

78) Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych

79) Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

80) Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

Ma posiadać możliwość mapowania dysków sieciowych oraz zarządzania kontami użytkowników z poziomy posiadanego przez Zamawiającego systemu serwerowego Windows Serwer 2012 Standard i integrować się z wbudowaną polityką haseł ww. systemu serwerowego.
4. monitor do stacji roboczej 27" LCD

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne monitora

	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS 27”, LCD / LED

	Rozmiar plamki
	Max. 0,24 mm

	Jasność
	min. 350 cd/m2

	Kontrast
	min.  1000:1

	Kąty widzenia – minimum (pion/poziom)
	170/170 stopni

	Czas reakcji matrycy
	max 8 ms 

	Rozdzielczość maksymalna
	QHD - 2560 × 1440 przy 60Hz

	Format obrazu
	16:9 lub 21:9

	Głębia kolorów
	16,7 mln

	Obrót monitora
	obrót monitora w pionie 

	Regulacja wysokości
	minimum 30mm

	Inne
	możliwość regulacji pochylenia przód-tył

regulacja wysokości monitora w zakresie min. 30 mm

	Podświetlenie
	System podświetlenia LED

	Bezpieczeństwo
	Monitor musi być wyposażony w zabezpieczenie -  tzw. Kensington Slot

	Złącze 
	złącze DP (DisplayPort), złącze HDMI,

wejście i wyjście USB 3.x

wyjście słuchawkowe

	Dołączone kable
	kabel HDMI min. długość 3 m

kabel DP min. długość 3 m 

kabel USB 3.x

kabel zasilający

	Głośniki
	w przypadku braku wbudowanych można dołączyć zewnętrzne

	Certyfikaty
	Energy Star lub równoważny

	Warunki gwarancji - minimum
	36 miesięcy gwarancji w standardzie on-site lub door to door
gwarancja jednego jasnego piksela- wymiana w przypadku znalezienia


5. zasilacz awaryjny UPS 950 VA z kablami
	Parametry techniczne 
	Wymagania minimalne 

	Moc
	Moc wyjściowa (pozorna / czynna) minimum 950 VA / minimum 480 W

Zasilacz ma być zastosowany do obsługi stacji graficznych z punktu 2 i 3, w przypadku za małej mocy Wykonawca ma dostosować i zmienić parametry UPS, w tym moc UPS,  w stosunku do wymogów podtrzymywania napięcia ww. stacji graficznych, tak aby spełnić wymagany czas podtrzymania dla tych stacji graficznych na poziomie min. 3 min. przy obciążeniu 50%

	Czas ładowania
	Typowy czas ładowania 8 godzin

	Sygnalizacja
	Sygnalizacja optyczno-akustyczna

Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora

	Gniazda
	Gniazda typu schuko – min. 4 szt., 

	Zabezpieczenia
	Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie przed rozładowaniem, zabezpieczenie przed przeładowaniem, przeciążeniowe

	Typ obudowy
	Obudowa wolnostojąca, tower/pionowa

	Czas podtrzymywania
	Czas podtrzymywania przy obciążeniu 50% -  minimum 3 min.

	Wejście
	Napięcie znamionowe (wartość skuteczna) 230 V AC

Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja min. 180 ÷ 270 V AC 

Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego 50 Hz

	Wyjście
	Napięcie znamionowe (wartość skuteczna) 230 V AC

	Inne
	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Wyłącznik obwodu z możliwością resetu

Architektura line-interactive

	Waga
	Waga maksymalnie 9,0 kg

	Warunki gwarancji - minimum
	Gwarancja 24 miesiące w standardzie on-site lub door to door


6. oprogramowanie biurowe (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta, program do prezentacji)
Pakiet biurowy - licencja dożywotnia  

Pakiet biurowy o minimalnych wymaganiach:(edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, tworzenie prezentacji, obsługa poczty elektronicznej)  

Wykonawca dla każdego z dostarczanych komputerów dostarczy licencję oprogramowania, który musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1) Pełna polska wersja językowa graficznego interfejsu użytkownika.

2) Do aplikacji musi być dostępna dokumentacja w języku polskim.

3) Zachowanie zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Word, Excel i PowerPoint: 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń..

4) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

a) Edytor tekstów 

b) Arkusz kalkulacyjny 

c) Narzędzie do tworzenia prezentacji

d) Obsługa poczty elektronicznej (w tym kalendarz, kontakty i zadania)

5) Oprogramowanie biurowe w najnowszej dostępnej na rynku wersji.  

6) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu.  

7) Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie na stronie internetowej w okresie co najmniej 2 lat.  

8) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych  

9) Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:  

a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,  

b)  umożliwia wykorzystanie schematów XML  

10) W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy)  

11) Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

a) Tworzenie raportów tabelarycznych

b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych

c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

d) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem

e) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

f) Tworzenie raportów tabelarycznych  

g) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML)  

h) Obsługę kostek OLAP 

i) Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych  

j) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych

k) Wyszukiwanie i zamianę danych  

l) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego  

m) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie

n) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności  

12) Edytor tekstów musi umożliwiać:  

a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty  

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel  

c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych  

d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne)  

e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków  

f) Automatyczne tworzenie spisów treści  

g) Formatowanie nagłówków i stopek stron  

h) Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników  

i) Określenie układu strony (pionowa/pozioma)  

j) Wydruk dokumentów

k) Wykonywanie korespondencji seryjnej, bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego

l) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu 

m) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji  

n) Możliwość wczytywania pików pdf wraz z automatyczną konwersją tekstu i tabel.

o) Możliwość zapisywania plików w formacie pdf.

14) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:
Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:  

a) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego  

b) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek  

c) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.  

d) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji  

e) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera  

f) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo  

g) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 

h) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym  

i) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów  

j) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera

k) Aplikacja do tworzenia prezentacji powinna umożliwiać zapis prezentacji w formie klipu video i pliku pdf. 

15) Narzędzie do zarządzania pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami musi umożliwiać:  
a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego  

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców  

c) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną  

d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule  

e) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy  

f) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia  

g) Zarządzanie kalendarzem  

h) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom  

i) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników  

j) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach  

k) Zarządzanie listą zadań  

l) Zlecanie zadań innym użytkownikom  

m) Zarządzanie listą kontaktów  

n) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom  

o) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników  

p) Możliwość przesyłania kontaktów z innym użytkownikami.

7. oprogramowanie do obróbki plików graficznych (grafika rastrowa)

Oprogramowanie do tworzenia grafiki komputerowej (grafika rastrowa) – licencja dożywotnia. Oprogramowanie udostępnia inteligentne narzędzia do edycji i ulepszania obrazów. Oprogramowanie powinno mieć możliwość błyskawicznej aktualizacje programu ze strony producenta, synchronizacja ustawień i czcionek czy zintegrowane aplikacje na urządzenia przenośne. Najważniejsze funkcje programu 
· Inteligentne funkcje edytowania i ulepszania obrazów

· Efektywna praca - edycja dużych zdjęć i filmów wideo w bardzo szybkim tempie  

· korzystanie z inteligentnych narzędzi do korekcji krzywizn soczewek i innych zniekształceń, tworzenie efektów rozmycia i innych poprawek

· Profesjonalne przetwarzanie obrazów z kamery dzięki posiadanej wtyczce  

· Korekcja kolorów i odcieni - dokonywanie drobnych korekt koloru i tonu, powinien posiadać narzędzia do korekcji kolorów, obrazu oraz HDR

· powinien umożliwiać intuicyjnie tworzenie filmów i wideo - możliwość stosowania różnych narzędzi w tym filtrów, łączenie obrazów z filmami, przejść i efektów

· Tworzenie lepszych projektów i grafiki - projektowania z użyciem nowych przeprojektowanych narzędzi, które pomagają stworzyć niesamowite efekty w kilku krokach

· Dostarczone oprogramowanie musi zapewniać:

· Tworzenie grafiki rastrowej

· Edycje zdjęć 

Oprogramowanie graficzne ma posiadać poniższe elementy:

- mieć możliwość zmiany wyglądu ikon ekranu menu. 
Dostępne preferencje  koloru tła pod klawiszem myszy. Program powinien pozwolić wybrać pomiędzy zdefiniowanym kolorem a jedną z paru propozycji producenta lub sami możemy zdecydować jaki kolor będzie miało tło. 
Oprócz tego oprogramowanie powinno mieć możliwość:
-   obsługi obiektów 3D.
- oferować funkcję  autozapisu  pliku, nad którym pracujemy. zapisywać postęp pracy - co np. 5, 10, 15, 30 czy 60 minut.. Dotyczy to wszystkich plików otwartych w programie. Po ponownym uruchomieniu programu system powinien otworzy pliki w miejscu, w którym zostały automatycznie zapisane. 

- powinien posiadać funkcję do maskowania niechcianych elementów w kadrze oraz przesuwać obiekt w kadrze. Użytkownik może także zdecydować o sile z jaką przesuwany obiekt wtapiany jest w tło. 

-  funkcji rozmycia. tzn. mieć  możliwość całkowitego rozmycia zdjęcie na całej powierzchni, imitować efekt obiektywu tilt-shift oraz dodać rozmycie kołowe, które wyizoluje wybrany przez nas fragment zdjęcia.  Tilt-shift – technika fotograficzna stosowana w obiektywach z możliwością przesunięcia osi optycznej, dzięki czemu można korygować perspektywę na np. używając program graficzny. Przy pomocy operacji tilt („pochył” lub „pokłon” w polskim nazewnictwie) możliwa jest kontrola płaszczyzny ostrości, a dzięki operacji shift („przesunięcie” – „przesuw”) – kontrola perspektywy.

- mieć możliwość nadania zdjęciu wygląd obrazu namalowanego farbami olejnymi. 

- mieć możliwość zaznaczania odpowiednich partii obrazu pod kątem koloru skóry  oraz funkcję wykrywania twarzy. Po kliknięciu, program powinien automatycznie ustawić odpowiednie wartości, które zaznaczają skórę pojawiającą się na zdjęciu oraz kolory zbliżone do niej. 

- funkcje  kadrowania zdjęć. mieć możliwość usuwania piksele po skadrowaniu zdjęcia  

- mieć możliwość przesuwania w dowolny sposób zdjęcie dopasowując je do ramki kadrowania oraz poziomowanie zdjęcia, czyli  po kliknięciu dedykowanej ikony rysujemy linię wzdłuż tego co chcemy aby było poziome na zdjęciu. Program kadruje i obraca odpowiednio zdjęcie. 

- mieć możliwość w zakresie plików wideo - po wgraniu pliku wideo do programu, powinniśmy mieć możliwość na użycie dokładnie tych samych opcji, których używamy w trakcie obróbki zdjęć. Użytkownik wtedy może  sterować kolorami, kontrastem, krzywymi tak jakby obrabiał zwykły plik graficzny czy fotograficzny. 

- mieć możliwość dodania zewnętrznej ścieżki dźwiękowej do naszego projektu filmowego oraz wyciszenia tej, która jest na nagraniu. Plik będziemy mogli wyeksportować i zapisać na naszym komputerze 

- mieć możliwość poprawy wad optycznych szerokokątnych obiektywów. np. wyprostować zdjęcia zrobionego rybim okiem, by wyglądało bardziej naturalnie niż surowy plik. – 

- program powinien. pobierać dane o obiektywie z EXIF-u i na podstawie tego dobierać odpowiednie ustawienia korygujące. 

- posiadać pakiet narzędzi służących do edycji wideo, w tym mieć możliwość regulacji koloru i ekspozycji 

- mieć możliwość eksportowania w kilku popularnych formatach 

- mieć możliwość rysowania linii gdziekolwiek na obrazku, a obszar roboczy powinien zmieniać orientację automatycznie, więc narysowane linie stają się np.  horyzontalne. 

- posiadać funkcję zmniejszenia rozmycia spowodowanego drganiami aparatu. 

- mieć możliwość edycji zaokrąglonych prostokątów.
8. oprogramowanie do obróbki plików graficznych (grafika wektorowa)

Oprogramowanie do tworzenia grafiki komputerowej (grafika wektorowa)– licencja dożywotnia.
Program powinien posiadać mechanizmy, które będą  gwarantowały szybkość i stabilność pracy z dużymi, złożonymi plikami.  

System powinien posiadać mechanizm generowania obrysów gwarantujący wysoką jakość. Program pozwala szybko projektować dokładnie wyrównane wzorki i stosować gradienty do pociągnięć.

Program powinien zapewniać szybką i stabilną pracę oraz oferować natywną obsługę technologii 64-bitowej w systemach Mac OS i Windows. Mechanizm powinien pozwalać realizować zadania m.in, takie jak otwieranie, zapisywanie i eksportowanie dużych plików oraz wyświetlanie podglądu złożonych projektów.

Program powinien pozwalać realizować takie zadania  jak lokalna edycja nazw warstw czy precyzyjne próbkowanie kolorów za pomocą wbudowanego panelu.

9. oprogramowanie do komputerowego składu i łamania tekstu

Oprogramowanie do komputerowego składu i łamania tekstu  - licencja dożywotnia.
Oprogramowanie takie powinno być wszechstronną aplikacją redaktorsko-wydawnicza, która zapewnia kontrolę nad projektem i typografią na poziomie pojedynczych pikseli. Umożliwia tworzenie estetycznych i atrakcyjnych stron przeznaczonych do druku lub wyświetlania na ekranie tabletów i innych urządzeń. Pozwala też łatwo dostosowywać układy, aby wspaniale wyglądały na stronach o zróżnicowanych rozmiarach i orientacjach lub na różnych urządzeniach.

Oprogramowanie powinno umożliwiać tworzenie atrakcyjnych układów dostosowanych do różnych rozmiarów stron lub urządzeń oraz powinno pozwalać na sprawne projektowanie dokumentów przeznaczonych do druku lub wyświetlania na ekranie komputera bądź tabletu.  
Oprogramowanie powinno spełniać wymagania:
- Oprogramowanie do projektowania, łamania, składania i przygotowywania do druku materiałów poligraficznych

- Oprogramowanie do tworzenia publikacji, m.in. gazet i czasopism

- Oprogramowanie do tworzenia stron WWW

- Oprogramowanie do tworzenia i modyfikacji dokumentów PDF

- Wyżej wymienione cechy można wykonać za pomocą jednego lub wielu programów lub pakietu oprogramowania.

10. oprogramowanie do projektowania graficznego (tworzenie ilustracji, układu stron)
Oprogramowanie do projektowania graficznego (tworzenie ilustracji, układu stron) - licencja dożywotnia.
Wszechstronne oprogramowanie do projektowania graficznego

Oprogramowanie powinno posiadać następujące elementy oraz cechy:

- umożliwiać projektowani grafiki i układy stron, edytować zdjęcia oraz tworzyć witryny internetowe.
- mieć możliwości wyświetlania na kilku monitorach i korzystania z wyświetlaczy o rozdzielczości 4K 
- pozwalać użytkownikom na proste i szybkie uzyskiwanie profesjonalnych rezultatów. 
- wbudowane narzędzia powinny być intuicyjne oraz posiadać możliwość tworzenia logotypów, broszur, grafik internetowych, reklam do serwisów społecznościowych, billboardy i innych oryginalnych projektów.  .

- powinno posiadać przewodnik startowy mieć możliwość tworzenia obszaru roboczego dostosowanego do własnych potrzeb pracy. 
- powinien posiadać wbudowane wysokiej jakości materiały do wykorzystania w pracy oraz wszechstronne zasoby edukacyjne dostępne z poziomu produktu. 
 - posiadać funkcję wyszukiwania i filtrowania czcionek 
- posiadać narzędzie do rozdzielania obiektów wektorowych, tekstu oraz map bitowych wzdłuż dowolnej ścieżki.
- posiadać narzędzie do retuszowania zdjęć, 
- posiadać narzędzie do klonowania korygującego w
- posiadać narzędzie do korygowania zniekształcenia perspektywy  
- posiadać narzędzie do możliwość dostosowania obszaru roboczego projektowania do preferencji  użytkownika np. dzięki opcjom niestandardowych rozmiarów ikon, kolorów pulpitu i obramowania okna. 
- posiadać narzędzie do tworzenia logotypów, materiałów marketingowych, grafiki do witryn internetowych  
- posiadać możliwość odczytu najpopularniejszych formatów plików graficznych

- posiadać możliwość rysowania symetrycznego, cień blokowy wyrównanie i rozkład węzłów, korektę perspektyw, pogląd i edycje krzywych, podgląd wektorowy, efekt perspektywy.

11. oprogramowanie do montażu filmów
Program do edycji wideo (licencja dożywotnia), wymagania programu:

- dzielenie filmu na klipy czy dodawanie komentarza audio lub też łączenie obrazów, tak aby były w jednym ciągu. 

- zapisywanie plików są w formacie m.in. wmv, MSWMM), wlmp oraz mp4

- Program powinien umożliwiać zaimportowane klipy wideo przenosić  na oś czasu, 

- program powinien pod tworzony materiał video móc podłożyć dwie ścieżki dźwiękowe - muzykę i komentarz głosowy. 

- program powinien mieć możliwość tworzenia animacji przejść, efektów wideo, tytułów i napisów końcowych. 

- intuicyjny interfejs 
- obsługa wideo 4K
- program powinien wykorzystywać przyśpieszenie sprzętowe 
 -powinien umożliwiać tworzenie screencastów na postawie materiału, który będzie pochodził m.in. z kamerki internetowej, z kamer HD, tunerów TV, kaset VHS
- program powinien udostępniać na stronie internetowej poradniki wideo i manuale

- powinien umożliwiać autodopasowanie

- powinien umożliwiać tryb osi czasu

- powinien umożliwiać maskowanie i uwydatnianie

12. oprogramowanie antywirusowe + firewall

Oprogramowanie ma być w pełni zgodne z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem antywirusowym Eset Endpoint Protection , w tym do centralnego zarządzania oprogramowaniem antywirusowym. Oprogramowanie ma być w języku polskim. Powinna być wystawiona oddzielna licencja na oprogramowanie.
Oprogramowanie powinno zapewniać kontrolę dostępu do stron internetowych, dwukierunkowy firewall i filtr antyspamowy. Powinno zapewniać skuteczną ochronę przed wirusami i oprogramowaniem szpiegującym, bez względu na rodzaj systemu operacyjnego - Windows lub OS X. Powinno posiadać zabezpieczenia antyphishingowe chroniące poufne informacje  takie jak nazwy użytkowników i hasła, przed stronami internetowymi podszywającymi się pod zaufane serwisy WWW. Powinno zapewniać kontrolę dostępu do urządzeń, reguły sieci, strefy zaufane, ochronę przed botnetami. Wbudowane oprogramowanie antywirusowe. Oprogramowanie powinno pozwalać kontrolować, które aplikacje mogą być instalowane przez użytkownika.

Oprogramowanie ma być zarządzane za pomocą webowej konsola, pozwalające zdalnie zainstalować oprogramowanie na stacjach roboczych (graficznych) i zapewnia pełny pogląd stanu ochrony sieci firmowej.

Identyfikator publiczny posiadanej licencji przez zamawiającego: 33E-4UN-DEX

Nr certyfikatu NL2019/036516
Licencja na 3 lata
13. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe, format A3 (drukarka, skaner, kopiarka) LAN

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne o prędkości kopiowania A4 (w czerni i kolorze)  45 str/min.

	Parametry techniczne 
	Wymagane minimalne  

	Technologia drukowania;
	Laserowa lub LED

	Funkcje urządzenia
	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie

	Panel LCD
	min. 9” panel dotykowy ze wsparciem multi-touch

	Obsługiwany format papieru: 
	Od A6 do SRA3, banery do długości min. 1m

	Druk bezpośredni (drukowanie bezpośrednio bez sterowników)
	druk poprzez port USB z pendrive – pliki pdf, docx, xlsx, jpg, tiff

	maksymalna gramatura papieru
	do 300 g/m²

	Prędkość druku / kopiowania (w czerni i kolorze) formatu A4: 
	minimum 45 str./min

	Dysk twardy o pojemności 
	min. 250 GB

	Pamięć systemu: 
	min. 4 GB

	Czas wydruku pierwszej kopii: 
	Do 5 sek. w trybie cz/b 

Do 8 sek. w trybie kolorowym

	Powiększenie 
	Od 25 do 400%

	Rozdzielczość kopiowania
	Min. 600 x 600 dpi

	Rozdzielczość drukowania 
	Min 1600x 600 dpi

	Podajniki papiery
	Min. 4 szt. wysuwane szuflady na papier po 500 ark (75g/m2) 

oraz podstawa na kółkach

	Automatyczny podajnik dokumentów
	Automatyczny podajnik z funkcją dwustronnego jednoprzebiegowego skanowania bez konieczności obracania dokumentu

	Funkcje kserokopiarki:


	· Możliwość automatycznego kopiowania i drukowania dwustronnego 

· automatyczny podajnik dokumentów o pojemności min. 100 kartek o gramaturze 75g/m² 

	Funkcje drukarki:


	· Obsługiwane systemy: 

· Windows Vista, 7 , 8, 8.1,10, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2

· Linux

· Mac OS od 10.x

· Unix

· Język opisu strony: PCL 6, Postscript 

· Komunikacja NFC

· Możliwość wydruku dokumentów za pośrednictwem sieci Wi-Fi

	Funkcje skanera:


	· Optyczna rozdzielczość skanowania: do 600 x 600

· Skanowanie do: FTP, SMB, E-MAIL, USB

· Format plików min.JPEG, PDF, XPS, PDF/A



	moduł WiFi (producenta sprzętu)
	tak

	Podgląd skanu
	Zapewnia podgląd zeskanowanych oryginałów w czasie rzeczywistym, umożliwiając ich sprawdzenie przed wysłaniem

	Automatyczne usuwanie
	Automatyczne usuwanie plików przechowywanych w skrzynce użytkownika po upływie określonego czasu

	Drukowanie mobilne
	Możliwość drukowania dokumentów bezpośrednio z urządzenia mobilnego

	Interfejsy
	Ethernet (wbudowany wewnętrzny) , USB, Wi-Fi, druk w sieci LAN

	Inne parametry
	Podstawa na kółkach z możliwością przesuwania całego urządzenia

Automatyczne kasowanie niezadrukowanych stron, np. podczas kopiowania dokumentów jednostronnych i dwustronnych

	Tonery i bębny
	Wyposażone w pełnej wydajności tonery o wydajności min. 25 tys. stron każdy i bębny oraz inne niezbędne materiały potrzebne do uruchomienia i działania urządzenia

	Rok produkcji: 
	Nowe fabrycznie , nie starsze niż 2019 rok produkcji 

	Okres gwarancji: 
	min. 60 m-cy realizowane na miejscu instalacji. w tym serwis i przeglądy w cenie sprzętu

	Wydajność bębnów:
	min. 75 tys stron kolor A4

min. 120 tys. stron cz/b A4


14. Gilotyna stołowa A3, nożny docisk materiału
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry 

	obudowa
	metalowa obudowa, gilotyna stołowa z dociskiem nożnym obcinanego materiału

Stół roboczy rozbudowany o stojak pozwalający używać docisku nożnego

	Długość linii cięcia
	800 mm

	Minimalna ilość obcinanych kartek
	min. 20 kartek lub 4 mm grubości np. linoleum lub tektury

	Rodzaj obcinarki 
	nożycowa stołowa

	nóż co cięcia
	wymagane zastosowanie odpowiedniego materiału noży do cięcia: papieru, tektury, linoleum i plastycznych tworzyw sztucznych

	rodzaj materiałów do cięcia
	papier, tektura, linoleum i plastyczne tworzywa sztuczne

	Bezpieczeństwo
	Osłona zapewniająca bezpieczeństwo cięcia 



	Gwarancja
	Minimum 2lata


15. Ploter fotograficzny

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry 

	Formaty druku 
	    A4, A3+, A3, A2+, A2, A1, B5, B4, B3, B2, B1
    17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm)

	Funkcje urządzenia 
	dwa podajniki rolkowe zwijarko/nawijarka

ploter z podstawą, podajnikiem rolkowym, ośką na rolkę  papieru
ilość  rolek podających oraz odbierających zgodna z systemem podawania papieru z dwóch rolek

	wielkość kropli
	max. 4 pl

	Interfejs 
	USB, LAN/Ethernet, WiFi

	Pamięć ram 
	Minimum 3 GB

	dysk twardy
	min. 300 GB

	Technologia druku
	termiczna atramentowa lub piezo

	atramenty
	pigmentowe, 12 szt.

Atramenty pigmentowe – czarny, czarny matowy, błękitny, purpurowy, żółty, fotograficzny błękitny, fotograficzny purpurowy, szary, fotograficzny szary, czerwony, niebieski

· z urządzeniem wymagana jest dostawa wszystkich rodzajów atramentów o średniej pojemności oferowanej przez producenta w ilości 1 zestaw, poza normalnie dostarczanymi atramentami startowymi

	papier
	wymagana dostawa:

- papieru zwykłego A1 – min. 50 m
- papier powlekany A1 – min. 30 m

- papier fotograficzny A1 – min. 30 m
- papieru zwykłego A3 – min. 50 m

- papier powlekany A3 – min. 30 m
- papier fotograficzny A3 – min. 30 m

	Rozdzielczość druku
	min. 2400x1200 DPI

	Ekran
	ekran dotykowy LCD

	system podawania papieru z dwóch rolek
	- System podawania papieru z dwóch rolek umożliwia zastosowanie dwóch różnych rozmiarów papieru, 
- System podawania papieru z dwóch rolek umożliwia stosowania różnych formatów papieru jednocześnie, ale także system nawijania wydruków na gotową do transportu rolkę.

Podczas wydruku, ploter automatycznie nawija drukowane elementy, tak że można z łatwością włożyć je do tuby transportowej. 

	Oprogramowanie
	Wykonawca dostarczy niezbędne sterowniki oraz oprogramowanie do plotera, które będzie umożliwiało m.in.:

- druk wielu obrazów -  oprogramowanie rozplanuje i dopasuje obrazy, dzięki czemu obrazy będą łatwiejsze do wycięcia,

- oprogramowani umożliwi podgląd wydruku na komputerze,  wyświetla rzeczywisty obraz drukowania, dzięki czemu wszelkie błędy i pomyłki zostaną szybko i bezstratnie naprawione.

- oprogramowanie umożliwia obsługę wielu trybów kolorów nawet w ramach jednego dokumentu.

- oprogramowanie umożliwia szybsze drukowanie, po przeciągnięciu plików (PDF, JPEG, TIFF) do aplikacji.
- oprogramowanie umożliwia projektowanie oraz drukowanie plakatów

	Inne
	W zestawie podstawka z koszem na wydruki, przewód zasilający, przewód do połączenia z komputerem USB – długość 3 mb, sterowniki i programy pomocnicze (CD), pojedyncze wkłady atramentowe, układarka papieru, stojak na drukarkę, instrukcja montażu, instrukcja obsługi (CD), karta gwarancyjna.

· wymagane instalacja, konfiguracja, szkolenie, kalibracja

	Obsługiwane systemy 
	· Mac OS 

· Windows 7 

· Windows 8 

· Windows 10 



	Język druku 
	·     ESC/P-R

·     HP-GL/2

·     RTL

	Złącza 
	· RJ-45 

· 1 x USB min. 2.0 

	Zasilanie 
	· Napięcie zasilania:  240 V, 50 Hz - 60 Hz

	Gwarancja 
	· Minimum 60 miesięcy na miejscu instalacji u Zamawiającego usługa na miejscu następnego dnia roboczego


16. Aparat fotograficzny cyfrowy lustrzanka z akcesoriami i statywem

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry aparatu

	Rodzaj aparatu 
	Lustrzanka cyfrowa LCD typu TFT



	Liczba pixeli efektywna 
	 Minim 24,2 Mpix

	Przetwornik obrazu
	CMOS

	Zoom optyczny
	Min 5,8X

	ogniskowa
	18-105mm 

	Średnica filtra
	67mm

	Przekątna ekranu 
	Max 3”

	Balans bieli
	automatyczny

	Format zdjęć 
	JPEG rozdzielczość  6000x4000px

RAW rozdzielczość  6000x4000px

	Format Wideo
	MOV rozdzielczość 1920 x 1080

	Tryby aparatu
	•
Automatyczny

•
Makro

•
Portret

•
Żywy

	Inne
	Komunikacja bezprzewodowa 

W zestawie 

· Obiektyw 

· Pokrywka bagnetu korpusu

· Akumulator jonowo-litowy

· Gumowa muszla oczna

· Ładowarka

· Osłona obiektywu

· Pasek

· Dodatkowy akumulator 

· statyw z regulacją wysokości, do min. 170 cm wysokość 
· Torba na aparat 
· Karta pamięci SDXC min. 64 GB

	Lampa błyskowa
	· Liczba przewodnia (ISO 100) – 28
· głowica ruchoma w pionie min. 97 stopni
· głowica ruchoma w poziomie 360 stopni
· tryby standardowe:

 - i-TTL 

- Tryb manualny 

- Tryb manualny z priorytetem odległości
· zasilanie Bateryjne/ akumulator

	Zasilanie 
	Akumulator 

	Gwarancja 
	Minimum 12 miesięcy 


17. Kamera cyfrowa z optyczną stabilizacją obrazu z akcesoriami oraz statywem

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry 

	Rozdzielczość wideo 
	•  1920 x 1080

 •  1280 x 720

 •  960 x 540

	Matryca 
	MOS BSI typu 1/2.3

	Jakość nagrywania 
	Full HD

	Rozdzielczość wideo 
	1080/50p (1920 x 1080/50p)|MP4/1080p (1920 x 1080/50p)|MP4/720p (1280 x 720/25p)|iFrame (960 x 540/25p)

	Rozdzielczość zdjęć 
	Min 6528 x 3672 piksele

	Formaty zapisu 
	 •  AVCHD

 •  MP4

	Inne   
	Wbudowane głośniki, 

wbudowany mikrofon, 

wyświetlacz LCD max 3”

w zestawie: 

· Statyw regulowany do kamery o wysokości min. 170 cm
· Torba do kamery

· Ładowarka do kamery

· Mikrofon zewnętrzny

· dodatkowy akumulator do kamery

· Pamięć SDXC do kamery min. 64 GB

	Pojemność akumulatora 
	Min 1930mAh

	Komunikacja bezprzewodowa 
	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n

	Zoom cyfrowy 
	Min 1500x

	Zoom optyczny 
	Min 20x

	Złącza 
	cyfrowe wyjście HDMI (micro)

USB 
wejście mikrofonowe

wyjście AV

wyjście słuchawkowe

	Regulacja ostrości 
	Automatyczna/ manualna 

	Zasilanie 
	Bateryjne/ akumulator 

	Waga 
	Max 500g

	Gwarancja 
	Minimum 24 miesiące 


18. Drukarka 3D z filamentem

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry 

	Technologia druku 
	FFF

	Przestrzeń robocza
	 200 x 200 x 180 mm

	Średnica dyszy 
	0,4 mm

	Maksymalna temperatura druku
	290 stopni

	Maksymalna temperatura platformy
	105 stopni 

	Czujnik materiału
	mechaniczny

	platforma
	Perforowana, wyposażona w złącza Pogopin

	Łączność 
	USB, Ethernet, WIFI

	Wyświetlacz 
	Dotykowy; 4” IPS 800x480

	Maksymalny pobór mocy
	320W

	Obsługiwane typy plików wejściowych 
	.stl, .obj, .dxf, .3mf

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Mac OS X / Windows 7 i nowsze wersje

	Oprogramowanie
	dostawa sterowników, oprogramowania do obsługi wydruków

	Zawartość zestawu
	Uchwyt na szpule z materiałem, panele boczne, szpula materiału, platforma robocza, kabel zasilający, pamięć USB, program oraz przewodnik szybkiego uruchomienia, rękawiczki i okulary ochronne, nóż, skalpel, zestaw kluczy imbusowych, klucz i igła do dyszy, szczypce, szpatułka i pęseta, smar serwisowy, prowadnica materiału 
w tym dostawa - szpule materiału w 2 różnych kolorach


	Gwarancja 
	12 miesięcy 


19. Telewizor 50" 4K z uchwytem ściennym

     23.1. parametry minimalne telewizora

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne telewizora

	Typ ekranu
	Ekran LCD  min.  50”

	powłoka
	matowa

	częstotliwość odświeżania
	min. 100 Hz

	Rozdzielczość min.
	4K UHD, 3840 x 2160

	Tuner
	DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, analogowy

	Format obrazu
	 16:9

	uchwyt do montażu telewizora na ścianie
	uchwyt wraz z montażem. uchwyt umożliwia pochylanie w przód oraz posiada składane ramię, 
możliwość regulacji poziomej (zmiana odległość od ściany)

ma wytrzymać ciężar monitora

możliwość regulacji nachylenia

możliwość regulacji obrotu 

w zestawie śruby i kołki do mocowania wraz z montażem

gwarancja na uchwyt minimum 2 lata

odchylane  i łamane ramię o długości całkowitej wraz z łamaniem min. 50 cm

	Podświetlenie
	System podświetlenia OLED

	Złącze 
	złącze HDMI, USB

	Głośniki
	wbudowane głośniki min, 2 x 10 W

	system dźwięku przestrzennego
	Dolby Surround  lub inny

	interfejsy
	Wi-Fi, USB, Bluetooth, 

Ethernet LAN

min. 2 x HDMI,

min, 2 x USB

Dodatkowy kabel USB o długości 1,5 mb

Dodatkowy kabel patchcord Rj-45 min. 1,5 mb

Dodatkowy kabel HDMI o długości 5 mb

Kabel antenowy o długości niezbędnej do podłączenia anteny z pkt 23.2.

Kable będą służyły do podłączenia telewizora do gniazd zamontowanych na ścianie nad telewizorem

	Dołączone kable
	kabel HDMI min. długość 5 m

kabel zasilający

	inne
	funkcja smartTV, internet, menu w języku polskim, telegazeta, pilot

	Certyfikaty
	znak zgodności CE

	Warunki gwarancji - minimum
	24 miesiące gwarancji w standardzie on-site lub door to door


23.2. antena zewnętrzna do telewizora wraz z montażem
antena zewnętrzna do podłączenia telewizora z pkt. 23.1 celem odbioru kanałów telewizji cyfrowej naziemnej
wraz z montażem na budynku i wszystkimi niezbędnymi elementami do podłączenia odbiornika telewizyjnego z tunerem cyfrowym.
20. Tablica interaktywna

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry 

	Przekątna obszaru interaktywnego
	Min. 80'' (203,2 cm)

	Wymiary obszaru projekcyjnego (format 4:3)

	Min. 162 cm x 121,5 cm

	Waga
	Max. 20 kg

	Technologia
	optyczna – pozycjonowanie w technologii podczerwonej (IR)

	Cechy sprzętowe
	rozpoznawanie gestów – wielodotyk (Multi Touch)

obsługa dowolnym przedmiotem, pisakiem lub palcem

10-touch – jednoczesne rozpoznawanie 10 niezależnych punktów dotyku

multi gesture – rozpoznawanie gestów systemowych Windows 7, 8 i 10

rozwiązanie Plug&Play

połączenie z PC poprzez port USB- zasilanie i komunikacja 

	Powierzchnia tablicy
	trwała, odporna na zarysowania i uszkodzenia

sucho ścieralna – umożliwia stosowanie pisaków sucho ścieralnych

magnetyczna

	Wyposażenie
	3 piórka do obsługi tablicy, półka na pisaki, gąbka, wskaźnik
kabel USB 5 metrów, zestaw do montażu naściennego

	Projektor z uchwytem i głośnikami
	projektor krótkoogniskowy z uchwytem dedykowany do tablicy o rozdzielczości określonej wymiarem tablicy
głośniki zamontowane  z boku tablicy
niezbędne okablowanie do projektora, w tym kabel HDMI 10 mb

oraz kable zasilające 10 mb
montaż tablicy i projektora. głośników

	Serwis
	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub firma serwisująca tablicę posiadała wdrożony Zintegrowany System Serwisowy, który w sprawny sposób umożliwia zgłoszenie awarii urządzeń oraz śledzenie statusów naprawy. 

Zintegrowany System Serwisowy powinien składać się z dwóch elementów:
„Internetowy system przyjmowania sprzętu do serwisu

Zamawiający wymaga, aby zgłoszenia problemów technicznych były dokonywane drogą elektroniczną przez osobę odpowiedzialną i upoważnioną po stronie Zamawiającego, mającą dostęp do portalu poprzez login i hasło. lub poprzez email. 

Funkcjonalność:

- uzyskanie danych o dostarczonych produktach w szczególności o terminie ważności gwarancji,

- uzyskanie informacji o elementach składowych produktu,

- podgląd dokonanych w trakcie eksploatacji wymian podzespołów

- uzyskanie historii awarii produktu oraz podjętych interwencji,

- powiadamianie Zamawiającego drogą elektroniczną (np. e-mail) o podjętych czynnościach w ramach zarejestrowanego zgłoszenia (np. określenie terminu usunięcia usterki, określenie terminu planowanej wizyty serwisowej wraz z opisem planowanych czynności, zamknięcie zgłoszenia serwisowego),

- możliwość zgłaszania propozycji dotyczących funkcjonalności oprogramowania,

- możliwość zgłaszania błędów w oprogramowaniu,

- zarejestrowanie zgłoszenia reklamacyjnego,

- śledzenie stanu obsługi zgłoszenia reklamacyjnego od momentu zarejestrowania do jego zamknięcia.

Zamawiający wymaga, aby Oferent udostępnił link do tego serwisu  

	interaktywne narzędzia: 




	Rysowanie funkcji matematycznych
Ekierka, Cyrkiel, Kątomierz, Linijka
Kurtyna, Reflektor
Zegar, Minutnik
Nagrywanie ekranu

	tworzenie interaktywnych ćwiczeń z możliwością weryfikacji poprawności ich wykonania

	Dopasowywanie obrazków
Kolejność obrazów
Kolejność słów
Kolejność zdań
Kategoryzacja obrazków
Kategoryzacja tekstu
Rozdzielanie zdań
Sylaby
Matematyczne ćwiczenia, t.j. Kółko I krzyżyk, memory, działania, tabliczka  (mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie)
Test jednokrotnego wyboru

	Biblioteka zasobów 
	audio, video, flash, obrazy

	Oprogramowanie
	dołączone oprogramowanie do sterowania tablicą z przykładami zastosowań

	Instalacja
	Wykonawca zamontuje, zainstaluje oprogramowanie oraz wykona instruktarz przystanowiskowy z obsługi tablicy, projektora i oprogramowania

	Tryby pracy 




	jeden użytkownik, dwóch, trzech, czterech użytkowników ( indywidualne  paski narzędziowe oraz podział na strefy)
tryb prezentacji
tryb wieloekranowy
dostęp do bazy Otwartych Zasobów Edukacyjnych

	Gwarancja 
	Min. 24 miesiące  dla całego zestawu, świadczona na miejscu instalacji


21. Wideoprojektor Full HD z uchwytem

  parametry minimalne wideoprojektora

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne projektora

	jasność
	min 
2000 Ansi Lumen 

	Rozdzielczość maksymalna
	
3840 x 2160 4K UHD 

	kontrast
	min.  
10000 : 1 

	Format obrazu
	 16:9

	Głośniki
	wbudowany głośnik

	interfejsy
	VGA, HDMI, USB typu A, USB typu B

	Dołączone kable
	kabel HDMI min. długość 5 mb – 2 szt.
kabel VGA min. długość 5 mb – 2 szt.
kabel zasilający min. długość 5 mb – 2 szt.

	szumy urządzenia
	max. 40 dB

	żywotność lampy
	min. 
4000 h 

	uchwyt do projektora
	uchwyt do projektora z montażem do ściany z możliwością beznarzędziowego zdejmowania projektora, w tym instalacja i montaż

	inne
	torba z uchwytem do przenoszenia projektora z paskiem na ramię, z możliwością włożenia dodatkowych kabli w oddzielnej kieszeni 

możliwość korekcji trapezu

	Certyfikaty
	znak zgodności CE

	Warunki gwarancji - minimum
	24 miesiące gwarancji w standardzie on-site lub door to door


22. Wizualizer Full HD

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry 

	Czujnik
	Kolorowa matryca CMOS 1/3,2”

	Piksele
	Min. 8 megapikseli

	Zoom
	zoom optyczny min. 17X / zoom cyfrowy min. 8X

	Liczba klatek
	Do 30 (na sekundę)

	Obszar nagrywania
	Poziomo A3 (297 x 420 mm) (11.7 x 16.5 cal)

	Ostrość
	Automatyczny/ręczny

	Rozdzielczość wyjściowa
	XGA / UXGA / 720p / 1080i/p

	Inne
	Regulacja jasności

Wykonywanie zdjęć

Nagrywanie filmów

Odbicie lustrzane obrazu

Zatrzymanie obrazu

	Źródło światła
	Lampa LED (3 ustawienia jasności)

	Waga
	Maks. 2 kg

	Złącza
	HDMI (wyj.) / HDMI (wej.), VGA (wyj.) / VGA (wej.), USB

	Wyposażenie dodatkowe
	Przewód zasilający

Zasilacz

Kabel VGA długość min. 3 mb
kabel HDMI długość min. 3 mb
Adapter Mini-HDMI do HDMI

Kabel USB długość min. 3 mb
Adaptery mikroskopowe (okulary Ø28mm ,Ø31mm, Ø33mm i Ø34mm)

Pilot

Instrukcja obsługi / Oprogramowanie (CD)

	Gwarancja
	min. 24 miesiące


23. Urządzenia sieciowe aktywne (router UTM WiFi - wbudowany firewall oraz antywirus, switch)

   28.1. Router UTM

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry 

	Wymagania ogólne 
	urządzenie UTM  będzie zamontowane w szafie rack 19”, także ma posiadać wszystkie niezbędne elementy do zamocowania w szafie rack 19”.

W przypadku mniejszej szerokości urządzenia UTM niż 19” Wykonawca ma wyposażyć szafę rack w dodatkową półkę wraz z montażem do szafy rack19” i na niej postawić urządzenie UTM

Urządzenie UTM powinno zawierać zintegrowany system bezpieczeństwa dostarczający funkcjonalności: firewall, VPN, antywirus, IPS (ochrona przed atakami), filtrowanie treści WWW, ochrona przed spamem, DLP (ochrona przed wyciekiem informacji poufnej), kontrola aplikacji, optymalizacja pasma, kontroler sieci bezprzewodowych, mocne uwierzytelnianie oraz WiFi.
 Powinien posiadać układy sprzętowe przyspieszających proces filtrowania treści oraz obsługi ruchu. Platforma może być implementowana zarówno w trybie routera z NAT’em jak i w transparentnym realizując wszystkie wymienione powyżej funkcje bezpieczeństwa.

Integracja z domeną pozwala realizować proces uwierzytelniania oraz kontroli dostępu w sposób przezroczysty dla użytkowników sieci.



	Parametry minimalne


	· Do 3Gbps przepustowości firewalla  

· 2 x WAN i 7 przełączanych portów LAN GE oferują dwie strefy do egzekwowania zasad bezpieczeństwa dla urządzeń końcowych

· Wielofunkcyjna zapora UTM zawierająca: firewall, IPS, kontrolę aplikacji, VPN i web filtering

· Nieograniczona liczba licencji  

· Urządzenie powinno posiadać konfiguratory 

· Urządzenie powinno posiadać  serwis zapewniają automatyczną, bieżącą i realizowaną w czasie rzeczywistym ochronę przed zagrożeniami i exploitami. (programami typu expoit) 

· interfejs graficzny do pełnego zarządzania systemem w języku polskim poprzez przeglądarkę internetową


	Specyfikacja sprzętowa 


	LAN - 10/100/1000
min. 7 portów

WAN - 10/100/1000
min. 2 porty

DMZ - 10/100/1000
min. `1 port

WiFi
min. 802.11 a/b/g/n

USB (Client/Server)
1/1

Port konsoli RJ-45
1

	Wydajność systemu


	Przepustowość Firewall (1518 byte UDP)
min. 3 Gbps

Opóźnienie Firewall
max. 3 μs

Przepustowość Firewall (PPS)
min. 4,5 Mpps

Ilość jednoczesnych sesji (TCP)
min. 1,3 mln

Ilość nowych sesji/sekundę (TCP)
min. 5k

Ilość polityk zapory
min. 5k

Przepustowość IPSec VPN (512 byte packet)
min. 2Gbps

Przepustowość IPS (HTTP/Enterprise)
min. 1,4Gb/s / 350 Mbps

Przepustowość NGFW
min. 250 Mbps

Ilość tuneli Gateway-to-Gateway IPSec VPN
min. 200

Ilość tuneli Client-to-Gateway IPSec VPN
min. 500

Ilość użytkowników SSL-VPN Users
min. 60

Przepustowość SSL-VPN
min. 150 Mbps

Limit użytkowników
Nie

Moc pobierana przez urządzenie 
max . 20 W

	Gwarancja oraz wsparcie
	Gwarancja: Urządzenie UTM musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 60 miesięcy polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. Czas wymiany wadliwego lub uszkodzonego urządzenia w trybie 24x7 (po zgłoszeniu awarii z serwisu wysyłane jest sprawne urządzenie bez czekania na uszkodzone). Gwarancja zawiera wsparcie techniczne na produkt oraz aktualizację wewnętrznego oprogramowania. Obejmuje również  aktualizację oprogramowania antywirusowego, sygnatur IPS, Web Filtering, antyspam, zarządzanie zgodnością, kontrolę aplikacji oraz usługi zabezpieczeń baz danych.

	Serwisy i licencje
	W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. 


   28.2. Switch

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry 

	Wymagania ogólne 
	Przełącznik ma posiadać wszystkie niezbędne elementy do montażu w szafie rack 19”

1.
Przełącznik posiadający min. 24 porty 10/100/1000BASE-T POE+

2.
Przełącznik posiadający 2 porty 1GBE SFP

3.
Wysokość urządzenia 1U

4.
Budżet POE do podziału dla urządzeń 400W

5.
Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 104 Gb/s

6.
Tablica MAC adresów min. 16k

8.
Wsparcie dla ramek Jumbo Frames

9.
Obsługa Quality of Service, IEEE 802.1p

10.
Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB

11.
Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) 

12.
Obsługa CDPv2

14.
Możliwość monitoringu pakietów

15.
Obsługa TACACS+ (RFC 1492)

16.
Obsługa klienta RADIUS RFC 2865

17.
Obsługa SSH 1.5 oraz 2.0  

19.
Obsługa routing statycznego

20.
Obsługa IEEE 802.3x —Flow control

21.
Obsługa Multicast VLAN Registration (MVR)

24.
Obsługa RFC 4541 (IGMP) 

26.
Zakres temperatury pracy 0-40 °C

27.
Obsługa skryptów CLI

28.
Gwarancja Lifetime realizowana przez pięć lat po zakończeniu produkcji urządzenia


28.3. Szafa GPD
Cechy:

Szafa wisząca rack 19" przeznaczona do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

Możliwość zamontowania stopek lub kółek dzięki czemu szafa może pełnić rolę stojącej.

Wysokość 15U, głębokość max . 450mm.

Drzwi przednie z szybą z hartowanego szkła oraz zamkiem jednopunktowym.

Możliwość przełożenia drzwi z lewych na prawe.

Kąt otwierania drzwi ponad 180 stopni.

Zdejmowane i zamykane na klucz panele boczne.

Wsporniki do montażu wyposażenia 19" z przodu i z tyłu.

Przepusty kablowe w części górnej, dolnej oraz tylnej szafy.

Obciążenie statyczne szafy do 60 kg.

Możliwość zamontowania dwóch wentylatorów w części sufitowej szafy.

Stopień ochrony szczelności IP20.
trzy półki do szafy

Listwa elektryczna rackowa do szafy z min. 8 gniazdami elektrycznymi i kablem do podłączenia do gniazda elektrycznego montowanego poza szafą o max. długości ok. 4 mb
Montaż szafy 
Patchpanel 24 port kat. 5e

patchcordy 0,5m – 20 szt.

patchcord 3m – 20 szt.

patchcord 5m – 10 szt.

montaż szafy wiszącej na ścianie wraz z zarobieniem 18 szt. kabli posiadanych przez Zamawiającego na patchpanelu, sprawdzenie połączeń RJ-45
montaż listwy naściennej białej o długości min. 2m do szafy

dostawa i montaż podwójnego gniazda elektrycznego naściennego z bolcem w kolorze białym – 4 szt. w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, potrzebne do podłączenia szafy GPD do sieci elektrycznej
położenie listwy naściennej w kolorze białym od szafy GPD do podłączenia telewizora – odległość ok. 8 mb,

wraz z zarobieniem gniazda podwójnego elektrycznego oraz gniazda Rj-45 dwumodułowego i z położeniem kabla skrętka do szafy GPD – długość ok. 8mb – 2 szt. 

24. Sprzęt nagłaśniający

  Zestaw  - system składa się z miksera,  zestawu mikrofonu bezprzewodowego, zestaw głośników ze statywami
29.1 . Mikser ze wzmacniaczem z końcówką mocy - 1 szt. o minimalnych parametrach: 

a) Mikser i wzmacniacz w jednej obudowie, w ciemnym kolorze

b) 4 kanały wejściowe mono z 2-punktowym korektorem i regulatorem efektu

c) 2 kanały wejściowe stereo z 2-punktowym korektorem i regulatorem efektu

d) Wbudowany odtwarzacz MP3 z interfejsem USB i wyświetlaczem LCD

e) Regulowany efekt pogłosu (reverb)

f)  Regulowana droga efektowa

g) Podłączenie nagrywania/odtwarzania i CD/tape

h) Zasilanie phantom +15V, włączane globalnie

i)  5-punktowy korektor

j)  Diodowy wskaźnik poziomu

Dane techniczne:

	Moc wyjściowa RMS
	160WRMS/4Ω 

110WRMS/8Ω

	Pasmo przenoszenia
	20-20 000Hz

	Czułość wejściowa
	1.5mV (Mikr.) 

50mV (Linia)

240mV (Tape)

1V (powrót efektu)

	Wyjścia
	540mV (Tape Rec) 

1V (wysyłka efektu) 

	Stosunek S/N
	77dB

	THD
	0.1%

	Niskie
	±15dB/60Hz

	Wysokie
	±15dB/15kHz

	Korektor graficzny
	±12dB, 60/250/800Hz/2/8kHz

	Zasilanie
	230V˜/50Hz/370VA

	Dopuszcz. temp. otoczenia
	0-40 °C

	Waga
	12 kg maksymalnie


29.2. Zestaw mikrofonu bezprzewodowego - 2-kanałowy
a) zestaw składa się z: 2 mikrofonów doręcznych bezprzewodowych z nadajnikiem, 1 odbiornik oraz zasilacz

b) 2 kanały UHF (non-diversity), przełącznik miksowania sygnałów z obu kanałów

c) próg wyciszenia szumów (squelch) i regulacja głośności dla każdego kanału

d) wskaźniki odbioru sygnału RF i szczytu 

Dane techniczne:

	Częstotliwość nośna
	863.80MHz (kanał A) 

864.20MHz (kanał B) 

	Moc nadajnika
	< 10mW (EIRP)

	Stosunek S/N RF
	> 80dB

	Pasmo przenoszenia
	40-15 000Hz

	Zakres dynamiki
	> 90dB

	THD
	< 0.5%

	Wyjście audio
	0-200mV/10kΩ (6.3mm) 

0-400mV/10kΩ (XLR, sym.)

	Zasięg
	około 30m

	Dopuszcz. temp. otoczenia
	0-40 °C

	Nadajnik
	2 x 1.5V bateria AA 

(nie dołączana)

	Odbiornik
	z doł. zasilacza 

	Nadajnik
	Ø 52/40mm x 260mm

	Odbiornik
	210x46x190mm

	Nadajnik
	250 g maksymalnie

	Odbiornik
	600 g maksymalnie

	Połączenia
	2 x XLR, sym. 

1 x gniazdo 6.3mm, niesym.


29.3. Zestaw głośnikowy - 200WMAX, 8Ω – 2 szt. głośników
Zestaw głośnikowy ma być przeznaczony do zastosowań w średnich i dużych pomieszczeniach.  

a) Pełnopasmowy zestaw o dużej mocy i wysokiej skuteczności

b) Solidna obudowa z tworzywa sztucznego

c) 20cm (8") głośnik basowy z aluminiowym koszem

d) 25mm (1", 34mm cewka) tubowy głośnik wysokotonowy

e) System bass-reflex

f) Możliwość wielorakich ustawień i sposobów montażu

g) Otwory gwintowane M6 (2 na górze, 1 na spodzie)

h) Montaż na standardowym statywie przez dołączony reduktor

i) 2 x złącze SPEAKON (IN/OUT)

Dane techniczne:

	Głośnik nisko-średniotonowy
	20cm (8")

	Moc muzyczna
	200WMAX

	Moc znamionowa
	100WRMS

	Impedancja
	8Ω

	Pasmo przenoszenia
	60-19 000Hz

	SPL (1W/1m)
	95dB

	Max SPL
	114dB

	Dopuszcz. temp. otoczenia
	0-40 °C

	Waga
	8 kg maksymalnie – 1 szt.

	Połączenia
	2 x SPEAKON zrówn. in/out


29.4. Zestaw statywów głośnikowych – 2 szt
Wykonany z dwóch stalowych lub aluminiowych statywów 

W zestawie torba na statywy.

Cechy:

· stabilna wersja z rur stalowych lub aluminiowych, lakierowanych na czarny lub ciemny kolor, lub szary lub srebrny.

· zajmuje mało miejsca na podłodze, blokada skoblem w minimum 3 pozycjach

· magnetyczny przegub

· maksymalne obciążenie w punkcie centralnym 40 kg

· wysokość regulowana minimum 100-130 cm

29.5.  Instalacja, konfiguracja oraz prezentacja połączenia, działania i funkcjonalności systemu nagłośnienia, w tym niezbędne okablowanie

a) głośniki mają być rozstawione w odległości od siebie maksymalnie 

- 13 m

b) odległość od wzmacniacza do głośników - 15 m
c) odległość od wzmacniacza do odbiornika zestawu mikrofonów bezprzewodowych - 2 m
V. UWAGA.  
1) Jeżeli Zamawiający zaznaczył w specyfikacji, iż dany sprzęt komputerowy ma współpracować lub być integralną częścią sprzętu już posiadanego przez Zamawiającego wymaga się, aby oferowany sprzęt był w pełni zgodny, kompatybilny i prawidłowo współpracował ze wskazanym sprzętem.  

2) W przypadku sprzętu komputerowego i oprogramowania, nie będącego w dyspozycji Zamawiającego, gdzie Zamawiający określił charakterystykę sprzętu lub oprogramowania poprzez podanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, a także normy dopuszczając jednocześnie zaoferowanie produktu równoważnego a Wykonawca zaoferuje urządzenie/oprogramowanie równoważne, to ciężar wykazania równoważności leży po stronie Wykonawcy.  

3) Przez produkt równoważny do opisanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający rozumie taki, który w sposób poprawny współpracuje z programami oraz z posiadanym środowiskiem sprzętowym Zamawiającego, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem programów i środowiska sprzętowego Zamawiającego lub produktu równoważnego oraz realizuje wszystkie funkcjonalności i posiada wszystkie cechy produktu określonego w niniejszej specyfikacji. 

4) Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanego pakietu oprogramowania biurowego oraz systemu operacyjnego leży po stronie Wykonawcy. W tym celu Wykonawca winien przedstawić oświadczenie i dokumenty potwierdzające równoważność pakietu oprogramowania biurowego i systemu operacyjnego. 
VI. Opis instalacji, wdrożenia i uruchomienia powyższych urządzeń, oprogramowania, okablowania:

1) Prace wdrożeniowe świetlicy ww. sprzętu komputerowego i elektronicznego
2) Instalacja  i konfiguracja dostarczonego sprzętu komputerowego i elektronicznego, wymagana kalibracja w przypadku drukarki i plotera
3) Instalacja oprogramowania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego
4) Podłączenia urządzeń do sieci LAN, konfiguracja urządzeń sieciowych, instalacja i zawieszenie szafy GPD oraz urządzeń wewnętrznych do szafy  
5) Instruktaż wdrożeniowy obejmujący: 

- praca na stacjach graficznych, wydruki na dostarczonych urządzeniach, 
- zarządzanie urządzeniami sieciowymi
6) Ze względu na wymaganie konfiguracji urządzenia UTM i oraz stacji graficznych, drukarki 3D , plotera przez Zamawiającego oraz konfiguracją zabezpieczeń sieciowych wykonawca musi dysponować odpowiednio przeszkoloną osobą/osobami, która/które będą w stanie to wykonać.

Wdrożenie
Zakres prac:

1. Instalacja i konfiguracja dostarczonego sprzętu we wskazanym miejscu przez zamawiającego, w tym podłączenie do sieci LAN urządzeń które posiadają interfejs sieciowy. Instalacja oprogramowania na stacjach graficznych. Montaż telewizora z uchwytem, szafy GPD oraz wykonanie podłączeń do telewizora we wskazanym miejscu przez Zamawiającego.
2. Tablica interaktywna:

Podłączenie, montaż, konfiguracja z wideoprojektorem.

Wykonawca dokona instalacji uchwytu ściennego i projektora, tablicy z głośnikami, 

w miejscu ustalonym z zamawiającym. Prowadzenie przewodów hdmi, usb oraz zasilających w ściennych białych korytach PVC od zestawu interaktywnego do laptopa/komputera w świetlicy w miejscu ustalonym z zamawiającym. W przypadku prowadzenia przewodów na podłodze należy użyć specjalnych koryt mocowanych do podłoża, używanych do prowadzenia kabli w ciągach komunikacyjnych. Doprowadzenie do biurka osoby nadzorującej pracę świetlicy listwy zasilającej z wyłącznikiem. Instalacja sterowników i programów potrzebnych do poprawnej pracy zestawu.

UTM:

konfiguracja połączeń sieciowych, 

konfiguracja protokołów routingu, 

konfiguracja sieci bezprzewodowej (w tym dostęp gościnny)

konfiguracja systemów bezpieczeństwa (ips/ids, gateway antywirus)

szkolenie z zakresu obsługi i konfiguracji urządzenia

36 miesięcy wsparcia zdalnego (telefon, zdalna sesja, e-mail) z zakresu konfiguracji i obsługi urządzenia
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