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D - 03.02.01 Regulacja pionowa studni i zaworow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru drenazu wgtebnego wykonywanego w ramach Przebudowy drogi gminnej 177048N, ulica
Kosciuszki w Stradunach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej:

- istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej

- istniejgcych oston zasuw wodociggowych

- istniejgacych studzienek wodomierzowych

- regulacja pionowa istniejgcych studni teletechnicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwac;ji kabli.

1.4.2. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji magistralne;j.
1.4.3. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji rozdzielczej.
1.4.4. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnicg kablowa.

1.4.5. Wpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka sciekowa) - urzgdzenie do przejecia wéd opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogélnosptawne;.

1.4.6. Witaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.7. Kratka Sciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od géry do wpustu
ulicznego.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne”.

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej, wtazu kanatowego.

Do wykonania regulacji pionowej studzienek i wtazéw kanalizacyjnych nalezy zastosowac:

- beton hydrotechniczny B-30 (C25/30 — patrz Zatgcznik nr 1) powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
62/6738-07

- cegfa kanalizacyjna powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-12037.

- zaprawa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

- w przypadku lokalizacji studzienki w nawierzchni nalezy uwzgledni¢ zastosowanie pierscienia
odcigzajgcego — jesli stwierdzono jego brak.

2.3. Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienki teletechnicznej
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Do wykonania pionowej regulacji studzienek teletechnicznych nalezy zastosowac:

- beton zwykly klasy B25 (C 20/25 — patrz Zatgcznik nr 1) spetniajgcy wymagania PN-88/B-06250.
- bloczki betonowe spetniajgce wymagania BN-74/3233-15,

- zaprawa betonowa spetniajgca wymagania PN-B-14501

2.4. Materialy do wykonania regulacji pionowej zaworéw wodociaggowych

Do regulacji pionowej zaworéw wodociggowych nalezy zastosowa¢ materiaty potrzebne do utozenia nowej
nawierzchni zgodnej z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania naprawy, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- pity tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- sprezarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

— zageszczarki wibracyjnej,

- sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

OgoIlne wymagania dotyczagce transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 4.
4.2 Transport dystansowych pierscieni betonowych

Transport dystansowych pierscieni betonowych powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
4.3. Transport zaprawy cementowej

Do przewozu zaprawy cementowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie przypowierzchniowej naprawy polegajgcej na regulacji pionowej studzienki, pod warunkiem
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru, obejmuje:
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a) zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratki $Sciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzgdzenia
podziemnego,

b) rozebranie nawierzchni wokét studzienki:

— reczne (dtutami, haczykami z drutu, miotkami brukarskimi, ew. drggami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) — z
pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowg i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy
miotéw pneumatycznych, dragdéw stalowych itp.,

c) demontaz goérnej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod studzienka, kregéw
podporowych itp.),

d) zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
skfadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robaét,

e) rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie kohcowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu
istniejgcych materiatow,

f) utozenie pierscieni dystansowych na zaprawie cementowej wraz z ich odpowiednim wypoziomowaniem,
wedtug wymiaréw dostosowanych do poziomu remontowanej nawierzchni,

g) osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniejgcych materiatdw oraz ew. wyréwnaniem
zaprawg cementowa.

W przypadku znacznych zapadnie¢ studzienki, wynikajgcych z uszkodzenh (zniszczen) korpusu studzienki,
kanatéw, przykanalikow, elementéw dennych, wymycia gruntu itp. - sposdb naprawy nalezy okresli¢
indywidualnie i wykonac jg w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru / Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 6.

6.2. Badania i pomiary przed wykonaniem

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.3. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanej pionizacji w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw

- poprawnos$é profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujacego do projektowanej nawierzchni.

Szczegodlowe wymagania dotyczgce rownosci podtuznej oraz poprzecznej nalezy przyjg¢é wg odpowiedniej

szczegotowej specyfikacji technicznej dla warstwy na poziomie ktérej zamontowano wiaz.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka wykonanej regulacji urzgdzen obcych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty rozbiérkowe,
- regulacja studzienki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji urzgdzen obcych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- roboty rozbiérkowe,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie regulacji studzienki, ostony zasuwy,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne.

2. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

3. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

4. PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881).

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

W przypadku, kiedy w szczegStowym opisie przedmiotu zamowienia wskazane zostaty normy, znaki
towarowe, patenty, pochodzenie, zrédto lub szczegolny proces, charakteryzujgce okreslone produkty lub
ustugi, oznacza to, ze zamawiajgcy nie mogt opisa¢ przedmiotu zaméwienia za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen i jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamoéwienia. W takich sytuacjach
ewentualne wskazania na normy, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, zrédto lub szczegdlny proces
nalezy odczytywac¢ z wyrazami ,lub rbwnowazne”. Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow lub
urzadzeh rownowaznych w stosunku do wskazanych w szczegotowym opisie przedmiotu zamowienia pod
warunkiem, ze zapewnig one uzyskanie parametréw, co najmniej na takim samym poziomie jak zatozone w
dokumentacji projektowej oraz bedg nie gorsze pod wzgledem:

1) charakteru uzytkowego,

2) parametréw technicznych (wytrzymatosé, trwatosé),

3) parametrow bezpieczehstwa uzytkowania.

Wykonawca musi wyraznie wskaza¢ w ofercie rozwigzanie rownowazne poprzez wpisanie odpowiednich
informacji. Brak informacji, w zakresie zastosowanych rozwigzan rownowaznych zostanie uznany za zamiar
wykonania zamdwienia zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiajgcego w szczegoétowym opisie
przedmiotu zamowienia.
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D - 03.03.01 Drenaz — sgczki podtuzne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru drenazu wgtebnego wykonywanego w ramach Przebudowy drogi gminnej 177048N, ulica
Kosciuszki w Stradunach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem sgczkéw podtuznych.

Sgczek podtuzny wykonano w postaci drenu o glebokosci ponizej granicy przemarzania z rur
drenarskich tworzywa sztucznego o srednicy @160 mm obsypanych zasypka zwirowg owinietg geowtdkning.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sagczek podiuzny - sgczek stuzgcy do odprowadzenia wody z podtoza gruntowego (sgczek gteboki)
lub do odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany réwnolegle do osi korony drogi.

1.4.2. Dren - sgczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku wylotu drenu.
1.4.3. Studzienka rewizyjna - przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji drenazu

1.4.4. Geowldknina - materiat nietkany wykonany z widkien syntetycznych, ktérych spojnosé jest
zapewniona przez igtowanie lub inne procesy tgczenia (np. dodatki chemiczne, potgczenie termiczne) i ktory
zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. “Wymagania

ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy tj. rury drenarskie, studnie ztgczki, geowtdknina) muszg mie¢ deklaracje zgodnosci
i posiadac aprobaty techniczne dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie drogowym.

2.2. Rodzaje materiatéw stosowanych w saczkach podtuznych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sgczkéw podituznych sa:
- rurki drenarskie ze sciankami z otworami, z tworzywa sztucznego,

- materiat filtracyjny,

- geowtdknina,

- podsypka piaskowa

- materialy do zabezpieczenia stykow rurek,
- zigczki z tworzywa do tgczenia rur.

2.3. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
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Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221, tj. by¢ rurkami
spiralnie karbowanymi, perforowanymi na potowie obwodu rury, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i
odpowiednich dodatkéw metodg wyttaczania.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do osi, w
sposob umozliwiajgcy dokfadne ich tgczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowac sie miedzy karbami rurki, powinny byé wolne od
grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajgca przez nie woda nie napotykata
oporéw. Szczeliny powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki.

Wymagania dla rurek drenarskich z polichlorku winylu podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Srednica nominalna

Lp. Wiasciwosci i cechy mm
110 160 | 200
1. Srednica zewnetrzna, mm 126 160 200
2 Dopuszezalna odchylka srednicy zewnetrznej, mm -1.5
3. Srednica wewnetrzna, mm 113 145 180
4. Dopuszezalna odchylka Srednicy wewnetrznej, mm +2
Sh Dhugosé rurki, m 75 50 | 40
6. Szerokosc¢ szezelin wlotowych, mm od15do50
lub
od25dos50
7. Ogélna powierzchnia szczelin wlotowych na dhug.lm, cm”,
o ] 245 240 | 201
jmnie
Liczba szezelin wezszychna 1 m rurki, % 20
Odpomos¢ na uderzenie, wg BN-78/6354-12 [27] dopuszcza sie uszkodzenia najwyzej 1 probki
10. Odpomos¢ na zginanie, wg BN-78/6354-12 [27] probka nie powinna zalamywac sie i wykazywac
peknie¢
14y Wrytrzymatosé na zerwanie, wg BN-78/6354-12 [27] probka nie powinna ulec zmianie
12: Zmiana wymiarow srednicy, wg BN-78/6354-12 [27]. %, nie wiecej
niz 12

Rurki drenarskie nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach. Zwoje
rurek drenarskich nalezy uktadac ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojéw w temp. do 25°C, a powyzej 25°C
do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed
dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o zwiekszonej odpornosci na
obnizong temperature nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej-10°C.

Zigczki, stuzace do potgczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny by¢ wykonane
z polietylenu wysokocisnieniowego.

Ztgczki nalezy przechowywac¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy sktadowaniu na
odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W magazynach zamknietych
temperatura otoczenia nie moze przekraczaé¢ 40°C, a odlegtos¢ skladowania powinna by¢ wieksza niz 1m od
czynnych urzgdzen grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zaleca sie uktadac je w warstwach nie
przekraczajgcych wysokosci 5 workow.

2.4. Studzienki rewizyjne

Kompletna studzienka sktada sie z kinety, rury trzonowej, rury teleskopowej, pokrywy betonowej lub
zeliwnej, pierscienia betonowego. Sa to studzienki nieprzetazowe.

2.5. Geowloknina

Geowtdknina powinna byé materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw o wtasciwosciach technicznych podanych w tabeli
2.

Tabela 2.. Wymagania dla geowtdkniny

Whasciwosct Wymagania Badania wg
Masa powierzchniowa > 115 g/m” PN-EN 965:1999
Wytrzymatos¢ na rozciaganie > 9 kN/m w obu kierunkach PNISO 10319:19%
Przeplyw wody >120 I'm2s PN-EN 11058:2002
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2.6. Materiat filtracyjny i podsypka w saczku podtuznym.

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac¢ zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wiekszych niz otwory
w rurociggu drenarskim np. zwiry grube 4-40mm wg PN-EN 13043:2004; zalecane zwiry jednofrakcyjne 8-
16mm, 16-32mm lub 8-32mm. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci zwirébw powinien wynosi¢ co najmniej 8
m/dobe.

Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zwigzkéw szkodliwych dla $rodowiska.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 3.
3.2. Sprzet do roboét ziemnych

Saczek podtuzny moze byé wykonywany recznie lub mechanicznie, chociaz zwykle, ze wzgledu na niewielki
zakres robot wgtebnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie wykonac¢ recznie.
W przypadku mechanizacji wykonania drenéw podtuznych Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- koparek do kopania rowkéw drenarskich,
- koparko-uktadarek do wykonywania rowkow i uktadania rurek ceramicznych lub z tworzyw
sztucznych, z ewentualng zautomatyzowang zasypka materiatem filtracyjnym,
- uktadarek rurek drenarskich, o czynno$ciach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez kopania
rowkow,
- wiertnic specjalnych do wykonywania otworéw poziomych lub pochytych pod nasypami w celu
utozenia w nich rurek drenarskich,
- innego sprzetu - do transportu, rob6t ziemnych i drenarskich.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu sgczka podtuznego

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzucac.
Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowacé w temperaturze 0° C i nizszej.

Ztgczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

4.3 Transport studzienek

Transport studzienek powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przewozonych elementéw. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i
opuszczanie nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Wykonanie wykopu pod saczek podiuzny

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego. Wymiary wykopu
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢

skladowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m,
liczgc od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien
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by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw
atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu.

5.3. Ukladanie rurociggu drenarskiego

Ukfadanie rurociggu zaleca sie wykona¢ niezwlocznie po utozeniu geowtdkniny. Skrajny, utozony najwyzej
otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepkg (np. ksztattkg plastykowg) w celu uniemozliwienia
przedostawania sie piasku i czgstek gruntu do wnetrza rurki. Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia
doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w
rurkach. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykow, nalezy fgczyc
za pomocg specjalnie produkowanych ztgczek zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4. Zastosowanie geowiokniny przy wykonaniu saczka podiuznego

Geowtdknina powinna by¢ zawinieta wokot warstwy zasypki filtracyjnej, zgodnie z dokumentacjg projektowa
(zaktad min.20 cm). Jej powierzchnia powinna by¢ ptaska, bez zagie¢ i zataman. Nalezy przestrzegac
zalecen producenta geosyntetykéw dotyczacych technologii ich wbudowania.

5.5. Zasypanie rurociagu

Zasypanie rurociggu nalezy wykonaé¢ materiatem filtracyjnym (zwirem, piaskiem) zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub wskazaniami Inzyniera. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposob niepowodujgcy
uszkodzenia utozonego rurociggu. Po wykonaniu wykopu nalezy utozy¢ na dnie i po bokach geowtdknine , a
nastepnie na 10 cm warstwie kruszywa rure drenarskg i obsypac jg kruszywem o granulacji 8-32 mm wg.
wymiarow podanych w projekcie. Materiat filtracyjny, w stanie luznym nalezy lekko ubi¢ w sposob
niepowodujgcy uszkodzenia i przemieszczenia rurek. Po nasypaniu kruszywa nalezy geowidknine zatozy¢
na zakfad 20 cm. Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nad zasypkg uktada sie warstwe
ochronng z darniny (trawg w dot) lub ubitej gliny. Catos$é zasypuje sie ziemig/kruszywem i zageszcza.
Wskaznik zageszczenia pobocza nie powinien by¢ mniejszy niz 1s=0,98.

5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonania saczka podtuznego

Przy wykonywaniu sgczka podtuznego dopuszczalne sg nastepujgce tolerancje:

- odchylenia wymiaréw szerokosci i gtebokosci rowu: nie wieksze od + 10 cm,

- pochylenia skarp wykopu nie powinny rézni¢ sie wiecej niz +5 %,

- pochylenia skarp statego odktadu nie powinny réznic¢ sie wiecej niz +10 %,

- odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach
celowniczych - nie powinny przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie
powinno przekraczac:
przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
przy zwiekszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,

- odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczes$nie £25 %
zaprojektowanej grubosci warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli rob6t podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 6.
6.2. Badaniai pomiary przed wykonaniem

6.2.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazdg dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, okreslonych w punkcie 2.4 i
tablicy 2, Ip. od 1 do 8, wybierajac w sposéb losowy 6 % zwojow, wedtug wskazan Inzyniera, z ktérych
nalezy pobraé¢ odcinki rurek do badan.

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz, po rozcieciu odcinka rurki o
dtugosci 1 m.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w tablicy 2, Ip .od 9 do
12.
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Ztgczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy badaé w zakresie cech zewnetrznych (gtadkos¢ powierzchni,
brak pecherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych - na zerwanie obcigznikiem o masie 25 kg z
wysokosci 0,5 m.

6.2.2. Geowldknina

Dostarczana geowidknina powinna mie¢ aprobate techniczng w budownictwie drogowym.
W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce specjalistycznej, w
zakresie podanym w aprobacie technicznej.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania saczka podiuznego

W czasie wykonywania sgczka podtuznego nalezy zbadac:
- zgodnos$¢ wykonywania sgczka z dokumentacja projektowg (lokalizacje, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania sgczka podiuznego,
- prawidtowos$¢ wykonania podsypki,
- poprawno$¢ utozenia rurociggu drenarskiego,
- prawidtowos¢ wykonania zasypki filtracyjnej,
- wskaznik zageszczenia zasypki ziemnej nad rurociggiem,
zgodnie z wymaganiami z punktu 5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdine” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg sgczka podiuznego jest - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dla sgczka podtuznego podlega:
- utozenie rurociggu drenarskiego,
- zasypanie rurociggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdblne dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m sgczka podtuznego obejmuje:

- wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopanie rowkéw w gruncie od | do V kat. z wyréwnaniem i ubiciem dna,

- utozenie geowtokniny,

- roztozenie podsypki z ubiciem,

- utozenie rurek drenarskich,

- zasypanie warstwami z kruszywa filtracyjnego i zageszczenie zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjg techniczng,

- przeprowadzenie pomiardow i badanh laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie skiadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych witasciwosci kruszyw -- Czesé 1: Analiza chemiczna
PN-B-04492:1955 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-C-89221:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) (Zmiana Azl)

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

W przypadku, kiedy w szczegdtowym opisie przedmiotu zaméwienia wskazane zostaty normy, znaki
towarowe, patenty, pochodzenie, zrodto lub szczegdlny proces, charakteryzujgce okreslone produkty lub
ustugi, oznacza to, ze zamawiajgcy nie mogt opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen i jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia. W takich sytuacjach
ewentualne wskazania na normy, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, zrédto lub szczegodlny proces
nalezy odczytywaé z wyrazami ,lub rGwnowazne”. Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow lub
urzadzen réownowaznych w stosunku do wskazanych w szczegdétowym opisie przedmiotu zamoéwienia pod
warunkiem, ze zapewnig one uzyskanie parametréw, co najmniej na takim samym poziomie jak zatozone w
dokumentaciji projektowej oraz bedg nie gorsze pod wzgledem:

1) charakteru uzytkowego,

2) parametréw technicznych (wytrzymato$é, trwato$c¢),

3) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania.

Wykonawca musi wyraznie wskazaé w ofercie rozwigzanie rownowazne poprzez wpisanie odpowiednich
informacji. Brak informac;ji, w zakresie zastosowanych rozwigzan rownowaznych zostanie uznany za zamiar
wykonania zaméwienia zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiajgcego w szczegotowym opisie
przedmiotu zaméwienia.
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