Przekroj konstrukcyjny
od km 0+000 do km 0+162,80
od km 0+290 do km 0+505,90
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opaskax
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACHS gr. 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W gr. 8 cm

Uwaga

0d km 0+162,80 do km 0+185,20 oraz od
km 0+505,90 do km 0+525,90 spadek
poprzeczny jezdni przechodzi z
jednostronnego 2% na daszkowy 2%
0d km 0+270 do km 0+290 spadek
poprzeczny jezdni przechodzi z
daszkowego 2% na jednostronny 2%.

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa
niezwigzanego (50/30 0/315 gr. 20 cm

warstwa z kruszywa stab. cem (15/2 gr. 15 cm (B2,5)

Przekroj konstrukcyjny
od km 0+185,20 do km 0+200; od km 259,60 do km 0+270 ; od km 0+525,90 do km 0+565,59
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACHS gr. 4 cm
warstwa wizaca z betonu asfaltowego ACI6W gr. 8 cm
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa
niezwigzanego (50/30 07315 gr. 20 cm
warstwa z kruszywa stab. cem (15/2 gr. 15 cm (B25)
Przekroj konstrukcyjny
od km 0+200 do km 0+259,60
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opaskax

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACIS gr. 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W gr. 8 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa
niezwizanego (50730 0/315 gr. 20 cm

warstwa z kruszywa stab. cem (15/2 qr. 15 cm (B2,5)

* konstrukcja opaski:

1) opaska z brukowca (z odzysku) sr. 13-17 cm na
podsypce cem. - piaskowej T:4 gr 15 cm z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowg - lokalizacja wg. planu
sytuacyjnego

2) opaska o nawierzchni zwirowej frakcji 4/40 mm gr. 20
cm lub inne kruszywo spetniajace wymagania zageszczenia
i wodoprzepuszczalnosci do wykonania gdzie
zaprojektowano drenaz - lokalizacja wg. planu
sytuacyjnego

3) opaska o nawierzchni zwirowej gr. 10 cm z
zastosowaniem materiatu z odzysku (wykop) - lokalizacja
wg. planu sytuacyjnego

Przekroj konstrukcyjny na potaczeniu drogi i zjazdu
w km 0+21140 oraz w km 0+253,83
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kraweznik betonowy najzadowy 15x22x100 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC1S gr. 5 cm
warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego

podsypka cem. piask. 1.4 gr. 5 cm

07315 gr. 20 cm

tawa betonowa (12/15 (B15) gr.15 cm

podtoze gruntowe grupy nosnosci G1 (nalezy uzyskat jesli

jest jej brak)

**) dla zjazdu indywidualnego na dtugosci nie mnigjszej niz 5,0 m
od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne powinno wynosit
<5%, a na dalszym odcinku <15%;

dla zjazdu publicznego na dtugosci <3,0 m od kraw. korony drogi
pochylenie podtuzne zjazdu<5%, a na dalszym odcinku <12%

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cem. piask. 14 gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem (12/55 (B15) gr.15 cm
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