Przekroj konstrukcyjny z drenazem
SKALA 120

warstwa zwirowa frakeji 4/40 mm gr. 20 cm (zageszczenie do 1s=0,98)

materiat filtracyjny frakeji 8-32 mm (uktadany warstwami)
rura drenarska perforowana PVC $red. 160 mm (karbowana)

podsypka zwirowa 8-32 mm gr. 10 cm
geowtoknina igtowana (zaktad na gorze min. 20 cm)

grunt rodzimy

USLUGH INZYNIERSKIE Kamil Szymborski
12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 2/13
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Nazwa zadania : Adres obiektu budowl.: Inwestor:
Przebudowa drogi gminnej 177048N, powiat etcki, gm. Etk, Gmina Etk
ulica Kosciuszki w Stradunach obreb geod. Straduny, ul, T, Kodciuszki 284

nr dz. geod. 138 19-300 Etk
Tytut rysunku:

Przekroj konstrukcyjny z drenazem

Projektant:  mar inz, Kamil Szymborski
nr ewid. upr. WAM/0011/P00D/16

Branza: Data: Skala: Nrrys.:
drogowa sierpien 2017 1:20

32




	przekroje konstrukcyjne - ul Model

