
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – załącznik nr 1 do umowy 
1. Zamawiający
Gmina Ełk, 19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 28A

2. Nazwa Zamówienia:
„Opracowaniu ekspertyzy technicznej stanu technicznego budowli zespolonego mostu wraz z jazem tzw. „jazomostu” zlokalizowanego w msc. Nowa Wieś Ełcka                            w zakresie funkcji drogowej i hydrotechnicznej”.

3. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 71311000-1 Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4. Lokalizacja i charakterystyka „jazomostu” 
4.1. „Jazomost” jako budowla zespolona składa się z obiektu mostowego                                    o nr JNI 35014226 zlokalizowanego w Nowej Wsi Ełckiej nad rzeką Ełk                         w drodze gminnej nr 177055 N w km 0+102 oraz urządzenia wodnego w postaci jazu piętrzącego zlokalizowanego na rzece Ełk w km  47+400                                           w msc. Nowa Wieś Ełcka (załącznik nr 1 – mapa z lokalizacją „jazomostu”). Jazomost łączy drogi gminne publiczne klasy L. Obecnie obiekt mostowy został  wyłączono z ruchu kołowego. 
4.2. Obiekt zlokalizowany jest na działkach geodezyjnych: 
a) nr 74 ob. 0031 Nowa Wieś Ełcka, własność Skarb Państwa, zarząd PGW Wody Polskie RZGW w  Białymstoku, klasoużytek – Wp,
b) nr 115, 75/2 ob. 0031 Nowa Wieś Ełcka, własność Gmina Ełk, klasoużytek – dr. 
5. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:
5.1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest usługa polegająca na opracowaniu ekspertyzy technicznej stanu technicznego budowli zespolonego mostu wraz z jazem tzw. „jazomostu” zlokalizowanego                               w msc. Nowa Wieś Ełcka w zakresie pełnionej funkcji drogowej                                          i hydrotechnicznej. 
5.2. Celem ekspertyzy technicznej „jazomostu” jest określenie zakresu i kosztów robót budowlanych koniecznych do wykonania w celu przywrócenia nośności użytkowej obiektu mostowego jak dla dróg gminnych przy uwzględnieniu funkcji drogowej  i hydrotechnicznej jaką pełni obiekt.
5.3. Zakres ekspertyzy powinien obejmować w szczególności: 
1) w przedmiocie obiektu mostowego o nr JNI 35014226: 
a) szczegółowe oględziny obiektu,

b) opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną, 

c) opis i analizę uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną, 
d) inwentaryzację obiektu,
e) inwentaryzację obiektu, z naniesieniem uszkodzeń i z odniesieniem do dokumentacji fotograficznej,

f) opis stanu technicznego elementów obiektu mostowego,

g) niezbędne badania i obliczenia do oceny wytrzymałości podpór i przęseł.

h) obliczenia statyczno-wytrzymałościowe uwzględniające obecny stan techniczny obiektu określające jego aktualną nośność użytkową,

i) analizę techniczną w celu określenia możliwości przywrócenia nośności użytkowej obiektu mostowego jak dla dróg gminnych, z ujęciem prac koniecznych                    do wykonania również w przedmiocie jazu piętrzącego z podaniem :
· zakresu (sposób i technologia) i szacunkowych kosztów robót budowlanych koniecznych do wykonania z podziałem na obiekt mostowy i jaz piętrzący,                     

· wartości nośności użytkowej obiektu mostowego po wykonaniu robót budowlanych,

· zakładanego okresu użytkowania po wykonaniu robót budowlanych,
· istotnych założeń niezbędnych do ujęcia przy projektowaniu, w zakresie wskazanych robót budowlanych,

· określenie możliwości zachowania istniejącej konstrukcji „jazomostu”.

j) analizę techniczną w celu określenia możliwości poszerzenia obiektu mostowego               w celu zabezpieczenia usytuowania ciągu pieszo-rowerowego z uwzględnieniem przywrócenia nośności użytkowej obiektu mostowego jak dla dróg gminnych z ujęciem prac koniecznych do wykonania również  w przedmiocie jazu piętrzącego z podaniem:
· zakresu (sposób i technologia) i kosztów robót budowlanych koniecznych do wykonania z podziałem na obiekt mostowy i jaz piętrzący,                     

· wartości nośności użytkowej obiektu mostowego po wykonaniu robót budowlanych,

· zakładanego okresu użytkowania po wykonaniu robót budowlanych,
· istotnych założeń niezbędne do ujęcia przy projektowaniu,
· określenie możliwości zachowania istniejącej konstrukcji „jazomostu”,

2) w przedmiocie urządzenia wodnego „ jazu piętrzącego”: 
a) szczegółowe oględziny obiektu,

b) opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną, 

c) opis i analizę uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną,

d) inwentaryzację obiektu, z naniesieniem uszkodzeń i z odniesieniem do dokumentacji fotograficznej,

e) ocenę stanu technicznego urządzenia wodnego wraz ze wskazaniem:
· niezbędnego do wykonania zakresu prac remontowych koniecznych do wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 
· sposobu i technologii ich wykonania wraz z szacunkowym kosztem, 
· opinii na temat czy stan techniczny jazu zagraża bezpieczeństwu ustrojowi nośnemu mostu,
· opinia na temat bezpieczeństwa użytkowania jazu piętrzącego.
3) raport końcowym obejmujący ocenę stanu technicznego „jazomostu”                             na podstawie wniosków z przeglądu oraz wyników badań materiałowych                        z wskazaniem zakresu (sposób i technologia) i kosztów robót budowlanych koniecznych do przywrócenia nośności użytkowej obiektu mostowego jak dla dróg gminnych klasy L z rozdziałem na obiekt mostowy i jaz piętrzący.
5.4. Niniejsza ekspertyza będzie stanowić załącznik do opisu przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo kosztowej                                pn. „Modernizacja "jazomostu" łączącego ul. Małeckich ul, Ełcką oraz                         ul. Nadrzeczną w miejscowości Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk”.

5.5. Ekspertyza powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej w tym w szczególności Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735  z poźn. zm) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579).
6. Zakres rzeczowy

6.1. 3 egzemplarze w formie papierowej oraz zapis postaci elektronicznej                                                wraz z zbiorem dokumentacji fotograficznej na płytce CD lub DVD  lub innym nośniku danych  (dopuszczalne formaty tekstowe: .doc, .docx .pdf rysunkowe .pdf, .dwg, .dxf ).
7. Obowiązki Wykonawcy:
1) Szczegółowe oględziny obiektu

2) uzyskanie wszelkich niezbędnych pomiarów, opracowań na potrzeby opracowania ekspertyzy oraz wymaganych przepisami uzgodnień.

3) wykonanie niezbędnych odkrywek i badań na potrzeby opracowania ekspertyzy.

4) podczas realizacji zamówienia na bieżąco konsultować się z Zamawiającym.
5) sporządzenie niezbędnych opracowań na potrzeby przygotowania ekspertyzy,
8. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy
8.1. Ekspertyza winna być opracowana przez rzeczoznawcę budowlanego lub osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 
8.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej:
a) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej. 

b) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej.
9.  Termin realizacji  
9.1. Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, przez co należy rozumieć dostarczenie ekspertyzy do siedziby Zamawiającego. 
Załączniki:

1. Mapa z lokalizacją „jazomostu”.
2. Protokół nr M05/2021 okresowej kontroli rocznej obiektu mostowego nr JNI  35014225
3. Protokół nr M05/2020 okresowej kontroli pięcioletniej obiektu mostowego nr JNI 35014225
4. Księżaka obiektu mostowego nr JNI  35014225
5. Protokół nr 1/12/2010 z dnia 15.12.2010 z rocznej okresowej kontroli stanu technicznego obiektu hydrotechnicznego – jazu piętrzącego.
6. Protokół Nr WINB-7140-UH-162/10 z dnia 21.10.2010 r. z kontroli obiektu budowlanego 
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