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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – nr postępowania OAD.271.1.490.2017
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. sprzętu elektronicznego o minimalnych parametrach podanych poniżej:

I. Laptop - 1 szt. 

Zastosowanie: Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.
Matryca: Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości HD (1366 x 768) z podświetleniem LED matryca matowa

Wydajność: procesor osiągający wynik min. 3150 punktów w teście PassMark CPU Mark według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 16/01/2017.

Pamięć RAM: 8GB z możliwość rozbudowy do min 16GB,-Jeden slot wolny

Pamięć masowa: Min. 500 GB 

Karta graficzna: Zintegrowana z procesorem z obsługą standardu DirectX 12 
i OpenGL 4.4

Multimedia: Dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 1W, cyfrowy mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy.

Kamera internetowa: o rozdzielczości min. 1280x720 pikseli trwale zainstalowana 
w obudowie matrycy, dioda informująca użytkownika o aktywnej kamerze.

Waga komputera z baterią i napędem: nie większa niż 2,5kg

Obudowa notebooka wzmocniona.

BIOS: 

1. Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

2. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

a) wersji BIOS, 

b) numerze seryjnym i dacie produkcji komputera,

c) zainstalowanym dysku twardym

d) MAC adresie wbudowanej w płytę główną karty sieciowej

e) kontrolerze video, kontrolerze audio

f) typie i natywnej rozdzielczości zainstalowanej matrycy

g) wersji BIOS karty graficznej,

h) zainstalowanej karcie sieci bezprzewodowej i zainstalowanym układzie 

i) poziomie naładowania baterii 

3. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

4. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

5. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego 

6. Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego.

7. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB, kontrolera audio, czytnika kart multimedialnych

8. Możliwość włączenia funkcji szybkiego ładowania baterii,

9. Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego,

10. Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy, oddzielnie dla baterii i dla zasilacza,

11. Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania, które umożliwia min.: uruchamianie systemu z zainstalowanego HDD, uruchamianie systemu z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive,  

Zainstalowany system operacyjny opisany w dalszej części niniejszego dokumentu

Wbudowane porty i złącza: HDMI, RJ-45 (10/100/1000), min. 3xUSB w tym min. 2 port USB 3.0, czytnik kart SD. 

Zintegrowana karta sieci: WLAN 802.11AC, moduł bluetooth

Klawiatura: (układ US -QWERTY) z wydzieloną klawiaturą numeryczną, touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów

Nagrywarka DVD-RW: wewnętrzna (nie dopuszcza się zewnętrznych napędów)
Oprogramowanie:
System operacyjny do laptopa - 1 szt. o minimalnych wymaganiach

1. System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

2. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

3. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 

4. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

5. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

6. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;  

7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 

8. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)  

9. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer

10. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.   

11. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;   

12. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

13. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

14. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

15. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

16. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.  

17. Wbudowany system pomocy w języku polskim.
18. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
19. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.
20. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
21. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.
22. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.
23. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.
24. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.
25. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.
26. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.
27. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
28. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.
29. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.
30. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.
31. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
32. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi 
tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.
33. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)

34. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

II. Komputer stacjonarny all in one – specyfikacja

Komputer  stacjonarny all in one - 3 szt. 
Zastosowanie: Komputer stacjonarny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Matryca: ekran min. 21,5" o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080)  

Wydajność: procesor osiągający wynik min. 3150 punktów w teście PassMark CPU Mark według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień nie wcześniejszy niż 16/01/2017.

Pamięć RAM: 8GB  

Pamięć masowa: min. 500 GB 

Karta graficzna: Zintegrowana z procesorem z obsługą standardu DirectX 12 i OpenGL 4.4

Multimedia:   karta dźwiękowa, wbudowane głośniki  

Kamera internetowa: trwale zainstalowana w obudowie matrycy,  

Waga komputera  nie większa niż 8 kg

Obudowa zintegrowana 

Zainstalowany system operacyjny opisany w dalszej części niniejszego dokumentu

Wbudowane porty i złącza: HDMI, RJ-45 (10/100/1000), min. 3xUSB w tym min. 2 port USB 3.0, czytnik kart SD. 

Zintegrowany moduł bluetooth

Klawiatura (układ US -QWERTY) z wydzieloną klawiaturą numeryczną 

Mysz – optyczna lub laserowa
Nagrywarka DVD-RW  
Oprogramowanie:

System operacyjny komputera all in one – 3 szt. 
1. System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji.
2. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet 
z możliwością wyboru instalowanych poprawek.
3. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu.
4. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.
5. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.
6. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.
8. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).
9. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.
10. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.   

11. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 

12. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

13. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

14. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

15. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

16. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.  

17. Wbudowany system pomocy w języku polskim.
18. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 

19. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.
20. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
21. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.
22. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.
23. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.
24. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.
25. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.
26. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.
27. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
28. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.
29. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.
30. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.
31. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
32. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi 
tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

33. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)

34. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

III. System nagłośnienia – specyfikacja 

1. Mikser ze wzmacniaczem z końcówką mocy- 1 szt. 
a) Mikser i wzmacniacz w jednej obudowie, w ciemnym kolorze

b) 4 kanały wejściowe mono z 2-punktowym korektorem i regulatorem efektu

c) 2 kanały wejściowe stereo z 2-punktowym korektorem i regulatorem efektu

d) Wbudowany odtwarzacz MP3 z interfejsem USB i wyświetlaczem LCD

e) Regulowany efekt pogłosu (reverb)

f) Regulowana droga efektowa

g) Podłączenie nagrywania/odtwarzania i CD/tape

h) Zasilanie phantom +15V, włączane globalnie

i) 5-punktowy korektor

j) Diodowy wskaźnik poziomu
Dane techniczne:

	Moc wyjściowa RMS
	160WRMS/4Ω     110WRMS/8Ω

	Pasmo przenoszenia
	20-20 000Hz

	Czułość wejściowa
	1.5mV (Mikr.)    50mV (Linia)

240mV (Tape)   1V (powrót efektu)

	Wyjścia
	540mV (Tape Rec)    1V (wysyłka efektu) 

	Stosunek S/N
	77dB

	THD
	0.1%

	Niskie
	±15dB/60Hz

	Wysokie
	±15dB/15kHz

	Korektor graficzny
	±12dB, 60/250/800Hz/2/8kHz

	Zasilanie
	230V˜/50Hz/370VA

	Dopuszcz. temp. otoczenia
	0-40 °C

	Waga
	12 g maksymalnie


2. Zestaw mikrofonu bezprzewodowego - 2-kanałowy
a) zestaw składa się z: 2 mikrofonów doręcznych bezprzewodowych z nadajnikiem, 
1 odbiornik oraz zasilacz

b) 2 kanały UHF (non-diversity), przełącznik miksowania sygnałów z obu kanałów

c) próg wyciszenia szumów (squelch) i regulacja głośności dla każdego kanału

d) wskaźniki odbioru sygnału RF i szczytu 
Dane techniczne:
	Częstotliwość nośna
	863.80MHz (kanał A)     864.20MHz (kanał B) 

	Moc nadajnika
	< 10mW (EIRP)

	Stosunek S/N RF
	> 80dB

	Pasmo przenoszenia
	40-15 000Hz

	Zakres dynamiki
	> 90dB

	THD
	< 0.5%

	Wyjście audio
	0-200mV/10kΩ (6.3mm)    0-400mV/10kΩ (XLR, sym.)

	Zasięg
	około 30m

	Dopuszcz. temp. otoczenia
	0-40 °C

	Nadajnik
	2 x 1.5V bateria AA 

	Odbiornik
	z doł. zasilacza 

	Nadajnik
	Ø 52/40mm x 260mm

	Odbiornik
	210x46x190mm

	Nadajnik
	250 g maksymalnie

	Odbiornik
	600 g maksymalnie

	Połączenia
	2 x XLR, sym.     1 x gniazdo 6.3mm, niesym.


3. Zestaw głośnikowy - 200WMAX, 8Ω – 2 szt. głośników
Zestaw głośnikowy ma być przeznaczony do zastosowań w średnich i dużych pomieszczeniach.  
a) Pełnopasmowy zestaw o dużej mocy i wysokiej skuteczności
b) Solidna obudowa z tworzywa sztucznego

c) 20cm (8") głośnik basowy z aluminiowym koszem

d) 25mm (1", 34mm cewka) tubowy głośnik wysokotonowy

e) System bass-reflex

e) Możliwość wielorakich ustawień i sposobów montażu

f) Otwory gwintowane M6 (2 na górze, 1 na spodzie)

g) Montaż na standardowym statywie przez dołączony reduktor

h) 2 x złącze SPEAKON (IN/OUT)
Dane techniczne:

	Głośnik nisko-średniotonowy
	20cm (8")

	Moc muzyczna
	200WMAX

	Moc znamionowa
	100WRMS

	Impedancja
	8Ω

	Pasmo przenoszenia
	60-19 000Hz

	SPL (1W/1m)
	95dB

	Max SPL
	114dB

	Dopuszcz. temp. otoczenia
	0-40 °C

	Waga
	8 kg maksymalnie – 1 szt.

	Połączenia
	2 x SPEAKON zrówn. in/out


4. Zestaw statywów głośnikowych – 2 szt
Wykonany z dwóch stalowych lub aluminiowych statywów 
W zestawie torba na statywy.
Cechy:
- stabilna wersja z rur stalowych lub aluminiowych, lakierowanych na czarny lub ciemny kolor, lub szary lub srebrny.

- zajmuje mało miejsca na podłodze, blokada skoblem w minimum 3 pozycjach

- magnetyczny przegub

- maksymalne obciążenie w punkcie centralnym 40 kg

- wysokość regulowana minimum 100-130 cm

5. Instalacją, konfiguracją oraz prezentacją połączenia, działania 
i funkcjonalności systemu nagłośnienia, w tym niezbędne okablowanie

a) wymiary pomieszczenia   13 m x 11 m

b) głośniki mają być rozstawione w odległości od siebie maksymalnie - 13 m

c) odległość od wzmacniacza do głośników - 15 m

d) odległość od wzmacniacza do odbiornika zestawu mikrofonów bezprzewodowych - 2 m.
IV. Projektor multimedialny – 1 szt.

Projektor multimedialny z sufitowym uchwytem montażowym, rozdzielczość min. 1024 x 768 pikseli, moc lampy min.180 Wat, żywotność lampy (tryb normalny) min. 3000 godz., pilot w zestawie, gwarancja min. 24 miesiące, gwarancja na lampę min. 12 miesięcy.

V. Telewizor – 1 szt.

Telewizor LED, przekątna ekranu minimum 48 cali, z uchwytem naściennym i kablem HDMI, złącze USB do odtwarzania multimediów.

VI. Ekran projekcyjny (typu roll-up) – 1 szt.
Ekran projekcyjny ręcznie rozwijany z możliwością mocowania ściennego lub sufitowego, wymiary min. 200x200 cm, powierzchnia projekcyjna: Matt – White, gwarancja min. 12 miesięcy
VII. Mikrofon – 1 szt.

Mikrofon z wbudowanym głośnikiem Bluetooth
VIII. Aparat fotograficzny – cyfrowy – 1 szt. 

Aparat cyfrowy z wbudowaną lampą błyskową, rozdzielczość matrycy minimum 15Mp, stabilizacja optyczna, wizjer optyczny, ekran LCD (minimum 3 cale), 
w zestawie z ładowarką, akumulatorem, torbą i kartą pamięci minimum 64 GB.

[image: image1.jpg]