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1. Załączniki formalne

1.1. Oświadczenia projektanta

mgr inż. Robert Wrona 
Nr upr.: LUB/0080/PWOE/12

O Ś W I A D C Z E N I E
Projektanta * / Osoby sprawdzającej *

Stosownie do zapisów art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)

oświadczam, iż projekt wykonawczy:
Docieplenie i roboty remontowe budynku Szkoły Podstawowej 
w Chełchach w ramach projektu termomodernizacji budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Ełk
 (nazwa projektu)

Gmina Ełk
ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk

(Inwestor)

Szkoła Podstawowa w Chełchach, 
Chełchy 26, 19-300 Ełk,

Chełchy dz. ewid. 20, obręb 0008
 (adres inwestycji)

opracowany: 8.05.2018r.
(data opracowania projektu)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

....................................................................
podpis składającego oświadczenie

*niepotrzebne skreślić



1.2. Decyzje o wydaniu uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie projektanta



1.3. Zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów projektanta



2. ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

2.1. Podstawa opracowania

 Umowa z Zamawiającym
 Wizja lokalna
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Audyt energetyczny
 Obowiązujące normy i przepisy
 Projekt architektoniczo - budowlany

2.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  remontu  instalacji  elektrycznej  w  zakresie  oświetlenia

podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego oraz wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb instalacji
sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej w Chełchach.

2.3. Założenia do projektowania; Normy i Przepisy
W projekcie budowlano-wykonawczym zostaną zastosowane następujące Normy i Przepisy:

 Polska  Norma  PN-HD 60364-4-41:2000  „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa.”

 Polska  Norma  PN-HD 60364-4-43:1999  „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.”

 Polska  Norma  PN-HD 60364-5-52:2002  „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie.”

 Polska  Norma  PN-HD 60364-5-52:2000  „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura, rozdzielcza i sterownicza.”

 Polska  Norma  PN-HD 60364-5-54:1999  „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody ochronne.”

 Polska Norma PN-HD 60364-5-523:2001 „Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.”

 Polska Norma PN-HD 60364-5-548:2001 „Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze
instalacji informatycznych.”

 Polska Norma PN-EN 12464-1:2011 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca
pracy we wnętrzach.”

 Polska Norma PN-EN 1838 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.”
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., z późn. zm.



2.4. Stan istniejący
Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, teletechniczną i odgromową. Budynek składa

się z dwóch części  „starej”  i  „nowej”. W każdej z nich zlokalizowane są na parterze tablice główne
zasilające instalacje elektryczne poszczególnych części obiektu.

2.5. Stan projektowany, zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania wchodzą następujące roboty budowlane branży elektrycznej: 
 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej,
 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej kotłowni,
 wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego,
 doposażenie  istniejących  rozdzielczych  tablic  piętrowych  w  pola  zasilające  instalację

oświetleniową,
 montaż tablicy TKT i wykonanie instalacji zasilania i sterowania urządzeń kotłowni.

2.6. Bilans mocy
Moc przyłączeniowa budynku nie ulegnie zmianie.

2.7. Demontaże
Należy  zdemontować  istniejąca  instalację  elektryczną  oświetleniową,  w  szczególności  aparaty

obwodów  oświetleniowych  w  istniejących  tablicach  rozdzielczych,  przewody,  oprawy  oraz  osprzęt
elektryczny.

2.8. Doposażenie istniejących tablic elektrycznych
Projektuje się doposażenie istniejących tablic rozdzielczych głównych TGS i TGN oraz istniejącej

tablicy rozdzielczej kuchni TK w pola przeznaczone do zasilania projektowanych obwodów instalacji
oświetleniowej.

Tablica TGS zlokalizowana jest na parterze w „starej” części budynku jak pokazano na rys. E-02.
Projektowane  pole  TOS  służy  do  zasilania  opraw  oświetlenia  podstawowego  i  awaryjnego
ewakuacyjnego zainstalowanych w „starej” części budynku.

Tablica TGN zlokalizowana jest na parterze w „nowej” części budynku jak pokazano na rys. E-02.
Projektowane  pole  TON  służy  do  zasilania  opraw  oświetlenia  podstawowego  i  awaryjnego
ewakuacyjnego zainstalowanych w „nowej” części budynku oprócz pomieszczeń kuchni.

Tablica TK zlokalizowana jest na piętrze w „nowej” części budynku jak pokazano na rys. E-03.
Projektowane  pole  TOK  służy  do  zasilania  opraw  oświetlenia  podstawowego  i  awaryjnego
ewakuacyjnego zainstalowanych w pomieszczeniach kuchni w „nowej” części budynku na piętrze.

Schematy i rozmieszczenia aparatów projektowanych pól pokazano na rys. E-04.

2.9. Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego
Instalacje  projektuje  się  przewodami  YDYżo  3x1,5mm2 układanymi  pod  tynkiem.  Instalacje

oświetleniową  projektuje  się  na  bazie  opraw  LED  o  mocy  i  typie  zależnych  od  charakteru
pomieszczenia.  Sterowanie  oświetleniem  realizowane  jest  przy  pomocy  lokalnych  łączników
oświetlenia. Łączniki instalacyjne należy montować na wysokości 1,2m. Nad drzwiami wejściowymi do
budynku  zamontować  oprawy  LED  przystosowane  do  pracy  na  zewnątrz.  Wymagane  natężenia



oświetlenia  dla  poszczególnych  pomieszczeń  dobrano  na  podstawie  obowiązującej  Normy  PN-IEC
12464:1 i przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp. Rodzaj pomieszczenia Enorm [lx]

1 Obszary ruchu, korytarze 100

2 Klatki schodowe 150

3 Hole wejściowe 200

4 WC, łazienki, szatnie 200

5 magazyny, pom. gospodarcze 100

6 pom. techniczne 200

7 pokoje personelu, socjalne 300

8 pom. biurowe, gabinety 500

9 sale gimnastyczne 300

10 pom. kuchni 500

Zgodnie  z  obowiązującymi  Przepisami  Prawa  budowlanego  oraz  postanowieniami  normy  
PN-EN  1838  projektuje  się  oświetlenie  awaryjne  ewakuacyjne  i  ewakuacyjne  kierunkowe.  Do
oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych służą dedykowane oprawy ze źródłem LED pracujące w
trybie awaryjnym TA. Do oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego zastosowano dedykowane oprawy
ze  źródłem LED  pracujące  w  trybie  awaryjnym  TA  z  piktogramami  o  wymiarach  odpowiadającym
znormalizowanym znakom ewakuacyjnym.  Podświetlane znaki  bezpieczeństwa określające kierunek
ewakuacji zamontować w sposób zapewniający odpowiednią widoczność znaków.

Wszystkie  oprawy  awaryjne  ewakuacyjne  wyposażone  są  w  akumulatory  z  układem
automatycznego ładowania, zabezpieczone przed całkowitym rozładowaniem, zapewniające wymagany
przepisami czas pracy awaryjnej tAW = 1h, przystosowane do autotestu.

Elementy instalacji bezpieczeństwa (w tym oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego) muszą
posiadać  dopuszczenie  CNBOP  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji  z  dnia  27  kwietnia  2010r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  wykazu  wyrobów
służących  zapewnieniu  bezpieczeństwa  publicznego  lub  ochronie  zdrowia  i  życia  oraz  mienia,  
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553). 

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych i osprzętu pokazano na rys. E-01 - E-03. Poszczególne
obwody oświetleniowe zasilać z projektowanych pól tablic rozdzielczych zgodnie z opisem na rys. E-04
oraz z opisem umieszczonym na rzutach instalacji (rys. E-01 – E-03).

2.9.1. Bilans instalacji oświetleniowej

Nazwa pomieszczenia Pi [kW] kj Ps [kW]

WC 0,240 0,3 0,072

WC 0,270 0,3 0,081

Pom. gosp. 0,027 0,1 0,003

Pom. gosp. 2 0,060 0,1 0,006

Pom. gosp. 3 0,030 0,1 0,003

Komunikacja 0,157 0,6 0,094

Boks szatniowy 0,049 0,2 0,010



Boks szatniowy 0,049 0,2 0,010

Boks szatniowy 0,049 0,2 0,010

Boks szatniowy 0,049 0,2 0,010

Boks szatniowy 0,098 0,2 0,020

Boks szatniowy 0,049 0,2 0,010

Mag. sprz. sport. 0,027 0,3 0,008

Mag. paliwa 0,040 0,1 0,004

Sala gimnastyczna 0,196 0,8 0,157

Boks szatniowy 0,049 0,3 0,015

Sala gimnastyczna 0,392 0,8 0,314

Kotłownia 0,054 0,1 0,005

Pom. gosp. 0,027 0,1 0,003

Pom. gosp. 0,027 0,1 0,003

Pom. gosp. 0,027 0,1 0,003

WC 0,040 0,3 0,012

Komunikacja 2 0,027 0,8 0,022

Komunikacja 0,233 0,8 0,186

Pom. przedszkola 0,156 0,8 0,125

Sala lekcyjna 0,195 0,6 0,117

Sala lekcyjna 0,195 0,6 0,117

Sala lekcyjna 0,195 0,6 0,117

Prac. komp. 0,195 0,6 0,117

Wiatrołap 0,027 0,8 0,022

Sala lekcyjna 0,195 0,6 0,117

Sala lekcyjna 0,273 0,6 0,164

Komunikacja 0,184 0,8 0,147

Portiernia 0,040 0,8 0,032

Sala lekcyjna 0,273 0,6 0,164

Sala lekcyjna 0,273 0,6 0,164

Komunikacja 0,054 0,8 0,043

Chłodnia 0,027 0,2 0,005

Magazyn 0,027 0,2 0,005

WC 0,060 0,3 0,018

Komunikacja 0,081 0,8 0,065

Pom. zmywalni 0,049 0,6 0,029

Zmywalnia 0,049 0,6 0,029

Kuchnia 0,098 0,8 0,078

Jadalnia 0,108 0,8 0,086

Gab. pedagoga 0,054 0,6 0,032

Biblioteka 0,117 0,6 0,070

Komunikacja 0,027 0,8 0,022

Pok. naucz. 0,048 0,6 0,029



Gab. dyrektora 0,072 0,6 0,043

Sekretariat 0,141 0,8 0,113

Gabinet 0,054 0,6 0,032

WC 0,080 0,3 0,024

Komunikacja 0,125 0,8 0,100

Pom. gosp. 0,027 0,1 0,003

Świetlica 0,160 0,8 0,128

Świetlica 0,120 0,8 0,096

Sala lekcyjna 0,219 0,6 0,131

Sala lekcyjna 0,159 0,6 0,095

Ośw. awaryjne, ewak. - ład. akumul. 0,144 0,5 0,072

SUMA 6,567 0,58 3,812

2.10. Instalacja elektryczna kotłowni
Projektowana  kotłownia  zlokalizowana  jest  w  wydzielonym pomieszczeniu  w  piwnicy  budynku.

Tablica kotłowni TKT zostanie zasilona z istniejącej tablicy głównej TG projektowanym przewodem  
YDY 5x6mm2 prowadzonym w rurze elektroinstalacyjnej RB28 podtynkowo. Tablicę TG doposażyć  
w  rozłącznik  bezpiecznikowy  25A  3P.  Lokalizację  tablicy  TKT  i  rozmieszczenie  urządzeń  kotłowni
pokazano na rys. E-05, przebieg WLZ tablicy TK pokazano na rys. E-02 i E-05.

Przewody  instalacji  prowadzić  w  korytkach  kablowych  szerokości  50mm.  Przewody  instalacji
siłowej prowadzone do wysokości 1,5m od podłogi należy chronić  rurką  winidurową RB. Silniki pomp
należy zasilać przewodami kabelkowymi YLY 3x1,5mm2. Odcinki instalacji wprowadzane do tabliczek
zaciskowych silników chronić rurką karbowaną wzmocnioną. 

Połączenia  elektryczne  automatyki  i  sterowania  urządzeniami  kotłowni  wykonać  przewodami
kabelkowymi  YLY  2x1mm2  i  YLY  4x1mm2.  Przewody  połączeń  elementów automatyki  i  sterowania
układać w korytkach kablowych i rurkach RB n/t.

Instalację połączeń wyrównawczych w kotłowni wykonać płaskownikiem FeZn 20x2mm, układanym
na wysokości do 1,2m. Do szyny wyrównawczej przyłączyć poprzez objemki metalowe rury instalacji
sanitarnych, masy metalowe urządzeń technologicznych. Szynę wyrównawczą FeZn 20x2mm połączyć
z instalacją uziemiającą budynku i rurą zimnej wody.

Śrubowy zacisk ochronny rozdzielnicy TKT połączyć z  żyłą PE przewodu zasilającego i  taśmą
połączeń  wyrównawczych  FeZn20x2mm.  Do  ochrony  silników  wykorzystać  żyłę  PE  przewodów
zasilających silniki.

2.10.1. Bilans mocy, dobór linii zasilającej i zabezpieczeń WLZ
1. Kocioł kondensacyjny (kaskada) -  6 kW
2. zestawy pompowe -  0,09 kW
3. pompa obiegu c.o. -  0,06 kW
4. pompa obiegu c.w.u. -  0,006 kW
5. grzałka podgrzewacza c.w.u. -  3 kW
6. automatyka -  0,1 kW
7. gniazdo serwisowe 1-faz. -  1,5 kW



8. gniazdo 1-faz. -  1,5 kW
9. oświetlenie  -  0,054 kW

Łącznie moc Pi = 12,31 kW

Moc szczytowa  Ps = 10,8 kW       

Dobór WLZ przedstawiono w poniższej tabeli nr 1

Tabela nr 1

DOBÓR KABLI I PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH Układ sieci:

Pi Ps cosf IB S g L Idd kp r IZ IN k2 I2 IB<IN<IZ I2<1,45xIZ DU DUdop DU<DUdop

Od Do [kW] [kW] [-] [A] [mm2] [m/Ωmm
2] [m] [A] [-] [-] [A] [A] [-] [A] [TAK/NIE] [TAK/NIE] [%] [%] [TAK/NIE]

1 TG TKT 12,31 10,80 0,93 Pi 3 19,11 YDY 5x 6 56 15 34 1,06 0,87 31,35 R303 gG 25 1,60 40,0 TAK TAK 0,35 1,0 TAK

Spadek napięcia

Typ Char.

Obciążalność długotrwała  

Przeciążalność prądowa
Zabezpieczenie

TN-C-S

Kabel / PrzewódObwód / Odbiornik

Nr 

obw.

Odcinek Moc 

obl.

Ilość 

faz

Typ kabla / 

przewodu

2.11. Ochrona  przeciwpożarowa
Zaprojektowane instalacje elektryczne nie stwarzają  w warunkach normalnej  pracy zagrożenia

pożarowego. 
Przewody  i  kable  elektryczne  wraz  z  ich  zamocowaniami,  zwane  dalej  zespołami  kablowymi,

stosowane w systemach zasilania  i  sterowania urządzeniami służącymi  ochronie  przeciwpożarowej,
będą zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do
uruchomienia i działania urządzenia.

Ocena  zespołów  kablowych  w  zakresie  ciągłości  dostawy  energii  elektrycznej  lub  przekazu
sygnału, z uwzględnieniem rodzaju podłoża i przewidywanego sposobu mocowania do niego, wykonać
zgodnie  
z warunkami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej badania odporności ogniowej.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń  służących ochronie przeciwpożarowej mają
posiadać  klasę  PH  odpowiedni  do  czasu  wymaganego  do  działania  tych  urządzeń,  zgodnie  
z  wymaganiami  Polskiej  Normy dotyczącej  metody badań palności  cienkich przewodów i  kabli  bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających.

Zespoły  kablowe  należy  wykonać,  aby  w  wymaganym  czasie,  o  którym  mowa  powyżej,  nie
nastąpiła  przerwa  w  dostawie  energii  elektrycznej  lub  przekazie  sygnału  spowodowana
oddziaływaniami elementów budynku lub wyposażenia.

Przejścia  instalacji  elektrycznych  przez  ściany  i  stropy  oddzielenia  przeciwpożarowego
zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej EI przegród oddzielenia przeciwpożarowego.

Przepusty  instalacyjne  o  średnicy  większej  niż  0,04  m  w  ścianach  i  stropach  pomieszczenia
zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, 
a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej
EI równej klasie odporności ogniowej ścian i stropów tego pomieszczenia.

2.12. Ochrona  przeciwporażeniowa
Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim zapewni:
 izolacja części czynnych obwodów,
 uniemożliwienie  bezpośredniego  dostępu  do  urządzeń  elektrycznych  osobom



nieupoważnionym,
 odpowiednie oznaczenia i opisy na zainstalowanych tablicach rozdzielczych.

Ochronę  dodatkową  przed  dotykiem  pośrednim  powodującą  samoczynne  szybkie  wyłączenie
zapewnią:

 bezpieczniki instalacyjne,
 wyłączniki instalacyjne nadmiarowo – prądowe,
 wyłączniki różnicowo – prądowe o ∆I = 30 mA.

2.13. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
Aparatura   rozdzielcza  i  manewrowa  została  tak  dobrana,  aby  najwyższa  temperatura  ich

dostępnych elementów nie przekroczyła wartości  dopuszczalnych w warunkach normalnej pracy.

2.14. Pomiary i odbiór instalacji elektrycznej.
Po  wykonaniu  instalacji  elektrycznej  należy  dokonać  pomiarów  rezystancji  izolacji  kabli  i

przewodów zasilających oraz próby samoczynnego wyłączenia zasilania.
Przeprowadzić badania natężenia oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464-1.

2.15. Uwagi końcowe
Całość robót wykonać zgodnie z projektem i przepisami PN, BHP i Prawa Budowlanego. 
W  kwestiach  spornych  dotyczących  budowy  instalacji  wykonawca  zasięgnie  opinii  głównego

projektanta, inspektora nadzoru, a tam gdzie konieczne - Inwestora. 
Sporządzić dokumentację powykonawczą. 
Po zakończeniu w/w robót - zgłosić i przeprowadzić odpowiednie odbiory techniczne. 
Wszelkie stosowane urządzenia i osprzęt elektryczny muszą posiadać odpowiednie świadectwa  

i aktualne atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



3. RYSUNKI



3.1. E-01 – Rzut piwnicy – Instalacja oświetleniowa



3.2. E-02 – Rzut parteru – Instalacja oświetleniowa



3.3. E-03 – Rzut piętra – Instalacja oświetleniowa



3.4. E-04 – Doposażenie istniejących tablic rozdzielczych



3.5. E-05 – Rzut pomieszczenia kotłowni



3.6. E-06 – Tablica TKT
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