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LEGENDA
Oprawa LED 24W, 2700lm, 4000K, IP20; nastropowa; trwałość L90B50 50.000h

Oprawa LED 49W, 7300lm, 4000K, IP66; nastropowa; trwałość L70B50 50.000h

Oprawa LED 47W, 5400lm, 4000K, IP20; nastropowa; trwałość L90B50 50.000h

Oprawa LED 39W, 4700lm, 4000K, IP20; nastropowa; trwałość L80B50 50.000h

Oprawa LED 40W, 4300lm, 4000K, IP44; nastropowa, opal; trwałość L80B50 50.000h

Łącznik jednobiegunowy

Łącznik jednobiegunowy IP44

Łącznik świecznikowy

Łącznik krzyżowy IP44
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Oprawa LED 27W, 4000lm, 4000K, IP66; nastropowa; trwałość L80B50 50.000h

Oprawa LED asymetryczna 39W, 4700lm, 4000K, IP20; nastropowa; trwałość L80B50 50.000h

Oprawa LED 30W, 3200lm, 4000K, IP44; nastropowa, opal; trwałość L80B50 50.000h

Oprawa awaryjna ewakuacyjna LED 1W, IP65, TA 1h, rozsył 75°, nastropowa; akumulator
z układem automatycznego ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem
Oprawa awaryjna ewakuacyjna LED 1W, IP65, TA 1h, rozsył 60°, nastropowa; akumulator
z układem automatycznego ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem

Oprawa awaryjna zewnętrzna LED 4W, IP65, TA 1h, natynkowa; akumulator z układem
automatycznego ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem
Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED 1.2W, IP65, TA 1h, jednostronna natynkowa; akumulator
z układem automatycznego ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem
Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED 1.2W, IP65, TA 1h, dwustronna natynkowa; akumulator
z układem automatycznego ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem

Oprawa LED 41W, 6300lm, 4000K, IP66; natynkowa; trwałość L70B50 50.000hJ9

Oprawa awaryjna ewakuacyjna LED 3W, IP65, TA 1h, rozsył 75°, nastropowa; akumulator
z układem automatycznego ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem
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UWAGA :  PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

A
REWIZJANR RYSUNKUDATA SKALA

PODPIS

Projektant

Instalacyjna w zakresie sieci instalacji
i urządzeń elektrycznych i energetycznych

LUB/0080/
PWOE/12mgr inż. Robert Wrona

Specjalność
Projektanta

OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

BRANŻA

STADIUM PROJEKTU

ELEKTRYCZNA

POWERSUN Sp. z o.o.
ul. Kowalska 9/2

20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU

JEDNOSTKA
PROJEKTUJĄCA

INWESTOR

Docieplenie i roboty remontowe budynku Szkoły
Podstawowej w Chełchach w ramach projektu
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
w Gminie Ełk

Gmina Ełk
ul. T. Kościuszki 28A

19-300 Ełk

Szkoła Podstawowa w Chełchach,
Chełchy 26, 19-300 Ełk,
Chełchy dz. ewid. 20, obręb 0008



29.06
Sala lekcyjna

52.17
Sala lekcyjna

5.86
Portiernia

38.08
Komunikacja

39.89
Sala lekcyjna

32.96
Sala lekcyjna

4.26
Wiatrołap

32.32
Prac. komp.

29.69
Sala lekcyjna

30.04
Sala lekcyjna

32.14
Sala lekcyjna

32.28
Pom. przedszkola

7.80
Komunikacja

7.82
WC

7.80
Komunikacja

18.82
Pom. gosp.

19.63
Pom. gosp.

20.55
Kotłownia

64.39
Sala gimnastyczna

4.30
Boks szatniowy

32.14
Sala gimnastyczna

19.63
Pom. gosp.

2.83
Mag. paliwa

20
.5
5

Ma
g.
 s

pr
z.
 s

po
rt

.

5.64
Boks szatniowy

11.54
Boks szatniowy

5.
92

Bo
ks

 s
za

tn
io
wy

5.
47

Bo
ks

 s
za

tn
io
wy

5.
07

Bo
ks

 s
za

tn
io
wy

5.
39

Bo
ks

 s
za

tn
io
wy

7.
53

Po
m.
 g

os
p.

13.77
WC

13.77
WC

J
4

J
4

J
4

J
4

J4

J
5

J
5

J
5

J
5

J
5

J
5

J6

J5

J5 J5

J5

J7

AW1

A
W

2

AWZ

EW1

EW1

EW1

AWZ

AWZ

EW1

AW3

J9

EW1

AW3

J5

J5

J5

J5

J5

J5

J
6

J
6

J6

J5

J5J5

J5

J6

J5

J5J5

J5

J
6

J
5

J
5

J
5

J
5

J
5

J
6

J
5

J
5

J
5

J
5

J
5

AW3

J9

J4

J4

J
4

J
4

AW1

AW1

A
W

2

EW2

E
W

2

E
W

2

EW2

J6

J5

J5J5

J5

J5

J5J5

J5

AW1

J4

AW1

J4

E
W

1

J7

J1

LEGENDA
Oprawa LED 24W, 2700lm, 4000K, IP20; nastropowa; trwałość L90B50 50.000h

Oprawa LED 49W, 7300lm, 4000K, IP66; nastropowa; trwałość L70B50 50.000h

Oprawa LED 47W, 5400lm, 4000K, IP20; nastropowa; trwałość L90B50 50.000h

Oprawa LED 39W, 4700lm, 4000K, IP20; nastropowa; trwałość L80B50 50.000h

Oprawa LED 40W, 4300lm, 4000K, IP44; nastropowa, opal; trwałość L80B50 50.000h

Łącznik jednobiegunowy

Łącznik jednobiegunowy IP44

Łącznik świecznikowy

Łącznik krzyżowy IP44

Łącznik krzyżowy
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Oprawa LED 27W, 4000lm, 4000K, IP66; nastropowa; trwałość L80B50 50.000h

Oprawa LED asymetryczna 39W, 4700lm, 4000K, IP20; nastropowa; trwałość L80B50 50.000h

Oprawa LED 30W, 3200lm, 4000K, IP44; nastropowa, opal; trwałość L80B50 50.000h

Oprawa awaryjna ewakuacyjna LED 1W, IP65, TA 1h, rozsył 75°, nastropowa; akumulator
z układem automatycznego ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem
Oprawa awaryjna ewakuacyjna LED 1W, IP65, TA 1h, rozsył 60°, nastropowa; akumulator
z układem automatycznego ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem

Oprawa awaryjna zewnętrzna LED 4W, IP65, TA 1h, natynkowa; akumulator z układem
automatycznego ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem
Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED 1.2W, IP65, TA 1h, jednostronna natynkowa; akumulator
z układem automatycznego ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem
Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED 1.2W, IP65, TA 1h, dwustronna natynkowa; akumulator
z układem automatycznego ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem

Oprawa LED 41W, 6300lm, 4000K, IP66; natynkowa; trwałość L70B50 50.000hJ9

Oprawa awaryjna ewakuacyjna LED 3W, IP65, TA 1h, rozsył 75°, nastropowa; akumulator
z układem automatycznego ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem
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LEGENDA
Oprawa LED 24W, 2700lm, 4000K, IP20; nastropowa; trwałość L90B50 50.000h

Oprawa LED 49W, 7300lm, 4000K, IP66; nastropowa; trwałość L70B50 50.000h

Oprawa LED 47W, 5400lm, 4000K, IP20; nastropowa; trwałość L90B50 50.000h

Oprawa LED 39W, 4700lm, 4000K, IP20; nastropowa; trwałość L80B50 50.000h

Oprawa LED 40W, 4300lm, 4000K, IP44; nastropowa, opal; trwałość L80B50 50.000h

Łącznik jednobiegunowy

Łącznik jednobiegunowy IP44

Łącznik świecznikowy

Łącznik krzyżowy IP44

Łącznik krzyżowy
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Oprawa LED 27W, 4000lm, 4000K, IP66; nastropowa; trwałość L80B50 50.000h

Oprawa LED asymetryczna 39W, 4700lm, 4000K, IP20; nastropowa; trwałość L80B50 50.000h

Oprawa LED 30W, 3200lm, 4000K, IP44; nastropowa, opal; trwałość L80B50 50.000h

Oprawa awaryjna ewakuacyjna LED 1W, IP65, TA 1h, rozsył 75°, nastropowa; akumulator
z układem automatycznego ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem
Oprawa awaryjna ewakuacyjna LED 1W, IP65, TA 1h, rozsył 60°, nastropowa; akumulator
z układem automatycznego ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem

Oprawa awaryjna zewnętrzna LED 4W, IP65, TA 1h, natynkowa; akumulator z układem
automatycznego ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem
Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED 1.2W, IP65, TA 1h, jednostronna natynkowa; akumulator
z układem automatycznego ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem
Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED 1.2W, IP65, TA 1h, dwustronna natynkowa; akumulator
z układem automatycznego ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem

Oprawa LED 41W, 6300lm, 4000K, IP66; natynkowa; trwałość L70B50 50.000hJ9

Oprawa awaryjna ewakuacyjna LED 3W, IP65, TA 1h, rozsył 75°, nastropowa; akumulator
z układem automatycznego ładowania, zabezpieczony przed całkowitym rozładowaniem
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