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1. Zataczniki formalne

1.1. Oswiadczenia projektanta

mgr inz. Robert Wrona
Nr upr.: LUB/0080/PWOE/12

OSWIADCZENIE
Projektanta * / Oseby-sprawdzajaee} *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt wykonawczy:

Docieplenie i roboty remontowe budynku Szkoty Podstawowej
w Chelchach w ramach projektu termomodernizacji budynkow
uzytecznosci publicznej w Gminie Etk
(nazwa projektu)

Gmina Etk
ul. T. KoSciuszki 28A, 19-300 Etk
(Inwestor)

Szkota Podstawowa w Chetchach,
Chetchy 26, 19-300 Etk,
Chetchy dz. ewid. 20, obreb 0008
(adres inwestycji)

opracowany: 8.05.2018r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

podpis sktadajgcego oswiadczenie
*niepotrzebne skre$lic



1.2. Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkgc;ji
technicznych w budownictwie projektanta

LUBELSKA
OKREGOWA ; T o]
: e ‘) A
| z B A Lublin, dnia 5 czerwea 2012
= INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA

LONIB.OKK.7131 /177 =7132/ 177/ 12

DECYZJA

Na podstawic ar, 24 ust. ] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow / Dz U z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdin zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz U.z 2006 r. Ne 156, poz. 1118 z pdin zm./, oraz § 11
ust. 1 pkt. 1, § 12, § 16 i § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic / Dz, U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 / i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego / Dz U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn, zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Robert WRONA

magister inzynier
urodzony dnia 28 lutego 1969 r. w Lublinie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0080/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calogei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/ Dz U,z 20007 Nr 98, poz. 1071 z pofn. zm. / odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

I, Zgodnie z arl. 12 ust. 7 w/w ustawy ~ Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynicrow Budownictwa w  Warszawic,
7a posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jei doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Prezewgdnjiczacy

Otrzymujg:

1
@ Pan Robert Wrona
ul. Bursztynowa 12/11,
20-576 Lublin
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




1.3. Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw projektanta

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-G2R-53K-KLS *

Pan Robert Krzysztof Wrona o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0167/12

adres zamieszkania ul. Bursztynowa 12/11, 20-576 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-24 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




2. ROZWIAZANIA W ZAKRESIE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

21. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajacym

o Wizja lokalna

o Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia
o Audyt energetyczny

o Obowigzujgce normy i przepisy

o Projekt architektoniczo - budowlany

2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji elektrycznej w zakresie osSwietlenia
podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego oraz wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb instalacii
sanitarnych w budynku Szkoty Podstawowej w Chetchach.

2.3. Zalozenia do projektowania; Normy i Przepisy

W projekcie budowlano-wykonawczym zostang zastosowane nastepujace Normy i Przepisy:

— Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2000 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.”

— Polska Norma PN-HD 60364-4-43:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.”

— Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2002 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.”

— Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2000 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura, rozdzielcza i sterownicza.”

— Polska Norma PN-HD 60364-5-54:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.”

— Polska Norma PN-HD 60364-5-523:2001 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.”

— Polska Norma PN-HD 60364-5-548:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych.”

— Polska Norma PN-EN 12464-1:2011 ,Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Migjsca
pracy we wnetrzach.”

— Polska Norma PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., z pdzn. zm.



2.4, Stan istniejacy

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, teletechniczng i odgromowa. Budynek sktada
sie z dwoch czesci ,starej” i ,nowej”. W kazdej z nich zlokalizowane sg na parterze tablice gtowne
zasilajgce instalacje elektryczne poszczegdlnych czesci obiektu.

2.5. Stan projektowany, zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzg nastepujace roboty budowlane branzy elektrycznej:

— demontaz istniejacej instalaciji elekirycznej oswietleniowe;j,

— demontaz istniejacej instalacji elektrycznej kottowni,

— wykonanie instalacji o$wietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego,

— doposazenie istniejacych rozdzielczych tablic pietrowych w pola zasilajgce instalacje
o$wietleniowa,

— montaz tablicy TKT i wykonanie instalacji zasilania i sterowania urzadzen kottowni.

2.6. Bilans mocy
Moc przytgczeniowa budynku nie ulegnie zmianie.

2.7. Demontaze

Nalezy zdemontowac istniejaca instalacje elektryczng o$wietleniowg, w szczegdlnosci aparaty
obwodow o$wietleniowych w istniejacych tablicach rozdzielczych, przewody, oprawy oraz osprzet
elektryczny.

2.8. Doposazenie istniejacych tablic elektrycznych

Projektuje sie doposazenie istniejacych tablic rozdzielczych gtownych TGS i TGN oraz istniejacej
tablicy rozdzielczej kuchni TK w pola przeznaczone do zasilania projektowanych obwoddw instalacii
oSwietleniowej.

Tablica TGS zlokalizowana jest na parterze w ,starej” czeSci budynku jak pokazano na rys. E-02.
Projektowane pole TOS stuzy do zasilania opraw o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
ewakuacyjnego zainstalowanych w ,starej” czesci budynku.

Tablica TGN zlokalizowana jest na parterze w ,nowej” czesci budynku jak pokazano na rys. E-02.
Projektowane pole TON stuzy do zasilania opraw o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
ewakuacyjnego zainstalowanych w ,nowej” czesci budynku oprocz pomieszczen kuchni.

Tablica TK zlokalizowana jest na pietrze w ,nowej” czeSci budynku jak pokazano na rys. E-03.
Projektowane pole TOK stuzy do zasilania opraw o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
ewakuacyjnego zainstalowanych w pomieszczeniach kuchni w ,nowej” cze$ci budynku na pietrze.

Schematy i rozmieszczenia aparatow projektowanych pél pokazano na rys. E-04.

29. Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego

Instalacje projektuje sie przewodami YDYzo 3x1,5mm? uktadanymi pod tynkiem. Instalacje
o$wietleniowa projektuje sie na bazie opraw LED o mocy i typie zaleznych od charakteru
pomieszczenia. Sterowanie oSwietleniem realizowane jest przy pomocy lokalnych tacznikow
oSwietlenia. Laczniki instalacyjne nalezy montowa¢ na wysokosci 1,2m. Nad drzwiami wejsciowymi do
budynku zamontowa¢ oprawy LED przystosowane do pracy na zewnatrz. Wymagane natezenia



o$wietlenia dla poszczegélnych pomieszczen dobrano na podstawie obowigzujacej Normy PN-IEC
12464:1 i przedstawiono w ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj pomieszczenia Eorm [IX]
1 Obszaryruchu, korytarze 100
2 Klatki schodowe 150
3 Hole wejSciowe 200
4 WC, tazienki, szatnie 200
5 magazyny, pom. gospodarcze 100
6 pom. techniczne 200
7 pokoje personelu, socjalne 300
8 pom. biurowe, gabinety 500
9 sale gimnastyczne 300
10 pom. kuchni 500

Zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami Prawa budowlanego oraz postanowieniami normy
PN-EN 1838 projektuje sie oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne i ewakuacyjne kierunkowe. Do
o$wietlenia awaryjnego drég ewakuacyjnych stuzg dedykowane oprawy ze zrodtem LED pracujace w
trybie awaryjnym TA. Do o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego zastosowano dedykowane oprawy
ze zrédtem LED pracujgce w trybie awaryjnym TA z piktogramami o wymiarach odpowiadajacym
znormalizowanym znakom ewakuacyjnym. Pod$wietlane znaki bezpieczenstwa okreslajace kierunek
ewakuacji zamontowac w sposob zapewniajgcy odpowiednig widoczno$¢ znakdow.

Wszystkie oprawy awaryjne ewakuacyjne wyposazone sg W akumulatory z uktadem
automatycznego tadowania, zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem, zapewniajgce wymagany
przepisami czas pracy awaryjnej taw = 1h, przystosowane do autotestu.

Elementy instalacji bezpieczenstwa (w tym oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego) muszg
posiadac dopuszczenie CNBOP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553).

Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych i osprzetu pokazano na rys. E-01 - E-03. Poszczegdlne
obwody oswietleniowe zasila¢ z projektowanych pdl tablic rozdzielczych zgodnie z opisem na rys. E-04
oraz z opisem umieszczonym na rzutach instalacji (rys. E-01 — E-03).

29.1. Bilans instalacji oSwietleniowej

Nazwa pomieszczenia Pi [kW] kj Ps [kW]
WC 0,240 0,3 0,072
WC 0,270 0,3 0,081
Pom. gosp. 0,027 0,1 0,003
Pom. gosp. 2 0,060 0,1 0,006
Pom. gosp. 3 0,030 0,1 0,003
Komunikacja 0,157 0,6 0,094
Boks szatniowy 0,049 0,2 0,010




Boks szatniowy 0,049 0,2 0,010
Boks szatniowy 0,049 0,2 0,010
Boks szatniowy 0,049 0,2 0,010
Boks szatniowy 0,098 0,2 0,020
Boks szatniowy 0,049 0,2 0,010
Mag. sprz. sport. 0,027 0,3 0,008
Mag. paliwa 0,040 0,1 0,004
Sala gimnastyczna 0,196 0,8 0,157
Boks szatniowy 0,049 0,3 0,015
Sala gimnastyczna 0,392 0,8 0,314
Kottownia 0,054 0,1 0,005
Pom. gosp. 0,027 0,1 0,003
Pom. gosp. 0,027 0,1 0,003
Pom. gosp. 0,027 0,1 0,003
WC 0,040 0,3 0,012
Komunikacja 2 0,027 0,8 0,022
Komunikacja 0,233 0,8 0,186
Pom. przedszkola 0,156 0,8 0,125
Sala lekcyjna 0,195 0,6 0,117
Sala lekcyjna 0,195 0,6 0,117
Sala lekcyjna 0,195 0,6 0,117
Prac. komp. 0,195 0,6 0,117
Wiatrotap 0,027 0,8 0,022
Sala lekcyjna 0,195 0,6 0,117
Sala lekcyjna 0,273 0,6 0,164
Komunikacja 0,184 0,8 0,147
Portiernia 0,040 0,8 0,032
Sala lekcyjna 0,273 0,6 0,164
Sala lekcyjna 0,273 0,6 0,164
Komunikacja 0,054 0,8 0,043
Chtodnia 0,027 0,2 0,005
Magazyn 0,027 0,2 0,005
WC 0,060 0,3 0,018
Komunikacja 0,081 0,8 0,065
Pom. zmywalni 0,049 0,6 0,029
Zmywalnia 0,049 0,6 0,029
Kuchnia 0,098 0,8 0,078
Jadalnia 0,108 0,8 0,086
Gab. pedagoga 0,054 0,6 0,032
Biblioteka 0,117 0,6 0,070
Komunikacja 0,027 0,8 0,022
Pok. naucz. 0,048 0,6 0,029




Gab. dyrektora 0,072 0,6 0,043
Sekretariat 0,141 0,8 0,113

Gabinet 0,054 0,6 0,032

WC 0,080 0,3 0,024

Komunikacja 0,125 0,8 0,100

Pom. gosp. 0,027 0,1 0,003

Swietlica 0,160 0,8 0,128

Swietlica 0,120 08 0,096

Sala lekcyjna 0,219 0,6 0,131

Sala lekcyjna 0,159 0,6 0,095

Os$w. awaryjne, ewak. - tad. akumul. 0,144 0,5 0,072
SUMA 6,567 0,58 3,812

2.10. Instalacja elektryczna kottowni

Projektowana kottownia zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku.
Tablica kottowni TKT zostanie zasilona z istniejacej tablicy gtéwnej TG projektowanym przewodem
YDY 5x6mm? prowadzonym w rurze elektroinstalacyjnej RB28 podtynkowo. Tablice TG doposazy¢
w roztacznik bezpiecznikowy 25A 3P. Lokalizacje tablicy TKT i rozmieszczenie urzadzen kottowni
pokazano na rys. E-05, przebieg WLZ tablicy TK pokazano na rys. E-02 i E-05.

Przewody instalacji prowadzi¢ w korytkach kablowych szerokosci 50mm. Przewody instalacji
sitowej prowadzone do wysokos$ci 1,5m od podtogi nalezy chroni¢ rurkg winidurowg RB. Silniki pomp
nalezy zasila¢ przewodami kabelkowymi YLY 3x1,5mm?. Odcinki instalacji wprowadzane do tabliczek
zaciskowych silnikéw chroni¢ rurkg karbowang wzmocniona.

Potaczenia elektryczne automatyki i sterowania urzadzeniami kottowni wykona¢ przewodami
kabelkowymi YLY 2x1mm?i YLY 4x1mm?2 Przewody potaczen elementéw automatyki i sterowania
uktada¢ w korytkach kablowych i rurkach RB n/t.

Instalacje potaczen wyréwnawczych w kottowni wykonac ptaskownikiem FeZn 20x2mm, uktadanym
na wysokosci do 1,2m. Do szyny wyrdwnawczej przytaczy¢ poprzez objemki metalowe rury instalacii
sanitarnych, masy metalowe urzadzen technologicznych. Szyne wyréwnawczg FeZn 20x2mm potaczy¢
z instalacjg uziemiajaca budynku i rurg zimnej wody.

Srubowy zacisk ochronny rozdzielnicy TKT potaczy¢ z zyta PE przewodu zasilajgcego i tasma
potaczen wyrownawczych FeZn20x2mm. Do ochrony silnikow wykorzysta¢ zyte PE przewodow
zasilajgcych silniki.

2.10.1. Bilans mocy, dobér linii zasilajacej i zabezpieczen WLZ

Kociot kondensacyjny (kaskada) - 6 kW
zestawy pompowe - 0,09 kW

pompa obiegu c.o. - 0,06 kW

pompa obiegu c.w.u. - 0,006 kW
grzatka podgrzewacza c.w.u. - 3 kW
automatyka - 0,1 kW

gniazdo serwisowe 1-faz. - 1,5 kW

Nookowh~



8. gniazdo 1-faz.- 1,5 kW
9. osSwietlenie - 0,054 kW

tacznie moc Pi = 12,31 kW
Moc szczytowa Ps = 10,8 kW

Dobor WLZ przedstawiono w ponizszej tabeli nr 1

Tabelanr 1
DOBOR KABLI | PRZEWODOW ZASILAJACYCH Ukfad sieci: TN-C-S

Obcigzalno$¢ diugotrwata
Przeciazalnos¢ pradowa
Nr Odcinek P, P, |cosp|Moc [llos¢| Iz |Typkabla/| § y Lojhe| k| lz Ty | char | k| kL lg<l<lz | L<145x; | AU [ AUgqp | AU<AUo,

obw.|  Od Do W] | W) | [ |obl.| faz| [A] | przewodu |[mm?|[miamn®] [m] | A | H | F | A W H] m | maNe | TAKNE | %) | %] | TAKNIE]

1 TG TKT 1231 (10,80 [093| Pi [ 3 | 1911 | YDY5x | 6 | 56 | 15 | 34 |1,06|087[ 31,35 | R303 | gG | 25 (160|400 TAK TAK 035 [ 10 TAK

Obwod / Odbiornik Kabel / Przewod Zabezpieczenie Spadek napigcia

2.11. Ochrona przeciwpozarowa

Zaprojektowane instalacje elektryczne nie stwarzajg w warunkach normalnej pracy zagrozenia
pozarowego.

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej zespotami kablowymi,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej,
bedg zapewniac ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Ocena zespotdw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, wykonac
zgodnie
z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe;.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej majq
posiada¢ klase PH odpowiedni do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoly kablowe nalezy wykona¢, aby w wymaganym czasie, o ktorym mowa powyzej, nie
nastgpita przerwa w dostawie energii elekirycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementow budynku lub wyposazenia.

PrzejScia instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej El przegrod oddzielenia przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej
El rdwnej klasie odporno$ci ogniowej $cian i stropdw tego pomieszczenia.

2.12. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zapewni:
e izolacja czesci czynnych obwoddw,
e uniemozliwienie  bezposredniego  dostepu do urzadzen elektrycznych  osobom



nieupowaznionym,
e odpowiednie oznaczenia i opisy na zainstalowanych tablicach rozdzielczych.
Ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim powodujgcg samoczynne szybkie wytaczenie
zapewnig;
e bezpieczniki instalacyjne,
o wytgczniki instalacyjne nadmiarowo — pradowe,
o wytgczniki roznicowo — pradowe 0 Al = 30 mA.

2.13. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Aparatura  rozdzielcza i manewrowa zostata tak dobrana, aby najwyzsza temperatura ich
dostepnych elementdw nie przekroczyta wartosci dopuszczalnych w warunkach normalnej pracy.

2.14. Pomiary i odbiér instalacji elektryczne;.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokona¢ pomiaréw rezystancji izolacji kabli i
przewodow zasilajacych oraz préby samoczynnego wytgczenia zasilania.
Przeprowadzi¢ badania natezenia o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1.

2.15. Uwagi konicowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z projektem i przepisami PN, BHP i Prawa Budowlanego.

W kwestiach spornych dotyczacych budowy instalacji wykonawca zasiegnie opinii gtéwnego
projektanta, inspektora nadzoru, a tam gdzie konieczne - Inwestora.

Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Po zakonczeniu w/w robét - zgtosi¢ i przeprowadzi¢ odpowiednie odbiory techniczne.

Wszelkie stosowane urzadzenia i osprzet elektryczny muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
i aktualne atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



3. RYSUNKI



3.1. E-01-Razut piwnicy - Instalacja oSwietleniowa



3.2. E-02 - Rzut parteru - Instalacja oSwietleniowa



3.3. E-03 - Rzut pietra - Instalacja oswietleniowa



34. E-04 - Doposazenie istniejacych tablic rozdzielczych



3.5. E-05- Rzut pomieszczenia kottowni



3.6. E-06 - Tablica TKT



	1.1. Oświadczenia projektanta
	1.2. Decyzje o wydaniu uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie projektanta
	1.3. Zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów projektanta
	2.1. Podstawa opracowania
	2.2. Przedmiot opracowania
	2.3. Założenia do projektowania; Normy i Przepisy
	2.4. Stan istniejący
	2.5. Stan projektowany, zakres opracowania
	2.6. Bilans mocy
	2.7. Demontaże
	2.8. Doposażenie istniejących tablic elektrycznych
	2.9. Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego
	2.9.1. Bilans instalacji oświetleniowej

	2.10. Instalacja elektryczna kotłowni
	2.10.1. Bilans mocy, dobór linii zasilającej i zabezpieczeń WLZ

	2.11. Ochrona przeciwpożarowa
	2.12. Ochrona przeciwporażeniowa
	2.13. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
	2.14. Pomiary i odbiór instalacji elektrycznej.
	2.15. Uwagi końcowe
	3.1. E-01 – Rzut piwnicy – Instalacja oświetleniowa
	3.2. E-02 – Rzut parteru – Instalacja oświetleniowa
	3.3. E-03 – Rzut piętra – Instalacja oświetleniowa
	3.4. E-04 – Doposażenie istniejących tablic rozdzielczych
	3.5. E-05 – Rzut pomieszczenia kotłowni
	3.6. E-06 – Tablica TKT

