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Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21818 dla Urzad Gminy Elk

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1(45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1|KNR-W 2-  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1/01 0113-03 |réwninnym.
46.25/1000 km 0.046]
RAZEM 0.046
2/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.1/0807-01 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.2'7+1.2'6.6 m?2 16.32
RAZEM 16.32
2/45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
3|/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych (kanalizacja sani- |szt. |
d.2{1406-03 tarna) wraz z zabezpieczeniem pierécieniem odcigzajacym z piyta oraz
wiazem zeliwnym klasy D-400 (no$nosci 40 ton). |
1 szt. 1.00
RAZEM | 1.00
3/45232000-2 |Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli
4|KNR-W 5- |Reczne kopanie rowéw dla przewodu wodociagowego w gruncie kat. I-Il |m3 } |
d.3(10 0316-01 |przekrdj rowu 1,6 m x 0,8 m = 1,28 m2 |
analogia dtugos$¢ rowu dla przewodu wodciggowego: 9+9+11+11=40 m i
1.28°40 m3 51.20
RAZEM 51.20
5/KSNR 4 Montaz rury ochronnej stalowej dwudzielnej typu INTEGRA DN150 (rura  {m
d.3{2303-03 przewodowa w110) wraz z manszetami zamykajacymi , ptozami $lizgowy-
analogia mi oraz wyprowadzeniem rurki syganlizacyjnej awarie wodociggu i umie-
szeniem jej w skrzynce uliczne;j. |
9+9+11+11 m 40.00
RAZEM 40.00
6/KNP 18 Reczne zasypanie rowéw po montazu rur ostonowych na wodociagu o gle- |m
d.3/0403-01.13 |bokosci do 1.6 m i szerokos$ci dna do 0.8 m (grunt kat.I-Il)
analogia
9+9+11+11 m 40.00
RAZEM 40.00
7|KNR-W 5- |Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat. I-ll m3
d.3|/10 0316-01 |przekroj rowu 1,0 m x 0,4 m = 0,4 m2
diugosé rowu dla kabla energetycznego: 7+7=14 m
diugos$é rowu dia kabla telekomunikacyjnego: 7+7=14 m
(14+14)*0.4 m3 11.20
RAZEM | 11.20
8/KNR 5-10  |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o m [
d.3(0301-01 szer.do 0.4 m
14+14 m 28.00
RAZEM 28.00
9|KNR 5-10  |Uktadanie rur ochronnych o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.3|0303-02
14+14 m | 28.00
|RAZEM 28.00
10'KNP 18 Reczne zasypanie rowéw kablowych o glebokosci do 1.0 m i szerokosci |m
d.3/0403-01.13 |dna do 0.4 m (grunt kat.I-Il)
|14+14 m 28.00
} RAZEM 28.00
11 [Inwentaryzacja powykonawcza i cbstuga geodezyjna. kpl. |
d.3/wycena in- |
dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4(45213311-6 |Roboty budowalne w zakresie przystankéw autobusowych - nawierzchnia petli autobusowej
12|KNR-W 2-  |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. |m3
d.4/01 0220-04 |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglos¢
1 km. Koryto gt. 48 cm pod konstrukcje nawierzchni petli autobusowe;j.
(385.33-73.19)*0.48+100.28"0.38"0.30+73.19*0.24 m3 178.82
RAZEM 178.82
13|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki z oporem z betonu C12/15 m3
d.4|0402-04
dtugos$é kraweznika wystajgcego 15x30 cm - 94,30 m
dtugo$¢ kraweznika najazdowego 15x22 cm - 35,90 m
(94.30+35.90)*(0.3*0.15+0.15"0.15) m3 8.79 |
RAZEM 8.79
14 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.4/0403-03 mentowo-piaskowej 1:4
94.30 m 94.30
RAZEM 94.30
15/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- 'm
d.4/0403-05 mentowo-piaskowej
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35.90 m 35.90
RAZEM 35.90
16/ KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.4/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. [-IV
385.33-73.19 m2 312.14
RAZEM 312.14
17|KNR 2-31  |Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ m2
d.4(/0113-01 podbudowy po zageszczeniu 15 cm
385.33-73.19 m?2 312.14
RAZEM 312.14
18/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa C16/20 - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 12 cm - |m2
d.4/0109-03 docelowo gr. 20 cm
385.33-73.19 m2 312.14
RAZEM 312.14
19/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa C16/20 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po |m2
d.4/0109-04 zageszczeniu
Krotnosé = 8
385.33-73.19 m2 312.14
RAZEM 312.14
ZOEKNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci8 cmna |m2
d.4/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
385.33-73.19 m?2 312.14
RAZEM 312.14
21|KNR-W 2-  [Humusowanie powierzchni z obsianiem przy grubos$ci warstwy humusu 5 |m?2
d.4/01 0510-01 [cm
66 m?2 66.00
RAZEM 66.00
22|KNR-W 2-  |Humusowanie powierzchni z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm [m2
d.4(01 0510-02 [humusu
Krotnosé¢ = 5
66 m2 66.00
RAZEM 66.00
5/45213311-6 |Roboty budowalne w zakresie przystankéw autobusowych - peron autobusowy
23|[KNR-W 2-  |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. |m3
d.5/01 0220-04 |I-lI. Koryto gt. 48 cm pod konstrukcje peronu.
(2.7*8)*0.28+(2.7+8+2.7)*0.18"0.45 m3 7.13
RAZEM 7.13
24 KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza z oporem z betonu C12/15 m3
d.5/0402-04
analogia
(2.7+8+2.7)*(0.28"0.10+0.08*0.10+0.25*0.10) m3 0.82
RAZEM 0.82
25|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.5|0407-05 wej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa,
2.7+8+2.7 m 13.40
RAZEM 13.40
26|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  (m?2
d.5/0103-01 nawierzchni w gruncie kat. |-
2.7'8 m?2 21.60
RAZEM 21.60
27|KNR 2-31  |Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem - grubosé m2
d.5/0113-01 podbudowy po zageszczeniu 15 cm
2.7'8 m2 21.60
RAZEM 21.60
28/KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na pod- 'm?2
d.5/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
2.7'8 m2 21.60
RAZEM 21.60
29/ KNR 2-09 [Montaz wiat przystankowych w konstrukcji metalowej wiat.
d.5/0422-02 z wypetnieniem z panela komorowego przezroczystego (poliweglan).Wiata
analogia musi posiadaé kosz na $mieci, tawke oraz oparcie na plecy.
Diugos$¢:3,5 m (dopuszczalna tolerancja wymiaru +15 cm)
Gleboko$¢:1,7 m (dopuszczalna tolerancja wymiaru £15 cm)
Wysoko$¢:2,4 m (dopuszczalna tolerancja wymiaru £10 cm)
Konstrukcja koloru RAL5010.
1 wiat. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR 2-09 |Demontaz wiaty przystankowej wraz z odwozem w msc. wskazane prze In- | wiat.
d.5(0422-03 westora na odlegtosé do 15 km
analogia
1 wiat. 1.00
RAZEM 1.00
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6|45233290-8 |Instalowanie znakéw drogowych
31|KNR 2-31  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.610702-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32/KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.6/0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.6|0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR 2-31 |Przeniesienie znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- [szt.
d.6(0703-02 macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2. Istniejgcy znak D-15.
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35 Inwentaryzacja powykonawcza. Nalezy uja¢ odtworzenie zniszczonych kpl.
d.6(wycena in- [punktdw osnowy pomiarowej znajdujgcej sie w w granicach robét ziem-
dywidualna |nych.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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