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UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | ROWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru,
umocnienia powierzchniowego skarp i rowéw w ramach Przebudowy nawierzchni petli autobusowej w m. Chelchy.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.

1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST
Roboty w ramach powierzchniowego umocnienia skarp i rowoéw obejmuja:
- umocnienie skarp i rowow oraz powierzchni ptaskich humusem gruboséci 10 cm i obsianie nasionami traw.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robdt

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne" pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodnosé.

2. MATERIALY

2.1.  Ogédlne wymagania dotyczace materialéw
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 2.
Materiatami do wykonania umocnienia powierzchniowego sg:
- humus pozyskany z robét przygotowawczych,
- humus pozyskany przez Wykonawce,
- nawozy sztuczne,
- nasiona traw,

2.2. Rodzaje materiatléw

2.2.1.  Humus
Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% skladnikoéw organicznych.
Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych.

Jako humus nalezy wykorzysta¢ miejscowa ziemi¢ urodzajng zdjeta przy wykonywaniu robot
ziemnych, po przygotowaniu do wykorzystania poprzez usunigcie zanieczyszczen, korzeni i kamieni.
Brakujacg ilo$¢ humusu nalezy zakupic.

Wartos¢ wspotczynnika pH humusu powinna miesci¢ si¢ w granicach od 5,5 do 6,5. Stosowanie
humusu niespetniajgcego tego wymogu a takze doprowadzanie rozscielonego humusu do zadanej
kwasowosci przez wapnowanie lub zakwaszanie jest niedopuszczalne.

2.2.2. Nawozy sztuczne

Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszanka zawierajaca co najmniej 10% azotu, 15% fosforu i 10%
potasu albo podobnego sktadu zaakceptowanego przez Kierownika.

2.2.3.  Nasiona traw

Wybdr gatunku nalezy dostosowa¢ do warunkow miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej
nawilgocenia. Najlepiej nadajg si¢ do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majgcych geste i
drobne korzonki. Jesli Kierownik nie ustali inaczej, to do obsiania skarp nalezy uzy¢ uniwersalnej
mieszanki traw.

3. SPRZET
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3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania robot

Uzywany sprzg¢t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w SST
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne", p. 3.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego do robot
ziemnych tj.:

- koparki,

- rowniarki,

- sprzet zageszezajacy (walce, ubijaki rgczne, wibratory samobiezne, ptyty ubijajace).

- cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostgpnych).
- sprzet rgezny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 4.

4.2.  Transport materialow

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych Robot.

Liczba $rodkdéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Transport humusu i darniny z wykopu badz skladowiska mozna dokona¢ dowolnym $rodkiem
transportu., w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkow
trawy (darniny) oraz przed innymi uszkodzeniami

Zanieczyszczenia powstate podczas przygotowania humusu do powtdrnego zabudowania nalezy
odwiez¢ na wysypisko.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez biezace
usuwanie resztek humusu naniesionych kotami pojazdéw oraz rozsypanych w trakcie prowadzenia robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2, Humusowanie
Powierzchnie powinny zostaé przygotowane i wyprofilowane przez S$cigcie nierownosci i
zaggszczenie. Humus do rozlozenia powinien by¢ przygotowany przez usuni¢cie zanieczyszczen, darniny,
korzeni etc. Zanieczyszczenia z przygotowania humusu powinny zostaé¢ odwiezione i zutylizowane.

Humus powinien zosta¢ rozsciclony na powierzchni grubo$cig nie mniejsza niz 5 cm i lekko
zageszcezony (do stopnia uniemozliwiajagcego obsypywanie si¢ po powierzchni). Humus powinien zostac
obsiany kompozycjami nasion traw, ro$lin motylkowatych i bylin w iloéci od 18 g/m? do 30 g/m?
dobranych odpowiednio do warunkow siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),
zasilony nawozem i podlany woda.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

Obsianie mieszankag traw powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - niedopuszczalne jest prowadzenie robot w okresie od 01.11 do 31.03, przy temperaturach
otoczenia nizszych od 0°C, w czasie i po opadach $niegu oraz na zamarznigtym podtozu,

Nie zaleca si¢ prowadzenia rob6t w czasie upatdéw; uktadanie trawnika w tym okresie wymaga
bardzo intensywnego podlewania.

W przypadku sptyniecia humusu w wyniku opaddéw atmosferycznych lub z innych przyczyn,
humusowanie nalezy powtdrzy¢ (niezbgdng ilo$¢ razy).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.

Kontrola jakos$ci wykonania robdt we wszystkich przypadkach polega na sprawdzeniu kompletnosci wszystkich
robot, przedstawieniu stosownych dokumentéw dopuszczajacych, potwierdzajacych jakos¢ wyrobow zgodna z p.2.

W przypadku uktadania prefabrykatow na podsypce cementowo-piaskowej nalezy sprawdzi¢ jej grubosc.
Réznica nie powinna by¢ wieksza niz +1 cm.

6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola jakos$ci humusowania i obsiania polega na ocenie wizualnej jakos$ci wykonanych robot i ich zgodnosci z
SST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci §wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roélin, taczna powierzchnia nie poros$ni¢tych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczaé¢ 0,2 m2 Na
zaro$ni¢tej powierzchni nie moga wystgpowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Najwicksze zagtebienie powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzane tatg 3 * metrowag
moze wynosi¢ 5 cm,Miejsca w ktorych nie nastgpit wzrost trawy, nalezy spulchni¢ i obsia¢ ponownie.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola jakosci darniowania polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rowna i nie ma
widocznych szczelin i obsuni¢¢, czy poszczegodlne platy darniny nie wyrdzniajg si¢ barwg charakteryzujaca jej
nieprzydatnos$¢ oraz czy szpilki nie wystaja ponad powierzchnig.

Na powierzchni ok. 1 m2 nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ przylegania poszczegélnych ptatow darniny do siebie i do
powierzchni gruntu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonanego umocnienia, wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi, jest:
- dla humusowania i obsiania - metr kwadratowy (m?),

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z wymaganiami Kierownika, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.
6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z SST podlegaja rozbiorce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem
Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jako$¢ robot jest niedopuszczalne.

Roboty podlegajace odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu: wykonanie podsypek, utozenie
geokraty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 9.
9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za wykonane umocnienia, zgodnie z jednostkami wg p.7.2.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:
9.2.1. W przypadku humusowania z obsianiem nasionami traw
- zakup i transport wszystkich niezb¢dnych materiatow,

- lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,
- zakup i transport humusu w iloéci zapewniajacej wykonanie humusowania na petng grubos¢ warstwy,

Przebudowa nawierzchni petli autobusowej w m. Chelchy



str. 64 Umocnienie powierzchniowe skarp i rowéw D-06.01.01

- zatadunek i odwoz pozostatosci z przygotowania humusu do powtornego wbudowania wraz z kosztami
utylizacii,

- ulozenie humusu wraz z zageszczeniem niezbedng ilo$¢ razy,

- obsianie nasionami traw z nawozeniem i jego powtorzenie niezbedna ilos¢ razy, dla uzyskania
wlasciwego pokrycia,

- podlewanie woda i pielegnacja,

- biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania robot,

- koszenie z czestotliwo$cig zalecang przez producenta nasion, w okresie budowy,

- oznakowanie rob6t i jego utrzymanie,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- wykonanie innych czynnos$ci niezbednych do realizacji obdt objetych niniejsza SST.

9.2.2. W przypadku ukladania geokraty (nie dotyczy)
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-zakup 1 transport wszystkich potrzebnych materiatow,
- roztozenie geokraty z zamocowaniem poza gornymi krawedziami skarp, wypehienie teokraty gruntem
rodzimym
lub nasypowym z jego doggszczeniem, oznakowanie robot i jego utrzymanie.

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, prob i sprawdzen,
- wykonanie innych czynno$ci niezbgdnych do realizacji robot objetych niniejsza SST.

9.2.3. W przypadku darniowania
- zakup lub pozyskanie darniny,
- pielegnacja darniny w okresie sktadowania,
- utozenie darniny,
- pielegnacja utozonej darniny przez wymagany okres czasu,
- biezgce oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania robot,
- koszenie z czestotliwos$cig zalecang przez producenta, w okresie budowy,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie robét i jego utrzymanie.
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji rob6t objetych niniejsza SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
PN-S-02205-1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne materialy
Ogolne Specyfikacje Techniczne — Warszawa 2001
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