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D-01.03.05
ZABEZPIECZENIE PODZIEMNYCH LINII WODOCIAGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace zabezpieczenia podziemnych linii wodociggowych przy
przebudowie i budowie drég w ramach: Przebudowy nawierzchni petli autobusowej w m. SedKki.

1.2. Zakres stosowania SST
STT jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i
wojewodzkich. Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza SST dotyczy zabezpieczenia podziemnych linii wodociagowych kolidujacych z przebudowa i budows drog, z

wyjatkiem terenow eksploatacji gornicze;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewdd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.2. Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewngtrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglosé poza przeszkode terenowa (korpus drogowy)

ewentualnych przeciekéw wody.

1.4.3. Studzienka - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociagowym, przeznaczony do zainstalowania
armatury lub na koncach rury ochronne;j.

1.4.4. Rurka sygnalizacyjna - przewdd podtaczony do jednego konca rury ochronnej stuzacy do zasygnalizowania
nieszczelnosci przewodu wodociagowego.

1.4.5. Obudowa tunelowa - obiekt stanowigcy obudowe przetazowa przewodu lub kilku przewodéw wodociggowych
magistralnych pozwalajacy na montaz oraz obshuge rurociggow i elementéw wyposazenia sieci bez naruszenia korpusu

drogi.

1.4.6. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacg polskg normg PN-87/B-1060 [1], PN-EN
1333:2008 [2] i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

wodociag - zespot wspotpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wode,

wodociag grupowy - wodociag zasilajacy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedng
jednostke osadnicza i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezacy w granicach tej jednostki osadniczej,

sie¢ wodociggowa zewngtrzna - uklad przewoddéw wodociagowych znajdujacy si¢ poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkeyjne,

przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od
stacji wodociagowej do przewoddw rozdzielczych,

przewod wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu magistralnego do
przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

przytacze domowe; polaczenie domowe - przewdd wodociagowy z wodomierzem taczacy sie¢ wodociggowa z
wewngtrzng instalacja obiektu zasilanego w wode,

przewod wodociagowy tranzytowy i przesylowy - przewod wodociagowy bez odgalezien, przeznaczony wytacznie
do transportu wody na duzg odlegtos¢ i taczacy zrodlo wody ze zbiornikiem poczatkowym lub magistrala
wodociagowa,

kompensator na sieci - urzadzenie zabezpieczajace przewod przed powstaniem nadmiernych naprezen osiowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
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Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne”. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Rury ochronne

Rury ochronne o $rednicy DN150 oraz DN125 dwudzielne np. typu INTEGRA montowane na istniejacy przewod
wodociagowy podziemny na wjazdach i pod jezdnia.

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymalych mechanicznie i odpornych na
dziatanie czynnikow agresywnych.

Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt3. Sprzet uzywany
przez Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje¢ Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport rur ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposob.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robot

Podczas budowy zachodzi konieczno$¢ zabezpieczenia istniejacych podziemnych linii wodociggowych poprzez
ulozenie rur ostonowych dwudzielnych stalowych o $rednicy wew. 125 mm oraz 150 mm. Technologia rob6t
uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii, ktéry w sposob ogélny okresla
sposob przebudowy.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykopy
powstate podczas uktadania rur ostonowych powinny by¢ zasypane zaggszczonym gruntem i wyréwnane do poziomu
terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny 0,98.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiaggnigcia zatozonej jakos$ci wykonywanych robot.

Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami SST i PZJ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru robo6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy,
akceptowane przez Inzyniera. Jednostka obmiarowa jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Platnoé¢ za jednostk¢ obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robét na
podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociaggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
2. PN-EN 1333:2008 Kotnierze i ich potaczenia -- Elementy rurociggéw -- Definicja i dobor PN

W przypadku, kiedy w szczegbélowym opisie przedmiotu zamdéwienia wskazane zostaly normy, znaki towarowe,
patenty, pochodzenie, zrodto lub szczegbdlny proces, charakteryzujace okreslone produkty lub ushugi, oznacza to, ze
zamawiajacy nie mogt opisaé przedmiotu zamoéwienia za pomoca dostatecznie dokladnych okreslen i jest to
uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na normy, znaki towarowe,
patenty, pochodzenie, zrodto lub szczegdlny proces nalezy odczytywaé z wyrazami ,,lub rownowazne”. Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie materiatow lub urzadzen rownowaznych w stosunku do wskazanych w szczegotowym opisie
przedmiotu zamowienia pod warunkiem, ze zapewnia one uzyskanie parametrow, co najmniej na takim samym
poziomie jak zatozone w dokumentacji projektowej oraz beda nie gorsze pod wzgledem:

1) charakteru uzytkowego,

2) parametréw technicznych (wytrzymatos¢, trwatosc),

3) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania.

Wykonawca musi wyraznie wskaza¢ w ofercie rozwigzanie réwnowazne poprzez wpisanie odpowiednich
informacji. Brak informacji, w zakresie zastosowanych rozwigzan réwnowaznych zostanie uznany za zamiar
wykonania zamdéwienia zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiajacego w szczegoétowym opisie przedmiotu
zamowienia.

10.2. Inne dokumenty
3. Katalog budownictwa

KB 4 - 4.11.6 (1) przejécia rurociggami wodociagowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6 (marzec 1979 r.)
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