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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- umowa nr 32/2017 z dnia 02.02.2017 r.,

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Katedra Inzynierii
Drogowej Politechniki Gdanskiej 16.06.2014 r.,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409)

- wizja i inwentaryzacja przeprowadzona w terenie przez autora opracowania,

- uzgodnienia z wiascicielami sieci.

2. Inwestor
Inwestorem jest: Gmina Etk, ul. T. Kosciuszki 28A, 19-300 Eik.
3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa nawierzchni petli autobusowej w m. Sedki.
Zakres inwestycji obejmuje roboty j.n. :

- roboty rozbiorkowe zwigzane z demontazem istniejgcej wiaty przystankowej oraz
demontazem i ponownym montazem istniejgcego szlabanu na drodze gminnej,

- przebudowe nawierzchni petli autobusowej z nawierzchni Zzwirowej/gruntowej na
nawierzchnie z brukowej kostki betonowej,

- budowa peronu przy petli autobusowej wraz z montazem nowej wiaty przystankowej,

- utozenie humusu w $rodku petli,

- ustawieniu oznakowania pionowego.

4. Stan istniejacy

4.1 Uksztatltowanie w planie

Petla jest zlokalizowana w wojewodztwie warminsko - mazurskim, w powiecie etckim na
terenie Gminy Etk w miejscowosci Sedki w odlegtosci ok. 70 m na wschdéd od jeziora
Selmet. Petla w catosci znajduje sie w terenie zabudowanym o zabudowie jednorodzinnej.
Na dzien dzisiejszy petla posiada nawierzchnie gruntowa/zwirowg o szer. od 3 do 6 m z
usytuowang po potudniowej stronie wiatg przystankows.

4.2 Infrastruktura techniczna

W obrebie istniejgcej petli zlokalizowano nastepujgce uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa

4.3  Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie ogledzin przeprowadzonych w terenie wynika, ze bezposrednie podtoze pod
konstrukcje nawierzchni stanowig grunty mato wysadzinowe tj. glina piaszczysta, glina
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zwiezta. Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre. W zwigzku z powyzszym grupe
no$nosci podtoza okreslono jako G3.

5. Stan projektowany
5.1 Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja potozona jest w powiecie etckim w gminie Etk w obrebie
geodezyjnym Sedki na dziatkach geod. nr 85/4; 85/2; 139. Dziatki geod. nr 85/4 oraz 85/2
stanowig wtasnos¢ Gminy Etk. Dziatka geod. nr 139 stanowi wlasnos¢ Powiatu Etckiego
(uzgodnienie z Powiatowym Zarzgdem Drog w Etku w zatgczeniu). Plan orientacyjny w
czesci rysunkowej przedstawia lokalizacje inwestycji.

5.2  Przekroje normalne

Petla skfada sie:

- Z jezdni drogi gminnej szerokosci 6,0 m z brukowej kostki betonowej koloru szarego,

- z petli o jezdni szerokosci 7,0 m z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego,

- z peronu przystankowego z brukowej kostki betonowej koloru szarego.

Nawierzchnia petli zamknieta jest w krawezniku betonowym o przekroju 15x30 cm oraz w
krawezniku betonowym o przekroju 15x22 cm - na zjazdach. Nawierzchnia peronu
ograniczono obrzezem betonowym o przekroju 8x30 cm.

5.3 Dane techniczne i uzytkowe

Kategoria droga gminna
Predko$¢ projektowa 30 km/h
Kategoria ruchu KR3
Szerokos¢ jezdni 6,0-—7,0m

Powierzchnia nawierzchni petli z | 290 m?
brukowej kostki betonowej koloru
Szarego

Powierzchnia nawierzchni petli z | 471 m?
brukowej kostki betonowej koloru
czerwonego

Powierzchnia nawierzchni peronu z | 30,10 m?
brukowej kostki betonowej koloru
Sszarego

Powierzchnia projektowanych 272 m?
terendw zielonych

5.4 Rozwigzanie wysokosciowe - niweleta

Przebudowa nawierzchni petli autobusowej w m. Sedki str.5
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Niwelete drogi dostosowano do istniejgcego zainwestowania terenu, zjazdoéw na posesje i
skrzyzowania z drogg powiatowg. Uwzgledniono istniejgcg konfiguracje terenu z
zachowaniem normatywnych spadkéw podtuznych umozliwiajgcych prawidtowe
funkcjonowanie odwodnienia.

Projektowana niweleta drogi w km od 0+000 do km 0+045,15 pokrywa sie z niweletg
istniejgcej jezdni zwirowe;j.

Niwelete zawiera rys. nr 2.

5.5 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych z dnia 16.06.2014 r. (zatgcznik do
Zarzgdzenia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad).

Przekroje konstrukcyjne zawiera rys. nr 3.

a) konstrukcja nawierzchni dla jezdni petli autobusowej

- warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej fazowanej gr. 8 cm (kolor szary i
czerwony wg. projektu zagospodarowania)

- podsypka cem. — piask. 1:4 gr. 5 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C16/20 gr. 20 cm

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stab. cem. C1,5/2 gr. 15 cm (B2,5)

b) konstrukcja nawierzchni dla peronu

- warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej fazowanej gr. 8 cm kolor szary
- podsypka cem. — piask. 1:4 gr. 5 cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stab. cem. C1,5/2 gr. 15 cm (B2,5)

c) konstrukcja kraweznika

- kraweznik betonowy o wym. 15x30x100 cm (15x22x100 cm)
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15 cm

d) konstrukcja obrzeza

- obrzeze betonowe o wym. 8x30x100 cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 10 cm

5.6 Wiata przystankowa

Wiate przystankowg zaprojektowano w konstrukcji metalowej (kolor RAL 5010) z
wypetnieniem z panela komorowego przezroczystego (poliweglan).. Poglagdowe zdjecie
wiaty zlokalizowanej w gminie Etk w czesci rysunkowej projektu. Wiata musi posiadac
kosz na Smieci oraz oprocz tawki widocznej na zdjeciu rowniez oparcie.

Przebudowa nawierzchni petli autobusowej w m. Sedki str.6
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5.7 Roboty ziemne

Bilans mas ziemnych przedstawia sie nastepujgco:

- wykopy — 463,89 m?

- nasypy — 463,89 m?

Urobek rozplantowa¢ w uzgodnieniu z inwestorem w zagtebienia terenowe lub odwiez¢ w
miejsce wskazane przez inwestora. Czes¢ gruntu pozyskanego z wykopu nalezy
wykorzysta¢ do zabezpieczenia stromej skarpy wskazanej w planie zagospodarowania.
5.8 Odwodnienie

Odwodnienie  zaprojektowano jako powierzchniowe  wykorzystujgc  naturalne
uksztattowanie terenu. Spadki nawierzchni powinny zapewni¢ sprawne odprowadzenie
wod opadowych.

Schemat odwodnienia zawiera rys. nr 2: Plan warstwicowy — odwodnienie.

5.9 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg rozebranie istniejgcej wiaty przystankowej oraz szlabanu.

5.10 Zieleh drogowa

Przebudowa petli nie koliduje z istniejgcym drzewostanem. Projektuje sie teren zielony w
postaci trawnika zlokalizowanego w $rodku petli o powierzchni 272 m?.

5.11 Infrastruktura podziemna

Z uwagi na kolizje projektowanego uktadu drogowego nalezy zabezpieczy¢ przewody sieci
wodociggowej przechodzgce poprzecznie pod projektowang jezdnig rurg stalowg
ochronng dwudzielna.

Ponad to nalezy Scisle przestrzega¢c wytycznych zawartych w uzgodnieniu z
wiascicielem/administratorem sieci wodociggowej (Gmina Etk) — w zatgczeniu.

5.12 Oznakowanie i urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu

Zaprojektowana przebudowa petli wymaga minimalnej zmiany w istniejgcej statej
organizaciji ruchu. Projekt statej organizacji ruchu w zatgczeniu.

Oznakowanie na czas budowy zwigzane z wykonaniem i zabezpieczeniem robot w
uzgodnieniu z inwestorem w zaleznosci od przyjetej technologii robo6t nalezy do
wykonawcy.

6. Wptyw inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko.

7. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Droga ja i teren przylegajacy nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

Przebudowa nawierzchni petli autobusowej w m. Sedki str.7
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8. Ustalenia dotyczace granic i sposobdéw zagospodarowania terenéw lub
obiektow podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych przepiséw

Inwestycja nie jest potozona na terenach podlegajgcych ochronie, ustalonych na
podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenach goérniczych a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Roboty wykonawcze
nie mogg powodowac trwatych szkdd na terenie przylegtym do inwestycji. Czasowe
zajecie terenu w uzgodnieniu z witascicielem nie moze ograniczy¢ jego wiasciwosci
uzytkowe.

10. Wymagania ogoine
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi robot oraz opracowanymi

szczegotowymi specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zawartej w opracowanej informacji ,bioz”.

Przebudowa nawierzchni petli autobusowej w m. Sedki str.8
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 151 poz. 1256) przewidywany zakres prowadzonych robdt powoduje koniecznos$¢
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym BIOZ.

W ramach budowy bedg wystepowal nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego

2. Roboty wykonywane w czynnym ciggu komunikacyjnym

Dla prowadzonych roboét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢
sporzgdzenie, przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia,
uwzgledniajgcy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robo6t budowlanych
uwzgledniajgc min. nastepujgce informacje:

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy powinien by¢é w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Drogi i
ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
Nie wolno skladowaé na nich materiatow, sprzetu i innych przedmiotow. Szerokos$é drog
komunikacyjnych powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow transportowych i
natezenia ruchu. Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp.
objete obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie trwania budowy,
zgodnie z etapami realizacji wynikajgcymi z projektu organizacji ruchu na czas budowy,
bedg podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkbw nawierzchni,
likwidacja nierobwnosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, odsniezanie, wywoz $niegu i
nieczystosci, itp.)

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome,
zapory itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osob i dobr publicznych i innych, wynikajgcych
ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

Przebudowa nawierzchni petli autobusowej w m. Sedki str.9
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— mozliwoscig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatbw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Ze
wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia oraz
technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg trwatego przekroczenia norm ochrony
Srodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych
z przepisow Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy o
odpadach.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do stosowania. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Aprobaty
Techniczne, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika (np. pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ) wynikajgcy z art. 21 a Prawa Budowlanego zgodny z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. (Dz. U. Nr 151.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s06b zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegolnosci zwroci¢ uwage, aby:

— operatorzy sprzetu ciezkiego budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia

— nalezy opracowac projekt organizacji robot

— teren budowy, w miare mozliwosci powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem

— zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi energii
elektrycznej
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Projekt budowlano - wykonawczy

— skrzynki i rozdzielnie energii elektrycznej winny by¢ zabezpieczone przed dostepem
0s6b niepowotanych

— haki do przemieszczania ciezarow oraz liny winny by¢ atestowane

— wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

— pracownicy na budowie winni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w kamizelki
odblaskowe oraz kaski ochronne

— na terenie budowy powinna by¢ podreczna, przenosna apteczka.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét nalezy teren odpowiednio wygrodzi¢ i oznakowac.

Szkolenie pracownikow przeprowadzi¢ na placu budowy, wskazujgc na wystepujgce
zagrozenia. Ponadto przed przystgpieniem do wykonania prac szczegdlnie
niebezpiecznych, instruktazu udzielaja:

- kierownik budowy, kierownicy robot — kazdorazowo przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Zatrudnieni pracownicy winni spetnia¢ wymogi odpowiednich przepisow, a w
szczegolnosci Rozporzadzenia MIPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (z pdzn. zm.)w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych, a takze przepisow szczegodtowych
wymienionych w pkt. 6.4.

Wszystkie osoby zatrudnione przy omawianych pracach muszg by¢ przeszkolone w
zakresie bhp.

Uwagi koncowe

Srodki zapewniajgce bezpieczna i sprawng komunikacje stanowig:

- tgcznos¢ radiowa z kierownictwem budowy,

- tgcznosé telefoniczna (np. telefonia komorkowa).
Srodki umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
stanowia:

- srodki transportu kotowego (karetka pogotowia, woz strazacki).

Na podstawie niniejszej informacji Kierownik budowy jest zobowigzanych

sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ”. Plan BIOZ winien byc¢
uzgodniony z Inwestorem.
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KOPIE UPRAWNIEN | OSWIADCZENIA
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OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja nizej podpisany Kamil Szymborski zamieszkaty przy ul. Wojska Polskiego 2/13,

12-200 Pisz, oswiadczam, ze jestem cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby
Inzynierbw Budownictwa pod numerem WAM/BD/0048/11 (aktualne zaswiadczenie w
zatgczeniu).
Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
zgodnie z art. 20 ust4 tej ustawy oswiadczam, Zze niniejszy projekt budowlano-
wykonawczy Przebudowa nawierzchni petli autobusowej w m. Sedki, sporzgdzony
zostat zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
posiada niezbedne uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Pisz, luty 2017 r.

Przebudowa nawierzchni petli autobusowej w m. Sedki str.13
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/53/16 Olsztyn, 08 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz  inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.),
po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan KAMIL PAWEL SZYMBORSKI

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 14 czerwca 1983 r. w Piszu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0011/POOD/16

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski —_—

2. drinz. Zenon Drabowicz j

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanawicz C:t( .

Przebudowa nawierzchni petli autobusowej w m. Sedki
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2
Pan Kamil Pawel Szymborski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem

drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski
2. drinz. Zenon Drabowicz 7

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz .

Otrzymuje:

1. Pan Kamil Pawel Szymborski

12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 2/13
2. Okregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Przebudowa nawierzchni petli autobusowej w m. Sedki
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POLSKA
| Z B A
IN?YNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4RC-PF9-49V *

Pan Kamil Szymborski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0048/11

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 2/13, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.

R L T L R Y BRI A
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UZGODNIENIA
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Decyzja nr T-7334 — 143 - 17 z dnia 21.02.2017 r. wydana przez Powiatowy Zarzad Drog
w Etku zezwalajgca na lokalizacje zjazdu z petli autobusowej w pasie drogowym DP1884N

Lk, dnia 21.02.2017 r.
T-7334-143-17
Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych  / tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 460 / i art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U.
z 2016r. poz. 23 / po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wykonania w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 1878 N o przebiegu Sedki — Sypitki — Stacze — Borzymy — do dr. nr
1884 N zjazdu publicznego na dz. 85/2 polozona w obrebie miejscowoscei Sedki. Gmina
Eik.

zezwalam

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1878 N o przebiegu Sedki —
Sypitki — Stacze — Borzymy — do dr. nr 1884 N zjazdu publicznego na dz. 85/2 polozona
w obrebie miejscowosci Sedki. Gmina Etk z zachowaniem nizej podanych warunkow:

a/ zajazd nalezy wykona¢ w miejscu wskazanym w opracowanej dokumentacji
stanowigcy zalacznik do niniejszej decyzji..

b/ przed rozpoczgeiem prac zwigzanych z wykonaniem zjazdu nalezy wystapi¢ do PZD
w Elku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajecie pasa drogowego,

¢/ niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe.

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia decyzji. gdvz uwzgledniono
w calosci zgdania strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Olsztynie za posrednictwem PZD w Elk w terminie 14 dni od daty
doreczenia niniejszej decyzji.

Otrzymuja:

1. Gmina Elk
ul. T. Kosciuszki 28A
19-300 Elk

2. ala

Sporzadzit: Kierownik Obwedu Drogowo Mostowego — Adrian Kotnacki
Nrtel. 87 621 08 30; adres e-mail a.kolnacki@pzd.elk.pl
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N Nazwa zadania ; ]

USLUGI INZYNIERSKIE Kamil Szymborski
12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 2/13
tel. 507 266 969 ; e-mail szymborskipisz@tlen.pl

Projekt zagospodarowania terenu

Adres oblektu budowl.: Inwestor: |
Przebudowa nawierzchni petli autobusowej w m. | powial etcki, gm. Etk, Gmina Etk
Sedki obreb geod. Sedti, ul. T. Kosciuszki 28A
nr dz. geod. 85/4; 65/2; 139 19-300 Etk
Tytud rysunkuy:

Projektant: mgr inz. Kamil Szymborski
nr ewid. upr. WAM/0011/P00D/16

S LS

Branza

; Data:
drogowa luty 2017

1500

| Nrrys.:

1
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Uzgodnienie projektu przez Gmine Etk w zakresie sieci wodociggowej nr 002/2017 z dnia
22.02.2017r.

Urzad Gminy Etk ul. T. Kosciuszki 28A, 19-300 Etk
tel. +48 87 619 45 00, faks +48 87 619 45 01, e-mail: ua@elk.gmina.pl, www.elk.amina.pl

Uzg. 00212017 Etk dn. 22.02.2017

Usfugi Inzynierskie
Kamil Szymborski
ul. Wojska Polskiego
12-200 Pisz

Uzgodnienie zabezpieczenia sieci wodociagowe;.

W zwigzku z wnioskiem z dnia 10.02.2017 r. w sprawie uzgodnienia dokumentaciji
technicznej na ,przebudowe nawierzchni petli autobusowej w miejscowosci Sedki" w sprawie
zabezpieczenia sieci wodociggowe;j.

Warunki ogdlne i techniczne

1. Przewdd wodociggowy o s$rednicy 110 PE zabezpieczyé rura ochronng stalowa
dwudzielng $rednicy DN 150 z ptozami $lizgowymi i manszetami zamykajgcymi.

2. Na rurze ochronnej zastosowac rurki sygnalizacyjne awarie wodociggu i umiescié w
skrzynkach ulicznych.

3. W przypadku skrzynek ulicznych wodociagowych wyprowadzié do odpowiedniej
niwelety terenu i oznakowac na oznakowaé na stupku betonowym zgodnie z PN-86/B-
09700, oraz tablicami orientacyjnymi do oznaczenia uzbrojenia na przewodach.

4. Prace zanikajace zglaszac do odbioru przed zasypaniem.

5. Podczas budowy Gmina Etk zastrzega sobie prawo uczestnictwa w budowie.

Przebudowa nawierzchni petli autobusowej w m. Sedki str.20



Projekt budowlano - wykonawczy

projektowana naw. z
kostki brukowej
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UStUGI INZYNIERSKIE Kamil Szymborski
12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 2/13
tel. 507 266 969 ; e-mail szymborskipisz@tlen.pl

N |Nazwa zadania : Adres obiekiu budowl.: Inwestor:
Przebudowa nawierzehni petli autobusowej w m. | powiat ecki, gm. Edk, Gimina Eth
Secki obreb geod. Sedki, ul. T. Kodciuszki 284
nr dz. qeod. 85/4; 85/2; 139 19-300 Etk
Tytul rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

Proekiant: —mar inZ. Kamil Szymborski Qv% M

nr ewid. upr. WAM/0011/P00D/16
Nrrys.:

Brania:

dogova | luty 2017 1500 1
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