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D - 08.03.01

OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w ramach Przebudowy nawierzchni petli autobusowej w m. Sedki.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej
(ST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem, kontrola
i odbiorem betonowego obrzeza chodnikowego o przekroju 8x30 cm na fawie betonowej o gr. 10 cm. Obrzeza wykona¢
wzdtuz chodnikéw zgodnie z lokalizacja wskazang w Dokumentacji Projektowej oraz Przetargowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:
— obrzeza betonowe — gatunek 1 , wymiary 8x30 cm, fazowane odpowiadajace wymaganiom PN-EN 1340:2004 [7],

2.3. Piasek
Piasek do wykonania podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242+A1:2010 [3].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Betonowe obrzeza chodnikowe -klasyfikacja

Wymiary obrzezy betonowych wynosza: -
szeroko$¢ b= 8cm, —‘-1.".-—
wysoko$¢ h=30cm. I
promiefi r=3 lub fazowany Il
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rys. 1 J“l
{
b |

Rysunek
1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
Obrzeza betonowe moga mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:
- obrzeze moze by¢ produkowane:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z r6znych betondw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktora na catej powierzchni
deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 4 mm),
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- skosne krawedzie obrzeza powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone, jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez
producenta,

- obrzeze moze mie¢ profile funkcjonalne lub dekoracyjne. Zalecana dtugo$¢ prostego odcinka obrzeza wraz ze ztagczem
wynosi 1000 mm,

- powierzchnia obrzeza moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrobece chemiczne;,

- plaszczyzny czotowe obrzezy moga by¢ proste lub uksztaltowane w sposob utatwiajacy uktadanie lub ryglowanie,
Spetlienie wymagan przez obrzeza betonowe okresla si¢ klasami stanowigcymi czes$¢ oznakowania.

2.4.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania obrzezy betonowych, ustalone wg PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu z solg odladzajaca w
warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalgcznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartodci dopuszczalnych C Diugosé: £ 1%, =4 mmi = 10 mm
odchytek od wymiardw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: £ 3%, = 3 mm, < 5 mm,
dokladnoscia do milimetra - dla innych czedci: £ 5%, = 3 mm, < 10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchylki od C
plaskodci i

prostoliniowosci, dla
dlugodci pomiarowej

300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm % 4,0 mm
2 Wiasciwoscl fizyczne { mechaniczne
2.1 | Odpornosé na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ drednia < 1,0 kg/m®, przy czym kazdy
rozmrazanie z udzialem sali pojedynczy wynik < 1,5 kg/m®
odladzajacych(wg klasy 3
oznaczenia D normy
2.2 | Wytrzymalos$¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
{wg klasy 2 oznaczenia T wytrz., wytrzymatosé, MPa wynik, MFa
normy) 2 5,0 > 4.0
2.3 | Trwalodé ze wzgledu na F Obrzeza majg zadawalajgca trwalodé (wytrzymalosc) jesli spelnione sg
wytrzymalosc wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sq normalnej konserwacji
2.4 | Odpornost na $cieranie GiH Odpormo$é przy pomiarze na tarczy
(wg klasy 4 oznaczenia I Klasa szerokiej Béshmego,
normy) odpor- | Sciernej, wg zal. wg zat. H normy - badanie
nogci G normy - alternatywne
badanie
podstawowe
4 <20mm___ | < 18000 mm"/5000 mu’
2.5 | Odpornosé na poslizg/ I d} jedli géma powierzchnia obrzeza nie byla szlifowana iflub polerowana -
poslizgnigcie zadawalajgca odpornost,

e) jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartodci odpornosel na
poslizg/poslizgnigcie — nalefy zadeklarowaé minimalna jej wartosé
pomierzona wg zal. I normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia),

f) trwalo$¢ odpomnoscl na poslizg/poslizgnigcie w normalnych warunkach
uZythowania obrzeZa jest zada-walajgca przez caly okres ukytkowania,
pod warunkiem wladciwego utrzymywania i gdy na znacznej czeséci nie
zostato odslonigte kruszywo podlegajace intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J d) powierzchnia obrzeza nie powinna mieé rys i odpryskdw,

g) nie dopuszcza sig rozwarstwieri w obrzezach dwuwarstwowych

) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J d) obrzeza z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powinien
okresli¢ rodzaj tekstury,

e) tekstura powinna byé pordwnana z probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

f) rdznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we whasciwosci surowedw 1 warunkdw twardnienia, nie sg uwaZane za
istotne

3.3 | Zabarwienie J d) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,

) zabarwienie powinno by¢ pordwnane z prébkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcg,

f) roznice w Jednolitoscl zabarwienla, spowodowane nieuniknionymi
zmianami wiasciwosdci surowcdw lub warunkéw dojrzewania betonu, nie
$8 uwazane za islotne

2.4.3. Skladowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug

rodzajow i gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach
co najmniej: grubo$¢ 2,5cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.
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2.4.4. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242+A1:2010 [3], a piasek wymaganiom
PN-EN 13043:2004 [8]. Woda zastosowana do zaprawy cement.-piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
1008:2004 [9] oraz mozna stosowa¢ wode pitng bez ograniczen. Materialy do wypehienia spoin pomiedzy $ciankami
bocznymi powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 pkt 5.4.3.
3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatos$ci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport pozostatych materiatow podano w ST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robdét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod tawe nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.
5.3. Lawa
Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi tawa betonowa o grubosci warstwy 10 cm po zageszczeniu.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiattem (odlegloscia
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;.

Zewngtrzna §ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowsa
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é woda. Spoiny musza by¢ wypelione calkowicie na
peing glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dlugoéci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementoéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tas§my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach
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elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do
1 mm. Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podsypki z piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

C) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych

odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,

— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny
na peing glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Og6lne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana fawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
Ilo$¢ jednostek wg D-08.03.01. Slepego Kosztorysu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje roboty opisane w niniejszej specyfikacji,
a w szczegolnosci:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialow,
— wykonanie koryta,
— rozscielenie i ubicie tawy,
— cigcie obrzeza,
— ustawienie obrzeza,
— wypehienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej §ciany obrzeza,
— ochrona wykonanego obrzeza przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robot,
— wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

2. PN-EN 206+A1:2016 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

3. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4, PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
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autoklawizowanego betonu komoérkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze

5. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

6. PN-EN 13369:2013 Wspo6Ine wymagania dla prefabrykatow z betonu

7. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

8. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

W przypadku, kiedy w szczegdétowym opisie przedmiotu zamowienia wskazane zostaly normy, znaki towarowe,
patenty, pochodzenie, zrodlo lub szczegélny proces, charakteryzujace okreslone produkty lub ushugi, oznacza to, ze
zamawiajagcy nie mogt opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomoca dostatecznie dokladnych okreslen i jest to
uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na normy, znaki towarowe,
patenty, pochodzenie, zrodto lub szczegdlny proces nalezy odczytywaé z wyrazami ,,lub rownowazne”. Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie materialdéw lub urzadzen réwnowaznych w stosunku do wskazanych w szczegdélowym opisie
przedmiotu zamowienia pod warunkiem, ze zapewnia one uzyskanie parametrow, co najmniej na takim samym
poziomie jak zalozone w dokumentacji projektowej oraz bedg nie gorsze pod wzglgdem:

1) charakteru uzytkowego,

2) parametroéw technicznych (wytrzymato$é, trwato$é),

3) parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Wykonawca musi wyraznie wskaza¢ w ofercie rozwigzanie réwnowazne poprzez wpisanie odpowiednich
informacji. Brak informacji, w zakresie zastosowanych rozwigzan réwnowaznych zostanie uznany za zamiar
wykonania zamowienia zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiajacego w szczegoétowym opisie przedmiotu
Zzamowienia.
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