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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy przebudowy drogi gnminej w zakresie budowy
chodnika w miejscowdci Barany, gmina Etk

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

1. mapy ewidencji gruntow w skali 1:1000 aktualnejdzéen 01.03.2017 r.,

2. rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2 marca
1999 r, w sprawie warunkow technicznych, jakim pawi odpowiadé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 13#niejszymi zmianami),

3. wiasnych pomiarow uzupetlniggych i inwentaryzacyjnych ugdzen
istniefacych,

4. uzgodni@é z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany brydohodnika w miejscowéei Barany
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+520,00 i na deiadr 150/8 oraz zatoki autobusowej
od km 0+253,00 do km 0+319,00.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na #aiegh o nr geodezyjnych: 144/5, 150/8,
ktorych wigcicielem jest Gmina Etk.

Zakres prac przewiduje budewciagu pieszego po lewej stronie jezdni oraz zatoki
autobusowej po prawej stronie jezdni. Zakres rzegzapracowania obejmuje:

- wykonanie rob6t ziemnych (wykopy i nasypy),

- wykonanie chodnikéw (ustawienie kreimikbw i obrzey betonowych, wykonanie
podbudowy, wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostionowe)),

- wykonanie zjazdéw (ustawienie kreimikéw betonowych, wykonanie podbudowy,
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej),

- wykonanie zatoki autobusowej (ustawienie kfawkdéw, wykonanie podbudowy,
wykonanie nawierzchni zatoki z kostki betonowe)),

- roboty wykaiczeniowe.
Celem opracowania jest poprawa warunkow bezpiestaa ruchu pieszego poprzez

zagospodarowanie terenu padmego przy krawdzi jezdni, oraz wyznaczenie prgap dla
pieszych.



3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejaca jezdnia drogi posiada nawierzahhitumiczra o szerokéci okoto 5,50 m, pobocza
gruntowe o szer. okoto 1,0 m. Brak jest wyznaczbngiaggdéw pieszych. Wzdtudrogi, po
obu jej stronach zlokalizowane sasadzenia drzew.

Na obszarze objym opracowaniem wyspuje nastpujace uzbrojenie techniczne:

- kablowe linie energetyczne nN i SN,

- napowietrzne linie NN i SN,

- sie¢ wodochgowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Teren posiada geodezyjnie wyznaczone linie rozgeapce obejmujce pas drogowy o
zmiennej szerokii. Czs$¢ dzialek wchodzcych w zakres opracowania paémych po obu
stronach drogi jest niezagospodarowana aséczprzechodzi przez tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinne;j.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Ciag pieszy

Projektowany przebieg ayu pieszego dostosowany zostat do isticiego zagospodarowania
terenu. Przebieg w planie zaprojektowany zostalpaséb zapewniagy sprawm obstug
terenbw przylegtych oraz wzajemne paranie relacji komunikacyjnych. Chodnik
usytuowano jako przylegty do istraepj jezdni bitumicznej.

Przekroj normalny:

- szerokd¢ ciagu pieszego — 2,00 m; nawierzchnia z elementéwnogigch,

Odwodnienie poprzez studnie chtonne na tereny egtyldo korpusu drogi.

Konstrukcja nawierzchni:

kraw ezniki: kraweznik betonowy o wym. 15 x 30 cm i 15 x 22 cm,
obrzeza: obrzeze betonowe wibroprasowane o wym. 6 x 20 cm,
chodniki:

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowamagohanicznie gr. 15 cm.



Zjazdy:
- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowamagohanicznie gr. 20 cm,
- obramowanie - kragznik betonowy o wym 15 x 22 cm.

zatoka:
- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 22 cm,

- obramowanie - kragznik betonowy o wym 15 x 22 cm i 15 x 30 cm.

4.2. Rozwazanie wysokdciowe

Rozwigzanie wysokéciowe chgow pieszych zaprojektowano w dawaniu do istnigjcego
zagospodarowania terenu, tak aby zapéwsprawne odwodnienie oraz przy zadaiu
poprawnego uksztattowania terenu.

5. Wyburzenia, wywlaszczenia, wycinka drzew

Projektowana budowa ggu pieszego nie wymaga wybufizenie wymaga wywiaszcae
W zakresie ujto wycinke jednego drzewa kolidagego z budow chodnika.

6. Uwagi dotyczace realizacji inwestyciji

- wyznaczenie trasy nalg wykona geodezyjnie przez uprawnionego ge@ded podstawie
rysunkow zawartych w projektach,

- przy realizacji projektowanego uzbrojenia przgbiastalacji naley wyznaczy w terenie
w oparciu o dane odczytane graficznie z planu syfuago,

- roboty ziemne w pobtu kolizji z istnieacym uzbrojeniem terenu nale wykonywa
recznie ze szczegdarostraznoscia,

- naley zwréck szczeg6la uwag na zgodnie z norm zag:szczenie wykopow oraz
zag:szczenie podia gruntowego, robot ziemnych i podbudéw z kruszyw,

- podczas realizacji robét najestosowd materiaty posiadage atesty lub dopuszczenia do
stosowania i stosowssic do wymaga producentdw materialdw i tidzer oraz wymaga
podanych w Szczegdétowych Specyfikacjach Technidamyykonania i odbioru robot
drogowych (odgbne opracowanie),



- w trakcie prowadzenia robot naje bezwzgédnie przestrzega wymaga oraz
obowigzujacych przepiséw z zapewnieniem bezpiést@a pracownikom zatrudnionym
na budowie jak rowniepozostatym uczestnikom ruchu drogowego,

- po wykonaniu rob6t drogowych nalewykona oznakowanie pionowe i poziome.

Etk, marzec 2017 r. Opracowat
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Do projektu przebudowy drogi gminnej w zakresie buawy chodnika i zatoki autobusowej w
miejscowaci Barany, gmina Etk

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanegwraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

1.1. Zakres robét

W zakres rob6t wechodzi wykonanie: rob6t ziemnyclik@py i nasypy), podbuddéw z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, nawierzchni z kdstkonowej. Robotydula oznakowane
wedtug projektu czasowej organizacji ruchu i zal@zzenia robot.

1.2. Wykaz istniepcych elementow podlegajcych adaptacji lub rozbiorce.

Nie przewiduje s adaptacji lub rozbidrki innych obiektow budowlahyw zakresie drég.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki iab terenu, ktére mog stwarzaé
zagrazenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia rob6t diogowych.

2.1. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore megstwarza¢ zagrazenie bezpieczaéstwa
i zdrowia ludzi:

- napowietrzna linia energetyczna nN i SN,

- doziemna linia kablowa nN i SN.
2.2. Elementy terenu, ktore mog stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje si w trakcie prowadzenia rob6t drogowych elementaerte stwarzajcych realne
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skak i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wygpowania.

Podczas realizacji robét budowlanych przewidugensistcpowanie nagpujacych zagraen:

- zagraenie uszkodzenia ciata — w trakcie mantalementow betonowych - uszkodzenie ciata
maszynami i nakdziami wytymi do robét,

- zagraenie potgceniem przez pojazdy i maszyny — wysije przez caty okres prowadzenia
robét pod ruchem,

- zagraenie poraeniem pgdem elektrycznym — w trakcie prowadzenia rob6t nigch
w przypadku uszkodzenia linii kablowej lub dotdtia napowietrznej linii energetyczne;.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukia pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych.

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadzieja na rok) w zakresie bezpieagtva

I higieny pracy. Zapewnienie szkolenie gstego w zakresie bezpiedatwa i higieny pracy
obejmupcego instrukta ogoélny, instrukta stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom
nowo zatrudnionym przed ich przgpteniem do pracy:



a) okrdlenie zasad pogbowania w przypadku wyspienia zagreenia:

- jezeli wykonana praca stwarza zaggaiezycia lub zdrowia naley bezwzgédnie przerwa
wykonywanie danej czynioi w celu usurgcia zagrgenia. Jeeli usunecie zagraenia nie
jest maliwe, nalery zgtost problem przetonemu w celu zmiany sposobu wykonania
danej czynngci.

- w przypadku zauwenia wykonania przez innego z pracownikow prac stagcych
zagraenie pracownik, ktéry zauvigt zagrazenie, jest obowaizany zgtost to osobie
sprawujacej nadzoér na budowie.

- nalezy uzywat narzdzi, maszyn i urgdzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i
instrukcp uzytkowa. Zabrania & uzywania maszyn i uegdzen, ktére wykazuj cechy
niespetniania wymagabezpieczastwa (np. przetarty kabel, zepsuty wognik, brak
ostony itp.). O uszkodzeniach naygpoinformowa osole sprawujca bezpdredni nadzoér
nad wykonywanymi pracami w celu usegia uszkodzé lub wymiany uradzenia.

- uzywanie narzdzi i uradzen wymagajcych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest
jedynie przez osoby posiadaych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami
szkoleniu pracownikow.

b) stosowanie przez pracownikd@wdkow ochrony indywidualnej, zabezpiecgajch przed
skutkami zagrgenia. Pracownicyasobowizani do stosowanigrodkow ochrony
indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem i staatier do wykonywanej czyniadi, a w
szczegOlnéci:

- ubrania ochronnego - do wszystkich wykonywanyctp
- rekawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,
- czapki drelichowanej - do wszystkich wykonywanyhc,

- okularéw ochronnych biatych - doecia i szlifowania szlifierlg katowa, do przecinania
elementow betonowych,

¢) zasady bezpeedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpjat przez wyznaczone
w tym celu osoby:

- ustalenie w formie wykazu prac szczego6lnie nipbznych,
- zapewnienie bezpredniego nadzoru nad pracami przez osoby kieeu;

- wykonanie prac szczegolnie niebezpiecznych bepdseedniego nadzoru przez osodo
tego wyznaczomjest niedopuszczalne,

- zapewnienie odpowiedniginodkow zabezpieczaggych odpowiednio do rodzaju
wykonywanej czynnsi.

- instrukta pracownikdéw obejmugy w szczegolngi: imienny podziat pracy, ustalenie
kolejnasci wykonywania zad® ustalenie wymagabezpieczastwa i higieny pracy przy
wykonywaniu poszczegolnych czyriwh W miejscach szczegdlnie niebezpiecznych w
strefie prowadzonych robét drogowych umieszczagul naki informugce o rodzaju
zagraenia.



5. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikaj acym z wykonania robot budowlanych w strefach szczéinego zagraenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawna komunikacje,
umozliwiaj aca szybka ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

- przeszkolenie pracownikdw na wypadek konieéznodzielenia pierwszej pomocy oraz w
dziedzinie posfpowania na wypadek paru, awarii i innych zageen,

- ciagty nadzér, w czasie wykonywania prac budowlankatejnasci i sposobu wykonywania
poszczegllnych prac ze szczegétowym uadigieniem konsekwencji ich bezpieéséva.

- ciagty nadzdr, nad sposobem i miejscem skladania nalier, tak aby nie zakldcasprawnej
komunikaciji i umaliwi ¢ szybky ewakuagi,

- umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy nuimetelefonéw do najlbliszego pogotowia,
policji i strazy pozarnej,

- prowadzenie robot zgodnie z zatwierdzonym pr@ektzasowej organizacji ruchu.

Opracowat



