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Budowa chodnika w m. Barany do granicy miasta Elk

D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 — WymaganiaI@g odnosi € do wymaga wspdlnych dla poszczegdélnych
wymaga technicznych dotyezych wykonania i odbioru Robét, ktére zostamykonane w ramach realizacji zadania:
Budowa chodnika w m. Barany do granicy miasta Elk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Wymagania ogélne natg rozumie i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wys@tiowych
D.01.02.04 Rozbidrki elementéw drog

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopow

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 Profilowanie i zagzczenie podia

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabihnego mechanicznie
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukpwe
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp
D.07.00.00 URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawzniki betonowe

D.08.02.02 Chodniki z kostek brukowych betonowych
D.08.03.01 Obrza betonowe

D.08.05.01  Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedualacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-aytkowa (dro-
ge) albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu gobtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarkekolicznasci zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.5. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywpowaniona do kierowania robotami i do wyst
powania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuna

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamsgmai awaryjnego postoju i pasami dziel
cymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzehia w nim konstrukcji nawierzchni.
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1.4.11 Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumeargavastronami, stiacy do wpisywa-
nia przez Wykonawgobmiaru dokonywanych robét w formie wylidggeszkicow i ew. dodatkowych zgidzni-
kow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podleg@otwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaksegte przez Zamawigego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwihzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezlline do wykonania rob6t, zgodne z DokumentaBjrojektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana béppinio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdara s¢ migdzy warstvy scieralrg a podbudow, zapewniajca lepsze roz-
tozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni stimca do przenoszenia ohzén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladéasie z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen castek podiga. Maze zawieré warstwe mrozoo-
chronny, odsiczapca lub odcinajca.

1.4.15. Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodndéé - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjesh prze-
dziat tolerancji nie zostat okéleny - z przeagitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo ro-
dzaju robot budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnayi
oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy #soréwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i bu-
dowy uradzehr chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokdsci przemarzania.

1.4.19. Polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przespdhtora, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.21. Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego geenia drogowego lub catkowita moderni-
zacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy ni@lgprzekroju podiznym) istniejcego podczenia.

1.4.22. Przetargowa dokumentacja projektowa- czs$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizgacha-
rakterystyk i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robot.

1.4.23. Rekultywacja - roboty majce na celu uposazikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenoaruszo-
nym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich #ici (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykona-
nia.

1.4.25. Zadanie budowlane czs¢ przedsiwziccia budowlanego, stanoygia odebna calas¢ konstrukcyjm lub tech-
nologiczry, zdolmm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegd na wykonywaniu robét zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.26. Roboty budowlane- budowa, ale teprace polegage na montau, remoncie, demonta lub rozbiérce obiek-
tu budowlanego

1.4.27. Obiekt budowlany— konstrukcje pakczone z gruntem w sposéb trwaly, wykonany z matasidudowlanych
i elementéw sktadowycheblace wynikiem prac budowlanych

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentag Projektovd,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektor

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w Kontrakcie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaga-
nymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymikéizacig i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projekj i komplet Specyfikacji Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaidaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone geaidezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowagtizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsmdanym w szczegoto-
wych warunkach umowy, uwzglniajacym podziat na DokumentacProjektows Zamawiajicego i sporzdzom przez
Wykonawe.

1.5.2.1. Dokumentacja, kt6ra zostanie przekazana Vikgnawcy po przyznaniu Kontraktu
— kompletny projekt budowlany.

1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa, kt6g Wykonawca opracuje we wltasnym zakresie

— projekt organizacji ruchu na czas budowy — profktvinien by zaopiniowany przez KomeadPowiatows Policji
w Etku oraz zatwierdzony przez Powiatowych ZarDrég w Etku,

— projekty organizaciji i technologii robét (zgodni&),

- projekty warsztatowe oraz wykonawcze (zgodnie z ST)

— geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowejerazane] przez

Zamawiajcego, Wykonawca spardzi brakujce rysunki i ST na whasny koszt w 4 egzemplarzaptzediay je In-

spektorowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian Do&notacji Projektowej wymagana jest akceptacja Rtajea.

Wszystkie w/w projekty winny zawietarysunki, opisy, obliczenia oraz byzgodnione z Projektantem i zatwierdzone

przez Inspektora.

1.5.3. Zgodndé Robdét z Dokumentach Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane przez Inspekiteo-
nawcy stanows cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w &hojednym z nich & obowizujace dla Wyko-
nawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumenta®ji.przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych doku-
mentéw obowizuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bleddw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
natychmiast powiadomilnspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poyek.

W przypadku rozbienasci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatialzgodne z DokumentacProjektows i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedn uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalre s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéwaneéntéw budowli muszby¢ jednorodne

i wykazywa zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczéa dopuszczalnego prze-
dziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentacProjektow lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakaos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaastpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoByd w okresie trwania realizacji Kon-
traktu, & do zakaéczenia i odbioru ostatecznego Robat.

Przed przysipieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektordwizatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zaradem drogi i organem zardzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eabdt w okresie trwania
budowy. W zalenoici od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienchgktualizowany przez Wyko-
nawe na bieaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafe takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewatgay ten sposob bezpiedmtwo pojaz-
dow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeoiow dzien i w nocy tych zapér i znakédw, dla ktérych jestnieodzowne
ze wzgkdow bezpieczistwa. Wszystkie znaki i inne widzenia zabezpieczaje keda akceptowane przez Inspektora.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony
z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscalciiciach okrélonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
ktorych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infayje lgda utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cea umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy datg ochronyrodowi-
ska naturalnego. W okresie trwania budowy i wydzania robdt Wykonawcagtzie utrzymywa Teren Budowy
i wykopy w stanie bez wody stge;.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcaetzie podejmowéawszelkie uzasadnione kroki meg na
celu stosowanie sido przepiséw i norm dotyazych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz b
dzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla os6b lub wtasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skaenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania. Stasupk do tych wymaga bedzie miat
szczego6lny wzgd na:
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- lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopémgdiojazdowych,
— $rodki ostr@nosci | zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zli@nni ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytangizaimi, maliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatéw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie ocegéniu wickszym od dopuszczalne-
go, okr&lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyde do robot bda miaty aprobat techniczim wydary przez uprawniom jednostk,
jednoznacznie okgjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktdre g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, azpkaiczeniu Robét ich szkodlivwé zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zédi wy-
magaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatébw od wégiwych
organéw administracji gstwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamagjaj

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgicych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamentasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i astzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadérmspek-
tora i wladze lokalne o zamiarze rozpewa robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipsitalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowataeize oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorealgizie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchninzieurzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych mu przez Zamawigjego.

1.5.8. Ograniczenie obagizen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie materiatow

i wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rngdmb zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposébagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdgdunki
powodujce nadmierne obgtenie osiowe nie d¢tla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w odbie
terenu budowy i Wykonawcactizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
Z poleceniami Inspektora.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawocglhie przestrzedgaprzepisow dotyccych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgdiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehai@gych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaje, socjalne oraz smizi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oazzdpewnienia bezpiearswa publicznego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zapta-
cie i &1 uwzgkdnione w cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do Robo6t od Daty
Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zéknenia przez Inspektora.

Wykonawca kdzie utrzymywa Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiwimmo by prowadzone w taki
spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy bylgadlowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrnea to na polecenie Inspektora powinien rozpéanboty
utrzymaniowe nie p@niej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Réwnowanosé norm

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktore spetnimap materialy, spra i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane robetl, obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub po-
prawionego wydania powotanych norm i przepiséw|eow kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypaddy
powotane normy i przepisy paistwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ réwniez stoso-
wane inne odpowiednie normy zapewadd zasadniczo réwny lub wszy poziom wykonania aipowotane normy

i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawidzepisemnego zatwierdzenia przez Inspektoranit@ pomedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamusz by¢ dokladnie opisane przez Wykonawc

i przedi@one Inspektorowi co najmniej na 28 dni przechdsizekiwanego przez Wykonagvzatwierdzenia ich przez

6



Budowa chodnika w m. Barany do granicy miasta Elk

Inspektora. W przypadku kiedy Inspektor stwierdei,zaproponowane zmiany nie zapewniegsadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosujesinorm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczongchRo-
b6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacjeyamte proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednieiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora. Zatwierdzenie partii ¢gzi) materialdw z danegérodia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty

z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb gty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsiRobét.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wiscicieli i odnagnych wiladz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiekzrédet miejscowych vdczapc w to zrédta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowizany dostar-
czy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozgoiem eksploatacijirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentaGawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatdw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: ogptawynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zawéne

z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskini zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywdejienu po ukfczeniu Rob6ét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopd®v terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyebla wykorzystane do robot lub odwiezione na odkladavdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorakddgwca nie &dzie prowadz zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszémgigne w Kontrakcie.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgamjacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celuwsgzania zgodnizi stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materaifiogs by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci.

Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektorbizie przeprowadzat inspekojvytworni, beda zachowane nagtujace warunki:

- Inspektor dzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsez@rzepro-
wadzania inspekcji,

- Inspektor lgdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja ma-
terialdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowy,atz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektordglidaspektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do innych robot,
niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tycharialéw zostanie przewadtiowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wia-
sne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadfedo czasu gdydola one potrzebne do robot, byly zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowalyasjasps¢ i wiasciwos¢é do robdt i byly dospne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aabzlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscachatzowanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumaozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Ingpek o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przegciem
materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla batlprowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezadoy¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Zaktad Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech Wielgat Elistopad 2011 r. 7



D.M.00.00.00 Wymagania ogolne

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do robét powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowia-
dat pod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aiggcji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora; w przypadku braku ustaletakich dokumentach spmtzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami Stkmgmi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Ingpek w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@inerdzajcych dopuszczenie smim do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacija Projektowa lub ST przewidnjazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zameiaryboru i uzyska jego akceptagrzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora, nie saoby¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantafe zachowania warunkéw Kontraktu, zogtanzez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone @wit.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz®bcihzenia na 6 przy transporcie materiatéw, spta na
i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie nigdihe zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na ja-
kos¢ wykonywanych rob6t i wktiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu dalzie zapewni& prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami @&rgmi w Dokumentac;ji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w termimizewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgda spetnig wymagania dotycke przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afigih na osie i innych parametréw technicznyStodki transportu nie odpowiada-
jace warunkom dopuszczalnych of¥@n na osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem piayevr
nia stanu pierwotnegazytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkizlezkzdnych drég technologicznych i dojazdowych na tereni
budowy, w czasie prowadzonych robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragdidnie z Kontraktem oraz za jakazastosowanych materia-
low i wykonywanych Robét, za ich zgodidoz Dokumentagj Projektovs, wymaganiami Specyfikacji Technicznych,
PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniarspbktora.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso wszystkich elemen-
téw Robot zgodnie z wymiarami i ggnymi okré&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanynai pémie
przez Inspektora.

Nast:pstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosiajesli
wymagéa tego fedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wystikarzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpealzial-
nosci za ich doktadn&.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRobot lzda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekgpww ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowa-
niu decyzji Inspektor uwzgtini wyniki bada materiatdw i Robo6t, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcii

i przy badaniach materiatow, @l@adczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvege na
rozwazam kwestk.

Polecenia Inspektoragtla wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamkzez
Wykonawe, pod graba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typubmosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakpoogramu zapewnienia jako-

sci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykmgryia Rob6t, maiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujce wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumenddejojektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora.
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Program zapewnienia jakd bedzie zawieré&:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizaa wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadaeRobot,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robot,

— system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych Robat,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlgcprowadzenie badd,

— sposéb oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsterup-
cych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesahrologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) cz$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy, kru-
szyw itp.,

— sposo6b i proceddrpomiardéw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek) prowadzonych podczas dostaw
materiatléw, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazgasgoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robot drlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakas¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefkontrok Robdt i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-
tem kontroli, whczapac personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezidne do pobierania
probek i bada materialéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorenpezadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zade-
monstrowaniaze poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz Robdt zstatliwoscia zapewniajca stwierdze-
nie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrilokumentacji Projektowej i ST

Minimalne wymagania, co do zakresu b@daich czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckovee, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jestnieczny, aby zapewhi
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorosviiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadawazna
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagl@ymaganiom norm okééajacych procedury bada

Inspektor lgdzie mi& nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor kdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnieciach dotyczcych ura-
dzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgitod badawczych. Zeli niedocagnig-
cia te kzda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast wstrzymaygie do Robét
badanych materiatéw i dopei je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liatiateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania progdetych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji rady¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do badla
Inspektor lgdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcedhie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére udatpliwo-

$ci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostarzez Wykonawe usunete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengenek; w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa Zamawiay.

Pojemniki do pobierania prébeleda dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostar-
czone przez Wykonawao badéa wykonywanych przez Inspektorada odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetia przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy nie obej-
muja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomiazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepto
wane przez Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baiawykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejseuminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wigkeca przedstawi nagonie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi kopie raportow z wynikami badak najszybciej, nie pdiej jednak ni

w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego widrinnych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest ddkalmywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw arédta ich wytwarzania i zapewniona mugdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kofitRRob6t prowadzonego przez Wykonawdedzie oceniéa zgod-
nos¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawjeilwdw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor mae pobierd probki materiatléw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wy-
niki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcysshiewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy ldbct niezale-
nemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luBatkowych bad& albo oprze siwytacznie na wkasnych bada-
niach przy ocenie zgodéa materiatdw i Robét z Dokumentadprojektova i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zogtpnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

— certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, wdeiwych zharmonizowanych Europejskich Norm, apraleahnicznych oraz wiai-
wych przepiséw i dokumentéw technicznych,

— deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z Polsk Norm lub aprobat techniczm, w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono normy,zeli nie % objcte certyfikacy okreslona w punkcie 1,

i ktére spetniai wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywsmagane przez ST, kda partia dostarczona do Robét b

dzie posiadate dokumenty, okégjace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby poparte wynikami

bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonaginspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovagazujacym Zamawigjcego i Wykonawe w okresie od

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dad@ okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa prowadzenie Dzienni-

ka Budowy zgodnie z obowdujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu Robdét, stanu bezpietsteva ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwad

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, kt6ra dokonatasaap

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk&b®wego. Zapisy dla czytelne, dokonane trwaltechnily,

w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyerieda oznaczone kolejnym numerem aganika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nals wpisywa w szczegoIngci:

— dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewniehiagi i harmonogramoéw Robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementow Robat,

— przebieg Rob6t, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zaradzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlagggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robét,

— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotycace jakdci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przepgadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.
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Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowegdprzediaone Inspektorowi do usto-
sunkowania si Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowyk@hawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj
cia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insijpea do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak stipn
Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy Rob6t.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza wi sposob aigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodunblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jal@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad#/ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewn
nia jakdci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny Byudosepnione na kade zyczenie Inspekto-
ra.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@asjace dokumenty:

— pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,

— protokoty odbioru Robét,

— protokoty z narad i ustate

— korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiiedabezpieczonym. Zagitie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie przewidziangvgem.
Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doagdlgl nazyczenie Zamawiaj
cego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokntacy projektova i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poanaeniu Inspektora o zakresie obmierzanych Rolerni-
nie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termin&V/yniki obmiaru kda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych Wlepym Kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaczenia wszystkich Rob6t. &lne dane zostampoprawione wedtug instrukcji
Inspektora na gmie.

Obmiar gotowych Robdtduzie przeprowadzony z eztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie okdlenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénspektora.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii osio-
wej. Jéli ST wiasciwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diugdé po-
mnazona przezredni przekroj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢bla wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolghlzaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiaan
Robat.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje giizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikacji Technicz-
nych. Bzdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniar w sposob agly zachowanie doktaddoi wedtug norm zatwier-
dzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kzda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robotake w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.
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Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzerzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblfizzbzda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi Robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu,

— odbiorowi czsciowemu,

odbiorowi kaxcowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiér Robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych Robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.

Odbidr Robot zanikapych i ulegajgcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmsiRobot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej cgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doeBaika Budowy i jednoczesnym powia-
domieniem Inspektora. Odbiéedrie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgto-
szenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomientgro fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokuaverzawierajcych komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z DokumentagjProjektovs, Specyfika-
cjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci Robét. Odbioru agciowego Robot dokonujeesi
wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdibi@u Rob6t dokonuje Inspektor.

8.4. Odbiér koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru k@cowego robét

Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wyki@maRobdt w odniesieniu do ich #ad, jakaici
i wartosci.

Catkowite zakaczenie Robét oraz gotowddo odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvarpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem rane o tym fakcie Inspektora.

Odbiér karcowy Robot nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytibzac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakozenia Robdt i przygia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kacowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamjge@go w obecni@i Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw badla
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania Rob6t z Dokumentadprojektova i ST.

W toku odbioru kiicowego Robdét komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Rob6t zani-
kajacych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rofzdpetniajcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pekoavych lub Robdét uzupetniggych w warstwiescieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysoia ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych Rob6t w poszczegoélnych asortymentaehnacz-
nie odbiega od wymaganej Dokumentaejojektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigtsteso ruchu, komisja dokona petea, oceniagc pomniejszon wartasé wyko-
nywanych Robdt w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru k@acowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbionickwego Robot jest protokédt odbiorudamwego Robot sposz
dzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamayego.

Do odbioru koincowego Wykonawca jest zobowzany przygotowa nastepujace dokumenty:
1. Dokumentag Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostala sporadzona
w trakcie realizacji Kontraktu,

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontrakinentualnie uzupetniage lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz balaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ewentualnie PZJ,
Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ewentaPizJ,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszych (np. na przekenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom urzdzen,

Noo~MLODdD
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8. Geodezyjainwentaryzagj powykonawcz Robat i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wgigm przygotowania dokumentacyjnego nidgogotowe do odbio-
ru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin odbioru d@mowego Robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i robfiipetniajcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdawhzanych z usurciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbioér kicowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw pfatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarowy ustalorn dla danej

pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadstawy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonaw-

ce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogHowej lzdzie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania

i badania skladage st na jej wykonanie, oké&one dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projekejw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétipobejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiaawentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— wartcs¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00

Koszt dostosowaniaesido wymagé Kontraktu i Wymaga Ogolnych zawartych w DM.00.00.00 obejmuje wszyestki
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazd6w i organizaajhu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpdmimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu reas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projelkispektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uhgen
wynikajacych z posipu Robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kezmikdw, barier, oznakowai drenau,

- tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaaghu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych,

— utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

— usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@e U. Nr 89 z 25.08.1994 r., poz. 414 zZp@&jszymi zmiana-
mi).

2. Rozporzdzenie MGPIB z 19.12.1994 r. (Dz. U. Nr 10).

3. Rozporzdzenie MGPIB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25, poz3 ¥3nia 13 marca 1995 r.)

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodeazykartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 zpiéjszymi zmia-
nami).

5. Warunki Kontraktu.
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
z wykonaniem odtworzenia osi trasy drogowej i jejnktéw wysokdéciowych oraz pomiaréw powykonawczych,
w ramach realizacji zadania: Budowa chodnika w araBy do granicy miasta Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdaanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techn& dotycza zasad prowadzenia rob6t awanych z wszystkimi

czynndciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tigsynktéw wysokéciowych,

biezaca obstug geodezyjn, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz prasienie punktéw osnowy geodezyj-

nej w miejsce nie kolidage z robotami.

W zakres robét pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktow wysédowych wchodz:

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysédiowych,

— uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate o0si),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrataprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdibviatacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- zabezpieczeniu i/lub odtworzenie punktdw osnowydgegjnej,

— wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z naniesignzmian na mapzasadnicz

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Punkty gldwne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazopoczatkowy i koancowy punkt
trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zaajigre aktualne informacje o przestrzen-
nym rozmieszczeniu obiektéw ogoélnogeograficznychzoelementéw ewidencji i budynkow, a ieksieci
uzbrojenia terenu.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét ckoeych w punkcie 1.3.as

— slupki betonowe,

— pale i paliki drewniane,

— rurki i bolce metalowe,

— plytki betonowe z krzgem, rurki drenarskie — jako znaki poziome,

- repery metalowe — jako znaki wysakiwe.

badZz inne materialy zaakceptowane przez Inspektora.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowd bolce metalowe. Pale drewniane umieszczonasiedztwie
punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizggpwinny mi€ srednic; 0,15+0,20 m i diug& 1,5+1,7 m. Do stabili-
zacji pozostatych punktéw nalestosowa paliki drewniangrednicy 0,05+0,08 m i diugei okoto 0,30 m.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik
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3.2. Sprat do wykonania robét

Do odtworzenia punktow wysokaowych oraz osi trasy, a tak do wykonania inwentaryzacji powykonawczej agle
stosowé odpowiedni sprg geodezyjny:

— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Stosowany spet powinien gwarantow@a uzyskanie wymaganej dokladiwd przy pracach pomiarowych, jak i przy
opracowaniach kartograficznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotycgce wykonania robot
Ogblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wynmgagoélne” punkt 5.
Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyziujacymi Instrukcjami GUGIK.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektdhgkonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary geode-
zyjne niezldne do szczegodtowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien sprawdztzy rzdne terenu ok&one w Dokumentacji Projektowey 2godne z rzeczywistymi
rzgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #@ig sig od rzdnych okrélonych
w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiad@mitym Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkt¥rednie osi trasy mugady¢ zaopatrzone w oznaczenia oitee
jace w sposéb wyiay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznacpawinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich oznatize czasie trwania robot.
Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinyypoprzedzone uzyskaniem gradka dokumentacji geode-
zyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, paémniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomgjonowej)
oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osasy i punktéw wysokasciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi tigeynktow wysokéciowych (repery robocze) néle przeprowa-
dzi¢ poprzez wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiagtdrczone przez Inspektora.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow gtéwrysitrasy w stosunku do podanych przez Inspekts@otrzd-

nych tych punktéw nie powinny przekra¢za cm. Rzdne reper6w roboczych nalesprawdzé z dokladnécia do

0,5 cm, stosuag niwelacg podwojra w nawizaniu do reperéw gatwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o DokumentagjProjektova oraz dane geodezyjne przekazane przez In-
spektora, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnejedinej w Dokumentacji Projektowej.

O¢ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclirpdnich w odlegtéci zaleznej od charaktery-
styki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie raagaiz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjyiyczonej
osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej miog by¢ wieksze nk 3 cm. Rzdne punktdéw osi trasy naie
wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doegdnych niwelety okrdonych w Dokumentacji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleizy¢ materialow wymienionych w punkt 2.2.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robdt), zgodnie z DokumentaBrojektovs oraz w miejscach wymaggych uzupeienia dla po-
prawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zgakeeanych przez Inspektora.

Do wyznaczania kragdzi nasypéw i wykopéw naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale
stosowé w przypadku nasypow o wysoda przekraczajcej 1 metr oraz wykopéw ghbszych ni 1 metr. Odlegh&t
miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dwag. Odlegtac ta,
€0 najmniej powinna odpowiad@dstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnyBaku-
mentacy Projektovy.
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5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejnéci nalezy pomierzy wznowiory lub zatl@ona osnow geodezyjn. Nastpnie naley wykona&
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z Instrukg-4 ,Pomiary sytuacyjno-wysokoiowe”, mierac wszystkie elementy
tresci mapy zasadnicze;.

Prace obliczeniowe natg wykonywa& przy pomocy sprgu komputerowego. Whniesienie pomierzonefdiena mag
zasadnicg oraz map ewidencji gruntdéw prowadzonych technikami tradpgyni nalezy wykona metod klasyczn
(kartowanie i krélenie rczne) lub przy pomocy automatéw Kegych (ploterow).

Wykonary dokumentagj geodezyjn i kartograficzia nalezy skompletowa zgodnie z przepisami Instrukcji O-3 ,Zasa-
dy kompletowania dokumentacji geodezyjnej i karéfigznej”, z podziatem na:

a) dokumentaejtechniczia przeznaczona dla Zamawieggo,
b) dokumentagj techniczi przeznaczondla grodka dokumentacii.

Sposob skompletowania dokumentacji, o ktorej mowguwkcie b) oraz formmdokumentéw naley uzgodné z csrod-

kiem dokumentaciji.

Dla Zamawiajcego naley skompletowé nastpujace materiaty:

— wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdmescia,

- kopie wykazéw wspétrdnych i wysokéci punktow osnowy poziomej, wysokmowej oraz wykazy wspotezinych
punktow granicznych,

— kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnyath pchror,

- kopie opiséw topograficznych,

— kopie szkicow polowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@tiowych oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych nadg prowadzé wedtug ogdinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych Gtow-
nego Urzdu Geodezji i Kartografii lub Gtiéwnego Geodety Kraj

6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych

Sprawdzenie prac pomiarowych powinnd Ipyzeprowadzone wedtug zgstijacych zasad:

— 0$ drogi naley sprawdza na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznaclpoziomie oraz co najmniej co
200 m na prostych,

— robocze punkty wysokgiowe naléy sprawdza niwelatorem na catej dlugoi budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest km (kilometr) trasy drogowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\Mdymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Spos6b odbioru robét

Odbidr robét zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wysaiowych w terenie nagbuje na podstawie szki-
cow i dziennikobw pomiarow geodezyjnych lub protakatkontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkitddspek-
torowi.

Odbidr robo6t zwizanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczych ¢m@age po przedizeniu skompletowanej do-
kumentacji technicznej zgodnie z punktem 5.4. féaig ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Pfatng¢ za 1 km nalgy przyjmowa& na podstawie szkicoOw i dziennikéw pomiaréw geoglemh lub protokotu
z kontroli geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz qutbiorze skompletowanej dokumentacji geodezyjnejriary po-
wykonawcze).

Cena wykonania rob6t obejmuje:
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10
10.

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trgmnktéw wysokéciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytiyeszeniem dodatkowych przekrojow,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrattaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatygajodszukanie
i ewentualne odtworzenie,

zabezpieczenie i/lub odtworzenie punktow osnowydgegjnej,

wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z naniesignzmian na mapzasadnicz

. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Normy

1. PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy stekra, oznaczenia.

10.

2.

3
4
5
6.
7.
8
9
0
1

2. Inne dokumenty
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wyk@amja prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowalolkeumentaciji geodezyjnej i kartograficznej.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnovwaonaa.
Instrukcja techniczna G-2. Wysak@mwa osnowa geodezyjna.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstagastycji.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokaciowe.
Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizagyjn
Ustawa z dnia 17.05.89 — Prawo geodezyjnetogeficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 zqndejszymi zmianami.
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D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
Z rozbiérlky elementoéw drég, w ramach realizacji zadania: Bualolodnika w m. Barany do granicy miasta Elk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz rozbidrki elementéw drég obejmij
— rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitamjch,

— rozebranie i ponowne ustawienie ogratikelidujacych z budow chodnika.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” guik

3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robot zwzanych z rozbiork elementéw drog stosowaprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany
przez Inspektora:

- ladowarki,

— samochody erzarowe,

— mioty pneumatyczne, pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni.

Drobne roboty mazna wykonywa przy zastosowaniu prostych neazi pomocniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Brukowiec z rozbidrki oraz wszystkie inne materiptychodzace z rozbiérki i nadage se do ponownego wykorzysta-
nia naley odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora. Pozostaleriaigt z rozbidrki, nieprzydatne do ponownego
wbudowania, naley przewozé transportem samochodowym w miejsce uzgodnionsgektorem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.MO®O ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Do rozebrania nawierzchni z mieszanek mineralnibunticznych mana zastosowafrezarle drogova, umazliwiaj aca
frezowanie warstw nawierzchni na zimno na éknea gtebokas¢. W przypadku pozostatych elementéw dopuszcza si
reczne prowadzenie prac rozbidrkowych. Materiat uayskz rozbiérki, nadagy sk do ponownego wbudowania, nale-
7y 0Cz¥sCi¢ z pozostatéci wszelkich materiatow. Uzyskany gruz, begieczne elementy i materialy naslay sie do
ponownego wbudowania naleprzewiez¢ na miejsce uzgodnione z Inspektorem. Doty (wykgmystate po rozbiérce
elementéw drdg i ogrodieznajdujce seé w miejscach, gdzie zgodnie z DokumendaBrojektova beda wykonane
wykopy drogowe, powinny liytymczasowo zabezpieczone. W szczegiinoalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich
wody opadowe;j.
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Doty (wykopy) w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nale wypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacg®go terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w normie PN-S-
02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagabé&dania”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci wykonania robét polega na sprawdzeniu kompk&tinarykonanych rob6t rozbiérkowych oraz spraw-
dzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidziadgchowtornego wykorzystania. Zggczenie gruntu wypetnigj
cego doty po usugiych elementach powinno spet@iedpowiednie wymagania oktene w PN-S-02205.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®(/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarova rob6t zwazanych z rozbiérkelementéw drég jest:
— dla nawierzchni bitumicznych —metr kwadratowy),

- dla ogrodzé - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Sposo6b odbioru robét

Roboty obgte niniejsz specyfikacy techniczia obejmug:

- odbiér robot zanikowych i ulegajych zakryciu,

— odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M. 00.00.00 ,\&gania ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za nf rozebranej nawierzchni, m rozebranego i odbudog@mgrodzenia dokonana na podstawie obmiaru
i oceny jakdci wykonanych robét w oparciu o pomiary i bada@ana wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbioérki nawierzchni:

- rozebranie lub zerwanie nawierzchni, zerwanigsypki i ew. faw,

- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozhiérki,

- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki.
b) dla rozbidrki i ponownego ustawienia ogrofitze

- demonta elementéw ogrodzenia, odkopanie i wydobycie stupkéaz fundamentow,
zasypanie dotéw po stupkach i fundamentach warzagszczeniem gruntu 24,00 wedtug BN-77/8931-12,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorieprzydatnych do budowy ogrodzenia,
- wkopanie ew. zabetonowanie stupkéw oraz wykamami. fundamentow,
monta elementéw ogrodzenia,
uporzdkowanie terenu rozbioérki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen@gania i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznakowanieaivika zagszczenia gruntu.
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngmgmagania dotyeze wykonania i odbioru robét ziemnych zwi
zanych z wykonaniem wykopéw w ramach realizacjiarad: Budowa chodnika w m. Barany do granicy mi&ska

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdaanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckanij dotycz wykonania rob6t ziemnych w wykopach i obejmuj
- mechaniczne wykonanie wykopéw z transportem uratzkodktad,

— plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych meatmanie.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Gkbokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.2. Wykop plytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.3 Wykopsredni - wykop, ktérego ghokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziemg)ntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypévzanaych prac zwizanych z tragdrogowa.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podeni w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntdw wysgpujacych w wykopach

Podstaw podziatu gruntéw na kategorie pod watgm trudnéci ich odspajania oraz przetie wartdci gestasci obje-
tosciowej gruntéw w stanie naturalnym oraz wspotczigmi spulchnienia naky przyjmowa na podstawie normy PN-
S-02205.

2.3. Warunki wykorzystania gruntow z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lsy maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykonrawc
do budowy nasypéw, zgodnie z Dokumenidjojektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspekt
Okreslenie gruntdéw pod wzgblem przydatnéci do budowy nasypdw nalg przyjmowa wedtug tablicy 2 zawartej
w PN-S-02205. W czasie trwania robét ziemnych, Wigweca powinien przeprowadzbadania laboratoryjne gruntéw
pozyskanych z wykopdéw w celu oktenia ich przydatnéci do budowy nasypéw zgodnie z PN-S-02205.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinng bywiezione przez Wykonawcna odktad zgodnie z punktem
5.2.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
wiasciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te: w czasie odspajania, transportu, wbudowania
i zagzszczenia.

3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykés& mazliwoscia korzystania z nagbujace-
go sprztu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadovijark

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpwcharki, rowniarki),

— transportu mas ziemnych (samochody samowytadovsemeochody skrzyniowe),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport gruntéw pozyskanych z wykopéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirig dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu. Wydajnig srodkéw transportowych powin-
na by ponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AWymagania ogdéine” punkt 5.

5.2. Zasady prowadzenia robét

5.2.1. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowacych elementy systemow odwada@jch, ugtych w Dokumentacji Projek-
towej, Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofiairzadzenia, ktére zapewniodprowa-
dzenie wod opadowych poza obszar robét ziemnychalak zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnie-
niem. Wykonawca ma obowdek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchnigmntu nadawaw catym okresie
trwania rob6t spadki, zapewniag prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravateprzydatnéc,
Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt fakach-
kolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawi@go za te czynsoi, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustimia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trvearobét ziem-
nych. Wykonanie wykopow powinno pgpbwa: w kierunku podnoszeniagsniwelety. W czasie robdt ziemnych nale
zachowé& odpowiedni spadek poditny i nadé& przekrojom poprzecznym spadki, utiwiajace szybki odptyw wod
z wykopu, zgodnie z DokumentadpProjektovs i poleceniami Inspektora. Wody opadowe i gruntowaéezy odprowa-
dzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.3. Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zagmeniu maéna byto przystpi¢ do wykonywania
przewidzianych w nich rob6t budowlanych. Wykonawmawinien wykonywdé wykopy w taki sposéb, aby grunty
o réznym stopniu przydatréei do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie pas$b uniemdiwiajacy ich wymie-
szanie. Odspojone grunty przydatne do wykonanigpitas powinny by bezpdrednio wbudowane w nasyp. W miej-
scu wbudowania natg zapewnt prag sprtu gwarantujcego rozigenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaga-
niami Dokumentacji Projektowej i ST D.02.03.01 @ lhspektor dopici czasowe skladowanie gruntow, rialge
odpowiednio zabezpiecgyrzed nadmiernym zawilgoceniemzdi grunt jest zamarzety, nie naley odspaja go do
gicbokasci okoto 0,5 m powyej projektowanych rginych robét ziemnych. Grunty nieprzydatne do wbualtav
w nasyp nalgy odwiez¢ na odktad na miejsce wskazane przez InspektoradMgiaci mniejszej ni 1,50 m od urz-
dzen podziemnej infrastruktury technicznej (kable, kiggi), roboty naley prowadzt r¢cznie, z zachowaniem szcze-
golnej ostranosci. Wymiary wykopow powinny b¥ dostosowane do sposobu ich wykonywaniabakasci, rodzaju
gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecgria mozliwosci zabezpieczenigcian wykopu. Wykopy nals wyko-
nywa z zachowaniem wymagadotyczicych doktadnéci, okrelonych w punkcie 5.2.6. Sposéb wykonywania skarp
wykopu powinien gwarantowaich stateczn& w calym okresie prowadzenia robo6t, a naprawa wzko wynikaja-
cych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykaph,podcgcia lub innych odgpstw od Dokumentacji Projekto-
wej obchza Wykonawe robot ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotycgce zagszczenia

Wskaznik zag;szczenia gruntéw Is okdleny wedtug BN-77/8931-12, nie me by mniejszy ni:

- 1,00 — dla gérnej warstwy o grumd 20 cm,

- 1,00 — dla gibokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pogio

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie majvymaganego zagzczenia, to przed uteniem nasfpnych warstw kon-
strukcji nawierzchni naley je dogsci¢ celem uzyskania wymaganejsnosci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grédaarstwy gruntu (nadktadu) powgj rzednych
robot ziemnych jest mniejszazr),3 m. Naprawa uszkodz@owierzchni robo6t ziemnych, wynikgiych z niedotrzyma-
nia podanych powej warunkéw obciza Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.6. Doktadndé¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sinastpujace tolerancje:
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- wymiary wykopu w planie nie magrézni¢ sic od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm i -5 cm, a kragv
dzie dna wykopu nie powinny méievyraznych zatama,

- rbznica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+1 cmi -3 cm,

— pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od projektowanego o wéej niz 10 % jego wartéci wyrazonej tangensenuka,

- maksymalna gbokas¢ wklgsnigé na powierzchni skarp nie ro® przekracza1l0 cm przy pomiarze a8 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

Przed przysipieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien spagdrawidtowa¢ wykonania robot pomiarowych
i przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkon&oli zgodndéci z wymaganiami okidonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe]. Sapdiea uwag; nalezy zwrdcié na wiagciwe ugcie i odprowadzenie
wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolawagodndci z wymaganiami ok&gonymi w niniejszej specy-
fikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasienkroli szczeg0la uwag; zwréci na:

— odspajanie gruntéw w sposdb nie pogargaajch wiaciwosci,

— zapewnienie stateczém skarp,

— odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét iigho zakdiczeniu,

— zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wgen okreslonych w punkcie 5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopéw

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

— o0znaczé laboratoryjnych,

— dziennikéw budowy,

— protokotow odbioru robét zanikowych i ulegaych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z higcej kontroli jakdci robét.

6.3.2. Sprawdzenie szerolai korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadz& g zastosowaniem gy, szablonu lub taty, w odgtach co 100 m na prostych, co 50 m
na tuku, a take w miejscach, ktére bugavatpliwosci. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dimentacii
Projektowej nie mogprzekraczawartasci dopuszczalnych, podanych w punkcie 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rgdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadzaesiz zastosowaniem niwelatora zestotliwoscia wedtug punktu 6.3.2. Stwierdzone w czasie
kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nmi@g przekraczé wartasci dopuszczalnych, podanych w punkcie
5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza s zastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lubebatora z cestotliwoscia wedtug
punktu 6.3.2. Stwierdzone w czasie kontroli odchideod Dokumentacji Projektowej nie mpgrzekraczé wartcci
dopuszczalnych, podanych w punkcie 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwngci powierzchni korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza gi zastosowaniem faty o diugd 3 m z czstotliwoscia wedtug punktu 6.3.2. Stwierdzone
w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Progskej nie mog przekraczé wartasci dopuszczalnych, podanych
w punkcie 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku poditnego powierzchni korpusu ziemnego

Kontrole spadkéw podiznych naley oprze na ocenie rednych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zesto-
tliwoscia podam w punkcie 6.3.2. Stwierdzone w czasie kontrolilndenia od Dokumentacji Projektowej nie mog
przekraczé wartasci dopuszczalnych, podanych w punkcie 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zagszczenia gruntow

Sprawdzenie zagzczenia gruntéw przeprowadza sa podstawie wynikéw bafdavykonanych z ogstotliwoscia mi-
nimum jeden raz w trzech punktach na 15GQpowierzchni oraz w miejscach wskazanych przezdkspa.

Zaktad Ustug Drogowych ,DROTECH" Wojciech Wielgat Elistopad 2011 r. 23



D.02.01.01 Wykonanie wykopow
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

- m® (metr szécienny) rob6t wykonanych w wykopach,

- m? (metr kwadratowy) plantowania skarp i dna wykop6w.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr robét ziemnych w wykopach dokonywany jestzaaadach odbioru robét zani@jch i ulegajcych zakryciu
zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.M.00.00.00pi#4padku stwierdzenia usterek Inspektor ustdiearobot
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona jeviesny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1nf wykopu, 1m wyprofilowanych skarp i dna wykopéw zostanie dakmoa na podstawie obmiaru i oceny
jakosci wykonanych robét w oparciu o wyniki pomiaréwada laboratoryjnych. Cena wykonania rob6t obejmuije:
a) dla wykonania wykopow:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i oznakowanie robot

wykonanie wykopéw,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i ialddéooratoryjnych.

b) dla wyprofilowania skarp i dna wykopow:

— prace pomiarowe, przygotowawcze i oznakowanie robot

— profilowanie skarp i dna wykopéw wraz z obrobienieaczysto,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i belddoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Ofemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdi biernej.
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagantakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.
6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartai siarki metod bromowa.
7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutooddksztatcenia nawierzchni i podéprzez ober

zenie piyt.

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranidgkdruntdéw do celdéw drogowych i lotniskowych.
9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieaiwska ngnosci gruntu jako podiga nawierzchni po-
datnych.
10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniedmika zagszczenia gruntu.
11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania.
12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drég
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngmgmagania dotyeze wykonania i odbioru robét ziemnych zwi
zanych z wykonaniem nasypow w ramach realizacjamad Budowa chodnika w m. Barany do granicy mi&dka

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz wykonania robét ziemnych w nasypach i obepnu;j
- formowanie nasypow z gruntu z dokopu,

— Zzagszczanie nasypow,

- plantowanie skarp i korony nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wysokd&¢ nasypu- réznica rzdnej terenu i rgdnej robo6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
1.4.2 Wskanik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowrzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Materiaty do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypow najestosowd wytacznie grunty i materialy przydatne do tego celwzystiane z dokopu tzn.
takie, ktore spetniajszczegotowe wymagania zawarte w normie PN-S-02285akceptowane przez Inspektora. Ak-
ceptacja powinna nagowa na bieiaco, w czasie trwania robét ziemnych, na podstawzegktadanych przez Wyko-
nawe; wynikow bada laboratoryjnych. W przypadku stosowania materiabagraniczonej przydatéo Wykonawca
ma obowazek uwzgédnienia wszystkich zastrzen dotyczicych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowayéh
materiatow, okrdonych w normie PN-S-02205 tablica 2.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialgprzydatne, albo nie uwzagini zastrzeen dotyczcych
materialdw o ograniczonej przydatieg okreslonych w ST lub przez Inspektora, to wszelkie tatdgsci nasypu zosta-
na przez Wykonawge na jego koszt usugte i wykonane powtérnie z materiatéw o odpowiednidhsciwosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopéw

Zgodnie z DokumentagjProjektove grunty uzyskane z wykopow na trasie drogi mbgé wykorzystane do budowy
nasypow po wykonaniu bafigaboratoryjnych i akceptacji Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
wiasciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te: w czasie odspajania, transportu, wbudowania
i zagzszczenia.

3.2. Sprat do robét ziemnych

Do wykonania nasypOw néaig stosowa:

— koparki, tadowarki,

- spycharki, réwniarki samojezdne,

— walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczrgtypwibracyjne.

Sprat uzywany w robotach ziemnych powiniendggodny z ofeet Wykonawcy i uzysk&akceptagj Inspektora.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirigt dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu. Wydajnig srodkéw transportowych powin-
na by ponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do wykonania nasypow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AWymagania ogdéine” punkt 5.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podiza

Przed przysipieniem do budowy nasypéw najew obrbie ich podstawy zakmzy¢ roboty przygotowawcze okdiene
w ST D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.04, D.01.03.02

Minimalna wielka&¢ wskanika zagszczenia Is dla podia nasypow:
- dlaulicoKR 1 -Is>0,95.

5.2.2. Wybor gruntdw do wykonania nasypow
Wybér gruntéw do wykonania nasypow powinierg loppkonany z uwzghtnieniem zasad podanych w punkcie 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzeczriggofilu podtuznego, zgodnie z Dokumen-
tacja Projektows i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Indpek W celu zapewnienia stateczcionasy-
poéw i ich rbwnomiernego osiadania ngl@rzestrzegaponizszych zasad.

Nasypy nalgy wykonywa metod, warstwowy z gruntdow przydatnych do budowy nasypow. Nasypwipoy by¢
wznoszone réwnomiernie na catej szerkakoGrubag¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana
w zalenosci od rodzaju gruntu i spgu wzywanego do zaggzczenia. Przygpienie do uktadania kolejnej warstwy
nasypu mee nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonaniastay poprzedniej. Grunty o zaych wia-
sciwosciach naley uktada& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédiana catej szerokai nasypu. Grunty spoi-
ste naley wbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyj@arstwy gruntu przepuszczalnego nale-
zy uklad& poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnegospadkiem gornej powierzchni okoto 4% +1%.
Uksztattowanie powierzchni powinno uniesiwia¢ lokalne gromadzeniesivody. Gérne warstwy nasypu o grébo
co najmniej 0,50 m naty wykona& z gruntdw niewysadzinowych, o wskaku réznoziarnistéci nie mniejszym ri

5 i wspétczynniku filtracji k186x10-5 m/s, w razie braku takiego gruntu nglgdérm warstwe ulepszy spoiwem (ce-
mentem, wapnem lub aktywnymi popiotami).

5.2.3.2. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych ward@ch atmosferycznych

W okresie deszczéw i mrozéw, nasypy zaleeansikonywa jednie z gruntow i materiatow przydatnych bez zaeen
wedtug tablicy 2 zawartej w PN-S-02205. Nie aglevbudowywa gruntéw o nadmiernej wilgotsoi (W>Wqgy), zamar-
znigtych albo przemieszanym zeiegiem lub lodem.

5.2.4. Zagszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu powinna dyag:szczona jak najszybciej po jej rozémiu z zastosowaniem spta odpowied-
niego dla danego rodzaju gruntu oraz wysfacych warunkéw. Wymagarnwilgotnos¢ zag:szczanego gruntu, procedu-
re zag:szczania i grubig warstw naley ustalt doswiadczalnie podczas probnego gszrzania.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od kravedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolgjmvarstwe gruntu mana
uktad& po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwiozonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymagangebh nénosci sprawdza siprzez badanie wskaika zagsz-
czenia Is. Wskanik okreslony wedtug BN-77/8931-12, nie me byt mniejszy ni:

- 1,01 — dla gérnej warstwy o grumd 20 cm,

- 1,00 — dla gibokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pozko

- 0,97 — na gibokasci ponizej 1,20 m od powierzchni robét ziemnych.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu o gécibdo 20 cm powinna méewskaznik zag:szczenia I& 0,95.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag to Wykonawca powinien spulckini
warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtorne zagszczenie nie spowo-
duje uzyskania wymaganego wshika zagszczenia Wykonawca powinien ugdrwarstvwg i wbudowa nowy materiat,
o ile Inspektor nie zezwoli na ponowne proby praewego zagszczenia warstwy.
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5.2.5. Wilgotnaié gruntu

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie gsgczania powinna ldydostosowana do metody zagczania i rodzaju

stosowanego spgil. Decydujcym kryterium jest maiwo$é zagszczenia gruntu do wymaganego poziomEnogci.

W przypadku zagszczania walcami statycznymi, wilgotidgpowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej na pod-

stawie proby normalnej metad i Il wedtug PN-B-04481. Odchylenie od wilgotud optymalnej nie powinno przekra-

cza 2% (dla gruntow niespoistych).

W przypadku #@ycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgofdomniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie

wstepnych préb. Uradzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste ama zagszcza takze w stanie powietrzno — suchym,

o ile wstpne proby dadgpozytywne wyniki.

5.2.6. Doktadnd¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypow oboagiuja nastpujace wymagania:

— odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasggdiosi projektowanej nie @ by wicksze nk £10 cm,

— réznica w stosunku do projektowanyclednych robot ziemnych nie me przekracza+1 cmi -3 cm,

— szerokd¢ korony nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm, a krawdzie korony nie
powinny mie€ wyraznych zatama,

— nieréwndaci powierzchni korpusu mierzone dattugasci 3 m nie mog przekracza+3 cm,

— pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nigendzni¢ sig o wiecej niz +0,5% pochylenia projektowanego,

— pochylenie skarp nasypu nie pgor@ni¢ sie od projektowanego o wéej niz 10 % jego wartéci wyrazonej tangen-
sem lta,

- maksymalna gbokas¢ lokalnych wkEsnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie zaqrzekracza10 cm przy pomia-
rze tat 3 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

Przed przysipieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien spagdrawidtowa¢ wykonania robot pomiarowych
i przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie jakéci wykonania robot

Sprawdzenie jakei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédnp wymaganiami ok&onymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W sakontroli szczegotnuwag; nalezy zwrdck na:

— badania przydatrici gruntéw do budowy nasypéw,

— badanie prawidtow&ei wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,

— badanie zagszczenia nasypu,

— pomiary ksztaltu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatnéci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypéw powinny bprzeprowadzone na probkach pobranych zd&pn
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus zienpoghodzcej z nowegarddia, jednak nie rzadziejnirzy razy
na kazde 5000 M W kazdym badaniu naey okresli¢ nastpujace waciwosci:

— sktad granulometryczny, wedtug PN-B-0448,

- zawart@¢ czgsci organicznych, wedtug PN-B-04481,

— wilgotnos$¢ naturala, wedtug PN-B-04481,

- wilgotnos¢ optymalry i maksymaln gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wedtug PN-B-04481,

— wskaznik piaskowy, wedtug PN-B-04493.

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidtowéci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6inych warstw nasypu potegajsprawdzeniu:

- prawidlowdici rozmieszczenia gruntéw ozdych wiaciwosciach w nasypie,

— odwodnienia kadej warstwy,

- grubas¢ kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowaddi nie rzadziej i 1 raz
w trzech punktach na 500°warstwy,

— przestrzegania ograniazeotyczicych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw

6.2.1.3. Sprawdzenie zagzczenia i nénosci gruntu

Czestotliwos¢ bada wskaznika zagszczenia Is kalej uktadanej warstwy powinna bpastpujaca:

- dla korpusu nie mniej nijeden raz na 500 Tzag;szczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora.

Zagzszczenie gruntu nalg ocenig stosugc meto@d poréwnania poszczegodlnych wynikéw bada wymaganiami
w punkcie 5.2.4.
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6.3. Badania w czasie odbioru nasypéw

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

— o0znaczé laboratoryjnych,

— dziennikéw budowy,

- dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

— protokotéw odbioru robét zanikajych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokgi korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza gi zastosowaniem $ay, szablonu lub faty, w odgiach co 100 m na prostych, co 50 m
na tuku, a take w miejscach, ktére buaavatpliwosci. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dwlentacji
Projektowej nie mogprzekracza wartasci dopuszczalnych, podanych w punkcie 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rgdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadzagsiz zastosowaniem niwelatora zgsiotliwoscia wedtug punktu 6.3.2. Stwierdzone w czasie
kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej meg, przekraczé wartasci dopuszczalnych, podanych w punkcie
5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza; & zastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lubefatora z cgstotliwoscia wedtug
punktu 6.3.2. Stwierdzone w czasie kontroli odchideod Dokumentacji Projektowej nie mpgrzekraczé wartasci
dopuszczalnych, podanych w punkcie 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwnfci powierzchni korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza gi zastosowaniem taty o diugh 3 m z czstotliwoscia wedtug punktu 6.3.2. Stwierdzone
w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Prégekej nie mog przekraczé wartcsci dopuszczalnych, podanych
w punkcie 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku poditnego powierzchni korpusu ziemnego

Kontrole spadkéw podinych naley oprze na ocenie rainych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zgsto-
tliwoscia podam w punkcie 6.3.2. Stwierdzone w czasie kontrolitgdenia od Dokumentacji Projektowej nie naog
przekracza wartcci dopuszczalnych, podanych w punkcie 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zagszczenia gruntow

Sprawdzenie zagzczenia gruntéw przeprowadza sia podstawie wynikéw podanych w dokumentach kdmyain
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych biatazpdrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

- m? (metr szécienny) rob6t wykonanego nasypu,

- m? (metr kwadratowy) plantowania skarp i korony nasyp

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\Mdymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr robét ziemnych w wykopach dokonywany jestzaaadach odbioru robét zani@jch i ulegajcych zakryciu
zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.M.00.00.00pi#4padku stwierdzenia usterek Inspektor ustdiearobot
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona jeviesny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6ine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 m wykonanych nasypéw, 1mvyprofilowanych skarp i korony nasypéw nalerzyjmowa na podsta-
wie obmiaru i oceny jakmi wykonanych robot w oparciu o wyniki pomiaréwada laboratoryjnych. Cena wykonania
robot obejmuje:
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a)

dla wykonania wykopow:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robat,

wbudowanie gruntu warstwami wraz z gazczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Ptojedj i ST,
odwodnienie terenu robot,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddooratoryjnych.

b) dla wyprofilowania skarp i korony nasypow:

prace pomiarowe, przygotowawcze i oznakowanie robét
profilowanie skarp i korony nasypow wraz z obrolgemna czysto,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddooratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.

Noookrwhr

©

10.
11.
12.
13.

14.

1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. O&enia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kamikai biernej.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagantakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartai siarki metod bromow.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutwoddksztatcenia nawierzchni i podéoprzez obaf

zenie piyt.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranid@kdruntow do celow drogowych i lotniskowych.

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieagvska nagnosci gruntu jako podiga nawierzchni po-
datnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczankeimka zagszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania.

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drég

BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliceanispotczynnika filtracji gruntéw sypkich na podsia
uziarnienia i porowakei.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczankeaimka piaskowego.

Zaktad Ustug Drogowych ,DROTECH" Wojciech Wielgat Elistopad 2011 r. 29



D.02.03.01 Wykonanie nasypow

Ta strona jest pusta.
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D.04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
z wykonywaniem profilowania i zagzczania podia w ramach realizacji zadania: Budowa chodnika vBarany do
granicy miasta Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckhn&j dotyca robét zwhazanych z przygotowaniem pod do uto-
zenia konstrukcji nawierzchni wraz z profilowaniemaigzszczaniem podt@ i obejmui:
- profilowanie i zagszczanie podtea pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnik@jazdéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podige — grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokdsci przemarzania.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeg@t@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowrujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania profilowania i zagzczania podiea naley stosowa:

- roéwniarki,

spycharki uniwersalnych z ukie ustawianym lemieszem,

drobny sprzt reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny sgraie mae mig zastosowania,
walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wiglkvag:szczanej powierzchni,

— ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosaaamnmiejscach trudnodaginych dla wekszego sprgu,

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AWymagania ogdéine” punkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przysgpi¢ do profilowania i zagszczenia podta bezpérednio przed rozpogziem robo6t zvi-
zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. itEejsze przysipienie do wykonania profilowania i zgggczania pod-
loza, jest maliwe wylacznie za zgod Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferychny®o wyprofilowanym
i zagzszczonym podizu nie mae odbywa sig ruch budowlany, niezwkany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed rozpocgxiem robot nalgy wytyczy¢ potozenie podiga podlegajcego profilowaniu i zagszczeniu. Sposob wy-
tyczenia powinien umdiwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podim i ukladanych na nim warstw nawierzchni
z tolerancjami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjacachnicznych lub przez Inspektora.

Paliki do kontroli uksztattowania podta w planie i profilu powinny byywczeniej przygotowane, odpowiednio zamo-
cowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykorawc
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Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacéalery usuraé
btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu

Jezeli rzedne podiaga przed profilowaniem nie wymagafowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, teegr
przystpieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchrinalezy dogesci¢ 3+4 przejciami walcasred-
niego stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaptaveany przez Inspektora.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i westija zanzenia poziomu w podta przewidzianym do profilowania,
to Wykonawca powinien spulchinpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora, dowié dodatkowy grunt
spehiajcy wymagania obowrujace dla gérnej strefy korpusu, w §lo koniecznej do uzyskania wymaganychkdz
nych wysokdéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wath wskaznika zagszczenia.

Do profilowania podtea naley stosowé sprzt wskazany w punkcie 3. w zaleosci od szerokéci profilowanego
podiaza, trudndci odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany prrespéktora.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przyshpi¢ do jego dogszczania przez watowanie lubyaie ptyt wibra-
cyjnych, ubijakdw mechanicznych w miejscach trudsgighnych dla walcdw, zachowag optymalm wilgotnosé¢ za-
geszczanego gruntu. Jakiekolwiek nierovdriqpowstate przy zagzczaniu powinny kynaprawione przez Wykonawc
w spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

Zagszczanie podia naley kontrolow& poprzez oznaczanie wskaka zagszczenia Is zgodnie z BN-77/8931-12.
Wskaznik zagzszczenia Is w przypadku robo6t etyich niniejsa ST wynosa:

- 1,01 — dla goérnej warstwy o grudmp 20 cm,

- 1,00 — dla gibokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pozdo

Jako kryterium zagpcze oceny wymaganego zagczenia gruntéw, dla ktorych trudne jest pomierzerskanika
zag:szczenia, nalgy przyjmowa wartcs¢ wskanika odksztatcenia lo wedtug aaknika B normy PN-S-02205, rowne-
go stosunkowi modutéw odksztatcenia wtdérnegal& pierwotnego E

Wskaznik odksztatcenia lo nie powinien byickszy niz 2,2.

Nosnos¢ podiaza: wartéé E, nie mniej nk 120 MPa.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia
Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wyko-
nawca nie przygpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchniptavinien on zabezpiecéypodtare przed nad-
miernym zawilgoceniem, na przyktad przez raghoie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przesphlktora.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pepishiem do ukfadania
kolejnej warstwy naley odczekda do czasu jego naturalnego osuszeniaeldeawilgocenie nagpito wskutek zanie-
dbania Wykonawcy, to naprawykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zasgczenia wyprofilowanego podto-
za podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwosé¢ badan kontrolnych

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia przypa-
dziennej dziatce roboczej dajaca na jedno badanie [rfj

1. | szeroké& podiaza

réwnas¢ poprzeczna i podina
spadki poprzeczne

rzedne wysokéciowe
uksztattowanie osi w planie

z czxstotliwoscia gwarantujca spetnienie wymagaprzy odbiorze, okrgo-
nych w punkcie 6.2.

2. zg@szcz,(?me 5 600
wilgotnos¢ gruntu
3. | n&naos¢ podiaza 3 2000

6.2.2. Szeroké¢ profilowanego podiaza

Szeroka¢ profilowanego podiza naley sprawdzé co najmniej co 100 m. Szerakoprofilowanego podiza nie mae
rézni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm i -5 cm.
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6.2.3. Réwnda¢ profilowanego podiaa

Nieréwnaici podtwne profilowanego podi@ naley mierzy¢ 4-metrowy tata co 20 m w kierunku podimym, zgodnie
z normy BN-68/8931-04. Nierowni@i poprzeczne naly mierzy¢ 4-metrove tata co najmniej co 100 m. Nieréwsa
nie mog przekracza 2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomos taty o dtugdci jak w punkcie 6.2.3. i poziomicy co najmniej €60 m.
Spadki poprzeczne wyprofilowanego padigpowinny by zgodne z DokumentacProjektows z tolerancy +£0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe naley sprawdza w osi jezdni i na jej kragdziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co
10 m. Rénice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podiea i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Uksztaltowanie podie naley sprawdza w punktach rozmieszczonych nie rzadziej o0 100 m. @ w planie nie
moze by przesunita w stosunku do osi projektowanej czeej niz £5 cm.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podia)

Wskaznik zag;szczenia wyprofilowanego podia okreélony wediug BN-77/8931-12 nie powinien dynniejszy od
podanego w punkcie 5.4. niniejszej ST.

Wilgotnos$¢ w czasie zagszczania naley bada wedtug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ gruntu podiéa powinna b§ rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
Wartas¢ wtérnego modutu odksztalcenia nie powinna mniejsza od podanej w punkcie 5.4. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®(/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego paalto

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Sposo6b odbioru robét

Odbiér podtaga dokonywany jest na zasadach odbioru robét zamuykel) i ulegajcych zakryciu podanych w ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatng¢ 1 nf podiaza naley przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jatiovykonania robét na podstawie wy-
nikéw bada i pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- profilowanie podiaa,

- zagszczenie,

— utrzymanie podina,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i ialdéooratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie wilgotnéci.
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie uttoddksztatlcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyt.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&enpnawierzchni planografem i at
5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieawvéka zagszczenia gruntu.
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6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnandgania i badania.

10.2. Inne dokumenty
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatimi pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997r.
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D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABIL IZOWANE-
GO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycze wykonania i odbioru robét zawanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnegdiktawanego mechanicznie, w ramach realizacji néla
Budowa chodnika w m. Barany do granicy miasta Elk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka fokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclani&j dotycz zasad prowadzenia i odbioru robot gzénych z wy-
konywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego staiwianego mechanicznie. Zakres robét przy wykonpoilbu-
dowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego medzaie obejmuje wykonanie warstwy:

— zasadniczej 0/31,5 o grudm 15 cm pod nawierzcheichodnikéw z kostki betonowej,

— zasadniczej 0/31,5 o grudm 20 cm pod nawierzchgizjazdow z kostki betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechamnie — jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warstevnasna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny, polegay na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Podbudowa zasadnicza warstwa zapewnigja przenoszenie olgenia z warstw wiej lezacych na podbu-
dowe pomocnicz lub podiae.

1.4.4. Mieszanka niezwjzana— ziarnisty materiat o okénym sktadzie ziarnowym (d+D), ktéry jest stosowato
wykonywania poditga ulepszonego oraz konstrukcji nawierzchni drogowej

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowkrzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej z&ywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie qaoavby
mieszanka piasku, mieszanki i/laviru z dodatkiem kruszywa tamanego, speliajwymagania niniejszych specyfi-
kacji. Kruszywo mae pochodzi z przekruszenia ziariwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalndgauszy-
wo powinno by jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Wi&ciwosci kruszywa

Wymagania dla kruszywa przeznaczonego do wytwaazameszanek niezazanych do podbudowy przedstawiono
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa przeznaczonego deytwarzania mieszanek niezwjzanych

Punkt w Wiasciwosé Wymagane wkciwosci kruszywa | Odniesienie
PN-EN (kategorie wedlug PN-EN 13242)| do tablicy w
13242 podbudowa zasadnicza KR1 | PN-EN 13242
4.1.+4.2. | Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,618,2; 16; Tabl. 1.
22,4, 31,5; 45; 56; 631 90
4.3.1. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria i G:80/20,G80,GA75 Tabl. 2.
nizsza nk
4.3.2. Wartéci graniczne i tolerancje uziarnienia kru- GTc20/15 Tabl. 3.
szywa grubego na sitachgpednich wg PN-EN
933-1, odchylenie nie wksze nk wg kategorii
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4.3.3. Tolerancje uziarnienia kruszywa drobnego i GT(10, Tabl. 4.
kruszywa o ciglym uziarnieniu wg PN-EN 933- GTA20
1, odchylenie nie wksze nk wg kategorii
4.4. Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-3 Flso Tabl. 5.
a) wskanik ptaskaci, kategoria nie wisza nk
lub b) wskanik ksztattu wg PN-EN 933-4, kate- Sss Tabl. 6.
goria nie wysza ni
4,5, Kategorie procentowych zawaitbziaren o Cnri70 Tabl. 7.
powierzchni przekruszonej lub famanych oraz
ziaren catkowicie zaokglonych w kruszywie
grubym wedtug PN-EN 933-5
4.6. Zawarté¢ pytlu wedtug PN-EN 933-1 foeklarowana Tabl. 8.
a) w kruszywie grubym
b) w kruszywie drobnym foekiarowana Tabl. 8.
5.2. Odporné& na rozdrabnianie kruszywa grubego LAsq Tabl. 9.
wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wgza ni
5.3. Odporné& nascieranie kruszywa grubego we- Mpg/zs Tabl. 11.
diug PN-EN 1097-1
5.4, Gestas¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 Deklarowana
albo 9
5.5. Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat |7, WA, ,Deklarowana
8 albo 9
6.2. Siarczany rozpuszczalne w kwasie wedtug PN- AS\r Tabl. 12.
EN 1744-1
6.3. Catkowita zawartg siarki wedtug PN-EN S\R Tabl. 13.
1744-1
6.4.3. Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wedtug PN-Brak substancji szkodliwych w stor
EN 1744-3 sunku dasrodowiska wedtug odb-
nych przepiséw
6.4.4. Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich, jak: drewno,
szkio, plastik, mogcych pogorsz§
wyrob kaacowy
7.2. Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, B A8 Tabl. 15.
wg PN-EN 1097-2, kategoria nie agej niz [%]
7.3.3. Mrozoodpornig na frakcji kruszywa 8/16 we- F; Tabl. 18.
diug PN-EN 1367-1, kategoria nie #gza ni
Zalacznik C| Sktad materiatowy Deklarowany

2.3.2. Uziarnienie mieszanki

Krzywa uziarnienia mieszanki niezyianej, okrélona wedtug PN-EN 933-1 powinnaz&& miedzy krzywymi granicz-
nymi pél dobrego uziarnienia oldtenymi w WT-4 i podanymi w tablicy 2.

Krzywa uziarnienia powinna Byciagta i nie mae przebiegéod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gorkegy-
wej granicznej uziarnienia nassednich sitach. Wymiar najgkiszego ziarna kruszywa nie poprzekracza2/3 grubo-
$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

Tablica 2. Krzywe graniczne pola dobrego uziarnierda mieszanki

Wymiar oczek sit #, mm mieszanka mineralna podbudow zasadnicza 0/31,5 mm
Przechodzi przez sito: % m/m

63

45 100

31,5 90+ 100
16 55+ 85
8 35+ 68
4 22+ 60
2 16+ 47
1 9+ 40
0,5 5+35
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0,063 0+9

2.3.3. Wi&ciwosci mieszanki niezwizanej

Mieszanka niezwizana, po 5-krotnym rozdrobnieniu w aparacie Pracpmwinna speintawymagania podane w tabli-
cy 3.

Tablica 3. Wymagane widciwosci mieszanki niezwizanej

Punkt w Wiasciwosé Wymagane wigciwosci mieszanki | Odniesienie
PN-EN niezwiazanej przeznaczonej do: | do tablicy w
13285 podbudowy zasadniczej KR1 | PN-EN 13285
4.3.1. Uziarnienie mieszanki niezmanej 0/31,5 Tabl. 4.
4.3.2. Maksymalna zawagbpytu, kategoria nie w UFq Tabl. 2.
sza nk
4.3.2. Minimalna zawarté pytéw LFnr Tabl. 3.
4.3.3. Zawarté¢ nadziarna, kategoria niezsra nk OCqq Tabl. 4. 6.
4.4.1. Uziarnienie krzywa uziarnienia wedtug ryd.16 | Tabl.. 5.1 6.
4.4.2. Tolerancja przesiewu — poréwnanie z wafio Gs Tabl. 7.
S deklarowana przez dostawc
4.4.2. Jednorodr§é uziarnienia — rénice w przesie- Gg Tabl. 8.
wach

4.5, Wraliwo $¢ na mréz; wskanik piaskowy [%], -
nie mniejszy ni:

- W nasypie S

- w wykopie S =

Wskaznik plastycznéci Ip [%] nie wiekszy niz 0+6 -
- Odpornd¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji LAs -

10/14 odsianej z mieszanki) wedtug PN-EN
1097-2, kategoria nie wgza nk

- Odpornd¢ nascieranie (dotyczy frakcji 10/14 Mbpg/ss -
odsianej z mieszanki) wedtug PN-EN 1097-1
kategoriaMpg

- Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1, jako war- F; -
tos¢ srednio waona, kategoria nie wgza nk

- Wartas¢ CBR [%] po zagszczeniu wg metody 80 -

Proctora do wskanika zagszczenia wymagane
go dla danej warstwy, przy energii 0,59 Jcm
i moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej

- Zawartg¢ wody w mieszance zaszczanej, [% 80+100 -
(m/m)], wedtug wilgotnéci optymalnej metod
Proctora

2.3.3. Woda do zraszania kruszywa
Nalezy stosowé wodk spetniajca wymagania PN-EN-1008.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyefchanicznie powinien wykazaig

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsgych w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewdi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,

— réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno dgmsiych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

Sprzt powinien zosté zaakceptowany przez Inspektora.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernyysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materialéw powinien odb§wr zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.MO®O ,Wymagania ogélne” punkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjjgkiborganizacji i harmonogram robét, uwadsiajace wszystkie
warunki w jakich kdzie wykonywana podbudowa z kruszywa tamanegolsabianego mechanicznie.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podize pod podbudow powinno spetnia wymagania okrdone w ST D.02.01.01. ,Wykonanie wykopow”, ST
D.02.03.01. ,Wykonanie nasypéw” oraz ST D.04.01,@¥ofilowanie i zagszczanie podia”.

Przed wykonaniem podbudowy wszelki koleiny gkkie miejsca podiza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zag:szczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zataonych rzdnych powinny b§ naprawione przez spulch-
nienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez miégszimosigniecia wilgotngci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i
zag;szczone.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ezlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéalakz
ceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikivszpilek powinno umdiwiaé¢ nacikgniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach gwa-
rantupcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia jednorodséa nie dopuszcza
sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblfmakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowarowinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania isfdsob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysyichan

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruidqo
zag:szczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracz&20cm
po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinn& igztozona w sposob zapewniay osagniccie wymaganych spad-
kow i rzgdnych wysokéciowych.

Jezeli podbudowa skiada ¢siz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kéa warstwa powinna Bywyprofilowana
i zagzszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdngch wysokéciowych. Rozpoogeie budowy kadej nastp-
nej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wymagany wskanik zag:szczenia warstwy wynosi Wz 1,03.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadwilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda llatddial nadmiernie nawilgocony, powinien z@stesuszony przez
mieszanie i napowietrzanie.zéd wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wastd, mie-
szanka powinna léyzwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnosé¢ mie-
szanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wadtd, mieszank nalery osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wedtug BN-77/8931-12 powiniepavdada& przyjetemu poziomowi wskanika
NOSNOSCI.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna leyutrzymywana w dobrym stanie. zidi
Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zgadnspektora, gotowpodbudow do ruchu budowlanego, to jest obara-
ny napraw¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pereruch. Koszt napraw wyniktych z niedid¢avego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykériaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawé wyniki tych badé Inspektorowi w celu akceptacji materiatow. Badateigpowinny obejmowawszystkie
wiasciwosci okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 4.

Tablica 4. Czstotliwosé ora zakres bada przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych rachanicznie

Czestotliwosé badain

L Wyszczeadlnienie bada Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia

P- y 9 badan na dziennej podbudowy przypadajaca

dziatce roboczej na jedno badanie (M)
1. | Uziarnienie mi ki
z-|arn|er,1!e rpleszan- [ 2 600

2. | Wilgotnas¢ mieszanki

3. | Zag:szczenie warstwy 1 prébka na 1000 M

4. | Badanie wigciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2. Prdlatézy pobierd w sposob
losowy, z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane Inspekto-
rowi.

6.3.3. Wilgotnaé mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 (metoda lIl), z tolerangci-10%, -20%. Wilgotn& nalezry okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osiagniccia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveade badania jest
niemaliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontr@ag;szczenia naley oprze na metodzie obgken ptyto-
wych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziegmaz na 5000 fnlub wedtug zaledelnspektora.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego moduiu E
do pierwotnego modutu odksztatcenigj&st nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wi&ciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wkaciwosci okreslonych w punkcie 2.
Probki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecfém Inspektora.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyaz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy

Tablica 5. Czstotliwosé oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszya tamanego stab. mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie bada i pomiarow Minimalna czestotliwosé pomiarow
1. | Szeroké&t podbudowy co 100 m
2. | Roéwnd¢ podiwzna co 20 m tatna kadym pasie ruchu
3. | Réwnda¢ poprzeczna co 100 m
4. | Spadki poprzeczne

a) na odcinkach prostych €0 100 m

b) na odcinkach tukowych co najmniej w 5 miejscach kdego tuku
5. | Rzdne wysokéciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Prajeld;j, nie rzadziej

jak co 100 m
6. | Uksztaltowanie osi w planie €0 100 m
7. | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nal&pdziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejat na 2000 f

8. | Nasnos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazkie 1000 rh

- ugiecie spezyste co najmniej w 10 punktach naide 1000 rh
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6.4.2. Szeroké& podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krasmikéw szeroké¢ podbudowy powinna ldywieksza od szerokoi warstwy wyej lezacej
o wartag¢ wskazan w Dokumentaciji Projektowej.

6.4.3. Rownd¢ podbudowy

Nieréwnaici podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy tata, zgodnie z BN-68/8931-04. Nierowsed poprzeczne
podbudowy naley mierzy¢ 4-metrovy fata. Nieréwndci podbudowy pomocniczej nie mpgrzekraczé2 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetinroy byt zgodne z Dokumentagjz toleranci = 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Rdznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i projektowanymi nie powinny pkzacza& +1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztalttowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie me byt przesurgta w stosunku do osi projektowanej czeéj niz +5 cm.

6.4.7. Grubasé¢ podbudowy

Grubas¢ podbudowy pomocniczej nie o sk rézni¢ od grubdci projektowanej o vécej niz +10%, -15%.

6.4.8. Nénos¢ podbudowy

Nosnos¢ podbudowy okrédona przez jednz metod:
- modut odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02 powinné& godna z podaynw tablicy 6,
— ugiecie spezyste wedtug BN-70/8931-06 powinnadzgodna z podanw tablicy 6.

Tablica 6. Cechy podbudowy

Mieszanka Wymagane cechy podbudowy
krUS;Z_ywa Wskaznik Maksymalne ugicie Minimalny modut odksztatcenia
0 V}/Skalfllku W nog zageszczenia sprezyste pod kotem, mm | mierzony ptyta o srednicy 30 cm, MPa
nie mmeg/szym Isnie 50 kN od pierwszego od drugiego
niz, 7o mniejszy niz obcigzenia E, obciazenia E,
60 | 1,00 1,60 60 120

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwicksze odchylenia od olkdlenych w punkcie 6.4. powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddajasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemaggtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepnydbudow przez spulchnienie warstwy
na petr grubc¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weEm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy. Po-
wierzchnie powinny b naprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni gigbokas¢, zgodnie
z decyzj Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpdmiigh wigciwosciach, wyréwnane i ponownie zgsz-
czone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wghiiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena grusim
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli noénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne do za-
pewnienia wymaganej 8nosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawcaltpalowy tylko wtedy, gdy zarenie nénosci podbudowy
wyniklo z niewtgciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanegbizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\@ymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Sposi6b odbioru robét
Roboty uznaje giza zgodne z DokumentacProjektovs, ST i wymaganiami Inspektora,zgdi wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punkétafy wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 mMi wykonanej podbudowy nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jadkorobét w oparciu
0 pomiary i wyniki bada laboratoryjnych:

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualna naprawa pad}o

— opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszdakszywa,

— dostarczenie mieszanki kruszywa na miejsce wbudiayan

- roziozenie mieszanki zgodnie z zatm grubdcia, szerokdcia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
— zagszczenie rozloonej mieszanki, dowdz wody do z@gczenia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 932-3 Badania podstawowych §etevosci kruszyw — Czs¢ 3: Procedura i terminologia uproszczo-
nego opisu petrograficznego
2. PN-EN 932-5 Badania podstawowych dmstevosci kruszyw — Cgé¢ 5: Wyposaenie podstawowe
i wzorcowanie
3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych sedaosci kruszyw — Cgs¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania
4. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychséetaosci kruszyw — Cgé¢ 3: Oznaczanie ksztaltu ziaren za po-
moc wskaznika ptaskdci
5. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych deiaosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
wskaznik ksztattu
6. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychséetaosci kruszyw — Cgé¢ 5: Oznaczanie procentowej zawarto-
$ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku rzeszenia lub tamania kruszyw gru-
bych
7. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych seaosci kruszyw — Cgé¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych cz-
stek — Badania wskaika piaskowego
8. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych setaosci kruszyw — Cegé¢ 9: Ocena zawarfoi drobnych cz-
stek — Badania bkitem metylenowym
9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikpabierania prébek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z préegsrodukciji betonu
10. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizychmpasciwosci kruszyw — Czs¢ 1: Oznaczanie odporéa
nascieranie (mikro-Deval)
11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Cgs¢ 2: Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie
12. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Czs¢ 6: Oznaczanie gptosci
ziaren i nasikliwosci
13. PN-EN 1367-1 Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikbw atmosferycz-
nych — Cz$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod
14. PN-EN 1367-2 Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycz-
nych — Cz$¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu
15. PN-EN 1367-3 Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikbw atmosferycz-
nych — Cz$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigotowania
16. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychdstarosci kruszyw — Ceé¢ 1: Analiza chemiczna
17. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych detavosci kruszyw — Cgs¢ 3: Przygotowanie wyggow przez wy-
mywanie kruszyw
18. PN-EN 13242 Kruszywa do nieawanych i hydraulicznie zwkanych materialtéw stosowanych w obiek-
tach budowlanych i budownictwie drogowym
19. PN-EN 13285 Mieszanki niezygane — Specyfikacja
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20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.

PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-ISO 565

PN-B-04481
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12
PN-S-02205

10.2. Inne dokumenty
30. WT-4 2010. Mieszanki niezgzane do drég krajowych. Warszawa 2010.

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
32. ,Instrukcja badapodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDMP&9

Mieszanki niezamane i zwizane spoiwem hydraulicznym. €2 1: Laboratoryjne metody
oznaczania referencyjneggcici i wilgotnoici. Wprowadzenie, wymagania ogoélne i pobie-
ranie probek

Mieszanki niezwane i zwgzane spoiwem hydraulicznym. €2 2: Metody okrélania
gestadsci i zawartgci wody. Zagszczanie metedProctora

Mieszanki niezawane i zwizane spoiwem hydraulicznym. €z 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskanika nanosci, natychmiastowego wskaika ngnosci
i pecznienia liniowego

Sita kontrolne — Tkanina z drutiacba perforowana i blacha cienka perforowana edekt
chemicznie — Wymiary nominalne oczek

Grunty budowlane. Badania probeiatgr

Drogi samochodowe. Oznaczanidulnoodksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiagdigbdatnych ugiciomierzem belkowym

Oznaczenie wghika zagszczenia gruntu

Roboty ziemne. Wymagania i badania
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D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE J

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotycce wykonania i odbioru nawierzchni z kostki
brukowej betonowej, w ramach realizacji zadaniad®wma chodnika w m. Barany do granicy miasta Efk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdaanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej grgbio8 cm i obejmuj wykonanie:
- nawierzchni zjazdéw z kostki koloru grafitowegopwdsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykowany element budowlany, przeznaczampudowy warstwycieral-
nej nawierzchni, wykonany metadvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarvwgonieb barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakterymyj sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elemen-
tow.

1.4.2. Spoina odstp pomidzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami wypet-
niajacymi.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeg@t@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowrzujacymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbfnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania chodnika
Materiatami stosowanymi przy budowie nawierzchiostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami gz Spe-
cyfikacji Technicznej s

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

Betonowe kostki brukowe powinny odpowigdaymaganiom PN-EN 1338.

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1338 nie powinnadwieksza nk 5 %.

Odporngé na zamraanie / rozmraanie z udziatem soli odladzajych zgodnie z PN-EN 13381,0 kg/nf przy czym
zaden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5 kg/f

Wytrzymaldi¢ charakterystyczna na rozganie przy roziupywaniu nie powinnadomniejsza ni 3,6 MPaZaden poje-
dynczy wynik nie powinien kiymniejszy ni 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszcgcego mniejszego i
250 N/mm dtugéci roztupania.

Scieraln@g¢ na szerokiej tarczgciernej wedtug PN-EN 1338 nie powinna przekr&c2@ mm /przy badaniu wykony-
wanym zgodnie z metoda z zetnika G) lub 18000mm3/5000mMmrzy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda
alternatywna opisana w zatniku H).

Wytrzymaitai¢ nasciskanie betonowych kostek brukowych powinna wygtosi

- wartads¢ érednia dla 6-ciu kostek 60 MPa,

- dla pojedynczej kostkt 50 MPa.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowydtostek brukowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostakkibrvych zgodnie z PN-EN 1338 powinny wynosi

- dla diugdci i szerokdci £2 mm,

— dla grubdci 3 mm.

Rdznica pomgdzy dwoma pomiarami gruba tej samej kostki nie powinna przekraéZamm. W przypadku kostek
brukowych o ksztalcie nieprostgkym, odchyiki stosowane dla innych wymiaréw powirlmy¢ deklarowane przez
producenta. Maksymalna dopuszczalnanida pomedzy pomiarami dwoch przetoych prostoktnej kostki, ktorej
diugai¢ przelatnych przekracza 300 mm wynosi £3 mm.
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Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych praekajcych 300 mm, odchyiki od ptaskd i pofalowania
podane w tablicy 1 nalg stosowa dla gornej powierzchni, ktéra zaprojektowano jakaska. O ile nie przewidziano,
aby gérna powierzchnia byta ptaska, producent pgnidostarcz§ informacje dotycace dopuszczalnych odchytek.

Tablica 1. Odchyiki ptaskdsci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypuktosé Maksymalna wklestosé
[mm] [mm] [mm]
300 15 1,0
400 2,0 15
2.2.1.2. Wyghd

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych @renzgodnie z za¢znikiem J nie powinna wykazywavad,

takich jak rysy lub odpryski. W przypadku dwuwarstwych kostek brukowych, ocenianych zgodnie aaalikiem J,

nie dopuszcza siwystpowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy wasstw UWAGA: Ewentualne wykwity nie
maja szkodliwego wptywu na wdeiwosci uzytkowe kostek brukowych i nigsiwazane za istotne.

2.2.1.3. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sa z powierzchniapecjalnej teksturze, to taka tekstura powinné dygisana
przez producenta. flenie ma znacacych r@nic w teksturze, zgodié elementdéw ocenianych zgodnie zazahikiem

J, powinna b§ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczopye@z producenta i zatwierdzonymi przez odbior-
ce. UWAGA: Rdéznice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére mphy¢ spowodowane nieuniknionymi zmia-
nami we wtdciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, niglsvazane za istotne.

2.2.1.4. Zabarwienie
W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona pedoy¢ warstwascieralna lub caty element.

Jéli nie ma znacacych r&nic w zabarwieniu, zgodié elementéw ocenianych wedtug aatnika J, powinna kiyusta-
lona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymizppreducenta i zatwierdzonymi przez odbiorc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdg¢ spowodowane nieuniknionymi zmia-
nami wiaciwosci surowcow lub przez zmiarwarunkéw twardnienia, niasiwazane za istotne.

2.2.2. Piasek

Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowaf evypetnienia spoin powinien odpowigdaymaganiom PN-
EN-13242.

2.2.3. Cement

Cement do wykonania podsypki cementowo-piaskowsyimien byt cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni
32,5 i odpowiadawymaganiom PN-EN-197-1.

2.2.4. Woda
Woda do wykonania podsypki cementowo-piaskowej poaiodpowiadawymaganiom PN-EN-1008.

2.2.5. Materialy do podbudowy utdonej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w DokumentacjpjBktowej, powinny odpowiadavymaganiom wiciwej ST lub
innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej erodbywa si¢ recznie, zwkaszcza na matych powierzchniach lub meicka
nie przy zastosowaniu udzen uktadapcych (uktadarek), sktadegych sé z wozka i chwytaka sterowanego hydrau-
licznie, stzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogiéch ulgenia; po skaczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzystéd do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi biwytaka szczotkami. Do przycinania kostek
mozna stosowé specjalne narglzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targg Do zagszczania nawierzchni z kostki
nalezy stosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzirelastomerow, chronigce kostki przedicieraniem

i wykruszaniem nargy.

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmizdpowiada wymaganiom wiéciwych ST, wymienionych
w punkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i Bitycznym IBDiM) wzgkdnie opracowanym ST zaakcepto-
wanym przez Inspektora. Do wytwarzania podsypkiam@iwo-piaskowe] i zapraw nalestosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.
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4.2. Transport materiatébw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnyrdiodkami transportowymi po agjnieciu
przez beton wytrzymadgi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tqamdu powinny by zabezpieczone
przed przemieszczaniengsiuszkodzeniem. Jakgodki transportu wewgirzzaktadowego kostek riaodki transportu
zewrgtrznego mog stwzy¢é wozki widtowe, ktérymi mana dokoné zatadunku palet. Do zatadunku palet énadki
transportu mgna wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny ®gpinane tédmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecamajmi kostki przed uszko-
dzeniem w czasie transportu. Na jednej paleciecaade uktada do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu),
tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1208dd.700 kg. Pmdane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do
odbiorcysrodkiem transportu samochodowego wyposeym w dwig do zatadunku i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog, by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki betonowe natey ukia-
da¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdrawgzniki kamienne natey uktada& na podktadkach drew-
nianych, diugécia w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczanigm si
i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczasdportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem,
a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement piewiby¢ przewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mwa transportow@ dowolnymi srodkami transportu
w fabrycznie zamkmrtych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wiciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AWymagania ogdéine” punkt 5.

5.2. Podtae i koryto

Grunty podiaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoce-
niem i ujiemnymi skutkami przemarzania, zgodnie kuboentacj Projektovd.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkanazprzy-
gotowane zgodnie z wymaganiami ST D.04.01.01 ,Rnefinie i zagszczanie podim”.

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z DokumentRepjektovy.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dyggodna z DokumentacProjektovy.

Konstrukcja nawierzchni obejmuje anie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypementowo-
piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czynroi przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce cementpiaskowej wraz z wypetnieniem spoin,
obejmuj:

— przygotowanie i rogcielenie podsypki cementowo-piaskowej,

— ulozenie kostek z ubiciem,

— wypetnienie szczelin piaskiem,

— pielggnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podsivar betonowej kostki brukowej powinien dygodny z Do-
kumentaci Projektows. Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom ST D.04.04.01.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinierg mgodny z DokumentagjProjektovy.

5.6. Podsypka

Gruba¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatdw na pddspowinny by
zgodne z punktem 2.2.3. Dopuszczalne odchytki qutajaktowanej grubici podsypki nie powinny przekracza 0,5
cm.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje s z zasady przy wysgpowaniu podbudowy pod nawierzchrd kostki. Pod-
sypke cementowo-piaskoavprzygotowuje si w betoniarkach, a naginie roZciela s¢ na uprzednio zwionej podbu-
dowie, przy zachowaniu:

- wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, Bs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsy-
pywata st i nie byto na dioniladéw wody, a po naéieciu palcami podsypka rozsypywata.sRozcielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedadktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. ®ietona podsypka powin-
na by wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami lub gsgrzarkami wibracyjnymi.
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Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenioiskowej to po zawatowaniu nawierzchni aglg pola
woda w takiej ilasci, aby woda zwityta cah grubai¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy zeovyprze-
dzat uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Cadk® ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zapgawusi by
zakaczone przed rozpoeziem whzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kosteloraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek powinny kgodne z DokumentacjProjektova,
a w przypadku braku wystarczaych ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje doka@atowania
Inspektorowi.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze otoczenia
nie nizszej nk +5°C. Dopuszczagiwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od
0°C do +5°C, przy czym gk w nocy spodziewaneagprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym prze-
wodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, paitp.). Nawierzchrg na podsypce piaskowej zalecg svykonywa
w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wikszym fragmencie
robét zaleca gistosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne $s6zne odcienie
wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki ama wykonywa recznie lub mechanicznie.

Ukladanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompléwweh pod wzgiddem
ksztattu lub wymagafych kompozycji kolorystycznej uktadanych deser@zor@nych wymiarow i ksztattéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywarzyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa® na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak abyadirka mogta
przenost z palety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagandokitadndcia. Kostka do uktadania mecha-
nicznego nie mee mie duzych odchytek wymiarowych i musi Byodpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez deltia potéwek i dziewgiek, przy czym kada warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkogt przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczagisze
musi by wsparte pragbrukarzy, ktdrzy uzupetniajprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek
i kraweznikow.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania podsypka zezcza
sig. Powierzchnia kostek patonych obok urzdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazibgv) powinna
trwale wystawé od 3 mm do 5 mm powrgj powierzchni tych uedzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytekscie-
kowych gciekow).

Do uzupetlnienia przestrzeni przy krgmikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé elementy kostkowe wyko
czeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewsk, majcych wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymdr, wolr, przestrzé uzupetnia s kostlg cicta, przycinam na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienmy dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zadecaakaiczy¢ prowizorycznie okoto
poétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskengglu wytworzenia oporu dla ubicia kostki zbmej na state.
Przed dalszym wznowieniem robét, prowizoryczniezale nawierzchni na podsypce piaskowej najerozebré

i usuryé wraz z podsypk

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalsy przeprowadz za pomoe zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa sztucz-
nego. Do ubicia nawierzchni nie wolnaywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednocz@ie w kierunku po-
przecznym ksztaltek. Ewentualne nierévdciopowierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostkzkodzone (np.giniete) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5. Spoiny

Szerokd¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin porglzy diwzszymi boka-
mi tych kostek tworzyly z osidrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatia prostego ponadzy spoinami miat kieru-
nek odwrotny do kierunku spadku poziego nawierzchni.

Po ul@eniu kostek, spoiny natg wypeic piaskiem, spetniacym wymagania punktu 2.2.3 b)

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho |ub,opfitym
polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedglie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchng¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymskeam mana oddé do wytku bezpdrednio po jej
wykonaniu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyslaertyfikat zgodnéci lub deklaracj zgodndci dostawcy
oraz ewentualne wyniki bafl@ech charakterystycznych kostek, w przypagidania ich przez Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwosé oraz zakres bad# i pomiaréw w czasie rob6t

Wyszczegoblnienie

Wartosci dopuszczalne

wym lub metod niwelacji)

Lp. badan | pomiaréw Czestotliwosé badan
1 | Sprawdzenie podia i koryta wedtug ST D.04.01.01
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy wedtug ST wymienionyghunkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni weditug SBDNO01; D.08.03.01;
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem lin|dBiezaca kontrola w 10 punktach dzienné&yedtug punktu 5.6; odchytki od

dziatki roboczej: grubgzi, spadkéw i cec
konstrukcyjnych w poréwnaniu z dok|

projektowanej grubiei +1 cm
J_

mentacy projektows i specyfikacy

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnd¢ z dokumentaajprojektova

Sukcesywnie na kaej dziatce roboczej

b) polozenie osi w planie (sprawdzon€o 100 m i we wszystkich punktach ch#&rzesunjcie od osi projektowd
geodezyjnie) rakterystycznych nej do 2 cm

c) rzedne wysokéciowe (pomierzong¢Co 25 m w osi i przy kragdziach oraz we Odchylenia: +1 cm; -2 cm
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach charakterystycznydh

d) réwnas¢ w profilu podiiznym (wedtug| Jw. Nieréwndaici do 8 mm
BN-68/8931-04 lat czterometrow)

e) rownas¢ w przekroju poprzecznyimlw. Przéwity miedzy tah a po-
(sprawdzona tatprofilowa z poziomnia wierzchni do 8 mm
i pomiarze przéwitu klinem cechowa
nym oraz przymiarem liniowym wzgd-
nie metod niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone maetpdiv. Odchytki od Dokumentacji
niwelacji) Projektowej do 0,3%

g) szeroké¢ nawierzchni  (sprawdzonaw. Odchytki od szerokéi projek-
przymiarem liniowym) towanej dat5 cm

h) szerokd¢ i gighokas¢ wypetnienia spoinW 20 punktach charakterystycznycWedtug punktu 5.7.5
(ogledziny i pomiar przymiarem linio-dziennej dziatki roboczej
wym po wykruszeniu diug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia j¢fontrola bieaca Wedtug Dokumentacji Proje

utozenia

A
I

towej lub decyzji Inspektora

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtlkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukaiczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegolnienie bada i pomiaréw

Sposob sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygtu zewntrznego nawierzch

ni, krawegznikow, obrzey, sciekdw

krusze, spoin i szczelin

-Wizualne sprawdzenie jednorodcd wygladu, prawidtowo-
sci desenia, kolorow kostek, g, plam, deformacji, wyt

th

2 | Badanie potgenia osi hawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzpniaenia osi co 25 m i w punkta
charakterystycznych (dopuszczalne przegtaiwedtug tabl
2, Ip. 5b)
3 | Rzdne wysokéciowe, rownd¢ podiwzna i po-| Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychnfmee-
przeczna, spadki poprzeczne i sze’sko diug metod i dopuszczalnych waitd podanych w tab. 2, Ip.
od 5c do 5g)
4 | Rozmieszczenie i szera¥o spoin i szczelinWedtug punktu 5.5i5.7.5
w nawierzchni, porgdzy kraweznikami, obrze;
zami, §ciekami oraz wypetnienie spoin i szczel|n
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonplastki brukowej. Jednostki ob-
miarowe robot towarzyazych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpgpmdbudowa, obramowanie itp.d s
ustalone w odpowiednich ST wymienionych w punktaehi 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenta&rojektovs, ST i wymaganiami Inspektora,zgi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtuglipu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podia i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgawiki, obrzeza,

— wykonanie podsypki pod nawierzchni

- ewentualnie wypetnienie dolnej@zi szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robét powinien liyzgodny z wymaganiami punktu 8.2 ST D.M.00.00.00yégania ogélne” oraz niniej-
szej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze oraz oznakie roboét,

- dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

- ulozenie i ubicie kostek,

— wypelnienie spoin w hawierzchni i piginacg nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. € 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodso dotyczce cementu powszechnego
uzytku

2. PN-EN 206-1 Beton. €% 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodrig

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfkagbierania prébek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu

4. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagameetody badia

5. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezmanych i zwazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiek
tach budowlanych i budownictwie drogowym

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jasio Losowy wybér jednostek produktu do prébki

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
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D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotyeze wykonania i odbioru zwkanych z wykona-
niem umocnienia powierzchniowego skarp w ramachizagi zadania: Budowa chodnika w m. Barany dongya
miasta Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdaanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoabét zwiazanych z umocnieniem skarp i obejmuj
— umocnienie skarp humusem warstgr. 5 cm wraz z obsianiem traw

Lokalizacja zgodnie z Dokumentadprojektowva.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) ziemia rélinna zawierajca co najmniej 2% &ci organicznych.

1.4.2. Humusowanie- zesp6t czynnixi przygotowugicych powierzchri gruntu do obudowy glinnej, obejmugcy
dogzszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagukj z jej grabieniem (bronowaniem) i degcze-
niem.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami do wykonania umocnienia skarp, rowo¥ciekdw wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Techna s
nastpujace materiaty zaakceptowane przez Inspektora:

2.2.1. Humus

Ziemia urodzajna powinna zawi€érao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinna twilgotna i
pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaazecych.

W przypadkach wtpliwych Inspektor mee zlect wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowia-
da nastpujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartd¢ fosforu (ROs) > 20 mg/r,
C) zawartad¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasows¢ pH >55.

2.2.2. Nasiona traw

Wyboér gatunkéw traw naky dopasowé do warunkéw miejscowych, a ga do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgoce-
nia. Najlepiej nadaj si¢ do tego specjalne mieszanki traw, @acgj g:ste i drobne korzonki. Do obsiania skarp ngple
uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowgalegci, spetiagcej wymagania normy PN-R-65023.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do wykonania robét
Do wykonania rob6t naky stosowd nastpujacy sprzt zaakceptowany przez Inspektora:
— réwniarki przeznaczone do wyréwnywania skarp,
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— ubijaki o rcznym prowadzeniu, wibratory samakie lub ptyty ubijaace do zagszczania.
Pozostate roboty madhy¢ wykonywane gcznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport materiatébw do wykonania umocnienia lsarp

4.2.1. Transport humusu
Transport humusu me by wykonywany dowolnymgérodkami transportu.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mina przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiesagih je przed zawilgoce-
niem oraz obrieniem wartéci siewne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@OWymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Humusowanie

Przed przysipieniem do humusowania powierzchnie powinny odpdadavymaganiom okrdonym w Dokumentacji
Projektowej i ST D.02.01.01 oraz ST D.02.03.01. ¥4 pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi 5 cm po za-
geszczeniu, w zaleosci od gruntu wysfpujacego na powierzchni skarpy. Humusowanie powinnbviaykonywane od
gornej kravedzi skarpy do jej dolnej kraagdzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinngga poza goéra krawedz skarpy i
poza podnge skarpy nasypu 20 cm. W celu lepszego ppaviia warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxabni
skarpy nalgy wykonywa rowki poziome lub poddtem 36 do 45 o gkbokaici od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,5 do
1,0 m. Uleona warstwe ziemi urodzajnej nalgy lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie trawg

Obsianie traw powinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosfemeh — w okresie wiosny lub
jesieni. Ziarna trawy powinny Byréwnomiernie rozsypane po powierzchni wédo2 kg/100 M, a po rozsypaniu przy-
kryte gruntem poprzez lekkie grabienie. Wykonaweowipien podj¢ wszelkiesrodki aby zapewi prawidtowy rozwoj
zZiaren trawy po ich wysianiu. W okresach suszyayasystematycznie zraszavody obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola przed rozpoczciem robét

Przed wykonaniem umocnienia skarp Wykonawca powisf@awdzi jakos¢ uzywanych materiatéw zakresie zgodno-
$ci z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.

6.3. Kontrola jakosci wykonania humusowania i obsiania

Badanie jakéci humusowania i obsiania traywolega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z zanieczysicze

— rozcielenie humusu z kontrphrubdci warstwy roZcielonej ziemi,
— zgodndci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

— (gestaici zasiewu nasion.

Dopuszcza sinastpujace odchytki w wykonaniu robot:

— dla grubdci humusu - £1 cm,

- dla ilosci wysianych nasion traw w kg/100¢ r0,5 kg.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionychaarhumusowanie i obsianie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.
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8.2. Spos6b odbioru robét

Odbidr umocnienia skarp obejmuje:

— odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiér ostateczny,

— odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,\Wyama ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1nf wykonanego umocnienia skarp naleprzyjmowa: zgodnie z obmiarem i ocgrjakasci wykonanych
robot na podstawie wynikow i batla

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie humusu i nasion traw,

- uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionalim rolniczych.
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnandgania i badania.

3. BN-65/9226-01 Koftki faszynowe.

Zaktad Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech Wielgat Elistopad 2011 r. 51



D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp

Ta strona jest pusta.
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D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotyeze wykonania i odbioru zwkanych z wykona-
niem oznakowania poziomego w ramach realizacji zad@udowa chodnika w m. Barany do granicy mi&dta

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technij dotyca robot zwihzanych z wykonaniem oznakowania pozio-
mego cienkowarstwowego odblaskowego na terenighwbjzakresem jak w punkcie 1.1.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome znaki drogowe poziome, umieszczone na nawieizaehpostaci linii cagltych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatelpiséw, symboli oraz innych linii zadanych
z oznaczeniem okénych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Materialy do znakowania cienkowarstwowegefarby naktadane warsiwgrubagci od 0,3 mm do 0,8 mm.

1.4.3. Kulki szklane- materiat do posypywania lub narzucania pasieniem na oznakowanie wykonane materia-
tami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialoboznakowania w nocy.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Materialy do oznakowania poziomego

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawdo poziomego znakowania drég musi postaalaroba¢ techniczn.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oznakoveapbziomego zgodnie z zasadami niniejszej 8T s

2.2.1. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powihwy farby naktadane warstwgrubgci od 0,3 mm do 0,8 mm
(na mokro). Powinny kiynimi ciekle produkty zawierage ciata stale rozproszone w organicznym rozpuséaigzalub
wodzie, ktére mogwystpowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakladania farb, do znakowania cienkowavstgo, na nawierzchgiipedzlem, watkiem lub przez natrysk,
powinny one tworz§ warstwe kohezyjm w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania cienkowarst@gw okréla aprobata techniczna odpowiaga wy-
maganiom POD-97.

2.2.2. Kulki szklane

Do wykonania oznakowania poziomego cienkowarstwan@dto materiat odblaskowy nale stosowd, mikrokulki
szklane z efektem retrorefleksyjnym wsitd 0,32 kg/mi charakteryzujce sé wsp6étczynnikiem zatamania powsj 1,50,
wykazupce odporné¢ na wod i zawierajce nie wecej niz 20% kulek z defektami.

2.3. Wymagania wobec materiatow do znakowania nawiechni

2.3.1. Zawartc¢ sktadnikéw lotnych
Zawarta¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyol® powinna przekraczav materiatach do znakowania
cienkowarstwowego 30% m/m.

Nie dopuszcza sistosowania materiatébw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueryléss) w ilosci
wiekszej nz 10%. Nie dopuszczaesstosowania materiatéw zawiegaych benzen.

2.3.2. Trwalds¢ w czasie sktadowania

Materialy do poziomego znakowania nawierzchni musachowywa stat@¢ swoich widciwosci chemicznych i fizy-
kochemicznych co najmniej w okresie 6 miegi skladowania w warunkach okkenych przez producenta.
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2.3.3. Warunki sktadowania

Materiaty do poziomego znakowania drog ugl@rzechowywé w magazynach odpowiadalch zaleceniom produ-
centa, zabezpieczayych je od napromieniowania stonecznego, opadoveimperaturze pongj 25°C.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego nglstosowa nastpujacy sprzt, zaakceptowany przez Inspektora:
— szczotki mechaniczne (zaleca skczotki wyposzone w uradzenia odpylajce) oraz szczotkieczne,

- sprzarki,

- malowarek,

- sprzt do bada.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport materiatbw do poziomego znakowania

Materiaty do poziomego znakowania drég ugl@rzewozté w pojemnikach zapewnigych szczeln&, bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych §giavosci materiatow. Pojemniki powinny Byoznakowane zgodnie z nogr@N-
0-79252. Materiaty do znakowania poziomego fajgrzewozt¢ krytymi srodkami transportowymi, chrogg opakowa-
nia przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z F844D0.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogéine” punkt 5.

5.2. Wykonanie oznakowania drogi

5.2.1. Przygotowanie podiza

Przed wykonaniem oznakowania poziomego naleczyéci¢c powierzchné nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, pia-
sku, smardw, olejow i innych zanieczysztpezy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora.

Powierzchnia nawierzchni przygotowania do wykonaziaakowania poziomego musidyzysta i sucha.

5.2.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura pozddtnawierzchni powinna wyna@sod 5°C do 35°C, a wilgot-
nos¢ wzgledna powietrza powinna wyn@sto najwyej 85%.

5.2.3. Przedznakowanie

W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowarggidnaley wykona przedznakowanie, stoqgjsk do usta-
len zawartych w Dokumentacji Projektowej, ,Instrukojznakach drogowych poziomych”, ST i wskazaniacpékto-
ra. Znaki te, w postaci cienkich linii lub kropetalezy wykona nietrwah, farba, np. silnie rozrzedzaenrozpuszczalni-
kiem.

5.2.4. Wykonanie znakowania

Wykonanie znakowania powinno dyggodne z zaleceniami producenta materiatow, aaygadku ich braku lub nie-
petnych danych - zgodne z pasezymi wskazaniami. Fagbdo znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakow
nia naley wymiesza w czasie od 2 do 4 min do uzyskania peinej jedthoaici. Przed lub w czasie napetniania zbior-
nika malowarki zaleca siprzecedai farbg przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaido malowania mechanicznego farby,
w ktdrej osad na dnie opakowania nie dagecsitkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujegskozuch. Farlg
naleey naktadé rownomiern, warstwg 0 grubdci ustalonej w ST, zachowag wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubg¢
nanoszonej warstwy zaleca; $iontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce se§ldub metalowej
podktadanej na drodze malowarki. ddfarby zuzyta w czasie prac, oki®na przezrednie zaycie na metr kwadrato-
wy nie mae sk rozni¢ od iloéci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z automatycznym poemiat
linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. mat#am uszorstniagym. W przypadku mniejszych prac, wieiko
wydajnai¢ i jakos¢ sprztu naley dostosowéa do zakresu i rozmiaru prac. Decyzjotyczica rodzaju spretu i sposobu
wykonania znakowania podejmuje Inspektor na wniddlgkonawcy.
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5.3. Wymagania wobec znakowania drég

5.3.1. Widzialng¢ w dzien

Widzialncs¢ w dzieh jest okrélana wspoétczynnikiem luminac i barwa wyznaczon przez wspétradne chromatycz-
nosci X, y. Pomiary wykonuje sikalorymetrem o nagpujacych parametrach: geometria strumiefwaatta 45/0 (lgt
padaniaswiatta mierzony do normalnej do powierzchni°#5°, kat odbicia 0+10°), wzorcoweswiatto D65 zgodnie
z publikacp CIE nr 15.2. Dla farb biatych wspétczynnik lumiijiaznakowania drogi powinien wyndsidla swiezego
znakowania nie mniej ni0,55. Punkt o wspokezinych chromatyczrigi x i y dla suchego oznakowania musi foié
sie w polu o wspotrzdnych granicznych podanych w ,Warunkach Technichnydaterialy do poziomego znakowania
drég. Wymagania” WT-W 97.

5.3.2. Widzialnaé¢ w nocy

Miara widzialnasci w nocy jest gstaé¢ powierzchniowa wspotczynnika odblasku RL [mcd/m@%mierzona wedtug
DIN 67 520, cz. 3 lub wedlug NF P 98-606/198%@st&¢ powierzchniowa wspétczynnika odblasku znakowamé@gi
w stanie suchym powinna wynésilaswiezego znakowania minimum 150 mcd/m2*Ix.

5.3.3. Szorstkéé

Miara szorstkdci oznakowania jest wartd wskaznika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadtem
angielskim. Wskanika szorstkéci naswiezym oznakowaniu powinien léynie mniejszy ni 50 jednostek SRT.

5.3.4. Trwatasé

Trwatos¢ okresla sk jako stopié zuzycia w 10 stopniowej skali na zasadzie poréwnamniaarcami zgodnie z NF P 98-
615/1991 — co najmniej 6 po 12 mig=sch eksploatacji, a dla znakawezesto przejedzanych i daym ruchu — mini-
mum 6 po 6 miegcach.

5.3.5. Czas schgria

Za czas schatia oznakowania przyjmujeesczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do
ruchu. Pomiar czasu schoia wykonuje si metod, wedtug ASTM D711-84 (WT-BC 9). Czas sckria oznakowania
nie powinien przekraczaczasu gwarantowanego przez producenta, zdmym przypadku nie me przekracza 2
godzin.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Materialy powinny posiadaaprobat techniczi lub $wiadectwo dopuszczenia. Kontrola farb i mikrokut#klanych
powinna dotyczy cech wymienionych w punkcie 2. jednorazowo dlajcatarstwy.

6.3. Badanie przygotowania podia i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowani&goego musi by catkowicie czysta i sucha zgodnie z punktem
5.2.1. Przedznakowanie powinnathyykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.2.3.

6.4. Badania wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca, wykonujc oznakowanie poziome powinien przeprowadzastpujace badania:

— wizualm ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednoragghbwidocznych wad, co najmniej raz dziennie,
— wizualm ocere rGwnomierndci skropienia i rozsypania kulek szklanych na caiggrokdci linii.

6.5. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Oznakowanie poziome powinno posiadaymiary i ksztatt zgodnie z ,Instrukgjo znakach drogowych poziomych”

i z Dokumentagj Projektows. Dopuszcza sinastpujace tolerancje wymiaréw oznakowania:

— szerokd¢ linii nie moze byt mniejsza od wymaganej, by wigksza nie wgcej niz 5 mm,

— dhugasé linii moze r&ni¢ sie od wymaganej de& 50 mm,

— dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiega od sredniej liczonej
z 10 kolejnych cykli o wicej niz + 50 mm dtugéci wymaganej,

— dla osi wyznaczonych linii nie dopuszcza sadnych odchytek na catej linii, natomiast lokalogchytki nie powin-
ny przekracza+1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®(/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarova jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesiongoakow.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\@ymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér oznakowania poziomego obejmuje:

a) odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni, przedznakue),
b) odbior ostateczny (wszystkie elementy robétiebpiniejsa ST),

¢) odbiér pogwarancyjny oznakowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 Ml wykonanego oznakowania poziomego pglprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakbrobot
w oparciu o pomiary i wyniki baddaboratoryjnych. Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— oczyszczenie podia (nawierzchni) i przedznakowanie,

— naniesienie powtoki znakéw na nawierzehdrogi,

— ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robot,

— przeprowadzenie wymaganych bad@omiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegheanie i transport.
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawektoZnaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
3. PN-E-04042-02 Pomiary promieniowania optyczné&gmmiary kalometryczne. lluminantgridédta normalne.
4. PN-EN 535 Oznaczenie czasu wyplywu za pamobkow wyptywowych.
5. PN-C-81512 Oznaczenie zawadicsktadnikéw podstawowych.
6. PN-C-81551 Oznaczeniesgasci wyrobow lakierowych i farb graficznych.
7. DIN 67520 Cz.3  Materialy odblaskowe dla beezp@éstwa ruchu drogowego. Fotometryczna ocena, pomiary

i charakterystyka materiatow fotorefleksyjnych.
8. NF P 98-606/1989 Pozioma sygnalizacja drog@makowanie jezdni. Odbicie powrotne.
9. NF P 98-615 Oznaczanie trwadd
10. ASTM D 711-84  Standardowa metoda oznaczagisucgchricia farb drogowych.

10.2. Inne dokumenty

11. TRRL Road Note No 27 Instrukcjaywania przenénego wahadta angielskiego SRT, 1969.

12. LCPC Skala wzoréw do oceny trwaib poziomego oznakowania. Laboratorie Central dest$et Choussee,
Paris.

13. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w~ sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz agzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220 poz.2181).

14. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dr@pP/®7. Wydanie Il rozszerzone.

15. Warunki techniczne. Materiaty do poziomegokaweania drég. Wymagania. WT-W 97.

16. Warunki techniczne. Materialy do poziomegokmweania drég. Badania i wymagania dla kulek szktéingo
posypywania. WT-KSP 97.

56



Budowa chodnika w m. Barany do granicy miasta Elk

D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
Z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach reglizadania: Budowa chodnika w m. Barany do gramitgsta
Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckni dotyca wykonania oznakowania pionowego na terenie-obj
tym zakresem jak w punkcie 1.1. i obejmugtawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowyalstupkach z rur
stalowych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy- znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z isami albo symbolami, zwykle umieszczony
na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregadesnczana jest téé znaku. Tarcza nie by
wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku- przednia cz¢ znaku, staaca do podania téei znaku. Lico znaku mi@ by wykonane jako
malowane lub oklejane (faliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzys-
tych tworzyw syntetycznych) lico znaku teoby¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy znak, ktérego lico wykazuje wdaiwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
o odbiciu powrotnym - wspoétdimym).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku- stup (stupy), wysignik, wspornik itp., na ktorym zamocowana jest zarc
znaku, wraz z elementami gheymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma polskiej normy, musi posiéamrobat
techniczia wydara przez uprawniof jednostk. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”)
nadany przez uprawniafednostk.

2.2. Pionowe znaki drogowe

Materiatami stosowanymi do wykonania oznakowan@npwego wedtug zasad niniejszej SiT s
- beton wykonywany ,na mokro” do zamocowania konatjukisporczej znakéw,

- konstrukcje wsporcze,

- tarcze znakow,

- folia odblaskowa,

- materialu do montar znakow.

2.2.1. Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczytdikaw naley wykona z betonu klasy B10, wylewanego ,na
mokro”. wymiarowanie fundamentéw powinnodiyzgodnione z Inspektorem.

Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-B-06250.

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakow oraz sposébage#nia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powibigy zgodne
z propozyciy Wykonawcy akceptowarprzez Inspektora.

Konstrukcje wsporcze nate wykona z ocynkowanych rur é. 60 mm zaakceptowanych przez Inspektora.

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej nommagpkceptowanej przez Inspektora.
Powierzchnia zewgirzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,ggni¢¢, zawalcowa i nade-
rwan. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwidoi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, mieszoz se
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w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowychaéérur powinny b§ obcite réowno i prostopadle do osi rury.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m diugai rury.
Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmpemy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-
07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02.

Do ocynkowania rur stosujeesjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wspech do znakéw, powinna onadyg cynku o czystei nie
mniejszej nt 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna gruébgowioki cynkowej narzonej na
dziatanie atmosferyczne wedtug BN-89/1076/02 w wkach umiarkowanych powinna wyné4i20pum.

Producent lub dostawca obawany jest do wydania gwarancji na konstrukcje wspgrktérej przedmiotemaswia-
sciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéocopcych oraz trwatéc zabezpieczenia przeciwkorozyjne-

go.
2.2.3. Tarcze znakéw

2.2.3.1. Trwald¢ materiatdw na wplywy zewrgtrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykiczenia znaku,
musz wykazywa petry odpornd¢ na oddziatywaniéwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczneystapujace

w normalnych warunkach oddziatywania chemiczneyv korozg elektrochemiczs) - przez caly czas trwadoi zna-

ku, okrelony przez producenta lub dostawc

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawg znaku

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie ok, uzgodnion z odbiorg, trwatas¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a takudostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

— instrukcg montau znaku,

— dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniachsowtniu znaku,

— instrukci utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Nalezy stosowé znaki o wielkdci okreilanej jako $rednie” wedtug [18].

Tarcza znaku powinna bywykonana z blachy stalowej grufod 1,25 mm, zabezpieczona przed kogoapustronnie
cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Nie deguza si stosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczonych
przed korozj jedynie farbami antykorozyjnymi.

Powierzchnie tarczy nie przykryte fplpowinny by zabezpieczone przed korazrzy zastosowaniu farby ochronnej
lub powtoki z tworzyw sztucznych.

Wytrzymaitai¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna tmiejsza ni 310 MPa.

Tarcza znaku musi Byrowna i gtadka - bez odksztaice@taszczyzny znaku, w tym pofaldofivawgieé, lokalnych
wgniecé lub nierowndci. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichromapofaldowanie itp.) nie nie wynosé
wiecej niz 1,5 % najwikszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku mugzby¢ rowne i nieostre. Znieksztalcenia kralzi tarczy znaku, pozostate po tloczeniu
musz by¢ usuntte.

2.2.3.4. Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe nalewykona® przez oklejenie powierzchni znaku fpbhdblaskow typu 1, z wyjtkiem
znakéw D-6, ktore naly wykona przez oklejenie powierzchni znaku fptidblaskow typu 2.

W zaleznosci od wiasciwosci folii odblaskowej (odbijaicej powrotnie) powinna ona spetdiazymagania optyczne
okreslone wspétczynnikiem luminacji barw znakéw oraz vagania dotyce barw znaku odblaskowego odtome
wspoOhrzdnymi chromatyczngi pdl barw, podane w ,Tymczasowych Warunkach Tezmych. Znaki drogowe pio-
nowe i wymagania techniczne, TWT-94".

Folie odblaskowe 2yte do wykonania lica znaku powinny wykazyingetne zwizanie z tarcg znaku przez caly okres
deklarowanej trwakxi znaku. Niedopuszczalne kalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczeniadalstawanie folii na
krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Spgsdhczenia folii z powierzchni tarczy znaku powinien
uniemaliwia¢ jej odlczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Tio znaku musi by wykonane z jednego kawaitka folii. Okres trwégioznaku wykonanego przyzyciu folii odblasko-
wych powinien wynosi co najmniej 7 lat. Powierzchnia lica znaku powiryd réwna i gtadka, nie magna niej wy-
stgpowat lokalne nieréwnéci i pofatdowania.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mgpwstawa przy nanoszeniu farby
na odblaskow powierzchng znaku, nie bylty wiksze nk 2 mm. Powstate zacieki przy nanoszeniu farby raastkove
cze$¢ znaku nie powinny hiywieksze w kadym kierunku ni 2 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 am nie mae wystpowa wigcej
niz 0,7 lokalnych usterek (zalamaniazcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedo-
puszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek zarysowigpowierzchni znaku.

Pohczenie folii odblaskowej z targzznaku nie mge wykazywa zadnych odklejg i rozwarstwié miedzy licem

i tarczy znaku. Niedopuszczalne jest wymsbtwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarébwno nawperzchni jak i na
obrzerach tarczy znaku.
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Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi bgbezpieczona matawarba nieodblaskow barwy ciemno-szare;.
Grubai¢ powtoki farby nie mae by mniejsza od 2gm.

2.2.4. Materialy do montau znakow

Wszystkie ocynkowanea¢zniki metalowe przewidywane do mocowaniaday sol elementédw konstrukcji wspor-
czych znakéw jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezgnie¢, naderwa, rozwarstwié
i wypuktych karbow.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca powinien zapewniszystkim materiatom warunki przechowywania i sidkevania zapewniage zachowa-
nie ich przydatnéci do robét.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalanateriatow dziatajcych korodujco
i w warunkach zabezpiecaajch przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do wykonania robét

Przy wykonywaniu oznakowania pionowegozma stosowénasgpujacy sprzt:

— wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w grunsjgoistym,

- betoniarki przewgne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”
srodki transportowe do przewozu materiatow,

- przewane zbiorniki na woe,

— sprzt spawalniczy,

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Znaki, konstrukcje wsporcze i sptZuchwyty, sruby, naketki itp.) nalery przewozé powszechnie stosowanynrod-
kami transportowymi, zabezpieczaje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywatmiasferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoine” punkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdt naky wyznaczy lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni,
wysokas¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizuice miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru
robét istniata meliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja i wysoké&é zamocowania znaku powinny dygodne z DokumentacProjektovs oraz wymaganiami poda-
nymi w [18].

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukdjwsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku piogov®winien by dostosowany do gbokasci wykopu, rodza-
ju gruntu i posiadanego spta. Wymiary wykopu powinny hyzgodne ze wskazaniami Inspektora.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlapaowania znakéw, wykonywane z betonu ,na mokrdéxna
wykona® zgodnie z PN-S-02205.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnai&zy usuné i ubytki wypeilnt do spodu fundamentu betonem
klasy B 10.

Stupki konstrukcji wsporczych natg wstawic w gotowy wykop i napetdi otwor mieszank betonow, odpowiadajca
wymaganiom podanym w punkcie 2.2.1., gmgzajc ja ubijakami ecznymi. Do czasu stwardnienia betonu stupek
nalezy podeprzé.

5.4. Konstrukcje wsporcze znaku

Konstrukcje wsporcze znakéw powinnyébyykonane zgodnie z ST i wskazaniami Inspektora.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchyika od pionu, nie wtej niz + 1 %,

- odchyika w wysokéci umieszczenia znaku, nieqoej niz = 2 cm,
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— odchyitka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni, nie wgcej niz 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odle-
gtosci umieszczenia znaku zgodnie z [18].

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych mausie¢ barwe szan neutralm. W pierwszym okresieayt-

kowania konstrukcji wsporczych dopuszczalsirwe naturalma pokryt cynkowych.

5.5. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcg wsporcz

Tarcza znaku musi liyzamocowana do konstrukcji wsporczej w spos6b unitbwiajacy jej przesunicie lub obrot.
Spos6b wykonania pgdzenia tarczy znaku z konstrukeysporca musi umdliwiaé, przy wyciu odpowiednich narz
dzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez céddyes uytkowania znaku.

Tarcza znaku skltadanego musi wykaz§vpetry, integralnd¢ podczas najechania przez pojazd wdyah warunkach
kolizji. W szczegdlnéci - zaden z segmentow lub elementéw tarczy nieersy; od niej odhcza® w sposob powoduaj
cy naraenie kogokolwiek na niebezpiedmtwo lub szkog.

Zaleca si odchylenie tarczy znaku ¢ 6d linii prostopadtej do osi drogi.

5.6. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposob trwaly, zapewniey petry czytelng¢ przedstawionego na nim
symbolu lub napisu w calym okresie jegaytkowania, przy czym wplywy zewtrzne dziatajice na znak, nie mag
powodowd znieksztatcenia téei znaku.

5.7. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi rigbliczk znamionow z:

— nazwg, mark fabryczn lub innym oznaczeniem uradviajacym identyfikacg wytwoérey lub dostawcy,

— dat produkcji,

— o0znaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,

dat ustawienia znaku.

Napisy na tabliczce znamionowej madr¢ wykonane w sposéb trwaty i wyray, czytelny w normalnych warunkach
przez caly okresaytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania rolo

Wszystkie materiaty dostarczone na budawdeklaracj zgodndci wydary przez producenta powinny dgprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna byzgodna z ustaleniami tablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwosé¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis badan Ocena wynikéw bada
1. | Sprawdzenie Od 5 do 10 badg Powierzchng zbada nieuzbrojonym okiem.Wyniki bada powinny
powierzchni z wybranych  lo1Do ew. sprawdzenia gbokasci wad wy¢ | by¢ zgodne z wymaga-
sowo elementéwdostpnych  narzdzi  (np. liniatéw| niami punktu 2. i kata-
w kazdej  dostart z czujnikiem, suwmiarek, mikrometréw itp|. logiem (informacy)
2. | Sprawdzenie czonej partii Wyq Przeprowadzi uniwersalnymi przyrgdami| Producenta
wymiaréw robéw liczacej do| pomiarowymi lub sprawdzianami (np. linia-
1000 elementow | fami, przymiarami itp.)

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $giavosci dostarczonych wyro-
bow i materiatow w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania rob6t nalezbadé:

cowania znakow),

7.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®(/@ymagania ogdlne” punkt 7.

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgadrpunktem 2. i punktem 5.,
prawidtowai¢ wykonania wykopow,
poprawnd¢ ustawienia konstrukcji wsporczych znakow,

prawidtowds¢ polaczenia tarcz znakéw z konstrukeysporca.

zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z DokumentaBjrojektove i ST (lokalizacja, wymiary, wysoko zamo-
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest szt. (sztuka) ustawionego stupka stalowegmantowanej tarczy znaku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\@ymagania ogélne” punkt 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgddnaizyskane od dostawcdéw materiatdw, wyniki pomiard
i bada z biezacej kontroli materiatéw i robaot.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér oznakowania pionowego obejmuje:

a) odbior ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

wedtug zasad okéonych w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ za 1 szt. ustawionego stupka stalowego, zamonteptanczy znaku pionowego naleprzyjmowa na pod-
stawie obmiaru i oceny jaka robét i zastosowanych materiatow. Cena wykonaoiedt obejmuje:
a) dla stupka stalowego:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie fundamentéw

— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

przeprowadzenie nieztinych badai pomiaréw,

uporazdkowanie miejsca prowadzenia robot.

b) dla tarczy znaku pionowego:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

— przeprowadzenie niezbnych badai pomiardw,

— uporadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly.
2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaneargcg ogolnego zastosowania.
3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagtiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.
4. PN-H-82200 Cynk.
5. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podsgonej wytrzymaitci. Gatunki.
6. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paeteiowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.
7. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki.
8. PN-H-84023-07 Stal okii®nego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.
9. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahavgglania. Gatunki.
10. PN-H-92125 Stal. Blachy ismy ocynkowane.
11. PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia keymkowania.
12. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naago.
13. PN-M-82006 Podkiadki odgte doktadne.

14. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakrtki. Wiasndici mechanicznérub i wkretow.

15. PN-M-82054-09 Sruby, wkrety i nakrtki. Wiasndici mechaniczne nakek.

16. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania.

17. BN-89/1076-02 Ochrona przed kotpZPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na ktvokcjach sta-
lowych i zeliwnych. Wymagania ogélne.

10.2. Inne dokumenty

18. Zahcznik nr 1 do rozporgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczego6towych warun-
kéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowychzonrzdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz.2181

19. System dopuszczania do stosowania pionowyetkém drogowych. Opracowanie: Transprojekt, Warszawa
1994r., Projekt.
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20. Tymczasowe Warunki Techniczne. Znaki drogoveng@ve i wymagania techniczne, TWT-94. Opracowani:
Transprojekt, Warszawa, 1994r., Projekt.
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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotyexe wykonania i odbioru kraynikéw betono-
wych, w ramach realizacji zadania: Budowa chodmika. Barany do granicy miasta Ek.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegétowej Spkagfi Technicznej dotyczzasad prowadzenia rob6t aganych

z ustawieniem kragznikow betonowych i obejmuij

— ustawienie krawznikow betonowych wystagych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowiaskpwej gr.
5 cm na fawie betonowej 35x35 cm z oporem z bektemsy C8/10,

— ustawienie krawznikéw betonowych obabnych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementopiaskowej gr.
5 cm na fawie betonowej 35x30 cm z oporem z bektemy C8/10.

Lokalizacja zgodnie z Dokumentadprojektova

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniazaj chodniki dla pieszych, pasy daie,
wyspy kierupce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. tawa— warstwa néna shzaca do umocowania krasnika oraz przenogza obcizenie kravgznika na grunt.

1.4.3. Podsypka- warstwa wyrdwnawcza utona bezpérednio na podftzu ziemnym lub tawie.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowrzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbfnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kegwikow betonowych zgodnie z zasadami niniejszej 8T s
— krawezniki betonowe,

— kruszywo na podsypki do zapraw,

— cement na podsygk do zapraw,

- woda,

— materialy do wykonywania tawy pod kraimiki,

- masa zalewowa.

2.3. Krawezniki betonowe

2.3.1. Wymagania ogolne

Krawezniki powinny spetnié ponizsze wymagania ogolne:

- klasa wytrzymaitéci 3,

- klasa odporngi 4,

- beton C25/30,

- nalezy stosowd dwa typy krawznikéw:

- uliczne — typ A, do oddzielania powierzchni zngjgych si na ré&nych poziomach (ograniczenia powierzchni

jezdni),

- drogowe (wtopione) — typ B, do oddzielania powgdmi znajdujcych sk na tym samym poziomie (zjazdy, przej-

$cia dla pieszych, obaenia kraveznika).

- kraweznik maze by¢ produkowany:

-z jednego rodzaju betonu,

-z r&nych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgyjrez w warstwigcieralnej, ktéra na catej powierzchni

deklarowanej przez producenta jako powierzchnisowezda powinna mieminimalra grubgé 4 mm.

— skasne kravedzie kraveznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi
przez producenta,
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— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
- krawezniki tukowe mog by¢ wykonywane jako wypukte lub wigte.

2.3.2. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne stawiane kgamikom betonowym okrgda norma PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec krawznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowaniv warunkach
kontaktu z solp odladzajgca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Wymagania
1
1.1 | Wartaé¢ dopuszczalnych odchytek odtugcs¢: + 1%,> 4 mm,< 10 mm

wymiarow nominalnych, z dokladnpinne wymiary z wyatkiem promienia:

$cig do milimetra - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,<5 mm

- dla innych cgéci: £ 5%,>3 mm,< 10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchytki od ptaskoi
prostoliniowdci, dla diugdci pomia-

rowej:

300 mm +1,5mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm + 4,0 mm

2.1 | Odporné na zamraanie / rozmraa- | Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/mi, przy czym
nie z udziatem soli odladzgjych kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m

2.2 | Wytrzymald¢ na zginanie Klasa wytrzymaiai: 3

Charakterystyczna wytrzymdig MPa: 6,0

Kazdy pojedynczy wynik, MPa > 4,8

2.3 | Trwala¢ ze wzgédu na wytrzymaté | Krawezniki maja zadawalajca trwalos¢ (wytrzymaita¢) jesli spetnio-
ne  wymagania pkt. 2.2. oraz poddawanaermalnej konserwaciji
2.4 | Odporné¢ nascieranie Klasa odporioi: 4

Odporng¢ przy pomiarze na tarczy:

- szerokiejsciernej, wg zat. G normy — badanie podstawowe 20
- B6hmego, wg zal. H normy — badanie alternatywri8€00 mm

2.5 | Odporné na pglizg / paslizgniecie | a) jéli gorna powierzchnia kraginika nie byta szlifowana i/lub polg
rowana — zadawalga odpornéc,
b) jesli wyjatkowo wymaga & podania wartéci odporndci na po-
slizg / paslizgnigcie — naley zadeklarowé& minimalrg jej wartcsé
pomierzon wedtug zat. | normy (wahadtiowym przydem do bada
nia tarcia),
c) trwatcs¢ odporndci na pglizg / palizgnigcie w normalnych wa-
runkach aytkowania krawznika jest zadawalaga przez caly okre
uzytkowania, pod warunkiem wieiwego utrzymywania i gdy n
znacznej cgci nie zostato odstosie kruszywo podlegage inten-
sywnemu polerowaniu.

D
I

D n

2.6 | Nasikliwos¢ < 4%
3
3.1 | Wyghd a) powierzchnia kragznika nie powinna mierys i odpryskow,

b) nie dopuszczasiozwarstwié w kraweznikach dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity nieguwarzane za istotne.

3.2 | Tekstura a) kragniki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent pgwi-
nien okréli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna I8y porownywalna z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odhiprc
c) réznice w jednolitéci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami wiaciwosci surowcéw i warunkéw twardnienia, nig swa-
zane za istotne.

3.3 | Zabarwienie a) barwiona byt warstwascieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno Byporéwnywalne z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odhiprc
c) r@znice w jednolitdéci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami whciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania, nig|s
uwazane za istotne.
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2.3.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow, rodzajow,
odmian gatunkéw i wielki.

Krawezniki betonowe powinny hy sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podtau wyréwna-
nym i odwodnionym z zastosowaniem podkfadek i piaatdk utczonych w pionie jedna nad drug

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przegkadie powinny by mniejsze rd: gruba¢ 2,5 cm, szerok
5 cm, a diugée przektadek powinna lgyminimum 5 cm wiksza ni szerokdéé kraweznika.

2.4. Kruszywo na podsypk i do zapraw

Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowaf evypetnienia spoin powinien odpowigdaymaganiom PN-
EN-13242:2004.

Sktadowanie kruszywa nie przeznaczonego do keegniego wbudowania po dostarczeniu na bugg@ewinno od-
bywa® sie na poditau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamieniny

2.5 Cement

Cement do wykonania podsypki cementowo-piaskowejimien byt cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni
32,5 i odpowiadawymaganiom PN-EN-197-1:2002.

Sktadowanie cementu powinnodggodne z BN-88/6731-08.

2.6. Woda

Woda do wykonania podsypki cementowo-piaskowej zdpraw powinna kiyodmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom
PN-EN-1008.

2.7. Material na fane
Do wykonania tawy betonowej pod kreimik nalezy stosowa beton klasy C8/10 wedtug PN-EN 206-1.

2.8. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania szczelin dylatacyjngahgosco, powinna odpowiadawymaganiom aprobaty tech-
nicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do ustawiania kraweznikow

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sptz z zastosowaniem:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz giywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania kraweznikow

4.2.1. Krawezniki

Krawezniki betonowe meéna przewoz dowolnymi srodkami transportu po agjnieciu wytrzymatgci minimum 0,7
sredniej wytrzymatéci badanej serii probek.

Krawezniki betonowe na@rodkach transportowych naleuktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenien sszkodzeniami w czasie transportu, a gorna war-
stwa nie powinna wystawgpozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2. Kruszywo

Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczaadportu kruszywa powinny &yabezpieczone przed wysypywa-
niem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.

4.2.3. Cement
Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

4.2.4. Mieszanka betonowa

Ze wzgkdu na wykonanie betonu o konsystencji wilgotnejzen@n by transportowany samochodami wywrotkami
z wytworni z zapewnieniem utrzymywania davej konsystencji.
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4.2.5. Masa zalewowa

Mas; zalewowy nalezy pakowda w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mioidbywa si¢ w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniemghimow lub beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoine” punkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod tawy naky wykona zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odjexa wymiarom
tawy w planie z uwzgldnieniem w szerok@i dna wykopu konstrukcji szalunku. Wskék zag:szczenia dna wykona-
nego koryta pod tagpowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie tawy betonowe;j

tawy betonowe z oporem naiewykona z betonu klasy C8/10 wedtug PN-EN 206-1. tawy hetee z oporem wy-
konuje s¢ w szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgrednio w korycie powinien l&ywyréwnany war-
stwami. Lawa powinna léyzag:szczona przez ubicie lub wibrowanie.

Betonowanie taw naly wykonywa zgodne z wymaganiami PN-B-06251, przy czym hat®m 50 m stosowaszczeli-
ny dylatacyjne wypetnione bitumiczmag, zalewows. Wykonanie tawy powinno liyzgodne z BN-64/8845-02.

5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawznikdéw

Krawezniki nalezy ustawig zgodnie z lokalizagjpodam w Dokumentacji Projektowefwiatto kraweznikw od strony
jezdni powinno wynosi 12 cm. Krawzniki nalezy obniza¢ przy wjazdach i zatokach postojowych do 4 cm & prz
przegciach dla pieszych do 2 cm nad powierzehj@zdni. Niweleta podina krawgznika powinna b¥ zgodna

z projektowan niwelet, jezdni drogi.

Tylna sciana krawznika powinna by po ustawieniu kragznika obsypana piaskiemawirem, ttuczniem lub miejsco-
wym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. wistasie kraveznikbw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawianie kravgznikdw na tawie betonowej

Ustawienie krawznikbw betonowych na tawie betonowej wykonuje sa podsypce cementowo-piaskowej przygoto-
wanej w stosunku 1:4 o grufim 5 cm po zagszczeniu, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Ptojs&j.

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraveznikéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypelnic zaprawi cementowo-piaskoay
przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny kragnikow przed wypetnieniem natg oczyci¢ i zmy¢ woda.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury kfaiki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach
wypetnionych zapraw cementowo-piaskogvnalezy co 50 m wypelrd bitumiczry mas, zalewows nad szczelinami
dylatacyjnymi tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@\(certyfika-
ty zgodndci, deklaracje zgodrici, Ew. badania materiatéw wykonane przez dostawigdy

- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania Robdteddne w punkcie 2
(tablicy 1),

— sprawdzt cechy zewetrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego krawznikbéw nalery przeprowad na podstawie ogtizin elementu poprzez po-

miar i ocer uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1

i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatléw stosowanych przgwianiu krawgznikow betonowych powinny obejmowavszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdpunkcie 2
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podia pod tawe

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podtaa na dnie wykopu. Tolerancja dla szer@ldoryta wynosi
+ 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z punktem 5.2.
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6.3.2. Sprawdzenie profilu podidnego gdrnej powierzchni taw z Dokumentagj Projektowa
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowanniwelet,. Dopuszczalne odchylenia mo-

ga wynost + 1 cm na kade 100 m diugéei tawy. Sprawdzenie ezinych niwelety naliey wykona za pomog niwelato-
ra.

6.3.3. Sprawdzenie wymiarow taw z DokumentagjProjektowa

Wymiary faw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach nazéé@ 100 m diugéei tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:

— dla wysokdci £10% wysokdci projektowanej,

— dla szerokéci £10% szerokéci projektowane;.

6.3.4. Sprawdzenie réwnfci gornej powierzchni taw

Réwnai¢ gornej powierzchni tawy natg sprawdza przez przytéenie w dwéch punktach, naide 100 m diugéri
tawy, czterometrowej taty. Prawit pomiedzy gorry powierzchn tawy i przytazoms tata nie ma:e przekraczal cm.

6.3.5. Sprawdzenie zagszczenia taw

Zagszczenie taw badaesiv dwéch przekrojach na kde 100 m diugéei tawy. tawy zezwiru lub piasku nie mag
wykazywa $ladu urzdzenia zagszczajcego.

6.3.5. Sprawdzenie odchylenia linii taw od projektevanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowandggrunku nie mee przekracza+2 cm na kade 100 m diugéi
wykonanej fawy.

6.3.6. Dopuszczalne odchylenie linii kragznikow w planie

Dopuszczalne odchylenia linii kraanikéw w planie od linii projektowanej i@ wynosé +1 cm na kade 100 m usta-
wionego krawznika.

6.3.7. Dopuszczalne odchylenie niwelety kragmikow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaaywznikéw od niwelety projektowanej me wynost +1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika.

6.3.8. Réwndé gornej powierzchni kraweznikow

Rownas¢ gornej powierzchni kragznikow nalery sprawdzé przez przytéaenie w dwdch punktach na ide 100 m
krawgznika, czterometrowej faty. Prieit pomiedzy gorm powierzchm kraweznika i przytl@zom tata nie mae prze-
kracza 1 cm.

6.3.9. Doktadnd¢ wypetnienia spoin

Doktadna¢ wypetnienia spoin naky bad& na kade 10 metrow ustawionego kresmika. Spoiny musg by¢ wypel-
nione catkowicie na pedngtebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest n¥ (metr szécienny) wykonanej tawy betonowe;.
Jednostl obmiarows jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenta&rojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zii wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtuglu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta, profilowanie i zagzczenie podia pod taw,
- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgei podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” piék
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 mi wykonanej fawy betonowej, 1 m ustawionego kgavika betonowego natg przyjmowa zgodnie
z obmiarem i ocenjakasci wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiarébada laboratoryjnych. Cena wyko-
nania rob6t obejmuije:

a) dla fawy betonowej:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbud@yan

oznakowanie robdét,

wykonanie koryta pod tagy

profilowanie i zagszczenie podia pod taw,

wykonanie szalunku tawy,

wykonanie tawy betonowej,

przeprowadzenie baflda pomiaréw wymaganych w szczegétowej specyfiksaghnicznej.

b) dla krawgznika betonowego:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materialtéw na miejsce wbud@yan

oznakowanie robot,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

ustawienie krawznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,

przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienigsgoin,

zasypanie zewatrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w szczegotowej specyfiktajhnicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.
1.

wn

4
5
6
7.
8.
9

10

11

10.

12

1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. €&z 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczice cementu powszechnego
uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. &£ 1: Wymagania, wkkiwosci, produkcja i zgodna

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sp@xyh pobierania probek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu

PN-EN 1340:2004 Krayiniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagidine

PN-63/B-06251 Roboty betonowgeilbetowe

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturane do nawierzchni drogowychwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaae do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywarane do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyaan

2. Inne dokumenty

. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (RpEransprojekt — Warszawa, 1979 i 1982 r.
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D.08.02.02 CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
z wykonaniem chodnikéw z kostki brukowej betonowepamach realizacji zadania: Budowa chodnika vBarany do
granicy miasta Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotyca wykonania chodnikéw z brukowej kostki betonowej,
gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 chejmuj:
- nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowe]j betonok@pru szarego.

Lokalizacja zgodnie z Dokumentadprojektowva.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa ksztaltka wytwarzana z betonu metadbroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwachygmdnych ze sabtrwale w fazie produkcji.

1.4.2. Element uzupetiajcy - caly element, lub g&¢ kostki, ktdry jest stosowany do uzupetnienia i ulivda
uzyskanie obszaru catkowicie wybrukowanego.

1.4.3. Nawierzchnia kostkowa nawierzchnia, ktrej warstwiieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z
innego materiatu.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania chodnika

Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikéw ztkobrukowej betonowej, zgodnie z zasadami niaigjSpecy-
fikacji Technicznej g’

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm

Betonowe kostki brukowe powinny odpowigdaymaganiom PN-EN 1338.

Nasikliwos$¢ wedtug PN-EN 1338 nie powinnadbwigksza nk 5 %.

Odporng¢ na zamraanie / rozmraanie z udziatlem soli odladaalych zgodnie z PN-EN 13381,0 kg/nf przy czym
zaden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5 kg/th

Wytrzymatai¢ charakterystyczna na rozganie przy roztupywaniu nie powinnadmniejsza ni 3,6 MPaZaden poje-
dynczy wynik nie powinien hiymniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszczcego mniejszego i
250 N/mm dtugéci roztupania.

Scieralng¢ na szerokiej tarczyciernej wedlug PN-EN 1338 nie powinna przekr&c2@ mm /przy badaniu wykony-
wanym zgodnie z metoda z getnika G) lub 18000mm3/5000Mmprzy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda
alternatywna opisana w zakniku H).

Wytrzymaitai¢ nasciskanie betonowych kostek brukowych powinna wyétosi
- wartai¢ srednia dla 6-ciu kostek 60 MPa,
- dla pojedynczej kostkt 50 MPa.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowydtostek brukowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostakkbmvych zgodnie z PN-EN 1338 powinny wynosi
— dla dlugaci i szerokdci +2 mm,

- dla grubdci £3 mm.

Réznica pomédzy dwoma pomiarami gruba tej samej kostki nie powinna przekraéBamm.

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprostogm, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powiriny
deklarowane przez producenta.
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Maksymalna dopuszczalnazrdca pomgdzy pomiarami dwéch przetaych prostoktnej kostki, ktorej diug& prze-
katnych przekracza 300 mm wynosi £3 mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych praekajcych 300 mm, odchytki od ptasks i pofalowania
podane w tablicy 1 natg stosowa dla gérnej powierzchni, ktéra zaprojektowano jgkaska. O ile nie przewidziano,
aby goérna powierzchnia byta ptaska, producent p@nidostarcz§ informacje dotycgce dopuszczalnych odchytek.

Tablica 1. Odchytki ptaskasci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypuklosé Maksymalna wklestosé
[mm] [mm] [mm]
300 15 1,0
400 2,0 1,5
2.2.1.2. Wyghd

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych @renzgodnie z zatznikiem J nie powinna wykazywavad,
takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, oceyih zgodnie z zatznikiem J, nie dopuszczaesivystpo-
wania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstivam

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wply na widciwosci uzytkowe kostek brukowych i nieas
uwazane za istotne.

2.2.1.3. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowaney ¢ powierzchnia o specjalnej teksturze, to takattel powinna by opisana
przez producenta.

Je&li nie ma znaczcych r&nic w teksturze, zgodié elementéw ocenianych zgodnie zazahikiem J, powinna iy
ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczopym@z producenta i zatwierdzonymi przez odhjorc

UWAGA: Réznice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére mphy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wiaciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, niglsvazane za istotne.

2.2.1.4. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona pedoy¢ warstwascieralna lub caty element.

Jeli nie ma znacgcych r&nic w zabarwieniu, zgod§é elementéw ocenianych wedtug ge#tnika J, powinna lyusta-
lona przez poréwnanie z probkami dostarczonymippeducenta i zatwierdzonymi przez odbiprc

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdmgy¢ spowodowane nieuniknionymi zmia-
nami wiaciwosci surowcow lub przez zmiarwarunkéw twardnienia, nieysiwazane za istotne.

2.2.2. Piasek

Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskoway avypetnienia spoin powinien odpowigdaymaganiom PN-
EN-13242.

2.2.3. Cement

Cement do wykonania podsypki cementowo-piaskowejimien byt cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni
32,5 i odpowiadawymaganiom PN-EN-197-1.

2.2.4. Woda

Woda do wykonania podsypki cementowo-piaskowej paaiodpowiadawymaganiom PN-EN-1008.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do wykonania chodnikéw z kostki brukowej betonowg

Roboty zwazane z wykonaniem chodnikdéw z kostki brukowej bete®j mazna wykonywa recznie przy pomocy
drobnego sprgu z zastosowaniem wibratoréw ptytowych, ubijak@esznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania chodnikow

4.2.1. Kostki brukowe betonowe

Kostki betonowe maghby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymaiai betonu min. 0,%8redniej wartdci wytrzymaicci
badanej serii probek.
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4.2.2. Piasek

Transport kruszywa powinien odbyévaic w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyévsic w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

4.2.4. Woda
Woda mae by pobierana z wodogju lub dostarczana przewmymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoine” punkt 5.

5.2. Wykonanie chodnika i opaski

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamifo@nymi i poprzecz-
nymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D0QD1 ,Profilowanie i zagszczenie podim”. Wskanik za-
geszczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Podbudowa

Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm powbydavykonana zgodnie z projektowanymi spadkami paajmi
i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanyr8T D.04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa naturalnegbils
zowanego mechanicznie”.

5.2.3. Podsypka

Podsypk nalezy wykona jako cementowo-piaskawl:4. Grubdé¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasb cm.
Podsypka powinna Byzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.2.4. Ukfadanie kostki brukowej betonowej

Kostke nalezy uklad& na podsypce cementowo-piaskowej w taki spos6b sabyeliny midzy kostkami wynosity 2+3
mm. Kostlke nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natyg wypenic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy ay-
ciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przygi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utagonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenierbraanie naley prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej
w kierunkusrodka i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Po ubiciu ieaechni naley uzupeint szczeliny
materialem do wypetnienia i zandéenawierzchng.

Kostki brukowe betonowe nalg uklada z zachowaniem projektowanych poziych i poprzecznych pochylena-
wierzchni chodnika. Przy wdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostgbwiednio dogite naley ukia-
da¢ w jednym poziomie.

Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagglegnacji - mae by oddany do #ytkowania bezpgrednio po
wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyskal dostawcow materiatdw aprobaty techniczne ongz w
kona® badania materiatdw przeznaczonych do wykonaniatroprzedstawd ich wyniki Inspektorowi w celu akceptaciji
materiatléw, zgodnie z wymaganiami podanymi w puakhiniejszej ST.

6.3. Kontrola w czasie robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien proméadorazne kontrole wszystkich asortymentéw robét, skia-
dajacych s¢ na ogolny element.

Kontrola powinna obejmowtazgodnd¢ wykonywanych robét z DokumentacProjektova, ustaleniami zawartymi
w punkcie 5 niniejszej ST oraz w zakresie hiad@lerancji wykonania robét podanych w punkcib.6.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarantigiych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami,
nie rzadziej jednak niprzed uptywem kadego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robot
Po wykonaniu robét natg sprawdzé:
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— konstrukcg chodnika,

- réwnas¢ nawierzchni,

— profil poprzeczny,

- roéwnolegtd¢ spoin,

— szerokdc¢ i wypetnienie spoin.
6.5. Przeprowadzenie bada

6.5.1. Ustalenie jakéci materiatéw

Ustalenia jakéci uzytych materiatow naley dokona przez petne sprawdzenie wynikow badaboratoryjnych materia-
téw uzytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami pyda w punkcie 2. niniejszej ST.

6.5.2. Sprawdzenie jakéci wykonania chodnika i opaski

6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika i opaski

Sprawdzenie konstrukcji chodnika nateprzeprowadz w nastpujacy sposob. Na wybranym losowo odcinku chodni-
ka naley zdja¢ 2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmieézgrubdé¢ podsypki oraz sprawdziuktad kostek chod-
nika.

6.5.2.2. Sprawdzenie rownéi chodnika i opaski

Sprawdzenie réwrisi nawierzchni chodnika nale przeprowadzaco najmniej raz na kee 150 do 300 frutozonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gvaepod tat 4 m
nie powinien przekrac#al,0 cm.

6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego ngl@rzeprowadz&za pomog szablonu z poziomig co najmniej raz na kde
150 do 300 rhutozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchyle-
nia od przygtego profilu wynosz +0,3%.

6.5.2.4. Sprawdzenie réwnolegkei spoin

Sprawdzenie réwnolegdoi spoin naley przeprowadz&za pomog dwdch sznuréw naglych wzdhe spoin i przymiaru
Z podziatly milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie od réwaibspoin wynosit1,0 cm na diugii chodnika do 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szerokoi i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokoi i wypetnienia spoin naly przeprowadza przez wydtubania spoin na diugd okoto 10 cm,
w trzech dowolnie wybranych miejscach nazde 150 do 300 fnutozonego chodnika i w miejscachatpliwych
i zmierzenie ich szerokoi oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika lub opaskbgtki brukowej betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér chodnikéw i opasek z kostki brukowej betorpobejmuje.

- odbiér ostateczny,

— odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wyama ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogd6ine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 m chodnika lub opaski z kostki brukowej betonowelema przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny
jakosci wykonanych rob6t oraz wbudowanych materiatldwpariu o wyniki pomiaréw i badaCena wykonania robot
obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatébw na miejsce wbudowania,
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wykonanie koryta,

przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie nieznych pomiaréw i badalaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.
1.

2.
3.

1. Normy
PN-EN 197-1

PN-EN 206-1
PN-EN 1008

PN-EN 1338
PN-EN 13139
PN-EN 13242

PN-N-03010
BN-88/6731-08

Cement. &£ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodieo dotyczice cementu powszechnego
uzytku

Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodna

Woda zarobowa do betonu. Specytkagbierania prébek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu

Betonowe kostki brukowe. Wymagameetody bada

Kruszywa do zaprawy

Kruszywa do niezwanych i zwiazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiek
tach budowlanych i budownictwie drogowym

Statystyczna kontrola j&&io Losowy wybor jednostek produktu do prébki

Cement. Transport i przechowywani
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Ta strona jest pusta.
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D.08.03.01 OBRZEA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
Z ustawieniem obrzg betonowych, w ramach realizacji zadania: Budohadnika w m. Barany do granicy miasta Efk.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckanij dotycz:

— ustawienia obrzg betonowych 20x6 cm na podsypce cementowo-piagkbvegr. 5 cm.
Doktadna lokalizacja wedtug Dokumentacji Projektpwe

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Obrzea betonowe— prefabrykowane belki betonowe rozgranigzaj jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dlalkokaciji.

1.4.2. Podsypka- warstwa wyréwnawcza utona bezpgrednio na podhu ziemnym lub tawie.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania obrzey betonowych
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu obitzbetonowych zgodnie z zasadami niniejszej 8T s

2.2.1.0brzea betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm lub 6x20x75 chetonu klasy C25/30 (B30) powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-EN 1340.

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1340 nie powinnadbwigksza nk 6 %.

Odpornd¢ na zamraanie / rozmraanie z udziatem soli odladagych zgodnie z PN-EN 1340 powinnacby 1,0
kg/m?, przy czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5 kg/m

Wartas¢ charakterystycznej wytrzymaici na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 nie powinné fioyiejsza od 3,5 MPa,
przy czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendsnniejszy nt 2,8 MPa.

Odporng¢ nascieranie, pomiar wykonany zgodnie z metagisan w zahczniku G do normy, nie mniejsza lub réwna
23 mm.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzs

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezebetonowych zgodnie z PN-EN 1340 powinny wylpsi
- diugasé: = 1% z doktadnécia do milimetra, nie mniej &i4 mm i nie wecej niz 10 mm,

Inne wymiary z wyjtkiem promienia:

- dla powierzchni: +£3% z doktadiacia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wgcej niz 5 mm,

— dla innych czsci: +5% z dokladnécia do milimetra, nie mniej 43i3 mm i nie wecej niz 10 mm
Rdznica pomedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru okiezaeie powinna przekracz&mm.

Dla powierzchni okrédonych jako ptaskie i dla krasdzi okrelonych jako proste dopuszczalne odchytki od ptasko
i prostoliniowdci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskii i prostoliniowosci

Dtugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptasksci i prostoliniowosci
[mm] [mm]
300 15
400 +2,0
500 25
800 +4,0
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2.2.1.2. Wymagania w zakresie aspektow wizualnychegtug PN-EN 1340

2.2.1.2.1. Wygid

Powierzchnia obrzgy oceniana zgodnie z aaznikiem J nie powinna wykazywalefektow, takich jak rysy lub odpry-
ski. W obrzeach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z@atikiem J, nie dopuszczagsivystepowania rozwar-
stwienia.

Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wkeiwosci uzytkowe obrzey i nie s uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowanessz powierzchni o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinya dkreslona przez
producenta. Zgodré elementow ocenianych na podstawieyeahika J powinna lyustalona, o ile nie ma znagcgch
réznic tekstury, przez poréwnanie z prébkami dostamgmu przez producenta i zatwierdzonymi przez odtgior

Réznice w jednolitdci tekstury obrzey, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we $§giaosciach
surowcow i warunkow twardnienia, nig Bwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta bardvimazna warstw scieralmy lub caly element. 3& nie ma znacacych r&nic
w zabarwieniu, zgodrsé elementéw ocenianych wedtug ganika J powinna kiyustalona przez poréwnanie z préb-
kami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzampnzez odbiore.

Rdznice w jednolitdci zabarwienia obrzs, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we $§eiavo-
$ciach surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu,saiewazane za istotne.
2.2.1.3. Sktadowanie

Obrzeza betonowe powinny ldysktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podizu wyréwnanym
i odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przektadiezonych w pionie jedna nad draigWymiary przekroju
poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny foyiejsze ni: grubg¢ 2,5 cm, szerokid 5 cm, a diugét prze-
ktadek powinna by minimum 5 cm wiksza ni szerokdé¢ obrzea.

2.2.2. Piasek

Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowaf evypetnienia spoin powinien odpowigdaymaganiom PN-
EN-13242:2004.

2.2.3. Cement

Cement do wykonania podsypki cementowo-piaskowsyimien byt cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni
32,5 i odpowiadawymaganiom PN-EN-197-1:2002.

2.2.4. Woda
Woda do wykonania podsypki cementowo-piaskowej paaiodpowiadawymaganiom PN-EN-1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Obrzega betonowe

Obrzeza betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton wytrzymadoi
minimum 0,7 R wytrzymakzi nasciskanie. Obrzea uktad& nalezy nasrodkach transportowych w paletach producen-
ta. Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.2.2. Piasek

Transport kruszywa powinien odbytvaie w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
Z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Cement

Transport cementu powinien odbyinvsie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

4.2.4. Woda
Woda mae by pobierana z wodogju lub dostarczana przewmymi zbiornikami wody (cysternami).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoine” punkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypknalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

5.2.2. Podsypka

Podsypk o grubdci 5 cm po zagszczeniu, naley wykona z warstwy piaskuérednio- lub gruboziarnistego oraz ce-
mentu klasy 32,5 w proporcji 4:1.

5.2.3. Ustawienie obrzzy

Obrzeza naley ustawt na podsypce cementowo-piaskowej wykonanej zgadpignktem 5.2.2.

Tylna scianka obrzgy od strony terenu powinna &ybsypana piaskieniwirem lub miejscowym gruntem przepusz-
czalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tyicianka obrzea, naley ubic.

Na tukach mana ustawié obrzeza tukowe lub krétkie obrze odpowiednio doete. tuki 0 promieniu powsej 15 m
mozna wykona z obrzey prostych.

5.2.3.1. Wysoké¢ obrzeza

Wysoka¢ obrzeza nad nawierzchaichodnika powinna wynosR2 cm. Przy niej potazonej kravedzi chodnika, obrze
powinno znajdow& sie 1 cm poriej nawierzchni chodnika, w celu udlizvienia odprowadzenia wody na przylegly
teren.

5.2.3.2. Niweleta obrzey
Niweleta obrzey powinna by zgodna z projektowamiwelet, ciagu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny

Spoiny nie powinny przekrac&azerokdéci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem. Spoiny mugdy¢ wypetnione catkowi-
cie na peta glebokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskad dostawcOw materiatdw deklaracje zgodmamraz
wykona® badania materiatéw przeznaczonych do wykonaniatroprzedstawd ich wyniki Inspektorowi w celu akcep-
tacji, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkci@iiejszej ST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien promadorazne kontrole wszystkich asortymentéw robét, skia-
dajacych s& na ogdélny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodn& wykonywanych rob6t z DokumentacProjektova, ustaleniami zawartymi
w punkcie 5. niniejszej ST oraz w zakresie lad@lerancji wykonania robot podanych w punkcié.6.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarantgych wykonanie robot zgodnie z wymaganiami,
nie rzadziej jednak niprzed uptywem kadego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odboru robot

6.4.1. Sprawdzenie jakéci materiatow
Sprawdzenie jakei uzytych materiatéw naley wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2. ngzej ST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzy

6.4.2.1. Sprawdzenie odchylenia linii obrzgy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obeaew planie od linii projektowanej nie powinno wynésvigcej niz +2 cm na kade
100 m ustawionego obrza.

6.4.2.2. Sprawdzenie odchylenia niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyahyzeza od niwelety projektowanej me wynosé £1 cm na
kazde 100 m dlug&i badanego niwelagjciagu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gornej powierzchni obrzs

Réwnai¢ gornej powierzchni obrzg nalezy sprawdza 4-metrow fata, przez przytaenie w dwoch punktach naide
100 m cigu obrzea. Przéwit pomicdzy gorm powierzchm obrzeza i przytazom tata nie maze przekraczal2 mm.

Zaktad Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech Wielgat Elistopad 2011 r. 77



D.08.03.01 Obrza betonowe

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin najebad@& na kade 10 metréw ustawionego obzae Spoiny musgby¢ catkowicie
wypetnienie na pelpgicbokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego obézebetonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaatjodnéci, wyniki pomiardw i bada z biezacej kontroli mate-
riatdw i robot.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér obrzey obejmuje:

a) odbior ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wyama ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ za 1 m ustawionych obrzg betonowych naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakosci wykonanych
rob6t na podstawie wynikéw pomiardw i badaboratoryjnych. Cena wykonania robét obejmuje.
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,

— ustawienie obrza,

- wypetnienie spoin piaskiem,

— obsypanie zewgirznejsciany obrzey gruntem wraz z jego ubiciem,

- przeprowadzenie niezbnych pomiaréw i badaelaboratoryjnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagidine

2. PN-EN 197-1 Cement. & 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodieo dotyczice cementu powszechnego
uzytku

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specytkagbierania prébek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu

4. PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

5. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwiazanych hydraulicznie materialédw stosowanych w obiek
tach budowlanych i budownictwie drogowym

6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola j&&io Losowy wybor jednostek produktu do prébki

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
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D.08.05.018CIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych

z wykonanieméciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych,amach realizacji zadania: Budowa chodnika
w m. Barany do granicy miasta Ek.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdaanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknigj rob6t zwizanych z wykonaniericiekOw i obejmuj scieki
podchodnikowe &cieki skarpowe z prefabrykowanych elementéw betgrbvmwykonywane w ramach robét ehjch
zakresem jak w punkcie 1.1. Doktadna lokalizacjawg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Sciek terenowy- element zlokalizowany poza jezdnib chodnikiem skncy do odprowadzenia wéd opado-
wych z nawierzchni jezdni, chodnikow oraz przylegteerenu do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych

1.4.2. Sciek skarpowy - element zlokalizowany poza jezdnib chodnikiem stiacy do odprowadzenia wod opado-
wych z nawierzchni jezdni, chodnikéw do podstawsrgly.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0golne” punkt 2.

2.2. Cement
Cement do zaprawy cementowej i na podsygkmentowo-piaskoywpowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

2.3. Woda
Woda powinna by ,odmiany 1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250.

2.4. Piasek
Piasek na podsygplkcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien ot wymaganiom PN-B-06711.

2.5. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do veykariciek6w, powinny odpowiadawymaganiom BN-
80/6775-03/01. Ksztailt i wymiary prefabrykowanydbreentéw betonowych,zytych do wykonanigciekéw, powinny
by¢ zgodne z dokumentacjprojektova. Do wykonania prefabrykatéw nale stosowé beton wedtug PN-B-06250,
klasy co najmniej 25.

Nashkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekra¢ztso.

Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracd mm.

Wytrzymaltai¢ betonu naciskanie powinna liyzgodna z PN-B-06250 dla przigj klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatéw powinnaddyez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej.

Krawedzie elementéw powinny kyréwne i proste. Wkistos¢ lub wypuklad¢ powierzchni elementéw nie powinna
przekracz& 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatéw:

- na dlugdci +10 mm,

— na wysokdci i szerokdci +3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny bgkladowane w pozycji wbudowania, na padiaitwardzonym i dobrze odwodnio-
nym.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusk

3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiiz, z zastosowaniem:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz giywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D/M/00.00.00 ,Wymagagiéliee” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Transport prefabrykatow powinien odbyéwvsic wedtug BN-80/6775-03/01, transport cementu wedbg88/6731-08.

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieszajje przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AOWymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do wykonaniécieku naley wytyczy¢ o$ scieku zgodnie z dokumentagprojektow.

5.3. Wykop pod tawg

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzeglinieniem w szerokei dna wykopu kon-
strukcji szalunku dla tawy z oporem. Wsgkik zag:szczenia dna wykopu pod taywowinien wynosi co najmniej 0,97,
wedtug normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinno¢hyykonane na podsypce cementowo-piaskowej o gaild® cm, lub
innego wymiaru wskazanego w Dokumentacji Projekjowstawianie prefabrykatow powinno dygodne z projekto-
warg niwelet dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny praek& szerokéci 1 cm. Spoiny prefabrykatow uktadanych na
lawie zwirowej naley wypetnié zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatow uktadanyehtawie betonowej natg
wypelnic zapravg cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem galeczysci¢ i zmy¢
woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowdpies i 0 spoinach zalanych zaprgvpowinny mi€ co 50
m spoiny wypetnione bitumicarmas zalewove nad szczelig dylatacyjm tawy betonowej.

Jezeli do wykonaniascieku zastosowano prefabrykaty typu ,korytkowega@dhug KPED - karta 01.03, to pokenie
prefabrykatu z jezdainaley wypetnic mag zalewows. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop natewypetnic pia-
skiem lubzwirem i starannie zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatéw przeznaczonych do wykonérie
ku i przedstawd wyniki tych bada Inspektorowi do akceptaciji.

Badania materialdw stosowanych do wykonafuieku z prefabrykatow powinny obejmoévavszystkie wiiciwosci,
ktére zostaty okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiatopunkcie 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Zakres bada

W czasie rob6t zwizanych z wykonanieritieku z prefabrykatéw natg sprawdzé:
- wykop pod tawg,

— gotowg tawe,

- wykonaniescieku.
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6.3.2. Wykop pod fave
Nalezy sprawdzd, czy wymiary wykopu $zgodne z dokumentacprojektows oraz zagszczenie podia na dnie wy-
kopu. Tolerancja dla szeroi@ wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z punktem 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu fawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktéra me sk r6zni¢ od projektowanego kierunku#o2 cm na kade 100 m fawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra sk rézni¢ od niwelety projektowanej® 1 cm na kade 100 m tawy,

c) wymiary i réwna¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych purctktaa kade 100 m tawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynasfia:

— wysokdici (grubdci) tawy + 10% wysokéci projektowanej,

— szerokdci gornej powierzchni tawy 10% szerokgci projektowane;,

— réwnadici gérnej powierzchni tawy 1 cm praeitu pomidzy powierzchni tawy a przytaona czterometrow fata.

6.3.4. Sprawdzenie wykonanidcieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej b 1 cm na kade 100 m wykonanegsieku,

b) réwnas¢ podhuznascieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych pwikiza kade 100 m diugéri, ktéra mae
wykazywa przewit nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchni écieku a tad czterometrow,

c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z punktem Bawgdzane na kalych 10 metrach wykonanegoieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badaneirsp

d) grubas¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazmek rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®(/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest m (metr) wykonanegaieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami Inspektora,zgdi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtuglu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykop pod taw,

- wykonana tawa,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod tawy,

- wykonanie szalunku (dla taw betonowych),

- wykonanie tawy (betonowegwirowej),

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— ulozenie prefabrykatowcieku z wypetnieniem spoin,
— zalanie spoin bitumicznmasg zalewow,

— zasypanie zewtrznejsciany prefabrykatu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementoéw betonowych

PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
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11. BN-64/8845-02

10.2. Inne dokumenty

Beton zwykty

Kruszywo mineralne. Piasek do betornzapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwytteg

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Cement. Transport i przechowyeani

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdelementy nawierzchni drég, ulic, parkingdbw ideisk
tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdElementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw rawisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe

Kraggniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

12. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placéw ikdav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komimego,

Warszawa 1987.

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (RpE ransprojekt-Warszawa, 1979.
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