Szczegot konstrukeyjny zatoki autobusowej, chodnika
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obrzeze betonowe o0 wym. 6x20 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm szara

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
skala 1:10

\\\ |

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm *

podbudowa z kruszywa 'd . MJ«. r. 15 cm

kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm szara

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z betonu C16/20 gr. 22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15




Pierscienie betonowe

SZCZEGOt STUDZIENKI SCIEKOWEJ Z OSADNIKIEM
B-B

Nawierzchnia

Rw=170kg/cm2

Rura betonowa @50

45,5

STUDZIENKA SCIEKOWA
skala 1:20

Pierscien pod krate
wpustu ulicznego @ 50
(ciezar 1szt.- 200kg)

Piyta odciazajaca
wpustu ulicznego @ 50
(ciezar 1szt.- 200kg)

Kraweznik uliczny

=

Przykanalik

Piyta fundamentowa

Betonowa Rw=200KG/cm

Tiuczen lub zwir

WIDOK Z GORY

kraweznik uliczny
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