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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy chodnika w miejscow&xi Barany
do granicy miasta Etk

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy nr 87/2011 z dnia 22.08.2011r. Paginy Gmiry Etk a Zaktadem Ustug Drogo-
wych ,DROTECH” Wojciech Wielgat w Etku,

b) mapy sytuacyjno-wysokoiowej do celéw projektowych w skali 1:500 aktuglna dzie
29.08.2011 r.,

c) rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r, w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdbiejszymi zmianami),

d) wiasnych pomiarow uzupetnigjych i inwentaryzacyjnych ugdzen istniejpcych,

e) uzgodnié z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kaydchodnika w miejscowizi Barany.
Etap | odcinek T-1 od km 0+000 do km 0+743,70.

Etap Il odcinek T-2 od km 0+000 do km 0+149,70.

taczna dhugéc projektowanych odcinkéw wynosi 893,40 m.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na #aeh o nr geodezyjnych: 123/1, 144/3,
150/2, 3871/1 ktérych wiaicielem jest Gmina Efk, oraz na dzialce o nr gegggym 150/2 —
prywatny widgciciel. Etap Il kzdzie realizowany po uzyskaniu zgody vdiela dziatki o nr
geodezyjnym 150/2.

Zakres prac przewiduje budewiagu pieszego po prawej stronie jezdni (trasa T-&y o le-

wej stronie jezdni (trasa T-2). Zakres rzeczowyagpwania obejmuje:

- wykonanie robot ziemnych (wykopy i nasypy),

- wykonanie chodnikéw (ustawienie kraimikOw i obrzey betonowych, wykonanie podbu-
dowy, wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki betevej),

- wykonanie zjazdow (ustawienie krasmikdéw betonowych, wykonanie podbudowy, wyko-
nanie nawierzchni z kostki betonowe)),

- roboty wykaczeniowe.

Celem opracowania jest poprawa warunkéw bezpistae ruchu pieszego poprzez zagospo-
darowanie terenu patonego przy krawdzi jezdni, oraz wyznaczenie prgap dla pieszych.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejaca jezdnia drogi posiada nawierzchbitumiczra o szerokéci okoto 5,50 m, pobocza
gruntowe o szer. okoto 1,0 m. Brak jest wyznaczbngiggéw pieszych. Wzdiudrogi, po obu
jej stronach zlokalizowane :1lasadzenia drzew.

Na obszarze obfym opracowaniem wygpuje nastpujace uzbrojenie techniczne:
- kablowe linie energetyczne nN i SN,

- napowietrzne linie nN i SN,

- sie¢ wodochgowa,

- siet telekomunikacyjna,
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- sie¢ kanalizacji deszczowe.

Teren posiada geodezyjnie wyznaczone linie rozgrapice obejmujce pas drogowy 0 zmien-
nej szerokéci. Wicksza¢ dziatek wchodzcych w zakres opracowania etapu pierwszego poto-
zonych po obu stronach drogi jest niezagospodarowitiag drugi przechodzi przez tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Ciag pieszy

Projektowany przebieg agu pieszego dostosowany zostat do isgigcejo zagospodarowania
terenu. Przebieg w planie zaprojektowany zostapos8b zapewniagy sprawn obstug tere-
now przylegtych oraz wzajemne pawanie relacji komunikacyjnych. Chodnik usytuowano
jako przylegty do istniecej jezdni bitumiczne.

Przekréj normalny:
- szerokd¢ ciagu pieszego — 1,50 m; nawierzchnia z elementéwnoetgch,

Odwodnienie poprzez cieki podchodnikowe i skarpoagereny przylegty do korpusu drogi.

Konstrukcja nawierzchni zostata okrdona na podstawie zgiznika Nr 4 i 5 do Rozposdze-
nia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z @rl marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r
Nr 43, poz. 430), badania podéogruntowego.

kraw ezniki: kraweznik betonowy o wym. 15 x 30 cm i 15 x 22 cm,
obrzeza: obrzeze betonowe wibroprasowane o wym. 6 x 20 cm,
chodniki:

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegohanicznie gr. 15 cm.

Zjazdy:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegohanicznie gr. 20 cm,
- obramowanie - kragznik betonowy o wym 15 x 22 cm.

4.2. Rozwgzanie wysokdciowe

Rozwigzanie wysokéciowe cagow pieszych zaprojektowano w daganiu do istniejcego za-
gospodarowania terenu, tak aby zapévaprawne odwodnienie oraz przy zagaiu poprawne-
go uksztattowania w profilu podtaym i przekroju poprzecznym. Rozwania wysokéciowe
zgodnie z przekrojem normalnym oraz przekrojamirpegznymi.

5. Wyburzenia, wywilaszczenia, wycinka drzew

Projektowana budowa ggu pieszego nie wymaga wybufizenie wymaga wywiaszcae Nie
zachodzi konieczrio wycinki drzew.

6. Uwagi dotyczce realizacji inwestyciji

- wyznaczenie trasy nalg wykona geodezyjnie przez uprawnionego ge@deh podstawie
rysunkow zawartych w projektach,
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przy realizacji projektowanego uzbrojenia przebiegtalacji naley wyznaczy w terenie
w oparciu o dane odczytane graficznie z planu syjnago,

roboty ziemne w pobtu kolizji z istniepcym uzbrojeniem terenu nale wykonywa recz-
nie ze szczegbéiostraznoscia,

nalezy zwrocik szczegola uwag: na zgodnie z normzag:szczenie wykopow oraz zegy-
czenie podiga gruntowego, robdét ziemnych i podbuddw z kruszyw,

podczas realizacji robot nale stosowa materialy posiadage atesty lub dopuszczenia do
stosowania i stosowasic do wymaga producentow materiatdw i wdzer oraz wymaga
podanych w Szczegbétowych Specyfikacjach Technidznygkonania i odbioru robét dro-
gowych (odebne opracowanie),

w trakcie prowadzenia rob6t najebezwzgtdnie przestrzegawymaga oraz obowizuja-
cych przepiséw z zapewnieniem bezpigstea pracownikom zatrudnionym na budowie
jak réwniez pozostatym uczestnikom ruchu drogowego,

po wykonaniu rob6t drogowych nalewykona oznakowanie pionowe i poziome.

7. Zestawienie powierzchni poszczegoélnychegzi zagospodarowania terenu
Powierzchnia urgdzen komunikacyjnych:

Etap |

- CiaQi piesze — nawierzchnia z kostki brukowej betorjowe - 1076,55 m,
- zjazdy- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 45,10 M
- powierzchnia zieleni - 865,95
Etap Il

- Ciagi piesze — nawierzchnia z kostki brukowej betonjowe - 222,53 M,
- zjazdy- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej -9,20mM
- powierzchnia zieleni - 99,03
Etk, listopad 2011 r. Opracowat
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa chodnika w miejscowea Barany do granicy miasta Etk
144/3, 150/2, 123/1 oo 2 Barany, gm. Etk
3871/2 obgb 3 Etk 3, m. Elk

Inwestor:

Gmina Etk
ul. Armii Krajowej 3
19-300 Etk

Sporzadzit:

Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6
19-300 Etk
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1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Do projektu budowy chodnika w miejscowdci Barany do granicy miasta Etk.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegoraw kolejnosé realizacji poszczegolnych
obiektow

Zakres robot

W zakres robo6t wchodzi wykonanie: rob6t ziemnyclyk@py i nasypy), podbudow z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, nawierzchni z kolsgétonowej. Roboty dula oznakowane wedtug
projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieceobdt.

Wykaz istniefacych elementow podlegajcych adaptacji lub rozbiorce.
Nie przewiduje s adaptacji lub rozbiorki innych obiektéw budowlahyw zakresie drog.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki nabl terenu, ktére mogy stwarza¢ zagraze-
nie bezpieczéastwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia rob6t diogowych.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére magstwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa i zdro-
wia ludzi:

- napowietrzna linia energetyczna nN i SN,
- doziemna linia kablowa nN i SN.

Elementy terenu, ktére mog stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje & w trakcie prowadzenia rob6t drogowych element&wrte stwarzajcych realne
zagraenie bezpiecestwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot bu-
dowlanych, okreslajacych skak i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wygpowania.

Podczas realizacji robét budowlanych przewidugensisigpowanie nagpujacych zagraen:

- zagraenie uszkodzenia ciala — w trakcie mantelementéw betonowych - uszkodzenie ciata
maszynami i nakdziami wytymi do robét,

- zagraenie potgceniem przez pojazdy i maszyny — vwayatje przez caly okres prowadzenia ro-
bét pod ruchem,

- zagraenie poraeniem padem elektrycznym — w trakcie prowadzenia robét mech —
w przypadku uszkodzenia linii kablowej lub dotktia napowietrznej linii energetyczne;.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukteu pracownikéw przed przystapieniem do realiza-
cji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadzieyaz na rok) w zakresie bezpieagewva i higie-
ny pracy. Zapewnienie szkolenie ystego w zakresie bezpiedstwa i higieny pracy obejmay
cego instrukta ogolny, instrukta stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikonmva@a-
trudnionym przed ich przygpieniem do pracy:

a) okr&lenie zasad pogbowania w przypadku wysgbienia zagreenia:

- jezeli wykonana praca stwarza zaggaie zycia lub zdrowia naley bezwzgédnie przerwa
wykonywanie danej czynsoi w celu usunicia zagraenia. Jeeli usunicie zagrgenia nie
jest maliwe, nalery zgtost problem przetdonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej
CczynnaGci.

- w przypadku zauwaenia wykonania przez innego z pracownikow prac stajgcych zagro-
zenie pracownik, ktéry zauvigt zagrazenie, jest obowdgzany zgtosi to osobie sprawagej
nadzér na budowie.
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- naley wzywaé narzdzi, maszyn i urgdzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instruk-
Cja uzytkowa. Zabrania & uzywania maszyn i ugglzen, ktdre wykazuj cechy niespetniania
wymaga bezpieczéstwa (np. przetarty kabel, zepsuty wegnik, brak ostony itp.). O
uszkodzeniach natg poinformowa osole sprawujica bezpdredni nadzér nad wykonywa-
nymi pracami w celu uswgtia uszkodze lub wymiany urzdzenia.

- uzywanie narzdzi i urzadzer wymagagcych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jedy-
nie przez osoby posiadaych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisaszkoleniu
pracownikow.

b) stosowanie przez pracownik&nodkéw ochrony indywidualnej, zabezpiecgajch przed skut-

kami zagrgenia. Pracownicy ssobowizani do stosowanidrodkéw ochrony indywidualnej

zgodnie z ich przeznaczeniem i stosowanie do wyk@mgj czynnéci, a w szczegolnai:

- ubrania ochronnego - do wszystkich wykonywanydcpr

- rekawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,

- czapki drelichowanej - do wszystkich wykonywanyzhc,

- okularéw ochronnych biatych - doecia i szlifowania szlifier katowa, do przecinania ele-
mentow betonowych,

zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpyed przez wyznaczone

w tym celu osoby:

- ustalenie w formie wykazu prac szczegdlnie nielmzmych,

- zapewnienie bezgoedniego nadzoru nad pracami przez osoby kieeuj

- wykonanie prac szczegoélnie niebezpiecznych bepdsezdniego nadzoru przez osobo
tego wyznaczomjest niedopuszczalne,

- zapewnienie odpowiedniciiodkow zabezpieczagych odpowiednio do rodzaju wykonywa-
nej czynnaci.

- instrukta pracownikdéw obejmuaicy w szczegdlIln&ei: imienny podziat pracy, ustalenie kolej-
nosci wykonywania zadg ustalenie wymagabezpieczastwa i higieny pracy przy wykony-
waniu poszczegolnych czynsw. W miejscach szczegodlnie niebezpiecznych w istnefo-
wadzonych rob6t drogowych umieszczomrdaznaki informujce o rodzaju zageenia.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczastwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczéinego zagrdgenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawna komunikacje, umatzliwia-
jaca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

przeszkolenie pracownikdw na wypadek koniedznaidzielenia pierwszej pomocy oraz w
dziedzinie posfpowania na wypadek paru, awarii i innych zageen,

ciagty nadzér, w czasie wykonywania prac budowlanyasigjncsci i sposobu wykonywania
poszczegodlnych prac ze szczeg6towym uwaigieniem konsekwenciji ich bezpiedséwva.

ciagly nadzor, nad sposobem i miejscem skiadania m#ier, tak aby nie zaktocasprawnej
komunikaciji i umaliwi ¢ szyblky ewakuadgi,

umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy nuimetelefonéw do najhlszego pogotowia,
policji i strazy pazarnej,

prowadzenie robét zgodnie z zatwierdzonym projektzasowej organizacji ruchu.

Opracowat

Zakfad Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech WielgatkElistopad 2011 r.



Budowa chodnika w miejscowo Barany do granicy miast Etk

Oswiadczenie

Ja niej podpisany Wojciech Wielgat, zgodnie z wymogami 20 ustawy z dnia 7 lip-
ca 1994 r. Prawa budowlane (tekst jednolity z 200Bz. U. nr 156 poz. 1118 z fd. zm.)
oswiadczam,ze projekt budowlany Budowy chodnika w miejsc@eioBarany zostat sposz

dzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Etk, listopad 2011 r. Podpis
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