PRZEKROJE NORMALNE

. skala 1:50
przekrdj normalny trasa T-1

km 0+000,00 - km 0+743,70

| istniejacy pas ruchu chodnik

| 2,75

£ 2%

| O—

@_

przekrdj normalny trasa T-2
km 0+000,00 - km 0+149,70

chodnik istniejacy pas ruchu |

2,75 |

2% g

Zakfad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat

DDDDDDD ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk

Obiekt: Budowa chodnika w m. Barany do granicy miasta Etk.
LEGENDA
1 - istniejaca nawierzchnia jezdni Rysunek: Przekroje normalne ikg?
2 - kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm

Opracowali: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
3 - kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
4 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm Projektant mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09
5 - tawa betonowa z betonu C8/10 Wspodipraca mgr inz. Adam Wypych _
6 - obrzeze betonowe o wym. 6x20 cm
7 - podbudowa z KNSM gr. 15 cm Data: listopad 2011 r. Rys. nr 4 Ark. 1/1




