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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy siedziby OSP (garazu) zlokalizowanego

w miejscowosci Chetchy, gmina Etk, na dziatlce o numerze ewid. nr 52/137.

Inwestor:
Gmina Etk
ul. T. Ko$ciuszki 28 A
19-300 Etk

1.0 Podstawy opracowania

- zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- decyzja o warunkach zabudowy nr 110/2019 z dnia 30.04.2019 wydana przez
Wojta Gminy Elk,
- wizja w terenie,
- uwarunkowania przestrzeni istniejacej wraz z jej infrastruktura,

- obowigzujace normy i przepisy.

2.0 Zalozenia przyjete do obliczen :

W obliczeniach statycznych przyjeto nastepujace zatozenia:
- strefa wiatrowa I,
- strefa $niegowa 4,
- strefa przemarzania IV (gleboko$¢ przemarzania gruntu 1,4m),

- stal zbrojeniowa klasy A IIIN (RB500W) 1 AO(St0S)

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastgpujace normy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.



PN-80/B-02010/Az1 Zmiana do Polskiej Normy PN-80/B-02010

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne 1 projektowanie.

3.0 Warunki lokalizacyjne i gruntowe

Dziatka nr 52/137 potozona jest w miejscowosci Chelchy w gminie Etk. Potozona jest na
obrzezach miejscowosci, w otoczeniu zabudowy wielorodzinnej. Dziatka 52/137 ma
powierzchni¢ 1 605 m2 1 jest zabudowana budynkiem, w ktérym znajduje si¢ rozbudowywana
siedziba OSP, kottownia osiedlowa oraz pomieszczenia administracji osiedla.

Dziatka od strony pétnocnej i wschodniej graniczy z drogg wewnetrzng gminng, nr dz. 52/136.
Z pozostatych stron graniczy 2z dziatkka zabudowang budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi.

Budynek zlokalizowany jest na dzialce posiadajacej zjazd z drogi publicznej gminnej
nr 177034N oznaczonej numerem geodezyjnym 25 poprzez droge gminng wewnetrzng
oznaczong numerem 52/136.

Energia elektryczna z istniejgcego przytacza na warunkach zarzadcy sieci.

Garaz nie jest zaopatrzony w przylacze wodociggowe i kanalizacyjne. Pomieszczenie garazu
nie jest ogrzewane.

Projektowana rozbudowa siedziby OSP jest zgodna z zapisami decyzji o warunkach zabudowy
nr 110/2019 z dnia 30.04.2019 wydana przez Wojta Gminy Etk.

Z uwagi na brak badan geologicznych podloza pod projektowang rozbudowa zatozono
nastepujace podtoze gruntowe: glina wilgotna z domieszka itu i1 piasku o nos$nosci okoto
0.15 MPa na glebokosci posadowienia faw fundamentowych.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy bezwzglednie usuna¢ z dna wykopu wszystkie grunty
nieno$ne — nasypy 1 grunty organiczne. Grunty te nalezy zastagpi¢ nasypem wykonanym
z mieszanki gruntow piaszczystych o réznym uziarnieniu i1 zagg¢szczonych mechanicznie,
warstwami do poziomu Ip >0.55min. Zakres zalegania gruntdw nieno$nych oraz ich migzszos$ci
nalezy okresli¢ po wykonaniu wykopu fundamentowego zasiegajac opinii uprawnionego
geologa.

Przed rozpoczeciem robdt fundamentowych nalezy odwodni¢ wykop.



Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie nosnym.

Przedmiotowy inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

4.0 Obszar oddzialywania obiektu.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Prawa Budowlanego wyznaczono obszar oddzialywania projektowane;j
rozbudowy. Projektowana rozbudowa zlokalizowana bedzie w miejscowosci Chelchy
na dziatlce o numerze ewidencyjnym 52/137. Inwestycja miesci si¢ w obszarze oddziatywania
wilasnej dziatki.

Przedmiotowa rozbudowa bedzie zlokalizowana na dziatce w taki sposob, ze zachowane beda
odlegto$ci wymagane przez warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Zgodnie z § 40 1 § 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, lokalizacja
inwestycji nie bedzie wptywala na zacienianie i1 przestaniane dzialek sgsiednich. Lokalizacja

miejsca gromadzenia odpadoéw statych zgodna z WT. Usytuowanie budynku spetnia wymogi

p-poz.

5.0 Opis istniejgcego budynku i ocena stanu technicznego.

Istniejacy budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym. Bryla budynku zwarta
prostopadtoscienna przekryta stropodachem pokrytym papa bitumiczng. W budynku znajduje
si¢ siedziba OSP, kottownia osiedlowa oraz pomieszczenia administracji osiedla.
Przedmiotowa siedziba OSP znajduje si¢ w skrajnej czesci budynku (elewacja wschodnia).
Wejscie do siedziby OSP (garazu) w elewacji wschodniej. Brama wjazdowa znajduje si¢
w elewacji péinocne;j.

Istniejacy budynek wybudowany jest w technologii prefabrykowanej. Konstrukcja no$na
szkieletowa zelbetowa prefabrykowana. Wypeklienie S$cian podhuznych z  plyt
prefabrykowanych gr. okoto 15cm. Sciany szczytowe murowane gr. okoto 3cm. Stropodach z
plyt panwiowych, pokryty papg. Posadowienie budynku na stopach zelbetowych.

Przedmiotowa czg¢$¢ budynku (garaz) wyposazony jest w instalacje elektryczng.



Ocena stanu technicznego
Podczas wizji lokalnej stwierdzono:

e _fundamenty:
wykonane jako stopy Zelbetowe prefabrykowane. Nie zauwazono zarysowania, pg¢knie¢é oraz
odchylen od ptaszczyzny. Nie stwierdzono nadmiernych osiadan fundamentow. Stan
techniczny ocenia si¢ na dobry.

e Sciany zewnetrzne:

Szczytowe murowane z cegly ceramicznej petnej gr. okoto 32cm. Sciany podiuzne w systemie
prefabrykowanym. Konstrukcje stanowig stupy zelbetowe prefabrykowane, wypetienie z ptyt
prefabrykowanych gr. okoto 15cm.  Nie zauwazono ubytkow, zarysowania, i pekni¢¢ oraz
odchylen od ptaszczyzny. Stan techniczny ocenia si¢ na dobry.

e stropodach:
Stropodach wykonany z ptyt panwiowych  wykonczony wylewka betonowa 1 papa.
Orynnowanie z rury stalowej ocynkowanej. Brak sladow klawiszowania si¢ plyt, zarysowania,
ugiecia. Nie stwierdzono zawilgocenia. Stan techniczny ocenia si¢ na dobry.

e posadzki:
Posadzka w garazu betonowa. Wjazd do garazu wytozony kostkg betonowa. Stan techniczny
ocenia si¢ na dobry

e Brama wjazdowa:

Brama segmentowa. Stan techniczny ocenia si¢ na dobry. Istniejagca brama bedzie
zdemontowana i zamontowana ponownie w nowoprojektowanej rozbudowie garazu.

Na podstawie inwentaryzacji stwierdzam ze:

Stan istniejacego budynku siedziby OSP (garazul zlokalizowanego w miejscowosci
Chelchy, obreb 8, gmina Elk na dzialce nr 52/137 stanowiacej wlasno$s¢ Gminy Elk, Ul
Tadeusza KoSciuszki 28A, 19-300 Eik pod wzgledem technicznym ocenia si¢ na dobry.
Konstrukcja rozbudowy siedziby OSP (garazu) zaprojektowano tak aby w jak

najmniejszym stopniu ingerowala w konstrukcje istniejacego budynku.

6.0 Przeznaczenie budynku i jego charakter.
Inwestycja obejmuje rozbudowg czes$ci budynku zajmowang przez OSP (garaz). Pomieszczenie
nie zmieni swojego przeznaczenia, powigkszy jedynie swag powierzchni¢. Projektuje sie

rozbudowe w formie prostopadiosciennej bryly przekrytej dachem dwuspadowy o kacie



nachylenia potaci 4° krytym ptytami warstwowymi. Kalenica dachu prostopadia do pomocne;
elewacji istniejacego budynku.

Planuje si¢ wykonanie $cian zewnetrznych w konstrukcji stalowej. Obudowe $cian stanowic
bedzie ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 10cm.

W S$cianie pdinocnej przewiduje si¢ montaz bramy segmentowej. Istniejgca brama wjazdowa
segmentowa zostanie dostosowana do wysokosci projektowanego otworu wjazdowego. Wejscie
do pomieszczenia garazu znajduje si¢ w S$cianie wschodniej. Posadzke stanowi¢ bedzie
istniejaca kostka betonowa.

Budynek posiada¢ bedzie wentylacje grawitacyjng. Nawiew powietrza odbywacé si¢ bedzie
poprzez montazowe szczeliny stolarki drzwiowej Wywiew powietrza zapewni otwor wykonany
w §cianie zewngetrznej zaopatrzony w kominek wentylacyjny boczny ($cienny).

Pomieszczenie o$wietlone jest $wiattem sztucznym i naturalnym poprzez okna umieszczone

w plaszczyznie $cian zewnetrznych.

7.0 Dane Ogolne

Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia zabudowy (budynek istniejacy)..................... 281,20 m’
- powierzchnia uzytkowa (pomieszczenie OSP).................... 44,53 m*
- kubatura brutto (pomieszczenie OSP)........cccccveeevieenneenns 245,09 m’

- dlugos$¢ budynku (budynek istni€jacy).......ccceeeerveerirennnnnns 30,56 m

- szerokos$¢ budynku (budynek istni€jacy).......ccceeerveeeennennn. 8,74 m

- wysokos$¢ budynku (budynek istniejacy).........cceveeveennennee. 5,10 m

- powierzchnia rozbudoWy. .......cccoeceeeviieniieniieniieieeeee e 15,96 m*

- powierzchnia zabudowy (po rozbudowie).........c.ccccuveenneee. 297,16 m*
- powierzchnia uzytkowa (rozbudowy).........ccccceeeveevvennnns 14,85 m*

- powierzchnia uzytkowa (pomieszczenie OSP po rozbudowie) 59,38 m®

- kubatura brutto (rozbudowa)...............ccooiiiiiiiiiii i, 71,46 m’
- kubatura brutto (pomieszczenie OSP po rozbudowie)........ 316,55 m’
- dlugos¢ budynku (po rozbudowie bez zmian)..................... 30,56 m

- szerokos$¢ budynku (po rozbudowie).........ccceeeveeeeiieenennnn. 11,09 m

- wysokos¢ budynku (budynek istniejacy — bez zmian).......... 5,10 m



- WYSOKOSC 10ZbUdOWY ..., 4,59 m

8.0 Dane konstrukcyjno- materialowe.

Fundamenty:

Stopy fundamentowe zaprojektowano z betonu zwirowego klasy C20/25 (B25). Poziom
posadowienia stop fundamentowych rozbudowy przyjeto -1,43m ponizej poziomu terenu.
Zbrojenie stop fundamentowych -#12 co 10cm - ze stali A-IIIN (Bst500) i strzemiona -0 6
co 12cm ze stali A-IIIN (Bst500). Rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych i sposob
zbrojenia pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Beton nalezy staranie zagesci¢. Pod stopy
fundamentowe nalezy wykona¢ podlewke z chudego betonu C8/10 (B10) gr. 10cm. Z uwagi na
duze prawdopodobienstwo natrafienia gruntow nasypowych przy Scianie istniejacego budynku
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ewentualng wymiang 1 zaggszczenie gruntu pod stopami
tam zlokalizowanymi ( stopy F2). Poziom posadowienia stopy F2 nie moze by¢ nizszy niz
istniejacych fundamentéw budynku garazu. Pod $cianami zewnetrznymi do przytrzymania
posadzki zaprojektowano kraweznik betonowy 20x30 posadowiony na lawie betonowej z

oporem z betonu C12/15.

UWAGI SPECJALNE dot. wykonania fundamentéw:

1. Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposob, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentow.

2. Przy wykonywaniu wykopoéw fundamentowych za pomoca maszyn nalezy na dnie wykopu
zostawi¢ w gruntach sypkich warstwe gruntu o gr.0,2- 0,3m, w gruntach spoistych — o gr.0,5m
ponizej przewidywanego poziomu posadowienia , ze wzgledu na mozliwo$¢ rozluznienia
gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

3. Wyréwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem
miejscowym jest niedopuszczalne.

4. Dno wykopoéw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi.

5. W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede
wszystkim usuna¢ wodg, a nastepnie zbadacd, czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej
struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong gérng warstwe gruntu nalezy usuna¢, zastepujac ja do
poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym odpowiednim materiatem, jak np.

zageszezonym piaskiem gruboziarnistym, pospotka, zwirem.



6. Przy istnieniu na dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntow spoistych, a szczegdlnie
gruntéw pylastych oraz gruntow tatwo rozmakajacych, nalezy bezposrednio po wykonaniu
wykopow pokry¢ dno wykopu warstwg chudego betonu o gr.10cm.

7. Podczas wykonywania wykopdéw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe
od przemarzania.

8. Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokosci
gruntem lub ochronione w inny sposob tak, aby nie nastapito zjawisko specznienia gruntéw pod

fundamentami.

J4

Zewnetrzne nadziemia:
-z ptyt warstwowych stalowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 10cm, od wewnatrz gladkie,
za$ od zewnatrz z mikroprofilowaniem. Ptyta warstwowa w uktadzie pionowym mocowana do

rygli stalowych zimnogietych ceowych 80x50x4.

Ramy poprzeczne.

Uktad no$ny stanowig ramy stalowe:
- ramy posrednie zaprojektowano z ksztattownika zamknigtego — rury kwadratowe 120x120x4.

Stupy ram oparte sg przegubowo na zelbetowych stopach fundamentowych.

Platwie dachowe

Ptatwie jednoprzestowe przegubowo mocowane do rygli ram zaprojektowano z ceownikoéw

80x50x4. Potaczenia ptatwi sSrubami M16 wedlug rysunkow. Stal, S235JR.

Stezenia dachowe polaciowe.

Stezenia dachowe potaciowe zaprojektowano z pretow fi 16 (M16) S235JR
Dla zapewnienia wlasciwej pracy elementow stezen na koncach pretéw zaprojektowano odcinki

gwintowane ze Srubami rzymskimi w celu napigcia wstepnego (ok. 2KN).

Stezenia pionowe $cienne.

Stezenia pionowe $cienne zaprojektowano z pretow fi 16 (M16) S235JR
Dla zapewnienia wtasciwej pracy elementow stezen na koncach pretow zaprojektowano odcinki

gwintowane ze §rubami rzymskimi w celu napigcia wstepnego (ok. 2KN).



Pokrycie dachu

Ptyty warstwowe gr.10cm z rdzeniem poliuretanowym.

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;.

Stolarka
Drzwi wejsciowe stalowe istniejace.
Istniejgca brama wjazdowa segmentowa zostanie dostosowana do wysokosci projektowanego

otworu wjazdowego.

Wentylacja
Budynek posiada¢ bedzie wentylacje grawitacyjng. Nawiew powietrza odbywacé si¢ bedzie
poprzez montazowe szczeliny stolarki drzwiowej. Wywiew powietrza zapewni otwor

wykonany w $cianie zewnetrznej zaopatrzony w kominek wentylacyjny boczny (§cienny).

Materiaty
Konstrukcje rozbudowy zaprojektowano ze stali S235JR.

Konstrukcje zelbetowg zaprojektowano z betonu C20/25.
Beton podktadowy C8/10.
Stal zbrojeniowa A-IIIN(B500SP).

Kategoria korozyjnosci, trwato§¢ powtoki malarskiej, zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji
stalowych.

Kategoria korozyjna srodowiska C2 -mata wedtug normy wedtug PN-EN ISO 12944-2.
Oczekiwany okres trwatosci do pierwszej renowacji M - $redni do 15 lat wedhlug
PN-EN ISO 12944.

Wszystkie elementy stalowe (elementy konstrukeji, $ruby, nakretki, podkladki) nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie do II stopnia czystosci i pomalowanie farbg

antykorozyjng wedlug zalecen producenta.



Wytyczne montazu konstrukceii stalowej

Montaz konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o opracowany projekt technologii
montazu zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlano-
montazowych.

Do montazu mozna przystapi¢ po wykonaniu stanu zerowego, oraz po wykonaniu odbioru stop

fundamentowych, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Izolacja przeciwwilgociowa

Stopy fundamentowe ze stupami zabezpieczy¢ Dysperbitem poprzez dwukrotne malowanie.
Izolacja pozioma pod stopg 2x papa asfalt. na lepiku.

Uwagi: Stosowac wylacznie kompletne systemy izolacyjne przestrzegajac zalecen producenta.

Posadzka:

Istniejgca posadzka z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na warstwach podktadowych.

Elementy wykonczenia zewnetrznego

- elewacje zewngtrzne — ptyty warstwowe,

- rury spustowe i rynny o spadkach minimalnych 0,5% z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej - kolor szary,

- obrobki blacharskie wykonane z blachy powlekanej o rdzeniu stalowym gr. 0,5 mm,

- pokrycie dachu — plyty warstwowe,

9.0 Wyposazenie instalacyjne

Energia elektryczna — poprzez istniejace przylacze do sieci elektroenergetycznej na

warunkach zarzadcy sieci.
Planowa inwestycja nie przewiduje wykonania nowych instalacji zewnetrznych i wewnetrznych

ani zmiany istniejacej instalacji elektroenergetycznych.



Uwagi koncowe

1) Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ przeprowadzane pod kierunkiem i nadzorem
osoby posiadajacej wymagane uprawnienia budowlane.

2) Przy wykonywaniu wszystkich robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

3) Podczas wigzania betonu zapewni¢ mu wilasciwa pielegnacje ( polewa¢ woda i ostania¢
przed dzialaniem stonca )

4) W trakcie robot ziemnych, konieczne jest wykonywanie odbiorow dna wykopow
fundamentowych, zgodnie z Normg PN-B-06050:1999. W przypadku stwierdzenia
po wykonaniu wykopow fundamentowych gruntu innego niz okreslony jest w
dokumentacji nalezy wstrzyma¢ roboty i1 zawiadomi¢ projektanta celem podjecia
dalszych decyzji.

5) Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Gizycko, czerwiec 2019r. Wykonat:



