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SPECYFIKACJA TECHNICINA OGOLNA

1.WYMAGANIA OGOLNE
1.1. WSTEP
1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacii technicznej pkt 1. sg
wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang wykonane
w ramach inwestyciji: ,Projekt budowlany wykonawczy placu zabaw z obiektami
matej architektury i zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 145/41 w Buniakach,
obreb Bartosze, Gmina Etk, powiat etcki".

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych {STWIORB)
stanowi zbiér wymagah technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu
realizacji i kontroli jakosci robdt. Sg one podstawaq, ktérej spetnienie warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowili. STWIORB uwzglednia
wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa.

1.1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacjg techniczng objeto roboty wyszczegdlnione w kosztorysach do:
+Projektu budowlanego wykonawczego placu zabaw z obiektami matej
architektury i zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 145/41 w Buniakach, obreb
Bartosze, Gmina Etk, powiat etcki". Zapisy wszystkich czesci opisu technicznego sq w
réwnej mierze obowigzujgce dla Wykonawcy robdt budowlanych.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumiec w kazdym przy padku
nastepujgco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
celu jednostke.
Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$lona normq lub z
wtasciwymi przepisami prawnymi.
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;
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Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialno$é, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatqg
techniczng.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robdt (budowy).

Inzynier/inspektor nadzoru - osoba reprezentujgca Inwestora, wydajaca
kierownikowi budowy polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczgce usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozeh, wykonania préb lub badan,
takze wymagajgcych odkrycia robdt lub elementdw zakrytych oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzenia robdt budowlanych, dowoddw
dopuszczenia do obrotu i stosowania budownictwie wyrobdw i urzqdzenh
technicznych.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzenh i
okolicznoéci zachodzqcych w toku wykonywania robdt;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukciji nawierzchni;

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowany mi stronami stuzgcymi do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w Ksigzce obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z ocengq jako$ci materiatdw oraz robdt;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzeh od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne
warunki dla ruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodno§é - zgodno$c wykonywanych robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjomi, przyjmowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju robot
budowlanych;

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchniq do gtebokosci
przemarzania;

Podloze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezqca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i
wiasciwego wykonania hawierzchni;
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Polecenie Inspekiora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacii robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowse);

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze§¢ dokumentaciji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robdét;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie redlizacji zadania budowlanego;

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
cato$¢ konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowq, modernizacijq, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

1.1.5. Ogéine wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacijq projektowq i ST.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zaich
zgodno$c¢ z dokumentacijq projektowq i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za wykonanie robdt do czasu
ich kohcowego odbioru.

W okresie prowadzenia robét 1]. od daty wprowadzenia na budowe do daty
zakohczenia odbioru kohcowego Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z
realizacjq robdét.

Wykonawca jest obowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracowhikom nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadah
okreslonych ustawqg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych ustawgq.

1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy, w terminie i na warunkach
okreslonych w Umowie, teren budowy oraz nastepujgce dokumenty:

+ Dokumentacje Projektowq
e STWIOR

* Kopie uzgodnieh i zezwoleh uzyskanych w czasie przygotowywania robdt
do redlizacji przez Zamawiajgcego dla umoZliiwienia prowadzenia robét (jezeli

wystepujqg).
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1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowaq, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowiq cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choCby
jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy fak jakby byty zawarte w catej
dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,Ogoinych
warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Zamawidjgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentaciq
projektowq i ST. Dane okre$lone w dokumentacii projektowej i w ST bedq uwazane
za wartoéci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sq odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elemeniéw budowli muszg
byé jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a réznice tych
cech nie mogqg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przy padku,
gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentaciq projektowq lub
ST i wptynie to na niezadowalajgcq jokos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt
Wykonawcy.

1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania redlizacji kontrakfu az do
zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajqce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do
robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach iilosciach
okreslonych przez Zamawidjgcego tablic informacyjnych, ktérych tresC bedzie
zatwierdzona przez Zamawigjgcego. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji robdt. Wykonawca przez
okres trwania robsét ma obowigzek dbaé o czystosé na i wokdt placu budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje si, ze
jest witgczony w ceng umownag,.
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1.1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykahczania robdt Wykonawca jest zobowigzany do:

- Utrzymywanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojqcej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokdw majgcych na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz unikanie uszkodzeh lub ucigzliwosci dla osdb lub
witasnosci spotecznejiinnych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

Stosujgc sie do tych wymagah Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglqgd
na lokalizacje budynkdw oraz na Srodki ostroznosci zabezpieczenia przed
Zahieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwosciq powstania pozaru.

1.1.5.4. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie
przepisy) na terenie budowy. Materiaty tatwopaine bedq sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktdre w sposdb trwaty sq szkodliwe dia otoczenia, nie bedq
dopuszczone do vzycia;

- nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedqg miaty aprobate
technicznq wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko;

- materiaty, ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonhczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagah technologicznych wbudowania

- jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw administraci
panstwowe;j;

- jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencije tego poniesie Zamawiaqjqcy;
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1.1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemii za
urzgdzenia podziemne takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowd dla wszelkiego rodzaju robét,
ktdre majq byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomié inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca natychmiast powiadomi inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgce wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni Ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawigjgcego.

1.1.5.9. Ograniczenie obcigieh osi pojazdéw

Wykonawca stosowadé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0% przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i
w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe hie bedq
dopuszczane na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw
dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniagjgcych odpowiednich
wymaganh sanitamych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzqadzenia zabezpieczajqgce, socjaine oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony
Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymaganh okre$lonych powyze] nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione
W cehie umownej.

1.1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i z wszelkie materiaty i
urzqdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdt (do
wydania potwierdzenia zakohczenia przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie
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utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by<
prowadzone w taki sposdb, aby budowila lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzegad¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Zamawidjgcego o swoich
dziataniach, przedstawigjgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.1.5.13. Tablice na czas budowy

Wykonawca w ramach kontrakfu zobowigzany jest wykonad, ustawic i
utrzymaé tablice informacyjne na czas wykonywania robét. Tablica informacyjna
powinna by& wykonana wedtug obowigzujgcych przepiséw Prawa budowianego.

1.1.5.14. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzgdkowania terenu wokét budowy. Uprzgtniecie terenu budowy stanowi
wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzgdku.

1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
1.2.1. Zrédia vzyskania materialéw

Co najmniej na jeden tydzieh przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt Wykonawea przedstawi
szczegdtowe informacije dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prze Zamawiajgcego. Zatwierdzenie
partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego #rédta uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robét.

1.2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

s Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odno$nych
wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych
wigczajge w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢é Zamawigjgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.
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¢ Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawigjgcemu.

¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymaganh ilosciowych i
jakoSciowych materiatéw z jokiegokolwiek zrédta.

e Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowe.

e Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedqg formowane w hatdy i wykorzystane przy
Zasypce i rekultywacii terenu po ukohiczeniu robdt.

e Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedq wykorzystane
do robdt lub odwiezione na odktad odpowiedni do wymagah umowy lub
wskazah Zamawiajgcego.

e Wykonawca nie bedzie - za wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Zamawigjgcego prowadzi¢ zadnych wykopdw w QObrebie terenu budowy
poza tymi, ktdre zostaty wyszczegodinione w dokumentach umowy.

e Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi cbowigzujgcymi na danym obszarze.

1.2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwdrnie materiatdéw mogg by<¢ okresowo kontrolowane przez
Zamawidjgcego w celu sprawdzenia zgodnoéci stosowanych metod produkcyjnych
Z wymaganiami. Prébki materiatdw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawq akceptacii okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedqg zachowane nastepujgce warunki: -
Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji; - Zamawiajqcy bedzie
miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do redlizacji umowy;

1.2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiagjgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw
do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiagjgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym
zZnajdujqg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
witasnhe ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.2.5. Przechowywanie i skiadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy
bedqg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojq jakos¢ i witasciwose do robdt i byty dostepne do kontroli przez
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Zamawigjgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedq zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawigjgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

1.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
1.3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany
do robdt powinien by< zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacii
robdt zaakceptowanym przez Zamawiajgcego - w przypadku braku ustaleh w
takich dokumentach sprzet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie
robdét zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacii projektowej, ST i wskazaniach
Zomawiajgcego w terminie przewidzianym umowdq. Sprzet bedqgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by<& utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego i uzyska jego akceptacije przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji Zamawiajgcego - nie moze byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikoiwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdédw umowy, zostang przez
Zamawigjgcego zdyskwdlifikowane i niedopuszczone do robét.

1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw
transportu, ktdre nie wptynqg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i
witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianych umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniv do dopuszczalnych obcigzeh na osie i
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innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogq by<¢ dopuszczone przez Zamawigjgcego
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wtasny koszt wszelkie
zanieczyszczehia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq
oraz za jakosé zastosowanych materiatéw | wykonywanych robdt, za ich zgodnosc z
dokumentaciqg projektowq, wymaganiami ST, projektu organizacii robodt oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykohawce w wytyczeniu | wyznaczeniu robdt zostang - jesli wymagac bedzie
tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoici za ich doktadnos¢. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczgce akceptac]i lub odrzucenia materiatdw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacii projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgey uwzgledni wyniki badah materiatéw i robdt,
rozrzuty normainie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah navkowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedq wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.6. OPIS DZIALAN IWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.6.1. Zasady kontroli jakosci robét

e Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng¢ zatozonq jako$¢ robdt.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za petnq kontrole robét i jakosci
materiatow.

o Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajge personel,
laboratorium, sprzet zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badah materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Zamawidjgcy moze zazqda¢ od Wykonhawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.
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e Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz
robdt z czestotliwosciq zapewniajqcq stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

e Minimalne wymagania, co do zakresu badah iich czestotliwos¢ sq okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone,
Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowaq.

¢ Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadadjg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mieé nieograniczony dostep do
pomieszczeh laboratoryjnych w celu ich inspekcii.

e Zamawiadjgcy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzeh laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptyngcé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako§¢ tych materiatéw.

o Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah
materiatdw ponosi Wykonawca.

1.6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkciji mogqg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do
badah. Zamawiagjgcy bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg wagtpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostanqg przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w
przy padku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez
Wykonawece i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badah wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedqg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

1.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.
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1.6.4. Raporty z badai

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawicjgcemu kopie raportow z
wynikami badah jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w
programie zapewnienia jakosci. Wyniki badah bedqg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez
niego zaaprobowanych.

1.4.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dia celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajqgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow, zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajgcey, po uprzedniej weryfikacii
systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodno$c
materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badah dostarczonych
przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazq,
7e raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub
zZleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robdt z dokumentaciq projektowq i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie
Wykonawca.

1.6.6. Cenyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e Cerlyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgey, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

o Deklaracja zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normq lub aprobatq
techniczng - w przy padku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie]
Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okresiong w pkt 6.6.a), ktdre spetniajq
ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sq wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszq
posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bedq dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagar, bedqg odrzucone. Oferent
powinien dotgczy¢ autoryzacje producenta na dostawe i nawierzchni
syntetyczne;j.

1.6.7. Dokumenty budowy

e Pozostale dokumenty budowy.
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pozwolenie na redlizacje zadania budowlanego; protokoty przekazania
terenu budowy; umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilno-prawne; protokoty odbioru robdt; protokoty z narad i ustalen;
korespondencja na budowie;

e Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie kiéregokolwiek z dokumentdéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostgpne
dla Zamawiajgcego.

1.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
1.7.1. Ogédlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym
Kosztorysie. Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora o zakresie obmierzanych robdt i terminie cbmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek
btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukohczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostanqg poprawione wg instrukcji
Inspektora na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestodciq
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

1.7.2. Zasady okreélania ilo$ci robét i materiatéw

Dtugoéci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dia
danych robét nie wymagaijg tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w m3 jako
dtugosé pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktdre majq by< obmierzone
wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych

1.7.3. Czas przeprowadzenia obmiarv

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub kohicowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robdt. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciv przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq
wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedqg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczony mi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq byé dotqczone w
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formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony
Z Inspektorem.

1.8. ODBIOR ROBOT
1.8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbiocru: odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciv; odbidr
czesciowy; odbiér ostateczny; odbidr pogwarancyijny;

1.8.1.1. Odbiér robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu

- polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w
dalszym procesie redlizaciji ulegng zakryciu. Odbidr w/w robdt bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgecym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdblnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawigjgcy. Gotowo$< danej
czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawidjgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony
hiezwtocznie, hie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakosc¢ iilose
robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgecych komplet wynikéw badah laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacijq projektowq, ST i
uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbidr
poszczegdinych warstw podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng, potwierdzone
przez badania laboratoryjne.

1.8.1.2. Odbiér czesciowy

polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeécirobédt. Odbioru
cze$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdf.
Odbioru robdt dokonuje Zamawiajgcy.

1.8.1.3. Odbiér ostateczny robot

- polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniv do
ich ilosci, jokosci i wartodci.

a) Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowod¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

b) Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakohczenia robodt i
przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona obecnosci Wykonawcy komisjc
wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowe] na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq
projektowq i ST.
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c) W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustaleh
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przy padku
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt  uzupetniajgcych w
warstwie Scieralne] lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci iustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jokos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdinych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq
i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu ha cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenhstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
ocenigjgc pomniejszong warto$§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymaganh
przyjetych w dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt
jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

f) Do odbioru ostateczhego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
nastepujgce dokumenty: dokumentacija projektowa podstawowa z naniesionymi
zmianami, oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;
szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
vzupetnigjgce lub zamienne); recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i
rejestry obmiardw; wyniki pomiardw kontrolnych oraz badah i oznaczenh
laboratoryjnych, zgodne z ST; dekiaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST; opinia technologiczna sporzgdzona na
podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiardw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST; -rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt
towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietleniq, itp.) oraz protokoty odbioru i przekozania tych robdt wiascicielom
urzgdzeh; geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia
terenu; kopia mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

a9) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

h) Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie nastgpi na zasadach zawartych w umowie
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1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane {Dz.U.2010.243.1623).
Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr2z 1995r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA CZESC SICZEGOLOWA

1. ROBOTY POMIAROWE
1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sqg wymagania dotyczgce
wyznaczenia sytuacyjnego nawierzchni i punktdw wysokos$ciowych w ramach
inwestycji: ,,Projekt budowlany wykonawczy placu zabaw z obiektami matej
architektury i zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 145/41 w Buniakach,
obreb Bartosze, Gmina Etk, powiat etcki".

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowianych
(STWIORB) stanowi zbidr wymaganh technicznych i organizacyjnych dotyczgcych
procesu realizacji i kontroli jakosci robdt. Sq one podstawq, ktdrej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. STWIORB
uwzglednia wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa.

1.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikaciji dotyczqg prowadzenia robdt przy
wyznaczeniu sytuacyjno-wysokosciowym projektowanych nawierzchni i
obejmujg: roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie réwninnym na
powierzchni~1000 m2

1.1.4. Okreslenia podstawowe

o Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcy mi normami
oraz Dokumentacijq Projektowaq.

¢ Uprawniony geodetd - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
zawodowe nadane zgodnie z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne" z pdzniejszy mi zmianami z zakresu geodezji i kartografii,
upowazniona przez Wykonawce do kierowania pracami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach dotyczgcych realizacji zamdwienia.

¢ Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja
wykonana i przekazana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjeta i zatwierdzona
przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego.

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$ z
Dokumentacjq Projektowq ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine
wymagahia dotyczgce robdt podano w pkt 1., Wymagania ogdine".

1.2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi frasy i roboczych punktow
wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sq:

- paliki drewniane o $rednicy 5+ 8 cmi dtugosci 0,5 + 1,5 m; stupki betonowe;
farba chlorokauczukowa.

1.3. SPRZET

Roboty zwigzane ze stabilizacjq i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz
roboczych punktéw wysoko$ciowych bedq wykonane recznie. Roboty
pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysoko§ciowym
powyzszych elementéw wykonywane bedq specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robdt (teodolity lub tachimetry,
dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe). Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

1.4. TRANSPORT

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogq by< przewozone
dowolnymi srodkami transportu.

1.5. WYKONANIE ROBOT
1.5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
Instrukcjami GUGIK. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejqc
od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspbdtrzedne punkidw
gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wyltyczenia robét. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora
Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw i reperow
roboczych. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogq
by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora
Nadzoru. Punkty wierzchotkowe i gtéwne muszq by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreélajgce ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych.

1.5.2. Sprawdzenie wyznaczania punktéw giéwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikdéw drewnianych lub
stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery
robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt. Rzedne reperdw roboczych
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nalezy okre$la¢ z takg doktadnosciq, aby sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperdw pahstwowych.

1.5.3. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do
Dokumentaciji Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe
nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciq do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych
w Dokumentacji Projektowej.

1.5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojdw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nowych
nawierzchni na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac
paliki lub wiechy.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.4.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdine".
Kontrole jakoéci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdinych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK.

1.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkqg obmiaru robdt jest 1 m2 {metr kwadratowy) robdt pemiarowych przy
wyznaczeniu nowych nawierzchni. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST
+Wymagania ogdine”.

1.8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine". Odbiér robdt
zwigzanych z wyznaczeniem osi frasy nastepuje na podstawie szkicow |
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktdre
Wykonawca przedktada inspektorowi.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenie punkitéw gtéwnych i punktdéw wysokosciowych,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punkiéw wysokoéciowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odiworzenie.
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1.10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami). Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania
prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji,
GUGIK-1979. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna oshowa pozioma, GUGIK -
1978. Instrukcja techniczna G-2 Wysokos§ciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983. Wytyczne
techniczne G-3.1 Osnowy redlizacyjne, GUGIK — 1983.

2. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
2.1. Wstep

2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagegszczeniem
podtoza w ramach inwestyciji: , Projekt budowlany wykonawczy placu zabaw z
obiektami matej architektury i zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 145/41 w
Buniakach, obreb Bartosze, Gmina Etk, powiat etcki".

2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
(STWIORB) stanowi zbiér wymagah technicznych i organizacyjnych dotyczgcych
procesu realizaciji i kontroli jakoéci robdt. Sg one podstawaq, ktérej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. STWIORB
uwzglednia wymagania Zamawidjgcego i mozliwosci Wykonawcey w krajowych
warunkach wykonawstwa.

2.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg prowadzenia robdt przy
wykonywaniu koryta gruntowego pod projektowane nawierzchnie i obejmujq:
Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego pod projektowane nawierzchnie;
Wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie.

2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i Specyfikacjg Techniczng i ,, Wymagania ogdlne".

2.1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnoic z Dokumentacijqg Projekfowq, ST i poleceniami inspektora. Ogdine
wymagania dotyczgce robdt podano w ,,Wymagania ogdine".
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2.2. MATERIALY
Nie wystepujq.
2.3. SPRZET

¢ Do wykonania wykopdw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany
sprzet: koparkospycharki, koparko-tadowarki, spycharki ggsienicowe,
tadowarki, rdwniarki samojezdne, lub inny sprzet akceptowany przez
Inspektora.

¢ Sprzet do zageszczania Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskad
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
witasciwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

2.4. TRANSPORT

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod
nowe nawierzchnie nalezy uzy¢ samochoddéw samowytadowczych. Wybdr srodkdéw
transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczehstwa zardwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.
Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportu powinny spetnia¢ wymagania
podane w "Wymagania ogdine".

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Ogdine warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robdét podano w , Wymagania ogdine"
2.5.2. Zakres wykonywanych robét

2.5.2.1. Zasady ogdlne.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podfoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesdniejsze przystqpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podtoia i wykonywanie tych robdt z
wyprzedzeniem jest mozliwe wytqcznie za zgodq inspektora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie wy profilowanym i
zageszczonym nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

2.5.2.2. Wykonanie koryta.

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowq. Do wykonania
koryta nalezy stosowad réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie
profilowanie nalezy wykonac recznie. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na
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sktadowisko (odktad) Wykonawcy. Profilowanie i zageszczenie podtoza w korycie
nalezy wykonaé zgodhnie z zasadami podanymi w punkcie 2.5.2.312.5.2.4.

2.5.2.3. Profilowanie podtoza.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by< oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczenh. Nalezy usung¢ btoto i grunt, kidry ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane
nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajq uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gtebokosé co najmniej 10 cm, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagegsci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p.2.5.2.5. Jezeli rzgdne podtoza przed
profilowaniem nie wymagajq dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie
nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

2.5.2.4. Iageszczanie podioia.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystqpi¢ do jego dogeszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniv powinny by<
naprawione przez Wykonawce w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotnos< gruntu podtoza przy
zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnhosci optymainej o wigcej niz (wg PN-
S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych * 2%,
- w gruntach mato i srednio spoistych +0% do -2%.

2.5.2.5. Ulrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza.

Minimalne wartosci wskaZznika zageszczenia podtoza Is 2 1,00 Jezeli po wykonaniu
robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy ¢ podioze przed hadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposdb zaakceptowany
przez Inspektora. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniv, to przed przystgpieniem do vktadania podbudowy nalezy odczekac
do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podtoza inspektor oceni jego
stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
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nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
witasny koszt.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji , Wymagania ogdine".
2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzic systematyczne badania kontrolne
w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcqg zachowaniem wymagah jakosci robdt,
lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. W
przy padku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego
podtoze , kontrole zageszczenia nalezy oprzec na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-
64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczaé 2,2. Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm
jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4). Badania ptytg @ 30 cm wykonanego koryta
gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 600 m2 .

2.6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podioia
2.6.2.1. Zageszczenie podioia
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac wg punktu 2.5.2.4.712.6.1.
2.6.2.2. Cechy geometryczne
2.6.2.2.1. Rdbwnosc

Nierédwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy< tatq co 20
m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy< tatq co najmniej 2
razy. Nierdwnosci nie mogq przekraczac 2 cm.

2.6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy co
najmniej 3 razy. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjqg
Projektowq z tolerancjq + 0,5%.

2.6.2.2.3. Gtebokos¢ korytairzedne dna

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac w 3 przekrojach w osii na
krawedziach. Roznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2cm

2.6.2.2.4. Szerokosc¢ koryta

Szeroko$§¢ koryta nalezy sprawdzac co najmniej w 3 przekrojach. Szeroko$¢ koryta
nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10cmi-5cm.
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2.6.2.2.5. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach
geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujq wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okrelonych w punkcie 2.6.2.2. powinny by< naprawione przez
spulchhienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczaine.

2.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz
z wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego. Ogdine wymagania
dotyczgce obmiaru podano w ,, Wymagania ogdine”.

2.8. ODBIOR ROBOT

Ogdbine zasady odbioru robdt podano w ,, Wymagania ogdine”. Odbidr
wykonanego koryta, wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest
na zasadach odbioru robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu i powinien by
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez
hamowania postepu robét.

2.9. PODSTAWA PYATNOSCI

Ogdine wymagania dotyczace ptatnoici podano w ,Wymagania ogdine™.
Cena wykonania robdét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie koryta gruntowego (wykop),

- reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,
- mechaniczne zageszczenie podtoza,

- zatadunek i transport gruntu na odktad,

- przeprowadzenie badah i pomiardw,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robdt.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-$-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i
okreslenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytq.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celdw
drogowych i lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rébwnoéci nawierzchni plancgrafem i
tatq.

BN-70/8931-05 Oznaczehie wskaznika nosnosci grunfu jako podtoza nawierzchni
podatnych.
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BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zZiemne. Wymagania i badania.
Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na
terenie kraju przez zleceniodawcdw i wykonawcdw krajowych. GDDP, Warszawa

1992, Wydanie I.

3. NAWIERZCHNIA PIASKOWA
3.1. WSTEP

3.1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru hawierzchni piaszczystej w ramach inwestycii:
+Projekt budowlany wykonawczy placu zabaw z obiektami matej architektury
i zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 145/41 w Buniakach, obreb
Bartosze, Gmina Etk, powiat etcki".

3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
(STWIORB) stanowi zbidr wymaganh technicznych i organizacyjnych dotyczgcych
procesu redlizacii i kontroli jakosci robdt. Sq one podstawaq, ktdrej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. STWIORB
uwzglednia wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci Wykonawcey w krajowych
warunkach wykonawstwa.

3.1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robédt przy
wykonaniu nawierzchni piaszczystej: nawierzchnia bezpieczna piaskowa oraz
wytozenie wykonanego koryta geowtdkning separacyjno-igtowana.

3.1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ‘Wymagania ogdine'.

Nawierzchnia piaszczysta - warstwa zageszczonego piasku ptukanego

Stabilizacja (mechaniczna, reczna) - proces technologiczny polegajgcy na
odpowiednim zageszczeniu piasku o wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy

wilgotnosci optymalnej.
3.1.5.0gdine wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowq, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne
wymagania dotyczqce jakosci robdt podano w. ,Wymagania Ogdlne®.

3.2. MATERIALY
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3.2.1. Materialami stosowanymi do wykonania robét wedlug zasad niniejszej
ST sq:

* piasek ptukany o wielkosci ziaren od 0,2 mm do 2 mm

» geowltdknina separacyjna(polipropylenowa, igtowana, z widkien ciggtych,
110g/m2, 7.1kN/m2, mocowana na kotki plastikowe)

3.SPRZET
3.1. Ogédine wymagania dotyczgce sprzetu podano w , Wymagania ogéine”
3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania nawierzchni piaszczystej nalezy stosowac: walce ogumione,
walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne, zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne do stosowania w miejscach
trudnodostepnych, sprzet do transportu piasku w obrebie placu budowy.

3.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,, Wymagania ogdine".
Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami tfransportu w warunkach
zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zinnymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

3.5. WYKONANIE ROBOT

3.5.1.0gélIne warunki wykonania robét

Ogdine warunki wykonania robdt podano w ,\Wymagania ogdlne".
3.5.2. Zakres wykonywanych robét

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw: Nawierzchnie bezpieczng
zaprojektowano jako piaskowq. Po wykonaniu korytowania dno wykopu nalezy
wytozy¢ geowtdkning separacyjno-filtrujgeqg {polipropylenowa, igtowana, z
wtdkien ciggtych, 110g/m2, 7.1kN/m2) i wykohczy< piaskiem ptukanym o
wielkosci ziaren od 0,2 mm do 2 mm (zgodnie z aktuainymi normami PN-EN 1177 i
PN-EN 1176), grubosé warstwy piasku to 40cm {w najciefiszym miejscu),
nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem 2% w kierunku
pétnocnym, utatwiajgcym powierzchniowy odptyw wody. Grulbo$¢ warstwy
piasku jest zalecana ze wzgledu na optymaine wtasciwosci: mozliwosc
uzytkowania przez caty rok, nawet w ztych warunkach atmosferycznych,
samoczynne oczyszczenie sie oraz duzg maksymalng wysoko$¢ bezpiecznego
upadku.

Nawierzchnia dojscia do placu zabaw (podbudowa pod hawierzchnie
utwardzonq): Po wykonaniu korytowania dno wykopu nalezy wytozyC
geowtdkning separacyjno-filtrujgcq (polipropylenowa, igtowana, z widkien
ciggtych, 110g/m2, 7.1kN/m2), nastepnie zastosowac warstwe noéng z kruszywa
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tamanego lub zwiru niesort. 0-32mm lub piasku o wielkosci ziaren od 0,2 mm do 2
mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15cm (zageszczona).

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w , Wymagania ogdine".

3.6.1. Kontroli jakosci robét podiega jakosé uzytych materiatéw - zgodnosé z
wymaganiami punktu 2 niniejszej ST.

3.6.2. Kontrola jakosci w trakcie robét obejmuje:
- kontrole przygotowania podtoza,

- sposdb przygotowania materiatéw,

- kontrola utozenia geowtdkniny,

- kontrola utozenia nawierzchni z piasku, - kontrole grubosci nawierzchni
{Grubod¢ nawierzchni nie moze sig réznic od grubosci projektowanej o wiecej niz
+5%.)

3.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) utozonej geowtdkniny,
wykonanej nawierzchni z piasku. Ogdine zasady obmiaru robdt podano w
+Wymagania ogdlne”.

3.8. ODBIOR ROBOT

3.8.1.0gdIne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w , Wymagania
ogdine". Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
toleranciji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymagania ogdine”.
Cena wykonania robét obejmuje:

- transport materiatéw przewidzianych do wykonania robdt,
- przygotowanie podtoza pod nawierzchnie,

- przygotowanie materiatdw, - utozenie geowtdkniny,

- wykonanie nawierzchni z piasku

- przeprowadzenie pomiardw i badanh,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robdt.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
3.10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
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PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosciw
bebnie Los Angeles

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni
drogowych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 1177 - Nawierzchnie placdéw zabaw amortyzujgce upadki.

4. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

4.1. WSTEP
4.1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowe]j w ramach inwestyciji: , Projekt
budowlany wykonawczy placu zabaw z obiektami matej architektury i
zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 145/41 w Buniakach, obrgb Bartosze,
Gmina Etk, powiat etcki.

4.1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
(STWIORB) stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczqcych
procesu realizacii i kontroli jakosci robdét. Sg one podstawaq, ktdrej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. STWIORB
uwzglednia wymagania Zamawidjgcego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa.

4.1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy
wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej i obejmujq: wykonanie nawierzchni z
kostki betonowe] brukowej gr. 6 cm.

4.1.4.0kreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgecymi
odpowiednimi normami i ‘Wymagania ogdine'.

4.1.5.0gdlne wymagania dotyczcgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnosé z Dokumentaciq Projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Ogdine
wymagania dotyczgce jakosci robdt podano w ,, Wymagania Ogoine”.

4.2. MATERIALY
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Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betfonowej
wedtug zasad niniejszej ST sq:

4.2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego klasy 35 o wytrzymatoici na
§ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa, - musi posiadaé atest producenta oraz byé
zgodna z normg PN-EN 1338:2005. Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadac
wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 1338:2005, a w przypadku braku
wystarczajgeych ustalef, powinna mieé charakterystyki okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDIM, zgodne z ponizszy mi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczainymi odchytkami od wymiaréw: dtugos¢ i szeroko§¢ + 3,0 mm, grubosc +
5,0 mm,

2) mrozoodporno$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3%
roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktq, powinny
by¢ spetnione jednoczes$nie nastepujgce warunki: probki nie powinny wykazywad
pekniec i zarysowah powierzchni licowych, tgczna masa ubytkéw betonu w postaci
zniszczonych naroznikdw i krawedzi, odpryskdéw kruszywa itp. nie powinna
przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych, obnizenie wytrzymatosci na
Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20%,

3) nasigkliwo$é, nie powinna przekraczac 5%,

4) scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okredlona stratg wysokosci,
nie powinna przekraczaé wartosci: 4,5 mm, dia klasy ,,35",

5) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstko$ci SRT (Skid Resistance Tester)
powierzchni licowej gérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosic nie
mniej niz 50 jednostek SRT,

6) wyglgd zewnetrzny: powierzchnie elementdw nie powinny miec rys,
pekniec i ubytkdw betonu, krawedzie elementdw powinny by¢ réwne, a tekstura i
kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglgdy
zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni hie powinny przekraczaé¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w
wyhniku naturainych procesdw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie
podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).
Sktadowanie kostek: Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg
by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢
wyréwnane i odwodnione.

4.2.2. Podsypka cementowo — piaskowa.
Podsypka cementowo piaskowa w proporcjach 1:4, dowozona - gr. 3-5 cm

4.2.3. Piasek do wypetnienia ztqczy miedzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany
drobnoziarnisty).
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4.3. SPRZET
4.3.1.Ptyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke

- wibrator powinien mie¢ site odsrodkowqg 1620 kN i powierzchnig ptyty 0,35-
0,50 m?2, zalecana czestotliwosé 75 do 100 HZ. 3.2.Narzedzia brukarskie do recznego
uktadania kostki.

4.4 TRANSPORT
4.4.1 Kostka typu betonowa

- przewozonha moze by¢ dowolnymi §rodkami fransportu. Sktadowanie kostki
musi odbywad sie w sposdb zabezpieczajgcy materiat przed mozliwosciq
uszkodzenia. Wymagania odnoénie fransportu i sktadowania jak dla klinkieru wg BN-
77/6741-02.

4.4.2 Piasek przewozony bedzie samowytadowczymi srodkami fransportu.
4.5.WYKONANIE ROBOT

4.5.1. Ogdine warunki wykonywania robdf

Ogdine warunki wykonania robét podano w , Wymagania ogdlne”.
4.5.2. Zakres wykonywanych robdt

4.5.2.1.Wykonanie podsypki cementowo — piaskowe;.

Podsypke cementowo piaskowq w proporcjach 1:4, dowozong grubosci 3-5
cm nalezy wykonaé pod nawierzchnie z kostki

4.5.2.2 Utozenie kostki.

Kostke nalezy uktadad w sposdb podany przez producenta. Desef uktadania
kostki nalezy uzgodnic¢ z inspektorem.

4.5.2.3.Ubijanie wibracyjne.

Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowe]
ptyty wibratora dia wprasowania kostek w podsypke. Nastepnie trzy przejscia,
podczas ktérych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienia
ztgczy.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.6.1. Kontrola jako$ci materiatow

Kontrola jakosci materiatdw przed przystgpieniem do robdt. Wykeonawca jest
odpowiedzialiny za jakosé materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

4.6.2 Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje: wykonanie podsy pki
cementowo - piaskowej, utozenie kostki, wykonanie ubijania wibracyjnego,
wypethienie spoin miedzy kostkami.
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4.6.3. Kontroli jakosci robdt podlega zgodnosé wykonania robdt z
Dokumentacjq Projektowq pod wzgiedem: geometrii wykonania, spadkdw i
rzednych podtuznych i poprzecznych. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano
w ,Wymagania ogdline".

4.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obomiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej
podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej. Ogdine zasady obmiaru robdt
podano w ST ,, Wymagania ogdine".

4.8. ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady dotyczgce odbioru robdt podano w ,Wymagania ogdlne".

4.9. PODSTAWA PLATNOSCI

"

Ogdlne wymagania dotyczqce ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne".
Cena wykonania robét obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, fransport
materiatdw na miejsce wbudowania, sytuacyjno - wysokosciowe wyznaczenie
robdt, wykonanie warstwy odsgczajgcej z pospdtki, wykonanie podsypki
cementowo - piaskowej, ubijanie wibracyjne kostki, wypetnienie spoin miedzy
kostkg, przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badah, uporzgdkowania miejsca
prowadzonych robdt.

4.10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
PN-B-06711Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdine wymagania i badania

5. OBZEZA BETONOWE
5.1. Wstep
5.1.1. Przedmiof ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w
ramach inwestycji: ,,Projekt budowlany wykonawczy placu zabaw z obiektami
matej architektury i zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 145/41 w Buniakach,
obreb Bartosze, Gmina Etk, powiat etcki".

5.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

(STWIORB) stanowi zbidér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych
procesu realizacji i kontroli jakosci robdt. Sq one podstawq, ktérej spetnienie
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warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. STWIORB
uwzglednia wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa.

5.1.3. Zakres robét obejmujgcych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy
ustawieniu obrzezy betonowych i obejmujq: ustawienie obrzezy betonowych 6x20
cm na tawie betonowej z oporem na krawedzi zewnetrznej nowych nawierzchni.

5.1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
“Wymagania ogdlne” i odpowiednimi ujednoliconymi hormami polskimi i
europejskimi.

5.1.5. Ogéine wymagania dotyczqce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za
zgodnosé¢ z Dokumentaciq Projektowq, ST i poleceniami inspekfora. Ogolne
wymagania dotyczgce robdt podano w ,, Wymagania Ogdine".

5.2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy
na tawie betonowej wedtug zasad niniejszej ST sq:

5.2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003.
obrzeza 6x20. Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiadac
nastepujgcym normom: BN-80/6775-03 arkusz 01 - , Prefabrykaty budowiane z
betonu. Elementy hawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk framwajowych.
Wspdine wymagania i badania", BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,,Prefalbrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i forowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza", Ponadto nasigkliwos¢ betonu w obrzezu nie
powinna by¢ wieksza niz 4%.

5.2.2. tawa betonowa. tawa betonowa pod obrzeza oraz opdr wykonane
bedq z betonu klasy B15, odpowiadajgcemu normie PN-EN 206-1:2003. Wymagania
dla cementu i wody jok w punkcie 4.2.4. Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania
jok w PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC :2004.

5.2.3. Podsypka cementowo-piaskowa. Podsypke pod obrzeza nalezy
wykona¢ jako cementowo-piaskowq w proporcji 1:4 Wymagania dia cementu |
piasku jok w punkcie 4.2.4.

5.2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin migdzy
obrzezami: cement klasy 32,5 - odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-01:2002,
piasek - nalezy stosowaé drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06711,woda - nalezy stosowaé wode odpowiadajgcq wymaganiom PNEN
1008:2004.
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5.3. SPRZET

5.3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowejz oporem i
ustawieniem obrzezy wykonane bedq recznie.

5.4. TRANSPORT

5.4.1. Obrzeza - transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce
wbudowania zgodnie z normq BN80/6775-03 arkusz 1 ,,Prefabrykaty budowlane z
betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
“Wspdlne wymagania i badania."

5.4.2. Beton na tawe

- fransportowany bedzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.

5.4.3. Piasek oraz cement przewozony by< moze na miejsce wbudowania
dowolnymi srodkami transportu, zapewniajgcymi trwatos¢ wiasnosci materiatdw
podczas transportu.

5.5. WYKONANIE ROBOT

5.5.1. Ogdine warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ,Wymagania ogdlne”.
5.5.2. Zakres wykonywanych robdt

5.5.2.1. Transport materiatdw przewidzianych niniejszq ST do wykonania
powyzszych robdt.

Transport i sktadowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz

5.5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy.

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy,
wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

5.5.2.3.Wykonanie koryta pod tawe betonowa.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod
tawe betonowq z oporem, wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz
gtebokos¢ zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementdw Drogowych” i
Dokumentacjq Projektowaq.

5.5.2.4. Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowq z oporem,
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura
winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw. Receptura zostanie
opracowanda przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003. Transport
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wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omoéwiono w punkcie 4.2 niniejsze]
ST. tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wczedniej
przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na
rozécieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana
tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadac wymiarami
oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentaciji Projektowej. Obrzeza ustawione bedq na
tawie z oporem.

5.5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozécieli¢ recznie podsypke
cementowo-piaskowq grubosci 3-5 cm, celem prawidtowego osadzenia obrzeza.
Podsypke cementowo-piaskowg wykonaé nalezy w proporcji 1:4.

5.5.2.6. Wbudowanie obrzezy betonowych.

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by< wykonane w okresie
od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni
Celsjusza. Wbudowanie obrzezy nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Dokumentaciq
Projektowq". Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzegac
wytyczonej frasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania wysoko$ciowego, zgodnego z
Dokumentacjq Projektowq. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacii Projektowej,
to + 1 cm w niwelecie obrzeza i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym. 6

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogbline zasady kontroli jakosci robdt podano w 'Wymagania ogdlne”.

5.6.1. Kontrola jako$ci materiatéw przed przystgpieniem do robét.
Wykonawca jest odpowiedzialiny za jako$¢ materiatéw przeznaczonych do
wbudowania.

5.6.2. Kontrole i badania w frakcie wykonywania robdt

5.6.2.1. Kontrola ustawienia obrzezy Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci
wbudowanego obrzeza z Dokumentacjg Projektowq.

5.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkqg obmiaru jest: - m (metr) wbudowanego obrzeza Ogdine zasady
obmiaru podano w ,Wymagania ogdine”.

5.8. ODBIOR ROBOT
OgdIne zasady odbioru robdt podano w ,, Wymagania ogdine”.
5.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania odnosnie ptatnosci robét podano w , Wymagania
ogdline". Cena wykonania robdét obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze,
transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robét, wykonanie koryta
gruntowego pod tawe betonowq, wykonanie deskowania tawy betonowe],
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wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym i podwdjnym, rozebranie
deskowania, pielegnacja wykonanej tawy, wykonanej mieszanki cementowo-
piaskowej i rozscielenie jej joko podsypki pod obrzeza, ustawienie obrzezy
betonowych, przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badah, uporzgdkowanie
miejsca prowadzonych robdt.

5.10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Katalog Powtarzainych Elementédw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo
Badawcze Drég i Mostdw w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
vlic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlhe wymagania i badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$c 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze§é 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczqce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja pobierania
probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym
odzyskanej z produkciji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

6. OGRODZENIE PLACU ZABAW

4.1 Wstep
46.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z dostawq i montazem ogrodzenia placu
zabaw w ramach inwestycji: ,,Projekt budowlany wykonawczy placu zabaw z
obiektami matej architektury i zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 145/41 w
Buniakach, obreb Bartosze, Gmina Etk, powiat etcki”.

6.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

(STWIORB) stanowi zbidr wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych
procesu realizaciji i kontroli jakosci robét. Sq one podstawq, ktérej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. STWIORB
uwzglednia wymagania Zamawidjgcego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa.

6.1.3. Zakres robét obejmujgcych ST

37



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

do projektu budowlanego placu zabaw z obiektami matej architektury i zagospodarowaniem
terenu na dziatce nr 145/41 w Buniakach, obreb Bartosze, Gmina Etk, powiat etcki

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem montazu elementéw ocbejmujq: dostawa i
montaz ogrodzenia placu zabaw i furtki; kontrola powykonawcza ogrodzenia i furtki.
Uwaga: zakup ogrodzenia i furtki nalezy do Wykonawcy w ramach Ceny
Kontraktowej.

4.1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
~Wymagania ogdine” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i
europejskimi.

4.1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za
zgodnosé z Dokumentacijq Projektowq, ST i poleceniami Inspektora. Ogdine
wymagania dotyczgce robdt podano w ,,Wymagania Ogdlne®.

6.2. MATERIALY

6.2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materiatéw.

0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w , Wymagania ogdline”.

6.2.2. Ogrodzenie placu zabaw i furtka

Wykorzystane w projekcie ogrodzenie i furtka nie sugerujq konkrethych
producentdw, stanowiq wytgcznie przyktad i majg na celu jedynie okrellenie
parametréw i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw jednak o
parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentuaine odstepstwa nalezy
bezwzglednie uzgodni¢ wczesniej z Inwestorem. Podane na rysunkach ogrodzenie i
furtka sqg przyktadowe. Ogrodzenie placu zabaw powinno przebiegac poza
rzeczywistymi strefami bezpieczenstwa urzgdzeh placu zabaw. Ostateczng
kolorystyke ogrodzenia nalezy przedstawic do akceptacii zamawigjgcemu.
Ogrodzenie posadowione trwale w gruncie w sposdb zgodny z instrukcjg dostawcy.
Zastosowane przez wykonawce ogrodzenie musi by¢ zgodne z opisami pod
wzgledem: gabarytéw i konstrukcji, charakterystyki materiatowej {jakos¢ tworzywa);
parametréw technicznych (np. konstrukcja, fundamentowanie, itp.); parametrow
bezpieczehstwa uzytkowania (bezurazowosé, nietoksycznodé.

flementy ogrodzenia i furtka powinny mieé bezpieczne zakonczenia.

Ogrodzenie o podwyiszonym stopniu bezpieczensiwa (wymagany certyfikat
zgodnosci z aktualnymi normami z grupy PN- EN 1176 oraz PN-EN 1177).

Ogrodzenie placu zabaw wptywa nie tylko na bezpieczefistwo bawigcych sig
na nim dzieci, ale réwniez uniemozliwia wstep zwierzetom. Kolor: Zielony (RAL 6005)
lub Grafitowy [RAL 7016) lub Czamy {RAL 9005).

Projektuje sie ogrodzenie placu zabaw z furtkg o szer. 100cm zlokalizowang w
zachodnie] czesci ogrodzenia. Dtugoéc ogrodzenia: 89m.
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Ogrodzenie typu panelowego - z siatki ocynkowanej pomalowanej
proszkowo na kolor zielony. Ogrodzenie sktadac sie bedzie z paneli ogrodzeniowych
o wysokosci 123cm i szerokosci 250cm, wykonanych z drutu @4mm, ocynkowanych
oghiowo, pomalowanych proszkowo na kolor zZielony oraz stupkdw o profilu
60x40mm, wys. 180cm, ocynkowanych oghiowo, pomalowanych proszkowo ha
kolor zielony. Elementy tgczone za pomocqg obejm. Stupki nalezy zabetonowad w
otworach o $rednicy 30cm w podtozu na gtebokosé 50cm. Do montazu nalezy
zastosowad beton pdtsuchy B-25. Brak podmurdwki. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Wszystkie tqczniki
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Catkowita wysoko$§é
ogrodzenia to ok. 123cm. Furtka wykonana z profilu stalowego 40x40 wypetniona
panelem zgrzewanym wraz z stupkami stalowymi o przekroju 60x40.

6.2.3. Kontrola powykonawcza
Po zakohczeniv prac budowlanych zwigzanych z dostawq i montazem
ogrodzenia i furtki nalezy dokonac odbioru przez Zamawiajgcego.

6.3.SPRZET

6.3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ogrodzenia.

Ogdlne wymagania dotyczgce ogrodzenia podano w ,, Wymagania ogdine".
Roboty wykonane bedq recznie.

6.4. TRANSPORT

6.4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu. Ogdlne wymagania
dotyczgce transportu podano w ,,Wymagania ogdine".

6.4.2. Transport mieszanki betonowe]. Transport mieszanki betonowej powinien
odbywac specijalistycznymi samochodami do przewozu betonu.

6.4.3. Transport elementdw ogrodzenia. Ogrodzenie nalezy przewozi¢ zgodnie
z instrukcjg producenta w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.

4.5. WYKONANIE ROBOT

6.5.1. Ogdine zasady wykonania robdt

Ogdine zasady wykonania robét podano w "Wymagania ogdine" pkt. Zasady
wykonywania robdt Montaz elementdw: Ogrodzenie powinno by¢ posadowione w
podtozu zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposéb by gwarantowato
stabilno$¢ i bezpieczehstwo.

6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakoscirobdt podano w "Wymagania ogdlne” pkt. 6.

5.6.2. Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjqg Projektowq. Ponadto kontroli podlega zgodnosé
uzytych materiatéw z Dokumentacjq Projektowq.

6.7. OBMIAR ROBOT
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Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogdine" pkt.7.
Jednostkq obmiaru robét jest m (metr) ogrodzenia; m3 {metr szescienny)
wykonanego fundamentu, szt. (sztuka) zamontowanej furtki.

6.8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdine". Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacijq Projektowq, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg punktu 6
daty wyniki pozytywne.

6.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w , Wymagania
ogdine”. Cena wykonania robét obejmuje: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, pozyskanie i dostarczenie materiatéw, wykonanie robot ziemnych,
wykonanie betonowego fundamentu, zasypanie wykopu, dostawa i montaz
ogrodzenia placu zabaw i furtki, kontrola powykonawcza, roboty wykohczeniowe i
uporzgdkowanie terenu.

6.10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-EN 204-1:2003 Beton. Cze$é 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodno$c

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczqgce cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja pobierania
prébek, badania i ocena przydatnoici wody zarobowej do betonu w tym
odzyskanej z produkciji procesu betonu;

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.; EN749;
EN 1270; EN1271

Aktualne normy z grupy PN- EN 1176 oraz PN-EN 1177.

7. URZADZENIA ZABAWOWE | INNE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

7.1. WSTEP

7.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdine
dotyczgce wykonania i odbioru robdt w ramach inwestyciji: ,Projekt budowlany
wykonawczy placu zabaw z obiektami matej architekiury i zagospedarowaniem
terenu na dziotce nr 145/41 w Buniakach, obreb Bartosze, Gmina Etk, powiat etcki”.

7.1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

(STWIORB) stanowi zbiér wymagah technicznych i organizacyjnych dotyczgcych
procesu realizacji i kontroli jakosci robdt. Sg one podstawaq, kidrej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. STWIORB
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uwzglednia wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa.

7.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem montazu elementéw obejmujq: dostawai
montaz nowych urzqdzenh zabawowych iinnych elementédw matej architektury;
kontrola powykonawcza placu zabaw. Uwaga: zakup urzgdzeh przeznaczonych do
montazu nalezy do Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej.

7.1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ,,Wymagania ogdine".

7.1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnoi¢ z Dokumentacijq Projektowdq, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne
wymagania dotyczqgce robdt podano w "Wymagania ogdline”,

7.2. MATERIALY

7.2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ,,Wymagania ogdine".

7.2.2. Urzgdzenia zabawowe i inne elementy malej architektury

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzqgdzenia
zabawowe i elementy wyposazenia nie sugerujqg konkretnych producentéw,
stanowiq wytqgcznie przyktad i majg na celu jedynie okreslenie parametréw i cech
produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw jednak o parametrach nie
gorszych niz zaproponowane. Ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ wczedniej z Inwestorem. Wszystkie nowe zabawki powinny posiadad
aktualne atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Podane na rysunkach urzgdzenia sq
przy ktadowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzgledniac rzeczywiste
strefy bezpieczenhstwa. Ostatecznqg kolorystyke urzgdzeh nalezy przedstawi¢ do
akceptaciji zamawiajgcemu. Urzgdzenia i ich rozmieszczenie muszqg spetniaé
wymogi aktuainej normy PN-EN 1176. Wszystkie elementy mocowane trwale do
gruntu w sposdb zgodny z instrukcjq dostawcy. Wszystkie zastosowane przez
wykonawce urzgdzenia muszg by<¢ zgodne z opisanymi pod wzgledem: gabarytéw i
konstrukciji (liczba elementdw sktadowych w poszczegdinych urzgdzeniach nie moze
by¢ mniejsza niz w przyktadowych rozwigzaniach projektowych); charakterystyki
materiatowe]j (jakosé tworzywa); parametréw technicznych (np. konstrukcja,
fundamentowanie, itp.); parametréow bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowose,
nietoksyczno$¢) Uwagal Wymiary stref bezpieczenstwa montowanych urzgdzei
muszg odpowiadaé strefom bezpieczenstwa odpowiednich urzgdzen
zastosowanych w dokumentaciji projektowe]. Strefy bezpieczenstwa urzgdzen nie
mogq sie nakladaé na siebie.
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Projektowany plac zabaw bedzie sktadacé sie z nastepujgcych urzgdzen:

Zestaw zabawowy skfadajgey sie ze zZiezdzalni |
elementdw sprawnosciowych.

Dlugoéé x szerokosé sprzetu: 653x400cm
Wymiary strefy bezpieczenistwa: 953 x 747 cm
Wysoko$é maksymaina: 417cm

Maksymalna wysoko$é upadku: 150 cm
Produkt zgodny z normami z grupy

Konstrukeja: konstrukcja wykonana ze stali
nierdzewnej AlSI304 odporna na warunki
atmosferyczne lub drewniana: drewno,
zabezpieczone srodkiem do ochrony drewna.
Posadowienie: zestaw zabawowy
posadowiony w gruncie w fundamencie
betonowym (na gtebokosci 60cm) na
stalowych kotwach ocynkowanych oghiowo,
fundamenty o $rednicy zgodniej z instrukcjg
monhtazu, wysokos¢ od gérnej krawedzi
fundamentu 30cm do poziomu 0, beton klasy

Urzgdzenie przyktadowe

Wymiary urzqdzenia:72 x 47 cm

Wymiary sirefy bezpieczenstwa: 372 x 347 cm
Wysoko$§é:78 cm

Wysokosé swobodnego upadku:

42 cm

Produkt zgodny z normami z grupy

PN EN 1174: TAK

e Panele wykonane ze sklejki
wodoodpornej pokrytej filmem
mealaminowym;

e Wszystkie tgczniki odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV,

e Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez lakierowanie
proszkowe;

e Posadowienie w gruncie na gtebokosci
45cm w fundamencie betonowym,
wysoko$¢ od goérnej krawedzi
fundamentu -30cm do poziomu O,
beton klasy C20/25.

LP. | Nazwa urzqdzenia Opis urzqdzenia
1. | Zestaw zabawowy
1szt.
PN EN 1176: TAK

Urzqdzenie przyktadowe

I - C20/25.

2. | Bujak Ston
1szt.
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Ny

Bujak Skuter
1szt.

Urzgdzenie przyktadowe

Piaskownica
1szt.

Urzgdzenie przyktadowe

Wymiary urzqgdzenia:96 x 28 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 396 x 328 cm
Wysokosé:80 cm

Wysokos$é swobodnego upadku:

46 cm

Produkt zgodny z normami z grupy

PN EN 1176: TAK

e Panele wykonane ze sklejki
wodoodpornej pokrytej filmem
mealaminowym;

o Wszystkie tgczniki odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV;

e Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez lakierowanie
proszkowe;

e Posadowienie w gruncie na gtebokosci
45cm w fundamencie betonowym,
wysoko$¢ od gérnej krawedzi
fundamentu -30cm do poziomu O,
beton klasy C20/25.

Wymiary urzgdzenia: 300 x 260 cm
Wymiary sirefy bezpieczenstwa(srednica): 601
cm
Wysokos§é:32 cm
Wysokos$¢é swobodnego upadku:
32cm
Produkt zgodny z hormami z grupy
PN EN 1176: TAK
¢ Piaskownica wykonana z drewna
sosnowego, impreghowanego,
proézniowo-cisnieniowo w kolorze
oliwkowym, zakotwiona w podtozu na
gtebokosé 30cm;
¢ Siedzska wykonane ze sklejki
wodoodpornej pokrytej filmem
medalminowym;
¢ Elemenly zigczne ocynkowane i
ostoniete plastikowymi korkami.
¢ Piaskownica wyposazona w przykrycie-
plandeke.

Karvzela tarczowa
1szt.

Wymiary urzgdzenia (srednica): 150cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa (Srednica):
550 cm

Wysokosé: 78cm
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Urzgdzenie przyktadowe

Wysoko$é swobodnego upadku: 100cm
Produkt zgodny z normami z grupy
PN EN 1176: TAK
e Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze
stali $235;
e Panelez polietylenu (HDPE)
o Wszystkie tgczniki odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV;
¢ Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez lakierowanie
proszkowe;
e Posadowienie w gruncie na gtebokosci
S0cm.

Podwéjna hustawka
wahadtowa
1szt.

Urzgdzenie przyktadowe

Wymiary urzgdzenia: 371 x 157 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 750 x 371 cm
Wysoko$§é:235 cm

Wysokoéé swobodnego upadku:

131cm

Produkt zgodny z normami z grupy

PN EN 1176: TAK

o Stupy noéne z rury stalowej okrggtej 60,3
mm osadzone bezposrednio w gruncie;
Belka hustawki z rury stalowej okrggtej
60,3 mm;

o Elementy stalowe; zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez lakierowanie
proszkowe;

e Jedno zawiesie z siedziskiem
hustawkowym gumowym typu koszyk,
jedno zawiesie z siedziskiem
hustawkowym gumowym prostym;

e Posadowienie w gruncie na gtebokosci
60cm w fundamencie betonowym,
wysokos¢ od gdérnej krawedzi
fundamentu -30cm do poziomu O,
beton klasy C20/25.

Hustawka Bocianie_griiq;do
1szt.

Wymiary urzqdzenia: 371 x 160 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 760 x 371 cm
Wysoko$§é:235 cm

Wysokosé swobodnego upadku:

131cm

Produkt zgodny z normami z grupy

PN EN 1176: TAK
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Urzgdzenie przyktadowe

e Stupy noéne zrury stalowej okrggtej 60,3
mm osadzone bezposrednio w gruncie,
Belka hustawki z rury stalowej okrggtej
60,3 mm;

o Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez lakierowanie
proszkowe;

e Zawiesie z siedziskiem hu§tawkowym
gumowym typu bocianie gnhiazdo;

e Posadowienie w gruncie na gtebokosci
60cm w fundamencie betonowym,
wysokos¢ od gdérnej krawedzi
fundamentu -30cm do poziomu O,
beton klasy C20/25.

Lestaw urzgdzen do
wykonywania éwiczen
1szt.

Wymiary urzgdzenia: 248 x 157 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 548 x 468 cm
Wysokos§é:188 cm
Wysokosé swobodnego upadku:
182cm
Produkt zgodny z normami z grupy
PN EN 11746: TAK
e Elementy stalowe z rur o przekroju
42,4mm i 33,7mm;
o Drgzki zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie;

Urzgdzenie przyktadowe e Stupy o przekroju kwadratowym
P0x90mm zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie i
malowanie proszkowe, osadzone
bezposdrednio w gruncie na gtebokosci
80cm.
Zjazd linowy Wymiary urzgdzenia: 371 x 157 cm
1szt. Wymiary strefy bezpieczenstwa: 750 x 371 cm
Wysokos§¢:235 cm
Wysokosé swobodnego upadku:
52cm
“PI Produkt zgodny z normami z grupy
\fi[:-\ PN EN 1176: TAK
S o Stupy nos$ne z rury stalowej okrggtej 60,3
mm osadzone bezposrednio w gruncie,
Belka hustawki z rury stalowej okrggtej
Urzgdzenie przyktadowe 60,3 mm;

45




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

do projektu budowlanego placu zabaw z obiektami matej architektury i zagospodarowaniem
terenu na dziatce nr 145/41 w Buniakach, obreb Bartosze, Gmina Etk, powiat etcki

Urzqdzenia vzupetniajqce:

. | Nazwa Grzqdzenia

¢ Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez lakierowanie
proszkowe;

e Zawiesie z siedziskiem hustawkowym
gumowym typu bocianie gnhiazdo;

e Posadowienie w gruncie na gtebokosci
60cm w fundamencie betonowym,
wysokos¢ od gdérnej krawedzi
fundamentu -30cm do poziomu O,
beton klasy C20/25.

| Opis urzqdzenia

tawka
2szf.

Wymiary:180 x 62 x 79 cm

e Konstrukcja wykonana z rury stalowej
okrgglej 48,3 mm i profilu kwadratowego
40x40 mm.

o Siedzisko i oparcie z desek drewnianych 12
cmx4,5 cm;

e FElementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez lakierowanie
proszkowe;

e Urzgdzenie posadowione w gruncie na

Urzgdzenie
przyktadowe
Tablica informacyjna
1szt.

Urzadzenie gtebokosci 40cm.
przyktadowe

Kosz na smieci Wymiary:37 x 51 cm

1szt. Wysokosé catkowita:110cm

Pojemnosé 40 L
¢ Konstrukcja kosza wykonana z rury stalowej
okrggtej 33,7 mm.;
e Kosz z blachy ocynkowanej;
e Urzgdzenie posadowione 60 cm ponizej
poziomu gruntu.

‘Tablica informacyjna o stalowej konstrukci,

odporna na warunki atmosferyczne.
Posadowienie: na poziomie 50cm w gruncie,
wysoko$§¢ od gérnej krawedzi fundamentu 30cm
do poziomu 0, beton kiasy C20/25.

Stupy nosne o przekroju okrggtym o Srednicy 42
mm, osadzone bezposrednio w fundamentach.
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Panel informocyan wykonany z blachy
konstrukcyjnej.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez lakierowanie proszkowe.

| Wymiary urzgdzenia:

Szerokos&[m] 0,04

|
Dtugos¢ [m] 0,99

Urzgdzenie Wysokos¢ [m] 2,20
| przyktadowe
4. | stojak na rowery Kolor: Ocynk
1szt. Stojak na state przykrecany do podtoza

Wymiary urzgdzenia: Szerokosé[m] 0,10 Dtugosé
[m] 0,90 Wysokos¢ [m] 0,83

Konstrukcja stalowa wykonana ze stalowej rury
gietej. Catosé zabezpieczona antykorozyjnie
poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe

Urzgdzenie
przyktadowe

7.2.3. Kontrola powykonawcza placu zabaw

Po zakohczeniu prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
zlecenia na wtasny koszt przeprowadzenia inspekcji placu zabaw przez
certyfikowang firme. Kontrola przeprowadzona powinna by¢ przez jednostke
inspekcyjng spetniajgcq wymogi normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 "Ocena
zgodnosci'. Inspekcja obejmuje swoim zakresem ocene zgodnoici urzgdzen z
aktualnymi normami z grupy PN-EN 11761 PN-EN 1177.

7.3.SPRZET

7.3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu podano w ,, Wymagania ogdlne".
Roboty wykonane bedq recznie.

7.4. TRANSPORT

7.4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu. Ogdlne wymagania
dotyczqce transportu podano w ,Wymagania ogdine”.

7.4.2. Transport mieszanki betonowej. Transport mieszanki betonowej powinien
odbywa¢ specijalistycznymi samochodami do przewozu betonu.

7.4.3. Transport elementdédw wyposazenia. Wyposazenie sportowe nalezy
przewozi¢ zgodnie z instrukcjg producenta w sposdb zabezpieczajqcy je przed
uszkodzeniem.

7.5. WYKONANIE ROBOT
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7.5.1. Ogdine zasady wykonania robdt Ogdlne zasady wykonania robodt
podano w "Wymagania ogdlne" pkt. Zasady wykonywania robdt Montaz
elementdéw: Wszystkie urzqdzenia winny by<& zamocowane do podtoza zgodnie z
zaleceniomi producenta w taki sposéb by gwarantowaty stabilnosc i
bezpieczehstwo.

7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w "Wymagania ogdine” pkt. 6.

7.6.2. Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniv zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjq Projektowd. Ponadto kontroli podlega zgodnos$c
uzytych materiatéw z Dokumentacijq Projektowq.

7.7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,Wymagania ogdine” pkt.7.
Jednostkg obmiaru robdt jest m3 (metr szescienny) wykonanego fundamentu, szt.
(sztuka) zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanych urzgdzen i kontroli
powykonawczej placu zabaw.

7.8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w , Wymagania ogdine". Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacijq Projektowq, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg punktu é

daty wyniki pozytywne.

7.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnodci podano w ,Wymagania
ogdine”. Cena wykonania robdt obejmuje: prace pomiarowe iroboty
przygotowawcze, pozyskanie i dostarczenie matetiatéw, wykonanie robdt ziemnych,
wykonanie betonowego fundamentu, zasypanie wykopu, dostawa, montaz i
regulacja poszczegdlnych urzgdzeh zabawowych iinnych elementdéw mate]
architektury, kontrola powykonawcza placu zabaw, roboty wykohczeniowe i
uporzgdkowanie terenu.

7.10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-EN 204-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja pobierania
prébek, badania i ocena przydatnodci wody zarobowej do betonu w tym
odzyskanej z produkciji procesu betonu;

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.; EN749;
EN 1270; EN1271

Aktualne normy z grupy PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177.
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8. ZIELEN
8.1. WSTEP
8.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt w ramach inwestycji: WYMIANA CZESCI ZABAWEK NA
PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA NR 200 "GASKI BALBINKI"; UL. BALBINKI 1, WARSZAWA;
DZ. EW. NR 68/2 OBREB 2-11-14.

8.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

(STWIORB) stanowi zbiér wymaganh technicznych i organizacyjnych dotyczgcych
procesu realizacji i kontroli jakosci robdt. Sq one podstawaq, ktérej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. STWIORB
uwzglednia wymagania Zamawidjgcego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa.

8.1.3. Zakres robét objetych ST -
Nasadzenie krzewdw - tuja szmaragdowa.
8.1.4. Okreslenia podstawowe

e Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwdj.

e Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatdw jednorocznych i
wieloletnich.

e Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z
przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

e Forma naturalna - forma drzew do zadrzewieh zgodna z naturainymi cechami
wzrostu.

e Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w
szkdtce z pniami o wysokosci od 1,00 do 2,50 m, z wyraznym nie przycietym
przewodnikiem i uformowang koronq.

e Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona
w szkdtce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania
wielopedowosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w , Wymagania ogdine"

8.1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ,, Wymagania ogdlne®.
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8.2. MATERIALY
8.2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ,, Wymagania ogdline" pkt 2.

8.2.2. Ziemia urodzajna Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania,
powinna posiadaé nastepujace charakterystyki: - ziemia rodzima - powinna by<
zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgeych 2 m wysokosci, - ziemia pozyskana w innym miejscu | dostarczona
na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerodnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

8.2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogq by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku
rozktadu roznych odpadkdw rolinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory
drzewnej, chwastéw, Plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposdb i w warunkach zapewnidjgcych utrzymanie wymaganych
cech i wskaznikdw jakosci kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie
przez kompostowanie torfu z fekaliami i §ciekami bytowymi z osadnikdw, z osiedii
mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadac wymaganiom
BN-73/0522- 01, a torf uzyty joko komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.
Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-
ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako hawdz organiczny
przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z

glebg.
8.2.4. Krzewy

Materiat ro§linny to krzewy pochodzqgce z uprawy pojemnikowe]. Krzewy
powinny mieé prawidtowy dla danego gatunku pokréj. Gatezie nie mogqg miec
zadnych sladdw uszkodzeh.

o Zywotnik zachodni - tuja szmaragd - Thuja Smaragd - 16szt.
8.3.SPRZET
8.3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,\Wymagania ogdine”.
8.3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien wykazad sie¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* glebogryzarki,
» kultywatora,
» watu gtadkiego do zaktadania frawnikéw,
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* sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka).

8.4.TRANSPORT

8.4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogéblne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogolne".
8.4.2. Transport materiatéw

8.4.2.1. Transport sadzonek

Sadzonki rodlin mogq byé przewozone wszystkimi sSrodkami transportowymi,
pod warunkiem, ze podczas fransportu nie uszkodzi sig, ani nie pogorszy jokosci
materiatu szkdtkarskiego. W czasie transportu drzewa i krzewy muszq by<
zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzenioweji peddw, przed wyschnigciem
i przemarznieciem.

8.5. WYKONYWANIE ROBOT

8.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot Ogdine zasady wykonania robot
podano w ,Wymagania ogdlne".

8.5.2.Wykonanie robét

8.5.2.1. Sadzenie krzewdw

Wzdtuz chodnika zaplanowano nasadzenie krzewdw.
Przy gotowanie podtoza:

Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek
budowlanych. Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do gtebokosci 40
cm. Uwagi ogdine: Materiat roslinny to krzewy pochodzqgce z uprawy pojemnikowe.
Krzewy powinny mie¢ prawidtowy dla danego gatunku pokrdj. Gatezie nie mogq
mieé zadnych §laddéw uszkodzenh. Termin sadzenia: Jedli rosliny byty uprawiane w
pojemniku i sg dobrze ukorzenione to mozna je sadzi¢ przez caty rok, poza okresem
Zimowym. Szczegdlnie istothe przy sadzeniu roslin z pojemnikdw wczesng wiosng jest
sprawdzenie stanu korzeni. Rosliny uprawiane w pojemnikach sq w czasie Zimy
szczegdlnie narazone na przemarzanie korzeni. Bryta korzeniowa kupowanych roslin
powinna by¢ zdrowa, najlepiej gdy widad juz mtode, jasne przyrosty korzeni.
Sadzenie: Doty do sadzenia roslin powinny byé o 15 cm szersze i 10 cm gtebsze niz
bryta korzeniowa. Doty wypetniamy mieszankq rodzimej gleby i substratu
kompostowego w proporcji 1:1. Pojemniki zabezpieczajgce bryte korzeniowq nalezy
usunqé przed sadzeniem roslin. Gteboko$¢ sadzenia powinna by< taka jok w
szkStce. Ziemie w dotach nalezy zageszczad tak, aby nie uszkodzi€ bryty
korzeniowej. Po posadzeniu, wokdt rosliny nalezy uformowac miske utatwigjgcqg
podlewanie. Krzewy nalezy obficie podiac i w razie koniecznos$ci powstate w glebie
szczeliny uzupetnié mieszankg ziemi i torfu. Powierzchnie przeznaczone pod
nasadzenia krzewdw nalezy wyscidtkowaé drobnq, przekompostowanq korg drzew
iglastych. Grubo$¢ warstwy o & cm.
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8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdine zasady kontrofi jokosci robot podano w ,, Wymagania ogéblne".
8.6.2. Krzewy

Kontrola jakosci robdt w zakresie sadzenia i pielegnacii krzewdw polega na
sprawdzeniu:

- wielkosci dotdw,

— zaprawienid ich ziemiq rodzajng,

- zgodnoéci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowq w zakresie
miejsc sadzenia, gatunkdw i odmian, odlegtosci sadzonych rosiin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu
korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normqg PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania i fransportu materiatu roslinnego,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i
krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi. Kontrola przy odbiorze posadzonych
krzewdw dotyczy:

- zgodnosci readlizaciji obsadzenia z dokumentacjg projektowq,

- zgodnosci posadzonych gatunkdw i odmian oraz ilo$ci krzewdw z
dokumentacjq projektowq,

- jakosci posadzonego materiatu,

8.7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogdine". Jednostkg
obmiarowq jest: - 1 szt. (sztuka) posadzenia krzewu.

8.8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogdine". Roboty
uznaije sie za wykonane zgodnie z Dokumentacijq Projektowq, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w , Wymagania
ogdlne”. Cena posadzenia 1 szt. krzewu obejmuje:

- roboty przygotowawcze: przygotowanie gruntu, wyznaczenie miejsc
sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotdw,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- sadzenie i w niektérych przy padkach stabilizacja,

- wywdz nadmiaru ziemi rodzimej.

8.10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
8.10.1. Normy
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PN-70/G-98011Torf rolniczy.

PN-87/R-67022Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-87/R-67023Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-R-67030Cebule, bulwy, kiqcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
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