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Etk 14-10-2019

OSWIADCIZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,,Projekt budowlany placu zabaw z
obiektami matej architektury i zagospodarowaniem terenu” na dziatce nr 145/41
w miejscowosci Buniaki, obreb Bartosze, gmina Etk, powiat etcki zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r-Prawo budowlane,
tekst jednolity (Dz. U.Z 2019 r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami).

mqgr inz. arch. Justyna Szymborska

Upr.nr 4/WM OKK/2019

-----------------------------------------------------------------------
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CZESC OPISOWA

Do informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do ,,Projekfu
budowlanego placu zabaw z obiektami matej architektury i
zagospodarowaniem terenu”, na dz. nr geod. 145/41, miejscowos¢ Buniaki,
obreb ewid. Bartosze, gmina Etk, powiat etcki.

-Ustawa z 7 lipca 1994 r- Prawo Budowlane (Dz. U. Z2000r. nr 106 poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami art. 20, pkt. 1b) - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
23. 06. 2003 roku w sprawie informaciji BIOZ i planu BIOZ

1. Zakres robot budowlanych i kolejnosé realizacji poszczegdlinych
obiektow:

Inwestycja polega na budowie placu zabaw z obiektami matej
architektury i zagospodarowaniem terenu.
Zakres rob ot budowlanych dla zamierzenia budowlanego: roboty
przygotowawcze i porzgdkowe, roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu
budowy, zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia, usuniecie wierzchniej
warstwy ziemi w miejscu projektowanego placu zabaw, wykonanie nawierzchni
piaskowej, montaz urzgdzen, roboty ziemne i porzgdkowe, nasadzenia
projektowanej roslinnosci, montaz ogrodzenia i furtki.
Uwaga: Roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem
osoby uprawnionej.
Kolejnos¢ realizacji obiektow nalezy ustali¢ poprzez konsultacije z projektami
branzy architektonicznej obejmujgcg autorow dotyczgcych obiektu
nowoprojektowanego.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktiére mogqg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepujg elementy
zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzac bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie trwania budowy. Ponadto teren budowy
trzeba zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie na teren budowy przypadkowych i
niepozgdanych osoéb.

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje zlokalizowany jest na
terenie zagospodarowanym.

Z uwagi na powyzsze uwarunkowania przestrzenne realizacja
przedmiotowej inwestyciji wymaga szczegdlnej sprawnosci inzyniersko-
organizacyjnej oraz dbatosci o bezpieczenstwo pracownikdw i uzytkownikéw
obiektow istniejgcych.

3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych okreslajgcych skale i rodzaj
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zagroien oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Proces inwestycyjny majgcy na celu realizacje zadania okreslonego w
projekcie stwarza zagrozenie stopnia sredniego spotykanego podczas realizacji
prac budowlanych. Wykonawca z przecietnym doswiadczeniem, poprawnie
zorganizowany powinien bez wiekszych trudnosci zrealizowac zadania wytyczone
w projekcie architektoniczno - budowlanym. Podczas robdt ziemnych nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig wystepowania w ziemi niezinwentaryzowanych kabli i
instalacji moggcych stanowi¢ zagrozenie podczas prowadzonych robot. O
powstatych uszkodzeniach instalacji zewnetrznych poinformowac inspektora
nadzoru oraz gestorow instalacji podziemnych.

Prace stwarzajgce ewentualne zagrozenie i wymagajgce wiekszej ostroznosci:

- roboty ziemne

- wykonanie nawierzchni piaskowej

- montaz elementdow wyposazenia placu zabaw i elementdw matej architektury.

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych.

Wydzieli¢ i oznakowac nalezy:

- strefy niebezpieczne z uwagi na mozliwos¢ spadania przedmiotow:

- wykopy, studzienki i zagtebienia,

- strefy pracy maszyn i urzgdzen (zasieg czesci ruchomych dzwigow
samojezdnych i koparek).

Wymienione strefy wydzieli¢ i oznakowac zaleznie od rejonu i czasu ich
wystgpienia oraz rodzaju zastosowanego sprzetu. W tym celu stosowac tablice,
tasmy i szarfy ostrzegawcze oraz informacje stownaq.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed ich
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by
przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto
bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji rob ot zwigzanych z
przedmiotowq
inwestycjq nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajgcy na:
- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.0.
- szczegotowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robdt zgodnie z punktem 5.0.
- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia
Przed rozpoczeciem prac zaktad pracy zobowigzany jest wyposazy< pracownika
w odziez roboczqg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. Wykazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w
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strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub zycia, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy
zobowiqgzany jest opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
W oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i inne szczegoétowe wytyczne
zawarte w obowigzujgcych przepisach oraz projekt organizacii placu budowy,
technologie prowadzenia rob6t budowlanych, harmonogram prac
budowlanych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, pracownicy powinni
odbyc¢ szkolenie oraz zostac wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, a takze w
sprzet ochrony osobistej. Nalezy uwzglednic sposéb przechowywania zwtaszcza
preparatdéw z obszaru tzw. Chemii budowlanej na wskazane w instrukcji
temperatury magazynowania. Preparaty niebezpieczne jak gazy techniczne
przechowywac w pomieszczeniach chronionych i dozorowanych.

Osoby prowadzqgce prace przy uzyciu maszyn budowlanych powinny posiadac
odpowiednie zezwolenia i uprawnienia.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowane;j
kadry technicznej ztozonej z 0s6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
techniczno-budowlane.

Na budowie w widocznym miejscu powinna byc¢ zamieszczona informacja z
wykazem zawierajgcym adresy i numery telefondw stosownych stuzb, w tym
najblizszego lekarza lub Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej, Posterunku
Policji.

Przechowywanie dokumentaciji budowy oraz dokumentdw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych (dziennik
budowy, dokumenty dopuszczenia do eksploatacii urzgdzen) winno byc w
pomieszczeniu kierownika budowy.

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy, obstugiwane
przez wyszkolonych pracownikdw. Na budowie powinny by¢ odpowiednio
wytyczone i oznaczone drogii ciggi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne, bramy i
drogi pozarowe.

Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiedni podreczny sprzet gasniczy.

Opracowata: mgr inz. arch. Justyna Szymborska
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OPIS TECHNICINY

Do ,,Projektu budowlanego placu zabaw z obiektami matej architektury i
zagospodarowaniem terenu” na dziatce nr 145/41 w miejscowosci Buniaki,

1.0.

obreb Bartosze, gmina Etk, powiat etcki.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Projektantem.

1.2. Uzgodnienia z Inwestorem

1.3. Mapa do celdw projektowych

1.4. Wizja lokalna na terenie opracowania

1.5. Karty katalogowe i dane techniczne producentéow urzqgdzen

1.6. Obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne — miedzy
innymi normy:

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszgce sie do wyposazenia publicznych placéw
zabaw oraz okreslajace wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czesc 1:
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 2:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 3:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie.
Czesc¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek
linowych.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 5:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Czes¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
urzqdzen kotyszgcych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 7:
Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwaciji i eksploatacii.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 10:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie
obudowanych urzgdzen do zabaw.
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e PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czesc
11: Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
dotyczqgce sieci przestrzenne;.

Norma dotyczagca metody wyznaczania amortyzacji uderzenia dla nawierzchni
poprzez pomiar przyspieszenia powstajacego podczas zderzenia:

e PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki
- Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia.

2.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw z obiektami matej
architektury i zagospodarowaniem terenu w miegjscowosci Buniaki na dziatce
145/41, obreb Bartosze, gmina Etk. Plac zabaw bedzie stanowit odpowiednie
warunki do zabawy i intfegracji na swiezym powietrzu dla dzieci w roznym wieku w
miejscu zamieszkania. Inwestycja przeznaczona jest dla potrzeb najmtodszych
mieszkancow. Urzgdzenia sg catkowicie bezpieczne odporne na warunki
atmosferyczne i proby zniszczenia. Aktywnos¢ fizyczna dzieci na Swiezym
powietrzu gwarantuje lepsze dotlenienie organizmu, a co za tym idzie — lepsze
samopoczucie. Projektowany plac moze stac sie miejscem rodzinnych spotkan,
kreujgc wtasciwy sposdb spedzania wolnego okolicznych mieszkancow.
Inwestycja przeznaczona jest do celdw wypoczynku i rekreacji. Ptaski teren
umozliwia bezpieczny dostep do placu zabaw osobom niepetnosprawnym.
Zasady uzytkowania urzgdzen okreslat bedzie regulamin korzystania z placu
zabaw.

Plac zabaw przewidziano w potudniowej czesci dziatki — jak na zatgczonym
projekcie zagospodarowania dziatki. Pod lokalizacje placu zabaw przewidziano
plac o nieregularnym ksztatcie o przyblizonych wymiarach 29x17m.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepujq proste warunki gruntowo
wodne.

Przewiduje sie etapowanie inwestyciji:

- ETAP | - roboty ziemne: przygotowanie terenu oraz wykonanie
nawierzchni piaskowej (bezpiecznej), dostawa i montaz ogrodzenia,

- ETAP Il - dostarczenie oraz montaz gotowych urzgdzen placu zabaw
i obiektow matej architektury.
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Projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi normami odnoszgcymi
sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw oraz okreslajgcymi wymogi dla
bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw - normy PN-EN 1176 oraz PN-EN
1177.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatka bedqgca przedmiotem opracowania nr ewid. 145/41 potozona jest w
miejscowosci Buniaki, obreb Bartosze, gmina Etk, powiat etcki. Dziatka potozona
jest w sgsiedztwie budynkow jednorodzinnych, gospodarczych oraz pdl
uprawnych. W miejscu zlokalizowania placu zabaw (potudniowa czes$c¢ dziatki)
teren jest ptaski, porosniety tfrawq, niezabudowany, niezagospodarowany. Teren
nie jest ogrodzony. Na planowanym terenie pod plac zabaw nie wystepujq sieci
uzbrojenia podziemnego. Teren nie sgsiaduje z zadnym ciekiem i zbiornikiem
wodnym, nie jest potozony w obszarze ochrony przyrody, nie jest potozony w
strefie ochrony konserwatorskiej, jest potozony poza obszarem terenu gérniczego.

Laopatrzenie w wode — nie dotyczy, zasilanie w energie elekiryczng — nie
dotyczy, nieczystosci ptynne — nie dotyczy. Odprowadzenie wod opadowych z
powierzchni utwardzonych powierzchniowo po terenie zielonym dziatki. Odpady
state — przechowywane w pojemnikach na odpady state — zamontowane
Smietniki na terenie wtasnej dziatki, z wywozem na gminne sktadowisko
odpaddow. Dostep do drogi publicznej - dziatka geod. nr ewid. 142/7 i 144/1
poprzez droge wewnetrzng dz.145/26.

4.0. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO PRZESTRZENNE

4.1 Dane ogodlne

Plac zabaw zaprojektowano na terenie dziatki, ktdrg Inwestor
przeznaczyt na funkcje rekreacyjne. Na terenie placu zabaw, w strefach
bezpiecznego upadku z urzgdzen, przewiduje sie nawierzchnie bezpieczng
- piasek o frakcji od 0,2 mm do 2 mm. Plac zabaw bedzie sktadac sie z
urzgdzen rekreacyjnych oraz elementédw matej architektury- tawka
montowana na state do podtoza, kosz na Smieci, tablica informacyjna,
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stojak na rowery. Jako wyposazenie placu zabaw przyjeto urzgdzenia
odporne na warunki atmosferyczne i préby zniszczenia, o duzej frwatosci
zapewniajgce dtugie, bezpieczne uzytkowanie. Przy lokalizacji urzgdzen
nalezy zachowac zalecane przez producenta strefy bezpieczenstwa.
Dojscie na plac zabaw, wykonane z kostki brukowej betonowej. Catosc
dopetnia nasadzenie roslinnosci wzdtuz dojscia na plac zabaw.

4.2 Podzial funkcjonalny, lokalizacja poszczegdinych elementéw

Wejscie na plac zabaw zaprojektowano od strony zachodniej. Na
placu zabaw zostato zaprojektowane elementy placu zabaw, sktadajgce
sie z urzgdzen: zestaw zabawowy, karuzela tarczowa, bujak ston, bujak
skuter, piaskownica, podwdjna hustawka wahadtowa, hustawka bocianie
gniazdo, zjazd linowy oraz zestaw urzgdzen do wykonywania ¢wiczen.
Dodatkowo zaprojektowano nasadzenie roslinnosci wzdtuz dojscia na plac
zabaw, dwie tawki montowane na state do podtoza, kosz na Smieci,
tablice informacyjng (z requlaminem) oraz stojak na rowery.

Szczegobtowe rozmieszczenie urzqgdzen rekreacyjnych oraz obiektow
matej architektury zobrazowano na Rys. nr 2 Szczegdtowe rozmieszczenie
urzgdzen placu zabaw.

4.3 Projektowane nawierzchnie

Podtoze nalezy wyrdwnac i uporzgdkowad, usungc wszelkie
wystajgce korzenie, ostre kamienie i inne przedmioty, wytozenie
geowtdkning separacyjno-filtrujgcqg (polipropylenowa, igtowana, z wtdkien
ciggtych, 110g/m2, 7.1kN/m2) i wykohczenie piaskiem ptukanym o
wielkosci ziaren od 0,2 mm do 2 mm(zgodnie z aktualnymi normami PN-EN
1177 i PN-EN 1176), grubosc warstwy piasku to 40cm(w najcienszym
miejscu), nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem 2% w
kierunku potnocnym, utatwiajgcym powierzchniowy odptyw wody.
Grubosc¢ warstwy piasku jest zalecana ze wzgledu na optymalne
wtasciwosci: mozliwos¢ uzytkowania przez caty rok, nawet w ztych
warunkach atmosferycznych, samoczynne oczyszczenie sie oraz duzg
maksymalng wysokos¢ bezpiecznego upadku. Szczegdty na Rys. nr 2
Szczegodtowe rozmieszczenie urzqgdzen placu zabaw.

Nawierzchnie nalezy konserwowac poprzez uzupetnianie poziomu
materiatdw sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciat obcych.
Najwieksze zagrozenie stanowi rozbite szkto. Szczegdtowe rozmieszczenie
projektowanych powierzchni oraz przekroje poprzeczne zobrazowano na
Rys. nr 2 Szczegotowe rozmieszczenie urzqdzen placu zabaw oraz Rys. nr 3
Przekroje poprzeczne.
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4.4 Projektowane ogrodzenie placu zabaw

Projektuje sie ogrodzenie placu zabaw z furtkg o szer. 100cm
zlokalizowang w zachodniej czesci ogrodzenia. Dtugos¢ ogrodzenia: 89m.

Ogrodzenie typu panelowego - z siatki ocynkowanej pomalowane;j
proszkowo na kolor zielony. Ogrodzenie sktadac sie bedzie z paneli
ogrodzeniowych o wysokosci 123cm i szerokosci 250cm, wykonanych z
drutu @4mm, ocynkowanych ogniowo, pomalowanych proszkowo oraz
stupkow o profilu 60x40mm, wys. 180cm, ocynkowanych ogniowo,
pomalowanych proszkowo. Elementy tgczone za pomocqg obejm. Stupki
nalezy zabetonowac w otworach o srednicy 30cm w podtozu na
gtebokosc 50cm. Do montazu nalezy zastosowac beton podtsuchy B-25.
Brak podmurdwki. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
lakierowanie proszkowe. Wszystkie tgczniki odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Catkowita wysokos¢ ogrodzenia fo ok.
123cm. Furtka wykonana z profilu stalowego 40x40 wypetniona panelem
zgrzewanym wraz z stupkami stalowymi o przekroju 60x60.

Elementy ogrodzenia i furtka powinny mie¢ bezpieczne zakonczenia.
Ogrodzenie placu zabaw wptywa nie tylko na bezpieczenstwo bawigcych
sie na nim dzieci, ale rowniez uniemozliwia wstep zwierzetom. Kolor: Zielony
(RAL 6005) lub Grafitowy (RAL 7016) lub Czarny (RAL 2005).

Szczegotowq lokalizacje ogrodzenia zobrazowano na Rys. nr 1 Projekt
zagospodarowania terenu skala: 1:500.

4.5 Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatki: 2 422,65m?
Powierzchnia zielona istniejgca: 1 820,01m?
Powierzchnia utwardzona istniejgca: 140,25m?
Powierzchnia piaskowa projektowana: 462,39m?

4.6 llos¢ zastosowanych urzgdzen placu zabaw i obiektow matej
architektury:

llo$§¢ zastosowanych urzgdzen placu zabaw: 9
llos¢ tawek: 2
llos¢ koszy na Smieci: 1
llo$¢ tablic z regulaminem: 1
llo$¢ stojakdw na rowery: 1
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5.0. WYKAZ URZADZEN PLACU ZABAW ORAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY:

Projektowane elementy zostang rozmieszczone w obszarze wyznaczonym
przez cze$¢ graficzng przedstawionego projektu zagospodarowania dziatki.

Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy
fundamentowac i instalowaé¢ zgodnie z grupg norm PN EN 1176. Wszystkie
montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszqg posiadaé
atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostalty wykonane w
oparciu o obowiqzujgce normy w tym zakresie oraz posiadaé dopuszczenie do
stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzqdzen mogqg
wykonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéow zabawek
oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod nadzorem
dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

UWAGA! Wszystkie urzgdzenia placu zabaw i obiekty matej architektury nalezy
montowac zgodnie z instrukcjami montazu.

Projektowany plac zabaw bedzie sktada¢ sie z nastepujgcych urzgdzen
sprawnosciowych:

LP. | Nazwa urzgdzenia Opis urzgdzenia
1. | Zestaw zabawowy Lestaw zabawowy sktadajgcy sie ze
1szt. zjezdzalni i elementow
sprawnosciowych.
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Urzgdzenie przyktadowe

Dtugosé x szerokosé sprzetu:
653x400cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 953 x
747 cm

Wysokosé maksymalna: 417cm
Maksymalna wysokosé upadku: 150
cm

Produkt zgodny z normami z grupy

PN EN 1176: TAK

Konstrukcja: konstrukcja wykonana ze
stali nierdzewnej AlSI304 odporna na
warunki atmosferyczne lub drewniana:
drewno, zabezpieczone srodkiem do
ochrony drewna.

Posadowienie: zestaw zabawowy
posadowiony w gruncie w
fundamencie betonowym (na
gtebokosci 60cm) na stalowych
kotwach ocynkowanych ogniowo,
fundamenty o srednicy zgodniej z
instrukcjg montazu, wysoko$¢ od
gornej krawedzi fundamentu 30cm do
poziomu 0, beton klasy C20/25.

Bujak Ston
1szt.

Urzgdzenie przyktadowe

Wymiary urzgdzenia: 72x 47 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 372 x
347 cm

Wysokosé: 78 cm

Wysokosé swobodnego upadku:
42 cm

Produkt zgodny z normami z grupy
PN EN 1176: TAK

e Panele wykonane ze sklejki
wodoodpornej pokrytej filmem
mealaminowym;

e Wszystkie tgczniki odporne na
warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV;

¢ Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez lakierowanie
proszkowe;

¢ Posadowienie w gruncie na
gtebokosci 45cm w
fundamencie betonowym,
wysokos$¢ od gornej krawedzi
fundamentu -30cm do poziomu
0, beton klasy C20/25.

Bujak Skuter
1szt.

Wymiary urzgdzenia: 96 x 28 cm
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Urzgdzenie przyktadowe

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 396 x
328 cm

Wysokosé: 80cm

Wysokosé swobodnego upadku:

46 cm

Produkt zgodny z normami z grupy
PN EN 1176: TAK

e Panele wykonane ze sklejki
wodoodpornej pokrytej filmem
mealaminowym;

e Wszystkie tgczniki odporne na
warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV;

e Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez lakierowanie
proszkowe;

e Posadowienie w gruncie na
gtebokosci 45cm w
fundamencie betonowym,
wysokos$¢ od gornej krawedzi
fundamentu -30cm do poziomu
0, beton klasy C20/25.

Piaskownica
1szt.

Urzgdzenie przyktadowe

Wymiary urzgdzenia: 300 x 260 cm
Wymiary strefy
bezpieczenstwa(srednica): 601 cm
Wysokosé: 32cm

Wysokosé swobodnego upadku:
32cm

Produkt zgodny z normami z grupy
PN EN 1176: TAK

e Piaskownica wykonana z
drewna sosnowego,
impregnowanego, prézniowo-
cisnieniowo w kolorze
oliwkowym, zakotwiona w
podtozu na gtebokos¢ 30cm;

e Siedziska wykonane ze sklejki
wodoodpornej pokrytej filmem
mealminowym;

e Elementy ztgczne ocynkowane i
ostoniete plastikowymi korkami.

e Piaskownica wyposazona w
przykrycie-plandeke.

Karuzela tarczowa
1szt.

Wymiary urzgdzenia (srednica): 150cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa
(srednica): 550 cm

Wysokosé: 78cm

Wysokosé swobodnego upadku:

100cm
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Urzgdzenie przyktadowe

Produkt zgodny z normami z grupy
PN EN 1176: TAK
e Konstrukcja urzgdzenia
wykonana ze stali $235;
Panele z polietylenu (HDPE)
e Wszystkie tgczniki odporne na
warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV;
¢ Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez lakierowanie
proszkowe;
e Posadowienie w gruncie na
gtebokosci 50cm.

Podwéjna hustawka wahadiowa
1szt.

l

Urzgdzenie przyktadowe

Wymiary urzgdzenia: 371 x 157 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 750 x
371 cm

Wysokosé: 235cm

Wysokosé swobodnego upadku:
131cm

Produkt zgodny z normami z grupy
PN EN 1176: TAK

e Stupy nosne z rury stalowej
okrggtej 60,3 mm osadzone
bezposrednio w gruncie; Belka
hustawki z rury stalowej okrggtej
60,3 mm;

e Elementy stalowe;
zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez lakierowanie
proszkowe;

e Jedno zawiesie z siedziskiem
hustawkowym gumowym typu
koszyk, jedno zawiesie z
siedziskiem hustawkowym
gumowym prostym;

e Posadowienie w gruncie na
gtebokosci 60cm w
fundamencie betonowym,
wysokos$¢ od gornej krawedzi
fundamentu -30cm do poziomu
0, beton klasy C20/25.

Hustawka bocianie gniazdo
1szt.

Wymiary urzgdzenia: 371 x 160 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 760 x
371 cm

Wysokosé: 235cm

Wysokosé swobodnego upadku:
131cm

Produkt zgodny z normami z grupy
PN EN 1176: TAK
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Urzgdzenie przyktadowe

e Stupy nosne z rury stalowej
okrggtej 60,3 mm osadzone
bezposrednio w gruncie, Belka
hustawki z rury stalowej okragtej
60,3 mm;

e Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez lakierowanie
proszkowe;

e Zawiesie z siedziskiem
hustawkowym gumowym typu
bocianie gniazdo;

e Posadowienie w gruncie na
gtebokosci 60cm w
fundamencie betonowym,
wysoko$¢ od goérnej krawedzi
fundamentu -30cm do poziomu
0, beton klasy C20/25.

8. | Zestaw urzgdzen do
wykonywania ¢wiczen
1szt.

=)

Urzgdzenie przyktadowe

Wymiary urzgdzenia: 248 x 157 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 548 x
468 cm

Wysokosé: 188 cm

Wysokosé swobodnego upadku:
182cm

Produkt zgodny z normami z grupy
PN EN 1176: TAK

o Elementy stalowe zrur o
przekroju 42,4mm i 33,7mm;

o Drgzki zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez
cynkowanie;

e Stupy o przekroju kwadratowym
920x90mm zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i malowanie
proszkowe, osadzone
bezposrednio w gruncie na
gtebokosci 80cm.

9. | Zjazd linowy
1szt.

Wymiary urzgdzenia: 371 x 157 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 750 x

371 cm

Wysokosé: 235cm

Wysokosé swobodnego upadku:

52cm

Produkt zgodny z normami z grupy

PN EN 1176: TAK

e Stupy nosne z rury stalowej

okrggtej 60,3 mm osadzone
bezposrednio w gruncie, Belka
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Urzgdzenie przyktadowe

hustawki z rury stalowej okrggtej
60,3 mm;

e Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez lakierowanie
proszkowe;

e Zawiesie z siedziskiem
hustawkowym gumowym typu
bocianie gniazdo;

e Posadowienie w gruncie na
gtebokosci 60cm w
fundamencie betonowym,
wysokos$¢ od gornej krawedzi
fundamentu -30cm do poziomu
0, beton klasy C20/25.

Urzgdzenia vzupetniajgce:

LP. Nazwa urzqgdzenia Opis urzadzenia
1. tawka Wymiary: 180x 62x79 cm
2szt. e Konstrukcja wykonana z rury
stalowej okragtej 48,3 mm i
profilu kwadratowego 40x40
mm.
e Siedzisko i oparcie z desek
drewnianych 12 cm x4,5 cm;
¢ Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez lakierowanie
proszkowe;
e Urzgdzenie posadowione w
gruncie na gtebokosci 40cm.
Urzgdzenie przyktadowe
2. Kosz na smieci Wymiary: 37 x51cm
1szt. Wysokos¢ catkowita: 110cm
Pojemnosé: 40 L
e Konstrukcja kosza wykonana
z rury stalowej okrggtej 33,7
mm.;
e Kosz z blachy ocynkowanej;
¢ Urzgdzenie posadowione 60
Cm ponizej poziomu gruntu.
Urzgdzenie przyktadowe
3. Tablica informacyjna Tablica informacyjna o stalowej

1szt.

konstrukcji, odporna na warunki
atmosferyczne.
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Urzgdzenie przyktadowe

Posadowienie: na poziomie 50cm w
gruncie, wysoko$¢ od gornej
krawedzi fundamentu 30cm do
poziomu 0, beton klasy C20/25.
Stupy nosne o przekroju okrggtym o
Srednicy 42 mm, osadzone
bezposrednio w fundamentach.
Panel informacyjny wykonany z
blachy konstrukcyjnej.

Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez lakierowanie
proszkowe.

Wymiary urzgdzenia:

Szerokos¢[m] 0,04

Dtugos¢ [m] 0,99

Wysokose [m] 2,20

4. Stojak na rowery
1szt.

Urzgdzenie przyktadowe

Kolor: Ocynk

Stojak na state przykrecany do
podtoza

Wymiary urzqgdzenia: Szeroko$¢[m]
0,10 Dtugos¢ [m] 0,90 Wysokos¢ [m]
0,83

Konstrukcja stalowa wykonana ze
stalowej rury gietej. Catosc
zabezpieczona antykorozyjnie
poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe

Ogrodzenie:
LP. Nazwa Opis
1. Panel ogrodzeniowy ze Panel ogrodzeniowy:
stupkami moze zostac zastosowany do ogrodzenia

Dilugos¢ ogrodzenia: 89m

posesji prywatnej, placu zabaw, parkingu czy
zaktadu przemystowego Wyréznia sie stabilng
konstrukcjg i estetycznym wyglagdem.

l Ocynkowanie ogniowe zapewnia dtugi czas
uzytkowania.

Szerokos¢ (w cm): 250

Wysokos$¢é w najwyzszym punkcie (w cm):
123

Material wykonania: Stal
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Ogrodzenie przyktadowe

Kolor: Zielony (RAL 6005) lub Grafitowy (RAL
7016) lub Czarny (RAL 9005).

Rodzaj profilu: petny

Rodzaj materiatu wypetnienia: Stal
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk
ogniowy

Stupki ogrodzeniowe:

Wymiar profilu: szerokosé/ srednica (cm): 6
x4

Wysokosé (w cm): 180

Materiat wykonania: Stal

Rodzaj profilu: pusty

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk
ogniowy

Kolor: Zielony (RAL 6005) lub Grafitowy (RAL
7016) lub Czarny (RAL 9005).

Sposob montazu: betonowany 50 cm w
podtozu

Elementy ogrodzenia powinny mie¢
bezpieczne zakonczenia.

Furtka
1szt.

Furtka przyktadowa

Furtka 100 x 123 cm LEWA

Szerokosé (w cm): 100

Wysokos$¢ w najwyzszym punkcie (w cm):
123

Material wykonania: stal

Kierunek otwierania od zewnatrz: LEWO
Rodzaj profilu: pusty

Kolor: Zielony (RAL 6005) lub Grafitowy (RAL
7016) lub Czarny (RAL 9005).

Furtka metalowa wykonana z profili i rur
zabezpieczona przed warunkami zewnetrznymi
poprzez ocynkowanie i lakierowanie farbami
proszkowymi poliestrowymi. Furtka zamykana
na zamek z kluczem.

Elementy ogrodzenia powinny mie¢
bezpieczne zakonczenia.

6.0. ETAPY | ZAKRES ROBOT

Przewiduje sie etapowanie inwestyciji:

- ETAP | - roboty ziemne: przygotowanie terenu oraz wykonanie
nawierzchni piaskowej (bezpiecznej), dostarczenie i montaz ogrodzenia;
- ETAP Il - dostarczenie oraz montaz gotowych urzgdzen placu zabaw

i obiektéw matej architektury.

7.0.WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
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Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy
wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Wszystkie
urzgdzenia muszg spetniac¢ warunki zawarte w normie PN-EN1176-1 ,,Wyposazenie
placow zabaw i nawierzchnie - Czes$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan” potwierdzone aktualnym swiadectwem lub certyfikatem. Sprzet
rekreacyjny powinien posiadac¢ co najmniej dwuletni okres gwarancji, powinien
by wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢ zgodny z
Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w
przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.

Uwagi:

Podczas montazu nalezy zwrdcic szczegdlna uwage na:

1) Odpowiednie ustawienie ramy

2) Dokrecenie wszystkich srub i mocowan

3) Zabezpieczenie | oznakowanie miejsca montazu

Przed oddaniem urzgdzenia do uzytkowania nalezy sprawdzi¢ stabilnos¢
wszystkich elementéw, usungc tasmy zabezpieczajgce oraz sprawdzic poziom i
stan nawierzchni amortyzujgcej upadek.

Instalacja produktu, przeprowadzanie konserwacji oraz wymiana
elementdw urzgdzen zabawowych stwarza zagrozenie dla bawigcych sie dzieci,
dlatego tez konieczne jest odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie migjsca
montazu. Takie zabezpieczenie musi gwarantowac brak dostepu do terenu
przeprowadzania prac zardbwno w frakcie jak i po ich zakonczeniu. Gtowne
zagrozenia stanowig maszyny i urzgdzenia elektryczne, gtebokie otwory
fundamentowe oraz niekompletne zestawy zabawowe.

Podczas instalacji wymagane jest zapewnienie przestrzeni montazowej
odpowiadajgcej powierzchni strefy bezpieczenstwa urzgdzenia.

8.0. KONSERWACJA | KONTROLA URZADZENA ZGODNIE Z NORMA PN EN
1176: 1 -11.

Eksploatacja i konserwacja: Wszelkie czynnosci konserwacyjne nie opisane w
ponizszej instrukciji elementow objetych gwarancjg nalezy konsultowac z
producentem urzgdzen.

Powtoki antykorozyjne: Uszkodzone powtoki malarskie konstrukcii stalowych
nalezy oczyscic z kurzu, pytu, ttuszczu oraz wszelkich ognisk korozyjnych. W
kolejnym etapie pokry¢ antykorozyjng farbg podktadowq do podtozy stalowych.
Po wyschnieciu Dwukrotnie pomalowac farba w sprayu.
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Drewno: Drewno jest materiatem naturalnym, ktéry wymaga corocznej
impregnacii. Zalecanym srodkiem impregnujgcym dla elementdw drewnianych
sg impregnaty z dodatkiem teflonu. Sposdb impregnacji wg zalecen producenta
impregnatu.

Stal nierdzewna: Zaleca sie raz w roku czyszczenie elementdw ze stali nierdzewnej
w celu usuniecia osadow i zanieczyszczen, ktérych nagromadzenie moze
spowodowac powstanie odbarwien na powierzchni stali. My¢ uzywajgc
bawetnianej scierki i rozcienhczonych w wodzie tagodnych detergentow, np.
ptynu do mycia naczyn. Po myciu elementy nalezy sptukac czystg wodq i
wytrze¢ do sucha. Uwagal! Do czyszczenia wyrobdw ze stali nierdzewnej nie
wolno uzywac srodkdw, ktdre zawierajqg takie sktadniki jak: chlor, sol, kwasy oraz
wybielacze. Nawet niewielka zawarto$¢ tych sktadnikdw moze spowodowad
trwate uszkodzenie powtoki tlenkdw chromu.

Zalecenia dotyczqgce kontroli urzgdzenia zgodnie z normq PN EN 1176, 1177.

1) Konftrola okresowa - zalecana przynajmniej raz w tygodniu lub czesciej jezeli
urzgdzenie jest intensywnie uzytkowane lub jest szczegdlnie narazone na
wandalizm. W ramach kontroli okresowej nalezy sprawdzi¢: - Stabilnos¢
konstrukciji. - Kompletnos¢ elementdéw zestawu. - Wystepowanie pekniec, ostrych
krawedszi i innych uszkodzen. - Czystos¢ wokot urzgdzenia (szczegdlne zagrozenie
stanowi rozbite szkto) oraz wyréwnanie nawierzchni bezpieczne;.

2) Kontrola funkcjonalna - zalecana raz na trzy miesigce. Obejmuje zakres kontroli
okresowej powiekszong o sprawdzenie funkcjonalnosci urzgdzenia. - W ramach
kontroli funkcjonalnej nalezy dokonac¢ ogledzin elementdw nierozbieralnych
(kompletnos¢ zaslepek i maskownic). - Sprawdzi¢ stabilnos¢ stupdw. - Sprawdzic,
wyrownac sypkqg nawierzchnie bezpieczng, a w przypadku, gdy jej poziom siega
wiecej niz 10cm ponizej oznaczonego poziomu powierzchni zabawy — uzupetnic.
- Dociggngc $ruby.

3) Kontrola funkcjonalna i gtéwna - obowigzkowa raz w roku. Kontrola gtéwna
obejmuje: - Sprawdzenie statecznosci konstrukciji. - Sprawdzenie i rekonstrukcja
uszkodzonych powtok antykorozyjnych. - Sprawdzenie stanu fundamentu. -
Sprawdzenie i wyrdwnanie sypkiej nawierzchni bezpiecznej. W przypadku gdy jej
poziom siega wiecej niz 10cm ponizej oznaczonego poziomu powierzchni
zabawy — uzupetnic.

9.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. 75, poz. 690), projektowana budowla
nie powoduje naruszenia wymagan odnosnie przestaniania oraz nastonecznienia
budynkdw, o ktérych mowa w §13 oraz §60 w/w rozporzgdzenia. Lokalizacja
obiektu pozostaje bez wptywu na sgsiednie dziatki i obiekty na nich istniejgce lub
planowane.
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Obszar oddziatywania dla inwestycji zamyka sie na terenie dziatek geod. nr
ewid.: 145/41, Buniaki, obreb Bartosze, gmina Etk.

10.0. UWAGI KONCOWE

» Wszystkie urzgdzenia przeznaczone do zamontowania muszqg by¢ fabrycznie
nowe, wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw i posiadac atesty i
certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujgce, posiadajgce akredytacje
polskiego Centrum Akredytacii, a w przypadku niewymagalnych wykonawca jest
zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami.
e Powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie
produktéw.
 Urzgdzenia oraz wyposazenie dodatkowe powinny posiadac min. 24
miesieczny okres gwaranciji.
* Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane. Przy realizacji projektu nalezy przestrzegac warunkéw
wykonania i odbioru robdét budowlanych, wszelkie zmiany i odstepstwa powinny
by¢ poprzedzone uzgodnieniami z autorem.
* Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzgdkowac i przekazac w
uzytkowanie.
* Opis techniczny konfrontowac z rysunkami.
» Urzgdzenie zabawowe nalezy stale kontrolowac:
- kontrole sprawnosci poszczegdlnych elementow urzgdzen powinny
odbywac sie, co 3 miesigce;
- rutynowe przeglgdy, co 7 dni;
- przeglgdy przez osoby specjalnie to tego upowaznione — co 1 rok; Po
stwierdzeniu nieprawidtowosci nalezy uniemozliwi¢ korzystanie z urzgdzenia
oraz niezwtocznie usungc usterke.

Opracowata: mgr inz. arch. Justyna Szymborska
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