KARTA TECHNICZNA ROWEREK

- Wzmacnia misnie ndg, dolne partie ciata.

L ] ¢ Funkcje . - Wplywa na koordynagjruchow i poprawia
urzadzenia 0g6ln kondyck.
aT: Usiadz na siodetku i ztap za uchwyty, stopy
Sposo6béwiczenie oprzyj na pedatach. Naciskajna pedaty

pedatuj ze zrinicowary predkoscia.
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¥ === 9 Materiaty Gtéwne elementy stalowe wykonane z rur i
' o i profili o grubdci $cianki 3,2 mm.
Elementy otwarte zaka@zone plastikowymi
zatyczkami.
Wszystkie elementy stalowe ze stali S235,
pokryte warstw cynku i malowane fatp
odpormy na warunki atmosferyczne. Siedziska
' z polietylenu HDPE.
Elementy ruchome ograniczone elementami
| pochtaniagcymi sik (amortyzujce;

wibroizolujace) i zaopatrzone w iyska
bezobstugowe.

Laczniki wykonane ze stali nierdzewnej.
Nakretki z wktadka zabezpieczaga przed
samo-odkgceniem.

Urzadzenie montowane do stupa
posadowionego 30cm parj poziomu gruntu
na betonowym fundamencie.
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