KARTA TECHNICZNA

HUSTAWKA PODWOJNA Z BELKA METALOWA
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OPIS URZADZENIA

Hustawka o jednej osi obrotu. Siedziska
zawieszone elastycznie i pojedynczo na belce
poprzecznej przenoszacej obciazenie, mogace
hustaé si¢ tam i z powrotem po tuku, prostopadle
do belki poprzeczne;j.

Liczba zawiesi: 2.

Rodzaje zawiesi:

- Zawiesie z siedziskiem hustawkowym
gumowym ;

- Zawiesie z siedziskiem ,Koszyk”
gumowym

- Zawiesie z siedziskiem ,Koszyk” z
zapieciem

Liczba zawiesi: 1.

Rodzaje zawiesi:

- Zawiesie Bocianie gniazdo

PRZEDZIAL WIEKOWY
3-14
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A
Wysokosé
swobodnego 1,30
upadku [m]
Pole
powierzchni 27,0
[m’]
Obwéd [m] 22,0
MATERIALY

Stupy nosne o przekroju okraglym (Srednica
12c¢m) z drewna klejonego warstwowo, osadzone
10 cm nad powierzchnig gruntu za pomoca
stalowych kotew obetonowanych na miejscu
montazu (min wymiary fundamentéw:
0,30(1)x0,30(s)x0,20(h)m).

Belka poprzeczna stalowa, zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i
malowanie farba proszkowa.

Siedziska z atestem.

Lancuchy zawiesi siedzisk i elementy zlaczne
ocynkowane.

Lby elementéw ziacznych ostoniete plastikowymi
korkami.




