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Funkcje
urzadzenia

Sposobéwiczenie

Przedzial
wiekowy

Wymiary
wspoczynk
Wymiary przy
maksymalnym

wychyleniu

STREFA
BEZPIECZENSTWA

Materiaty

TWISTER

- Zapewnia aktywn& stawow biodrowych
oraz kegostupa ¢dzwiowego.

- Cwiczy zmyst réwnowagi, rozeija misnie
skasne brzucha.

Staa obiema nogami na kole, zlap za
uchwyt, nasfpnie wykonuj biodrami
jednostajny ruch w prawo i w lewo.
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Wysokas¢ nad
ySokae ha Szerokéé Dlugosé¢

pow. gruntu [cm] [cm] [cm]
17¢€ 74 10¢
17¢€ 74 108
Pole powierzchni [m’ Obwaod [m]
13,C 13,C

Gtéwne elementy stalowe wykonane z rur i
profili o grubdci $cianki 3,2 mm.

Elementy otwarte zakazone plastikowymi
zatyczkami.

Wszystkie elementy stalowe ze stali S235,
pokryte warstw cynku i malowane fatp
odpormy na warunki atmosferyczne. Siedziska
z polietylenu HDPE.

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniagcymi sikg (amortyzujce;
wibroizolujace) i zaopatrzone w iyska
bezobstugowe.

Laczniki wykonane ze stali nierdzewnej.
Nakretki z wktadka zabezpieczaga przed
samo-odkgceniem.

Urzadzenie montowane do stupa
posadowionego 30cm parj poziomu gruntu
na betonowym fundamencie.



