Budowa zatoki autobusowej w m. Miluki D.08.02.02

D.08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWE] KOSTKI BETONOWE]J

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem chodnikéw z kostki brukowej betonowej w ramach budowy zatoki autobusowej w m. Miluki.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania chodnikéw z kostki brukowej betonowe;j gr.
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm przy realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Chodniki - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wylacznie dla
ruchu pieszego.

1.4.2. Obramowanie chodnikéw - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikéw /obrzezy/
betonowych, kostki, klinkieru lub innego materiatu.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
STWiIORB D.00.00.00 “Wymagania og6lne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w STWiORB D.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w STWiORB D.00.00.00.

2.2. Materialy do wykonania chodnikow

Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n
Specyfikacji Technicznej sa:

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Do wykonania nawierzchni chodnika nalezy uzy¢ betonowa kostke brukowa gr. 6 cm, spelniajaca wymagania z
p.2.2 STWiORB D.05.03.23.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-06711 [3] i PN-B-
06712 [4].

2.2.3. Cement
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Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.24. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna by¢ odmiany “1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.00.00.00.

3.2. Sprzet do wykonania chodnikéw

Roboty zwiazane z wykonywaniem chodnika mozna wykonywa¢ rg¢cznie przy pomocy drobnego sprzetu z
zastosowaniem wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materialow do wykonania chodnikow

4.2.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina
tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
4.2.2. Piasek

Wymagania dla transportu piasku podano w STWiORB D.08.01.01.

4.2.3. Woda

Wymagania dla transportu wody podano w STWiORB D.08.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robédt
Zasady ogdlne wykonywania Robét podano w STWIORB D.00.00.00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot,
uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda Roboty przy wykonywaniu chodnikéw.

5.2. Wykonanie chodnika
5.2.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w STWiORB D.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.2.2. Podsypka
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Podsypke nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa z kruszywa odpowiadajagcego wymaganiom
PN-B-06712 [4] i cementu wg PN-EN 197-1 [5].
Grubos$¢ podsypki po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm.

5.2.3. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada si¢ na podsypce piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosily 2+3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od planowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastgpnie zamie§¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypeltnienia i zamie$¢ nawierzchni¢. Chodnik z
wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji i moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWiIORB D.00.00.00.
6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét
Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcéw materiatéw deklaracje zgodnosci

oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania Robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materialéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2. n/n STWiORB.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét
W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw
Robét, sktadajacych si¢ na ogdlny element.

Kontrola obejmowaé powinna zgodno$¢ wykonywanych Robét z Dokumentacja Projektowa, ustaleniami
zawartymi w p. 5 n/n STWIORB oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania Robét podanych w p. 6.5.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robdt zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu Robét

Po wykonaniu Robét nalezy sprawdzi¢:

a)  konstrukcj¢ chodnika,

b)  réwno$¢ nawierzchni,

c)  profil poprzeczny,

d) réwnoleglo$¢ spoin,

e) szeroko$¢ i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie badan
6.5.1. Ustalenie jakosci materiatow

Ustalenia jakoSci uzytych materialéw nalezy dokona¢ przez petne sprawdzenie wynikéw badan laboratoryjnych
materialéw uzytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2 n/n STWiORB.

6.5.2. Sprawdzenie jakosci wykonania chodnika

6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika
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Sprawdzenie konstrukcji chodnika nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacy sposob:

- na jednym wybranym losowo odcinku regulowanego chodnika nalezy zdja¢ 2 kostki brukowe w dowolnym
miejscu i zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad kostek chodnika.

6.5.2.2. Sprawdzenie rownosci nawierzchni
Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni nalezy przeprowadzaé¢ co najmniej raz na kazdym odcinku regulowanego
chodnika i miejscach watpliwych.

Przeswit pomiedzy lata 2-metrowg a nawierzchnig chodnika nie moze przekroczy¢ 0,8 cm.

6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadza¢ za pomoca szablonu z poziomica, co najmniej raz na
kazdym odcinku regulowanego chodnika. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza * 0,3%.

6.5.2.4. Sprawdzenie rownolegtosci spoin
Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg dwdch sznuréw napigtych wzdluz spoin i
przymiaru z podziatkg milimetrows.

Dopuszczalne odchylenie od réwnosci spoin wynosi + 1,0 cm na dtugos$ci chodnika do 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szeroko$ci i wypelnienia spoin nalezy przeprowadzaé przez wydiubanie spoin na dtugosci okoto 10
cm w trzech dowolnych miejscach na jednym wybranym losowo odcinku regulowanego chodnika i zmierzenie ich
szeroko$ci oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét podano w STWiORB D.00.00.00.

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w STWiIORB D.00.00.00.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodno$ci uzyskane od dostawcé6w materiatéw, wyniki pomiaréw i
badan z biezacej kontroli materialéw i Robét.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr chodnikéw z kostki brukowej obejmuje:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny

zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB D.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za 1 m? chodnika nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakos$ci wykonanych Robét oraz
wbudowanych materiatéw w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania Rob6t obejmuje:

- Roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta i podbudowy,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,
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- utozenie kostek brukowych wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-32250
BN-68/8931-01

o kW=

10.2. Inne dokumenty

Materiaty kamienne. Oznaczanie §cieralnosci na tarczy Boehmego.
Beton zwykty.

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

6. Komunikat Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i JakoS$ci z dnia 30 lipca 1989 r. w sprawie zmian do

norm branzowych.
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