Budowa zatoki autobusowej w m. Miluki D.04.02.01

D.04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem warstwy odcinajacej z piasku w ramach budowy zatoki autobusowej w m. Miluki.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy
odcinajacej i obejmuja:

- wykonanie warstwy odcinajacej z piasku grubosci 15 cm,

Doktadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2, Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinajacych sa:
- piasek, zwir i mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Do wykonania warstwy odcinajacej nalezy stosowa¢ kruszywa naturalne albo mieszanke tych kruszyw o ciagtym
uziarnieniu.

a) zwir i mieszanka klasy I i Il wg PN-B-11111 [10],, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i
mieszanka” powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1

Tablica 1. Wymagania dla zwiru i mieszanki

Lp. Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania
w zaleznosci od klasy kl. I kl. 11
1. | Scieralno$é w bebnie Los Angeles, nie wiecej niz %
- calkowita 25 35
- wskaznik jednorodnosci $cierania 25 30
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2. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wigcej niz 0,1 0,2
3. | Wskaznik piaskowy, nie wigkszy od 75 65
4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa
5. | Nasigkliwo§¢, nie wigcej niz % 1 2,5
6. | Mrozoodporno$¢, nie wigcej niz % 2,5 5
7. | Zawarto$¢ ziaren, nie wigcej niz %

- nieforemnych 15 25

- slabych i zwietrzalych 7 10

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania roboét

Do wykonania warstwy odcinajacej nalezy stosowac:

- rowniarki,

- walce statyczne,

- ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne,

- inny, drobny sprz¢t pomocniczy.

Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2, Transport materialéw do wykonania warstwy odcinajacej

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb przeciwdzialtajacy ich zanieczyszczeniu,
zmieszaniu z innymi materialami, niekorzystnemu wpltywowi warunkéw atmosferycznych (nadmiernemu
wysuszeniu i zawilgoceniu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonywania robaét

Zasady ogdlne wykonywania robét podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana warstwa odcinajaca.

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Wytyczenie trasy

Tras¢ wykopow nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czg$¢ rysunkowa projektu technicznego i lokalizacje punktéw
charakterystycznych w uktadzie wspétrzednych N i E. Projektowana o§ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w
sposéb trwaty i widoczny z zalozeniem ciagu reperéw roboczych. Kotki §wiadki wbija si¢ po dwu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia roboét.

5.2.2. Wykopy

Roboty ziemne beda wykonywane mechanicznie i recznie zgodnie z Dokumentacja Projektowg i norma PN-68/B-
06050 i BN-83/8836-02.
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wykopy
nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia przewodu. Tolerancja dla
rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ =+ 5 cm.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe nalezy oczy$ci¢ z wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i
zageszczenie. Wszelkie koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia cech
geometrycznych powinny by¢ naprawione.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 12,5 m.

5.3. Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubos$¢ projektowang.

Ze wzgledu na grubo$¢ warstwy odcinajacej wynoszaca 15 cm, wbudowanie kruszywa moze by¢ wykonane
jednowarstwowo.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi cze$ciowo nakltadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi si¢ w kierunku
jej gbrnej krawedzi.

Nieréwnos$ci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia [IS] nie mniejszego od 1,0 wg
normalnej préby Proctora zgodnie z normg PN-B-04481 [16]. Zaggszczenie mieszanki nalezy sprawdza¢ wedlug
normy BN-77/8931-12 [15].

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zaggszczenia, to nalezy sprawdza¢ stosunek modutu odksztatcenia wtérnego
E2, do pierwotnego E1, ktéry nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla kazdej warstwy.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej zgodnie z
normg PN-B-04481 [16] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie 1 napowietrzenie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona wodg i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno§¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

5.4. Utrzymanie warstwy odcinajacej

Warstwa odcinajgca po wykonaniu a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym
stanie.

Dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacych warstw nawierzchni. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Zasady og6lne kontroli jako$ci robdt podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t, w zakresie okreslonym w pkt. 2.3.
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6.3. Badania i pomiary warstwy odcinajacej

Czestotliwos¢ i1 zakres badan kontrolnych dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odcinajacej
podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ i zakres badan przy budowie warstwy odcinajacej

Lp. | Wyszczegélnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1. | Szerokos¢ 10 razy na 1 km
2. | Réwnos$¢ podiuzna co 20 m tata na kazdym pasie ruchu
3. | R6éwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4. | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5. | Rzgdne wysokosciowe co 100 m
6. | Grubo$¢ warstwy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
7. | Zaggszczenie warstwy, W 2 punktach lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
wilgotno$¢ kruszywa

* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.3.2. Szerokos¢ warstwy odsgczajgcej
Szerokos$¢ warstwy odsaczajacej nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownosé warstwy

Nieréwnosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z BN-68/8931-04 [14].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata dostosowang do szerokos$ci warstwy.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomigdzy rzednymi warstwy odcinajacej a rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2
cm.

6.3.6. Grubosé

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

6.3.7. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej, okres§lony wg BN- 77/8931-12 [15] nie powinien by¢ mniejszy od 1.
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wg PN-B-06714-17 [6]. Wilgotno$¢ kruszywa powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —20% do +10%

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajace;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

64 LOLTRAS”, wrzesien 2018r.



Budowa zatoki autobusowej w m. Miluki D.04.02.01

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Sposéb odbioru robét
Odbiér robét dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z

zasadami podanymi w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- roztozenie, wyprofilowanie i zagg¢szczenie warstwy,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

2. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

3. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie pyléw mineralnych.

4. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

5.  PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztattu ziaren.

6. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

7.  PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczen organicznych.

8. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bgbnie Los Angeles.

9.  PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

10. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
pospétka.

11. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

12. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

13.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podloza ptyta.

14.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg.

15. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
16. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, 1997
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