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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy zatoki autobusowej w m. Miluki
na dz. o numerze geod. 19/1; 59/2 i 60.

Numery geodezyjne dziatek: 19/1; 59/2; 60.

1.0. Podstawa opracowania

Umowa Nr 114/2018 z Gming Efk;
Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

Witasne pomiary uzupetniajgce;

obowigzujace normy i przepisy.

2.0. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa zatoki autobusowej o nawierzchni
utwardzonej wraz z przylegajgcym do niej chodnikiem i miejscem na wiate
przystankowg. Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie podrdéznym
utwardzonej rampy komunikacyjnej w postaci zatoki autobusowej. Zakresem
opracowania objeto rejon przystanku autobusowego w miejscowosci Miluki.
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:

- nawierzchni zatoki autobusowej — 120,00 m?;

- nawierzchni chodnika — 122,00 m2.

3.0. Stan istniejacy

Aktualnie obszar w ktérym znajduje sie przystanek autobusowy
stanowig tereny zielone. Istniejgca wiata przystankowa wymaga wymiany na
nowg. Autobusy przewozgce pasazerow zmuszone sg do postoju na jezdni
drogi powiatowej, co stanowi niebezpieczenstwo dla oczekujgcych na
transport, jaki i zmotoryzowanych uczestnikoéw ruchu.
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4.0. Istniejace uzbrojenie

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
- podziemna sie¢ eANN (nieczynna),
- napowietrzna linia eN

Istniejgce czynne uzbrojenie nie koliduje z niniejszym opracowaniem.

5.0. Opis rozwiazan projektowych

5.1. Rozwigzania sytuacyjne

Projektowana zatoka autobusowa posiada¢ bedzie nawierzchnie z

betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. Obramowana bedzie kraweznikiem
betonowym 15x30 cm od strony peronu oraz 15x22 cm przy jezdni
bitumicznej drogi powiatowej. Szeroko$¢ zatoki na dtugosci peronu wynosié
bedzie 3,0 m, zas catkowita jej dtugos¢ wynosi 65,0 m.
Za zatoka autobusowg zaprojektowano chodnik z betonowej kostki brukowe;
gr. 6 cm, szerokosci 2,0 m w obrzezach betonowych 6x20 cm. Na diugosci
peronu chodnik przylegat bedzie do kraweznika betonowego przy zatoce
autobusowe.

Doktadne rozwigzanie sytuacyjne przedstawia rys. 1.

5.2. Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie robot ziemnych,

ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych;

wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni zatoki oraz

chodnika.

5.3. Niweleta i odwodnienie

Rzedne wysokosciowe zatoki autobusowej nalezy dostosowac¢ do

istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej, zachowujgc projektowane
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spadki poprzeczne rzedu 2%, ktére zapewnig powierzchniowy sptyw wod

opadowych z chodnika i zatoki autobusowej na istniejgcg droge powiatowa.

5.4. Konstrukcja nawierzchni

e Konstrukcja na zatoce autobusowej:
- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa z betonu C16/20 gr. 20 cm

- warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm

e Konstrukcja na chodniku:
- betonowa kostka brukowa gr. 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 gr. 15 cm

6.0. Wytyczne realizacyjne

Punkty gtowne osi trasy drogi pomierzono w terenie metodg tachimetrii bez
stabilizowania ich w terenie. Przed przystgpieniem do robét konieczne jest ich
wyznaczenie w terenie przez uprawnionego geodete.

W trakcie prowadzenia robdét nalezy bezwzglednie przestrzegaé
obowigzujgcych zgodnie z ,Instrukcjg o znakach i sygnatach na drogach” zasad
oznakowania robét z zapewnieniem catkowitego bezpieczenstwa pracownikdéw
zatrudnionych na budowie jak rowniez uzytkownikom drogi.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien zgtosi¢ zarzgdcom sieci i
urzgdzen podziemnych rozpoczecie robot.

Wszystkie roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z

inwestycjg nalezy wykonaé recznie.

7.0. Zakres oddziatywania na srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie pogarszata stanu $rodowiska
przyrodniczego i oddziatywata negatywnie na zdrowie cztowieka. Budowa zatoki
autobusowej poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego i komfort podrézujgcych.
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Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice nieruchomosci, na
ktérych bedzie zrealizowana inwestycja i jednoczesnie zawiera sie w granicach
dziatek o nr geod. 19/1; 59/2 i 60 gm. Etk.

Sporzgdzit:



