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D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW

L WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem n/n STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z usunigciem
drzew wraz z wykarczowaniem pni w ramach budowy zatoki autobusowej w m. Miluki.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w n/n STWiORB dotycza prowadzenia rob6t przygotowawczych zwigzanych z usunigciem
drzew z wykarczowaniem pni wraz z ich utylizacja.

14. Okreslenia podstawowe

Stosowane okresdlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogoélne warunki dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do usuwania drzew

Do wykonywania robdt zwigzanych z usuni¢ciem drzew i wykarczowania pni nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
- réwniarki.

Wszystkie maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
4.2, Transport

Karping, dtuzyce i gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonywania robét

Ogélne warunki wykonywania robdt podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Usuniecie drzew

Drzewa znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunigcia, nalezy
$cig¢ i wykarczowac przed rozpoczg¢ciem robot.

Karping, dtuzyce i gatezie nalezy przewiez¢ na miejsce akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypelnione gruntem przydatnym do budowy nasypow i
zageszczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania” [1].

Roslinno$¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola prawidlowosci usuniecia drzew

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doly powinno spetnia¢é wymagania normy PN-S-
02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i wykarczowaniem pni jest:
- dladrzew i karpiny 1 szt. (sztuka)
na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiar6w w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty objete niniejsza STWiORB podlegaja odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry
powinien by¢ dokonany po usunig¢ciu $redniej gestosci krzakéw i podszycia przewidzianych w Dokumentacji
Projektowe;j .

Inspektor Nadzoru oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozonych przez Wykonawce zgodnie z n/n STWiORB.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 szt. usunigtych drzew i karpiny nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakos$ci robét.
Cena wykonania robét obejmuje:

- wyciecie drzew i wykarczowanie pni,

- wywiezienie dluzyc, karpiny i gatezi poza teren budowy na akceptowane miejsce,

- ewentualne optaty za przyjgcie karpiny na wysypisko,

- zasypanie dotdw wraz z zagg¢szczeniem gruntu,

- uporzadkowanie miejsca po prowadzonych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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