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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- Projekt architektoniczno - budowlany
- Wytyczne inwestora
- Normy i wytyczne branzowe

2. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wewngtrznych instalacji wod-kan i
gazu propanowego. Celem opracowania jest zapewnienie ciepla oraz zimnej i cieptej wo-
dy uzytkowej oraz ogrzewania. Projekt obejmuje instalacje, wody cieptej i zimnej, kana-
lizacji sanitarnej i gazu w budynku. Instalacja grzewcza istniejgca. Przylacza istniejace.

3. Instalacja wod-kan.

3.1.Instalacja wodociggowa.

Doprowadzenie wody - istniejace. Do pomiaru wody istniejacy wodomierz JS 1,5 zamon-
towany w pom. WC z zaworami odcinajgcymi.

Istniejaca instalacja do demontazu. Instalacj¢ wewnetrzng w budynku wykonaé z rur PP
(alternatywa — stalowe ocynkowane). Instalacje poziomego rozprowadzenia ukladane w
posadzkach i $cianach - wykona¢ z rur PP w izolacji termicznej na calej dtugosci. Sredni-
ce wg czesci graficznej, wyposazenie standardowe.

Zapewnienie CWU — istniejacy dwufunkcyjny kocit gazowy z zamknigtg komora spalania
(typu C).

Przewody wodociggowe zaizolowac na calej dlugoéci pianka PU lub PE grubosci 20 mm
po wykonaniu préb. Po wykonaniu mozna zabudowaé/obudowaé. Armatura odcinajaca
kulowa, armatura czerpalna standardowa stojgca, $rednice i rozprowadzenie wg czedci
graficznej.

3.2. Kanalizacja sanitarna.

Przylgcze kanalizacji sanitarnej istniejace. Istniejgca instalacja do demontazu.

Instalacj¢ wewnetrzng kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PCV ($rednice w czesci
graficznej opracowania), wyposazenie standardowe. Przewody prowadzone w/po Scia-
nach ze spadkiem w kierunku pionéw mocowa¢ przy pomocy obejm mocowanych do
$cian uchwytami Hilti w odleglosciach 1,0 m lub poprowadzi¢ w szachtach.

Poziomy kanalizacyjne pod posadzka ze spadkiem 3-5%, poziomy wykonaé z rur SDR 34
(typ S).

Pion K1 i K2 - zakonczy¢ wywiewka wyprowadzong ponad dach, pozostate podejscia
wentylowa¢ zaworem napowietrzajacym. Na pionach zamontowaé rewizje i czyszczaki.
Rurociag do odprowadzania skroplin z kotta podiaczyé¢ do kanalizacji poprzez zasyfono-
wanie.

Podejscia odptywowe — miska ustepowa D=110 mm, pozostate D=50 mm.

Przybory sanitarne montowane na stelazach.

Srednice i rozprowadzenie przewodéw wg czesci graficznej.

3.3. Préby i odbiory robot.

Instalacj¢ z.w. i c.w.u. po ulozeniu nalezy poddaé probie cisnieniowej, ptukaniu i dezyn-
fekeji podchlorynem sodu. Jako$¢ wody pod wzgledem fizykochemicznym i bakteriolo-
gicznym sprawdzi¢ w terenowej stacji Sanepid. Montaz urzadzeni zgodnie z wymagania-
mi DTR. Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej poddaé probie na szczelno$é i droznosé.



Calos¢ wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi projektowania, wykonania i odbio-
ru robét budwlano-montazowych - cz. II Instalacje i sieci sanitarne” oraz wytycznymi
COBRTI INSTAL.

4. Instalacja C.O.

Instalacja istniejaca. Jedynie nalezy zamontowa¢ w pom. WC dla niepetnosprawnych
cztonowy grzejnik aluminiowy 600/6, podiaczy¢ do istniejace] instalacji poprzez zawor
termostatyczny 1 powrotny.

5. Instalacja gazowa

Istniejgca instalacja gazowa — do demontazu. Istniejacy kociot gazowy zasilany bedzie
gazem propanowym z baterii dwu butli o masie 33 kg kazda.

Butle umieszczone na zewnatrz budynku, w miejscu oznakowanym, na utwardzonym
podtozu, pod zadaszeniem chronigcym od wplywu czynnikéw atmosferycznych, ostona z
siatki. Butle w baterii powinny by¢ podigczone do kolektora wykonanego z rury stalowej
bez szwu lub rury przewodowej taczonej przez spawanie. Odleglosé butli od najblizszych
otworow okiennych lub drzwiowych w $cianie zewngtrznej budynku nie powinna byé
mniejsza niz 2 m. Butle nie mogg by¢ sytuowane w zaglebieniach terenu.

Material i prowadzenie przewodow.,

Przewody gazowe instalacji na/w budynku projektuje si¢ z rur stalowych czamych wg
PN-80/H-74219 typ $redni taczonych przez spawanie doczotowe.

Polgczenia gwintowane skrecane dopuszcza si¢ do stosowania przy montazu reduktora,
zaworOw oraz odbiornikéw gazu (PN-84/H-74220).

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian i pod stropem w odleglosci od
tynku minimum 2 cm i w odlegto$ci, co najmniej 10 ¢cm od przewodéw wod-kan i c. o.
Przy rownolegltym prowadzeniu przewodéw gazowych w stosunku do innych instalacji
zachowa¢ odlegto$¢ umozliwiajgca wykonanie prac konserwacyjnych. Przy przejéciach
przez przegrody konstrukcyjne ($ciany, stropy) przewody prowadzié¢ w rurach ochron-
nych. Miejsca wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem niepowodujgecym korozji rur.
Rury ochronne powinny wystawa¢ po 3 cm z kazdej strony przegrody. Przewody nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 0,4-1,0 % o ile to mozliwe w kierunku do przyboréw gazowych.
Przewody nalezy mocowac do $cian za pomocg hakéow lub uchwytow w odlegtosciach:
przewody poziome, co 1,5 m, przewody pionowe, co 2,0 m

Wykonang instalacj¢ przed pomalowaniem nalezy poddaé prébie szczelnosci. Przed préba
nalezy instalacj¢ przedmucha¢ spreZonym powietrzem. Probe (sprezonym powietrzem)
nalezy wykona¢ na ci$nienie 0,1 MPa. Instalacj¢ uznaje si¢ za szczelng, jezeli wytworzo-
ne ci$nienie pozostato niezmienione w ciagu 30 minut.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb cisnieniowych rurociagi gazu zabezpieczyé an-
tykorozyjnie i nastgpnie pomalowac farba nawierzchniowg koloru zétego.

Aparaty gazowe.

Wyposazenie budynku w aparaty gazu stanowi¢ bedzie:

o Istniejacy kociol gazowy z zamknieta komora spalania (typu C) o mocy max 24
kW, ktory bedzie stuzyt do wytworzenia czynnika grzejnego dla instalacji grzew-
czej 1 cwu

Podejscie do kotla uzbroi¢ w tréjnik kontrolny, kurek odcinajacy, filtr oraz polaczenie
roziaczne (dwuzigczka). Probe urzadzen nalezy przeprowadzié manometrem wodnym na
ci$nienie 5 kPa w czasie 30 minut.

Pomieszczenie na kociol.




Pomieszczenie kotta musi spetnia¢ przepisowe wymogi do zainstalowania kotta. Wyso-
ko$é pomieszczenia minimum 2,20 m, kubatura minimum 6,5 m*> — warunki spetnione.
Nalezy zastosowa¢ nastepujace elementy wyposazenia:
e Komin systemowy powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej DN 125/80 mm,
wyprowadzony ponad gérng krawedz wyzszego dachu/ogniomurka
e  Wentylacja wywiewna:
- Kratka przekroju 0,14*0,14 m, otwér wentylacyjny pod stropem
- Kratka wentylacyjna wywiewna 0,14*0,14 m na poziomie posadzki
UWAGA !!!
Na przewodach wentylacyjnych nie wolno montowa¢ zadnych ogranicznikéw przeptywu
powietrza wentylacyjnego poza kratkami.
Uwagl koncowe
Instalacj¢ proby i odbiér nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem, normami oraz naj-
nowszg wiedzg techniczng. Odbiorniki gazu i armatura musza posiada¢ znak budowlany
B oraz deklaracje zgodnosci wydang przez producenta lub importera.
Nalezy przeprowadzi¢ badania droznosci i szczelno$ci przewodéw wentylacyjnych, spa-
linowych przez wyspecjalizowany Zaktad Kominiarski lub inng uprawniona osobe.
Instalacja gazowa winna by¢ wykonana przez wykonawce dopuszczonego do wykonywa-
nia instalacji gazu.
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