chodnik Regie! - przedmiar.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1{D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01  (Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- [km
d.1/0119-03 nie réwninnym
65/1000 km 0,06
RAZEM 0,06
2|kalk. wlasna |Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3|kalk. wiasna |Uzgodnienie zajgcia pasa drogowego z zarzadca drogi kpl
d.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4|KNR-W 2-  [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca [m2
d.1|01 0119-01 |spycharek
1,565 m?2 97,50
RAZEM 97,50
2|D.04.00.00 |PODBUDOWA
5/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  [m2
d.2|0101-01 gruncie kat. |-V gleboko$ci 20 cm
<chodnik>65*1,5 m2 97.50
RAZEM 97,50
6|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- (mz2
d.2(0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.5 m2 97,50
RAZEM 97,50
7|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.2{0114-01 geszczeniu 20 cm
65*1,5 m2 97,50
RAZEM 97,50
3/D.05.00.00 |[NAWIERZCHNIA
8]KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce ce- [m?
d.3]0511-02 mentowo-piaskowej
65%1,2-16,5 m? 61,50
RAZEM 61,50
9|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm (koloru czerwone-|mz2
d.3/0511-02 go) na podsypce cementowo-piaskowej
16.5 m?2 16,50
RAZEM 16,50
4|D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC
10(KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.4(0403-03 mentowo-piaskowej
65-14 m 51,00
RAZEM 51,00
11]KNR 2-31  |Krawgzniki betonowe najzadowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- |m
d.4/0403-05 mentowo-piaskowej
14 m 14,00
RAZEM 14,00
12(KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- m
d.4|0401-02 cie kat.lll-IV
poz.10+14 m 65,00
RAZEM 65,00
13]KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.410402-04
0.08*(51+14) m3 5,20
RAZEM 5,20
14|KNR 2-31  [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.4,0407-05 wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
65+9+1,5 m 75,50
RAZEM 75,50
15|KNNR 6 Woypetnienie szczelin masg zalewowa miedzy istniejaca na-wierzchnigbitu- |m
d.4({0312-05 miczng a kraweznikiem masg zalewowaasfaltowa,
analogia
21 m 21,00
RAZEM 21,00
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