Remont chodnika Regielnica - przedmiar.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/D.01.00.00 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31  |Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.1(/0813-01 wraz z utlizacjg
17 m 17,00
RAZEM 17,00
2/KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z  [m2
d.1/0815-01 ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej wraz z utylizacjg
17*1,6 m2 27,20
RAZEM 27,20
2/D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
3/D.04.00.00 | PODBUDOWA
3/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.3/0101-01 gruncie kat. |-IV glebokosci 20 cm
26,7*1,6 m?2 42,72
RAZEM 42,72
4/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstruk- [m2
d.3/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
poz.3 m2 42,72
RAZEM 42,72
5 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 |m2
d.3/0114-01 mm gr. 10 cm - chodniki
poz.4 m?2 42,72 |
RAZEM | 42,72
4/D.05.00.00 |NAWIERZCHNIA
6/KNR 2-31  |Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce |m2
d.4/{0511-02 cementowo-piaskowej gr 5 cm - kolor szary
1,4"26,7 m?2 37.38
RAZEM 37,38
7/KNR 2-31  'Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych. Regulacja wia- [szt.
d.4/1406-03 1zéw kanatowych na studniach kanalizacji deszczowej dn 1200 mm wraz z
wymiang pokryw betonowych z otworem dn 1200 mm |
3 szt. 3,00 |
RAZEM | 3,00
5/D.08.00.00 |[ELEMENTY ULIC
8/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.5/0403-03 mentowo-piaskowej
26,7 m 26,70 |
RAZEM ' 26,70
9/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
d.5/0401-02 cie kat.lll-IV
poz.8 m 26,70
RAZEM 26,70
10/ KNR 2-31  |t.awa betonowa z oporem z betonu B-10 pod kraweznik 15x30 cm i 15x22 |m3
d.5|0402-04 cm [
0,08*poz.8 m3 2,14
RAZEM 2,14
11|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-'m
d.5/0407-05 wej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
26,7+1,6+1,6 m 29,90
RAZEM 29,90
12/KNNR 6 Wypetnienie szczelin masg zalewowa miedzy istniejaca na-wierzchniabitu- [m
d.5/0312-05 miczng a kraweznikiem masg zalewowaasfaltowa,
analogia |
26,7 m 26,70
RAZEM 26,70
13|KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim |m2
d.5/0211-01 grubosé warstwy 2 cm
2,5"11,5 m?2 28,75
RAZEM 28,75
14|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawoze- |m?
d.5/0401-05 niem
2,5"11.,5 m2 28,75
RAZEM 28,75

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25634




