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Załącznik nr 5 do SIWZ – nr postępowania IZP.271.3.8.2019

SAMOCHÓD NR 1:
	WYMAGANIA PODSTAWOWE:

	PARAMETRY POJAZDU WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
	PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

	Marka, model
	

	Rok produkcji nie starszy niż 1997
	

	Pojazd powinien być zarejestrowany w Polsce: rodzaj pojazdu- specjalny, przeznaczenie- pożarniczy
	

	Silnik o zapłonie samoczynnym z turbo doładowaniem.
	

	Silnik o mocy minimum 220 kM.
	

	Skrzynia biegów: 6 + bieg wsteczny.
	

	Wspomaganie układu kierowniczego.
	

	Napęd 4x2 na oś tylną wyposażony w koła bliźniacze.
	

	Przebieg pojazdu maksymalnie 50000 km.
	

	Dopuszczalna masa całkowita i min. 13500 kg, maksymalna 14500 kg.
	

	Pojazd wyposażony w hak typu kulowego z tyłu pojazdu do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej- 750 kg bez hamulca i 3500 z hamulcem oraz gniazda 12V i 24V
	

	Zawieszenie osi przedniej mechaniczne- resorowe, osi tylnej- pneumatyczne z możliwością regulacji i szybkiego poziomowania. 
	

	Kabina jednomodułowa czterodrzwiowa zapewniająca dostęp do silnika( podnoszona hydraulicznie)
	

	Ilość miejsc w kabinie minimum 8 lub więcej w układzie 1+1+1+1+4.
	

	Uchwyty na aparaty w kabinie minimum 8 sztuk.
	

	PARAMETRY POJAZDU WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
	PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

	W kabinie zamontowane radio z głośnikami.
	

	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne ) pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne z modulatorem dźwięku oraz dodatkowo powietrzne. 
	

	Belka  świetlna na dachu kabiny oraz z tyłu pojazdu 2 lampy okrągłe LED.
	

	W masce pojazdu dodatkowo 2 lampy sygnalizacyjne naprzemienne.
	

	Na belce świetlnej umieszczony halogen typu szperacz , regulowany joystickiem elektrycznie we wszystkich kierunkach ( góra- dół – prawo – lewo ) umieszczonym na konsoli między kierowcą a dowódcą.
	

	Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów
	

	Kolor samochodu: kabina kolor czerwony RAL 3000 lub zbliżony; żaluzje w kolorze neutralnym aluminium; elementy podwozia, rama- czarny lub zbliżony. 
	

	Z przodu pojazdu zamontowane nowe orurowanie typu bamper z 4 halogenami. 
	

	Wciągarka elektryczna nowa zamontowana z przodu pojazdu. Wciągarka z dwoma pilotami ( bezprzewodowy i przewodowy) wyposażona w zblocze zwiększające siłę uciągu.
	

	Przetwornica prądu 12V-24V-230V.
	

	Gniazda w kabinie 12V-24V-230V x 5
	

	Na zewnątrz kabiny wyjście do ładowania akumulatorów 230V. Instalacja elektryczna wyposażona w dodatkowy prostownik doładowujący akumulatory.
	

	Elektryczny główny włącznik prądu załączany przyciskiem w kabinie.
	

	Parametry pojazdu wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Dodatkowa wentylacja typu szyberdach.
	

	Nowe akumulatory.
	

	Pojazd po wymianie oleju, filtrów, płynów eksploatacyjnych.
	

	Kamera cofania.
	

	
ZABUDOWA POŻARNICZA

	Zabudowa nadwozia zamykana żaluzjami pyło i bryzoszczelnymi po trzy skrytki na bokach pojazdu ( w układzie 3+3+1 )
	

	Skrytki na sprzęt i podział autopompy wyposażone w oświetlenie.
	

	Zabudowa posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu.
	

	Z tyłu zabudowy oświetlenie typu fala świetlna LED z wielofunkcyjnym podawaniem sygnałów świetlnych koloru pomarańczowego.
	

	Na górze zabudowy umieszczony obrotowy sygnał świetlny podnoszony mechanicznie do góry. 
	

	Przednie schowki po obydwu stronach wyposażone w regały obrotowe otwierane na zewnątrz zabudowy umożliwiające pionowe mocowanie sprzętu i minimum 4 uchwytów na zapasowe butle tlenowe.
	

	Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym.
	

	Zabudowa posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu pojazdu. Drabinka składana, szczeble antypoślizgowe.
	

	Pojazd powinien mieć w tylnej części belkę zderzaka wykorzystaną jako podest, wyłożoną blachą ryflowaną. 
	

	Parametry pojazdu wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym żaluzją. 
	

	Autopompa o wydajności minimum 1600l/min.
	

	Autopompa umożliwia podanie wody do minimum:
- 4 nasad tłocznych 75 zlokalizowanych po 1 szt. po bokach i 2 szt. z tyłu pojazdu 
- linii szybkiego natarcia. 
	

	Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające ( trokomaty ) umożliwiające zasysanie wody. 
	

	W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno – sterownicze pracy pompy:
- manowakuometr,
- manometr wysokiego i niskiego ciśnienia,
- regulator prędkości obrotowej,
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
- obrotomierz,
- wskaźnik paliwa i temperatury.
	

	Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia z lewej strony o długości węża minimum 40 m. umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą ( typu turbojet ) zamontowaną przez szybkozłącze umożliwiające wymianę. 
	

	Zabudowa musi posiadać maszt oświetleniowy z minimum dwoma reflektorami. Maszt wysuwany pneumatycznie z reduktorem i manometrem ciśnienia powietrza podawanego do masztu. Musi umożliwiać zatrzymanie na dowolnym poziomie wysokości.
	

	Dodatkowe gniazda 24V i 230 V w zabudowie.
	

	Tankowanie zbiornika wody poprzez nasadę  Ø 75 z tyłu zabudowy wyposażoną w zawór odcinający umożliwiający również grawitacyjne opróżnienie zbiornika.
	

	W przedziale autopompy zainstalowany pojemnik na mydło w płynie i ręcznik papierowy. 
	

	Na dachu pojazdu zamontowany elektrycznie wysuwany i opuszczany do tyłu podest roboczy, w którym znajdują się dwa węże ssawne w obudowach długości łącznej minimum 8m oraz drabina dwuczęściowa długości minimum 9m z liną wspomagającą rozkładanie.
	

	Podest roboczy sterowany z podłoża za pomocą pilota elektrycznego , umożliwiającego obserwację pola pracy jak i stopień opuszczenia. 
	



SAMOCHÓD NR 2 
	WYMAGANIA PODSTAWOWE

	Parametry pojazdu wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę


	Marka, model
	

	Rok produkcji nie starszy niż 2006 r.
	

	Pojazd powinien być zarejestrowany w Polsce : rodzaj pojazdu – specjalny, przeznaczenie – pożarniczy. 
	

	Silnik o zapłonie samoczynnym z turbo doładowaniem
	

	Silnik o mocy minimum 245 kM.
	

	Skrzynia biegów: 6 biegów + bieg wsteczny
	

	Wspomaganie układu kierowniczego. 
	

	Napęd 4x2 na oś tylną wyposażony w koło bliźniacze. 
	

	Przebieg pojazdu maksymalnie 50000 km. 
	

	Dopuszczalna masa całkowita i min. 13500kg, maks. 14500 kg
	

	Parametry pojazdu wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Zawieszenie osi przedniej mechaniczne resorowe
	

	Kabina czterodrzwiowa zapewniająca dostęp do silnika ( podnoszona hydraulicznie).
	

	Ilość miejsc w kabinie minimum 7 w układzie 1+1+1+1+3.
	

	Uchwyty na aparaty w kabinie minimum 5 sztuk. 
	

	Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.
	

	W kabinie zamontowane radio z głośnikami.
	

	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze (akustyczne i świetlne) pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne z modulatorem dźwięku oraz dodatkowo powietrzne.
	

	Belka świetlna na dachu kabiny oraz z tyłu pojazdu 2 lampy okrągłe LED. 
	

	W masce pojazdu dodatkowo 2 lampy sygnalizacyjne naprzemienne. 
	

	Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów.
	

	Kolor samochodu: kabina – kolor czerwony RAL 3000 lub zbliżony; żaluzje w kolorze neutralnym aluminiowym; elementy podwozia, rama- czarny lub zbliżony.
	

	Z przodu pojazdu zamontowane orurowanie z halogenami.
	

	Wciągarka elektryczna nowa zamontowana z przodu pojazdu. Wciągarka z dwoma pilotami ( bezprzewodowy i przewodowy), wyposażona w zblocze zwiększające siłę uciągu.
	

	Przetwornica prądu 12V-24V-230V.
	

	Gniazda w kabinie 12V-24V-230V x min 5
	

	Parametry pojazdu wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Na zewnątrz kabiny wejście do ładowania akumulatorów 230V. Instalacja elektryczna wyposażona w dodatkowy prostownik doładowujący akumulatory.
	

	Elektryczny główny włącznik prądu, załączany przyciskiem w kabinie.  
	

	Kamera cofania.
	

	Nowe akumulatory.
	

	Pojazd po wymianie oleju, filtrów, płynów eksploatacyjnych.
	

	Fotel kierowcy pneumatyczny. 
	

	ZABUDOWA POŻARNICZA :

	Zabudowa nadwozia zamykana żaluzjami pyło i bryzo szczelnymi  po trzy skrytki po bokach pojazdu ( w układzie 2+2+1).
	

	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie
	

	Zabudowa wraz z oświetleniem pola pracy wokół pojazdu.
	

	Z tyłu zabudowy oświetlenie typu fala świetlna LED z wielofunkcyjnym podawaniem sygnałów świetlnych koloru pomarańczowego.
	

	Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym.
	

	Zabudowa posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu pojazdu. Drabinka składana, szczeble antypoślizgowe.
	

	Pojazd powinien mieć w tylnej części belkę zderzaka wykorzystaną jako podest, wyłożoną blachą ryflowaną. 
	

	Regały na węże tłoczne Ø 52 i  Ø 75 w ilości min. 14 szt.
	

	Parametry pojazdu wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu 
w obudowanym przedziale zamykanym żaluzją.
	

	Autopompa o wydajności min. 3200l /min.
	

	Autopompa umożliwia podanie wody do minimum :
- 4 nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu
- linii szybkiego natarcia
	

	Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające (trokomaty) umożliwiające zasysanie wody.
	

	W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno – sterownicze pracy pompy:
- manowakuometr,
- manometr wysokiego i niskiego ciśnienia,
- regulator prędkości obrotowej (elektryczny)
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
- obrotomierz,
	

	Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia z lewej strony o długości węża minimum 40m umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą (typu turbojet) zamontowaną przez szybkozłącze umożliwiające wymianę.
	

	Zabudowa musi posiadać maszt oświetleniowy z minimum dwoma reflektorami. Maszt wysuwany pneumatycznie z reduktorem i manometrem ciśnienia powietrza podawanego do masztu. Musi umożliwiać zatrzymanie na dowolnym poziomie wysokości. Regulowany we wszystkich kierunkach joystickiem z podłoża.
	

	Dodatkowe gniazda 24V i 230V w zabudowie
	

	Tankowanie zbiornika wody poprzez nasadę  Ø 75 z tyłu zabudowy wyposażoną w zawór odcinający umożliwiający również grawitacyjne opróżnienie zbiornika. 
	

	Parametry pojazdu wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Na dachu pojazdu zamontowany hydraulicznie wysuwany i opuszczany z tyłu podest roboczy.
	

	Podest roboczy sterowany z podłoża umożliwiający obserwację pola pracy jak i stopień opuszczenia. 
	



WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBYDWU POJAZDÓW:
1. Gwarancja na pojazdy bez limitu kilometrów – minimum 12 miesięcy.
2. Cena pojazdów musi uwzględniać przeszkolenie delegacji Zamawiającego z obsługi pojazdu na okoliczność którego zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy przeszkolenia.
3. Średni wiek obydwu pojazdów nie starszy niż 18 lat.
4. Pojazdy oznakowane według zlecenia Zamawiającego.
[bookmark: _GoBack]5. Pojazdy oryginalnie przystosowane do ruchu prawostronnego.
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