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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest ,Projekt Przebudowa drég gminnych Etk — Szeligi Buczki gm. Etk,
oswietlenie ulicy”. Projekt obejmuje montaz stupdw, linii kablowych, opraw oswietleniowych oraz
montaz szafki oswietleniowej oswietlenia ulicznego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

- umowe z Inwestorem,

- wytyczne i zatozenia modernizacji wskazane przez Gmine Etk,

- inwentaryzacje istniejgcych sieci i urzgdzen elektroenergetycznych oswietleniamiasta

- wizje lokalng,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce przepisy i normy, w tym o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, o wymagania Prawa

Budowlanego, Prawa energetycznego i Prawa ochrony srodowiska.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zaprojektowanie oswietlenia ulicznego dla ulicy Etk — Szeligi Buczki gm. Etk. Montaz nowej
szafki oswietleniowe;.
4. STAN ISTNIEJACY SIECI OSWIETLENIOWEJ

Na terenie drogi Etk — Szeligi Buczki gm. Etk nie istnieje oswietlenie uliczne.

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Jak wynika z zapisdw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren robodt nie
jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie. Teren nie jest objety wptywami
eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w obszarach ograniczonych zapisami dotyczgcymi obszaréw
NATURA 2000, jak rowniez innymi ograniczeniami. Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji
bedg miaty charakter odwracalny i bedg wystepowaé w krétkim czasie ( okres budowy). Wielkos$¢
tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkéw w srodowisku. Po zakonczeniu budowy nie beda

wystepowac negatywne oddziatywania dla srodowiska i zdrowia ludzi.
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Projektowane roboty bedg miaty minimalny wptyw na srodowisko naturalne poza okresem
budowy, kiedy podczas pracy maszyn moze wystgpi¢ zapylenie (rejonie robét), a takze hatas. Prace te

prowadzone beda w dzien, tak ze hatas nie powinien by¢ bardzo ucigzliwy.

W trakcie robot, ktére powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Planu BIOZ
wyeliminowane bedzie do niezbednego minimum zagrozenie terenu, gdyz Wykonawca zapewni
odpowiednig sprawnos$¢ maszyn i urzadzen. Rejon przewidziany dla remontdw napraw sprzetu
zabezpieczony bedzie szczelnymi foliami, uniemozliwiajagcymi zanieczyszczenie gruntu w przypadku
wycieku substancji ropopochodnych. Wszelkie zanieczyszczenia winny by¢ usuwane, a grunt
»,skazony” odwozony w miejsce przewidziane na odpady. Po wykonaniu robét teren nalezy
przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Nie przewiduje sie, aby przedsiewziecie to mogto miec istotne

negatywne oddziatywanie na obszar NATURA 2000 oraz inne obszary chronione prawem polskim.

Projektowane trasy nie naruszajg istniejgcej zieleni.

6. OPIS TECHNICZNY MODERNIZACJI OSWIETLENIA
6.1 ZAKRES ROBOT

Zasilanie budowanej linii oswietleniowej z nowej szafy oswietleniowej posadowionej przy
stupie nr 1. Sie¢ kablowg, oswietleniowg wykona¢ wg schematu ideowego oraz projektu
zagospodarowania terenu. Linie kablowe oswietleniowe wykonac kablem YAKXs4x35mm2. Na catej
dtugosci linii kablowej utozy¢ we wspdlnym wykopie, 10 cm ponizej kabla, bednarke ocynkowang
FeZn30x4mm. Bednarke tgczy¢é metalicznie (skrecanie) ze Srubg zerujagcg M8x30 w dolnej czesci
wneki stupowej kazdego stupa oswietleniowego. Projektowane, wymieniane na nowe, stupy
oswietleniowe lokalizowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz z bezwzglednym
zachowaniem skrajni jezdni z kraweznikiem tj. min. 0,5m odlegtosci pomiedzy kraweznikiem jezdni a

licem stupa.

Prace ziemne w odlegtosci mniejszej niz 1m od istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu
nalezy wykona¢ recznie. Szerokos¢ rowu na dnie wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4m dla
jednego kabla oraz 0,6m dla dwdch kabli. Gtebokos¢ rowu powinna byé taka, aby po ewentualnym
uwzglednieniu 0,1m warstwy piasku (podsypki), odlegtos¢ gdérnej powierzchni kabla od powierzchni
gruntu byta nie mniejsza niz 0,8m, a pod jezdniami 1,2m, z uwzglednieniem projektowanych
rzednych terenu. Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a w miejscach przejs¢ przez rowy nalezy

wykona¢ odpowiednie pomosty.

Przed przystapienie do robdt ziemnych nalezy:
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- powiadomi¢ wtascicieli zarzadzajgcych siecig podziemng (wodociagi, kanalizacja, kable telefoniczne,
instalacje gazownicze, linie energetyczne itp.), badz terenem, na ktérym beda przeprowadzane prace,
- uzgodnic przebieg robét,
- w przypadku najmniejszego uszkodzenia urzgdzen podziemnych przed zasypaniem zblizen i
skrzyzowac z urzagdzeniami podziemnych zawiadomi¢ wiasciwg jednostke zarzgdzajaca siecia.

Kabel nalezy ukftada¢ linig falista w sposéb wykluczajagcy jego uszkodzenie. Pod
projektowanymi jezdniami oraz na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym kable nalezy uktadac

w rurach ostonowych wg zestawienia montazowego oraz projektu zagospodarowania terenu.

Projektowane kable nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami, w kazdym miejscu skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym z zapasem 0,5m po obu stronach skrzyzowan, przepustami o odpowiedniej
Srednicy, przy czym przepusty, nalezy uszczelni¢ przy pomocy sznura smotowego, pianki
uszczelniajacej, tasmy, po uprzednim owinieciu kabla folig. Przepusty kablowe pod jezdniami,
podjazdami i pozostate o dtugosci powyzej 5 m uszczelni¢ za pomocg dtawic czopowych lub innych

uszczelniaczy systemowych.

Kabli nie nalezy uktadac¢ przy temperaturze otoczenia nizszej niz wynika to z danych podanych
przez producenta. Po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren, na ktérym

prowadzono roboty.

Kable nalezy oznakowac za pomoca trwatych oznacznikéw nakfadanych co 10 m na catej
dtugosci kabla nN. Ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy stupach, przepustach, skrzyzowaniach z

innymi kablami. Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy, zawierajgce:

- symbol i oznakowanie kabla (np. YAKXs 4x35 mm2),
- potaczenie (od stupa nr ... do stupanr ....... ),
- dtugosc kabla (..... m),
- rok utozenia (np. 2017 r.),
- znak uzytkownika kabla.
Nad uftozong wiazka kablowa nalezy umiesci¢, w odlegtosci co najmniej 25cm, pas folii z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego (dla kabli nN), ktéra winna mie¢ grubos¢ przynajmniej 0,5

mm. Szeroko$¢ pasa nie moze byé mniejsza niz 200 mm (przyjeto 0,4 m).

W przypadku stwierdzenia podczas prac ziemnych, ze odlegtosci poziome projektowanej linii

kablowej, od uzbrojenia podziemnego jest mniejsza niz:

- 0,1 m od kabli elektroenergetycznych do 1 kV,
- 0,25 m od kabli elektroenergetycznych 15 kV,
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- 0,5 m od kabli i studzienek telekomunikacyjnych,
- 0,5 m od rurociggdw Sciekowych, cieplnych, gazowych o cisnieniu do 0,5 at.

linie kablowa nalezy umiesci¢ w ostonach ochronnych na odcinku zblizenia.
6.3 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w poblizu kabli elektroenergetycznych wykonaé recznie pod nadzorem
pracownika PGE. W miejscu skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi
zachowac normatywne odlegtosci zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. W miejscach
skrzyzowan i zblizen dokona¢ przekopdéw prébnych celem ustalenia trasy przebiegu kabli
elektroenergetycznych. Kable elektroenergetyczne zabezpieczy¢ rurg ochronng na dtugosci 1m od
miejsca skrzyzowania i przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w RE Etk. Grunt w poblizu stupéw
energetycznych nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie. 14 dni przed planowanym przystgpieniem
do robdt w poblizu urzadzen elektroenergetycznych zgtosi¢ je do wytaczenia dla celéw BHP. Wszelkie
,kolizje” z istniejgcymi kablami energetycznymi zabezpieczy¢ rurg dwudzielng fi 110mm na catej

dtugosci styku kabli, nie mniej jednak niz na dtugosci 2m.
6.4 SLUPY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano stupy oswietleniowe z wysiegnikami o przekroju okragtym —wzér wg zatgcznika nr 2.
Dopuszcza sie materiat stupa:

1. Aluminium anodowane w kolorze naturalnym.

2. Aluminium lakierowane w kolorze naturalnym.

Sruby faczace stup z fundamentem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem i
wptywami warunkéw atmosferycznych. Wneki stupowe projektowanych stupédw wyposazyé w ztgcza
stupowe izolacyjne ze stopniem ochrony I, czterotorowe do trzech kabli o przekroju 4x35mm2 z min.
2 gniazdami bezpiecznikowymi DO1. Oprawy oswietleniowe w ztgczach stupowych zabezpieczyé
wktadkami topikowymi D01 gL/6A. Konce kabli w rozdzielnicach stupowych zabezpieczyé palczatkami

termokurczliwymi.

Numeracje stupéw wykonac¢ na stupach od strony jezdni przez malowanie. Oznaczenie stupa

powinno zawiera¢ numer stupa famany przez numer obwodu, z ktérego jest zasilany.
6.5 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe ze Zrdodtem swiatta typu LED klasyczne — opis wg

zatgcznika nr 1.
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Oprawy na stupach powinny by¢ przystosowane do urzadzenia umozliwiajgcego
automatyczng redukcje natezenia oswietlenia zrédta LED np. w godzinach 22 - 5 o zadang wartos¢é.
Zakres wartosci obnizenia powinien by¢ regulowany, z mozliwoscig ustawienia natezenia oswietlenia
o 2 klasy oswietleniowe nizej niz wymagane dla danej drogi. Ustawienie parametréw regulacji w
urzadzeniu powinno odbywad sie bez koniecznosci ingerencji w oprawie zamocowanej na stupie za
pomocg podnosnika koszowego (zmiana parametréow ustawienia urzadzenia redukujgcego musi
odbywa¢ sie np. z poziomu bezpiecznikowej wneki stupowej, szafy oswietleniowej, internetu, itp.).

Sposdb regulacji musi by¢ udostepniony dla stuzb zajmujacych sie konserwacjg o$wietlenia ulicznego.

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajagcych do stupdw i
wysiegnikdw. Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw,
po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Potozenie
opraw bez regulacji kata zamocowania wymusza kat wysiegnika - oprawa musi stanowi¢ w linii
prostej przedtuzenie wysiegnika. Oprawy z regulacjg kata nachylenia nalezy zamontowaé tak, aby

nachylenie jej (kat) do ptaszczyzny jezdni byto zgodne z projektem technicznym.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty, tak aby nie zmienialy swego potfozenia pod

wpltywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il strefy wiatrowe;j.
Oprawy oswietleniowe zasili¢ od tabliczki bezpiecznikowej przewodem YDY 2x2,5mm?2.
6.6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZEPIECIOWA

Uktad pracy sieci oswietleniowej w systemie TN-C. Ochrona od porazen bedzie sktadata sie z
ochrony podstawowej i dodatkowej. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim)
zrealizowana bedzie przez zastosowanie izolowania czesci czynnych. Ochrona dodatkowa (przed
dotykiem posrednim) zrealizowana bedzie poprzez samoczynne wytgczenie zasilania, ktére zapewnia
szybkie wytaczenie w wypadku wystgpienia zwarcia lub uszkodzenia izolacji pod warunkiem
stosowania w obwodach wktadek bezpiecznikowych typu gL o wartosciach nie przekraczajgcych
obliczonych i podanych w niniejszym projekcie oraz okreslonych zabezpieczen przedlicznikowych

podanych w WT.

Ochronie przeciwporazeniowej podlegajg wszystkie konstrukcje wsporcze, skrzynki na
osprzet elektryczny, metalowe obudowy aparatéow i urzadzen elektrycznych, ktére na skutek
uszkodzenia izolacji mogg znalez¢ sie pod napieciem. Wszystkie one bedg podtgczone przewodami
ochronnymi w izolacji z6tto-zielonej do uziemionego zacisku ochronnego i do przewodu neutralnego

”
#N”.
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Projektowane stupy oswietleniowe potgczy¢ metalicznie (skrecanie) z bednarky stalowg
ocynkowang FeZn30x4mm (utozong we wspdlnym wykopie z kablami) oraz ewentualnymi uziomami
pionowymi. W przypadku uzyskania rezystancji uziemienia stupa powyzej 10 Ohm wykonac
dodatkowe miejscowe uziomy szpilkowe — pret miedziowany 5/8” (dtugosci min. 1,5m), stalowy
ciggniony z elektrolitycznie natozong powtokg min. 0,250 mm grubosci miedzi. Wykona¢ pomiary

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej na kazdym stupie.
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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sa:
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zm.),
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia — (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

2. Zakres roboét dotyczacych zamierzenia budowlanego

Zakresem robét zamierzenia budowlanego objeta jest modernizacja oswietlenia
drogowego na terenie miasta Etk. W sktad robét wchodza:

- wykopy punktowe dla fundamentoéw stupowych

- wykopy pod wymiane linii kablowych i napowietrznych

- wymiana stupow oswietleniowych

- wymiana opraw oswietleniowych i zrodet Swiatta

- préby oraz pomiary pomontazowe

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie przewidzianym do modernizacji o$wietlenia wystepujg obiekty tj.:

- linie energetyczne kablowe i napowietrzne zasilajgce modernizowane
oSwietlenie

- stacje transformatorowe 15/0,4 kV

- stupy oswietleniowe przeznaczone do wymiany

- modernizowane stupy oswietleniowe

- drogi miejskie, gminne

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia Iludzi oraz przewidywane
zagrozenia wystepujgce w czasie realizacji rob6t budowlanych.

Elementy stwarzajgce zagrozenie:

- roboty prowadzone w pasie drogowym

Zagrozenia wystepowa¢ bedg w czasie robot ziemnych zwigzanych z
prowadzeniem wykopow pod fundamenty i linie kablowe, stawianiem stupéw oraz
wymiang i montazem opraw oswietleniowych.

Zagrozenia dotyczgce pracownikéw budowy oraz uzytkownikéw pasa drogowego
przy czynnym ruchu drogowym przez caty czas prowadzenia robot.

Zagrozenia zwigzane z ryzykiem porazenia prgdem podczas prac przy szafach
oswietleniowych, wykopach pod fundamenty i linie kablowe.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t niebezpiecznych

Szkolenie i instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania robot
przy przebudowie instalacji oswietlenia drogowego wykonuje kierownik budowy z
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uprawnieniami budowlanymi w tej specjalnosci. Kierowa¢ do danego rodzaju prac
budowlanych czy transportowych pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu zawodowym. Stosowa¢ odpowiedni sprzet i narzedzia do danego
rodzaju robot. Kierownik budowy winien zabezpieczy¢ pracownikom odpowiedni
sprzet BHP i ubrania ochronne wedtug rodzaju wykonywanych prac na budowie,
szczegolnie tych  niebezpiecznych. Wykonaé przedmiotowe szkolenia
pracownikow. Dotyczy to szczegdlnie robot:

- montazowych z udziatem dzwigu i sprzetu ciezkiego

- wykonywaniu robét sprzetem mechanicznym, elektronarzedziami itp.

- prac w wykopach

- prac przy stawianiu stupéw (sprzet BHP i asekuracja drugiego pracownika)

- zabezpieczenie stanowisk pracy wedtug przepiséw BHP, szczegdlnie w
sgsiedztwie intensywnego ruchu drogowego pojazddéw uzytkujgcych droge.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajace z modernizacji oswietlenia drogowego w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie.

Dla spetnienia wymogow zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP
powinny by¢ objete czynnosci zwigzane z:

e Spetnieniem wymogow zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

e Spetnieniem wymogow rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas eksploataciji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych budowlanych
(Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263),

e Spetnieniem wymogow rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).

Srodki techniczne:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej
technologii robot

- stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe

- zatrudnienie pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju
roboét

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy

Ponadto nalezy przewidziec:

- wyznaczenie osoby do wykonania oznakowan, sygnalizacji i koordynacji
ruchu drogowego i utrzymania tych oznakowan w odpowiednim stanie

- zabezpieczenie statej tgcznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad
robotami budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na
zaktécenia w robotach budowlanych, zaktdcenia ruchu drogowego na odcinku
robot, usuwania kolizji, zagrozeh w zakresie BHP, pozaru, awarii itp.

- przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia sporzgdzonego przez kierownika budowy




PGE Dystrybucja S.A.

Etk, 17-02-2017 r.
17-B4/5/00267

Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 17-B4/UP/00267 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Etk
Etk
ul. Tadeusza Kosciuszki 28A

19-300 Etk

Warunki przytaczenia nr 17-B4/WP/00267 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe]

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Etk, miejscowo$¢ Szeligi, nr dz. 52, 55, 58, 29/3, 59

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkdéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 07-02-2017, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: st. 04-598, Sn=160kVA, L=32m AsXSn 4x95mm?2, istn. szafka licznikowa ze

sterowaniem oswietlenia ulicznego na stupie nr 1.

N

. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na

listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

w

. Moc przytgczeniowa: 6,00 kW — zasilanie podstawowe

P

. Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. wymieni¢ zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce licznikowej na stupie nr 1 na C32A 1-faz,,
zdemontowaé istniejgce sterowanie o$wietlenia ulicznego w szafce licznikowe;j.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. zasili¢ z szafki licznikowej na stupie nr 1, wybudowa¢ szafke oswietlenia ulicznego obok
stupa nr 1, zasili¢ z projekt. szafki oswietlenia projektowane oraz istniejgce oswietlenie
uliczne na stupie nr 1, projekt oéwietlenia uzgodni¢ w RE Etk, zgtosi¢ pisemnie w RE Etk
termin rozpoczecia prac budowlanych zwigzanych z budowa oswietlenia.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na stupie.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wymagania  dotyczace  ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. 1-faz. licznik energii czynnej (zwiekszenie mocy).

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:

9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32A, zainstalowany przed
uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.

Jako system dodatkowe]j ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc

wiekszy niztg ¢ =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigeciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytagczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie opiaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu

Przyfaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

Marek Zienda

PGE Dystrybucja S.A
Oddziat Biatystok
Rejon Energetyczny Etk

N

’Dy-r-fs'ktor!-
Grzegorz Torebko



Oswiadczenie projektanta

Obiekt
Projekt elektryczny przebudowy drég gminnych Etk — Szeligi Buczki, gm. Etk

Lokalizacja
Miejscowos¢: Szeligi Buczki gm. Etk

Inwestor
Gminy Efk

ul. KoSciuszki 28A
19-300 Etk

Zgodnie z art. 20 pkt.1 prawa budowlanego oswiadczamy, ze projekt zostat wykonany z:

warunkami okreslonymi w warunkach zabudowy i zagospodarowania,
— wymaganiami prawa budowlanego,

— przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



ZALACZNIK

1. Sprawdzenie spadku napiecia
Linia kablowa YAKY 4x35mm2 dt. 833m zasilana z szafki oswietleniowej SO-...

* * J %k
_2%In*L COSP 4100%
o*Un*s

AU

U - 2*9,1*833*0,93
35*230*35

*100%

AU = 0,05 *100%=5%

gdzie:

e In- prad znamionowy [A],

o [ - dtugosé linii [m],

e 0 - konduktywnos¢, dla aluminium 35 [S*m/mmzj,
e Un - napiecie znamionowe [V],

o s- przekrdj kabla zasilajacego [mm? ],

Spadek napigcia dla obwodow zasilanych napigciem bezpiecznym nie powinien by¢ wigkszy niz:
e 10% dla odbiornikow oswietleniowych 1 sygnalizacyjnych,
e 10% dla odbiornikow sitowych na prac¢ dorywczg i przerywana,
e 7% dla odbiornikow sitowych 1 grzewczych,

e 5% dla $wiatel nawigacyjnych.

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnych 10%. Przewdd zostat dobrany zgodnie ze sztuka.



Projekt budowlany ,Projekt przebudowy drég gminnych Etk — Szeligi Buczki, gm. Etk.”

Zatacznik nr1

Parametry techniczne opraw drogowych w technologii LED:

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo na kolor szary

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej— IP66

Oprawa wyposazona w uchwyt pozwalajgcy na montaz na wysiegniku o $rednicy @48-60mm
oraz na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie min. 10°

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zrédto $wiatta — LED

Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 4000K +/- 200K

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: I

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci CE

Wartos$ci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy (zrodtowe pliki obliczeniowe) umozliwiajace, w
ogodlnodostepnym programie komputerowym Dialux, wykonanie sprawdzenia na zgodnos$¢ z
normg PN—EN 13201, parametréow oswietleniowych drogi

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane modutéw optycznych oraz uktadu zasilajacego,
bez stosowania potaczen lutowanych pomiedzy modutami optycznymi

Oprawa posiada filtr wyréwnujgcy réznice cisniern w komorze oprawy

Moc oprawy uwzgledniajgca wszystkie straty — 84W — tolerancja: +/-10%; minimalny
strumien swietlny catej oprawy — 10500Im.

Dopuszczalne jest zmniejszenie mocy oprawy, jezeli zachowany bedzie minimalny poziom
strumienia Swietlnego oraz spetnione bedg obliczenia fotometryczne dla danej ulicy.

dobdr opraw oswietlenia ulicznego wg nizej podanych warunkéw drogowych:

1) klasa oswietlenia drogi ME5

2) wspotczynnik konserwacji 0,8

3) szerokos¢ jezdni 5m

4) odlegtosé pomiedzy stupami 30m

5) wysokos¢ Zzrodta sSwiatta 9m

6) kat nachylenia oprawy - wg obliczen, max 10°

7) dtugoé¢ wysiegnika 1,5m, kat nachylenia min. 5°
8) odstep stupa od krawedzi jezdni 0,5m

Przyktadowe ksztatty opraw LED:




Projekt budowlany ,,Projekt przebudowy drég gminnych Etk — Szeligi Buczki, gm. Etk.”

Zatacznik nr 2

Wzor stupa:
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Projektowana szafka oswietleniowa

przy podstawie sfupa 01
kqczyé poprzez istniejgcq skrzynke sterujgcq

z istniejgcq linig napowietrzng na sfupie 01
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UWAGA

..... 1. Kabel YAKY 4x35mm? L=737/833

———— 2. Bednarka FeZn 4x30mm

w 3. Rodzaj oprawy LED zgodnie z opisem projektu
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