ST EXk, dnia 13 stycznia 2017 r.
Znak: ROS.6220.25.2016.MR

DECYZJA

0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2016 1., poz. 353 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 9 paZdziernika
2015 r. 0 zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1936), a takze § 3 ust. 1 pkt 60
rozporzadzenia Rady Ministtow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), w zwiazku
zart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Elk, w ktérej imieniu
dziala Sekretarz Krzysztof Bronakowski, o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przedsi¢wziecia,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia
polegajgcego na:

»Przebudowie drég gminnych Elk — Szeligi Buczki polozonych na terenie gminy Elk”

planowanego na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 6, 625/2, 52, 29/3, 30/2, 46, 55, 58,
59, 60/9 — obreb 52 Szeligi — Buczki, gmina Eik.

Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik do decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2016 r. do tut. organu wplynat wniosek Gminy Elk, w imieniu
ktorej dziata Sekretarz Gminy Krzysztof Bronakowski, o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na: ,,Przebudowie drég gminnych Etk —
Szeligi Buczki potozonych na terenie gminy Etk”, wraz z kartg informacyjna przedsiewziecia
oraz pos$wiadczong przez wilasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidziany teren, na ktérym planowana jest realizacja przedsi¢wzigcia wraz ze wskazanym
terenem, na ktéry bedzie ono oddzialywaé.

Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréow
zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), kwalifikuje si¢ do przedsiewzigé¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu
o oddzialywaniu na $rodowisko moze by¢ wymagane.

Z uwagi na fakt, iz liczba stron postepowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 Kpa,
powiadomienie stron o wszczgciu postepowania nastapilo poprzez obwieszczenie z dnia
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1 grudnia 2016 r. (znak: ROS.6220.25.2016.MR), ktore podano do publicznej wiadomosci
poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy
Eik, tablicy informacyjnej Urzgdu Gminy Ek, ul. T. Kosciuszki 28A, 19 — 300 Elk, na tablicy
ogloszenn Urzedu Miasta Elk, ul. Marsz. J. Pilsudskiego 4, 19 — 300 Eik, oraz na tablicy
ogloszen w miejscowosci Szeligi-Buczki za posrednictwem Soltysa Solectwa.

Wéjt Gminy Elk, dzialajac na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, a takze ust. 3 i 4, art. 68
oraz art. 78 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), pismami Zz dnia 1 grudnia 2016 r.
(znak: ROS.6220.25.2016.MR), zwrocit si¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Elku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie o opinig,
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko,
aw przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu raportu o oddzialywaniu
przedsigwzigcia na srodowisko.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Etku, dziatajac zgodnie z art. 78 ust. 4
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
érodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), nie wnidst zastrzezen do realizacji
przedsigwziecia. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie, opinig z dnia
13 grudnia 2016 r. (data wptywu: 16.12.2016 1, znak: W0O0S.4240.594.2016.JC), uznal, ze
dla planowanego przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

Wobec dokonanej analizy uwarunkowan srodowiskowych oraz opinii organow
ochrony $rodowiska, tut. organ, postanowieniem z dnia 21 grudnia 2016 r.
(znak: ROS.6220.25.2016.MR), postanowil odstgpic od obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowej inwestycji, uznajac, iz planowane
przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na $rodowisko.

Przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 10 Kpa, obwieszczeniem z dnia 21 grudnia
2016 r. (znak: R0OS.6220.25.2016.MR), powiadomiono strony postepowania o zebraniu
calego materiatu dowodowego i wyznaczono siedmiodniowy termin do wypowiedzenia sig
w sprawie. W przewidzianym terminie zadna ze stron nie zlozyla uwag ani wnioskow.

Biorac pod uwagg uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 1. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na sSrodowisko
(Dz. U. 22016 r., poz. 353 ze zm.), przeanalizowano m. in.: skalg i charakter inwestycji,
wielko§¢ zajmowanego terenu, zakres robot zwigzanych z jej realizacja,
prawdopodobiefistwo, czas trwania, zasi¢g oddzialywania oraz odwracalno$¢ oddziatywania,
a takze wykorzystanie zasobow naturalnych, emisj¢ i ucigzliwosci zwiazane z jej eksploatacja
oraz usytuowanie przedsigwzigcia na obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat i ich siedlisk oraz siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym Natura 2000.

Teren, na ktérym planowana jest realizacja inwestycji, zlokalizowany na czgsci
dziatek nr: 625/2, 52 1 55 potozonych w obrebie Szeligi — Buczki, objety jest ustaleniami
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego dla dwutorowej linii
elektroenergetycznej 400 kV Etk — granice RP w gminie Elk uchwalonego Uchwalg Nr



L1/398/2013 Rady Gminy Elk z dnia 24.05.2013 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. — Maz. z 2013 r.

poz. 2195 z 02.07.2013 r.).

Dzialka nr 29/3 polozona w obrgbie Szeligi — Buczki w czesci objeta jest ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czgéci wsi Szeligi — Buczki
obejmujacego dziatki nr 112, 113, 114 uchwalonego Uchwata Nr XX/103/96 Rady Gminy
Ek z dnia 25.10.1996 r. (Dz. Urz. Woj. Suw. Nr 79, poz. 248). Teren wskazany pod
inwestycje, zlokalizowany na czesci dziatki nr 29/3, nie jest objety ustaleniami ww. planu.

Pozostale dziatki nr: 6, 30/2, 46, 58, 59, 60/9 polozone w obrebie Szeligi — Buczki,
nie s3 objete ustaleniami obowiazujacego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsiewzigcie polega na przebudowie czterech odcinkéw drég gminnych
Etk — Szeligi Buczki polozonych na terenie gminy Etk, powiat elcki, wojewédztwo
warminsko-mazurskie. Projektowane drogi usytuowane sa wzdhuz istniejgcych terendw
zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenéw rolniczych
zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie istniejacego pasa drogowego.

Obecnie, planowane do przebudowy drogi posiadaja nawierzchnie bitumiczng oraz
zwirowg i gruntowa. Brak jest chodnikéw oraz zatok autobusowych. Zjazdy indywidualne
1 publiczne przewaznie posiadajag nawierzchni¢ nieutwardzona. Odwodnienie drogi odbywa
si¢ powierzchniowo, na teren przylegly do korpusu drogi.

Diugos¢ projektowanych drog klasy L i D wynosié bedzie lgcznie ok. 2,6 km,
szeroko$¢ jezdni od 3,50 m do 5,50 m. Pobocza zwirowe posiadaé bedg szerokosé od 0,5 m
do 1 m, ciag pieszo-rowerowy — 3,5 m. Zakres prac na projektowanych odcinkach drog
przewiduje wykonanie: nawierzchni jezdni drog izjazdéw z betonu asfaltowego i kostki
brukowej betonowej, nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej,
nawierzchni poboczy zwirowych, robét ziemnych (wykopy i nasypy), elementow
odwodnienia w postaci przepustéw, studni chlonnych i wpustéw deszczowych, remont
istniejgcych rowdw przydroznych i przepustéw pod zjazdami oraz wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu. Laczna powierzchnia jezdni
bitumicznych wyniesie ok. 11.400 m’, powierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej —
ok. 2.300 m’, pozostate powierzchnie utwardzone — ok. 8.550 mZ.

Planowane do przebudowy drogi podzielono na nastepujace 4 odcinki:

e odcinek I (od granicy miasta Elk do skrzyzowania w m. Szeligi) posiada droge
onawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami gruntowymi. W ramach
przebudowy drogi planuje si¢ wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
zjazddw o nawierzchni bitumicznej i z kostki brukowej betonowej. Ponadto, planuje si¢
wybudowanie jednostronnego ciagu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowe;j.
W ramach budowy odwodnienia planuje si¢ przebudowe przepustéw pod korona drogi
oraz wykonanie wpustow ulicznych z odprowadzeniem wody do rowu przydroznego.

» odcinek II (od skrzyzowania w m. Szeligi do dziatki nr 636) posiada droge o nawierzchni
zwirowej. Brak jest chodnikéw, utwardzonych zjazdéw oraz zatok autobusowych.
W ramach przebudowy drogi planuje si¢ wykonanie nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego oraz zjazd6w o nawierzchni bitumiczne;.

® Odcinek III (od skrzyzowania w m. Szeligi do dziatki nr 60/8 w kierunku m. Buczki)
posiada drogg o nawierzchni zwirowo-gruntowej. W ramach przebudowy drogi planuje si¢
wykonanie nawierzchni jezdni oraz zjazdéw z kostki brukowej betonowe;.

® Odcinek IV (od planowanej budowy obiektu przy trasie S-61 do skrzyzowania z odcinkiem
III) posiada droge o nawierzchni bitumicznej oraz odcinek w kierunku jeziora, o dhugosci

3



okolo 160 m, o nawierzchni gruntowej. W ramach przebudowy drogi planuje si¢
wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz zjazdébw o nawierzchni
bitumiczne;.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia wymagaé bedzie przeprowadzenia wycinki
trzech drzew z gatunku klon. Drzewa znajduja si¢ w jezdni projektowanej do przebudowy
drogi. Wycinka drzew jest niezbedna w celu prawidiowego  uksztaltowania
i zagospodarowania pasa drogowego, majacego na wgladzie zapewnienie bezpieczenstwa
ruchu drogowego. Wycinka zostanie ograniczona do niezbgdnego minimum i obejmie
wylacznie drzewa kolidujace z przebudows infrastruktury drogowej. Wycinka drzew zostanie
przeprowadzona poza okresem lggowym ptakow. Drzewa, w sasiedztwie ktorych prowadzone
beda prace budowlane, nie przeznaczone do usunigcia, lecz narazone na uszkodzenia, zostang
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez ich owinigcie matami
stomianymi i deskami. Prace w obr¢bie systemu korzeniowego drzew beda prowadzone poza
okresem wegetacji roslin (tj. w okresie od pézniej jesieni do wczesnej wiosny),
z zachowaniem ostroznosci, bez uszkadzania grubszych korzeni.

Na potrzeby planowanego przedsigwzigcia wykorzystywane beda materialy
budowlane: beton asfaltowy, materialy betonowe, kruszywa mineralne, emulsja asfaltowa
oraz inne elementy wykoficzenia drogi, poza tym: paliwa (olej napedowy, benzyna) do
napedu pojazdéw samojezdnych, energia elektryczna do zasilania urzadzen elektrycznych
oraz niewielkie ilosci wody.

W fazie realizacji przedsigwzigcia moga wystapi¢ ucigzliwosci zwigzane ze wzrostem
emisji hatasu oraz emisji do powietrza substancji zanieczyszczajacych z prowadzonych prac
budowlanych, pracy maszyn i urzadzen budowlanych oraz z ruchu pojazdow
samochodowych. W celu ich zminimalizowania, czas trwania prac budowlanych i transportu
materialéw ograniczony zostanie wylgczenie do pory dnia, tj. od 6.00 do 22.00, a wszystkie
roboty budowlane wykonywane beda przy pomocy nowoczesnych oraz sprawnych
technicznie maszyn i urzadzen. W miar¢ mozliwosci, nalezy unikaé koncentracji w jednym
miejscu nadmiernej ilo$ci maszyn i urzadzen pracujacych réwnoczesnie oraz ograniczy¢ czas
pracy jalowej (na postoju, przy przerwach w pracy) silnikéw spalinowych maszyn, urzadzen
i §rodkéw transportu. Przewiduje sie, ze zasieg ucigzliwosci powodowanych w fazie realizacji
przedsiewziecia ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia prowadzonych prac. Emisja hatasu
oraz zanieczyszczen do powietrza bgdzie miata charakter okresowy, a ucigzliwosci z tym
zwigzane ustang wraz zzakoficzeniem prac budowlanych. Realizacja planowanego
przedsiewzigcia nie bedzie wigc zroédlem znaczacych oddzialywan na jako$¢ powietrza oraz
na klimat akustyczny w rejonie jego lokalizacji.

Zaplecze budowy i bazy materialowo-sprzgtowe zlokalizowane beda poza obszarami
znajdujacymi sic w bezposrednim sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej, terenéw w poblizu
rzek i dolin rzecznych, ciekow wodnych i jezior oraz obszarami podmoktymi. Teren zaplecza
budowy, w tym sktadéw materialéw i baz transportowych zostanie uszczelniony. W trakcie
realizacji robot, nie przewiduje si¢ potrzeby tymczasowego skladowania materiatow.
Materialy budowlane beda dowozone na teren budowy sukcesywnie do bezposredniego
wbudowania. Zaplecze budowy wyposazone zostanie W przenosne sanitariaty, ktorych
zawarto$¢ oprozniania bedzie przez firmy specjalistyczne. W celu ochrony s$rodowiska
gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem, tankowanie pojazdéw i maszyn budowlanych
odbywaé sie bedzie na bazie transportowej lub stacji paliw. Na etapie realizacji inwestycji
zapewniony zostanie dobry stan techniczny sprzgtu budowlanego i $rodkéw transportu oraz
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prawidiowa ich eksploatacja. W celu zapobiegania przedostawaniu sie zanieczyszczen do wéd
powierzchniowych, podziemnych i gleby, prace budowlane prowadzone beda z zachowaniem
ostrozno$ci. Na wypadek wystapienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robét
winien posiada¢ odpowiednie sorbenty do stracania zanieczyszczen, zwlaszcza
ropopochodnych (np. paliw, smaréw) i syntetycznych (np. olejow). Stata kontrola sprzetu
pracujgcego, przy realizacji inwestycji i niezwloczne usuwanie zaistniatych awarii,
zabezpieczy teren przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisly, dla
ktérego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, przyjety
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.
1911). Zamierzenie inwestycyjne znajduje si¢ w regionie wodnym Srodkowej Wisty,
w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych: Dophyw spod Krokoci
(kod PLRW2000182628916) oraz Jerzgnia (Lega) od wplywu do jeziora Selmet Wielki do
wyplywu z jeiora Drestwo (kod PLRW2000252626939), ktérych stan oceniono jako zly.
Nie s3 one jednak zagrozone ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych, tj. osiagniecia
lub utrzymania co najmniej dobrego stanu ekologicznego i stanu chemicznego wéd
powierzchniowych. Teren planowanego przedsigwzigcia znajduje sie w obszarze Jjednolitej
czgéci wéd podziemnych JCWPd Nr 32 (kod PLGW200032), ktérej stan ilosciowy
i chemiczny oceniono jako dobry i niezagrozony. Dla wéd bedacych w co najmniej dobrym
stanie chemicznym i ilociowym, celem Srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu. Wody
opadowe z projektowanych nawierzchni drogowych odprowadzane beda powierzchniowo do
zlokalizowanych wzdhiz drogi rowéw odwadniajacych. Przyjety sposéb odprowadzania
i podczyszczania wod opadowych z planowanej drogi nie przyczyni sie do zmian obecnie
wystepujacego stanu ekologicznego ww. jednolitych czgsci wod.

W trakcie prowadzonych robét powstawaé beda odpady, tj. opakowania po
materialach budowlanych, odpady pochodzace z rozbidrek, odpady komunalne generowane
przez pracownikéw budowy. Wytworzone odpady beda segregowane i skladowane
w wydzielonym miejscu na utwardzonej nawierzchni, a nastepnie przekazywane firmom
specjalistycznym, posiadajagcym stosowane zezwolenia, w celu ich odzysku lub
unieszkodliwienia.

Powstale, w trakcie realizacji robot budowlanych, masy ziemne, zagospodarowane
zostang poprzez ich wbudowanie w dolne warstwy nasypow. Nie przewiduje sie nadmiaru
mas ziemnych. Wierzchnia warstwa gleby, zdj¢ta z pasa robot, zostanie odpowiednio
zdeponowana i, po zakoriczeniu prac, wykorzystana do rekultywacji terenu, umacniania skarp
i urzadzenia terenéw zieleni przydroznej. Po zakoficzeniu inwestycji, teren zostanie
uporzadkowany.

Przyjete rozwigzania techniczne 1organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-
Sciekowej i odpadowe] zabezpiecza $rodowisko przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen
do wéd podziemnych oraz gruntu.

Planowana inwestycja nie bedzie miata znaczacego wplywu na klimat i zmiany
klimatu. Po zrealizowaniu planowanego przedsigwzigcia poprawia si¢ warunki przejazdu,
zmniejszy si¢ ilos¢ hatasu, spalin i pyléw wprowadzanych do srodowiska, a co za tym idzie
zmniejszy si¢ ilos¢ substancji szkodliwych (gazéw cieplarnianych) mogacych wplywaé
negatywnie na klimat. Podczas realizacji inwestycji wystapi znikoma emisja zanieczyszczen
do powietrza, ktora zwigzana bedzie z praca maszyn budowlanych. W efekcie krétko-, jak
1 dlugoterminowym, inwestycja nie bedzie miata Jakiegokolwiek wptywu na klimat, gdyz po
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zakonczeniu robét, uzyte materialy nie beda emitowaly gazow cieplarnianych i nie wplyng na
jakos¢ gleb i wod podziemnych. Gléwna adaptacia do zachodzacych zmian klimatu bedzie
polozenie nowej, trwalszej nawierzchni, mniej podatnej na odksztalcenia zwigzane
z ekstremalnymi temperaturami.

Etap eksploatacji drogi poprawi komunikacj¢ lokalng oraz bezpieczenistwo ruchu
pojazdéw samochodowych. Aktualnie, ruch odbywa si¢ po drogach o nieréwnych, czgsciowo
gruntowych i zwirowych nawierzchniach, co zwigzane jest z duza ucigzliwodcig dla
érodowiska przyrodniczego z powodu nadmiernego pylenia, wibracji i halasu. Przebudowa
drég usprawni ruch pojazdoéw i czas przejazdu, co przyczyni si¢ do spadku emisji halasu
i zanieczyszczen do powietrza wprowadzanych przez silniki spalinowe. Po wykonaniu nowe;
nawierzchni drég i uptynnieniu ruchu pojazdéw, nie przewiduje si¢ przekroczenia standardow
akustycznych oraz zanieczyszczen gazowych 1 pylow.

Teren planowanej inwestycji polozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu
Pojezierza Elckiego, na terenie ktérego obowiazujg zapisy Uchwaty Nr VII/126/11 Sejmiku
Wojew6dztwa Warminisko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia
Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Elckiego (Dz. Urz. Woj. Warminsko-
Mazurskiego z 2011 r. Nr 74, poz. 1295 ze zm.). Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 ww. Uchwaly,
zabrania si¢ realizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko.
Jednakze, z uwagi na fakt, ze planowana inwestycja zaliczana jest do inwestycji celu
publicznego, zachodzg przestanki do zastosowania, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3 ww. Uchwaly,
odstepstwa od ww. zakazu. -

Teren planowanego przedsigwzigcia nie. jest obszarem wymagajacym specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkoéw roélin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz
siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, dla ochrony ktérych zostal wyznaczony obszar
Natura 2000 i obszarach potencjalnych wyznaczonych do objecia ta forma ochrony. Najblizej
polozony specjalny obszar ochrony Natura 2000, to obszar o znaczeniu dla Wspolnoty
Murawy na Pojezierzu Eickim (PLH 280041), ktéry znajduje sic w odleglosci ok. 8 km od
planowanej inwestycji.

Z uwagi na rodzaj, skalg i zasi¢g oddziatywania planowanej inwestycji, a takze przy
zastosowaniu wymienionych powyzej dziatan ochronnych na etapie realizacji inwestycji,
nie przewiduje si¢ znacznego negatywnego oddziatywania inwestycji na $rodowisko
przyrodnicze, w tym réznorodnos¢ biologiczna, rozumiang jako liczebnos$¢ i kondycje
populacji wystgpujacych gatunkoéw, w szczegblnosci gatunkéw chronionych, rzadkich lub
ginacych oraz ich siedliska. Realizacja inwestycji nie wplynie takze na obszary chronione,
aw szczegélnoéci na siedliska przyrodnicze, gatunki zwierzat i roélin oraz ich siedlisk, dla
ktorych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralnosci
obszaréw Natura 2000 lub powiazania z innymi obszarami. Ponadto, planowane
przedsiewziecie nie spowoduje utraty ekosystemu, nie wplynie na rodzaj uzytkowania gruntu
oraz funkcj¢ ekosystemu.

Teren planowanej inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-blotnych,
obszarach o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarach wybrzezy, gorskich i lesnych,
jak réowniez obszarach, na ktérych standardy jakosci érodowiska zostaly przekroczone.
Planowane przedsigwzigcie nie lezy takze w zasiegu stref ochronnych uje¢ wod i zbiornikow
wod érédladowych. Na analizowanym terenie inwestycji nie wystepuja obszary o znaczeniu
historycznym, kulturowym lub architektonicznym oraz uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowe;j.



Z uwagi na zakres oddzialywania planowanej inwestycji oraz zagospodarowanie
terenéw sasiednich (tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny
rolnicze), nie wystapi mozliwo$é kumulowania si¢ oddziatywan, a wykorzystanie zasobow
naturalnych, czy ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;j,
przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, bedzie zerowe.

Ze wzgledu na rodzaj i skale planowanego przedsiewzigcia, oddziatywania bedg mialy
zasieg lokalny — bez ryzyka transgranicznych oddziatywan oraz nie spowodujg istotnych
zmian w $rodowisku, jak réwniez nie powinny wplyngé negatywnie na istniejgce walory
krajobrazowe.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia, w zakresie objgtym przedmiotows decyzja,
nie wskazuje na mozliwo$¢ wystepowania potencjalnych konfliktéw migdzysasiedzkich.

Biorgc pod uwage planowany rodzaj i zakres inwestycji, a takze ww. przestanki, nie
stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko planowanego
przedsigwzigcia.

Majac na uwadze powyZsze, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przyshuguje stronom prawo odwotania do Samorzagdowego Kolegium
Odwolawczego w Olsztynie za posrednictwem Wéjta Gminy Efk, w terminie 14 dni od dnia
j€j otrzymania. DecyZJa o srodowiskowych uwarunkowamach przedsu;wzu;ma nie rodzi praw
do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i A, 0s0b trzecich i nie jest zezwoleniem
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Zalgcznik do decyzji

TR R s el z dnia 13 stycznia 2017 r.
S e znak: ROS.6220.25.2016.MR
Znak: ROS.6220.25.2016.MR Elk, dnia 13 stycznia 2017 r.

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia

Zalacznik do decyzji Wéjta Gminy Elk z dnia 13 stycznia 2017 roku
(znak: ROS.6220.25.2016.MR) o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajacego na: ,,Przebudowie drég gminnych Elk - Szeligi Buczki polozonych na
terenie gminy Elk” planowanego na dzialkach o numerach ewidencyjnych: 6, 625/2, 52,
29/3, 30/2, 46, 55, 58, 59, 60/9 — obre¢b 52 Szeligi — Buczki, gmina Elk.

Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie czterech odcinkéw drég gminnych
Elk - Szeligi Buczki polozonych na terenie gminy Elk, powiat elcki, wojewodztwo
warminsko-mazurskie. Projektowane drogi usytuowane sa wzdiuz istniejacych terenéw
zabudowy  zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenéw rolniczych
zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie istniejacego pasa drogowego.

Obecnie, planowane do przebudowy drogi posiadaja nawierzchni¢ bitumiczng oraz
zwirows i gruntows. Brak jest chodnikéw oraz zatok autobusowych. Zjazdy indywidualne
i publiczne przewaznie posiadaja nawierzchnig nieutwardzong. Odwodnienie drogi odbywa
si¢ powierzchniowo, na teren przylegly do korpusu drogi.

Dhugo$¢ projektowanych drog klasy L i D wynosié bedzie lacznie ok. 2,6 km,
szeroko$¢ jezdni od 3,50 m do 5,50 m. Pobocza zwirowe posiada¢ beda szerokosé od 0,5 m
do 1 m, cigg pieszo-rowerowy — 3.5 m. Zakres prac na projektowanych odcinkach drog
przewiduje wykonanie: nawierzchni jezdni drég i zjazdéw z betonu asfaltowego 1 kostki
brukowej betonowej, nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowe;j,
nawierzchni poboczy zwirowych, robét ziemnych (wykopy i nasypy), elementéw
odwodnienia w postaci przepustéw, studni chlonnych iwpustéw deszczowych, remont
istniejgcych rowéw przydroznych i przepustéw pod zjazdami oraz wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Laczna powierzchnia jezdni
bitumicznych wyniesie ok. 11.400 m>, powierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowe;j —
ok. 2.300 mz, pozostale powierzchnie utwardzone — ok. 8.550 m>.

Planowane do przebudowy drogi podzielono na nastepujace 4 odcinki:

e odcinek I (od granicy miasta Elk do skrzyzowania w m. Szeligi) posiada droge
o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami gruntowymi. W ramach
przebudowy drogi planuje sie wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
zjazdéw o nawierzchni bitumicznej i z kostki brukowej ‘betonowej. Ponadto, planuje si¢
wybudowanie jednostronnego ciagu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowe;.
W ramach budowy odwodnienia planuje si¢ przebudowe przepustéw pod korona drogi
oraz wykonanie wpustow ulicznych z odprowadzeniem wody do rowu przydroznego.

* odcinek II (od skrzyzowania w m. Szeligi do dziatki nr 636) posiada droge o nawierzchni
zwirowej. Brak jest chodnikéw, utwardzonych zjazd6w oraz zatok autobusowych.
W ramach przebudowy drogi planuje si¢ wykonanie nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego oraz zjazdéw o nawierzchni bitumicznej.



e Odcinek IIl (od skrzyzowania w m. Szeligi do dziatki nr 60/8 w kierunku m. Buczki)
posiada droge o nawierzchni zwirowo-gruntowej. W ramach przebudowy drogi planuje si¢
wykonanie nawierzchni jezdni oraz zjazdéw z kostki brukowej betonowe;j.

e Odcinek IV (od planowanej budowy obiektu przy trasie 8-61 do skrzyzowania z odcinkiem
I1I) posiada droge o nawierzchni bitumicznej oraz odcinek w kierunku jeziora, o dlugosci
okoto 160 m, o nawierzchni gruntowej. W ramach przebudowy drogi planuje si¢
wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz zjazdéw o mnawierzchni
bitumiczne;.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia wymagaé bedzie przeprowadzenia wycinki
trzech drzew z gatunku klon. Drzewa znajduja si¢ w jezdni projektowanej do przebudowy
drogi. Wycinka drzew jest niezbgdna W celu prawidlowego uksztalowania
i zagospodarowania pasa drogowego, majacego na wgladzie zapewnienie bezpieczenstwa
ruchu drogowego. Drzewa, nie przeznaczone do usunigcia, lecz narazone na uszkodzenia,
zostana zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez ich owinigcie matami
stomianymi i deskami. Prace w obrebie systeméw korzeniowych drzew wykonywane bedg
wylacznie recznie bez ich naruszenia.

W trakcie realizacji inwestycji wzrost emisji substancji do powietrza i hatasu do
srodowiska zwigzany bedzie z pracg maszyn budowlanych i $rodkéw transportu. W celu
zminimalizowania oddziatywania na $rodowisko prace budowlane wykonywane beda
wylacznie w godzinach dziennych, a podczas prowadzenia prac budowlanych bedzie
stosowany sprzet sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposéb
prawidlowy. Zaplecze budowy wyposazone zostanie W przeno$ne sanitariaty, ktorych
zawarto$¢ oprézniania bedzie przez firmy specjalistyczne. Powstajagce, w trakcie
prowadzonych prac, odpady przekazywane beda specjalistycznym firmom posiadajacym
stosowne zezwolenia, w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia. Przewiduje sig, ze
oddziatywanie, zwigzane z faza budowy, bgdzie miato charakter lokalny, krétkotrwaty
i ustapi niezwlocznie po zakoriczeniu prac budowlanych.

Planowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na srodowisko, poprawi
natomiast komunikacje lokalng oraz bezpieczenstwo ruchu pojazdéw samochodowych.
Przebudowa drogi usprawni ruch pojazdéw i czas przejazdu, co przyczyni si¢ do spadku
emisji hatasu i zanieczyszczefi do powietrza wprowadzanych przez silniki spalinowe. Po
wykonaniu nowej nawierzchni drég i uplynnieniu ruchu pojazdéw, nie Wwystapia
przekroczenia standardow akustycznych oraz zanieczyszczen gazowych i pylow.

Z uwagi na zakres oddzialywania planowane;j inwestycji oraz zagospodarowanie
terenéw sasiednich, nie wystapi mozliwos¢ kumulowania si¢ oddzialywan, a wykorzystanie
zasoboéw naturalnych, czy ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalne)
i budowlanej, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, bgdzie
ZETOWE.

Planowane przedsiewzigcie, przy zachowaniu wymogow okreslonych w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia, nie wplynie negatywnie na stan
$rodowiska. Zup, WOJTA
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