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CPV 45.31.61.10-9 - Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robdt montazowych budowy nowych punktéw oswietlenia ulicznego.

1.2 Zakres stosowania STWOIR
Specyfikacji Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres robét obejmuje:

- montaz nowych stupéw i opraw oswietleniowych,

- montaz nowych linii kablowych,

- wykonanie pomiardow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowej
zamontowanych urzadzen,

- wykonanie pomiardw natezenia oswietlenia.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét

Prace montazowe wykonywane bedg na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych.
Nalezy zachowac szczegdlne srodki ostroznosci.

Na liniach oswietleniowych napowietrznych, wspdlnych z siecig nN, bedgcg wtasnoscig PGE
Dystrybucja S.A. oraz na pozostatych liniach oswietleniowych napowietrznych oraz
kablowych bedgcych wtasnoscig Gminy Etk, Wykonawca musi przestrzegac nw. instrukcji PGE
Dystrybucja S.A.:

INSTRUKCJA WSPOLPRACY POMIEDZY PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL BIALYSTOK A
SAMORZADEM W ZAKRESIE KONSERWACJI OSWIETLENIA DROGOWEGO.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w powyzszej

instrukcji nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

2. MATERIALY

2.1 Przewody

- do podfaczenia opraw oswietleniowych z bezpiecznikami nalezy stosowaé przewody o
napieciu znamionowym 750V, wielozytowe o zytach miedzianych w izolacji polwinitowej i
przekroju zyt nie mniejszym niz 2,5 mm?,

- do wykonania linii kablowych nalezy stosowa¢ przewody typu YAKXs 4x35mm? o napieciu

znamionowym 750V wg normy PN-HD 603 S1.

2.2 Zrédta swiattfa i oprawy
Uzyte do modernizacji oSwietlenia ulicznego oprawy i zZrédta Swiatta powinny spetniac

parametry techniczne, uzytkowe i fotometryczne okreslone w Zatgczniku nr 1.

2.3 Stupy oswietleniowe:

Nowe stupy bedg posadowione na fundamentach w miejscach dotychczasowych lub
nowo projektowanych. Wszystkie stupy muszg by¢ okragte i wykonane z aluminium lub
tworzywa oraz spetnia¢ parametry techniczne i uzytkowe okreslone w Zatgczniku nr 2 do

projektu. Stupy nalezy wyposazy¢ w ztgcza (tabliczki) bezpiecznikowe wewnatrz stupowe.

2.4 Zicza bezpiecznikowe wewnatrz stupowe:

Ztacza bezpiecznikowe wewnatrz stupowe, muszg spetniaé nastepujgce parametry:

- klasa ochronnosci Il,

- stopien ochrony minimum IP54,

- napiecie znamionowe izolacji minimum 500V,

- wktadki bezpiecznikowe montowane we wnekach bezpiecznikowych stupéw

os$wietleniowych powinny spetnia¢ wymagania PN-91/E-06160/10.
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2.5 Sktadowanie materiatow na budowie

Materiaty takie jak: przewody, bezpieczniki, stupy, oprawy oswietleniowe itp. mogg
by¢ sktadowane na budowie i przechowywane w pomieszczeniach przeznaczonych do tego

celu, tj. zamknietych i suchych.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wymiany oswietlenia drogowego winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z minimum nastepujgcego sprzetu gwarantujgcego wtasciwg jakosé
robot:
- samochodu specjalnego z platformg i balkonem przystosowanego do pracy na liniach
energetycznych nn.
- dZzwigu (zurawia) samochodowego
- zageszczarki wibracyjnej spalinowej
- samochodu skrzyniowego.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw oraz prac montazowych.
Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz powinien posiada¢ aktualne

badania techniczne i dopuszczenie do ruchu.

4. TRANSPORT

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu

wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementdw.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

- Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami i normami, zaleceniami
Inspektora Nadzoru oraz przepisami BHP.

- Pracownicy zatrudnieni przy montazu urzadzen elektroenergetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i odpowiednie warunki zdrowotne oraz powinni by¢
przeszkoleni na zajmowanych stanowiskach pracy zgodnie z wymaganiami zawartymi w

przepisach prawa lub instrukcjach PGE Dystrybucja S.A.

5.2 Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu
specjalnego z platforma i balkonem przystosowanego do pracy na liniach energetycznych nn.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do zasilania i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowac na wysiegnikach, w sposéb wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajacych i ustawieniu ich w potozeniu pracy. Oprawy
powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem

warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

5.3 Montaz stupdéw oswietleniowych

Montaz stupow wykonac zgodnie z Instrukcjg Montazu Stupdéw Oswietleniowych producenta.

5.4 Montaz linii kablowych

Ukfadanie kabla wykonaé zgodnie z normg N-SEP-0003.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robot zgodnie z wymaganiami przepisow i norm.
Wykonawca moze stosowaé tylko takie materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych. Wszystkie materiaty przed wmontowaniem muszg byc¢
przedstawione Inwestorowi do zatwierdzenia.
Prace pomiarowe mogg wykonywac jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i

doswiadczenie.

6.2 Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykona¢ dla 3 ulic wskazanych przez Inwestora, po uptywie co
najmniej 0,5 godz. od wtaczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone
minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni,
wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektdw obcych, moggcych znieksztatcic¢
przebieg pomiaru. Pomiardow nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w
ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw

nalezy uzywac¢ odpowiednich legalizowanych przyrzagdéw pomiarowych.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Przyjecie do eksploatacji nowych urzadzen nastepuje po przeprowadzeniu prob i

pomiarow (wyniki pozytywne) oraz stwierdzeniu spetnienia warunkdw technicznych przez

przyjmowane do eksploatacji urzadzenia.
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7.2 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- dokumentacje powykonawcza

- dokumentacje fabryczng urzadzen — Swiadectwa, karty gwarancyjne, fabryczne instrukcje
obstugi, opisy techniczne, rysunki montazowe itp.

- protokoty z dokonanych prob i pomiaréw, pomiary skutecznosci zastosowanej ochrony

przeciwporazeniowej.




