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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy dróg gminnych Ełk – Szeligi Buczki, gmina Ełk

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy nr IZP.271.2.17.2016-3 pomiędzy Gminą Ełk a Zakładem Usług Drogowych „DROTECH”

Wojciech Wielgat w Ełku,

b) mapy do celów projektowych w skali 1:500 aktualnej na dzień 21.09.2016 r.,

c) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.

430 z późniejszymi zmianami),

d) własnych pomiarów uzupełniających i inwentaryzacyjnych urządzeń istniejących,

e) uzgodnień z zainteresowanymi stronami.

2. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa pięciu odcinków dróg gminnych położonych na terenie Gmi-

ny Ełk prowadzących do miejscowości jak i w miejscowości Szeligi o łącznej długości 2842,95 m. Celem

opracowania jest przebudowa w/w dróg o nawierzchni bitumicznej i żwirowej na drogi o nawierzchni

utwardzonej bitumicznej i z kostki brukowej betonowej.

W zakres opracowania wchodzi zmiana geometrii drogi, podniesienie nośności konstrukcji, wykonanie

nowej nawierzchni bitumicznej, nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonanie ciągu pieszo rowe-

rowego, zatok autobusowych miejsc postojowych oraz zjazdów gospodarczych i publicznych.

3. Dane techniczno - projektowe

- klasa drogi – D,

- prędkość projektowa: 30 km/h,

- obciążenie ruchem – kategoria ruchu KR1, KR2,

- szerokość jezdni – od 3,5 do 5,5 m,

- szerokość poboczy – 0,5 – 1,25,

- szerokość zatok autobusowych – 3,0 m,

- szerokość chodników od 1,5 do 2,0 m,

- szerokość ścieżki rowerowej – 2,0 m,

- miejsca postojowe o wym. 2,5x5,0 m, oraz 3,6 x5,0 m,

- spadek poprzeczny jezdni – 2-6 %,

- spadek poprzeczny poboczy – 2-6 %.

4. Stan istniejący zagospodarowania terenu

Przebudowywane odcinki dróg gminnych w stanie istniejącym stanowią ciągi komunikacyjne użytko-

wane o nawierzchni  bitumicznej  oraz żwirowej. Istniejące nawierzchnie posiadają  liczne deformacje
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w profilu podłużnym i poprzecznym. Szerokość pasa drogowego wynosi od 6,0 do 16,00 m. Na odcinku

będącym przedmiotem opracowania występuje następujące uzbrojenie:

- kabel telekomunikacyjny,

- kabel teletechniczny,

- sieć wodociągowa,

- napowietrzna i doziemna linia energetyczna nN i SN wraz z doziemnymi przyłączami.

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych do rowów przydroż-

nych oraz na teren przyległy do korpusu drogi.

5. Opis przyjętych rozwiązań.

5.1. Rozwiązania sytuacyjne

Trasa T-1

Początek przebudowywanego odcinka drogi przyjęto na granicy działki o nr ew. 2096 (km rob. 0+000), ko-

niec przyjęto w km rob. 0+410,80 ( dowiązanie do projektowanej budowy drogi S-61).

Zaprojektowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 m. Po prawej stronie zaprojektowano ciąg

pieszo rowerowy o szerokości 3,50 m, po stronie lewej pobocze gruntowe o szerokości 0,75 m. Zaprojekto-

wano zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (po stronie ciągu pieszo rowerowego) i zjazdy o na-

wierzchni bitumicznej. W ramach odwodnienia układu komunikacyjnego zaprojektowano wpusty uliczne ka-

nalizacji deszczowej wraz z przykanalikami z odprowadzeniem wód opadowych do rowów przydrożnych.

Pod zjazdami zaprojektowano przepusty z rur PEHD o średnicy 40 cm z brukowaniem ścian wlotu i wylotu

przepustu. W km 0+410,80 zaprojektowano przepust średnicy 40 cm z jednej strony zakończony studnią ka-

nalizacji deszczowej średnicy 100 cm do której będzie włączony przepust p;od ciągiem pieszym zaprojekto-

wany w ramach S-61. Na istniejącym przepuście w km 0+007,80 zaprojektowano nowe ścianki czołowe żel-

betowe.

Trasa T-1_2

Początek  przebudowywanego  odcinka  drogi  przyjęto  w  dowiązaniu  z  projektowaną  trasa  S-61(  w  km

0+410,80), koniec w km rob. 0+910,00 w m. Szeligi.  Zaprojektowano drogę  o nawierzchni bitumicznej

o szerokości 5,5 m. Zinwentaryzowane załamania trasy w planie zostały złagodzone poprzez wpisanie łuków

poziomych, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejącej nawierzchni jako podbudowy. Przyjęto łuki pozio-

me o wartości od R=120m do R=1500m. Po lewej stronie zaprojektowano ciąg pieszo rowerowy o szeroko-

ści 3,50 m, po stronie prawej pobocze gruntowe o szerokości 0,75 m. Odwodnienie jezdni zaprojektowano

jako powierzchniowy spływ wód opadowych do projektowanych wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej

i na teren przyległy do korpusu drogi. Na początku opracowania zaprojektowano przepust o śr. 40 cm zakoń-

czony studnią kanalizacji deszczowej do której należy włączyć przepust zaprojektowany w ramach S-61.

W ciągu drogi zaprojektowano zatokę autobusową o szerokości 3,0 m wykonaną z kostki brukowej betono-

wej. Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej po stronie ciągu pieszo rowerowego

oraz zjazdy o nawierzchni bitumicznej. Pod zjazdami zaprojektowano przepusty z rur PEHD o średnicy

40 cm z brukowaniem ścian wlotu i wylotu przepustu.
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Trasa T 2

Początek przebudowywanego odcinka drogi przyjęto w km rob. 0+000 (koniec trasy T-1_2 drogi gminnej

w km 0+910,00), koniec opracowania przyjęto w km rob. 0+502,80 na granicy działki nr 636. Zaprojektowa-

no drogę o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m wraz z poboczami gruntowymi o szerokości 1,25 m.

Zinwentaryzowane załamania trasy w planie zostały złagodzone poprzez wpisanie łuków poziomych, przy

maksymalnym wykorzystaniu  istniejącej  nawierzchni  żwirowej  jako  podbudowy.  Przyjęto  łuki  poziome

o wartościach od R=30 m do R=500 m.

Zaprojektowano zjazdy gospodarcze o nawierzchni bitumicznej. Odwodnienie jezdni zaprojektowano jako

powierzchniowy spływ wód opadowych na teren przyległy do korpusu drogi.

Trasa T 3

Początek przebudowywanego odcinka drogi przyjęto w km rob. 0+000 (na skrzyżowaniu z projektowaną

drogą T-1_2 drogi gminnej w km 0+882,85), koniec opracowania przyjęto w km rob. 0+549,00 przed miej-

scowością Buczki.

Zaprojektowano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,0 m wraz z poboczami

gruntowymi o szerokości 0,50 m.

Włączenie do trasy T-1_2 wykonano za pomocą skrzyżowania skanalizowanego z wyspą „mała kropla”.

W km 0+440,90 oraz w km 0+521,70 po stronie lewej zaprojektowano skrzyżowania z drogami gminnymi.

Skrzyżowania zwykłe typu T z promieniami skrętu R=7m. Zinwentaryzowane załamania trasy w planie zo-

stały złagodzone poprzez wpisanie łuków poziomych. Przyjęto łuki poziome o wartościach od R=50 m do

R=300 m.  Zaprojektowano zjazdy gospodarcze o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Odwodnienie

jezdni zaprojektowano jako powierzchniowe na teren przyległy do korpusu drogi. W ciągu drogi gminnej za-

projektowano plac z drogą manewrową i miejscami postojowymi. Stanowiska o wymiarach 2,5 x 5,0 m i 3,6

x 5,0 m. Miejsca postojowe i  drogi manewrowe zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.

W ramach odwodnienia miejsc postojowych zaprojektowano wpusty uliczne kanalizacji deszczowej  oraz

studnie chłonną o średnicy 2000mm.

Trasa T 4

Początek przebudowywanego odcinka drogi przyjęto w km rob. 0+000 (dowiązanie do projektowanej prze-

budowy drogi S-61, koniec w km 0+760,00 (skrzyżowanie z projektowaną droga gminną T-3).

Od km 0+000 do km 0+570,00 zaprojektowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0 wraz z po-

boczami gruntowymi o szerokości 0,5 m. Od km 0+570,00 do km 0+760,00 zaprojektowano drogę o na-

wierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 m. Po prawej stronie zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokości

0,5 m, po lewej stronie chodnik z kostki brukowej betonowej o szerokości 1,5 m. W km 0+630,00 po stronie

lewej zaprojektowano zatokę autobusową o szerokości 3,0 m. Zinwentaryzowane załamania trasy w planie

zostały złagodzone poprzez wpisanie łuków poziomych, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejącej na-

wierzchni jako podbudowy. Przyjęto łuki poziome o wartościach od R=50 m do R=700 m. Zaprojektowano

zjazdy gospodarcze o nawierzchni bitumicznej. Odwodnienie jezdni zaprojektowano jako powierzchniowe

na teren przyległy do korpusu drogi.
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Trasa T 5

Początek przebudowywanego odcinka drogi przyjęto w km rob. 0+000 (dowiązanie do projektowanej prze-

budowy Trasy T-4, koniec w km 0+121,15 (skrzyżowanie z projektowaną droga gminną T-3).

Zaprojektowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0 wraz z poboczami gruntowymi o szeroko-

ści 0,75 m. Zinwentaryzowane załamania trasy w planie zostały złagodzone poprzez wpisanie łuków pozio-

mych, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejącej nawierzchni jako podbudowy. Przyjęto łuki poziome

o wartościach od R=15 m do R=30 m. Zaprojektowano zjazdy gospodarcze o nawierzchni bitumicznej. Od-

wodnienie jezdni zaprojektowano jako powierzchniowe na teren przyległy do korpusu drogi.

5.2 Rozwiązania wysokościowe

W ramach przebudowy odcinków dróg gminnych przewiduje się zmiany niwelet istniejących nawierzchni,

w stopniu niezbędnym do wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznych i wykonania nowych warstwy

bitumicznych, podbudowy i warstwy ścieralnej. W ramach przebudowy istniejących odcinków dróg o na-

wierzchni żwirowej niweleta jezdni została opracowana w sposób umożliwiający minimalizację robót ziem-

nych z jednoczesnym doprowadzeniem projektowanych jezdni do odpowiednich spadków podłużnych.

Płynność niwelet została uzyskana przez nadanie im spadków podłużnych gwarantujących prawidłowe od-

wodnienie. Projektowane załamania niwelet zostały wyokrąglone kołowymi łukami pionowymi o promie-

niach odpowiadających obowiązującym warunkom technicznym.

Trasa T-1: Początek opracowania dostosowano do istniejącej rzędnej wysokościowej na granicy działki nr

2096, koniec opracowania dostosowano do istniejącej  rzędnej  wysokościowej  w km 0+410,80 (krawędź

opracowania drogi S-61). Niweleta przebiega w dostosowaniu do istniejącego zagospodarowania terenu, tak

aby było możliwe zapewnienie dojazdu do istniejących zabudowań. Rozwiązania wysokościowe zapewniają

sprawne odwodnienie jezdni drogi.

Na odcinku drogi zaprojektowano:

- spadki podłużne w zakresie od -0,567% do 2,747%,

- łuki pionowe wklęsłe od R=1000 m do R=3000 m,

- łuk pionowy wypukły R=1200 m.

Trasa T-1_2: Początek opracowania dostosowano do istniejącej rzędnej  wysokościowej w km 0+410,80

(krawędź  opracowania drogi  S-61),  koniec opracowania w km 0+910,00 dostosowano do projektowanej

rzędnej wysokościowej (początek trasy T-2). Niweleta przebiega w dostosowaniu do istniejącego zagospoda-

rowania terenu, tak aby było możliwe zapewnienie dojazdu do istniejących zabudowań. Rozwiązania wyso-

kościowe zapewniają sprawne odwodnienie jezdni drogi.

Na odcinku drogi zaprojektowano:

- spadki podłużne w zakresie od 0,804% do 6,504%,

- łuk pionowy wklęsły R=800 m,

- łuki pionowe wypukłe od R=2500 m do R=5000 m.

Trasa T-2: Początek opracowania dostosowano do projektowanej rzędnej wysokościowej w km 0+000,00

(krawędź opracowania drogi T-1_2), koniec opracowania dostosowano do istniejącej rzędnej wysokościowej
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na granicy działki 636. Niweleta przebiega w dostosowaniu do istniejącego zagospodarowania terenu, tak

aby było możliwe zapewnienie dojazdu do istniejących zabudowań. Rozwiązania wysokościowe zapewniają

sprawne odwodnienie jezdni drogi.

Na odcinku drogi zaprojektowano:

- spadki podłużne w zakresie od 1,008% do 6,907%,

- łuki pionowe wklęsłe od R=800 m do R=1500 m,

- łuk pionowy wypukły R=400 m.

Trasa T-3: Początek opracowania dostosowano do projektowanej rzędnej wysokościowej w km 0+000,00

(skrzyżowanie z drogą T-1_2 w km 0+884,70), koniec opracowania dostosowano do istniejącej rzędnej wy-

sokościowej w km 0+549,00. Niweleta przebiega w dostosowaniu do istniejącego zagospodarowania terenu,

tak aby było możliwe zapewnienie dojazdu do istniejących zabudowań. Rozwiązania wysokościowe zapew-

niają sprawne odwodnienie jezdni drogi.

Na odcinku drogi zaprojektowano:

- spadki podłużne w zakresie od 0,933% do 3,433%,

- łuki pionowe wklęsłe o R=1000m,

- łuk pionowe wypukłe od R=500 m do R=800 m.

Trasa T-4: Początek opracowania dostosowano do istniejącej rzędnej wysokościowej w km 0+000,00 (kra-

wędz opracowania drogi S-61), koniec opracowania dostosowano do projektowanej rzędnej wysokościowej

trasy T-3. Niweleta przebiega w dostosowaniu do istniejącego zagospodarowania terenu, tak aby było możli-

we zapewnienie dojazdu do istniejących zabudowań. Rozwiązania wysokościowe zapewniają sprawne od-

wodnienie jezdni drogi.

Na odcinku drogi zaprojektowano:

- spadki podłużne w zakresie od 0,071% do 4,392%,

- łuki pionowe wklęsłe od R=600 m do R=2000m,

- łuk pionowe wypukłe od R=700 m do R=1200 m.

Trasa T-5: Początek opracowania dostosowano do projektowanej rzędnej wysokościowej w km 0+677,35

(krawędź opracowania drogi Trasy T-4), koniec opracowania dostosowano do projektowanej rzędnej wyso-

kościowej trasy T-3 w km 0+521,75. Niweleta przebiega w dostosowaniu do istniejącego zagospodarowania

terenu, tak aby było możliwe zapewnienie dojazdu do istniejących zabudowań. Rozwiązania wysokościowe

zapewniają sprawne odwodnienie jezdni drogi.

Na odcinku drogi zaprojektowano:

- spadki podłużne w zakresie od 0,587% do 2,20%,

- łuk pionowy wklęsły R=2000m,

Szczegóły przyjętych rozwiązań przedstawiono na rys. nr 3 w części graficznej opracowania.

5.3. Przekrój normalny

W uzgodnieniu z Zamawiającym przyjęto dla przebudowywanych odcinków dróg przekrój normalny

o następujących parametrach technicznych:

- szerokość jezdni – od 3,50 do 5,50 m,

- szerokość ciągu pieszo rowerowego 3,50 m,
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- szerokość poboczy gruntowych od 0,5 do 1,25 m,

- szerokość zatoki autobusowej 3,0 m,

- spadek poprzeczny jezdni na prostej – 2%,

- spadek poprzeczny jezdni na łukach – zgodnie z normatywem i planem sytuacyjnym,

- spadek poprzeczny poboczy gruntowych – 6%,

- pochylenie skarp – 1:1, 1:1,5

- miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 5,0 m i 3,6 x 5,0 m.

Szczegóły przyjętych rozwiązań przedstawiono na rys. nr 4 w części graficznej opracowania.

5.4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni została określona w oparciu o grupę nośności podłoża i przyjętą kategorię ru-

chu. Grupa nośności podłoża określona zastała jako G1 i G2. Głębokość przemarzania Hz=1,40 m. Ka-

tegoria ruchu KR1 i KR2.

jezdnia – na istniejącej nawierzchni bitumicznej: Trasa T-1, T-1_2, T-4 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm,

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 7 cm,

- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego,

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna.

jezdnia – na poszerzeniach: Trasa T-1, T-1_2
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm,

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 7 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

- warstwa odcinająca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15 cm.

jezdnia – Trasa T-4 na poszerzeniach oraz nowy odc. jezdni bitumicznej
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm,

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 7 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

jezdnia: Trasa T-2, T-5

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

jezdnia: Trasa T-3, 

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm – szara,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

ciąg pieszo rowerowy:
- betonowa kostka brukowa gr. 6 cm – szara (chodnik) czerwona bezfrazowa (ścieżka rowerowa),

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

– podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm.
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zjazdy z kostki brukowej:
- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm – grafitowa,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

zatoki autobusowe

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm – szara,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 22 cm.

miejsca postojowe i drogi wewnętrzne:

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm – szara,  miejsca rozdzielone kolorem grafitowym,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

zjazdy z betonu asfaltowego:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

Obramowanie jezdni: krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 i 15x22 cm na ławie betonowej z oporem

z betonu C8/10.

obramowanie chodników: obrzeże betonowe o wym. 6x20 cm.

obramowanie zjazdów z kostki brukowej betonowej: obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm.

         Szczegóły rozwiązań przedstawiono na Rys. nr 4 i 6 w części graficznej opracowania.

5.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni projektowanego układu drogowego odbywać się będzie poprzez powierzchnio-

wy spływ wód opadowych do zlokalizowanych w jezdni wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej oraz

na teren przyległy do korpusu drogi. Zakres budowy odwodnienia drogi obejmuję:

– budowę studzienek ściekowych z rur żelbetowych o śr. 500 m wraz pierścieniem odciążającym, po-

krywą i wpustem żeliwnym klasy D400,

– budowę przykanalików z rur PP DN160 SN8,

– budowę studni chłonnej z kręgów żelbetowych śr. 2000 mm przykrytą pokrywą żelbetową z otwo-

rem i włazem żeliwnym klasy D400,

– budowę studni rewizyjnych włazowych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z pokrywą żelbetową

z otworem i włazem żeliwnym śr. 600 mm klasy D400,

– oczyszczenie i pogłębienie istniejących rowów odwadniających,

– wykonanie przepustów pod zjazdami i pod korpusem drogi.

          Szczegóły rozwiązań przedstawiono na Rys. nr 7, 8, 9, 10 w części graficznej opracowania.

5.6. Urządzenia obce

Na odcinku drogi objętym niniejszym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie:

- kablowe linie telekomunikacyjne,

- sieć wodociągowa,
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- napowietrzna i doziemna linia energetyczna nN i SN.

Na istniejącej  sieci  teletechnicznej  pod droga i  zjazdami należy założyć  rury osłonowe dwudzielne

śr.110mm.

Na istniejącej sieci eN pod drogą i zjazdami należy założyć rury osłonowe dwudzielne A110 PS, na sie-

ci eS A160 PS.

Napotkane uzbrojenie terenu nie podlegające przebudowie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć

je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

5.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmują wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, zjazdów

i kanalizację deszczową. Roboty ziemne zostały obliczone metodą przekrojów poprzecznych. Grunty

z wykopów nieprzydatne do budowy nasypów należy odwieźć na odkład. Do budowy nasypów należy

użyć gruntu z dokopu spełniającego wymagania SST. Grunt z wykopu powinien być składowany z jed-

nej strony wykopu, z pozostawieniem dla komunikacji pasa o szerokości minimum 1 m. W przypadku

braku możliwości składowania wydobytego gruntu wzdłuż wykopów powinien on zostać wywieziony

na odkład. Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia do umacnia-

nia skarp.

6. Organizacja ruchu

Na projektowanym odcinku drogi gminnej zastosowano następujące oznakowanie pionowe:

- znaki „małe”, stalowe, ocynkowane,

- tarcze znaków pokryte folią odblaskową typu 2,

- słupki znaków stalowe, ocynkowane śr. 60 mm.

Do wykonania oznakowania poziomego należy zastosować materiały cienkowarstwowe odblaskowe.

Stała organizacja ruchu stanowi odrębne opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej.

7. Zieleń

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzację istniejącej zieleni na powierzchni określonej roz-

wiązaniem drogowym. Drzewa zlokalizowano na planie sytuacyjnym przeznaczone do usunięcia opisa-

no numerami inwentaryzacyjnymi. W związku z projektowanym sposobem zagospodarowania pasa dro-

gowego zachodzi potrzeba wycinki 3 drzew. Drzewa nieprzeznaczone do usunięcia należy na czas pro-

wadzenia robót zabezpieczyć przed uszkodzeniami poprzez owiniecie pni drzew matami słomianymi

i osłonięcie deskami. W granicach obszaru robót ziemnych należy usunąć wszystkie karcze drzew usu-

niętych w ramach planowanej wycinki, a także karcze po drzewach usuniętych wcześniej.

8. Wpływ inwestycji na środowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza pogorszenia istniejących warunków środowiska oraz nie narusza

interesu osób trzecich.

- przyjęta technologia wykonania robót ogranicza do minimum ingerencję w środowisko,

- planowany zakres robót związanych z odwodnieniem nawierzchni drogi poprawia w sposób istotny

warunki eksploatacji obiektów infrastruktury drogowej,
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- zastosowane rozwiązania chronią środowisko w stopniu większym niż ma to miejsce w stanie istnie-

jącym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– na czas realizacji robót, pnie drzew nieprzeznaczonych do usunięcia, które znajdują się w sąsiedz-

twie inwestycji, należy zabezpieczyć za pomocą odeskowania.

9. -Gospodarka odpadami

W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej

budowy. Inwestycję rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, nie wykorzystywanych w dal-

szych etapach realizacji robót.

Działania powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być usunięte z rejo-

nu inwestycji, posegregowane i właściwie dla grup i rodzajów składowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących powodować powstawanie

odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić tak, aby:

-zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na

środowisko,

-zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu

odpadów,

-zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie

udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

W przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny z zasadami gospo-

darowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

-w pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on nie-

możliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy

unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpa-

dami,

-odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstania, powin-

ny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w

których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione,

-zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów nie-

bezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne,

-transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwia-

nia odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów

niebezpiecznych.

10. Dostęp dla osób niepełnosprawnych

Przebudowa drogi zapewni niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnospraw-

ne i nie ogranicza dostępności osobom niepełnosprawnym.

11.Uwagi końcowe

-wyznaczenie osi i punktów głównych osi trasy należy wykonać geodezyjnie przez uprawnionego geo-

detę w oparciu o wykaz współrzędnych, kątów i odległości punktów głównych osi trasy,
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-roboty ziemne w pobliżu kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy wykonywać ręcznie ze szcze-

gólną ostrożnością,

-należy zwrócić szczególną uwagę na zgodnie z normą zagęszczenie wykopów po wykonaniu uzbroje-

nia technicznego w pasie drogowym oraz zagęszczenie podłoża gruntowego, robót ziemnych i pod-

budów z kruszyw,

-po wykonaniu robót drogowych należy wykonać oznakowanie pionowe zgodnie z projektem stałej or-

ganizacji ruchu.

12. Oświetlenie uliczne
Zasilanie budowanej linii oświetleniowej z nowej szafy oświetleniowej posadowionej przy istniejącym

słupie energetycznym. Sieć kablową, oświetleniową wykonać zgodnie ze schematem ideowym zawar-

tym w projekcie wykonawczym oraz z projektem zagospodarowania terenu. Linie kablowe oświetlenio-

we wykonać kablem YAKXs 4x35mm2. Na całej długości linii kablowej ułożyć we wspólnym wykopie,

10 cm poniżej kabla, bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4mm. Bednarkę łączyć metalicznie (skręcanie) ze

śrubą zerującą M8x30 w dolnej części wnęki słupowej każdego słupa oświetleniowego. Projektowane,

słupy oświetleniowe lokalizować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz z bezwzględnym

zachowaniem skrajni jezdni z krawężnikiem tj. min. 0,50 m odległości pomiędzy krawężnikiem jezdni a

licem słupa.

Zaprojektowano słupy oświetleniowe z wysięgnikami o przekroju okrągłym. Śruby łączące słup z fun-

damentem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i wpływami warunków atmosferycznych.

Wnęki słupowe projektowanych słupów wyposażyć w złącza słupowe izolacyjne ze stopniem ochro-

ny II. Zaprojektowano oprawy oświetleniowe ze źródłem światła typu LED klasyczne. W oprawach na

słupach należy zastosować urządzenia umożliwiające automatyczną redukcję natężenia oświetlenia źró-

dła LED np. w godzinach 22:00 – 05:00 o zadaną wartość. Zakres wartości obniżenia powinien być re-

gulowany, z możliwością ustawienia natężenia oświetlenia o 2 klasy oświetleniowe niżej niż wymagane

dla danej drogi. Oprawy z regulacją kąta nachylenia należy zamontować tak, aby nachylenie jej (kąt) do

płaszczyzny jezdni było zgodne z projektem technicznym. Oprawy powinny być mocowane w sposób

trwały, tak aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wia-

tru dla III strefy wiatrowej.

13. Obszar oddziaływania obiektu
Określenia obszaru oddziaływania obiektu obiektu dokonano w oparciu o:

a) ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze

zm.),

b) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.

U. z 2016 r. poz. 124).

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których zastał zaprojektowany tj. na

działce nr: 6; 29/3;30/2; 52; 55; 58; 59; 60/9 obręb 52 Szeligi Buczki , gm. Ełk.

Opracował:
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Do projektu przebudowy dróg gminnych Ełk – Szeligi położonych na terenie Gminy Ełk

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiek-
tów

1.1. Zakres robót

W zakres robót wchodzi: roboty, ziemne, wyrównanie istniejącej nawierzchni - podbudowa z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o wyko-
nanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, budowa zatoki autobusowej, budowa miejsc postojo-
wych, uzupełnienie poboczy, wykonanie zjazdów, wykonanie odwodnienia. Roboty będą oznakowane
wg projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót.

1.2. Wykaz istniejących elementów podlegających adaptacji lub rozbiórce.

Nie przewiduje się adaptacji lub rozbiórki innych obiektów budowlanych w zakresie dróg.

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki na lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia robót drogowych.

2.1. Elementy zagospodarowania działki,  które mogą stwarzać  zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi:

- napowietrzna linia energetyczna nN i SN.

2.2. Elementy terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Nie przewiduje się w trakcie prowadzenia robót drogowych elementów terenu stwarzających realne za-
grożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowla-
nych, określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowania zagrożeń takich jak w punkcje 2, a
dodatkowo przewiduje się występowanie zagrożeń podczas wykonywania następujących prac:

- wykonywanie prac rozbiórkowych (uszkodzenie ciała maszynami i narzędziami użytymi do rozbiór-
ki).

- wykonywanie szalunków i innych prac za pomocą narzędzi prostych i narzędzi mechanicznym (piła
motorowa, szlifierka kątowa itp.) stwarzających zagrożenie uszkodzenia ciała, występujące podczas
budowy przepustów,

– zasadnicze  roboty  drogowe  prowadzone  pod  ruchem (uszkodzenie  ciała  maszynami,  potrącenie
przez przejeżdżające pojazdy), występuje przez cały okres realizacji obiektu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji ro-
bót szczególnie niebezpiecznych.

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niż raz na rok) w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy. Zapewnienie szkolenie wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obejmującego in-
struktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i  szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym
przed ich przystąpieniem do pracy:

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:
- jeżeli wykonana praca stwarza zagrożenie życia lub zdrowia należy bezwzględnie przerwać wy-

konywanie danej  czynności  w celu usunięcia zagrożenia.  Jeżeli  usunięcie zagrożenia nie  jest
możliwe należy zgłosić problem przełożonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej czynno-
ści.
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- w przypadku zauważenia wykonania przez innego z pracowników prac stwarzających zagrożenie
pracownik, który zauważył zagrożenie jest obowiązany zgłosić to osobie sprawującej nadzór na
budowie.

- należy używać narzędzi, maszyn i urządzeń jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją
użytkową. Zabrania się używania maszyn i urządzeń, które wykazują cechy nie spełniania wyma-
gań bezpieczeństwa (np. przetarty kabel, zepsuty wyłącznik, brak osłony itp.). O uszkodzeniach
należy poinformować osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami w celu
usunięcia uszkodzeń lub wymiany urządzenia.

- używanie narzędzi  i  urządzeń  wymagających specjalne kwalifikacji  dopuszczalne jest jedynie
przez osoby posiadających odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o szkoleniu pracow-
ników.

b) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami
zagrożenia. Pracownicy są obowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich
przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynności, a w szczególności:
- ubrania ochronnego - do wszystkich wykonywanych prac,
- rękawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,
- czapki drelichowanej - do wszystkich wykonywanych prac,
- okularów ochronnych białych - do cięcia i szlifowania szlifierką kątową, do przecinania elemen-

tów betonowych, do prac rozbiórkowych młotem udarowym i narzędziami prostymi,

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby:
- ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujące.
- wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych bez bezpośredniego nadzoru przez osobę do tego

wyznaczoną jest niedopuszczalne,
- zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających odpowiednio do rodzaju wykonywanej

czynności.
- instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: imienny podział pracy, ustalenie kolejności

wykonywania zadań, ustalenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu po-
szczególnych czynności. W miejscach szczególnie niebezpiecznych w strefie prowadzonych ro-
bót drogowych umieszczone będą znaki informujące o rodzaju zagrożenia.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wyni-
kającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich
sąsiedztwie,  w tym zapewniających bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiaj ącą  szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- przeszkolenie pracowników na wypadek konieczności udzielenia pierwszej pomocy oraz w dziedzi-
nie postępowania na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,

- ciągły nadzór, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejności i sposobu wykonywania po-
szczególnych prac ze szczegółowym uwzględnieniem konsekwencji ich bezpieczeństwa.

- ciągły nadzór, nad sposobem i miejscem składania materiałów tak, aby nie zakłócać sprawnej komu-
nikacji i umożliwi ć szybką ewakuację,

- umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerów telefonów do najbliższego pogotowia, poli-
cji i straży pożarnej,

– prowadzenie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Opracował:

Zakład Usług Drogowych ”DROTECH” Wojciech Wielgat Ełk, luty 2017 r. 13



O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z wymogami art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 199 4 r. Prawa budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze. zm.) o świadczamy, że

p r o j e k t  b u d o w l a n y

Przebudowa dróg gminnych Ełk – Szeligi Buczki, gm. Ełk

został sporz ądzony zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej

 Pro jek tan t :
 b r a n ża  d r o g o w a

 mgr in ż. Wojciech Wielgat
 nr upr. WAM/0097/POOD/09
 
 

 
Pro jek tan t :
 br an ża  e l ek t r ycz na

mgr in ż. Piotr Filimoniuk
nr upr. SUW/19/83

 

 lu ty  2017 r .







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku przez:

Pan Wojciech Ryszard Wielgat o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0245/08

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 14 A / 6, 19-300 Ełk

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-11-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-HMD-159-AE6 *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-08 roku przez:

Pan Piotr Filimoniuk o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0585/01

adres zamieszkania ul. Konieczki 16, 19-300 Ełk

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-Q8J-PEI-988 *

Podpis jest prawidłowy

































Tabela nr 1

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

m m3
18,79 11,72

Tabela robót ziemnych - Trasa T-1
K
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Z
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a

m
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Nadmiar
objętości

Suma
algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

0 000,00 3,10 0,20
1,62 1,01 11,60 11,72

0 011,60 0,14 1,82
18,79 11,72 0,00 18,79

7,07 0,00
0,12 2,27 31,70 3,80 71,96 0,00 3,80 71,96

0 043,30 0,10 2,71 0,00 61,09
0,10 3,01 10,40 1,04 31,30 0,00 1,04 31,30

0 053,70 0,10 3,30 0,00 91,35
0,05 3,46 16,30 0,82 56,40 0,00 0,82 56,40

0 070,00 0,00 3,62 0,00 146,93
0,03 3,31 29,50 0,89 97,65 0,00 0,89 97,65

0 099,50 0,05 3,00 0,00 243,69
0,03 3,34 28,80 0,86 96,19 0,00 0,86 96,19

0 128,30 0,00 3,68 0,00 339,02
0,03 3,21 34,50 1,04 110,75 0,00 1,04 110,75

0 162,80 0,05 2,74 0,00 448,73
0,05 2,70 31,10 1,56 83,97 0,00 1,56 83,97

0 193,90 0,05 2,65 0,00 531,14
0,10 2,29 10,90 1,09 24,96 0,00 1,09 24,96

0 204,80 0,15 1,93 0,00 555,01
0,08 3,27 28,80 2,30 94,18 0,00 2,30 94,18

0 233,60 0,00 4,61 0,00 646,89
0,00 5,72 31,00 0,00 177,32 0,00 0,00 177,32

0 264,60 0,00 6,82 0,00 824,21
0,00 7,13 30,60 0,00 218,18 0,00 0,00 218,18

0 295,20 0,00 7,43 0,00 1042,39
0,00 5,87 30,10 0,00 176,69 0,00 0,00 176,69

0 325,30 0,00 4,30 0,00 1219,08
0,13 3,31 27,60 3,59 91,36 0,00 3,59 91,36

0 352,90 0,25 2,32 0,00 1306,85
0,18 2,56 38,60 6,95 98,82 0,00 6,95 98,82

0 391,50 0,10 2,80 0,00 1398,72
0,08 2,65 6,60 0,53 17,49 0,00 0,53 17,49

0 398,10 0,05 2,50 0,00 1415,68
1,40 1,70 12,70 17,78 21,59 0,00 17,78 21,59

0 410,80 2,75 0,90 0,00 1419,49

  
410,80 61,04 1 480,53 0,00 61,04 1 480,53
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wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-
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+
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m m3
43,95 73,25

Tabela robót ziemnych - Trasa T-1_2
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algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

0 410,80 2,75 0,90
1,50 2,50 29,30 73,25

0 440,10 0,25 4,09
43,95 73,25 0,00 43,95

0,00 29,30
0,16 4,52 24,10 3,86 108,93 0,00 3,86 108,93

0 464,20 0,06 4,95 0,00 134,37
0,11 4,85 16,50 1,82 80,03 0,00 1,82 80,03

0 480,70 0,15 4,75 0,00 212,58
0,15 4,34 23,50 3,53 101,99 0,00 3,53 101,99

0 504,20 0,15 3,92 0,00 311,04
0,16 3,23 30,90 4,94 99,81 0,00 4,94 99,81

0 535,10 0,17 2,54 0,00 405,91
0,51 2,11 27,80 14,18 58,66 0,00 14,18 58,66

0 562,90 0,85 1,67 0,00 450,39
0,55 1,89 28,70 15,79 54,24 0,00 15,79 54,24

0 591,60 0,25 2,10 0,00 488,84
0,20 2,63 31,50 6,30 82,85 0,00 6,30 82,85

0 623,10 0,15 3,15 0,00 565,39
0,08 3,98 27,70 2,22 110,25 0,00 2,22 110,25

0 650,80 0,00 4,80 0,00 673,42
0,00 4,65 23,60 0,00 109,74 0,00 0,00 109,74

0 674,40 0,00 4,50 0,00 783,16
0,08 4,50 19,00 1,52 85,50 0,00 1,52 85,50

0 693,40 0,16 4,50 0,00 867,14
0,28 3,98 34,90 9,77 138,90 0,00 9,77 138,90

0 728,30 0,39 3,45 0,00 996,27
0,32 3,05 31,80 10,18 96,99 0,00 10,18 96,99

0 760,10 0,25 2,65 0,00 1083,08
0,25 3,77 26,60 6,65 100,28 0,00 6,65 100,28

0 786,70 0,25 4,88 0,00 1176,71
0,24 3,35 34,40 8,26 115,24 0,00 8,26 115,24

0 821,10 0,23 1,81 0,00 1283,69
0,15 2,59 34,80 5,22 90,13 0,00 5,22 90,13

0 855,90 0,06 3,37 0,00 1368,60
0,09 3,59 12,60 1,13 45,23 0,00 1,13 45,23

0 868,50 0,12 3,80 0,00 1412,70
1,31 1,90 41,50 54,37 78,85 0,00 54,37 78,85

0 910,00 2,50 0,00 0,00 1437,18

  
499,20 193,69 1 630,87 0,00 193,69 1 630,87
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wykop
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m m3
6,11 0,00

Tabela robót ziemnych - Trasa T-2
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algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

0 000,00 0,00 0,00
0,47 0,00 13,00 0,00

0 013,00 0,94 0,00
6,11 0,00 0,00 6,11

6,11 0,00
0,78 0,00 12,80 9,98 0,00 0,00 9,98 0,00

0 025,80 0,62 0,00 16,09 0,00
0,75 0,20 29,80 22,35 5,96 0,00 22,35 5,96

0 055,60 0,88 0,40 32,48 0,00
0,94 0,20 33,30 31,30 6,66 0,00 31,30 6,66

0 088,90 1,00 0,00 57,12 0,00
0,81 0,28 32,70 26,49 9,16 0,00 26,49 9,16

0 121,60 0,62 0,55 74,45 0,00
0,60 0,65 38,30 22,98 24,90 0,00 22,98 24,90

0 159,90 0,58 0,74 72,53 0,00
0,66 1,12 26,60 17,56 29,79 0,00 17,56 29,79

0 186,50 0,73 1,50 60,30 0,00
0,50 1,05 31,90 15,95 33,50 0,00 15,95 33,50

0 218,40 0,26 0,60 42,75 0,00
0,52 0,35 31,70 16,48 11,10 0,00 16,48 11,10

0 250,10 0,77 0,10 48,13 0,00
1,41 0,05 19,70 27,78 0,99 0,00 27,78 0,99

0 269,80 2,05 0,00 74,92 0,00
1,70 0,15 22,50 38,25 3,38 0,00 38,25 3,38

0 292,30 1,35 0,30 109,79 0,00
1,04 0,39 32,60 33,90 12,71 0,00 33,90 12,71

0 324,90 0,73 0,47 130,98 0,00
0,72 0,41 51,90 37,37 21,28 0,00 37,37 21,28

0 376,80 0,70 0,35 147,07 0,00
0,80 0,28 14,20 11,36 3,98 0,00 11,36 3,98

0 391,00 0,89 0,20 154,45 0,00
1,34 0,16 28,20 37,79 4,51 0,00 37,79 4,51

0 419,20 1,79 0,12 187,73 0,00
1,28 0,28 21,70 27,78 6,08 0,00 27,78 6,08

0 440,90 0,76 0,43 209,43 0,00
0,38 1,27 33,60 12,77 42,67 0,00 12,77 42,67

0 474,50 0,00 2,10 179,53 0,00
0,66 1,05 28,30 18,68 29,72 0,00 18,68 29,72

0 502,80 1,31 0,00 168,49 0,00

  
502,80 414,88 246,39 0,00 414,88 246,39
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m m3
8,13 26,92

Tabela robót ziemnych - Trasa T-3
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m2 m2 m3 m3 m3

0 000,00 0,55 4,00
0,64 2,12 12,70 26,92

0 012,70 0,72 0,24
8,13 26,92 0,00 8,13

0,00 18,79
1,59 0,15 18,70 29,73 2,81 0,00 29,73 2,81

0 031,40 2,45 0,05 8,13 0,00
2,82 0,03 10,40 29,33 0,31 0,00 29,33 0,31

0 041,80 3,19 0,00 37,15 0,00
1,83 0,11 22,00 40,26 2,42 0,00 40,26 2,42

0 063,80 0,47 0,21 74,99 0,00
0,70 0,16 17,50 12,25 2,80 0,00 12,25 2,80

0 081,30 0,92 0,10 84,44 0,00
0,88 0,17 15,70 13,82 2,67 0,00 13,82 2,67

0 097,00 0,84 0,24 95,59 0,00
0,69 0,41 30,70 21,18 12,59 0,00 21,18 12,59

0 127,70 0,53 0,57 104,18 0,00
0,46 0,64 34,20 15,73 21,89 0,00 15,73 21,89

0 161,90 0,39 0,71 98,02 0,00
0,66 0,44 31,10 20,53 13,68 0,00 20,53 13,68

0 193,00 0,93 0,16 104,87 0,00
1,52 0,08 27,40 41,65 2,19 0,00 41,65 2,19

0 220,40 2,10 0,00 144,33 0,00
1,13 0,03 10,20 11,53 0,31 0,00 11,53 0,31

0 230,60 0,15 0,05 155,55 0,00
0,56 0,08 13,60 7,62 1,09 0,00 7,62 1,09

0 244,20 0,96 0,10 162,08 0,00
0,80 0,17 22,80 18,24 3,88 0,00 18,24 3,88

0 267,00 0,64 0,23 176,44 0,00
0,72 0,35 16,80 12,10 5,88 0,00 12,10 5,88

0 283,80 0,79 0,46 182,66 0,00
1,51 0,28 32,40 48,92 9,07 0,00 48,92 9,07

0 316,20 2,23 0,10 222,51 0,00
2,26 0,10 26,80 60,57 2,68 0,00 60,57 2,68

0 343,00 2,29 0,10 280,40 0,00
1,24 0,43 35,80 44,39 15,39 0,00 44,39 15,39

0 378,80 0,18 0,76 309,40 0,00
0,87 0,43 29,40 25,58 12,64 0,00 25,58 12,64

0 408,20 1,56 0,10 322,34 0,00
0,81 0,59 15,20 12,31 8,97 0,00 12,31 8,97

0 423,40 0,05 1,07 325,68 0,00
0,05 1,08 34,60 1,73 37,37 0,00 1,73 37,37

0 458,00 0,05 1,09 290,04 0,00
0,04 1,36 6,30 0,25 8,57 0,00 0,25 8,57

0 464,30 0,02 1,62 281,72 0,00
0,30 0,91 14,50 4,35 13,20 0,00 4,35 13,20

0 478,80 0,58 0,19 272,87 0,00
1,10 0,15 17,60 19,36 2,64 0,00 19,36 2,64

0 496,40 1,61 0,11 289,59 0,00
2,26 0,12 16,50 37,29 1,98 0,00 37,29 1,98

0 512,90 2,90 0,13 324,90 0,00
2,58 0,35 36,10 93,14 12,64 0,00 93,14 12,64

0 549,00 2,25 0,57 405,40 0,00

  
549,00 629,99 224,59 0,00 629,99 224,59
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16,68 1,55
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0 000,00 1,72 0,00
0,86 0,08 19,40 1,55

0 019,40 0,00 0,16
16,68 1,55 0,00 16,68

15,13 0,00
0,00 0,23 10,60 0,00 2,44 0,00 0,00 2,44

0 030,00 0,00 0,30 12,69 0,00
0,00 0,27 20,80 0,00 5,62 0,00 0,00 5,62

0 050,80 0,00 0,23 7,07 0,00
0,00 0,28 32,80 0,00 9,18 0,00 0,00 9,18

0 083,60 0,00 0,32 0,00 2,11
0,00 0,60 12,70 0,00 7,62 0,00 0,00 7,62

0 096,30 0,00 0,88 0,00 9,73
0,00 0,84 19,70 0,00 16,55 0,00 0,00 16,55

0 116,00 0,00 0,79 0,00 26,28
0,00 0,50 39,10 0,00 19,55 0,00 0,00 19,55

0 155,10 0,00 0,21 0,00 45,83
0,00 0,39 33,00 0,00 12,87 0,00 0,00 12,87

0 188,10 0,00 0,56 0,00 58,70
0,00 1,11 30,30 0,00 33,63 0,00 0,00 33,63

0 218,40 0,00 1,65 0,00 92,33
0,00 1,30 15,60 0,00 20,28 0,00 0,00 20,28

0 234,00 0,00 0,95 0,00 112,61
0,00 0,71 15,50 0,00 11,01 0,00 0,00 11,01

0 249,50 0,00 0,46 0,00 123,62
0,00 0,46 30,50 0,00 14,03 0,00 0,00 14,03

0 280,00 0,00 0,46 0,00 137,65
0,00 0,31 32,80 0,00 10,17 0,00 0,00 10,17

0 312,80 0,00 0,15 0,00 147,82
0,05 0,11 34,70 1,74 3,82 0,00 1,74 3,82

0 347,50 0,09 0,06 0,00 149,90
0,05 0,12 32,30 1,62 3,88 0,00 1,62 3,88

0 379,80 0,00 0,17 0,00 152,16
0,00 0,33 37,50 0,00 12,38 0,00 0,00 12,38

0 417,30 0,00 0,49 0,00 164,54
0,00 1,04 22,00 0,00 22,88 0,00 0,00 22,88

0 439,30 0,00 1,58 0,00 187,42
0,00 0,94 19,60 0,00 18,42 0,00 0,00 18,42

0 458,90 0,00 0,29 0,00 205,84
0,00 0,34 14,10 0,00 4,79 0,00 0,00 4,79

0 473,00 0,00 0,38 0,00 210,63
0,00 0,33 36,80 0,00 12,14 0,00 0,00 12,14

0 509,80 0,00 0,27 0,00 222,77
0,00 0,29 15,20 0,00 4,41 0,00 0,00 4,41

0 525,00 0,00 0,30 0,00 227,18
0,00 0,29 18,60 0,00 5,39 0,00 0,00 5,39

0 543,60 0,00 0,27 0,00 232,57
0,01 0,30 32,70 0,33 9,81 0,00 0,33 9,81

0 576,30 0,01 0,33 0,00 242,05
0,81 0,26 41,80 33,86 10,87 0,00 33,86 10,87

0 618,10 1,60 0,19 0,00 219,06
1,81 0,35 15,00 27,15 5,25 0,00 27,15 5,25

0 633,10 2,01 0,51 0,00 197,16
2,40 0,33 26,90 64,56 8,88 0,00 64,56 8,88

0 660,00 2,79 0,14 0,00 141,48
1,54 0,65 30,70 47,28 19,96 0,00 47,28 19,96

0 690,70 0,29 1,15 0,00 114,16
0,65 1,11 41,30 26,85 45,84 0,00 26,85 45,84

0 732,00 1,01 1,07 0,00 133,15
0,51 4,04 28,20 14,38 113,93 0,00 14,38 113,93

0 760,20 0,00 7,00 0,00 232,70

  

  
760,20 234,45 467,15 0,00 234,45 467,15



Tabela nr 2

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

Tabela plantowania skarp - Trasa T-1
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp

0 000,00 0,00 0,80
0,00 11,60 0,00 1,80 11,60 20,88

0 011,60 0,00 2,80
0,00 31,70 0,00 2,52 31,70 79,88

0 043,30 0,00 2,23
0,00 10,40 0,00 2,27 10,40 23,61

0 053,70 0,00 2,31
0,00 16,30 0,00 2,38 16,30 38,79

0 070,00 0,00 2,45
0,00 29,50 0,00 2,30 29,50 67,85

0 099,50 0,00 2,15
0,00 28,80 0,00 2,23 28,80 64,22

0 128,30 0,00 2,30
0,00 34,30 0,00 2,10 34,30 72,03

0 162,60 0,00 1,90
0,00 31,30 0,00 1,93 31,30 60,41

0 193,90 0,00 1,95
0,00 10,90 0,00 1,83 10,90 19,95

0 204,80 0,00 1,70
0,00 28,80 0,00 2,30 28,80 66,24

0 233,60 0,00 2,90
0,00 31,00 0,00 3,48 31,00 107,88

0 264,60 0,00 4,05
0,00 30,60 0,00 4,38 30,60 134,03

0 295,20 0,00 4,70
0,00 30,10 0,00 4,00 30,10 120,40

0 325,30 0,00 3,30
0,00 27,60 0,00 2,35 27,60 64,86

0 352,90 0,00 1,40
0,00 28,60 0,00 1,58 28,60 45,19

0 381,50 0,00 1,75
0,00 14,60 0,00 1,68 14,60 24,53

0 396,10 0,00 1,60
0,00 14,70 0,00 1,30 14,70 19,11

0 410,80 0,00 1,00

0,00 1 029,86



Tabela nr 2

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

Tabela plantowania skarp - Trasa T-1_2
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp

0 410,80 0,00 1,00
0,00 29,30 0,00 1,63 29,30 47,76

0 440,10 0,00 2,25
0,00 24,10 0,00 3,18 24,10 76,64

0 464,20 0,00 4,10
0,90 16,50 14,85 3,45 16,50 56,93

0 480,70 1,80 2,80
0,90 23,50 21,15 3,23 23,50 75,91

0 504,20 0,00 3,65
1,00 30,90 30,90 2,68 30,90 82,81

0 535,10 2,00 1,70
2,20 27,80 61,16 1,30 27,80 36,14

0 562,90 2,40 0,90
2,23 28,70 64,00 1,40 28,70 40,18

0 591,60 2,05 1,90
1,03 31,50 32,45 1,90 31,50 59,85

0 623,10 0,00 1,90
0,00 27,70 0,00 2,30 27,70 63,71

0 650,80 0,00 2,70
0,00 23,60 0,00 2,85 23,60 67,26

0 674,40 0,00 3,00
0,32 19,00 6,08 3,03 19,00 57,57

0 693,40 0,64 3,05
1,17 34,90 40,83 2,48 34,90 86,55

0 728,30 1,70 1,90
1,75 31,80 55,65 1,85 31,80 58,83

0 760,10 1,80 1,80
0,90 26,60 23,94 2,35 26,60 62,51

0 786,70 0,00 2,90
0,61 34,40 20,98 2,25 34,40 77,40

0 821,10 1,22 1,60
0,61 34,80 21,23 2,53 34,80 88,04

0 855,90 0,00 3,45
0,00 12,60 0,00 3,53 12,60 44,48

0 868,50 0,00 3,60
0,05 41,50 2,08 1,85 41,50 76,78

0 910,00 0,10 0,10

395,30 1 159,35



Tabela nr 2

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

Tabela plantowania skarp - Trasa T-2
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp

0 000,00 0,00 0,00
0,00 13,00 0,00 0,05 13,00 0,65

0 013,00 0,00 0,10
0,00 12,80 0,00 0,10 12,80 1,28

0 025,80 0,00 0,10
0,69 29,80 20,56 0,55 29,80 16,39

0 055,60 1,38 1,00
0,79 33,30 26,31 0,50 33,30 16,65

0 088,90 0,20 0,00
0,10 32,70 3,27 0,35 32,70 11,45

0 121,60 0,00 0,70
0,56 38,30 21,45 0,88 38,30 33,70

0 159,90 1,12 1,05
1,02 26,60 27,13 1,40 26,60 37,24

0 186,50 0,92 1,74
0,46 31,90 14,67 1,25 31,90 39,88

0 218,40 0,00 0,75
0,00 31,70 0,00 0,43 31,70 13,63

0 250,10 0,00 0,10
0,40 19,70 7,88 0,05 19,70 0,99

0 269,80 0,80 0,00
0,58 22,50 13,05 0,20 22,50 4,50

0 292,30 0,36 0,40
0,28 32,60 9,13 0,58 32,60 18,91

0 324,90 0,20 0,75
0,10 51,90 5,19 0,58 51,90 30,10

0 376,80 0,00 0,40
0,00 14,20 0,00 0,33 14,20 4,69

0 391,00 0,00 0,25
0,25 28,20 7,05 0,25 28,20 7,05

0 419,20 0,50 0,25
0,25 21,70 5,43 0,55 21,70 11,94

0 440,90 0,00 0,85
0,00 33,60 0,00 1,20 33,60 40,32

0 474,50 0,00 1,55
0,05 28,30 1,42 0,78 28,30 22,07

0 502,80 0,10 0,00

162,54 311,44



Tabela nr 2

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

Tabela plantowania skarp - Trasa T-3
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp

0 000,00 0,00 0,00
0,00 12,70 0,00 0,80 12,70 10,16

0 012,70 0,00 1,60
0,20 18,70 3,74 1,05 18,70 19,64

0 031,40 0,40 0,50
1,95 10,40 20,28 0,25 10,40 2,60

0 041,80 3,50 0,00
1,75 21,80 38,15 0,80 21,80 17,44

0 063,60 0,00 1,60
0,50 17,70 8,85 1,18 17,70 20,89

0 081,30 1,00 0,75
0,50 15,70 7,85 1,00 15,70 15,70

0 097,00 0,00 1,25
0,00 30,70 0,00 1,58 30,70 48,51

0 127,70 0,00 1,90
0,43 34,20 14,71 1,65 34,20 56,43

0 161,90 0,85 1,40
0,68 31,10 21,15 1,08 31,10 33,59

0 193,00 0,50 0,75
1,75 27,40 47,95 0,38 27,40 10,41

0 220,40 3,00 0,00
2,18 10,20 22,24 0,27 10,20 2,75

0 230,60 1,35 0,53
1,18 13,60 16,05 0,69 13,60 9,38

0 244,20 1,00 0,85
0,50 22,80 11,40 0,98 22,80 22,34

0 267,00 0,00 1,10
0,00 16,80 0,00 1,43 16,80 24,02

0 283,80 0,00 1,75
0,35 32,40 11,34 1,08 32,40 34,99

0 316,20 0,70 0,40
0,35 26,80 9,38 0,55 26,80 14,74

0 343,00 0,00 0,70
0,00 35,80 0,00 1,33 35,80 47,61

0 378,80 0,00 1,95
0,75 29,40 22,05 1,30 29,40 38,22

0 408,20 1,50 0,65
0,75 15,20 11,40 1,23 15,20 18,70

0 423,40 0,00 1,80
0,00 34,60 0,00 1,80 34,60 62,28

0 458,00 0,00 1,80
0,00 6,30 0,00 1,83 6,30 11,53

0 464,30 0,00 1,85
0,00 14,50 0,00 1,50 14,50 21,75

0 478,80 0,00 1,15
0,30 17,60 5,28 0,85 17,60 14,96

0 496,40 0,60 0,55
0,98 16,50 16,17 0,53 16,50 8,75

0 512,90 1,35 0,50
1,63 36,10 58,84 1,00 36,10 36,10

0 549,00 1,90 1,50

346,83 603,49



Tabela nr 2

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

Tabela plantowania skarp - Trasa T-4
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp

0 000,00 0,20 0,00
0,10 19,40 1,94 0,16 19,40 3,10

0 019,40 0,00 0,32
0,00 10,60 0,00 0,56 10,60 5,94

0 030,00 0,00 0,80
0,00 20,80 0,00 0,75 20,80 15,60

0 050,80 0,00 0,70
0,00 32,80 0,00 0,93 32,80 30,50

0 083,60 0,00 1,15
0,00 12,70 0,00 1,43 12,70 18,16

0 096,30 0,00 1,70
0,00 19,70 0,00 1,55 19,70 30,54

0 116,00 0,00 1,40
0,00 39,10 0,00 0,97 39,10 37,93

0 155,10 0,00 0,54
0,00 33,00 0,00 0,92 33,00 30,36

0 188,10 0,00 1,30
0,00 30,30 0,00 1,50 30,30 45,45

0 218,40 0,00 1,70
0,00 15,60 0,00 1,65 15,60 25,74

0 234,00 0,00 1,60
0,00 15,50 0,00 1,40 15,50 21,70

0 249,50 0,00 1,20
0,00 30,50 0,00 1,10 30,50 33,55

0 280,00 0,00 1,00
0,00 32,80 0,00 0,85 32,80 27,88

0 312,80 0,00 0,70
0,00 34,70 0,00 0,57 34,70 19,78

0 347,50 0,00 0,43
0,00 32,30 0,00 0,53 32,30 17,12

0 379,80 0,00 0,62
0,00 37,50 0,00 0,86 37,50 32,25

0 417,30 0,00 1,10
0,00 22,00 0,00 1,50 22,00 33,00

0 439,30 0,00 1,90
0,00 19,60 0,00 1,30 19,60 25,48

0 458,90 0,00 0,70
0,00 14,10 0,00 0,80 14,10 11,28

0 473,00 0,00 0,90
0,00 36,80 0,00 0,88 36,80 32,38

0 509,80 0,00 0,85
0,00 15,20 0,00 0,78 15,20 11,86

0 525,00 0,00 0,70
0,00 18,60 0,00 0,70 18,60 13,02

0 543,60 0,00 0,70
0,00 32,70 0,00 1,00 32,70 32,70

0 576,30 0,00 1,30
0,00 41,80 0,00 1,03 41,80 43,05

0 618,10 0,00 0,75
0,13 15,00 1,95 0,98 15,00 14,70

0 633,10 0,25 1,20
0,38 26,90 10,22 0,86 26,90 23,13

0 660,00 0,50 0,52
0,40 30,70 12,28 0,86 30,70 26,40

0 690,70 0,30 1,20
0,43 41,30 17,76 1,20 41,30 49,56

0 732,00 0,55 1,20
0,28 28,20 7,90 0,60 28,20 16,92

0 760,20 0,00 0,00

52,05 729,08



Tabela nr 3

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

Tabela zdj ęcia humusu  i warstwy odcinajacej - Trasa T-1
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Zdjęcie warstwy humusu Warstwa odcinająca

0 000,00 4,00 6,33
5,63 11,60 65,31 3,78 11,60 43,85

0 011,60 7,25 1,23
6,90 31,70 218,73 1,16 31,70 36,77

0 043,30 6,55 1,08
6,53 10,40 67,91 1,08 10,40 11,23

0 053,70 6,51 1,08
6,46 16,30 105,30 0,96 16,30 15,65

0 070,00 6,40 0,83
6,20 29,50 182,90 0,78 29,50 23,01

0 099,50 6,00 0,73
6,05 28,80 174,24 0,66 28,80 19,01

0 128,30 6,10 0,58
5,98 34,50 206,31 0,52 34,50 17,94

0 162,80 5,85 0,45
5,93 31,10 184,42 0,48 31,10 14,93

0 193,90 6,00 0,50
6,03 10,90 65,73 0,84 10,90 9,16

0 204,80 6,05 1,18
6,53 28,80 188,06 1,18 28,80 33,98

0 233,60 7,00 1,18
7,60 31,00 235,60 1,33 31,00 41,23

0 264,60 8,20 1,48
8,60 30,60 263,16 1,48 30,60 45,29

0 295,20 9,00 1,48
8,45 30,10 254,35 1,61 30,10 48,46

0 325,30 7,90 1,73
7,18 27,60 198,17 1,73 27,60 47,75

0 352,90 6,45 1,73
6,55 28,60 187,33 1,76 28,60 50,34

0 381,50 6,65 1,78
6,58 14,60 96,07 1,47 14,60 21,46

0 396,10 6,50 1,15
6,23 14,70 91,58 3,74 14,70 54,98

0 410,80 5,95 6,33

2 785,17 535,04



Tabela nr 3

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

Tabela zdj ęcia humusu i warstwy odcinaj ącej - Trasa T-1_2
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Zdjęcie warstwy humusu Warstwa odcinająca

0 410,80 5,95 6,33
6,68 29,30 195,72 3,94 29,30 115,44

0 440,10 7,40 1,55
8,15 24,10 196,42 1,72 24,10 41,45

0 464,20 8,90 1,88
8,85 16,50 146,03 1,47 16,50 24,26

0 480,70 8,80 1,05
8,70 23,50 204,45 1,49 23,50 35,02

0 504,20 8,60 1,93
8,73 30,90 269,76 1,93 30,90 59,64

0 535,10 8,85 1,93
8,70 27,80 241,86 2,31 27,80 64,22

0 562,90 8,55 2,68
8,25 28,70 236,78 2,02 28,70 57,97

0 591,60 7,95 1,35
7,63 31,50 240,35 1,69 31,50 53,24

0 623,10 7,30 2,03
7,65 27,70 211,91 1,84 27,70 50,97

0 650,80 8,00 1,65
7,90 23,60 186,44 1,55 23,60 36,58

0 674,40 7,80 1,45
8,38 19,00 159,22 1,55 19,00 29,45

0 693,40 8,95 1,65
8,90 34,90 310,61 1,92 34,90 67,01

0 728,30 8,85 2,18
8,38 31,80 266,48 1,57 31,80 49,93

0 760,10 7,90 0,95
9,58 26,60 254,83 1,05 26,60 27,93

0 786,70 11,25 1,15
9,70 34,40 333,68 1,59 34,40 54,70

0 821,10 8,15 2,03
8,10 34,80 281,88 1,78 34,80 61,94

0 855,90 8,05 1,53
8,08 12,60 101,81 1,51 12,60 19,03

0 868,50 8,10 1,48
4,05 41,50 168,08 3,97 41,50 164,76

0 910,00 0,00 6,46

4 006,31 1 013,54



Tabela nr 3

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia

m m m m2

Tabela zdj ęcia warstwy humusu - Trasa T-2
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Zdjęcie warstwy humusu

0 000,00 0,00
0,00 13,00 0,00

0 013,00 0,00
0,00 12,80 0,00

0 025,80 0,00
2,05 29,80 61,09

0 055,60 4,10
2,49 33,30 82,92

0 088,90 0,87
1,94 32,70 63,44

0 121,60 3,00
3,75 38,30 143,63

0 159,90 4,50
4,90 26,60 130,34

0 186,50 5,30
3,85 31,90 122,82

0 218,40 2,40
2,10 31,70 66,57

0 250,10 1,80
1,85 19,70 36,45

0 269,80 1,90
2,10 22,50 47,25

0 292,30 2,30
2,50 32,60 81,50

0 324,90 2,70
2,10 51,90 108,99

0 376,80 1,50
1,65 14,20 23,43

0 391,00 1,80
1,85 28,20 52,17

0 419,20 1,90
1,93 21,70 41,88

0 440,90 1,95
2,85 33,60 95,76

0 474,50 3,75
2,08 28,30 58,86

0 502,80 0,40

1 217,10



Tabela nr 3

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia

m m m m2

Tabela zdj ęcia warstwy humusu - Trasa T-3
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Zdjęcie warstwy humusu

0 000,00 0,00
0,00 12,70 0,00

0 012,70 0,00
0,00 18,70 0,00

0 031,40 0,00
1,01 10,40 10,50

0 041,80 2,02
2,66 22,00 58,52

0 063,80 3,30
3,01 17,50 52,68

0 081,30 2,72
2,36 15,70 37,05

0 097,00 2,00
2,35 30,70 72,15

0 127,70 2,70
2,48 34,20 84,82

0 161,90 2,25
2,28 31,10 70,91

0 193,00 2,30
2,65 27,40 72,61

0 220,40 3,00
2,80 10,20 28,56

0 230,60 2,60
2,26 13,60 30,74

0 244,20 1,92
2,01 22,80 45,83

0 267,00 2,10
2,25 16,80 37,80

0 283,80 2,40
2,55 32,40 82,62

0 316,20 2,70
2,20 26,80 58,96

0 343,00 1,70
2,18 35,80 78,04

0 378,80 2,65
3,38 29,40 99,37

0 408,20 4,10
3,55 15,20 53,96

0 423,40 3,00
3,30 34,60 114,18

0 458,00 3,60
3,75 6,30 23,63

0 464,30 3,90
3,55 14,50 51,48

0 478,80 3,20
3,20 17,60 56,32

0 496,40 3,20
2,83 16,50 46,70

0 512,90 2,45
2,98 36,10 107,58

0 549,00 3,50

1 375,01



Tabela nr 3

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia

m m m m2

Tabela zdj ęcia warstwy humusu - Trasa T-4
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Zdjęcie warstwy humusu

0 000,00 0,00
0,50 19,40 9,70

0 019,40 1,00
1,03 10,60 10,92

0 030,00 1,05
1,14 20,80 23,71

0 050,80 1,23
1,84 32,80 60,35

0 083,60 2,45
2,63 12,70 33,40

0 096,30 2,80
2,40 19,70 47,28

0 116,00 2,00
1,60 39,10 62,56

0 155,10 1,20
1,48 33,00 48,84

0 188,10 1,75
2,08 30,30 63,02

0 218,40 2,40
2,25 15,60 35,10

0 234,00 2,10
1,76 15,50 27,28

0 249,50 1,41
1,87 30,50 57,04

0 280,00 2,32
1,54 32,80 50,51

0 312,80 0,75
1,45 34,70 50,32

0 347,50 2,15
1,70 32,30 54,91

0 379,80 1,24
1,37 37,50 51,38

0 417,30 1,50
1,95 22,00 42,90

0 439,30 2,40
1,90 19,60 37,24

0 458,90 1,40
1,50 14,10 21,15

0 473,00 1,60
1,65 36,80 60,72

0 509,80 1,70
1,50 15,20 22,80

0 525,00 1,30
1,33 18,60 24,74

0 543,60 1,35
1,58 32,70 51,67

0 576,30 1,80
0,90 41,80 37,62

0 618,10 0,00
0,00 15,00 0,00

0 633,10 0,00
2,13 26,90 57,30

0 660,00 4,25
4,53 30,70 139,07

0 690,70 4,80
4,95 41,30 204,44

0 732,00 5,10
2,55 28,20 71,91

0 760,20 0,00

1 457,88



Tabela nr 4

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Powierzchnia

Średnia 
powierzchnia

Odległość Objętość

m m m m2 m2 m2 m m3

Tabela - podbudowa z kruszywa łamanego i wyrówna ń podbudowy - Trasa T-1
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Podbudowa z kruszywa łamanego Wyrównanie kruszywem łamanym

0 000,00 5,78 0,00
3,21 11,60 37,24 0,04 11,60 0,46

0 011,60 0,63 0,07
0,73 31,70 23,14 0,28 31,70 8,88

0 043,30 0,83 0,48
0,83 10,40 8,63 0,52 10,40 5,41

0 053,70 0,83 0,56
0,71 16,30 11,57 0,76 16,30 12,39

0 070,00 0,58 0,95
0,53 29,50 15,64 0,85 29,50 25,08

0 099,50 0,48 0,75
0,54 28,80 15,55 0,88 28,80 25,34

0 128,30 0,60 1,01
0,53 34,50 18,29 0,81 34,50 27,95

0 162,80 0,45 0,60
0,30 31,10 9,33 0,45 31,10 14,00

0 193,90 0,15 0,30
0,37 10,90 4,03 0,29 10,90 3,16

0 204,80 0,58 0,27
0,58 28,80 16,70 0,65 28,80 18,72

0 233,60 0,58 1,03
0,76 31,00 23,56 1,01 31,00 31,31

0 264,60 0,93 0,98
0,93 30,60 28,46 0,97 30,60 29,68

0 295,20 0,93 0,95
1,06 30,10 31,91 0,91 30,10 27,39

0 325,30 1,18 0,86
1,18 27,60 32,57 0,46 27,60 12,70

0 352,90 1,18 0,06
1,21 28,60 34,61 0,24 28,60 6,86

0 381,50 1,23 0,42
1,04 14,60 15,18 0,37 14,60 5,40

0 396,10 0,85 0,32
3,32 14,70 48,80 0,16 14,70 2,35

0 410,80 5,78 0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

375,21 257,08



 

Tabela nr 4

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Powierzchnia

Średnia 
powierzchnia

Odległość Objętość

m m m m2 m2 m2 m m3

Tabela - podbudowa z kruszywa łamanego i wyrówna ń podbudowy - Trasa T-1_2
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Podbudowa z kruszywa łamanego Wyrównanie kruszywem łamanym

0 410,80 5,78 0,00
3,52 29,30 103,14 0,05 29,30 1,47

0 440,10 1,25 0,10
1,29 24,10 31,09 0,33 24,10 7,95

0 464,20 1,33 0,56
1,04 16,50 17,16 0,71 16,50 11,72

0 480,70 0,75 0,85
1,07 23,50 25,15 0,71 23,50 16,69

0 504,20 1,38 0,56
1,38 30,90 42,64 0,57 30,90 17,61

0 535,10 1,38 0,57
1,76 27,80 48,93 0,44 27,80 12,23

0 562,90 2,13 0,30
1,59 28,70 45,63 0,25 28,70 7,18

0 591,60 1,05 0,20
1,27 31,50 40,01 0,33 31,50 10,40

0 623,10 1,48 0,45
1,42 27,70 39,33 0,73 27,70 20,22

0 650,80 1,35 1,00
1,25 23,60 29,50 0,95 23,60 22,42

0 674,40 1,15 0,90
1,25 19,00 23,75 0,60 19,00 11,40

0 693,40 1,35 0,30
1,49 34,90 52,00 0,35 34,90 12,22

0 728,30 1,63 0,39
1,14 31,80 36,25 0,47 31,80 14,95

0 760,10 0,65 0,54
0,75 26,60 19,95 0,42 26,60 11,17

0 786,70 0,85 0,30
1,17 34,40 40,25 0,46 34,40 15,82

0 821,10 1,48 0,61
1,24 34,80 43,15 0,66 34,80 22,97

0 855,90 1,00 0,71
1,12 12,60 14,11 0,43 12,60 5,42

0 868,50 1,23 0,14
3,65 41,50 151,48 0,07 41,50 2,91

0 910,00 6,06 0,00

803,52 224,75



Tabela nr 4

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Powierzchnia

Średnia 
powierzchnia

Odległość Objętość

m m m m2 m2 m2 m m3

Tabela - podbudowa z kruszywa łamanego i wyrówna ń podbudowy - Trasa T-4
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Podbudowa z kruszywa łamanego Wyrównanie kruszywem łamanym

0 000,00 5,56 0,00
2,92 19,40 56,65 0,20 19,40 3,88

0 019,40 0,28 0,39
0,14 10,60 1,48 0,55 10,60 5,83

0 030,00 0,00 0,71
0,42 20,80 8,74 0,72 20,80 14,98

0 050,80 0,83 0,73
1,37 32,80 44,94 0,59 32,80 19,35

0 083,60 1,90 0,45
1,58 12,70 20,07 0,63 12,70 8,00

0 096,30 1,25 0,81
1,15 19,70 22,66 0,80 19,70 15,76

0 116,00 1,05 0,79
0,82 39,10 32,06 0,64 39,10 25,02

0 155,10 0,58 0,49
0,29 33,00 9,57 0,78 33,00 25,74

0 188,10 0,00 1,06
0,34 30,30 10,30 1,02 30,30 30,91

0 218,40 0,68 0,98
0,88 15,60 13,73 0,77 15,60 12,01

0 234,00 1,08 0,55
0,86 15,50 13,33 0,63 15,50 9,77

0 249,50 0,63 0,71
1,11 30,50 33,86 0,49 30,50 14,95

0 280,00 1,58 0,26
0,93 32,80 30,50 0,35 32,80 11,48

0 312,80 0,28 0,44
1,08 34,70 37,48 0,40 34,70 13,88

0 347,50 1,88 0,35
1,36 32,30 43,93 0,37 32,30 11,95

0 379,80 0,83 0,38
0,42 37,50 15,75 0,67 37,50 25,13

0 417,30 0,00 0,96
0,00 22,00 0,00 1,04 22,00 22,88

0 439,30 0,00 1,11
0,00 19,60 0,00 0,66 19,60 12,94

0 458,90 0,00 0,21
0,00 14,10 0,00 0,24 14,10 3,38

0 473,00 0,00 0,26
0,00 36,80 0,00 0,35 36,80 12,88

0 509,80 0,00 0,43
0,00 15,20 0,00 0,44 15,20 6,69

0 525,00 0,00 0,44
0,00 18,60 0,00 0,32 18,60 5,95

0 543,60 0,00 0,19
0,13 32,70 4,25 0,22 32,70 7,19

0 576,30 0,25 0,25
3,02 41,80 126,24 0,13 41,80 5,43

0 618,10 5,78 0,00
5,78 15,00 86,70 0,00 15,00 0,00

0 633,10 5,78 0,00
5,78 26,90 155,48 0,00 26,90 0,00

0 660,00 5,78 0,00
5,78 30,70 177,45 0,00 30,70 0,00

0 690,70 5,78 0,00
5,78 41,30 238,71 0,00 41,30 0,00

0 732,00 5,78 0,00
2,89 28,20 81,50 0,00 28,20 0,00

0 760,20 0,00 0,00

0

0

1 265,38 325,98



Tabela nr 5

długość szerokość promień kruszyw. żwir. bitum. kostka

m m m m2 m2 m2 m2 m m

1 0+010,20 P 4,80 3,50 3,0 20,80 - - 4,55 6,10 -
2 0+148,60 l 5,50 3,50 3,0 22,90 - 22,90 - - 8,0
3 0+206,00 P 4,95 3,50 3,0 21,30 - - 5,15 6,50 -
4 0+328,00 l 5,70 3,50 3,0 23,90 - 23,90 - - 8,0
5 0+391,00 l 5,70 3,50 3,0 23,90 - 23,90 - - 8,0

Razem 112,80 0,00 70,70 9,70 12,60 24,00

Wykaz robót na zjazdach i na drogi boczne - Trasa T -1

Lp. Lokalizacja Strona
Wymiary Podbudowa Nawierzchnia Obrzeże 

betonowe 
8x30 cm

Przepust
z rur HDPE
śr. 40 cm



Tabela nr 5

długość szerokość promień kruszyw. żwir. bitum. kostka

m m m m2 m2 m2 m2 m m

1 0+413,60 P 2,00 5,00 3,0 10,00 - - 10,00 9,00 22,0
2 0+481,00 P 5,25 5,00 3,0 30,50 - - 30,50 19,00 8,0
3 0+557,50 P 6,00 5,00 3,0 33,20 - - 33,20 18,50 8,0
4 0+565,00 P 6,00 3,50 3,0 24,30 - - 24,30 17,00 8,0
5 0+614,00 P 6,30 5,00 3,0 35,40 - - 35,40 21,00 8,0
6 0+667,30 P 6,25 5,00 3,0 33,60 - - 33,60 20,30 8,0
7 0+678,00 L 4,70 5,00 3,0 23,60 - - 23,60 14,50 -
8 0+705,60 L 2,50 5,00 3,0 12,90 - - 12,90 10,15 -
9 0+707,90 P 6,30 5,00 3,0 35,00 - - 35,00 21,00 8,0

10 0+759,00 P 6,30 3,50 3,0 26,00 - - 26,00 19,50 8,0
11 0+773,00 L 3,40 3,50 3,0 12,00 - - 12,00 10,35 -
12 0+826,00 L 3,40 9,65 3,0 29,00 - - 29,00 16,10 -
13 0+849,00 P 8,00 3,50 3,0 31,00 - - 31,00 22,50 8,0

Razem 336,50 0,00 0,00 336,50 218,90 86,00

Wykaz robót na zjazdach i na drogi boczne - Trasa T -1_2

Lp. Lokalizacja Strona
Wymiary Podbudowa Nawierzchnia Obrzeże 

betonowe 
8x30 cm

Przepust
z rur HDPE
śr. 40 cm



Tabela nr 5

długość szerokość promień kruszyw. żwir. bitum. kostka

m m m m2 m2 m2 m2 m m

1 0+013,00 L 10,30 3,50 3,0 42,90 - 42,90 - - -
2 0+060,00 L 2,00 3,80 3,0 10,60 - 10,60 - - -
3 0+079,90 P 2,40 3,70 3,0 12,60 - 12,60 - - -
4 0+084,50 L 3,75 5,25 5,0 28,70 - 28,70 - - -
5 0+096,80 P 2,25 5,20 3,0 15,00 - 15,00 - - -
6 0+108,20 L 2,20 3,70 3,0 11,60 - 11,60 - - -
7 0+118,90 L 1,40 4,50 3,0 8,10 - 8,10 - - -
8 0+121,00 P 2,30 3,70 3,0 12,00 - 12,00 - - -
9 0+135,00 P 2,10 3,80 3,0 11,20 - 11,20 - - -

10 0+148,50 L 1,30 4,60 3,0 7,80 - 7,80 - - -
11 0+151,00 P 1,80 4,00 3,0 10,10 - 10,10 - - -
12 0+181,00 L 1,70 4,10 3,0 9,40 - 9,40 - - -
13 0+192,40 L 1,50 3,95 3,0 10,10 - 10,10 - - -
14 0+220,00 P 3,80 3,50 3,0 17,05 - 17,05 - - -
15 0+221,50 L 2,60 3,60 3,0 12,90 - 12,90 - - -
16 0+238,10 P 3,40 3,50 3,0 15,75 - 15,75 - - -
17 0+238,10 L 2,90 3,50 3,0 14,10 - 14,10 - - -
18 0+248,40 L 3,15 3,50 3,0 14,60 - 14,60 - - -
19 0+250,00 P 2,85 3,50 3,0 13,90 - 13,90 - - -
20 0+275,00 P 2,10 3,70 3,0 11,50 - 11,50 - - -
21 0+297,50 P 3,55 3,50 3,0 16,40 - 16,40 - - -
22 0+297,50 L 2,90 3,50 3,0 14,00 - 14,00 - - -
23 0+328,50 L 2,85 3,50 3,0 14,05 - 14,05 - - -
24 0+352,40 L 3,90 3,50 3,0 17,30 - 17,30 - - -
25 0+358,40 P 2,80 3,50 3,0 13,50 - 13,50 - - -
26 0+390,00 L 2,10 3,80 3,0 11,20 - 11,20 - - -
27 0+390,00 P 4,10 3,50 3,0 18,05 - 18,05 - - -
28 0+422,30 L 2,65 3,60 3,0 13,20 - 13,20 - - -
29 0+471,90 L 3,00 3,50 3,0 22,30 - 22,30 - - -
30 0+476,30 P 3,00 3,50 3,0 14,00 - 14,00 - - -
31 0+497,80 L 3,60 3,50 3,0 16,50 - 16,50 - - -

Razem 460,40 0,00 460,40 0,00 0,00 0,00

Wykaz robót na zjazdach i na drogi boczne - Trasa T -2

Lp. Lokalizacja Strona
Wymiary Podbudowa Nawierzchnia Obrzeże 

betonowe 
8x30 cm

Przepust
z rur HDPE
śr. 40 cm



Tabela nr 5

długość szerokość promień kruszyw. żwir. bitum. kostka

m m m m2 m2 m2 m2 m m

1 0+035,80 P 1,10 4,90 - 6,40 - - 6,40 7,90 -
2 0+060,00 P 1,00 5,00 - 6,00 - - 6,00 8,00 -
3 0+157,80 P 3,30 4,00 - 15,40 - - 15,40 12,10 -
4 0+171,00 P 2,60 4,00 - 12,70 - - 12,70 10,20 -
5 0+185,20 P 2,50 4,00 - 12,10 - - 12,10 10,20 -
6 0+193,20 P 2,40 4,00 - 12,10 - - 12,10 10,20 -
7 0+256,00 P 2,00 4,00 - 9,90 - - 9,90 9,20 -
8 0+295,10 L 1,50 4,20 - 8,30 - - 8,30 8,30 -
9 0+331,00 L 2,00 4,00 - 10,30 - - 10,30 9,40 -

10 0+492,00 P 2,00 4,00 - 10,40 - - 10,40 9,40 -
11 0+510,20 L 2,00 4,00 - 9,80 - - 9,80 9,40 -
12 0+538,35 P 1,00 5,40 - 6,10 - - 6,10 8,00 -

Razem 119,50 0,00 0,00 119,50 112,30 0,00

Wykaz robót na zjazdach i na drogi boczne - Trasa T -3

Lp. Lokalizacja Strona
Wymiary Podbudowa Nawierzchnia Obrzeże 

betonowe 
8x30 cm

Przepust
z rur HDPE
śr. 40 cm



Tabela nr 5

długość szerokość promień kruszyw. żwir. bitum. kostka

m m m m2 m2 m2 m2 m m

1 0+050,00 P 1,90 3,90 3,00 10,25 - 10,25 - - -
2 0+087,60 L 3,00 5,60 3,0 23,40 - 23,40 - - -
3 0+312,90 L 2,65 3,50 3,0 13,15 - 13,15 - - -
4 0+413,60 L 2,35 3,60 3,0 12,10 - 12,10 - - -
5 0+525,10 L 2,80 6,00 3,0 24,00 - 24,00 - - -
6 0+530,00 P 1,40 4,45 3,0 8,20 - 8,20 - - -
7 0+576,30 L 2,70 6,00 3,0 22,70 - - 22,70 16,90 -
8 0+580,00 P 1,40 8,00 3,0 14,95 - 14,95 - - -
9 0+600,00 L 5,60 3,50 3,0 25,40 - - 25,40 18,30 -

10 0+615,70 L 10,30 5,00 3,0 63,20 - - 63,20 31,30 -
11 0+650,00 P 2,90 5,90 3,0 24,70 - 24,70 - - -
12 0+694,40 P 2,50 3,60 3,0 12,60 - 12,60 - - -

Razem 254,65 0,00 143,35 111,30 66,50 0,00

Wykaz robót na zjazdach i na drogi boczne - Trasa T -4

Lp. Lokalizacja Strona
Wymiary Podbudowa Nawierzchnia Obrzeże 

betonowe 
8x30 cm

Przepust
z rur HDPE
śr. 40 cm
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 - proj. rura ochronna na kablu energetycznym

e

 - drzewa do usunięcia

10/1
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 - proj. naw. ciągów pieszych z kostki betonowej

 - proj. naw. zjazdów z kostki betonowej

 - proj. linia rozgraniczająca nawierzchnię

 - proj. tereny zieleni drogowej (trawniki)

 - proj. rura ochronna na kablu telekomunikacyjnym

t
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 - proj. naw.jezdni z kostki betonowej

 - proj. naw.jezdni z betonu asfaltowego

 - proj. studnie chłonne i przykanaliki

 - proj. wpusty uliczne kanalizacji deszczowej

 - proj. obrzeże betonowe 8x30

 - proj. krawężnik betonowy obniżony

 - proj. krawężnik betonowy

 - proj. rura ochronna na kablu teletechnicznym

tt

 - proj. kabel oświetlenia ulicznego

 - proj. słup oświetlenia ulicznego

 - proj. naw. zjazdów z betonu asfaltowego

LEGENDA

 - proj. krawędz jezdni

 - proj. obrzeże betonowe 6x20

 - proj. krawędz pobocza

 - proj. naw. ciągów pieszych z kostki betonowej

 - proj. naw. zjazdów z kostki betonowej

 - proj. linia rozgraniczająca nawierzchnię

 - proj. tereny zieleni drogowej (trawniki)

 - proj. rura ochronna na kablu telekomunikacyjnym

t

 - proj. rura ochronna na kablu energetycznym

e

 - drzewa do usunięcia

 - granice i numery działek10/1

 - proj. rura ochronna na wodociągu

w

 - proj. naw. zatoki autobusowej z kostki betonowej

 - proj. naw.jezdni z kostki betonowej

 - proj. naw.jezdni z betonu asfaltowego

 - proj. studnie chłonne i przykanaliki

 - proj. wpusty uliczne kanalizacji deszczowej

 - proj. obrzeże betonowe 8x30

 - proj. krawężnik betonowy obniżony

 - proj. krawężnik betonowy

 - proj. rura ochronna na kablu teletechnicznym

tt

 - proj. kabel oświetlenia ulicznego

 - proj. słup oświetlenia ulicznego

 - proj. naw. zjazdów z betonu asfaltowego

LEGENDA

 - proj. krawędz jezdni

 - proj. obrzeże betonowe 6x20

 - proj. krawędz pobocza

 - proj. naw. ciągów pieszych z kostki betonowej

 - proj. naw. zjazdów z kostki betonowej

 - proj. linia rozgraniczająca nawierzchnię

 - proj. tereny zieleni drogowej (trawniki)

 - proj. rura ochronna na kablu telekomunikacyjnym

t

 - proj. rura ochronna na kablu energetycznym

e

 - drzewa do usunięcia

10/1

 - proj. rura ochronna na wodociągu

w

 - proj. naw. zatoki autobusowej z kostki betonowej

 - proj. naw.jezdni z kostki betonowej

 - proj. naw.jezdni z betonu asfaltowego

 - proj. studnie chłonne i przykanaliki

 - proj. wpusty uliczne kanalizacji deszczowej

 - proj. obrzeże betonowe 8x30

 - proj. krawężnik betonowy obniżony

 - proj. krawężnik betonowy

 - proj. rura ochronna na kablu teletechnicznym

tt

 - proj. kabel oświetlenia ulicznego

 - proj. słup oświetlenia ulicznego

 - proj. naw. zjazdów z betonu asfaltowego

 - granice i numery działek

 - granice i numery działek

Ł

Ą

C

Z

Y

 

A

R

K

U

S

Z

 

4

Ł

Ą

C

Z

Y

 
A

R

K

U

S

Z

 
6



P

T

_

4

 

k

m

 

0

+

0

0

0

,

0

0

0

 

0

0
 1

0
 
2

0

 

3

P

Ł

K

:

 

0

+

0

5

5

.

6

3

K
Ł
K

:
 
0

+
1
0
8

.
9
7

P
Ł
K

:
 
0
+

1
3
9
.
6
0

P
Ł
K

:
 
0
+

2
6
7
.
8
2

K

Ł

K

:

 

0

+

3

1

8

.

5

7

W1= 0+085.16

X =  5966731.97

Y =  7592933.37

R = 50 m

Ł = 53.34 m

a = 67.9151 g

T =  29.52 m

z = 8.07 m

i=2% /

W2 = 0+176.36

X =  5966731.35

Y =  7593030.28

R = 700 m

Ł = 73.45 m

a = 6.6798 g

T =  36.76 m

z = 0.96 m

i=2% /

W

3

 

=

 

0

+

2

9

3

.

3

6

X

 

=

 

 

5

9

6

6

7

1

8

.

3

5

Y

 

=

 

 

7

5

9

3

1

4

6

.

6

3

R

 

=

 

1

8

0

 

m

Ł

 

=

 

5

0

.

7

5

 

m

a

 

=

 

1

7

.

9

4

9

6

 

g

T

 

=

 

 

2

5

.

5

5

 

m

z

 

=

 

1

.

8

0

 

m

i

=

2

%

 

/

k

m

 

0

+

0

8

7

,

6

0

k

m

 

0

+

3

1

2

,

9

0

k

m

 

0

+

0

5

0

,

0

0

W

1

W

2

W

3

Ł

Ą

C

Z

Y

 
A

R

K

U

S

Z

 
5

Ł

Ą

C

Z

Y

 
A

R

K

U

S

Z

 
5

Ł

Ą

C

Z

Y

 

A

R

K

U

S

Z

 

6

Ł

Ą

C

Z

Y

 

A

R

K

U

S

Z

 

6

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ARKUSZ 5 z 6

skala 1:500

Zakład Usług Drogowych "DROTECH"

Wojciech Wielgat

ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Ełk

Obiekt

Rysunek

Opracowali

Data

Imię i nazwisko

luty 2017 r.

Projekt zagospodarowania terenu 

skala

1:500

PodpisNr uprawnień

Rys. nr 2 Ark. 5/6

Przebudowa dróg gminnych publicznych Ełk - Szeligi Buczki,

gm. Ełk

Projektant

mgr inż. Wojciech Wielgat WAM/0097/POOD/09

mgr inż. Adam Wypych -

b. drogowa

Projektant

b. elektryczna

mgr inż. Piotr Filimoniuk SUW/19/83

Współpraca

b. drogowa

LEGENDA

 - proj. krawędz jezdni

 - proj. obrzeże betonowe 6x20

 - proj. krawędz pobocza

 - proj. naw. ciągów pieszych z kostki betonowej

 - proj. naw. zjazdów z kostki betonowej

 - proj. linia rozgraniczająca nawierzchnię

 - proj. tereny zieleni drogowej (trawniki)

 - proj. rura ochronna na kablu telekomunikacyjnym

t

 - proj. rura ochronna na kablu energetycznym

e

 - drzewa do usunięcia

 - granice i numery działek10/1

 - proj. rura ochronna na wodociągu

w

 - proj. naw. zatoki autobusowej z kostki betonowej

 - proj. naw.jezdni z kostki betonowej

 - proj. naw.jezdni z betonu asfaltowego

 - proj. studnie chłonne i przykanaliki

 - proj. wpusty uliczne kanalizacji deszczowej

 - proj. obrzeże betonowe 8x30

 - proj. krawężnik betonowy obniżony

 - proj. krawężnik betonowy

 - proj. rura ochronna na kablu teletechnicznym

tt

 - proj. kabel oświetlenia ulicznego

 - proj. słup oświetlenia ulicznego

 - proj. naw. zjazdów z betonu asfaltowego



Ł

Ą

C

Z

Y

 
A

R

K

U

S

Z

 
5

Ł

Ą

C

Z

Y

 
A

R

K

U

S

Z

 
5

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ARKUSZ 6 z 6

skala 1:500

Zakład Usług Drogowych "DROTECH"

Wojciech Wielgat

ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Ełk

Obiekt

Rysunek

Opracowali

Data

Imię i nazwisko

luty 2017 r.

Projekt zagospodarowania terenu 

skala

1:500

PodpisNr uprawnień

Rys. nr 2 Ark. 6/6

Przebudowa dróg gminnych publicznych Ełk - Szeligi Buczki,

gm. Ełk

Projektant

mgr inż. Wojciech Wielgat WAM/0097/POOD/09

mgr inż. Adam Wypych -

b. drogowa

Projektant

b. elektryczna

mgr inż. Piotr Filimoniuk SUW/19/83

Współpraca

b. drogowa

LEGENDA

 - proj. krawędz jezdni

 - proj. obrzeże betonowe 6x20

 - proj. krawędz pobocza

 - proj. naw. ciągów pieszych z kostki betonowej

 - proj. naw. zjazdów z kostki betonowej

 - proj. linia rozgraniczająca nawierzchnię

 - proj. tereny zieleni drogowej (trawniki)

 - proj. rura ochronna na kablu telekomunikacyjnym

t

 - proj. rura ochronna na kablu energetycznym

e

 - drzewa do usunięcia

10/1

 - proj. rura ochronna na wodociągu

w

 - proj. naw. zatoki autobusowej z kostki betonowej

 - proj. naw.jezdni z kostki betonowej

 - proj. naw.jezdni z betonu asfaltowego

 - proj. studnie chłonne i przykanaliki

 - proj. wpusty uliczne kanalizacji deszczowej

 - proj. obrzeże betonowe 8x30

 - proj. krawężnik betonowy obniżony

 - proj. krawężnik betonowy

 - proj. rura ochronna na kablu teletechnicznym

tt

 - proj. kabel oświetlenia ulicznego

 - proj. słup oświetlenia ulicznego

 - proj. naw. zjazdów z betonu asfaltowego

 - granice i numery działek

Ł

Ą

C

Z

Y

 

A

R

K

U

S

Z

 

4



<125,31>

<126,67>

<124,42>

1
2

5
,
5

6

1
2

5
,
4

4

1
2

5
,
4

0

1
2

5
,
3

9

1
2

5
,
4

3

1
2

5
,
4

4

1
2

5
,
6

3

1
2

5
,
7

7

1
2

6
,
0

8

1
2

6
,
1

1

1
2

6
,
3

9

1
2

6
,
5

0

1
2

6
,
5

3

1
2

6
,
5

3

1
2

6
,
5

0

1
2

6
,
4

8

1
2

6
,
3

7

1
2

6
,
2

4

1
2

6
,
1

2

1
2

5
,
9

9

1
2

5
,
8

8

1
2

5
,
7

0

1
2

5
,
4

3

1
2

5
,
4

2

1
2

5
,
3

1

1
2

5
,
1

6

1
2

5
,
0

0

1
2

4
,
8

2

1
2

4
,
7

6

1
2

4
,
6

8

1
2

4
,
6

0

1
2

4
,
5

9

1
2

4
,
5

9

1
2

4
,
6

0

1
2

4
,
6

7

1
2

4
,
7

5

1
2

4
,
8

1

1
2

4
,
9

5

1
2

5
,
1

0

1
2

5
,
2

4

1
2

5
,
3

9

1
2

5
,
5

4

1
2

5
,
6

9

1
2

5
,
5

6

1
2

5
,
4

4

1
2

5
,
4

3

1
2

5
,
4

4

1
2

5
,
5

2

1
2

5
,
8

8

1
2

6
,
2

2

1
2

6
,
3

3

1
2

6
,
3

4

1
2

6
,
2

2

1
2

6
,
1

0

1
2

6
,
0

2

1
2

5
,
9

1

1
2

5
,
7

3

1
2

5
,
6

7

1
2

5
,
4

9

1
2

5
,
2

8

1
2

5
,
1

7

1
2

4
,
9

0

1
2

4
,
6

0

1
2

4
,
4

0

1
2

4
,
3

3

1
2

4
,
2

7

1
2

4
,
2

1

1
2

4
,
3

1

1
2

4
,
4

0

1
2

4
,
5

2

1
2

4
,
7

3

1
2

4
,
9

8

1
2

5
,
1

0

1
2

5
,
2

0

1
2

5
,
3

6

1
2

5
,
6

9

-
4

3
,
6

0

-
2

2
,
0

0

-
1

6
,
0

7

-
1

0
,
4

0

-
1

,
6

0

0
,
0

0

0
,
5

0

1
1

,
6

0

1
7

,
0

6

2
8

,
3

5

2
9

,
5

0

4
3

,
3

0

5
0

,
0

0

5
3

,
7

0

6
1

,
3

1

6
2

,
0

0

7
0

,
0

0

7
1

,
6

5

8
4

,
8

5

9
9

,
5

0

1
4

,
0

0

2
8

,
3

0

4
2

,
0

0

6
2

,
8

0

9
3

,
9

0

9
5

,
0

0

4
,
8

0

1
8

,
7

0

3
3

,
6

0

5
0

,
3

0

5
5

,
3

1

6
4

,
6

0

7
8

,
8

0

8
7

,
0

0

8
7

,
9

2

8
9

,
3

0

9
5

,
2

0

1
0

,
0

0

1
8

,
6

9

2
5

,
3

0

3
8

,
7

0

5
2

,
9

0

6
6

,
9

0

8
1

,
5

0

9
6

,
1

0

1
0

,
8

0

0
,
0
0

0
,
0
0

0
,
0
0

0
,
0
0

0
,
1
1

0
,
2
3

0
,
1
7

0
,
1
7

0
,
1
9

0
,
2
8

0
,
2
7

0
,
2
2

0
,
2
1

0
,
2
6

0
,
2
1

0
,
2
1

0
,
1
5

0
,
1
4

0
,
2
6

0
,
4
0

0
,
4
2

0
,
3
5

0
,
3
3

0
,
3
8

0
,
2
9

0
,
2
7

0
,
2
9

0
,
2
2

0
,
1
2

0
,
1
4

0
,
1
9

0
,
1
8

0
,
0
0

i=-0,567%

L=27,53m

R=1000

T=16,57

B=0,14

i

=

2

,

7

4

7

%

L

=

1

1

,

2

9

m

R=1200

T=21,66

B=0,20

i=-0,862%

L=123,35m

i=-1,087%

L=60,31m

R=3000

T=31,69

B=0,17

i=1,026%

L=92,11m

Rzędne niwelety

Spadki i łuki pionowe

Rzędne terenu

Proste i łuki poziome

Pikietaż

Poziom porówn. 118 m

0     0 0    1 0    2 0    3 0    4

L=92,11m

k
o

n
i
e

c
 
o

p
r
a

c
o

w
a

n
i
a

 
k
m

 
0

+
4

1
0

,
8

0

p
o

c
z
ą

t
e

k
 
o

p
r
a

c
o

w
a

n
i
a

 
k
m

 
0

+
0

0
0

PROFIL PODŁUŻNY

skala 1:100/1000

PROFIL PODŁUŻNY

skala 1:100/1000

L=410,80m

<137,95>

<135,26>

<127,52>

1
3

6
,
7

9

1
3

6
,
9

1

1
3

7
,
0

3

1
3

7
,
1

1

1
3

7
,
2

2

1
3

7
,
3

5

1
3

7
,
5

1

1
3

7
,
5

4

1
3

7
,
6

3

1
3

7
,
6

7

1
3

7
,
6

7

1
3

7
,
6

7

1
3

7
,
6

3

1
3

7
,
5

4

1
3

7
,
4

2

1
3

7
,
2

3

1
3

7
,
2

1

1
3

7
,
0

2

1
3

6
,
8

3

1
3

6
,
6

4

1
3

6
,
4

8

1
3

6
,
4

8

1
3

6
,
3

5

1
3

6
,
2

7

1
3

6
,
1

5

1
3

6
,
0

3

1
3

5
,
9

7

1
3

5
,
7

3

1
3

5
,
3

7

1
3

4
,
9

7

1
3

4
,
5

4

1
3

4
,
0

3

1
3

3
,
3

2

1
3

2
,
3

9

1
3

1
,
7

9

1
3

1
,
4

0

1
3

0
,
8

4

1
3

0
,
2

6

1
2

9
,
4

4

1
2

8
,
5

4

1
2

8
,
1

4

1
2

7
,
9

0

1
2

7
,
2

2

1
2

7
,
1

2

1
3

6
,
7

9

1
3

6
,
8

8

1
3

6
,
8

7

1
3

6
,
9

7

1
3

7
,
0

0

1
3

7
,
0

6

1
3

7
,
2

9

1
3

7
,
3

6

1
3

7
,
4

1

1
3

7
,
5

3

1
3

7
,
4

3

1
3

7
,
4

1

1
3

7
,
2

8

1
3

7
,
0

4

1
3

6
,
8

2

1
3

6
,
4

6

1
3

6
,
2

9

1
3

6
,
2

5

1
3

6
,
0

4

1
3

5
,
9

7

1
3

5
,
9

5

1
3

5
,
9

0

1
3

5
,
5

0

1
3

5
,
1

9

1
3

4
,
7

4

1
3

4
,
2

4

1
3

3
,
8

2

1
3

3
,
2

0

1
3

2
,
1

6

1
3

1
,
4

0

1
3

1
,
1

0

1
3

0
,
0

0

1
2

9
,
3

0

1
2

7
,
8

2

1
2

7
,
4

5

1
2

7
,
0

7

1
2

6
,
7

0

1
2

6
,
3

5

1
2

5
,
5

6

1
0

,
8

0

2
5

,
3

0

4
0

,
1

5

5
0

,
0

0

6
4

,
2

0

8
0

,
7

0

0
,
6

4

4
,
2

0

2
0

,
8

0

3
5

,
1

0

4
0

,
8

6

4
9

,
0

0

5
5

,
0

0

6
2

,
9

0

7
6

,
9

0

9
1

,
6

0

7
,
4

0

9
,
3

6

2
3

,
1

0

3
7

,
1

0

5
0

,
8

0

6
2

,
0

0

6
2

,
2

9

7
4

,
4

0

8
2

,
2

0

9
3

,
4

0

5
,
7

0

1
0

,
8

6

2
8

,
3

0

4
5

,
5

0

6
0

,
1

0

7
3

,
3

0

7
9

,
0

0

8
6

,
7

0

2
,
8

0

2
1

,
1

0

3
1

,
6

0

3
8

,
0

0

4
7

,
0

0

5
5

,
9

0

6
8

,
5

0

8
2

,
3

4

8
8

,
9

0

9
3

,
3

0

9
8

,
0

0

1
0

,
0

0

1
3

,
6

8

2
3

,
0

0

3
5

,
8

0

6
5

,
6

0

0
,
0
0

0
,
0
3

0
,
1
6

0
,
1
4

0
,
2
2

0
,
2
9

0
,
2
5

0
,
2
7

0
,
2
6

0
,
1
4

0
,
2
0

0
,
1
3

0
,
1
4

0
,
1
9

0
,
2
0

0
,
3
7

0
,
3
5

0
,
2
3

0
,
3
1

0
,
3
0

0
,
2
0

0
,
1
3

0
,
2
3

0
,
1
8

0
,
2
3

0
,
3
0

0
,
2
1

0
,
1
2

0
,
2
3

0
,
3
9

0
,
3
0

0
,
2
6

0
,
1
4

0
,
3
2

0
,
4
5

0
,
1
5

i=0,804%

L=89,84m

R=5000

T=54,36

B=0,30

i=-1,370%

L=52,93m

i=-1,045%

L=48,57m

R=2500

T=68,14

B=0,93

i=-6,504%

L=35,35m

R=800

T=15,69

B=0,15

L=51,92m

Rzędne niwelety

Spadki i łuki pionowe

Rzędne terenu

Proste i łuki poziome

Pikietaż

Poziom porówn. 119 m

0    5 0    6 0    7 0    8 0    90    4

p
o

c
z
ą

t
e

k
 
o

p
r
a

c
o

w
a

n
i
a

 
k
m

 
0

+
4

1
0

,
8

0

k
o

n
i
e

c
 
o

p
r
a

c
o

w
a

n
i
a

 
k
m

 
0

+
9

1
0

,
0

0

PROFIL PODŁUŻNY

skala 1:100/1000

PROFIL PODŁUŻNY

skala 1:100/1000

+41,88

+82,91

R=1500, Ł=141,03 T=70,57
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 α=16,3715g z=1,66 i=2% /
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5 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm

2 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

11 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

8 - podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 22 cm

13 - kostka brukowa betonowa gr. 6 cm - szara

15 - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm - szara

LEGENDA

3 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

6 - kruszywo stabilizowane cementem gr. 15 cm

18 - pobocze z mieszanki optymalnej gr. 10 cm

12 - ława betonowa z betonu C8/10

9 - krawężnik betonowy 15x30 cm

10 - krawężnik betonowy 15x22 cm 17 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm

Uwaga: Spadki poprzeczne jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym

16 - obrzeże betonowe o wym. 6x20 cm

7- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 
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Szczegół konstrukcyjny nawierzchni jezdni, ciągu pieszo - rowerowego

T-1, T-1_2
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5
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35

krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C8/10

3
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2%

obrzeże betonowe o wym. 6x20 cm

ława cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm 
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krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C8/10

5

krawężnik betonowy o wym. 15x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C8/10
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podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. gr. 20 cm

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm szara

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Szczegół konstrukcyjny nawierzchni jezdni T-3
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Szczegół konstrukcyjny nawierzchni jezdni, zatoki autobusowej, chodnika
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 kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
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krawężnik uliczny

Nawierzchnia

Krawężnik uliczny

Zaprawa cementowa

Przykanalik

Płyta fundamentowa

Betonowa  Rw=200KG/cm

Tłuczeń lub żwir

Rura betonowa Ø50

Pierścienie betonowe

Rw=170kg/cm2

Pierśćień pod kratę

wpustu ulicznego Ø 50

SZCZEGÓŁ STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ Z OSADNIKIEM

Płyta odciążająca 

wpustu ulicznego Ø 50
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wpustu ulicznego 

32502

1

3

62

Ø

5

0

3
7
7

3

8
3

12 65 12

89

2
5 1

5

256525

115

Ø

6

5

Ø

6

5

Ø

5

0

73

8
1
2

5 50 5

6,5
60

44

1
2
6

45,5

2
5

1

44

5 50 5
6,5

73

WIDOK Z GÓRY

65

4
5

C-C

B B

A

A

B-BA-A

C C

8
1
2

65

m
i
n
5
0

9
,
5

9
,
5

Ilość włączeń przykanalików wg projektu

1

1%

1
5

2
6

1

6

1
5

2
5

6,5
6,5

1
6

1
6

STUDZIENKA ŚCIEKOWA

skala 1:20

Zakład Usług Drogowych "DROTECH"

Wojciech Wielgat

ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Ełk

Obiekt

Rysunek

Opracowali

Projektant

Data

Imię i nazwisko

luty 2017 r.

Szczegół studzienki ściekowej

skala

1:20

PodpisNr uprawnień

Rys. nr 8 Ark. 1/1

mgr inż. Wojciech Wielgat WAM/0097/POOD/09

Wspólpraca mgr inż. Adam Wypych -



0

,

7

5

0
,
4

0
,
7

5

0,75 0,75

proj. pobocze

0,160

rura PP DN 160

rura PP DN 160

dno i skarpy umocnione brukiem kamiennym

na podsypce cem.-piask.

dno i skarpy umocnione brukiem kamiennym

na podsypce cem.-piask. 

1

,

0

0,40

0
,
2

1
,
0

1,50



STUDNIA CHŁONNA
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właz żeliwny Ø 600 mm typu ciężkiego kl.D (400 kN)

na zawias i zatrzask

pokrywa żelbetowa

nawierzchnia
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Ø 2000300 150 150 300
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kręgi żelbetowe

żwir filtracyjny

włóknina lub geowłóknina
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