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D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 — Wymagania|@g odnosi € do wymaga wspdlnych dla poszczegdélnych
wymaga technicznych dotyezxych wykonania i odbioru Robét, ktére zostamykonane w ramach realizacji zadania:
Przebudowa drég gminnych Etk- Szeligi Buczki, grik. E

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowjaka, dokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Wymagania ogélne natg rozumie i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wységiowych
D.01.02.01 Usurcie drzew krzewoéw

D.01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

D.01.02.04 Rozbioérki elementéw drég i przepustow
D.01.03.01 Przebudowa kablowych linii

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopéw

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D.03.01.03a Przepusty pod kogodrogi z rur PEHD
D.03.04.01 Studnie chtonne

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 Profilowanie i zagzczanie podim

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kotkstypnych
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabiinego mechanicznie
D.04.05.01 Ulepszone podie z kruszywa stabilizowanego cementem
D.04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D.04.08.05 Wyréwnanie podbudowy kruszywem stabiliaoym mechanicznie
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.01.02 Nawierzchnia gruntowa ulepszona
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i rowow
D.06.02.01a Przepusty pod zjazdami

D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.07.06.02 Urzdzenia zabezpieczgie ruch pieszych
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawzniki betonowe

D.08.02.02 Chodniki z kostek brukowych betonowych
D.08.03.01 Obrzea betonowe

D.10.00.00 INNE ROBOTY

D.10.01.01 Wykonanie wiat przystankowych

Niezaleznie od postanowie Kontraktu normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specgfifach Tech-
nicznych lgda stosowane przez Wykonagvwe jezyku polskim
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1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naléy rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.

1.4.2

1.4.3

1.4.4.

1.4.5.
1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.
1.4.9.

1.4.10.

1.4.11

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.
1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

Budowla drogowa- obiekt budowlany, nieglacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-aytkowa (drogg)
albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus ziem-
ny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsynbd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu gobtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obawujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zda@rzekolicznaci zachodacych w toku wykonywania robot.
Jezdnia- czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania robotami i do wyst
powania w jego imieniu w sprawach realizacji koktna

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamigmai awaryjnego postoju i pasami dziel
cymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgqzenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koepdrogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzehia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumergnvastronami, stzacy do wpisywa-
nia przez Wykonawgobmiaru dokonywanych robot w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych zgizni-
kéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeeghe przez Zamawigjego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badaréob zwhzanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezlidne do wykonania robdét, zgodne z DokumentaBjojektove

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw sheych do przejmowania i rozktadania olp@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana béppdnio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdapa s¢ migdzy warstvg scieralra a podbudow, zapewniajca lepsze roz-
tozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni skimca do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladési¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Maze zawierd warstw mrozo-
ochronm, odsiczapca lub odcinajca.

Niweleta - wysokd@ciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczynie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjesh prze-
dziat tolerancji nie zostat okslny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo ro-
dzaju robot budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnayi
oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy iroréwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i bu-
dowy uradzen chronacych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokadsci przemarzania.

Polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przespdktora, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedsiwzigcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gm#enia drogowego lub catkowita moderni-
zacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy ni@igprzekroju podtznym) istniepcego padczenia.
Przetargowa dokumentacja projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacha-
rakterystylk i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majce na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenomruszo-
nym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys- wykaz rob6t z podaniem ich #oi (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykona-
nia.
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1.4.25. Zadanie budowlane czs¢ przedsiwziccia budowlanego, stanoygia odebma catas¢ konstrukeyjm lub tech-
nologiczry, zdolmm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegd na wykonywaniu robét zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.26. Roboty budowlane- budowa, ale teprace polegage na montau, remoncie, demonta lub rozbiérce obiek-
tu budowlanego

1.4.27. Obiekt budowlany— konstrukcje palczone z gruntem w sposéb trwaly, wykonany z matasidudowlanych
i elementéw sktadowycheblace wynikiem prac budowlanych

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentag Projektovd,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektor

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w Kontrakcie przeka Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaga-
nymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymikéizacg i wspotrzdne punktoéw gtéwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DokumentacjeRtowe]j i dwa komplety Specyfikacji Techniczne;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaidaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone geaidezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsmdanym w szczegoto-
wych warunkach umowy, uwzglniajacym podziat na DokumentacProjektows Zamawiajicego i sporzdzom przez
Wykonawe.

1.5.2.1. Dokumentacja, kt6ra zostanie przekazana Vikgnawcy po przyznaniu Kontraktu
— projekt budowlany,

— projekt statej organizacji ruchu,

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania iardlrobé6t budowlanych.

1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa, kt6g Wykonawca opracuje we witasnym zakresie

— projekt organizacji ruchu na czas budowy — projakvinien by zaopiniowany przez KomeadPowiatovy Policji,
zaradcog drogi oraz zatwierdzony przez organ zdzapcy ruchem,

— projekty organizaciji i technologii robét (zgodni&),

- projekty warsztatowe oraz wykonawcze (zgodnie z ST)

— geodezyjna dokumentacja powykonawcza — 4 egz.Z2redgy przekazéa dla Inwestora).

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowejerazanej przez

Zamawiajcego, Wykonawca spardzi brakujce rysunki i ST na whasny koszt w 4 egzemplarzaptzediay je In-

spektorowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian Do&notacji Projektowej wymagana jest akceptacja Rtajea.

Wszystkie w/w projekty winny zawietarysunki, opisy, obliczenia oraz byzgodnione z Projektantem i zatwierdzone

przez Inspektora.

1.5.3. Zgodnd¢ Robdét z Dokumentach Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane przez Inspekiteo-
nawcy stanows cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w &hojednym z nich & obowizujace dla Wyko-
nawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumenta®ji.przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych doku-
mentéw obowizuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
natychmiast powiadomilnspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poyek.

W przypadku rozbienosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatialzgodne z DokumentacProjektows i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedn uwazane za wartiei docelowe, od ktdrych dopuszczalre s
odchylenia w ramach okélenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéwaneéntéw budowli muszby¢ jednorodne

i wykazywa zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczéa dopuszczalnego prze-
dziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty niedh w peini zgodne z DokumentacProjektow lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakaos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaastpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoByd w okresie trwania realizacji Kon-
traktu, & do zakaéczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przysipieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektordwizatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zaradem drogi i organem zardzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eabdt w okresie trwania
budowy. W zalenoici od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienchbgktualizowany przez Wyko-
nawe na bieaco.
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W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafe takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewatgay ten sposob bezpiedmtwo pojaz-
dow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeoiow dzien i w nocy tych zapér i znakédw, dla ktérych jestnieodzowne
ze wzgkdow bezpieczistwa. Wszystkie znaki i inne widzenia zabezpieczaje keda akceptowane przez Inspektora.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony
z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscalciiciach okrélonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
ktorych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infayjse lkda utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cea umowr.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy datg ochronyrodowi-

ska naturalnego. W okresie trwania budowy i wydzania robdt Wykonawcaebzie utrzymywa Teren Budowy

i wykopy w stanie bez wody stgje;.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcaetzie podejmowéawszelkie uzasadnione kroki meg na

celu stosowanie sido przepiséw i norm dotyazych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz b

dzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla os6b lub wtasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skaenia, hatasu

lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania. Stasupk do tych wymaga bedzie miat

szczego6lny wzgd na:

- lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopémgdiojazdowych,

— $rodki ostr@nosci | zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zlignni ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytangizaimi, maliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatéw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie ocegéniu wickszym od dopuszczalne-
go, okr&lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyde do robot bda miaty aprobat techniczm wydamy przez uprawniom jednostk,
jednoznacznie okgjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, azpkaiczeniu Roboét ich szkodlivwé zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zédi wy-
magaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@y powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatébw od wégiwych
organéw administracji gstwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamagyaj

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgicych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamentasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i astzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadérmspek-
tora i wladze lokalne o zamiarze rozpeaa robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipsitalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowataeize oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorealgizie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchninzieurzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych mu przez Zamawigjego.

1.5.8. Ograniczenie obgizen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie materiatdw

i wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rngdmb zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposébagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdgdunki
powodujce nadmierne obgtenie osiowe nie d¢tla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w odbie
terenu budowy i Wykonawcactizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
Z poleceniami Inspektora.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawocglhie przestrzedgaprzepisdw dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgdiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetai@ych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaje, socjalne oraz smizi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oazzdpewnienia bezpiearswa publicznego.
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zapta-
cie i & uwzgkdnione w cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochreiRobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do Robo6t od Daty
Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zéknenia przez Inspektora.

Wykonawca kdzie utrzymywa Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiwimmo by prowadzone w taki
spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy bylgadlowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymnea to na polecenie Inspektora powinien rozpéanboty
utrzymaniowe nie péniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Réwnowanos¢ norm

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane konkretne normy lub przepisy, ktore spetnmajp materiaty, spra i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane robetl, obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub po-
prawionego wydania powotanych norm i przepiséwleow kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadydy
powotane normy i przepisys paistwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ réwniez stoso-
wane inne odpowiednie normy zapewad® zasadniczo réwny lub wszy poziom wykonania faipowotane normy

i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawidzepisemnego zatwierdzenia przez Inspektoranit@ pomedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawicprzedto-
zone Inspektorowi, co najmniej na 28 dni przedyaaizekiwanego przez Wykonageatwierdzenia ich przez Inspekto-
ra. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdze, zaproponowane zmiany nie zapewneasadniczo rownego lub wsze-
go poziomu wykonania, Wykonawca zastosugedsi norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczongchRo-
bot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacjeyamte proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednieiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora. Zatwierdzenie partii ¢gzi) materialdw z danegérodta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty

z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb gty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsiRobét.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odndgnych wiltadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiekzrédet miejscowych vdczapc w to zrédta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowizany dostar-
czy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozgoiem eksploatacijirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentaGawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@gciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfawynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne

z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskini zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywdejienu po ukfczeniu Rob6ét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopd®v terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyebla wykorzystane do robot lub odwiezione na odkladavdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorakddgwca nie &dzie prowadz zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszémgigne w Kontrakcie.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgamjacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celuwsgzania zgodnizi stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materaifiogs by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci.

Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektorbizie przeprowadzat inspekojvytworni, beda zachowane nagtujace warunki:

- Inspektor kdzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw wsiez@rzepro-
wadzania inspekcji,

— Inspektor lgdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja ma-
terialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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2.4. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowy,allz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektoralidaspektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do innych robét,
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycteniatow zostanie przewagtmowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdugie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawsanuje na wlasne
ryzyko, liczc sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#jeido czasu gdydala one potrzebne do robét, byly zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowalyasjabps¢ i whasciwos¢é do robo6t i byly dosfpne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aabzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscachanizowanych przez Wykonagic

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Indpek o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przegciem
materiatu, albo w okresie diszym, jgli bedzie to wymagane dla batlgrowadzonych przez Inspektora. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu niezady pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do robét powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowia-
dat pod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie arggcji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora; w przypadku braku ustaletakich dokumentach spmtzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami Stkagmi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Ingpek w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bByutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@inerdzajcych dopuszczenie smim do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglajozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zameiaryboru i uzyska jego akceptagrzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora, nie saoby¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostamzez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone dmto

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz®bcihzenia na 6 przy transporcie materiatéw, spta na
i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie nigdihe zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na ja-
kos¢ wykonywanych rob6t i wktiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu dalzie zapewni& prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami @&rgmi w Dokumentac;ji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w termjmizewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdab spetnig wymagania dotycke przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametréw technicznyStodki transportu nieodpowiada-
jace warunkom dopuszczalnych of¥@n na osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem piayevr
nia stanu pierwotnegazytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkigiezlzdnych drég technologicznych i dojazdowych na tereni
budowy, w czasie prowadzonych robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rdydidnie z Umow oraz za jaké& zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robot, za ich zgoditoz Dokumentagj Projektova, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ,
projektu organizacji Robo6t oraz poleceniami Inspeskt

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich elemen-
téw Robot zgodnie z wymiarami i ggnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanynai pémie
przez Inspektora.
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Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosiajesli
wymagéa tego ledzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wy$tikarzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpeulzial-
nosci za ich dokladn&.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRuobot lzda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekgpww ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowa-
niu decyzji Inspektor uwzgtini wyniki bad& materialtdw i Robo6t, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcii
i przy badaniach materiatow, @l@adczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvege na
rozwazam kwestk.

Polecenia Inspektoragtla wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamzez
Wykonawe, pod graba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typbmosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakpoogramu zapewnienia jako-

$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia Robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujce wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumerdaejojektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Inspektora.

Program zapewnienia jakd bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadadRobot,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczeg6inych elementow Robét,

— system (sposoéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych Robat,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlgcprowadzenie badd,

— sposbb oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsterup-
cych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesahrologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techpioznoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy, kru-
szyw itp.,

— sposo6b i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i cestotliwosé, pobieranie prébek) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazgasgoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robo6t drzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakas¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pefkontrok Robdt i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-
tem kontroli, whczapac personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia nieziédne do pobierania
probek i bada materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorenpezadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zade-
monstrowaniaze poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz Robdt zstatliwoscia zapewniajca stwierdze-
nie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrilokumentacji Projektowej i ST

Minimalne wymagania, co do zakresu b@daich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jestnieczny, aby zapewhi
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorosviiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajwazna
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagl@ymaganiom norm okééajacych procedury bada
Inspektor lgdzie mi& nieograniczony dogp do pomieszczZelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor kdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietgnieciach dotyczcych ura-
dzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgitod badawczych. Zeli niedocagnig-
cia te kyda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast wstrzymaygie do Robét
badanych materiatéw i dopei je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagiateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania progdetych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji rady¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do badla
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Inspektor lgdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcedhie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére udatpliwo-

$ci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnzez Wykonawe usunéte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafdgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengeuek, w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa Zamawiay.

Pojemniki do pobierania prébelkeda dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostar-
czone przez Wykonawao badé wykonywanych przez Inspektorada odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetia przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy nie obej-
muja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomiazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepto
wane przez Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baiawykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejseuminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wigkeca przedstawi nagonie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi kopie raportéw z wynikami badjak najszybciej, nie pdiej jednak ni

w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod. Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego widrinnych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest ddkawywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw arddta ich wytwarzania i zapewniona mudie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kofitRob6t prowadzonego przez Wykonawdxdzie ocenié zgod-
nos¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawyeildw bada dostarczonych przez Wykonawc

Inspektor mae pobiera probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zé wy-
niki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lubck niezale-
nemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych bad® albo oprze siwytacznie na wtasnych bada-
niach przy ocenie zgodéa materiatéw i Robo6t z DokumentadpProjektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zostnzez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpieazstwa wykazuicy, ze zapewniono zgods&é z kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, wdeiwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprdieahnicznych oraz wiai-
wych przepisoéw i dokumentéw technicznych,

— deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polslq Normg lub aprobat techniczi, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono normy zeli nie g objete certyfikacy okreslona w punkcie 1,

i ktore spetniag wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumeniywg/magane przez ST, k@da partia dostarczona do Robét b

dzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby poparte wynikami

bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonagnspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy daida okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie Dzienni-
ka Budowy zgodnie z obowdujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowydda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpietstgva ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwad

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasaap
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska&l®wego. Zapisy da czytelne, dokonane trwaltechnil,
w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyerieda oznaczone kolejnym numerem ganika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nafsy wpisywa& w szczegolInéci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewniahiggi i harmonograméw Robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw Robot,
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— przebieg Rob6t, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zaradzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlagggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robét,

— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotycace jakdci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przepgadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budovegdprzediaone Inspektorowi do usto-

sunkowania si Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowyk@hawca podpisuje z zaznaczeniem ich grzyj

cia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insipea do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepn

Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw Robdét.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza i sposob cigty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do

Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatow,

recepty robocze i kontrolne wyniki bads/ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewn

nia jakaci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny lByudostpnione na kade zyczenie Inspekto-

ra.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesbprdocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace dokumenty:

- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

— protokoty odbioru Robot,

— protokoly z narad i ustate

— korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiiedabezpieczonym. Zagitie

ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jegtychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianegvpem.

Wszelkie dokumenty budowycta zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doadgl nazyczenie Zamawiaj

cego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Do&notacy Projektovs i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poanadniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robérti-
nie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termin&Vyniki obmiaru lgda wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej wn&Tzwal-
nia Wykonawcy od obowrku ukaiczenia wszystkich Robét. &ne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora
na pkmie.

Obmiar gotowych Robéteolzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagarn do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie okilenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénspektora.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii osio-
wej. Jéli ST whasciwe dla danych Robét nie wymagapgo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diugdé po-
mnazona przezredni przekrdj. lléci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rok@ikilzaakceptowane przez Inspektora.
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Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdereli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
Robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikacji Technicz-
nych. Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb aigly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzo-
nych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robotakedé w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezezda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
— odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

— odbiorowi czsciowemu,

odbiorowi kaxcowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych Robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegnakryciu.

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmsiRobot.

Odbioru Robat dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i jednoczesnym powia-
domieniem Inspektora. Odbidedzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi®j jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgto-
szenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomientgro fakcie Inspektora.

Jaka¢ i illos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudvezawieragcych komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowiav konfrontacji z DokumentagjProjektovs, Specyfika-
cjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czasciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Rob6t. Odbioru agciowego Robdt dokonujecsi
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. QddRmwbot dokonuje Inspektor.

8.4. Odbidr koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru kaacowego robot

Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykomaRob6t w odniesieniu do ich #c, jakdsci

i wartosci.

Catkowite zakdéczenie Robdt oraz gotowddo odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvepisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem iéange o tym fakcie Inspektora.

Odbiér kacowy Robét nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytibzac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakozenia Robét i przggia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaamjgweigo w obecnii Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafla
i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania Rob6t z Dokumentadprojektovs i ST.

W toku odbioru kdicowego Robdét komisja zapozna girealizac ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robét zani-
kajacych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Raotzépetniagcych i Robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pskoavych lub Rob6t uzupehiggych w warstwiescieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysaid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jakag¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdélnych asortymentaehnacz-
nie odbiega od wymaganej Dokumentajojektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiatsteso ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszosn wartasé¢ wyko-
nywanych Robét w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru k@acowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbionickwego Robot jest protokét odbiorudeamwego Robot sposz
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugapo.

Do odbioru koincowego Wykonawca jest zobowzany przygotowa nastepujace dokumenty:

1. Dokumentag Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji Kontraktu,

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontrakinentualnie uzupetniage lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ewentualnie PZJ,
Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ewentaPizJ,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towszych (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej dwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom uradzen,

8. Geodezyjainwentaryzagj powykonawcz Rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjmegintaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin odbioru imowego Robdét.

Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetniap kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i rotmipetniajcych wyznaczy komisja.

N~

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychd®awazanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbior kiicowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanasa jednostk obmiarove ustalor dla danej

pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadstave ptatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonaw-

ce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowej ledzie uwzgédniac wszystkie czynnici, wymagania

i badania sktadage st na jej wykonanie, okiéone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projekgw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétibobejmowa:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naiewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00

Koszt dostosowaniagido wymaga Kontraktu i Wymaga Ogolnych zawartych w DM.00.00.00 obejmuje wszysstki
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vztargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagghu obejmuije:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odedmimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu reas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projekispektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uhgen
wynikajacych z posipu Robdét,

- ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

— przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikow, barier, oznakowsi drenau,

— tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasjhu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych,

— utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazd6w i organizaajchu obejmuje:

— usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
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doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlgednplity tekst Dz. U. 2013 poz. 1409 zzpéejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowiglicznych (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 9p&niej-
Szymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych (jednolity tekst Dz. U. 2014 poz. 883).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronigegiwvpaarowej (jednolity tekst Dz. U. 2009 nr 178 poz. @38
z p&niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorzertiezhym (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 963 zpi@jszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrgoglowiska (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 123p&niej-
Szymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach piyich (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 260 zpiéjszymi zmia-
nami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemenpzgodnéci (jednolity tekst Dz. U. 2010 nr 138 poz. 935
z p&niejszymi zmianami).

Rozporzdzenie MGPIiB z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawiezegd i zakresu opracowageodezyjno—
kartograficznych oraz czynia geodezyjnych obowkujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133).
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 p620 z péniejszymi zmianami).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 4Z.p401).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®30. w sprawie informacji dotygezej bezpieczgstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesigava i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.@)12

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych wyko-
nywanych metoglwybuchowy (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1135).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie okréenia metod i podstaw spadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanysizkow prac projektowych oraz planowanych kosztobot
budowlanych okrdonych w programie funkcjonalnozytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389).
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiréa 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i fodary
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznyclgkenania i odbioru robo6t budowlanych oraz prografomk-
cjonalno-uytkowego (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 1129).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkienabudowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z-p6
niejszymi zmianami).

Rozporazdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca2@. w sprawie dziennika budowy, momniai roz-
biorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamigcego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdro-
wia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 zzmdejszymi zmianami).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpni@02 r. w sprawie warunkoéw i trybu pepbwania
w sprawach rozbidrek nieytkowanych lub niewykfczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 2004 nr 19&.po
2043).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéré 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow adra-
nia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoruyradzaradzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729).
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
z wykonaniem odtworzenia osi trasy drogowej i jejnktéw wysokdéciowych oraz pomiaréw powykonawczych,
w ramach realizacji zadania: Przebudowa drég gnainiistk — Szeligi Bucki, gm. Elk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techna dotyca zasad prowadzenia i odbioru rob6t gaénych

z wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tigsynktéw wy-

sokasciowych, bigaca obstug geodezyjn, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz piesienie punktow

osnowy geodezyjnej w miejsce nie koligicg z robotami.

W zakres robét pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktow wysédowych wchodz:

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysédiowych,

— uzupeienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrataprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdibviatacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- zabezpieczenie i/lub przeniesienie punktéw osnosodgzyjnej,

— wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z naniesignzimian na mapzasadnicz

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtdwne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazopoczatkowy i koncowy punkt
trasy.

Pozostale okigenia podstawowe stosowane w niniejszej Specyfikeaghnicznej  zgodne z obowizujacymi, odpo-
wiednimi polskimi normami i z definicjami podanymiST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét ckoeych w punkcie 1.3.as

— slupki betonowe,

— pale i paliki drewniane,

— rurki i bolce metalowe,

— plytki betonowe z krzgem, rurki drenarskie — jako znaki poziome,

- repery metalowe — jako znaki wysakiwe.

badZz inne materialy zaakceptowane przez Inspektora.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowd bolce metalowe. Pale drewniane umieszczonasiedztwie
punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizggwinny mi€ srednic; 0,15+0,20 m i diug& 1,5+1,7 m. Do stabili-
zacji pozostatych punktéw nale stosowa paliki drewniangrednicy 0,05+0,08 m i diugei okoto 0,30 m.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do wykonania robét

Do odtworzenia punktow wysokaowych oraz osi trasy, a tak do wykonania inwentaryzacji powykonawczej pgle
stosowé odpowiedni sprg geodezyjny:

— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,
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- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Stosowany spkz powinien gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadiwd przy pracach pomiarowych, jak i przy
opracowaniach kartograficznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatléw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotycgce wykonania robot
Ogolne wymagania dotyaze wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wynmagagolne” punkt 5.
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyziujacymi Instrukcjami GUGIK.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Inspekthgkonawca powinien przeprowadzbliczenia i pomiary geode-
zyjne niezlydne do szczegbdtowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w Dokumentaciji Projektowej ggodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #éia sie od rzdnych okrélonych
w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiaddémitym Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungi¥rednie osi trasy mugdy¢ zaopatrzone w oznaczenia olee
jace w spos6b wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznatpewinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznafize czasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinytypoprzedzone uzyskaniem grodka dokumentacji geode-
zyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, patmniu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (poziomgjonowej)
oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osisy i punktéw wysokadciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi tigaynktow wysokéciowych (repery robocze) néle przeprowa-
dzi¢ poprzez wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiaigtdrczone przez Inspektora.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktéw gitéwnysihtrasy w stosunku do podanych przez Inspektsm@otrzd-

nych tych punktéw nie powinny przekra¢za cm. Rzdne reperéw roboczych najesprawdzt z doktadnécia do

0,5 cm, stosujc niwelacg podwojra w nawizaniu do reperéw gatwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o DokumentagjProjektovs oraz dane geodezyjne przekazane przez In-
spektora, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnejedénej w Dokumentacji Projektowe].

O$ trasy powinna b§ wyznaczona w punktach giéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od charaktery-
styki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzegaiz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjyigazonej
osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej mog by¢ wigksze nk 3 cm. Rzdne punktow osi trasy nailg
wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrédonych w Dokumentacji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najarzy¢ materiatdw wymienionych w punkcie 2.2.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy roboét), zgodnie z DokumentaBjrojektows oraz w miejscach wymagaych uzupetnienia dla po-
prawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zgakeeanych przez Inspektora.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopOw naty stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale
stosowé w przypadku nasypow o wysaie przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghbszych nk 1 metr. Odleghée
migdzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dwa. Odlegtdécé ta,
co najmniej powinna odpowiad@dstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztalcie zgodnyaku-
mentacy Projektova.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejnéci nalezy pomierz¢ wznowiory lub zal@ona osnowe geodezyjn. Nastpnie naley wykona
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z Instrukg-4 ,Pomiary sytuacyjno-wysokoiowe”, mierac wszystkie elementy
tresci mapy zasadnicze;j.
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Prace obliczeniowe nafe wykonywa: przy pomocy sprgu komputerowego. Wniesienie pomierzonegtrena mag

zasadnicz oraz map ewidencji gruntdbw prowadzonych technikami tradygyni naleey wykona metod, klasyczm

(kartowanie i krélenie rczne) lub przy pomocy automatow Kegych (ploterow).

Wykonary dokumentagj geodezyja i kartograficzm nalezy skompletowa zgodnie z przepisami Instrukcji O-3 ,Zasa-

dy kompletowania dokumentacji geodezyjnej i karédigznej”, z podziatem na:

a) dokumentaejtechniczr przeznaczona dla Zamawjeggo,

b) dokumentagj techniczi przeznaczandla grodka dokumentaciji.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktdrej mowauwkcie b) oraz formmdokumentéw natey uzgodné z csrod-

kiem dokumentacji.

Dla Zamawiajcego naley skompletowa nastpujace materiaty:

— wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdwescia,

— kopie wykazéw wspotednych i wysokéci punktéw osnowy poziomej, wysokmowej oraz wykazy wspoétezinych
punktéw granicznych,

- kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnyath pchror,

— kopie opiséw topograficznych,

- kopie szkicéw polowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@dowych oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych nadg prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych Gtéw-
nego Urzdu Geodezji i Kartografii lub Gtdwnego Geodety Kraj

6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych

Sprawdzenie prac pomiarowych powinna lpyzeprowadzone wg zapujacych zasad:

- 0§ drogi naley sprawdzéa na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznacipoziomie oraz co najmniej co
200 m na prostych,

— robocze punkty wysolksgiowe naley sprawdzé niwelatorem na catej dlugoi budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:

- km (kilometr) trasy drogowej dla robét pomiarowych,

— szt. (sztuka) dla zabezpieczenia punktéw osnowdemgnej,
- kpl (komplet) dla inwentaryzacji powykonawczej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Spos6b odbioru robét

Odbidr rob6t zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wysaiowych w terenie nagbuje na podstawie szki-
cow i dziennikobw pomiarow geodezyjnych lub protakatkontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkitddspek-
torowi.

Odbidr robo6t zwizanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczych ¢mage po przedizeniu skompletowanej do-
kumentacji technicznej zgodnie z punktem 5.4. féaig ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Pfatnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geoglemh lub protokotu z kontroli geo-
dezyjnej (odtworzenie trasy, zabezpieczenie punkjéadezyjnych) oraz po odbiorze skompletowane] dwatacii
geodezyjnej (pomiary powykonawcze).

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla robét pomiarowych:
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— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trgmynktow wysokéciowych,

— uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrattaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatygajodszukanie
i ewentualne odtworzenie,

b) dla punktdw osnowy geodezyjnej:

— zabezpieczenie i/lub przeniesienie punktéw osnoggndgzyjnej kolidujcych z budow drogi,
¢) dla pomiaréw powykonawczych:

— wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z naniesignzmian na mapzasadnicz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy steri@, oznaczenia.

10.2. Inne dokumenty
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wyka@mja prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaloieumentaciji geodezyjnej i kartograficznej.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnovwaonaa.
Instrukcja techniczna G-2. Wysaktwa osnowa geodezyjna.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstagastycji.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokaciowe.
Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.
10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizagyjn
11. Ustawa z dnia 17.05.89 — Prawo geodezyjnetogeaficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z4mdejszymi zmianami.

© XN OkAW®
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D.01.02.01 USUNECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
Z usuneciem drzew i krzewdw, w ramach realizacji zadaRiezebudowa drog gminnych Etk — Szeligi Buczki, @tk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosovahta dokument w pogpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckngj dotycz zasad prowadzenia robét przygotowawczychazav
nych z usuriciem drzew i krzewow i obejmayj

— mechaniczne karczowanie drzew z karczowaniem pzevar

— karczowanie pni drzew,

- wyciecie i karczowanie krzewow,

— zasypanie dotéw po wykarczowanych pniach drzevzéwow.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

Do wykonania robét zwzanych z usukciem drzew i krzewdw wykorzystywane gonizsze materiaty:
— grunt do zasypania dotow z wykopow.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do usuwania drzew i krzewow

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugtiem drzew naley stosowa:

- pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniarpniich usuricia z pasa drogowego,
— spycharki, réwniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport

Karpire, diuzyce i gakzie naley przewozt transportem samochodowym. BYee przedstawiage warté¢ jako mate-
riat uzytkowy powinny by transportowane w sposéb niepowagtyjich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robot
Ogoblne warunki wykonywania rob6t podano w ST D.MOB00O0 ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Zasady oczyszczanie terenu z drzew i krzewow

Roboty zwiazane z usugciem drzew i krzewow obejmugcinanie drzew, karczowanie pni drzew oraz wgi@ i kar-
czowanie krzewbw, wywiezienie diycy, karpiny i gatzi poza teren budowy oraz zasypanie dotéw wrazgeszazze-
niem. Karpiny i gadzie poscince naley utylizowat.
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5.3. Usungcie drzew i krzewéw

Drzewa i krzewy znajdage st w pasie robot ziemnych, przewidziane w Dokumenfagpjektowej do usurcia, nale-
zy §cia¢ i wykarczowd przed rozpoaziem Rob6t. Doly po wykarczowanych pniach powingy tvypetnione gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zagczone, zgodnie z wymaganiami ST D.020.03.01 ,Wigkie nasypow”. Ro-
$linnos¢ istniepca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona doiesa, powinna by przez Wykonawg zabezpie-
czona przed uszkodzeniemsldeoslinnosé, ktdéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona jvg&o-
nawe;, to powinna by odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptgwrzez odpowiednie wiadze.

5.4. Zniszczenie pozostasai po usunktej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami In-
spektora. Jeeli dopuszczono przerobienie gaitna koe drzewry za pomog specjalistycznego spgtt, to sposéb wy-
konania powinien odpowiadazaleceniom producenta sptaz. Niewyteczne pozostaiei po przerébce powinny By
usungte przez Wykonawgz terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t przy usuwaniu pni drzew i krzewéw

Sprawdzenie jakiEi robét polega na wizualnej ocenie kompldtiaisungcia drzew i krzewow, wykarczowania pni
drzew i krzewOw i zasypania dotéw. Prace zanié@j— sposéb karczowania pni drzew i krzewéw oray@mavania
dotéw — powinny by wykonane pod nadzorem. Zggczenie gruntu wypetnigjego doty powinno spetnisodpowied-
nie wymagania okg&one w ST D.02.03.01. ,Wykonanie nasypow”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®(/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova robét zwazanych z usugtiem pni drzew i krzewow jest:
— szt. (sztuka) - usugtiego drzewa, pnia drzewa,

- ha (hektar) — wyetych i wykarczowanych krzewow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykane@zgych pniach, przed ich
zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a) cena wykarczowania 1 szt. drzewa obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie drzewa i karpiny,

- wywiezienie dhdyc, karpiny i gadzi poza teren budowy lub przerobienie nackdrzewra,
— zasypanie dotéw wraz z zgggczeniem,

- uporazdkowanie miejsca prowadzonych robét.

b) cena usugcia 1 ha krzewéw obejmuje:

- wyciecie i wykarczowanie krzewow,

— wywiezienie karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieegaha koe drzewrs,
- zasypanie dotdéw wraz z zgggczeniem,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen@gania i badania
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Przebudowa drég gminnych Etk — Szeligi Buczki, gk E

D.01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotyee wykonania i odbioru robét zyaanych ze
zdjeciem warstwy humusu w ramach realizacji zadaniaeBudowa drég gminnych Elk- Szeligi Buczki, gm..Etk

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych ze zdiciem warstwy humusu,
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” puhkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do zdjgcia warstwy humusu

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy humusu nalg stosowa:

- rowniarki,

- spycharki,

— lopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscaclziggrawidtowe wykonanie
robét sprztem zmechanizowanym nie jest #iwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadmgportu na odlegié wymagajca zastosowania takiego
sprztu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalgy przemieszczaaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pozéwransportem samochodowym.
Wybor srodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AWymagania ogdéine” punkt 5.

Teren pod budowdrogi w pasie rob6t ziemnych i w innych miejscaekazanych w dokumentacji projektowej powi-
nien by oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do fejszego mycia przy umachianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do inngelinnagci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospoda-
rowanie nadmiaru humusu powinnoéhyykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazanlaspektora.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgshal wyptkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystargzajdla prawidtowego wykonania robot, wadhie mae stanowé zagraenie
dla bezpieczéstwa rob6t (zmienna grubdwarstwy humusu,asiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowéargczne
wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywdngeechanicznie.

Warstwe humusu natey zdja¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraznwdh miejscach okéonych w do-
kumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspekt
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Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zata od gtbokaici jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb jego wyko-
rzystania na budowie itp.) powinnadiggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej [@Twskazana przez Inspek-
tora, wedtug faktycznego stanu wysbwania.

Zdjety humus naley skladowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpmuinny by przez Wykonawg
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeceeayszczeniem, a tal najedzaniem przez pojazdy. Nie nale
zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadéw i bémmnio po nich, aby uniki zanieczyszczenia ghinlub
innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola usunigcia humusu
Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiaisunécia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®(/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) zggj warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\@ymagania ogélne” punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania rob6t obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy wzdinogi lub odwiezieniem na odkitad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych

Z rozbidrky elementéw drég i przepustéw w ramach realizadgjieréa: Przebudowa drég gminnych Etk — Szeligi Bucz-
ki, gm. Efk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz rozbidrki elementéw drég obejmij

— rozebranie nawierzchni z drobnowymiarowych elemariiétonowych,

— rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego,

- rozebranie kraeznikow i obrzery wraz z tawami,

— rozebranie przepustéw z rur betonowych wrazck@nkami czotowymi,

- rozebranie schodéw terenowych,

— demonta znakéw pionowych wraz ze stupkami, demaniezadzen bezpieczastwa ruchu (ogrodzenia).

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdakt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiérkelementéw drég stosowaprzt zaakceptowany przez Inspektora:
- tadowarki, frezarki,

— samochody erzarowe,

— mioty pneumatyczne, pity mechaniczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Wszystkie materiaty pochodee z rozbiérki i nadage sé do ponownego wykorzystania najeodwiez¢ w miejsce
wskazane przez Inspektora. Pozostale materiatygtadiki, nieprzydatne do ponownego wbudowania, 2yapgzewozé
transportem samochodowym w miejsce uzgodnionepekisrem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.MO®O ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Materiat uzyskany z rozbiorki, naday sk do ponownego wbudowania, nafeczysci¢ z pozostatéci wszelkich mate-
riatbw. Materialy nadajce s¢ do ponownego wbudowania najeodwiezé na plac sktadowy Uedu Gminy w Etku.
Uzyskany gruz, bezyteczne elementy nate przewiez¢ na miejsce uzgodnione z Inspektorem. Doty (wykagpyvsta-
te po rozbiérce elementéw drég i ogrodzmajdujice sé w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumerdaejojektova beda
wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W szczeginoalezy zapobiec gromadzeniu
sie w nich wody opadowej. Doty (wykopy) w miejscactdzge nie przewiduje siwykonania wykopdw drogowych
nalezy wypeni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzgjo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w normie PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Rglmemne. Wymagania i badania”.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci wykonania robét polega na sprawdzeniu kompk&tinarykonanych rob6t rozbiérkowych oraz spraw-
dzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidziadgchowtornego wykorzystania. Zggczenie gruntu wypetnigj
cego doty po usugiych elementach powinno spet@iedpowiednie wymagania oktene w PN-S-02205.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovwa robét zwazanych z rozbiérkelementow drég jest:

- m (metr) — dla krawznikéw betonowych, obrzg betonowych, przepustéw z rur betonowych, ogradze
m? (metr kwadratowy) — dla nawierzchni,

m® (metr szécienny) — dla schodéw terenowych,

szt. (sztuka) — dla stupkéw znakéw drogowych iitabhakéw drogowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Spos6b odbioru robét

Roboty obgte niniejsz specyfikacy technicza obejmug:

— odbidr robét zanikowych i uleggych zakryciu,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M. 00.00.00 ,\&gania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnag¢ zostanie dokonana na podstawie obmiaru i ocemyégakvykonanych rob6t w oparciu o pomiary i badania.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbioérki nawierzchni:
- frezowanie, rozebranie lub zerwanie nawierzcheiywanie podsypki,
- ulozenie elementéw betonowych drobnowymiarowych natpale
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbioérkimiejsce wskazane przez Inwestora,
- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki.
b) dla rozbidrki krawznika, obrzey, przepustow z rur betonowych:
- rozebranie elementéw, zerwanie podsypki i ew, t@zebranigcianek czotowych
- zasypanie dotéw wraz z zgggczeniem do uzyskaniaels 00 wedtug BN-77/8931-12,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiérkiaw z utylizacj,
- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki.
c) dla rozbidrki tarcz znakéw drogowych:
- demonta tarcz znakéw drogowych ze stupkéw,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiérkigorzidkowanie terenu rozbioérki.
d) dla rozbiorki stupkow:
- odkopanie i wydobycie stupkéw do znakow drogolyc
- zasypanie dotéw po stupkach wraz zesgzeniem do uzyskaniazls 00 wedtug BN-77/8931-12,
- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrkigorzdkowanie terenu rozbidrki.
e) dla rozbiorki schodoéw terenowych :
rozebranie elementéw betonowych,
- zasypanie dotéw wraz z zgggczeniem do uzyskaniaels 00 wedtug BN-77/8931-12,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbioérkiaw z utylizacj,
- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnandgania i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznakowanieaivika zagszczenia gruntu.
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Przebudowa drég gminnych Etk — Szeligi Buczki, gk E

D.01.03.01 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
z przebudow kablowych linii w ramach realizacji zadania: Pradbwa drég gminnych Elk — Szeligi Buczki gm. Elk.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techni& dotyca wykonania robét przy przebudowie kablowych linii
i obejmup:

- utozenie rur ochronnych dwudzielnyéh 110 mm na istniggych kablach telekomunikacyjnych i energetycznych,
— utozenie rur ochronnych dwudzielnyéh 160 mm na istniagych kablach energetycznych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielaytowy lub wiazka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielaytowych pohczonych rownolegle akznie z osprgem, utczone na wspolnej trasie 4-
czace zaciski tych samych dwoch adzei elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2 Trasa kablowa pas terenu, w ktérym utone g jedna lub wgcej linii kablowych.

1.4.3. Napgcie znamionowe linii- napgcie migdzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zlwaia.

1.4.4. Osprzt linii kablowej - zbi6r elementéw przeznaczonych dozenia, rozgakiania lub zakaczenia kabli.

1.4.5. Ostona kabla- konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla prumetkodzeniami mechanicznymi, chemicz-
nymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6. Przykrycie- stoma utgona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznyikoakzeniem od gory.

1.4.7. Przegroda ostona utaona wzdht kabla w celu oddzielenia go ogsgedniego kabla lub od innych ydzen.

1.4.8. Skrzyowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryakakolwiek cz$¢ rzutu poziomego linii ka-
blowej przecina lub pokrywa jakolwiek czs¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innegozanizenia
podziemnego.

1.4.9. Zblizenie- takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorydlegtag¢ migdzy linia kablows, urzadzeniem pod-
ziemnym lub drog komunikacyjn itp. jest mniejsza niodlegtag¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktada-
nia bez stosowania przegréd lub oston zabezpigoga) | w ktorych nie wyspuje skrzyowanie.

1.4.10. Przepust kablowy konstrukcja o przekroju okgtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodmeni
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elg&rnego.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania
Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduposiadanie Zaviadczenia
0 jakdsci lub atestu, powinny léyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Rury ochronne

Rury ochronne powinny ldywykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztiych, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrnggm Rury aywane na przepusty powinny dylostatecznie wy-
trzymate na dziatanie sitiskapcych, z jakimi naley liczy¢ sie w miejscu ich uteenia. Wrtrza scianek powinny bg
gtadkie lub powleczone warsiwvygtadzajca ich powierzchng, dla utatwienia przesuwanisgedabli. Zaleca s stoso-
wanie na rury ochronne dwudzielne rur z polichlonknylu (PCW) oraz rur z HDPE dla rur ochronnyckdtielonych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljék tez przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwalsprztu itp. Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzy-
ska akceptagj Inspektora.
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3.2. Sprat do wykonania linii kablowej

Wykonawca przyspujacy do przebudowy linii kablowej winien wykazai¢ mozliwoscia korzystania z nagpujacych
maszyn i sprau, gwarantujcych wiaciwa jakos¢ robot:

- koparki,

— zag:szczarki wibracyjnej spalinowej,

— recznego sprgu: szpadle, fopaty, fomy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkdéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na ja-
kos¢ wykonywanych robét. Liczbdérodkéw transportu powinna gwarantaivarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidnbpektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2.Srodki transportu

Wykonawca przyspujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazaie maozliwoscia korzystania z nagpuja-
cychsrodkéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— samochodu dostawczego.

Na srodkach transportu przewwone materialy powinny ldyzabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukéadan
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ighworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przebudowa linii kablowych

Przy przebudowie drdg, istnigje kable energetyczne i telekomunikacyjne wskapan@rojekcie naley odkop recz-
nie wyprostowad i zatazy¢ rurg ochronm dzielora odpowiedm dla danego kabla. Doktadna lokalizacja wedtug gkoj
tu. Przebudowlinii nalezy wykonywa zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezsestwa i higieny pracy.

5.2. Temperatura otoczenia

Temperatura otoczenia przy uktadaniu rur ochronmyetpowinna b§ nizsza ni:

— 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o goee metalowej,

— 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tvegw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcjiznivymienione temperatura otoczenia i temperaturadadego kabla - wedtug
ustaleér wytworey. Zabrania gipodgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury oéoé utaonego kabla na dowolnie
matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przasiedniezrédta ciepta, np. rurogg cieplny, nie powinien prze-
kracza 5°C.

5.3. Ukfadanie rur ochronnych

Rury ochronne na#y uktada w miejscach, zgodnych z dokumentapjojektova. Minimalna gébokas¢ umieszczenia
przepustu kablowego pod jezdrdrogi ma:e by zwiekszona, gdy powinna wyniké z warunkéw okréonych przez
zarzdce drogi dla danego odcinka drogi. Miejsca wprowadadsabli do rur powinny by uszczelnione nasmotowany-
mi szmatami, sznurami lub pakutami, uniefingiajacymi przedostawanie sdo ich wretrza wody i przed ich zamule-
niem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

Materialy posiadajce atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
moa by¢ przez Inspektora dopuszczone dygaia bez bada

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien uzyskal producentéw Zaviadczenia o jakei lub atesty sto-
sowanych materiatéw.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Rury ochronne

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgédina wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéwediug
ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestowoméw odbioru albo innych dokumentow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®(/@ymagania ogdlne” punkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe przebudowy kablowych linii agleorzyjmowa& zgodnie z przedmiarem rob6t stangoyim
sktadnik Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagoélne” punkt 8.

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploata@jlykonawca zobovgzany jest dostarczyZamawiajicemu nasfpu-
jace dokumenty:

— projektovs dokumentag powykonawca,

- geodezyjn dokumentagj powykonawca,

— protokoty odbioru rob6t zanikagych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyaze podstawy ptatrisi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pusk
Pfatnag¢ za jednostk obmiarows nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci wykonanych robét na pod-
stawie atestow producenta auzen, oglkdzin i pomiaréw sprawdzagych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla utaenie rur ochronnych dwudzielnych na istagsjch kablach:

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robat,

— przygotowanie, dostarczenie materiatow,

— odkopanie istnigjcych kabli,

— zalazenie rur ochronnych,

— zasypanie wykopu wraz z zggzczeniem,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu rur ochronnyol gruntem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy edknia.
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnaligaeiinie kablowe. Projektowanie i budowa.
3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablo®sprzt do kabli o nagiciu znamionowym do 60 kV.
Ogblne wymagania i badania.
4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o gblgpowtoce metalowej na nagie znamionowe nie prze-
kraczajce 23/40 kV.
5. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o gplzapierowej i powtoce metalowej. Kable o powtante-
wianej na nagicie znamionowe nie przekraczeg 23/40 kV.
6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i simmeyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznycha na-
piccie znamionowe nie przekraczeg 18/30 kV. Ogdélne wymagania i badania.
7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o gobatworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitej na
napkcie znamionowe 0,6/1 kV.
8. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacjtworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowea n
napkcie znamionowe 0,6/1 kV.
9. PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o gpfmlietylenowej, na napcie znamionowe powej 3,6/6
kV.
10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-graye.
11. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego gadbicku winylu.
12. PN-60/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowamngorco ogdlnego zastosowania.
13. BN-64/6791-02 Cegta budowlana petna.
14. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rgt@iemne.
15. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczo@lastycznionego polichlorku winylu.
16. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierkchagowych. Piasek.
17. BN-71/8976-31 Odlegioi poziome gazoggdw wysokiego anienia od obiektéw terenowych.
18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodaiyti(analogia).
19. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznacasnipomiarowe.
20. E-16 Zalewy kablowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Przepisy budowy wdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

22. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialBwdowlanych w sprawie bezpiedstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-mardaych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04729.
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23. Rozporzdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. vasfe warunkow technicznych, jakim powinny od-
powiada& urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pvpecazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia
26.11.1990 .

24. Zaradzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z ddia lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodéw i kabl
elektroenergetycznych do ohzén pradem elektrycznym.
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngmgmagania dotyeze wykonania i odbioru robét ziemnych zwi
zanych z wykonaniem wykopéw w ramach realizacjiarad: Przebudowa drég gminnych Elk — Szeligi Bucghn.
Elk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotyca zasad prowadzenia i odbioru rob6t ziemnych w ezasi
budowy drogi i obejmuajwykonanie wykopdéw w gruntach mineralnych.

Zakres wykonania wykopow obejmuije:

- wykonanie wykopow z transportem urobku na skladkevisraz z zagszczeniem powierzchni wykopow,

- plantowanie skarp i dna wykopéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spg#tia warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Gkbokosé¢ wykopu - réznica rezdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.5. Wykopsredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 m do 3 m.

1.4.6. Wykop gkboki - wykop, ktérego ghbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziemjg)ntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypévzanaych prac zwizanych z trasdrogova.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeg@t@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowrujacymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntéw wysgpujacych w wykopach

Podstaw podziatu gruntéw na kategorie pod waigm trudnéci ich odspajania oraz przetiie wartdci gestasci obje-
tosciowej gruntéw w stanie naturalnym oraz wspoétczihmi spulchnienia nalgy przyjmowa na podstawie normy PN-
S-02205.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy n&symog: by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowd nadmiar objtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wylkwpnie kedac nadmiarem oljosci robét ziemnych, zostaly za
zgodh Inspektora wywiezione przez Wykonawgoza teren budowy z przeznaczeniem innyimbnidowa nasypow lub
wykonanie prac okjych Kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia réwnoimej obgtosci gruntéw
przydatnych zérddet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora.

Nadmiar mas ziemnych, traktowany wéhgrt. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietni®20. o odpadach ( tj. z 2007
r. Dz. U. nr 39, poz. 251 ze zmgdrie przekazany do wykorzystania poza terenem bydgwdo ksztalttowania lub
utwardzania powierzchni terenéw, do zabiegoéw ekaplyjnych i rekultywacyjnych na sktadowiskach aitpa, do
rekultywacji wyrobisk po kopalniach surowcéw miresech, ladz przekazany osobom fizycznym lub jednostkom orga-
nizacyjnym niekdacymi przedsibiorcami na ich wiasne potrzeby, na podstawie z@jyadrbnej pisemnej umowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik
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3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykés& mazliwoscia korzystania z nagbujace-

go sprztu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadovijark

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpwcharki, rowniarki),

— transportu mas ziemnych (samochody samowytadovgemeochody skrzyniowe),

- zag:szczania gruntéw (walce, ubijaki, ptyty wibracyijite.).

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wihasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te& w czasie odspajania, transportu, wbudowania
i zagszczenia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport gruntow pozyskanych z wykopow

Wybdér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirigé dostosowany do kategorii gruntu jego ebjci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odl&gtdransportu. Wydajng srodkéw transportowych powinna &y
ponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odleglei transportu ponad waloi zatwierdzone nie i@ by podstaw roszczé Wykonawcy, dotycz-
cych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkri nie zostalty wczaiej zaakceptowane naspiie przez
Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AWymagania ogdéine” punkt 5.

5.2. Zasady wykonania wykopu

Przed rozpoazxiem robét naley zakaiczy¢ wszystkie roboty przygotowawcze, odtworzenie ossy i punktdw wyso-
kosciowych, usunicie drzew i krzewow, zdgie warstwy humusu/gleby oraz rozbiérki elementddgdi ulic zgodnie

z Dokumentagj Projektovy.

W rejonie wyst¢powania zinwentaryzowanych udzea podziemnych i w dolnej strefie wykopdéw liniowychdzie
wymagana jest nienaruszona struktura gruntu pedioboty nalgy wykona recznie.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoieh stateczn@& w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzé, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykadph,podcécia lub innych odsgpstw od Do-
kumentacji Projektowej obgia Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozriym stopniu przydatrsci do budowy nasy-
pow byly odspajane oddzielnie, w sposéb unigimgajacy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimmonby¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odkiad. O ile Inspektor dofmi czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, ayaje odpowiednio zabezpieazy
przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspajé go do gtbokasci okoto 0,5 metra powrej projektowanych rdnych
robét ziemnych.

5.3. Wymagania dotycace zagszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdraiemnych powinno spetidiavymagania, dotyege mini-
malnej wartdci wskaznika zagszczenia (Is) podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemch

Lp. Strefa korpusu ziemnego Minimalna wartg¢ Is
1. | Gorna warstwa o grubd 20 cm 1,00
2. | Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 70,9

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytl spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is podanych w tablicy 1.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osagnicte przez bezpwmednie zagszczenie
gruntéw rodzimych, to naky podpa¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartasci wskaznika zagszczenia. Przgie rozwhzania przedstawiono w Dokumentacji Projektowej.zNee do zasto-
sowania inngrodki proponuje Wykonaweca i przedstawia do akcgptaspektorowi.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (nadktadu) povsj rzednych
robét ziemnych jest mniejszazr®),5 metra.
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Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn wykonuj
cych & czynnd¢ budowlan. Moze po nim odbywaé sig jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktére nie sphyjo
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikagych z niedotrzymania podanych paeywarunkéw obciza
Wykonawe robét ziemnych.

5.5. Dokladngé wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od asjgktowanej nie powinny kywicksze nk + 10 cm. Rénica

w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza+1 cmi -3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm, a krawedzie korony drogi nie
powinny mie wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrti¢ sie od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka.
Maksymalna gibokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrd@ca® cm przy pomiarze kat3-
metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajace ze sposobu umocnienia po-
wierzchni.

5.6. Odwodnienie pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowacych elementy systemow odwada@jch, ugtych w Dokumentacji Projek-
towej, Wykonawca powinien, o ile wymagaego warunki terenowe, wykofiairzadzenia, ktére zapewniodprowa-
dzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar ralefhnych tak, aby zabezpieézgrunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obawék takiego wykonywania wykopow aby powierzchniomungu nadawéa
w catym okresie trwania robot spadki, zapewgtajprawidtowe odwodnienie.

Jeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravaieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt fakach-
kolwiek dodatkowych optat ze strony Zamaw@ggo za te czynroi, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniglych uradzer odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearob6t ziem-
nych. Wykonanie wykopdw powinno pepbwat w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robdt ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiny i nadé przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiaj ace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w Dokumentd@jpjektowe]j nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien Bymniejszy ni 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy 2 w przypadku grun-
tow niespoistych. Nafsy uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejriei i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wyko-
nywania innych robdét na spetnienie wymagiotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstroboét
ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rigle
odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkon#roli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji okiienymi
w punkcie 5 oraz Dokumentadprojektovd.

Szczeg6la uwag: nalery zwréci na:

- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

— wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygiéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania roboét

Kontrola wykonania wykopéw polega na kontrolowangodndci z wymaganiami okigonymi w niniejszej szczeg6-
towej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowdy.czasie kontroli szczeg@muwag: nalezy zwrécié na:

— odspajanie gruntdw w sposob nie pogargaaich wiaciwosci,

— zapewnienie stateczém skarp,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét igozakdczeniu,

— doktadna¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykeczenie),

— zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wge okreslonych w punkcie 5.3.
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6.2.3. Sprawdzenie jakéci wykonania robot

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydpgrzeprowadzone na probkach pobranychzl&ppartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, poriuef z nowegairédia, jednak nie rzadziej njeden raz na
3000 ni. W kazdym badaniu nale okresli¢ nastpujace whaciwosci:

— skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

— zawartg¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotnos¢ optymalra, i maksymaln gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,

— granie ptynnaici, wg PN-B-04481:1988,

— kapilarna¢ bierra, wg PN-B-04493:1960,

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeidal®.

Tablica 2 Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna cestotliwos$é badan i pomiaréw

1. | Pomiar szerokwmi korpusu ziemnego Pomiar tdma, szablonem, tato dlugadci 3 m i po-

2. | Pomiar szerokai dna rowéw ziomnica lub niwelatorem w 3 miejscach trasy ofaz

3. | Pomiar rzdnych powierzchni korpusu ziemnego w miejscach kidre budavatpliwosci

4. | Pomiar pochylenia skarp

5. | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu

6. | Pomiar réwnéci skarp

7. | Pomiar spadku podtnego powierzchni korpusu lliPomiar niwelatorem ezinych w odsipach co 20 m
dna rowu oraz w punktach wipliwych

8. | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag;szczenia okrdac:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 warstwy,
w przypadku okréenia wartgci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 2008 warstwy
w przypadku okréenia pierwotnego i wtérnego modu-
lu odksztalcenia.

6.3.2. Szerok& korpusu ziemnego
Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o vécej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sic od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego oeegj niz 10% wartéci pochylenia wyraonego
tangensemdta.

6.3.5. Réwnd¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone #tmetrova, nie mog przekraczé& 3 cm.

6.3.6. Rownd¢ skarp
Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.3.7. Spadek podhany korony korpusu
Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu, sprawdzony przemipo niwelatorem radnych wysokéciowych, nie
moze dawa réznic, w stosunku ranych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.8. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendggodny z zalbonym w Dokumentaciji
Projektowej.

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie grunty nie speilnigge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaesodrzucone. J
grunty nie spetniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektykonawca wymieni
je na widciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydy
ponownie wykonane przez Wykonagvea jego koszt.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

- m? (metr szécienny) rob6t wykonanych w wykopach,

- m? (metr kwadratowy) plantowania skarp i dna wykop6w.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr robét ziemnych w wykopach dokonywany jestzaaadach odbioru robét zani@jch i ulegajcych zakryciu
zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.M.00.00.00.

Roboty ziemne uznaje esza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektova, ST i wymaganiami Inspektora,zgi

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ust#res robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawgkona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonania wykopu z transportem urobku do miejsbadlowania wraz z zagzczeniem powierzchni wyko-
pu:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu (mechaniczneeczne), obejmujce odspojenie i przemieszczenie gruntu,
— zaladunek, przewiezienie i wyladunek gruntu na pasy

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wgekij wykonawcy,

— zgrubne profilowanie dna wykopu, skarp,

— dogeszczenie gruntu w wykopie wg projektu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w ST,

- rekultywacg terenu.

Cena 1 mwykonania wykopu z transportem urobku na sktadkwisraz z zagszczeniem powierzchni wykopu:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu (mechaniczneeczne), obejmujce odspojenie i przemieszczenie gruntu,
— usungcie nadmiaru gruntu z terenu budowy (nadmiar grgtanowi wkasng& Wykonawcy),

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wgekij wykonawcy,

- zgrubne profilowanie dna wykopu, skarp,

— dogeszczenie gruntu w wykopie wg projektu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w ST,

— rekultywacg terenu.

Cena 1 mplantowania skarp i dna wykopu obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— obrobienie na czysto skarp i dna wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. O&lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdi biernej.
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagantakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.
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6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartai siarki metod bromows.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutooddksztatcenia nawierzchni i podéoprzez ober
zenie piyt.

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranid@kdruntow do celow drogowych i lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieaiwska ngnosci gruntu jako podiga nawierzchni po-

datnych.
10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczankeimka zagszczenia gruntu.
11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania.
12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drég

10.2. Inne dokumenty
13. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla droglddaggo ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
14. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Pagath, IBDiM, 1997.
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngmgmagania dotyeze wykonania i odbioru robét ziemnych zwi
zanych z wykonaniem nasypow w ramach realizacjamad Przebudowa drég gminnych Etk — Szeligi Bucgki. Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotyca zasad prowadzenia i odbioru rob6t ziemnych w ezasi
budowy drogi i obejmujwykonanie nasypéw w gruntach mineralnych. Zakrglsomania nasypéw obejmuje:

- wykonanie nasypow z gruntu pozyskanego z dokopa wizagszczeniem,

— profilowaniem powierzchni korony nasypéw i skarp.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spediciajwarunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy— nasyp lub ta e#¢ wykopu, ktdéra jest ograniczona korpdrogi i skarpami.

1.4.3. Wysokd&¢ nasypu— r&nica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.4. Nasyp niski- nasyp, ktérego wysokéjest mniejsza ailm.

1.45. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@gzone poza pasem robot drogowych.

1.4.6. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@azone w obgbie pasa robét drogowych.

1.4.7. Odkltad— miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiajntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypove anaych prac zvazanych z trasdrogova.

1.4.8. Wskanik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu.

1.4.9. Wskanik r6znoziarnistosci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdfpunkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Materialy do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypOow najestosowa wytacznie grunty i materialy przydatne do tego celigystiane z dokopu tzn.
takie, ktore spetniajszczegétowe wymagania zawarte w normie PN-S-02295akceptowane przez Inspektora. Ak-
ceptacja powinna nagtowa® na bigaco, w czasie trwania rob6t ziemnych, na podstawzegktadanych przez Wyko-
nawe wynikéw bada laboratoryjnych. W przypadku stosowania materiatbagraniczonej przydatdo Wykonawca
ma obowizek uwzgédnienia wszystkich zastrzeh dotyczicych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowapéh
materiatéw, okréonych w normie PN-S-02205 tablica 2.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialgprzydatne, albo nie uwzgini zastrzeen dotyczcych
materiatow o ograniczonej przydateg okrelonych w ST lub przez Inspektora, to wszelkie taddgsci nasypu zosta-
na przez Wykonawe na jego koszt usugte i wykonane powtdrnie z materiatéw o odpowiedmidisciwosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopéw

Zgodnie z DokumentagjProjektove grunty uzyskane z wykopow na trasie drogidwykorzystane do budowy nasy-
pow tylko po wykonaniu baddaboratoryjnych i akceptacji Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykés& mazliwoscia korzystania z nagbujace-
go sprztu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, zrywaki, koparki, tadowarki,)itp.
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- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpyicharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Dobor spratu zageszczapcego

Sprzt do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
wiasciwosci gruntu w miejscach jego zalegania, jakweczasie odspajania, transportu, wbudowania ¢zazania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirigt dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu. Wydajnig srodkéw transportowych powin-
na by ponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad wala zatwierdzone nie nmie by podstaw roszczé Wykonawcy, dotycz-
cych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkzi nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez
Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AOWymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Dokladngé¢ wykonania nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie, od osjegtowanej nie powinno Bywigksze nk + 10 cm. Rénica
w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza+1 cmi -3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mze r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi nie
powinny mie€ wyraznych zatama w planie. Pochylenie skarp nie powinnani¢ si¢ od projektowanego o wéej niz
10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekracz& 10 cm przy pomiarze fat3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmdzen, stanowacych elementy systemow odwada@jch, ugtych w Dokumentacji Projek-
towej, Wykonawca powinien, o ile wymagaiego warunki terenowe, wykofiairzadzenia, ktére zapewniodprowa-
dzenie wadd gruntowych i opadowych poza obszar ratedhnych tak, aby zabezpieczgrunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obawek takiego wykonywania nasypOw, aby powierzchnigrantu nadawa
w catym okresie trwania robot spadki, zapewatajprawidtowe odwodnienie.

Jeili wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravaieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt fadach-
kolwiek dodatkowych optat ze strony Zamaw@ggo za te czynioi, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istnaglych uradzer odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.4. Ukop

5.4.1. Miejsce ukopu

Miejsce ukopu zostanie wskazane przez Wykoravzaakceptowane przez Inspektora. Miejsce ukopuirpm by tak
dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczenie gruntu na jak najkyéts odlegtdciach.

5.4.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu r® rozpocaé sig dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przyd&tnaalegagcego
gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgodyigmip przez Inspektora. @dokas¢ na jak nalery ocent przy-
datna¢ gruntu powinna b§ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinyy ddspajane, chyh&e wymaga tego dagi do gruntu przezna-
czonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odseoprrez Wykonawggrunty nieprzydatne powinny byvbudo-
wane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodaigvgkazaniami Inspektora. Roboty talwlaczone do obmiaru
robét i optacone przez Zamawdaggo tylko wowczas, gdy odspojenie gruntéw niepatygch byto konieczne i zostato
potwierdzone przez Inspektora.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku a@ego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) naley odwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niez@®@n naruszastatecznéci zbocza.
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Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny byak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzaj
cym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalprzeprowad# rekultywacg wedtug odebnej Dokumentacji Projekto-
wej.

5.5. Wykonanie nasypéw

5.5.1. Przygotowanie podtza w obregbie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypéw najew obrebie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze, okre-
$lone w ST w dziale: D.01.00.00. ,Roboty przygotoveae’.

5.5.1.1. Wycgcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasypu jest weksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem si nasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wgirym okoto 4%+1% i szeroko-
éciod 1,0 do 2,5 metra.

5.5.1.2. Zagszczenie gruntow w podidu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowanskaznik zag;szczenia gruntéw rodzimych, zalegajch w gornej strefie podia
nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdle wartai¢ wskanika zagszczenia jest mniejszaznokre-
slona w tablicy 1, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osigniete przez bezpwmednie zagszczenie
podiaza, to naley przedstawd wyniki Inspektorowi i w porozumieniu z Zamawiaym podj¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podida nasypoéw do gibokosci 0,5 metra od po-
wierzchni terenu

Lp. Nasypy o wysokdci [m] Minimalna warto §¢ Is
1. Do 2 0,95
2. Ponad 2 0,95

5.5.2. Wybdr gruntéw i materialéw do wykonania naspow

Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow poan by dokonany z uwzghbnieniem zasad podanych
w punkcie 2.

5.5.3. Zasady wykonywania nasypéw

5.5.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu podiwnego, ktére okrdono
w Dokumentacji Projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpesez Inspektora.

W celu zapewnienia statecZeonasypu i jego rownomiernego osiadania naf@zestrzeganastpujacych zasad:

a) nasypy halgy wykonywa metody warstwows, z gruntdéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypwipny by
wznoszone réwnomiernie na catej szeruko

b) grubai¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zaigosci od rodzaju gruntu i spetu uzy-
wanego do zagzczenia. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenoasipi¢ dopiero po stwier-
dzeniu przez Inspektora prawidtowego wykonania twgreoprzednie;.

c) grunty o r@&nych witaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiana catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a gruntu niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) warstwy gruntu przepuszczalnego rglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnegspael-
kiem gérnej powierzchni okoto 4%1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskinspadek powinien kiy
obustronny, natomiast gdy nasyp jest budowany nazbto spadek powinien byednostronny, zgodny z jego po-
chyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy pavaruniemaliwia¢ lokalne gromadzenieesiody.

e) jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powiamiz jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny bksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoza pasyp
z zastosowaniericieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni guuspoistego zapobiega powstaniu potencjal-
nych powierzchni pdizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) gbrne warstwy nasypu, o gridmd co najmniej 0,5m, naky wykona z gruntdw niewysadzinowych (mieszanki kru-
szywa naturalnego - pospétki), o wskiku wodoprzepuszczaldai ,k10” nie mniejszym od 8 m/dab

g) na terenach o wysokim poziomie wod gruntowych devaestwy nasypu, o grubo co najmniej 0,5 metra pousj
najwyzszego poziomu wody, nalewykona z gruntu przepuszczalnego.

h) przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstpod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5m, naly wykona
z gruntu lub materiatéw o daj przepuszczaligi. Gornej powierzchni warstwy popiotu najenad@ spadki po-
przeczne 4%1%.

i) grunt przewieziony na miejsce wbudowania powinigé liiezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektozendopu-
$ci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezaikczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
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5.5.3.2. Wykonywanie nasypow na dojazdach do obigkt mostowych

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektéwtavegch, na diuggci rownej dtugdci klina odtamu, zalecasi
stosowanie gruntow stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostow i Wi, bez ulepszania gruntéw spoiwem, mbgé stosowane
zwiry, pospoiki, piasksrednioziarniste i gruboziarniste, o wegkiku réznoziarnistdci U=5 i wspétczynniku wodoprze-
puszczalnéci k10> 10 -5 m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach ayakpelnt wymagania ogdélne, sformutowane w punkcie 5.5.3.1.
Wskaznik zag;szczenia gruntu Is powinien dpie mniejszy ni 1,00 na catej wysokei nasypu.

5.5.3.3. Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustéw naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrzeszag
czonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczangikonanie przepustow z innych poprzecznych eleawemidwodnie-
nia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzetrmiowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykanani
nasypu w olybie przekopu nalg uwzgkdni¢c wymagania okrdone w punkcie 5.5.3.5.

5.5.3.4. Wykonywanie nasypdw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pockgt@d 1:5 do 1:2 nafey zabezpieczynasyp przed zsuwanieng §irzez:
— wyciecie w zboczu stopni wedtug punktu 5.5.3.5.,

— wykonanie rowu stokowego powgj hasypu.

W przypadku wysipienia pochytéci zbocza wgkszych nk 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczmasypu.

5.5.3.5. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykona w jego skarpie stopnie o szergkbdo 1,0 metra. Spadek gornej
powierzchni stopni powinien wyna@s#%+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylefgtgasci nasypu, wykonywanych z grun-
téw o r&nych wiagciwosciach lub w rénym czasie.

5.5.3.6. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypéw natg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wakéd dopuszczaly to znaczy jest
wieksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartéci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszanie mima przeprowadziw spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraide z wapnem palonym lub
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym geeéhiem, poszczegolne jego warstwy oraz korongpuoaso
zakaiczeniu robét ziemnych powinny byowne i mi€ spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rse\estanie osuszyjej i zagsci¢ w czasie zaakceptowa-
nym przez Inspektora, to ra® on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.5.3.7. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezat przy ktorej nie jest mbiwe osigniecie w nasypie wyma-
ganego wskanika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamasgpch lub gruntéw przemieszanych @gegiem lub lodem.

W czasie diaych opadéwsniegu wykonywanie nasypow powinnodgrzerwane. Przed wznowieniem prac pglasu-
na¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa nie zagpzczonego gruntu zamarzia, to nie plgej przed rozmarzgciem zagszcza ani uktadé na
niej nas¢gpnych warstw.

5.5.4. Zagszczenie gruntu

5.5.4.1. Ogolne zasady zagzczenia gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raapiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem spuzodpowied-
niego dla danego rodzaju gruntu oraz wysfacych warunkow.

Roziazone warstwy gruntu natg zag;szcza od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.5.4.2. Grubaé¢ warstwy

Grubai¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liaglprzefé maszyny zagszczagcej zaleca si okresli¢ doswiadczalnie
dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.5.4.3. Wilgotna¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna yréwna wilgotnéci optymalnej, z tolerangjod -20% do +10% jej
wartoici.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jestisza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz -20% jej wartdci, to wilgotngé
gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.
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Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waétd, grunt naley osuszyg w spo-
s6b mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykah@na z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb oswszeni
przewilgoconego gruntu powinien dgaakceptowany przez Inspektora.

Sprawdzenie wilgotriei gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z ogtotliwoscia okreslona w punkcie 6.4.2.
i6.4.3.

5.5.4.4. Wymagania dotycgce zagszczenia

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, esagzenie warstwy natg okreilac za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zag;szczenia na podstawie porownania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, oki@nych zgodnie
z normy BN-64/8931-02, naley stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktéryclerest maliwe okreslenie

wskaznika zagszczenia wedlug BN-77/8931-12.

Wskaznik zag:szczenia gruntéw w nasypach, ckomy wedtug BN-77/8931-12, powinien na calej szeéok korpusu
spetnigd wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna warto §¢ Is
Goérna warstwa o gruloi 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do gokasci od powierzchni
robét ziemnych:

-0,2do1,2m 0,97
Warstwy nasypu na gbokasci od powierzchni robdt ziem-

nych ponzej:

-12m 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zggczenia gruntu stosujes gooréwnanie warkei modutdw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszmédceokr&lonych zgodnie z normBN-64/8931-02, nie
powinna by wicksza od 2,5.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien spulchni
warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowo-
duje uzyskania wymaganego wgkika zagszczenia, Wykonawca powinien ugdarwarstw i wbudowa nowy mate-

riat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie ipyprawidtowego zagszczenia warstwy.

5.6. Odktady

5.6.1. Warunki ogolne wykonania odktadow

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:

a) stanowi nadmiar ohjtosci w stosunku do obkfosci gruntdéw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy drogowej,

¢) ze wzgkdu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie ulrasae oczekiwanie na wbudowanie materiatdw po-
zyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych agy przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to jedno-

znacznie okrdone w Dokumentacji Projektowej, harmonogramie tdhb przez Inspektora.

5.6.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to whdciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia nidamt] materiaty te powinny ldy

w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani@watsztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypow. Roboty te powinng kaykonane zgodnie z Dokumentadfrojektovs i odpowiednimi zasada-
mi, dotyczcymi wbudowania i zaggzczenia gruntéw oraz wskazéwkami Inspektora.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtofs}i w sposob okrdony powyzej, materialy te nalg prze-
wiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w Dokumentacji Projektowe] lub przez éhspra. Jeeli miejsce odktadu
zostato wybrane przez Wykonagyanusi by ono zaakceptowane przez Inspektora. Niengdeod tego, Wykonawca
musi uzyska zgod: wiasciciela terenu.

O ile odkitad zostanie wykonany w nieuzgodnionymjstie lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie sanity
przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazlmspektora.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynid@g z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek prowadze-
nia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, qeji Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.
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Przed przysipieniem do robo6t ziemnych Wykonawca powinien spmaddrawidtowa¢ wykonania robét pomiarowych
i przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkoné&roli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji olkdlenymi
w punkcie 5 oraz Dokumentadprojektows. Szczegdla uwag: nalezy zwrécié na:

- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

— wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygtéw wodnych.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakwmi wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowamgodndci z wymaganiami okidonymi
w punktach 5.5. niniejszej specyfikacji techniczagjz w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli naley zwrécic szczegdla uwag; na sprawdzenie:

a) zgodnéci rodzaju gruntu z okédbonym w Dokumentacji Projektowe;j,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewatapo ich stateczié,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po aakeniu eksploatacji ukopu.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.4.1. Rodzaje bada i pomiarow

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgdédnn wymaganiami oki&onymi w punktach
2, 3 oraz 5.6. niniejszej specyfikacji techniczngjDokumentacji Projektowej.

Szczeg6la uwag; nalery zwrdck na:

a) badania przydatdoi gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidtowizi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

¢) badania zagzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.4.2. Badania przydatndci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatrimi gruntéw do budowy nasypow powinny doprzeprowadzone na probkach pobranych zd&pn
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus zierpeghodzcej z nowegadrodia.

W kazdym badaniu nalg okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

- skiad granulometryczny, wedtug PN-B-04481,

— zawartd¢ czesci organicznych, wediug PN-B-04481,

- wilgotnos¢ naturalm, wedtug PN-B-04481,

— wilgotno$¢ optymalry i maksymall gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wedtug PN-B-04481,
- granic; ptynnaici, wedtug PN-B-04481 ,

- kapilarna¢ biermy, wedtug PN-B-04493,

- wskaznik piaskowy, wedtug BN-64/8931-01.

6.4.3. Badania kontrolne prawidtowdci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) prawidlowasci rozmieszczenia gruntdw oadych wiagciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubadici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadzi nie rzadziej ni jeden
raz na 500 Mmwarstwy,

d) przestrzegania ograniazeotyczicych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrazéw

6.4.4. Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podia nasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu polega na skontrolowaniu zgadnevartasci wskanika za-

geszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatceniarzod@ami okrelonymi w punktach 5.6.1.2. 1 5.6.4.4.

Oznaczenie wskaika zagszczenia Is powinno Byprzeprowadzone wedtug BN-77/8931-12, oznaczeniduday

odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02.

Zaggszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartdci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy, w przypadku okékenia pierwotnego i wtdrnego modutu odksztat-
cenia.

Wyniki kontroli zag:szczenia robét Wykonawca powinien wpisyw@do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidiaifo

zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinnadpotwierdzona przez Inspektora wpisem

w dzienniku budowy.

42



Przebudowa drég gminnych Etk — Szeligi Buczki, gk E

6.4.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmiontrok:
- prawidtowaici wykonania skarp,

— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédinp wymaganiami dotyazymi pochy-
len i doktadngci wykonania skarp, okéeonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w punkcié.5.

Sprawdzenie szerokei korony korpusu polega na poréwnaniu szegok&orony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy nasypu z szerok@a wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu, ofoeych w Dokumentacji Projek-
towej.

6.5. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.5.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢sts.

Tablica 3. Czstotliwosé oraz zakres bad# i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna cestotliwosé badan i pomiaréw

1. | Pomiar szerokwi korpusu ziemnego Pomiar tdma, szablonem, tatdtugasci 3 m i poziom;

2. | Pomiar rzdnych powierzchni korpusu ziemnego | Nica lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na prp-

3. | Pomiar pochylenia skarp stych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach

4| Pomiar réwneci : hni K 0 R= 100 m, co 50 m na tukach 0<R100 m oraz w

. omiar réwnéci powierzchni korpusu miejscach, ktore budawatpliwosci

5. | Pomiar réwnéci skarp

6. | Pomiar spadku podtoego powierzchni korpusu Pomiar niwelatoreradrgrch w odsipach co 20 m
oraz w punktach wipliwych

7. | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag;szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy, lecz nie rzadziej hiraz na kade 500 m
nasypu

6.5.2. Szerok& korpusu ziemnego
Szerokdé¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o vécej niz + 10 cm.

6.5.3. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sic od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm lub +1 cm.

6.5.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego oeej niz 10% wartéci pochylenia wyraonego
tangensemadta.

6.5.5. Réwnd¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone #tmetrova, nie mog przekraczé& 3 cm.

6.5.6. Rownd¢ skarp
Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.5.7. Spadek podhany korony korpusu

Spadek podtny korony korpusu, sprawdzony przez pomiar niwetorzdnych wysokéciowych, nie mae dawa
réznic, w stosunku ranych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.5.8. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendggodny z zatsonym.

6.6. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taias odrzucone.
Jesli materialy nie spelniage wymagéa zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Insek/ykonawca
wymieni je na whaciwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji technicznej
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:

- m® (metr szécienny) rob6t wykonanego nasypu,

- m? (metr kwadratowy) plantowania skarp i korony nasyp
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Objetos¢ nasypow hdzie ustalona w metrach széennych na podstawie obliaze przekrojéw poprzecznych, w opar-
ciu o0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntusaniciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Rodzaje odbioréw
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@00/ymagania ogélne” punkt 8.

Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektova, ST i wymaganiami Inspektora,zgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 Mwykonania nasypéw z gruntu z dokopu/wymiany grwtigjmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robot,

— zag;szczenie gruntu w podia nasypu wg projektu,

— zakup i dostarczenie gruntu,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- wykonanie schodkowania istnagejych nasypow lub zbocza,

- zag:szczenie gruntu wbudowanego w nasyp wg Specyfikagjhnicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Techniez
Cena 1 mplantowania korony nasypu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— obrobienie na czysto korony zasypu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. O&enia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdai biernej.
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagantakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.
6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartai siarki metod bromowa.
7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoddksztatcenia nawierzchni i podé przez obaf

zenie piyt.

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranid@kdruntdéw do celdéw drogowych i lotniskowych.
9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieagvska nagnosci gruntu jako podiga nawierzchni po-
datnych.
10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniedmika zagszczenia gruntu.
11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania.
12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drég

13. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliceanispotczynnika filtracji gruntéw sypkich na podsia
uziarnienia i porowakei.

14. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniedimka piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicz-
nych jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie.
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D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ramach raajizzadania: Przebudowa drég gminnych Eik — Sedigczki,
gm. Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaob6t wy-
mienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technij dotyca budowy kanalizacji deszczowej i obejrquj

- roboty ziemne: wykopy wraz z zabezpieczeniemn,

— roboty ziemne: odwiezienie nadmiaru gruntu na adikta

- roboty ziemne: nasypy - zasypanie wykopéw gruntatokopu wraz z zagzczeniem,

— roboty ziemne: nasypy - zeggczenie nasypu.

- studnie z kggdw zelbetowych asr. 1000 mm z pigicieniem odcizajacym., pokryve zelbetova i wkazemzeliwnym
typu cizkiego,

— studnie chtonne z kgéw betonowych ér. 2000 mmz pokrywzelbetova,

— kanaly i przykanaliki z rur PVC litych SN 8 DN160,

— studzienkisciekowe z osadnikami z ruelbetowych ar. 500 mm wraz z piécieniem odcizajacym, pokrywa beto-
nowa z wpustamizeliwnymi typu cezkiego.

Lokalizacja zgodnie z Dokumentadprojektovd.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa si€ kanalizacyjna zewatrzna przeznaczona do odprowadzania wéd opadowych.
1.4.2. Kanal deszczowy kanat przeznaczony do oprowadzaiigkow deszczowych.

1.4.3. Przykanalik— kanat przeznaczony do padtenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna— studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowymeznaczona do kontroli
i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

1.4.5. Studzienka przelotowa— studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zakaath osi kanatu w planie, na
zatlamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptastyc

1.4.6. Studzienka palczeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczonaagdaenia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.7. Wiaz kanalowy —elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieizk rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, unitiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.8. Kineta— koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizagjjn

1.4.9. Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacypmjiedzy kinet, asciara komory roboczej.

1.4.10. Wopust deszczowy drzadzenie odbierafe i odprowadzape wod powierzchniowa do przewodu kanaliza-
cyjnego.

Pozostate okigenia podstawowe stosowane w niniejszej Specyfikeeghnicznej 8 zgodne z obowzujacymi, odpo-

wiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Materiaty do budowy sieci kanalizacji deszczogy

2.2.1. Sié kanalizacji deszczowej

Kanalizacg deszczow projektuje st z rur kanalizacyjnych PP kielichowychsoednicach DN160, szeregegki ,S”
(SDR34) SN8 4czonych na uszczelkwargowa. Zmiany kierunkéw sieci wykordaw studzienkach kanalizacyjnych
wedtug projektu. Prowadzenie przewodu, spagtkidnice zgodnie z e#cia graficzra opracowania. Roboty moriawe
wykona® scisle wedtug katalogéw technicznych producenta. Przasypaniem rurog§ podd& probie szczelndi.
Zgodnie z PN-81/B-03020 przykrycie przewodéw kaadji sanitarnej dla V strefy przemarzania gruafunno wyno-
si¢ 1,60 m. Na trasie projektowanej sieci kanalizaeypaprojektowano studzienki rewizyjne wtazowe ggkw beto-
nowychsr. 1000 mm. Zgodnie z PN-92/B-10729 obiekty te powiby wodoszczelne i wentylowane. Weia ruro-
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ciagow do studni naley uszczelnt plastyczm zapravq cementow. Studnie betonowe naig zabezpieczyod zewntrz
3 warstwami (1x podktadowa + 2x wierzchniego kryctatudnie betonowe lokalizowane vagach komunikacyjnych
naleey wyposay¢ w piescienie odcizajace. Miejsca ustawienia poszczegoélnych studni palazre profilach podi
nych oraz w projekcie zagospodarowania terenu. YWotjektowanych przykanalikbw do istmieych studni z kaskad
wewrgtrzna. Montowanie kaskad wewtrznych za pomagcobejm isrub ze stali kwasoodporne;j.

Whpusty uliczne wykonaz kregéw betonowychr. 500 mm z osadnikiem. Wpusty uliczne typerkiego. Przydczenie
wpustu ulicznego do studni rewizyjnej za pomoary ze spadkiem w kierunku studni rewizyjnej.

2.2.2. Rury PP

Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC Zeiank lita jednorodia spetniajce wymagania odpowiednich norm, w tym:

— rury i ksztaltki pohczeniowe przeznaczone dla obszaru zastosowaniaokia¢zone symbolem obszaru zastosowa-
nia UD) (tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone amantowania pod konstrukcjami budowli i 1 m od tkaim-
strukcji) i wykazujce odpornéc i szczelnéé w warunkach znacznych zmian temperatury odprowsetpa medium,

— w kolorze pomanéczowym (RAL 8023),

— producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

— system posiadagy aprobat IBDiM.

2.2.3. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty uliczne w technologii tradypey z kregéw betonowychér. 500 mm z osadnikiem h=0,5 m.
Piyta zelbetowa oparta na betonowym p@eniu odcizajacym, zak@czona wpusteniciekowym kravgznikowo —
jezdniowym. Elementy betonowe zabezpieczone pragitjociowo z obu stron poprzez dwukrotne malowanie.
W miejscach przéf rurami PP przeZciany betonowe studzienek najestosowa przefcia szczelne. Wpusty z pier-
scieniem odcizajacym oraz krat prostokitna zeliwna uchylm, klasy D400.

2.2.4. Studzienki rewizyjne

Na zatamaniach i w miejscach peten rurocagéw kanalizacji deszczowej zaprojektowano studZieskizyjne beto-
nowe z kegdéw betonowych wedtug PN-B-10728 1000 mm, przykryte ptytamielbetowymisr. 1400/600 mm, wia-
zami zeliwnymi §r. 600 mm klasy D400 z otworami wentylacyjnymi omazami deszczowymi z wbudowanymi stop-
niami wtazowymi. Wejcia rurocagdéw do studni naley uszczelnt plastyczm zapraw, cementow. Studnie betonowe
nalezy zabezpieczy od zewntrz 3 warstwami (1xpodktadowa + 2xwierzchniego kayc Studnie betonowe lokalizo-
wane w cigach komunikacyjnych natg wyposay¢ w pieicienie odcizajace. Miejsca ustawienia poszczegélnych
studni pokazano na profilach podhych oraz w projekcie zagospodarowania terenu.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Do wykonania rob6t naky stosowa nastpujacy sprzt:

- koparki,

— sprzt do zagszczania gruntu: zagzczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wityjme,
— samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze,

- zurawie budowlane samochodowe.

zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw do budowy kanalizacji dezczowej

4.2.1. Transport kregéw i innych prefabrykatow betonowych

Transport kegéw powinien odbywasic w liczbie sztuk nie przekraczaej dopuszczalnego olgenia zastosowanego
srodka transportu. Ukladanie elementéwsnadkach transportowych powinno odbyise pionowo, za ich rozmiesz-
czenie powinno by symetryczne. Elementy naleuktada na podktadach drewnianych o przekroju co najmb@5
cm z odstpami pomeédzy elementami unidiwiajacymi roztadowanie. Podktady powinny wystawsnza obgb elemen-
tu co najmniej 30 cm. Do transportu mna przekazaelementy , w ktérych beton agnat co najmniej 0,75redniej
wytrzymatdici badanej serii probek. Podnoszenie i opuszcZamgdw o srednicach 1,0 m i 1,4 m nalewykonywa
za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwienie na obwodzie prefabrykatu.

Pozostate prefabrykaty naleprzewoz¢ tak, aby ich nie uszkodzi

4.2.2. Transport rur

Przew6z rur samochodami uregulowany jest édymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicinwZe wzgi-
du na specyfik rur naley przestrzeganastpujacych dodatkowych wymaga
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— rury naley przewozé samochodami skrzyniowymi lub pojazdami atgmi boczne wsporniki o max. rozstawie
2 m. Wystajce poza pojazd kKme nie mog by¢ dtuzsze nk 1 m,

— jezeli rury przewaone g luzem, to wysok&t tadunku nie mge przekraczal m,

- luzno uktadane rury powinny byzabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury falistej i desek pod
tancuch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu.

Przy rurach skiadowanych luzem uktade podktadach drewnianych o szer@ioninimum 10 cm i wysok&i 2,5 cm.

W stosie nie powinno ldywigcej niz 7 warstw rur, wysok& maksymalna stosu 1,50 m. Rury ukitéadi@elichami na-

przemianlegle. Rozstaw podpor maksymalnie 2 m. &gipwe dane zawiera instrukcja producenta.

Przy sktadowaniu rur zagwarantatvadwne podiae, wysokad¢ sktadowania 1,50 m, rozstaw podktadéw do 2,0 m.

Przetaczanie i wleczenie rur jest zabronione.

4.2.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§\s& zgodnie z norm PN-B-06251. Do przewozu mieszanki betono-
wej Wykonawca zapewnrodki transportowe, ktore nie spowodgegregacji sktadnikdw, zmiany sktadu i zanieczysz-
czenia mieszanki i obignia temperatury przekraczegj grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.2.4. Transport wtazow

Wiazy kanatowe, skrzynki lub ramki wpustéw, stopmi@zowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu
w sposOb zabezpieczay je przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.2.5. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpiegaaje przed zanieczyszcze-
niem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.MO®O ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

Spos6b wykonania rob6t ziemnych w wykopach powirbigh dobrany w zalenosci od wielkasci robot, gebokasci
wykopu uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oragigdanego spegtu mechanicznego.

Wykopy powinny by wykonane w takim okresigeby po ich zakaczeniu mana byto przystpi¢ natychmiast do wy-
konania przewidzianych w nich robét i szybko zlikawva: wykopy przez ich zasypanie.

Zaleca si wykonywane wykopow szerokoprzestrzennych kogaskiany wykopéw winny by zabezpieczone na czas
robét wedlug ST i zaledelnspektora. Zabezpieczenie powinno potega stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp
wykopu lub podparciu lub rozparcéaian wykopu.

Dopuszcza gistosowanie nagbujacych, bezpiecznych nachylskarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) — o nachylenid 2:

- w gruntach malo spoistych i stabych gruntach spolist- o nachyleniu 1:1,25.

Stan skarp naly sprawdzt okresowo w zatenosci od wystpowania czynnikéw niekorzystnych (opady atmosfengsz
mréz, itp.). Wymiary wykopow powinny lBydostosowane do wymiaréw budowli w planiegbatkasci wykopow, rodza-
ju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do technycnmazliwosci zabezpieczenigcian wykopéw. Wykop pod ruro-
ciagi nalezy rozpoca¢ od najnkszego punktu budowanego kanatu i prowadazkierunku przeciwnym do jego spadku,
co zapewni maiwo$¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokun@ginRrojektowej, przy czym dno
wykopu wykonanegogrznie naley pozostawé na poziomie wyszym od rgdnej projektowanej o okoto 5 cm, a przy
gruntach nawodnionych 20 cm. Przy mechanicznym wyk@aniu wykopu powinna fiypozostawiona niedobrana war-
stwa gruntu, o grubBgi co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykdMarstwa ta powinna lgyusungta recznie
bezpdrednio przed wykonaniem elementéw kanalizacji desae).

W miejscach skrzxyowan z istniepcym uzbrojeniem naly wykona przekopy prébnegcznie.
5.3. Roboty montaowe
5.3.1. Ukladanie kanatu z rur

5.3.1.1. Podtde pod kanatem

Dno wykopu powinno by wyréwnane z dokladricia do £2 cm. Dno wykopu musi méenadany odpowiedni spadek
zgodny z DokumentagjProjektova. W przypadku wyspowania pod kanatem gruntéw wysadzinowych, haleyko-
nat warstve izolacyjm z gruntow niewysadzinowych o grudmdbréwnej co najmniej gbokasci przemarzania, liex od
najnizszego meliwego poziomu wody w kanale.

5.3.1.2. Ukladanie kanatow

Pod kanaly przewidziano podsypgiaskova, wyrGwnawcz o grubdci 10 cm.

Podiae z warstw wyréwnawca nalery profilowaé w miar uktadania kolejnych odcinkéw przewodu. Przewdd po
utozeniu powinien przylegado podiaa na catej diugiei na co najmniej ¥ swojego obwodu tzn. aglstarannie zag
sci¢ grunt. Do budowy stosowaury nie wykazujce uszkodze— wgniecd, pekniec i rys.
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5.3.2. Zasypka kanatow

Do wykonywania warstw wypetniggych wykop, nalgy przystpi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzenigscmo-
wego odbioru w zakresie posadowienia ruggai Wypetnienie wykopu natg wykona w dwdch etapach:

— etap |, wypetnienie wykopu w strefie ochronnej fuagyli tzw. obsypka ruroegu,

— etap Il, wypekienie wykopu nad stiefchronn rury, czyli tzw. zasypka wykopu.

Obsypk wykonywa: z gruntu mineralnego, sypkiego, wietkaziaren w bezp&ednim gsiedztwie rury nie mee prze-
kracz& 10% nominalnegrednicy rury lecz nigdy nie nie by wieksza nk 60 mm. Materiat obsypki nie me by
zmrazony ani te zawierd ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Wi zapewnienia catkowitej stabiléud
rurociagu konieczne jest zadbanie, aby materiat obsypidednie wypetniat przestraenad rug. Obsypk wykonywa
warstwami rownolegle po obu bokach ruryzdawarstve zag:szcz&. Grubag¢ warstwy nie powinna przekracza/3
srednicy rury, ale nie powinna bywieksza nk 30 cm. Obsypk prowadzé az do osigniecia gérnego poziomu strefy
ochronnej rury tj. po zagzczeniu 30 cm ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez b&mgnie spuszczanie mas ziemi na rugga@ samochodow wy-
wrotek. Wskanik zag:szczenia (180,95).

Pierwsze warstwyzado osi rury powinny by zag;szczone bardzo ostnoie, by unikné uniesienia rury. Po wykonaniu
obsypki do Y2 wysokgi rury, wszelkie ubijanie warstw powinno dywykonywane w kierunku odcian wykopu do
rurociagu. Te warstwy winny hyzag:szczanegcznie. Mechaniczne zagzczanie wykopu rozpogg dopiero, gdy nad
rurociagiem zostala wykonana warstwa ochronna.

Do wykonania wypetnienia wykopu (zasypka) 2zna przysipi¢ po wykonaniu kontroli zaggzczenia obsypki. Zasypk
wykopu wykona z takiego materiatu, ktéry spetnia warunki rekomistji terenu. Do zasypki niezywaé gruntu zawie-
rajacego due kamienie i glazy. Wymagany wskak zag:szczenia (I81,0) w przypadku ruroggéw znajdujcych sg
pod korpusem drogi i (#9,95) w przypadku ruroagéw zlokalizowanych za korpusem drogowym.

5.3.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalg wykona zgodnie z DokumentacpProjektove. Studzienki z kegéw zelbetowych nale-
zy wykon& na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu i przygotoywarfundamencie betonowym. Dno studzienki nale-
zy wykona jako monolityczne z betonu klasy B-25 wedtug norRiy-B-06250 na podsypce z piasku griddamk.

7 cm. Dolry cze$¢ komory gciana na wysolkiei wejscia kanatu) powinny biyywykonane z cegly kanalizacyjnej wedhug
PN-B-12037. Spoiny poziome i pionowe powinny liyewnatrz sciany wygtadzone. 4tza prefabrykatéw powinny by
zaspoinowane i zatarte zaptaeementow na gtadko. Komayr robocz nalezy przykry zelbetovy ptyta pokrywows.
Studzienki powinny mi€ wlazy zgodnie z Dokumentacja Projektowstopnie wltazowe wécianie komory roboczej
nalezy montowa& mijankowo w dwoch rgdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledit poziomej osi stopni
0,30 m.

5.3.4. Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe z osadnikiem powinny dywykonane zgodnie z Dokumentadfrojektova. Lokalizacja studzie-
nek, rzdne posadowienia zgodnie z Dokumentd®jojektovs. Do budowy studzienedciekowych naley uzy¢ kregéw
zelbetonowychr. 500 mm z betonu klasy B-25.

5.3.5. Izolacje

Izolacje powierzchniow zelbetowych studni naky wykona poprzez dwukrotne posmarowanie Wgkej zagruntowa-
nych roztworem asfaltowym powierzchni lepikiem #tsfaym na gogco.

5.4. Préba szczeln&i ruroci agow

Rurochgi grawitacyjne poddaprobie na szczeldé wedtug PN-92/B-10735. Przy badaniu szczéthedcinka prze-
wodu na eksfiltragj i infiltracje nie powinien wysipi¢ ubytek wody luksciekbw w czasie trwania préby. Czas trwania
préby po ustabilizowaniu sizwierciadta wody w studzience patmej wyzej wynosi 30 min dla odcinka do 50 m dtu-
gosci i 60 min dla odcinka powej 50 m diugéci. Sposdb wykonania préby wykahagodnie z punktem 6.2.2 i 6.2.3
wedtug ww. normy. Préby szczekiw i odbidr sieci wykonaw obecnéci przedstawiciela Inwestora kytkownika.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola jakosci

6.2.1. Sprawdzenie materiatow #ytych do budowy kanalizacji deszczowej

Sprawdzenie materiatébw nagtije poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiamisbdmgmi w Dokumentacji Projek-
towej.

6.2.2. Sprawdzenie zgodrigi z Dokumentach Projektows

Sprawdzenie zgoddoi z Dokumentag Projektows polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanych 6tob
z Dokumentagj Projektova oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgosriona podstawie ogtizin i pomiarow.
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6.2.3. Badanie wykopow otwartych

W czasie wykonywania robot ziemnych nglesprawdzt odwodnienie wykopu, usytuowanie. Po wykonaniu hale
sprawdzé czy pod wzgidem ksztattu i wykaczenia wykop odpowiada wymaganiom Dokumentacji é4tojwej oraz
czy doktadné¢ wykonania nie przekracza tolerancji wedtug PN-S@®

6.2.4. Sprawdzenie podiza naturalnego

Sprawdzenie podia sprowadza sido stwierdzenia czy grunt podk stanowi nienaruszony grunt rodzimy, czy nie
zostat podebrany, czy posiada wilgathoaturalla, oraz czy jest zgodny z oktenym w Dokumentacji Projektowej.

6.2.5. Sprawdzenie przewodu rurowego

Sprawdzenie przewodu rurowego obejmuje czyonaskpne sprowadzage s¢ do pomiaru diugei (z doktadnécia
do 10 cm) isrednicy (z doktadnixia do 1 cm), badanie utenia przewodu na tawie w planie i w profilu, badapoh-
czenia rur i prefabrykatéw pod wzgdem zgodnéci z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.1. niniejs2T. Spraw-
dzenie wykonania patzenia rur i prefabrykatow naile przeprowaddi przez ogidziny zewntrzne.

6.2.6. Sprawdzenie zasypu

Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadzalsibadania warstwy ochronnej zasypu, zasypu prdewo powierzchni
terenu zgodnie z nomPN-B-10735 i BN-83/8836.02. Badanie warstwy ochegjrzasypu nale wykona przez po-
miar jego wysokéci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkmateriatu uytego do zasypania, skontrolowa-
nie zagszczenia gruntu. Pomiar najewykona z doktadnécia do 1 cm, co najmniej w trzech dowolnie wybranych
charakterystycznych miejscach.

6.2.7. Sprawdzenie nasypu statego

Sprawdzenie nasypu statego sprowadzalsibadania zagzczenia gruntu nasypowego zgodnie z wymaganiada-po
nymi w ST D.02.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe budowy kanalizacji deszczovedgzy przyjmowa zgodnie z przedmiarem robot stangoyim
sktadnik Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

8.2. SposA6b odbidr robot

Roboty obgte niniejsz ST obejmuj:

— odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiér ostateczny,

— odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,\Wyama ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnag¢ za jednost& obmiarows nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci wykonanych rob6t na pod-
stawie wynikéw pomiaréw i badaCena wykonania robét obejmuije:

a) dla kanatu, przykanalika:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykop6w wraz z ewentualnym umocnienieran wykopu,
— przygotowanie podie i odwodnienie wykopu,

- ulozenie rur kanatu i przykanalikow,

— wykonanie izolacji przewodéw,

— zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z ST,

— uporzdkowanie terenu prowadzenia robot,

- przeprowadzenie wymaganych préb, badpomiaréw.

b) dla studni, studzienek:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykop6w wraz z ewentualnym umocnieniezepirozparcigcian wykopu,
— przygotowanie podiea i odwodnienie wykopu,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

— wykonanie studzieneiciekowych,

- wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z ST,

- uporadkowanie terenu prowadzenia robot,

— przeprowadzenie wymaganych préb, hadpomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budiotwie. Konstrukcje betonowezelbetowe. Klasyfi-
kacja i okrélenie srodowisk
2. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@egaie budowli. Obliczenia statyczne i projektowa-
nie
3. PN-B-06250 Beton zwykty
4. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
5. PN-B-10170 Siekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasania. Terminologia
6. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne
7. PN-B-06735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjgmagania i badania przy odbiorze
8. PN-B-12037 Cegta petnha wypalana z gliny kaaayimna
9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
10. PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
11. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczyset@any na gaco
12. PN-H-74051.00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagabedania

13.
14.
15.

PN-H-74051.02
PN-H-74056
PN-H-74080.01

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Da@y typu ceézkiego)
Zeliwne wiazy uliczne
Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

16. PN-H-74080.04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

17. PN-H-74081 Wopusty uliczrieliwne przejazdowe

18. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

19. PN-H-83104 Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe

20. PN-H-84023.06 Stal olklenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk
21. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania

22. BN-62/6738.07 Beton hydrotechniczny

23.
24.
25.
26.

BN-83/8836.02

BN-86/8971.06.02

BN-86/8971.08
PN-EN 1610

Przewody podziemne. Roboty z&riiymagania i badania przy odbiorze
Rury bezgieniowe. Rury betonowezelbetowe

Prefabrykaty budowlane z bet#magi betonowe izelbetowe

Budowa i badania przewodow kaneyirgch
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D.03.01.03A PRZEPUSTY POD KOROM DROGI Z RUR PEHD

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
Z wykonywaniem przepustow pod korodrogi z rur PEHD w ramach realizacji zadania: Brziowa drég gminnych
Etk — Szeligi Buczki, gm. Efk..

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia i odbioru rob6t azéinych z wykonywaniem
przepustéw pod korandrogi. Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

— roboty ziemne: wykopy i nasypy,

- wykonanie tawy fundamentowej,

— wykonanie czsci przelotowej przepustow z rur PEHDr@dnicy 40 i 50 cm pod koramdrogi,

— zabezpieczenie skarp i dna wlotow i wylotow przégmrsbrukowaniem,

— oczyszczenie i regulacja rowow po stronie wlotwyloiu na diugéci 20 m.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust- obiekt wybudowany w formie zamkej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeprowadzenia
wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdéw.

1.4.2. Przepust rurowy- przepust, ktdrego konstrukcjasna wykonana jest z rur polietylenowych.

1.4.3. Geosyntetyk materiat o postaci ajtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wtok@mtetycznych jak
polietylen, polipropylen, poliester, charakterayj se m.in. dua wytrzymaitdcia oraz wodoprzepuszczalno-
$cia. Geosyntetyki obejmuaj geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianimgoruszty, geokompozyty,
geomembrany.

1.4.4. Geotkanina- materiat tkany wytwarzany z widkien syntetyczmymrzez przeplatanie dwoch lubeagj ukta-
dow przdz, widkien, filamentéw, tam lub innych elementdow.

1.4.5. Zbrojenie geosyntetykiem budowli ziemne} wykorzystanie wisciwosci geosyntetyku przy rozgganiu
(wytrzymatdici, sztywndci) do poprawienia wkxiwosci mechanicznych warstwy gruntu.

Pozostate okidenia podstawowe stosowane w niniejszej Specyfikeeghnicznej 8 zgodne z obowzujacymi, odpo-
wiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania przepustow

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustw

- prefabrykaty rurowe z PEHD @ednicy 60, 80 i 100 cm,

— grunt do konstrukcji fawy fundamentowej i zasypkigpustu: mieszankavirowa o granulacji 0/32 mm,

— geotkanina typu 120x120 do wykonania tawy fundamest,

— drobnowymiarowe elementy do umochnienia skarp i now6za przepustem: brukowiec z kamienia polnego,
- inne materiaty: piasek, beton cementowy, zaprawaseotowa,

- woda.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Rury wykonane z polietylenu o wysokie¢sgosci w standardzie rur PEHD, powinny posiadsktualna aprobat tech-
niczra Instytutu Badawczego Drog i Mostow w Warszawie.

Charakterystyka wg ISO/TR 10358:

— dobra odporn& na dziatanie roztworu NaCl,

- dobra odporn& na oleje mineralne,

— ograniczona odporié na benzya.

Materiat jest palny. Zapton nagluje przy bezpagednim, diugotrwatym zetkaciu z otwartym ogniem.
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Tablica 1. Wiasciwosci fizyczno-mechaniczne rur

Lp. Wiasciwosci Sposab okrélenie Jednostka Wymagana
wedlug wartosé

1. | Sztywnd¢ przy deformacji rury w wielkexi
3% nominalnegrednicy wewstrznej rury

2. | Odporné¢ na przebicie SS 3619 metoda B-50 Mm 1,1
3. | Wytrzymatd¢ na 30% deformacje nominalnej
srednicy wewetrznej rury
Zewretrzna powierzchnia rur wyksztalcona jest w formy@ralnego karbu usztywnigego oraz wymuszagego
wspOtprae rur z otaczajcym gruntem.

Odcinki rur mana kczy¢ za pomog tacznikdw w postaci opasek zaciskowych. d#8aknie wodoszczelne uzyskuje si
poprzez dodatkowe uszczelnieniénta gumows zacknieta stalows opasly zaciskagca.

Powierzchnie elementéw powinny bgtadkie, bez gkniec i rys.

Sktadowanie rur powinno odby@asic na wyréwnanym podia tak, aby rura spoczywa na karbach na catej dkigo
Rury mana sktadowé warstwowo przy wysokei do 3,2 m. Rury naly skladow#@ w sposob zabezpieczay je
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

ISO 9969:1994 kPa 8

SS 3632 - bez uszkodre

2.4. Grunt do zasypki przepustu
Do zasypki nalgy stosowé mieszank wedtug PN-EN 13043:2004. Wskak réznoziarnistéci gruntu powinien wyno-
si¢ U = d60/d1Q= 4, a pH 6 do 8, klasa llI.

2.5. Geotkanina

Rodzaj geotkaniny i jego w4aiwosci powinny odpowiadéa wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowe;j.
Geotkanina powinny posiad&probat Technicza.

Geotkaniny powinny bydostarczane w rolkach nawgtych na tuleje lub rury. Wymiary (szerako diugas¢) mog by
standardowe lub dostosowane do indywidualnych zaefo@miektore wyroby mogby¢ dostarczane w panelach). Rolki
powinny by opakowane w wodoszczalrfoli¢, stabilizowan przeciw dziataniu promieniowania UV i zabezpieczon
przed rozwingciem.

Warunki sktadowania nie powinny wpty@aa wiaciwosci geotkaniny. Podczas przechowywania aglehronc mate-
riaty przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak réwmiezed dtugotrwatym (np. parotygodniowym) dziatanipromieni
stonecznych. Materialy nalg przechowywda wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, adoych poziomo na
wyréwnanym poditeu. Nie naley uktada na nichzadnych obeizen. Opakowania nie natg zdejmowa az do momen-
tu wbudowania.

Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowaniazgatabezpieczyrolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub
chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperat

Do wykonania tawy fundamentowej przepustu z posptalkery zastosowé geotkanig typu 120x120. Parametry geot-
kaniny podano w tablicy 2.

Tablica 2. Parametry geotkaniny

Parametr Warto$¢ Tolerancja Metoda badania
Wytrzymaitai¢ na rozcyganie [kN/m]
wszerz pasma, min. 120 -1 EN ISO 10319
wzdluz pasma, min. 120 -1
Wydtuzenie wzgédne przy obcizeniu maksymalnym [%]
wszerz, max 11 -
wzdiuz, max 9 - EN I1SO 10319
Wytrzymalai¢ na przebicie CBR [kN], min. 13,0 -0,3 EN ISO 12236

2.6. Materiaty do wykonania umocnig skarp wlotu i wylotu nad przepustem

Materiaty do wykonania umocnienia skarp powinny lzgodne z DokumentagjProjektowt i powinny odpowiadéa
wymaganiom ST D.06.01.01 ,Umocnienie powierzchnickarp, rowdw ciekow”.

2.7. Woda
Woda powinna b§ ,odmiany 1" zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008. Bema laboratoryjnych mgna stosowé
wodochgowa wodk pitha.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik
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3.2. Sprat do wykonania przepustow

Wykonawca przygpujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinierkagg sig mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego spratu:

— koparek,

— sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zggzczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport rur
Rury i zlaczki nalery przewozé zgodnie z instrukejpodam przez producenta.

4.3. Transport kruszywa
Kruszywa naley przewozt tak aby nie ulegly zanieczyszczeniu lub rozsegremiu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernyysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@OWymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Zakres robot

Zakres robot wykonywanych przy budowie przepustejmije:

- roboty przygotowawcze,

— zabezpieczenie placu budowy w odpowiednie pompy,

- wykonanie wykopu,

— zabezpieczenifcian wykopu poprzez wbicigianek szczelnych,

— odwodnienie wykopu wraz z pompowaniem wody wedjpgssbu uzgodnionego z Inspektorem,

— wykonanie fundamentu pod przepust z pospoiki zalkezpnej geotkanin

— monta przepustu z rur PEHD zgodnie z Dokumenidtjojektove,

— wykonanie zasypki przepustu,

— umocnienie wlotu i wylotu skarp nad przepustemwadw.

Przepusty uktadasha odpowiednio wyprofilowanym i zagzczonym fundamencie z pospétki zgodnie z punktén 5
Dokumentacj Projektows. Zasypka wokot przepustu podlegmsle okre&lonemu sposobowi wykonania wedtug punktu
5.7, w celu zachowania ksztattu przepustu.

5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy budowie przepustu obpjntzynndci przewidziane w Dokumentacji Projektowej,
w tym m.in. odwodnienie terenu budowy z ewentualmpnretazeniem koryta cieku do czasu wybudowania przepustu.
Projekt robot przygotowawczych i odwodnieniowychawrz uzgodnieniami Wykonawca przedstawi Inspektoiov
akceptacji.

5.4. Wykop pod przepust

Sposo6b wykonywania rob6t ziemnych tafundamentow powinien by dostosowany do wielkoi przepustu, gboko-
$ci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju grunitykop naley wykonywa: w takim okresie, aby po ich zakzzeniu
mozna byto przysipi¢ do wykonywania przepustu.

Wykop wykonywa& mozna mechanicznie lubgeznie, przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponaghing posadowienia
przepustu naley wykona recznie nienaruszag struktury gruntu rodzimego zalegeggo w podiau.

Dno wykopu powinno by wyréwnane z dokladricia do +2 cm. Dno wykopu musi nienadany spadek zgodnie
z kierunkiem przeptywu wody.

5.5. tawa fundamentowa pod przepust

tawa fundamentowa powinna dyykonana z warstw pospéiki otulonej, zabezpiecggretkanin typu SG 120x120
(w formie materaca ) zgodnie z Dokumenjaejojektove.

W przypadku wysipowania pod przepustem gruntdw przemaiaajh o charakterze wysadzinowym, pod dafenda-
mentova nalezy wykona& warstwe izolacyjm z gruntéw nie wysadzinowych, o wgkeku réznoziarnistéci D > 5
i grubdsci rownej co najmniej gbokasci przemarzania. Lagwnalezy zag:scic. Wymagany wskanik zag:szczenia 0,98
wedtug normalnej préby Proctora.

Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych pragiw wynosz:

— dla wymiaréw w planie: 5 cm,

— dla rzdnych wierzchu tawy 2 cm.
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5.6. Ukladanie rur przepustu

Rury naley uklad& na tawie fundamentowej przygotowanej zgodnie zkpem 5.5., po zaniwelowaniu poziomu posa-
dowienia i wytyczeniu osi przepustu.

Jeli konce rury mag wykonanesciecia, dostosowuce wlot i wylot przepustu do ksztattu nasypuiskprzecicia osi
przepustu z nasypem, to natfewrdcic uwag: na prawidtowe ich ustawienie.

W przypadku gdy rura madzenia to naley sprawdzt czy w czasie uktadania nie doszio do ramiania pohczen.

Rura po utéeniu musi zostaustabilizowana w taki sposéb, aby nie zmieniatajego potdenia w czasie zasypywania.

5.7. Zasypka przepustu

Wykop na catej szerokoi ponad géra krawedz przepustu naley zasypé kruszywem mrozoodpornym o frakcji zawie-
rajacej sk w przedziale 0 — 32 mm i wskaiku réznoziarnistéci D > 5. Mog to by¢ mieszankizwirowe lub kruszywo
tamane zwykie.

Wymagane jest aby maksymakradnica ziaren kruszywa uktadanego bérpdnio na rurze nie przekraczata wieigio
skokusruby karbu zewgtrznego. Jeeli catkowita grubéé poziomu na przepustem nie przekracza 1,0 m topkasya
calej wysokdci musi spetnia podane wyej wymagania.

Szczegolnie starannie najewykona zasypk bezpdrednio wspierajca przepust, w obszarze ograniczonywiartka
kota. Materiat na zasypkw tym obszarze musi niidakie same parametry jak fawa pod przepustem.

Zasypka powinna lywykonana warstwami z materialu homogenicznego gesza&zeniem. Wskaik zag:szczenia
zasypki powinien wynoéil,00 wedtug normalnej proby Proctora (w strefiefgmérednio przy rurze k0,97).

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie

Ze wzgkdow wytrzymatdciowych rur, wiot lub wylot przepustu nie wymagasfalnych umocni@ Nie ma potrzeby
wykonywaniascianek czotowych przy przegcie.

Umocnienie skarpy korony drogi nad wlotem i wylotenzepustu naley wykona na szerokéci 3d tj. zgodnie z Do-
kumentacy Projektows. Umocnienie dna wlotu i wylotu naig wykona z zgodnej ze SST D.06.01.01 ,Umocnienie
powierzchniowe skarp, rowowsciekow”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Co najmniej 7 dni przed rozpagzem robot fundamentowych nalewykona& dodatkowe wiercenia i sondowania do
minimum 4 m lecz nie mniej hido spodu warstwy stabofiej przy kadym przepécie. Lokalizacg okresli Inspektor
po wykonaniu wykopu pod przepust. Wyniki wiefidesondowa nalezy przekaza Inspektorowi.

Co najmniej 14 dni przed przygieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstalmspektorowi do akceptacii:

— aproba¢ techniczi na rury przepustu, wydamprzez uprawnicnjednostlk,

— wyniki bada gruntu do wykonywania zasypki.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Kontrola robot przygotowawczych i wykopow

Kontrole robot przygotowawczych i wykopu pod przepust aglprzeprowadz z uwzgkdnieniem wymaga okreslo-
nych w punktach 5.4 i 5.5.

6.3.2. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdzt:

- rodzaj materiatu tytego do wykonania tawy (pospétki) i geowtdkninptySG 120%120,
— usytuowanie tawy w planie, co 10 m w 2 punktachefraju,

rzgdne wysokéciowe, co 10 m w 2 punktach przekroju,

grubai¢ fawy, co 10 m i w przypadkachatpliwych,

— zag:szczenie w 2 punktach na przepust,

— zgodnd¢ wykonania z DokumentacpProjektovd.

Dopuszczalne tolerancje wykonania taw fundamenttvprzepustow wynosz

- roznice wymiaréw tawy fundamentowej w plani& cm,

— réznice rzdnych wierzchu fawy:2 cm.

Réznice w niwelecie wynikajce z odchylek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mog spowodowd spktrzenia wody
w przepycie.

6.3.3. Badania rur i hcznikow

Badania niepeine natg wykonywa: dla kadego przepustu. Badania obejmgprawdzenie wygtu zewrtrznego,
ksztattu i wymiarow rur,dcznikéw oraz sprawdzenie dostarczonych wynikéw badgonanych przez producenta.
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6.3.4. Kontrola montazu przepustu

Wykonanie montau przepustu z rur stalowych powinnoc¢bggodne z zaleceniami instrukcji momntadostarczonej

przez producenta. Kontrola mosteprzepustu powinna uwzginiac sprawdzenie:

— prawidtowdici taczenia rur,

- sposobu umieszczanigknikow,

- prawidtowdici posadowienia przepustu na fundamencie — w pdiparzeniesienia przepustu z miejsca manta
znajdupcego st poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu,

- geodezyjnej inwentaryzacji w miejscach charaktgnmtych w oparciu o wspokdne.

6.3.5. Kontrola wykonania zasypki przepustu

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinng bgodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepuistarczonej

przez producenta oraz z wymaganiami punktu 5.8 tigémwykonania zasypki przepustu powinna uwdglac spraw-

dzenie:

- dokiladndci utozenia pierwszej warstwy zasypki, wplywegj na naleyta stabilizacg dolnych naray przepustu,

- prawidtowasici wykonania nagpnych warstw zasypki, z uwzglnieniem grubgci uktadanych warstw,

— wskaznika zagszczenia gruntu (minimum 0,98 wg normalnej probyciara) dla kadej warstwy minimum 2 punk-
ty na strom,

- poprawndci wykonania zasypki i prowadzenia zagczania zasypki w bezfrednim otoczeniu przepustu, ze zwr6-
ceniem uwagi na nie uszkadzanie konstrukcji przepisego powtoki ochronnej,

— wlasciwosci uzytych materiatow (gruntéw) do zasypki, wedtug punkt6, jedno badanie na przepust,

— powierzchni wykonywanej zasypki,

- nieodksztatcalnéci wymiaréw wewmrtrznych przepustu pod wptywem dziatania zasypki.

6.3.6. Kontrola wykonania umocnienia skarpy nad prepustem i rowéw oraz wlotu i wylotu przepustu

W czasie wykonywania umocnienia skarp nad przepustowéw naley przeprowad nastpujace badania, obje

ST D.06.01.01 ,Umocnienie powierzchniowe skarp, @om sciekdw”.

— umochienia dna wlotu i wylotu przepustu kamieniesinpm:

— ocena wizualna zgodso z Dokumentagj Projektove,

- wskanik zagiszczenia podia pod umocnienie powinien wyné$),98 wg normalnej préby Proctora — jedno bada-
nie na stroa kazdego przepustu,

— szerokd¢ i dlugas¢ umocnienia zgodnie z Dokument@aéjrojektovy z tolerancj +10cm, -5¢cm,

— roéwnas¢ gornej powierzchni umocnienia (nieréwiconie mog powodowé spktrzenia wody),

- doktadnd¢ wypetnienia szczelin (wypetnienie powinnochyatkowite).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®(/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy przy wykonywaniu przepustéw z blachy falistgj s

- m? (metr szécienny) wykonanego wykopu wraz z transportem grmatwdkiad,
- m® (metr szécienny) wykonanego nasypu zasypki wraz z transportelokopu,
- m? (metr szécienny) wykonanego fundamentu z pospotki,

- m? (metr kwadratowy) geotkaniny,

- m? (metr kwadratowy) podsypki piaskowej,

- m? (metr kwadratowy) umocnienia skarp i dna rowu,

- m (metr) przewodu przepustu danego typrednicy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenta&rojektovs, ST i wymaganiami Inspektora,zgi wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wegttugktu 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwykonanie:
- wykopu,

— zabezpieczenia wykopiciankami szczelnymi,

- fundamentu,

— ufozenie elementu rurowego przepustu,

- kolejne warstwy zasypki.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pushk

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1M wykonania wykopu obejmuije:

prace pomiarowe,

wykonanie wykopu wraz z wykonaniem zabezpieczétian wykopusciankami szczelnymi,
dostarczenie materiatow i przygotowanie elementbudowy,

wyréwnaniescian wykopu,

whicie scianek szczelnych o wys. h=5,0 m,

po wykonaniu przepustu, olcie scianek szczelnych pozosiaych w korpusie drogi i wyagniecie scianek na
wlotach i wylotach przepustu,

odwodnieniem wykopu wraz pompowaniem,

przemieszczenie gruntu na nasyp,

transport gruntu do miejsca wbudowania lub na alkta

rozplantowanie gruntu na odktadzie z uksztattowanjiego powierzchni,

wyprofilowanie korony drogi, rowéw, skarp zgodni®akumentacj Projektovd,

wykonanie wymaganych pomiarow i bacla

zabezpieczenie wykopow przed dgmtm 0sdb postronnych,

oczyszczenie rowow na diugm 20 m po stronie doptywu i odptywu.

Cena 1 Mwykonania fundamentu z posp6tki obejmuije:

wykonanie wiercg i sondowania zgodnie z zakresem podanym w ST,

wyprofilowanie i zagszczenie podiea pod fundament zgodnie z wymaganiami DokumenRxcjjektowej i ST,
koszt nabycia i transport pospétki zgodnej ze ST,

wbudowanie pospoiki z warstwowym zagczeniem zgodnie ze ST,

wykonanie pomiaréw i bada

wykonanie odwodnienia na czas budowy i usciei uszkodze.

Cena 1 mwykonania geotkaniny obejmuije:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materiatow zgodnie z Dokumentacpjektov i ST,
utozenie geotkaniny na podto,

uformowanie materaca po wykonaniu fundamentu z @&isp
przymocowanie geotkaniny szpilkami,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w ST.

Cena 1 iwykonania podsypki piaskowej obejmuije:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw zgodnie z Dokumentacpjektova i ST,

utozenie podsypki piaskowej wraz z zagczeniem zgodnie z DokumentaEjrojektovd,
uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w ST.

Cena 1 m kompletnego przepustu z rur stalowychnobjej:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatéw,

monta przepustu zgodnie z Dokumentagjrojektovs i ST,

przemieszczenie przepustu waziej sprefabrykowanego,

wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z Dokumeni&ujojektov,

wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w ST,

wszystkie niezbdne materiaty, spet, robocizna nieziine do wykonania przepustu zgodnie z Dokumeagtaop-
jektowa, ST.

Cena 1 Mwykonania nasypu (zasypka) obejmuje:

dostarczenie materiatu na zasyigjodnego ze SST,

wykonanie zasypki przepustu zgodnie z wymaganiaokuinentacji Projektowej i ST,
wbudowanie gruntu dostarczonego z wykopu w nasyp,

koszt nabycia i transport gruntu z dokopu,

wbudowanie gruntu dowiezionego z dokopu,

zag:szczenie gruntu warstwami zgodnie z wymaganiami ST,

wyprofilowanie skarp i korony nasypu zgodnie z Dalantacy Projektows i ST,
wykonanie pomiaréw i bada
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- wykonanie odwodnienia na czas budowy i usciei uszkodze.

Cena 1 humocnienia skarp i dna kamieniem polnym obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie koryta,

— dostarczenie i wbudowanie materialéw zgodnie z Dudwtacy projektove i ST,
— ulozenie podsypki cementowo-piaskowej zgodnie z DokuawgnProjektov,

— ufozenie kamienia na dnie i skarpie rowu wraz zegagzeniem,

- wypelnienie wszystkich spoin i ich péginacja,

- uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Qfzeinia
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe .Roboty ziemne agania i badania
3. PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robot getmieznychScianki szczelne
4. PN-B-10736 Roboty ziemne Wykopy otwarte dlaepradéw wodocigowych i kanalizacyjnych .Warunki
techniczne
5. PN-B 01080 Kamie do budownictwa i drogownictwa .podziat i zastosniwawg wiasnéci fizyczno-
mechanicznych
6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekinty
7. PN-EN 206-1 Beton - @& 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodnid
8. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
9. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
10. PN-B-11104 Materiaty kamienne .Brukowiec
11. PN-EN 13242 Kruszywa do nieazanych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiek
tach budowlanych i budownictwie drogowym
12. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Speagjfikpobierania probek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu
13. ASTM D 882 Badanie whasém mechanicznych przy rozgjaniu cienkich folii z tworzyw sztucznych
14. ASTM D 1922 Badanie odporm na rozrywanie folii z tworzyw sztucznych - Metodiahadtowa
15. ASTM D 543 Wyznaczanie odpokaotworzyw sztucznych na odczynniki chemiczne
16. PN-EN 13249 Geotkstylia i wyroby pokrewne —a¥fiwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stoso-
wanych do budowy drdg i innych powierzchni afgoinych ruchem (z wgtzeniem drég ko-
lejowych i nawierzchni asfaltowych)
17. PN-EN 13251 Geotkstylia i wyroby pokrewne —a§ffiwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stoso-
wanych w robotach ziemnych fundamentowaniu i kaksfiach oporowych
18. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w bvrdotwie. Konstrukcje betonowezelbetowe. Klasyfi-
kacja i okrélenie srodowisk.
19. PN-B-10170 Stekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypaogenia. Terminologia.
20. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
21. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
22. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
23. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczyssteany na gaxco.
24. PN-H-84023.06 Stal olglenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk

25.

BN-86/8971.08

Prefabrykaty budowlane z bet#tgi betonowe elbetowe.
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D.03.04.01 STUDNIE CHLONNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
z wykonywaniem studni chtonnych w ramach realizaaflania: Przebudowa drég gminnych Etk — Szeligiz&y gm.
Elk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckani&j dotycz robdt zwhzanych z wykonaniem studni chtonnych
i obejmup:

- studnie chtonne z kgéwzelbetonowych dgrednicy 2000 mm.

Studni chtonry wypetnia s¢ filtrem z przepuszczalnych warstw kruszyw od gmzibmistych (z ttucznia #wiréw)
potazonych u spodu do drobnoziarnistych (z piasku) pahgch u gory. Gomwarstwe piasku okresowo wymieniaesi
po jej zamuleniu,gcznie lub mechanicznie.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Studnia chtonna wykop jamisty lub studzienka zdgow, przeznaczona do zbierania wody powierzchniowej
i wchtaniania jej przez podie gruntowe.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania studni chtonngh

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu studniaridych g:
- kregi zelbetowe,
— materialy filtracyjne.

2.3. Materiat filtracyjny w studni chlonnej

Jako materiat filtracyjny, ktorym zasypuje situdné chtonny, stosuje si thuczen i zwir o frakcjach od 2 do 4, od 4 do
8, 0d 8 do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mmugeEIN-EN 13043 oraz piasek gruby wg PN-86/B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczaligoi piaskéw powinien wynoéico najmniej 8 m/dah wedtug PN-55/B-04492.

Zwiry i piaski nie powinny mié zawartdci zwiazkow siarki w przeliczeniu na SQviekszej ni 0,2 % masy, wedtug
PN-EN 1744-1.

2.4. Kregi zelbetowe

Kregi zelbetowe powinny odpowiadavymaganiom okrdonym przez BN-86/8971-08 i podanym w tablicach2l i
Kregi zelbetonowe powinny iywykonane z betonu klasy niezerzej nz C16/20.

Kregi przeznaczone na studnie chtonne przeznaczoodlioru wody ze studziengkiekowych powinny b§ ,typu 11"
wg BN-86/8971-08, z gniazdami na stopnie ztazowe.

Powierzchnie kigdw powinny by gladkie, jednolite, bez rysgknie¢, ubytkdw i rozwarstwig. Wtracenie ciat obcych
widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odiacegly itp. naley traktowa& jako ubytki betonu o rozmiarach
tych wtracen. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych efemehcza g niedopuszczalne.

Tablica 1. Wymiary kr egéw zelbetowych

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchytki, mm
Srednica Wysokosé kregu Grubosé Srednicy Wysokaci Grubosci
wewnetrzna zelbetowego scianki
kregu
2000 500, 600 120 +8 +5 5
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Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchni kgdw zelbetowych studni chtonnych

Ubytek betonu na powierzchni
Srednica Rysy witoskowate jednego elementu zicza pozostatej
wewnetrzna | skurczowe na do- nie wiecej niz 3 uszkodzenia nie wiecej niz 5 uszkodzé
kregu, mm | wolnej powierzchni | o glehokosci do 10 mm i powierzchni jednego uszkodzenia nieigkszej niz
[cm?]
2000 nie ograniczaei 18 175

Prostopadtéc czota mierzona rica wysokaci kregu powinna wynosgi+ 5 mm.

Kreg badany pod énieniem 0,5 MPa nie powinien wykazytvarzeciekow wody. Dopuszczagstawilgocenie ze-
wnetrznej powierzchni kigu, jednak bez wygpbowania widocznych kropel.

Skladowanie kggéw powinno odbywa sie na terenie utwardzonym z wovoscia odprowadzenia wéd opadowych.
Sktadowanie na wyréwnanym gruncie nieutwardzonysh jexliwe, jesli naciski przekazywane na grunt nie przekepcz
0,5 MPa. Kegi mog by¢ sktadowane, z zapewnieniem stateézhow pozycji wbudowania (wielowarstwowo do wy-
sokaici 1,8 m) bez podktadéw lub prostopadle do pozydjudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed
przesungciem.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do wykonania studni chtonnej

Studnie chtonne magby¢ wykonane cgsciowo recznie i czéciowo mechanicznie.

Wykonawca powinien dysponowanastpujacym, sprawnym technicznie, sptem dowolnego typu, pod warunkiem

zaakceptowania go przez Inspektora:

— koparks do mechanicznego wykonania wykopu pod steidni

- zurawiem samochodowym o fgigu do 4 t, do ustawiania égéw studni w gotowym wykopie,

— innym, jak: kotowrotem do wyggania gruntu ze studni wykonywanej metcgtudniarsk, ubijakami ecznymi,
sprztem do transportu kgéw i materiatow filtracyjnych, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu studni chtonnej

Kregi zelbetowe w czasie transportu powinny luktadane, przy zachowaniu warunkéw uktadania jedy gktadowa-
niu (punkt 2.4) z tymze gérna warstwa kgéw nie mae przewysza& $cian srodka transportowego o ggej niz 1/3
srednicy zewntrznej kiegu lub 1/3 jego wysoksi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.MO®O ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Zasady wykonania studni chtonnej

Jeili dokumentacja projektowa nie okfa inaczej, studgichtonry naleey wykona, gdy:

— zaistniej trudnaci uzyskania odpowiedniego pochylenia padiego rowow drogowych lub drenéw, wedhie
odprowadzenie wod opadowych z lokalnych zhigh terenu w inny spos6b bytoby nieuzasadnione tezhiedub
ekonomicznie,

— warstwa gruntu przepuszczalnego, o dostatecznenobici, znajduje si na gkbokasci od 1 do 5 m pouej terenu,

— poziom wody gruntowej, w warunkach niekorzystnyehajduje s§ na gkbokasci zapewniaicej maznos¢ wcehto-
nigcia wody ze studni,

— nie wystpuje ruch wody gruntowej w kierunku do drogi,

— studng mazna zlokalizowa w odlegtaci nie mniejszej i 10 m od podstawy nasypu drogowego lub zgrznej
krawedzi skarpy rowu drogowego,

— nie ma przeciwwskazasanitarnych do wprowadzenia sptywdw z drogi dangru

Je&li w dokumentacji projektowej nie okdleno inaczej, wykop pod studnchtonry powinien by wykonany w sposob

dostosowany do gbokasci, danych geotechnicznych i posiadanego gprZZaleca s wykonanie wykopugcznie do

gkebokaici nie wigkszej ni 2 m. Studnia powinna byzagkbiona co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepaake-
go.

Wykonanie wykopu pouej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia ¢hglego jest dopuszczalne tylko delgdko-

$ci 1 m ponkej poziomu piezometrycznego wéd gruntowych.

Nadmiar gruntu z wykopu nale odwiez¢ na miejsce odkiadu.
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Wydobyty grunt powinien bysktadowany przy studni, z pozostawieniem wolnegsapterenu 0 szeraig co najmniej

1 m, licac od krawgdzi wykopu — dla komunikacji;dt nachylenia skarpy wydobytego gruntu nie powirbgé wigkszy

od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemanodpadéw atmosferycznych, nafepowierzchng terenu wyprofi-
lowa¢ ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegay do wykopu.

Studni nalezry zabezpieczy przed doptywem wod z otacaaggo terenu przez nadanie odpowiednich spadkéw lub
obwatowanie studni.

5.3. Wykonanie studni chtonnej z kegow

Studnie chionne z kgéw zelbetowych nalgy, jesli dokumentacja projektowa nie oklietego inaczej, zagbi¢ w grun-

cie albo metog studniarsk albo poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie dgaiaegow.

Metoda studniarska wykonania studni polega na kgiejustawianiu kiggéw jednego na drugim, w miejscu lokalizaciji

studni, a nagpnie stopniowym ich opuszczaniu w migrogkbiania studni. Podbieranie gruntu spod kidev kregu

dokonuje s} od wewntrz studni przy pomocy kilofa i topaty. Nalezwraca uwag; na rbwnomierne podbieranie grun-

tu wzdtwz catego obwodu kgu, zeby nie spowodowapochylenia studni.

Wyciaganie gruntu odbywaesi

— przy pomocy zwykilego kotowrotu z nawgtd lina i dwoma kubtami. Kubly powinny ldyuwiazane na linie, a nie
zawieszone na hakach, ze wextil na bezpieczstwo pracy,

— poprzez wycig wolnostojcy o udwigu 0,5 t z nagdem spalinowym.

Metody studniarskiej nie zalecae sstosowd w gruncie, w ktérym mina spodziew@ sig grubych korzeni, kamieni,

resztek starych fundamentéw, konstrukgiji itp.

Metoda polegajca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do nieg@éw zaklada wykonanie wykopu w takim czasie,

aby po jego zakixzeniu szybko mima byto przystpi¢ do ustawiania kigow.

Jeili w dokumentaciji projektowej nie okileno inaczej, wykop powinien kywykonany zgodnie z zaleceniami punktu

5.2 z tym,ze bezpieczne nachylenia skarp powinny wyéiosi

— w gruntach spoistych (glinach, itach) niekanych - 2:1,

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spofstyl:1,25.

Ustawienie kegdw w wykopie wykonuje giza pomog zurawia o udwigu do 4 t lub innym sposobem uzgodnionym

przez Inspektora. Natg zwrac& uwag; na doktadne ustawienie poszczegolnyciyéw ze ziczami prawidtowo dopa-

sowanymi.

Po wykonaniu studni natg mozliwie jak najpedzej przysipi¢c do wypetnienia go materiatem filtracyjnym. slie

w dokumentacji projektowej nie olgleno inaczej, materiat filtracyjny powinien skladsic z nas¢pujacych warstw (od

dotu ku gorze):

— warstwa najnisza, potaona w otoczeniu gruntu przepuszczalnegawieu grubego lub tlucznia 31,5 do 63 mm,

- warstwa pérednia, w zalenosci od catkowitej grubéci, z warstwzwiru od 16 do 31,5 mm, od 8 do 16 mm, od 4 do
8 mmiod 2 do4 mm,

— warstwa najwysza potaona w otoczeniu gruntu nieprzepuszczalnego dwit®0 cm z piasku grubego (do okreso-
wej wymiany po zamuleniu).

Materiat filtracyjny naley uktada& warstwami grubéci od 20 do 25 cm w staniedoym, ktére nalgy lekko ub.

Zasypanie wykopu wokot studni nale przeprowadzi mozliwie jak najszybciej. Do zasypania powiniencbyzyty

grunt z wykopu, bez zanieczyszéaz@p. torfu, darniny, korzeni, odpadkdéw). Zasypyieanalery wykona warstwami

grubcsci od 15 do 20 cm i zagzcz& ubijakami rcznymi. Wskanik zag;szczania gruntu mierzony wediug BN-

77/8931-12 powinien lynie mniejszy ni okreslony w ST D.02.03.01 :Wykonanie nasypow”. Nasypywanarstwy

gruntu i ich zagszczanie w pohtu studni naley wykonywa w taki sposéb, aby nie spowodawaszkodzenia kigow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola wstgpna przed wykonaniem studni chtonnej

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska wymagane dokumenty, dopuszeza kegi zelbetowe i/lub prefabrykaty studni do obrotu (amiybtech-
niczne, certyfikaty zgodrici, deklaracje zgodrai itp.),

- wykon& badania materiatow filtracyjnych (ttuazezwir i piasek) w zakresie sktadu ziarnowego wedtid-EN
933-1, zawartéri zwiazkow siarki wedlug PN-EN 13043, wshaka wodoprzepuszczaléa piaskow wedtug PN-
B-04492.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni chtonne;j

W czasie wykonywania studni chtonnej nalebad& zgodnd¢ wykonania studni z dokumentagrojektova:
- prawidiowas¢ utozenia warstw filtracyjnych, zgodnie z p. 5.3,

— poprawnd¢ zasypki wykopu wokét studni z égéw, zgodnie z p. 5.3,

- chltonna¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),
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7.

zabezpieczenie studni przed doptywem wod z otacegp terenu, wedtug zasady podanej w p. 5.2.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarova studni chfonnej jest - szt. (sztuka).
Obmiar polega na oksteniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni@hhych.

8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

Ro

boty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, ST i wymaganiami Inspektora,zgdi wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtugligpu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu dla studni chtonnej podlegaj

9.

wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykggst zagtbione co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu prze-
puszczalnego),

ustawione kggi,

zasypana studnia kolejnymi warstwami materiatuddyjnego.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 szt. studni chtonnej obejmuje:

wyznaczenie studni,

dostarczenie materiatow,

wykopanie studni z opuszczeniemddw, z ewentualnym umocnieniestian,

wypetnienie studni warstwami materiatlem filtracyjmy kruszywa, zgodnie z dokumentapjojektows i specyfika-
cja technicza,

odwiezienie gruntu na odktad wraz z rozplantowaniem

wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychdataosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metodapr
siewania
2. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych §efevosci kruszyw. Analiza chemiczna
3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznygowierzchniowych utrwale stosowanych na dro-
gach, lotniskach i innych powierzchniach przeznageh do ruchu
4. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wiasndizycznych. Oznaczanie wskaika wodoprzepusz-
czalndci
5. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntéw
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkika zagszczania gruntu
7. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdtrggi betonowe izelbetowe
10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych (Dz. U. nr 92, poz. 881)
2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniad20r. w sprawie sposobéw deklarowania zgaédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania iclkiznabudowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedikoste

organizacyjnych upowaionych do ich  wydawania (Dz. u. nr 249, poz. 2497)
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D.04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
z wykonywaniem profilowania i zagzczania podia w ramach realizacji zadania: Przebudowa drég igyaim Etk —
Szeligi Buczki, gm. Efk..

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckan& dotycz robét zwiazanych z przygotowaniem podt do uto-
zenia konstrukcji nawierzchni wraz z profilowaniemaigzszczaniem podt@ i obejmuj:
- profilowanie i zagszczanie podiza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podtge — grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokdsci przemarzania.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowrzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania profilowania i zagzczania podia naley stosowa:

- roéwniarki,

spycharki uniwersalnych z ukwie ustawianym lemieszem,

drobny sprzt reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny sgraie ma@e mig zastosowania,
walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wiglkvag:szczanej powierzchni,

— ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosaaanmiejscach trudnodaginych dla wekszego sprgu,

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AWymagania ogdéine” punkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przysgpi¢ do profilowania i zagszczenia podta bezpérednio przed rozpogziem robo6t zvi-
zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. itEejsze przysipienie do wykonania profilowania i zgggczania pod-
loza, jest maliwe wylacznie za zgod Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferychny®o wyprofilowanym
i zagzszczonym podizu nie mae odbywé sie ruch budowlany, niezwkany bezpérednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed rozpocagxiem robot nalgy wytyczy¢ potozenie podiga podlegajcego profilowaniu i zagszczeniu. Sposob wy-
tyczenia powinien umdiwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podim i ukladanych na nim warstw nawierzchni
z tolerancjami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjacechnicznych lub przez Inspektora.

Paliki do kontroli uksztattowania podta w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane, odpowiednio zamo-
cowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykorawc

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysac2¢alery usurng
btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu
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Jezeli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagafowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, teegr
przystpieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchrinalezy dogsci¢ 3+4 przegciami walcasred-
niego stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zapiaxeany przez Inspektora.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wyggtija zanizenia poziomu w podiau przewidzianym do profilowania,
to Wykonawca powinien spulchinpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora, dowié dodatkowy grunt
spetniajcy wymagania obowkzujace dla gérnej strefy korpusu, w §o koniecznej do uzyskania wymaganyckd=z
nych wysokdciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wath wskaznika zagszczenia.

Do profilowania podiga naley stosowd sprzit wskazany w punkcie 3. w zalwosci od szerokéci profilowanego
podiaza, trudndci odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany prrspéktora.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie lubiygie ptyt wibra-
cyjnych, ubijakéw mechanicznych w miejscach trudmgigbnych dla walcéw, zachowag optymalm wilgotnos¢ za-
geszczanego gruntu. Jakiekolwiek nierévtiqoowstate przy zagzczaniu powinny kiynaprawione przez Wykonawc
w spos@b zaakceptowany przez Inspektora.

Zageszczanie podia naley kontrolowa poprzez oznaczanie wskaka zagszczenia Is zgodnie z BN-77/8931-12.
Wskaznik zag:szczenia Is w przypadku robot etyich niniejsa ST wynosaz:

- 1,01 —dla gérnej warstwy o grumd 20 cm,

- 1,00 — dla gibokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pogio

Jako kryterium zagpcze oceny wymaganego zagczenia gruntdéw, dla ktérych trudne jest pomieizevskanika
zagszczenia, nalg przyjmowa wartas¢ wskaznika odksztatcenia lo wedtug aaknika B normy PN-S-02205, réwne-
go stosunkowi modutéw odksztatcenia wtérnego Edidowvotnego E1.

Wskaznik odksztatcenia lo nie powinien &wigkszy niz 2,2.

Nosnos¢ podiaza: wartéé E2 nie mniej ni 120 MPa.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiba
Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwezanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wyko-
nawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipéavinien on zabezpieczypodiaze przed nad-
miernym zawilgoceniem, na przyktad przez raehaie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przespbktora.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pepishiem do ukfadania
kolejnej warstwy naley odczekd do czasu jego naturalnego osuszeniaelleawilgocenie nagpito wskutek zanie-
dbania Wykonawcy, to naprawykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardéw dotycacych cech geometrycznych i zagczenia wyprofilowanego podio-
za podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwosé¢ badan kontrolnych

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia przypa-
dziennej dziatce roboczej dajaca na jedno badanie [rf]

1. | szeroké¢ podiaza

réwnas¢ poprzeczna i podina
spadki poprzeczne

rzgdne wysokéciowe
uksztaltowanie osi w planie

z czstotliwoscia gwarantujca spetnienie wymagaprzy odbiorze, okrdo-
nych w punkcie 6.2.

2. zg@szcz’e’znle 5 600
wilgotnos¢ gruntu
3. | na&nos¢ podiaza 3 2000

6.2.2. Szerok& profilowanego podiaza

Szerokdé¢ profilowanego podiza naley sprawdza co najmniej co 100 m. Szerakoprofilowanego podiza nie mae
rozni¢ sig od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3. Réwnda¢ profilowanego podiaa

Nieréwnaici podtwne profilowanego podi@ naley mierzy 4-metrowy tata co 20 m w kierunku podimym, zgodnie
z normy BN-68/8931-04. Nierowni@i poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrove tata co najmniej co 100 m. Nieréwsa
nie mog przekracza 2 cm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomos taty o dtugdci jak w punkcie 6.2.3. i poziomicy co najmniej €60 m.
Spadki poprzeczne wyprofilowanego padigpowinny by zgodne z DokumentacProjektows z tolerancy +£0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe naley sprawdza w osi jezdni i na jej kragdziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co
10 m. Rénice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podiea i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Uksztaltowanie podiea naley sprawdza w punktach rozmieszczonych nie rzadziej o0 100 m. @ w planie nie
moze by przesunita w stosunku do osi projektowanej czeej niz £5 cm.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podia)

Wskaznik zag;szczenia wyprofilowanego podia okreélony wediug BN-77/8931-12 nie powinien dynniejszy od
podanego w punkcie 5.4. niniejszej ST.

Wilgotnos$¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ gruntu podiéa powinna b§ rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
Wartas¢ wtérnego modutu odksztalcenia nie powinna mniejsza od podanej w punkcie 5.4. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego paalto

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Sposo6b odbioru robét

Odbiér podtaga dokonywany jest na zasadach odbioru robét zamuykel) i ulegajcych zakryciu podanych w ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatng¢ 1 nf podiaza naley przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jatiovykonania robét na podstawie wy-
nikéw bada i pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- profilowanie podiaa,

- zag:szczenie,

— utrzymanie podina,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i ialdéooratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie wilgotnéci.
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie uhoddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie plyt.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenpnawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieafwéka zagszczenia gruntu.
6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen@gania i badania.

10.2. Inne dokumenty
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatimi pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997r.
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D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
Z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyinpawierzchni, w ramach realizacji zadania: Przelad drog
gminnych Etk — Szeligi Buczki, gm. Eik..

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Spkagfi Technicznej dotyez zasad prowadzenia i odbioru robét
zZwiagzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRkstjnych przed utléeniem nasipnej warstwy nawierzchni

i obejmup:

— mechaniczne oczyszczeniezlaj warstwy konstrukcyjnej,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem asfaltoyprzed utéeniem nasfpnej warstwy bitumiczne;j.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Emulsja asfaltowa- jest to emulsja, w ktérej fazdyspergowamjest asfalt, a fagciagta jest woda lub roz-
twor wodny. Emulsj asfaltovs jest takke emulsja, w ktorej zdyspergowana fazazenaawieré uptynniacz,
dodawany w celu fatwiejszego zemulgowania asfaltudoprawy charakterystykizytkowej emuls;ji.

1.4.2. Kationowa emulsja asfaltowa- jest to emulsja, w ktérej emulgator nadaje doiéakadunki czstkom zdy-
spergowanego asfaltu.

1.4.3. Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami- jest to emulsja, w ktorej asfalt jest modyfikawapolime-
rami albo jest to emulsja modyfikowana latekseniokestwym.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Do skropienia warstw konstrukcyjnych powinna: lsjosowana kationowa emulsja asfaltowa przeznaodorczania
warstw nawierzchni o oznaczeniu C60 B3 ZM lub C8DABM/, zgodna z ,Wymagania Techniczne. Kationowe lsjau
asfaltowe na drogach publicznych”, WT-3 2009 Enmusjfaltowe, IBDIM Warszawa.

Tablica 1. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltavej C60 B3 ZM i C60 B4 ZM

Lp. Badane wigciwosci Metoda badania Wymagania —
Klasa Zakres wartosci
1. | Indeks rozpadu, - PN-EN 1307541 3 50 + 100
4 70 +130
2. | Zawarté¢ lepiszcza, % (m/m) PN-EN 1428 5 58 +%62
3. | Czas wyptywu dla 2 mm w 40 °C, s PN-EN 12846 1 TBR?
4. | Pozostal na sicie 0,5 mm, % (m/m) PN-EN 1429 1 TBR
5. | Trwala¢ po 7 dniach magazynowania, % (m/m) PN-EN 1429 1 RTB
6. | Sedymentacja, % (m/m) PN-EN 1284y 1 TBR
7. | Adhezja®, % pokrycia nawierzchni PN-EN 13614 1 TBR
WT-3, Zat. Nr 2 2 >75
Wymagania dotycrce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilesfeych przez odparowanie, zgodnie z PN-
EN 13074
8. | Penetracja w 25°C, 0,1 mm PN-EN 142é§ 3 ‘ <100?
Y Emulsi mozna rozcigcza: woda do stzenia asfaltu nie nszego ni 40% (m/m)
2 Nie dotyczy emulsji rozcigzanych wod na budowie
® oznaczenie jest wymaganeilj@mulsja ma bezpoedni kontakt z kruszywem
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) do skropi@ podbudéw niezwizanych, w szczegdldoi z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lubzthia
kamiennego: dopuszcza sitosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu dveggo o penetracji 160/220
TBR — oznacza ,do zadeklarowania”, przypalizowanie wiaciwosci tej klasie powodujeze producent mae do-
starczy odpowiednie informacje wraz z wyrobem, jednakjast do tego zobowrany

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni podano w tablicy 2.

Tablica 2. Orientacyjne zuzycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjnychawierzchni

Lp. Rodzaj warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji (kg/rf)
1. | Podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego 0d 0,7do 1,0
mechanicznie
2. | Nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu 0d 0,300
3. | Wyréwnanie betonem asfaltowym 0od 0,3do 0,5
4. | Podbudowa z betonu asfaltowego od 0,3do 0,5
5. | Warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0d 0,1 do 0,3

Doktadne zuycie lepiszcza powinno byustalone w zalsosci od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni i zeggto-
wane przez Inspektora.

2.4. Sktadowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olxeinia jego jakéci.

Emulsg mazna magazynowiaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbraikach pionowych z nalewaniem
od dna. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej haj@zestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nglstosowd szczotki mechaniczne. Zaleca siycie uradzea dwuszczotko-
wych. Pierwsza ze szczotek powinna byykonana z twardych elementéw czysmmzh i shizy¢ do zdrapywania oraz
usuwania zanieczyszaz@rzylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powposiada mickkie elementy
czyszcace i shey¢ do zamiatania. Zalecaesizywanie szczotek wypogsanych w uradzenia odpylajce.

Sprzt pomocniczy:

- sprzarki, lance do odpylania,

— zbiorniki z wod,

— szczotki eczne,

Stosowany spkz powinien zosté zaakceptowany przez Inspektora.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naleuzywaé tylko takiej skrapiarki, ktéra zapewni rozknie na jezdni przewi-
dzianej ilgci lepiszcza rownomiernie, zarowno w kierunku padiim jak i poprzecznym. Dla zapewnienia réwno-
miernego rozigenia przewidzianej iki lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinné wyposaona w uradzenia
kontrolno-pomiarowe oraz mechanizmy regulacyjnevwadapce na sprawdzanie i regulowanie parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozuagej lepiszcze,

— predkaoéci poruszania giskrapiarki,

— wysokasci i dlugdsci kolektora do rozktadania lepiszcza,

- ilosci lepiszcza.

Zbiornik skrapiarki na lepiszcze powiniendigolowany termicznie tak, aby move byto zachowanie statej temperatu-
ry lepiszcza. Kolektor skrapiarki powinien dwyposaony w dysze szczelinowe oraz posiadagulacg wysokaci
swego potaenia nad powierzchaijezdni, dla zapewnienia rownomiernego pokryciaipezehni lepiszczem z dwéch
lub trzech dysz. Nie dopuszcza stosowania skrapiarek, ktérych kolektor wypas®y jest w dysze stowe. Zale-
nosci pomkdzy wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanychrpatréw takich jak: énienie, obroty pompy, pd-
kos¢ jazdy i temperatura lepiszcza powinny taawarte w aktualnych wynikach cechowania skrapiark

Wykonawca powinien posiadaaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki zawiers zalénosci pomigdzy wydat-
kiem lepiszcza a nagiujacymi parametrami:

— cisnieniem lepiszcza,

— obrotami pompy,

— predkoscia jazdy skrapiarki,

— temperatut lepiszcza.
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Skrapiarka powinna zapewnrozktadanie emulsji z toleranci 10% od ilgci ustalonej wg punktu 5.4. zaréwno
w kierunku podtanym jak i poprzecznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywasic w cysternach samochodowych lub skrapiarkach. Dogaass s¢ stosowanie
beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterrgeaznaczone do przewozu emulsji powinny pyzedzielone prze-
grodami, dzielcymi je na komory o pojemsoi nie wickszej ni 1 nt, a kada przegroda powinna ndievykroje uma-
liwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiormjizeznaczone do transportu lub sktadowania enpudsyin-
ny by¢ czyste i nie powinny zawiefaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.MO®O ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Z warstw nawierzchni przed skropieniem, gglesurac¢ luzny materiat, brud, btoto i kurz przyyciu szczotek mecha-
nicznych, a w razie potrzeby wody podrieniem. Zanieczyszczenia stwardniate, nieckajsé usura¢ mechanicznie,
nalezy usuni¢ recznie lub za pomacdostosowanego spite. W miejscach trudnodaeginych naley uzywaé szczotek
recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudostanyezpérednio przed skropieniem warstwa powinna by
oczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

5.3. Odcinek prébny

Codziennie przed przygiieniem do rob6t naly wykona odcinek probny, stanowgy fragment powierzchni przewi-
dzianej do skropienia, o szergkopojedynczego pasa skrapiania i difgjanin. 100 m, z ktérego naig pobra& min.

2 prébki w celu sprawdzenia #ia lepiszcza na foraz okrélenia poprawngci ustawign parametréw pracy skrapiarki
pozwalajcych na skrapianie w ifgi zgodnej z zaloom na podstawie baddaboratoryjnych.

5.4. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnaélgucha i oczyszczona.zédi do oczyszczenia warstwy bylaywana woda to
skropienie mee nasipi¢ dopiero po wyschaciu warstwy. Skropienie warstwy m® rozpocz¢é sie po akceptacji przez
Inspektora jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarki, a w miejscach trudno dgstych rcz-
nie (za pomog weza z dysz rozpryskow). Dokladne ziycie emulsji do ziczenia warstw bitumicznych powinno zo-
stat sprawdzone na odcinku probnym, w zalgci od stanu jej powierzchni oraz zawdrpasfaltu w emulsji. 11&¢
lepiszcza powinna léydobrana w taki sposéb, aby zapewniata catkowiterymie emulsy skrapianej powierzchni

a jednoczénie nie powodowata sptywu emulsji po nawierzchni.

Temperatura kationowej emulsji asfaltowej powinnasgi¢ sic w przedziale od 20 do 4G lub by zgodna z zalece-
niami producenta. W razie potrzeby emelisjozna ogrzé do temperatury zapewnigej wymagaa lepkas¢. Skropie-
nie powinno by rownomierne a il& rozktadanej emulsji powinna byéwna ilgci zatazonej z tolerangj £10%.
Skropiona kationow emulsp asfaltows warstwa powinna kiypozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres nie
zbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowanialye emulsji.

Przy skropieniu emulsjasfaltows, skropiona warstwa powinna dyozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas
niezkedny dla umadliwienia penetracji lepiszcza w warstwodparowania wody z emulsji. W zatesci od ilosci uzy-

tej emulsji czas ten wynosi od 0,5 godz. w przyperstosowania do 0,5 kgfnulo 2 godz. w przypadku zastosowania
0,5 - 1,0 kg/m

Przed utégeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Wykwca powinien zabezpieczgkropior, warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem, dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia pordbr

ni powinny by przez Wykonawg naprawione. Na wszystkich powierzchniach, gdzaacmno nadmierailos¢ emuls;ji
Wykonawca powinien roziy¢ warstw suchego i rozgrzanego piasku i ugtinadmiar emulsji przez szczotkowanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstalwspektorowi odpowiednie dokumenty dopuszgzaj
wyréb do stosowania w robotach budowlanych orawigotizagce wymagane parametry. Ngstie Wykonawca powi-
nien przeprowadzi sprawdzenie poprawnego wykonania oczyszczenia guoelini przewidzianej do skrapiania
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i dokona probnego skropienia warstwy w celu otemia optymalnych parametréw pracy skrapiarki ieslenia wyma-
ganej ilgci lepiszcza w zaleosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pikeaia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej warstwy,
- m? (metr kwadratowy) skropionej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Sposi6b odbioru robét

Roboty obgte niniejsa ST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu. Odbiorowi podlegagj

— oczyszczenie pod skropienie,

— skropienie.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniidd z biezacej kontroli asfaltu i emulsji, ki roztazonego
lepiszcza oraz atesty producenta. Odbioru dokomgpektor na podstawie wynikéw bads/ykonawcy i ogtdzin
warstwy. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentadfrojektovs i wymaganiami Inspektora, Feli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ugtakres wykonania robot poprawkowych, a Wykonawcaons je
na wkasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 moczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— przygotowanie robét i ich oznakowanie,

— mechaniczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnejeraahni z ewentualnym polewaniem vapd

— reczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych w miejsaaedost¢pnych dla urgzdzeh mechanicznych,
- reczne odspojenie stwardnialych zanieczysacmepylenie podiza sprzonym powietrzem,

— odwdz zanieczyszcaama wysypisko wraz z kosztem sktadowania i utylizac

Cena 1 rmskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— przygotowanie robét i ich oznakowanie,

— zakup i transport lepiszcza, napetnienie nim slaghi oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,
- wykonanie odcinka prébnego ze sprawdzeniem wymagjasei skropienia i ustawieskrapiarki,

— skropienie warstwy lepiszczem wto wynikajacej z wynikow uzyskanych na odcinku prébnym,

— wykonanie wszystkich niezldnych pomiaréw, bada sprawdzé,

- wykonanie innych czynroi niezlzdnych do realizacji rob6t oftiych niniejsa ST i Dokumentagj Projektovy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. Polskie Normy powotane w WT-2 2010 Nawierzchaséaltowe na drogach krajowych
2. Polskie Normy powotane w WT-3 2009 Emulsje kgvee

10.1. Inne dokumenty
3. WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogachokgch
4. WT-3 2009 Emulsje asfaltowe
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILI ZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotyce wykonania i odbioru robét zawanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staivilanego mechanicznie, w ramach realizacji zaddtize-
budowa drég gminnych Etk — Szeligi Buczki, gm. Elk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka fokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclani&j dotycz zasad prowadzenia i odbioru robot gzénych z wy-

konywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilaamego mechanicznie. Zakres robét przy wykonanitbpdd-

wy z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniozb&muje wykonanie warstwy:

— zasadniczej 0/31,5 o grudm 20 cm pod konstrukejnowej nawierzchni jezdni na poszerzeniach, zatokastojo-
wych,, zjazdach i w miejscach odtworzenia konstijkedni nad przepustami,

— zasadniczej 0/31,5 o grudm 15 cm pod nawierzchgichodnikow,

— zasadniczej 0/31,5 o grudmd 10 cm pod nawierzcheibpasek.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegnechanicznie— jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwasna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny, polegay na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Podbudowa pomocnicza warstwa zapewnigja przenoszenie obgienia z podbudowy zasadniczej na pod-
toze. Podbudowa pomocnicza meosktada sie z kilku warstw o ranych wigciwosciach.

1.4.4. Podbudowa zasadnicza warstwa zapewnigja przenoszenie olgenia z warstw wiej lezacych na podbu-
dowe pomocnicz lub podize.

1.4.5. Mieszanka niezwjzana— ziarnisty materiat o okénym sktadzie ziarnowym (d+D), ktory jest stosowalo
wykonywania podiga ulepszonego oraz konstrukcji nawierzchni drogowej

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamangtabilizowanych mechanicznie, powinno¢biyruszywo
tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowcanegal litego lub kruszywo naturalne kruszone, uzyska wyni-
ku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakdvktéwrym procentowa zawad ziaren o powierzchni przekruszo-
nej lub tamanych oraz ziaren catkowicie zaghkonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5 powinng kategorii
nie nizszej niz Cso3p Kruszywo powinno by jednorodne bez zanieczyszaashcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Wi&ciwosci kruszywa

Wymagania dla kruszywa przeznaczonego do wytwaazareszanek niezazanych do podbudowy przedstawiono
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa przeznaczonego deytwarzania mieszanek niezwjzanych

Punkt w Wiasciwosé Wymagane wigciwosci kruszywa | Odniesienie
PN-EN (kategorie wedtug PN-EN 13242)| do tablicy w
zasadnicza KR2
4.1.+4.2. | Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,618,2; 16; Tabl. 1.
22,4; 31,5; 45; 56; 631 90
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4.3.1. Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie G:80/20,G80,GA75 Tabl. 2.
nizsza ni
4.3.2. Wartéci graniczne i tolerancje uziarnienia kru- GTc20/15 Tabl. 3.
szywa grubego na sitachgpednich wg PN-EN
933-1, odchylenie nie wksze nk wg kategorii
4.3.3. Tolerancje uziarnienia kruszywa drobnego i GT(10, Tabl. 4.
kruszywa o ciglym uziarnieniu wg PN-EN 933- GTA20
1, odchylenie nie wksze nk wg kategorii
4.4. Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-3 Flsg Tabl. 5.
a) wskanik ptaskaci, kategoria nie wisza ni
lub b) wskanik ksztattu wg PN-EN 933-4, kate- Sss Tabl. 6.
goria nie wysza ni
4,5, Kategorie procentowych zawaitbziaren Cso30 Tabl. 7.
0 powierzchni przekruszonej lub tamanych
oraz ziaren catkowicie zaalglonych w kru-
szywie grubym wg PN-EN 933-5
4.6. Zawartcg¢ pylu wg PN-EN 933-1 foekiarowana Tabl. 8.
a) w kruszywie grubym
b) w kruszywie drobnym foekiarowana Tabl. 8.
5.2. Odporné& na rozdrabnianie kruszywa grubego LAsq Tabl. 9.
wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wsza ni
5.3. Odporné& nascieranie kruszywa grubego wg Mpe/zs Tabl. 11.
PN-EN 1097-1
5.4, Gestas¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo |9 Deklarowana
5.5. Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 WA, ,Deklarowana
albo 9
6.2. Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN AS\r Tabl. 12.
1744-1
6.3. Calkowita zawartg siarki wg PN-EN 1744-1 S\R Tabl. 13.
6.4.3. Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN Brak substancji szkodliwych w stot
1744-3 sunku dasrodowiska wg odibnych
przepiséw
6.4.4. Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich, jak: drewno,
szkio, plastik, mogcych pogorsz§
wyrob kaacowy
7.2. Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, SBA8 Tabl. 15.
wg PN-EN 1097-2, kategoria nieagij niz [%]
7.3.3. Mrozoodporni na frakcji kruszywa 8/16 wg F; Tabl. 18.
PN-EN 1367-1, kategoria nie wgza ni
Zalacznik C| Sktad materiatowy Deklarowany

2.3.2. Uziarnienie mieszanki

Krzywa uziarnienia mieszanki niezyianej, okrélona wedtug PN-EN 933-1 powinnaz&& miedzy krzywymi granicz-
nymi p6l dobrego uziarnienia oldtenymi w WT-4 i podanymi w tablicy 2.

Krzywa uziarnienia powinna Byciagta i nie mae przebiegéod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gorkegy-
wej granicznej uziarnienia nassednich sitach. Wymiar najgkiszego ziarna kruszywa nie poprzekracza2/3 grubo-
$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

Tablica 2. Krzywe graniczne pola dobrego uziarnierda mieszanki

Wymiar oczek sit #, mm mieszanka mineralna podbudow zasadnicza 0/31,5 mm
Przechodzi przez sito: % m/m
63
45 100
31,5 90+ 100
16 55+ 85
8 35+ 68
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4 22+ 60
2 16+ 47
1 9+40
0,5 5+35
0,063 0+9

2.3.3. Wi&ciwosci mieszanki niezwizanej
Mieszanka niezwizana, po 5-krotnym rozdrobnieniu w aparacie Pracpmwinna speintawymagania podane w tabli-

O

cy 3.
Tablica 3. Wymagane wi&ciwosci mieszanki niezwizanej
Punkt w Wiasciwosé Wymagane wigciwosci mieszanki | Odniesienie
PN-EN niezwiazanej przeznaczonej do: | do tablicy w
zasadniczej KR2
4.3.1. Uziarnienie mieszanki niezwanej 0/31,5 Tabl. 4.
4.3.2. Maksymalna zawagibpytu, kategoria nie w UFq Tabl. 2.
sza nk
4.3.2. Minimalna zawarté pytow LFnr Tabl. 3.
4.3.3. Zawarté¢ nadziarna, kategoria niezsra ni 0OCq Tabl. 4. 6.
4.4.1. Uziarnienie krzywa uziarnienia wg rys. 6.11. Tabl.. 5. i
4.4.2. Tolerancja przesiewu — poréwnanie z wafo Gs Tabl. 7.
S deklarowana przez dostawc
4.4.2. Jednorodr6é uziarnienia — rénice w przesie- Gg Tabl. 8.
wach
4.5, Wrazliwo$¢ na mréz; wskanik piaskowy [%6], -
nie mniejszy ni:
- W nasypie S S
- w wykopie SEso
Wskaznik plastycznéci Ip [%] nie wiekszy niz 0+6 -
- Odpornd¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji LAs -
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097:2,
kategoria nie wysza nk
- Odpornd¢ nascieranie (dotyczy frakcji 10/14 Mbpg/ss -
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kate-
goriaMpg
- Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1, jako war- F; -
tos¢ $rednio waona, kategoria nie wgza nk
- Wartas¢ CBR [%] po zagszczeniu wg metody 80 -
Proctora do wskanika zagszczenia wymagane-
go dla danej warstwy, przy energii 0,59 Jcm
i moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej
- Zawarté¢ wody w mieszance zagzczanej, [% 80+100 -
(m/m)], wedtug wilgotnéci optymalnej metogl
Proctora

2.3.3. Woda do zraszania kruszywa
Nalezy stosowa wodk spetniajca wymagania PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do wykonania robd6t
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyefchanicznie powinien wykazaig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsgych w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewdi

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,
- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych

powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

Zakfad Ustug Drogowych ,DROTECH" Wojciech WielgatkEluty 2017 r.
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Sprzt powinien zosté zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieg@gih je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernyysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materialéw powinien odb§wr zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.MO®O ,Wymagania ogélne” punkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjjgkiborganizacji i harmonogram robét, uwadsiajace wszystkie
warunki w jakich kdzie wykonywana podbudowa z kruszywa tamanegolsabianego mechanicznie.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze pod podbudogpowinno spetni@ wymagania okrdone w ST D.04.01.01. ,Profilowanie i zgggczanie pod-
toza” lub ST D.04.02.01. ,Warstwa odcinap” w zalenosci od miejsca wbudowania.

Przed wykonaniem podbudowy wszelki koleiny gkkiie miejsca podiza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zataonych rzdnych powinny b§ naprawione przez spulch-
nienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez miészin osigniecia wilgotngci optymalnej, powtdrnie wyréwnane
i zagszczone.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ezlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéalakz
ceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikiveszpilek powinno umdiwiaé¢ nacikgniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odgtach nie wekszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach gwa-
rantupcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia jednorodséa nie dopuszcza
sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblfmakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowarowinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania isfdsob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysyichan

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruidqo
zag:szczeniu byla rowna grubad projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie soprzekracza20 cm
po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna igztozona w sposob zapewniay osagniccie wymaganych spad-
kow i rzgdnych wysokéciowych.

Jezeli podbudowa skiada ¢siz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana
i zagzszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdnygch wysokéciowych. Rozpoogeie budowy kadej nastp-
nej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wymagany wskanik zag:szczenia warstwy wynosi Wz 1,03.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiadwilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda llatddial nadmiernie nawilgocony, powinien z@stesuszony przez
mieszanie i napowietrzanie.zéd wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wastd, mie-
szanka powinna léyzwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnosé¢ mie-
szanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wadtd, mieszank nalery osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wedtug BN-77/8931-12 powiniepavdada& przyjetemu poziomowi wskanika
NOSNOSCI.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna ltyutrzymywana w dobrym stanie. zidi
Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zgadnspektora, gotowpodbudow do ruchu budowlanego, to jest obara-
ny napraw¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pereruch. Koszt napraw wyniktych z nieviéavego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykériaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawé wyniki tych badé Inspektorowi w celu akceptacji materiatow. Badateigpowinny obejmowawszystkie
wiasciwosci okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 4.

Tablica 4. Czstotliwosé ora zakres bada przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych rachanicznie

Czestotliwosé badain

Lp Wyszczeg6lnienie badé Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia

' y badan na dziennej podbudowy przypadajaca

dziatce roboczej na jedno badanie (M)

1 Uz-larnleme rmeszan!« 5 600
2. | Wilgotnas¢ mieszanki
3. | Zag:szczenie warstwy 1 prébka na 1000 M
4. | Badanie wigciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2. Prdlatézy pobierd w sposob
losowy, z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane Inspekto-
rowi.

6.3.3. Wilgotnasé mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 (metoda 1), z tolerangci-10%, -20%. Wilgotn& nalezry okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osiagniccia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveade badania jest
niemaliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontr@ag;szczenia naley oprze na metodzie obgken ptyto-
wych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziegmaz na 5000 fnlub wedtug zaledelnspektora.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modulu E
do pierwotnego modutu odksztatcenigj&st nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wi&ciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wtaciwosci okreslonych w punkcie 2.
Probki do badéapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecfém Inspektora.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyaz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy

Tablica 5. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszya tamanego stab. mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie bada i pomiarow Minimalna czestotliwosé pomiarow
1. | Szeroké&t podbudowy co 100 m
2. | Roéwnd¢ podiwzna co 20 m tatna kadym pasie ruchu
3. | Réwnda¢ poprzeczna co 100 m
4. | Spadki poprzeczne

a) na odcinkach prostych €0 100 m

b) na odcinkach tukowych co najmniej w 5 miejscach kdego tuku
5. | Rzdne wysokéciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Prajeld;j, nie rzadziej

jak co 100 m
6. | Uksztaltowanie osi w planie €0 100 m
7. | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nal&pdziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejat na 2000 f

8. | Nasnos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazkie 1000 rh

- ugiecie spezyste co najmniej w 10 punktach naide 1000 rh
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6.4.2. Szeroké& podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krasmikéw szeroké¢ podbudowy powinna ldywieksza od szerokoi warstwy wyej lezacej
o wartg¢ wskazan w Dokumentaciji Projektowej.

6.4.3. Rowndé¢ podbudowy

Nieréwnaici podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy tata, zgodnie z BN-68/8931-04. Nierowsed poprzeczne
podbudowy naley mierzy¢ 4-metrovy fata. Nieréwndci podbudowy pomocniczej nie mpgrzekraczé2 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukaetinpoy byt zgodne z Dokumentagjz toleranci + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Rdznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i projektowanymi nie powinny pkzacza& +1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztalttowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie me byt przesurgta w stosunku do osi projektowanej c:eéj niz +5 cm.

6.4.7. Grubasé¢ podbudowy

Grubai¢ podbudowy pomocniczej nie o sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wécej niz +10%, -15%.

6.4.8. Nd@nos¢ podbudowy

Nosnos¢ podbudowy okrédona przez jednz metod:
- modut odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02 powinné& godna z podaynw tablicy 6,
— ugiecie spezyste wedtug BN-70/8931-06 powinnadzgodna z podanw tablicy 6.

Tablica 6. Cechy podbudowy

Mieszanka Wymagane cechy podbudowy
kru§zywa Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia
o V}/Skalfllku W nog zageszczenia sprezyste pod kotem, mm | mierzony ptyta o srednicy 30 cm, MPa
nie ”!(“%J/SZym Isnie 50 kN od pierwszego od drugiego
niz, %o mniejszy niz obcigzenia E obcigzenia E,
80 | 1,00 1,40 80 140

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwicksze odchylenia od olkdlenych w punkcie 6.4. powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddajasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemaggtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepnydbudow przez spulchnienie warstwy
na petr grubc¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dokenie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weEm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy. Po-
wierzchnie powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni gigbokas¢, zgodnie
z decyzj Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpdmiigh wigciwosciach, wyréwnane i ponownie zgsz-
czone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wghiiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena grusim
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli noénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne do za-
pewnienia wymaganej 8nosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawcaltpalowy tylko wtedy, gdy zargenie nénosci podbudowy
wyniklo z niewtgciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanegbizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Sposi6b odbioru robét
Roboty uznaje giza zgodne z DokumentacProjektovs, ST i wymaganiami Inspektora,zgdi wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 aafgiki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platné¢ za 1 mi wykonanej podbudowy nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakorobét w oparciu
0 pomiary i wyniki bada laboratoryjnych:

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualna naprawa pad}o

— opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszdakszywa,

— dostarczenie mieszanki kruszywa na miejsce wbudiayan

- roziozenie mieszanki zgodnie z zaém grubdcia, szerokdcia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
— zagszczenie rozloonej mieszanki, dowdz wody do zggczenia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 932-3 Badania podstawowych setevosci kruszyw — Czs¢ 3: Procedura i terminologia uproszczo-
nego opisu petrograficznego
2. PN-EN 932-5 Badania podstawowych dmstevosci kruszyw — Cgé¢ 5: Wyposaenie podstawowe
i wzorcowanie
3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $edaosci kruszyw — Cgé¢ 1: Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania
4. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychséetaosci kruszyw — Cegé¢ 3: Oznaczanie ksztaltu ziaren za po-
moc wskaznika ptaskdci
5. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $edaosci kruszyw — Cgs$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
wskaznik ksztattu
6. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychséetaosci kruszyw — Cegé¢ 5: Oznaczanie procentowej zawarto-
§ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku rzeszenia lub tamania kruszyw gru-
bych
7. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych $edaosci kruszyw — Cgs¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych cz-
stek — Badania wskaika piaskowego
8. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych setaosci kruszyw — Cegé¢ 9: Ocena zawarfoi drobnych cz-
stek — Badania bkitem metylenowym
9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikpabierania probek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z préesgsrodukcji betonu
10. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizychmpasciwosci kruszyw — Czs¢ 1: Oznaczanie odporéa
nascieranie (mikro-Deval)
11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Cgs¢ 2: Metody oznaczania
odporndgci na rozdrabnianie
12. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Czs$¢ 6: Oznaczanie gptosci
ziaren i nasikliwosci
13. PN-EN 1367-1 Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikbw atmosferycz-
nych — Czs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoi§od
14. PN-EN 1367-2 Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikbw atmosferycz-
nych — Czs¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu
15. PN-EN 1367-3 Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikbw atmosferycz-
nych — Czs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mematowania
16. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychdstarosci kruszyw — Ceé¢ 1: Analiza chemiczna
17. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych setevosci kruszyw — Czs¢ 3: Przygotowanie wyggow przez wy-

mywanie kruszyw
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10.2. Inne dokumenty
30. WT-4 2010. Mieszanki niezgziane do drég krajowych. Warszawa 2010.
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

32.

Kruszywa do nieazanych i hydraulicznie zezanych materialtéw stosowanych w obiek-
tach budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezygane — Specyfikacja

Mieszanki niezamane i zwizane spoiwem hydraulicznym. €2 1: Laboratoryjne metody
oznaczania referencyjneggcici i wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania ogoélne i pobie-
ranie probek

Mieszanki niezwane i zwizane spoiwem hydraulicznym. &2z 2: Metody okrélania
gestaici | zawartdci wody. Zagszczanie metadProctora

Mieszanki niezawane i zwizane spoiwem hydraulicznym. €# 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskanika nanosci, natychmiastowego wskaika n@nosci
i pecznienia liniowego

Sita kontrolne — Tkanina z drutiacba perforowana i blacha cienka perforowana ekt
chemicznie — Wymiary nominalne oczek

Grunty budowlane. Badania probeiatgr

Drogi samochodowe. Oznaczanidutuioodksztatcenia nawierzchni podatnych i padio
przez obcizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiaedigbdatnych ugiciomierzem belkowym

Oznaczenie wghika zagszczenia gruntu

Roboty ziemne. Wymagania i badania

JInstrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP&9
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D.04.05.01 ULEPSZONE PODL@E Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CE-
MENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyee wykonania i odbioru robot zawanych
z wykonywaniem ulepszonego pogoz kruszywa stabilizowanego cementem, w ramadizaefi zadania: Przebudo-
wa droég gminnych Etk — Szeligi Buczki, gm. Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka fokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
Umowy na wykonanie robét zazanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia i odbioru robét zzeinych z wykonaniem war-
stwy ulepszonego podta z kruszywa stabilizowanego cementem i obejmuj
— wykonanie wzmocnienia podta — kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPagcm.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Ulepszone podiee z kruszywa stabilizowanego cementem jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszan-
ki cementowo - kruszywowej, ktéra po stwardnierianswi fragment ninej cz$ci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Mieszanka cementowo-kruszywowanieszanka kruszywa, cementu i wody, a w razigzgbly réwnie in-
nych dodatkéw.

1.4.3. Kruszywo stabilizowane cementem mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wady, razie potrzeby
rowniez innych dodatkéw, dobranych w optymalnychidiach, zagszczona i stwardniata w wyniku ukeze-
nia procesu wzania cementu.

1.4.4. Stabilizacja kruszywa cementem proces technologiczny polegay na zmieszaniu spulchnionego kruszywa
z optymaln iloscia cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkbwyrdéwnaniem i zagszczeniem wy-
tworzonej mieszanki.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Kruszywo naturalne do stabilizacji cementem

Przydatné¢ kruszyw naturalnych przeznaczonych do stabilizegjfnentem naly ocené na podstawie wynikéw bafla
laboratoryjnych wykonanych wedtug metod podanychiPM-S-06012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone
podiaze z gruntu stabilizowanego cementem. W niniejsdep&ewidziano do wykorzystania grunty niespoisteiry,
pospoiki (mieszanki kruszywa naturalnego), piaskbe,srednie, drobne.

Kruszywa naturalne mima uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggyiki bada laboratoryjnych wy-
kaza, ze wytrzymald¢ na sciskanie i mrozoodpor$é probek gruntu stabilizowanegada zgodne z wymaganiami
okreslonymi dla warstwy ulepszonego poééo

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw naturalnych przezmaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1. | Uziarnienie oznaczone wedtug PN-88/B-04881.:
a) ziarn przechodgych przez sito # 40 mm, %, nie mniet:ni 100
b) ziarn przechodych przez sito # 20 mm, %, co najmniej: 85
c) ziarn przechodgych przez sito # 4 mm, %, co najmniej: 50
d) ziarn mniejszych od # 0,075 mm, %, niecej: 15
2. | Wskanik piaskowy oznaczony wedtug BN-64/8933-08,
- wartdci zalecane: 2050
- wartasci dopuszczone: 15+-100
3. | Odczyn (kwasow&t) pH: 5+8
4. | Zawartd¢ czesci organicznych oznaczona wedtug PN-88/B-04881j7@pn 2%

Zakfad Ustug Drogowych ,DROTECH" Wojciech WielgatkEluty 2017 r. 81



D.04.05.01 Ulepszone podz kruszywa stabilizowanego cementem

(=]

5. | Zawartd¢ siarczanéw, w przeliczeniu na §®znaczona wedtug PN-78/B-06714/28,| %,
ponizej: 1,0

2.3. Cement

Do stabilizacji gruntu naly stosowa cement portlandzki klasy 32,5 N, portlandzki z axdmi lub hutniczy, wg PN-
EN 197-1:2002. Cementywany do stabilizacji powinien Bysypki, bez grudek. W normalnych warunkach czas-prz
chowywania cementu nie powinien przekrac3aniesgcy. Cement zawieragy grudki lub przechowywany na budowie
diuzej niz 3 miesice mae by uzyty za zgod Inspektora, gdy zaroby prébne wykgego przydatn& do robot.

Tablica 2. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-12D

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5 N
1. | Wytrzymatdé¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach >16
2. | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach >32,5
3. | Pocatek czasu wizania, min >75
4. | Stalg¢ objetosci (rozszerzalng), mm <10
2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementenwveantualnie do piegnacji wykonanej warstwy powinna odpo-
wiada: wymaganiom PN-EN 1008. Bez bad@aboratoryjnych mzna stosowéa wodochgowa wode pitna. Gdy woda
pochodzi z wtpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zeyypodan norny lub do
momentu poréwnania wynikéw wytrzymato nasciskanie probek wykonanych z wpdatpliwa i z wodh wodochgo-
wa. Brak r&nic potwierdza przydatsé wody do stabilizacji kruszywa cementem.

2.5. Kruszywo naturalne stabilizowane cementem
Wytrzymaitai¢ kruszywa stabilizowanego cementem, powinna spetmjenagania okrdone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla warstwy kruszywa stabilizevanego cementem

Lp. Rodzaj warstwy w konstrukcji na- Wytrzymato §¢ na sciskanie prébek nasyco- Wskaznik
wierzchni drogowej nych woda (MPa) mrozoodpornasci
Po 7 dniach po 28 dniach
1. kruszz/wo stabilizowanego cementem 0d 1.6 do 2.2 od 2.5 do 5.0 07
0 Rm=2,5 MPa
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanegmentem powinien wyka&aic mozli-

woscia korzystania z nagbujacego spretu:

— mieszarek stacjonarnych,

- uktadarek lub réwniarek do rozkladania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtznych do zagszczania,

— zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rolatwalcédw wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodostpnych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport materiatow
Transport cementu powinien odbyinsie zgodnie z BN-88/6731-08.

Mieszank kruszynowo - cementaywmazna przewoz dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniemaddmiernym zawilgoceniem.

Transport pozostatych materialéw powinien odb§wr zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@OWymagania ogolne” punkt 5.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem nigemm¢ wykonywana wtedy, gdy podie jest zamarzante

i podczas opadow deszczu. Nie rgleozpoczynd stabilizacji kruszywa cementemzgdi prognozy meteorologiczne
wskazuj ha maliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie najkiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiaa

Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w ST D.02.01.01 ,Wykonanie wykopow”,
D.02.03.01 ,Wykonanie nasypéw”. Warstwa mieszankiskywa z cementem ma dyktadana w prowadnicach, po
wytyczeniu podbudowy natg ustawé na podtau prowadnice w taki spos6b, aby wyznaczaly émide linie kravedzi
uktadanej warstwy. Wysoké prowadnic powinna odpowiaélagrubdci warstwy mieszanki kruszywa ze spoiwami
hydraulicznymi, w stanie niezesgczonym. Prowadnice powinny dystawione stabilnie, w sposob wykluegaj ich
przesuwanie gipod wptywem oddziatywania maszymytych do wykonania warstwy.

5.4. Sktad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawart@¢é cementu w mieszance nie aeoprzekraczawartaosci 8% w stosunku do masy suchego kruszywa natugalne
Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiddeilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug normalnej proby Procto-
ra, zgodnie z PN-B-04481, z toleragnejl0%, -20% jej wartaci. Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapeni
otrzymanie w czasie budowy wwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementemdngoh z wymaganiami

okreslonymi w tablicy 3.

5.5. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki wWeghce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w recepcie labo-
ratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinng lgyposaona w uradzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu
i cementu oraz objosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pamifiy¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszam&azo-
stanie dozwolony przez Inspektora po gpstych probach. W mieszarkach typygtego pedkos¢ podawania materia-
tow powinna by ustalona i na biaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewatdnorodné¢ mieszanki. Wilgotn&e
mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartéci. Przed utaeniem mie-
szanki nalgy ustawé prowadnice i podtee zwikzy¢ wods.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnacbyktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. @Gfabuktadania
mieszanki powinna liytaka, aby zapewfiuzyskanie wymaganej grudm warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganycheganych, spadkéw podhmych i poprzecz-
nych. naley wykorzyst& prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rovangrofilu warstwy. Od #ycia prowadnic
mozna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantgj odpowiedni réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody In-
spektora. Po wyprofilowaniu naig natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.6. Zagszczanie

Zagzszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cememalery prowadzé przy wyciu walcow gltadkich, wibracyj-
nych lub ogumionych. Na poszerzeniach doegagzania naley stosowa plyty wibracyjne lub ubijarki. Zagszczanie
warstwy ulepszonego podia o przekroju daszkowym powinno rozpgesic od kravedzi i przesuwa pasami podtir
nymi, czsciowo naktadajcymi sie w strore osi jezdni.

Zagzszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczpgminno rozpocx sie od niej potazonej kravedzi
i przesuwa pasami podiznymi w stror wyzej potazonej krawedzi. Pojawiagce st w czasie zagszczania zanenia,
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinnymatychmiast naprawiane przez wynganieszanki na peingtebo-
kos¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie.

Powierzchnia zagszczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

Operacje zagszczania i obrobki powierzchniowej myday¢ zakaiczone przed uptywem dwoch godzin od chwili do-
dania wody do mieszanki. Przerwy w gsgczaniu nie magby¢ diuzsze nk 30 minut. Zagszczanie nalg/ kontynu-
owat do osigniccia wskanika zagszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 wedtugnalmej proby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481.

Specjalm uwag nalezy paswieci¢ zagszczaniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych podhych i poprzecznych,
oraz wszelkich urmdzen obcych. Wszelkie miejscadne, rozsegregowane, eiane podczas zagzczania lub w inny
spos6b wadliwe, powinny Bynaprawione przez zerwanie warstwy na pejnubcé, wbudowanie nowej mieszanki
0 odpowiednim skfadzie i ponowne zagczenie. Roboty te zostawykonane na koszt Wykonawcy.

5.7. Spoiny robocze

W miare mazliwosci nalezy unikat podtwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwycakej szerokéci.

W przeciwnym razie, przy warstwie wykonywanej w\peainicach, przed wykonaniem kolejnego pasazggiéonowa
krawedz wykonanego pasa zuf¢ wod. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic waaoej i zagszczonej mieszan-
ce naley niezwtocznie obeic pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa kolejny pas. W podobny
spos6b naley wykona poprzecza spoire robocz na poiczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi

w wykonanej mieszance rmaa odsipi¢ wtedy, gdy czas portlizy zak@czeniem zagszczania jednego pasa a rozpo-
czeciem wbudowania asiedniego pasa nie przekracza 60 minutellev nizej potazonej warstwie (przy uktadaniu
dwoma warstwami) wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiedeej wyzej powinny by wzgledem nich przesu-
nicte o co najmniej 30 cm dla spoiny poziej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
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5.8. Piekgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna hyprzeprowadzona wedtug jednego z gasjacych sposobow:

— utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotheapianie wod w ciagu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczafolia z tworzywa sztucznego, womny na zaktad o szeroko co naj-
mniej 30 cm i zabezpieczemprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

— przykrycie grubej wtékniny technicznej i utrzymywarej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 4.dn

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawdnne materialy przeznaczone do pggiacji mog by¢

zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora.nbliey dopuszczézadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbu-

dowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasiergualny ruch technologiczny m® odbywé sig wytacznie za

zgodh Inspektora.

5.9. Utrzymanie warstwy ulepszonego podia

Warstwa ulepszonego pod po wykonaniu, a przed ueniem nagjpnej warstwy, powinny hy utrzymywane
w dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnspektora, gotowwarstwe do ruchu budowlane-
go, to jest obowizany naprawd wszelkie uszkodzenia warstwy, spowodowane przezueh. Koszt napraw wynikiych
z niewtadciwego utrzymania warstwy olga Wykonawe rob6t. Wykonawca jest zoboagiany do przeprowadzenia
biezacych napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziatyawamynnikdw atmosferycznych, takich jak opady desz
Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszjeeli wystapi
mozliwoé¢ uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéraadania cementu, kruszyw przeznaczonych do wykona-
nia robot i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania warstwy ulepszanpgdiaza z kruszywa stabili-
zowanego cementem podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czstotliwosé badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegoblnienie bada Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | podbudowy przypadajaca
na jedno badanie
1. | Uziarnienie mieszanki kruszywa
2. | Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa ze spoiwem 2 600 m
3. | Zag:szczenie warstwy
4. | Grubd¢ podbudowy 3 400 M
5. | Wytrzymala¢ nasciskanie 28-dniowa 3 probki 400°m
6. | Mrozoodporn& przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
7. | Badanie spoiwa: cementu przy projektowaniu skiaieszanki i przy kalej zmianie
8. | Badanie wody dla kazdego vatpliwego zrodia
9. | Badanie wiciwosci kruszywa dla kadej partii i przy kadej zmianie rodzaju kruszywa

6.3.2. Uziarnienie kruszywa

Probki do bada nalery pobierg z mieszarek przed podaniem cementu. Uziarnieniszgwa powinno by zgodne
Z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.3. Wilgotna¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna ly réwna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie sktadu tej mieszanki,
z toleranci +10% -20% jej warteci.

6.3.4. Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna lByzag:szczana do oginiecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego
zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.5. Gruba¢ podbudowy
Grubdas¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdgrednio po jej zagszczeniu w odlegkzi co najmniej 0,5 m od krawlzi. Gru-
baos¢ warstwy nie mee r@ni¢ sie od projektowanej o wtej niz + 1 cm.
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6.3.6. Wytrzymatasé na sciskanie

Wytrzymaltai¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do badanalery
pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razbmej przed jej zagszczeniem. Probki w ikzi 3 sztuk nalgy
formowa: i przechowywd zgodnie z normami dla podbudowy stabilizowanej eetem. Probki naley bad& po 28
dniach przechowywania. Wyniki wytrzymato nasciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST.
6.3.7. Mrozoodporngé

Wskaznik mrozoodporngci okreilany przez spadek wytrzymain nasciskanie probek poddawanych cyklom zasara
nia i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.8. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien ékéamasciwosci podane w ST.

6.3.9. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalery przeprowadz badania wody wg PN-EN 1008.

6.3.10. Badanie wiéciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalgy bada& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa. \WWe&wosci powinny by zgodne z wyma-
ganiami podanymi w ST.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych warstwy ulepszonego pozto

6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 5.

Tablica 5. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw wykonanej warstwy

Lp. | Wyszczegélnienie bada i pomiarow Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
1. | Szeroké&t 10 razy na 1 km

2. | Rbwnd¢ podtuna co 20 m fatna kadym pasie ruchu

3. | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4. | Spadki poprzeczne¥) 10 razy na 1 km i w punkigiévnych tukéw poziomych
5. | Rzdne wysokéciowe co100m

6. | Uksztaltowanie osi w planie €0 100 m i w punktgidwnych tukow poziomych

7. | Grubg¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadzigjnaiz na 2000 fn

6.4.2. Szerok&é
Szerokd¢ warstwy nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. ROwndé
Nieréwnaici podtuzne warstwy naley mierzy¢ 4-metrovy fata lub planografem, zgodnie z nogrBN-68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne warstwy nalgmierzy¢ 4-metrows fata. Nierdwndci nie powinny przekraczal5 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego padita prostych i tukach powinny bygodne z Dokumentacprojekto-
wa, z toleranci £0,5%.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2
cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi

Os$ warstwy w planie nie mi@ by przesunita w stosunku do osi projektowanej ccegj niz £5 cm.

6.4.7. Grubasé¢
Grubai¢ warstwy nie mee r&ni¢ sig od grubdci projektowanej o wicej niz +10%, -15%.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonegpodtoza

6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej warstwie stwierdzigsodchylenia cech geometrycznych przekragzaj
wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana nagatbdé i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.
Dopuszcza giinny rodzaj naprawy, o ile zostanie on zaakceptgwazez Inspektora.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci Wykonawca wykona napraywarstwy przez zerwa-
nie wykonanej warstwy, usugtie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warsiwylpowiednich wiciwosciach

i 0 wymaganej grubimi. Roboty te Wykonawca wykona na wilasny kosztvB&onaniu tych robot naghi ponowny
pomiar i ocena grulgci warstwy, na koszt Wykonawcy.
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6.5.3. Niewtdciwa wytrzymatosé

Jezeli wytrzymalai¢ srednia prébek &dzie mniejsza od dolnej granicy okienej w ST dla podbudowy, to warstwa
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymienionaoag 0 odpowiednich wigciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy ulepszonego pagta kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z DokumentadProjektows, ST i wymaganiami Inspektorazgdi wszystkie pomiary i ba-
dania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 eatgiki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z kruszywa stabilizowanego cementemnoliej

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakoanbot,

zakup i dostarczenie materiatéw, wyprodukowaniesza@ki i jej transport na miejsce wbudowania,
roztozenie i zagszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10

o0k wN

10.
11.

12.
13.

.1. Normy
1.

PN-B-04481

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28

Grunty budowlane. Badania probekigru

Kruszywa mineralne. Badania. ©zenie zawartei zanieczyszczeobcych
Kruszywa mineralne. Badania. ©zenie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zenie zawariei zanieczyszczeorganicznych
Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawartai siarki metod bromova

PN-EN-197-1:2002 Cement. €z 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementu powszechnego

PN-EN-1008

PN-S-06012

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

uzytku

Woda zarobowa do betonu. Specyfkagbierania prébek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu

Drogi samochodowe. Podbudowa i ataps podiae z gruntu stabilizowanego cementem

Cement. Transport i przechowyeani

Drogi samochodowe. Oznaczenkedimka piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczeniglutmo odksztalcenia nawierzchni podatnych i padio
przez obcizenie plyt,

Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat

Oznaczenie wghika zagszczenia gruntu
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D.04.06.01B PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
z wykonywaniem podbudowy z betonu cementowego, mach realizacji zadania: Przebudowa drég gminnykh-E
Szeligi Buczki, gm. Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosovahtm dokument w pogpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdaanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckhni dotycz zasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
podbudowy z betonu cementowego C16/20 gr. 22 cm.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykly- beton o gstaici pozornej powyej 2,0 kg/dm wykonany z cementu, wody, kruszywa mineral-
nego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz evadngich dodatkdéw mineralnych i domieszek chemicznych

1.4.2. Zaczyn cementowy mieszanina cementu i wody.
1.4.3. Zaprawa cementowa mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 matly.

1.4.4. Mieszanka betonowa mieszanina wszystkich sktadnikowiytych do wykonania betonu przed i po zsay
czeniu, lecz przed zazaniem betonu.

1.4.5. Klasa betonu symbol literowo-liczbowy okrdajacy wytrzymatdé gwarantowasm betonu (If ).

1.4.6. Podbudowa z betonu cementowegowarstwa zagszczonej mieszanki betonowej, ktéra poagsieciu wy-
trzymataici nasciskanie odpowiadagej klasie betonu B20, stanowi fragmentmaj czsci nawierzchni dro-
gowej, stiacy do przenoszenia olagen od ruchu na podie.

1.4.7. Preparaty powtokowe- produkty ciekle stnce do piedgnacii swiezego betonu. Naniesione na jego po-
wierzchni, wytwarzaj powloke pielegnacyjra, zabezpieczaga powierzchng¢ betonu przed odparowaniem
wody.

Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpoda-

nymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt.1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Cement

Do betonu klasy C16/20 nale stosowa cementy powszechnegayiku: cement portlandzki CEM | klasy 32,5 N, ce-

ment portlandzki wielosktadnikowy CEM Il klasy 32\ cement hutniczy CEM I1l klasy 32,5 N, cementplanowy
CEM IV klasy 32,5 N, wedlug PN-EN-197-1:2002.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu klasy @120

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5 N
1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach nie mniegni 16
2 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach nie mniet:ni 32,5
3 | Pocatek czasu wizania, nie wcza@iej niz, min. 75
4 | Stalg¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno odbyw#& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cemertizie dhszy od trzech miesty, mazna go stosowaza zgod In-
spektora tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne agkego przydatn& do robot.

2.3. Kruszywa

Do wykonania mieszanek betonowych dla nawierzcletdtowych stosuje sikruszywo mineralne naturalne, wedtug
PN-B-11111:1996 i PN-B-11113:1996, grys z otoczakdlwwsurowca skalnego wg PN-B-06712:1986 oraz raiglsz
tych kruszyw.
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2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa wchodezego w skiad mieszanki betonowej powinn@ kak dobrane, aby mieszanka ta wykazy-

wata maksymalpszczelnéé i urabialngé przy minimalnym ziyciu cementu i wody.
Zakresy uziarnienia mieszanek kruszyw podano wagaBl

2.3.2. Cechy fizyczne i chemiczne kruszywa
Cechy fizyczne i chemiczne kruszywa, w zalgci od jego rodzaju powinny spetidiavymagania wedtug:
- PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu
- PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa nah@alo nawierzchni drogowycAwir i mieszanka
— PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa doigaxehni drogowych. Piasek

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w tablicy 3 i 4.

Tablica 2. Krzywe uziarnienia betonu zwykiego C16/2

Lp. Wymiar, bok oczka sita kontrolnego, mm Rzdne krzywej uziarnienia
1 63
2 31,5 100
3 16 6080
4 8 40+65
5 4 25+55
6 2 20:45
7 1 15-35
8 0,5 720
9 0,25 212
10 0,125 0+5
Tablica 3. Wymagania dla gryséw marki 20 do beton€16/20
Lp. Wiha sciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Wytrzymatd¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia, %, nie wiej 16 PN-B-06714-40
niz:
2 | Nasikliwos¢, %, nie wecej niz: 3 PN-B-06714-18
3 | Mrozoodporné&, %, nie wicej ni:
wg. metody zmodyfikowanej po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
wg. metody krystalizacji po 5 cyklach, PN-B-06714-20
4 | Zawartd¢ ziaren nieforemnych, %, nie gaej niz: 25 PN-B-06714-16
5 | Zawartd¢ pytow mineralnych pourgj 0,063 mm, %, nie wtej niz: 3,0 PN-B-06714-13
6 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wcej niz: 0,5 PN-B-06714-12
7 | Zawartd¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, %, niegegj ni: 0,5 PN-B-06714-28
8 |Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych. Barwa cieczy nad kruszybarwa wzorcowa PN-B-06714-26
wem nie ciemniejsza i
Tablica 4. Wymagania dla piaskow do betonu C16/20
Lp. Wiha sciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wetej niz: 4,0 PN-B-06714-13
2 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wgcej niz: 0,5 PN-B-06714-12
3 | Zawartd¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, %, niegegj ni: 1,0 PN-B-06714-28
4 | Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych. Barwa cieczy nad krusgybarwa wzorcowa PN-B-06714-19
wem nie ciemniejsza i
5 | Zawartd¢ frakcji od 2,0 do 4,0 mm, %, nie ggej niz 15 PN-B-06714-15

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i do pgiacji podbudowy naly uzywaé wodk odpowiadajca wymaganiom
PN-EN 1008:2004.

2.5. Dodatki i domieszki

W celu zmiany warunkéw wrania i twardnienia, poprawy wigiwosci betonu i mieszanki betonowej oraz ograniczenia
zawartdci cementu mogby¢ stosowane dodatki i domieszki wedtug zasad wyroigyih w PN-B-06250.

2.6. Zalewa drogowa

Wymagania dotycce zalewy drogowej (masy zalewowej) stosowanejaracg lub na zimno, do wypetniania szczelin
w podbudowie z betonu cementowego pod nawierzaliepszon s podane w Aprobacie Technicznej.
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2.7. Materialy do piekgnacji podbudowy z betonu cementowego

Do piekgnacji swiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego halstosowa preparaty powtokowe lub folie
z tworzyw sztucznych.

.....

stwa wtdkniny o grubdci (przy obcizeniu 2 kPa), co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stamilgotnym przez zrasza-
nie wody odpowiadajca wymaganiom punktu 2.4.

2.8. Beton

2.8.1. Zawartcé cementu w zagszczonej mieszance betonowej
Zawartgé cementu w 1 fhzagzszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekia2sa kg.

2.8.2. Konsystencja mieszanki betonowej
Konsystencja mieszanki betonowej, coea wg PN-B-06250:1988, powinnadgo najmniej gstoplastyczna.

2.8.3. Wytrzymatasé betonu nasciskanie
W podbudowie naley stosowd beton o wytrzymaléci odpowiadajcej klasie C16/20.

2.8.4. Nasakliwo §¢ betonu
Nasikliwos¢ betonu nie powinna przekracza% (m/m).

2.8.5. Odpornaé betonu na dziatanie mrozu

Srednia wytrzymaté¢ probek zamrzanych i odmraanych w cagu 25 cykli nie powinna iymniejsza ni 80% wartgci
sredniej wytrzymaléci probek niezameanych.

2.8.6. Skiad betonu

Skiad betonu powinien lbytak dobrany, aby zapewniat aghiccie wiaciwosci okreslonych w tablicy 5.
Projekt sktadu betonu powinien zawiéra

a) wyniki bada cementu, wedtug PN-B-04300,

b) w przypadkach wipliwych - wyniki bada& wody, wedtug PN-EN 1008:2004,

¢) wyniki bada kruszywa (whciwosci okreslone w tablicy 2, 3, 4),

d) skladniki betonu (zawarté kruszyw, cementu, wody i ewentualnych dodatkéw),

e) wyniki bada wytrzymataci po 7 i 28 dniach, wedtug PN-B-06250,

f) wyniki bada nasakliwosci, wedtug PN-B-06250,

g) wyniki bada& mrozoodpornéci, wedtug PN-S-96014.

Tablica 5. Wymagania dla betonu klasy C16/20

Lp. Wia sciwosci Wymagania Badania wediug
1. | Wytrzymaltd¢ nasciskanie po 28 dniach dojrzewania, nie mniejsza C16/20 PN-EN 206-1
niz, MPa PN-EN 12390-3
2. | Wytrzymald¢ na rozciganie przy zginaniu, po 28 dniach dojrzewa- 4,0 do 6,5 PN-S-96015
nia, nie mniejsza nj MPa PN-EN 12390-6
3. | Nasikliwos¢ po 28 dniach dojrzewania, nieesgej niz, % 5,0 PN-EN 206-1
4. | Mrozoodporné& po 150 cyklach, przy badaniu bezpnim, uby; 50 PN-EN 206-1
tek masy, nie wgcej niz, %
Spadek wytrzymakzi nasciskanie, nie wicej niz, % 20
5. | Odporné¢ na dziatanie soli odladzgjych po 50 cyklach w 3% zgodnie z procedariBDiM
NaCl nr PB-TB-01/2001
6. | Wskanik rozmieszczenia poréw w betonie, nieegj niz, mm 0,200 PN-EN 480-11
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” itk

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego miewiwykaza sic mazliwoscia korzy-

stania z nagpujacego spretu:

— wytwdrni stacjonarnej typu ajtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwonmiavinna by wyposaona w
urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnilgwarantujce nastpujace tolerancje dozowania, wyra-
zone w stosunku do masy poszczegoélnych sktadnikéuszigwo i domieszkk 2 %, cement 1 %, wodat 1%. In-
spektor mae dopyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewanych zbiornikdéw na wog

— uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszaekbbowej,

- walcéw stalowych gtadkich wibracyjnych lub statygeh i walcow ogumionych do zaggczania,
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— zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rolatwalcédw wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudno dosgpnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagagidne” punkt 4.

4.2. Transport materiatow

Cement luzem naby przewozt cementowozami, natomiast cement workowanymagorzewoz dowolnymisrodkami
transportu, w sposo6b zabezpieazgjprzed zawilgoceniem.

Kruszywo naley przewozt dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernyysuszeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty powtokowe rai@rzewozé zgodnie z warunkami podanymi w Aprobacie Techrégzn
Woda mae by dostarczana wodagiiem lub przewenymi zbiornikami wody.

Transport mieszanki betonowej powinien odb§vg®& mechanicznymérodkami transportu, ktére nie powinny powo-
dowat:

- naruszenia jednorodéa mieszanki,

— zmian w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu gikowego (bezpérednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinagewnt dostarczenie do miejsca ukladania mieszanki betepo
0 konsystencji zgodnej z projektowean

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0MQWymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Warunki do przystapienia do robot

Podbudowa z betonu cementowego nie powinrganykonywana w temperaturachzazych nk 5°C i nie wyzszych ni

30°C. Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zaewrawidtowy przebieg hydratacji cementu i twaedma
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzgfoad trwatosci. Betonowania nie nmima wykonywé podczas
opadéw deszczu.

5.3. Przygotowanie podiaa

Podiozem podbudowy z betonu cementowego jest grunt jedimyri zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem

i ujemnymi skutkami przemarzania.

Wskaznik zagiszczenia podia gruntowego powinien wyndsi

- w warstwie do gibokasci do 20 cm, nie mniej nil,03 zagszczenia uzyskanego normaimetod, Proctora (metoda
I lub Il wedlug PN-88/B-04481),

— w warstwie poniej gkebokasci 20 cm do 50 cm, nie mniejil,00 zagszczenia uzyskanego normaimetod, Proc-
tora (metoda I lub Il wedlug PN-88/B-04481),

- w nasypach wiszych nk 50 cm w warstwie zaleggjej poniej gikbokasci 50 cm, nie mniej 14 0,95 zagszczenia
uzyskanego normadmmetod, Proctora (metoda | lub Il wedtug PN-88/B-04481).

Rzedne podiga nie powinny miéw stosunku do kgnych projektowanych odchylevigkszych ni £ 2 cm.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposélake

ceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwia¢ nacagniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w od-

stepach nie wgkszych nk co 10 m.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

Mieszank betonowy o $cisle okrelonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjmejlezy wytwarz& w mieszar-
kach stacjonarnych, gwarargaych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnaéhgd razu transportowana na miejsce wbudowania,os@pzabezpieczgj
cy przed segregacj nadmiernym wysychaniem.

5.5. Whudowywanie mieszanki betonowej

Whbudowywanie mieszanki betonowej w podbugavalery wykonywa w sposéb zapewnigy rownomierne roziee-
nie masy oraz zachowanie jej jednorogrnogodnie z wymaganiami PN-S-96014.

Dopuszcza si reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadamatych, o nieregularnych ksztattach po-
wierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inspektora.

Zagzszczenie jest wykonane zgodnie z wymaganiami gdvigyachnia warstwy ma jedndlitekstue i potysk a grube
ziarna kruszywaaswidoczne lub znajdujsi¢c bezpdrednio pod powierzchai
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Powierzchnia ulzonej mieszanki musi ldyrowna i zamknijta. Skrapianie wadprzed i po zagszczeniu, zacieranie
szczotly w celi fatwiejszego zamketia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie igorchni zapraw cemen-
towa jest niedopuszczalne.

5.6. Wykonanie szczelin

Szczeliny powinny dzieli podbudow na piyty kwadratowe lub prostatke. Stosunek diugoi ptyt do ich szeroki
nie powinien by wigkszy niz 1,5:1.

Szczelina konstrukcyjna powstaje na styku wbudownega betonu a kraanikiem obramowania. Kragdz boczr
kraweznika - przed uleeniem betonu - smarujeesilokladnie asfaltem lub emudspsfaltovs w celu zabezpieczenia
przed podczeniem betonu obu pasm.

5.7. Piekgnacja podbudowy

Dla zabezpieczenigwiezego betonu podbudowy przed skutkami szybkiego adpemia wody, naley stosowa piele-
gnacg powlokows, jako metod najbardziej skutecan najmniej pracochtonn

Preparat powtokowy natg natryskiwg mozliwie szybko po zakaczeniu wbudowywania betonu, lecz niezpi@j niz
90 minut od zakfczenia zagszczania. 116¢ natryskiwanego preparatu powinnatlagodna z ustaleniami producenta.
Preparatem powltokowym nalerowniez pokryg boczne powierzchnie plyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pog@digotnos¢ powietrza poriej 60%) powierzchnia betonu powin-
na by - mimo naniesienia preparatu powlokowego - dodatkekrapiania wogl

W uzasadnionych przypadkach dopuszczassbsowania piebnacji polegajcej na przykryciu podbudowy ciepk
warstwa piasku, o grubgei co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w starilgatnym przez 7 do 10 dni.

Stosowanie innychrodkéw do piedgnacji podbudowy (np. przykrywanie fgliwilgotnymi tkaninami technicznymi
itp.) wymaga kadorazowej zgody Inspektora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00. :Wymagania ogbjpunkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérn@adania cementu, kruszywa oraz w przypadkagtpliv
wych wody i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowanszystkie wtaciwosci kruszywa i cementu okslne w punkcie 2.2 i 2.3 niniejszej
specyfikaciji.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z betoementowego podano w tabli-
cy 6.

6.3.2. Badanie kruszywa

Wiasciwosci kruszywa naley bad& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlabej partii. Widciwosci kruszywa
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.3. Badanie wody

W przypadku stosowania wody innejzrpitna (wodocigowa) naley przeprowadz badania wody wedtug PN-EN
1008:2004. Woda powinna spetéiaszystkie kryteria w/w normy.

6.3.4. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien ékéewtasciwosci podane w punkcie 2.2 tablica 1 niniejszej ST.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada przy wykonywaniu podbudowy z betonu cementowego

Lp. Wyszczegdlnienie bada Czestotliwosé¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej dziatce robocze
1 | Badanie wiéciwosci kruszywa wedtug punktu 2.3.| Dla 4dej partii kruszywa i przy kKalej zmianie krur

szywa
Badanie wody Dla kalego watpliwegozrodia
Badanie cementu Dla k@dej partii

Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowe;j Y wagzasie zmiany

Oznaczenie wytrzymadoi nasciskanie po 7 dniach 3 prébki typu B wedlug PN-88M250 raz dziennie
Oznaczenie wytrzymadoi nasciskanie po 28 dniagtB probki typu B wedtug PN-88/B-06250 raz dziennie
Oznaczenie zggzczenia podia W 3 przekrojach na dziennej dzialce roboczej

N (oo~ WIN
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6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej

Badanie konsystencji mieszanki betonowej aaleykona zgodnie z PN-B-06250. Wyniki bal@owinny by zgodne
Z receptug mieszanki betonowej, zatwierdzpprzez Inspektora.

6.3.6. Wytrzymatas¢ betonu nasciskanie

Badanie wytrzymaleci betonu naciskanie nalgy wykona zgodnie z PN-B-06250. Wyniki bal@owinny by zgodne
Z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.3.7. Sprawdzenie zagszczenia podida

Wskaznik zag:szczenia podiea gruntowego, okgony wedtug BN-77/8931-12 nie powiniendynniejszy od warti
podanych w punkcie 5.3.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych podbudowy z betonu cementayee

6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bad& pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badgomiaréw podaje tablica 7.

6.4.2. Szeroké¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.4.3. Réwndé¢ podbudowy

Nieréwnaici podtuzne podbudowy nadsy mierzy¢ 4-metrovy fata, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekracz& 12 mm dla podbudowy zasadniczej.

Tablica 7. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z betonaementowego

Lp. Wyszczegolnienie bada i pomiaréw Minimalna czestotliwo§é pomiarow
1 | Szeroké¢ podbudowy co 20 m na kdej powierzchni
2 | Réwna¢ podiuzna co 20 m fatna kadej powierzchni
3 | Réwnd¢ poprzeczna co 20 m nazkej powierzchni
4 | Spadki poprzeczne co 20 m nad@j powierzchni
5 | Rzdne wysokéciowe co 20 m na kalej powierzchni
6 | Uksztaltowanie w planie co 20 m nazétej powierzchni
7 | Gruba¢ podbudowy w 3 punktach naAdej powierzchni
8 | Sprawdzenie rozmieszczenia i wypetnienia szczelin2 razy w losowo wybranych miejscach nadej po-
wierzchni

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachimpry by zgodne z dokumentacjprojektows, z tolerancj
+0,5%.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Réznice pomedzy rzadnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm,
-2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie podbudowy w planie

Podbudowa zatoki w planie nie geby¢ przesunjta w stosunku do projektowanej ogegj niz +5 cm.

6.4.7. Grubg¢ podbudowy
Grubai¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz: dla podbudowy zasadnicze]l cm.

6.4.8. Sprawdzenie szczelin

Sprawdzenie polega na edkinach zewetrznych i otwarciu szczeliny na diugm 5 cm. Wypelnienie powinno By
zgodne z dokumentacprojektova.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00@Q\MWymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) podbudowy z betonu cementowef)6/2D.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@Q,0/ymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami Inspektora,zgli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtugligu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 frpodbudowy z betonu cementowego obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki betonowej,
transport mieszanki na miejsce wbudowania,
oczyszczenie i przygotowanie pogio

ustawienie deskowi

utozenie warstwy podbudowy wraz z jej pighach,
wyciecie, oczyszczenie i wypetnienie materialem uszéagleym podhinych i poprzecznych szczelin,
przeprowadzenie pomiardw i badkboratoryjnych wymaganych oktenych w Szczego6towej Specyfikacji Tech-

nicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.
1.

arwbd

o

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

1. Normy
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-2:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1996
PN-EN 197-1:2002

PN-B-02480
PN-B-04481
PN-B-06250
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-20
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-40
PN-B-06714-43
PN-B-11111
PN-B-11113
PN-B-23004

Metody badaeementu. Oznaczenie wytrzymsado

Metody badeementu. Analiza chemiczna cementu

Metody batdaeementu. Oznaczenie czaswuzeinia i statéci objetosci

Metody badaementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

Cement. &z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodito dotyczice cementu powszechnego
uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. &z 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodrig

PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zapramgczynu. Metody bada Oznaczanie charakterystyki poréw
powietrznych w stwardniatym betonie

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zapramgcizynu. Definicje i wymagania

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sp@xyh pobierania probek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu

Grunty budowlane. O#emia, symbole, podziat i opis gruntow
Grunty budowlane. Badania probekyr

Beton zwykty

Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywo mineralne do betonu

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywo mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.d@zenie zawartgi zanieczyszcaeobcych
Badania.@@zanie zawartei pytdw mineralnych
Badania.d@zanie skladu ziarnowego

Badania.d@zanie ksztaltu ziarn

Badania.d@zanie nagkliwosci

Badania.d&@zenie mrozoodporiac metod, bezpdredni
Badania.d@zenie mrozoodpordac metod, krystalizacji
Badania.d@zenie zawartgi zanieczyszczeorganicznych
Badania.d@zenie zawartai siarki metod bromova
Badania.d@zenie wytrzymakei na miadzenie
Badania.d@zenie zawartgi ziarn stabych

Kruszywa ndhealo nawierzchni drogowycHwir i mieszanka
Kruszywa doiraxehni drogowych. Piasek

Kruszywa sztecKruszywa zuzla wielkopiecowego kawatkowego.
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29.

30.
31.
32.

PN-S-96014

PN-S-96015
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Drogi samochodowe i lotniskowe. Hedwa z betonu cementowego pod nawierzchni
ulepszon. Wymagania i badania

Drogowe i lotniskowe nawierzchneEetonu cementowego
Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat
Oznaczenie wghika zagszczenia gruntu
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D.04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z betonu tasfelyo, w ramach realizacji zadania: Przebudowg gréin-
nych Etk — Szeligi Buczki, gm. Elk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckanij dotycz zasad prowadzenia i odbioru rob6t zzeinych z wy-
konywaniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowegoPM-EN 13108-1 i WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltavee
drogach krajowych z mieszanki mineralno-asfaltosM@gtarczonej od producenta i obejmwjykonanie:

- warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltoweg®2 P 50/70 gr. 7 cm dla jezdni o kategorii ru&ir2.

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltppezez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobawi
zany jest prowadziZaktadovs kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia— jest to konstrukcja sklad@a st z jednej lub kilku warstw, shacych do przejmowania
i rozktadania na podi® obciazen od ruchu pojazdéw.

1.4.2. Warstwa technologiczna jest to konstrukcyjny element nawierzchni ukiades pojedynczej operaciji.

1.4.3. Warstwa— jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowarnjednego materiatu, ktéry me sktadé sig
z jednej lub wielu warstw technologicznych.

1.4.4. Podbudowa- jest to gtéwny element konstrukcyjny nawierzchtory maze by utozony w jednej lub kilku
warstwach.

1.45. Podbudowa z betonu asfaltowege warstwa zagszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej, ktéra etan
fragment nénej czsci nawierzchni drogowe;j.

1.4.6. Mieszanka mineralno — asfaltowa jest to mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltmwye

1.4.7. Wymiar mieszanki mineralno — asfaltowej jest to okrélenie mieszanki mineralno — asfaltowej ze wdaol
na wymiar najwikszego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.8. Beton asfaltowy- jest to mieszanka mineralno — asfaltowa, w ktkneszywo o uziarnieniu ggtym lub nie-
ciaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.9. Mieszanka drobnoziarnista- jest to mieszanka mineralno — asfaltowa do warstieralnej (z wydczeniem
asfaltu lanego), wizacej i podbudowy, w ktorej wymiar kruszywa D jestigjazy niz 16 mm.

1.4.10. Mieszanka gruboziarnista— jest to mieszanka mineralno — asfaltowa do werstiazacej i podbudowy,
w ktorej wymiar kruszywa D jest nie mniejszy:i6 mm.

1.4.11. Skiad mieszanki (recepta} jest to docelowy sktad mieszanki mineralno -akivej, ktdry mae by podany
jako skiad wejciowy lub wyijsciowy.

1.4.12. Dodatek- jest to materiat, ktéry nie byt dodawany do mieszanki w matyché&iach w celu poprawy jej
cech mechanicznych, urabiafeolub koloru.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne stosowania materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Asfalt

Na warstw¢ podbudowy zasadniczej dla kategorii ruchu KR2 haktosowd asfalt drogowy 50/70 wedtug PN-EN
12591. Asfalt drogowy powinien spehiisyymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg REN 12591

Lp. Wiasciwosci Metoda badania Wymagania
1. | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2. | Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 46-54
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3. | Temperatura zaptonu, nie mniet ni °C PN-EN 22592 230
4. | Zawartd¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniegni| % m/m PN-EN 12592 99
5. | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyregé), % m/m PN-EN 12607-1 0,5
wigce] niz
6. | Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej ni % PN-EN 1426 50
7. | Temperatura reknienia po starzeniu, nie mniegni °C PN-EN 1427 48
8. | Zawartd¢ parafiny, nie wgcej niz % PN-EN 12606-1 2,2
9. | Wzrost temp. mgknienia po starzeniu, nie ggej niz °C PN-EN 1427 9
10. | Temperatura tamlivici Fraassa, nie wtej niz °C PN-EN 12593 -8

Skladowanie asfaltu drogowego powinne edbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i wypo-
saonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcgzy@biornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerant$°C oraz uktad cyrkulacji

asfaltu.

2.3. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa wedtug normy PN-EN-13043 spetnia wymagania podane w tablicy 2, 3i 4.

Tablica 2. Wymagane widciwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltovge

D

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania V\_/_obec kruszywa
Kruszywa 2010 dla kategorii ruchu KR2
5.1tab. 4 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategor@mitsza ni: Gc85/20
5.1tab. 4 Tolerancje uziarnienia; odchylenia nigkaze nk wg kategorii: G20/17,5
5.1tab. 4 Zawartd pytow wg PN-EN 933-1, kategoria nie #sza ni: f2
51tab 4 Ks;talt_krugzywa yyg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933dte- FI50 (SI50)
goria nie wysza ni:
Tl e e R e ats
Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, foz-
5.1tab. 4 |dziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, d@ie nie LA50
wyzsza nk:
5.1tab. 4 @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 dekteaina przez producents
5.1tab. 4 Nagkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 WA?24 Cerklwana
5.1tab. 4 @stas¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez pradace
51 tab. 4 Mrozopdpornée’ wg PN-EN 1367-1, b_ada_na na kruszywie Fa
0 wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria niezsaa ni:
5.1tab. 4 »Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN7-36 kategoria: SBLA
51tab 4 Scl)’dza_(; chemiczny — uproszczony opis petrograficzgyPRiN-EN deklarowany przez producent
51tab. 4 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14p2;1kate- mLPCO.1

goria nie wysza ni:

dowy z betonu a

sfaltowego

Tablica 3. Wymagane wigciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu do D<8 do podbu-

L

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania vypbec kruszywa
Kruszywa 2010 dla kategorii ruchu KR2
5.1tab.5 Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymaganafjatia: GF85 i GA85
5.1tab. 5 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nigksze nk wg kategorii: GTC NR
5.1tab.5 Zawartg pytdw wg PN-EN 933-1; kategoria nie ygza ni: f10
5.1tab. 5 Jaka pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wgza ni: MBF10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonggo
5.1tab.5 |z kruszywa o eiglym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz.|8; ECS Deklarowana
kategoria nie risza ni:
5.1tab. 5 @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklanaprzez producenta
5.1tab.5 Nagkliwos$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA?24 Deklaroaian
51tab 5 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14p2;1kate- mLPCO.1

goria nie wysza ni:
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Tablica 4. Wymagane widciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o agtym uziarnieniu do D<8 do podbudo-
wy z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania V\_/_obec kruszywa
Kruszywa 2010 dla kategorii ruchu KR2
5.1tab. 5 Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana&gatia: GF85 i GA85
5.1tab. 5 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nigkaze nk wg kategorii: GTCNR
5.1tab. 5 Zawartd pytdow wg PN-EN 933-1; kategoria nie ¥8za ni: f16
5.1tab.5 Jaké pyldw wg PN-EN 933-9; kategoria nie ygza ni: MBF10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego
5.1tab.5 |z kruszywa o eiglym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz.|8; ECS Deklarowana
kategoria nie risza ni:
5.1tab.5 @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklaaoavprzez producents
5.1tab. 5 Nagkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklaroaian
51tab 5 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14p2;1kate- mLPCO.1

goria nie wysza ni:

Sktadowanie kruszywa powinnoesbdbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmiesza-
niem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeRiodiae skltadowiska musi Byutwardzone i odwodnione.

2.4. Wypetniacz

Wypetniacz powinien spetntavarunki podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagane wi&ciwosci wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

nta

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszvwa Wymagania wobec wype+niaczzli
Kruszywa 2010 Y dla kategorii ruchu KR2
5.1tab. 7 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tablig 24
5.1tab. 7 Jaké pyldw wg PN-EN 933-9, kategoria nie ¥sza od: MBF10
5.1tab. 7 Zawartd wody wg PN-EN 1097-5, nie wigza ni: 1% (m/m)
5.1tab. 7 @stas¢ ziaren wg EN 1097-7: deklarowana przez produce
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg
5.1 tab. 7 PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: V28/45
51 tab. 7 P_rzyro.st tem‘Peratury rinienia wg PN-EN 13179-1, kategoria AR&BS/25
nie wyzsza ni:
51tab. 7 Ro'zpuszszalrmt w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria pie WS10
wyzsza nk:
51 tab. 7 Zawart(_tc CaCQ w vyypelnlaczu wapiennym wg PN-EN 1962, cC70
kategoria nie risza ni:
51tab. 7 Zawartc¢ wodorot!e'nku wapnia w wypetniaczu mieszanym, Ka Deklarowana
wymagana kategoria:
5.1tab. 7 .Liczba asfaltowa” wg EN 13179-2, wymag&ategoria: BN Deklarowana

Skladowanie wypetniacza powinne sidbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

2.5.8rodek adhezyjny
Srodek adhezyjny do mieszanki mineralno-asfaltoved@ty stosowa obowizkowo. Po zastosowaninodka adhezyj-

nego do asfaltu przyczepitopowinna wynosi co najmniej 80%. Przyczepfoasfaltu do kruszywa nade okresli¢

zgodnie z PN-EN 12697-11, metoda C. Mglstosowad jedynie tesrodki adhezyjne, ktére posiadagprobat tech-
niczra. Srodek adhezyjny powinien Bypodawany bezgoednio do przewodu podgjego asfalt do mieszalnika. Sposéb
dozowaniasrodka adhezyjnego powinien byaaprobowany przez Inspektora.

2.6. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi
Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu wykony-
wanego w rénym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia rénych materiatéw lub patzenie warstwy asfaltowej
Z urzadzeniami obcymi w nawierzchni luly pgraniczajcymi, naley stosowdé samoprzylepne §any z polimeroasfal-
tem lub tiksotropowe masy asfaltowe.
Skladowanie materiatow termoplastycznych jest ddem® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie technicznej. Do uszczelnien@awkdzi naley stosowa goracy asfalt drogowy,
taki jak w mieszance mineralno-bitumicznej na pattimg.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” kiug
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3.2. Sprat do wykonywania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego pimmi wykaza si¢ mozliwoscia korzy-

stania z nagpujacego spratu:

— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pked
cji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych

- ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rovaiakladanej warstwy,

— skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie, walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszexe,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolumtermosami,

— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagagidne” punkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowariyzaopatrzonych w ugdzenia umeli-
wiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

4.2.2. Wypetniacz
Wypelniacz nalgy przewoz¢ w sposéb chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsneem.

Wypetniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviai@pkich, umaliwiajacych
roztadunek pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywiejégo frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zaf®sci od postpu
robét. Podczas transportu i postoju przed wbudosvaninieszanka powinna dygabezpieczona przed ostyggiem

i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikimoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czemnsportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapa: utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Po-
wierzchnie pojemnikéw zywanych do transportu mieszanki powinny logyste, a do zwihnia tych powierzchni nis

na wywa¢ tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszaak

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@Q,Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej d warstwy podbudowy

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspedo, Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akcep-
tacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltoweefaz wyniki bada laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikéw
i probki materiatow pobrane w obecdweolnspektora do wykonania badkontrolnych przez Zamawigjego.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

— okredleniu jej wkasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zal@niami projektowymi okrdonymi w ST.

5.2.1. Uziarnienie mieszanki mineralne;j
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aawi¢ lepiszcza podane sv tablicy 6.

Tablica 6. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki minealnej do podbudowy z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartdcci asfaltu

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC 22 P KR2
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 100 -
22,4 90 100
16 65 93
11,2 - -
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8 42 72
2 15 45
0,125 5 13
0,063 4 10
Zawarta¢ lepiszcza, minimum* Bmin4,0

*) Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest ok&tona przy zalaonej gstoici mieszanki mineralnej 2,650 Mgimiezeli
stosowana mieszanka mineralna maiggstas¢ (pd), to do wyznaczenia minimalnej zawdudlepiszcza podanwar-
tos¢ nalezy pomnay¢ przez wspotczynnik wedtug réwnania:

_ 2650

Ad

5.2.2. Wymagane wiéciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Beton asfaltowy do warstwy podbudowy projektowangtodh empiryczr powinien spetni& wymagania podane
w tablicy 7.

Tablica 7. Wymagane widciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy

Warunki zageszczania Wymiar
Wiasciwosé wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania mieszanki
AC 22 P KR2
: C.1.2, ubijanie, Vmin4,0
z té¢ wolnych t PN-EN 12697-8, p. 4
awarta¢ wolnych przestrzeni x50 uderzs p Vmax8.0
Wolne przestrzenie wypetnione C.1.2, ubijanie, VFBmIin50
. PN-EN 12697-8, p. 5
lepiszczem 2x50 uderzaé P VFBmax74
¢ [ C.1.2, ubijani :
Zawartdc wolnych przestzen - UBUane, PN-EN 12697-8, p. 5 VMAMIin14
w mieszance mineralnej 2x50 uderzé
PN-EN 12697-12, lecz przecho-
, I C.1.1,ubijanie, wywanie w 40°C z jednym cy-
Odporng¢ na dziatanie wody 2x35 uderze Klem zamraania, badanie ITSR70
w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza na goaco w otaczarce (zespole maszyn iadzn dozowania, pod-
grzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowyaagatowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltoweptaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§ zautomaty-
zowane i zgodne z receptoboca, a uradzenia do dozowania skladnikow oraz pomiaru tenmpgrgpowinny by
okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu nafedodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nafe przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatawan
zapewniagcym utrzymaniezadanej temperatury z dokfadéuia £5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiarnik
magazynowym (roboczym) nie m® przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineraypskata
temperatug wkasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatueszainki mineralnej nie powinnadwyzsza
0 wiecej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgpajl w tablicy 8. W tej tablicy najri
sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtdostarczonej na miejsce wbhudowania, a nzgag temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej besmgalnio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 8. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposo6b i czas mieszania skladnikow mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhirbwnomierne otoczenie kru-
szywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdyni, pod warunkiem skoordynowania quizy
soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, yd@mvosci objetosciowe) z zachowaniem
dopuszczalnych edic ich sktadu:

- zawart@¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),

— zawartd¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),

— zawart@¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

5.4. Zakladowa kontrola produkcji
Nalezy prowadzé Zaktadove Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.
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W ramach ZKP nalegy sprawdzt produkcyjny poziom zgodsoi produkcji metod pojedynczych wynikéw, zgodnie
z punktem A.3 Zajcznika A do normy PN-EN 13108-21. Tolerancje zaoéaitsktadnikow mieszanki betonu asfalto-
wego wzgtdem skfadu zaprojektowanego powinny lrawarte w granicach podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Dopuszczalne odchylenia w ocenie zgodwwoprodukcji mieszanki mineralno-asfaltowej

Przechodzi przez sito Pojedyncze probki. Odchyle- Dopuszczalne odchylenie
nia od zatlazonego sktadu, % | srednie od zatlaonego sktadu
Mieszanki gruboziarniste Mieszanki gruboziarniste
D -9+ +5 15
D/2 lub sito charakterystyczne kruszywa grubego 19 +4
2mm +7 +3
Sito charakterystyczne kruszywa drobnego 15 +2
0,063 mm +3 +2
ZawartG¢ rozpuszczalnego lepiszcza 10,3 0,3

Dla kazdego wyniku badania nalg obliczy¢ odchyleniasrednie od wymaganej wadd dla parametréw podanych
w tablicy 9. Dla wszystkich mieszanek, kraca biezaca wartd¢ srednia z odchylé kazdego z tych parametréw powin-
na by zachowywana dla ostatnich 32 analiz.

Jezeli srednie odchylenia przekraczapdpowiednie wartéei podane w tablicy 9 to wyrdb jest niezgodny ieaglpod-
ja¢ stosowane dziatania korygog.

5.5. Deklaracja zgodnéci

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowsjducent powinien wystawideklaracg zgodndci. Deklaracja
zgodndci powinna zawiera

— nazw i adres producenta oraz miejsce produkgciji,

— opis wyrobu i jego deklarowane wtawosci (np. rodzaj, dane identyfikage, zastosowanie),

- warunki, ktorym odpowiada wyréb tj. odniesienierniejszych wymag@oraz obowizujacych norm europejskich,
— warunki stosowania wyrobu,

- numer dodczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkgiji,

— nazwisko, stanowisko osoby upawonej do podpisania deklaracji zgodoow imieniu producenta,

- dat uzyskania.

5.6. Przygotowanie podiaa

Podiae (podbudowa z kruszywa nieawanego lub zwizanego) pod warstwpodbudowy z betonu asfaltowego po-
winno by na calej powierzchni:

- ustabilizowane i nine,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Nieréwnaici podtaza pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego nie powinny Weksze nk 12 mm. W przypadku
gdy nierowndci podiaa @ wigksze, podiae naley wyrowna poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnaw-
czej. Rzdne wysokéciowe podtga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny by
zgodne z DokumentacjProjektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody. Przed rozémiem warstwy
podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, padinaley oczyci¢ i skrop emulsy asfaltowa wg ST D.04.03.01.
,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnycRbwierzchnie czotlowe wtazéw, wpustéw itp. adzer powinny
by¢ pokryte asfaltem lub materiatem uszczelggin zaakceptowanym przez Inspektora.

5.7. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w obegridnspekto-
ra proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzegodnéci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recept
W tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowanie-
szank. Do bada nalery pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki. Nie dopuszczg si
oceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidlowd skladu mieszanki mineralnej na podstawie tzwehego
zarobu, z uwagi na mtiwa segregagj kruszywa. Mieszankwyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki
nalezy zgromadzi w silosie lub zatadowana samochdd. Prébki do badaalezy pobierg ze skrzyni samochodu zgod-
nie z metod okreSlona w PN-EN 12697-27. Na podstawie uzyskanych wynikthspektor podejmuje decyzj
0 wykonaniu odcinka prébnego.

5.8. Odcinek prébny

Wykonawca wykona odcinek prébny co najmniej na ttayprzed rozpoeziem robot, w celu:

— stwierdzenia czyzyty sprzt jest wiaciwy,

- okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedegagzeniem, koniecznej do uzyskania wyma-
ganej w Dokumentacji Projektowej grudoowarstwy,

— okredlenia potrzebnej iléci przep¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatléw oraz sz, jakie lgda stosowane do wykonania podbudowy.
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Odcinek probny powinien yzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspekt®awierzchnia odcinka prébnego
powinna wynosi co najmniej 500 M a diugdéé co najmniej 50 m.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcimkémego przez Inspektora.

5.9. Warunki przystapienia do robét

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows nalezy wbudowywa& w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Podbu-
dowa z betonu asfaltowego moby ukladana, gdy temperatura otoczenia ygaidoby byta nie risza od -8C przed
przystpieniem do robo6t i nie nsza od -3C w czasie robét. Nie dopuszcza sktadania podbudowy z betonu asfalto-
wego na mokrym podiwi, podczas opadow atmosferycznych oraz silnegauaf>16 m/s).

5.10. Pojczenie mgdzywarstwowe

W ST D.04.03.01. ,Oczyszczenie i skropienie warkbnstrukcyjnych” uwzgidniono operagj skropienia warstw ktore
tego wymagaj.

5.11. Wbudowanie i zagszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna bybudowywana uktadaskwyposaong w ukfad z automatycznym sterowa-
niem grubdci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokemtacj Projektovd. Temperatura mieszanki wbu-
dowywanej nie powinna lBynizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanejunkpie 5.3. Zagszczanie mie-
szanki powinno odbywasig bezzwiocznie. Zagszczenie naley rozpocza¢ od krawdzi nawierzchni ku osi. Warstwa
podbudowy powinna spetdiavarunki podane w tablicy 10.

Tablica 10. Wiasciwosci warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Typ i wymiar mieszanki, | Projektowana grubié war- | Wskaznik zag:szczenia. %| Zawarié wolnych prze-
przeznaczenie stwy technologicznej, cm strzeni w warstwie, %(v/v)

AC22P KR2 7,0+14,0 >98 4,0+10,0

5.12. Pojczenie technologiczne

W przypadku wysfpowania w nawierzchni bitumicznejagky podhinych i poprzecznych, mieszanka powinn& by

w pei zagszczona, a brzegiadzy powinny by ze sol zréwnane, co mma uzyska stosujc jedra z wymienionych

ponizej metod, przy czym dlaadzy poprzecznych natg stosowa jedynie metog opisam w punkcie b):

a) przez zastosowanie dwéch lubeeej uktadarek pracagych w zespole w takiej odlegid, aby maliwe bylo cat-
kowite zagszczenie gsiednich pasoéw roboczych przeagie (nieprzerwane) watowanie,

b) przez obcinanie odstagtych zhczy na gébokas¢ réwrng wymaganej grubiei warstwy, do uzyskania pionowej kra-
wedzi i usungcie calego lunego materiatu. Nagbnie, przed ulbeniem gsiedniego pasa roboczego, pionowe kra-
wedzie pokrywa si samoprzyleps taéma z polimeroasfaltem o minimalnej grufed 8 mm lub tiksotropow mas
asfaltows. Jereli 3siedni pas roboczy niegbizie ukladany w tym samym czasie, odsitmkrawedz nalezy zabez-
pieczy¢ przed uszkodzeniem lisivdrewnian.

Niedopuszczalne jest uszczelnianiegpréenia wyhcznie przez zalanie go z géry asfaltem, pceggagzeniu warstwy.
Ztacza powinny by wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofedo osi drogi.

Ztacze podhine uktadanej warstwy powinno dprzesunite co najmniej 0 15 cm wzglem zhcza podianego wyst-
pujacego w niej potazonej warstwie.

Ztacze poprzeczne ruzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnyedrstw technologicznych nalg przesu-
na¢ wzglgdem siebie o co najmniej 2 m w kierunku pasilym do osi jezdni.

Uktad zhczy powinien zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlpunkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien;

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE Anbkiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklaract
zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatlow wykonane przez dostawgdyy i

- wykona wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robéimrtdzajce spetnienie
wymaga niniejszej ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dzie sic na:

- badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawagpektora).
Badania kontrolne dziglsic na:
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— badania kontrolne dodatkowe,
— badania arbitraowe.

6.3.2. Badania wykonawcy
Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, ckpjamate-
riatbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowydbh sktadnikow, lepiszczy i materiatéw do uszczen itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltopeaczenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.
Wykonawca jest zobowzany wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu, z rgdedp starannécia i w wyma-
ganym zakresie. Wyniki natg zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybige stosunku do wymagéakon-
traktu, ich przyczyny naly niezwtocznie usuit.
Wyniki badan Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegmdanie. Inspektor mi@ zdecydowao dokona-
niu odbioru na podstawie baddVykonawcy. W razie zastrzen Inspektor mee przeprowad#i badania kontrolne
Wed+ug punktu 6.3.3. Zakres badd/ykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
- grubadci wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
— pomiar réwndci warstwy asfaltowej,
— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,
- ocena wizualna jednorodéw powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakci wykonania pajczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami Inspektora, ktérych celem jest sprawiézenzy jaké¢ materiatéw budowlanych (mie-
szanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, $zpiy i materialdw do uszczelniép.) oraz gotowej warstwy (wbu-
dowane warstwy asfaltowe, pokenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas podsta-
wa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hiada miejscu budowy zajmujeesinspektor w obecrigi Wyko-
nawcy. Badania odbywapic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak nie
bedzie przy nich obecny.

6.3.4. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mma podano w tghilil.

Tablica 11. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonaej warstwy

Lp. Wyszczegoblnienie bada Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej
1. | Uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 1hka na 2000 Mg i w przypadkugipliwosci
2. | Uziarnienie wypetniacza Wg wskaizBPZ producenta mma
3. | Wigciwosci asfaltu 1 na 300 Mg
4. | Wkciwosci kruszywa Przed 1ayciem i przy kadej zmianie
5. | Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno- | dozor cagty
asfaltowej
6. | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j zdiepojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
7. | Zawartg¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Nie rzadziej orgstas¢ bada wynikajaca z PPZ wg
normy PN-EN 13108-21, tablica A.3, kategoria Y
8. | Wolna przestrzew probkach Marshalla Nie rzadziejprii na 3000 Mg
9. | Grubdc¢ i wskaznik zag:szczenia warstwy, wolna| 2 probki z kadego pasa ruchu o powierzchni do 6080m
przestrzé w warstwie (po wbudowaniu) (bez nawierzchni na obiektach mostowych)

6.3.5. Temperatura sktadnikobw mieszanki mineralno-gfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralsfalfowej polega na odczytaniu temperatury na skadfiowied-
nich termometréw zamontowanych na otaczarce. Teatymer powinna hyzgodna z wymaganiami podanymi w punk-
cie 5.3.

6.3.6. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltonaega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w maese i
odczytaniu temperatury. Dokladitopomiaru+ 2°C. Temperatura powinna dyzgodna z wymaganiami podanymi
w punkcie 5.3.

6.3.7. Zawarta¢ asfaltu

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltudpigz PN-EN 12697-1, z probki pobranej z mieszamnikieralno-
asfaltowej. Zawart& rozpuszczalnego lepiszcza zz#lej pobranej prébki nie mie odbiegéa od wartdci projektowa-
nej, z uwzgtdnieniem dopuszczalnych odchytek, podanych w taldl2, w zaleénosci od liczby bada z danego odcin-
ka budowy.
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Tablica 12. Dopuszczalne odchyiki dotyece pojedynczego wyniku badania §redniej arytmetycznej wynikow
badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, % (m/m)

Liczba wynikow bada 1 2 3+4 5+8 9+19* >20
Mieszanki gruboziarniste +0,6 + 0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30

* Dodatkowo dopuszczagmaksymalnie 1 wynik, sgood wynikéw bada wzigtych do obliczé sredniej arytmetycz-
nej, ktdrego odchytka jest wksza od dopuszczalnej odchytki dotycej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza
dopuszczalnej odchyiki jak do pojedynczego badania.

6.3.8. Uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza ngleprzeprowadzi kontrok uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego. Uziar-
nienie kadej probki pobranej z imej mieszanki mineralno-asfaltowej nie zecodbiegéa od wartdci projektowanych
z uwzgkdnieniem dopuszczalnych odchytek podanych w tatiicB+17.

Tablica 13. Dopuszczalne odchyiki dotyegce pojedynczego wyniku badania §redniej arytmetycznej wynikow
badan zawartosci kruszywa o wymiarze <0,063 mm, % (m/m)

Liczba wynikow bada 1 2 3+4 5+8 9+19 >20
Mieszanki gruboziarniste +4,0 +3,6 +3,2 +29 2.4 +2,0

Tablica 14. Dopuszczalne odchyiki dotyece pojedynczego wyniku badania $redniej arytmetycznej wynikow
badan zawarto$ci kruszywa o wymiarze <0,125 mm, % (m/m)

Liczba wynikéw bada 1 2 3+4 5+8 9+19 >20
AC gruboziarniste 5 +4.4 +3,9 + 3,4 +2,7 +2,0

Tablica 15. Dopuszczalne odchyiki dotyegce pojedynczego wyniku badania §redniej arytmetycznej wynikow
badan zawartosci kruszywa o wymiarze 0,063 mm do 2mm, % (m/m)

Liczba wynikow bada 1 2 3+4 5+8 9+19 >20
ACP +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki dotyece pojedynczego wyniku badania $redniej arytmetycznej wynikow
badan zawarto$ci kruszywa o wymiarze >2 mm, % (m/m)
Liczba wynikéw bada 1 2 3+4 5+8 9+19 >20

ACP +8 +6,1 +5,0 4,1 +3,3 +3,0

Tablica 17. Dopuszczalne odchyiki dotyece pojedynczego wyniku badania §redniej arytmetycznej wynikow
badan zawartosci ziaren grubych, % (m/m)

Liczba wynikow bada 1 2 3+4 5+8 9+19 >20
Mieszanki gruboziarniste -9,0 +5,( -7,6 +5)0 -6380+ | -6,1+5,0 -5,5 +5,0 +5,0

6.3.9. Zawartasé¢ wolnych przestrzeni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla oblicgzazgiodnie z PN-EN 12697-8. Zawastovolnych prze-
strzeni nie mge przekroczy wartasci podanych w tablicy 10 dla odpowiedniej kategauithu.

6.3.10. Pomiar grubdci warstwy

Grubaici wykonanej warstwy nahy okresla¢c na podstawie wyetych prébek. Za gruldé warstwy przyjmuje si sred-
nia arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadzgrubdci na catym odcinku budowy. Gruliowarstwy nie mee
rézni¢ sie od projektowanej o wcej niz £ 10%. Niezalenie od sredniej grubéci, dla warstwy podbudowy grub®
okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie xaddy¢ mniejsza od projektowanej grudmd o wiecej niz 2,5 cm.

6.3.11. Wskanik zageszczenia warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy natg sprawdzé na probkach wyetych z zagszczonej warstwy. Sprawdzenie polega
na poréwnaniu gptasci objetosciowe] wycktych prébek z estaicia objetosciowa probek Marshalla formowanych
w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki robocz€znaczenie gstaici nalezy wykonywa za pomog metody hy-
drostatycznej. Wyniki powinny léyzgodne z warteiami podanymi w tablicy 10 dla odpowiedniej katagauchu.

6.3.12. Wolna przestrzé w warstwie

Wolng przestrzé w warstwie nalgy okresla¢c wg PN-EN 12697-8. Do oblickenalezy przyja¢ gestas¢ mma wg PN-EN
12697-5 w dniu ukladanej warstwy na danym odcinku.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych podbudowy z betonu asfaltogee

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowpgdaje tablica 18.

Tablica 18. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowen

Lp. Badana cecha Minimalna cgstotliwos$é badan i pomiaréw
1. | Szeroké warstwy 1 raz na 100m
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2. | Rbwnd¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu metadblanograficza

3. | Réwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadzieficio 10 m

4. | Spadki poprzeczne warstwy 1 raz na 100m

5. | Rzdne wysokéciowe warstwy nie rzadziejhico 10 m na osi i kragdziach
6. | Uksztattowanie osi w planie 1 raz na 100m

7. | Zacza podtune i poprzeczne cala diugozlacza

8. | Krawedz cata dtugéc

9. | Wyghd warstwy ocena giffa

6.4.2. Szeroké¢ warstwy
Szeroké¢ podbudowy powinna léynie mniejsza od szerokm projektowanej, z tolerangi5 cm.

6.4.3. Réwnd¢ podituzna i poprzeczna podbudowy

Nieréwnaici podtuzne i poprzeczne podbudowy mierzone metplhnograficza (rownas¢ podhwzna) i metod taty 4 m
i klina lub réwnowanej wg BN-68/8931-04 (réwré poprzeczna), nie powinny bwigksze ni 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukemskinny by zgodne z DokumentacjProjektows, z toleranci
+0,5%.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngogtuznej i kravwedziach, powinny by zgodne
z Dokumentagj Projektows z dopuszczalntolerancy £ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych padwanie
moze przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os podbudowy w planie powinna bysytuowana zgodnie z DokumentgBjrojektows, z toleranci £5 cm.

6.4.7. Zhcza podiuzne i poprzeczne

Ztacza podbudowy powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdo osi. Zicza powinny by cat-
kowicie zwhzane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.

6.4.8. Krawgdzie warstwy

Krawedzie podbudowy powinny Byréwno obcgte lub wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszlai&ozné¢ obcie-
cia pokryte asfaltem.

6.4.9. Wyghd podbudowy
Podbudowa powinna migednolit tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tugagzh sk i spekanych.

6.5. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikdw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy,
Wykonawca ma prawgadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inspektor ma prawo do przeprowadzenia ddatrolnych dodatkowych przy rozwaym pomingciu elementéw mato
istotnych.

Inspektor i Wykonawca decydujvspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznarzedcinkdw czsciowych oce-
nianego odcinka budowy. Zidi odcinek cgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacz-
nie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie pogrnindy mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g§ wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkow
czesciowych. Koszty badakontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.6. Badania arbitrazowe

Badania arbitrzowe @ powtérzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci ze strony
Inspektora lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasriyatia). Badania arbitrsowe wykonuje na wniosek strony kon-
traktu niezalgne laboratorium, ktére nie wykonywato badentrolnych. Koszty badaarbitrazowych wraz ze wszyst-
kimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktéregkoirzyé¢ przemawia wynik badania. Wniosek o przeprowadzenie
bada arbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika zagszczenia naley ztozy¢é w ciagu 2
mieskcy od wptywu reklamacji ze strony Zamawieggo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®(/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy be asfaltowego.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenta&rojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zgi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtuglgpu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne dotycace podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w D.M.00.00.00. ,Wymagania og6ine” pudkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— opracowanie receptury i wyprodukowanie mieszankiaralno-asfaltowej i jej transport na miejsce whudoia
z zachowaniem warunkow podanych w niniejszej ST,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

- zabezpieczenie, zastenie i odston¢cie kraveznikow,

— posmarowanie lepiszczem kredei uradzen obcych i krawznikow,

- roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obckcie kravedzi i posmarowanie asfaltem,

- wykonanie niezldnych poiczer technologicznych podimych i poprzecznych,

— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w niniejszej ST,

- naprawa nawierzchni po pobraniu probek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 932-3 Badania podstawowych setevosci kruszyw — Czs¢ 3: Procedura i terminologia uproszczo-
nego opisu petrograficznego

2. PN-EN 932-5 Badania podstawowych dmstevosci kruszyw — Cgé¢ 5: Wyposaenie podstawowe
i wzorcowanie

3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $edaosci kruszyw — Cgé¢ 1: Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania

4. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychséetaosci kruszyw — Cegé¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za po-
moc wskaznika ptaskdci

5. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $edaosci kruszyw — Cgs$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
wskaznik ksztattu

6. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychséetaosci kruszyw — Cegé¢ 5: Oznaczanie procentowej zawarto-
$ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku rzeszenia lub tamania kruszyw gru-
bych

7. PN-EN 933-6 Badania geometrycznychdataosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wiéciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

8. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych setaosci kruszyw — Cegé¢ 9: Ocena zawarfoi drobnych cz-

stek — Badania bkitem metylenowym
9. PN-EN 933-10 Badania geometrycznychsedaosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawaroi drobnych cz-

stek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsianiu powietrza)

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Cgs¢ 2: Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

11. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Cgs¢ 3: Oznaczanie ¢ptasci
nasypowej i jamisti

12. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zsgczonego wypetniacza

13. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizychmmasciwosci kruszyw — Czs¢ 5: Oznaczanie zawasi
wody przez suszenie w suszarce z wentylacji

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Czs¢ 6: Oznaczanie gptosci
ziaren i nasikliwosci

15. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie ¢ptosci
wypetniacza. Metoda piknometryczna

16. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizychmasciwosci kruszyw — Czs¢ 8: Oznaczanie polerowal-
nosci kamienia

17. PN-EN 1367-1 Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikbw atmosferycz-
nych — Czs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoi§od
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18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12597
PN-EN 13924
PN-EN 14023
PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-3

PN-EN 12697-4

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-10

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14

PN-EN 12697-17

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-19

PN-EN 12697-20

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-24

PN-EN 12697-26

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikbw atmosferycz-
nych — Czs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgmatowania

Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikbw atmosferycz-
nych — Cz$¢ 5: Oznaczanie odporéa na szok termiczny

Badania chemicznychéetavosci kruszyw — Cgs¢ 1: Analiza chemiczna

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy
do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanieywod

Asfalty i produkty asfaltowe — Wagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — marologia

Asfalty i produkty asfaltowe — Wagania dla asfaltow drogowych twardych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe safdy specyfikacji dla asfaltéw modyfikowanych paiami

Mieszanki mineralno — asfaltowd&letody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 1: Zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno — asfaltowdletody bada mieszanek mineralno
goraco — Cz$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno — asfaltowd&letody bada mieszanek mineralno
goraco — Czs¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu — Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno — asfaltow®letody bada mieszanek mineralno
goraco

Mieszanki mineralno — asfaltdwetody badéa mieszanek mineralno — asfaltowych naagor
co — Czs¢ 5: Oznaczeniaggtasci

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 6: Oznaczenieggtasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno — asfaltowd&letody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 8: Oznaczenie zawasti wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czé¢ 10: Zagszczalnéé

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 11: Okrglenie powizania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno — asfaltewl®letoda badania mieszanek mineralno — asfaltowngch
goraco — Czs$¢ 12: Okrglanie wraliwosci na wod

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno
goraco — Czs$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno
goraco — Czé¢ 14: Zawarté¢ wody

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno
goraco — Czs$¢ 17: Ubytek ziaren

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno
goraco — Cz$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno asfaltowych nasgor
co — Cz4¢ 19: Przepuszczaldé prébek

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 20: Penetracja prébek szennych lub Marshalla

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody badania mieszanek mineralno — asfaltbwya
goraco — Cz$¢ 23: Okrglanie pdredniej wytrzymatéci na rozciganie prébek asfaltowych

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs¢ 24: Odporné na zngczenie

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs¢ 26: Sztywnéc

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Cz&¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 28: Przygotowanie prébek do oznaczenia zaweirtepiszcza, zawarfoi
wody i uziarnienia

Mieszanki mineralno — asfaltewk®letoda badania mieszanek mineralno — asfaltovagch
goraco — Cz$¢ 29: Pomiar préobki z zagzczonej mieszanki mineralno — asfaltowej

Mieszanki mineralno — asfaltew®letody bad& mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 30: Przygotowanie probek zgggczonych przez ubijanie

asfaltowych na

asfaltowych na

asfaltowych na

asfaltowych na

asfaltowych na

asfaltowych na

asfaltowych na
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50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.
62.
63.
64.

65.

66.
67.
68.
69.

70.
10.2.

PN-EN 12697-33
PN-EN 12697-34
PN-EN 12697-35
PN-EN 12697-36
PN-EN 12697-38
PN-EN 12697-39
PN-EN 12697-40
PN-EN 12697-41
PN-EN 12697-42
PN-EN 12697-43
PN-EN 13043

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13808
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-ISO 565

BN-68/8931-04

Inne dokumenty

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 33: Przygotowanie probek zgggczanych walcem

Mieszanki mineralno — asfaltewdletody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 34: Badanie Marshalla

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 36: Oznaczenie gruba nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 38: Podstawowe wyposanie i kalibracja

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na

goraco — Cz$¢ 39: Oznaczenie zawakt lepiszcza rozpuszczalnego met@palania

Mieszanki mineralno — asfaltew®letody bad&a mieszanek mineralno — asfaltowych
goraco — Czs$¢ 40: Wodoprzepuszczaléo,in situ”

Mieszanki mineralno — asfaltew®letody bad& mieszanek mineralno — asfaltowych
goraco — Cz$¢ 41: Odporné na ptyny przeciwgotoledziowe

Mieszanki mineralno — asfaltew#letody bad& mieszanek mineralno — asfaltowych
goraco — Czs$¢ 42: Zawarté¢ zanieczyszczew destrukcie asfaltowym

Mieszanki mineralno — asfaltew®letody bad&a mieszanek mineralno — asfaltowych
goraco — Cz$¢ 43: Odporné na paliwo

Kruszywa do mieszanek bitumicznygowierzchniowych utrwale stosowanych na dro-
gach, lotniskach i innych powierzchniach przeznageh do ruchu

Mieszanki mineralno — asfaltew&'ymagania — G&¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno — asfaltevs&'ymagania — GZ¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno — asfaltewsymagania — G&¢ 21: Zakladowa Kontrola Produkciji

Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych ¢s€2: Bada-
nie metod pierscienia delta i kuli

Badania kruszyw wypetnigich stosowanych do mieszanek bitumicznyches€2: Liczba
bitumiczna

Zasady klasyfikacji kationowychuisji asfaltowych
Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgé¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo
Wypetniacze szczelin i zalewyzes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Sita kontrolne — Tkanina z drutiacba perforowana i blacha cienka perforowana edekt
chemicznie — Wymiary nominalne oczek

Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat

na

na

na

na

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek nailmer-asfaltowych i powierzchniowych utrwalea drogach

krajowych.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzctas&altowe na drogach krajowych.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emuésjialtowe na drogach publicznych.

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatn i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Pubiiich —
Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997
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D.04.08.05 WYROWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM tAMANYM S TABILI-
ZOWANYM MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotyce wykonania i odbioru robét zawanych

z wykonywaniem wyréwnania poprzecznego i padkgo podbudowy kruszywem stabilizowanym mechangzni
w ramach realizacji zadania: Przebudowa drég gnainiistk — Szeligi Buczki, gm. Efk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosowha flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zgdganych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckni dotycz zasad prowadzenia robo6t azwanych z wykonaniem
wyréwnania poprzecznego i podhego podbudowy kruszywem tamanymi stabilizowanymechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyréwnawcza warstwa o zmiennej gruba uktadana na istniggej warstwie w celu wyréwnania
jej nieréwndaci w profilu poprzecznym i podiunym.

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamogdany-

mi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz w STO®.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabikzmw~

go mechanicznie” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania wyréwnania podbudowy kuszywem stabilizowanym mechanicznie

Do wyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanynchamicznie naley stosowé materiaty spetniace wymaga-
nia okrglone w ST D.04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie” punkt 2.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Kruszywa uywane do rob6t naly skladowa w zasiekach materiatowych na padiautwardzonym, dobrze odwodnio-
nym w warunkach zabezpieczeych je przed zmieszaniem z innymi gatunkami krusizfrakcjami.

Materiat w okresie sktadowania nie pgoulec zanieczyszczeniu.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pguk

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania wyréwnania podbudowy kruszywem lamanrgtabilizowanym mechanicznie Wykonawca powinien
dysponowa sprztem okrglonym w ST D.04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamargtgbilizowanego mechanicznie”
punkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport kruszyw powinien spetdiswymagania okrdone w ST D.04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamarstgbi-
lizowanego mechanicznie” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AOWymagania ogolne” punkt 5.
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5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Zasady i warunki wytwarzania mieszanki kruszywa ipowy spetnig wymagania okrdone w ST D.04.04.02 ,Podbu-
dowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaieitponkt 5.

5.3. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyréwnaa kruszywem stabilizowanym mechanicznie

Przed przysipieniem do wykonywania wyréwnania powierzchnia paottiwy powinna zostaoczyszczona z wszelkich
zanieczyszcze zgodnie z ST D.04.03.01 ,Oczyszczenie i skrogewarstw konstrukcyjnych” punkt 5.

Prace pomiarowe powinny &yvykonane w sposob urdiwiajacy wykonanie wyréwnania podbudowy zgodnie z do-
kumentacj projektova.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wyréania podbudowy powinny bywczeniej przygotowane, odpowied-
nio zamocowane i utrzymywane w czasie rob6t przgkdNawe;.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ezlach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéakzap-
towany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéwdmpilek powinno umdiwia¢ nacigniecie linki do wytyczenia
robét w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy nateustawt wzdhuz istniepcej podbudowy prowadnice w taki sposéb, aby
wyznaczaty ondcisle warstv¢ wyrownawcza podbudowy w stanie niezegzczonym. Prowadnice winny bystawione
stabilnie, w spos6b wykluczaly ich przesuwanie gw czasie uktadania i zaggczania kruszywa.

5.4. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ ukladanej warstwy wyréwnawczej z kruszywa stabilanego mechanicznie nie pwby¢ po za-
geszczeniu mniejsza od napkiszego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwyrownawca z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie uktadasi zag;szcza wedtug zasad oklenych w ST D.04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa fargane
stabilizowanego mechanicznie” punkt 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST
D.04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabiimeego mechanicznie” punkt 6.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie wykonywania wyréwnania podbug@odano w ST D.04.04.02
.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego ar@chnie” punkt 6.

6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podboay

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyrzch cech geometrycznych wykonanego wyréwnania paowby zgodne
z okre&lonymi dla podbudowy w ST D.04.04.02 ,Podbudowaraskywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie”
punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest n¥ (metr szécienny) wbudowanego kruszywa stabilizowanego mechaie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami Inspektora,zgli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtughp 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy naléo robét ulegaicych zakryciu. Zasady ich odbiora s
okreslone w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt.8.2

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” piék
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frwyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanym nagitznie obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— transport materiatu na plac budowy,

— przygotowanie mieszanki,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane z wykonaniem wyrownania kruszywem stabilizowarmechanicznie asspodane w ST
D.04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabiimeego mechanicznie” punkt 10.
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D.05.01.02 NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ULEPSZONA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSTwymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zavianych
z wykonywaniem nawierzchni z mieszanki gliniagtdarowej, w ramach realizacji zadania: Przebudowé@gdyminnych
Etk — Szeligi Buczki, gm. Efk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia i odbioru rob6t azéinych z wykonywaniem
nawierzchni gruntowe] ulepszonej mechanicznie jawierzchni z mieszanki optymalnej gliniagteirowej o uziar-
nieniu 0/10 mm dla poboczy. Nawierzchnia zostanikomana warstwgrubdgci 10 cm.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia gruntowa ulepszona wydzielony pas terenu, pobocze, na ktérym jestiarzchnia gruntowa
ulepszona mechanicznie (mieszanka optymalna), wyaow i odpowiednio uksztattowany w profilu poghu
nym i przekroju poprzecznym oraz zagczony.

1.4.2. Mieszanka optymalna mieszanka gruntu z innym gruntem lub kruszyweyprawiapcym skiad granulome-
tryczny i wkgciwosci gruntu.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0gdlne” punkt 2.

2.2. Materiaty do nawierzchni gruntowej ulepszonemechanicznie

2.2.1. Mieszanka gliniastazwirowa

Do wykonania mieszanki optymalnej gliniastwirowej 0/10 mm zaleca gstosowa:

— kruszywa naturalne o uziarnieniu do 10 niwi(y, piaski), odpady kruszywa tamanego (frakcjeCodo 4 mm),
— grunty gliniaste w postaci naturalnej lub sproszéoej.

Grubsze ziarna kruszywa mineralnego twicszkielet wypetniony cistkami pytowymi i itowymi stanowaicymi spoiwo
mineralne. Optymalna mieszanka gliniagtarowa powinna mié ramowy sktad uziarnienia wedtug tablicy 1.

Tablica 1. Ramowy skiad uziarnienia optymalnej miezanki gliniasto-zwirowej

Lp. Wymiar sit kontrolnych # mm Przechodzi przez sio, %
1. 10 100
2. 8 93-100
3. 4 70-100
4, 2 57-90
5. 1 44-73
6. 0,5 32-58
7. 0,25 22-45
8. 0,10 13-33
9. 0,075 11-28
10. 0,05 10-25
11. 0,02 6-17
12, 0,002 4-7
2.2.2. Woda

Nalezy stosowa wodk odpowiadajca wymaganiom PN-B-32250. Bez badmboratoryjnych mana stosowé pitna
wode wodochgowa.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” kiug

3.2. Sprat do wykonania robét

W zaleznosci od okrélonego w Dokumentacji Projektowej lub ST sposolepekania nawierzchni gruntowej, Wyko-

nawca przysipujacy do wykonania robét powinien wykazsie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

— spycharek lub réwniarek do rozkladania materiat@wechanicznego ulepszania nawierzchni,

— mieszarek do wymieszania gruntu z materiatami aigpsymi,

— przewanych zbiornikdw na wog (drogowe, rolnicze itp.) wypoganych w uradzenia do réwnomiernego i kontro-
lowanego dozowania wody,

- walcéw ogumionych i gtadkich, lekkichsrednich, samojezdnych lub doczepianych, walcow adhinych jedno-
i dwuwatowych, wibracyjnych i wibrouderzeniowychgeazczarek do zagzczania wyprofilowanej warstwy gruntu
wymieszanego z dodatkami ulepszgmi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagagiaine” punkt 4.

4.2. Transport

Grunty i materialy do mechanicznego ulepszania @aehni gruntowej mma przewoz dowolnymisrodkami trans-
portu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0MQWymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniawierzchni powinny by wczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki naley ustawt w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uthwi ¢ nacikgnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot w adst
pach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Przed wykonaniem nawierzchni nafeoczyécic¢ i przygotowa podiaze.
5.3. Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej mémnicznie

5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki optymalnej

Przed rozpoazxiem robdt Wykonawca powinien dostaréanspektorowi do akceptacji projekt sktadu mieszanpiy-
malnej oraz prébki materiatow przeznaczonych nanaiek, pobrane w obecioi Inspektora.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien odpowiadgmaganiom podanym w tablicy 1 i zawiéra

- opis i wyniki bada gruntow,

— okredlenie wilgotngci optymalnej mieszanki wedtug metpBroctora podanej w PN-B-04481.

5.3.2. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki optymalnej gruntowej

Mieszanie sktadnikdéw natg wykonywa mechanicznie do czasu uzyskania jednolitej bargtyuktury mieszanki. Po
zakaczeniu mieszania nie powinnodw mieszance grudek gruntu spoistegekszych od 0,5cm.

Nie dopuszcza simieszania na drodze. Najezwraca& uwag;, aby utrzymywa projektowam wilgotnos¢ mieszanki.

Wytworzomy, w mieszarkach mieszagloptymalr, zaleca s wbudowywa& sposobem powierzchniowym. Na wyprofi-
lowanej podbudowie (w kierunku podiwm i poprzecznym) ze spadkiem okoto 3%, ;alea catej powierzchni roz-
tozy¢ rownomiernie mieszarkoptymalr.

Przed rozpocgiem zagszczania naley sprawdzé wilgotnos¢. W przypadku gdy jest onazsza od optymalnej o wi
cej niz 20% jej wartdci, naley dod& wody do uzyskania wilgotroi optymalnej, a w przypadku gdy jest igyga
0 wigcej niz 10% jej wartdci, mieszank nalery przesuszg.

Ze wzgkdu na wraliwo$¢ mieszanki gliniastawirowej w czasie wbudowywania na opady atmosfergazaley prze-
rywa¢ roboty w czasie opadow.

Nie wolno pozostawianiezagszczonej mieszanki na dziatanie gwattownego deskidraamarzricie. W takich sytu-
acjach naley mieszank uformowa w pryzng, i przykry¢ folia lub warstwg darniny.

RoZcielom warstwe z mieszanki optymalnej nadg wyréwna i wyprofilowaé, a nasfpnie zagsci¢c walcem ogumio-
nym, wielokotowym lub gtadkim o masie od 1,5 do 0.

Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym hal®zpoczyna od krawdzi i stopniowo przesuwapasami
podiuznymi cz:sciowo naktadajcymi sk w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyale
rozpoczynd od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo naktadacymi si, w kierunku jej gornej
krawedzi.
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Zageszczanie nalg kontynuowa do osiagnigcia wskanika zagszczenia wymaganego w Dokumentacji Projektowej
i ST. Wymagany wskanik zag:szczenia - co najmniej 0,98.

Dla ochrony obrzgy betonowych przed zanieczyszczeniem miesgatymalr oraz mieszanki optymalnej przed
zanieczyszczeniem gruntem z poboczy, zalegaldadanie obrzg/ jedm lub dwoma warstwami darniny lub deskami
ustawionymi ebem, ktére natey usuraé po przemieszaniu gruntéw.

Mieszanka optymalna gliniastavirowa po oddaniu do eksploatacji powinna Ipyelegnowana.
W okresie pigignacji naley:

- wyrownywa powstale zagbienia i koleiny przy #yciu wtoki lub szablonu,

- zagszcza& wyréwnar, nawierzchng.

Nawierzchnia gruntowa z mieszanki optymalnej, weske od 4 do 6 tygodni po oddaniu jej do eksplgatpowinna
by¢ chroniona przez ograniczenieggkosci pojazdéw do 20 km/h oraz w razie potrzeby réwigrnie dogszczana na
calej szerokéci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlpunkt 6.

6.2. Wymagania dotycace cech geometrycznych

6.2.1. Réwndé nawierzchni
Nieréwnaici podtuzne nawierzchni naky mierzy¢ 4-metrowy tata, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnaici nawierzchni z mieszanki optymalnej nie powinmggkracza 12 mm.

6.2.2. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni naienierzy¢ przy wyciu 4-metrowej taty i poziomnicy.

Odchylenia spadkéw poprzecznych nawierzchni natpecbs tukach nie powinny kiywieksze nk +0,5% od spadkow
projektowanych.

6.2.3. Rzdne wysokdciowe

Odchylenie rzdnych wysokéciowych nawierzchni od ezinych projektowanych nie powinno dyigksze nk +1cm
i -3cm.

6.2.4. Uksztattowanie osi hawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie nae by przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj niz £5cm.

6.2.5. Szeroké¢ nawierzchni
Szerokaé¢ nawierzchni nie mge r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm i -5¢cm.

6.3. Czstotliwosé oraz zakres bada# i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni gruntowej podantablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwosé¢ oraz zakres bad# i pomiaréw wykonanej nawierzchni gruntowej

Lp. Wyszczegoblnienie bada i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1. | Réwng¢ podiuzna co 20 m a4 na kadym pasie ruchu

2. | Rbwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km

3. | Spadki poprzeczne 10razy na 1 km

4. | Rzdne wysokéciowe €0 100 m

5. | Uksztattowanie osi w planie €0 100 m

6. | Szeroké nawierzchni 10razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00@QMWymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) nawierzchni gruntowej wykonan@gbocza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@Q,¥Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenta&rojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zii wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtuglu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania og6ine” iiud

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni gruntowej ulepszonej z mieszanki optiyraj obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wytworzenie mieszanki spetnigiiej wymogi ST, zaakceptowanej przez Inspektora,i@sparce stacjonarnej,
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— roziozenie i wyrbwnanie do wymaganego profilu,

— skropienie wod i zag:szczenie warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

— pielggnacja nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekignu
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zenie sktadu ziarnowego
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieafwvska piaskowego
7. BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow dowedéogowych i lotniskowych
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenpnawierzchni planografem i at

9. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
10. J. Jaworski. Drogi gruntowe. &2 |. Projektowanie. Studia i materialty. Zeszyt nB®iM, Warszawa, 1977

11. J. Jaworski. Drogi gruntowe. &z Il. Budowa nawierzchni drég i placéw. Studia i evatly. Zeszyt nr 10 IB-
DiM, Warszawa, 1978
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D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSTwymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zavianych
z wykonaniem warstwy wracej i $cieralnej z betonu asfaltowego, w ramach realizaajlania: Przebudowa drog
gminnych Etk — Szeligi Buczki, gm. Elk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdaanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia i odbioru rob6t azéinych z wykonywaniem
warstwy wazacej i $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1Ti-2/2014 Nawierzchnie asfaltowe na dro-
gach krajowych z mieszanki mineralno-asfaltowejtaiazonej od producenta i obejrmuyykonanie.

— warstwy whzacej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR1 gr. 5 cm

— warstwyscieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KRXgrm,

- warstwyscieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KRSgym.

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltppezez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobawi
zany jest prowadziZaktadovws kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia— konstrukcja sktadaga st z jednej lub kilku warstw skacych do przejmowania i rozktadania
obcizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwa technologiczna jest to konstrukcyjny element nawierzchni ukiades pojedynczej operaciji.

1.4.3. Warstwa— jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowarnjednego materiatu, ktéry me sktadé sig
z jednej lub wielu warstw technologicznych.

1.4.4. Warstwascieralna — gorna warstwa nawierzchnidaca w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.45. Warstwa wizgca— jest to warstwa nawierzchni ¢dizy warstvy scieralra, a podbudow.

1.4.6. Warstwa wyrownawcza— jest to warstwa o zmiennej gréld utozona na istniejcej warstwie w celu uzy-
skania odpowiedniego profilu potrzebnego dazefta kolejnej warstwy.

1.4.7. Mieszanka mineralno-asfaltowa mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.8. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej- okr&lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace & mie-
szank ze zbioru mieszanek tego samego typu zeadzgha najwikszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11.

1.4.9. Beton asfaltowy- mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywoziarnieniu eiglym lub niecagtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca Sie.

1.4.10. Mieszanka drobnoziarnista- jest to mieszanka mineralno — asfaltowa do warstieralnej (z wydczeniem
asfaltu lanego), wizacej i podbudowy, w ktorej wymiar kruszywa D jestigjazy niz 16 mm.

1.4.11. Mieszanka gruboziarnista— jest to mieszanka mineralno — asfaltowa do werstiazacej i podbudowy,
w ktorej wymiar kruszywa D jest nie mniejszy:ii6 mm.

1.4.12. Skiad mieszanki (recepta} jest to docelowy sktad mieszanki mineralno -akivej, ktdry mae by podany
jako skiad wejciowy lub wyijsciowy.

1.4.13. Uziarnienie— sktad ziarnowy kruszywa, wyrany w procentach masy ziaren przech@yzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.14. Kategoria ruchu— obcazenie drogi ruchem samochodowym, wagae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchmidatnych i potsztywnych” GDDP-IBDIM.

1.4.15. Wymiar kruszywa— wielkas¢ ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.16. Kruszywo grube- kruszywo z ziaren o wymiarze: D45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.17. Kruszywo drobne- kruszywo z ziaren o wymiarze: D2 mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.18. Pyt kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.19. Wypelniacz— kruszywo, ktérego wksza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz miegza
kruszywo, ktore sktadaesi wypetiacza pochodzenia mineralnego i wodor&tiemapnia. Wypetniacz doda-
ny — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukopnoddzielnie).

1.4.20. Dodatek- jest to materiat, ktéry nie byt dodawany do mieszanki w matychdéiach (np. wiékna ograniczo-
ne i nieograniczone lub polimery) w celu poprawycgch mechanicznych, urabiakoolub koloru.

1.4.21. Kationowa emulsja asfaltowa- emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie sdazastkom zdyspergowa-
nego asfaltu.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Asfalt

Na warstwe wiazaca i scieralm dla kategorii ruchu KR 1-2 nale stosowé asfalt drogowy 50/70 wedtug PN-EN
12591. Asfalt drogowy powinien spetdiglymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltow drogowych 50/40edtug PN-EN 12591

Lp. Wiasciwosci g/laz[gr?i:\ Wymagania
1. | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2. | Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 46-54
3. | Temperatura zaptonu, nie mniet ni °C PN-EN 22592 230
4. | Zawartd¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniegni| % m/m PN-EN 12592 99
5. | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyresé), % m/m PN-EN 12607-1 0,5

wigce] niz
6. | Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej ni % PN-EN 1426 50
7. | Temperatura rgknienia po starzeniu, nie mniegni °C PN-EN 1427 48
8. | Zawartd¢ parafiny, nie wgcej niz % PN-EN 12606-1 2,2
9. | Wzrost temp. mgknienia po starzeniu, nie gaej niz °C PN-EN 1427 9
10. | Temperatura famlivici Fraassa, nie wtej niz °C PN-EN 12593 -8

Skladowanie asfaltu drogowego powinne edbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i wypo-
saonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcgzy@biornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerant$°C oraz uktad cyrkulacji
asfaltu.

2.3. Kruszywo do warstwy wizacej

Do warstwy wizacej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014,
spetniajce wymagania podane w tablicy 2, 3i 4.

Tablica 2. Wymagane widciwosci kruszywa grubego do warstwy wazacej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania_\_/vobec kruszywa
Kruszywa 2014 dla kategorii ruchu KR 1-2
5.2 tab. 8 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategor@mitsza ni: Gc85/20
5.2 tab. 8 Tolerancje uziarnienia, odchylenia nigkeze ni wg kategorii: G20/17,5
5.2 tab. 8 Zawartd pytow wg PN-EN 933-1, kategoria nie #sza ni: f2
5.2tab. 8 gl;z;tz:\]ii;m;sszz);w:twg PN-EN 933-3 lub wg-PN 933-4, kate FI135 lub SI35
5.2 tab. 8 Procentowa zawaito ziaren o powierzchni przekruszonej
i tamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5, kateégaie C Deklarowana
nizsza ni:
5.2tab. 8 Odporrigé kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, foz-
dziat 5, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, daia nie LA40
wyzsza nk:
5.2 tab. 8 @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 dekleaina przez producenta
5.2tab. 8 Nagkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 deklarowg@rzez producents
5.2 tab. 8 Mrozt_)odpormé wg PN-EN 1367-1, bgdapa na kruszywie F2
0 wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria niezsaa ni:
5.2 tab. 8 ,,Zgorz_el stoneczna” bazaltu wg PN-EN 7-36 wymagana SBLA
kategoria:
5.2 tab. 8 gglél%d chemiczny — uproszczony opis gedfeczny wg PN-EN deklarowany przez producenth
5.2 tab. 8 Gr_ube_ zan.ieczys‘zczenia lekkie, wg PN1EZB4-1 p. 14.2; kate- mLPCO.1
goria nie wysza ni:
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Tablica 3. Wymagane widciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o gglym uziarnieniu do D<8 do war-

stwy wigzacej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania_\_/vobec kruszywa
Kruszywa 2014 dla kategorii ruchu KR 1-2
5.2 tab. 9 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymaganadatia: GF85 lub GA85
5.2tab. 9 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nigkeze ni wg kategorii: GTCNR
5.2 tab. 9 Zawartd pytow wg PN-EN 933-1, kategoria nie #sza ni: f3
5.2tab. 9 Jaké pytldw wg PN-EN 933-9, kategoria nie #gza ni: MBF10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego
5.2tab. 9 |z kruszywa o eiglym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. |8, Ecs Deklarowana
kategoria nie risza ni:
5.2tab. 9 @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklaaoavprzez producents
5.2 tab. 9 Nagkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowanapnaroducenta
59tab. 9 ggzgenizea\?vi;gzzgs;;zenia lekkie, wg PN-EN 1744-14p2 1kate mLPCO.1

Tablica 4. Wymagane widciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o agtym uziarnieniu do D<8 do warstwy
wiazacej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania_\_/vobec kruszywa
Kruszywa 2014 dla kategorii ruchu KR 1-2
5.2 tab. 10 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagartadaria: GF85 lub GA85
5.2 tab. 10 Tolerancja uziarnienia, odchyleniewiigksze nk wg kategorii: GTCNR
5.2 tab. 10 Zawarto pytow wg PN-EN 933-1, kategoria nie #sza ni: f16
5.2 tab. 10 Jakd pytow wg PN-EN 933-9, kategoria nie #gza ni: MBF10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego
5.2tab. 10 |z kruszywa o ciglym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz.|8, Ecs Deklarowana
kategoria nie risza ni:
5.2 tab. 10 @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklaaoavprzez producents
5.2 tab. 10 Nagkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowanapmnaroducenta
5.9 tab. 10 ggzgenizea\?vi;gzzgs;;zenia lekkie, wg PN-EN 1744-142 1kate mLPCO.1

Sktadowanie kruszywa powinnoesbdbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmiesza-
niem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeRiodtaze sktadowiska musi légyréwne, utwardzone i odwodnio-

ne.

2.4. Wypetniacz do warstwy wazacej
Wypetniacz do warstwy wracej powinien spetni@awarunki podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagane widciwosci wypetniacza do warstwy wazacej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Whasciwosci kruszvwa Wymagania wobec wypetniacza
Kruszywa 2014 yw dla kategorii ruchu KR 1-2
5.2 tab. 11 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodnaldita 24 PN-EN 13043
5.2tab. 11 Jakd pytow wg PN-EN 933-9, kategoria nie #gza ni: MBF10
5.2 tab. 11 Zawartg wody wg PN-EN 1097-5, nie viigza ni: 1% (m/m)
5.2tab. 11 @stas¢ ziaren wg EN 1097-7: deklarowana przez producen
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg
52 tab. 11 PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: V28/45
5.9 tab. 11 P_rzy_rost '-[empe‘rfeltury rknienia wg PN-EN 13179-1, katedo- AR&BS/25
ria nie wysza nk:
59 tab 11 Ro'zpuszszalrmt w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria hie WS10
wyzsza nk:
A i i - 96-
5.2 tab. 11 Zawartce _Ca(_:Q w Wyr‘J.eInlaczu wapiennym wg PN-EN 196 cC70
2, kategoria nie nsza ni:
59tab 11 Zawartcé¢ wodorotl_er'1ku wapnia w wypetniaczu mieszanym, Ka Deklarowana
wymagana kategoria:
5.2 tab. 11 .Liczba asfaltowa” wg EN 13179-2, wyraag kategoria: BN Deklarowana

Skladowanie wypetniacza powinne sidbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

ta
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2.5. Kruszywo do warstwyscieralnej

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego natestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014,
spetniajce wymagania podane w tablicy 6 i 7.

Tablica 6. Wymagane widciwosci kruszywa grubego do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania_\_/vobec kruszywa
Kruszywa 2014 dla kategorii ruchu KR 1-2
5.3 tab. 12 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategor@anizsza ni: Gc85/20
5.3 tab. 12 Tolerancje uziarnienia, odchyleniawiigksze nk wg kategorii: G20/15
5.3 tab. 12 Zawarto pytow wg PN-EN 933-1, kategoria nie #sza ni: f2
5.3 tab. 12 g(ljrsiztﬁ:'élf,;l;zz)éwgﬁ:wg PN-EN 933-3 lub Rg-EN 933-4, kate F125 lub SI25
5.3 tab. 12 Procentowa zawado ziaren o powierzchni przekruszonej
i tamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5, kateégaie C Deklarowana
nizsza ng:
5.3 tab. 12 Odporr$é kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, foz-
dziat 5, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, daria nie LA30
wyzsza nk:
5.3 tab. 12 Odporr$é na polerowanie kruszywa (badana na normowej frak-
cji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) WiN-EN PSV 44
1097-8, kategoria nie ¥8za ni:
5.3 tab. 12 @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 dekleaina przez producents
5.3 tab. 12 Nagkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 deklarow@rzez producenta
5.3 tab. 12 Mroz.oodpo‘rléo wg PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, wakbFNaCl 10
nie wyzsza nk:
5.3 tab. 12 ,,Zgorzgl stoneczna” bazaltu wg PN-EN67-3, wymagana SBLA
kategoria:
5.3 tab. 12 gglg}gd chemiczny — uproszczony opisogedficzny wg PN-EN deklarowany przez producent
5.3 tab. 12 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PNiEBU-1 p. 14.2; kate-

goria nie wysza ni:

mLPCO,1

Tablica 7. Wymagane widciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o agtym uziarnieniu do D<8 do warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego

<2

L

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania.\./vobec kruszywa
Kruszywa 2014 dla kategorii ruchu KR 1-2
5.3 tab. 14 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagartadaria: GF85 lub GA85
5.3 tab. 14 Tolerancja uziarnienia, odchyleniewiigksze nk wg kategorii: GTC NR
5.3 tab. 14 Zawartg pytdw wg PN-EN 933-1, kategoria nie #sza ni: f16
5.3 tab. 14 Jako pytdw wg PN-EN 933-9, kategoria nie #gza ni: MBF10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonggo
5.3tab. 14 |z kruszywa o ciglym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz.|8, Ecs Deklarowana
kategoria nie risza ni:
5.3 tab. 14 @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklanaprzez producents
5.3 tab. 14 Nagkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowanapmaroducenta
53tab. 14 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14p2 1kate mLPCO.1

goria nie wysza ni:

Skladowanie kruszywa powinnogsbdbywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i zmiesza-
niem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeRiodtaze sktadowiska musi lByréwne, utwardzone i odwodnio-

ne.

2.6. Wypetniacz do warstwyscieralnej
Wypehiacz do warstwycieralnej powinien spetnéawvarunki podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagane widciwosci wypetniacza do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania V\_/-obec wypetniaczal
Kruszywa 2014 dla kategorii ruchu KR 1-2
5.3 tab. 15 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodnaldtita 24 PN-EN 13043
5.3 tab. 15 Jako pytdw wg PN-EN 933-9, kategoria nie #gza ni: MBF10
5.3 tab. 15 Zawarté wody wg PN-EN 1097-5, nie viigza ni: 1% (m/m)
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5.3 tab. 15 @stas¢ ziaren wg EN 1097-7: deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg
5.3 tab. 15 PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: V28/45
53tab. 15 I?rzy_rost t[empe‘r.atury rknienia wg PN-EN 13179-1, katedo- AR&BS/25
ria nie wyzsza nk:
5.3 tab. 15 Ro;puszgzalrmt w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria hie WS10
wyzsza ni:
A i i - 96-
53 tab. 15 Zawartcé Qa(_:Q w wyp‘Jfalnlaczu wapiennym wg PN-EN 196 cC70
2, kategoria nie nsza ni:
5.3 tab. 15 Zawartce Wodorotl_er.lku wapnia w wypetniaczu mieszanym, Ka20
wymagana kategoria:
5.3 tab. 15 ,Liczba asfaltowa” wg EN 13179-2, wyraag kategoria: BN Deklarowana

Skladowanie wypetniacza powinng sidbywa w silosach wypos@nych w uradzenia do aeraciji.

2.7.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepia asfaltowego i kruszywa, gwarantggo odpowiedai

przyczepné&¢ (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpotomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wauglezy

dobr& i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusejepiszcze wart@ przyczepnéci okreslona
wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najjré08s.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Skladowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyppakowaniach, w warunkach ofomych przez
producenta.

2.8. Materialy do uszczelnienia pejczai i kraw ¢dzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu wykony-
wanego w ranym czasie oraz spoin stan@aych pohczenia rénych materialtéw lub patzenie warstwy asfaltowej

z urzadzeniami obcymi w nawierzchni luly pgraniczajcymi, naley stosowdé samoprzylepne §any z polimeroasfal-
tem lub tiksotropowe masy asfaltowe.

Skladowanie materiatdw termoplastycznych jest ddem® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie technicznej. Do uszczelnienankdzi nalery stosowd gorcy asfalt drogowy,
taki jak w mieszance mineralno-bitumicznej na pattime.

3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazasie mazliwoscia korzystania ze

sprztu dostosowanego do przt¢j metody robot, jak:

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pked
cji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych

— uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwsiaktadanej warstwy,

— skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

- lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszexe,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentoiumtermosami,

— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhriyzaopatrzonych w ugdzenia umali-
wiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

4.2.2. Wypetniacz

Wypelniacz naley przewozé w sposob chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsm@em. Wypet-
niacz luzem naley przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaydkich, umaliwiajacych rozta-
dunek pneumatyczny.
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4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywiejégo frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zaf®sci od postpu
robét. Podczas transportu i postoju przed wbudosvaninieszanka powinna dygabezpieczona przed ostyggiem

i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikimoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czemnsportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapa: utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Po-
wierzchnie pojemnikéw zywanych do transportu mieszanki powinny logyste, a do zwihnia tych powierzchni nis

na wywa¢ tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszaak

4.2.5. Emulsja asfaltowa

Emulsja asfaltowa nmi@ by transportowana w zamktych cysternach, autocysternach, beczkach i inmgEkowa-
niach pod warunkienze nie leda korodowaty pod wpltywem emulsji i nieetta powodowaly jej rozpadu. Cysterny
powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywaé do transportu opakowiez metali lekkich (mge zachod#i
wydzielanie wodoru i griba wybuchu przy emulsjach o piH4).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AOWymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robdét, w terminie uzgodnionym z Inspedo, Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akcep-
tacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltoweefaz wyniki bada laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikéw
i probki materiatow pobrane w obecdweolnspektora do wykonania badkontrolnych przez Zamawigjego.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

— okredleniu jej wkasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zal@niami projektowymi okrdonymi w ST.

5.2.1. Warstwa whzaca z betonu asfaltowego
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aaw¢ lepiszcza podane sv tablicy 9.

Tablica 9. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zavartos$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy idia-
cej

L, Przesiew, % (m/m)
Wiasciwosé
AC 16 W KR1
Wymiar sita #, mm od do

31,5 - -
22,4 100 -

16 90 100
11,2 65 80

8 - -

2 25 55
0,125 5 15
0,063 3 8

Zawarta¢ lepiszcza, minimum* Bmin4,6

*) Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest okéona przy zat@onej gstaici mieszanki mineralnej 2,650 MgimJezeli
stosowana mieszanka mineralna ma igestas¢ (pd), to do wyznaczenia minimalnej zawddblepiszcza podanwar-
tos¢ naleey pomnayé przez wspotczynnik wedtug réwnania:

_ 2650

Pd
Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicy 10.

Tablica 10. Wymagane wiéciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wazacej

Wiasciwosé Warunki zageszczania Metoda AC 16 W KR1
wg PN-EN 13108-20 i warunki badania
Zawartdé wolnych przestrzen C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 4 Vmin 3,0
2x50 uderze Vmax 6,0
Wolne przestrzenie wypetnione C.1.2, ubijanie, PNIR2697-8, p. 5 VFBmin 60
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lepiszczem 2x50 uderze VFBmax 80
‘ i C.1.2, ubijani PN-EN 12697-8, p. 5 .
Zaw_art(tc Wolny_ch przestrzenl , ubljanie, P VMAMmIn 14
w mieszance mineralnej 2x50 uderzeé
PN-EN 12697-12,

T . . C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C

Wrazliwo$¢ na dziatanie wody 5%35 uderza 7 jednym cyklem zamra] ITSRgg
zania, badanie w 25°C

5.2.2. Warstwascieralna z betonu asfaltowego
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna @ewi¢ lepiszcza podane, sv tablicy 11.

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz awartosé lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwégie-
ralnej

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC 11 SKR 1-2
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12
Zawartag¢ lepiszcza, minimum Bmin5,8

*) Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest okéona przy zat@onej gstaici mieszanki mineralnej 2,650 MgimJezeli
stosowana mieszanka mineralna ma igestas¢ (pd), to do wyznaczenia minimalnej zawddblepiszcza podanwar-
tos¢ naleey pomnayé przez wspotczynnik wedtug réwnania:

_ 2650

Pd
Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicy 12.

Tablica 12. Wymagane whiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyscieralnej

Wiasciwosé Warunki zageszczania Metoda AC 11 SKR 1-2
wg PN-EN 13108-20 i warunki badania
7 tG¢ wolnveh i . C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 4 Vmin 1,0
awarta@c¢ wolnych przestrzeni 5x50 uderzé Vimax 3.0
Wolne przestrzenie wypetniong C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 5 VFBmin 75
lepiszczem 2x50 uderzgé VFBmax 93
Zaw_art(tc Wolny_ch przestrzenl C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 5 VMAMmIn 14
w mieszance mineralnej 2x50 uderzé
PN-EN 12697-12,
Wrazliwo$¢ na dziatanie wody C.1.1ubijanie, pr;echowywanle w 40°C ITSRy
2x35 uderze z jednym cyklem zamra{
zania, badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza na gosco w otaczarce (zespole maszyn iadzn dozowania, pod-
grzewania i mieszania sktadnikdw oraz przechowyagoaitowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltoweptaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§ zautomaty-
zowane i zgodne z receptobocz, a uradzenia do dozowania skladnikow oraz pomiaru tempergpowinny by
okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu nayjedodawé odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nadg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatiawan
zapewniajcym utrzymaniezadanej temperatury z dokladiuig +5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiarnik
magazynowym (roboczym) nie m®przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ lyysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minerayskata
temperatug wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatusszainki mineralnej nie powinnadwyzsza

0 wiecej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmegl w tablicy 13. W tej tablicy naj-
nizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtolostarczonej na miejsce wbudowania, a nzgag tempera-
tura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezgdnio po wytworzeniu w wytwarni.
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Tablica 13. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki, °C
Asfalt 50/70 od 140 do 180
SposOb i czas mieszania skladnikow mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhirbwnomierne otoczenie kru-
szywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdyni, pod warunkiem skoordynowania quizy
soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, yd@vosci objetosciowe) z zachowaniem
braku ré@nic w ich wi&ciwosciach:
- zawart@¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),
— zawarté¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
— zawart@¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

5.4. Zaktadowa kontrola produkcji
Nalezy prowadzé Zaktadove Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach ZKP nalegy sprawdzt produkcyjny poziom zgodsoi produkcji metod pojedynczych wynikdw, zgodnie
Z punktem A.3 Zajcznika A do normy PN-EN 13108-21.

Tolerancje zawartei sktadnikéw mieszanki betonu asfaltowego wdem skladu zaprojektowanego powinnyé by
zawarte w granicach podanych w tablicy 14.

Tablica 14. Dopuszczalne odchylenia w ocenie zgodabdprodukcji mieszanki mineralno-asfaltowej

Przechodzi przez sito Pojedyncze prébki. Odchyle Dopuszczalne odchylenie
nia od zalazonego skifadu, % | srednie od zalazonego skiadu
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobnoziarniste | gruboziarniste | drobnoziarniste | gruboziarniste
D -8 ++5 -9+ +5 +4 5
D/2 lub sito charakterystyczne kruszywa grubego +7 19 +4 +4
2mm +6 =7 +3 +3
Sito charakterystyczne kruszywa drobnego +4 +5 +2 2 +
0,063 mm +2 +3 +1 +2
ZawartG¢ rozpuszczalnego lepiszcza +0,3 0,3 10,3 10,3

Dla kazdego wyniku badania nalg obliczy¢ odchyleniasrednie od wymaganej wadd dla parametréw podanych
w tablicy 14. Dla wszystkich mieszanek, krgca biezaca wartd¢ srednia z odchyle kazdego z tych parametréw po-
winna by zachowywana dla ostatnich 32 analiz.

Jezeli srednie odchylenia przekraczapdpowiednie wartiei podane w tablicy 14 to wyréb jest niezgodny iepa
podja¢ stosowane dziatania korygog.

5.5. Deklaracja zgodnéci

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowsjducent powinien wystawideklaracg zgodndci. Deklaracja
zgodndci powinna zawiera

— nazw i adres producenta oraz miejsce produkcji,

opis wyrobu i jego deklarowane wtawosci (np. rodzaj, dane identyfikage, zastosowanie),

warunki, ktérym odpowiada wyrdb tj. odniesienierdniejszych wymag@oraz obowizujacych norm europejskich,
warunki stosowania wyrobu,

numer dodczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkciji,

nazwisko, stanowisko osoby upaw#onej do podpisania deklaracji zgodoow imieniu producenta,

dat uzyskania.

5.6. Przygotowanie podiaa

Podiae (podbudowa z kruszywa) pod warstwiazaca z betonu asfaltowego powinnoda catej powierzchni:
ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podtaa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenyavimaici nalezy przyja¢ dane z pomiaru row-
nosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfa#02008 - punkt 9.7.2.

Przed roztaeniem warstwy wazacej i §cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, paetamaley oczysci¢ i skropic
emulsp asfaltow wg ST D.04.03.01. ,Oczyszczenie i skropienie waitlsbnstrukcyjnych”.

5.7. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w obeétidnspekto-
ra proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzegodnéci whasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recept
W tym celu naley zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowanie-

szank. Do bada nalery pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.
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Nie dopuszcza sioceniania dokfadrigi pracy otaczarki oraz prawidtowa sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na#iwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzt w silosie lub zatadowana samo-
chéd. Probki do badenalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#ireilona w PN-EN 12697-27.

5.8. Odcinek probny

Wykonawca wykona odcinek prébny co najmniej na ttmyprzed rozpoezxiem robét, w celu:

- stwierdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,

— okredlenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedegagzeniem, koniecznej do uzyskania wyma-
ganej w Dokumentacji Projektowe] grudmowarstwy,

— okreslenia potrzebnej il przegé walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawcazyje takich materialéw oraz spitz, jakie eda stosowane do wykonania warstwyawg-

cej lubscieralnej. Odcinek prébny powinien dylokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspekt®awierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésio najmniej 500 M a diugdé co najmniej 50 m.

Wykonawca meae przys4pi¢ do wykonania warstwy wiacej lubscieralnej po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inspektora.

5.9. Warunki przystapienia do robét

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltow nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Mieszanka mineralno-asfaltawnoze by ukladana, gdy temperatura otoczenia wgeidoby byta nie risza od 0C
przed przysipieniem do robét i nie nsza od +2C w czasie robot.

Nie dopuszcza siukltadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokmpmatazu, podczas opadéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (¥16 m/s).

5.10. Poiczenie mgdzywarstwowe

W ST D.04.03.01. ,Oczyszczenie i skropienie wansbrstrukcyjnych” uwzgidniono operagj skropienia warstw ktore
tego wymagaj.

5.11. Wbudowanie i zagszczanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana uktadaskwyposaons w uktad z automatycznym sterowa-
niem grubdci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokemtacj Projektova. W miejscach niedogpbnych dla
sprztu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnanigsza od minimalnej temperatury mieszanki podanepmnkp
cie 5.3.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢achsi i przy brze-
gach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byrdwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfal-
towego naley stosowa walce drogowe stalowe gladkie z #limoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
Zagzszczanie mieszanki powinno odbyinsie bezzwtocznie, zgodnie ze schematem pézeplca ustalonym na odcin-
ku prébnym. Zagszczenie naley rozpoca¢ od kravedzi nawierzchni ku osi.

Tablica 15. Minimalna temperatura otoczenia podczasrykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przystapieniem do robot w czasie robot
Warstwascieralna o grubgei > 3 cm 0 +5
Warstwa wizaca -2 0

Warstwa wizaca iscieralna powinna spetrdavarunki podane w tablicy 16.

Tablica 16. Wiasciwosci warstwy wiazacej i scieralnej

Typ i wymiar mieszanki

Projektowana grubos¢

Wskaznik zageszczenia

Zawartosé wolnych

warstwy technologicznej [%] przestrzeni w warstwie
[cm] [%6(viv)]
AC 16 W KR 1-2 3,0+10,0 >98 3,0+6,0
AC 11 SKR 1-2 3,0+5,0 >98 1,0+40

5.12. Pojczenia technologiczne

W przypadku wysfpowania w nawierzchni bitumicznejazky podhinych i poprzecznych, mieszanka powinna by

w petni zagszczona, a brzegiadzy powinny by ze sol zréwnane, co mama uzyska stosujc jedry z wymienionych

ponizej metod, przy czym dlaadzy poprzecznych natg stosowa jedynie metod opisam w punkcie b):

c) przez zastosowanie dwoch lubewgj uktadarek pracagych w zespole w takiej odlegid, aby mdliwe byto cal-
kowite zagszczenie gsiednich paséw roboczych przeagle (nieprzerwane) watowanie,

d) przez obcinanie odstagtych zhczy na gébokas¢ réwna wymaganej grubiei warstwy, do uzyskania pionowej kra-
wedzi i usunécie catego lunego materiatu. Nagbnie, przed ulpeniem gsiedniego pasa roboczego, pionowe kra-
wedzie pokrywa si samoprzyleps tadma z polimeroasfaltem o minimalnej grudod 8 mm lub tiksotropow mas
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asfaltows. Jereli sasiedni pas roboczy niestizie ukladany w tym samym czasie, odsétmkrawedz nalezy zabez-
pieczy¢ przed uszkodzeniem lisjvdrewnian.
Niedopuszczalne jest uszczelnianieapaknia wydcznie przez zalanie go z gory asfaltem, pazgagzeniu warstwy.
Ztacza powinny b§ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofeado osi drogi.
Ztacze podhine uktadanej warstwy powinno dprzesungte co najmniej o 15 cm wzglem zhcza podhinego wyst-
pujacego w niej potazonej warstwie.
Ztacze poprzeczne wudzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnyedrstw technologicznych naidg przesu-
na¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku paatym do osi jezdni.
Uktad zhczy powinien zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyskad wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE Znhkiem budowlanym B, certyfikat zgodg deklaracg
zgodndci, aprobat techniczim, ew. badania materiatow wykonane przez dostawtgdyy i

- wykona wiasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robowmtzajce spetnienie
wymaga niniejszej ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dziel sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawagpektora).
Badania kontrolne dzigkie na:

— badania kontrolne dodatkowe,

— badania arbitraowe.

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, ckpja mate-
riatbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowydbh sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszcien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltgp@aczenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.
Wykonawca jest zobowzany wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécia i w wyma-
ganym zakresie. Wyniki natg zapisywa& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymagéekon-
traktu, ich przyczyny naly niezwtocznie usug.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywd zleceniodawcy na jegadanie.

Inspektor mae zdecydowé&o dokonaniu odbioru na podstawie badfdykonawcy. W razie zastrzen Inspektora mage
przeprowadzi badania kontrolne wedtug punktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— grubadci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwndci warstwy asfaltowej,

— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania paiczer technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami Inspektora, ktérych celem jest sprawdzezy jaké¢ materiatdw budowlanych (mie-
szanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, $zpzy i materiatow do uszczelniép.) oraz gotowej warstwy (wbu-
dowane warstwy asfaltowe, pokenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badasa podsta-
wa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hiada miejscu budowy zajmujegsinspektor w obecrici Wyko-
nawcy. Badania odbywapie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgowiadomiony o ich terminie, jednak nie
bedzie przy nich obecny.

126



Przebudowa drég gminnych Etk — Szeligi Buczki, gk E

6.3.4. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevedisfaltowej podano w tablicy
17.

Tablica 17. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki betonu éaltowego

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badan na dziennej dzialce robo-
czej

1. | Uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 1hka na 2000 Mg i w przypadkugipliwosci

2. | Uziarnienie wypetniacza Wg wskaizBPZ producenta mma

3. | Wigciwosci asfaltu 1 na 300 Mg

4. | Wkciwosci kruszywa Przed 1ayciem i przy kadej zmianie

5. | Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno- dozor cagly

asfaltowej
6. | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j

zdgepojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywa-
nia

Nie rzadziej orgstas¢ bada wynikajaca z PPZ wg
normy PN-EN 13108-21, tablica A.3, kategoria Y

Nie rzadziejpri na 3000 Mg

2 probki z kadego pasa ruchu o powierzchni do
6000nt (bez nawierzchni na obiektach mostowych)

7. | Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki

8. | Wolna przestrzew probkach Marshalla

9. | Grubg¢ i wskaznik zag;szczenia warstwy, wolna
przestrzé w warstwie (po wbudowaniu)

6.3.5. Temperatura sktadnikow mieszanki mineralno-gfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralsfalfowej polega na odczytaniu temperatury na skafiowied-
nich termometrow zamontowanych na otaczarce. Teatymer powinna hyzgodna z wymaganiami podanymi w punk-
cie 5.3.

6.3.6. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltonaega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w maese i
odczytaniu temperatury. Dokladéto pomiaru £2°C. Temperatura powinna ®yzgodna z wymaganiami podanymi
w punkcie 5.3.

6.3.7. Zawarta¢ asfaltu

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltudpigz PN-EN 12697-1, z probki pobranej z mieszamnikieralno-
asfaltowej. Zawart& rozpuszczalnego lepiszcza zz#lej pobranej prébki nie me odbiegéa od wartdci projektowa-
nej, z uwzgtdnieniem dopuszczalnych odchytek, podanych w taldl®, w zaleénosci od liczby bada z danego odcin-
ka budowy.

Tablica 18. Dopuszczalne odchyiki dotyece pojedynczego wyniku badania $redniej arytmetycznej wynikow
badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, % (m/m)

Liczba wynikéw bada 1 2 3+4 5+8 9+19* >20
Mieszanki gruboziarniste +0,6 + 0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30
Mieszanki drobnoziarniste +0,5 +0,45 + 0,40 +0,4 +0,35 + 0,30

* Dodatkowo dopuszczagmaksymalnie 1 wynik, sgood wynikéw bada wzigtych do obliczé sredniej arytmetycz-
nej, ktdrego odchytka jest wkisza od dopuszczalnej odchytki dotycej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza
dopuszczalnej odchyiki jak do pojedynczego badania.

6.3.8. Uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza ngleprzeprowadzi kontrok uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego. Uziar-
nienie kadej probki pobranej z imej mieszanki mineralno-asfaltowej nie zecodbiegéa od wartdci projektowanych

z uwzgkdnieniem dopuszczalnych odchytek podanych w tatiicd+23.

Tablica 19. Dopuszczalne odchyiki dotyece pojedynczego wyniku badania §redniej arytmetycznej wynikow
badan zawartosci kruszywa o wymiarze <0,063 mm, % (m/m)

Liczba wynikow bada 1 2 3+4 5+8 9+19 >20
Mieszanki gruboziarniste +4,0 +3,6 +3,2 +29 2.4 +2,0
Mieszanki drobnoziarniste + 3,0 +2,7 +24 +2,1 1.8 +15

Tablica 20. Dopuszczalne odchyiki dotyece pojedynczego wyniku badania §redniej arytmetycznej wynikow
badan zawartosci kruszywa o wymiarze <0,125 mm, % (m/m)

Liczba wynikow bada 1 2 3+4 5+8 9+19 >20
AC gruboziarniste +5 +4,4 +3,9 +3,4 +2,7 +2,0
AC drobnoziarniste +4 + 3,6 +3,3 +29 +25 82,
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Tablica 21. Dopuszczalne odchyiki dotyece pojedynczego wyniku badania $redniej arytmetycznej wynikow
badan zawarto$ci kruszywa o wymiarze 0,063 mm do 2mm, % (m/m)

Liczba wynikéw bada 1 2 3+4 5+8 9+19 >20
ACW,ACS +8 +6,1 +5,0 4,1 +3,3 +3,0

Tablica 22. Dopuszczalne odchyiki dotyegce pojedynczego wyniku badania §redniej arytmetycznej wynikow
badan zawartosci kruszywa o wymiarze >2 mm, % (m/m)

Liczba wynikow bada 1 2 3+4 5+8 9+19 >20
ACW, ACS +8 +6,1 +50 41 +33 +3,0

Tablica 23. Dopuszczalne odchyiki dotyece pojedynczego wyniku badania $redniej arytmetycznej wynikow
badan zawartosci ziaren grubych, % (m/m)

Liczba wynikéw bada 1 2 3+4 5+8 9+19 >20
Mieszanki gruboziarniste -9,0 +5,( -7,6 +5)0 -6580+ | -6,1+5,0 -5,5+5,0 +50
Mieszanki drobnoziarniste -8,0 +5,( -6,7 +4]7 -B485 -5,1 +4,3 -4,4+4,1 +4,0

6.3.9. Zawartasé¢ wolnych przestrzeni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla oblicgazgiodnie z PN-EN 12697-8. Zawadtovolnych prze-
strzeni nie mge przekroczy wartasci podanych w tablicy 16 dla odpowiedniej kategauithu.

6.3.10. Pomiar grubdci warstwy

Grubaici wykonanej warstwy nahy okresla¢c na podstawie wyetych prébek. Za gruldé warstwy przyjmuje si sred-
nia arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadzgrubdci na catym odcinku budowy. Gruliowarstwy nie meoe
rézni¢ sie od projektowanej o wcej niz £ 10%. Niezalenie od sredniej grubéci, dla warstwy podbudowy grub®
okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie xaddy¢ mniejsza od projektowanej grudmd o wiecej niz 2,5 cm.

6.3.11. Wskanik zageszczenia warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy natg sprawdzé na probkach wyetych z zagszczonej warstwy. Sprawdzenie polega
na poréwnaniu ¢ptasci objetosciowe] wycktych prébek z estaicia objetosciowa probek Marshalla formowanych
w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki robocz€znaczenie gstaici nalezy wykonywa za pomog metody hy-
drostatycznej. Wyniki powinny léyzgodne z warteiami podanymi w tablicy 16 dla odpowiedniej katagauchu.

6.3.12. Wolna przestrzé w warstwie

Wolng przestrzé w warstwie nalgy okresla¢c wg PN-EN 12697-8. Do oblickenalezy przyja¢ gestas¢ mma wg PN-EN
12697-5 w dniu ukladanej warstwy na danym odcinku.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wigiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy nawierzchni z betastaltowego podaje tablica 24.

Tablica 24. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna cgstotliwos$é badan i pomiaréw
1. | Szeroké warstwy 1 raz na 100m

2. | Réwnd¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu metadplanograficza

3. | Rbwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadziegicio 10 m

4. | Spadki poprzeczne warstwy 1 raz na 100m

5. | Rzdne wysokéciowe warstwy nie rzadziej hico 10 m na osi i kragdziach

6. | Uksztattowanie osi w planie 1 raz na 100m

8. | Zlacza podtune i poprzeczne cala diugiozlacza

9. | Krawedz cala diugéc

10. | Wyghd warstwy ocena ggta

6.4.2. Szeroké¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy powinna by/nie mniejsza od szerokm projektowanej, z tolerangi-5 cm.

6.4.3. Réwndé¢ podtuzna i poprzeczna warstwy

Nieréwnaici podhwne i poprzeczne warstwy mierzone metqdanograficza (rownas¢ podtwna) i metod taty 4 m
i klina lub réwnowanej wg BN-68/8931-04 (réwrsé poprzeczna), nie powinny bwieksze od podanych w tablicy 25.

Tablica 25. Dopuszczalne nierowrkti

Lp. Drogi i place Warstwa wigzaca Warstwa écieralna
1. | Drogiklasy L KR 1-2 - pasy ruchu 9 7
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6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukemskinny by zgodne z DokumentacjProjektows, z toleranci
+0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngogtuznej i kravwedziach, powinny b§ zgodne
z Dokumentagj Projektovs z dopuszczalntolerancy £1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych podwanie
moze przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

6.4.6. Uksztalttowanie osi w planie
Os podbudowy w planie powinna bysytuowana zgodnie z DokumentgBjrojektows, z toleranci £5 cm.

6.4.7. Zhcza podiuzne i poprzeczne

Ztacza powinny by wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofemdo osi. Zdcza powinny by catkowicie zwi-
zane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.8. Krawgdzie warstwy

Krawedzie powinny by réwno obcite lub wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszlai&oznd¢ obckcia pokryte
asfaltem.

6.4.9. Wyghd warstwy
Warstwa powinna miejednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tusagzh st i spekanych.

6.5. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikdw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy,
Wykonawca ma prawgadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inspektor ma prawo do przeprowadzenia lddatrolnych dodatkowych przy rozwaym pomingciu elementéw mato
istotnych.

Inspektor i Wykonawca decydujvspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznarrzedcinkdw czsciowych oce-
nianego odcinka budowy. Zidi odcinek cgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacz-
nie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie pogrnindy mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkow
czesciowych. Koszty badakontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.6. Badania arbitrazowe

Badania arbitrzowe @ powtérzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci ze strony
Inspektora lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasriyatia). Badania arbitrsowe wykonuje na wniosek strony kon-
traktu niezalgne laboratorium, ktére nie wykonywato badentrolnych. Koszty badaarbitrazowych wraz ze wszyst-
kimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktéregkoirzyé¢ przemawia wynik badania. Wniosek o przeprowadzenie
bada arbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika zagszczenia naley ztozy¢ w ciagu 2
mieskcy od wptywu reklamacji ze strony Zamawieggo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®(/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwyasicej lubscieralnej z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenta&rojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zgi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtuglu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogd6ine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy wizacej lubscieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,
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— wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego ir@sport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krenlzi urzdzen obeych i krawznikow,

— rozlozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obcicie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowsagmodane w ST D.04.07.01 ,Podbudowa
Z betonu asfaltowego” punkt 10.
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D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE J

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotycce wykonania i odbioru nawierzchni z kostki
brukowej betonowej, w ramach realizacji zadaniaeBudowa drég gminnych Etk — Szeligi Buczki, gnk.Et

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckanij dotycz zasad prowadzenia i odbioru rob6t zzeinych z wy-

konaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowejgici 8 cm i obejmuj wykonanie:

- nawierzchni jezdni, zjazdéw, miejsc postojowychokaautobusowych z kostki gr. 8 cm na podsypce ctone -
piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykowany element budowlany, przeznaczampudowy warstwycieral-
nej nawierzchni, wykonany metadvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarvwgonieb barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakterymyj sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elemen-
tow.

1.4.2. Spoina odstp pomedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami wypet-
niajacymi.

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamogdany-

mi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagéalne” punkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki

Materiatami stosowanymi przy budowie nawierzchiostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami gz Spe-
cyfikacji Technicznej s

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

Betonowe kostki brukowe powinny odpowigdaymaganiom PN-EN 1338.

Nasikliwosé: klasa 1, oznaczenie A.

Odporng¢ na zamraanie / rozmraanie z udziatem soli odladaajych: klasa 3, oznaczenie D.

Wytrzymaldi¢ charakterystyczna na rozganie przy roziupywaniu nie powinnadomniejsza ni 3,6 MPaZaden poje-
dynczy wynik nie powinien kiymniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszcgcego mniejszego i
250 N/mm dtugéci roztupania.

Odporng¢ nascieranie: klasa 3, oznaczenie H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowydtostek brukowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostakkbmvych zgodnie z PN-EN 1338 powinny wynosi

— dla dlugaci i szerokdci +2 mm,

- dla grubdci £3 mm.

Réznica pomédzy dwoma pomiarami gruboi tej samej kostki nie powinna przekra€zamm. W przypadku kostek
brukowych o ksztalcie nieprostgtkym, odchyiki stosowane dla innych wymiaréw powinmy¢ deklarowane przez
producenta.

Maksymalna dopuszczalnazrdca pomgdzy pomiarami dwoch przetaych prostoktnej kostki, ktérej diugé prze-
katnych przekracza 300 mm wynosi 5 mm tj. klasanbkowanie J.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych praekajcych 300 mm, odchytki od ptasks i pofalowania
podane w tablicy 1 natg stosowa dla gérnej powierzchni, ktéra zaprojektowano jgkaska. O ile nie przewidziano,
aby goérna powierzchnia byta ptaska, producent p@nidostarcz§ informacje dotycgce dopuszczalnych odchytek.

Tablica 1. Odchytki ptaskasci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wklestosé
[mm] [mm] [mm]
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300 15 1,0
400 2,0 15

2.2.1.2. Wyghd

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych @renzgodnie z zatznikiem J nie powinna wykazywavad,

takich jak rysy lub odpryski. W przypadku dwuwarstwch kostek brukowych, ocenianych zgodnie aaaiikiem J,

nie dopuszcza siwystpowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy wasstw UWAGA: Ewentualne wykwity nie
maja szkodliwego wptywu na wdaiwosci uzytkowe kostek brukowych i nisiwazane za istotne.

2.2.1.3. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowaney ¢ powierzchnia o specjalnej teksturze, to takatteln powinna by opisana
przez producenta. flenie ma znacgcych r&nic w teksturze, zgodsé elementéw ocenianych zgodnie zazahikiem

J, powinna by ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczomym@z producenta i zatwierdzonymi przez odbior-
ce. UWAGA: R&nice w jednolitgci tekstury kostek brukowych, ktére mphy¢ spowodowane nieuniknionymi zmia-
nami we wtdciwosciach surowcéw i warunkow twardnienia, nigusvazane za istotne.

2.2.1.4. Zabarwienie
W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona pedoy¢ warstwascieralna lub caty element.

Jeli nie ma znacacych r@nic w zabarwieniu, zgodié elementéw ocenianych wg zefnika J, powinna kiyustalona
przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przedyeenta i zatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdmgy¢ spowodowane nieuniknionymi zmia-
nami wiaciwosci surowcow lub przez zmiarwarunkéw twardnienia, nieysiwazane za istotne.

2.2.2. Piasek

Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskoway avypetnienia spoin powinien odpowigdaymaganiom PN-
EN-13242.

2.2.3. Cement

Cement do wykonania podsypki cementowo-piaskowajimien byt cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni
32,5 i odpowiadawymaganiom PN-EN-197-1.

2.2.4. Woda

Woda do wykonania podsypki cementowo-piaskowej paaiodpowiadawymaganiom PN-EN-1008.

2.2.5. Materiaty do podbudowy ut@onej pod nawierzchng z betonowej kostki brukowe;j

Materialy do podbudowy, ustalonej w DokumentacpjEktowej, powinny odpowiadavymaganiom wiéciwej ST lub
innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pguik

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej t@odbywa sie recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach lub meicka
nie przy zastosowaniu wdzen uktadajcych (uktadarek), skladggych st z wdzka i chwytaka sterowanego hydrau-
licznie, stiacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngseoaiech utdgenia; po skaczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysté do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi bdaytaka szczotkami. Do przycinania kostek
mozna stosowa specjalne naedzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targz Do zagszczania nawierzchni z kostki
nalezy stosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzirelastomerow, chroniace kostki przedicieraniem

i wykruszaniem nargy.

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powin@dpowiada wymaganiom wisciwych ST, wymienionych
w punkcie 5.4 lub innym dokumentom (hormom PB i Biytycznym IBDiM) wzgkdnie opracowanym ST zaakcepto-
wanym przez Inspektora. Do wytwarzania podsypkiem=iowo-piaskowej i zapraw nalestosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport materiatébw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnyrdiodkami transportowymi po agjnieciu
przez beton wytrzymadgi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tqamdu powinny by zabezpieczone
przed przemieszczaniengsiuszkodzeniem. Jakgodki transportu wewgirzzaktadowego kostek riaodki transportu
zewrgtrznego mog stwzy¢ wozki widtowe, ktérymi mana dokoné zatadunku palet. Do zatadunku palet snadki
transportu mena wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.
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Palety transportowe powinny dgpinane t&mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki przed uszko-
dzeniem w czasie transportu. Na jednej paleciecaade ukltada do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztaltu),
tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1208d&d.700 kg. Pimdane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do
odbiorcysrodkiem transportu samochodowego wyposym w dwig do zatadunku i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki betonowe naley ukia-
dat w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazd§rawezniki kamienne naley uktada& na podktadkach drew-
nianych, dtugécia w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczanigm si
i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczasdportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem,
a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement piewiby przewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Zalewg lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mwa transportow@ dowolnymi srodkami transportu
w fabrycznie zamksrtych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny byrzewaone w spos6b odpowiadaly wymaganiom wkciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@OWymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Podiaze i koryto

Grunty poditga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i dm@ oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoce-
niem i ujiemnymi skutkami przemarzania, zgodnie kuboentacj Projektowa.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkanazoprzy-
gotowane zgodnie z wymaganiami ST D.04.01.01 ,Rnefinie i zagszczanie podia”.

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z DokumentBepjektovy.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dggodna z DokumentacProjektova.

Konstrukcja nawierzchni obejmuje aknie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypementowo-
piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce cementpiaskowej wraz z wypetnieniem spoin,
obejmuj:

- przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,

— utozenie kostek z ubiciem,

— wypelnienie szczelin piaskiem,

— pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvar betonowe] kostki brukowej powinien &yggodny z Do-
kumentacy Projektows. Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom ST D.04.04.02 ,Podbudowa
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert zgodny z DokumentagjProjektova.

5.6. Podsypka

Grubas¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatdw na pdadspowinny by
zgodne z punktem 2.2.2. - 2.2.4. Dopuszczalne dkichy zaprojektowanej gruldoi podsypki nie powinny przekra-
cz& +0,5 cm.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje s z zasady przy wygpowaniu podbudowy pod nawierzchrd kostki. Pod-
sypke cementowo-piaskoavprzygotowuje & w betoniarkach, a naginie rozciela st na uprzednio zwionej podbu-
dowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymaldici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, Rs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné uktadanej podsypki powinna byaka, aby pacisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsy-
pywala s¢ i nie byto na diongladow wody, a po nagiigciu palcami podsypka rozsypywata.sRozcielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedagkitadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rietona podsypka powin-
na by wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami lub gszgrzarkami wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemesHpraskowej to po zawatowaniu nawierzchni aglg pola
woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy imovyprze-
dza uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Cadk® ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zapsawusi by
zakaczone przed rozpoeziem wizania cementu w podsypce.
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5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kosteloraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek powinny bgodne z DokumentacjProjektov,
a w przypadku braku wystarczaych ustalé Wykonawca przedkiada odpowiednie propozycje doka@satowania
Inspektorowi.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa& przy temperaturze otoczenia
nie nizszej nk +5°C. Dopuszczagiwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od
0°C do +5°C, przy czym §k w nocy spodziewaneagprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materialami o ztym prze-
wodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, paip.). Nawierzchni na podsypce piaskowej zaleca siykonywa

w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Utaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wickszym fragmencie
robét zaleca sistosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne $6zne odcienie
wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki ama wykonywé r¢cznie lub mechanicznie.

Uktadanie eczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléwpeh pod wzgiddem
ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych deserdzor&nych wymiaréw i ksztattdéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywaprzyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadkrka mogta
przenost z palety warstw ksztattek na miejsce ich wenia z wymagapdoktadndcia. Kostka do uktadania mecha-
nicznego nie mze mig dwych odchytlek wymiarowych i musi Byodpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez delua potdwek i dziewdiek, przy czym kada warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkoi przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczagsze
musi by wsparte pragbrukarzy, ktorzy uzupetiajprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek
i kraweznikow.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania podsypka zsezcza
sie. Powierzchnia kostek patonych obok urzdzea infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazidwv) powinna
trwale wystawa od 3 mm do 5 mm powirgj powierzchni tych uegdzen oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytekscie-
kowych @ciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kr@mikach, obrzeach i studzienkach nmioa wywaé elementy kostkowe wykn
czeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewek, majcych wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymadr, wolr, przestrzé uzupetnia si kostlq cigta, przycinaa na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienmy dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zadecaakaiczy¢ prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskeneglu wytworzenia oporu dla ubicia kostki zémej na state.
Przed dalszym wznowieniem rob6t, prowizoryczniezate nawierzchrg na podsypce piaskowej najerozebra

i usur¢ wraz z podsypk

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostare tworzywa sztucz-
nego. Do ubicia nawierzchni nie wolngywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadz¢ od krawdzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednocz&ie w kierunku po-
przecznym ksztattek. Ewentualne nierééeiopowierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostkzkodzone (np.ginigte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5. Spoiny
Szerokd¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin porilzy diuzszymi boka-
mi tych kostek tworzyly z ogidrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatia prostego porailzy spoinami miat kieru-
nek odwrotny do kierunku spadku poziego nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypenic piaskiem, spetniafym wymagania punktu 2.2.2.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustwgr piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho |ub,opfitym
polaniu wod, - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wlilie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymskieam mana oddé do wytku bezpdrednio po jej
wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.
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6.2. Kontrola przed przystypieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskal dostawcow materiatlow aprobaty techniczne ongz w
kona® badania materiatéw przeznaczonych do wykonaniétroprzedstawd ich wyniki Inspektorowi w celu akceptaciji
materiatéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w puakikniniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z koptkdaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw w czasie robo6t

WyszczegOblnienie Wartosci dopuszczalne

Lp. Czestotliwosé badan
P badan i pomiaréw € >

1. | Sprawdzenie podsypki (przymiarem linjdBiezaca kontrola w 10 punktach dzienné&y/g punktu 5.6; odchyiki od
wym lub metod niwelacji) dziatki roboczej: grubgi, spadkéw i cechprojektowanej grubdei +1 cm
konstrukcyjnych w poréwnaniu z Doky-
mentacy Projektovy i specyfikacy

2. | Badania wykonywania nawierzchni z kostk
a) zgodng¢ z Dokumentagj Projektovy Sukcesywnie na kdej dziatce roboczej -
b) potozenie osi w planie (sprawdzon€o 100 m i we wszystkich punktach ch#rzesunjcie od osi projektowa

geodezyjnie) rakterystycznych nej do 2 cm

c) rzegdne  wysokéciowe  (pomierzone¢Co 25 m w osi i przy kragdziach oraz we Odchylenia: +1 cm; -2 cm
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach charakterystycznydh

d) réwnas¢ w profilu podiiznym (wg BN-| Jw. Nieréwngci do 8 mm
68/8931-04 [9] taf czterometrow)

e) rownas¢ w przekroju poprzecznymiw. Przéwity migdzy tat a po-
(sprawdzona fatprofilowa z poziomnig wierzchni do 8 mm

i pomiarze przéwitu klinem cechowa
nym oraz przymiarem liniowym wzgd-
nie metod niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone maetpdiv. Odchyiki od Dokumentacji
niwelacji) Projektowej do 0,3%

g) szerokd¢ nawierzchni (sprawdzonalw. Odchytki od szeroki projek-
przymiarem liniowym) towanej dat5 cm

h) szerokd¢ i gighokas¢ wypetnienia spoinW 20 punktach charakterystycznycWg punktu 5.7.5
(ogledziny i pomiar przymiarem linio-dziennej dziatki roboczej
wym po wykruszeniu diug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia jd¢fontrola bieaca Wg Dokumentacji Projektowg
utozenia lub decyzji Inspektora

-

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukaczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada i pomiarow Sposo6b sprawdzenia
1. | Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nawierzch-Wizualne sprawdzenie jednorodied wygladu, prawidtowo-
ni, krawegznikow, obrzey, sciekdw sci desenia, kolorow kostek, g, plam, deformacji, wyt
krusze, spoin i szczelin
2. | Badanie potzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzpntaenia osi co 25 m i w punkta¢h
charakterystycznych (dopuszczalne przegiaiwg tablicy 2
Ip. 2b)
3. | Rzdne wysokéciowe, réwnd¢ podiwzna i po-| Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychnfweg
przeczna, spadki poprzeczne i sze’sko metod i dopuszczalnych waétd podanych w tablicy 2, Ip. dd
2c do 2g)

4. | Rozmieszczenie i szerdko spoin i szczelinWg punktu 5.7.5
w nawierzchni, pongdzy kraweznikami, obrze;
zami, sciekami oraz wypetnienie spoin i szczel

=]

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokeestki brukowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenta&rojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtughpu 6. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podi i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgawiki, obrzeza,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni

— ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze oraz ozwnalkade robot,

— dostarczenie materiatéw i spta,

- wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

— ulozenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin w nawierzchni i piginacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodso dotyczce cementu powszechnego
uzytku

2. PN-EN 206-1 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodna

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfkagbierania prébek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu

4. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagameetody bada

5. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwiazanych hydraulicznie materialédw stosowanych w obiek
tach budowlanych i budownictwie drogowym

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jasio Losowy wybér jednostek produktu do prébki

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
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D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | ROWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotyeze wykonania i odbioru zwkanych z wykona-
niem umocnienia powierzchniowego skarp i rowdw waah realizacji zadania: Przebudowa drog gminnyish—E
Szeligi Buczki, gm. Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoabét zwiazanych z umocnieniem skarp i obejmuj
— humusowanie warstwgr. 10 cm wraz z obsianiem mieszatiaw,

— brukowanie powierzchni skarp wlotéw i wylotéw prazspéw brukowcem.

Lokalizacja zgodnie z Dokumentadprojektovd.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) ziemia rdlinna zawierajca co najmniej 2% e%ci organicznych.

1.4.2. Humusowanie- zesp6t czynniei przygotowujicych powierzchri gruntu do obudowy &innej, obejmugcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagej z jej grabieniem (bronowaniem) i @degcze-
niem.

1.4.3. Brukowiec- kamig narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony sztatcie nieregularnym i zacigio-
nych kravedziach.

Pozostate okigenia s zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wy-
magania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogolne wymagania dotygze materiatdéw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagarjéloe” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami do wykonania umocnienia skarp, rowovciekdw wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technej s
nastpujace materiaty zaakceptowane przez Inspektora:

2.2.1. Humus

Humus powinien b§ ziemi urodzajm o zawartéci od 3% do 20% skladnikéw organicznych. Humus pievi by
pozbawiony kamieni wkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszaz#cych.

2.2.2. Nasiona traw

Wyboér gatunkéw traw naky dopasowé do warunkéw miejscowych, a ga do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgoce-
nia. Najlepiej nadaj si¢ do tego specjalne mieszanki traw, acgj g:ste i drobne korzonki. Do obsiania skarp ngale
uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowgalegci, spetiagcej wymagania normy PN-R-65023.

2.2.3. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104.

2.2.4. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiadaymaganiom PN-B-11111.
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113.

2.2.5. Cement

Cement portlandzki powinien odpowid@daymaganiom PN-B-19701.
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701.
Sktadowanie cementu powinnodggodne z BN-88/6731-08.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
0Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk
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3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania rob6t naky stosowa nastpujacy sprzt zaakceptowany przez Inspektora:

- rowniarki przeznaczone do wyrownywania skarp,

— ubijaki o rcznym prowadzeniu, wibratory samahie lub ptyty ubijaace do zagszczania.
Pozostate roboty madhy¢ wykonywane gcznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport materiatdbw do wykonania umocnienia lsarp

4.2.1. Transport humusu
Transport humusu me by wykonywany dowolnymgrodkami transportu.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mina przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiesagih je przed zawilgoce-
niem oraz obrieniem wartéci siewne;j.

4.2.3. Transport brukowca
Brukowiec mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.2.4. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmierrgawilgoceniem.

4.2.5. Transport cementu
Cement nalgy przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AOWymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Humusowanie

Przed przysipieniem do humusowania powierzchnie powinny odpdadiavymaganiom okrdonym w Dokumentacji
Projektowej i ST D.02.01.01 oraz ST D.02.03.01. ¥4 pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi 5 cm po za-
geszczeniu, w zaleosci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy. Humusowanie powinnbviaykonywane od
gornej kravedzi skarpy do jej dolnej krasdzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinnaga poza gora krawedz skarpy
i poza podnée skarpy nasypu 20 cm. W celu lepszego ppania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxabni

skarpy nalgy wykonywa rowki poziome lub poddtem 36 do 45 o gkbokaici od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,5 do
1,0 m. Uleona warstwe ziemi urodzajnej nalgy lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie trawg

Obsianie traw powinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosfemeh — w okresie wiosny lub
jesieni. Ziarna trawy powinny Byréwnomiernie rozsypane po powierzchni wédo2 kg/100 M, a po rozsypaniu przy-
kryte gruntem poprzez lekkie grabienie. Wykonaweowipien podj¢ wszelkiesrodki aby zapewi prawidtowy rozwoj
zZiaren trawy po ich wysianiu. W okresach suszyayasystematycznie zraszavody obsiane powierzchnie.

5.4. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje: girzy nachyleniu skarp vigzym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przegrsiln
dziataniem strumieni przeptywgjej wody.

5.4.1. Przygotowanie podiza
Podiaze pod brukowiec naky przygotowa zgodnie z PN-S-02205.

5.4.2. Podkiad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa ubgici 10 cm. Podklad z grubszego kruszywa malektada
.pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywaaakgo st wyrownywa przeciganiem faty, ,pod taf. Po ulaze-
niu podktadu naley go lekko uklepé, ale nie ubija.

Przy umocnieniu rowéw §ciekow na warstwie podktadu z kruszywa zma utoryé warstwe zaprawy cementowo-
piaskowej w stosunku 1:4 i grum 3 cm.

5.4.3. Ukfadanie brukowca

Brukowiec naley ukfada na przygotowanym podktadzie wg punktu 5.4.2. Bmikc uklada i ,pod sznur” naci-
gnigty na palikach na wysoké od 2 do 4 cm nad projektowany poziom powierzchiktadanie brukowca natg roz-
pocz¢ od uprzednio wykonanych oporow - krgmmikéw. W przypadku gdy dokumentacja projektowa ¢hkbporéw
nie przewiduje, nals/ w pierwszej kolejnéci, po linii obwodu umocnienia, uyé brukowce najwiksze. Brukowiec
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nalezy uktada tak, aby szczeliny redlzy sisiednimi warstwami mijaty sii nie przekraczaty 3 cm, a najkiszy wymiar
brukowca byt skierowany w podktad.

Po utazeniu brukowca szczeliny nale wypenic kruszywem i powierzchaiubi¢ do osagniecia wymaganego poziomu.
W przypadku uktadania brukowca na podkiadzie z Zrws i mchu, szczeliny nalg doktadanie wypetdi mchem,

a nastpnie kruszywem i powierzchyiubi¢ do osigniecia wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cememmiaskowej roztaonej na podkiadzie z kruszywa, szczeliny
nalery wypetic zapravq cementowo-piaskogvo stosunku 1:2. W okresie agiania zaprawy cementowo-piaskowej
powierzchn¢ bruku naley ostont matami lub warstw piasku i utrzymywé w stanie wilgotnym przez co najmniej
7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola przed rozpoczciem robét

Przed wykonaniem umocnienia skarp Wykonawca powisgrawdzi jakos¢ uzywanych materialéw zakresie zgodno-
ci z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2,

6.3. Kontrola jakosci wykonania humusowania i obsiania

Badanie jakéci humusowania i obsiania traywolega na sprawdzeniu:
— o0czyszczenia terenu z zanieczys#igze

- rozcielenie humusu z kontrpbrubdci warstwy roZcielonej ziemi,
— zgodndci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

— gestasci zasiewu nasion.

Dopuszcza sinastpujace odchytki w wykonaniu robot:

- dla grubdci humusu - £2 cm,

- dla ilosci wysianych nasion traw w kg/100G 0,5 kg.

6.4. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. ¥ powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowagin samym brukowcem.
Scistos¢ utozenia uwaa sk za dostateczn jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierichwstanie nie
wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionychegrhumusowanie wraz z obsianiem
lub brukowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Sposo6b odbioru robét

Odbiér umocnienia skarp obejmuje:

— odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,

— odbidr ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wyamga ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 M wykonanego umocnienia skarp naleprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakosci wykonanych
robét na podstawie wynikéw i batlaCena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla humusowania skarp:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
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- uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;.
b) dla brukowania skarp:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i woudowanie materiatow,

— pielegnacja spoin,

— uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natngado nawierzchni drogowycAwir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangalo nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionalimrolniczych
5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen@gania i badania
6. BN-65/9226-01 Koftki faszynowe
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
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D.06.02.01A PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
Zz wykonywaniem przepustéw pod zjazdami w ramachizagi zadania: Przebudowa drég gminnych Etk —li§kze
Buczki, gm. Elk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia i odbioru rob6t azéinych z wykonywaniem
przepustoéw pod zjazdami. Zakres robét obejmuje:
- wykonanie przepustow z rur PEHDsi@dnicy 40 cm pod zjazdami i zatputobusow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust- obiekt wybudowany w formie zamkej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeprowadzenia
wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdéw.

1.4.2. Przepust rurowy- przepust, ktdrego konstrukcjasma wykonana jest z rur PEHD.
1.4.3. Scianka czotowa- konstrukcja stabilizapa przepust na wlocie i wylocie i podtrzyricg nasyp zjazdu.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeg@t@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowrzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania przepustow

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustw
— prefabrykaty rurowe z PEHD @wednicy 40 cm,

- woda,

— mieszanka na tayfundamentow,

— kruszywo na zasygk

— brukowiec.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Rury osrednicy 40 cm wykonane z polietylenu o wysokiegtgsci w standardzie rur PEHD, powinny posiadektual-
na aprobat techniczi Instytutu Badawczego Drog i Mostéw w Warszawie.

Charakterystyka wg ISO/TR 10358:

- dobra odporng& na dziatanie roztworu NacCl,

— dobra odporn& na oleje mineralne,

- ograniczona odporié na benzya.

Materiat jest palny. Zapton nagtuje przy bezpaednim, diugotrwaltym zetkaciu z otwartym ogniem.

Tablica 1. Wiasciwosci fizyczno-mechaniczne rur

Lp. Whasciwosci Sposob okrélenie Jednostka Wymagana
wedlug wartosé

1. | Sztywnd¢ przy deformacji rury w wielkexi

3% nominalnegrednicy wewstrznej rury SO 9969 kPa 8
2. | Odporné¢ na przebicie SS 3619 metoda B-50 Mm 11
. o ; . :
3. | Wytrzymatd¢ na 30% deformacje nominalnej SS 3632 i bez uszkodze

srednicy wewrtrznej rury

Zewrxtrzna powierzchnia rur wyksztalcona jest w formigralinego karbu usztywnigego oraz wymuszajego
wspotprag rur z otaczajcym gruntem.
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Odcinki rur mana hczy¢ za pomog tacznikéw w postaci opasek zaciskowych. d8éaknie wodoszczelne uzyskuje si
poprzez dodatkowe uszczelnieniénta gumows zacknieta stalova opasl zaciskaica.

Powierzchnie elementéw powinnybgtadkie, bez gknigé i rys.
Skladowanie rur powinno odbywaic na wyréwnanym podia tak, aby rura spoczywa na karbach na catej daigo

Rury mazna skladowa warstwowo przy wysokai do 3,2 m. Rury nafy skladowa w sposdb zabezpiecaay je
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.4. Woda

Woda powinna b ,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008. Bexla laboratoryjnych mgna stosowéa
wodochgowa wock pitna.

2.5. Mieszanka na taw fundamentowa

Do wykonania tawy fundamentowej najestosowd kruszywo o frakcji zawieragej sk w przedziale od 0 do 32 mm
i wskazniku réznoziarnistéci D > 5.

2.6. Kruszywo na zasypk

Do wykonania zasypki natg stosowa kruszywo o frakcji zawieragej st w przedziale od 0 do 32 mm i wskéku
réznoziarnistéci D > 5.

2.7. Brukowiec

Materialy do wykonania umocnienia skarp na wlocieylocie przepustu z brukowca, odpowiaga wymaganiom ST
D.06.01.01 ,Umocnienie powierzchniowe skarp i rolow

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do wykonania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powinierkazg sie mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprztu:

— koparek,

— sprztu do zagszczania: ubijakieczne i mechaniczne, zgggczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport rur
Rury i zlhczki nalery przewozé zgodnie z instrukajpodan przez producenta.

4.3. Transport kruszywa
Kruszywa naley przewozé tak aby nie ulegly zanieczyszczeniu lub rozsegregiu.

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieg@gih je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernyysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AWymagania ogdéine” punkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobovazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
- odwodnienia,

— wytyczenia osi przepustu i kradzi wykopu,

— innych rob6t podanych w Dokumentacji Projektowsii.

5.3. Wykop pod przepust

Sposo6b wykonywania rob6t ziemnych tafundamentow powinien by dostosowany do wielkoi przepustu, gboko-
$ci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju grunitykop naley wykonywa: w takim okresie, aby po ich zakzzeniu
mozna byto przysipi¢ do wykonywania przepustu.

Wykop wykonywa& mozna mechanicznie lubgeznie, przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponaghing posadowienia
przepustu naley wykona recznie nienaruszag struktury gruntu rodzimego zalegeggo w podiau.

Dno wykopu powinno by wyréwnane z dokladricia do +2 cm. Dno wykopu musi nienadany spadek zgodnie
z kierunkiem przeptywu wody.
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5.4. tawa fundamentowa pod przepust
tawa fundamentowa powinnadwykonana zgodnie z Dokumentaéjrojektovy i ST.

Na fawe fundamentow nalezy uzy¢ mieszanki o maksymalnéjednicy ziaren 32 mm. Minimalna grutgotawy funda-

mentowej musi wynoséi 25 cm, a miejscu gtzki (bezpdrednio pod zczka) 20 cm. Lawy nie wolno wykonywa
w przemarzritym wykopie.

W przypadku wysipowania pod przepustem gruntdw przemaaajh o charakterze wysadzinowym, pod dafenda-

mentova nalezy wykona& warstwe izolacyjm z gruntéw nie wysadzinowych, o wgkeku réznoziarnistéci D > 5

i grubdsci rownej co najmniej gbokaici przemarzania. Lagmnalezy zag:scic. Wymagany wskanik zag:szczenia 0,98
wedtug normalnej préby Proctora.

Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych pragiw wynosz:

- dla wymiaréw w planie  +5 cm,

— dla rzdnych wierzchu tawy+ 2 cm.

5.5. Ukfadanie rur przepustu

Rury naley uktada na tawie fundamentowej przygotowanej zgodnie zkgm 5.4., po zaniwelowaniu poziomu posa-
dowienia i wytyczeniu osi przepustu.

Jesli konce rury mag wykonanescigcia, dostosowuaice wlot i wylot przepustu do ksztattu nasypuiakprzeaicia osi
przepustu z nasypem, to natewrdci uwag; na prawidtowe ich ustawienie.

W przypadku gdy rura madzenia to nalgy sprawdzt czy w czasie uktadania nie doszto do ramienia podczen.
Rura po utaeniu musi zostaustabilizowana w taki sposob, aby nie zmienialajego polaenia w czasie zasypywania.

5.6. Zasypka przepustu

Wykop na catej szerokoi ponad gora krawedZ przepustu nale zasypé kruszywem mrozoodpornym o frakcji zawie-
rajacej st w przedziale 0 — 32 mm i wskaiku réznoziarnistéci D > 5. Mog: to by¢ mieszankizwirowe lub kruszywo
tamane zwykle.

Wymagane jest aby maksymalkiradnica ziaren kruszywa uktadanego béepdnio na rurze nie przekraczata wiglkio
skokusruby karbu zewgtrznego. Jeeli catkowita grubéé poziomu na przepustem nie przekracza 1,0 m topkasya
calej wysokéci musi spetnia podane wyej wymagania.

Szczegolnie starannie najewykona zasypk bezpdrednio wspierajca przepust, w obszarze ograniczongwiartka
kofa. Materiat na zasygkw tym obszarze musi mig¢akie same parametry jak tawa pod przepustem.

Zasypka powinna kywykonana warstwami z materialu homogenicznego geszazeniem. Wskaik zagszczenia
zasypki powinien wynoéil,00 wedtug normalnej préby Proctora (w strefiegmérednio przy rurze is0,97).

5.7. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie

Ze wzgkdow wytrzymatdciowych rur, wlot lub wylot przepustu nie wymagaesfalnych umocnie Nie ma potrzeby
wykonywaniascianek czotowych przy przepeie. Umocnienie wlotu lub wylotu natg wykona z drobnowymiarowych
elementéw kamiennych wedlug ST D.06.01.01 ,Umociei@owierzchniowe skarp i rowéw”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola i badania w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalezbada:

- prawidlowa¢ wykonania wykopow poddtem wiaciwych rzdnych oraz spadkéw z doktadiom +2 cm,

- prawidtowad¢ wykonania i zagszczenia fawy fundamentowej z wykopie, wskil zag:szczenia>0,98,

- prawidlowa¢ wykonania gornej warstwy podsypki relatywnierej o grubéci rownej wysokéci karbu rury,

— ulozenie oraz paiczenia opaskzaciskow odcinkéw rur kontrolujc rzedne wlotu i wylotu oraz prawidtowe zato-
zenie opaskidczacej,

- prawidlowas¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wahilt zag:szczeniag=0,97 (w strefie bezgoednio
przy rurze) oraz1,00 w pozostatej strefie przepustu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
- m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\@ymagania ogélne” punkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
— zakup i dostarczenie materiatéw,

— wykonanie taw fundamentowych,

— monta konstrukcji przepustu,

— wykonanie zasypki i zagzczenie,

— uporadkowanie terenu,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekinty
2. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
3. PN-B-11111 Kruszywo naturalne do nawierzchoigdwych.Zwir i mieszanka
4. PN-B-11111 Kruszywo naturalne do nawierzchoigdwych. Piasek
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen@gania i badania

144



Przebudowa drég gminnych Etk — Szeligi Buczki, gk E

D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotyeze wykonania i odbioru zwkanych z wykona-
niem oznakowania poziomego w ramach realizacji zaddrzebudowa drég gminnych Etk — Szeligi Bucgkn. Etk.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdaanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techna dotyca zasad prowadzenia i odbioru rob6t gaénych
Z wykonaniem oznakowania poziomego cienkowarstwavegatblaskowego.

Doktadna lokalizacja i wymiary znakéw zgodnie z Dolentacy Projektova — Projektem Stalej Organizacji Ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome znaki drogowe poziome, umieszczone na nawieiashpostaci linii cagltych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatelpiséw, symboli oraz innych linii zgdanych
z oznaczeniem okémnych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Materialy do znakowania cienkowarstwowegefarby naktadane warstwgrubdci od 0,3 mm do 0,8 mm.

1.4.3. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzucania pctieniem na oznakowanie wykonane materia-
tami w stanie cieklym, w celu uzyskania widzialoboznakowania w nocy.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeg@t@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowkrujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Materiaty do oznakowania poziomego

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawio poziomego znakowania drég musi postéaaiarobat technicza.
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu oznakoveapbziomego zgodnie z zasadami niniejszej 8T s

2.2.1. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powihg farby naktadane warstngrubaci od 0,3 mm do 0,8 mm
(na mokro). Powinny kiynimi ciekle produkty zawierage ciata stale rozproszone w organicznym rozpuézigzalub
wodzie, ktére mogwystpowas w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakladania farb, do znakowania cienkowavedgo, na nawierzchgipedzlem, watkiem lub przez natrysk,
powinny one tworz§ warstwe kohezyjm w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne materiatldw do znakowania cienkowarstwgw okréla aprobata techniczna odpowiagtas wy-
maganiom POD-97.

2.2.2. Kulki szklane

Do wykonania oznakowania poziomego cienkowarstwongdio materiat odblaskowy nale stosowd, mikrokulki
szklane z efektem retrorefleksyjnym wiitb 0,32 kg/mi charakteryzujce st wspétczynnikiem zatamania powsj 1,50,
wykazupce odporn& na woe i zawierajce nie wicej niz 20% kulek z defektami.

2.3. Wymagania wobec materiatéw do znakowania nawizchni

2.3.1. Zawartai¢ sktadnikéw lotnych

Zawartdg¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikbéw organicznyole powinna przekraczav materiatach do znakowania
cienkowarstwowego 30% m/m.

Nie dopuszcza sistosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueryléw) w ilosci
wigkszej nz 10%. Nie dopuszczagsstosowania materiatlow zawiegaych benzen.

2.3.2. Trwatcéé w czasie sktadowania

Materiaty do poziomego znakowania nawierzchni muszchowywa staldé swoich wigciwosci chemicznych i fizy-
kochemicznych co najmniej w okresie 6 mieyi skladowania w warunkach oklenych przez producenta.
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2.3.3. Warunki sktadowania

Materialy do poziomego znakowania drég asl@rzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom produ-
centa, zabezpieczaiych je od napromieniowania stonecznego, opadoveimperaturze pozej 25°C.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego nglstosowa nastpujacy sprzt, zaakceptowany przez Inspektora:
- szczotki mechaniczne (zaleca skczotki wyposzone w uradzenia odpylajce) oraz szczotkiczne,

- sprzarki,

- malowarek,

- sprzt do bada.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport materiatdw do poziomego znakowania

Materialy do poziomego znakowania drog aglerzewozé w pojemnikach zapewnigjych szczeln&, bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych égavosci materiatéw. Pojemniki powinny Byoznakowane zgodnie z nogrRN-
0-79252. Materialy do znakowania poziomego malerzewozé krytymi srodkami transportowymi, chroat opakowa-
nia przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z F844D0.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob4t podano w ST D.MO®O ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Wykonanie oznakowania drogi

5.2.1. Przygotowanie podiza

Przed wykonaniem oznakowania poziomego takrzyici¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, pia-
sku, smarow, olejow i innych zanieczysztpezy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora.

Powierzchnia nawierzchni przygotowania do wykonarzamakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.2.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura pozéadtnawierzchni powinna wyn@sod 5°C do 35°C, a wilgot-
nos¢ wzgledna powietrza powinna wyn@sto najwyej 85%.

5.2.3. Przedznakowanie

W celu dokltadnego wykonania poziomego oznakowarigidnaley wykona przedznakowanie, stogojsk do usta-
len zawartych w Dokumentacji Projektowej, ,Instrukojznakach drogowych poziomych”, ST i wskazaniadpékto-
ra. Znaki te, w postaci cienkich linii lub kropekalezy wykon& nietrwah farba, np. silnie rozrzedzanrozpuszczalni-
kiem.

5.2.4. Wykonanie znakowania

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatéw, azaypadku ich braku lub nie-
petnych danych - zgodne z paszymi wskazaniami. Fagbdo znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakow
nia naley wymiesza w czasie od 2 do 4 min do uzyskania petnej jedthoaici. Przed lub w czasie napetniania zbior-
nika malowarki zaleca siprzecedzi farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaindo malowania mechanicznego farby,
w ktérej osad na dnie opakowania nie dagecsitkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujecskozuch. Fark
nalezy naktada& rownomier warstwa o grubdci ustalonej w ST, zachowag wymiary i ostré¢ krawedzi. Gruba¢
nanoszonej warstwy zaleca $iontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce seldub metalowej
podkitadanej na drodze malowarki. dcfarby zwyta w czasie prac, olkdlena przezrednie zuycie na metr kwadrato-
wy nie mae sk rozni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny kbywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z automatycznym poeuaiat
linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. mat#gm uszorstniacym. W przypadku mniejszych prac, wietko
wydajnai¢ i jakos¢ sprzitu nalery dostosowé do zakresu i rozmiaru prac. Decyriotyczica rodzaju sprgtu i sposobu
wykonania znakowania podejmuje Inspektor na wniddgkonawcy.
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5.3. Wymagania wobec znakowania drég

5.3.1. Widzialncgé w dzien

Widzialncé¢ w dzieh jest okrélana wspoétczynnikiem luminac i barwa wyznaczon przez wspétradne chromatycz-
nosci X, y. Pomiary wykonuje sikalorymetrem o nagpujacych parametrach: geometria strumiefwaatta 45/0 (lgt
padaniaswiatta mierzony do normalnej do powierzchni°#5°, kat odbicia 0+10°), wzorcoweswiatto D65 zgodnie
z publikacp CIE nr 15.2. Dla farb biatych wspétczynnik lumiijiaznakowania drogi powinien wyndsidla swiezego
znakowania nie mniej ni0,55. Punkt o wspokezinych chromatyczrigi x i y dla suchego oznakowania musi foié
sie w polu o wspotrzdnych granicznych podanych w ,Warunkach Technichnydaterialy do poziomego znakowania
dr6ég. Wymagania” WT-W 97.

5.3.2. Widzialng¢ w nocy

Miara widzialndici w nocy jest gstasé¢ powierzchniowa wspoétczynnika odblasku RL [mc8in] mierzona wg DIN
67 520, cz. 3 lub wg NF P 98-606/198%sts¢ powierzchniowa wspétczynnika odblasku znakowam@gdw stanie
suchym powinna wynosidla swiezego znakowania minimum 150 mcdhi.

5.3.3. Szorstkéé

Miara szorstkdci oznakowania jest wartd wskaznika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadtem
angielskim. Wskanika szorstkéci naswiezym oznakowaniu powinien léynie mniejszy ni 50 jednostek SRT.

5.3.4. Trwatasé

Trwatos¢ okresla sk jako stopié zuzycia w 10 stopniowej skali na zasadzie poréwnaniaarcami zgodnie z NF P 98-
615/1991 — co najmniej 6 po 12 mig=sch eksploatacji, a dla znakawezesto przejedzanych i daym ruchu — mini-
mum 6 po 6 miegcach.

5.3.5. Czas schgria

Za czas schatia oznakowania przyjmujeesczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do
ruchu. Pomiar czasu schoia wykonuje si metod, wg ASTM D711-84 (WT-BC 9). Czas schoia oznakowania nie
powinien przekraczaczasu gwarantowanego przez producentazadmym przypadku nie niae przekracza2 godzin.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Materialy powinny posiadaaprobat techniczi lub $wiadectwo dopuszczenia. Kontrola farb i mikrokutsklanych
powinna dotyczg§ cech wymienionych w punkcie 2 jednorazowo dla joabastwy.

6.3. Badanie przygotowania podia i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowani&guoego musi by catkowicie czysta i sucha zgodnie z punktem
5.2.1. Przedznakowanie powinnathyykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.2.3.

6.4. Badania wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca, wykonujc oznakowanie poziome powinien przeprowadzastpujace badania:

— wizualm ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednoragghowidocznych wad, co najmniej raz dziennie,
— wizualm ocere rGwnomierndci skropienia i rozsypania kulek szklanych na caiggrokdci linii.

6.5. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Oznakowanie poziome powinno posiadaymiary i ksztatt zgodnie z ,Instrukgjo znakach drogowych poziomych”

i z Dokumentagj Projektows. Dopuszcza sinastpujace tolerancje wymiaréw oznakowania:

— szerokd¢ linii nie moze byt mniejsza od wymaganej, by wigksza nie wgcej niz 5 mm,

— dhugasé linii moze r&ni¢ sie od wymaganej de& 50 mm,

— dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiega od sredniej liczonej
z 10 kolejnych cykli o wicej niz + 50 mm dtugéci wymaganej,

- dla osi wyznaczonych linii nie dopuszcza sadnych odchytek na catej linii, natomiast lokalogchytki nie powin-
ny przekracza+ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®(/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér oznakowania poziomego obejmuje:

a) odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni, przedznakoe),
b) odbiér ostateczny (wszystkie elementy robotigbpiniejsa ST),

c¢) odbiér pogwarancyjny oznakowania,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wyamga ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 M wykonanego oznakowania poziomego pglprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakbrobot
w oparciu o pomiary i wyniki baddaboratoryjnych. Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— oczyszczenie podia (nawierzchni) i przedznakowanie,

— naniesienie powtoki znakéw na nawierzehdrogi,

— ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robot,

— przeprowadzenie wymaganych badaomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przeghveanie i transport.
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawektoZnaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
3. PN-E-04042-02 Pomiary promieniowania optyczné&mmiary kalometryczne. lluminantyriédta normalne.
4. PN-EN 535 Oznaczenie czasu wyplywu za pamobkow wyptywowych.
5. PN-C-81512 Oznaczenie zawddsktadnikow podstawowych.
6. PN-C-81551 Oznaczeniesgasci wyrobow lakierowych i farb graficznych.
7. DIN 67520 Cz.3  Materiaty odblaskowe dla beep@éstwa ruchu drogowego. Fotometryczna ocena, pomiary

i charakterystyka materiatéw fotorefleksyjnych.
8. NF P 98-606/1989 Pozioma sygnalizacja drog@makowanie jezdni. Odbicie powrotne.
9. NF P 98-615 Oznaczanie trwsdo
10. ASTM D 711-84  Standardowa metoda oznaczagisucgchricia farb drogowych.

10.2. Inne dokumenty
11. TRRL Road Note No 27 Instrukcjaywania przenénego wahadta angielskiego SRT, 1969.

12. LCPC Skala wzoréw do oceny trwaib poziomego oznakowania. Laboratorie Central dest$et Choussee,
Paris.

13. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz agizen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220 poz.2181).

14. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dr@pP/®7. Wydanie Il rozszerzone.
15. Warunki techniczne. Materialy do poziomegokaweania drog. Wymagania. WT-W 97.

16. Warunki techniczne. Materialy do poziomegokmweania drég. Badania i wymagania dla kulek szktéingo
posypywania. WT-KSP 97.
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach reglizadania: Przebudowa drég gminnych Etk — Szdigezki,
gm. Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckanij dotycz zasad prowadzenia i odbioru rob6t zzeinych z wy-
konaniem oznakowania pionowego docelowego. Zakms przy wykonywaniu oznakowania pionowego obejmuje
— ustawienie stupkow,

— przymocowanie tablic znakéw drogowych.

Doktadna lokalizacja i wymiary znakéw zgodnie z Dolentacy Projektowa — Projektem Stalej Organizacji Ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy- znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z isami albo symbolami, zwykle umieszczony
na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregaasnczana jest téé€ znaku. Tarcza nie by
wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku- przednia czs¢ znaku, stiaaca do podania téei znaku. Lico znaku m@ by wykonane jako
malowane lub oklejane (faliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzys-
tych tworzyw syntetycznych) lico znaku teoby¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy znak, ktérego lico wykazuje wdawosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
o odbiciu powrotnym - wspotdemym).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku- stup (stupy), wysignik, wspornik itp., na ktéorym zamocowana jest zarc
znaku, wraz z elementami sheymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeg@t@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowkrujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogd6ine” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowagoktory nie ma polskiej normy, musi posiadgrobag
technicza wydary przez uprawniom jednostkk. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”)
nadany przez uprawniafednostk.

2.2. Pionowe znaki drogowe

Materiatami stosowanymi do wykonania oznakowan@pwego wg zasad niniejszej ST s
- beton wykonywany ,ha mokro” do zamocowania konstjilsporczej znakow,

— konstrukcje wsporcze,

- tarcze znakow,

- folia odblaskowa,

- materialu do montal znakow.

2.2.1. Fundamenty znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczywdikaw naley wykona z betonu C8/10, wylewanego ,na mo-
kro”. Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-B-06250.

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakéw
Konstrukcje wsporcze znakow oraz sposébaqe#nia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powibigy zgodne
z propozyciy Wykonawcy akceptowarprzez Inspektora.

Konstrukcje wsporcze nate wykona z ocynkowanych rur é. 60 mm zaakceptowanych przez Inspektora.

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej nommagpkceptowanej przez Inspektora.
Powierzchnia zewgirzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,ggni¢¢, zawalcowa i nade-
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rwan. Dopuszczalneasnieznaczne nier6wioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, miesgzoz st

w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowychad&rur powinny by obckte réwno i prostopadle do osi rury.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m diugai rury.
Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmpemny (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-
07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02.

Do ocynkowania rur stosujeesjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Powiloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wspah do znakéw, powinna onady cynku o czystei nie
mniejszej nk 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grébgowitoki cynkowej narzonej na
dziatanie atmosferyczne wg BN-89/1076/02 w waruhkamiarkowanych powinna wyn@si20pm.

2.2.3. Tarcze znakéw

2.2.3.1. Trwaigé materiatow na wplywy zewrgtrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykiczenia znaku,
musz wykazywa petry odpornd¢ na oddziatywaniéwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczneystapujace

w normalnych warunkach oddziatywania chemiczney@v korozg elektrochemicza) - przez caly czas trwadoi zna-

ku, okrelony przez producenta lub dostawc

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawg znaku

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie ok, uzgodnion z odbiorg, trwatas¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a takudostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

— instrukcg montau znaku,

— dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniachsewitniu znaku,

— instrukci utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku
Nalezy stosowad znaki o wielkdci okreilanej jako $rednie”.

Tarcza znaku powinna bywykonana z blachy stalowej grufod 1,25 mm, zabezpieczona przed kogoapustronnie
cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Nie deguza si stosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczonych
przed korozj jedynie farbami antykorozyjnymi. Powierzchnie taraiie przykryte folh powinny by zabezpieczone
przed korozj przy zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki nitmyw sztucznych.

Wytrzymaiai¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné imyiejsza ni 310 MPa.

Tarcza znaku musi Byréwna i gtadka - bez odksztafc@taszczyzny znaku, w tym pofatdofiyawgie¢, lokalnych
wgniecé lub nieréwndci. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichromwapofatdowanie itp.) nie ni@ wynosé
wiecej niz 1,5% najwekszego wymiaru znaku. Kragzie tarczy znaku musgzoy¢ rowne i nieostre. Znieksztatcenia
krawedzi tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu musg usunkte.

2.2.3.4. Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego
Znaki drogowe odblaskowe nalewykona przez oklejenie powierzchni znaku fpbdblaskow typu 2.

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyingetne zwizanie z tarcz znaku przez caly okres
deklarowanej trwakei znaku. Niedopuszczalne kalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczeniadalstawanie folii na
krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Sipgsghczenia folii z powierzchii tarczy znaku powinien
uniemaliwia¢ jej odlczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Tto znaku musi b§ wykonane z jednego kawatka folii. Okres trwéigiioznaku wykonanego przyzyciu folii odblasko-
wych powinien wynosi co najmniej 7 lat. Powierzchnia lica znaku powitnya rowna i gtadka, nie magna niej wy-
stepowat lokalne nieréwnéci i pofatdowania.

Doktadnac¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mgpwstawa przy nanoszeniu farby
na odblaskow powierzchn¢ znaku, nie byly wiksze nk 2 mm. Powstate zacieki przy nanoszeniu farby raastkova
cze$¢ znaku nie powinny hiywigksze w kadym kierunku ni 2 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 gm nie mae wystpowa: wiecej
niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniazcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedo-
puszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek zarysowigpowierzchni znaku.

Policzenie folii odblaskowej z targzznaku nie mge wykazywa zadnych odklejg i rozwarstwi@ migdzy licem

i tarczz znaku. Niedopuszczalne jest wysbwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nawperzchni jak i na
obrzezach tarczy znaku.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi bgbezpieczona matawarba nieodblaskow barwy ciemnoszare;.
Grubai¢ powtoki farby nie mae by mniejsza od 2(um.

2.2.4. Materiaty do montau znakéw

Wszystkie ocynkowaneadézniki metalowe przewidywane do mocowaniagaaly sola elementéw konstrukcji wspor-
czych znakdw jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezgni¢¢, naderwa, rozwarstwié

i wypukiych karbéw.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewnivszystkim materiatom warunki przechowywania i sidkevania zapewniage zachowa-
nie ich przydatnéci do robdt. Znaki powinny lyprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalmatdriatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusk

3.2. Sprat do wykonania robét

Przy wykonywaniu oznakowania pionowegozma stosowénasgpujacy sprzt:

— wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w grunsjgoistym,

- betoniarki przewgne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”
srodki transportowe do przewozu materiatow,

— przewane zbiorniki na woe,

— sprzt spawalniczy,

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Znaki, konstrukcje wsporcze i sptZuchwyty, sruby, naketki itp.) nalery przewozé powszechnie stosowanynrod-
kami transportowymi, zabezpieczaje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywatmiasferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogéine” punkt 5.

5.2. Wykonanie oznakowania

Przed przysipieniem do robot naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni,

- wysoka¢ zamocowania znaku.

Lokalizacja i wysoké¢ zamocowania znaku powinny dyggodne z DokumentacProjektov.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku wy#osz

— odchyika od pionu, nie wtej niz £ 1%,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niequej niz +2 cm,

— odchylka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni, nie wgcej niz £5cm, przy zachowaniu minimalnej
odlegtaici umieszczenia znaku zgodnie z ,Instrukeojznakach drogowych pionowych".

Tarcza znaku musi lbyzamocowana do stupka w sposéb uniglimajacy jej przesuricie lub obrot. Jeeli wystpuja

czeste przypadki dewastacji znakow, zaleca sibsowanie elementowazznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub

znacznie utrudniagej ich rozhczenie przez osoby niepowotane.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalezbadé:

— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentagjrojektows i ST (lokalizacja, wymiary, wysoké zamo-
cowania znakow),

- prawidlowaé wykonania wykopow,

— poprawnd¢ ustawienia konstrukcji wsporczych znakow,

- prawidlowa¢ polaczenia tarcz znakow z konstrukeysporca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru przy wykonywaniu oznakowania pionowega: jes

— szt. (sztuka) dla monta stupkéw znakéw drogowych, dla przymocowania tabliakéw drogowych do stupkow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\@ymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenta&rojektovs, ST i wymaganiami Inspektora,zgi wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtugligpu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 szt. dostarczenia i montatupka znakéw obejmuije:

— prace przygotowawcze,

— wykonanie wykopu i fundamentu pod stupki

— zakup i dostarczenie materiatow,

— ustawienie stupkéw do znakéw drogowych i zasypdoie,

— pomiary i badania wykonanego oznakowania.

Cena 1 szt. dostarczenia i przymocowania tablik@wado stupkéw obejmuje:
- prace przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i przymocowanie tablic znakéygowych,
- pomiary i badania wykonanego oznakowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

© XN AN

N e o o o =
No ok~ wdkE o

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz agizer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich
na drogach, poz. 2181 Dz. U. nr 220 z 23 grudn820ku.

2. Zahcznik nr 1 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towych warun-
kéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowychzonrzdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz.2181

PN-B-06250
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019
PN-H-84020
PN-H-84023-07
PN-H-84030-02
PN-H-92125
PN-H-92325
PN-H-93010
PN-M-82006

PN-M-82054-03
PN-M-82054-09

PN-S-02205
BN-89/1076-02

Beton zwykly.
Rury stalowe bez szwu walcowaneangcg ogélnego zastosowania.
Rury stalowe bez szwagtiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.
Cynk.
Stal niskostopowa o podsgonej wytrzymaitci. Gatunki.
Stal niestopowa do utwardzania paetiowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.
Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki.
Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.
Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahavgglania. Gatunki.
Stal. Blachy istay ocynkowane.
Bednarka stalowa bez pokrycia keymkowania.
Stal. Ksztattowniki walcowane naago.
Podktadki odgte doktadne.
Sruby, wkrety i nakretki. Wiasngci mechanicznérub i wkretow.
Sruby, wkrty i nakrtki. Wiasngci mechaniczne nakiek.
Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania.

Ochrona przed kotpZPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na ktvokcjach sta-

lowych i zeliwnych. Wymagania ogélne.
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D.07.06.02 URADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCHU PIESZYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
Z urzadzeniami zabezpieczgymi ruch pieszych, w ramach realizacji zadaniaeBudowa drég gminnych Etk — Szeli-
gi Buczki, gm. Efk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych z wykonaniem wdzen za-
bezpieczajcych ruch pieszych postaci barierek ochronnychugiedd) typu U-11a i U-12a.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Balustrada— przegroda fizyczna zabezpieczaj ruch pieszych i rowerzystow.
1.4.2. Wysokdé balustrady - odlegt@¢ pomiedzy poziomem terenu a najaszym punktem balustrady.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania balustrad z rur stalowych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu aizen zabezpieczagych ruch pieszy i rowerzystéw, @bjch niniejsa
ST, s

— slupki metalowe i elementy pmizeniowe,

ksztattowniki stalowe,

prety stalowe,

beton i jego sktadniki,

materialy do malowania i renowacji powtok malarskic

2.3. Slupki metalowe i elementy pakczeniowe

2.3.1. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkow

Stupki metalowe ogrodaemazna wykonywa z ocynkowanych rur okglych i wyjatkowo z rur kwadratowych lub
prostolatnych zgodnie z DokumentadProjektove, ST lub wskazaniami Inspektora.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki stupkdw v przyjmowd zgodnie z tablicami od 1 do 7.

Tablica 1. Rury stalowe okmgte bez szwu walcowane na ggco wedtug PN-H-74219

Srednica Grubosé Masa 1 m rury Dopuszczalne odchytki, %
zewretrzna Scianki kg/m srednicy zewretrznej | grubosci §cianki

51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10 do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7

+1,25 +15
70,0 od 2,9 do 16,0 od 5,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2

Tablica 2. Rury stalowe bez szwu ggnione i walcowane na zimno wedtug PN-H-74220

Srednica zewrptrzna

Grubosé scianki

Masa 1 m rury

| Dopuszczalne odchytki, %
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mm mm kg/m Srednica zewretrzna | Grubos¢é scianki
51,0 od2,9do 5,6 od 3,44 do 6,27

54,0 od 2,9 do 8,0 od 3,65 do 9,04

57,0 od 2,9 do 10,0 od 3,87 do 11,60 +1,0 +15

60,3 od 7,1 do 10,0 od 9,34 do 12,40

63,5 od 7,1 do 10,0 od 9,90 do 13,20

Tablica 3. Katowniki réwnoramienne wedtug PN-H-93401

Wymiary ramion

Grubosé ramienia

Masa 1 m lgtownika

Dopuszczalne odchytki mm

mm mm kg/m diugosci ramienia grubosci ramion
40 x 40 od4do5 od 2,42 do 2,97 +1 +04
45 x 45 od4do5 od 2,74 do 3,38 +1,5 +0,5
50 x 50 od4do6 od 3,06 do 4,47
60 x 60 od5do8 od 4,57 do 7,09
65 x 65 od6do9 od 5,91 do 8,62
75x 75 od5do9 od 5,76 do 10,00 +2 +0,6
80 x 80 od 6 do 10 od 7,34 do 11,90
90 x 90 od 6do 1l od 8,30 do 14,70
100 x 100 od 8 do 12 od 12,20 do 17,80

Tablica 4. Katowniki n

ierbwnoramienne wedtug PN-81/H-93402

Wymiary ramion

Grubosé ramienia

Masa 1 m lgtownika

Dopuszczalne odchytki mm

mm mm kg/m diugosci ramienia grubosci ramion
45x30 od4do5 od 2,24 do 2,76 +1 403 -05
60x40 od 5do 6 od 3,76 do 4,46 +15:+10 o
65x50 od5do8 od 4,35 do 6,75
70x50 7 6,24 +1,5
75x50 od5do 8 od 4,75 do 7,39
80x40 6 5,41

+15;+1,0
80x60 od 6 do 8 od 6,37 do 8,34 +0,4;-0,7
80x65 10 10,7
90x60 8 8,96
+15
100x50 8 8,99
100x65 od 7 do 10 od 8,77 do 12,3

Tablica 5. Ceowniki walcowane wedtug PN-H-93403

Oznaczenie Wymiary - mm Masa Dopuszczalne odchytki mm
wysokasé szerokasé grubos¢ |1 mceownika| srodnika stopki grubosci
srodnika stopki srodnika kg/m

[40 40 20 5 4,75 +0,3; -0,5
[45 45 38 5 5,03

[50 50 38 5 5,59 +1,5 +1,5 +04

[ 65 65 42 55 7,09 -0,75
[80 80 45 6 8,64

[100 100 50 6 10,60

[120 120 55 7 13,40 +2,0 +2,0 +0,4;-1,0
[140 140 60 7 16,00

Tablica 6. Teowniki walcowane wedtug PN-H-93406

Oznaczenie Wymiary - mm Masa 1 m Dopuszczalne odchytki mm
wysokasé szerokaé grubosé teownika srodnika stopki grubosci
srodnika stopki srodnika kg/m

T 40x40 40 40 5 2,96 +1 +1 +0,5

T 50x50 50 50 6 4,44

T 60x60 60 60 7 6,23 i15 i15 +0.75

T 80x80 80 80 9 10,70 - - -
T100x 100 100 100 11 16,40

Tablica 7. Dwuteowniki walcowane wedtug PN-H-93407
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Wymiary - mm Masa 1 m Dopuszczalne odchyiki mm
Oznaczenie| wysokasé szerokaé grubosé dwuteowni- srodnika stopki rubosCi
srodnika stopki srodnika ka, kg/m S P 9 S
| 80 80 42 3,9 5,94
| 100 100 50 4,5 8,34 2 £15 £05
1120 120 58 51 11,10 B - -7
| 140 140 66 5,75 14,30

2.3.2. Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zagkowane] przez Inspektora

Powierzchnia zewgirzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,ggini¢¢, zawalcowa i nade-

rwan. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwidoi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, mieszoz st

w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcite rowno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o:

— dlugasciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniami; z dopzaiy odchyllkq + 10mm,

— dlugcsciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diegaloktadnych poriiej 3m z naddatkiem 5mm na
kazde ckcie i z dopuszczainodchytly dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugi doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od @fesé powinny przekraczal,5 mm na 1 m

dtugasci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmpemy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-

07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub innemy.

Do ocynkowania rur stosujeesjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

2.3.3. Wymagania dla ksztattownikéw

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia ksztattownikavinna by charaktery-
styczna dla procesu walcowania i wolna od wad,waloczne tuski, pkniecia, zawalcowania i haderwania. Dopusz-
czalne g usunite wady przez szlifowanie lub diutowanie z type, obrobiona powierzchnia powinna hiagodne
wyciecia i zaokaglone brzegi, a grué ksztattownika nie moe zmniejsz§ sie poza dopuszczaindolna odchyte
wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdine] ksztattownika. Powierzchnia koow ksztattownika
nie powinna wykazywarzadzizn, rozwarstwige peknieé i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymewki
Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz néietasndci mechaniczne wedtug PN-H-84020 - tablica 8
lub innej uzgodnionej stali i normy pogdizy zgtaszajcym zamowienie i wytworg

Tablica 13. Podstawowe wiasrimi ksztattownikow wedtug PN-H-84020

Stal Granica plastyczndci, MPa, minimum dla wyrobéw o Wytrzymato §¢ na rozciaganie, MPa,
grubosci lub $rednicy dla wyrobéw o grubdéci lub §rednicy
do od 40 od 63 od 80 od 100 od 150 do od 100
40 mm do 63 do 80 do 100 do 150 do 200 100mm do 200
St3W 225 215 205 205 195 185 od 360 od 340
do 490 do 490
St4wW 265 255 245 235 225 215 od 420 od 400
do 550 do 550

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w azkach z tymgze ksztaltowniki o masie do 25 kg/m dostarcza si
tylko w wiazkach.

2.3.4. Wymagania dla elementéw patzeniowych do mocowania elementéw barier

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementygaehiowe przewidziane do mocowaniagdzy sola barier
i ptotkdw jak: sruby, wkrty, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezgknie¢, naderwé, rozwarstwié i wypu-
klych karbéw.

Wiasndgci mechaniczne elementéw poteniowych powinny odpowiadavymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-03
lub innej normy uzgodnione;.

Dostawa mée by dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikdelszanych lub paletach w zatesci od wiel-
kosci i masy wyrobow.

Sruby, wkrty, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalmatdriatéw dziataj-
cych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniem.

Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna wynosiw warunkach giytkowania:

a) umiarkowanych - gm,

b) ciezkich - 12um,

zgodnie z okrdeniem agresywniei korozyjnejsrodowisk wedtug PN-H-04651.
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2.3.5. Wymagania dla drutu spawalniczego

Jeili Dokumentacja Projektowa, ST lub Inspektor prziwji wykonanie spawanych pmizen elementéw ogrodzenia, to
drut spawalniczy powinien spetdiazymagania PN-M-69420, odpowiednio dla spawaniaogago acetylenowo - tle-
nowego lub innego zaakceptowanego przez Inspektora.

Srednica drutu powinna wyndspotowe grubdci elementéw dczonych lub od 6 do 8 mm, gdy elementgzone s
grubsze ni 15 mm.

Powierzchnia drutu powinna bgzysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lotasiw.
Wytrzymatas¢ drutéw na rozeiganie powinna wynoéi
srednica drutu - mm wytrzymaié na rozciganie

od1,2do 1,6 od 750 do 1200 MPa
od 2,0 do 3,0 od 550 do 1000 MPa
powyzej 3,0 od 450 do 900 MPa.

Druty mogy by¢ dostarczane w kgach, na szpulach lub w pakietachegfirdrutdw powinny sktadasie z jednego od-
cinka drutu, a zwoje nie powinny dgphtane. taczna maksymalna masa pakowanych drutdweiopr nie powinna
przekracza 50 kg netto.

Druty i prety powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolngctzgnnikéw wywotujcych korozg.

2.3.6. Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkowsh

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkomej na konstrukcjach stalowych, powinna oné bycynku o
czystaci nie mniejszej i 99,5% i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grébgowtoki cynkowej
powinna by zgodna z wymaganiami tablicy 9.

Tablica 9. Minimalna grubosé powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie korozji atmosferycznej
wedtug BN-89/1076-02

Agresywnasé korozyjna atmosfery
wedtug PN-H-04651

Minimalna grubo §¢ powtoki, um,
przy wymaganej trwatosci w latach

10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M

M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczba warstw powloki malarskiej

Powierzchnia powtoki powinna Byednorodna pod wzgtlem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywawidocznych wad
jak rysy, rkniecia, pcherze lub odstawanie powtoki od pazHo

2.4. Prety stalowe

Prety stalowe mana wywaé¢ do wykonywania wygrodzez ram z lgtownikow zgodnie z dokumentagjST lub wska-
zaniami Inspektora.

Wymiary przekroju poprzecznego i dopuszczalne olitchyymiarowe dla walcowki i pgtéw stalowych walcowanych
na goaco, powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93200-02.

Tablica 10. Wymiary przekroju poprzecznego i dopusezalne odchytki wymiarowe w mm (wycag z normy PN-
H-93200-02)

Srednica, mm Dopuszczalna odchytkdrednicy w mm dla doktadndici
walcowka prety zwyklej podwyzszonej wysokiej
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12 +0,4 +0,3 +0,2
13 13
14 14
15 15

2.5. Beton i jego sktadniki

Deskowanie powinno zapewnsztywnd¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powin-
no by skonstruowane w sposéb usiwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem madetonow,
deskowanie powinno ldysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mastpfowej, maliwos¢ znieksztatce lub
odchyler w betonowanej konstrukgciji.

Klasa betonu - j@i w Dokumentacji Projektowej lub ST nie okteno inaczej, powinna léyB 15 lub B 20. Beton po-
winien odpowiadédwymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betoaucement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powiniei bgmentem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5"podiadajcym wyma-
ganiom PN-B-19701. Transport i przechowywanie céampowinny by zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08.
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Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego son@ga, kruszywa tamanego i otocza-
kow) powinno odpowiadawymaganiom PN-B-06712.

Woda powinna by ,odmiany 1”7, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bemla laboratoryjnych mena stosowéa
wode pitha.

Domieszki chemiczne do betonu powinny lsfosowane, jd przewidup to Dokumentacja Projektowa, ST lub wska-
zania Inspektora, przy czym w przypadku braku dardatyczcych rodzaju domieszek, ich dobdr powiniert ipko-
nany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domiesziipoy odpowiada PN-B-23010.

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane, @i przewiduje to Dokumentacja Projektowa lub STetPrzbrojenia powinny
odpowiadé PN-B-06251. Wtéciwosci mechaniczne stalizywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadRN-B-
03264.

2.6. Materiaty do malowania powtok malarskich

Do malowania urgdzea ze stali,zeliwa lub metali nieelaznych naley uzywa¢ materiaty zgodne z PN-B-10285 (tab.
11) lub stosownie do usta@l&T, adz wskaza Inspektora.

Tablica 11. Sposoby malowania zevgtrz budynkéw (wyciag z tab. 2 PN-B-10285)

Lp. | Rodzaj podioza Rodzaj podkiadu Rodzaj powtoki malarskiej Zastoswanie
1. | Stal farba olejna miniowa 60%&) dwuwarstwowa z farby | elementy§lusarsko-kowalskie
lub ftalowa miniowa 60%| albo petne i aurowe (poecze,

b) jak w a) i jednowarstwowakraty, ogrodzenie, bramy itp.
z lakieru olejnego schoego
na powietrzu, rodzaju Il

2. |Zeliwo i metale bez podkiadu dwuwarstwowa z farby budowa lataricizalych,
niezelazne stupki ogrodzeniowe itp. oraz
elementy z metali niela-
znych

Nie dopuszcza sistosowania wyrobow lakierowanych o nieznanym pdekaiu, nie majcych uzgodnionych wyma-
gan oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniamindV przypadku, gdy barwa i potysk odgrywdagtotm role,
a nie g ujete w normach, powinny liyustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z desta

3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” itk

3.2. Sprat do wykonania urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych i rowerzystow

Wykonawca przyspujacy do wykonania urgdzer zabezpieczagych ruch pieszych powinien wykazsie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

- szpadli, dggow stalowych, wyeigarek do napinania linek i siatek, miotkow, klucky montau elementéw panelo-
wych itp.

- srodkow transportu materiatow,

- zurawi samochodowych o adigu do 4 t,

- ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod &lup gruncie zwgztym (lecz nie w terenach uzbrojonych w cen-
trach miast),

- ewentualnych mtotéw (bab), wibromtotow do whijamiib wwibrowania stupkéw w grunt,
- przewanych zbiornikow do wody,

- betoniarek przewamych do wykonywania fundamentéw betonowych ,nha mtkr

- koparek kotowych (np. 0,15 m3) lub kopareisignicowych (np. 0,25 m3),

- sprztu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagagiane” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Rury stalowe na stupki, przegi, pochwyty przewozi mozna dowolnymisrodkami transportu. W przypadku zatado-
wania nasrodek transportu wtej niz jednej partii rur natey je zabezpieczyprzed pomieszaniem.

Ksztattowniki ma@na przewoz dowolnym srodkiem transportu luzem lub w agkach. W przypadku tadowania na
srodek transportu wtcej niz jednej partii wyrobéw naly je zabezpieczy przed pomieszaniem. Przy transporcie
przedmiotéw metalizowanych zalecana jest asioé¢ ze wzgédu na podatn@ powtok na uszkodzenia mechaniczne,
wystepujace przy uderzeniach.
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Sruby, wkrty, naketki itp. powinno s¢ przewozé w warunkach zabezpiecaajych wyroby przed korozji uszkodze-
niami mechanicznymi. W przypadku stosowania dosjpartu palet, opakowania powinnydyabezpieczone przed
przemieszczaniemeshp. za pomogtasmy stalowej lub folii termokurczliwe;j.

Druty i prety spawalnicze nafy przewozé w warunkach zabezpieczajych przed korozj zanieczyszczeniem i uszko-
dzeniem.

Cement nalgy przewozt zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08& maeszank betonovyg wedtug PN-B-06251.

4.3. Transport materiatow do wykonania elementéw kienowych

Kruszywo do betonu mma przewoz dowolnymsrodkiem transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatamidd2as transportu kruszywa powinny¢bgabezpieczone przed

wysypaniem,
a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Elementy prefabrykowane fundamentéw mduy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Rozmieszczenie
elementow ndrodku transportu powinno Bysymetryczne. Elementy naleuktada na podktadach drewnianych.
Drewno i elementy deskowania najeprzewozé w warunkach chroncych je przed przemieszczaniem, a elementy
metalowe w warunkach zabezpieazgich przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement nalgy przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08.

Mieszank betonowy nalery przewozé zgodnie z postanowieniami PN-B-06251.

Stal zbrojeniow mazna przewoz dowolnymsrodkiem transportu, luzem lub wagkach, w warunkach chragych j
przed pomieszaniem i przed korgzj

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0MQWymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Zasady wykonania uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych i rowerzystow

Przed wykonywaniem robét nale wytyczy¢ lokalizacg barier i innych urgdzen liniowych zabezpieczagych ruch
pieszych na podstawie Dokumentacji Projektowej]ubirzalecé Inspektora.

Do podstawowych czynioi objetych niniejsa ST przy wykonywaniu ww. robét nadg

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

— ustawienie stupkéw,

— _zamontowanie elementéw w ramach z ksztattownikow.

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST nie podaje injcwedoty pod stupki powinny méewymiary w planie co naj-
mniej 0 20 cm wgksze od wymiardw stupka, aetlokas¢ od 0,8 do 1,2 m.

5.4. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundameatv betonowych pod stupki

Jeili Dokumentacija Projektowa lub ST nie podaje infctte stupki mog by¢ osadzone w betonie wonym w dotku
albo oprawione w bloczki betonowe formowane naeegl i dostarczane do miejsca budowyadeenia zabezpiecza-
jacego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacji Ingpakstupki betonowe magy¢ obtazone kamieniami lub gruzem
i przysypane ziemi

Stupek naley wstawt w gotowy wykop i napehdiotwdr mieszank betonowy odpowiadajca wymaganiom punktu 2.9.
Do czasu stwardnienia betonu stupek majgodeprzé.

Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktérynadmono stupek, nima wykorzystywa do dalszych prac (np.
napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustane stupka w betonie, asjetemperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest nsza od 10°C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powstatypionowo w linii uradzenia zabezpieczaje-
go ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny znaj@éwgic na jednakowej wysokei. Stupki z rur powinny mie za-
spawany gérny otwor rury.

Stupki kaacowe, narane oraz stajce na zatamaniach wygrodzeniaatike wigkszym od 150 nafey zabezpieczyprzed
wychylaniem s ukasnymi stupkami wspierapymi, ustawiagc je wzdts biegu ogrodzenia poditem okoto 30 do 45°.
5.6. Wykonanie urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych z ram wypetnionych rénymi materiatami

Je&li Dokumentacja Projektowa lub ST nie podaje injicteramy mog by¢ wykonane z gtownikéw o wymiarach 45
x 45 x 5 mm, 50 x 50 x 6 mm lub innego ksztattovendaakceptowanego przez Inspektora.

Wysokai¢ i szeroké¢ elementéw w ramach zitownikow winna by zgodna z DokumentacProjektow lub ST.
Wypetnienie ram mie by wykonane z ptaskownikow, ghéw stalowych, szkta zbrojonego, tworzyw sztucznigph
Pozostate warunki monta obowazuja jak w punkcie 5.8.
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5.7. Wykonanie urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych w formie pogczy

Porcze oddzielajce ruch pieszy od kotowego winnydwykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektows lub ST.
Rozstaw dylatacji peczy powinien by zgodny z DokumentagjProjektovs lub ST.

Maksymalr, diugas¢ poreczy nie dylatowanych okéta sk na 50 m pod warunkiem zgody Inspektora.

5.8. Wykonanie spawanych zicz elementdéw uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Zlacza spawane elementow alzen zabezpieczapych ruch pieszych powinny odpowigaymaganiom PN-M-
69011.

Wytrzymaitai¢ zmeczeniowa spoin powinna wynésod 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie pawimprzekra-
cza = 0,5 mm dla grubgi spoiny do 6 mm £ 1,0 mm dla spoiny powgj 6 mm.

Odstp, w zhczach zaktadkowych i naktadkowych, pedry przylegaicymi do siebie ptaszczyznami nie powiniert by
wiekszy niz 1 mm.

Zkacza spawane nie powinny nhigvad wikszych nk podane w tablicy 19. Inspektor s@dopyci¢ wady wiksze ni
podane w tablicy 12 § uzna,ze nie maj one zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjgzen zabezpieczaj
cych ruch pieszych.

Tablica 12. Dopuszczalne wymiary wad w gtzach spawanych wedtug PN-M-69775

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady w mm
Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 15
Porowatd¢ 3,0
Krater 1,5
Wklesniecie lica 1,5
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Réznica wysokdci sasiednich wgtbien i wypukitosci lica 3,0

5.9. Malowanie metalowych uradzen zabezpieczacych ruch pieszych

Zaleca s przeprowadzamalowanie w okresie od maja do wémzia, wykcznie w dni pogodne, przy zalecanej tempera-

turze powietrza od 15 do 20°C; nie nglenalowa& pedzlem lub walkiem w temperaturze poai +5°C, jak réwnie

malowa metod, natryskovg w temperaturze porej +15°C oraz podczas wypujacej mgly i rosy.

Nalezy przestrzeganastpujacych zasad przy malowaniu gdzen:

— z powierzchni stali naley usura¢ bardzo starannie pyt, kurz, phée, tluszcz, rdg, zgorzelir, ewentualnie star
luszcaca sie farbe i inne zabrudzenia zmniejszag przyczepni farby do podiaa; poprzez zmywanie, usuwanie
przy wyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznynhteriatdwsciernych, piaskowania, odpalania, tugo-
wania lub przy zastosowaniu innyétodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-ISO-8501-1 i PNMFB52,

- przed malowaniem nalg wypenic wglgbienia i rysy na powierzchniach za pomdiatow lub szpachléwek ogdine-
go stosowania, a naghie - wygtadz i zeszlifowa podiaze pod fark,

— do malowania mma stosowa farby ogdlnego stosowania przeznaczone #ddku zewrtrznego, dobrej jaki,

Z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:
- farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farbykiday przeciwkorozyjne),

- farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyrdtalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.)
- oraz

- rozcienczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby
- farbe diuzej przechowywas nalezy przygotowg do malowania przez usugie ,kozucha” (zestalonej substancji
btonotwdrczej na powierzchni farby), doktadne wysaignie (paiczenie tejszych i cgzszych sktadnikéw farby),
rozcieiczenie zbyt z¢stniatej farby, ewentualne przecedzenie (ugtiainierozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszcze,
— malowanie meéna przeprowadzapedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie metathtryskow (pistoletami
elektrycznymi, urzdzeniami kompresorowymi itp.),
-z zasady malowanie nalewykona dwuwarstwowo: farip do gruntowania i fadbnawierzchniow, przy czym ka-
da nastpna warstwe mozna natayc¢ po catkowitym wyschriciu farby poprzedniej.
Malowanie powinno odpowiadavymaganiom PN-H-97053.
Rodzaj farby oraz licabjej warstw zastosowanych przy malowaniu élaj ST lub Inspektor na wniosek Wykonawcy.
Nalezy zwrac& uwag na dokladne pokrycie fagbmiejsc stykania sistupka metalowego z betonem fundamentu, ze
wzgledu na najszybsze niszczenie frby w tych miejscach i pojawianiegsidzawych zaciekéw sygnalizigych koro-
zje stupka.
Zaleca s stosowanie farb mitiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludz§iodowiska, z nisk zawartgcia m.in.
niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy stosowéanio nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstavakdep-
tacji Inspektorowi badania na zawadszkodliwych sktadnikéw (np. tragego toluenu jako rozpuszczalnika).
Wykonawca nie dopiei do skaenia farbami wéd powierzchniowych i gruntowych okanalizacji. Zlewki poproduk-
cyjne, powstajce przy myciu urgdzeh i pedzli oraz z samej farby, nale usuwa do izolowanych zbiornikéw, w celu
ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detgiex;ji.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyékad producentéw Zaviadczenia o jakéri (atesty) oraz
wykona® badania materiatéw przeznaczonych do wykonaniatrbprzedstawd ich wyniki Inspektorowi w celu akcep-
tacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami atomymi w punkcie 2.3.

Do materiatow, ktorych producenci gobowizani (przez wiéciwe normy PN i BN) dostarcZyzawiadczenia o jako-
§ci (atesty) nalea:

- rury i ksztattowniki,

— drut spawalniczy,

— prety zbrojeniowe,

- elementy betonowe.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeproviad&/'ykonawca naley materiaty do wykonania fundamentéw
betonowych ,na mokro”. Uwzgtiniajac nieskomplikowany charakter rob4t fundamentowyehwniosek Wykonawcy,
Inspektor mae zwolnit go z potrzeby wykonania batlenateriatéw dla tych robét.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania rolo

Wszystkie materiaty dostarczone na bugdawa&wiadczeniem o jakii (atestem) producenta powinnyétsprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna byzgodna z zaleceniami tablicy 13.

Tablica 13. Czstotliwosé¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow detarczonych przez pro-
ducentéw

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis badaa Ocena wynikow
badan
1. | Sprawdzenie po- |od 5 do 10 badeaz wy- Powierzchng zbadé nieuzbrojonym | Wyniki bada po-
wierzchni branych losowo elemen- | okiem. Do ew. sprawdzeniagtpokasci | winny byt zgodne 2

tow w kazdej dostarczonejwad wy¢ dostpnych narzdzi (np. linia-| wymaganiami
partii wyrobow liczicej do|t6w z czujnikiem, suwmiarek, mikrome-punktu 2.3.

1000 elementow trow itp.
2. | Sprawdzenie wy- Przeprowadzi uniwersalnymi przyrg-
miaréw dami pomiarowymi lub sprawdzianami

W przypadkach budzych watpliwosci maozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci dostarczonych wyro-
bow i materiatdow w zakresie wymagpodanych w punktach od 2.3 do 2.11.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania ugdzer zabezpieczagych ruch pieszych nalg zbadé:

a) zgodné¢ wykonania urzdzen z Dokumentagj Projektows (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréwdng®mz punktami od 2.3 do 2.11,
¢) prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,

d) poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfedn

e) poprawné¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.5 5.6,

W przypadku wykonania spawanycha elementow ugdzen:

a) przed ogidzinami, spoin i przylegajce do niej elementyézone (od 10 do 20 mm z idej strony) naley doktad-
nie oczyci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zegiyszcze utrudniajcych prowadzenie obserwacji
i pomiaréw,

b) ogkdziny zhczy naley przeprowad# wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powgkszeniu od 2 do 4 razy; do
pomiaréw spoin powinny kystosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalnerspmierze,

¢) w przypadkach wipliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndal@meczeniowej spoin, zgod-
nie z PN-M-06515,

d) zlacza o wadach wkszych ni dopuszczalne powinny byaprawione powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows wykonania urzdzenia zabezpieczgjego ruch pieszych (balustrady z rur stalowych} jas
(metr). Obmiar polega na okteniu rzeczywistej diugii urzadzenia zabezpieczgiego ruch pieszych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenta&rojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtughipu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 m wykonania balustrady z rur obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup materiatow i wykonanie balustrad,

— zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowaniegpeeami wedtug ST,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw kaggtibalustrad,

— dostarczenie na plac budowy sktadnikéw oraz praygahie masy betonowej w przypadkach jgjaia,

— zainstalowanie ueglzen bezpieczéstwa w sposéb zapewniay stabilngé,

— doprowadzenie terenu woko6t wykonanychagizen do stanu przewidzianego w Dokumentacji Projektolwiejwe-
dtug zalecé Inspektora,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcjeelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-H-04651 Ochrona przed korazKlasyfikacja i okrélenie agresywrkzi korozyjnejsrodowisk
3. PN-B-06250 Beton zwykty
4. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbdekierami i emaliami na spoinach bezwodnych
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
8. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia
9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangamgo ogdlnego zastosowania
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagciione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
12. PN-H-82200 Cynk
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podsgonej wytrzymatéci. Gatunki
14. PN-H-84019 Stal gglowa konstrukcyjna wiszej jakdci og6inego przeznaczenia. Gatunki
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggtnprzeznaczenia. Gatunki
16. PN-H-84023-07 Stal olkdlenego zastosowania. Stal na rury

e
© o N

PN-H-84030-02

PN-H-93010

PN-H-93200-02

Stal stopowa konstrukcyjna. &ahaveglania. Gatunki
Stal. Ksztattowniki walcowane naago

Walcéwka i ¢ty stalowe okggte walcowane na geco. Walcowka i pgty ogdlnego zasto-
sowania. Wymiary

20. PN-H-93401 Stal walcowanaatidwniki rownoramienne

21. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane nagor

22. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

23. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane naagor

24. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

25. PN-H-97051 Ochrona przed korpzPrzygotowanie powierzchni stali, staliwazéliwva do malowania.
Ogolne wytyczne

26. PN-H-97052 Ochrona przed korpzpcena przygotowania powierzchni stali, staliwaliwa do malowa-
nia

27. PN-H-97053 Ochrona przed kompZilalowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

28. PN-M-06515 Bwignice. Ogllne zasady projektowania ustrojownyeh
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29. PN-M-69011 Spawalnictwo. afiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziahiaggania

30. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spaveainhapawania stali

31. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliééo ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkgiona podstawie
ogledzin zewrtrznych

32. PN-M-80026 Druty okgte ze stali niskogglowej ogdinego przeznaczenia

33. PN-M-82054 Sruby, wkrty i nakrtki stalowe. Ogolne wymagania i badania
34. PN-M-82054-03 Sruby, wkrty i nakrtki stalowe. Wiaciwosci mechanicznérub i wkrgtow

35. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie padicstalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkoedw. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpiepao podiay stalowych oraz podky
stalowych po catkowitym usugtiu wezeniej natazonych powtok

36. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowagnione na zimno. Wymiary

37. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpZPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na ktakcjach sta-
lowych, staliwnych ieliwnych. Wymagania i badania

38. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecighmakowe

39. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyaan

10.2. Inne dokumenty

1. Poecze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, CentralnerB Studidw i Projektow Drog i Mostéw Transprojekt
- Warszawa, 1976.

2. Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listap1965

3. Leszek Mikofajkéw, ,Urzdzenia bezpiecastwa ruchu na obiektach mostowych”. Wydawnictwa Kiaikaciji i
taczndici, Warszawa 1988.

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200@r sprawie szczego6towych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz agzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich
na drogach, poz. 2181 Dz. U. nr 220 z 23 grudn820ku.
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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotyexe wykonania i odbioru kraynikéw betono-
wych, w ramach realizacji zadania: Przebudowa d@ragnych Etk — Szeligi Buczki, gm. Elk..

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Spkagfi Technicznej dotyez zasad prowadzenia i odbioru robét

zwigzanych z ustawieniem krawnikdw betonowych i obejmuj

- ustawienie krawznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsymoaentowo - piaskowej gr. 5 cm na tawie
betonowej 35x35 cm z oporem z betonu klasy C8/10,

— ustawienie krawznikdw betonowych o wymiarach 15x22 ¢cm na podsypmraentowo - piaskowej gr. 5 cm na fawie
betonowej 35x30 cm z oporem z betonu klasy C8/10.

Lokalizacja zgodnie z Dokumentadprojektova

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniazaj chodniki dla pieszych, pasy daie,
wyspy kierupce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. tawa— warstwa néna shzaca do umocowania krasnika oraz przenogza obcizenie kravgznika na grunt.

1.4.3. Podsypka- warstwa wyrdwnawcza utona bezpérednio na podtzu ziemnym lub tawie.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamogdany-
mi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robdt
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kegwikow betonowych zgodnie z zasadami niniejszej 8T s
— krawezniki betonowe,

— kruszywo na podsypki do zapraw,

— cement na podsygk do zapraw,

- woda,

— materialy do wykonywania tawy pod kraimiki,

- masa zalewowa.

2.3. Krawezniki betonowe

2.3.1. Wymagania ogolne
Krawezniki powinny spetnié ponizsze wymagania ogolne:
- klasa wytrzymaiéci 3,
- klasa odporngi 4,
- beton C25/30,
- nalezy stosowd dwa typy krawznikéw:
a) uliczne — typ A, do oddzielania powierzchni zhggcych s¢ na r@nych poziomach (ograniczenia powierzchni
jezdni),
b) drogowe (wtopione) — typ B, do oddzielania powdhni znajduicych sé na tym samym poziomie (zjazdy,
przegcia dla pieszych, ob#énia kravgznika).
- kraweznik maze by¢ produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z r&nych betondéw zastosowanych w warstwie konstrukgygmaz w warstwiescieralnej, ktéra na catej po-
wierzchni deklarowanej przez producenta jako paxglenia widoczna powinna ndéieninimalr grubg¢ 4 mm.
— skasne kravedzie kraveznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi
przez producenta,
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- powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrobemicznej,
— krawezniki tukowe mog by¢ wykonywane jako wypukle lub wigte.

2.3.2. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda norma PN-EN 1340 w sposOb przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec krawznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowaniv warunkach
kontaktu z soly odladzajaca w warunkach mrozu

D
]

D

[T

Wi-

mi

mi

Lp. Cecha Wymagania
1
1.1 | Wartaé¢ dopuszczalnych odchytek odtugas¢: + 1%,> 4 mm,< 10 mm
wymiaréw nominalnych, z doktadnpinne wymiary z wyjtkiem promienia:
$ciag do milimetra - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,<5 mm
- dla innych cgéci: £ 5%,>3 mm,< 10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od ptasko
i prostoliniowaci, dla diugdci pomia-
rowej:
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2
2.1 | Odpornéé na zamraanie / rozmraa-| Klasa 3, oznaczenie D, ubytek masy po badaniuoééastednia< 1,0
nie z udziatem soli odladzajych kg/n?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
2.2 | Wytrzymaté¢ na zginanie Klasa 2, oznaczenie T
Charakterystyczna wytrzymdig MPa: 5,0
Kazdy pojedynczy wynik, MPa > 4,0
2.3 | Trwaté¢ ze wzgkdu na wytrzymaté | Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymatcic) jesli spetnio-
ne ¢ wymagania pkt. 2.2. oraz poddawanaermalnej konserwacji
2.4 | Odporné¢ nascieranie Klasa 3, oznaczenie H
Odporng¢ przy pomiarze na tarczy:
- szerokiejsciernej, wg zat. G normy — badanie podstawev&3 mm,
- Béhmego, wg zat. H normy — badanie alternatywr20 000 mm /
5 000 mm
2.5 | Odporné¢ na pdlizg / pcslizgniecie | a) jéli gérna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana i/lub pole
rowana — zadawalkga odpornéc,
b) jesli wyjatkowo wymaga s podania wartéci odporndci na po-
slizg / paslizgniecie — naley zadeklarow& minimalm jej wartas¢
pomierzon wg zat. | normy (wahadlowym przyydem do badani
tarcia),
¢) trwalas¢ odporndci na pglizg / paslizgniecie w normalnych wa-
runkach aytkowania krawznika jest zadawalaga przez caly okre
uzytkowania, pod warunkiem wdaiwego utrzymywania i gdy n
znacznej cgsci nie zostato odstonie kruszywo podlegage inten-
sywnemu polerowaniu.
2.6 | Nasikliwosé¢ Klasa 1, oznaczenie A.
3
3.1 | Wyghd a) powierzchnia kragznika nie powinna mierys i odpryskow,
b) nie dopuszczasiozwarstwié w kraweznikach dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne.
3.2 | Tekstura a) kragniki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent pg
nien okréli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna lgyporéwnywalna z prébkami dostarczony
przez producenta, zatwierdzonymi przez odhiprc
c) réznice w jednolitéci tekstury, spowodowane nieunikniony
zmianami widciwosci surowcéw i warunkéw twardnienia, nig swa-
zane za istotne.
3.3 | Zabarwienie a) barwiona @by warstwascieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno KByporéwnywalne z probkami dostarczony
przez producenta, zatwierdzonymi przez odhiprc

¢) réznice w jednolitdci zabarwienia, spowodowane nieunikniony
zZmianami wtdciwosci surowcéw lub warunkéw dojrzewania, nig
uwazane za istotne.

mi

mi
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2.3.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow, rodzajow,
odmian gatunkéw i wielki.

Krawezniki betonowe powinny hy sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podtau wyréwna-
nym i odwodnionym z zastosowaniem podkfadek i piaatdk utczonych w pionie jedna nad drug

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przegladie powinny by mniejsze ni: gruba¢ 2,5 cm, szerok

5 cm, a diugée przektadek powinna lgyminimum 5 cm wiksza ni szerokdéé kraweznika.

2.4. Kruszywo na podsypk i do zapraw

Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowaf evypetnienia spoin powinien odpowigdaymaganiom PN-
EN-13242:2004.

Sktadowanie kruszywa nie przeznaczonego do beegniego wbudowania po dostarczeniu na bugg@ewinno od-
bywa® sie na poditau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamieniny

2.5 Cement

Cement do wykonania podsypki cementowo-piaskowejimien byt cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni
32,5 i odpowiadawymaganiom PN-EN-197-1:2002.

Sktadowanie cementu powinnodggodne z BN-88/6731-08.

2.6. Woda

Woda do wykonania podsypki cementowo-piaskowej zdpraw powinna kiyodmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom
PN-EN-1008.

2.7. Material na tane
Do wykonania tawy betonowej pod kreimik nalezy stosowa beton klasy C8/10 wg PN-EN 206-1.

2.8. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania szczelin dylatacyjngahgosco, powinna odpowiadawymaganiom aprobaty tech-
nicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do ustawiania kraweznikow

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sptz z zastosowaniem:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz giywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania kraweznikow

4.2.1. Krawezniki

Krawezniki betonowe meéna przewoz dowolnymi srodkami transportu po agjnieciu wytrzymatgci minimum 0,7
sredniej wytrzymatéci badanej serii probek.

Krawezniki betonowe na@rodkach transportowych naleuktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenien sszkodzeniami w czasie transportu, a gorna war-
stwa nie powinna wystawgpozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2. Kruszywo

Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczaadportu kruszywa powinny &yabezpieczone przed wysypywa-
niem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.

4.2.3. Cement
Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

4.2.4. Mieszanka betonowa

Ze wzgkdu na wykonanie betonu o konsystencji wilgotnejzen@n by transportowany samochodami wywrotkami
z wytworni z zapewnieniem utrzymywania davej konsystencji.
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4.2.5. Masa zalewowa

Mas: zalewowy nalezy pakowd w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minidbywa sie¢ w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniemtmow lub beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.MO®O ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod tawy naly wykona zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odjeec wymiarom
tawy w planie z uwzgidnieniem w szerok@i dna wykopu konstrukcji szalunku. Wskék zag:szczenia dna wykona-
nego koryta pod tagvpowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe z oporem nalewykona z betonu klasy C8/10 wg PN-EN 206-1. tawy betonavegporem wykonuje
sie w szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien ywyréwnany warstwami.
tawa powinna b§ zag:szczona przez ubicie lub wibrowanie.

Betonowanie taw nafy wykonywa zgodne z wymaganiami PN-B-06251, przy czym hatm 50 m stosowaszczeli-
ny dylatacyjne wypetnione bitumiczmag zalewows. Wykonanie fawy powinno ldyzgodne z BN-64/8845-02.

5.4. Ustawienie kravgznikdw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawznikbéw

Krawezniki nalezy ustawig zgodnie z lokalizagjpodam w Dokumentaciji Projektowefwiatto kraweznikow od strony
jezdni powinno wynosi 12 cm. Niweleta podina kraveznika powinna b§ zgodna z projektowanniwelet jezdni
drogi.

Tylna sciana krawznika powinna by po ustawieniu kragznika obsypana piaskiemwirem, ttuczniem lub miejsco-
wym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. wistaie kraveznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawianie kravgznikéw na tawie betonowej

Ustawienie krawznikéw betonowych na tawie betonowej wykonuje sa podsypce cementowo-piaskowe]j przygoto-
wanej w stosunku 1:4 o grufsm 5 cm po zagszczeniu, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Ptojek;.

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny krawgznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nalg wypetnic zapraw cementowo-piaskoay
przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny kragnikdw przed wypetnieniem nalg oczyscic¢ i zmy¢ woda.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury kfawki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach
wypetnionych zapraw cementowo-piaskoavnalezy co 50 m wypetd bitumiczry mas zalewows nad szczelinami
dylatacyjnymi tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien;

- uzyska wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@amcertyfika-
ty zgodndci, deklaracje zgodrici, Ew. badania materialéw wykonane przez dostawigdy

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania Robdteddbne w punkcie 2
(tablicy 1),

— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewntrznego krawznikbw naley przeprowadzi na podstawie oglizin elementu poprzez po-

miar i ocer uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przawianiu krawgznikow betonowych powinny obejmowavszystkie
wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopunkcie 2
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podia pod tawe

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu. Tolerancja dla szer@idoryta wynosi
+2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z punktem 5.2.
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6.3.2. Sprawdzenie profilu podidnego gdrnej powierzchni taw z Dokumentagj Projektowa
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowanniwelets. Dopuszczalne odchylenia mo-

ga wynost £1 cm na kade 100 m dlugéxi tawy. Sprawdzenie ezinych niwelety naley wykona za pomog niwelato-
ra.

6.3.3. Sprawdzenie wymiarow taw z DokumentagjProjektowa

Wymiary taw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach nazéé@ 100 m diugéei tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:

- dla wysokdci £ 10% wysokéci projektowanej,

— dla szerokéci + 10% szerokéri projektowanej.

6.3.4. Sprawdzenie réwnfci gornej powierzchni taw

Réwnai¢ gornej powierzchni tawy natg sprawdza przez przytéenie w dwéch punktach, naide 100 m dugéri
tawy, czterometrowej taty. Prawit pomiedzy gorry powierzchn tawy i przytazoms fata nie ma:e przekraczal cm.

6.3.5. Sprawdzenie zagszczenia taw

Zagszczenie taw badaesiv dwéch przekrojach na kde 100 m diugéei tawy. Lawy zezwiru lub piasku nie mag
wykazywa $ladu uradzenia zagszczajcego.

6.3.5. Sprawdzenie odchylenia linii taw od projektevanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowandggrunku nie mee przekracza+2 cm na kade 100 m diugéi
wykonanej fawy.

6.3.6. Dopuszczalne odchylenie linii kragznikow w planie

Dopuszczalne odchylenia linii kraanikéw w planie od linii projektowanej nie wynosé +1 cm na kade 100 m usta-
wionego krawznika.

6.3.7. Dopuszczalne odchylenie niwelety kragmikow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaaywznikéw od niwelety projektowanej me wynost +1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika.

6.3.8. Réwndé gornej powierzchni kraweznikow

Rownas¢ gornej powierzchni kragznikow nalery sprawdzé przez przytéaenie w dwéch punktach na ide 100 m
krawgznika, czterometrowej faty. Prieit pomiedzy gorm powierzchm kraweznika i przytl@zom tata nie mae prze-
kracza 1 cm.

6.3.9. Doktadnd¢ wypetnienia spoin

Doktadna¢ wypetnienia spoin naky bad& na kade 10 metrow ustawionego kresmika. Spoiny musg by¢ wypel-
nione catkowicie na pedngtebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest n¥ (metr szécienny) wykonanej tawy betonowe;.
Jednostl obmiarovs jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenta&rojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zii wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtuglu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta, profilowanie i zagzczenie podia pod taw,
- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgei podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m wykonanej tawy betonowej, 1 m ustawionego kgavika betonowego natg przyjmowa zgodnie
z obmiarem i ocenjakosci wykonanych rob6t na podstawie wynikéw pomiarébada laboratoryjnych. Cena wyko-
nania robG4t obejmuje:

a) dla fawy betonowej:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materialtéw na miejsce wbud@yan

oznakowanie robot,

wykonanie koryta pod tagy

profilowanie i zagszczenie podia pod taw,

wykonanie szalunku tawy,

wykonanie tawy betonowej,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w szczego6towej specyfiktajhnicznej.

b) dla kraveznika betonowego:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbud@yan

oznakowanie robdét,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

ustawienie krawznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,

przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienigspoin,

zasypanie zewtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie baflda pomiaréw wymaganych w szczegétowej specyfiksaghnicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.
1.

2.
3.

© 0N

10.
11.

10.
12

1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. €& 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczice cementu powszechnego
uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. &z 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodrig

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sp@xyh pobierania probek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu

PN-EN 1340:2004 Krayiniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagidine

PN-63/B-06251 Roboty betonowgeilbetowe

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturane do nawierzchni drogowychwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaae do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywarane do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyaan

2. Inne dokumenty

. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEransprojekt — Warszawa, 19791 1982 r.
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D.08.02.02 CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych

z wykonaniem chodnikéwsciezek rowerowych z kostki brukowej betonowej, w ramaedlizacji zadania: Przebudowa
drég gminnych Eik — Szeligi Buczki, gm. Elk..

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdaanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckni dotycz wykonania chodnikéw z brukowej kostki betonowej
i obejmup nawierzchnie:

- chodnikow z kostki brukowej betonowej koloru szgw gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gm,5

- $ciezki rowerowej z kostki brukowej betonowej koloru ozenego gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr
5cm.

Lokalizacja zgodnie z Dokumentadprojektovd.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa ksztaitka wytwarzana z betonu metadbroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachygmdnych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa- nawierzchnia, ktérej warstwicieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub
Z innego materiatu.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeg@t@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowrzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania chodnika

Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikéw stko brukowej betonowej, zgodnie z zasadami niaigjjSpecy-
fikacji Technicznej s

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm

Betonowe kostki brukowe powinny odpowigdaymaganiom PN-EN 1338.

Nasikliwosé: klasa 1, znakowanie A.

Odporng¢ na zamraanie / rozmraanie z udziatem soli odladaajych: klasa 3, znakowanie D.

Wytrzymalai¢ charakterystyczna na rozganie przy roztupywaniu nie powinnadomniejsza ni 3,6 MPaZaden poje-
dynczy wynik nie powinien lymniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywabcazenia niszcacego mniejszego fi
250 N/mm dtugéci roztupania.

Scieralngé: klasa 3, oznaczenie H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowydtostek brukowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostekkbrvych zgodnie z PN-EN 1338 powinny wyriosila dtugo-
§ci i szerokdci £2 mm, dla grubgci £3 mm.

Réznica pomédzy dwoma pomiarami gruboi tej samej kostki nie powinna przekra€zamm. W przypadku kostek
brukowych o ksztalcie nieprostgtkym, odchyiki stosowane dla innych wymiaréw powinmy¢ deklarowane przez
producenta. Maksymalna dopuszczalnaniéa pomedzy pomiarami dwoch przetaych prostoktnej kostki, ktorej
dtugas¢ przekytnych przekracza 300 mm wynosi 5 mm. Dla kostakkbwych o wymiarach maksymalnych przekra-
czapcych 300 mm, odchytki od ptaséw i pofalowania podane w tablicy 1 najestosowd dla gérnej powierzchni,
ktéra zaprojektowano jako ptaska. O ile nie przewado, aby gérna powierzchnia byta ptaska, produpemvinien
dostarczy informacje dotycace dopuszczalnych odchytek.

Tablica 1. Odchytki ptaskasci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypuklosé Maksymalna wklestosé
[mm] [mm] [mm]
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300 15 1,0
400 2,0 15

2.2.1.2. Wyghd

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych @renzgodnie z zatznikiem J nie powinna wykazywavad,

takich jak rysy lub odpryski. W przypadku dwuwarstwch kostek brukowych, ocenianych zgodnie aaaiikiem J,

nie dopuszcza siwystpowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy wasstw UWAGA: Ewentualne wykwity nie
maja szkodliwego wptywu na wdaiwosci uzytkowe kostek brukowych i nisiwazane za istotne.

2.2.1.3. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowaney ¢ powierzchnia o specjalnej teksturze, to takatteln powinna by opisana
przez producenta. flenie ma znacgcych r&nic w teksturze, zgodsé elementéw ocenianych zgodnie zazahikiem

J, powinna by ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczomym@z producenta i zatwierdzonymi przez odbior-
ce. UWAGA: R&nice w jednolitgci tekstury kostek brukowych, ktére mphy¢ spowodowane nieuniknionymi zmia-
nami we wtdciwosciach surowcéw i warunkow twardnienia, nigusvazane za istotne.

2.2.1.4. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona meoby¢ warstwascieralna lub caty element. sienie ma znacgcych
réznic w zabarwieniu, zgodié elementéw ocenianych wedtug gatnika J, powinna liyustalona przez poréwnanie
Z probkami dostarczonymi przez producenta i zatizienymi przez odbiokc UWAGA: Ré&nice w jednolitdci zabar-
wienia kostek brukowych, ktére modpy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wdavosci surowcow lub przez
zmiare warunkow twardnienia, nieysiwazane za istotne.

2.2.2. Piasek

Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskow&y avypetnienia spoin powinien odpowigdaymaganiom PN-
EN-13242.

2.2.3. Cement

Cement do wykonania podsypki cementowo-piaskowejimien byt cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni
32,5 i odpowiadawymaganiom PN-EN-197-1.

2.2.4. Woda
Woda do wykonania podsypki cementowo-piaskowe] paaiodpowiadawymaganiom PN-EN-1008.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pguik

3.2. Sprat do wykonania chodnikéw z kostki brukowej betonowg

Roboty zwazane z wykonaniem chodnikdéw z kostki brukowej beteej mazna wykonywa recznie przy pomocy
drobnego sprgu z zastosowaniem wibratoréw ptytowych, ubijak@esznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania chodnikow

4.2.1. Kostki brukowe betonowe

Kostki betonowe maghy¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymaia betonu min. 0,%8redniej wartdci wytrzymaidci
badanej serii prébek.

4.2.2. Piasek

Transport kruszywa powinien odbyévaic w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyévsic w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

4.2.4. Woda
Woda mae by pobierana z wodogju lub dostarczana przewmymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogéine” punkt 5.

5.2. Wykonanie chodnika i opaski
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5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamifp@nymi i poprzecz-
nymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D@41 ,Profilowanie i zagszczenie podim”. Wskanik za-
geszczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Podbudowa

Podbudowa z kruszywa famanego gr. 10 cm powindawykonana zgodnie z projektowanymi spadkami paaimi
i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanyriiT D.04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanegoilstab
wanego mechanicznie”.

5.2.3. Podsypka

Podsypk naley wykona jako cementowo-piaskawl:4. Grubdé podsypki po zagszczeniu powinna wynasb cm.
Podsypka powinna Byzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.2.4. Ukladanie kostki brukowej betonowej

Kostke nalezy uktad& na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb sabgeliny midzy kostkami wynosity 2+3
mm. Kostk nalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu. Po uleniu kostki, szczeliny naty wypelni piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzch-
ni¢ utozonych kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenierbraanie nalgy prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunkusrodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu ieaechni naley uzupeiné szczeliny
materiatem do wypetnienia i zamdtenawierzchng. Kostki brukowe betonowe nale uktada z zachowaniem projekto-
wanych podtianych i poprzecznych pochylenawierzchni chodnika. Przy wdzeniach naziemnych uzbrojenia pod-
ziemnego kostki odpowiednio deté naley uktada& w jednym poziomie. Chodnik z wypetieniem spoiagkiem nie
wymaga piedgnacji - mae by oddany do #ytkowania bezp&ednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola przed przystypieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskal dostawcow materiatléw aprobaty techniczne ongz w
kona® badania materiatéw przeznaczonych do wykonaniétroprzedstawd ich wyniki Inspektorowi w celu akceptaciji
materiatéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w puakikniniejszej ST.

6.3. Kontrola w czasie robot

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prozia dorazne kontrole wszystkich asortymentow robot, skia-
dajacych st na ogoélny element. Kontrola powinna obejméwgodndé wykonywanych robdt z Dokumentadprojek-
towa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszej SBzow zakresie bada tolerancji wykonania rob6t podanych
w punkcie 6.5. Cgstotliwos¢ kontroli powinna by uzaleiniona od potrzeb gwarangigych wykonanie rob6t zgodnie
Z wymaganiami, nie rzadziej jednak pirzed uptywem kadego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robot
Po wykonaniu rob6t naty sprawdzt:

— konstrukcg chodnika,

- réwnas¢ nawierzchni,

— profil poprzeczny,

- réwnolegtd¢ spoin,

— szerokdc¢ i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie bada

6.5.1. Ustalenie jakéci materiatow

Ustalenia jakéci uzytych materiatow naley dokona przez petne sprawdzenie wynikow badaboratoryjnych materia-
téw uzytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami pyda w punkcie 2. niniejszej ST.

6.5.2. Sprawdzenie jakéci wykonania chodnika i opaski

6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika i opaski

Sprawdzenie konstrukcji chodnika nateprzeprowadz w nastpujacy sposob. Na wybranym losowo odcinku chodni-
ka naley zdja¢ 2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmieézgrubdé¢ podsypki oraz sprawdziuktad kostek chod-
nika.

6.5.2.2. Sprawdzenie rownéi chodnika i opaski

Sprawdzenie réwrisi nawierzchni chodnika nale przeprowadzaco najmniej raz na kee 150 do 300 frutozonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gwaepod tat 4 m
nie powinien przekrac#al,0 cm.
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6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego ngl@rzeprowadzaza pomog szablonu z poziomig co najmniej raz na kde
150 do 300 rhutozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchyle-
nia od przygtego profilu wynosz +0,3%.

6.5.2.4. Sprawdzenie réwnolegkei spoin

Sprawdzenie réwnolegdoi spoin naley przeprowadz&za pomog dwdch sznuréw naglych wzdhe spoin i przymiaru
Z podziatly milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie od réwaibspoin wynosit1,0 cm na diugii chodnika do 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szerokoi i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokoi i wypetnienia spoin naly przeprowadza przez wydtubania spoin na diugd okoto 10 cm,
w trzech dowolnie wybranych miejscach nazde 150 do 300 fnutozonego chodnika i w miejscachatpliwych
i zmierzenie ich szerokoi oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®(/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika kostki brukpbetonowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér chodnikéw z kostki brukowej betonowej obejenu

- odbiér ostateczny,

— odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wyamia ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 m chodnika z kostki brukowej betonowej nateprzyjmowa: na podstawie obmiaru i oceny jékbwy-
konanych rob6t oraz wbudowanych materiatdow w opaocivyniki pomiaréw i badaCena wykonania rob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialtéw na miejsce wbudowania,

— przygotowanie i rogcielenie podsypki cementowo-piaskowej,

— ulozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie nieztinych pomiaréw i badalaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. & 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodieo dotyczice cementu powszechnego
uzytku

2. PN-EN 206-1 Beton. €% 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodrig

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specytkagbierania prébek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu

4. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagameetody bada

5. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezamanych i zwazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiek
tach budowlanych i budownictwie drogowym

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola j&&io Losowy wybor jednostek produktu do prébki

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
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D.08.03.01 OBRZEA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
Z ustawieniem obrzg betonowych, w ramach realizacji zadania: Przelwaddrég gminnych Etk — Szeligi Buczki, gm.
Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckanij dotycz:

— ustawienia obrzg betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce cemenpiaskowej 1:4 gr. 5 cm,

— ustawienie obrzg betonowych o wymiarach 8x30 cm na tawie beton@@jwym.23x25 cm z betonu C8/10.
Doktadna lokalizacja wedtug Dokumentacji Projektpwe

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzega betonowe— prefabrykowane belki betonowe rozgranigzejjednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dlalokacii.

1.4.2. Podsypka- warstwa wyrdwnawcza utona bezpérednio na podtzu ziemnym lub tawie.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeg@t@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowrzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania obrzezy betonowych
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu obtgbetonowych zgodnie z zasadami niniejszej 8T s

2.2.1.0brzea betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm lub 8x30x100pawinny odpowiadé wymaganiom normy PN-EN
1340.

Nasikliwosé - A.

Odporng¢ na zamraanie / rozmraanie z udziatem soli odladaajych, nie mniejsza od — D.
Odporng¢ nascieranie, nie mniejsza od — H.

Wartas¢ charakterystycznej wytrzymaia na zginanie, nie mniejsza od T.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzg

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezebetonowych zgodnie z PN-EN 1340 powinny wygosi
— dhugasé: £ 1% z doktadnéria do milimetra, nie mniej zi4 mm i nie wgcej niz 10 mm,

Inne wymiary z wyjtkiem promienia:

— dla powierzchni: £3% z dokladécia do milimetra, nie mniej 43i3 mm i nie wecej niz 5 mm,

- dlainnych cgsci: +5% z dokladnécia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wgcej niz 10 mm
Réznica pomédzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru olkiezaie powinna przekracz&mm.

Dla powierzchni okrdonych jako pfaskie i dla krasdzi okrelonych jako proste dopuszczalne odchyiki od ptasko
i prostoliniowaci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskéei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptasksci i prostoliniowosci
[mm] [mm]
300 1,5
400 2,0
500 25
800 4,0
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2.2.1.2. Wymagania w zakresie aspektow wizualnychedtug PN-EN 1340

2.2.1.2.1. Wygid

Powierzchnia obrzs oceniana zgodnie z aaknikiem J nie powinna wykazywalefektow, takich jak rysy lub odpry-
ski. W obrzeach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie zy@atikiem J, nie dopuszczagsivyskpowania rozwar-
stwienia.

Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wigiwosci uzytkowe obrzey i nie & uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowaneasz powierzchni o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinyadkreilona przez
producenta. Zgodrié elementédw ocenianych na podstawiesezaika J powinna kiyustalona, o ile nie ma znagcgch
réznic tekstury, przez poréwnanie z prébkami dostamgeo przez producenta i zatwierdzonymi przez odtaior

Rdznice w jednolitdci tekstury obrzey, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we §giavosciach
surowcow i warunkoéw twardnienia, nig Bwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalenosci od decyzji producenta barévimazna warstw scieralm lub caty element. 3 nie ma znacacych r&nic
w zabarwieniu, zgodr$é elementéw ocenianych wedlug a@tnika J powinna Kyustalona przez poréwnanie z prob-
kami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzampnzez odbiore.

Réznice w jednolitéci zabarwienia obrzsg, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we $giavo-
sciach surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu,spiewazane za istotne.

2.2.1.3. Skltadowanie

Obrzeza betonowe powinny ldyskladowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podtau wyréwnanym
i odwodnionym z zastosowaniem podkitadek i przeltad®zonych w pionie jedna nad dragWymiary przekroju
poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny foyiejsze ni: grubdé¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, a diugét prze-
ktadek powinna by minimum 5 cm wgksza ni szerokd¢ obrzeza.

2.2.2. Piasek

Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskoway avypetnienia spoin powinien odpowigdaymaganiom PN-
EN-13242:2004.

2.2.3. Cement

Cement do wykonania podsypki cementowo-piaskowejimien byt cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni
32,5 i odpowiadawymaganiom PN-EN-197-1.

2.2.4. Woda

Woda do wykonania podsypki cementowo-piaskowej paaiodpowiadawymaganiom PN-EN-1008.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty mana wykonywé recznie przy pomocy drobnego spiz pomochiczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe maghby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po eginigciu przez beton wytrzymadoi
minimum 0,7 R wytrzymali nasciskanie. Obrzea uktadé nalery nasrodkach transportowych w paletach producen-
ta. Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemusszkodzeniami w czasie transportu.

4.2.2. Piasek

Transport kruszywa powinien odbyévaic w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyivsic w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

4.2.4. Woda
Woda mae by pobierana z wodogju lub dostarczana przewmymi zbiornikami wody (cysternami).

174



Przebudowa drég gminnych Etk — Szeligi Buczki, gk E

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogéine” punkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypknalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

5.2.2. Podsypka

Podsypk o grubdci 5 cm po zagszczeniu, naley wykona z warstwy piaskuérednio- lub gruboziarnistego oraz ce-
mentu klasy 32,5 w proporcji 4:1.

5.2.3. Ustawienie obrzzy

Obrzeza naley ustawt na podsypce cementowo-piaskowej wykonanej zgadpignktem 5.2.2.

Tylna scianka obrzgy od strony terenu powinna &ybsypana piaskieniwirem lub miejscowym gruntem przepusz-
czalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tyicianka obrzea, naley ubic.

Na tukach mana ustawié obrzeza tukowe lub krétkie obrze odpowiednio doete. tuki 0 promieniu powsej 15 m
mozna wykong z obrzey prostych.

5.2.3.1. Wysoké¢ obrzeza

Wysoka¢ obrzeza nad nawierzchaichodnika powinna wynosR2 cm. Przy niej potazonej kravedzi chodnika, obrze
powinno znajdow& sie 1 cm poriej nawierzchni chodnika, w celu udlizvienia odprowadzenia wody na przylegly
teren.

5.2.3.2. Niweleta obrzgy
Niweleta obrzey powinna by zgodna z projektowamiwelet, ciagu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny

Spoiny nie powinny przekrac&azerokdéci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem. Spoiny mugdy¢ wypetnione catkowi-
cie na petn glebokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskad dostawcOw materiatdw deklaracje zgodmamraz
wykona® badania materiatéw przeznaczonych do wykonaniatroprzedstawd ich wyniki Inspektorowi w celu akcep-
tacji, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkci@iiejszej ST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prom&adorazne kontrole wszystkich asortymentéw robét, skia-
dajacych s& na ogdélny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodn& wykonywanych rob6t z DokumentacProjektova, ustaleniami zawartymi
w punkcie 5. niniejszej ST oraz w zakresie liad@lerancji wykonania robot podanych w punkcié.6.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwaranégych wykonanie robot zgodnie z wymaganiami,
nie rzadziej jednak niprzed uptywem kadego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odboru robot

6.4.1. Sprawdzenie jakéci materiatow
Sprawdzenie jakei uzytych materiatléw naley wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2. ngrej ST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzy

6.4.2.1. Sprawdzenie odchylenia linii obrzgy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obeaew planie od linii projektowanej nie powinno wynésvigcej niz +2 cm na kade
100 m ustawionego obrza.

6.4.2.2. Sprawdzenie odchylenia niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyahyzeza od niwelety projektowanej me wynosé £1 cm na
kazde 100 m diug&i badanego niwelagjciagu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gornej powierzchni obrzs

Réwnai¢ gornej powierzchni obrzg nalezy sprawdza 4-metrow fata, przez przytaenie w dwoch punktach naide
100 m cigu obrzea. Przéwit pomicdzy gorm powierzchm obrzeza i przytazom tata nie maze przekraczal2 mm.
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6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin nalebadd& na kade 10 metréw ustawionego obzae Spoiny musgby¢ catkowicie
wypetnienie na petngtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:
- m (metr) ustawionego obrza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaatjodnéci, wyniki pomiaréw i bada z biezacej kontroli mate-
riatdw i robot.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér obrzey obejmuje:

a) odbior ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,\Wyamia ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ za 1 m ustawionych obrzg betonowych naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakosci wykonanych
rob6t na podstawie wynikéw pomiardw i badaboratoryjnych. Cena wykonania robét obejmuje.
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,

— ustawienie obrza,

- wypetnienie spoin piaskiem,

— obsypanie zewgirznejsciany obrzey gruntem wraz z jego ubiciem,

- przeprowadzenie niezbnych pomiaréw i badaelaboratoryjnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagbdine

2. PN-EN 197-1 Cement. & 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodieo dotyczice cementu powszechnego
uzytku

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfkagbierania prébek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu

4. PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

5. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiek
tach budowlanych i budownictwie drogowym

6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola j&&io Losowy wybor jednostek produktu do prébki

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
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D.10.01.01 WYKONANIE WIAT PRZYSTANKOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotyexe wykonania i odbioru robét zazdanych z
montazem wiaty przystankowej, w ramach realizacji zadaRiezebudowa drég gminnych Etk — Szeligi Buczki,.gm
Elk.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z montem wiaty przystan-
kowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z odpowiednimi normami oraz alkeaiami podanymi w SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoprie™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodztylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przezyn
niera. Do kadej ilosci jednorazowo wystanego materiatu sfidony powinien b§ dokument potwierdzagy jego jakaéc¢
na podstawie przeprowadzonych batléb deklaracji zgodni& z odpowiednimi normami lub aprohaechnicza.

2.2. Materialy stosowane do wykonania wiat przystatowych

a) pokrycie dachowe: poligglan komorowy przydymiony,

b) materiat konstrukcyjny: profile stalowe zamtei, ocynkowane ogniowo, malowane na kolor czerwony,
c) siedziska: tawka z biatego laminatu na konstjiidtalowej, przymocowana do wiaty,

d) przeszklenidcian: szyby hartowane o grudmd 8mm,

e) posadowienie: fundamenty betonowe z betonu B¢§Ewane na mokro lub prefabrykowane.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycxce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakosé robét, zarébwno na miejscu tych robo6t jak i w ceasansportu, zatadunku i wytadunku materiatowzgor itp.
Sprat uzywanyprzez Wykonawgcpowinien uzyské& akceptagj Inzyniera.

3.2 Sprat do montazu wiat przystankowych

Wykonawca przysgpujacy do wykonania rob6t powinien wykazsic mazliwoscia korzystania z nagpujacego
spratu:

— samochéd erarowy,

— sprzt do zagszczania gruntu: ubijakeczne, ubijaki spalinowe, zasgczarki wibracyjne,

— ew.zuraw samochodowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnag pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-000MWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t
Zakres wykonywanych robét obejmuije:
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— roboty przygotowawcze,

— roboty rozbiérkowe,

— przygotowanie terenu pod ustawienie wiaty,

— roboty montaowe,

— utwardzenie nawierzchni (wykonanie chodnika)dnzpdkowanie terenu.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét, na podstawie dokumentacji prajekj lub wskaza Inzyniera, naley okresli¢ i
wytyczy¢ lokalizacg wiaty w terenie.

Zaleca st korzystanie z ustateSST D-01.00.00 w zakresie niezlmym do wykonania robét przygotowawczych.

5.4. Wykonanie robot rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe (rozbiérka chodnika) awane z przygotowaniem terenu i moman wiaty mana wykonywé
mechanicznie lubgcznie w sposob okény w SST lub przez kyniera.

5.5. Przygotowanie terenu pod ustawienie wiaty

Przygotowanie terenu pod ustawienie wiaty przystam w okrélonej lokalizacji polega na ustaleniu i wyznaczeniu
miejsc wykonania posadowienia wiaty oraz wykonamykopéw pod fundamenty wiaty. Wykopy najewykonywa
recznie. Dno wykopu dagcic.

5.6. Wykonanie robot montaowych i wykonczeniowych

Roboty montaowe i wykaiczeniowe obejmujustawienie wiaty, zgodnie z dokumentagjojektovs, zabezpieczenie

wiaty przed przesugciem, wykonanie fundamentéw betonowych (o wymiar@gtx0,4x0,5m) z betonu B-15. Funda-
ment betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktrym osada konstrukgj wiaty, mazna wykorzystywé do dalszych
prac (np. montaoszklenia) co najmniej po 7 dniach od ustawiemaskrukcji w betonie, a §& temperatura w czasie
wykonywania fundamentu jestasza od 10°C - po 14 dniach.

Teren wokot wiaty natey uporadkowa, a jego zagospodarowanie doprowadin stanu sprzed wykonywania robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéimit’6.

Kontrola jakaci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtiavykonanych robdét. Celem kontroli jest sprawdeeni
osiagniecia zataen jakosci wykonywanych rob6t. Wykonawca rob6t ma obgmeik:

- sprawdzenia fundamentow,

- sprawdzenia zgoddo wykonanych robot z dokumentacja projekiow

- sprawdzenia monta wypetniéx konstrukcji stalowe;j.

Wykonawca powinien przedstawlinzynierowi atesty materiatéw. Wykonawca powiadamiepinie o zakiczeniu
kazdej roboty zanikajcej, ktog maze kontynuowé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przezhiera.

6.2. Zakres wymaganych bada i pomiarow

Kontrola jak@ci powinna by przeprowadzona w czasie poszczegoélnych faz robot.

Wyniki przeprowadzonych baflaalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgstat
spetnione. Kontrola jakmi rob6t powinna obejmowa

a) sprawdzenie zgodfw z dokumentagj projektovg i SST,

b) sprawdzenie jakoi materiatow,

¢) sprawdzenie poprawa wykonania robot zwizanych z montaem wiaty przystankowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0WMBfnagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows rob6t zwiazanych z ustawieniem wiaty przystankowej jest (&ztuka)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00@nagania ogolne”pkt 8.

Odbidr rob6t zwizanych z ustawieniem wiaty przystankowej jest dgkamny na zasadach odbioru robét zanjkggh
iulegapcych zakryciu lub odbioru ezciowego. Odbiorom egciowym podlegaj:

- dostarczone na budewlementy ksztattownikéw konstrukcji,

- zamocowania i wykonania elementéw konstrukcji,

- mocowania przeszklenigian z szyb hartowanych.
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Odbidr kaicowy zakdiczony powinien b§ spisaniem protokotu. Roboty uznaje ga wykonane zgodnie z dokumen-
tacja projektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty
wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia wad lekfwr nadzoru ustalizakres wykonania rob6t popravyia.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny kestrminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platna¢ za | szt. wykonanej wiaty przystankowej rigl@rzyjmowa na podstawie i oceny jaka rob6t w oparciu o
pomiary i wyniki bada. Cena wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie rohot,

— dostarczenie elementdw wiaty na teren budowy,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezigmigch materiatow i urgdzea pomocniczych,
— wykonanie wykopow pod fundamenty,

— wykonanie fundamentow dla wiaty,

— ustawienie i montakonstrukcji wiaty,

— zasypanie wykopow,

— utwardzenie terenu (wykonanie chodnika) w bémmnim gsiedztwie wiaty przystankowej,
— wypetnienie przeszklenia,

— uporadkowanie terenu.
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