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OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogoinej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogodinej specyfikacji teclanigj (OST) g przepisy og6lne dotygze wykonania rob6t budowlano — mardevych.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obawica podstaw opracowania szczegotowej specyfikaciji technicf8§T) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacjpét budowlano- montawych.

1.3. Zakres rob6t oblych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuymagania ogéine wspdline dla robétgigh nizej wymienionymi specyfikacjami:
B.01.00.00 - Roboty przygotowawcze
B.02.00.00 - Roboty ziemne
B.03.00.00 - Roboty zbrojarskie
B.04.00.00 - Roboty betoniarskie
B.06 00.00 — Konstrukcje drewniane
B.07.00.00 — Roboty murowe
B.09.00.00 — Roboty pokrywcze
B.10.00.00 - Tynki i oktadziny
B.12.00.00 - Posadzki

B.13.00.00 - Stolarka

B.15.00.00 - Roboty malarskie
B.16.00.00 - Roboty izolacyjne
B.17.00.00 - Roboty ocieplaje
B.18.00.00 — Przewody wentylacyjne
Kod CPV Opis

45100000-8 Roboty przygotowawcze
45112500-0 Roboty ziemne
45262310-7 Roboty zbrojarskie
45262311-4 Roboty betoniarskie
45261100-5 Konstrukcje drewniane
45262500-6 Roboty murowe
45261210-9 Roboty pokrywcze
45324000-4 Tynki i oktadziny
45432130-4 Posadzki

45421100-5 Stolarka

45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty izolacyjne
45442120-4 Roboty ocieplgje

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w Ogodlnych Specyfikacjach Technicznych mowa o:

1.4.1.obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi;

b) budowt stanowica catds¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugglzeniami;
c) obiekt malej architektury.

1.4.2.budynku - nalery przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za papmeegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.



1.4.3.budowli - nalezy przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedolacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jdkogi, sktadowiska odpadéw, siec
uzbrojenia terenu, budowle sportowe.

1.4.4.0biekcie malej architektury - nalezy przez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczego6lém:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury;

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodagye

c) wzytkowe shiace rekreacii codziennej i utrzymaniu pgatku, jak: piaskownice, Ktawki, drabinki,smietniki.

1.4.5.tymczasowym obiekcie budowlanym nalery przez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony do czasowegdkowania w okresie krétszym od jego
trwaloici technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce lub rozbiorki, a tak obiekt budowlany nie pgdzony trwale z gruntem, jak: barakowozy i
obiekty kontenerowe.

1.4.6.budowie - nalezy przez to rozumiewykonywanie obiektu budowlanego w ofieym miejscu, a tate odbudow, rozbudow, nadbudow oraz przebudow
obiektu budowlanego;

1.4.7.robotach budowlanych- naley przez to rozumiebudow, a take prace polegage na montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8.urzadzeniach budowlanych zwizanych z obiektem budowlanym nalezy przez to rozumieurzzdzenia techniczne zapewnie¢ maliwosé uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przd i uradzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub groread#ciekdw, przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place poghietniki.

1.4.9.terenie budowy- nalery przez to rozumieprzestrzé, w ktérej prowadzoneggoboty budowlane wraz z przestrzemajmowan przez urzdzenia zaplecza
budowy.

1.4.10.prawie do dysponowania nieruchoméciag na cele budowlane nalery przez to rozumietytut prawny wynikajcy z prawa wiasniei, uzytkowania
wieczystego, zagzlu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosurtkovzigzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.11 pozwoleniu na budowe -nalezy przez to rozumiedecyzf administracyjn zezwalagca na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t
budowlanych innych gibudowa obiektu budowlanego.

1.4.12 dokumentacji budowy - nalery przez to rozumigpozwolenie na budaywraz z zajczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow
czgsciowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy sigce realizacji obiektu, operaty geodezyjne aids§ obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow
metod; montau - take dziennik montau;

1.4.13.dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumiedokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokik@nywania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14 aprobacie technicznej- nalery przez to rozumiepozytywry ocery techniczig wyrobu, stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.15.wiasciwym organie - naley przez to rozumigorgany administracji architektoniczno-budowlaneadzoru budowlanego, stosownie do ichssil@osci
okreslonej w rozdziale 8;

1.4.16.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiewyréb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i cédji, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania wé&pasvaly w obiekcie budowlanym.

1.4.17. Wtaciwy organ mae w decyzji o pozwoleniu na budewatazy¢ na inwestora obowzek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiadake
obowigzek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkaaBadnionych wysokim stopniem skomplikowania dbidlkb rob6t budowlanychaolz
przewidywanym wptywem n&odowisko. Minister Spraw Wewtrznych i Administracji okréi, w drodze zarzdzenia, rodzaje obiektéw budowlanych, przy
realizacji ktérych jest wymagane ustanowienie ikgp nadzoru inwestorskiego.

1.4.18. Uczestnikami procesu budowlanego s
* Inwestor;

* Inspektor Nadzoru Budowlanego;

* Projektant;

« Kierownik Budowy lub Kierownik Robot.

1.4.20. Inwestor organizuje proces budowy przeewapenie opracowania projektow oraz wykonania iiodhw rob6t budowlanych przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.

1.4.21. Uczestnicy procesu budowlanego to osohyigoet samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajuprawnienia do:
« projektowania sprawdzania prawidto$eorozwigzan projektowych;
« kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzan@nktrukcyjnych elementéw budowlanych;

* sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami buldowmi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw butmych (np. kontrola techniczna jakobudowy,
obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techmjonadzér inwestorski);

* sprawdzania prawidlowioi rozwigzah projektowych lub kontrola techniczna robét i otk budowlanych -wykonywane w ramach organdéw adstriacji
panstwowej lub gospodarczej.

1.4.22. Sprgt zmechanizowany - to maszyny i atizenia, takie jak: @vignice, przenéniki, betoniarki, przeaigarki wagonowe, ggniki i inny sprzt o nagdzie
silnikowym.

1.4.23. Sprgt pomochniczy - to elementy nie stangue statego wyposgania sprztu zmechanizowanego, a niedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie
jak: zawiesia, uchwyty, bloki przefme, podstawki tadunkowe, pomosty, przére wozki gczne, taczki, natzlzia i uradzenia pomocnicze.

1.4.24. llekr@ w niniejszych OST jest mowa o:
» wykonawcy, rozumie giprzez to przyjmujcego zamoéwienie na wykonanie inwestycji, roboétrietmontow;

* Zamawiajcym, rozumie si przez to udzielapego zaméwienie wykonawcy; do obgukéw zamawiajcego nalga: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzattorakiego i inwestorskiego.

1.4.25. Dziennik budowy jest przeznaczony do regegit(w formie wpiséw) przebiegu rob6t budowlanymiaz wszystkich zdar#ié okoliczndci zachodzcych w
toku ich wykonywania i magych znaczenie przy ocenie technicznej prawidkmivarykonania budowy, rozbiérki lub moria ktorych stwierdzenie po
zakaiczeniu rob6t bytoby utrudnione lub niestizve. Z zapiséw powinny wyraie wynika kolejnas¢ i sposéb wykonywania budowy, rozbiérki lub remaontu



1.4.26. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przekiviawe, upowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.27. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztoflepy.
1.4.28. Kosztorysslepy" - wykaz rob6t z podaniem ich ékei (przedmiar) w kolejnéi technologicznej ich wykonania.

1.4.29. Ks¢ga obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadnarestorskiego z ponumerowanymi stronamizgha do wpisywania przez Wykonayvobmiaru
wykonanych rob6t w formie wylicze szkicdw i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.4.30. Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robét zgodne z dokumentpopjektovy i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektordzivia
Inwestorskiego.

1.4.31. Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiegszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdktora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.32. Projektant - uprawniona osoba prawna leyrfina kdaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.33. Rysunki -e%¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robo6t.

1.5. Ogdlne wymagania dotyre robdt Wykonawca robét jest odpowiedzialny zajakch wykonania oraz za ich zgodidé@ dokumentagjprojektova, OST i
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajicy w terminie okréonym w dokumentach przetargowych przeak&Vykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganyagodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizagji organizagj terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egdarae petnej dokumentacji kontraktowej. Na Wykongw
spoczywa odpowiedzialéé za ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbikaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gggae
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiapgo co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji ktrojeej i dwa komplety SST. Dokumentacja projektdwezie zawiera
rysunki, obliczenia i dokumenty, stan@ag dokument przetargowy.zédi w trakcie wykonywania rob6t oke sk koniecznym uzupetnienie dokumentaciji
projektowej przekazanej przez Zamawiggo, Wykonawca spaidzi brakugce rysunki i SST na whasny koszt w 4 egzemplarzacheditary je Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia. Wszystikikonane roboty i dostarczone materiaty powinny byodne z dokumentacprojektows i SST.

1.5.3. Zgodn#& robét z dokumentagijprojektowy i SST

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SST powinnythywvazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalnaeosichylenia w ramach okilenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementiwdowli powinny by jednorodne i wykazywabliska zgodnag¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie powinny przekraczdopuszczalnego przedziatu tolerancjieleprzedziat tolerancji nie zostat okteny w dokumentacji projektowej i/lub w SST to
nalezy przyja¢ przecitne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danedpaju robot. Jeli zostata okrédona warté¢ minimalna lub wart& maksymalna
tolerancji albo obie te wartoi, to roboty powinny by prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych mateviddd elementéw budowli nie znajdowahe s
przewaajacej mierze w pobhu wartgci granicznych. W przypadku, gdy materialy lub rijboie s w petni zgodne z dokumentagyrojektowa lub SST, ale
osiagnigto mazliwg do zaakceptowania jakbelementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestaegki mae akceptowatakie roboty i zgodZisie na ich
pozostawienie, jednak me zastosowaodpowiednie pogcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniatzegbtowymi kontraktu i/lub SST. W przypadku gdy
materialy lub roboty nieasw petni zgodne z dokumentagjrojektovg lub SST i wplyrto to na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materialy i
roboty nie zostanzaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytwejnenty budowli powinny liyniezwtocznie rozebrane i zagtone innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowizany do zabezpieczenie placu budowy przedeest osob trzecich w okresie trwania realizacji kaktu & do zakaczenia i odbioru
konicowego robét. Koszt zabezpieczenia placu budowyoitega odibnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktow.

1.5.5. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca powinien przestrzegprzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca powinien utrzymyweasprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na tereadowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach . Mateaghopalne powinny hyskladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposo6b trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mphy¢ dopuszczone dozycia. Jeeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przestet si¢ z
wbudowanych materiatéw do wod powierzchniowychli/gruntowych albo powietrza to materiaty takie meg by¢ stosowane.

1.5.7. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemisndci publicznej i prywatnej. Jeli w zwiazku z zaniedbaniem, nievitawym
prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych d#iaa strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wlastipublicznej lub prywatnej to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzerdasndg¢. Stan naprawionej wiasém powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest
w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeniadzeh uzbrojenia terenu, przewodow, rurggdw, kabli teletechnicznych itp., ktorych paémie byto
wskazane przez Zamawiaggo lub ich wiécicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podapeiez Zamawiagego , dotyczcej istniejcych uradzen

uzbrojenia terenu, powinien przed rozpgiem rob6t zasgna¢ od ich wigcicieli danych odnénie doktadnego pof@nia tych uragdzer w obrbie placu budowy.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i adzer podziemnych nie wskazanych w informacji dostarezdklykonawcy przez zamawigjego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostansuntte na koszt Zamawiggego. W pozostatych przypadkach koszt naprawysghdiVykonawe.

1.5.8. BezpiecZestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przesf& wszystkie przepisy dotygze bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma
obowigzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach exgiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie sipgtnych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca powinien zapetwwiszelkie uradzenia zabezpieczaje oraz sprg i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiésiga publicznego. Wykonawca powinien zapawnitrzyma w odpowiednim stanie wsdzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty olgte kontraktem. Uznajegsize wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i
sa uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY



2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materiaty mugasiada certyfikaty lub aprobaty techniczne i w chwili ich nabycia oraz muszaéb;godne Z przytymi przez
projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana miae jest maliwa jedynie za zgogprojektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiefyédta uzyskania
wszystkich materiatéw powinny Bywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem dla zapewnieniagiosci robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja lub SST przewidujnazliwo $¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatléw w wykonyweim robotach, Wykonawca powinien powiadémi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyboze@amniej dwa tygodnie przedyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji InspekNadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadgie wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonaweg usungte z placu budowy,ddlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego jeeli ten zezwoli wykonawcy nazycie tych materiatléw do innych robétzrte dla ktérych zostaty zakupione w takim przypa#lkezt tych
materiatléw zostanie przewastdowany przez Wykonavecpod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiegediaodzaj robot, w ktérym znajdupic nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, nie posieglajtestow, certyfikatow lub aprobaty technicziéykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczsk z jego
nieprzygciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewhwszystkim materiatom warunki przechowywania skiadoia zapewniafe zachowanie ich jakoi i przydatndci do robét oraz
zgodnd¢ z wymaganiami poszczegolny SST. Odpowiedzigma wady materiatow powstate w czasie przechowyavasktadowania ponosi Wykonawca.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego seazezwolé na inny sposéb przechowywania i skladowanigpaidany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnéci za ewentualne powstale z tego tytutu stratya@vanie powinno liyprowadzone w spos6b utiwviajacy kontrok jakasci.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigidwinny by po zakdczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawo ich pierwotnego stanu, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestagskie

3. SPRET

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu reofg wykonywanych rob6t. Spez uzywany
do robét powinien b§zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgkédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie orgauiji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoruzwpadku braku ustatew takich dokumentach sgizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajitosprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistagmi w dokumentaciji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewitizin umow.

Sprzt bedacy wlkasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robéot ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadkopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i whiwosci
przewaonych materiatow. Liczbé&rodkéw transportu dmizie zapewni@prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami €lareymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przeiaidzn umovy. Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah @ojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétnie z umow, za jakd¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichazgodnéc z
dokumentagj projektovs, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t orafepeniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosbeadiedzialngé za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysdkbwszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramazednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fanie przez Inspektora Nadzoru. Ngxttwa jakiegokolwiek leHu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykongma wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6wybnaczenia wysokai
przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy odavdedzialndci za ich doktadn&@. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdw robdttls oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacii projektowej i w ST, a takw normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Kad uwzgédni wyniki bad& materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i
odchylenia dopuszczone Wewymi normami. Polecenia Inspektora Nadzogdgowykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawepod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfodunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakéai robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykorami aby osigna¢ zatazong jakas¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petn
kontrok robét i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni syskemitroli, wiaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezledne do pobierania probek i badaaterialow oraz rob6t. Wykonawcadzie przeprowadZapomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarbmpektorowi Nadzoru
Swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprg badawczy posiadajvazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajlymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

6.2. Program zapewnienia jgkn (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakiadzoru programu zapewnienia jééipw ktorym przedstawi on
zamierzony spos@b wykonania rob6t, mozkweidechniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtijvykonanie robét zgodnie z dokumendgmjojektovs, SST,
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InggrekNadzoru oraz zgodnie z harmonogramem robd&zpadczajcym umowne terminy wykonania inwestycji.

6.3. Pobieranie probek

Probki powinny by pobierane losowo. Zaleca; stosowanie statystycznych metod pobierania prafygdatych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mog by¢ z jednakowym prawdopodolsigtwem wytypowane do badlaProbki betonu winny kiypobierane u producenta betonu towarowego i haiplac
budowy w miejscu wbudowania. Inspektor Nadzoru pmasvi mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarets przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @aaigp, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowamazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakaephe przez Inspektora Nadzoru. Przed papyshiem do pomiaréw lub bafiawykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavBionaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedistepimie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalInspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami aaghk najszybciej. Oryginaly raportowedizie przechowywat Wykonawca i
przekee je kompletne Inspektorowi po zalazeniu budowy.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniorst go dokonywania kontroli, pobierania prébek idnasid materiatéw drodta ich
wytwarzania i zapewniona mudrie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Walkay i producenta materiatow.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1) certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodidz kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wigiwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

2) deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
» obowizujagcymi normami lub

« aprobag techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. | i ktére spetniaj
wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych wdekumenty s wymagane przez ST, kda partia dostarczona do robétlbie posiadate dokumenty,
okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty praéame musz posiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezeby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbads dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, letdie
spetniaj tych wymagéa beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnjaomiazujacym Zamawigicego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoavy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatnpa prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy é&da dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieggigva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarszeny

budowy. Kady zapis w dzienniku budowybtizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatesaap podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stzbowego. Zapisy g czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw. ataone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumentydh oznaczone kolejnym numeremznika i opatrzone daf podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsiaoprzediaone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowana\8ipis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkuat. Projektant nie jest jednak stgpamowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy

robét.

2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadsijna rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robséprowadza giw
sposaéb cigly w jednostkach przygfych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodn&i materiatow, orzeczenia o jala materialdw, recepty robocze i kontrolne wynikidai
Wykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakéci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny ldy
udostpnione na kadezyczenie inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Gormi
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomiémspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rotesniinie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru ¢glg wpisane do rejestru obmiaréw.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdialkee w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegggh zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu;

b) odbiorowi czéciowemu;

¢) odbiorowi ostatecznemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizeaji ulegry

zakryciu. Odbidr rob6t zanikaggych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwviajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendaania
og6Inego pospu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadz@atowa¢ danej czsci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru baéodedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcisgektora nadzoru.

8.3. Odbiodr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici rob6t. Odbioru ogciowego robdt dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét



Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstypgo wykonania robét w odniesieniu do ichdlo jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz
gotowas¢ do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaigomem na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robét mmkomisja wyznaczona przez Zamawdago w obecrii Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajca roboty dokona ich oceny jakbowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafiapomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodecio
wykonania rob6t z dokumentagprojektovy i ST. W przypadkach niewykonania wyznaczonych tgojprawkowych lub rob6t uzupetragych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czysdaid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioruerstaego robot jest protokét odbioru ostatecznefotrsporadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpaviy przygotowanasgpujace dokumenty:

3) dokumentagej projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy;
4) szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawodekumentdw umowy i ew. uzupetnieg lub

5) zamienne);

6) recepty i ustalenia technologiczne;

7) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

8) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ;

9) deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ;

10) opink technologicza sporadzor na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodréd z PZJ;
11) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét taysmcych (np. na przekenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej

12) geodezyja inwentaryzagj powykonawcg rob6t i sieci uzbrojenia terenu;

13) kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzaciji powykonawcze;.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupehtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanybidtrawizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjnydrzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbi6r
ostateczny robot".

9. PODSTAWAPLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxnaa jednosti obmiarovy ustalon dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podsiguatndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonaygves danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub
kwoty ryczattowe rob6t drla obejmowa:

« robocizre bezpéredni wraz z towarzysgymi kosztami;
» wartas¢ zwzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu na terendvad
e wartgé pracy sprgtu wraz z towarzyseymi kosztami;

« koszty pérednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budokgszty uradzei i eksploatacji zaplecza budowy, koszty BHP, usalmie na rzecz budowy,
ubezpieczenia i koszty zadu;

« zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowaraponowana przez Wykonawea dag pozycy w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robétiyloh 3 pozych kosztorysow, za wyptkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu;

« podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami; Uwaga: do cen jednostkowych nieayawlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWAZANE

» Ustawa — Prawo Budowlane;

e Normy i Normy Braziowe;

« Aprobaty i kryteria techniczne wyrobéw budowlahyc

« deklaracje zgodrigi oraz znakowanie wyrobéw budowlanych dopuszczbmgtobrotu i powszechnego stosowania w budownégtwi

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimo — montaowych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyece placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleécerrealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynni umazliwiajace i majce na celu przygotowania placu budowy. W zakrels prac wchodz
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. koordynacja rob6t budowlanych na placu budowy;
. budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;
. wyposaenie placu budowy w instalacje;
. sktadowanie i przechowywanie materiatéw, elementémrobéw na placu budowy.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej SSg Zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okéleniami podanymi w OST
1.5. Ogdélne wymagania dotyze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakevykonania robét ich zgoddé zt dokumentagj projektows SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonaveb6t do przygotowania placu budowy.
3. SPRET
Do rob6t zwizanych z przygotowaniem placu budowyzedy¢ uzyty dowolny sprzt zwigzany z zakresem tego rodzaju robot.
4. TRANSPORT
Transport materialtdw zwkanych z przygotowaniem placu budowyzm@dbywé sic samochodami skrzyniowymi lub innym sgtem mechanicznym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Koordynacja robét na placu budowy
5.1.1. Ogéine warunki realizacji obiektow budowlahy

Koordynacja wykonywania rob6t budowlano-mamtaych poszczegoélnych rodzajow powinna loyvzgkdniona w projektach organizacii i rob6t ogéinychow
harmonogramach realizacji obiektu budowlanego eranszczeg6inych fazach wykonywania rob6t. Niez@keod przygtych ustalé koordynacyjnych kierownik
budowy powinien koordynowgprace zwazane z biggcym przebiegiem robo6t, inwestora oraz kierownikéwyich rodzajow rob6t. Ogélny harmonogram budowy
powinien zawier&terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych rodzajoéw robét lub ich etapéky aby zapewnit prawidlowy i rytmiczny przebieg
wykonywania robét ogélnobudowlanych, a jedndaze umaliwiat wykonanie robét specjalistycznych w odpowiézh terminach; ogélny harmonogram budowy
powinien by uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz pasvirstanowé podstaw do opracowania harmonogramu szczegétowych dlacgegbinych
rodzajow robot.

5.1.2. Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéddwianych

a) Przed przygpieniem do realizacji obiektow naleprzygotowa sie® uktadu pomiarowego dla kdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz agtiac
state punkty pomiarowe;

b) State punkty pomiarowe rozmieszczone na placiolwy powinny by:
. usytuowane w taki sposob, abyina byto je wykorzystywaprzez caty okres budowy;

. trwale i zabezpieczone przez wykonawab6t przed uszkodzeniem, przesgiem, zniszczeniem oraz nie powinny ulégalianom pod wpltywem
warunkéw atmosferycznych;

. wykonane przez sty techniczne inwestora i przekazane wykonawcy tiabprzegcia punktéw pomiarowych przez wykonawealery sporadzi¢
odpowiedni protokdt, a fakt pragiia punktéw pomiarowych nafg odnotowa w dzienniku budowy;

. naniesione w sposob trwaly i czytelny na plan agyiny budowy;

¢) Rzdne wysokéciowe (repery) naley sytuowa na stupkach osadzonych w gruncie gepgranicy jego przemarzania lub na trwatych eletagmbudowli w
sposéb zapewniagy im trwald¢ oraz nieuleganie zmianom poémia przez caty okres budowy;

d) W przypadkach szczegélnych, np. obserwacji @siidobiektu po jego wykonaniu i oddaniu dgtowani, stale punkty pomiarowe najeusytuowd i
zabezpieczyw sposéb umidiwiajacy korzystanie z nich rownigpo ukaczeniu robot oraz upagdkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przyspieniem do wykonania robét budowlanych wykonawcaip@en odpowiednio przygotowaeren, na ktérym te roboty nadpy¢ wykonane, a w
szczegOInéci:

a) ogrodzt plac budowy, gdy jest to konieczne ze wdagl na ochro@mienia znajdujcego s¢ na placu budowy lub w celu zapoksaia niebezpiechstwu, jaki
moze zagraa¢ w czasie wykonywania robét osobom prgim dosgp do miejsca wykonywania robdt; ogrodzenie placddwy powinno by tak wykonane aby nie
stwarzato zagreenia dla ludzi, a jego wysok&powinna wynosi nie mniej nk 1,50m;

b) wykona w ogrodzeniu placu budowy oddzielne ve#g lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dlagsijw drogowych zaopatrzone w adzenia
zabezpieczafe przed samoczynnym zamykanieg) si

¢) wyréwn& stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub padezeniem nierowrigi i wszelkiego rodzaju wykopéw oraz zbédezy nie § zalazone w terenie
lub nad nim kable, przewody lub inne adzenia;

d) w razie stwierdzenia istnienia adzei, o ktérych mowa w p. c) nale usuni¢ je lub zabezpieczypo porozumieniu giz organem, do ktérego kompetencji
nalezy utrzymanie urgdzeh lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresmvjednostlg badz osola;

e) w razie istnienia napowietrznych przewodoéwdprelektrycznego i nienzwosci ich usungcia, zabezpieczyprzewody we wigciwy spos6b umdiwiajacy
bezpieczne wykonywanie robot;

f) zatazy¢, w razie potrzeby, ugzlzenia piorunochronne w porozumieniu z &etavymi organami stray pazarnej, stosowanie do zachadygch okoliczndci i
potrzeby (co mze wystpi¢ réwniez w trakcie wykonywania robot);

g) zapewnt korzystanie z wody do rob6t budowlanych i dgtku pracownikéw zatrudnionych przy robotach;

h) zapewnt korzystanie z pidu elektrycznego niezbinego przy wykonywaniu robét budowlanych orawietlenia placu budowy i miejsc pracy;



i) wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub posmva budynki istniegce dla pracownikéw zatrudnionych na budowie orazeia sktadowania
materiatdw, maszyn i ugdzer oraz przygotowamiejsce do sktadowania materiatow i spuzzmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami

j) na budowie, ktorej czas trwania nigdzie dhwszy niz jeden rok, uradzi¢ dla pracownikdw wydzielone pomieszczenia na jadabratng, do gotowania
napojéw, suszenia odzig umywalnk i usepy;

k) pomieszczenia wymienione w punkcie —j powilyy o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obgmujacymi w tym zakresie przepisami dotycymi og6inych
warunkéw higieniczno - sanitarnych na budowie;

I) przygotowd sktady na materialy, ktére mpgpowodowa wybuch (np. materiatyguine, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przyaiu rozpuszczalnikow
materialy chemiczne, karbid itp.), w miejscach eigat wydzielonych, zgodnie z obaaujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi prodnota;

m) zsuwa z placu budowy gruz, zdne materialy, uegdzenia i przedmioty mage stwarzé przeszkody lub utrudniavykonywanie robot.
5.2.2. Ogrodzenia, drogi, prieja i parkingi na placu budowy

a) Wykonawca rob6t budowlanych powinien przed pegpjsniem do wykonywania rob6t budowlano - maotaych ogrodzt plac budowy szczelnym
ogrodzeniem drewnianym lub siatknetalovs umocowan do wkopanych w grunt stupkéw, wysakoogrodzenia nie powinna byizsza n 1,8 m;

b) W przypadku gdy plac budowy jest rozlegty i aatlicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z ek@rmwrago punktu widzenia, naleogrodzé miejsca
skltadowania materiatéw, elementéw i wyrobdw, wykeaypia napraw spegu i robdt pomocniczych (jak np. przygotowywaniegbnia itd.) oraz plac przy
budynku o powierzchni niegdnej do zachowania bezpiedséva os6b oraz bezpiedmtwa mienia i pracy;

c) Zaleca si wykonywanie ogrodzez gotowych, inwentaryzowanych elementéw drewnianygkonanych z tarcicy iglastej ogélnego przeznazzklasy IV oraz
z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grudm nie wickszej nz 25 mm;

d) W ogrodzeniu placu budowy najewykona oddzielne wecie dla oséb i oddzielne bramy wjazdowe, zdeeniem zabezpiecaaym i bramy przed ich
samoczynnym zamykaniengsi

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

a) Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi webler placu budowy powinny mieutwardzor nawierzchng, dostosowaam do srodkéw transportowych,
przewidywanych obgizen i intensywndci ruchu. Spadki podiune tego rodzaju drég nie powinnydwieksze nk 9%;

b) Drogi tymczasowe na placu budowy powinny byykonane przed rozpogziem robdt;

c) Drogi w obebie placu budowy magby¢ wylewane z nawierzchni trwatlej jak np. z prefalatdw zelbetowych.

5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania og6lne

a) Budynki tymczasowe, niegtine na placu budowy, powinnydgrupowane w jednym obszarze placu, z zachowanigmaga wynikajacych z przepiséw ppo
b) W zalenosici od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nigipna by mniejsza, ni to wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych nandpbudowie;

¢) Budynki tymczasowe powinny bynontowane z lekkich elementéw prefabrykowanychustawiane na placu budowy z zestawéw kontenerovazh
barakowozéw;

d) Budynki tymczasowe powinny néi®ezpiecza konstrukcg i szczelny dach oraz spettiekreslone wymagania iytkowe;

€) Budynki rozbieralne lub przewoe, ktore byly ju uzytkowane na innych budowach, mday¢ uzyte na innej budowie po stwierdzenig, ich stan techniczny
jest odpowiedni do dalszej ich eksploataciji.

Rodzaje obiektéw tymczasowych
Stosuje si nastpujace obiekty tymczasowe:

a) na budowach mniejszych - kontenery segmentomezliwiajace tworzenie zestawow pomiesztztosownie do ich przeznaczenia, ustawione wenatrzeby
w 2 kondygnacjach;

b) na budowach matych - barakowozy na podwoziunylaslub bez podwozia (na podstawkach stalowychjj@atace - stosownie do potrzeb - pomieszczenia
biurowe, punkty noclegowe, laboratoria polowe, sEatmagazyny polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne
Powierzchnia poszczegdinych pomieszcgewinna by dostosowana do liczby personelu budowy z nichysteicego, a w szczegdlsa:

a) powierzchnia jadalni - powinna wyné4l,65-0,85 m2 powierzchnizytkowej na | pracownika; Obiekty sanitarne nigdiie na placu budowy, jak umywalnie,
natryski, szatnie, w.c., i punkty sanitarne, powinme¢ doprowadzof wodg biezaca oraz sprawne odprowadzenie wodyytej; w przypadku umywalni i
natryskow nalgy zapewnt mazliwos$¢ podgrzania wody. Wiellég obiektow i instalacji sanitarnych powinnachyzalezniona od liczby pracownikéw w sposéb
nastpujacy:

b) szatnia dla robotnikéw (powierzchnia netto nablotnika):

*w szatni mgskiej 0,45 - 0,50 m2;

* szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m2;

¢) umywalnie (powierzchnia netto na | robotnika)

» mgskie 0,25 - 0,40 m2;

* kobiece 0,40- 1,00 m2;

d) natryski:

« | natrysk na 25 os6b;

e) ustpy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych poypraypadé:
* | oczko na 50 robotnikéw lub 30 robotnic;

| m rynny pisuarowej na 50 robotnikow;



Obiekty administracyjno - biurowe na placu budojay, biuro budowy, powinny spetiiavymagania wiciwe dla budynkéw tymczasowych przeznaczonych na
staty pobyt ludzi. Na | pracownika umystowego pomoprzypadé 5,00 - 5,50 m powierzchnizytkowej. Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, nieavnie,
powinny by wykonane jako rozbieralne i przystosowane do swegeznaczenia.

Magazyny

Materiaty, ktére mog spowodowa wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszciaoh, chemikalia, karbid itp.) nalg przechowywa w magazynach o
scianach ogniotrwatych, nakrytych lekkim szczelnyatldem z odpowiednimi wywietrznikami. Powierzchniagazynu powinna ldydostosowana do istotnych
potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynuarbg§ przechowywane materialy tego samego typu, oznakewastawione na pétkach drewnianych w
sposéb wykluczafy mazliwos¢ dokonania pomytek przy ich pobieraniu. Inne objekd placu budowy przeznaczone na sktadowanie ragterbudowlanych,
wyrobow lub nargdzi powinny by wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnigyposaenie powinny by dostosowane do rodzajéw przechowywanych w
nich materiatéw, rodzaju transportu dostawczegeenedw i wyrobéw na plac budowy orémdkdéw transportowych stosowanych na budowie potyigraniu
materialéw z magazynu.

Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektow technologicznych na pladowy zalicza st wytwérnie betondw, zapraw, ciesielnie, zbrojar@biekty technologiczne powinny by
wykonane w zasadzie przed rozpgtnem robét zasadniczych, aby moghthprzez caly czas realizacji inwestycji efektywnigkarzystywane. Wielk& danego
obiektu technologicznego, mierzpmaksymala wydajndcia produkcji lub wykonywanych ustug, nalezaprojektowé na podstawie harmonogramu realizacji
inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowianeksymalnej okresowej wielka danego rodzaju produkcji czy ustug. W przypadily wytwarzane produkty
mogs by¢ przez dhiszy czas przechowywane poza pomieszczeniem ichavgamia (np. elementy deskawaiatki zbrojeniowe), maa projektowé wytwarnie o
mniejszej powierzchni, ale o takiej wydagen aby bylo zaspokojone hbigce zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiednieg@ga na okres szczytowego
zapotrzebowania. Obiekty technologiczne na pladoiy, a zwlaszcza wytwdérnie zapraw i betonéw, powiby¢ zlokalizowane mdiwie blisko miejsca
zapotrzebowania na ich producKazdy obiekt technologiczny powinien ndieabezpieczanodpowiedrd powierzchng sktadu przy obiektowego, co powinnocby
uwzgkdnione w projekcie technicznym obiektu.4dg obiekt technologiczny znajdigly sic na placu budowy powinien byvyposaony w energ; elektryczn,

wode oraz maszyny i ugdzenia nieztdne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgednbbowizujacymi przepisami.

5.2.5. Wyposzenie placu budowy w instalacje

Instalacje elektryczne

a) Zapotrzebowanie budowy na energliektryczra powinno by dostosowane do:

« wielkosci placu budowy;

* przewidywanych do wykorzystania maszyn iagizeh mechanicznych;

* sprztu z nagdem elektrycznym;

* potrzeb gospodarczych $wietlenia pomieszczew obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z uwdgieniem wielozmianowizi pracy zatogi;
b) Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny twkonywane w spos6b zgodny z aktualnymi przepisami

c¢) Prace zwjzane z podiczeniem, kontral, konserwagj i napraw urzadzen elektrycznych powinny liywykonywane przez osoby posiagtzg wymagane
przepisami uprawnienia;

d) Przy éwietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakaw@wietinych naley przestrzeganastpujacych zasad:

* miejsca pracy, drogi na placu budowy orazdaji dojazdy powinny hyw trakcie realizacji inwestycjissvietlone zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie
przepisami lub normami;

* punktys$wietine powinny by tak rozmieszczone, aby istniata #iwo$¢ tatwego odczytania tablic i znakéw ostrzegawczydr znakéw sygnalizacyjnych ruchu;

* zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinnigdma najwyszych punktachswietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktéaéety zapala o
zmroku;

5.2.5.1. Instalacje wodagjowe

a) Na budowie nafy wykona instalacg wodochgowa polaczory z siecy miejska lub wykonanymi na budowie lub w pohli ujgciami wodnymi, zapewniaga
zaopatrzenie w wagdw ilosci niezkednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze épitn

b) Jeceli w dokumentacji organizacji placu budowy nie aod innych wymagaalbo w przypadku braku takiej dokumentacji zapeitavanie na wagna potrzeby
budowy naley okresla¢ wg wartgci podanych w tab. 1.

5.2.6. Instalacje teletechniczne
Zaleca s doprowadzi na plac budowy telefon
5.3. Skladowanie, przechowywanie materiatow, eleden wyrobéw na placu budowy
a) Przy rozmieszczaniu magazynéw i sktadowisk aaypbudowy naley kierowa sig nas¢pujacymi zasadami:
. materiaty, elementy i wyroby naig w miar mazliwosci magazynowaw bezparedniej bliskdci miejsca ich wbudowania;

. elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w ddmgkt powinny by skladowane na placu przy budynkulijeie ulegaj one zmianom pod
wptywem warunkéw atmosferycznych (np. prefabrykatyetonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynaahknitych i otwartych (wiaty - np.
stolarka budowlana);

. powierzchnie placéw skltadowania bez zadaszenmdaszeniem oraz magazynow zargieh naley oblicza na podstawie wskaikow skladowania
materiatow;

b) Dostarczenie materialdw przeznaczonych na pldolwy powinno nagpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu sktadowislohmartym powietrzu lub
zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy je&iohieczne ze wzgllu na charakter materialéw, po wykonaniu magazymanvknetych. zabezpieczagych
materiaty od bezpmednich wplywéw atmosferycznych i udliwiajacych utrzymanie w pomieszczeniach nigiiej minimalnej temperatury;

c¢) Sktadowiska lub magazyny powinny¢yrzadzane w miejscach nie ulegeych zalewaniu przez wearaz w mia¢g maznosci na gruntach przepuszczalnych;

d) Podtae, na ktérym majby¢ sktadowane materiaty budowlane, powinné dgstosowane do rodzaju materiatow lub wyrob6w. \&gemia dotyczce podiga
dla danego materiatu okte, w przypadku braku wymafigechnicznych w normach Idfwviadectwie 1TB, kierownik budowy lub robét;

e) Teren skladowiska powinienbgiwietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony;

f) Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odb§sic w sposob zapobieggjy ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ichtefar uzytkowej w okresie
sktadowania. Wszystkie materiaty przyjmowane do azgigu powinny b§ rozmieszczone we wWeiwych dziatach placu lub magazynu;
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g) Materialy powinny b¥ sktadowane w sposéb zapobieggjich zawaleniu lub obsuwaniwsstosuje si w tym celu wiaciwe wysokdci stupéw, stoséw albo
pryzm, odpowiednie uktadanie, wykonanie zagréd albdpor, stosowanie przektadek, pétek i tym podebiyodkow;

h) Materialy, elementy i wyroby budowlane nalesktadowé na placu budowy w spos6b zabezpiegaaje przed pogorszeniengsch wiasciwosé technicznych
(jakosci), spowodowanym wplywami atmosferycznymi czynmikdizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmiesiea uszkodzenie);

i) Opieranie sktadowanych materiatéw oadzenia zwizane z placem budowy, ogrodzenia albo tymczasolethle budynki istnigge na placu budowy jest
zabronione;

j) Materiaty drobne powinny liyutozone w stosy o wysokoi nie wigkszej niz 2,0 m, dostosowane do rodzaju i wytrzyndatdych materiatow;
k) Materiaty workowate powinny kéyutozone w stosie krzyowo, z tymze liczba warstw w stosie nie powinn&ltwicksza ni 10;
l) Uktadanie elementow prefabrykowanyitednio i wielkowymiarowych powinno bydokonywane w sposéb okteny przez producenta;

m) Urzdzenia zabezpieczgje magazyn materiatdw budowlanych przedapem powinny by dostosowane do warunkéw, pzémia i wielkgci magazynu,
rodzaju i iléci sktadowanych materiatléw i powinny odpowiddeymaganiom przepiséw o ochronie przeciuxgowej;

n) Urzadzenia zabezpieczgie przed kradzig powinny by dostosowane do warunkéw pgémia magazynu, jego stanu technicznego i innychiczmsé
majcych wpltyw na stopigzagraenia bezpieczstwa sktadowanych materiatéw.

6. ODBIOR MATERIALOW

6.1. Odbiér materiatdbw w magazynie

a) Materialy dostarczane do magazynu powinnydgbierane pod wzgtlem ilgsciowym i jakgciowym;

b) W zalenasci od warunkéw dostawy odbiér materiatéw budowlanyeaze by dokonany:

- przy dostawach transportem samochodowa - w magamyasnym odbiorcy;

- w magazynie dostawcy (producenta, centrali hameilp

c¢) Odbioru materiatéw pod wzglem ilgici powinien dokon&magazynier przez:

- policzenie, zwzenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatow;

- poréwnanie stwierdzonych doi z treiciag odpowiednich dokumentéw

- sprawdzenie rodzaju i doi opakowania materiatdw, jego cech i znakéw om@dwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy;
d) Odbioru danego materiatu budowlanego pod yaagh jakdéciowym powinien, dokonyw@apracownik posiadagy niezkezdne kwalifikacje;

e) Nazadanie magazyniera lub innej osoby wykajuej jednoosobowo czyniad odbiorcze, odbioru ni@ dokonywa komisja powotana przez kierownika
jednostki organizacyjnej, ktérej dany magazyn pgdléomisja powinna skfadaic co najmniej z trzech oséb.

f) Odbiér materiatow pod wzgtlem jakdci powinien polegéana:

- sprawdzeniu metadorganoleptyczsp charakterystycznych cech odbieranych materiatémyriaréw, jakdci, wygladu zewrtrznego itd., a w razie potrzeby na
pobraniu prébek do przeprowadzania eldéoratoryjnych i ustalenia tych cech, ktérych mezna stwierdzi organoleptycznie);

-poréwnaniu wynikéw sprawdzenia jw. z warunkamitdes i okreleniu jakdci odbieranych materiatow;
g) z dokonania odbioru materiatéw w magazynie desyanalery sporadzi¢ protokét, w ktérym powinny byewentualne wady i braki;

h) Zakwestionowany pod wzglem jakdci materiat budowlany powinien byktadowany w magazynie oddzielnie jako depozgkidznakowany, aby nie
zaistniata méliwos¢ omytkowego pobrania go do celéw produkcyjnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikachtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniealizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres rob6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie robét ziemnych vepstiacych w obiekcie olgtym
kontraktem. W zakres tych rob6t wchadz

- Wykopy;

. Wykopy przestrzenne;

. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy;

. Wykonanie warstwy filtracyjnej;

. Podktadzwirowe - piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty;

. Podkiad podposadzkowy z piasku zwyktego;

. Zasypki;

. Zasypanie wykopOw po wykonaniu izolacji gruntelmzanym na odklad;

. Reczne zasypanie wykopow gruntemzziaym na odktad;

. Transport gruntu;

. Zatadowanie uprzednio odspojonego gruntu na shauy przewoz i wytadunek na wskazanym przez Intspekmiejscu;
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednia normami, wytycznymi i okteniami podanymi w SST G.00 Wymagania ogolne.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkech wykonania, ich zgodé dokumentag projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Do wykonania wykopow materiaty nie wyfstija.

2.2. Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu natg stosowa pospotkizwirowe - piaskowe.

Wymagania dotycce pospotek:

. uziarnienie do 50 mm.

. faczna zawart@ frakcji kamienne] wirowej do 50 %

. zawartd¢ frakcji pytowej do 2 %

. zawartd¢ czstek organicznych do 2 %

2.3. Do wykonania podkiadu wg. B.02.02.03. nplstosowa piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopoéw wg. B.02.03.01 i B.3202 mae by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamigtyn bez zanieczyszcadakich, jak
ziemia r@linna odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. SPRET

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemnezmwykonywé przy wyciu dowolnego sprgu.

4. TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu. Natg je umigci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i egfiieczy przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy wg B.02.01.00
5.1.1. Sprawdzenie zgodimd warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przyspieniem do wykonywania wykopoéw przed budpebiektu naley sprawdzt zgodnéc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tygtuc
nalezy wykona kontrolny pomiar sytuacyjno - wysos@owy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jé&sntrolowanie warunkdw gruntowych w naaniu do
bada geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.
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1) Jeeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsitosowanie nagpujacych bezpiecznych nachyleskalp:
. w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachylenid 2:

. w gruntach matospoistych i stabych gruntach spdiso nachyleniu I: 1,25;

. w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5;

2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylpoivinny by stosowane nagtujace zabezpieczenia:

. W pasie terenu przylegaym do gornej krawdzi wykopu na szerokei rownej 3 - krotnej glbokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypow i
materiatéw, oraz miespadki umaliwiajace odptyw wéd opadowych;

. naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roenprzez wody opadowe powinnod® zachowaniem bezpiecznych nachyle

. stan skarp naly okresowo sprawdzaw zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikow;

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyno4d cm.

5.1.4. Posfpowanie w wypadku przegdienia wykopow:

1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru

2) Warstwa gruntu o gruba 20 cm pofaona nad projektowanym poziomem posadowienia powiiytaisunéta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomy a zwlaszcza peppoziomu projektowanego posadowienia aalgorozumié si¢ z
Inspektorem Nadzoru celem pedga odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypu

5.2.1. Wykonawca mi przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych pyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdgongpisem do
dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

1) Uktadanie podkfadu powinno nagsié bezpdrednio po zakaczeniu prac w wykopie;

2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnatlpczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych;

3) Uktadanie podktadu nafg prowadz¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwanubadici 25 cm;

4) Calkowita grub&t wediug projektu. Powinna to byvarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu;

5) Wskanik zag:szczenia podktadu wg dokumentaciji technicznej lgeanniejszy od J s = 0,9 wedtug préby normalnegRira;
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki

1) Uktadanie podkfadu powinno nggsié bezpdrednio przed wykonaniem posadzki;

2) Przed rozpoeziem uktadania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych;

3) Uktadanie podktadu nafg prowadz¢é na catej powierzchni rbwnomiernie jedwarstvg;

4) Calkowita grub&’ podkladu wedtug projektu. Powinna tothyarstwa stata na calej powierzchni rzutu obiektu;

5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendoyniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Practor

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpagie zasypek

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenipéktora Nadzoru, co powinno dpotwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

1. Zasypywanie wykopéw powinno byykonane bezpoednio po zakiczeniu przewidzianych w nim robot;

2. Przed rozpogziem zasypywania dno wykopu powinnatlnczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanyehiéci.

3. Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno &yvykonane warstwami o gruba:

. 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéecenych;

. 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowadarowymi gabami) lub cjzkimi tarczami;

. 0,40 m - przy zagszczeniu urgdzeniami wibracyjnymi.;

4. Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, leaeznmiejszy ni Is = 0,95 wg préby normalnej Proctora;
5. Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli $cian powinno by wykonane w sposéb nie powodcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktachd®®5.3. Sprawdzenie i odbior rob6t ziemnych powibyt wykonane zgodnie z normami
wyszczegoélnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolrézgo ich zakéczeniu powinny obejmowa
. zgodné¢ wykonania rob6t z dokumentacj

. prawidlowa¢ wytyczenie rob6t w terenie

. przygotowanie terenu

. rodzaj i stan gruntu w podto
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. wymiary wykopow

. zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
6.2. Wykonanie podktadow i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

. przygotowanie podi@;

. materiat uyty na podkiad;

. grubd¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu;
. spos0b i jak& zag:szczenia;

6.3.Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
— stan wykopu przed zasypaniem
— materialy do zasypki
— grubdé¢ i rbwnomierné¢ warstw zasypki
— sposob i jak& zag:szczenia.

7.  Obmiar rob6t
Jednostkami obmiarowyma:s
B.02.01.00 — wykopy — [fh
B.02.02.00 — podktady i nasypy —Jm
B.02.03.00 — zasypki — [fn
B.02.04.00 — transport gruntu —Jra uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

8.  Odbidr robét
Wszystkie roboty olgie B.02.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatgoi
B.02.01.00 — Wykopy — pfacigiza ni gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze Zleniem na odktad lub zatadowaniem na samochody ieziieniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustalijsog odwozu
mas ziemnych,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgdhieniem wykonanidcianek szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypéw — péieza ni podktadu po zagzczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatu

— uformowanie i zagszczenie podkladu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — ptaciesza ni zasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow

—  zasypanie, zggzczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — ptagj ga nf wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uweglieniem odlegkci transportu.

Cena obejmuje:

— zaladowanie gruntu rfaodki transportu

— przewdz na wskazarodlegtaé

— wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

— utrzymanie drég na terenie budowy i na zwaice.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Przydatné¢ gruntéw z wykopow do wykonania zasypek ckrinspektor Nadzoru po wykonaniu wykopow.
11. PRZEPISY ZWAZANE

Przepisy zwjzane:

PN-B-02481 —Geotechnika, Terminologia podstawowmlmle literowe i jednostki miar

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskeka zagszczenia gruntow.

1.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1.  Wstp

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyce zbrojenia betonu w konstrukcjagzlbetowych wykonywanych na
mokro i prefabrykowanych.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyexmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleécarrealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét olsfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wchogz
B.03.01.00. Przygotowanie i montabrojenia pgtami okiaglymi gtadkimi ze stali A-O i A-I.
B.03.02.00. Przygotowanie i montabrojenia pgtami okiaglymi zebrowanymi ze stali A-1li A-I11.

1.4.0kréslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SSZ zgodne z odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotysee roboét

2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgodiiaz dokumentagjprojektovg, SST i poleceniami lryniera.

Materiaty

2.1.Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumetjtaechnicznej i obowsizujacych norm
(2) Whasndci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnaci mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtpw powinny odpowiadawymaganiom podanymw PN-EN 10025-1:2005.
W technologicznej prébie zginania powierzchnia pfdhie powinna wykazywapeknigé, naderwa i rozwarstwié.
(3) Wady powierzchniowe:
: Powierzchnia walcowki i gtow powinna by bez gknigé¢, pecherzy i naderwia
Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwieniagkmiecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wiicenia niemetaliczne, 2ery, wypukidci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatéci sa dopuszczalne:
— jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkeiow gladkich,
—  jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i ptéw zebrowanych drednicy nominalnej do 25 mm, £8,7 mm dla pgtéw o wigkszychsrednicach.
(4) Odbiér stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien bylokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniet tgopatrzony kaly krag lub wigzka stali.
Atest ten powinien zawieta
—  znak wytwoércy,
— $rednic nominalr,
— gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
— znak obrobki cieplnej.
Cechowanie wizek i kegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkatdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewrtrzny prtow zbrojeniowych dostarczonej partii powinierémastpujacy:
— napowierzchni ptéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, thuszczéw, farb lub innych zanieczys#cze
— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegetpmw i ozebrowania powinny simiesci¢ w granicach okrgonych dla danej klasy stali w normach
paistwowych,
— prety dostarczone w wikach nie powinny wykazyweaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mm na 1 m diugai preta.
: Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna Bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljatkabh z podzialem wg wymiaréw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczon na budow parti stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nglgprzed wbudowaniem zbatl#aboratoryjnie w przypadku,
gdy:
— nie ma zéwiadczenia jakéci (atestu),
— nasuwgj si¢ watpliwosci co do jej whaciwosci technicznych na podstawie odkin zewrtrznych,
— stal gka przy géciu.
Decyzj; o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje tgnier.

2.2.Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna sigélvymagania IBDM(Instytut Budownictwa, Drég i Mostéw) w Warszawie.

3.

5.

Sprzt
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

Transport
Stal zbrojeniowa powinna Byprzewaona odpowiednimirodkami transportuieby unikr¢ trwatych odksztatag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Wykonanie robét

5.1.Wykonywanie zbrojenia

a) Czysta¢ powierzchni zbrojenia.
* Prety i walcowki przed ich #yciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, @lilub farta olejra nalery opal& np. lampami lutowniczymi zado catkowitego usuptia
zanieczyszcze
Czyszczenie ptdw powinno by dokonywane metodami nie powodeymi zmian we wiéciwosciach technicznych stali ani fidiejszej ich korozji.
B) Przygotowanie zbrojenia.
* Pty stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny lwyprostowane.
Haki, odgicia i rozmieszczenie zbrojenia nafevykonywa wg projektu z rbwnoczesnym zachowaniem postanonemy PN-B-03264:2002.
taczenie pgtdw naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania petow naley wigzat drutem mékkim, spawa lub fyczy¢ specjalnymi zaciskami.
X) Montaz zbrojenia.
*  Zbrojenie nalgy uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
Nie nalezy podwieszé i mocowa do zbrojenia deskowiapomostow transportowych, udzer wytworczych i montaowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych giw powinien by dokonywany bezpoednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca siykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno liyuktadane wedtug rozstawieniagfiiw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wigiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiepadktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznyclgrabaci
rownej grubdci otulenia.

Kontrola jakéci
Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz z podanymi w8j wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robot

Jednostk obmiarow jest 1 tona.

Do obliczania nalnosci przyjmuje s¢ teoretyczg ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tjclzg diugas¢ pretdéw poszczegdlnyckrednic pomnéong przez ich

cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza s} stali wytej na zaklady przyatzeniu petéw, przektadek montawych ani drutu wizatkowego.

Nie uwzgkdnia st tez zwiekszonej iléci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawe:téw o srednicach wikszych od wymaganych w projekcie.
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8.  Odbidr robét
Wszystkie roboty olgfe B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaasadom odbioru rob6t zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru koowego — wg opisu

jak nizej:
8.1.0dbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu — wg SST-G.00 — ,Wymagania ogdlne”.

8.2.0dbiér kaicowy —wg SST G.00

8.3.0dbidr zbrojenia
* Odbidr zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany przez liyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbidér powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukagibetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji
zgodndci z rysunkami liczby pttéw w poszczeg6lnych przekrojach, rozstawu strzemwaykonania hakow atz i diugdci zakotwié pretow oraz

moazliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9.  Podstawa pfatsoi
Podstaw ptatndci stanowi cena jednostkowa za 1¢oB@ena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszeZemyprostowanie, wygcie, przycinanie,gczenie
oraz monta zbrojenia za pomacdrutu whzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i fsziespecyfikacy, a take oczyszczenie terenu robét z

odpadow zbrojenia i usugie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwizane
PN-EN 1992-1-1:2008Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z beton€zes¢ 1-1: Reguty ogodlne i reguty dla budynkéw
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1.4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 BETON

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyemadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét olsfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umaliwiajace i majce na celu wykonanie betonu i podbetonu w eleméntac
konstrukcyjnych ohjtych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.09g6Ine wymagania dotygee robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami lryniera.

2. Materiaty
2.1.Skladniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a)Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizlaego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnycmastpujacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35" — do betonu klasy wgzej nz B20
b) Wymagania dotyeze skladu cementu
Wg norm oraz ponadto zgodnie z za@izeniem Ministra Komunikaciji wymagaesaby cementy te charakteryzowaly sastpujacym skladem:

— Zawartdg¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
— Zawartg¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
— Zawartg¢ alkaliow do 0,6%
— Zawartd¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa riyakego do 0,9%
— Zawartg¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinienclpakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzygiavowe.
Masa worka z cementem powinna wyrgds0,2 kg. Na workach powinien &ymieszczony trwaty, wytay napis zawierafy nast¢pujace dane:
' oznaczenie
* nazwa wytworni i miejscowdi
* masa worka z cementem
* data wysyiki
* termin trwaldci cementu.
Dla cementu luzem nafe stosowé cementowagony i cemento-samochody wyposa we wsypy umdiwiajace grawitacyjne napetianie zbiornikow i
urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinn§ jzystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinné bsopatrzona w sygnatuodbiorca kontroli jakdci .
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementudéapartia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzy z kadej dostawy musi lypoddany badaniom wg norm , a wyniki ocenione .

Zakres badacementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikandighaementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczade przeprowadzenie kontroli obejnaagj:

—  0znaczenie czasu ygania
—  0znaczenie zmiany aipsci
— sprawdzenie zawartoi grudek (zbrylé) nie dajcych sé rozgnig¢ w palcach i nie rozpadgych s¢ w wodzie. W przypadku, gdy w/w kontrola
wykaze niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do betonu.
g)Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu mdg/¢ nastpujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nardgw terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadaimiinagazyny zamksgte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dacKaianach)

* dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozmatadowania i wytadowania cementu luzem,
zaopatrzone w ugglzenia do przeprowadzenia kontroli gibfci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw
poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klarargewritrznychscianach).

* Podloa sktadéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeczacement przeéciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.

* Podtogi magazynéw zamkgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecza cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania.

Cement nie mee by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszosy&dach otwartych,

— po uplywie okresu trwadei podanego przez wytwaav przypadku przechowywania w sktadach zargiych.

* Kazda partia cementu posiadeq oddzielndwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposob u#fiviajacy jej tatwe rozrénienie.

(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosowd kruszywo mineralne odpowiadap wymaganiom obowrujacych norm, z tymze marka kruszywa nie powinnady
nizsza nk klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny byvigksze ni:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzeczndgmentu,
— 3/4 odlegtéci w swietle migdzy prtami zbrojenia lzacymi w jednej ptaszczyie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjgaczenia:
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— skfadu ziarnowego
— ksztaltu ziarn
— zawartdci pytdw mineralnych
— zawartdci zanieczyszczeobcych
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwalery prowadzt biezaca kontrok wilgotnasci kruszywa i stalei zawartdci
frakcji 0—2 mm.
2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnegagtego do budowy tunelu.
— B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.
Wymagania co do szczelw i mrozoodpornéci :
— nasikliwos¢ nie wicksza jak 4%
— mrozoodporn& przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek wytrzymadoi nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamaaia i rozmraania.
— B-25 dla wykonania ostony izolacji
— B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania paskd
— B-10 dla podbetonéw i podktadéw

Ponadto beton i jego skiadniki powinny spetniaymagania IBDM w Warszawie.

2.3.Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymdgebada tylko w zakresie wytrzymakei betonu naciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
— pospoika kruszona 0/40,

— cement hutniczy 25. Ikgé cementu 6%, gd max = 2,09 grfcwilgotnas¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzt
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinsio odbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betofjowe
(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe magdoy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami).
llos¢ ,gruszek” naley dobr& tak aby zapewidi wymagam szybkad¢ betonowania z uwzglinieniem odlegléci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w praigiaawarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndiuzszy ni:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.  Wykonanie robét

5.1.Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy  PN-EN 2064-04
Betonowanie mma rozpoca¢ po uzyskaniu zezwoleniadpniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j
(1) Dozowanie sktadnikéw:
* Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powibgbdokonywane wylcznie wagowo, z dokladfoia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.
* Przy dozowaniu skfadnikéw powinng;siwzgkdniat korekt zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
* Mieszanie sktadnikdw powinnogsodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabraRiatosowania mieszarek wolnospadowych).
* Czas mieszania nale ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien birotszy ni 2 minuty.
3) Podawanle i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych malstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaomppobowizuja odrbne wymagania technologiczne przy czym wymagasprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przyooigd.
* Przed przysipieniem do uktadania betonu nalesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgodé rzednych z projektem, czystéd deskowania oraz obecito
wkiadek dystansowych zapewnjeych wymagasn wielkos¢ otuliny.
* Mieszanki betonowej nie nalg zrzucé z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W przypadku gdy wysakda jest wiksza
nalezy mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgs$ci 8,0 m).
* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgiat nastpujace zalecenia:
— w fundamentach i korpusach podpdr mieszabktonowy nalery uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragju pompy, hdz tez za
posrednictwem rynny,
— warstwami o grubizi do 40 cm zagszczagc wibratorami wggbnymi,

—przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonowy nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragyu pompy. W plytach o grubo wigkszej od
12 cm zbrojonych géri dotem naley stosowa belki wibracyjne.
(4) Zagszczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej ngl@rzestrzeganastpujacych zasad:
Wibratory wgtbne naléy stosowd o czstotliwosci min. 6000 drga na minug¢, z butawami osrednicy nie wgkszej ni 0,65 odlegtéci migdzy
pretami zbrojenia lgacymi w ptaszczinie poziome;.

* Podczas zagzczania wibratorami weghnymi nie wolno dotyk&azbrojenia butaw wibratora.

* Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagbi¢ butawg na gtbokas¢ 5-8 cm w warstw poprzedry i przytrzymywat butawg w jednym
miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmbpawoli w stanie wibrujcym.

* Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promierskutecznego dziatania wibratora. Odlgégtta
zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by stosowane do wyréwnania powierzchni betonu péytarakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diugn

* Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub helkbracyjra w jednym miejscu powinien wynd@sod 30 do 60 sekund.

* Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykik 20 do 50 cm w kierunku gdokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu.
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Rozstaw wibratoréw natg ustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. biwanie wibratoréw powinno ytrwate i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nafe sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnggrojektantem.
* Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roljqmo winno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypeldkmana st kierowa
zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do kierunku nagpen gtéwnych.
* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavanivinna by starannie przygotowana do gegenia betonu stwardniatlego &giezym przez:

— usunécie z powierzchni betonu stwardniategagzriych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wzkéiementowego,

— obfite zwikenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej o stosunku zhbnym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo te narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegmwyPsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed
rozpoczciem betonowania.

* W przypadku przerwy w ukladaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowarggpowinno sj odby p&zniej niz w ciagu 3
godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest ygza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekaa@ godzin. Po wznowieniu betonowania risle
unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pefrio utaonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest take w nocy konieczne jest wczeejsze przygotowanie odpowiedniegémetlenia
zapewniajcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczneuwkirbezpieczéstwa pracy.
(7) Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa oboaviek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych oraz gromadzenie, przechowywarokazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badedotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowa plan kontroli jakéci betonu dostosowany do
wymaga technologii produkcji. W planie kontroli powinnyd uwzgkdnione badania przewidziane aktuatormy i niniejszymi SST
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzeniaigtawosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowa
— badanie sktadnikéw betonu
— badanie mieszanki betonowe;j
— badanie betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki beeej i wiazaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie naly wykonywa& wytacznie w temperaturach niezszych nk +5°C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymatadici co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagzieim.
W wyjatkowych przypadkach dopuszczg bietonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyntagayody Irtyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladardabezpieczenia uformowanego elementu przedyudigpta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowg& spos6b pogpowania na wypadek wygiienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej #oi oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhypmwierzchniwiezego betonu.
3) Zabezpleczenle betonu przy niskich temperatuctoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia zoloy beton powinien Ky chroniony przed zamarzmiem przez okres pozwaday na uzyskanie
wytrzymaiaici co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymalai 15 MPa powinno byzbadane na prébkach przechowywanych w takich samvacunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury peni0°C w okresie twardnienia betonu riglevczeniej podj¢ dziatania organizacyjne pozwaleg¢ na
odpowiednie ostogcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4.Piekgnacja betonu
1) Matena’fy i sposoby piefinacji betonu
Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami vesdczelnymi zapobiegajymi odparowaniu
wody z betonu i chropcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
* Przy temperaturze otoczenia #8yej ni +5°C naleéy nie p&niej niz po 12 godzinach od zakezenia betonowania rozpagz pielegnacg
wilgotnosciowa betonu i prowad#ija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagnBirazy na dof).
* Nanoszenie blon nieprzepuszezsich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betve kedzie st faczyt z nasfprna warstvg konstrukcji
monolitycznej, a take gdy nie g stawiane specjalne wymagania offrie jakdci pielggnowanej powierzchni.
* Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeljeagania normy PN-EN 1008:2004.
* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny diyronione przed uderzeniami i drganiami.
2 Okres piglgnaciji
Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betooumalnie twardnieicego naley rozpocac¢ po
24 godzinach od zabetonowania.
* Rozformowanie konstrukcji nze@ nasipi¢ po osagnieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla konstrukcji monolitycznych bluvytrzy-
maiasici manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwna¢ powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji érej obowizuja nastpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie mashyc gtadkie i réwne, bez zagien miedzy ziarnami kruszywa, przeloméw i wybrzuszponad
powierzchng,
peknigcia @ niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiepe, zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu miitn2,
pustki, raki i wykruszyny g dopuszczalne pod warunkiete otulenie zbrojenia betonwdzie nie mniejsze ni2,5cm, a powierzchnia na ktorej
wystepuja nie wicksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniggiany,
réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju féreego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiagdanaganiom norm tj. wypukdgi i wgtebienia nie
powinny by wigksze nk 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkatlze
J&ell projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowéonstrukcji naley:
wszystkie wystajce nierownéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody beggainio po rozebraniu szalunkéw,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uhnigebetonem i nagpnie wygtadzt i uklep&, aby otrzyma réwrg i jednorodia powierzchng
bez dotkéw i poréw,
wyréwnary wg powyszych zaleag powierzchng nalezy obrzucé zapravy i lekko wyszczotkowa wilgotna szczotly aby usuné powierzchnie
szkliste.

5.6.Wykonanie podbetonu
Przed przysipieniem do uktadania podbetonu rgleprawdzé podiaze pod wzgidem naénosci zataonej w projekcie technicznym.
Podtaze winne by réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by rozktadany w miar mazliwosci w sposob aigty z zachowaniem kontroli gruba oraz rzdnych wg projektu technicznego.
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Kontrola jakéci
Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem oraz podanymi wsj wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

Obmiar robo6t

Jednostkami obmiarws

B.04.01.00 — 1 Awykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 — 1 Awykonanego podbetonu.

Odbidr robot
Wszystkie roboty olgie B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaiasadom odbioru robét zanikeych wg zasad podanych paiey.

Podstawa ptatgoi
Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cenajednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
dostarczenie niezdnych czynnikéw produkcji
— oczyszczenie podia
— wykonanie deskowania z rusztowaniem
— utozenie mieszanki betonowej w nasohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwgrbabetonowaniem zakotwieé marek, zagszczeniem
i wyréwnaniem powierzchni
— piekgnacg betonu
— rozbiérky deskowania i rusztouia
— oczyszczenia stanowiska pracy i ugaie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na pogiogruntowym.
Placi st za ustalon ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrémie podiéa, przygotowanie, ufenie, zagszczenie i wyréwnanie
betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy kontraktowy przy zlecameslizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 .
1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnei umazliwiajace i majice na celu wykonanie i mortaonstrukcji drewnianych wygpujacych w
obiekcie.

W zakres tych robét wehogiz
B.06.01.00. Wykonanie i mont&onstrukcji dachowej przedsionkéw.
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w mniejszej SST myjodne z obowizujacymi odpowiednimi Normami, wytycznymi i okdleniami podanymi w SST G.OO ,Wymagania
Ogélne".

1.5. Ogdine wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakevykonania robét, ich zgodédz dokumentagjprojektova, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sirewno iglaste zabezpieczone przed Szkodnikandditznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drenalazy stosowa
zgodnie z instrukgj ITB — instrukcja techniczna w sprawie powierzchwego zabezpieczenia drewna budowlanego przed sidardinbiologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach: B.06.01.00sslie s¢ drewno klasy K2 7. wedtug naptijacych norm pastwowych:
* PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodayitizymatgciowymi;

» PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i matesatfrewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Materiaty.
2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megjedach) podaje
ponizsza tabela:

Lp Oznaczenie Klasa drewna

K27

1) Zginanie 27

2) Rozciaganie wzdha wtokien 0,75

3) Sciskanie wzdta wiékien 20

4) Sciskanie w poprzek widkien 7

5) Scinanie wzdha widkien 3

6) Scinanie w poprzek wtékien 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K27

Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju 1/4 do 1/3

Skret wtékien do 10%

Pekniecia, pcherze, zakorki i zbitki

gigbokie 1/2

czotowe 1/1

Zgnilizna niedopuszczalne

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokd¢ stojéow 6mm

Oblina

Dopuszczalna na diuga dwoch krawdzi zajmujica do 1/4 szerokaei lub diugdci

Krzywizna podhina:
a) ptaszczyzny

. 30mm dla grubgi do 38mm;
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. 10mm dla grubgi do 75mm;

b) bokéw

. 10mm dla szeroksi do 75mm;

. 5mm dla szerokai >250mm;

Wichrowatd¢: 6% szerokéci;

Krzywizna poprzeczna: 4% szerdkq

Rysy, falisté@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gitilicszerokdci elementu.
Nieréwnai¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinnydyzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylemigranicach odchytek. Nieprostopadiesiiedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotné¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@wivynost nie wiecej niz:
. dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%;

. dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenie@¥2

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe bali powinny lbynie wicksze:

. w dtuggci: do 50mm lub do 20mm dla 20% §t;

. w szerokéci: do 3mm lub do | mm;

. w grubgci: do 1mm lub do 1mm.

b) odchyiki wymiarowe tat nie powinny byvicksze:

. dla fat o grubgci do 50mm:

/ w grubdci: do Imm i do 1mm dla 20% Hoi;

/ w szerokéci: do 2mm i do 1mm dla 20% Hoi;

. dla tat o grubgci powyzej 50mm:

/ w szerokéci: do 2mm i do 1mm dla 20% #oi;

/ w grubdci: do 2mm i do 1mm dla 20% #oi;

c¢) odchytki wymiarowe krawdziakéw na grubiei i szerokdci nie powinny by wicksze nk do 3mm i do 2mm.
d) odchytki wymiarowe belek na grufim i szerokdci nie powinny by wigksze nk 3mm i 2mm.
2.2. kaczniki

2.2.1. Gwddzie

Nalezy stosowa: gwazdzie okagte

2.2.2.8ruby

Nalezy stosowa:

. Sruby z tbem sz&iokatnym

. Sruby z tbem kwadratowym

2.2.3. Naketki:

Nalezy stosowa:

. Nakrtki szeciokatne

. Nakrtki kwadratowe

2.2.4. Podkfadki podruby:

Nalezy stosowa:

. Podktadki kwadratowe

2.2.5. Wkety do drewna

Nalezy stosowa:

. Wkrety do drewna z tbem sgeiokatnym

. Wkrety do drewna z them stkowym

. Wkrety do drewna z tbem kulistym

2.2.6.8rodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dziataniem
ognia powinny by stosowane wykczniesrodki dopuszczone do stosowania degyZB
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami;

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinjiplesnieniem;

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.
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2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukcji
2.3.1.

Materialy i elementy z drewna powinnydsktadowane na poziomym podioutwardzonym lub odizolowanym od elementéw wasgsiwlii. Elementy powinny
by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach remntzonych w taki sposéb, aby nie powodbiga deformacji. Odlegks sktadowanych elementéw od
podtaza nie powinna byymniejsza od 20cm.

2.3.2. iaczniki i materialy do ochrony drewna najeskltadowa w oryginalnych opakowaniach w zamétyich pomieszczeniach magazynowych, zabezpigopeh
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kada partia materiatu dostarczona na buglpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatow z ewentuainy
zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inspektor Naazvpisem do dziennika budowy.

3. SPRET
Do transportu i montau konstrukcji nalgy uzywat dowolnego sprzu.
. sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

. stanowisko robocze powinnodyrzadzone zgodnie z przepisami BHP i przecisgorowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferyczngétvjetlone z
dostateczgwentylach. Stanowisko robocze powinnodgdebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu materialgmenty konstrukcji powinny by abezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty naley prowadzt zgodnie z dokumentagcfechniczi przy udziale&srodkdw, ktdre zapewnioskgniccie projektowanej wytrzymadai, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wkzba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinyéazgodne z dokumentaciechniczg.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow fakiosowa wzorniki z ostruganych desek lub sklejki. Doktagthaerykonania wzornika powinna wynédi
mm.

5.2.3. Dlugdci elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powimésni¢ si¢ od projektowanych wcej jak0,5mm.

5.2.5. Dopuszczaghastpujace odchyiki:

. w rozstawie belek lub krokwi:

/ do 2cm w osiach rozstawu belek;

/ do | cm w osiach rozstawu krokwi;

. w dluggci elementu do 20mm;

. w odlegtdci miedzy weztami do 5 mm;

. w wysokdci do I0mm.

5.2.6. Elementy wizby dachowej stykafe sé z murem lub betonem powinny bw miejscach styku odizolowane warstwami papy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania robét z projektem oraz wymaganiamigrgani w punkcie 5. Roboty podlegajdbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarwsDla pozycji : ,Wykonanie i montakonstrukcji dachowej" il&¢ m3 wykonanej konstrukgji.

8. ODBIOR ROBOT

WSszystkie roboty olgte niniejszym rozdziatem podlegajasadom odbioru rob6t zanikeych wg zasad gjych w OST. 00 ,Wymagania og6lne". Wykonanie
zabezpieczieprzeciwko korozji biologicznej i ochronie farowej powinno b§ poparte atestami potwierdzeymi ich wiaciwosci i potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNGCI
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penkciCena obejmuje wszystkie czyseciovymienione w SST.
10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010 - onstrukcje drewniane -- Obliczenia statyczne ighktmwanie

PN-EN 14081-1:2016-03 - Konstrukcje drewniane re\ino konstrukcyjne sortowane wytrzymadimwo o przekroju prostagnym -- Czs¢ 1:
Wymagania ogélne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 ROBOTY MUROWE
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1. Wstp
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyexe wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramycin
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyemadokument przetargowy i kontraktowy przy zleécarrealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét olsfych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn@&i umazliwiajace i magce na celu wykonanie muréw zegtrznych i wewrtrznych

obiektow tzn.:

B.08.01.0(ciany z cegly pelnej

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe z cegly pelne;.

B.08.02.008ciany z cegly kratowki

B.08.03.00Sciany warstwowe

B.08.04.00Scianki dziatowe

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6Ine wymagania dotygee robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgodiiaz dokumentagjprojektovg, SST i poleceniami lryniera.

2. Materiaty

2.1.Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoivMamozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10
* Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowej.
Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowyclekpietych catkowicie lub z jednymehnigciem przechodgym przez cat grubaé¢ cegly o dtugéci
powyzej 6mm nie mee przekraczadla cegly — 10% cegiet badanych.
Nasikliwo$¢ nie powinna b§ wyzsza nk 24%.
Wytrzymata¢ nasciskanie 10,0 MPa
Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din
Wspétczynnik przewodrgi cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavanasia do —15°C i odmgania — brak uszkodaepo badaniu.
Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegla puszczona z wysa@kd,5m na inne cegly nie rozpadta.si
2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15
* Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ik& cegiet potdwkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych
Nashkliwos¢ nie powinna b§ wigksza od 16%.
Wytrzymata¢ nasciskanie 15 MPa.
Odpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
Odporna¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wyswkd,5 m na inne cegly nie rozpadta sa kawatki; mae natomiast
wystapi¢ wyszczerbienie lub jejginiecie. llos¢ cegiet nie spetiagych powyszego wymagania nie powinnachyicksza ni:
— 2 na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet
— 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa
Wymagania co do wytrzymadoi, nasgkliwosci, odporndci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si mazliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentyai zakwalifikowaniu przez kyniera.
2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50
* Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 2,15-2,8 kg
Nashkliwos¢ nie powinna b§ wyzsza ni 22%.
Wytrzymataé¢ nasciskanie 5,0 MPa
Gestas¢ pozorna 1,3 kg/din
Wspétczynnik przewodrigi cieplnej 0,55 W/mK
Odporna¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavamsia do —15°C i odm#ania — brak uszkod#egpo badaniu.
2.2.5. Cegta kratowka klasy 10
*  Cegta kratéwka powinna odpowiadaktualnej normie pesstwowe;.
Wymiary typ K1 | = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm
Masa typ K1 2,3-2,9 kg
Wymiary typ K2 | =250 mm, s =120 mm, h = 140 mm
Masa typ K2 4,9-6,3 kg
Nasikliwo$¢ nie powinna b§ wyzsza nk 20%
Wytrzymata¢ nasciskanie 10,0 MPa
Gestas¢ pozorna 1,4 kg/din
Wspétczynnik przewodrigi cieplnej 0,33-0,34 W/mK
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamsia do —15°C i odmgania — brak uszkodaepo badaniu.
Nie nalery stosowa tego rodzaju ceglty do muréw fundamentowych i pawni
2.3.Bloczki z betonu komérkowego
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleasci od ckzaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.

Bloczki nalery chront przed zawilgoceniem.

2.4.Cegla silikatowa
Cegly petne i bloki drzone.
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Wymiary: INF 250+3x120+2x65+2

1,5NF 250+3%120+2x104+2

2NFD 250+3x%1204+2x138+2

3NFD 250+3x120+2x220+3

6NFD 250+3%2504+2x220+3

Wymagania:

— nasikliwos¢ 16%

— odporné¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkadze

— gestas¢ — nie wicej niz 1,9 kg/dni dla cegly peinej i 1,5 kg/dhalla dgzonych.
2.5.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinnéwykonywane mechanicznie.

— Zapraw nalery przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana maiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa cement portlandzki z dodatkietuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgics pod
warunkiem,ze temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie dmzie nisza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagi@neego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy jednolit i jednobarwi mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazuzeych.

Sktad ob¢tosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalanosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemenapna.

3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4.  Transport
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrykmijvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttecznéci.

5.  Wykonanie robét

Wymagania ogélne:

a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i grubéci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédrorysunkiem

co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

b) W pierwszej kolejneci nalezy wykonywa mury néne. Scianki dziatlowe grubii ponizej 1 cegly nalgy murowd nie wczéniej niz po zakaéczeniu

$cian gtéwnych.

c)  Mury naley wznosit mozliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu paiczenia muréw wykonanych niejednoézie naley stosowa strzpia

zazbione kaicowe.

d) Cegly ukladane na zaprawie powinny logyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegly przed ulbeniem w murze polewdub moczy¢ w wodzie.

e)  Wreki i bruzdy instalacyjne naty wykonywa® jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

f)  Mury grubaici mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawy 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy fuimnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinmy¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przezykmycie folia lub pam). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie nalg sprawdz stan
techniczny muréw acznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

5.1.Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymataa@c nie powinna przekraczal 7 mm, a minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gruébanaksymalna nie powinna przekra¢4®d mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania nie pplevypeinia zapravg spoin przy zewgtrznych
licach na gfbokdasci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uytych w potéwkach do muréw ¥oych nie powinna hywicksza nk 15% catkowitej liczby cegiet.
a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegtava i rozbidrkowa), naky przestrzegazasadyze kazdasciana powinna hywykonana z cegly
jednego wymiaru.
B) Pohczenie murdw stykagych si pod lkatem prostym i wykonanych z cegiet o grdbiorézniacej si wigcej niz 0 5mm nalgy wykonywa® na strzpia
zazbione boczne.
5.2.Mury z cegly dziurawki
Mury z cegly dziurawki naley wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly peleparanikach, przy otworach, zakozeniach muréw oraz w
kanatach dymowych nalg stosowa normalry cegt petr.
W przypadku opierania belek stropowych na murachgty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinnycbyykonane z cegly petne;.
5.3.Mury z cegty kratowki
a) Cegt kratéwle nalezy stosowd przede wszystkim do zewtnznychscian ngnych, samon@ych i ostonowych.
b) Mozna j réwniez stosowa do murowanigcian wewrtrznych.
c) Zaprawy stosowane do murowania powinnydhiensystengj gestoplastycza w granicach zagbienia staka pomiarowego 6-8 cm.
d) Cegly w murze naly uklada tak, aby znajdace si w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
e) Cegly przed utzniem w murze zalecagshawilza¢ przez polewanie wad Wigzanie cegiet kratbwek w murze zgodne z zasadanpziamia cegly petnej.
f)  Grubas¢ spoin poziomych w murach powinna wyrno$Pmm, a grub& spoin pionowych — 10 mm.
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wyriosila spoin poziomych +5 i =2 mm, a dla spoin pieypch = 5 mm.
5.4.Sciany warstwowe

5.4.1. Wewgtrzne czsci §cian warstwowych wykonywawg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowanieoo\s-6 warstwie kotew stalowych ze stali
zbrojeniowej 0 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.
Kotwy nalezy zabezpieczy przed korozj przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumicznoksydowym

5.4.2. Zewrtrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wyk@tyzgodnie z wymaganiami jak dlagszi wewrgtrznych.

5.4.3. Zewntrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wyk@tye szczegolnstarannécia, tak aby lico miato prawidtowe wianie i
spoiny o jednakowej grukoi. Licowke uktad& z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionepewdzone za pomg@ionu, powinny
wykazywa doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji skefci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakeci

6.1.Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalg przeprowadi na budowie:
sprawdzenie zgodsoi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i vgan@ami stawianymi w dokumentacji technicznej,
préby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarow i ksztattu cegty,
— liczby szczerb i gknigé,
— odporndci na uderzenia,
— przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zagéamargla.
W przypadku nieminosci okreslenia jakdci cegly przez prépdorana nalery ja poddé badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasgiporndci na
dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladoWy, naley kontrolowa jej marle i konsysteng w sposéb podany w oboyziujacej normie. Wyniki
odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw pmagjvat wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek - - -
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugoi 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnaciji 6 10
— na catej wysoksi 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—nalmdugei 1 2
— na catej diugéxi 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
—nalm diugei 1 10
— na catej diugéxi 10
QOdchylenia wymiaréw otworow dwietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
WYSOk0 +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeragko +10, -5 +10, -5
WYSOk0 +15, -10 +15,-10

7.  Obmiar rob6t
Jednost obmiarovs robét jest — hmuru o odpowiedniej grulici. llos¢ rob6t okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1.0dbidr rob6t murowych powinienesodby przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wylazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
®  dokumentacja techniczna,
®  dziennik budowy,
Y za&wiadczenia o jakari materiatow i wyrobow dostarczonych na bugow
9 protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zapikych,
9 protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
9 wyniki bada laboratoryjnych, jéli takie byly zlecane przez budew
K ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wykoage przed odbiorem budynku.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1.  Wstp

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacihteécznej § wymagania dotyege wykonania iodbioru pokéy dachowych wraz z obrébkami
blacharskimi.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyexmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt olfych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie pokirydachowych wraz z obrébkami
blacharskimi i elementami wystglymi ponad dach budynku tzn.:
B.10.01.00 Pokrycie dachu.
B.10.02.00 Obrébki blacharskie
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotygee robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami lryniera.

2. Materiaty
2.1.Wymagania ogélne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolagjz@ciwwilgociowych bitumicznych wg SST B.16.00.00.

2.2.Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sklagla skaniny asfaltem PS40/175, z obustrppowioka asfaltows PS-85 i posypkmineralr.

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (p88Z B.16.00.00)
2.3.Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny potiesti nawierzchniowa i podktadowa np Waiadectwa ITB nr 974/93
2.4.1L epik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaeai na gogco
2.5.Roztwor asfaltowy do gruntowania
2.6.Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-EN 10203:1998
2.7.Blacha cynkowa grub 0,6 mm

2.8.Dachoéwka blaszana
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. mis. ®m obustronnie ocynkowanej. Grébgowtoki cynku wynosi min. 275 gfnCata powierzchnia piyt
zabezpieczona jest obustronnie powtalekoracyjm akrylows lub poliestrowo-silikonow. Dopuszcza giposypk zewrgtrzng z piasku kwarcowego. Kolor
okresla projekt techniczny.
Jaka¢ powtok akrylowych powinna Ilgyzgodna norm PN-84/H-92126.
Ptyty dachowkowe mugzposiada aktualry decyzg ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytgvapinic Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.9.Dachéwka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B2B2821:1999.

2.10. taczniki

Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanycdosta gwazdzie lub wkety ocynkowane wg wska#igproducenta materiatow pokryciowych.

3. Sprzt
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu speiu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16@M0

5.  Wykonanie rob6t

5.1.1zolacje papowe
5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfalwya podteu drewnianym na pierwgzwarstwe mazna zastosowapap; na tekturze odmiany
400/1200.

5.1.2. Pajczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub iminyvystajcymi z dachu elementami powinno ¢oyykonane w taki sposéb, aby
umazliwi ¢ wyeliminowanie wptywu odksztatéedachu na tynk.

5.1.3. Do Klejenia pap asfaltowych najestosowa wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik Bmy odpowiadajcy wymaganiom norm
paistwowych. Mieszanie materiatéw smotowych i asfalfotwjest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubé warstwy lepiku midzy podktadem i pierwgzwarstwy izolacji oraz m¢dzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wyiédk,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerok& zaktadow papy zaréwno podhwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna liynie mniejsza i 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny lpyzesunite wzgkdem siebie.

5.2.Podktady pod pokrycia z dachéwek, piyt i blach
Wymagania ogolne:
a) réwnas¢ powierzchni deskowania i tat powinnacdbiaka, aby przevit miedzy nig a tat kontrolrg o diugdci 3,0 m byt nie wgkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nieggkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,
B) podkiad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,
X) w podkiadzie powinny hyyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
%) faty do wykonania podktadu powinny niprzekr6j min.38x50 mm,
€) laty naley przybijat do krokwi jednym gwedziem; styki fat powinny znajdoweasic na krokwiach,
@) rozstaw osiowy lat naky dostosowé do rodzaju pokrycia,
y) faty i deski powinny spetnéawymagania zawarte w SST 06.00.00.
5.3.Krycie dachéwlk ceramiczn
a) krycie dachowl przy wyciu zaprawy do uszczelniania stykow rady¢ wykonywane przy temperaturze powey +5°C,
B) przed przysipieniem do uktadania dachéwek powinny byykonane obrébki blacharskie,
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X) dachéwki powinny b§ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur pggesjty wzdtuz poszczeg6lnych ¢gddow byt poziomy i jednoczaie dotykat
dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek; éaiégd sznura do dolnego brzegu pozostatych dachoéveepowinna by wigksza nk 1 cm;
dopuszczalne odchyiki wynas2 mm na 1 m i 30 mm na catej dhégorzedu,

8) zamocowanie dachéwek: coafa dachéwka w kgzie poziomym powinna ltyprzywigzana drutem do ocynkowanych gwai wbitych w taty od
strony poddasza lub bezpednio do fat,

€) pozostale wymagania wg obaaijacej normy

5.4.0brdbki blacharskie
obrdébki blacharskie powinny bylostosowane do wielkoi pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanegmaowykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsaej od —15°C.
Rob6t nie ména wykonywa na oblodzonych podiach.
5.5.Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowane;j
rynny powinny by wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztwap
powinny by faczone w ziczach poziomych na zakiad szer&kictOmm; zhcza powinny by lutowane na catej diugoi,
rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, roz&sawmi w odst¢pach nie wgkszych nk 50 cm,
spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4.Rury spustowe — z blachy jw.

: rury spustowe powinny kiywykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocziwap
powinny by taczone w ziczach pionowych nagbek pojedynczy leicy, a w zhczach poziomych na zaktad szerédiodOmm; zhcza powinny b§
lutowane na catej diugoi,
rury spustowe powinny ldymocowane décian uchwytami, rozstawionymi w odpach nie wgkszych nk 3 m,
uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienispeiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowejtwtych gniazdach,
rury spustowe odprowadzage wod do kanalizacji powinny lywpuszczone do rurgeliwnej na gébokas¢ kielicha.

6. Kontrola jakéci

6.1.Materialy izolacyjne

a) Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przegwiadczenie o jakéi lub znakiem kontroli jaki
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnanym dokumentem.

B) Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzalych przez producenta ich jakanie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

X) Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawagodné¢ z dokumentagj projektovs oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta — powiniert lon zbadany zgodnie z
postanowieniami normy gatwowe;j.

8) Nie dopuszcza sistosowania do robdt materiatow izolacyjnych, kbbryvtaiciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

€) Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramgy).

@  Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.  Obmiar rob6t
Jednostl obmiarovy robét jest:

— dla robét B.10.01.00 —hpokrytej powierzchni,
— dlarobét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykguhmrynien lub rur spustowych.
llo$¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezyfiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1.0dbiér podidga
: badania podtza naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed papyshiem do krycia potfaci

dachowych,
sprawdzenie réwrigi powierzchni podiza (deskowania) natg przeprowadzaza pomog taty kontrolnej o dtugéei 2 m lub za pomag
szablonu z podziaskmilimetrowa. Przéwit micdzy sprawdzafnpowierzchmi a tat nie powinien przekroczy5 mm.

8.2.0dbidr rob6t pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikap, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru ¢éziowego nalgy
przeprowadzadla tych rob6t, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.
Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
— podiaza (deskowania i fat),
— jakasci zastosowanych materiatow,
— doktadndci wykonania poszczegoéinych warstw pokrycia,
— doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gz#tenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru eZciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaéczeniu rob6t, po deszczu.
Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanewiastpujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy z zapisem stwierdmajm odbior czsciowy podiaza oraz poszczeg6lnych warstw lub fragmentéw pokryci
— zapisy dotyczce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,
— protokoty odbioru materiatow i wyrobow.
Odbidér kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykagampekrycia i obrobek blacharskich i petenia ich z urdzeniami odwadniagymi, a
takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieeksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiér pokrycia z papy
: Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,
sprawdzenie przyklejenia papy do papy malprzeprowaddi przez nagicie i odrywanie paska papy szeré&onie wickszej niz 5 cm, z
tym ze pasek papy nalg nacia¢ had miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szeroko zaktadéw papy naky dokond w trakcie odbioréw agciowych i kaicowego przez pomiar szerclod zaktaddw
w trzech dowolnych miejscach nazkie@ 100 M Doktadnd¢ pomiaréw powinna wynogido 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i ruustpwych powinien obejmowa
sprawdzenie prawidtovgoi polaczer poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciab,
sprawdzenie prawidtovwéoi spadkéw rynien,
sprawdzenie szczelba pokcze rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow kanalizacyjnych.
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9. Podstawa ptatgoi
B.10.01.00 Pokrycie z papy.
Placi st za ustalonilos¢ m? izolacji z wykonaniem podi@ i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrébki blacharskie.
Ptaci s¢ za ustaloailos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie i umocowanie w podtn zalutowanie patzen,
— uporgdkowanie stanowiska pracy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 TYNKI | OKLADZINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru tynkéw wewtnznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosodaka dokument Przetargowy kontraktowy przy zlecangalizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t oblych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi Umazliwiajace i majice na celu wykonanie tynkow wewtrenych obiektu wg ponszego:
» Tynki wewrgtrzne

» Tynki cementowo - wapienne

* Suche tynki

» Okladzinyscienne wewatrzne

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS7 zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz Za zgod§toz zgodné¢ projektovs, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosavaazna kada wodg zdatra do picia Oraz woglz rzeki lub jeziora. Niedozwolone jestygie wodsciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawiegaych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

2.2.1. Piasek powinien spetdiymagania obowzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdicio

* nie zawiera domieszek organicznych;

» miet frakcje r@&nych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziaridi5-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisdyd,0 mm;
2.2.2. Do spodniach warstw tynku najestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnigfeenioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powiniendgrobnoziarnisty i przechodztatkowicie przez sito o prgeicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

» Marka i sklad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfisawowej;

* Przygotowanie zapraw do rob4t murowych powinnéwykonywane mechanicznie;

» Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana maiwie wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin;
» Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany;

» Do zapraw zapraw cementowo - wapiennychzyastosowd cement portlandzki z dodatkierazla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@s pod
warunkiem ze temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie d@zie nisza nk -5°C;

» Do zapraw cementowo - wapiennych aglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciagteemnego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy jednolita i jednobarwi| mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszuzeych. Sktad obfosciowy zapraw naley dobierg
doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeni@pna.

2.4. Plytki ceramiczne

Wymagania:

« Barwa - wg wzorca producenta;

» Nasikliwos$¢ po wypaleniu 10-24%;

» Wytrzymald¢ na zginanie nie mniejszazi0,0 MPa;

» Odporna¢ szkliwa na pknigcia wloskowate nie mniej 2il60°C;
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« Stopie biatdsci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej ni:
. gatunek | 80%;

« gatunek Il 75%;

2.5. Materiaty do suchych tynkow.

2.5.1. Piyty gipsowo - kartonowe wg BN-81/6743 i BR/6743-02.

2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

2.5.3. Ruszt stalowy a¢zniki wg instrukcji producenta

3. SPRET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu materialgrnenty konstrukcji powinny byabezpieczone i
przed uszkodzeniami lub utgastatecznéci.

5. WYKONANBE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przygpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnytaakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty iasgine, podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzof@einice drzwiowe i okienne;

b) Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadarsiuirczéw murdw, tj. po uptywie 4-6 miesy po zakdéczeniu stanu surowego;

¢) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej ni 5°C pod Warunkiene w cagu doby nie nagpi spadek poriiej 0°C. W niszych temperaturach
wykonywa® tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo - montaowych w
okresie obnionych temperatur”;

d) Zaleca si chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniemsdlym niz dwie godziny dziennie;
W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny yw czasie wizania i twardnienia, tj. ggu | tygodnia, zwitane wod.

5.2. Przygotowanie podig

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie ppleypetia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5 - 10 mm. Bezpwednio przed
tynkowaniem podige naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usyénplamy z rdzy i substanciji tlustych. Plamy z subsfiattustych mana usua¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenigdanenzynow. Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw tr6j warstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien Bywvykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tgmkwewretrznych naley wykona wedtug paséw i listew
kierunkowych.

5.3.2. Glad nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do
warstwy narzutu. Naky stosowa zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie zzargch na zawilgocenie o stosunku I: 1:4,-w tynkaalezonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewgtrenych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicnyc

* Okfadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstw wyréwnupca lub bezpérednio do réwnego i gtadkiego podé W pomieszczeniach mokrych
oktadzire naley mocowa do dostatecznie wytrzymatego pazio

* Podlaze pod oktadziny ceramiczne mpsgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z elementévbdoovymiarowych oragciany betonowe;
» Do osadzania wyktadzin aianach murowanych mna przysipi¢ po zak@éczeniu osiadania muréw budynku;
» Bezpdrednio przed rozpogziem wykonywania rob6t natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymzanay¢ z kurzu;

» Na oczyszczani zwilzong powierzchng scian murowanych natg j natazy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzu®brzutlke naley wykona o
grubaici 2 -3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 83ubarzut z plastycznej zaprawy cementowo - j wapienarki 5 lub 3;

 Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i oddiemivy, a przed przygpieniem do ich mocowania moczone wgti 2 do
3 godzin w wodzie czystej;

» Temperatura powietrza wewtrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wyaesi najmniej 5°C;

» Dopuszczalne odchylenie kregizi ptytek od kierunku poziomego luhj pionowego p@vinno by wigcksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wksze nk 2 mm na dtuggzi taty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z ptyt gipsowo - kartonowych ma ukfada:
a) Bezpérednio na podizu - na konstrukcji stalowej lub aluminiowej;

b) Mocowanie ptyt gipsowo -kartonowych do rusztukeguje s¢ specjalnymi blachowktami przystosowanymi dozywania wketarek. Mocujc piyty do rusztu
nalezy zwrac@ uwag, aby piyty nie spoczywaty bezfrednio na podlodze ale byty podniesione i éioigie do sufitu (dystans gdzy podtog a krawdzia ptyty
winien wynos¢ ok. 10 mm).

Ztacza plyt naley oklei¢ tasma papierovy perforowan lub z wiékna szklanego i zaszpachléwaprave gipsovs.
6. KONTROLA JAKGCSCI
6.1. Materiaty ceramiczne

* Przy odbiorze nafy przeprowadz na budowie:
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« sprawdzenie zgod®a klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem;
* préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

* wymiarow i ksztaltu piytek;

« liczby szczerb i gknieg;

« odporndci na uderzenia;

» w przypadku nieminosci okreslenia jakdci plytek przez prébdorang nalery ja podd& badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasgporndgci na
dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zexnznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placiotvy, naley kontrolowa jej mark i konsystengj w spos6b podany w oboaziujacej normie. Wyniki
odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo - kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna niiszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarovg robét jest m2. l1é¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dfadz
sprawdzonych w naturze.

8. ODB10OR ROBOT
8.1. Odbidr podiza.

Odbiér podiaa naley przeprowadzi bezpgrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych. Podi® powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jeeli odbidr podiga odbywa si po diuzsszym czasie od jego wykonania, rigl@odiaze oczycic¢ i zmy¢ wodg.

8.2. Odbiodr tynkow
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kredzie przegjcia powierzchni orazdty dwuscienne powinny by zgodne z dokumentaciechnicza.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynki lkaod ptaszczyzny i odchylenie krgdzi od linii prostej - nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3
mm na catej diugii fa kontrolnej 2 mm. Odchylenie powierzchni i Wkalzi od kierunku:

* pionowego - nie wksze nk 2 mm na | m i ogétem nie wgej niz 4 mm w pomieszczeniu;

* poziomego - nie wksze nk 3 mm na Im i ogétem nie wtej niz 6 mm na catej powierzchni guzy przegrodami pionowymigiany, belki, itp.).
8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

» wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawgerzchni tynkéw roztwor6w soli przenikgiych z podiaa, pikni, itp.

« trwateslady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczépntynku do podiaa.
8.3. Odbior suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowoartonowych od ptaszczyzny i odchylenie keali od linii prostej nie powinny ywi¢ksze nk | mm/1 m.
8.4. Odbior podiay pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.4.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Tynki wewrgtrzne

Ptaci st za ustalon ilos¢ m2 powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

* przygotowanie zaprawy;

« dostarczenie materiatéw i sptg;

« ustawienie i rozbidrkrusztowa;

* umocowanie i zdgie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd;

* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobingtementéw;

* reperacje tynkéw po dziurach i hakach;oczyszezemiejsca pracy z resztek materiatow.

Suche tynki

Ptaci s¢ za 1m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, kt6ra ohggn

« dostarczenie materiatéw i sptu;

* przygotowanie podi@,;

» mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowamie

 uporadkowanie miejsca pracy.

Oktadzinyscian

* Placi s¢ za ustalon ilos¢ m2 powierzchni utzonej oktadziny wg ceny dnostkowej, ktéra obejmuje:

* przygotowanie zaprawy;

* przygotowanie podi@,;

« dostarczenie materiatdw sptem;

* moczenie plytek, docinanie ptytek;
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« ustawienie i rozbidrkrusztowa;
» wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i ocayganiem powierzchni;
e zamurowanie przedi
« obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobingtementéw;
* reperacje tynkow;
* 0Czyszczenie miejsca pracy z pozosiEtmateriatow.
10. PRZEPISY ZWAZANE
PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane -- Wymagania
BN-86/6743-02 - Pyty kartonowe - gipsowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru posadzek.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyemadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét olsfych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetaygow

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grébio3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPaczyszczeniem i zagruntowaniem paeto
mlekiem wapienno-cementowym, uémiem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadlea erykonaniem i wypetnieniem maasfaltovs
szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wdeiwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, gieit®y5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem padiaadly zapravg cementow, utozeniem
zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powferzama gtadko oraz wykonaniem i wypetieniem masfaltows szczelin dy-
latacyjnych.

B.12.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, géab85 mm, jednobarwna z cokolikami, z oczyszczenigmzygotowaniem podi@, ulazeniem

dolnej warstwy grub&ei 20 mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i gomajstwy grubéci 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym oszli-
fowaniem, wykonaniem szwdw dylatacyjnych, oczysniz®, zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i wyfatniem.

B.12.02.05 Listwy przicienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i prigganiem podiga, roziazeniem materiatu, przygtiem, posmarowaniem
klejem podtaa i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytekqgowych ceramicznych terakotowych z cokolikanzim utagonych na za prawie cementowej

marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem paafo zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawienieankipw
wysokaciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przgém, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapraw
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowyierakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm,zafoych na zaprawie cementowej marki 8
MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem pagip zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniemkipw wysokéciowych,
sortowaniem piytek, moczeniem, przygem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapraezyszczeniem i
umyciem powierzchni.

B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnytdterialem posiadagym struktug antypglizgowa

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS7 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0gdlne wymagania dotysee roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kech wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami ltyniera.

2. Materiaty

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosaivaazna kada wodg zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetdiymagania obowzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio
— nie zawieréd domieszek organicznych,
— mie&t frakcje ré@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8t25-0,5 mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®-2,0
mm.
2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.5.Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sktadaesz asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mafeego (azbestu lub wetny mineralnej)aazki mineralnej i dodatkéw
uszlachetniajcych (kauczuk lub pak tluszczowy)
Temperatura ngknigcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacfiny szerok&ci wigkszej ni 5 mm.
2.6.Kit asfaltowy uszczelniagy
Sktada s z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 emperaturze 25°C, widknistych wypetniaczy mineraelmyplastyfikatoréw i dodatkéw
zwickszapcych przyczepri kitu do powierzchni uszczelnigiych konstrukcji (paki ttuszczowe, pakywica kumaronowa, kauczuk syntetyczngyivice
sztuczne)
Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:
— penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetreslfi-75,
— temperatura mknigcia— nie normalizuje §j
— przyczepnét do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xipahczonych spoia kitu o grubdci 20 mm i wycaganych prostopadle do spoiny —
kit nie powinien zrywa si¢ w masie,
— wydtuzenie wzgtdne przy zerwaniu, nie mniejai 20 mm,
— splywna¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normgdizi,
— odporndé¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2£Tieonej z wysokéi 2,5 m na ply stalows — bez gknigé i odpryskow,
—  gestas¢ pozorna, nie mniej ai— 1,5 mm.
2.7.Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wiedkoziaren kruszywa nie powinna przekro€zy/3 grubdci posadzki. W posadzkach odpornych$agranie najwksze
dopuszczalne wielkigi ziaren kruszywa wynogprzy grubéci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
2.8.Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta
— nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
— wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa
— $cieralndg¢ nie wiccej niz 1,5 mm
— mrozoodporng liczba cykli nie mniej ni 20
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— kwasoodporn& nie mniej nk 98%

— tugoodpornét nie mniej nk 90%

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

— dlugac i szerokéc: +1,5 mm

— grubaé: + 0,5 mm

—  krzywizna: 1,0 mm
Gresy — wymagania dodatkowe:

— twarda¢ wg skali Mahsa 8

— Scieralng¢  V klasascieralngci

— naschodach i przy wigjach wykonane jako antypli@gowe.

Plytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagbujacymi elementami:

stopnice schodéw,
listwy przypodtogowe,
katowniki,

naraniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

X)

)

£)

9

diugas¢ i szerokaé: *1,5 mm
grubgé¢: £0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mma stosowézaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy
— zapraw z cementu portlandzkiego 35 — biategoaczki wapiennej
— zapraw z cementu 25, kredy malarskiej aozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
Pakowanie
Plytki pakowane w pudia tekturowe zawiecs ok. 1 m plytek.
Na opakowaniu umieszczasi
— nazw i adres Producenta, nagwvyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadah znaki ostrzegawcze dotyze wyrobow tatwo
tlukacych sg oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w twitiwie Swiadectwem ITB nr...”.
Transport
Ptytki przewozt w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog wylozy¢ materiatlem wycidtkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uktadascisle obok siebie. Nérodkach transportu umiiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyre wyrobow fatwo ttucych.
Sktadowanie

Plytki sktadow& w pomieszczeniach zamkhych w oryginalnych opakowaniach. Wysdksktadowania do 1,8 m.
2.11. Zaprawa samopoziomaa

2.12. Wyktadzina antyelektrostatyczna
2.13. Podwdjna podtoga.

Wymagania:

wysoka¢ regulowana od 15-50 cm,

nawierzchnia antyelektrostatyczna z4iveoscia uziemienia,

nosnas¢ paneli — 10,0 KN/

musi posiadaaktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.14. Materiat o strukturze antyfiagowej

Wymagania:

dobra przyczepri¢ do betonu,

wiasciwosci penetracyjne,

nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
elastyczny (od —20° do + 250°C)

wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu materiatgrnenty konstrukcji powinny kyzabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utgegtatecznéci.

5.  Wykonanie robét
5.1.Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementonaiki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem padimlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadka erykonaniem i wypetnieniem mpasfaltovs szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien byvykonany zgodnie z projektem, ktéry oee wymagan wytrzymata¢ i grubdi¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.

* Wytrzymatadi¢ podktadu cementowego nie powinna loyniejsza ni: nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

* Podtaze, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnochyolne od kurzu i zanieczyszazeraz nasycone wad
* Podktad cementowy powinien bpddzielony od pionowych statych elementéw budyp&skiem papy.

* W podktadzie powinny hywykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadémeetowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie powinnabyizsza n 5°C.

* Zapraw cementow nalezy przygotowywa mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsystengj gesta — 5—7 cm zanurzenia st@a pomiarowego.

* llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ikzi nieztednej, ilas¢ cementu nie powinna bywieksza nk 400 kg/mi.
* Zapraw cementow naley uklad& niezwlocznie po przygotowaniu gaizy listwami kierunkowymi o wysokei réwnej grubéci podkladu z

zastosowanientcznego lub mechanicznego zagczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podkiad powinien miepowierzchng rowng, stanowica ptaszczyzg lub pochylon, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumeiréaty przyktadaa w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyévaickszych przéwitéw wigkszych ni 5
mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczy@oziomej lub pochytej) nie powinny przekra¢zamm/m i 5 mm na caftej diugai lub szerokéci
pomieszczenia.
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* W ciggu pierwszych 7 dni podktad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryfiéa polietylenovs lub wilgotnymi trocinami albo
przez spryskiwanie powierzchni wad
5.3.Posadzki cementowe i lastrykowe

* Na spoiwie cementowym madpy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwepste z zaprawy cementowe;j i lastriko.

* Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktory powinien okiié rodzaj konstrukcji podtogi, grubé warstw, marl zaprawy, wielké¢ spadkow
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

* Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powimigkazywa wytrzymaldc¢ nie nizsz — przy posadzkach z betonu odpornegdaieranie — 16
MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

* W posadzkach powinny bywvykonane szczeliny dylatacyjne

— oddzielagce posadzkwraz z cad konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku,

— dziehce fragmenty posadzki o wyiraie r&znigcych sé wymiarach,

—przeciwskurczowe w odgtach nie wikszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola zidinego do kwadratu nie powinna przekrac3s nt przy
posadzkach z zaprawy cementowej, 25 pizy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornegoscieranie i 12 rh przy posadzkach
jednowarstwowych.

* Posadzki lastrykowe powinny byodzielone na pola o powierzchni nie przekragagj4 nf za pomog wkladek z materiatu podatnego $@eranie (np. z
ptaskownika mosiznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkie.

* Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione magasfaltove.

* Mieszank lastrykowg lub zapraw cementow, z ktorej wykonano posadgkalezy doktadnie zagici¢, a powierzchri wyréwna: i zatrzé na gtadko.

* Posadzls lastrykowy utrzymywan w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nglevstpnie oszlifowa, az do uzyskania widoczidoi poszczeg6lnych
ziarn kruszywa.

Oczyszczon posadzl nalery wyszpachlowé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigimiepo uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie
szlifowat.

* Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinnarmtarta olejem Inianym.

5.4.Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
— spos6b aplikacji i warunki przygotowania pagtaaley przyja¢ wg warunkéw zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakéci

6.1.Wymagana jak& materiatdwpowinna by potwierdzona przez producenta przeitwiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jakiei zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnogdnym dokumentem.

6.2.Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatéw, ktérych $elavosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznyniNie naley stosowd rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3.Nalezy przeprowaddi kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rof@eplnych, wilgotnéciowych).
Sprawdzé prawidtowd¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.

7.  Obmiar rob6t
Jednostl obmiarowg robét jest m llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyfriera i sprawdzonych w
naturze.

8.  Odbidr robét
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paeji

8.1.0dbiér _materiatéw i robdtpowinien obejmowé zgodndci z dokumentagj projektova oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastefieco do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o jaka@i wystawionym przez producenta —
powinien by on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza gistosowania do rob6t materiatéw, ktérych éeisvosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym.
Nie nalery stosowa rowniez materiatlow przeterminowanych (po okresie gwaramay)).

8.3.Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéwpowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4.0dbiér powinien obejmowa

— sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie nailg wykona przez ocegwzrokows,

— sprawdzenie prawidlowioi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieayalvykona przez ocegy wzrokows,

— sprawdzenie gruioi posadzki cementowej lub z lastryka riglerzeprowadzi na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czagj&onywania
posadzki.

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykéw materialtdw posadzkowych; badgmiostoliniowéci nalezy wykona za pomog nacignigtego drutu i
pomiaru odchylé z doktadnécia 1 mm, a szerokai spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtovioi wykonania cokotoéw lub listew podtogowych; badangley wykona przez oceqwzrokows.

9. Podstawa ptatrsoi
Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchni utéonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejnmujgygotowanie podta, dostarczenie materiatow i sgiiz,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zvgzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krytegiadndci dotyczce
cementow powszechnegaytiku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 STOLARKA

1. Wstp

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikachtecznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiefpne

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyemadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét olsfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majice na celu wykonanie morita bram oraz stolarki drzwiowej i
okiennej.
W sktad tych robét wchodzi:
B.13.01.00. Drzwi i bramy
B.13.02.00. Okna i savietla.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotysee robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgodiiaz dokumentagjprojektovg, SST i poleceniami lryniera.

2. Materiaty
2.1. Wbudowa nalezy stolarke kompletnie wykdczors wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.2. Drzwi wewntrzlokalowe typowe, ptytowe soieznice drewniane.

2.3. Okucia budowlane

2.1.Drewno
Do produkciji stolarki budowlanej powinnadgtosowana tarcica iglasta oraz péffabrykaty tadfgowiadajce normom péastwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgtdna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powizawierad si¢ w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drawej i okiennej nie powinny kiywigksze ni podano poriej.

Réznice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. écieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica diugdci przeciwlegtych elementow dolm 1 1
oscieznicy mierzona véwietle powyej 1 m 2 2
skrzydto we wegbie szeroké¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoka¢ powyzej 1 m 2
réznica diugdci przelgtnych dolm 2
przekgtnych skrzydet we wgbie ldo2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerok do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubi@ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
- 1

grubai¢ skrzydta
2.2.0kucia budowlane

2.2.1. Kady wyréb stolarki budowlanej powinien byyposaony w okucia zamykage, hczace, zabezpieczaje i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiaélavymaganiom norm petwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganokre&lonym w swiadectwie ITB

dopuszczacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wypose w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona aorm
2.2.3. Okucia stalowe powinny byabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antggjnymi. Okucia nie zabezpieczone rgleprzed ich zamocowaniem,

pokry¢ miniag otowiarg lub farly ftalowa, chromianow przeciwrdzewn.

2.2.4. Drzwi do lokali mieszkalnych antywtamaniowécieznice stalowe.

2.3.Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinnyctaabezpieczone przed korgjiologiczry. Nalezy impregnowa:
— elementy drzwi,
— powierzchnie stykafe sé zescianami dcieznic.

2.3.2. Doborusrodkéw impregnacyjnych naitg dokona zgodnie z wytycznymi stosowanggodkéw ochrony drewna podanymi éwiadectwach ITB
wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce bualogyjl nie mog zawieré skladnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny raipozytywny
opini¢ Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpigpowierzchni zewstirznych elementéw stolarki budowlanej namaych na bezgoednie
dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nie aglstosowd do zabezpieczania powierzchni elementéw od stpamyieszczenia.

2.4.Srodki do gruntowania wyrob6w stolarskich
2.4.1. Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanajery stosowa pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodpoarey do gruntowania.
2.4.2. Jeeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, 2yafeda rodzajsrodka tytego do gruntowania.

2.5.Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nglestosowa:

— do elementéw konfekcjonowanych nglestosowa zestaw farb chemoutwardzalnych szybkogclioh
do elementéw pozostatych farby ftalowe podkladoweaz farby ftalowe ogélnego stosowania lub eenalgjnozywiczne i ftalowe ogélnego stoso-
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wania

2.6.Szkio
Do szklenia naley stosowa szkio ptaskie walcowane

2.7 .Kity
Do uszczelniania szyb stosofvet trwale plastyczny
2.8.Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamksych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych pomtlami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne.
Wyroby naley uktada& w jednej lub kilku warstwach w odlegdid nie mniejszej i 1 m od czynnych ugzizeh grzejnych i zabezpieczyrzed uszkodzeniem.

2.9.Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji gucenta
2.6. Stolarka okienna PCV w kolorze biatym z nawigiami higrosterowanymi do stolarki EMH wg instajikproducenta.

2.7. Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa

3.  Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.

4.  Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinrawiera wszystkie elementy przewidziane nardub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowyiwdransportowé w odgbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwouaiiar mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przezyiiera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniangsprnciem
lub utrat statecznéci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét

5.1.Przygotowanie &riezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki aglsprawdzt doktadné¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica. W przypadku wyspujacych wad w
wykonaniu dcieza lub zabrudzenia powierzchriicieza, Gcieze naley naprawt i oczyscic.

5.1.2.  Stolark; okienmy nalezy zamocowé w punktach rozmieszczonych Woiezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli gepi

Wymiary zewnetrzne (cm) . ; Rozmieszczenie punktéw zamocowia
Liczba punktow
zamocowai - -
Wysokasé szeroka¢ w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocujegsi po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocujegsi po 3
150+200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3.  Skrzydta okienne i drzwiowesadeznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, gRrpgcia, wyrwy.
Wymienione ubytki naley wypelnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2.0sadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawt stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy keiwé osadi w osciezach.

* Uszczelnienie &iezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykryé listwa.

* Ustawienie okna naly sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné hyniejsze od 1 mm na 1 m wysdkdokna, nie wicej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przeltnych nie powinny b§wicksze od:

— 2 mm przy diugéci przekgtnej do 1 m,

— 3 mm przy dluggxi przelgtnej do 2 m,

— 4 mm przy diugéci przekgtnej powyej 2 m.

* Zamocowane okno nafe uszczelni pod wzgtdem termicznym przez wypelnienie szczelinykaday diciezem a dcieznica materialem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego éeliadectwem ITB. Zabraniaguzywac do tego celu materiatdw wydziedaych zwizki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.

* Osadzone okno po zmontowaniu rgleloktadnie zamkag.

* Osadzenie parapetéw wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
* Doktadndi¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych wg SST B.08.00.00.
* Ofcieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Gscieznice naley zabezpieczyprzed korozj biologiczry od strony muru.
* Szczeliny m¢dzy dicieznica a murem wypetidi materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego éeliadectwem ITB.
* Wrota i bramy powinny bywbudowane zgodnie z dokumentapjojektovs.
* Przed trwatym zamocowaniem nafesprawdzé ustawienie écieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bée@znicowych sprawdZi ustawienie
zawiasow kotwionych wsiezu.
* Po zmontowaniu bramy doktadnie zarakmn sprawdzt luzy.
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Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéwesgilich.
Warto$¢ luzu i odchytek

Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miegdzy skrzydtami a &ieznica -1 -1

5.3.Powtoki malarskie
Powierzchnia powlok nie powinna niieiszkodzé. Barwa powtoki powinna hyjednolita, bez widocznych popraweitadéw pdzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziglaieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla zdrowia.

6.  Kontrola jakéci
6.1.Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami norm dla stolarki okiennej vdavej, oraz robét szklarskich.

6.2.0cena jakéci powinna obejmow&a
— sprawdzenie zgodgci wymiaréw,
— sprawdzenie zgodho elementdéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B1B®7 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01glementami
dostarczonymi do odwzorowania,
— sprawdzenie jakeoi materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczeg6téw konstrukeyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchmdmepkié oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7.  Obmiar rob6t
Jednostl obmiarowy robét jest: Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.08zt. wbudowanej stolarki wwietle cscieznic.

8.  Odbidr robét
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlagagsadom odbioru rob6t zanikeych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w pualigioraz czynnmi wyszczegélnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatgoi
Placi s¢ za ustaloa ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punKci@ena obejmuije:
— dostarczenie gotowej stolarki,
— o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach zzelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie
— ewentualg napraw powstatych uszkodze

10. Przepisy zwzane

PN-EN 14351-1:200®kna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopochodniywtorzyw sztucznych -- Wymagania i badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikaclimézznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmedokument przetargowy kontraktowy przy zlecanierlizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oliych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu
wg poniszego:

* Malowanie konstrukcji stalowych;

» Malowanie tynkow.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSZ zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyze robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgodiiaz dokumentagj projektovs, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda PN-75/004630

Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wodsciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawiegajch ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno miéeposta cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez rozagzenie | cgsci ciasta wapiennego z 3g@ziami
wody, tworzca jednolits mag bez grudek i zanieczyszcze

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byiecz oleisy 0 zabarwieniu odéttego do
ciemnobgzowego i odpowiadafa wymaganiom normy gastwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinienchyzywany w postaci cieczy, barwy od jagdtie]j

do brunatnej, &dacej roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach, z ewentualnym dodatkiem modyfikeym, o
wiasciwosciach technicznych ztionych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezsahingcia. Powinien on odpowiadavymaganiom
normy pastwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:
» wodk do farb wapiennych;

« terpentyR i benzyr do farb i emalii olejnych;

« inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnyrzajow farb powinny odpowiad@ormom pastwowym lub mié
cechy techniczne zgodne Zwgadczeniem o jakei wydanym przez producenta oraz z zakresem iciostania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezakmie od ich rodzaju powinny odpowiad#&/ymaganiom norm getwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mgna stosowéfarby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winyaieksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie adamsi
podanymi w normachéwiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Mpgzykladowo by stosowane nagtujace rodzaje farb emulsyjnych:

* Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioadainylowej, symbol: 8150-717-XXX; wydaj$é 7-8m2/dm3;
* max. czas schegia - 2h;

* Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioadainylowej symbol: 6150-279-XXX ogniochronna; wyde§¢ 6-8m2/dm3; max. czas
schngcia - 2h;

* Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctavinylowej, wydajné¢ 78m2/dm3; max. czas schaia - 2h;

» Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimectanu winylu i maleinianu dwubutylu; wydagéor-8m2/dm3; max. czas scheia-
2h;

* Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimetyrenowo-akrylowego; wydaj§é 7-8m2/dm3; max. czas schaia-2h;

« Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadiertigrsnowego; wydajnid 8m2/dm3; max. czas sclnia - 2h;

* Recenit - na spoiwie z dyspersji wodagjvicy styrenowo-maleinowej; wydajié 7-8m2/dm3; max. czas schaia - 2h;
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« Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnagjwicy akrylowej; wydajné¢ 7-8m2/dm3; max. czas schaia - 2h;

* Inne, o ile zostaty one dopuszczone do stosowariadownictwie.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

» Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania TBI-XXX; wydajnag¢ 6-10 m2/dm3; max. czas scheia 24h;

« Farba chlorokauczukowa do gruntowania przecivwaizecynkowa 7721-04-950 70% szara metaliczna ; jmgda@ 15-16m2/dm3; max.
czas schrria - 8h;

* Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowadsiaty 7241-000-000 do wygtadzania podkiadu poddpki chlorokauczukowe;

» Rozcidgczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukoty, 8152-000-000 ogdinego stosowania -biaty,aigiczania
wyrobow chlorokauczukowych.

2.5.4. Wyroby epoksydowe

 Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikoemoodpoma 7433-261-10, 7433-261-11;wyd&jBelOm2/dm3; max. czas
schngcia-2;

» Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskiealméa wydajné¢ - 4,5-5m2/dm3; czas schkia -24h;

» Emalia epoksydowa chemoodpoma biata 7462-000+0¢60ajné¢ 5-6m2/dm3; max. czas schaia-24h;

» Emalia epoksydowa chemoodpoma szara 7462-000v@&{xjnc¢ 6-8m2/dm3; czas schytia 24h;

« Lakier bitumiczno-epoksydowy 7419-012-990; wydsinl,2-1,5m2/dm3.

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

« Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowavjdajnai¢ 6-8m2/dm3; czas schytia- 12h;

* Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnegmsstvania wydajni@ 6-10m2/dm3;

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni dowanych. Wymagania dla farb:

* lepkas¢ umowna: min. 60;

* gestas¢: max. |,6g/cm3;

» zawart@¢ substancji lotnych w % masy max. 45%;

* roztarcie pigmentow: max. 90m;

« czas schpria powtoki w temp. 20°C i wilgotrigi wzglednej powietrza 65% do agjniccia 5 stopnia wyschetia -max.2godz.
2.5.7. Wymagania dla powtok:

* wyglad zewretrzny - gladka, matowa, bez pomarszcizeaciekow, grub& - 100120 pm;

* przyczepnét do podiaa - | stopié;

* elastycznét - zgicta powtoka na sworzniu @ednicy 3mm nie wykazujegknie¢ lub odstawania od podia;

« twarda¢ wzglkdna -min.0,l;

« odpornd¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowaiszkodzenia powioki;
» odpornd¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w \eodie mae wystpowa specherzenie powtoki.
2.6.Srodki gruntujice

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

* powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nidera st gruntowania, o ildwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej;

* Na chtonnych podimach naley stosowa do gruntowania fagemulsyjn rozcieiczors woda w stosunku 1:3 + 1:5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje siwykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie naley zagruntowa rozcieiczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania padto celu zmniejszenia jego wkliwosci, powinno by stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

3. SPRET
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. ngi¢ransportowé zgodnie z normami i przepisami ob@wijacymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza nk -8°C. W okresie zimowym pomieszczenia tgle
ogrzewa. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po fzekeniu malowania mma

dopuci¢ do stopniowego ob#zania temperatury, jednak przez 3 dni niezenspéc poniej -1°C.W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni . Cieptym pdrziem od przewodéw wentylacyjnych i udzer ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:
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« catkowitym ukdiczeniu rob6t instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i uradzer sanitarnych);
« catkowitym ukaiczeniu robot elektrycznych;

« catkowitym ul@eniu posadzek;

* usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podig

5.1.1. Podige posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny bgprawione przez wypetienie ubytkéw zapraementowo-
wapiemy. Powierzchnie powinny liyoczyszczone | z kurzu i brudu, wystajch drutéw, naciekéw zaprawy, itp. Odsgta tynki naley
odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetni zapravg cementowo-wapieri

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnyhczyszczone, odttuszczone wg odpowiednich norenddhego typu farby podktadowej.
5.2. Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu faghwvapienn wymalowania m#na wykon& bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruveiaia stosowafarbe emulsyjry tego samego rodzaju z jakiepoy¢ wykonana
powtoka, lecz rozcigczory wodg w stosunku 1:3 + 1:5;

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowynene¢éntow stalowych stosuje; idpowiednie farby podktadowe
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powibrde pokrywa si gruntoszpachlowkepoksydow

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokayyodiaze, bez przévitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinnydryiezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych i dezynfekujcych. Powtoki powinny
dawa aksamitao-matowy wygdl powierzchni.

Barwa powtok powinna kyjednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bszkodz#, smug isladow gdzla

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntegnych powinny mié€barwe jednolita, zgodrn, ze wzorcem, bez smug,
zaciekow.uszkodze zmarszczg pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny énjednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym natey na poszczeg6lne Warstwy stoséviarby w r&nych odcieniach..

6. KONTROLA JAKQOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotaeyalo malowania powinna obejmotva
 sprawdzenie wyghbu powierzchni;

« sprawdzenie wskliwosci;

« sprawdzenie wyschegia podiaa;

* sprawdzenie czystoi;

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogjdziny zewrtrzne. Sprawdzenie wgiliwosci nalery wykona
przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podawanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwihej powierzchni powinna
nastpi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powlok przy icli odbiorach nglerzeprowad#i po zakaczeniu ich wykonania:

« dla farb emulsyjnych nie wcgaiej niz po 7 dniach;

« dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza przy temperaturze powietrza niezbliej od +5°C przy wilgotrigi powietrza niniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmota

« sprawdzenie wygHu zewrtrznego;

* sprawdzenie zgods&oi barwy ze wzorcem;

« dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzeniajdodi i zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elemtgci i twarddci oraz
przyczepnéci zgodnie z odpowiednimi

normami pastwowymi. j&li badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie najeuzna& za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z bad&dato wynik ujemny, nale usury¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostl obmiarovy robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z potggzaniem do malowania podi, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztawlab drabin malarskich oraz upgdkowanie stanowiska pracy. dtorob6t okréla si na podstawie
projektu z uwzgjdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadzsprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiodr podiza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pgatmateriaty powini odpowiadavymaganiom zawartym w normachaséwvowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowgiddedice, posiadaice drobne uszkodzenia powinnatlaprawi” przez
wypetnienie ubytkéw zapranccinentowo-wapienndo rob6t tynkowych lub odpowiednszpachléwl Podtaze powinl by przygotowane
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zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1z8k odbiér podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odtaze przed
gruntowaniem oca&gic.

8.2. Odbior robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrgtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu rownomiernego raania farby, jednolitego
natzenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta, braku greeu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozga pigmentu lub
wypeiaczy, braku plam, smug, zaciekowglperzy, odstagych ptatéw powtoki, widocznych okiestadéw p:dzla, itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni malowan do powtok o dobrej jakiei wykonania

8.2.2. Sprawdzenie odporsud powtoki na wycieranie polegaie na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmickka, wetniarg lub
bawetniam szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporsm powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnbpowtoki do podiga polegaice na probie poderwania ostrym r@ziem powtoki od podtza.

8.2.5. Sprawdzenie odporsud powtoki na zmywanie wag polegagce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokg migkka szczotlg lub szmatl. Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Platna¢. Placi s¢ za ustaloailos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowejanr przygotowaniem do malowania paaip
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtawai lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t
okredla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadzsprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWAZANE

BN-84/6112-15 Szpachléwka chlorokauczukowa ogélrgtigeowania-biata.
BN-76/6113-32 Farby do gruntowania - przeciwrdzewyrekowe.
BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowg®lnego stosowania.
BN-67/6113-67 Farby olejne do gruntowania ~ ogéinsgsowania.
BN-76/6115-17 Emalie chlorokauczukowe ogéinegostamia.
BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalawaewretrznych.
BN-70/6113-32 Farby epoksypoliamidowe do gruntowani

PN-EN 1SO 17895:2006 Farby i lakiery -- Oznaczanie zawaitolotnych substancji organicznych w farbach dyspgerych o niskiej
zawartdci VOC (VOC z pojemnika)

PN-EN ISO 8130-5:2010 Farby proszkowe -- G&¢ 5: Oznaczanie wigiwosci pltynigcia mieszaniny farba proszkowa/powietrze

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmedokument przetargowy kontraktowy przy zlecanienlizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oliych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach ehjch przetargiem:

* Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe;

* Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkétuidowli;

* Izolacje termiczne.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgodiiaz dokumentagj projektovs, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

2.1.1. Wszystkie materiaty do wykonania izolacgmiwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach ITB, dopuszcaajych dany materiat do powszechnego stosowania \wvaidtwie.
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2.1.2. Do papowych izolacji nalg stosowa papy o wktadach nie podlegajch rozktadowi biologicznemu, do ktérych zaliczapapy na
tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklangraz papy na wioknie

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie nagtzone materialy i powinny wykazywalostateczmodpornd¢ w srodowisku, w
ktérym zostaj uzyte, oraz naleyta przyczepnét, do sklejanych materiatow, oktena wg metod badapodanych w normach fistwowych
i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny byakowane, przechowywane i transportowane w spas&bzany w normach pstwowych i
swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. Do wykonaniaaieolv przedmiotowym obiekcie nale stosowd pap 1/400 na tekturze o gramaturze
400g/m2.

a) Wymagania

* wstega papy powinna liybez dziur i zatam@ o réwnych krawdziach;

» Powierzchnia papy nie powinna rieidocznych plam asfaltu;

» Dopuszcza gipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj

* Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalng sszkodzenia powstate, na skutek sklejenigpapy;

» Dopuszcza sinaderwania na krasziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie #éze nz 30mm, nie wgcej niz w trzech miejscach
na kade 10m diugéci papy;

» Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnadéelnolitej ciemnobrunatne zabarwienie;
* Wymiary papy w rolce: diugg: 20m + 0,20m; 40m + 40m; 60m + 0,60m;

szerokéc¢: 90, 95, 100, 105, 110cm + 1cm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

 Rolki papy powinny b§ pasrodku owinkte paskiem papieru j szeralkod co najmniej 20cm i zwizane drutem i sznurkiemj grudmb co
najmniej 0,5 mm;

» Na kadej rolce papy powinna Bymieszczona nalepka z podstawowymi danymisdmymi w w/w normie;

* Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraaych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stmych i w
odlegtdici co najmniej 120cm od grzejnikow;

* Rolki papy nalgy uktada w stosy (do 1200szt) w pozycji siogj, w jednej warstwie. Odlegtd migdzy stosami 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na ggro.

Wymagania

 temperatura ngknienia 60-80°C;

 temperatura zaptonu 200°C;

 zawartdé¢ wody nie wecej niz 0,5%;

* splywnai¢ - lepik nie powinien splywaw temperaturze 50°C wegju 5 godzin z warstwy sklejajej dwie warstwy papy nachylonej pod
katem 45°;

« zdolna¢ klejenia - lepik nie powinien sirozdzielt przy odrywaniu paskow papy sklejonych zessbprzyklejonych do betonu w
temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelnigjy KF.

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy.

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian. Styropian odmiany G-T samogegmio ocieplenia na plyty betonowe gstpici min. 25 kg/m3.
a) Wymagania.

« Plyty styropianowe powinny posiatlharwe granulek styropianowych, wegtnie spienionych;

» Dopuszcza giwystpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze

dla piyt o grubéci ponizej 30mm-o gtbokasci do 4mm;

« dla ptyt o grubéci' powyzej 30mm - o gibokasci do 5 mm;

taczna powierzchnia wad nie m®przekracza50 cm2, a powierzchnia najiiszej dopuszczalnej wady 10cm2.
* Wymiary:

« diugas¢ -3000,2000,1500,1000,500mm — dopuszczalne odch&%;

* szeroké¢-1200,1000,600,500mm-dopuszczalne odchykki + [,5mm;

e grubg¢ - 20-500mm co I0mm- dopuszczalne odchyiki + 0,5%.

b) Pakowanie.
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Ptyty styropianowe ukfadagiv stosy o pojemnii 0,5-3,6 m", przy czym wysoké stosu nie powinna lBywyzsza nk 1,2m. Na
opakowaniu powinna léynaklejona etykietka zawietgja nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, d@rodukcji, ilas¢ i piecatke pakowacza.

¢) Przechowywanie.

Plyty styropianowe naly przechowywé w opakowaniu z dala agédet ognia.

d) Transport.

Ptyty styropianowe nalg przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruatagowego.
2.3.2. Piyta spéhiona twarda.

2.3.3. Wetna mineralna. W postaci piyt. filcow itna

Wymagania:

* wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy;

* plyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakavtwardd¢ orazscisliwose.

Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezpdnie krycie pappowinny spetnié nastpujace wymagania:
« scisliwos¢ pod obcizeniem 4kPa nie wksza nk 6% pocztkowej grubgci;

* wytrzymata¢ na rozrywanie sitprostopadt do powierzchni nie mniejszaz2kPa;

* nasikliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza ni j 40% suchej masy.

Wyréb z wetny mineralnej natg mocowa do podiga przez przyklejenie lepikiem asfaltowym naggpar.
3. SPRET

Roboty mana wykona r¢cznie lub przy iyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02.

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podkiad pod izolacje powiniendirwaty, nieodksztalcalny i przenésivszystkie dziatajce na obchzenia,;
b) Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna lwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkiadu.

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izajacpapy;

b) asfaltowej powinien yzagruntowany roztworem asfaltowym lub emukssfaltovy;

c) Przy gruntowaniu podkitad powiniendsuchy, a jego wilgotrié nie powinna przekracz&%;

d) Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tyndruga warstwa nie by naniesiona dopiero po
calkowitym wyschnjciu pierwszej;

e) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania pddipowinna by nie nizsza nk 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnyekctabiektu przed wilgogi z gruntu powinny sktadasic z jednej lub dwéch warstw
papy asfaltowej, sklejonych lepikiem ¢dizy sola w sposéb cigly na catej powierzchni;

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do onlirevarstw ocieplajcych przed wosl zarobowy, z zaprawy na niej uktadanej, mpg
by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowejzoloej na sucho i sklejonej waznie na zaktadach;

c) Do klejenia pap asfaltowych najestosowd wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadgy wymaganiom norm patwowych;

d) Grubd¢ warstwy lepiku mjdzy podktadem i pierwgzwarstwg izolacji oraz m¢dzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno
wynosi 1,0-1,5mm;

e) Szerok& zakladow papy 'zaréwno podtwch jak i poprzecznych w keej warstwie powinna léynie mniejsza i 10cm. Zaktady
arkuszy kolejnych warstw papy powinnydyyrzesunite wzgkdem siebie.

5.2. Izolacje termiczne
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowenateriaty w stanie powietrznosuchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny bByktadane szczegélnie starannie. Piyty styropianoalery uklad& na styk bez szczelin. Plyty winny
by¢ przycigte na miag bez ubytkéw i wyszczerhie Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach, 2da warstwe uktada mijankowe.
Przesunjcie stykow 'winno wynogiminimum 3cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ociepleniaian warstwowych plyty powinny ldywbudowywane w czasie wznoszegigan. Naley wykona
50cm wysokéci jednej warstwyciany, zmontowé piyty a nasgpnie wykona drug warstw sciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialgzy chront Przed zawilgoceniem (przez nakrycie §dlib pap).
6. KONTROLA JAKQOSCI

6.1. Materialy izolacyjne
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* Wymagana jak@& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przegnadczenie o jaki lub znakiem
kontroli jakasci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym dokumentem;

» Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzalych przez producenta ich jakanie mog by¢ dopuszczone do
stosowania;

» Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektowg oraz sprawdzenie wdeiwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestagtworcy. W przypadku zastrzen co do zgodnéri materiatu z zawiadczeniem o
jakasci, wystawionym przez producenta, powiniert oy zbadany zgodnie z postanowieniami normjspaowej;

* Nie dopuszcza sistosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktbryvtasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych
norm;

* Nie naley stosowa réwniez materiatéw przeterminowanych ( po okresie gwaraney).
6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinnybkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarows robét jest m3 powierzchni zaizolowanej.

llo$¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr robot izolacyjnych powinien odbyévsic przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wylazeniowych.
a) Podstaw do odbioru rob6t izolacyjnych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

b) dokumentacja techniczna;

¢) dziennik budowy;

d) zawiadczenie o jakizi materialéw i wyrobow dostarczonych na bugpw

e) protokoly odbioru poszczegéinych etapéw robaéikagacych;

f) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw;

g) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez wykonawc

8.2. Roboty wg B. 15.00.00. podlegaasadom odbioru robét zanikaych.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ptaci st za ustaloa ilos¢ m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, lt@bejmuje :
* czyszczenie podia;

» dostarczenie materiatow;

* zagruntowanie podia,;

« utozenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWAZANE

Wymagania w zakresie wykonania izolacji ckagy:

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimo - montaowych, Cz$¢ | Roboty ogélnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa
1977, wyd.lI;

» Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezziazcych nadziemne i podziemnegéei budowli przed wilgogi i wodg ITB
Warszawa 1970;

» Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie NWBrszawa 1972;
» Wytyczne stosowania folii polietylenowej szergkiebudownictwie ITB Warszawa 1974;

» Wytyczne wykonywa nia rob6t budowlano - mamtaych w okresie zimowym przy temp. 15°C. ZeszyRdboty izolacyjne i pokrywcze
ITB Warszawa 1973;

» Wytyczne wykonania robo6t izolacyjnych mefatatryskovg. COB - RPI Budowlane. Katowice 1974;

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.00 OCIEPLENIESCIAN OD ZEWN ATRZ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikaghteécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru ociepigcian zewrtrznych
metod lekka.

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmedokument przetargowa i kontraktowy przy zléaemealizacji robot
wymienionych w pkt. | .1

1.3. Zakres rob6t oliych SST

Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie ocieflécian
zewrgtrznych styropianem (metoda lekka).

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSZ zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami .
1.5. Ogdlne wymagania dotyzz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgodiiaz dokumentagj projektovs, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru .

2. MATERIALY

2.1. Wszelkie materiaty do wykonania ocieplesdean zewrtrznych metod lekka wg obowizujacej instrukciji ITB Nr 334/96 ,Ocieplenie
scian zewrtrznych budynkéw metadlekky” stawia wymagania odgnie stosowanych do ocieplenateriatéw budowlanych.

2.2. Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochrgnne

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnejayadéosowd tkanire szklarg . Musa to by tkaniny z wiékna szklanego,
zaimpregnowane alkalioodpardyspersj tworzywa sztucznego i powinny w petni odpowiadastpujacym wymaganiom:

a) wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 vagim kierunku;

b) sils zrywajca paska tkaniny o szerclkb5 cm w stanie powietrzno-suchym nie mniej 1250 N;

c) sita zrywajca pasek tkaniny o szerckd 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu roztwor@MNa nie mniej ni 600 N;
d) wydtuzenie wzgédne w stanie powietrzno-suchym niee8j niz 5% przy obcizeniu probki si rowng 1250 N;

e) wydtwzenie wzgtdne po dziataniu roztworu NaOH @#&tniu 5% przez 28 dni nie ydej niz 3,5% przy obecizeniu probki sid réwng 600
N.

2.3. Plyty styropianowe
Izolacja termiczna z piyt styropianowych o wymidrd®0x50 cm lub 120x60 cm grub. 15 cm. Styropianagasacy twardy wg projektu.

2.4. Materiaty klejce oraz nanoszoce na zeitvang powierzchnie ocieplenia. Wymagania stawiane zapnawmasom klejcym. Do
przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalestosowa zaprawy lub masy klgge dopuszczone do stosowania aprobatami techniéznym
wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej.

Zaprawa klejca powinna stanowijednolity pod wzgldem zabarwienia proszek bez zbfiyilobcych wtacen, tatwy do wymieszania z

wods.

Masa klejca powinna stanowijednolity pod wzgédem zabarwienia i struktury ciekkompozycg, bez zbrylé i grudek, tatw do
wymieszania bezpoednio przed stosowaniem, nawet w razie koniegdrandawania do niej cementu.

Zaprawy klejce i masy klejce powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom szczegotowym:
1) wyglad zewretrzny w dostawie fabrycznej :

a) proszek do zarobienia wgd

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

¢) ciekta masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 + | cm stica opadowego;

3) przyczepn& do styropianu :

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej 8j1 N/mm2;

b) po 24 h dziatania wody — nie mniegi@i,| N/mm2 (zaréwno w stanie powietrzno-suchym,ijpk zawilgoceniu, rozerwanie powinno
naspic¢ styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie gtonym do partii zapraw i mas kdeych powinien b§ podany czas przydatém do wycia.
2.5. Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalestosowa zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszcamstosowania aprobatami
technicznymi ITB. Zaprawa powinna stanéyednolity pod wzgidem zabarwienia proszel bez zbfyl®bcych wtgcen, tatwy do
wymieszania z wag Masa tynkarska powinna stanévednolis pod wzgédem zabarwienia cieklkompozycg, bez zbrylé i grudek,
tatwa do wymieszania bezgrednio przed stosowaniem. Masa nie powinna wydzed@achu wskazggego na procesy gnilne .

Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpesi@ nastpujacy wymaganiom szczegotowym.:
1) Wyglad zewretrzny:

a) proszek do zarobienia wod

b) ciekta masa gotowa do stosowania;

2) Konsystencja:

a) do nakladaniazcznego - 10 + | cm stia opadowego;

b) do nakfadania maszynowego - 12 * | cnlsdoopadowego.
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W aprobacie technicznej i w certyfikacieatonym do partii zapraw mas tynkarskich powiniet pgdany czas przydatéo do jej
uzycia.

3. SPRET
Roboty mana wykonywa recznie, mieszadto, wiertarka udarowa lub przyaiu sprztu, betoniarka, mieszarki i pompy.
4. TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu Podczas transportu materialyimoywbyc zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Masa klejowo - szpachlowa

Do mocowania ptyt styropianowych do poziooraz do mocowat siatek z wtékna szklanego do pyghstosowa nalezy uniwersala mas
klejowo - szpachlow .

Zastosowanie Zaprawa stosowana jest do :

* przyklejania ptyt styropianowych;

« szpachlowania powierzchni i zatapiania siatkitakwa szklanego.

Przygotowanie podi@

Podiaze do przyklejania ptyt powinno bydpowiednio silne, niepyte, niepokryte farbami i nienattuszczone .

Nieréwnaci podiaza powyzej 5 mm nalgy dzieh wezeniej wyréwna zapravg wyrbwnawcz. Zgodnie z Instrukej ITB nr 334/96 przed
rozpoczciem ocieplania budynku nalewykona prébe przyczepnéci piyt styropianowych do podia. Préby winny by wykonane na
typowych odcinkackcian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybér miejscaptdby, przyklejanie probki oraz odrywanie probikisi odbywa
si¢ w obecnéci Inspektora Nadzoru, a fakty te winnychggwiadczone wpisem do dziennika budowy.

5.2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalestosowa ptyty styropianowe twarde , gruiim 15 cm. Podtge do przyklejania ptyt powinno by
réwne , aby piyty po przyklejeniu tworzyly jegiptaszczyzn aby ogranicz§ konieczné¢ obrébki plyt styropianowych (szlifowanie).

5.3. kaczniki mechaniczne

Dla potrzeb mocowania piyt styropianowych do padtbetonowego przyjmujeesb sztuk 4cznikéw, tworzywowych w ksztatcie grzybka
na jedna piyt . Przed przygpieniem do prac natg dokon& prob nénosci tacznikéw zgodnie z instrukgjproducenta.

5.4. Tkanina zbrgra
Nalezy stosowa tkanire z wibkna szklanego spetniaj wymagania norm oraz Instrukcji ITB 334/96.
5.5. Zaprawa tynkarska

Na powtoki wykaczeniowe przewiduje sicienkowarstwowy tynk silikatowy o strukturze baranPodtée powinno by suche, nie
przemoczone, nie mde, wolne od wykwitéw . Dla uzyskania ¥awego rysunku na powierzchni wyprawy, istotna jéstnai¢ i gtadka¢
podtaza. Tynki silikatowe dostarczane sa budow w wiaderkach .

5.7. Kolejna¢ realizacji

5.7.1. Przygotowanie do realizacji. Przed rozgoiean robét zasadniczych naje
* ustawt rusztowanie i zawiesiw miejscach rozbiérek fajizabezpieczaga;

» wykona& prob; przyczepnéci kleju do podiaa;

» wykona préke nasnaosci kotkéw do poszczegdinych podig

» wykona ostony okienne z folii na czas prowadzenia robét;

« $ciany naley oczyci¢ szczotkami m.in. z kurzu, a ngshie naley zmy¢ silnym strumieniem wody przy jednoczesnym czysatze
spiuka pod cknieniem;

* nascianie przyklet tzw. bazy i wyznaczyptaszczyzny za pomecytek lub sznura murarskiego. Otworysaianach po demonta
kotkéw rozporowych nale wypetnia mag silikonows;

» zgodnie zeSwiadectwem 5330/94, ubytki lub uskoki ngcach prefabrykatow wksze nk 10 mm nalgy wyréwna: przez natéenie
zaprawy cementowefwiadectwo podaje dokladriechnologie realizacji .

5.7.2. Przyklejanie plyt styropianowych.

* Przyklejanie ptyt magklejowo — szpachlow

* Przyklejanie piyt do podi@ musi by poprzedzone prétprzyczepnéci;

» Ukfad ptyt nascianie - w cegielk z przewjzaniem na nadach budynku;

* Mocowanie ptyt za pomadacznikéw mechanicznych (po wyschaiu kleju).

» Szczeg6t wykonania ocieplenia naypwzmocnid, osciezy okiennych, attyk, dylatacji i innych detali.
5.7.3. Przyklejanie siatki.

Powierzchnj zamocowanych piyt natg pokryé mas klejowo - szpachlow nastpnie nalayé siatk i ,wtapiac” ja w swieza masg. Sciana
winna by gtadka i wolna odladéw packi lub jakichkolwiek innych nieréwém. Zgodnie z wymogami technologii minimalny zakksdtki
ma wysok&¢ 10 cm (Instrukcja ITB 334/96 dopuszcza 5 cm). Wozech otworéw okiennych i drzwiowych najewklejac kawatki
tkaniny wzmacniajcej. Szeroké&t siatki winna by tak dobrana, aby mina wyprowadi ja ha wszystkie ptaszczyznygaezy okiennych i
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drzwiowych. W celu dodatkowego wzmocnienia powibrielewacji w poziomie parteru stosuje dbdatkowy siatke naklejan
bezpdrednio na piyty.

5.7.4. Ocieplenie@iezy okiennych.

Siatke zbropcy nalery przykleic do wszystkich czterech powierzchritizza na catej jego gbokasci. Do gérnej i bocznychsgiezy nalery
przykleja piyty grubdci nie mniejszej ri 3 cm. Styki plyt z éciezami naley uszczelnia mag silikonows.

5.7.5. Ocieplanie filarkow mdzyokiennych.

Ocieplenie filarkéw mjdzyokiennych w budynku laboratoriéw i warsztatowgelezy wykona wg rysunku nr 13 ,Mocowanie ocieplenia
do stabego podia”.

5.7.6. Ukltadanie masy tynkarskiej.

Co najmniej na 24 godziny przed rozpgaiem uktadania masy tynkarskigjiarg nalezy zagruntowa podktadem. Podi@ musi by suche,
nie zamarznite, wolne od kurzu, wolne od wykwitoéw iZoych castek.Tynk winien b§ mieszany gruntownie wolnoobrotowym
mieszadtem, nie nalg miesz& masy z innymi produktami. Tynk nakladiaierdzewn pag stalowy w warstwie réwnej grubei ziarna i
zacierg. Faktura tynku - drapana , o ziarnigtic2,5 - 3,0 mm.

Tynku nie m@na uktada:

» w temperaturach patgj +8° C;

* przy duym nastonecznieniu;

* podczas deszczu, mgly lub silnego nawilgocenia;
* przy silnym wietrze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Przed rozpoeziem robét naley sprawdzt, czy materiaty dostarczone na budavdpowiadaj ustalonym normom i wymaganiom
techniczny.

6.2. Kontro} jakasci wykonywanych robét naly obja¢ poszczegdlne ich etapy, a mianowicie :
» monta rusztowa (warunki montau i odbioru rusztowa okreslaja odiebne przepisy);

* przygotowanigcian do ocieplania;

« przyklejanie ptyt styropianowych;

» wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie;

» wykonanie obrébek blacharskich.

6.3. Przy wykonywaniu rob6t ociepdaych metod lekka nalezy uwag: zwrécic na nadzér techniczny, tj.: ze wegdli na szczegélny
charakter rob6t przy ocieplandgian powinny by one wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow

« konieczny jest systematyczny nadzor techniczoywpdzony przez wykonawga take nadzoér inwestorski i autorski;

» w czasie wykonywania robét zymianych z ocieplanieritian powinien by prowadzony dziennik budowy zgodnie z obgemjacymi
przepisami, w ktérym powinny Bywpisane wszystkie spostvamia dotycace jakdci podtaza, warstwy ocieplagej i wyprawy
zewrgtrznej.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchng docieplenigcian budynku oblicza siw metrach kwadratowych, jako iloczyn dhégbscian w rozwingciu przez wysokst
mierzory od wierzchu cokotu do gornej kradzi warstwy docieplanej. Z obliczonej powierzchotmca s¢ powierzchnie niedocieplone i
zajte przez otwory, wksze nk | m2. Ochrony narmikéw wypuktych ktownikami lub ksztattownikami obliczaesiv metrach

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi technicznemu podlegajastpujace etapy robot ociepleniewych:
* przygotowanie podi@;

* przyjmowanie ptyt (klejenie i mocowanigcknikami);

* wklejanie siatki;

* wykonanie zewgtrznej warstwy elewacyjnej;

« wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Odbidr winien by prowadzony sukcesywnie tak aby utiwi ¢ sprawne i zgodne z technolegiykonanie rob6t. Po zakozeniu robét
powinien by dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez wgtmga gwarancja.

Nalezy bezwzgédnie stosowasic do zataen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne ITBaMhki techniczne wykonania systemow
ociepleniowych, karty techniczne produktéw, inneyeyne producenta systemow itd.). Odbiorgsciowe i kaicowy naley prowadzé
zgodnie z Instrukegj ITB.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ptaci s¢ za ustalon ilos¢ m2 powierzchni docieplenizian, ktéra obejmuije :

* Cigcie piyt styropianowych;

* przygotowanie masy kigjej;

« przyklejenie masy klefej ptyt styropianowych;

« przyklejenie siatki z wtokna szklanego na poweérz ptyt styropianowych z wykonaniem drugiej wangtklejacej;
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* wykonanie i rozebranie rusztowarzendnych w loggiach i balkonach;

« przyklejenie drugiej wzmacnigiej warstwy siatki z wtokna szklanego na wys@idcian parteru zatenie ochron natmikow
wypuklych;

* pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowlokpwypraw elewacyjn.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.18.00.00 .PRZEWODY WENTYLACYJNE
SPIS TRECI

1.WSTEP

1.1Przedmiot SST

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robét obfych SST

1.4 Podstawowe okfkenia

1.5 Ogoélne wymagania dotygze robo6t
2 MATERIALY

3 SPRET

4 TRANSPORT

5 WYKONANIE ROBOT

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7 OBMIAR ROBOT

8 ODBIOR ROBOT

9 PODSTAWY PLATNGCI

10 PRZEPISY ZWAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtecznej (ST) $ wymagania ogo6lne dotygee wykonania i odbioru robot
budowlanych zwizanych z wykonaniem przewoddéw wentylacyjnych i dymech w budynku mieszkalnym

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontrakiorzy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionychpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot otfiych Specyfikag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z wykonaniem przewodéw kominowych i
wentylacyjnych.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjoastrukcji murowych.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraich zgodnéc z Rysunkami, Specyfikat)
Technicza oraz zaleceniami yniera.

2. MATERIALY
Cegly i pustaki

-Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne wykoa§n cegly pelnej ceramicznej klasy 15 lub 10. Dopaazsi cegt wapienno-
piaskowy klasy 15 do wykonywania przewodow wentylacyjnyiie dopuszcza sido budowy trzonéw z przewodami cegty dziurawki i
sitowki. Do budowy komindw o przekroju poziomym prakgtnym lub okagtym mazna stosowécegk wypalan z gliny, zwykh, petry

klasy nie mniejszej a0 oraz gatunku 1. Zaprawy do murowadtin i trzondw z kanatami z cegly lub pustakéw mpgléobierd marke
zaprawy w zalenosci od wymaganej nimasci tych trzonéw. Zaleca sstosowanie zaprawy o markach 1,5 do 3,0 .Do mun@wva
przewoddéw wentylacyjnych nalg stosowa zaprawy cementowo-wapienne. Do budowy trzonu kamiaurowanego z cegly lub pustakéw
nalezy stosowé zapraw cementowo-wapienrn lub cementow o marce nie iszej nz3. W przypadku gdy temperatura p&gyanie trzonu
komina przekracza 150°C najestosowd zapraw wapienno-cementayo zawartéci cementu nie wkszej nz 150 kg na 1 m3 zaprawy.
Do zaprawy naley stosowé cement portlandzki marki 35

Do budowy trzonu komina z prefabrykatow riglstosowa zapraw cementow o marce nie mniejszejn8. Do zalewania otworéw nina
stosowa beton zwykly pdiciekly lub ciekly o klasie co najiej rownej klasie betonuzytego do prefabrykatéw.
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3. SPRET

W zaleznoéci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych ragétinie z w/w pozycjami w poszczeg6lnych specyfieh oraz zgodnie
z zaleceniami producentéw poszczegoélnych materiatow

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rraéev pokrycia powinny odbywasic tak aby zachowgaich dobry stan techniczny oraz
wymagania stawiane poszczegéinym materiatom prasdugentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogoélne

Wymagania ogolne wykonania robét zgodnie z OST@OM, Warunki ogolne”
5.2.Wykonywanie muréw z przewodami

- Wykonywanie muréw z przewodami dymowymi, spalityow i wentylacyjnymi powinno odbywasie zgodnie z zatwierdzan
dokumentacja techniczn

Murowanie trzonéw z przewodami powinn@ sdbywa w temperaturze powgj +5°C w czasie bezdeszczowej pogody. Przypadku
murowania w temperaturze peej +5°C naleéy stosowa specjalne dodatki posiagagj wymagane dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

- Przewody wentylacyjne i spalinowe powinnytpionowe

-Przewody dymowe, spalinowe wentylacyjne énia catej swojej wysokaei, tacznie z przejciami przez stropy i wigce, jednakowy
przekréj okrélony w dokumentaciji, jednak nie powinnydmyniejsze ni 14x14 cm

- Przewody powinny hyszczelne cegly, nalg uktada na zaprawach plastycznych z catkowitym wypetniengpoin poziomych i
pionowych zapraw

- Wewrgtrzne powierzchnie w trzonach murowanych powinng giadkie, bez wygpow lub wkksnieé.
Wypchnkita do wretrza przewodéw zapraynalezy usunié, a spoig wygtadzit

- Szybka¢ wznoszenia muréw z przewodami powinna kgka, aby zaprawa w dolnejgézi mogta uzyskawytrzymata¢ zapobiegaica
przed deformagj

- Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne wykwag z cegty petnej ceramicznej klasy 15 lub 10. Doprazs¢ cegt wapienno-
piaskowg klasy 15 do wykonywania przewodéw wentylacyjnyiie dopuszcza sido budowy trzonéw z przewodami cegty dziurawki i
Sitowki

- Stosowanie cegly utamkowej dopuszczalne jesbtyikkoniecznych przypadkach zachowania prawidtoweaania cegiet w murze z
przewodami

- Grubai¢ przegrodek pomgdzy przewodami w przewodach dymnych niezemby mniejsza ni V z cegly a grub& scianek zewntrznych
powinna wynosi co najmniej Vz cegly

- Cegly przecinane powinny byiktadane gtadkimi (nie przycinanymi) powierzchniata wrgtrza przewodu.

- Cegly w przegrodkach rdzyprzewodowych powinny lBywymurowane chéjednym kaicem w prostopadle do nich pamescianki
zewrgtrzne.

- W powierzchni wewgtrznej przewodow powinno Byak najmniej spoin poziomych

- Wigzania cegty w ukladzie pospolitym w murach z przéarai spalinowymi lub wentylacyjnymi nee wykonywa wgtychsamych zasad
co w innych murach, stosigj kolejno zmieniajce st warstwy , tj gltéwkowa i wozéwkogv

- Do murowania kominéw stosowaapraw cementowo-wapienn

- Nie dopuszcza sitynkowania wewgtrznych powierzchni przewodéw ponieiviynk jest nieodporny na dziatanie gazéw i na maizne
uderzenia kuli kominiarskiej w czasie czyszczermmina.

- W czasie murowania przewodow nalea kadej kondygnacji pozostawprowizoryczny otwor rewizyjny zakryty ceglub desl do
czasu komisyjnego sprawdzenia przewodow. Po sprmidotwory te naley zamurowa.

- Wloty do przewoddéw wentylacyjnych powinnydgaopatrzone w kratki wentylacyjne o powierzchrttmeviekszej 050% od przekroju
przewodu i powinny byobsadzone w murze na zaprawie cementowe;.

- Otwory wentylacyjnedczone z przewodami wywiewnymi powinnydtak usytuowane aby odlegtogornej krawdzi otworu do sufitu
nie przekraczata 150 mm.

- Wyloty przewoddéw wentylacyjnych i dymowych powinhy¢ wyprowadzone ponad dach na wys@kpabezpieczaga wylot przed
zadmuchiwaniem przez wiatr.

-Wyloty przewod6w z komina powinny znajdoévsic ponad ptaszczyznwyprowadzog pod kytem 12° w dét od poziomu najégzej
przeszkody (zastony) znajdegj st w odlegitéci do 10 m, przy czym dach o nachyleniu potaci daekj ponad 12° naly uwaza¢ za
przeszkod, w przypadku pokrycia ognioochronnego - co najijn®igd0 cm wytej od powierzchni dachu oraz w odlegiomierzonej w
kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniepXfn

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.Wymagania i badania dotyce przewodéw kominowych

9. Dopuszczalne odchylenie trzonu z przewodami wgkego z cegty od pionu na wységiol kondygnaciji nie powinno bywicksze ni +
5 mm, a na wysokai catego budynku + 10 mm Odchylenie poprzecznegekpoju przewodu kominowego, podanego w dokuméntie
powinno by wigksze jak + 10 i -5 mm

Odbiory czsciowe trzonéw kominowych powinny obejmotva
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a/ odbiér dostarczonych na budpmateriatéw , przeznaczonych do wykonania trzongwzewod b/komisyjny odbiér trzonéw z
przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku.

6.2Warunki przystpienia do badai sposobéw ich wykonania

-Wszystkie przewody przedstawione do hiagawinny mi€ na kadej kondygnacji pozostawione otwory kontrolne olkgéci okoto
14x16 cm, umieszczone na wysékiookoto 50 cm od podtogi, zamksé prowizorycznie degkiub cegh Wszystkie przewody przy
otworach rewizyjnych, kontrolnych przy wylotach yltach powinny by oznaczone

numerami okrélajacymi je jednoznacznie, zgodnie z numerami éllajecymi je jednoznacznie , zgodnie z numeracja RtZyy
dokumentacji.

- W czasie wykonywania sprawdzenia szcz&nprzewodow i prawidlowszi ciagu wszystkie otwory zewgtrzne (okna, drzwi)powinny
by¢ zamknéte.

- Sprawdzenie prawidtowvioi ciagu naley przeprowadd, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniachcsiajmniej o 10°C wisza na
zewnytrz budynku

- Dokumenty warunkuge przysipienie do badatechnicznych przy odbiorze powinnydggodne dokumentach techniczg

- Odbiory przewoddw kominowych powinny dglokonywane dwukrotnie, tj. 1 raz - po zakpeniu stanu surowego zaméteigo, drugi raz
- przed odbiorem keowym budynku. Odbiory powinien przeprowadzaistrz kominiarski w obecroi kierownika budowy i layniera
inwestorskiego

- Sposob przeprowadzenia bagewinien by zgodny z wymogami podanymi w Polskich Normach
6.3.0dbioér kacowy

-Komisyjny odbiér przewodéw powinien bylokonany po datzeniu do nich ugdzer wentylacyjnych, gazowych ,dymowych i
obejmowa kontrole materiatéw, odbiér po wykonaniu stanwseego budynku oraz odbiér komisyjny wylazonego budynku.

-Odbidr materiatéw przeznaczonych do wykonaniawad®w powinien obejmowasprawdzenie zgoddoi dostarczonych materiatow z
wymogami:

a/ dokumentac;ji technicznej

b/ normom lukiwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownicrafeiadcze o jakdici wyrobu

Komisyjny odbiér przewodéw kominowych po wykonastanu surowego budynku powinien obejméwprawdzenie:
a/ prawidlowd¢ uzytych materiatow

b/ zgodné¢ wykonania rob6t z dokumentadgechniczi

¢/ draznosé i szczelné¢ przewodow

d/ gruba¢ przegréd w przewodach

e/ wypelnienie spoin przewodow

f/ szczelndci przewoddw

Komisyjny odbiér kécowy przewoddw po pogitzeniu do nich ugdzer wentylacyjnych powinien obejmowaprawdzenie:
a/ otworéw wlotowych, rewizyjnych i wyczystkowych

b/ wylotéw przewodow

c/ prawidtowdci ciggu i szczelnéci

d/ prawidlowdci podhczenia urzdzer wentylacyjnych

e/ innych elementéw, ktérych sprawdzenie zostaniane przez komisjza potrzebne.

6.4.0cena odbieranych przewodow

Z kazdego odbioru przewodow powiniendgporadzony protokdt oddzielnie dla byporadzony oddzielnie dla kalej grupy przewodow.
Protokét powinien b§ sporadzony w trzech jednobrzagych egzemplarzach z ktérego jeden otrzymuggrirer, drugi kierownik budowy
cele whczenia do akt budowy i przedstawienia go przy estatym odbiorze oraz trzeci - mistrz kominiarski.

Protokoty powinny by sporadzone wedtug wzoru ustanowionego przez zaktad kiamski.

W przypadku uznania przez wszystkich lubsck przewodéw za niezgodne z niniejszymi warunkabuwigzujacymi przepisami,
przewody te powinny kypoprawione i zgtoszone ponownie do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Kominy murowane z pustakéw - jednagtdbmiaru jest 1 mb komina
Kratki wentylacyjne - jednostgkobmiaru jest 1 szt.

Nasady kominowe z podstawlachovy- jednostlg obmiaru jest 1 szt.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-02.00/@magania ogolne" pkt 8. Roboty uznaje sa wykonane zgodnie z dokumen#ac;j
projektows, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
-Cena wykonania 1 m3 komina murowanego

obejmuje: roboty przygotowawcze zakup i dostamaterialdw wykonanie przewodéw dymowych i wentyjagch testy i pomiary zgodnie
z pkt. 6 ST
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cena wykonania 1 mb komina z pustakéw ceramiczopejmuje: roboty przygotowawcze zakup i dostamateriatdw wykonanie
przewoddéw dymowych i wentylacyjnych testy i pomiagodnie z pkt. 6 ST

cena osadzenia 1 szt. kratki wentylacyjnej oraapag&ominowej obejmuje: roboty przygotowawcze zakdpstavwe materiatdw
obsadzenie kratki wentylacyjnej montaasady kominowej wraz z podstadachova.

10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-EN 1363-1:201®chrona przeciwpzarowa budynkéw -- Badania odposeoogniowej elementow budynkéw -- Wymagania ogdine
klasyfikacja

10.2. Inne dokumenty

-Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac w sprawie warunkéw technicznych jakim powirntpowiadé
budynki ich uusytuowanie

ITB, Warszawa 1988 Zasady projektowania przewod@ntwlacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, kanywanych z elementéw
prefabrykowanych

-Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

- Instrukcja producentéw
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