INSTALACJE SANITARNE

Zawartos¢ opracowania:
I. Czes¢ opisowa

1. Opis techniczny do projektu budowlanego instalagretrznej wod. —
kan. i c.o..

[I. Cze$é rysunkowa
1. Rzut przyziemia instalacji wod. — kan. skala 1: 100

2. Rzut przyziemia instalacji wewtrznej c.o. skala 1: 100
3. Schemat ideowy kottowni gazowej



OPIS TECHNICZNY

,do projektu budowlanego instalacji wewtnznej wod. — kan. i c.o.
w Swietlicy Wiejskiej w Regielnicy dz. geod. nr 46/29.

1. Podstawa opracowania
- Projekt architektoniczno - budowlany
- Obowjzujgce normy i normatywy
- Uzgodnienia z inwestorem

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyalasfi wewrtrznej wod. — kan.
i c.0., wSwietlicy Wiejskiej w Regielnicy dz. geod. nr 46/29.

Wewnetr zna instalacja wodociggowa:

Projektuje s instalacje wodoggowa zimnej wody z rur stalowych ocynkowanych
taczonych za pomac ksztattek stalowych gwintowanych wigednic jak na rysunkach
roboczych. Rury wodoggowe w bruzdach i pod stropem prowadmn otulinach z pianki
poliuretanowej gr. 2 cm. Jako przygotowanie ciepddy projektuje € ogrzewacze
przeptywowe OP-5 U umywalkowe 3,5 - 5,5 kW seriik@s firmy BIAWAR lub
rownowane. Trag przewodow i rozmieszczenie armatury pokazano wéctzgraficznej
projektu.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna:

Scieki z projektowanego budynku odptyivabeda do zbiornika szczelnego
zlokalizowanego na dziatce. Projektuje sistalac kanalizacyjg z rur PCV kielichowych
taczonych za pomackielichbw z uszczelkami gumowymi. Tkagprzewoddw isrednice
pokazano w ogci graficznej projektu. W najgaszych miejscach na pionie naje
zamontowa rewizje. Pion kanalizacyjny zakozy¢ rurg wywiewng @110/160 mm
wyprowadzon 0,5 — 1,0 m powkej potaci dachowe;.

3. Opis instalacji c.o.

Dane wyjciowe:

- V strefa klimatyczna te = - 24

- Zapotrzebowanie ciepfa instal. c.o. - 4480 W

Przewody:
Projektuje st instalacje c.o. rur PE - XC z oskpmntydyfuzyjr firmy KAN — therm

taczonych za pomac zlagczek zaciskowych i prowadzonych w posadzce nagkctz
konstrukcyjra stropu w/g srednic jak na rysunkach roboczych. Przewody uktaedan
w posadzce naky prowadzé jako zaizolowane otulinami z pianki poliuretanowej 1,0 cm.

W miejscach przeé¢ przez przegrody budowlane najeinstalacg prowadzé w tulejach
ochronnych.

Grzejniki:
Dobrano grzejniki firmy PURMO V z zaworami termdstznymi @ 15 mm podwojnej
regulaciji.



4. Regulacja instalacji c.o.
Instalacg c.o. naley wyregulowa poprzez wykonanie nastaw wghych na zaworach
termostatycznych podwaojnej regulacji.

5. Opis projektowanej kottowni na gaz propan — butan

Projektuje s kociot gazowy na gaz propan — butan firmy DE DIETR INNOVENS
MCA 15 o mocy 3,0 - 14,5 kW lub réwnoway. Kociot posiada wbudowany zawor
bezpieczéstwa, naczynie wzbiorcze oraz pogmgbiegows. W kottowni kedzie wytwarzana
woda grzewcza dla potrzeb instalacji c.0. o pareawbt 75/60 st. C. Zasilanie kotta w gaz
z projektowanych baterii dwoch butli gazowych ogrmonagci 2 x 33 kg wraz z ospgem —
(instalacja 2 - butlowa GOK do butli 33 kg) umieaaiych na terenie dziatki.

Wentylacja nawiewna:

W kottowni projektuje si kanat nawiewny blaszany w ksztatcie Z o wymiaraéhx 20
cm. Przewdd zaopatréyw kratke naptywows umieszczos na wys. 2,0 m. nad poziomem
terenu, a wewdtrz budynku zakaczy¢ kratka wyptywowg bez zaluzji na wys. 30 cm nad
posadzk.

Wentylacja wywiewna:
W kottowni projektuje si kanat wywiewny murowany 26 x 11 cm.

6.Uwagi i zalecenia ogolne
Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami zawartymi w ,Warunkach

Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Matazowych cz. 2 Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.”

Opracowat:



