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Informacja dotyczqgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003 Nr. 120, poz. 1126.

Zakres rob6t do wykonania dla planowanej inwestyciji:
* przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku swietlicy
* budowa wodociggu
*  budowa zbiornika szczelnego

Budynek w technologii tradycyjnej murowane;.
Dziatka zabudowana budynkiem gospodarczym.

Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy powinno byé wykonane przed rozpoczeciem robét budowlanych.
Sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno obejmowacé w szczegdinosci:
e ogrodzenie terenu
e drogi
« doprowadzenie energii elekirycznej i wody
e urzgdzenia higieniczno- sanitarne
* urzgdzenia socjalno-bytowe
«  Teren budowy lub robdt powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 1,50m
» oznakowac teren odpowiednimi tablicami informacyjnymi
« wydfzieli¢ stanowiska dla urzadzeh mechanicznych (betoniarka, pita tarczowa itp.)
«  oObiekt wytyczy¢ przez uprawnionego geodete
«  wygospodarowac¢ wtasciwe miejsca do sktadowania materiatdéw budowlanych z podziatem na
poszczegdlne ich asortymenty.

Rodzaje robét wystepujacych na budowie, kiérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarzajg wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz sposoby
zapobiegania powstajgcym zagrozieniom

1. Wykopy wasko-przestrzenne pod budynek

- przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacjqg geologiczng i
geodezyjng

- zabronione jest usuwanie jakichkolwiek zatozonych w gruncie na state kabli, przewoddw, rurociggéw
i kanatéw bez uzgodnienia z ich wtascicielem

- w przypadku odkrycia niezainwentaryzowanych urzqdzen podziemnych, roboty nalezy przerwaé do
czasu ustalenia wtasciciela tych urzgdzeh i uzgodnienia z nim sposobu dalszego prowadzenia robdt

- wykop nalezy wykonywac o szerokosci powiekszonej o 0,8m z kazdej strony sciany fundamentowej
lub 0,5m z kazdej strony fundamentu (przyjmuje sie wymiar wiekszy)

- w trakcie prowadzenia robdt sprzetem zmechanizowanym w zasiegu jego pracy nie mogq
przebywac ludzie

- krawedzie wykopu nalezy zabezpieczy< poreczami ochronnymi

- do wykopu mozna wchodzi¢ wytgcznie po przystawionej do jego skarpy drabinie.

2. Prace na wysokosci

- roboty murarskie i tynkarskie

- na stanowisku roboczym nalezy utrzymywac czystos¢ i porzadek, materiaty sktadowac tak, by nie
przeszkadzaty w pacy

- otwory w $cianach, stropach i inne, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8m od poziomu
stropu lub pomostu roboczego nalezy zabezpieczy<

- zabrania sie chodzenia, opierania drabin i rusztowah na $wiezo wykonanych murach,
przesklepieniach, stropach, przekryciach otwordw iinnych niestabilnych elementach

- zabrania sie wykonywania robdt murowych z drabin przystawnych

- roboty nalezy prowadzi¢ z rusztowan lub statych pomostéw; poziom pomostu powinien znajdowad
sie zawsze ponizej muru min. 0,3m i max. 1,5m.

- zabrania sie zrzucania materiatdw, narzedzi i gruzu z wysokosci.



Roboty ciesielskie

- przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ sprawnos$é wszystkich urzgdzen i narzedzi uzywanych do
pracy ze szczegdinym uwzglednieniem narzedzi elektrycznych i spalinowych

- ciecie pitg tarczowg mozna rozpoczaé dopiero po zatozeniu kaptura ochronnego i klina
rozszczepiajgcego, oraz po uzyskaniu przez pite petnych obrotow

- przy cieciu pitg mechaniczng elementy drewniane nalezy unieruchomic¢

- zabronione jest pozostawianie elementéw drewnianych z wystajgcymi gwozdziami, wkretami lub
Srubami

- podawanie desek i bali oraz wykonywanie konstrukcji na wysokosciach i na wysokosci powyzej 3,0 m
wymaga zastosowania rusztowan i/lub pasdw bezpieczenstwa

- impregnowanie drewna mozna rozpoczgé mozna rozpoczgl po zapoznaniu sie z instrukcjg uzycia i
warunkami stosowania srodka

- w trakcie uzywania impregnatu nie wolno pali¢ tytoniu, spozywac positkdw, dotykac rekami ciata, a
w szczegdlnosci oczu.

- Roboty betonowe

- przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ stabilnos¢ szalunkéw

- szalunki oczysci¢ z widrdw, Smieci, niedopatkdw papieroséw itp.

- wylewanie masy betonowej wykonywac z wysokosci nie wiekszej niz 1,0m

- przy betonowaniu pompg, wezem pompy muszg operowac dwaj pracownicy.

3. Roboty zbrojarskie na budowie

- sktadowanie i podawanie pretdw zbrojeniowych wykonywac z zabezpieczeniem przed wysunieciem
sie pretéw

- zabronione jest ciecie nozycami recznymi pretdw o srednicy powyzej 20mm

- odpady pretow nalezy niezwtocznie usuwac ze stanowiska roboczego.

4. Roboty izolacyjne i dekarskie

- pracownicy wykonujgcy prace na dachu muszg by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci

- materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem

- kotty do podgrzewania mas bitumicznych nie mogq by¢ napetniane wiecej niz do 2/3 ich wysokosci

- wykonywanie robdt izolacyjnych w zamknietych pomieszczeniach wymaga zapewnienia
intensywnej wymiany powietrza.

Wymagania odnosnie sprzetu, narzedzi i urzgdzen budowlanych

Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i odpowiadaé ogdlnie uznanym
wymaganiom odnosnie ich jakosci i wytrzymatosci. Urzqadzenia podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ dokumenty zezwalajgce na ich eksploatacje i muszg by¢ w frwaty i
widoczny sposéb oznakowane co do ich warunkdw bezpiecznej eksploatacji (nosnose¢, udzwig, cisnienie
robocze itp.). Pracownicy pracujace przy ich obstudze powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni. Ruchome
czesci mechanizmdw powinny by¢ wyposazone w odpowiednie ostony bezpieczenstwa.

Urzgdzenia elektryczne muszg miec¢ sprawne wytgczniki zabezpieczone przeciwporazeniowo i przed
wilgociqg. State urzgdzenia elektryczne (windy przyscienne, betoniarki itp.) muszg by<¢ uziemione.
Niedopuszczalne jest uzytkowanie urzgdzen z przerwanymi przewodami i odkrytymi gniazdami. Skrzynki
elekiryczne muszqg by¢ zamkniete i zabezpieczone przed przypadkowym dostepem do gniazd i
bezpiecznikdw.

Wymagania odnosnie drég, przejsé i oston

Drogi i przejscia na placu budowy powinny by¢ dostosowane do stosowanych na nich $rodkow
fransportowych przewidywanych materiatéw do przewozenia po nich. Niedopuszczalne jest
sktadowanie na nich jakichkolwiek materiatéw, sprzetdw iinnych przedmiotdw.

Przejscia w poblizu zagtebien nalezy zabezpieczad barierg z deski kraweznikowej szerokosci 15cm i
poreczy ochronnej na wysokosci 110cm. Wymodg ten dotyczy réwniez zabezpieczenia balustrad
tymczasowych i otwordw w scianach zewnetrznych.

Miejsca zagrozone spadaniem z gdéry materiatéw lub przedmiotéw nalezy oznakowad, wygrodzic
poreczami lub wykona¢ nad nimi daszki ochronne na odlegtosci min. 1/10 wysokosci, z ktérej mogqg
spadac przedmioty — nie mniej niz 6,0m. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci min. 2,4m
ze spadkiem w kierunku zagrozenia. Szerokos$¢ przejscia pod daszkiem powinna wynosi¢ co najmnigj
1.0m.

Wymagania odnosnie sktadowania materiatéw
Miejsca sktadowania materiatéw muszg by¢ tak zlokalizowane, by nie tarasowaty drég i przejs¢ na placu
budowy. Sktadowanie wykonywac w sposéb uniemozliwiajgcy wywrdcenie, zsuniecie lub rozsuniecie sie
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sktadowanych materiatéw na podtozu wyrdwnanym do poziomu. - Materiaty sypkie sktadowaé w
pryzmach zgodnie z kgtem stoku naturalnego.

- Materiaty drobnicowe sktadowacd w stosach o wysokosci nie przekraczajgcej 2,0m.

- Materiaty workowane sktadowac w stosach nie przekraczajgcych 10 warstw.

- Elementy gotowe i prefabrykaty sktadowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Podczas zatadunku i roztadunku materiatéw pod przemieszczanymi materiatami nie mogg znajdowac
sie ludzie.

Zabronione jest wycigganie materiatéw z doinych warstw i podkopywanie materiatdw sypkich.

Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przejscia o szerokosci co
najmniej 1,0m dla ruchu pieszego i fransportu recznego.

Instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniem do kazdego rodzaju robdt kierownik jest zobowigzany do udzielenia pracownikom
instruktazu z uwzglednieniem przepisdw rozporzqadzenia Ministra infrastruktury z dnia é lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych , w ktérym:

- okresli przepisy bhp dla danego rodzaju robdt oraz zasady postepowania w przypadku zagrozen

- przypomni o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacej przed skutkami
zagrozenh

- poda zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

Kazdy pracownik na placu budowy musi by¢ przeszkolony w zakresie przepisdéw bhp na stanowisku

roboczym

- pracownicy muszg by¢ wyposazeni w odziez ochronng (rekawice, kaski, pasy bezpieczenstwal)
dostosowang do rodzaju wykonywanej pracy

- muszg posiada¢ wazne badania lekarskie i uprawnienia do obstugi odpowiednich urzgdzenh

- pracownicy majg obowigzek powiadamiania brygadziste, majstra lub kierownika budowy o
niesprawnosciach sprzetu, narzedz, urzadzen i zabezpieczeh, a w szczegdinosci natychmiast
informowac o kazdym zauwazonym wypadku lub zagrozeniu zycia lub zdrowia.

$rodki techniczne i organizacyine zapobiegajgce niebezpieczenstwom

Na budowie powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy. Nalezy zapewnic tgczniosc

telefonicznq stacjonarng lub komadrkowa,.

1. Na budowie w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice budowy zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dziennika budowy i tablicy informacyjnej
(M.P.2p0z.2921995T.)

2. Na budowie powinien znajdowac sie dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez Starostwo
Powiatowe w Etku.

3. Instytucje, ktére nalezy powiadomic¢ w przypadku awarii lub katastrofy budowlane;j :

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

- Komenda Powiatowa Policji

- Komenda Powiatowa Strazy Pozarnej

- Panstwowa Inspekcja Pracy

- Rejon Energetyczny

- Pogotowie Ratunkowe

- Pogotowie Gazowe

- Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

- Telefon alarmowy komorkowy - 112

Sporzgdzit:



Opis

1. Dane ogdlne

Inwestor:
Gmina Etk
19-300 Etk, T. Kosciuszki 28a

2. Podstawa opracowania

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

e umowad

« wyrys do celéw projektowych

« ustalenia ustne okredlajgce potrzeby funkcjonalne, uzytkowe i materiatowe przysztego
uzytkownika oraz wtasciciela nieruchomosci

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
gospodarczego na lokal $wietlicy wiejskiej.
Planowana funkcja - rekreacja.

4. Stan istniejacy

Posesja zlokalizowana w Regielnicy, na dziatce nr 46/29.

Dziatka zabudowana jest budynkiem gospodarczym, parterowym.
Teren posesji niezagospodarowany.

Dojscie i dojazd istniejgcy z drogi gminne;.

Stanistniejgcy

5. Uzbrojenie terenu

« Woda zimna z wodociggu gminnego projektowanym przytgczem do budynku.

« Kandalizacja sanitarna odprowadzenie $ciekdw docelowo do kanalizacji sanitarne;j
gminnej, tymczasowo do szczelnego zbiornika na $cieki

 Wody opadowe powierzchniowo w obrebie dziatki

+ Ogrzewanie piec gazowy

« Energia elektryczna z istniejgcego ztgcza - na warunkach Zaktadu Energetycznego



» Powigzania komunikacyjne — projektowanym zjazdem z drogi gminnej

6. Uwarunkowania konserwatorskie i inne

Teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskie;j.

Teren zamierzenia budowlanego nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i nie znajduje sie w rejonie wptywdw eksploatacji gbrnicze;.
Inwestycja nie ma ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

7. Zestawienia powierzchni
Powierzchnia dziatki zabudowanej (nieruchomosci 896 m2
gruntowej nr 46/29)

| Powierzchnia zabudowy | 81,1 mz|
[ Powierzehnia uzytkowa swietlicy | 62,2 m2|
| Powierzchnia catkowita budynku | 81,1 m2|
| Kubatura budynku | ok. 387 m3|

8.Program uzytkowy obiektu

parter 62,2
1,01 Swietlica 46,76
1,02 Pomieszczenie techniczne 3,6
1,03 komunikacja 53
1,04 WC 2,7
1,05 wWC 3,84

9. Opis budynku - stan istniejgcy

Budynek znajduje sie w Regielnicy. Przez ostatnie lata nie byt uzytkowany.

Jest to budynek parterowy , niepodpiwniczony, z dachem ptaskim. Nieocieplany.
Lokal zajmuje powierzchnie 62,2 m2. Powierzchnia catkowita budynku wynosi 81,1 m?2,
Konstrukcja budynku murowana tradycyjna z gazobetonu.

Obiekt posiada przytgcze energetyczne.

10. Opis przebudowy

W wyniku zmiany sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na $wietlice wiejskg zostang
dobudowane Scianki dziotowe, wydzielajgce komunikacje, toalety oraz pom. techniczne.
Zmianie ulega dach. Stare skorodowane ptyty zostang usuniete, wykonany zostanie nowy wieniec
i drewniana konstrukcja dachu.

Nalezy wykona¢ nowe tynki, posadzki. Uzupetnic piaskiem dziury po przejsciach
technologicznych.

Wykona¢ nowe warstwy pod posadzki. Pod scianki dziatowe wykonac fundament 30x30cm.

W celu wtasciwego oéwietlenia pomieszczen zostang usuniete luxfery i wstawione okna.

Wyprucie otworu pod drzwi tarasowe.

Istniejgce pomieszczenia zostang zaadaptowane do celdéw rekreacyjnych.

Nad strefa wejsciowq ( toalety i komunikacja) wykonac¢ sufit podwieszany na wysokosci 2,5m.
Budynek ociepli¢ styropianem grubosci 15cm.

11. Kondygnacja 1 - parter
Sciany zewnetrzne




Istniejgce $ciany murowane, ociepli¢ 15cm warstwq styropianu EPS 70.
Warstwy $cian:

« Sciana isthiejgca z gazobetonu 38cm

» styropian EPS 70 grubosci 15 cm lambda =0,32

Wspdtczynnik przenikania Uo=0,26W/m?2xK

$ciany wewnetrzne

Scianki dziatowe wykonaé z bloczkéw silikatowych gr 8cm i 12cm. Scianka dziatowa na zaprawie
cienkowarstwowej SILKA FIX 10.

Wykohczenie tynkiem wapienno -gipsowym gr. 5mm.

12. Nadproza drzwiowe

Nadproza prefabrykowane, zeloetowe z elementdw L-19. Nadproza okienne - istniejgce.

13. Wentylacja

Projektuje sie piony wentylacji grawitacyjnej z rur spiro wyprowadzonych ponad potac dachowq
w formie kominkéw wentylacyjnych.

W pomieszczeniach sanitarnych nieoswietlonych $wiattem naturalnym przewiduije sie wentylacje
mechaniczng z silnikiem osiowym osadzonym w kratce wentylacyjnej sprzezong z wtgcznikiem
oswietlenia.

14. Przewody spalinowe

Projektuje sie przewody spalinowe z gotowych pustakdéw kominowych typu Schiedel o wielkosci
przewodu w $wietle O 18cm.

15. Wiezba dachowa

Drewniana, jetkowo- krokwiowa. Pochylenie gtéwnych potaci dachowych 30°

Wiezba dachowa wykonana w technologii drewnianej z tarcicy iglastej klasy C 30 o wilgotnosci
maksymalnej 16%.

Impregnacje wiezby dachowej wykonaé przez zamoczenie. Przy montazu wiezby miejsca ciedé
zaimpregnowad¢ miejscowo poprzez malowanie.

16. Dach

Dach w catoéci odeskowany impregnowang tarcicg grubosci 2cm i pokryty 1 warstwg papy
asfaltowe;.

Dach pokryty blacho dachdwkg w kolorze czerwieni naturalnej na kontrtatach (2,5x5cm) i tatach
(4x5cm). Obrébki dachowe, szczotki, wréblowki itp systemowe w kolorze blachodachdwki.

Przy kominie wykonac¢ wytaz i pdtke kominiarskg.

Rynny PCV 0O0120mm.

Rury spustowe PCV 0 100mm. Komin obtozy¢ ptytkg klinkierowq.

17. 1zolacja przeciwwilgociowa

» Posadzka na gruncie - folia PE.

« Sciany fundamentowe (izolacja pionowa) - Aquafin 2K (alternatywnie: 2 x IZOLBET)

» Elementy drewniane oddzieli¢ od muru jedng warstwg papy izolacyjnej lub materiatem o
porownywalnych wtasciwosciach.

18. Impregnacja elementéw drewnianych

W celu zabezpieczenia zastosowanych przy budowie budynku elementdéw drewnianych przed
niszczgcym dziataniem grzybdéw, owaddw i zgnilizny nalezy je poddac impregnaciji odpowiednimi
Srodkami i tak:

« elementy wewnetrzne nienarazone na dziatanie wody (wiezba itp) nalezy doprowadzi¢ do
stanu niepalnosci przez impregnacje srodkami solnymi (np.: SILIGNIT RM, EUGONIT MW-2, FOBOS
M-2)

Przy pracy Srodkami impregnujgcymi zachowaé warunki pracy podane indywidualnie dla

poszczegdlnych srodkdw.



19. Stolarka zewnetrzna

Zastosowanie stolarki okiennej z pcv jednoramowej z okuciami cbwiedniowymi.

Wspdtczynnik U dla okien =< 1,10 W/m2K. Kolor stolarki brgzowy- okleina drewnopodobna.

Drzwi parteru aluminiowe ciepte w kolorze dostosowanym do okien. Szklenie antywtamaniowe.
Drzwi wejsciowe zewnetrzne wykonane 1z profili aluminiowych z wktadkg termiczng z
samozamykaczem. Zamek zatrzaskowy. Pochwyty chromowane.

20. Stolarka wewnetrzna

Drzwi do pomieszczehn typowe wykonac jako gtadkie okleinowane w kolorze jasnego drewna.
Oscieznice systemowe regulowane.

21. Wykonczenie wewnetrzne pomieszczen

*  Wszystkie tynki cementowo-wapienne kategorii lll gtadzone masami gipsowymi .

« W pomieszczeniach toalet $ciany wytozy¢ do wysokosci 2,0m glazurg (ptytkg szkliwiong),
powyzej malowanie emulsyjne. Sufity malowane emulsyjnie.

« Sciany murowane otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym réwnanym gtadzig gipsowq
lub tynkiem gipsowym.

« Parapety wewnetrzne z konglomeratu grubosci 3cm.

+ Podtogi na parterze — gres i terakota ( w tazienkach) .

22. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne:

« tynk silikatowy 2mm barwiony w masie o fakturze baranka kolor pastelowa zét¢ NCS 1143-
YOSR.

* boniowanie narozy oraz obramienia okien z gotowych elementdw sztukatorskich w kolorze
biatym

Stolarka okienna pcw w okleinie drewnopodobne;.

Stolarka drzwiowa aluminiowa w okleinie drewnopodobne;.

Okap i szczyty drewniane w kolorze jasnego drewna

Dach pokryty dachéwkag w kolorze naturalnym.

Obroébki dekarskie wykonane z blachy powlekanej w kolorze brgzu.

Rynny i rury spustowe pcw w kolorze ciemnego brgzu.

Kominy powyzej potaci dachowych licowacé ptytkg ceramiczng klinkierowq brgzowq.

Wyloty przewoddéw wentylacyjnych boczne zabezpieczone kratkg przed ptactwem w kolorze

brgzowym. Czapy kominiarskie betonowe z obrébkg blacharskg w kolorze brgzowym.

Parapety zewnetrzne z ptytki klinkierowej lub metalowe z blachy powlekanej w kolorze brazowym.

Kolorystyka budynku wg rysunku kolorystyki.

Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia nalezy sprowadzi¢ stan podtoza. Powierzchnie,
ktére zamierzamy pomalowad powinny by¢ czyste i suche. Stare powtoki malarskie, jezeli sq stabe
lub ztuszczajqg sie oraz ewentualne zabrudzenia, nalezy starannie oczysci¢, uzupetni¢ ewentualne
ubytki. Do uzupetnienia ubytkdw zastosowac zaprawe wyrdwnujgcq. Zdemontowad obrobki
blacharskie i wykona¢ nowe dostosowane do wykonanego ocieplenia.

Gzymsy zostang wykonane z gotowych profili styropianowych.
Obramienia okien z listew fasadowych L5 wysokosci 12,5cm i gr.4cm.

Listwa fasadowa L5



23. Rodzaje przegréd i izolacja termiczna

posadzka

» Posadzka - gres

« Ptyta zbrojona siatkg (7 cm)
» styropian EPS 100( 10cm)

» folia PE

* istniejaca ptyta betonowa

sciany nadziemia

e gramplast

» styropian EPS 70(15cm)
e gazobeton 38cm

« tynk cementowo-wap.

sciany fundamentowe

« tynk nassiatce na kleju

« styropian EPS 100(10cm)
» bloczek betonowy

24. Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Klienci lokalu poruszajgcy sie na wdozkach inwalidzkich przemieszczajq sie na parter budynku

bezposrednio z poziomu terenu.

25. Uwagi

*  Wszystkie roboty wykonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych" cz.l "Roboty Ogdinobudowlane".

»  Wszystkie materiaty uzyte w budynku muszg odpowiadaé polskim normom i posiadac aktualne
atesty dopuszczenia do stosowania w polskim budownictwie.

»  Wszystkie prace podczas realizacji projektu nalezy wykonywad pod $cistym nadzorem osdb

uprawnionych.

Wszystkie zmiany dokonywane w trakcie realizaciji nalezy uzgodnic z projektantem.

26. Parking

Konstrukcja parkingu i placu

Przyjeto nastepujgcq konstrukcje parkingdéw:
- nawierzchnia z bet. kostki brukowej /szarej/

/wydzielenie stanowisk kolorem/
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4



- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie — gr. 20 cm
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - gr. 12 cm

Przyjeto nastepujgcq konstrukcje chodnikdw:
- nawierzchnia z bet. kostki brukowej /szarej/ —gr.6cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —gr.3cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie - gr.20cm

Ogrodzenie od strony drogi - systemowe panelowe o wys.1,55m

Panele o szerokosci 2500mm o wysokosci 1550mm (ogrodzenie zewnetrzne ). Panele sg
jednostronnie zakonczone ostrymi pionowymi kohcdwkami o dtugosci 30mm, ktére mozna
umiesci¢ u goéry lub na dole ogrodzenia. Poziome profilowania nadajg panelom dodatkowq
sztywnoséé. Wymiary oczek to 200x50mm oraz 100x50mm w miejscu profilowania. Srednica drutu:

5mm. Brame i furtke wykonacé systemowq.

27. Ochrona przeciwpozarowa budynku

Obiekt jest budynkiem niskim o 1 kondygnacji nadziemnej. Budynek stuzy rekreacji i zgodnie z
paragrafem #213 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich zagospodarowanie - ochrona przeciwpozarowa bez
wymagan ( o kubaturze do 1500m3 przeznaczonych do turystyki i wypoczynku).

Catos¢ stanowi jedng strefe o powierzchni 62,2 m2.

Przegrode oddzielajgcqg przestrzeh uzytkowqg od drewnianej konstrukcji dachu — EI30.

Stopien rozprzestrzeniania ognia NRO. Liczba osdb przebywajgca — max 200s6b.

Najmniejsza szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych 0,9m.

Hydrant DN80 uliczny projektowany znajduje sie w odlegtosci okoto 25m od wejscia do budynku.
Zapewniona jest niezbedna iloSc wody do zewnetrznego gaszenia pozaru. ( 10dm3/s)

Odlegtos¢ zbiornika na gaz od budynku 5m.

Sprzet gasniczy — wg standardu: 1 jednostka gasnicza 2kg lub 3dm3 na kazde 100m2 powierzchni.

28. Strefa oddziatywania

Budynek stoi na granicy z dziatkg 46/25, dlatego tez obszar oddziatywania budynku obejmuje
dziatki nr 46/25, 46/29 oraz droge — dziatka nr 46/28.

Opracowat:
architekt Joanna Bobrowska
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