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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy elektrycznej
wykonania instalacji cdwietlenia, elektrycznej gniazd wtykowych,
gniazd dedykowanych i odgromowej
w swietlicy wiejskiej
w Regielnicy gm. Etk
dz. nr. 44/29

1. Podstawa opracowania.

1.1.Projekt architektoniczny

1.2.Projekt sanitarny

1.3.Uzgodnienia brarowe
1.4.Inwentaryzacja w terenie

1.5.Zlecenie Inwestora

1.6.Wytyczne Inwestora

1.7.0bowigzujace przepisy, normy i katalogi.

2. Zakres opracowania.
2.1.Wewretrzna linia zasilajca (wlz-ty)
2.2.Tablica gtébwna budynku TB.
2.3.0bwody rozdzielcze.
2.4.Wewrxtrzne instalacje elektryczne.
2.5.0chrona przeciwprzegtiowa.
2.6.Instalacja odgromowa.
2.7.0chrona przeciwpogniowa.

3. Charakterystyka obiektu
Budynek w#yteczndci publicznej wykonany w technologii tradycyjnej rigzowy.
Dach wielospadowy pokryty dachowkeramiczy.
Budynek wyposzony lxdzie w instalagj c.o., oraz c.w. . Ogrzewanie odbywse
bedzie z kotta gazowego.

4. Zasilanie obiektu
Zasilanie obiektu w energelektryczna obejmuje oddzielne opracowanie i wyen
jest przez PGE Dystrubucja Elk.

5. Wewnetrzna linia zasilajaca WLZ
Wewretrzna linia zasilajca wykonane ddzie kablem YKY 5x10mm?2 z ukiadu
pomiarowego zlokalizowanego przyetu kablowym przy granicy posesiji.
Kabel zasilagy naley uktada& na gtbokasci 0,7m na 0,1m podsypce z piasku.
Kabel naley przysypg 0,1m piasku, a naginie gruntem rodzimym. Na kablu
zamontowa rury ochronne DVK @50 w miejscu skemywania z innymi podziemnymi
sieciami, SRS @50 w miejscach p&ogg kabla przez chodniki lub podjazdy.
Kabel w budynku natg prowadz¢ poprzezsciare pod poziomem posadzki do
tablicy gtownej TB, wprowadzii podiczy¢ pod zaciski wydcznika gtdwnego pdu.
Przewody nalgy uktada przed zalaniem posadzki.




6. Tablica giébwna TG
Projektuje sj tablicc bezpiecznikowe w obudowie 3x24 modutéw np*XI60 3x24
74 mod. p/t
Tablicc montowa& podtynkowo, w wykute] wgce, goérna krawdz ma by na
wysokaci 1.8m od poziomu posadzki. Obudpnalezy wyposay¢ w wkiadke zamka.
Uklad pohczen i wyposaenie stosowa zgodnie ze schematem przedstawionym na
rys. E-1, a umiejscowienie tablicy pokazano naEy&

7. Wewnetrzne instalacje elektryczne éwietlenia
Instalacg oswietleniowa nalezy wykona przewodami typu YDY 2, 3, 4, 5x1,512,5
mn¥ prowadzonymi p/t oraz w rurach RB.
Szczegoty zwgzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. ugytaniem osprtu
oraz przebieg tras instalacfvaetleniowej przedstawiono na rzutach.
Oprawy montowa na/w suficie, na zewjrz budynku nascianach, zgodnie z
wytycznymi producenta. Wszystkie lampy muszaé¢ bwyposaone w ospret
elektroniczny lub w kondensatory kompensgj moc biera.
Projektuje s réwniez oprawy podwietlenia elewacji oraz okapow budynku.
Dokladne rozmieszczenie oprawswietleniowych naley tj. dokiadry wysokaé
umieszczenia oraz miejsce naleizgodné z inspektorem nadzoru.
taczniki naley instalowa& p/t na wysokéci 1,2m od poziomu posadzki. W
tazienkach i sanitariatach zastoséwasprztu p/t szczelny o IP 44. Projektuje sisprzt
prod ,Polo” (maliwos¢ zmiany przez Inwestora).
Typy opraw oraz doktadne rozmieszczenie haleprzed montzem uzgodri z
inwestorem.
Wszystkie przewody kabelkowe YDRYwinny posiada izolacg 450/750 V i barwyzyt
zgodne z wymaganiami normy. Instalacje elektryczgkona w uktadzie TN-S

8. Instalacja elekiryczna gniazd wtykowych i teletechitzna

Instalacg gniazd wtykowych wykonaprzewodami YDY, 2, 315 x2,5, 416 mf
prowadzonymi p/t. Gniazda wtykowe ze stykiem ochgon instalowa na wysokéciach
od poziomu posadzki j. n.
- pom. ogolnego przeznaczenia, komunikacja +@2mn;
- pom. socjalne i magazyny - 1,2m,;
- sanitariaty - 1,4m;
- wysoka¢ usytuowania gniazd wtykowych w kuchni dostoséwdo wysokdci
wyposaenia.
W pomieszczeniu nr.1 projektujegdistwy przypodtogowe do rozprowadzenia instalacji
dedykowanej. W listwach tych nale zamontowa zestawy gniazd typu DATA wraz z
gniazdami 2xRJ45. W rogu pomieszczenia wg. rys3 rprojektuje si szat
teletechnicza 19” U 24 przystosowando montau sprztu aktywnego. Dobor spet
aktywnego nie znajdejsic w zakresie opracowania.

Szczegoly zwgzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytanie osprgu
oraz przebieg projektowanych instalacji przedstawiona rysunkach.

W sanitariatach, w zastosoivasprzt szczelny o IP 44.
Wszystkie przewody kabelkowe YDRYvinny posiadé izolacg 450/750 V i barwyzyt
zgodne z wymaganiami normy. Instalacje elektrycagkona® w uktadzie TN-S.
Rozmieszczenie sps nalery uzgodné z Inwestorem przed wykonaniem prac.




9. Ochrona przeciwprzepieciowa
Dla zapewnienia ochrony przed przgpami projektuje si zainstalowa nastpujace
elementy ochrony p/przegiowej:
- ochronniki typu 1+2 w tablicach gtéwnych TG
Podstaw zastosowania ochrony p/prze@owej zawiera norma:
PN-IEC 60364-4-443

10. Instalacja odgromowa
Dach ptaski o niewielkim nachyleniu.
Zwody poziome wykordajako nie napgzane z drutu DFeZmp8 mocujc go na
dystansowych wspornikach wkanych lub klejone do podia.

Drut naley zamocowéa w sposob trwaty w odlegéei min. 0,02m od dachu.
Na wszystkich elementach budowlanych znajdygh s¢ nad powierzchnidachu (np.
kominy, wentylatory) wykona réwniez zwody poziome h=0,02m na uchwytach
dystansowych, a naginie po najkrotszej trasie poky¢ z zwodem poziomym dachu.
Zwody wykon& drutu DFeZng8.

Przewody odprowadzgje naley utozy¢ w rurze RB 18 w bruzdach
wykonanych w warstwie izolacyjnej budynku, ktére ptozeniu przewodu naky
zatynkowa. Zaciski kontrolne instalowtaw puszce POH p/t na wysada od 0,3m do
0,8m nad poziom gruntu. W miejscach goaienia budynkéw projektowanego z
istniejgcym naley ztgcza kontrolne umigi¢ pod okapem dachu.

Jako uziemienie podstawowe nglewykon& uziemienie fundamentowe
(naturalne). Bednatk FeZn 30x4 naley polaczye ze zbrojeniem fundamentowym
poprzez spawanie na diugo min. 0,5m. W jak najwikszym stopniu wykorzyséa
uziemienie fundamentowe. W przypadku braku wymaghnwartéci dodatkowo
wykona: uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 30x4 mm igpai¢ ze zbrojeniem
taw fundamentowych. Opordé uziemienia do 1Q. Rzut dachu z instalac
odgromowg rys. nr E-6.

11.0Ochrona przeciwporazeniowa
Projektuje s ochror wg PN-IEC 60364-4-41 czyli samoczynne uo#anie
zasilania poprzez watzniki nadmiarowo-gidowe jako ochrona przed uszkodzeniem
(dotykiem pdrednim) i izolowanie ogci czynnych dla ochrony przed dotykiem
bezpdrednim oraz jako uzupetnienie ochrony podstawowgjaezniki réznicowo-
pradowe. Ochroa nalezy sprawdzté po wykonaniu montau.

Uklad sieciowy TN-S. Przewdd ochronny muosec¢ izolacg koloru zotto-
zielonego. Przewody ochronne PE z poszczegolmgthlaciji odbiorczych
naley przylgczy¢ do wspolnego magistralnego przewodu ochronnegaon&go w
szybie instalacyjnym. Magistralny przewod ochronmyyprowadzé ze zhcza
kablowego i tablicy gtdwnej TB-1.

Na poziomie parteru przewidujee¢sivykonanie instalacji wyroéwnawcze;.
Polczenia wyrOwnawcze nalg realizow& poprzez gitowa szyre wyrdwnawcza
FeZn 30x4mm ulomg w najnizszej kondygnacji budynku. Do szyny nafe
przylaczyc:
 przewody ochronne PE i przewdd ochronno-neutrateiy P
e rurociggi wod-kan, c.o (wykonane z rur metalowych)

* metalowe elementy konstrukcyjne i wszelkie masyatogte (kotty, zbiorniki, silniki,
itp.)
e uziom fundamentowy (przewody odgromowe)




Wodomierze, zawory oraz wszelkie ggizenia pomiarowe natg zbocznikowa. W
tazienkach wykona lokalne pojczenia wyréwnawcze przewodem DY 4 Mt i
przylaczy¢ wszystkie metalowe rury i wdzenia (grzejniki, wanny, brodziki) oraz
zaciski ochronne PE w tablicach.
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