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I. Cze¢s$é rysunkowa

1. Plan sytuacyjny skala 1:500
2. Profil przyhcza wodocigowego skala 1:500
3. Schemat montawy zestawu wodomierzowego

4. Studzienka wodomierzowa DN 1000 skala 1:25
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamze niniejszy projekt budowlany ,Przygze wodocigowe” do
budynku Swietlicy wiejskiej w Regielnicy gmina Etk, dziatkgeod. nr 46/29
zostat wykonany zgodnie z obaaujgcymi normami i wiedz budowlan, nie
stanowi zagrgenia dla przysztychaytkownikéw.



Opis techniczny

do projektu budowlanego przytza wodogigowego do budynkiSwietlicy
wiejskiej w Regielnicy gmina Elk, dziatka geod. #6/29.

1. Podstawa opracowania

- Warunki techniczne zaopatrzenia w wod
- Wyrys geodezyjny

- Obowgzujgce normy i normatywy

- Uzgodnienia z inwestorem

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest projekudowlany przydcza
wodocikgowego do budynk$wietlicy wiejskiej w Regielnicy gmina Etk, dziatkgeod. nr
46/29.

Opracowanie obejmuje:
- przylacze wodocigowe [ 125x 11,4 mm PE dlugéci 86,0 m do hydrantu
Hp80orazd 40x 3,7 mm PE dtugéci 29,0m od projektowanego przewodu
00 110 x 11,4 mm PE do budynku.

3. Opis przylacza wodocigowego:

Zasilanie projektowanego budynku z istaeggo wodocigu ¢ 160 PCV. Projektuje si
przylacze wodocigowe [1125x11,4 mm PE dlugéci 86,0 m do hydrantu
Hp80oraz(d 40x 3,7 mm PE diugéci 29,0 m od projektowanego przewodu
0 125x 11,4mm PE do budynku. Projektowane peoge wodocigowe z istnigjcym
wodochgiem ¢ 160 PCV paiczy¢ nalery poprzez tréjnik Dn 150/100 mm HAWLE nr kat.
510. Projektowane przydze wodocigowe odci¢ zasuwg kotnierzows typu E Dn 100 mm
HAWLE nr kat. 4700. Za zasuwzamontowd kotnierz z krécem PE do zgrzewania Dn
100/125 mm HAWLE nr kat. 0310. Zasgwvodochgowa nalezy wyposay¢é w obudove
teleskopow nr kat. 9500, skrzynrkuliczrg nr kat. 2050 HAWLE. Przytze [0 40x 3,7
z przewodenti] 125 x 11,4 PE po4czy¢ poprzez trojnik Dn 100/50mm HAWLE nr kat. 510.
Odcig¢ zasuwy kotnierzows typu E Dn 50 mm HAWLE nr kat. 4700. Zasgiwodochgows
naleey wyposay¢ w obudow teleskopow nr kat. 9500, skrzyrkuliczrg nr kat. 2050
HAWLE. Za zasuw zastosowaredukcyjny 4cznik kotnierzowy 50/40 mm HAWLE nr kat.
7992. Projektuje sihydrant Dn 80 HAWLE nr kat 5151H4. Projektowanydhyat poiczy¢
z tréjnikiem Dn 100/50mm zg¢ka dwukotnierzovy DN 100/80 HAWLE nr kat. 540.
Hydrant odci¢ zasuva kotnierzowg typu E Dn 80 mm HAWLE nr kat. 4700. Zaspw
wodocihgowg nalezy wyposay¢ w obudowe teleskopow nr kat. 9500, skrzynrkuliczrg nr
kat. 2050 HAWLE. Pofgczenia wykona& zgodnie z zadczonymi schematami wziéw
potaczeniowych na rysunku ,Profil przytacza wodocagowego”. Rurockg utozy¢ na
podsypce z pospotki gr. 15 cm. Wzdhrasy przyjcza naley utozy¢ taéme ostrzegawczo —
lokalizacyjry z wktadly metaliczma ok. 0,5 m nad rur Przejcie rurocggu pod tavg
fundamentow projektuje si w rurze ostonowej stalow& 80 mm dtugdci 1,5 m.Srednice
I spadki oraz trasy przytza okrélono na planie sytuacyjnym i przekroju poprzecznym.

4. Dobor wodomierza
Dobrano wodomierz skrzydetkowy JS 18 15 mm firmy METRON. Zestaw



wodomierzowy nalgy zainstalowé w studni wodomierzowej Dn 1000 mm z HDPE. Zestaw
wodomierzowy nalkey wyposayé w dwa zawory odcinage i zawdr zwrotny -
antyskaeniowy typu EA. Monta zestawu wodomierzowego nzje wykona zgodnie

Z czscig graficzry projektu.

5. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona mechanicznie z odktadem urobku na jednym z pobaczyopu.
Roboty ziemne w poblu istniepcego uzbrojenia natg prowadzé recznie bez waycia
lomow, oskardow itp.. W przypadku odkrycia nie zenmtaryzowanych ugzlzen
podziemnych bezzwitocznie powiadd@mich wigciciela. Wykopy naley wykona& do
gtebokasci posadowienia rur poghione o grub& podsypki piaskowej 15 cm. Na podsypce
uktada przewody na odpowiednich ganych (czs$¢ graficzna opracowania). Po aéniu
przewodow i przeprowadzeniu proby szczétimalery wykona obsypk z piasku gr. 15
cm. Obsypk nalery zagscic. Pozostaty wykop naby zasypywdé gruntem rodzimym
zag:szczonym co 20 cm.

6. Uwagi i zalecenia ogolne

Przed rozpoczxiem robot nalgy geodezyjnie wytyczytras rurocggow.

Przed zasypaniem wykopow winna ¢byprzeprowadzona proba szczecio
rurociggow i nasipi¢ odbior techniczny przez Administratora sieci.

Po wykonaniu przgicza wodocigowego nalgy przeprowadzi jego ptukanie
I dezynfekcg oraz wykona badanie wody w TSSE.

Przewody zinwentaryzowajeodezyjnie celem naniesienia na mapy zasadnicze.

Roboty ziemne w pobiu kabli elektroenergetycznych wykanecznie pod nadzorem
pracownika ZS Efk.

W miejscach skrzxowan i zblizen z istniepcymi urzmdzeniami elektroenergetycznymi
zachowa normatywne odlegkei zgodnie z obowdzujagcymi w tym zakresie przepisami.

W miejscach skrzxowan i zblizen dokon& przekopow prébnych celem ustalenia trasy
przebiegu kabli elektroenergetycznych. Kable etektergetyczne zabezpieézyrurg
ochronm na diugéci 1,0 m od miejsca skrzgwania i przed zasypaniem zgiosio odbioru
w ZS Efk.

Grunt w poblzu stupow energetycznych nalezabezpieczyprzed osuriciem sé.

14 dni przed planowanym przgpieniem do robdt w pobiu urzdzen
elektroenergetycznych zgtége do wyhczenia dla celéw BHP.

Wykonawca przed przygtieniem do realizacji projektowanych robot zgtosi do ZS
Etk w celu uaktualnienia niniejszego uzgodnienia.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odboru
robo6t budowlano — montaowych tom 117

Opracowat:



Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
przy realizacji obiektu budowlanego

Przewidywane zag#éenia mogce wysgpi¢ przy robotach budowy
przylgcza wodoaigowego do budynkswietlicy wiejskiej w Regielnicy gmina
Etk, dziatka geod. nr 46/29.

- zagraenie przysypania ziem wykopy

- zagraenie zawaleniem, przywaleniem, itp.

- zagraenia wynikagce z obstugi maszyn i innych gdzex technicznych
- inne zagraenia mogce wysapi¢ na budowie

Charakter prowadzonych robot meostwarza wysokie ryzyko powstania zagmenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi, szczegdlnie ze wah na zagrezenie przysypania ziemi
(w przypadku wykopow pow. 1,0 mpciany wykopu zabezpieczyprzed ewentualnym
obsungciem, czy zasypaniem wykopu. Umocnienigcian wykopdéw montowa
z zachowaniem szczegOlnej starasun® zachowaniem zasad bezpietzisva.

Wykonywanie robo6t ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, pt@enicze, wodogjgowe
I kanalizacyjne, powinno I8y poprzedzone okékeniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegkni w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu
wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nielmEzme nalgy ogrodzé
I umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Wszystkie prace powinny Byprowadzone przez pracownikdw o odpowiednich
kwalifikacjach pod nadzorem osoby uprawnionej cerdavania robotami budowlanymi.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dpslych dla 0s6b
niezatrudnionych przy tych robotach, nalewokot wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawibalustrady zaopatrzonedwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Pracownicy wykonujcy roboty zagrzajace bezpieczestwu i ochronie zdrowia
musz mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich tghp. prace na wysokoi,
prace przy montal instalacji elektrycznych, sanitarnych, obstugasmya i uradzen
technicznych stwarzagych zagraenie (np. obstuga spawarkizwigu, koparek, spetu
ciezkiego itp.)

WSszyscy pracownicy mugzmie¢ wymagane przeszkolenie dotgce znajomeci
i umiejetnosci stosowania przepisow BHP na budowie oraz posiadkiualry ksigzeczle
zdrowia dopuszczaga do prac na instalacjach i sieciach wody pitnej.

Opracowat:



