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Przebudowa drogi gminnej na odcinku od miejsc@ivdalusy do miejscowiei Osada Talusy, gm. Etk

D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 — Wymagania|@g odnosi € do wymaga wspdlnych dla poszczegdélnych
wymaga technicznych dotyezxych wykonania i odbioru Robét, ktére zostamykonane w ramach realizacji zadania:
Przebudowa drogi gminnej od miejscawioT alusy do miejscowaei Osada Talusy, gm. Ek.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Wymagania ogélne natg rozumie i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wységiowych
D.01.02.01 Usurcie drzew i krzewéw

D.01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

D.01.02.04 Rozbiorki elementéw drég

D.01.03.02 Przebudowa kablowych linii

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopéw

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 Profilowanie i zagzczanie podim

D.04.02.01 Warstwa odcingja

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kothstypnych
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabiin@go mechanicznie
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.01.02 Nawierzchnia gruntowa ulepszona
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdaiekow
D.07.00.00 URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.05.04 Scieki z brukowca

Niezaleznie od postanowie Kontraktu normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specgfifach Tech-
nicznych leda stosowane przez Wykonagvwe jezyku polskim

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naléy rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowty catcé¢ techniczno-aytkowa (dro-
ge) albo jego czs¢ stanowica odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, wzet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu gobtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z oba&ijacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zda@rzekoliczngci zachodacych w toku wykonywania robot.

1.4.5. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonayapowaniona do kierowania robotami i do wyst
powania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamsgmai awaryjnego postoju i pasami dziel
cymi jezdnie.
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1.4.8. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11 Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumeargavastronami, stiacy do wpisywa-
nia przez Wykonawgobmiaru dokonywanych robét w formie wylidggeszkicow i ew. dodatkowych zgizni-
kow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaksegte przez Zamawigego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwihzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezlline do wykonania rob6t, zgodne z DokumentaBjrojektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana béppinio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdara s¢ migdzy warstvy scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze roz-
tozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni stimca do przenoszenia ohzén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladéasie z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Maze zawiera warstwe mrozo-
ochronn, odsiczapca lub odcinajca.

1.4.15. Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodndéé - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjesh prze-
dziat tolerancji nie zostat okéleny - z przeagitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo ro-
dzaju rob6t budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnagi
oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy #soréwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i bu-
dowy uradzehr chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokdsci przemarzania.

1.4.19. Polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przespdhtora, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.21. Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego getenia drogowego lub catkowita moderni-
zacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy ni@lgprzekroju podiznym) istniejcego podczenia.

1.4.22. Przetargowa dokumentacja projektowa- czs$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaligacha-
rakterystyk i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robot.

1.4.23. Rekultywacja - roboty majce na celu uposnzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenoaruszo-
nym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich #ici (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykona-
nia.

1.4.25. Zadanie budowlane czs¢ przedsiwziccia budowlanego, stanoygia odebma catas¢ konstrukcyjm lub tech-
nologiczry, zdolmm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegd na wykonywaniu robét zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.26. Roboty budowlane- budowa, ale teprace polegage na montau, remoncie, demonta lub rozbiérce obiek-
tu budowlanego

1.4.27. Obiekt budowlany— konstrukcje pakczone z gruntem w sposéb trwaly, wykonany z matasidudowlanych
i elementéw sktadowycheblace wynikiem prac budowlanych

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentag Projektovd,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektor

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w Kontrakcie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaga-
nymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymikéizacig i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DokumentacjeRtowe]j i dwa komplety Specyfikacji Technicznej.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaidaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone geadezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsmdanym w szczeg6to-
wych warunkach umowy, uwzglniajacym podziat na DokumentacProjektows Zamawiajicego i sporzdzom przez
Wykonawe.

1.5.2.1. Dokumentacja, kt6ra zostanie przekazana Vikgnawcy po przyznaniu Kontraktu
— projekt budowlany,

— osnowa geodezyjna pozioma,

— osnowa geodezyjna pionowa.

1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa, kt6g Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie

- projekt organizacji ruchu na czas budowy — profaktvinien by zaopiniowany przez KomeadPowiatow Policji
w Etku oraz zatwierdzony przez jednasttaradzapca ruchem,

— projekty organizacji i technologii robét (zgodni&),

— projekty warsztatowe oraz wykonawcze (zgodnie z ST)

— geodezyjna dokumentacja powykonawcza — 4 egz.{2redey przekazéa dla Zamawiajcego).

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowejerazanej przez
Zamawiajcego, Wykonawca spardzi brakujce rysunki i ST na whasny koszt w 4 egzemplarzaptrzediay je In-
spektorowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian Do&notacji Projektowej wymagana jest akceptacja Rtajea.

Wszystkie w/w projekty winny zawietarysunki, opisy, obliczenia oraz byzgodnione z Projektantem i zatwierdzone
przez Inspektora.

1.5.3. Zgodnd¢é Robdét z Dokumentach Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane przez Inspekiteo-
nawcy stanows cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w dhojednym z nich & obowizujace dla Wyko-
nawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumenta®ji.przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych doku-
mentow obowizuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
natychmiast powiadomilnspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poyek.

W przypadku rozbienasci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatialzgodne z DokumentacProjektows i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedn uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalre s
odchylenia w ramach okélenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéwaneéntéw budowli muszby¢ jednorodne

i wykazywa zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczéa dopuszczalnego prze-
dziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty niedh w pelni zgodne z DokumentacProjektows lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakaos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaastpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoByd w okresie trwania realizacji Kon-
traktu, & do zakaéczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przysipieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektordwizatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zaradem drogi i organem zardzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eabdt w okresie trwania
budowy. W zalenoici od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powiniencbgktualizowany przez Wyko-
nawea na bieaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafe takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewatgay ten sposob bezpiedmtwo pojaz-
dow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeoiow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jestnieodzowne
ze wzgkdow bezpieczistwa. Wszystkie znaki i inne widzenia zabezpieczaje keda akceptowane przez Inspektora.
Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony
z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscalciiciach okrélonych przez Inspektora, tablic informacyjnych
ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infayje lkgda utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cea umowr.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy datg ochronyrodowi-
ska naturalnego. W okresie trwania budowy i wydzania robdt Wykonawcaebzie utrzymywa Teren Budowy
i wykopy w stanie bez wody stgije;.
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W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatzie podejmowéawszelkie uzasadnione kroki meg na

celu stosowanie sido przepiséw i norm dotyazych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz b

dzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla os6b lub wtasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skaenia, hatasu

lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania. Stasupk do tych wymaga bedzie miat

szczegolny wzgd na:

- lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopémgdiojazdowych,

— $rodki ostr@nosci | zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zlignni ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytangizaimi, maliwoscia powstania pgzaru.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatéw wywolyjcych szkodliwe promieniowanie ocegéniu wickszym od dopuszczalne-
go, okr&lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyde do robot bda miaty aprobat techniczim wydam przez uprawniom jednostk,
jednoznacznie okgajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktdre g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, azpkaiczeniu Rob6t ich szkodlivwé zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zédi wy-
magaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatébw od wégiwych
organéw administracji gstwowe;.

Jezeli Wykonawca iyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawjaj

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgcych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamentasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i astzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadérmspek-
tora i wladze lokalne o zamiarze rozpeaa robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipsitalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowataeize oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorealgizie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchninzieurzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych mu przez Zamawigjego.

1.5.8. Ograniczenie obagizen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie materiatow

i wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie ngdmb zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposébagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdgdunki
powodujce nadmierne obgtenie osiowe nie dtla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w odbie
terenu budowy i Wykonawcactizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
Z poleceniami Inspektora.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawocglhie przestrzedgaprzepisdw dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emdiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@ych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaje, socjalne oraz smizi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oazzdpewnienia bezpiearswa publicznego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zapta-
cie i & uwzgkdnione w cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do Robo6t od Daty
Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zaknenia przez Inspektora.

Wykonawca kdzie utrzymywa Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowimmo by prowadzone w taki
sposo6b, aby budowla drogowa lub jej elementy bylgadlowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymnea to na polecenie Inspektora powinien rozpéanboty
utrzymaniowe nie p@niej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. R6wnowanosé norm

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktore spetnmajp materiaty, spra i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane robetl, obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub po-
prawionego wydania powotanych norm i przepiséw|eow kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypaddy
powotane normy i przepisy paistwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ réwniez stoso-
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wane inne odpowiednie normy zapewadd zasadniczo réwny lub wszy poziom wykonania aipowotane normy

i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawidzepisemnego zatwierdzenia przez Inspektoranit@ pomedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawicprzedto-
zone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przechaaizekiwvanego przez Wykonagezatwierdzenia ich przez Inspekto-
ra. W przypadku kiedy Inspektor stwierdz& zaproponowane zmiany nie zapewniggsadniczo réwnego lub wsze-
go poziomu wykonania, Wykonawca zastosugedsi norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczongchRo-
b6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacjeyamte proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednieiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora. Zatwierdzenie partii ¢gzi) materialdw z danegérodia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty

z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb gty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsiRobét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wiscicieli i odnagnych wiladz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiekzrédet miejscowych vdczapc w to zrédta wskazane przez Zamawiiaggo i jest zobowizany dostar-
czy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozgoieam eksploatacijirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentaGawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metgdwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakdgciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfawynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne

z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskini zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywdejienu po ukfczeniu Rob6ét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopd®v terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyebla wykorzystane do robot lub odwiezione na odkladavdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorakddgwca nie &dzie prowadz zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszémgigne w Kontrakcie.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgamjacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celuwsgrania zgodnizi stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materaifiogs by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eisvosci.

Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektorbizie przeprowadzat inspekojvytworni, beda zachowane nagtujace warunki:

- Inspektor dzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsiez@rzepro-
wadzania inspekcji,

— Inspektor lgdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychegzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja ma-
terialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,atlz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektordglidaspektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do innych robot,
niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tycharialtéw zostanie przewadtiowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wia-
sne ryzyko, liczac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadfedo czasu gdydola one potrzebne do robét, byly zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowalyasjasps¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dosppne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego skltadowania materiat&dlabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscachanizowanych przez Wykonawgic

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumaozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Ingpek o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przegciem
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materiatu, albo w okresie diszym, jgli bedzie to wymagane dla batlgrowadzonych przez Inspektora. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu niezady pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do robét powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowia-
dat pod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie arggcji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora; w przypadku braku ustaletakich dokumentach spmtzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami Stkmgmi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Ingpek w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bByutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@inerdzajcych dopuszczenie smim do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglajozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zameiaryboru i uzyska jego akceptagrzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora, nie saoby¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw Kontraktu, zogtanzez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone awit.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz®bcihzenia na 6 przy transporcie materiatéw, spta na

i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie nigdihe zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na ja-
kos¢ wykonywanych rob6t i wktiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu dalzie zapewni& prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami @&rgmi w Dokumentac;ji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w termimizewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdab spetnig wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afiei na osie i innych parametréw technicznyStodki transportu nie odpowiada-
jace warunkom dopuszczalnych of¥@n na osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem piayevr
nia stanu pierwotnegazytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkizlezkzdnych drég technologicznych i dojazdowych na tereni
budowy, w czasie prowadzonych robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rajgaidnie z Umow oraz za jaké& zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodidoz Dokumentagj Projektova, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ,
projektu organizacji Robo6t oraz poleceniami Inspeskt

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso wszystkich elemen-
téw Robot zgodnie z wymiarami i ggnymi okré&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanynai pémie
przez Inspektora.

Nast:pstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosiajesli
wymagéa tego fedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wy$tikarzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpealzial-
nosci za ich doktadn&.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRobot lzda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekgpww ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowa-
niu decyzji Inspektor uwzgtini wyniki bada materialtdw i Robo6t, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcii

i przy badaniach materiatow, @l@adczenia z przeszoi, wyniki badaé naukowych oraz inne czynniki wplyvege na
rozwazam kwestk.

Polecenia Inspektoragtla wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamzez
Wykonawe, pod gragba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typbmosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekpoogramu zapewnienia jako-

$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykeanyia Robdt, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujce wykonanie Robot zgodnie z Dokumerdaejojektove, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Inspektora.

Program zapewnienia jakw bedzie zawiera:

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac} wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadadrobot,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robdt,

- system (spos6b i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jaom wykonywanych Robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie bad,

- spos6b oraz formgromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsterup-
cych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proceséhiiologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyioznoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kru-
szyw itp.,

— spos6b i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazeaegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakasci Rob6t
Celem kontroli Robot dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlazong jakas¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok Robét i jakdéci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-
tem kontroli, whczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezeédne do pobierania
prébek i bada materiatdw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektovenpazadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zade-
monstrowaniaze poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz Robét zstatliwoscia zapewniajca stwierdze-
nie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrBiokumentacji Projektowej i ST

Minimalne wymagania, co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jesinieczny, aby zapewhi
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektoro$wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajvazna
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm okgéjacych procedury bada
Inspektor kydzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor kdzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotycacych ura-
dzeh laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgibod badawczych. 2eli niedocagnie-
cia te leda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast wstrzymaygie do Robét
badanych materiatéw i dogei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostam usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liamiateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kda pobierane losowo. Zaleca; stosowanie statystycznych metod pobierania probygéetych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji may¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do badla
Inspektor lgdzie mi& zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcedkie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore udatpliwo-

sci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengeuek, w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa Zamawgay.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostar-
czone przez Wykonawao badé wykonywanych przez Inspektorada odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaretls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie obej-
muja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepto
wane przez Inspektora.
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Przed przysipieniem do pomiaréw lub badiaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsiguminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wigkeca przedstawi nadonie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi kopie raportow z wynikami badak najszybciej, nie pdiej jednak ni

w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego widrinnych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celoéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest ddkalmywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw arédta ich wytwarzania i zapewniona mugdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kofitRRob4t prowadzonego przez Wykonawdedzie oceniéa zgod-
nos¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawjeilwdw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor mae pobierd probki materiatléw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wy-
niki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcysshiewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy ldbct niezale-
nemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luBatkowych bad& albo oprze siwytacznie na wkasnych bada-
niach przy ocenie zgodéa materiatdw i Robét z Dokumentadprojektova i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zogtpnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

— certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, wdeiwych zharmonizowanych Europejskich Norm, apraleahnicznych oraz wiai-
wych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z Polsk Norm lub aprobat techniczma, w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono normy,zeli nie % objcte certyfikacy okreslona w punkcie 1,

i ktére spetniai wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumengywsmagane przez ST, kda partia dostarczona do Robét b

dzie posiadate dokumenty, okégjace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby poparte wynikami

bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonaginspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy daé@ okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa prowadzenie Dzienni-

ka Budowy zgodnie z obowdujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu Robdét, stanu bezpietsteva ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwad

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasaap

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk&l®wego. Zapisy dla czytelne, dokonane trwaltechnil,

w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyerieda oznaczone kolejnym numerem aganika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nafs wpisywa w szczegoIngci:

— dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datk przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewni@hiagi i harmonogramoéw Robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementéw Robat,

— przebieg Robdét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zaradzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlagggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robét,

— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotycace jakdci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przegadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,
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— inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowegdprzediaone Inspektorowi do usto-
sunkowania gi Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowyk@hawca podpisuje z zaznaczeniem ich grzyj
cia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insijpea do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak stipn
Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy Robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza wi sposob aigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jal@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bads/ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewn
nia jakdci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny Byudosepnione na kade zyczenie Inspekto-
ra.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@asjace dokumenty:

— pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,

— protokoty odbioru Robét,

— protokoty z narad i ustate

— korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiiedabezpieczonym. Zagitie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie przewidziangvgem.
Wszelkie dokumenty budowyelta zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doadgl nazyczenie Zamawiaj
cego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robé6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Do&ntacy Projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poanaeniu Inspektora o zakresie obmierzanych Rolrni-
nie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termin&V/yniki obmiaru kda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej wn®&Tzwal-
nia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich Robét. &lne dane zostarpoprawione wedtug instrukcji In-
spektora na gimie.

Obmiar gotowych Robdtdulzie przeprowadzony z eztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie okdlenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénspektora.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii osio-
wej. Jéli ST wiasciwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diugdé po-
mnazona przezredni przekroj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢bla wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rol@hlzaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiaan
Robat.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje giizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikacji Technicz-
nych. Bzdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniar w sposob agly zachowanie doktaddoi wedtug norm zatwier-
dzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kzda przeprowadzone przed geiowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robotake w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.
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Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzerzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblfizzbzda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi Robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu,

— odbiorowi czsciowemu,

odbiorowi kaxcowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych Robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.

Odbidr Robot zanikapych i ulegajgcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmsiRobot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej cgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doeBaika Budowy i jednoczesnym powia-
domieniem Inspektora. Odbiéedrie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgto-
szenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomientgro fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokuaverzawierajcych komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z DokumentagjProjektovs, Specyfika-
cjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci Robét. Odbioru agciowego Robot dokonujeesi
wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdibi@u Rob6t dokonuje Inspektor.

8.4. Odbiér koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru k@cowego robét

Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wyki@maRobdt w odniesieniu do ich #d, jakaici
i wartosci.

Catkowite zakaczenie Robét oraz gotowddo odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvarpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem rane o tym fakcie Inspektora.

Odbiér karcowy Robot nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytibzac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakozenia Robdt i przygia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kacowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajaseigo w obecnii Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw badla
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania Rob6t z Dokumentadprojektova i ST.

W toku odbioru kiacowego Roboét komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Rob6t zani-
kajacych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rofzdpetniagcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pekoavych lub Robét uzupetniggych w warstwiescieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysoa ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych Rob6t w poszczegoélnych asortymentaehnacz-
nie odbiega od wymaganej Dokumentaejojektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigtsteso ruchu, komisja dokona petei, oceniagc pomniejszon wartasé wyko-
nywanych Robdt w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru k@acowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbionickwego Robot jest protokét odbiorudamwego Robot sposz
dzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamayzgo.

Do odbioru koincowego Wykonawca jest zobowzany przygotowa nastepujace dokumenty:
1. Dokumentag Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostala sporadzona
w trakcie realizacji Kontraktu,

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontrakinentualnie uzupetniage lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ewentualnie PZJ,
Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ewentwaPizJ,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszych (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom uradzen,

Noo~MLD
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8. Geodezyjainwentaryzagj powykonawcz Robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wgigm przygotowania dokumentacyjnego nidgbgotowe do odbio-
ru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin odbioru d@mowego Robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i robfiipetniajcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdawhzanych z usurciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbioér kicowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarowy ustalon dla danej

pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonaw-

ce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogHowej lzdzie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania

i badania skladage st na jej wykonanie, oké&one dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projekejw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétidpobejmowa:

- robocizry bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiaawentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— wartcs¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00

Koszt dostosowaniaesido wymagé Kontraktu i Wymaga Ogolnych zawartych w DM.00.00.00 obejmuje wszyestki
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione wtagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazd6w i organizaajhu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpdmimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu reas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projelkispektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uhgen
wynikajacych z posipu Robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

- przygotowanie terenu,

— konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

- tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaaghu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscigi tymczasowych oznakowaionowych, poziomych,

— utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

— usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlg@@nplity tekst Dz. U. 2013 poz. 1409 zzpdejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowighlicznych (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 9 p&niej-
szymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych (jednolity tekst Dz. U. 2014 poz. 883).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronizegwpaarowej (jednolity tekst Dz. U. 2009 nr 178 poz. @38
Z p&niejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorzerntiezhym (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 963 zpi@jszymi
Zmianami).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémyowiska (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 123p&niej-
szymi zmianami).
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach piyich (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 260 zpiéjszymi zmia-
nami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemenpzgodnéci (jednolity tekst Dz. U. 2010 nr 138 poz. 935
z p&niejszymi zmianami).

Rozporzdzenie MGPIiB z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawiezegd i zakresu opracowageodezyjno—
kartograficznych oraz czynéa geodezyjnych obowkujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 p620 z p&niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 4Z.p401).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygzej bezpieczéstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesgava i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.@)12

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych wyko-
nywanych metoglwybuchowy (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1135).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie okrdenia metod i podstaw spadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanychzkdw prac projektowych oraz planowanych kosztéhot
budowlanych okrdonych w programie funkcjonalnozytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiréa 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i foday
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznyclkenania i odbioru robo6t budowlanych oraz prografomk-
cjonalno-uytkowego (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 1129).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia02 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgdédino
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiena budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z-p6
niejszymi zmianami).

Rozporazdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca2@. w sprawie dziennika budowy, momniai roz-
biorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamigcego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdro-
wia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 zzmdejszymi zmianami).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpni@02 r. w sprawie warunkoéw i trybu pepbwania
w sprawach rozbiérek nieytkowanych lub niewykfczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 2004 nr 19&.po
2043).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéré 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow adea-
nia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoruyradzaradzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729).
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
z wykonaniem odtworzenia osi trasy drogowej i jejnktéw wysokdéciowych oraz pomiaréw powykonawczych,
w ramach realizacji zadania: Przebudowa drogi gejima odcinku od miejscowoi Talusy do miejscowdei Talusy
Osada, gm. Efk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techna dotyca zasad prowadzenia i odbioru rob6t gaénych

z wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tigsynktéw wy-

sokasciowych, bigaca obstug geodezyjn, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz piesienie punktow

osnowy geodezyjnej w miejsce nie koligicg z robotami.

W zakres robét pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktow wysédowych wchodz:

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysédiowych,

— uzupeienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate o0si),

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrataprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdibviatacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- zabezpieczenie i/lub przeniesienie punktéw osnosodgzyjnej,

— wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z naniesignzmian na mapzasadnicz

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtdwne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazopoczatkowy i koncowy punkt
trasy.

Pozostale okigenia podstawowe stosowane w niniejszej Specyfikeeghnicznej $ zgodne z obowizujacymi, odpo-
wiednimi polskimi normami i z definicjami podanymiST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét ckoeych w punkcie 1.3.as

— slupki betonowe,

— pale i paliki drewniane,

— rurki i bolce metalowe,

— plytki betonowe z krzgem, rurki drenarskie — jako znaki poziome,

- repery metalowe — jako znaki wysakiwe.

badz inne materialy zaakceptowane przez Inspektora.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowd bolce metalowe. Pale drewniane umieszczonasiedztwie
punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizggwinny mi€ srednic; 0,15+0,20 m i diug& 1,5+1,7 m. Do stabili-
zacji pozostatych punktéw nale stosowa paliki drewniangrednicy 0,05+0,08 m i diugei okoto 0,30 m.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do wykonania robét

Do odtworzenia punktow wysokaowych oraz osi trasy, a tak do wykonania inwentaryzacji powykonawczej pgle
stosowé odpowiedni sprg geodezyjny:

— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,
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dalmierze,

tyczki,

- faty,

tasmy stalowe, szpilki.

Stosowany spet powinien gwarantow@a uzyskanie wymaganej dokladiwd przy pracach pomiarowych, jak i przy
opracowaniach kartograficznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotycgce wykonania robot
Ogblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wynmgagoélne” punkt 5.
Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboyziujacymi Instrukcjami GUGIK.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektdhgkonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary geode-
zyjne niezldne do szczegobtowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien sprawdztczy rzdne terenu ok&one w Dokumentacji Projektowej 2godne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #@ig sig od rzdnych okrélonych
w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiad@mitym Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkt¥rednie osi trasy mugzdy¢ zaopatrzone w oznaczenia oitee
jace w sposéb wyiay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznacpawinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich oznatize czasie trwania robot.
Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinyypoprzedzone uzyskaniem gradka dokumentacji geode-
zyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, paémniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomgjonowej)
oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osasy i punktéw wysokasciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osi tigeynktow wysokéciowych (repery robocze) néle przeprowa-
dzi¢ poprzez wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiagtdrczone przez Inspektora.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow gtéwrysitrasy w stosunku do podanych przez Inspekts@otrzd-

nych tych punktéw nie powinny przekra¢za cm. Rzdne reper6w roboczych nalesprawdzé z dokladnécia do

0,5 cm, stosuag niwelacg podwojra w nawizaniu do reperéw gatwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o DokumentagjProjektow oraz dane geodezyjne przekazane przez In-
spektora, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnejednej w Dokumentacji Projektowej.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclirpdnich w odlegtéci zaleznej od charaktery-
styki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie raagaiz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjyiyczonej
osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej miog by¢ wieksze nk 3 cm. Rzdne punktdéw osi trasy naig
wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w Dokumentacji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuizy¢ materialow wymienionych w punkcie 2.2.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robdt), zgodnie z DokumentaBjrojektovs oraz w miejscach wymaggych uzupeienia dla po-
prawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zgakeeanych przez Inspektora.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopéw naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale
stosowé w przypadku nasypow o wysoda przekraczajcej 1 metr oraz wykopéw ghszych ni 1 metr. Odleghét
miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dwag. Odlegtac ta,
€0 najmniej powinna odpowiad@dstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnyBaku-
mentacy Projektovy.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejnéci nalezy pomierzy wznowiory lub zatl@ona osnow geodezyjn. Nastpnie naley wykona&
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z Instrukg-4 ,Pomiary sytuacyjno-wysokoiowe”, mierac wszystkie elementy
tresci mapy zasadnicze;.
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Prace obliczeniowe nafe wykonywa: przy pomocy sprgu komputerowego. Wniesienie pomierzonegtrena mag
zasadnicz oraz map ewidencji gruntdbw prowadzonych technikami tradygyni naleey wykona metod, klasyczm
(kartowanie i krélenie rczne) lub przy pomocy automatow Kegych (ploterow).

Wykonary dokumentagj geodezyja i kartograficzm nalezy skompletowa zgodnie z przepisami Instrukcji O-3 ,Zasa-
dy kompletowania dokumentacji geodezyjnej i karédigznej”, z podziatem na:

a) dokumentaejtechniczr przeznaczona dla Zamawjeggo,

b) dokumentagj techniczi przeznaczandla grodka dokumentaciji.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktdrej mowauwkcie b) oraz formmdokumentéw natey uzgodné z csrod-

kiem dokumentacji.

Dla Zamawiajcego naley skompletowa nastpujace materiaty:

— wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdwescia,

— kopie wykazéw wspotednych i wysokéci punktéw osnowy poziomej, wysokmowej oraz wykazy wspoétezinych
punktéw granicznych,

- kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnyath pchror,

— kopie opiséw topograficznych,

- kopie szkicéw polowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@dowych oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych nadg prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych Gtéw-
nego Urzdu Geodezji i Kartografii lub Gtdwnego Geodety Kraj

6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych

Sprawdzenie prac pomiarowych powinng lpyzeprowadzone wedtug zegtijacych zasad:

- 0¢ drogi naley sprawdzéa na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznacipoziomie oraz co najmniej co
200 m na prostych,

— robocze punkty wysolksgiowe naley sprawdzé niwelatorem na catej dlugoi budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:

— km (kilometr) robét pomiarowych trasy drogowej,

— szt. (sztuka) zabezpieczenia i/lub przeniesienrkjpuosnowy geodezyjnej,

- kpl (komplet) wykonania pomiaréw powykonawczych weananiesieniem zmian na neagmsadnicz

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Spos6b odbioru robét

Odbidr rob6t zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wysaiowych w terenie nagbuje na podstawie szki-
cow i dziennikobw pomiarow geodezyjnych lub protakatkontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkitddspek-
torowi.

Odbidr robo6t zwizanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczych ¢mage po przedizeniu skompletowanej do-
kumentacji technicznej zgodnie z punktem 5.4. féaig ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatnag¢ zostanie dokonana na podstawie szkicéw i dziemnigdmiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontrolioge
dezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorze sketogvanej dokumentacji geodezyjnej (pomiary powydwoze).
Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla robét pomiarowych:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osiytigpunktéw wysokéciowych,
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uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentumlnytyczeniem dodatkowych przekrojow.

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, oclardich przed zniszczeniem i oznakowanie utatygi@jodszuka-
nie i ewentualne odtworzenie,

b) dla punktdw osnowy geodezyjnej:

zabezpieczenie istniglych punktéw osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem,
odtworzenie punktdw osnowy geodezyjnej w przyqeith zniszczenia,
przeniesienie kolidagych punktéw osnowy geodezyjne;j.

c¢) dla inwentaryzacji powykonawczej:

wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z naeigigim zmian na mapzasadnicz.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy steri@, oznaczenia.

10.2. Inne dokumenty
2.

© XN OAW®

10.
11.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wyk@amyja prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaloieumentaciji geodezyjnej i kartograficznej.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnovwaonaa.

Instrukcja techniczna G-2. Wysaktwa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstagastycji.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokaciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizagyjn

Ustawa z dnia 17.05.89 — Prawo geodezyjnetogeaficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z4mdejszymi zmianami.
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D.01.02.01 USUNECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
Z usuneciem drzew i krzewéw, w ramach realizacji zadamezebudowa drogi gminnej na odcinku od miejscmivo
Talusy do miejscowiei Talusy Osada, gm. Elk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosovahta dokument w pogpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdaanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckngj dotycz zasad prowadzenia robét przygotowawczychazav
nych z usuriciem drzew i krzewow i obejmayjj

— mechaniczne karczowanie drzew z karczowaniem pzevar

- karczowanie pni drzew,

- wyciecie i karczowanie krzewow,

— zasypanie dotéw po wykarczowanych pniach drzevzéwow.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
Do wykonania robét zwzanych z usurciem drzew i krzewdw wykorzystywane gonizsze materiaty:
— grunt do zasypania dotow z wykopow.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusk

3.2. Sprat do usuwania drzew i krzewow

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugtiem drzew nalgy stosowa:

- pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniarpniich usuricia z pasa drogowego,
— spycharki, réwniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport

Karpire, diuzyce i gakzie naley przewozt transportem samochodowym. BYee przedstawiage warté¢ jako mate-
riat uzytkowy powinny by transportowane w sposéb niepowagtyjich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robot
Ogoblne warunki wykonywania rob6t podano w ST D.MOB00O0 ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Zasady oczyszczanie terenu z drzew i krzewow

Roboty zwiazane z usugciem drzew i krzewow obejmugcinanie drzew, karczowanie pni drzew oraz wyi@ i kar-
czowanie krzewbw, wywiezienie diycy, karpiny i ga¢zi poza teren budowy oraz zasypanie dotéw wrazgeszazze-
niem. Karpiny i gadzie poscince naley utylizowat.
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5.3. Usungcie drzew i krzewéw

Drzewa i krzewy znajdage st w pasie robot ziemnych, przewidziane w Dokumenfagpjektowej do usurcia, nale-
zy §cia¢ i wykarczowd przed rozpoaziem Rob6t. Doly po wykarczowanych pniach powingy tvypetnione gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zagczone, zgodnie z wymaganiami ST D.020.03.01 ,Wigkie nasypow”. Ro-
$linnos¢ istniepca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona doiesa, powinna by przez Wykonawg zabezpie-
czona przed uszkodzeniemsldeoslinnosé, ktdéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona jvg&o-
nawe;, to powinna by odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptgwrzez odpowiednie wiadze.

5.4. Zniszczenie pozostasai po usunktej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami In-
spektora. Jeeli dopuszczono przerobienie gaitna koe drzewry za pomog specjalistycznego spgtt, to sposéb wy-
konania powinien odpowiadazaleceniom producenta sptaz. Niewyteczne pozostaiei po przerébce powinny By
usungte przez Wykonawgz terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t przy usuwaniu pni drzew i krzewéw

Sprawdzenie jakiEi robét polega na wizualnej ocenie kompldtiaisungcia drzew i krzewow, wykarczowania pni
drzew i krzewOw i zasypania dotéw. Prace zanié@j— sposéb karczowania pni drzew i krzewéw oray@mavania
dotéw — powinny by wykonane pod nadzorem. Zggczenie gruntu wypetnigjego doty powinno spetnisodpowied-
nie wymagania okg&one w ST D.02.03.01. ,Wykonanie nasypow”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®(/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova robét zwazanych z usugtiem pni drzew i krzewow jest:
— szt. (sztuka) - usugtiego drzewa, pnia drzewa,

- ha (hektar) — wyetych i wykarczowanych krzewow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykane@zgych pniach, przed ich
zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a) cena wykarczowania 1 szt. drzewa obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie drzewa i karpiny,

- wywiezienie dhdyc, karpiny i gadzi poza teren budowy lub przerobienie nackdrzewra,
— zasypanie dotéw wraz z zgggczeniem,

- uporazdkowanie miejsca prowadzonych robét.

b) cena usugcia 1 ha krzewéw obejmuje:

- wyciecie i wykarczowanie krzewow,

— wywiezienie karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieegaha koe drzewrs,
- zasypanie dotdéw wraz z zgggczeniem,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen@gania i badania
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Przebudowa drogi gminnej na odcinku od miejsc@ivdalusy do miejscowiei Osada Talusy, gm. Etk

D.01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotyee wykonania i odbioru robét zyaanych ze
zdjeciem warstwy humusu w ramach realizacji zadanRrzebudowa drogi gminnej na odcinku od miejscaivdalu-
sy do miejscowgri Talusy Osada, gm. Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych ze zdiciem warstwy humusu,
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” puhkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do zdjgcia warstwy humusu

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy humusu nalg stosowa:

- rowniarki,

- spycharki,

— lopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscaclziggrawidtowe wykonanie
robét sprztem zmechanizowanym nie jest #iwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadmgportu na odlegié wymagajca zastosowania takiego
sprztu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalgy przemieszczaaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pozéwransportem samochodowym.
Wybor srodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AWymagania ogdéine” punkt 5.

Teren pod budowdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéwinnych miejscach wskazanych w dokumen-
tacji projektowej powinien biyyoczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do fdejszego mycia przy umachianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do inngelinnagci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospoda-
rowanie nadmiaru humusu powinnoéhyykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazanlaspektora.

Humus naleéy zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgshal wyptkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystargzajdla prawidtowego wykonania robo6t, wadhie mae stanowé zagraenie
dla bezpieczéstwa rob6t (zmienna grubdwarstwy humusu,asiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowéargczne
wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywdngeechanicznie.
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D.01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

Warstwe humusu nabey zdja¢ z powierzchni catlego pasa rob6t ziemnych oraznwdh miejscach okéonych w do-
kumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspekt

Grubas¢ zdejmowanej warstwy humusu (zata od gébokdsci jego zalegania, wysoko nasypu, potrzeb jego wyko-
rzystania na budowie itp.) powinnadggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej,|@Twskazana przez Inspek-
tora, wedtug faktycznego stanu wysbwania.

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpsuinny by przez Wykonawe
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeceeayszczeniem, a taé najedzaniem przez pojazdy. Nie nale
zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i bémminio po nich, aby unikié zanieczyszczenia ghnlub
innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola usunigcia humusu
Sprawdzenie jakii rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtriaisungcia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) zggj warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 m2 wykonania rob6t obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy wzdinogi lub odwiezieniem na odkiad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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Przebudowa drogi gminnej na odcinku od miejsc@ivdalusy do miejscowiei Osada Talusy, gm. Etk

D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, | PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
Z rozbidrky elementéw drég, ogrodie przepustéw w ramach realizacji zadania: : Prdela drogi gminnej na odcin-
ku od miejscowéci Talusy do miejscowgzi Talusy Osada, gm. Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdaanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz rozbidrki elementéw drég obejmij
— rozebranie nawierzchni z drobnowymiarowych elemeriiétonowych ,

— rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego,

— rozebranie przepustéw z rur betonowych wragczenkami czotowymi z betonu,

— demonta tarcz znakéw pionowych i stupkéw do znakdw,

— rozebranie budynku piwnicy,

— przestawienie wiaty przystankowej.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiérkelementéw drég stosowaprzt zaakceptowany przez Inspektora:
- ladowarki,

- frezarka,

— samochody ezarowe,

- mioty pneumatyczne, pity mechaniczne.

Drobne roboty mazna wykonywa przy zastosowaniu prostych neazi pomocniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Brukowiec z rozbidrki oraz wszystkie inne materiptychodace z rozbiérki i nadage se do ponownego wykorzysta-
nia naley odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora. Pozostaleriaigt z rozbidrki, nieprzydatne do ponownego
wbudowania, naley przewozé transportem samochodowym w miejsce uzgodnionsektorem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.MO®O ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Materiat uzyskany z rozbiorki, naday sk do ponownego wbudowania, nafeczysci¢ z pozostatéci wszelkich mate-
riatbw. Materiaty nadajce st do ponownego wbudowania najeodwiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiago.
Uzyskany gruz, bezyteczne elementy naie przewiez¢ na miejsce uzgodnione z Inspektorem. Doty (wykagpysta-
te po rozbiérce elementéw drég i ogrodzmajdujice sé w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumeriaejojektovy beda
wykonane wykopy drogowe, powinny byymczasowo zabezpieczone. W szczeginoalezy zapobiec gromadzeniu
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si¢ w nich wody opadowej. Doly (wykopy) w miejscachdzge nie przewiduje siwykonania wykopéw drogowych
nalezy wypeni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otegagjo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w normie PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Ryglmemne. Wymagania i badania”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci wykonania robét polega na sprawdzeniu kompk&tinarykonanych rob6t rozbiérkowych oraz spraw-
dzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidziadgchowtornego wykorzystania. Zggczenie gruntu wypetnigj
cego doty po usugiych elementach powinno spet@iedpowiednie wymagania oktene w PN-S-02205.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova robét zwazanych z rozbiérkelementow drég jest:

— m (metr) — dla krawznikéw betonowych, obrzg betonowych, przepustéw betonowych,
- m2 (metr kwadratowy) — dla nawierzchni,

szt. (sztuka) — dla stupdéw betonowych, znakéw dvwogd, wiat przystankowych,

. m3 (metr sz&ienny) — dla budynkdw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Sposi6b odbioru robét

Roboty obgte niniejsz specyfikacy technicza obejmug:

— odbidr robét zanikowych i uleggych zakryciu,

- odbiér ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M. 00.00.00 ,\&gamia ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgei podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Pfatnag¢ zostanie dokonana na podstawie obmiaru i ocenygakvykonanych robét w oparciu o pomiary i badania.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki nawierzchni:
- reczne lub mechaniczne rozebranie nawierzchni, zeenssdsypki,
- utozenie elementéw betonowych drobnowymiarowych natpale
- zaladunek i wywiezienie materiatléw z rozbidrkimiejsce wskazane przez Inwestora,
- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki.
b) dla rozbiorki krawznika, obrzey, przepustowscianek czotowych, znakéw drogowych:
rozebranie elementéw, zerwanie podsypki i ew, fa
zasypanie dotéw wraz z zgggczeniem do uzyskaniaxts,00 wedtug BN-77/8931-12,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorkiaw z utylizadj,
wyréwnanie podiza i uporadkowanie terenu rozbioérki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan#dgania i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznakowanieaivika zagszczenia gruntu.
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Przebudowa drogi gminnej na odcinku od miejsc@ivdalusy do miejscowiei Osada Talusy, gm. Etk

D.01.03.02 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
z przebudow kablowych linii w ramach realizacji zadania: Pradbwa drogi gminnej na odcinku od miejsc@gio
Talusy do miejscowiei Talusy Osada, gm. Elk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techni& dotyca wykonania robét przy przebudowie kablowych linii

kolidujacych z przebudosvulicy i obejmug:

— ulozenie rur ochronnych dwudzielnych na istaggjch kablach telekomunikacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielaytowy lub wiagzka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielaytowych pohczonych réwnolegle atznie z osprgem, utazone na wspdlnej trasie 4-t
czace zaciski tych samych dwéch ndzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2 Trasa kablowa- pas terenu, w ktérym utone g jedna lub wgcej linii kablowych.

1.4.3. Napecie znamionowe linii- napicie midzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zmata.

1.4.4. Osprzt linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych dozenia, rozgakiania lub zakaczenia kabli.

1.4.5. Ostona kabla- konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla pusskodzeniami mechanicznymi, chemicz-
nymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6. Przykrycie- stoma utaona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznykogkzeniem od gory.

1.4.7. Przegroda ostona utaona wzdti kabla w celu oddzielenia go ogsgedniego kabla lub od innych adzen.

1.4.8. Skrzyowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérjakakolwiek czs¢ rzutu poziomego linii ka-
blowej przecina lub pokrywa jakolwiek cz$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innegozgnizenia
podziemnego.

1.4.9. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérnadlegia¢ miedzy linia kablows, urzadzeniem pod-
ziemnym lub drog komunikacyjm itp. jest mniejsza niodlegta¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktada-
nia bez stosowania przegrod lub oston zabezpigoge | w ktérych nie wyspuje skrzgowanie.

1.4.10. Przepust kablowy konstrukcja o przekroju okgtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodm@ni
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elg&znego.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowrujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidyposiadanie Zaviadczenia
0 jakaici lub atestu, powinny liyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byvykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztych, wytrzymatych mechanicz-
nie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elgktnego. Rury zywane na przepusty powinny dbylostatecznie
wytrzymate na dziatanie séciskapcych, z jakimi nalgy liczy¢ sie w miejscu ich utéenia. Wretrza scianek powinny
by¢ gtadkie lub powleczone warsiwvygtadzajca ich powierzchng, dla utatwienia przesuwaniagskabli. Zaleca si
stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorkoylu (PCW) osrednicy nie mniejszej ni110 mm dla kabli do
1 kV i érednicy 160 mm dla kabli od 1 do 30 kV.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania
Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgimi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rolék tez przy wykonywaniu czynn@i pomocniczych oraz
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w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwalsprztu itp. Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzy-
ska akceptagj Inspektora.

3.2. Sprat do wykonania linii kablowej

Wykonawca przyspujacy do przebudowy linii kablowej winien wykazai¢ mozliwoscia korzystania z nagpujacych
maszyn i sprau, gwarantujcych wiaciwa jakos¢ robot:

- koparki,

— zag:szczarki wibracyjnej spalinowej,

— recznego sprgu: szpadle, fopaty, fomy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkoéw transportu, ktére nie wplkymiekorzystnie na ja-
kos¢ wykonywanych robét. Liczbd&rodkéw transportu powinna gwarantaivarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidnbpektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2.Srodki transportu

Wykonawca przyspujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazaie maozliwoscia korzystania z nagpuja-
cychsrodkéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego.

Na srodkach transportu przewwone materialy powinny ldyzabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukéadan
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ighworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przebudowa linii kablowych

Przy przebudowie drég, istnigie kable energetyczne i telekomunikacyjne hatelkopa recznie wyprostowéi zato-
zy¢ rurg dzielory odpowiedni dla danego kabla. Doktadna lokalizacja wedtug gityj. Przebudowlinii nalezy wyko-
nywat zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezgestwa i higieny pracy.

5.2. Temperatura otoczenia

Temperatura otoczenia przy uktadaniu rur ostonowyielpowinna b§ nizsza ni:

— 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o goee metalowej,

— 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tvegw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcjiznivymienione temperatura otoczenia i temperaturadadego kabla - wedtug
ustaleér wytworey. Zabrania gipodgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury oéoé utaonego kabla na dowolnie
matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przasiedniezrédia ciepta, np. rurogg cieplny, nie powinien prze-
kracza 5°C.

5.3. Ukladanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe natg wykonywa z dwudzielnych rur z PVC érednicy nie mniejszej ni1l1l0 mm dla kabli do
1 kV i kabli telekomunikacyjnych oraz 160 mm dlabkgpowyzej 1 kV. Przepusty kablowe nale ukltada w miej-
scach, zgodnych z dokumentagrojektovs wykonawca. Minimalna gebokas¢ umieszczenia przepustu kablowego
pod jezdm drogi mae by zwiekszona, gdy powinna wynika z warunkéw okréonych przez zawd drogowy dla
danego odcinka drogi. W miejscach skiayan z drogami istniejcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powin
ny by¢ wykonywane metagwiercenia poziomego, przewidgj przepusty rezerwowe dla upivienia utozenia kabli
dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez ammkvania drég. Miejsca wprowadzenia kabli do ruwpmy
by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznuramiplakutami, uniemagiwiajacymi przedostawanie eido ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.
Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zal@onej jakdci wykonywanych robét przy przebudowie linii kablej

Materialy posiadajce atest producenta stwierdmj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
mog by¢ przez Inspektora dopuszczone dygaia bez bada

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskal producentéw Zaviadczenia o jakei lub atesty sto-
sowanych materiatéw.
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6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Rury ostonowe

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgédina wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéwediug
ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestowoB@ow odbioru albo innych dokumentow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe przebudowy kablowych linii agleorzyjmowa zgodnie z przedmiarem robot stangeyim
sktadnik Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagolne” punkt 8.

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatabjiykonawca zobowizany jest dostarczyZamawiajcemu nasjpu-
jace dokumenty:

- projektows dokumentagj powykonawcaz,

— geodezyjn dokumentagj powykonawca,

— protokdéty odbioru robét zanikagych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotygee podstawy ptatrici podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pusk
Platnag¢ za jednost& obmiarows nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci wykonanych rob6t na pod-
stawie atestow producenta aizen, ogkdzin i pomiaréw sprawdzagych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

— przygotowanie, dostarczenie materiatow,

— odkopanie istniejcych kabli,

— zalazenie rur ochronnych,

- zasypanie wykopOw wraz z zgggczeniem gruntu,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu rur ostonowyck gruntem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy edknia.
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnaligaeiinie kablowe. Projektowanie i budowa.
3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablo®sprzt do kabli o nagiciu znamionowym do 60 kV.
Ogblne wymagania i badania.
4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o gblgpowtoce metalowej na nagie znamionowe nie prze-
kraczajce 23/40 kV.
5. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o gblzapierowej i powtoce metalowej. Kable o powtamte-
wianej na nagicie znamionowe nie przekraczeg 23/40 kV.
6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i simmeyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznycha na-
piccie znamionowe nie przekraczeg 18/30 kV. Ogdlne wymagania i badania.
7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o goatworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitej na
napkcie znamionowe 0,6/1 kV.
8. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacjtworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowea n
napkcie znamionowe 0,6/1 kV.
9. PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o gpfmlietylenowej, na napcie znamionowe powej 3,6/6
kV.
10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-graye.
11. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego gadbicku winylu.
12. PN-60/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowamngorco ogdlnego zastosowania.
13. BN-64/6791-02 Cegta budowlana petna.
14. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rgt@iemne.
15. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczo@lastycznionego polichlorku winylu.
16. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierkchagowych. Piasek.
17. BN-71/8976-31 Odlegioi poziome gazoggdéw wysokiego anienia od obiektéw terenowych.
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18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodaiyti(analogia).
19. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znacasaipomiarowe.
20. E-16 Zalewy kablowe.

10.2. Inne dokumenty
21. Przepisy budowy wdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

22. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriaiBwdowlanych w sprawie bezpiedstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-margaych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04729.

23. Rozporzdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. vasfe warunkow technicznych, jakim powinny od-
powiada& urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pvpecazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia
26.11.1990 .

24. Zaradzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z ddia lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodéw i kabl
elektroenergetycznych do ohzén pradem elektrycznym.
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D.01.03.05 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINIl WODOCI AGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
z przebudow podziemnych linii wodoaigowych w ramach realizacji zadania: Przebudowa idgognnej na odcinku
od miejscowéci Talusy do miejscowaei Talusy Osada, gm. Ek.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknigj dotyca wykonania robét przy przebudowie podziemnych linii
wodociagowych i obejmuj:

— ulozenie rur ochronnych dwudzielnych stalowych80, 150 mm na istniggym wodocigu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewdd wodoaigowy — rurockg wraz z uradzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorco

1.4.2. Rura ochronna- rura osrednicy wekszej od przewodu wodagjowego stdaca do przenoszenia ohgen
zewretrznych i do odprowadzenia na bezpiecodlegtadé poza przeszkadterenowy (korpus drogowy) ewen-
tualnych przeciekow wody.

1.4.3. Studzienka— komora wodoaigowa - obiekt na przewodzie wodagdowym, przeznaczony do zainstalowania
armatury lub na kitcach rury ochronne;.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeg@t@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowkrujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robdt
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduposiadanie Zaviadczenia
0 jakadsci lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument. inaieriaty powinny by wyposa-
zone w takie dokumenty ngczenie Inspektora.

2.2. Rury ochronne
Rury ochronne naly wykona z materiatdw trwalych, szczelnych, wytrzymatychamenicznie i odpornych na dziata-
nie czynnikéw agresywnych. Powierzchéaanek powinny b od wewntrz i zewratrz odpowiednio zaizolowane.

2.2.1. Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych nalestosowa rury stalowe, bez szwu walcowane naagorog6lnego zastosowania wg
PN-80/H-74219 malowane wewmnznie asfaltoz (WM) i zabezpieczone zewtnznie powtoly bitumiczry z podwéjn
przektadla (ZO2). Zakaiczenie rury ochronnej nate wykona& za pomog specjalnych uszczelniez zastosowaniem
rurki sygnalizacyjne;.

2.2.2. Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia ki6wek rur ochronnych nate stosowa:

— potpiescienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanraegonco StO grubéci od 5 do 19 mm,
- prety dystansowe (minimum 3 szt.) agite walcowane na gaco StOsrednicy od 8 do 14 mm,

— sznur konopny kicony, czesankowy, surowy,

— asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.

2.3. Hydranty nadziemne
Nalezy stosowa hydranty nadziemne pochegz z demontau.

2.4. Sktadowanie materiatéw

2.4.1. Rury ochronne

Rury naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, réwnym podin w sposdb gwarantgy zabezpiecze-

nie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferyczoyaz spetnienie warunkéw bhp. Ponadto:

- rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nglektadowa w taki spos6b, aby stykalyesbne z podieem na calej
swej diuggdci. Mozna je skltadowana gsto utzonych podkiadach. Wysoké sterty rur nie powinna przekracza
rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Siseghe rury nie powinny léynaraone na bezpwednie dziata-
nie promieniowania stonecznego. Temperatura w guggzechowywania nie powinna przekrac3&’C,

— rury stalowe ména przechowywaw wiazkach lub luzem. Rury &rednicach poriej 30 mm tylko w wizkach,
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— rury zeliwne izelbetowe powinny byutozone w stosach na przemian kielichami lub kotnieliz&warstwy rur nale-
zy przedzielk listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinby¢ grubsze od wystagych czsci.
2.4.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, hydnaty)

Armatura zgodnie z normPN-92/M-74001powinna lgyprzechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonyoddpr
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodaymi korozg.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pguik

3.2. Sprat do robdét ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgstiacy sprzt do wykonania rob6t ziemnych i wykezeniowych:
- kopark podstbierm 0,25 m3 do 0,40 m3,

— sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy, walec wibracyjny.

Sprz:t montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii inmiow wykonywa-
nych robét oraz wymogoéw wynikgjych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport rur ochronnych
Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wgtznie w potaeniu poziomym.
Rury powinny by fadowane obok siebie na calej powierzchni i zalsezione przed przesuwaniem przez podklino-

wanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportupoi@inny styké sie z ostrymi przedmiotami, magymi spowodo-
wac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie maleeuca, a szczegolp ostraznoi¢ nalery zachowd przy przetadunku rur
z tworzyw sztucznych w temperaturze blisk€ 0 nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nincze przewysza scian srodka transportu o weej niz 1/3
srednicy zewatrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych i kotnierzowych natg uktada na podktadach drew-
nianych, podobnie poszczegoblne warstwy halerzedzield elementami drewnianymi o grudm wiekszej ni wystap-
ce czsci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbygvaie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obawiljacymi przepisami transpor-
towymi. Armatura transportowana luzem powinng bgbezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodmenmiacha-
nicznymi.

Armatura drobnas{ DN25) powinna b§ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AOWymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczentawiale oznaczy je w terenie za pomdamtkow

osiowych, kotkowswiadkow i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej i reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymomés (z rzdnymi sprawdza-

nymi przez shiaby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow izetme przekae Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniemanmsmpowan z wykopow lub z opadéw atmosferycznych powin-

ny by¢ zachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace warunki:

— gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie przyleggjeren;

— powierzchnia terenu powinna dwyprofilowana ze spadkiem umwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przy-
legapcy do wykopu;

- w razie koniecznii wykonany zostanie af odprowadzajcy wodk na bezpieczpodlegiaé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonaweo#aha rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiabz-
biorki odwiezie i zlay w miejscu uzgodnionym z Inspektorem.

Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane. z#i materiaty obudowy nieasfabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to jravy one by zabezpieczone przez Wykonawgoprzez za-
stosowanie odpowiednicinodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych vdavych dla danego materiatu.
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Metody wykonywania wykopow ¢cznie lub mechanicznie) powinny dgostosowane do gdokasci wykopdw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego gjprmechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien bywvywieziony przez Wykonavecw miejsce wskazane przez Inspektora.
Wykopy pod przewody powinny lbyrozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu przesuwajc Sk stopniowo
do goéry. Wykonanie obrysu wykopu najedokon& przez utdenie przy jego kragdziach bali lub dyli deskowania w
ten sposob, aby jednocrée byly ustalone odcinki robocze. Elementy te malgrzytwierdze kotkami lub klamrami.
Minimalna szerok& wykopu wswietle ewentualnej obudowy powinnadgostosowana dérednicy przewodu i wyno-
si¢ 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanieian wykopu nalgy prowadzé w miar jego gkbienia.

Dno wykopu powinno b§réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginpaojektowej, przy czym powinno
by¢ ono na poziomie waszym od rgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu agglevykona bezpadrednio przed uleeniem przewodow. Usugtie
tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

5.4. Przygotowanie podiaa

Rodzaj podiaa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych otmymatasci powyzej 0,05
MPa podigem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnieopyk spetniajcy wymagania normy PN-85/B-10726.
W gruntach spoistych lub skalistych nglevykona podiaze wzmocnione z warstw pospoiki ldtwiru z domieszk
piasku grubéci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplpodize naley wykona z warstwyzwiru lub ttucznia z
piaskiem grubci od 15 do 20 crmtznie z utaonymi siczkami odwadniajcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastpoldtaze naley wykona zgodnie z indywidualdokumentagy

projektovs zaakceptowanprzez lrryniera. Wykonawca dokona zgggczenia wykonywanego podén do k nie mniej
niz 0,95.

5.5. Roboty montaowe

5.5.1. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Konce rury ochronnej powinny Byusytuowane poza korpusem drogowym w odlggtod 1 do 2 m od podstawy nasy-
pu, a w przypadku istnienia rowéw odwadagjch - poza nimi.

Rure ochronm nalery zakaczy¢ pierscieniami uszczelniagym.

Pierscienie uszczelniafe maj za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzegdzyiprzewodem a rarochronn, przed
dostaniem si do jej wretrza wody lub innych zanieczyszezeraz przed wydostaniemegsna zewgtrz w niekontrolo-
wany sposob wody pochagizj z ewentualnej awarii przewodu.

5.5.2. Armatura odcinajaca

Armatur odcinajca (zasuwy) nalgy instalowa:

- w komorze montzowej i kontrolnej obudowy tunelowej,

- na przewodach wodagjowych przy rurach ochronnych na zejvn studzienek,
- na weztach wodocigowych (przy odgakieniach),

- na odgadzieniu do hydrantu,

- w innych miejscach wskazanych przegtikownika wodocagdw.

5.5.3. Hydranty nadziemne

Hydranty naley umieszczé&

- w terenie zabudowanym w odlegdd 100 m jeden od drugiego,

— w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodgowej rozdzielczej,
- w innych miejscach wskazanych przegtiownika wodocagow.

5.5.4. Zasypanie wykopdw i ich zagzczenie

Uzyty materiat i spos6b zasypania nie powinny spowaouszkodzenia utmnego przewodu i obiektéw na przewo-
dzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgocigueieplnej.

Grubai¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznePig53/B-06584 powinna wyndasi

- dla przewodéw z rukeliwnych - 0,5 m,

- dla przewoddéw z innych rur -0,3m.

Materialem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralayp-
ki, drobno- isrednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zasypu w olgbie strefy niebezpiecznej powiniendyagszczony ubijakiemecznym po obu stronach prze-
wodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sag;szczé mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzemmewodu.
Wskaznik zag;szczenia gruntu powinien byie mniejszy ri 0,97.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istiej drodze o nawierzchni ulepszonej i trugétnoosiagniccia
wskaznika zagszczenia gruntu co najmniej 1, naleasipi¢ gorm warstwe zasypu wzmocnianpodbudow drogi.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okredlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okredlenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przedizatavod,,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontrotizasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobét w zakresie i z egtotliwoscia

zaakceptowanprzez Inspektora w oparciu o narfdN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy patek ich zgodnéci z cechami podanymi w dokumentaciji technicz-
nej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwgrc

— badanie zachowania warunkéw bezpidéstea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod

- badanie prawidlowizi podtaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&nowilgotnasci i zgodndci z okre-
$lonym w dokumentacji,

- badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagj techniczia i warunkami okréonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwonmateriatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gibokdsci utozenia przewodu, jego odlegf od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,

- badanie uteenia przewodu na podia,

- badanie zastosowanychiaty i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieigzprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy gcagjpod drogami (rury ochronne, ocbudowy tunelowe),

— badanie zabezpieczenia przed kogdzjradami bhdzacymi,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu papbadanie wskaikéw zagszczenia poszczegoélnych jego
warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- stopieh zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie powinien wynosimniej
niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

- m (metr) wykonanego i odebranego zabezpieczemejgtego wodocigu rurami ochronnymi stalowymi,
- kpl (komplet) wykonanego demotitai ponownego monga hydrantu nadziemnego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami Inspektora,zgli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniod zwiazane z przebu-
dowa linii wodociagowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudawécian wykopéw,

— przygotowanie podim,
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— wykonanie rur ochronnych,

— demonta i ponowny monta hydrantu nadziemnego,

— Zzasypanie i zagzczenie wykopu.

Odbidr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umldwviajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamo-
wania 0ogolnego pogbu robét.

Inspektor dokonuje odbioru robét zanik@jch zgodnie z zasadami oklanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 8.2.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi kaacowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlegaawspzenie kompletrigi dokumentacji do
odbioru technicznego keowego (polegare na sprawdzeniu protokotéw badarzeprowadzonych przy odbiorach
technicznych agciowych).

Wyniki przeprowadzonych badgpodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez na@ohiniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzaj badania.
Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, najeocené jego wpltyw na
stopier sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréi¢ konieczne dalsze pegiowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanego zabezpieczenie isto@] linii wodocagowej obejmuje:

— dostaw materiatow,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu wraz z umochienieigian wykopu i jego odwodnieniem,

- wykonanie zabezpiecaeprzewodu przy przégiu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelgieani uzbroje-
niem),

- przeprowadzenie proby szczednp

— Zzasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

Cena 1 kpl demonta istniepcego hydrantu nadziemnego obejmuje:

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu wraz z umochienieigian wykopu i jego odwodnieniem,

— demonta hydrantu,

— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

Cena 1 kpl montau hydrantu nadziemnego obejmuje:

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wykonanie wykopu wraz z umocnienigigian wykopu i jego odwodnieniem,

— monta hydrantu pochodgego z demontai,

— przeprowadzenie préby szczedop

— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-87/B-01060 Séewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypogenia. Terminologia

2. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, naaymbole i okréenia

3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymamantakresie wykonywania i badania przy odbiorze

4. PN-81/B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-85/B-10726 Wodoggi. Przewody z rur stalowych Zeliwnych na terenach gdérniczych. Wymagania
i badania

6. PN-91/B-10728 Studzienki wodagbwe

7. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

8. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczamisewany na gaco

9. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego pdticku winylu. Wymiary

10. PN-76/C-89202 Ksztalttki do rusnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

44,
45,

10.2. Inne dokumenty

PN-74/C-89204
PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-84/M-74003

Rurygiieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylWymagania i badania

Lepik asfaltowy bez wypetniastysowany na gaco

Asfalty przemystowe. Postanoisi@golne i zakres normy

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Rury stalowe bez szwu walcowangonco ogdlnego zastosowania

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoélne

Ochrona przed korzPrzygotowanie powierzchni stali, staliwazeéliwa do malowania.

Ogoblne wytyczne

Armatura przemystowa. Termin@og
Armatura przemystowa. Ogélne agania i badania
Armatura przemystowa. Zasuwgddie kielichowezeliwne na dinienie nominalne 1 MPa

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasulinowe kotnierzowezeliwne. Wymagania i badania
PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuiligowe kotnierzowezeliwne na cinienie nominalne 0,63

MPa

PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasulinowe kotnierzowezeliwne na cinienie nominalne 1 MPa

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091
PN-89/M-74301

BN-76/0648-76
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-77/6731-08

Skrzynki uliczne stosowane walajach wodnych i gazowych
Armatura przemystowa. Hydrardggziemne na énienie nominalne 1 MPa
Armatura przemystowa. Kompengajednodtawicowe kotnierzoweeliwne na dinienie

nominalne 1i 1,6 MPa

Bitumiczne powtoki na rurachHm®tg/ch uktadanych w ziemi
Armatura przemystowa. Hydralitygymagania i badania
Ochrona przed korpaVymagania ogolne i ocena wykonania
Rury polietylenowe typ 50. Wyrgia

Rury polietylenowe typ 50. Wyraaig techniczne

Rury @iieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania
Cement. Transport i przechowyavan

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Vdgania techniczne

BN-87/6755-06
BN-66/6774-01
BN-84/6774-02
BN-83/8836-02

BN-83/8971-06.01

BN-86/8971-08
BN-86/9192-03

BN-81/9192-04

BN-81/9192-05
BN-82/9192-06

Welon z widkien szklanych

Kruszywo naturalne do nawierzchagowych i kolejowychZwir i pospotka

Kruszywo mineralne. Kruszywo kemme tamane do nawierzchni drogowych

Przewody podziemne. Roboty zeerilymagania i badania przy odbiorze

Rury bezgieniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe ,Wipro”

Prefabrykaty budowlane z betdtrggi betonowe elbetowe

Wodoggi wiejskie. Przewody énieniowe z rur stalowychzeliwnych. Wymagania i bada-

nia przy odbiorze

Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Waruméchniczne wykonania i wbu-

dowania

Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosania
Wodoayi wiejskie. Szczelni@® przewoddéw z PCW uktadanych megobezodkrywkow.

Wymagania i badania przy odbiorze

46. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpiedaeprzed korozj konstrukcji betonowych zelbetowych. Instytut

Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

47. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur gkipwych w sprawie zabezpieczenia przed karpepjektowanych

budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 498
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngmgmagania dotyeze wykonania i odbioru robét ziemnych zwi
zanych z wykonaniem wykopow w ramach realizacjiarag: Przebudowa drogi gminnej na odcinku od masjssci
Talusy do miejscowiei Talusy Osada, gm. Elk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotyca zasad prowadzenia i odbioru rob6t ziemnych w ezasi
budowy drogi i obejmuajwykonanie wykopoéw w gruntach mineralnych.

Zakres wykonania wykopow obejmuije:

- wykonanie wykopow z transportem urobku na sktadkevisraz z zagszczeniem powierzchni wykopow,

- plantowanie skarp i dna wykopéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spe¢#tia warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Gkbokosé¢ wykopu - réznica rezdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.5. Wykopsredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 m do 3 m.

1.4.6. Wykop gkboki - wykop, ktérego ghbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziemjg)ntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopodw, a nie wykorzystanych do budowy nasypévzanaych prac zwizanych z trasdrogova.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeg@t@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowkrujacymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntéw wysgpujacych w wykopach

Podstaw podziatu gruntéw na kategorie pod waigm trudnéci ich odspajania oraz przetiie wartdci gestasci obje-
tosciowej gruntéw w stanie naturalnym oraz wspoétczihmi spulchnienia nafgy przyjmowa na podstawie normy PN-
S-02205.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy n&symog: by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowd nadmiar objtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wylkwpnie kedac nadmiarem oljosci robét ziemnych, zostaly za
zgodh Inspektora wywiezione przez Wykonawgoza teren budowy z przeznaczeniem innyimbnidowa nasypow lub
wykonanie prac okjych Kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia réwnoimej obgtosci gruntéw
przydatnych zérddet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora.

Nadmiar mas ziemnych, traktowany wéhgrt. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietni®20. o odpadach ( tj. z 2007
r. Dz. U. nr 39, poz. 251 ze zmgdrie przekazany do wykorzystania poza terenem bydgwdo ksztalttowania lub
utwardzania powierzchni terenéw, do zabiegoéw ekaplyjnych i rekultywacyjnych na sktadowiskach aitpa, do
rekultywacji wyrobisk po kopalniach surowcéw miresech, ladz przekazany osobom fizycznym lub jednostkom orga-
nizacyjnym niekdacymi przedsibiorcami na ich wiasne potrzeby, na podstawie z@jyadrbnej pisemnej umowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik
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3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykés& mazliwoscia korzystania z nagbujace-

go sprztu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadovijark

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpwcharki, rowniarki),

— transportu mas ziemnych (samochody samowytadovgemepchody skrzyniowe),

- zag:szczania gruntéw (walce, ubijaki, ptyty wibracyijite.).

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wihasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te& w czasie odspajania, transportu, wbudowania
i zagszczenia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport gruntow pozyskanych z wykopow

Wybdér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirigé dostosowany do kategorii gruntu jego ebjci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odl&gtdransportu. Wydajng srodkéw transportowych powinna &y
ponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odleglei transportu ponad waloi zatwierdzone nie i@ by podstaw roszczé Wykonawcy, dotycz-
cych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkri nie zostaty wczaiej zaakceptowane naspiie przez
Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AWymagania ogdéine” punkt 5.

5.2. Zasady wykonania wykopu

Przed rozpoazxiem robét naley zakaiczy¢ wszystkie roboty przygotowawcze, odtworzenie ossy i punktdw wyso-
kosciowych, usunicie drzew i krzewow, zdgie warstwy humusu/gleby oraz rozbiérki elementddgdi ulic zgodnie

z Dokumentagj Projektovy.

W rejonie wyst¢powania zinwentaryzowanych udzea podziemnych i w dolnej strefie wykopdéw liniowychdzie
wymagana jest nienaruszona struktura gruntu pedioboty nalgy wykona recznie.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoieh stateczn@& w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzé, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykadph,podcécia lub innych odsgpstw od Do-
kumentacji Projektowej obgia Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozriym stopniu przydatrsci do budowy nasy-
pow byly odspajane oddzielnie, w sposéb unigimgajacy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimmonby¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odkiad. O ile Inspektor dofmi czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, ayaje odpowiednio zabezpieazy
przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspajé go do gtbokasci okoto 0,5 metra powrej projektowanych rdnych
robét ziemnych.

5.3. Wymagania dotycace zagszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdraiemnych powinno spetidiavymagania, dotyege mini-
malnej wartdci wskaznika zagszczenia (Is) podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemch

. Minimalna warto §¢ Is
Lp. Strefa korpusu ziemnego
KR1
1. | Gorna warstwa o grubd 20 cm 1,00
2. | Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 70,9

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytl spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is podanych w tablicy 2.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 2 nie magby¢ osignicte przez bezpwmednie zagszczenie
gruntéw rodzimych, to naky podpa¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartasci wskaznika zagszczenia. Przgie rozwhzania przedstawiono w Dokumentacji Projektowej.zNee do zasto-
sowania inngrodki proponuje Wykonaweca i przedstawia do akcgptaspektorowi.
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5.4. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu (nadktadu) powsj rzednych
robot ziemnych jest mniejszazr),5 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn wykonuj
cych & czynnd¢ budowlan. Moze po nim odbywa sig jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spphyigp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikggjych z niedotrzymania podanych pasywarunkoéw obeiza
Wykonawe robot ziemnych.

5.5. Dokladnaié wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od asjgktowanej nie powinny liywicksze nk + 10 cm. Rénica

w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza+1 cmi -3 cm.

Szerokaé¢ korpusu nie meze r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi nie
powinny mie€ wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ sig od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka.
Maksymalna gibokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekra@cd® cm przy pomiarze iat3-
metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajace ze sposobu umocnienia po-
wierzchni.

5.6. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmdzen, stanowacych elementy systemow odwada@jch, ugtych w Dokumentacji Projek-
towej, Wykonawca powinien, o ile wymagaiego warunki terenowe, wykofiairzadzenia, ktére zapewniodprowa-
dzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar raleshnych tak, aby zabezpieézgrunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obawék takiego wykonywania wykopow aby powierzchniomurgu nadawé
w catym okresie trwania robot spadki, zapewatajprawidtowe odwodnienie.

Jeili wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravaieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt fadach-
kolwiek dodatkowych optat ze strony Zamaw@ggo za te czynioi, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istnaglych uradzer odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopu musi ustimia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trvearobét ziem-
nych. Wykonanie wykopéw powinno pepbwa: w kierunku podnoszeniaecsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podiay i nadé& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w Dokumentdjbjektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien Bymniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 26 w przypadku grun-
téw niespoistych. Naly uwzgkdni¢c ewentualny wptyw kolejnii i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wyko-
nywania innych robdt na spetnienie wymagtotyczcych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobdt
ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rigle
odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkoné&roli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji olkdlenymi
w punkcie 5 oraz Dokumentadprojektovd.

Szczeg6la uwag; nalery zwréci na:

- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygiéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robot

Kontrola wykonania wykopow polega na kontrolowargodndci z wymaganiami okigonymi w niniejszej szczego-
lowej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowdy.czasie kontroli szczeg@muwag; nalezy zwréck na:

— odspajanie gruntéw w sposdb nie pogargaajch wiasciwosci,

— zapewnienie stateczém skarp,

— odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robét iigio zakdiczeniu,

- dokladnd¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykezenie),

— zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w punkcie 5.3.
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6.2.3. Sprawdzenie jakéci wykonania robot

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydpgrzeprowadzone na probkach pobranychzl&ppartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, poriuef z nowegairédia, jednak nie rzadziej njeden raz na
3000 ni. W kazdym badaniu nale okresli¢ nastpujace whaciwosci:

— skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

— zawartg¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotnos¢ optymalra, i maksymaln gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,

— granie ptynnaici, wg PN-B-04481:1988,

— kapilarna¢ bierra, wg PN-B-04493:1960,

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeidal®.

Tablica 2 Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna cestotliwos$é badan i pomiaréw

1. | Pomiar szerokwmi korpusu ziemnego Pomiar tdma, szablonem, tato dlugadci 3 m i po-

2. | Pomiar szerokai dna rowéw ziomnica lub niwelatorem w 3 miejscach trasy ofaz

3. | Pomiar rzdnych powierzchni korpusu ziemnego w miejscach kidre budavatpliwosci

4. | Pomiar pochylenia skarp

5. | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu

6. | Pomiar réwnéci skarp

7. | Pomiar spadku podtnego powierzchni korpusu lliPomiar niwelatorem ezinych w odsipach co 20 m
dna rowu oraz w punktach wipliwych

8. | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag;szczenia okrdac:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 warstwy,
w przypadku okréenia wartgci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 2008 warstwy
w przypadku okréenia pierwotnego i wtérnego modu-
lu odksztalcenia.

6.3.2. Szerok& korpusu ziemnego
Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o vécej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sic od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego oeegj niz 10% wartgéci pochylenia wyraonego
tangensemdta.

6.3.5. Réwnd¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone #tmetrova, nie mog przekraczé& 3 cm.

6.3.6. Rownd¢ skarp
Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.3.7. Spadek podhany korony korpusu
Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu, sprawdzony przemipo niwelatorem radnych wysokéciowych, nie
moze dawa réznic, w stosunku ranych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.8. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendggodny z zalbonym w Dokumentaciji
Projektowej.

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie grunty nie speilnigge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaesodrzucone. J
grunty nie spetniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektykonawca wymieni
je na widciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydy
ponownie wykonane przez Wykonagvea jego koszt.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

- m? (metr szécienny) rob6t wykonanych w wykopach,

- m? (metr kwadratowy) plantowania skarp i dna wykop6w.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr robét ziemnych w wykopach dokonywany jestzaaadach odbioru robét zani@jch i ulegajcych zakryciu
zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.M.00.00.00.

Roboty ziemne uznaje esza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektova, ST i wymaganiami Inspektora,zgi

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ust#res robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawgkona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonania wykopu z transportem urobku do miejsbadlowania wraz z zagzczeniem powierzchni wyko-
pu:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu (mechaniczneeczne), obejmujce odspojenie i przemieszczenie gruntu,
— zaladunek, przewiezienie i wyladunek gruntu na pasy

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania weghajektu wykonawcy,

- zgrubne profilowanie dna wykopu, skarp,

— dogeszczenie gruntu w wykopie wedtug projektu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w ST,

— rekultywacg terenu.

Cena 1 mwykonania wykopu z transportem urobku na sktadkeisraz z zagszczeniem powierzchni wykopu:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu (mechaniczneeczne), obejmujce odspojenie i przemieszczenie gruntu,
— usungcie nadmiaru gruntu z terenu budowy (nadmiar grgtanowi wkasng& Wykonawcy),

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania weghajektu wykonawcy,

- zgrubne profilowanie dna wykopu, skarp,

— dogeszczenie gruntu w wykopie wedtug projektu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w ST,

— rekultywacg terenu.

Cena 1 mplantowania skarp i dna wykopu obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— obrobienie na czysto skarp i dna wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. O&lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdi biernej.
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.
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6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartai siarki metod bromows.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutooddksztatcenia nawierzchni i podéoprzez ober
zenie piyt.

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranid@kdruntow do celow drogowych i lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieaiwska ngnosci gruntu jako podiga nawierzchni po-

datnych.
10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczankeimka zagszczenia gruntu.
11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania.
12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drég

10.2. Inne dokumenty
13. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla droglddaggo ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
14. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Pagath, IBDiM, 1997.
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngmgmagania dotyeze wykonania i odbioru robét ziemnych zwi
zanych z wykonaniem nasypéw w ramach realizacjamiad Przebudowa drogi gminnej na odcinku od masjssci
Talusy do miejscowiei Talusy Osada, gm. Elk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotyca zasad prowadzenia i odbioru rob6t ziemnych w ezasi
budowy drogi i obejmujwykonanie nasypéw w gruntach mineralnych. Zakrglsomania nasypéw obejmuje:

- wykonanie nasypow z gruntu pozyskanego z dokopa wizagszczeniem,

— profilowaniem powierzchni korony nasypéw i skarp.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu speuajwarunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koepdrogi i skarpami.

1.4.3. Wysokd&¢ nasypu- réznica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.4. Nasyp niski- nasyp, ktérego wysokéjest mniejsza ailm.

1.4.5. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygdizone poza pasem robot drogowych.

1.4.6. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygdigzone w obegbie pasa robét drogowych.

1.4.7. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziemga)ntéow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypove anaych prac zvazanych z trasdrogova.

1.4.8. Wskanik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu.

1.4.9. Wskanik r6 znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
0Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogbdfpunkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Materialy do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypOow hajestosowa wytacznie grunty i materialy przydatne do tego celigystiane z dokopu tzn.
takie, ktore spetniajszczegétowe wymagania zawarte w normie PN-S-02295akceptowane przez Inspektora. Ak-
ceptacja powinna nagtowa® na bigaco, w czasie trwania rob6t ziemnych, na podstawzegktadanych przez Wyko-
nawe: wynikéw bada laboratoryjnych. W przypadku stosowania materiatbagraniczonej przydatdo Wykonawca
ma obowizek uwzgédnienia wszystkich zastrzeh dotyczicych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowapéh
materiatéw, okrédonych w normie PN-S-02205 tablica 2.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialgprzydatne, albo nie uwzgini zastrzeen dotyczcych
materiatow o ograniczonej przydateg okrelonych w ST lub przez Inspektora, to wszelkie taddgsci nasypu zosta-
na przez Wykonawe na jego koszt usugte i wykonane powtdrnie z materiatéw o odpowiedmdisciwosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopéw

Zgodnie z DokumentagjProjektove grunty uzyskane z wykopow na trasie drogidwykorzystane do budowy nasy-
pow tylko po wykonaniu baddaboratoryjnych i akceptacji Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do robét ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykés& mazliwoscia korzystania z nagbujace-
go sprztu do:
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odspajania i wydobywania gruntow (neglizia mechaniczne, zrywaki, koparki, tadowarki,)itp.
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpwcharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Dobér sprztu zageszczapcego

Sprzt do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wihasciwosci gruntu w miejscach jego zalegania, jakweczasie odspajania, transportu, wbudowania ¢zagzania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od glikei transportu. Wydajnig srodkéw transportowych powin-
na by ponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odleglei transportu ponad waloi zatwierdzone nie @ by podstaw roszczé Wykonawcy, dotycz-
cych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkri nie zostaty wczaiej zaakceptowane naspiie przez
Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AWymagania ogdéine” punkt 5.

5.2. Dokladnaié¢ wykonania nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie, od osjegtowanej nie powinno ldywigksze nk + 10 cm. Rénica
w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza+1 cmi -3 cm.

Szerokaé¢ korpusu nie meze r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi nie
powinny mi€ wyraznych zatama w planie. Pochylenie skarp nie powinnani sie od projektowanego o wéej niz
10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza 10 cm przy pomiarze fat3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienie pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowacych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w Dokumentacji Projek-
towej, Wykonawca powinien, o ile wymagaego warunki terenowe, wykofiairzadzenia, ktére zapewniodprowa-
dzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar ralefhnych tak, aby zabezpieézgrunty przed przewilgoceniem

i nawodnieniem. Wykonawca ma obawék takiego wykonywania nasypOw, aby powierzchnigrmantu nadawa

w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotravaieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt fakach-
kolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawi@go za te czynsoi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniglych uradzer odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.4. Ukop

5.4.1. Miejsce ukopu

Miejsce ukopu zostanie wskazane przez Wykoraveaakceptowane przez Inspektora. Miejsce ukopurpmm by tak
dobranezeby zapewrd przewoz lub przemieszczenie gruntu na jak najkyéts odlegtéciach.

5.4.2. Zasady prowadzenia robét w ukopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu tm rozpocaé¢ sig dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przyd&thaalegajcego
gruntu do budowy nasypoéw oraz po wydaniu zgodyidmip przez Inspektora. €dokas¢ na jak nalery ocené przy-
datna¢ gruntu powinna bydostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinyy ddspajane, chylhae wymaga tego dogi do gruntu przezna-
czonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odseonez Wykonawggrunty nieprzydatne powinny bywbudo-
wane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodaigvgkazaniami Inspektora. Roboty ta$pwlaczone do obmiaru
robét i optacone przez Zamawiaggo tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw niepatygch byto konieczne i zostato
potwierdzone przez Inspektora.

Dno ukopu nalgy wykona& ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku zinwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) naley odwodni przez wykonanie rowu odptywowego.
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Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niez@®n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny byak uksztattowane, aby harmonizowaty z otagzaj
cym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalprzeprowadz rekultywacg wedtug odebnej Dokumentacji Projekto-
wej.

5.5. Wykonanie nasypow

5.5.1. Przygotowanie podida w obrgbie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypow najew obrkbie jego podstawy zakeozy¢ roboty przygotowawcze, okre-
$lone w ST w dziale: D.01.00.00. ,Roboty przygotoveae/’.

5.5.1.1. Wycgcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasipu jest wiksze né 1:5 naley, dla zabezpieczenia przed
Zsuwaniem si nasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wyym okoto 4%t1% i szeroko-
éci od 1,0 do 2,5 metra.

5.5.1.2. Zagszczenie gruntow w podtdgu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w gornej strefie podia
nasypu, do gbokadsci 0,5 metra od powierzchni terenuzdie wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszaznokre-
slona w tablicy 1, Wykonawca powinien dggi¢ podtaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartcsci wskanika zagszczenia okridone w tablicy 1 nie magby¢ osagnigte przez bezpwednie zagszczenie
podiaza, to naley przedstawd wyniki Inspektorowi i w porozumieniu z Zamawiaym podj¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podiga nasypoéw do gibokosci 0,5 metra od po-
wierzchni terenu

Lp. Nasypy 0 wysokeci [m] Minimalna warto §¢ Is
KR1

1. Do 2 0,95

2. Ponad 2 0,95

5.5.2. Wybor gruntow i materialtéw do wykonania naspow

Wybér gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypow poan by dokonany z uwzgbnieniem zasad podanych
w punkcie 2.

5.5.3. Zasady wykonywania nasypow

5.5.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu podiwnego, ktére okrdono
w Dokumentacji Projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpeser Inspektora.

W celu zapewnienia statecZeonasypu i jego rownomiernego osiadania nalerzestrzeganastpujacych zasad:

a) nasypy nalgy wykonywa metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypwipny by
wznoszone réwnomiernie na calej szerako

b) gruba¢ warstwy w stanie kknym powinna b§ odpowiednio dobrana w zal®osci od rodzaju gruntu i spetu uzy-
wanego do zagzczenia. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypweoasipi¢c dopiero po stwier-
dzeniu przez Inspektora prawidtowego wykonania warpoprzednie;.

c) grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiana catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a gruntu niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) warstwy gruntu przepuszczalnego rglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnegspael-
kiem goérnej powierzchni okoto 4%1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskinspadek powinien by
obustronny, natomiast gdy nasyp jest budowany vazbto spadek powinien &yednostronny, zgodny z jego po-
chyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy pavgruniemaliwiaé lokalne gromadzeniegivody.

e) jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powianit jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny bksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoza pasyp
z zastosowanierfcieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni guuspoistego zapobiega powstaniu potencjal-
nych powierzchni pdizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) goérne warstwy nasypu, o grudmdo co najmniej 0,5m, naky wykona z gruntéw niewysadzinowych (mieszanki kru-
szywa naturalnego - pospoiki), o wskiku wodoprzepuszczalda ,k10” nie mniejszym od 8 m/dab

g) na terenach o wysokim poziomie wéd gruntowych deWaestwy nasypu, o gruboi co najmniej 0,5 metra povsj
najwyzszego poziomu wody, nakewykona® z gruntu przepuszczalnego.

h) przy wykonywaniu nasypOw z popiotéw lotnych, warstpod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5m, naly wykona
z gruntu lub materiatléw o daj przepuszczaloi. Gérnej powierzchni warstwy popiotu najenadd@ spadki po-
przeczne 4%1%.

i) grunt przewieziony na miejsce wbudowania powinigé llezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektozendopu-
sci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezgibczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
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5.5.3.2. Wykonywanie nasypow na dojazdach do obigkt mostowych

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektéwtavegch, na diuggci rownej dtugdci klina odtamu, zalecasi
stosowanie gruntow stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostow i Wi, bez ulepszania gruntéw spoiwem, mbgé stosowane
zwiry, pospoiki, piasksrednioziarniste i gruboziarniste, o wegkiku réznoziarnistdci U=5 i wspétczynniku wodoprze-
puszczalnéci k10> 10 -5 m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach ayakpelnt wymagania ogdélne, sformutowane w punkcie 5.5.3.1.
Wskaznik zag;szczenia gruntu Is powinien dpie mniejszy ni 1,00 na catej wysokei nasypu.

5.5.3.3. Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustéw naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrzeszag
czonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczangikonanie przepustow z innych poprzecznych eleawemidwodnie-
nia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzesrmiowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykanani
nasypu w olybie przekopu nalg uwzgkdni¢c wymagania okrdone w punkcie 5.5.3.5.

5.5.3.4. Wykonywanie nasypdw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pockgt@d 1:5 do 1:2 nafey zabezpieczynasyp przed zsuwanieng §irzez:
— wyciecie w zboczu stopni wedtug punktu 5.6.1.1.,

— wykonanie rowu stokowego powgj hasypu.

W przypadku wysipienia pochytéci zbocza wgkszych nk 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczmasypu.

5.5.3.5. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykona w jego skarpie stopnie o szergkbdo 1,0 metra. Spadek gornej
powierzchni stopni powinien wyna@s#%+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylefgtgasci nasypu, wykonywanych z grun-
téw o r&nych wiagciwosciach lub w rénym czasie.

5.5.3.6. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypéw natg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wakéd dopuszczaly to znaczy jest
wieksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartéci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszanie mima przeprowadziw spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraide z wapnem palonym lub
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym geeéhiem, poszczegolne jego warstwy oraz korongpuoaso
zakaiczeniu rob6t ziemnych powinny bydwne i mi€ spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia, uggunk-
tu 5.6.3.1. poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rse\estanie osuszyjej i zagsci¢ w czasie zaakceptowa-
nym przez Inspektora, to ra® on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.5.3.7. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezat przy ktorej nie jest mbiwe osigniecie w nasypie wyma-
ganego wskaika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamasgpch lub gruntdéw przemieszanych @gegiem lub lodem.

W czasie daych opadéwsniegu wykonywanie nasypow powinnodgrzerwane. Przed wznowieniem prac pglasu-
na¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa nie zagpzczonego gruntu zamarzia, to nie plgej przed rozmarzgciem zagszcza ani uktadé na
niej nas¢gpnych warstw.

5.5.4. Zagszczenie gruntu

5.5.4.1. Ogolne zasady zagzczenia gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem spuzodpowied-
niego dla danego rodzaju gruntu oraz wysfacych warunkow.

Roziazone warstwy gruntu natg zag;szcza od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.5.4.2. Grubaé¢ warstwy

Grubas¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liaglprzefé maszyny zagszczagcej zaleca si okresli¢ doswiadczalnie
dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.5.4.3. Wilgotna¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej, z tolerangjod -20% do +10% jej
wartoici.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jestisza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz -20% jej wartdci, to wilgotngé
gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.
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Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waétd, grunt naley osuszy w spo-
s6b mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykah@na z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb oswszeni
przewilgoconego gruntu powinien dgaakceptowany przez Inspektora.

Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z ogtotliwoscia okreslona w punkcie 6.3.2.
i6.3.3.

5.5.4.4. Wymagania dotycgce zagszczenia

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, esagzenie warstwy natg okreilac za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zag;szczenia na podstawie porownania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, oki@nych zgodnie
z normy BN-64/8931-02, naley stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktéryclerest maliwe okreslenie

wskaznika zagszczenia wedlug BN-77/8931-12.

Wskaznik zag:szczenia gruntéw w nasypach, ckomy wedtug BN-77/8931-12, powinien na calej szeéok korpusu
spetnigd wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartosé Is dla: kategoria ruchu KR1
Goérna warstwa o gruloi 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do gokasci od powierzchni
robét ziemnych:

-0,2do1,2m 0,97
Warstwy nasypu na gbokasci od powierzchni robdt ziem-

nych ponzej:

-12m 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zggczenia gruntu stosujes gooréwnanie warkei modutdw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszmédceokr&lonych zgodnie z normBN-64/8931-02, nie
powinna by wicksza od 2,5.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien spulchni
warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowo-
duje uzyskania wymaganego wgkika zagszczenia, Wykonawca powinien ugdarwarstw i wbudowa nowy mate-

riat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie ipyprawidtowego zagszczenia warstwy.

5.6. Odktady

5.6.1. Warunki ogolne wykonania odktadow

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:

a) stanowi nadmiar ohjtosci w stosunku do obkfosci gruntdéw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy drogowej,

¢) ze wzgkdu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie ulrasae oczekiwanie na wbudowanie materiatdw po-
zyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych agy przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to jedno-

znacznie okrdone w Dokumentacji Projektowej, harmonogramie tdhb przez Inspektora.

5.6.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to whdciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia nidamt] materiaty te powinny ldy

w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani@watsztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypow. Roboty te powinng kaykonane zgodnie z Dokumentadfrojektovs i odpowiednimi zasada-
mi, dotyczcymi wbudowania i zaggzczenia gruntéw oraz wskazéwkami Inspektora.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtofs}i w sposob okrdony powyzej, materialy te nalg prze-
wiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w Dokumentacji Projektowe] lub przez éhspra. Jeeli miejsce odktadu
zostato wybrane przez Wykonagyanusi by ono zaakceptowane przez Inspektora. Niengdeod tego, Wykonawca
musi uzyska zgod: wiasciciela terenu.

O ile odkitad zostanie wykonany w nieuzgodnionymjstie lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie sankty
przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazlmspektora.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynid@g z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek prowadze-
nia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, qeji Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.
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Przed przysipieniem do robo6t ziemnych Wykonawca powinien spmaddrawidtowa¢ wykonania robét pomiarowych
i przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkoné&roli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji olkdlenymi
w punkcie 5 oraz Dokumentadprojektows. Szczegdla uwag: nalezy zwrécié na:

- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

— wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygtéw wodnych.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakwi wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowamgodndci z wymaganiami okigonymi
w punktach 5.5. niniejszej specyfikacji techniczagjz w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli naley zwrécic szczegdla uwag; na sprawdzenie:

a) zgodnéci rodzaju gruntu z okédbonym w Dokumentacji Projektowe;j,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewatapo ich stateczié,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po aakeniu eksploatacji ukopu.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.4.1. Rodzaje bada i pomiarow

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgdédnn wymaganiami oki&onymi w punktach
2, 3 oraz 5.6. niniejszej specyfikacji techniczngjDokumentacji Projektowej.

Szczeg6la uwag; nalery zwrdck na:

a) badania przydatdoi gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidtowizi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

¢) badania zagzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.4.2. Badania przydatndci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatrimi gruntéw do budowy nasypow powinny doprzeprowadzone na probkach pobranych zd&pn
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus zierpeghodzcej z nowegadrodia.

W kazdym badaniu nalg okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

- skiad granulometryczny, wedtug PN-B-04481,

— zawartd¢ czesci organicznych, wediug PN-B-04481,

- wilgotnos¢ naturalm, wedtug PN-B-04481,

— wilgotno$¢ optymalry i maksymall gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wedtug PN-B-04481,
- granic; ptynnaici, wedtug PN-B-04481 ,

- kapilarna¢ biermy, wedtug PN-B-04493,

- wskaznik piaskowy, wedtug BN-64/8931-01.

6.4.3. Badania kontrolne prawidtowdci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) prawidlowasci rozmieszczenia gruntdw oadych wiagciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubadici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadzi nie rzadziej ni jeden
raz na 500 Mmwarstwy,

d) przestrzegania ograniazeotyczicych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrazéw

6.4.4. Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podia nasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu polega na skontrolowaniu zgadnevartasci wskanika za-

geszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatceniarzod@ami okrelonymi w punktach 5.6.1.2. 1 5.6.4.4.

Oznaczenie wskaika zagszczenia Is powinno Byprzeprowadzone wedtug BN-77/8931-12, oznaczeniduday

odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02.

Zaggszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartdci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy, w przypadku okékenia pierwotnego i wtdrnego modutu odksztat-
cenia.

Wyniki kontroli zag:szczenia robét Wykonawca powinien wpisyw@do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidiaifo

zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinnadpotwierdzona przez Inspektora wpisem

w dzienniku budowy.
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6.4.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmiontrok:
- prawidtowaici wykonania skarp,

— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédinp wymaganiami dotyazymi pochy-
len i doktadngci wykonania skarp, okéeonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w punkcié.5.

Sprawdzenie szerokei korony korpusu polega na poréwnaniu szegok&orony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy nasypu z szerok@a wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu, ofoeych w Dokumentacji Projek-
towej.

6.5. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.5.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢sts.

Tablica 3. Czstotliwosé oraz zakres bad# i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna cestotliwosé badan i pomiaréw

1. | Pomiar szerokwi korpusu ziemnego Pomiar tdma, szablonem, tatdtugasci 3 m i poziom;

2. | Pomiar rzdnych powierzchni korpusu ziemnego | Nica lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na prp-

3. | Pomiar pochylenia skarp stych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach

4| Pomiar réwneci : hni K 0 R= 100 m, co 50 m na tukach 0<R100 m oraz w

. omiar réwnéci powierzchni korpusu miejscach, ktore budawatpliwosci

5. | Pomiar réwnéci skarp

6. | Pomiar spadku podtoego powierzchni korpusu Pomiar niwelatoreradrgrch w odsipach co 20 m
oraz w punktach wipliwych

7. | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag;szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy, lecz nie rzadziej hiraz na kade 500 m
nasypu

6.5.2. Szerok& korpusu ziemnego
Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o vécej niz + 10 cm.

6.5.3. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sic od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm lub +1 cm.

6.5.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego oeej niz 10% wartéci pochylenia wyraonego
tangensemadta.

6.5.5. Réwnd¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone #tmetrova, nie mog przekraczé& 3 cm.

6.5.6. Rownd¢ skarp
Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.5.7. Spadek podhany korony korpusu

Spadek podtny korony korpusu, sprawdzony przez pomiar niwetorzdnych wysokéciowych, nie mae dawa
réznic, w stosunku ranych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.5.8. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendggodny z zatsonym.

6.6. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taias odrzucone.
Jesli materialy nie spelniage wymagéa zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Insek/ykonawca
wymieni je na whaciwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji technicznej
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:

- m® (metr szécienny) rob6t wykonanego nasypu,

- m? (metr kwadratowy) plantowania skarp i korony nasyp
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Objetos¢ nasypow hdzie ustalona w metrach széennych na podstawie obliaze przekrojéw poprzecznych, w opar-
ciu o0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntuusaniciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Rodzaje odbioréw
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@00/ymagania ogélne” punkt 8.

Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektova, ST i wymaganiami Inspektora,zgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 Mwykonania nasypéw z gruntu z dokopu/wymiany grwtigjmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robot,

- zag;szczenie gruntu w podta nasypu wedtug projektu,

— zakup i dostarczenie gruntu,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- wykonanie schodkowania istnagejych nasypow lub zbocza,

— zag:szczenie gruntu wbudowanego w nasyp wedtug Spejfikechnicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i bada@aboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Techniez
Cena 1 mplantowania korony nasypu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— obrobienie na czysto korony zasypu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. O&enia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdai biernej.
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagantakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.
6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartai siarki metod bromowa.
7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoddksztatcenia nawierzchni i podé przez obaf

zenie piyt.

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranid@kdruntdéw do celdéw drogowych i lotniskowych.
9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieagvska nagnosci gruntu jako podiga nawierzchni po-
datnych.
10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniedmika zagszczenia gruntu.
11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania.
12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drég

13. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliceanispotczynnika filtracji gruntéw sypkich na podsia
uziarnienia i porowakei.

14. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniedimka piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicz-
nych jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie.
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D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
z wykonywaniem kanalizacji deszczowej w ramachizeaji zadania: Przebudowa drogi gminnej na odcioiumiej-
scowaci Talusy do miejscowdei Talusy Osada, gm. Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
Umowy na wykonanie rob6t zwdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotyca budowy kanalizacji deszczowej i obejrquj

- roboty ziemne: wykopy wraz z zabezpieczeniemn i odwiezieniem gruntu na odktad,

— roboty ziemne: nasypy - zasypanie wykopow gruntefokopu wraz z zagzczeniem,

— kanaly z rur PP DN250,

— studzienkisciekowe z osadnikami z ruelbetowych ar. 500 mm wraz z piécieniem odcizajacym, pokrywa beto-
nowa z wpustamizeliwnymi typu cezkiego,

— rurociagi drenarskie z rury drenarskiegn 150mm.

Lokalizacja zgodnie z Dokumentadprojektowva.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa si€ kanalizacyjna zewrzna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych.

1.4.2. Kanat deszczowy kanat przeznaczony do oprowadzaitiakow deszczowych.

1.4.3. Przykanalik— kanat przeznaczony do padtenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna— studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowymreznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.5. Studzienka przelotowa— studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zakaath osi kanatu w planie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptastyc

1.4.6. Studzienka palczeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczonaagdaenia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.7. Wiaz kanalowy —elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewkzk rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, uniiwiajacy dostp do uradzex kanalizacyjnych.

1.4.8. Kineta— koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizagjjn

1.4.9. Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacyjenicdzy kinet, asciam komory roboczej.

1.4.10. Wopust deszczowy drzadzenie odbierafe i odprowadzafre wod powierzchniowa do przewodu kanaliza-
cyjnego.

1.4.11. Wiaz studzienki- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigiek rewizyjnych, umo
liwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.12. Kratkasciekowa- urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedastiajod gory do wpustu ulicznego.

Pozostale okigenia podstawowe stosowane w niniejszej Specyfikeaghnicznej § zgodne z obowizujacymi, odpo-

wiednimi polskimi normami i z definicjami podanymiST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Materiaty do budowy sieci kanalizacji deszczogy

2.2.1. Sié kanalizacji deszczowej

Kanalizac§ deszczow projektuje st z rur kanalizacyjnych PP kielichowychseednicach DN250, szeregegki ,S”
(SDR34) SN8 d4czonych na uszczejkwargows. Zmiany kierunkdw sieci wykordaw studzienkach kanalizacyjnych
wedtug projektu. Prowadzenie przewodu, spadtkidnice zgodnie z gkcia graficzra opracowania. Roboty moriawe
wykona $cisle wedilug katalogéw technicznych producenta. Przaslypaniem rurosg podd& probie szczelnii.
Zgodnie z PN—-81/B-03020 przykrycie przewodéw kazalji sanitarnej dla V strefy przemarzania gruaimno wyno-
si¢ 1,60 m. Na trasie projektowanej sieci kanalizaeygaprojektowano studzienki rewizyjne wtazowe ggkw beto-
nowychsr. 1200 mm. Zgodnie z PN-92/B-10729 obiekty te powiby wodoszczelne i wentylowane. Weia ruro-
ciagow do studni naley uszczelnt plastyczm zapravq cementow. Studnie betonowe nafg zabezpieczyod zewntrz

3 warstwami (1xpodktadowa + 2xwierzchniego kryci@judnie betonowe lokalizowane wagach komunikacyjnych
nalezy wyposay¢ w piesscienie odcizajace. Miejsca ustawienia poszczeg6lnych studni pakazaprojekcie zagospo-
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darowania terenu. Wloty projektowanych przykanadikdo istniejcych studni z kaskadwewrgtrzrna. Montowanie
kaskad wewetrznych za pomagcobejm isrub ze stali kwasoodporne;.

Whpusty uliczne wykonaz kregéw betonowychr. 500 mm z osadnikiem. Wpusty uliczne typerkiego. Przydczenie
wpustu ulicznego do studni rewizyjnej za pomoary ze spadkiem w kierunku studni rewizyjnej.

2.2.2. Rury PP

Rury kanalizacji grawitacyjnej z PP geianky lita jednorodi spetniajce wymagania odpowiednich norm, w tym:

— rury i ksztaltki pohczeniowe przeznaczone dla obszaru zastosowaniaokia¢zone symbolem obszaru zastosowa-
nia UD) (tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone @mantowania pod konstrukcjami budowli i 1 m od tkaim-
strukcji) i wykazujce odpornéC i szczelnéé w warunkach znacznych zmian temperatury odprowsetpa medium,

— w kolorze pomanézczowym (RAL 8023),

— producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

— system posiadagy aprobat IBDiM.

2.2.3. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty uliczne w technologii tradypey z kregdéw betonowychir. 500 mm z osadnikiem h=0,5 m.
Piyta zelbetowa oparta na betonowym pg@eniu odcizajacym, zak@czona wpusteniciekowym kravgznikowo —
jezdniowym. Elementy betonowe zabezpieczone pragitjociowo z obu stron poprzez dwukrotne malowanie.
W miejscach przéf rurami PP przeZciany betonowe studzienek najestosowa przefcia szczelne. Wpusty z pier-
scieniem odcizajacym oraz krat prostokitna zeliwna uchylm, klasy D400.

2.3. Materiaty do budowy sieci drenarskiej

2.3.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny adpda wymaganiom PN-C-89221, tj. byrurkami spiralnie
karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z pblarku winylu i odpowiednich dodatkéw metpavyttaczania.
Rurki drenarskie powinny méepowierzchng bez gcherzy, powinny b§ obckte prostopadle do osi, w sposéb utio
wiajacy doktadne ichdczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podtoe) powinny znajdowasie miedzy karbami rurki, powinny kiywolne od grudek

i resztek materiatu i powinny bytak wykonane, aby przeptyvag@a przez nie woda nie napotykata oporéw. Szczeliny
powinny by réwnomiernie rozmieszczone na dtgga obwodzie rurki.

Rurki drenarskie naly przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych méejscZwoje rurek drenar-
skich naley uktada ptasko w stosy do wysokai 4 zwojow w temp. do 2&, a powyej 25°C do wysokéci 2 zwojow.
Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy naturalnd®}éC) naley chront przed dziataniem sit mechanicznych w tempe-
raturze poniej °C, natomiast rurki o zwkszonej odporni na obniong temperatug nalezy chront w temperaturze
ponizej-10°C.

Ztaczki, shwace do pajczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ichcglrie) powinny b§ wykonane z polietyle-
nu wysokodinieniowego.

Zkaczki naley przechowywé w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikaPrzy sktadowaniu na odkrytych
placach naley chront przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W mggazh zamknitych temperatura otocze-
nia nie mae przekracza4(’C, a odlegté¢ sktadowania powinna bywigksza ni: 1 m od czynnych ustizeh grzejnych.

W przypadku sktadowania w workach zalecauitada je w warstwach nie przekracaaych wysokéci 5 workow.

2.3.2. Kruszywo
Kruszywa tamane zwykte wg PN-B-11112:1996 - thicirakcji od 31,5 — 63 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowe]

Do wykonania rob6t naky stosowd nastpujacy sprzt:

- koparki,

- sprzt do zagszczania gruntu: zagzczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wityjme,
— samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze,

— zurawie budowlane samochodowe.

zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.
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4.2. Transport materiatéw do budowy kanalizacji degczowej

4.2.1. Transport kregéw i innych prefabrykatow betonowych

Transport kegéw powinien odbywasic w liczbie sztuk nie przekraczaej dopuszczalnego olgenia zastosowanego
srodka transportu. Ukladanie elementéwsnadkach transportowych powinno odbywse pionowo, za ich rozmiesz-
czenie powinno by symetryczne. Elementy naleuktada na podktadach drewnianych o przekroju co najmb@5
cm z odstpami pomedzy elementami unidiwiajacymi roztadowanie. Podktady powinny wystawsoza obgb elemen-
tu co najmniej 30 cm. Do transportu ma przekazaelementy , w ktérych beton agnat co najmniej 0,75redniej
wytrzymataici badanej serii probek. Podnoszenie i opuszcZamgdw o srednicach 1,0 m i 1,4 m nalewykonywa
za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwienie na obwodzie prefabrykatu.

Pozostate prefabrykaty naleprzewoz¢ tak, aby ich nie uszkodzi

4.2.2. Transport rur

Przew6z rur samochodami uregulowany jest édymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicinZe wzgi-

du na specyfik rur naley przestrzeganastpujacych dodatkowych wymaga

— rury naley przewozé samochodami skrzyniowymi lub pojazdami atgmi boczne wsporniki o max. rozstawie
2 m. Wystajce poza pojazd Kme nie mog by¢ dtuzsze nk 1 m,

— jezeli rury przewaone g luzem, to wysok& tadunku nie mge przekraczal m,

- luzno uktadane rury powinny byzabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury falistej i desek pod
tancuch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu.

Przy rurach skiadowanych luzem uktade podktadach drewnianych o szer@ioninimum 10 cm i wysokdi 2,5 cm.

W stosie nie powinno ldywigcej niz 7 warstw rur, wysok& maksymalna stosu 1,50 m. Rury ukitad@elichami na-

przemianlegle. Rozstaw podpor maksymalnie 2 m. &xipwe dane zawiera instrukcja producenta.

Przy sktadowaniu rur zagwarantatvadwne podiae, wysokad¢ sktadowania 1,50 m, rozstaw podktadéw do 2,0 m.

Przetaczanie i wleczenie rur jest zabronione.

4.2.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§\s& zgodnie z norm PN-B-06251. Do przewozu mieszanki betono-
wej Wykonawca zapewnrodki transportowe, ktore nie spowodgegregacji sktadnikdw, zmiany sktadu i zanieczysz-
czenia mieszanki i obignia temperatury przekraczegj grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.2.4. Transport wtazow

Wiazy kanatowe, skrzynki lub ramki wpustéw, stopmi@zowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu
w sposO6b zabezpieczay je przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.2.5. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpiegaaje przed zanieczyszcze-
niem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.MO®O ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

Spos6b wykonania rob6t ziemnych w wykopach powirbigh dobrany w zalenosci od wielkasci robot, gebokasci
wykopu uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oragigdanego spegtu mechanicznego.

Wykopy powinny by wykonane w takim okresigeby po ich zakaczeniu mana byto przystpi¢ natychmiast do wy-
konania przewidzianych w nich robét i szybko zlikawva: wykopy przez ich zasypanie.

Zaleca si wykonywane wykopow szerokoprzestrzennych kogaskiany wykopéw winny by zabezpieczone na czas
robét wedlug ST i zaledelnspektora. Zabezpieczenie powinno potega stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp
wykopu lub podparciu lub rozparcigian wykopu.

Dopuszcza gistosowanie nagbujacych, bezpiecznych nachylskarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) — o nachylenid 2:

- w gruntach malo spoistych i stabych gruntach spolist- o nachyleniu 1:1,25.

Stan skarp naly sprawdzt okresowo w zatenosci od wystpowania czynnikéw niekorzystnych (opady atmosfengsz
mrdz, itp.). Wymiary wykopow powinny lBydostosowane do wymiaréw budowli w planieghatkasci wykopow, rodza-
ju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do technycinmazliwosci zabezpieczenigcian wykopéw. Wykop pod ruro-
ciagi nalezy rozpoca¢ od najnkszego punktu budowanego kanatu i prowadezkierunku przeciwnym do jego spadku,
co zapewni maiwo$¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokun@ginRrojektowej, przy czym dno
wykopu wykonanegogrznie naley pozostawé na poziomie wyszym od rgdnej projektowanej o okoto 5 cm, a przy
gruntach nawodnionych 20 cm. Przy mechanicznym wyk@aniu wykopu powinna f#ypozostawiona niedobrana war-
stwa gruntu, o grulBgi co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykdMarstwa ta powinna ldyusungta recznie
bezpdrednio przed wykonaniem elementéw kanalizacji desee).

W miejscach skrzxyowan z istniepcym uzbrojeniem naly wykona przekopy prébnegcznie.
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5.3. Roboty montaowe
5.3.1. Ukfadanie kanatu z rur

5.3.1.1. Podtae pod kanatlem

Dno wykopu powinno by wyréwnane z doktadrcia do +2 cm. Dno wykopu musi méenadany odpowiedni spadek
zgodny z DokumentagjProjektovs. W przypadku wyspowania pod kanatem gruntéw wysadzinowych, halgyko-
nat warstvwe izolacyjm z gruntéw niewysadzinowych o grudmdorownej co najmniej gbokasci przemarzania, liee od
najnizszego meliwego poziomu wody w kanale.

5.3.1.2. Uktadanie kanatow
Pod kanaty przewidziano podsyphgiaskovws, wyréwnawcz o grubdgci 10 cm.
Podiaze z warstw wyrownawcz nalezry profilowac w miar uktadania kolejnych odcinkéw przewodu. Przewdd po

utozeniu powinien przylegado podiaa na catej dlugei na co najmniej ¥4 swojego obwodu tzn. pglstarannie zag
sci¢ grunt. Do budowy stosowaury nie wykazujce uszkodz&e— wgniecd, peknigé i rys.

5.3.2. Zasypka kanatow

Do wykonywania warstw wypetniggych wykop, nalgy przystpi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzenigscmo-
wego odbioru w zakresie posadowienia ruggai Wypetnienie wykopu natg wykona w dwdch etapach:

— etap |, wypetnienie wykopu w strefie ochronnej ruagyli tzw. obsypka ruroegu,

— etap Il, wypehienie wykopu nad stiefchronn rury, czyli tzw. zasypka wykopu.

Obsypk wykonywa: z gruntu mineralnego, sypkiego, wietkaziaren w bezpednim gsiedztwie rury nie mee prze-
kracz& 10% nominalnegrednicy rury lecz nigdy nie nie by wieksza nk 60 mm. Materiat obsypki nie me by
zmrazony ani te zawierd ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. 81 zapewnienia catkowitej stabiléud
rurociagu konieczne jest zadbanie, aby materiat obsypidednie wypetniat przestraenad rug. Obsypk wykonywa
warstwami réwnolegle po obu bokach ruryzdkawarstve zag:szcz&. Grubad¢ warstwy nie powinna przekracza/3
srednicy rury, ale nie powinna bywieksza nk 30 cm. Obsypk prowadzé az do osigniecia gérnego poziomu strefy
ochronnej rury tj. po zagzczeniu 30 cm ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez b&mglnie spuszczanie mas ziemi na rugga@ samochodow wy-
wrotek. Wskanik zag:szczenia (180,95).

Pierwsze warstwyzado osi rury powinny by zag;szczone bardzo ostnoie, by unikmaé uniesienia rury. Po wykonaniu
obsypki do Y2 wysokgi rury, wszelkie ubijanie warstw powinno dywykonywane w kierunku odcian wykopu do
rurociagu. Te warstwy winny hyzag:szczanegcznie. Mechaniczne zagzczanie wykopu rozpogg dopiero, gdy nad
rurociagiem zostala wykonana warstwa ochronna.

Do wykonania wypetnienia wykopu (zasypka) zna przysipi¢ po wykonaniu kontroli zagszczenia obsypki. Zasypk
wykopu wykona z takiego materiatu, ktéry spetnia warunki rekomistji terenu. Do zasypki niezywaé gruntu zawie-
rajacego due kamienie i gltazy. Wymagany wskak zag:szczenia (I81,0) w przypadku ruroggéw znajdujcych sg
pod korpusem drogi i (#9,95) w przypadku ruroagéw zlokalizowanych za korpusem drogowym.

5.3.3. Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe z osadnikiem powinny dyykonane zgodnie z Dokumentadfrojektova. Lokalizacja studzie-
nek, rzdne posadowienia zgodnie z Dokumentd®jojektovs. Do budowy studzienedciekowych naley uzy¢ kregéw
zelbetonowychr. 500 mm z betonu klasy B-25.

5.3.5. Izolacje

Izolacje powierzchniow zelbetowych studni naky wykona poprzez dwukrotne posmarowanie Wgkej zagruntowa-
nych roztworem asfaltowym powierzchni lepikiem #tsfaym na gogco.

5.4. Préba szczeln&i ruroci agow

Rurochgi grawitacyjne poddaprobie na szczeldé wedtug PN-92/B-10735. Przy badaniu szczéthedcinka prze-
wodu na eksfiltragj i infiltracje nie powinien wysipi¢ ubytek wody luksciekbw w czasie trwania préby. Czas trwania
préby po ustabilizowaniu sizwierciadta wody w studzience patmej wyzej wynosi 30 min dla odcinka do 50 m dtu-
gosci i 60 min dla odcinka powej 50 m diugéci. Sposdb wykonania préby wykahagodnie z punktem 6.2.2 i 6.2.3
wedtug ww. normy. Préby szczekiw i odbidr sieci wykonaw obecnéci przedstawiciela Inwestora kytkownika.

5.6. Wykonanie warstwy drenaowej z kruszywa i rury drenarskiej

Warstwa drensowa z kruszywa powinna posiadgrubadé¢ zgodnie z projektem. Warsgwochronm nalezy uktada
warstwami nie wgkszymi niz 25 cm, dola warstwy naley lekko zagsci¢ recznie kotkami drewnianymi, natomiast
g6rm warstwe mazna zagsci¢ przy wyciu lekkiego sprgtu mechanicznego.

Do wykonania warstwy naty uzy¢ kruszywa o frakcji 31,5/63, kruszywo musi¢byozbawione domieszek glin i in-
nych zanieczyszcte

RoZcielanie warstwy kruszywa nale wykona recznie, za pomacnarzdzi pozbawionych ostrych kragzi, tak aby
nie uszkodzi powierzchni utéonej rury.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci

6.2.1. Sprawdzenie materiatow #ytych do budowy kanalizacji deszczowej

Sprawdzenie materiatéw nagtije poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiamisbdmgmi w Dokumentacji Projek-
towej.

6.2.2. Sprawdzenie zgodrigi z Dokumentach Projektowa

Sprawdzenie zgoddoi z Dokumentag Projektows polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanych 6tob
z Dokumentagj Projektova oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgosriona podstawie ogtizin i pomiarow.

6.2.3. Badanie wykopow otwartych

W czasie wykonywania robét ziemnych nglesprawdzé odwodnienie wykopu, usytuowanie. Po wykonaniu hale
sprawdzt czy pod wzgidem ksztattu i wykaczenia wykop odpowiada wymaganiom Dokumentacji €ktojwej oraz
czy doktadné¢ wykonania nie przekracza tolerancji wedtug PN-Q@R

6.2.4. Sprawdzenie podia naturalnego

Sprawdzenie podi@ sprowadza sido stwierdzenia czy grunt pod#p stanowi nienaruszony grunt rodzimy, czy nie
zostat podebrany, czy posiada wilgathioaturalm oraz czy jest zgodny z olktenym w Dokumentacji Projektowej.

6.2.5. Sprawdzenie przewodu rurowego

Sprawdzenie przewodu rurowego obejmuje czyonwsipne sprowadzage sé do pomiaru diugei (z doktadnécia

do 10 cm) isrednicy (z doktadnixia do 1 cm), badanie utenia przewodu na fawie w planie i w profilu, badapoh-

czenia rur i prefabrykatow pod wzgem zgodnéci z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.1. niniejs3T. Spraw-
dzenie wykonania patzenia rur i prefabrykatéw nalg przeprowad#i przez ogidziny zewrtrzne.

6.2.6. Sprawdzenie zasypu

Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadzalei badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu prdewo powierzchni
terenu zgodnie z nourPN-B-10735 i BN-83/8836.02. Badanie warstwy ochejrzasypu nafy wykona przez po-
miar jego wysokéci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkmateriatu uytego do zasypania, skontrolowa-
nie zagszczenia gruntu. Pomiar najewykona z doktadnécia do 1 cm, co najmniej w trzech dowolnie wybranych
charakterystycznych miejscach.

6.2.7. Sprawdzenie nasypu stalego

Sprawdzenie nasypu stalego sprowadzalsibadania zagzczenia gruntu nasypowego zgodnie z wymaganiada{o
nymi w ST D.02.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe budowy kanalizacji deszczovedgzg przyjmowa zgodnie z przedmiarem rob6t stangeyim
sktadnik Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Sposo6b odbidr robét

Roboty obgte niniejsz ST obejmuj:

— odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,

— odbidr ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wyamga ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Pfatnag¢ za jednostk obmiarows nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci wykonanych robét na pod-
stawie wynikow pomiaréw i badaCena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla kanatu, przykanalika:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw,

- wykonanie wykopéw wraz z ewentualnym umocniengeman wykopu,
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— przygotowanie podima i odwodnienie wykopu,

- ulozenie rur kanatu i przykanalikow,

— wykonanie izolacji przewodéw,

— zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z ST,
— uporzdkowanie terenu prowadzenia robot,

- przeprowadzenie wymaganych préb, badpomiaréw.

b) dla studni, studzienek:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykop6w wraz z ewentualnym umocnieniezepirozparcigcian wykopu,
— przygotowanie podie i odwodnienie wykopu,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

— wykonanie studzieneiciekowych,

- wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z ST,
- uporadkowanie terenu prowadzenia robot,

— przeprowadzenie wymaganych préb, hadpomiaréw.

¢) dla wykonania drera z rury drenarskiej:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu,

— dostawa i u teenie rury drenarskiej,

— dostawa i wykonanie zasypki z kruszywa.

9.3. Rozliczenie rob6t tymczasowych i towarzygeych

W cenie naléy uwzgkdni¢ niezkedny transport technologiczny mechaniczny letzny. Koszt wykonania niezbnych
konstrukcji zabezpieczgych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budiotwie. Konstrukcje betonowezelbetowe. Klasyfi-
kacja i okrélenie srodowisk

Grunty budowlane. Posadowienie b@egaie budowli. Obliczenia statyczne i projektowa-

nie

2. PN-B-03020

3. PN-B-06250 Beton zwykty
4. PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne
5. PN-B-10170 Siekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasania. Terminologia
6. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne
7. PN-B-06735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjgmagania i badania przy odbiorze
8. PN-B-12037 Cegta petnha wypalana z gliny kaaayima
9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
10. PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
11. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczyset@any na gaco
12. PN-H-74051.00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagabedania
13. PN-H-74051.02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Da@y typu ceézkiego)
14. PN-H-74056 Zeliwne wiazy uliczne
15. PN-H-74080.01 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
16. PN-H-74080.04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
17. PN-H-74081 Wopusty uliczrieliwne przejazdowe
18. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych
19. PN-H-83104 Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe
20. PN-H-84023.06 Stal olklenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk
21. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania
22. BN-62/6738.07 Beton hydrotechniczny
23. BN-83/8836.02 Przewody podziemne. Roboty z&riiymagania i badania przy odbiorze
24. BN-86/8971.06.02 Rury bezcieniowe. Rury betonowezelbetowe
25. BN-86/8971.08 Prefabrykaty budowlane z betémagi betonowe izelbetowe
26. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kaneyirgch

10.2. Inne dokumenty

27. Wymagania i zalecenia dotyce wykonania betonéw do konstrukcji mostowych. GDBRrszawa, 1990.
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28. Katalogi budownictwa:
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgézeniowe,
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drog,
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm.

29. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych jia@rojekt” — Warszawa.
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D.04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
z wykonywaniem profilowania i zagzczania podia w ramach realizacji zadania: Przebudowa droghgeajina od-
cinku od miejscowgci Talusy do miejscowai Talusy Osada, gm. Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckan& dotyca robét zwiazanych z przygotowaniem pod do uto-
zenia konstrukcji nawierzchni wraz z profilowaniemaigzszczaniem podt@ i obejmuj:
— profilowanie i zagszczanie podiza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podige — grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokdsci przemarzania.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowrzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdoine” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania profilowania i zagzczania podia naley stosowa:

- roéwniarki,

spycharki uniwersalnych z ukwie ustawianym lemieszem,

drobny sprzt reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny sgraie ma@e mig zastosowania,
walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wiglkvag:szczanej powierzchni,

— ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosaaamnmiejscach trudnodaginych dla wekszego sprgu,

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AWymagania ogdéine” punkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przysgpi¢ do profilowania i zagszczenia podta bezpérednio przed rozpogziem robo6t zvi-
zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. itEejsze przysipienie do wykonania profilowania i zgggczania pod-
loza, jest maliwe wylacznie za zgod Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferychny®o wyprofilowanym
i zagzszczonym podizu nie mae odbywé sie ruch budowlany, niezwkany bezpérednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed rozpocagxiem robot nalgy wytyczy¢ potozenie podiga podlegajcego profilowaniu i zagszczeniu. Sposob wy-
tyczenia powinien umdiwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podim i ukladanych na nim warstw nawierzchni
z tolerancjami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjacechnicznych lub przez Inspektora.

Paliki do kontroli uksztattowania podta w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane, odpowiednio zamo-
cowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykorawc

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysac2¢alery usurng
btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu
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Jezeli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagafowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, teegr
przystpieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchrinalezy dogsci¢ 3+4 przegciami walcasred-
niego stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaaiaxeany przez Inspektora.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wyggtija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania,
to Wykonawca powinien spulchnpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora, dowié dodatkowy grunt
spetniajcy wymagania obowkzujace dla gérnej strefy korpusu, w §o koniecznej do uzyskania wymaganyckd=z
nych wysokdciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wath wskaznika zagszczenia.

Do profilowania podiga naley stosowd sprzit wskazany w punkcie 3. w zalwosci od szerokéci profilowanego
podiaza, trudndci odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany prrspéktora.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie lubiygie ptyt wibra-
cyjnych, ubijakéw mechanicznych w miejscach trudmgigbnych dla walcéw, zachowag optymalm wilgotnos¢ za-
geszczanego gruntu. Jakiekolwiek nierévtiqoowstate przy zagzczaniu powinny kiynaprawione przez Wykonawc
w spos@b zaakceptowany przez Inspektora.

Zageszczanie podia naley kontrolowa poprzez oznaczanie wskaka zagszczenia Is zgodnie z BN-77/8931-12.
Wskaznik zag:szczenia Is w przypadku robot etyich niniejsa ST wynosaz:

- 1,01 —dla gérnej warstwy o grumd 20 cm,

- 1,00 — dla gibokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pogio

Jako kryterium zagpcze oceny wymaganego zagczenia gruntdéw, dla ktérych trudne jest pomieizevskanika
zagszczenia, nalg przyjmowa wartas¢ wskaznika odksztatcenia lo wedtug aaknika B normy PN-S-02205, réwne-
go stosunkowi modutéw odksztatcenia wtérnego Edidowvotnego E1.

Wskaznik odksztatcenia lo nie powinien &wigkszy niz 2,2.

Nosnos¢ podiaza: wartéé E2 nie mniej ni 120 MPa.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiba
Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwezanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wyko-
nawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipéavinien on zabezpieczypodiaze przed nad-
miernym zawilgoceniem, na przyktad przez raehoie folii lub w inny sposob zaakceptowany przespbktora.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pepishiem do ukfadania
kolejnej warstwy naley odczekd do czasu jego naturalnego osuszeniaelleawilgocenie nagpito wskutek zanie-
dbania Wykonawcy, to naprawykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardéw dotycacych cech geometrycznych i zagczenia wyprofilowanego podio-
za podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwosé¢ badan kontrolnych

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia przypa-
dziennej dziatce roboczej dajaca na jedno badanie [rf]

1. | szeroké¢ podiaza

réwnas¢ poprzeczna i podina
spadki poprzeczne

rzgdne wysokéciowe
uksztaltowanie osi w planie

z czstotliwoscia gwarantujca spetnienie wymagaprzy odbiorze, okrdo-
nych w punkcie 6.2.

2. zg@szcz’e’znle 5 600
wilgotnos¢ gruntu
3. | na&nos¢ podiaza 3 2000

6.2.2. Szerok& profilowanego podiaza

Szerokdé¢ profilowanego podiza naley sprawdza co najmniej co 100 m. Szerakoprofilowanego podiza nie mae
rozni¢ sig od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3. Réwnda¢ profilowanego podiaa

Nieréwnaici podtwne profilowanego podi@ naley mierzy 4-metrowy tata co 20 m w kierunku podimym, zgodnie
z normy BN-68/8931-04. Nierowni@i poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrove tata co najmniej co 100 m. Nieréwsa
nie mog przekracza 2 cm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomos taty o dtugdci jak w punkcie 6.2.3. i poziomicy co najmniej €60 m.
Spadki poprzeczne wyprofilowanego padigowinny by zgodne z DokumentacProjektow z tolerancy +£0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe naley sprawdza w osi jezdni i na jej kragdziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co
10 m. Rénice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podiea i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Uksztaltowanie podie naley sprawdza w punktach rozmieszczonych nie rzadziej o0 100 m. @ w planie nie
moze by przesunita w stosunku do osi projektowanej czeej niz £5 cm.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podia)

Wskaznik zag;szczenia wyprofilowanego podia okreélony wediug BN-77/8931-12 nie powinien dynniejszy od
podanego w punkcie 5.4. niniejszej ST.

Wilgotnos$¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ gruntu podiéa powinna b§ rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
Wartas¢ wtérnego modutu odksztalcenia nie powinna mniejsza od podanej w punkcie 5.4. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego paalto

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Sposo6b odbioru robét

Odbiér podtaga dokonywany jest na zasadach odbioru robét zamuykel) i ulegajcych zakryciu podanych w ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatng¢ 1 nf podiaza naley przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jatiovykonania robét na podstawie wy-
nikéw bada i pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- profilowanie podiaa,

- zag:szczenie,

— utrzymanie podina,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i ialdéooratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie wilgotnéci.
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie uhoddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie plyt.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenpnawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieafwéka zagszczenia gruntu.
6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen@gania i badania.

10.2. Inne dokumenty
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatin i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 r.
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D.04.02.02 WARSTWA ODCINAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
z wykonaniem warstwy odcingjej, w ramach realizacji zadania: Przebudowa dgaginnej na odcinku od miejscowo-
$ci Talusy do miejscowdei Talusy Osada, gm. Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdaanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia i odbioru robét azéinych z wykonaniem war-
stwy odcinagcej, stanowicej cz$¢ ulepszonego podia. Zakres wykonania obejmuje:

- warstwe odcinajca z piaskusredniego gr. 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowrzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw im@gacych s piaskisrednie.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odciaeych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zaleznaoscia:

Dss
—=<5
dss

gdzie:

D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsiw@y odcinagcej lub odgczapcej,
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziamngu podtaa.

b) zagszczalnéci, okrelony zaleznoscia:

U= oo 25
dio

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistgci,
dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajica.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odaityggh powinien spetniawymagania normy PN-B-11113 dla gatunku
li2.
2.4. Skladowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy majecej nie jest wbudowane bezpednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowamiaWWiykonawca rob6t powinien zabezpie€zyruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddeni kamiennymi. Podi® w miejscu sktadowania powinno
by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk
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3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy odcirgjej powinien wykaza sic mozliwoscia korzystania z nast
pujacego spratu:

- rowniarek,

- walcow statycznych,

— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangiadlme” punkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa naley przewozé tak aby nie ulegly zanieczyszczeniu lub rozsegregiu.

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernyysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AWymagania ogdéine” punkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze gruntowe powinno spehdiavymagania okrdone w ST D.02.01.01 ,Wykonanie wykopow” oraz D@201
~Wykonanie nasypow”.

Warstwy odcinajce powinny by wytyczone w spos6b umlbiwiajacy wykonanie ich zgodnie z Dokumentaéjrojek-
towa, z tolerancjami okridonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétioprzy wyciu réwniarki, z zachowaniem wymaga-
nych spadkéw i rdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lunego kruszywa powinna bytaka, aby po
jej zag:szczeniu osgnieto gruba¢ projektowan.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje wy&koie@ warstwy odcinagej o grubéci powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nate wykona dwuwarstwowo. Rozpoeeie uktadania kadej nastpnej warstwy mee nasi-
pi¢ po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaywa naley przed zagszczeniem wymiedikruszywo na mate-
riat o odpowiednich wigiwosciach.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinaicej naley przystpi¢ do jej zagszczania.
Zagzszczanie warstw o przekroju daszkowym malezpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwtapasami podir
nymi czsciowo nakladajcymi sie, w kierunku jej osi. Zaggzczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyaiez-
poczyn& od dolnej krawdzi i przesuwéa pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kra-
wedzi.

Nieréwnaici lub zagtbienia powstale w czasie zggczania powinny kywyrownywane na bieico przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usgcie materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcinap i odgczapca powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyj-
nymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalgy kontynuowg do osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04488kaznik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-
12.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%
jej wartasci. W przypadku, gdy wilgotrnig kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gigotnos¢ kruszywa jest riisza od wilgotnéci optymalnej, kru-
szywo naley zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rownomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odcinajcej

Warstwa odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy powinny byutrzymywane w dobrym stanie.
Dopuszcza siruch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazelylezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych
Z niewtagciwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykériaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawdé wyniki tych bada Inspektorowi. Badania te powinny obejmawaszystkie wiciwosci kruszywa okre-
slone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z&gczenia warstwy odcingjej
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwosé oraz zakres bad# i pomiar6éw warstwy odcinajacej

Lp. | Wyszczeg6lnienie bada i pomiarow Minimalna czestotliwos$é badan i pomiaréw

1. | Szeroké¢ warstwy 10razy na 1l km

2. | Rébwnda¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu

3. | Réwndg¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4. | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5. | Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krasiziach dla autostrad i drog ekspre-
sowych, co 100 m dla pozostatych drég

6. | Uksztaltowanie osi w planie *) co 25 m w osideki na jej krawdziach dla autostrad i drég ekspre-
sowych, co 100 m dla pozostatych drég

7. | Grubd¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach nadeh dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadzieyaz na 2000

8. | Zagsszczenie, wilgotng kruszywa w 2n|%unktach na dziennej dzialce robgdeeg nie rzadziej niraz na
600

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroké¢ warstwy
Szerokaé¢ warstwy nie mge sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. ROwnd¢ warstwy

Nieréwnaici podiuzne warstwy odcinagej naley mierzy¢ 4 metrowy tata, zgodnie z normn BN-68/8931-04. Nieréw-
nosci poprzeczne warstwy odcinagj naley mierzy 4 metrowy fata. Nieréwndci nie mog przekracza 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcigegj na prostych i tukach powinny bygodne z DokumentacpProjektowa z tole-
ranch + 0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokdciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraczél cm i -2
cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej czeéj niz £ 5 cm.

6.3.7. Grubcgsé warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w Dokumentacji Projektowej z tolerancfl cm, -2 cm. Jeeli war-
stwa, ze wzgidéw technologicznych, zostata wykonana w dwoéch tmarsh, naley mierzy¢ taczra grubdé¢ tych
warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wa#m grubéci Wykonawca wykona napraywvarstwy przez spulch-
nienie warstwy na gbokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetienie nowym materiaterndpowiednich wigciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wlasnytk@&sz wykonaniu tych robét nagi
ponowny pomiar i ocena grum warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczenie warstwy
Wskaznik zag;szczenia warstwy odcingjej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien &ynniejszy od 1,00.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedlug PN-B-06714-17. Wilgotsé kruszywa powinna ky
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujicksze odchylenia cech geometrycznych od &&rgsch w punkcie 6.3, po-
winny by¢ naprawione przez spulchnienie delgkasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie gsarzone. Do-
danie nowego materiatu bez spulchnienia wykonamestwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\@ymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenta&rojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zgi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtuglgu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 iwarstwy odcinajcej z kruszywa obejmuje:

— prace pomiarowe,

— zakup, dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu,
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

— zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natgado nawierzchni drogowyctwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuealo nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie uttoddksztatlcenia nawierzchni podatnych i padto

przez obcizenie ptyt
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkika zagszczenia gruntu

© N
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D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
Z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyinpawierzchni, w ramach realizacji zadania: Przekad drogi
gminnej na odcinku od miejscowm Talusy do miejscowdei Talusy Osada, gm. Elk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Spkagfi Technicznej dotyez zasad prowadzenia i odbioru robét
zZwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRkstjnych przed utéeniem nasfpnej warstwy nawierzchni

i obejmup:

— mechaniczne oczyszczeniezlaj warstwy konstrukcyjnej,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem asfaltoyprzed utéeniem nasfpnej warstwy bitumiczne;j.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Emulsja asfaltowa- jest to emulsja, w ktérej fazdyspergowamjest asfalt, a fagciagta jest woda lub roz-
twor wodny. Emulsj asfaltows jest takke emulsja, w ktorej zdyspergowana fazazenaawieré uptynniacz,
dodawany w celu fatwiejszego zemulgowania asfaltudoprawy charakterystykizytkowej emuls;ji.

1.4.2. Kationowa emulsja asfaltowa- jest to emulsja, w ktérej emulgator nadaje doiéakadunki czstkom zdy-
spergowanego asfaltu.

1.4.3. Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami- jest to emulsja, w ktorej asfalt jest modyfikawapolime-
rami albo jest to emulsja modyfikowana lateksenioketwym.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Do skropienia warstw konstrukcyjnych powinna: lsjosowana kationowa emulsja asfaltowa przeznaodorczania
warstw nawierzchni o oznaczeniu C60 B3 ZM lub C8DABM/, zgodna z ,Wymagania Techniczne. Kationowe lsjau
asfaltowe na drogach publicznych”, WT-3 2009 Enmusjfaltowe, IBDIM Warszawa.

Tablica 1. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltavej C60 B3 ZM i C60 B4 ZM

Lp. Badane wigciwosci Metoda badania Wymagania —
Klasa Zakres wartosci
1. | Indeks rozpadu, - PN-EN 1307541 3 50 + 100
4 70 +130
2. | Zawarté¢ lepiszcza, % (m/m) PN-EN 1428 5 58 +%62
3. | Czas wyptywu dla 2 mm w 40 °C, s PN-EN 12846 1 TBR?
4. | Pozostal na sicie 0,5 mm, % (m/m) PN-EN 1429 1 TBR
5. | Trwala¢ po 7 dniach magazynowania, % (m/m) PN-EN 1429 1 RTB
6. | Sedymentacja, % (m/m) PN-EN 1284y 1 TBR
7. | Adhezja®, % pokrycia nawierzchni PN-EN 13614 1 TBR
WT-3, Zat. Nr 2 2 >75
Wymagania dotycrce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilesfeych przez odparowanie, zgodnie z PN-
EN 13074
8. | Penetracja w 25°C, 0,1 mm PN-EN 142é§ 3 ‘ <100?
Y Emulsi mozna rozcigcza: woda do stzenia asfaltu nie nszego ni 40% (m/m)
2 Nie dotyczy emulsji rozcigzanych wod na budowie
® oznaczenie jest wymaganeilj@mulsja ma bezpoedni kontakt z kruszywem
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) do skropi@ podbudéw niezwizanych, w szczegdldoi z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lubzthia
kamiennego: dopuszcza sitosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu dveggo o penetracji 160/220
TBR — oznacza ,do zadeklarowania”, przypalizowanie wiaciwosci tej klasie powodujeze producent mae do-
starczy odpowiednie informacje wraz z wyrobem, jednakjast do tego zobowrany

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni podano w tablicy 2.

Tablica 2. Orientacyjne zuzycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjnychawierzchni

Lp. Rodzaj warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji (kg/rf)
1. | Podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego 0d 0,7do 1,0
mechanicznie
2. | Nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu 0d 0,300
3. | Wyréwnanie betonem asfaltowym 0od 0,3do 0,5
4. | Podbudowa z betonu asfaltowego od 0,3do 0,5
5. | Warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0d 0,1 do 0,3

Doktadne zuycie lepiszcza powinno byustalone w zalsosci od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni i zeggto-
wane przez Inspektora.

2.4. Sktadowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olxeinia jego jakéci.

Emulsg mazna magazynowiaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbraikach pionowych z nalewaniem
od dna. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej haj@zestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nglstosowd szczotki mechaniczne. Zaleca siycie uradzea dwuszczotko-
wych. Pierwsza ze szczotek powinna byykonana z twardych elementéw czysmmzh i shizy¢ do zdrapywania oraz
usuwania zanieczyszaz@rzylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powposiada mickkie elementy
czyszcace i shey¢ do zamiatania. Zalecaesizywanie szczotek wypogsanych w uradzenia odpylajce.

Sprzt pomocniczy:

- sprzarki, lance do odpylania,

— zbiorniki z wod,

— szczotki eczne,

Stosowany spkz powinien zosté zaakceptowany przez Inspektora.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naleuzywaé tylko takiej skrapiarki, ktéra zapewni rozknie na jezdni przewi-
dzianej iléci lepiszcza rownomiernie, zarowno w kierunku padiim jak i poprzecznym. Dla zapewnienia réwno-
miernego rozigenia przewidzianej iki lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinné wyposaona w uradzenia
kontrolno-pomiarowe oraz mechanizmy regulacyjnevwadapce na sprawdzanie i regulowanie parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozuagej lepiszcze,

— predkaoéci poruszania giskrapiarki,

— wysokasci i dlugdsci kolektora do rozktadania lepiszcza,

- ilosci lepiszcza.

Zbiornik skrapiarki na lepiszcze powiniendigolowany termicznie tak, aby move byto zachowanie statej temperatu-
ry lepiszcza. Kolektor skrapiarki powinien dwyposaony w dysze szczelinowe oraz posiadagulacg wysokaci
swego potaenia nad powierzchaijezdni, dla zapewnienia rownomiernego pokryciaipezehni lepiszczem z dwéch
lub trzech dysz. Nie dopuszcza stosowania skrapiarek, ktérych kolektor wypas®y jest w dysze stowe. Zale-
nosci pomkdzy wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanychrpatréw takich jak: énienie, obroty pompy, pd-
kos¢ jazdy i temperatura lepiszcza powinny taawarte w aktualnych wynikach cechowania skrapiark

Wykonawca powinien posiadaaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki zawiers zalénosci pomigdzy wydat-
kiem lepiszcza a nagiujacymi parametrami:

— cisnieniem lepiszcza,

— obrotami pompy,

— predkoscia jazdy skrapiarki,

— temperatut lepiszcza.
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Skrapiarka powinna zapewniozktadanie emulsji z toleranci 10% od ildgci ustalonej wedtug punktu 5.4. zaréwno
w kierunku podtanym jak i poprzecznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywasic w cysternach samochodowych lub skrapiarkach. Dogaass s¢ stosowanie
beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterrgeaznaczone do przewozu emulsji powinny pyzedzielone prze-
grodami, dzielcymi je na komory o pojemsoi nie wickszej ni 1 nt, a kada przegroda powinna ndievykroje uma-
liwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiormjizeznaczone do transportu lub sktadowania enpudsyin-
ny by¢ czyste i nie powinny zawiefaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.MO®O ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Z warstw nawierzchni przed skropieniem, gglesurac¢ luzny materiat, brud, btoto i kurz przyyciu szczotek mecha-
nicznych, a w razie potrzeby wody podrieniem. Zanieczyszczenia stwardniate, nieckajsé usura¢ mechanicznie,
nalezy usuni¢ recznie lub za pomacdostosowanego spite. W miejscach trudnodaeginych naley uzywaé szczotek
recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudostanyezpérednio przed skropieniem warstwa powinna by
oczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

5.3. Odcinek prébny

Codziennie przed przygiieniem do rob6t naly wykona odcinek probny, stanowgy fragment powierzchni przewi-
dzianej do skropienia, o szergkopojedynczego pasa skrapiania i difgjanin. 100 m, z ktérego naig pobra& min.

2 prébki w celu sprawdzenia #ia lepiszcza na foraz okrélenia poprawngci ustawign parametréw pracy skrapiarki
pozwalajcych na skrapianie w ifgi zgodnej z zaloom na podstawie baddaboratoryjnych.

5.4. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnaélgucha i oczyszczona.zédi do oczyszczenia warstwy bylaywana woda to
skropienie mee nasipi¢ dopiero po wyschaciu warstwy. Skropienie warstwy m® rozpocz¢é sie po akceptacji przez
Inspektora jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarki, a w miejscach trudno dgstych rcz-
nie (za pomog weza z dysz rozpryskow). Dokladne ziycie emulsji do ziczenia warstw bitumicznych powinno zo-
stat sprawdzone na odcinku probnym, w zalgci od stanu jej powierzchni oraz zawdrpasfaltu w emulsji. 11&¢
lepiszcza powinna léydobrana w taki sposéb, aby zapewniata catkowiterymie emulsy skrapianej powierzchni
a jednoczénie nie powodowata sptywu emulsji po nawierzchni.

Temperatura kationowej emulsji asfaltowej powinnasgi¢ sic w przedziale od 20 do 4G lub by zgodna z zalece-
niami producenta. W razie potrzeby emelisjozna ogrzé do temperatury zapewnigej wymagaa lepkas¢. Skropie-
nie powinno by rownomierne a il& rozktadanej emulsji powinna byéwna ilgci zatazonej z tolerangj £10%.
Skropiona kationow emulsp asfaltows warstwa powinna kiypozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres nie
zbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowanialya emulsji.

Przy skropieniu emulsjasfaltows, skropiona warstwa powinna dyozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas
niezkedny dla umadliwienia penetracji lepiszcza w warstwodparowania wody z emulsji. W zatesci od ilosci uzy-

tej emulsji czas ten wynosi od 0,5 godz. w przyperstosowania do 0,5 kgfnulo 2 godz. w przypadku zastosowania
0,5 - 1,0 kg/m

Przed utégeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Wykwca powinien zabezpieczgkropior, warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem, dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia pordbr

ni powinny by przez Wykonawg naprawione. Na wszystkich powierzchniach, gdzaacmno nadmierailos¢ emuls;ji
Wykonawca powinien roziy¢ warstw suchego i rozgrzanego piasku i ugtinadmiar emulsji przez szczotkowanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysqpieniem do robo6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstalwspektorowi odpowiednie dokumenty dopuszgzaj
wyréb do stosowania w robotach budowlanych orawigotizagce wymagane parametry. Ngstie Wykonawca powi-
nien przeprowadzi sprawdzenie poprawnego wykonania oczyszczenia guoelini przewidzianej do skrapiania
i dokona probnego skropienia warstwy w celu atemia optymalnych parametréw pracy skrapiarki ieslenia wyma-
ganej ilgci lepiszcza w zaleosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pikeaia.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej warstwy,
- m? (metr kwadratowy) skropionej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Sposi6b odbioru robét

Roboty obgte niniejsa ST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu. Odbiorowi podlegagj

— oczyszczenie pod skropienie,

— skropienie.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniidd z biezacej kontroli asfaltu i emulsji, ki roztazonego
lepiszcza oraz atesty producenta. Odbioru dokomgpektor na podstawie wynikéw bads/ykonawcy i ogtdzin
warstwy. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentadfrojektovs i wymaganiami Inspektora, Feli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ugtakres wykonania robot poprawkowych, a Wykonawcaons je
na wkasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 moczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— przygotowanie robét i ich oznakowanie,

mechaniczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnejeraahni z ewentualnym polewaniem vaod
reczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych w miejsaaedost¢pnych dla urgzdzer mechanicznych,
- reczne odspojenie stwardnialych zanieczysacmepylenie podiza sprzonym powietrzem,

— odwdz zanieczyszcaama wysypisko wraz z kosztem sktadowania i utylizac

Cena 1 mskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— przygotowanie robét i ich oznakowanie,

— zakup i transport lepiszcza, napetnienie nim slaghi oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,
- wykonanie odcinka prébnego ze sprawdzeniem wymagjasei skropienia i ustawieskrapiarki,

— skropienie warstwy lepiszczem wt wynikajacej z wynikow uzyskanych na odcinku prébnym,

— wykonanie wszystkich niezldnych pomiaréw, bada sprawdzé,

- wykonanie innych czynroi niezlzdnych do realizacji rob6t oftiych niniejsa ST i Dokumentagj Projektovs.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. Polskie Normy powotane w WT-2 2010 Nawierzchaséaltowe na drogach krajowych
2. Polskie Normy powotane w WT-3 2009 Emulsje kgee

10.1. Inne dokumenty
3. WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogachokgch
4. WT-3 2009 Emulsje asfaltowe

68



Przebudowa drogi gminnej na odcinku od miejsc@ivdalusy do miejscowiei Osada Talusy, gm. Etk

D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILI ZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotyce wykonania i odbioru robét zawanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staivilanego mechanicznie, w ramach realizacji zaddtize-
budowa drogi gminnej na odcinku od miejscéwidl alusy do miejscowdei Talusy Osada, gm. Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka fokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckani&j dotycz zasad prowadzenia i odbioru robot gzénych z wy-
konywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilaamego mechanicznie. Zakres robét przy wykonanitbpdd-
wy z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniozb&muje wykonanie warstwy:

— zasadniczej 0/31,5 o grudm 20 cm pod nawierzchajezdni, zjazdéw, ciekéw z bruku,

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegnechanicznie— jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwa$na nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny, polegay na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Podbudowa zasadnicza warstwa zapewnigja przenoszenie olgenia z warstw wiej lezacych na podbu-
dowe pomocnicz lub podize.

1.4.4. Mieszanka niezwjzana— ziarnisty materiat o okénym sktadzie ziarnowym (d+D), ktory jest stosowalo
wykonywania podiga ulepszonego oraz konstrukcji nawierzchni drogowej

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamangtabilizowanych mechanicznie, powinno¢biyruszywo
tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowcanegal litego lub kruszywo naturalne kruszone, uzyska wyni-
ku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakdévktérym procentowa zawad ziaren o powierzchni przekruszo-
nej lub tamanych oraz ziaren catkowicie zagjonych wg PN-EN 933-5 powinna &ategorii nie niszej nz Csop
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztizsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Wi&ciwosci kruszywa
Wymagania dla kruszywa przeznaczonego do wytwaazareszanek niezazanych do podbudowy przedstawiono
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa przeznaczonego deytwarzania mieszanek niezwjzanych

Punkt w Wiasciwosé Wymagane wigciwosci kruszywa | Odniesienie
PN-EN (kategorie wedtug PN-EN 13242)| do tablicy w
13242 podbudowa zasadnicza KR1 | PN-EN 13242
4.1.+4.2. | Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,618,2; 16; Tabl. 1.
22,4; 31,5; 45; 56; 63190
4.3.1. Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie G:80/20,G80,GA75 Tabl. 2.
nizsza nk
4.3.2. Wartdéci graniczne i tolerancje uziarnienia kry- GTc20/15 Tabl. 3.
szywa grubego na sitachgpednich wg PN-EN
933-1, odchylenie nie wksze nk wg kategorii
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4.3.3. Tolerancje uziarnienia kruszywa drobnego i GT(10, Tabl. 4.
kruszywa o ciglym uziarnieniu wg PN-EN 933- GTA20
1, odchylenie nie wksze nk wg kategorii
4.4. Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-3 Flso Tabl. 5.
a) wskanik ptaskaci, kategoria nie wisza ni
lub b) wskanik ksztattu wg PN-EN 933-4, kate- Sss Tabl. 6.
goria nie wysza ni
4,5, Kategorie procentowych zawaitbziaren Csono Tabl. 7.
0 powierzchni przekruszonej lub tamanych
oraz ziaren catkowicie zaalglonych w kru-
szywie grubym wg PN-EN 933-5
4.6. Zawartc¢ pylu wg PN-EN 933-1 foeklarowana Tabl. 8.
a) w kruszywie grubym
b) w kruszywie drobnym foekiarowana Tabl. 8.
5.2. Odporné& na rozdrabnianie kruszywa grubego LAsq Tabl. 9.
wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wsza ni
5.3. Odporné& nascieranie kruszywa grubego wg Mpe/zs Tabl. 11.
PN-EN 1097-1
5.4, Gestas¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo |9 Deklarowana
5.5. Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 WA, ,Deklarowana
albo 9
6.2. Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN AS\r Tabl. 12.
1744-1
6.3. Calkowita zawartg siarki wg PN-EN 1744-1 S\R Tabl. 13.
6.4.3. Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN Brak substancji szkodliwych w stot
1744-3 sunku dasrodowiska wg odsbnych
przepiséw
6.4.4. Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich, jak: drewno,
szkio, plastik, mogcych pogorsz§
wyrob kaacowy
7.2. Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, B A8 Tabl. 15.
wg PN-EN 1097-2, kategoria nie agej niz [%]
7.3.3. Mrozoodporni@ na frakcji kruszywa 8/16 wg F; Tabl. 18.
PN-EN 1367-1, kategoria nie wgza ni
Zalacznik C| Sktad materiatowy Deklarowany

2.3.2. Uziarnienie mieszanki

Krzywa uziarnienia mieszanki niezyianej, okrélona wedtug PN-EN 933-1 powinnaz&& miedzy krzywymi granicz-
nymi pél dobrego uziarnienia oldtenymi w WT-4 i podanymi w tablicy 2.

Krzywa uziarnienia powinna Byciagta i nie mae przebiegéod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gorkegy-

wej granicznej uziarnienia nassednich sitach. Wymiar najgkiszego ziarna kruszywa nie poprzekracza2/3 grubo-
$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

Tablica 2. Krzywe graniczne pola dobrego uziarnierda mieszanki

Wymiar oczek sit #, mm mieszanka mineralna podbudow zasadnicza 0/31,5 mm
Przechodzi przez sito: % m/m

63

45 100

31,5 90+ 100
16 55+ 85
8 35+ 68
4 22+ 60
2 16+ 47
1 9+40
0,5 5+35
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0,063 0+9

2.3.3. Wi&ciwosci mieszanki niezwizanej

Mieszanka niezwizana, po 5-krotnym rozdrobnieniu w aparacie Pracpmwinna speintawymagania podane w tabli-
cy 3.

Tablica 3. Wymagane widciwosci mieszanki niezwizanej

Punkt w Wiasciwosé Wymagane wigciwosci mieszanki | Odniesienie
PN-EN niezwiazanej przeznaczonej do: | do tablicy w
13285 Podbudowy zasadniczej KR1 | PN-EN 13285
4.3.1. Uziarnienie mieszanki niezwanej 0/31,5 Tabl. 4.
4.3.2. Maksymalna zawagibpytu, kategoria nie w UFq Tabl. 2.
sza nk
4.3.2. Minimalna zawarté pytow LFnr Tabl. 3.
4.3.3. Zawarté nadziarna, kategoria niezsza ni OCq Tabl. 4. 6.
4.4.1. Uziarnienie krzywa uziarnienia wg rys. 6.11. Tabl.. 5. 6.
4.4.2. Tolerancja przesiewu — poréwnanie z Wafo Gs Tabl. 7.
S deklarowana przez dostawc
4.4.2. Jednorodr6é uziarnienia — rénice w przesie- Gg Tabl. 8.
wach

4.5, Wrazliwo$¢ na mréz; wskanik piaskowy [%6], -
nie mniejszy ni:

- W nasypie S

- w wykopie SEs0

Wskaznik plastycznéci Ip [%] nie wiekszy niz 0+6 -
- Odpornd¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji LAs -

10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097:2,
kategoria nie wysza nk

- Odpornd¢ nascieranie (dotyczy frakcji 10/14 Mbpe/ss -
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kate-
goriaMpg

- Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1, jako war- F; -
tos¢ srednio waona, kategoria nie wgza nk

- Wartas¢ CBR [%] po zagszczeniu wg metody 80 -

Proctora do wskanika zagszczenia wymagane
go dla danej warstwy, przy energii 0,59 Jcm
i moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej

- Zawarté¢ wody w mieszance zagzczanej, [% 80+100 -
(m/m)], wedtug wilgotnéci optymalnej metogl
Proctora

2.3.3. Woda do zraszania kruszywa
Nalezy stosowé wodk spetniajca wymagania PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyefchanicznie powinien wykazaig

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsgych w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewdi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,

— réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno dgmsiych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

Sprzt powinien zosté zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.
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4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernyysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materialéw powinien odb§wr zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob4t podano w ST D.MO®O ,Wymagania ogélne” punkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjjgkiborganizacji i harmonogram robét, uwadsiajace wszystkie
warunki w jakich kdzie wykonywana podbudowa z kruszywa tamanegolsabianego mechanicznie.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze pod podbudog powinno spetni@ odpowiednio wymagania okilene w ST D.02.01.01 ,Wykonanie wyko-
pow”, ST D.02.03.01 ,Wykonanie nasypéw”, ST.D.04@P, Warstwa odcinaga”.

Przed wykonaniem podbudowy wszelki koleiny gkkie miejsca podiza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zag:szczone lub wykazage odchylenia wysokgiowe od zatéonych rzdnych powinny b§ naprawione przez spulch-
nienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez miészin osigniecia wilgotngci optymalnej, powtdrnie wyréwnane
i zagszczone.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ezlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéalakz
ceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikivszpilek powinno umdiwiaé¢ nacikgniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odgtach nie wekszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach gwa-
rantupcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia jednorodsa nie dopuszcza
sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblimakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowarowimna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania ispdsob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysyichan

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna grusgo
zag:szczeniu byla réwna gruba projektowanej. Grubid pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza20 cm
po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztozona w sposob zapewnialy oshgniccie wymaganych spad-
kéw i rzednych wysokéciowych.

Jezeli podbudowa skiada ¢siz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana
i zagzszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdnygch wysokéciowych. Rozpoogeie budowy kadej nastp-
nej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wymagany wskanik zag:szczenia warstwy wynosi Wz 1,03.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadwilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda llatddial nadmiernie nawilgocony, powinien z@stesuszony przez
mieszanie i napowietrzanie.zéd wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wastd, mie-
szanka powinna léyzwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnosé¢ mie-
szanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wadtd, mieszank nalery osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wedtug BN-77/8931-12 powiniepavdada& przyjetemu poziomowi wskanika
NOSNOSCI.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna keyutrzymywana w dobrym stanie. zidi
Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zgadnspektora, gotowpodbudow do ruchu budowlanego, to jest obarna-
ny naprawd¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pereruch. Koszt napraw wyniktych z niedid¢avego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca powinien wykaénaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawé wyniki tych bada Inspektorowi w celu akceptacji materiatéw. Badaeigpowinny obejmowawszystkie
wihasciwosci okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.
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6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 4.

Tablica 4. Czstotliwosé ora zakres bada przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych rachanicznie

Czestotliwosé badain

Lp Wyszczeg6lnienie badé Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia

' y badan na dziennej podbudowy przypadajaca

dziatce roboczej na jedno badanie (M)

1 Uz-larnleme rmeszan!« 5 600
2. | Wilgotnas¢ mieszanki
3. | Zag:szczenie warstwy 1 prébka na 1000
4. | Badanie wigciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2. Prdlatézy pobierd w sposob
losowy, z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane Inspekto-
rowi.

6.3.3. Wilgotnasé mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 (metoda lIl), z tolerangci-10%, -20%. Wilgotn& nalezry okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osiagniccia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveade badania jest
niemaliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontr@ag;szczenia naley oprze na metodzie obgken ptyto-
wych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziegmaz na 5000 fnlub wedtug zaledelnspektora.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego moduiu E
do pierwotnego modutu odksztatcenigj&st nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wi&ciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wtaciwosci okreslonych w punkcie 2.
Probki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecfém Inspektora.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyaz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy

Tablica 5. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszya tamanego stab. mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie bada i pomiarow Minimalna czestotliwosé pomiarow
1. | Szeroké&t podbudowy co 100 m
2. | Roéwnd¢ podiwzna co 20 m tatna kadym pasie ruchu
3. | Réwnda¢ poprzeczna co 100 m
4. | Spadki poprzeczne

a) na odcinkach prostych €0 100 m

b) na odcinkach tukowych co najmniej w 5 miejscach kdego tuku
5. | Rzdne wysokéciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Prajeld;j, nie rzadziej

jak co 100 m
6. | Uksztaltowanie osi w planie €0 100 m
7. | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nal&pdziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejak na 2000 f

8. | Nasnos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazkie 1000 rh

- ugiecie spezyste co najmniej w 10 punktach naide 1000 rh

6.4.2. Szeroké& podbudowy
Szerokd¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krasmikéw szeroké¢ podbudowy powinna ldywieksza od szerokoi warstwy wyej lezacej
o wartag¢ wskazan w Dokumentaciji Projektowej.
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6.4.3. Réwndé¢ podbudowy

Nieréwnaici podhwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovy tata, zgodnie z BN-68/8931-04. Nier6wsw poprzeczne
podbudowy naley mierzy¢ 4-metrovy fats. Nierébwndci podbudowy pomocniczej nie mpgrzekracza 2 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetioy byt zgodne z Dokumentagjz toleranci + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i projektowanymi nie powinny pkzacz& +1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie nae by przesunita w stosunku do osi projektowanej c;e8j niz £5 cm.

6.4.7. Grubg¢ podbudowy

Grubas¢ podbudowy pomocniczej nie rm® sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wécej niz +10%, -15%.

6.4.8. N&nosé¢ podbudowy

Nosnos¢ podbudowy okrdona przez jedpnz metod:

— modut odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02 powinnadyodna z podarw tablicy 6,
— ugiecie spezyste wedtug BN-70/8931-06 powinnadzgodna z podarnw tablicy 6.

Tablica 6. Cechy podbudowy

Mieszanka Wymagane cechy podbudowy
kruszywa Wskaznik Maksymalne ugigcie Minimalny modut odksztatcenia
0 wskaZniku Wnos | zageszczenia sprezyste pod kotem, mm | mierzony plyta o rednicy 30 cm, MPa
nie m.r'nejszym Isnie od pierwszego od drugiego
niz, % mniejszy niz S0 kN obcigzenia E; obcigzenia E;
80 | 1,00 1,40 80 140

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjcksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4. powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie d@ajtcici co najmniej 10 cm, wyr6éwnane i powtornie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonamegtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemydbudow przez spulchnienie warstwy
na peta grubad¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wextgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy. Po-
wierzchnie powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni glebokas¢, zgodnie
z decyzj Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpdwih wiagciwosciach, wyréwnane i ponownie zgy-
czone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena grufm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeWsz roboty niezbdne do za-
pewnienia wymaganej 80osci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcaltpalowy tylko wtedy, gdy zarenie ndnosci podbudowy
wynikto z niewtaciwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanegbizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.
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8.2. Spos6b odbioru robét
Roboty uznaje giza zgodne z DokumentacProjektovs, ST i wymaganiami Inspektora,zgdi wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punkétafy wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 mi wykonanej podbudowy nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jadkorobét w oparciu
0 pomiary i wyniki bada laboratoryjnych:

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualna naprawa padjo

— opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszdakszywa,

— dostarczenie mieszanki kruszywa na miejsce wbudiayan

- roziozenie mieszanki zgodnie z zatm grubdcia, szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
— zagszczenie rozloonej mieszanki, dowdz wody do zggczenia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 932-3 Badania podstawowych setevosci kruszyw — Czs¢ 3: Procedura i terminologia uproszczo-
nego opisu petrograficznego
2. PN-EN 932-5 Badania podstawowych dmstavosci kruszyw — Cgé¢ 5: Wyposaenie podstawowe
i wzorcowanie
3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $edaosci kruszyw — Cgé¢ 1: Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania
4. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychséetaosci kruszyw — Cegé¢ 3: Oznaczanie ksztaltu ziaren za po-
moc wskaznika ptaskdci
5. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $edaosci kruszyw — Cgs$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
wskaznik ksztattu
6. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychséetaosci kruszyw — Cegé¢ 5: Oznaczanie procentowej zawarto-
sci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku rzeszenia lub tamania kruszyw gru-
bych
7. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych $adaosci kruszyw — Cgs¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych cz-
stek — Badania wskaika piaskowego
8. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych sedaosci kruszyw — Cgs¢ 9: Ocena zawarfci drobnych cz-
stek — Badania bkitem metylenowym
9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikpabierania probek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z préagsrodukcji betonu
10. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizychmpasciwosci kruszyw — Czs¢ 1: Oznaczanie odporéa
nascieranie (mikro-Deval)
11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Cgs¢ 2: Metody oznaczania
odporngci na rozdrabnianie
12. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Cz$¢ 6: Oznaczanie gptosci
ziaren i nagikliwosci
13. PN-EN 1367-1 Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikbw atmosferycz-
nych — Czs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoi§od
14. PN-EN 1367-2 Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycz-
nych — Cz$¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu
15. PN-EN 1367-3 Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycz-
nych — Czs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mematowania
16. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychdstaosci kruszyw — Cesé¢ 1: Analiza chemiczna
17. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych detevosci kruszyw — Czs¢ 3: Przygotowanie wyggow przez wy-
mywanie kruszyw
18. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i hydraulicznie zwrkanych materiatbw stosowanych w obiek-
tach budowlanych i budownictwie drogowym
19. PN-EN 13285 Mieszanki niezwane — Specyfikacja
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20. PN-EN 13286-1 Mieszanki niezamane i zwizane spoiwem hydraulicznym. €2 1: Laboratoryjne metody
oznaczania referencyjneggcici i wilgotnoici. Wprowadzenie, wymagania ogoélne i pobie-
ranie probek

21. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwane i zwizane spoiwem hydraulicznym. &2z 2: Metody okrélania
gestaici | zawartdci wody. Zagszczanie metadProctora

22. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwane i zwgzane spoiwem hydraulicznym. €2 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskanika nanosci, natychmiastowego wskaika na@nosci
i pecznienia liniowego

23. PN-ISO 565 Sita kontrolne — Tkanina z drutiacba perforowana i blacha cienka perforowana ekt
chemicznie — Wymiary nominalne oczek
24. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeiatgr

25. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanidutuioodksztatcenia nawierzchni podatnych i padio
przez obcizenie ptyt

26. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat

27. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaedigbodatnych ugiciomierzem belkowym

28. BN-77/8931-12 Oznaczenie wghika zagszczenia gruntu

29. PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

30. WT-4 2010. Mieszanki niezgziane do drég krajowych. Warszawa 2010.

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
32. ,Instrukcja badapodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP&9
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D.05.01.02 NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ULEPSZONA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSTwymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zavianych
z wykonywaniem nawierzchni z mieszanki gliniagtarowej, w ramach realizacji zadania: Przebudowagdgminnej
na odcinku od miejscowoi Talusy do miejscowaei Talusy Osada, gm. Efk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia i odbioru rob6t azéinych z wykonywaniem
nawierzchni gruntowe] ulepszonej mechanicznie jawierzchni z mieszanki optymalnej gliniagteirowej o uziar-
nieniu 0/10 mm dla poboczy. Nawierzchnia zostanikomana warstwgrubdgci 10 cm.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia gruntowa ulepszona wydzielony pas terenu, pobocze, na ktérym jestiarzchnia gruntowa
ulepszona mechanicznie (mieszanka optymalna), wyaow i odpowiednio uksztattowany w profilu poghu
nym i przekroju poprzecznym oraz zagczony.

1.4.2. Mieszanka optymalna mieszanka gruntu z innym gruntem lub kruszyweyprawiapcym skiad granulome-
tryczny i wkgciwosci gruntu.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0gdlne” punkt 2.

2.2. Materiaty do nawierzchni gruntowej ulepszonemechanicznie

2.2.1. Mieszanka gliniastazwirowa

Do wykonania mieszanki optymalnej gliniastwirowej 0/10 mm zaleca gstosowa:

— kruszywa naturalne o uziarnieniu do 10 nmiwi(y, piaski), odpady kruszywa tamanego (frakcjeCodo 4 mm),
— grunty gliniaste w postaci naturalnej lub sproszéoej.

Grubsze ziarna kruszywa mineralnego twicszkielet wypetniony cistkami pytowymi i itowymi stanowaicymi spoiwo
mineralne. Optymalna mieszanka gliniagtarowa powinna mié ramowy sktad uziarnienia wedtug tablicy 1.

Tablica 1. Ramowy skiad uziarnienia optymalnej miezanki gliniasto-zwirowej

Lp. Wymiar sit kontrolnych # mm Przechodzi przez sio, %
1. 10 100
2. 8 93-100
3. 4 70-100
4, 2 57-90
5. 1 44-73
6. 0,5 32-58
7. 0,25 22-45
8. 0,10 13-33
9. 0,075 11-28
10. 0,05 10-25
11. 0,02 6-17
12, 0,002 4-7
2.2.2. Woda

Nalezy stosowd wodg odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008. Bez badiaboratoryjnych mgna stosowé pitna

wode wodochgowa.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” kiug

3.2. Sprat do wykonania robét

W zaleznosci od okrélonego w Dokumentacji Projektowej lub ST sposolepsekania nawierzchni gruntowej, Wyko-

nawca przysipujacy do wykonania robét powinien wykazsie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

— spycharek lub réwniarek do rozkladania materiat@wrechanicznego ulepszania nawierzchni,

— mieszarek do wymieszania gruntu z materiatami aigpsymi,

— przewanych zbiornikdw na wog (drogowe, rolnicze itp.) wypoganych w uradzenia do réwnomiernego i kontro-
lowanego dozowania wody,

- walcéw ogumionych i gtadkich, lekkichsrednich, samojezdnych lub doczepianych, walcow adhinych jedno-
i dwuwatowych, wibracyjnych i wibrouderzeniowychgeazczarek do zagzczania wyprofilowanej warstwy gruntu
wymieszanego z dodatkami ulepszgmi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagagiaine” punkt 4.

4.2. Transport

Grunty i materialy do mechanicznego ulepszania @aehni gruntowej mma przewoz dowolnymisrodkami trans-
portu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0MQWymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniawierzchni powinny by wczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki naley ustawt w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uthwi ¢ nacikgnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot w adst
pach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Przed wykonaniem nawierzchni nafeoczyécic¢ i przygotowa podiaze.
5.3. Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej mémnicznie

5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki optymalnej

Przed rozpoazxiem robdt Wykonawca powinien dostaréanspektorowi do akceptacji projekt sktadu mieszangiy-
malnej oraz prébki materiatow przeznaczonych nanaiek, pobrane w obecioi Inspektora.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien odpowiadgmaganiom podanym w tablicy 1 i zawiéra

- opis i wyniki bada gruntow,

— okredlenie wilgotngci optymalnej mieszanki wedtug metpBroctora podanej w PN-B-04481.

5.3.2. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki optymalnej gruntowej

Mieszanie sktadnikdéw natg wykonywa mechanicznie do czasu uzyskania jednolitej bargtyuktury mieszanki. Po
zakaczeniu mieszania nie powinnodw mieszance grudek gruntu spoistegekszych od 0,5cm.

Nie dopuszcza simieszania na drodze. Najezwraca& uwag;, aby utrzymywa projektowam wilgotnos¢ mieszanki.

Wytworzomy, w mieszarkach mieszagloptymalr, zaleca s wbudowywa& sposobem powierzchniowym. Na wyprofi-
lowanej podbudowie (w kierunku podiwm i poprzecznym) ze spadkiem okoto 3%, ;alea catej powierzchni roz-
tozy¢ rownomiernie mieszarkoptymalr.

Przed rozpocgiem zagszczania naley sprawdzé wilgotnos¢. W przypadku gdy jest onazsza od optymalnej o wi
cej niz 20% jej wartdci, naley dod& wody do uzyskania wilgotroi optymalnej, a w przypadku gdy jest igyga
0 wigcej niz 10% jej wartdci, mieszank nalery przesuszg.

Ze wzgkdu na wraliwo$¢ mieszanki gliniastawirowej w czasie wbudowywania na opady atmosfergazaley prze-
rywa¢ roboty w czasie opadow.

Nie wolno pozostawianiezagszczonej mieszanki na dziatanie gwattownego deskidraamarzricie. W takich sytu-
acjach naley mieszank uformowa w pryzng, i przykry¢ folia lub warstwg darniny.

RoZcielom warstwe z mieszanki optymalnej nadg wyréwna i wyprofilowaé, a nasfpnie zagsci¢c walcem ogumio-
nym, wielokotowym lub gtadkim o masie od 1,5 do 0.

Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym hal®zpoczyna od krawdzi i stopniowo przesuwéapasami
podiuznymi cz:sciowo naktadajcymi sk w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyale
rozpoczynd od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo naktadacymi si, w kierunku jej gornej
krawedzi.
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Zageszczanie nalg kontynuowa do osiagnigcia wskanika zagszczenia wymaganego w Dokumentacji Projektowej
i ST. Wymagany wskanik zag:szczenia - co najmniej 0,98.

Dla ochrony obrzgy betonowych przed zanieczyszczeniem miesgatymalr oraz mieszanki optymalnej przed
zanieczyszczeniem gruntem z poboczy, zalegaldadanie obrzg/ jedm lub dwoma warstwami darniny lub deskami
ustawionymi ebem, ktére natey usuraé po przemieszaniu gruntéw.

Mieszanka optymalna gliniastavirowa po oddaniu do eksploatacji powinna Ipyelegnowana.
W okresie pigignacji naley:

- wyrownywa powstale zagbienia i koleiny przy #yciu wtoki lub szablonu,

- zagszcza& wyréwnar, nawierzchng.

Nawierzchnia gruntowa z mieszanki optymalnej, weske od 4 do 6 tygodni po oddaniu jej do eksplgatpowinna
by¢ chroniona przez ograniczenieggkosci pojazdéw do 20 km/h oraz w razie potrzeby réwigrnie dogszczana na
calej szerokéci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlpunkt 6.

6.2. Wymagania dotycace cech geometrycznych

6.2.1. Réwndé nawierzchni
Nieréwnaici podtuzne nawierzchni naky mierzy¢ 4-metrowy tata, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnaici nawierzchni z mieszanki optymalnej nie powinmggkracza 12 mm.

6.2.2. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni naienierzy¢ przy wyciu 4-metrowej taty i poziomnicy.

Odchylenia spadkéw poprzecznych nawierzchni natpecbs tukach nie powinny kiywieksze nk +0,5% od spadkow
projektowanych.

6.2.3. Rzdne wysokdciowe

Odchylenie rzdnych wysokéciowych nawierzchni od ezinych projektowanych nie powinno dyigksze nk +1cm
i -3cm.

6.2.4. Uksztattowanie osi hawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie nae by przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj niz £5cm.

6.2.5. Szeroké¢ nawierzchni
Szerokaé¢ nawierzchni nie mge r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm i -5¢cm.

6.3. Czstotliwosé oraz zakres bada# i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni gruntowej podantablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwosé¢ oraz zakres bad# i pomiaréw wykonanej nawierzchni gruntowej

Lp. Wyszczegoblnienie bada i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1. | Réwng¢ podiuzna co 20 m a4 na kadym pasie ruchu

2. | Rbwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km

3. | Spadki poprzeczne 10razy na 1 km

4. | Rzdne wysokéciowe €0 100 m

5. | Uksztattowanie osi w planie €0 100 m

6. | Szeroké nawierzchni 10razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00@QMWymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) nawierzchni gruntowej wykonan@gbocza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@Q,¥Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenta&rojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zii wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtuglu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania og6ine” iiud

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni gruntowej ulepszonej z mieszanki optiyraj obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatow,

wytworzenie mieszanki spetnigiej wymogi ST, zaakceptowanej przez Inspektora,i@sparce stacjonarnej,
transport mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie i wyrbwnanie do wymaganego profilu,

skropienie wod i zag:szczenie warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

pielegnacja nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.
1.

akrwn

© N o

9.
10.2. Inne dokumenty

1. Normy
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-06714-15
PN-EN 1008

BN-64/8931-01
BN-75/8931-03
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntéw
Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Badania probekignu

Kruszywa mineralne. Badania. ©zenie sktadu ziarnowego

Woda zarobowa do betonu. Specyfkagbierania prébek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu

Drogi samochodowe. Oznaczanieafwvska piaskowego

Pobieranie probek gruntow dowedéogowych i lotniskowych
Drogi samochodowe. Pomiar ré&enpnawierzchni planografem i at
Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu

10. J. Jaworski. Drogi gruntowe. &2 |. Projektowanie. Studia i materialty. Zeszyt nB®iM, Warszawa, 1977

11. J. Jaworski. Drogi gruntowe. &z Il. Budowa nawierzchni drég i placow. Studia i evatly. Zeszyt nr 10 IB-
DiM, Warszawa, 1978
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D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSTwymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zavianych
z wykonaniem warstwy wyréwnawczejscieralnej z betonu asfaltowego, w ramach realizaaflania: Przebudowa
drogi gminnej na odcinku od miejsco$ed Talusy do miejscowiei Talusy Osada, gm. Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia i odbioru rob6t azéinych z wykonywaniem
warstwy wyréwnawczej $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1T-2/2010 Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych z mieszanki mineralno-asfaltosM@gtarczonej od producenta i obejmwjykonanie.

— warstwy whzacej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR1 gr. 5 cm

— warstwy whzacej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR1 gr. 4nanzjazdach,

- warstwyscieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KRMgym na jezdni i zjazdach.

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltppezez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobawi
zany jest prowadziZaktadows kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia— konstrukcja sktadaga st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania
obcizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwa technologiczna jest to konstrukcyjny element nawierzchni ukiades pojedynczej operaciji.

1.4.3. Warstwa— jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowarnjednego materiatu, ktéry me sktadé sig
z jednej lub wielu warstw technologicznych.

1.4.4. Warstwascieralna — gorna warstwa nawierzchnidaca w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.45. Warstwa wizgca— jest to warstwa nawierzchni ¢dizy warstvg scieralra, a podbudow.

1.4.6. Warstwa wyrownawcza— jest to warstwa o zmiennej gréld utozona na istniejcej warstwie w celu uzy-
skania odpowiedniego profilu potrzebnego dazefta kolejnej warstwy.

1.4.7. Mieszanka mineralno-asfaltowa mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.8. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej- okr&lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace & mie-
szank ze zbioru mieszanek tego samego typu zeadzgha najwikszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11.

1.4.9. Beton asfaltowy- mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywoziarnieniu ciglym lub niecagtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca Sie.

1.4.10. Mieszanka drobnoziarnista- jest to mieszanka mineralno — asfaltowa do warstieralnej (z wydczeniem
asfaltu lanego), wizacej i podbudowy, w ktorej wymiar kruszywa D jestigjazy niz 16 mm.

1.4.11. Mieszanka gruboziarnista— jest to mieszanka mineralno — asfaltowa do werstiazacej i podbudowy,
w ktorej wymiar kruszywa D jest nie mniejszy: i6 mm.

1.4.12. Skiad mieszanki (recepta} jest to docelowy sktad mieszanki mineralno -akivej, ktdry mae by podany
jako skiad wejciowy lub wyijsciowy.

1.4.13. Uziarnienie— sktad ziarnowy kruszywa, wyrany w procentach masy ziaren przech@yzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.14. Kategoria ruchu— obcazenie drogi ruchem samochodowym, wagae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchmidatnych i potsztywnych” GDDP-IBDIM.

1.4.15. Wymiar kruszywa— wielkas¢ ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.16. Kruszywo grube- kruszywo z ziaren o wymiarze: D45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.17. Kruszywo drobne- kruszywo z ziaren o wymiarze: D2 mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.18. Pyt kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.19. Wypelniacz— kruszywo, ktérego wksza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz miegza
kruszywo, ktore sktadaesi wypetiacza pochodzenia mineralnego i wodor&tiemapnia. Wypetniacz doda-
ny — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukopnoddzielnie).

1.4.20. Dodatek- jest to materiat, ktéry nie byt dodawany do mieszanki w matychdéiach (np. wiékna ograniczo-
ne i nieograniczone lub polimery) w celu poprawycgch mechanicznych, urabiakoolub koloru.

1.4.21. Kationowa emulsja asfaltowa emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie sdlazastkom zdyspergowa-
nego asfaltu.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Asfalt

Na warstve wigzaca i scieralm dla kategorii ruchu KR1 natg stosowa asfalt drogowy 50/70 wedtug PN-EN 12591.
Asfalt drogowy powinien spetntavymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltow drogowych 50/4@edtug PN-EN 12591

Lp. Wiasciwosci g/laz[gr?i:\ Wymagania
1. | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2. | Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 46-54
3. | Temperatura zaptonu, nie mniet ni °C PN-EN 22592 230
4. | Zawartd¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniegni| % m/m PN-EN 12592 99
5. | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyresé), % m/m PN-EN 12607-1 0,5

wigce] niz
6. | Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej ni % PN-EN 1426 50
7. | Temperatura rgknienia po starzeniu, nie mniegni °C PN-EN 1427 48
8. | Zawartd¢ parafiny, nie wgcej niz % PN-EN 12606-1 2,2
9. | Wzrost temp. mgknienia po starzeniu, nie gaej niz °C PN-EN 1427 9
10. | Temperatura famlivici Fraassa, nie wtej niz °C PN-EN 12593 -8

Skladowanie asfaltu drogowego powinne edbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i wypo-
saonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcgzy@biornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerant$°C oraz uktad cyrkulacji
asfaltu.

2.3. Kruszywo do warstwy wizacej

Do warstwy wizacej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010,
spetniajce wymagania podane w tablicy 2, 3i 4.

Tablica 2. Wymagane widciwosci kruszywa grubego do warstwy wazacej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania V\_/_obec kruszywa
Kruszywa 2010 dla kategorii ruchu KR1
5.2 tab. 8 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategor@mitsza ni: Gc85/20
5.2 tab. 8 Tolerancje uziarnienia, odchylenia nigkeze ni wg kategorii: G20/17,5
5.2 tab. 8 Zawartd pytow wg PN-EN 933-1, kategoria nie #sza ni: f2
5.2tab. 8 gl;z;tz:\]ii;m;sszz);w:twg PN-EN 933-3 lub wg-PN 933-4, kate FI135 lub SI35
5.2 tab. 8 _ Procen'gowa zawaito ziaren o p_owigrzghni przekruszonej C50/10
i tamanej wg PN-EN 933-5, kategoria niesza ni:
5.2tab. 8 Odporrigé kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, foz-
dziat 5, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, daiia nie LA35
wyzsza nk:
5.2 tab. 8 @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 dekleaina przez producenta
5.2 tab. 8 Nagkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 WA?24 Cerklwana
5.2 tab. 8 @stas¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez prodace
5.2 tab. 8 Mrozc_)odporréo wg PN-EN 1367-1, b_ada_na na kruszywie E2
0 wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria niezsaa ni:
5.2 tab. 8 ,,Zgorzgl stoneczna” bazaltu wg PN-EN 7-36 wymagana SBLA
kategoria:
5.2 tab. 8 giglgd chemiczny — uproszczony opis gedfeczny wg PN-EN deklarowany przez producenth
5.2 tab. 8 Gr_ube_ zan'ieczys‘zczenia lekkie, wg PNiEZB4-1 p. 14.2; kate- mLPCO.1
goria nie wysza ni:
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Tablica 3. Wymagane widciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o gglym uziarnieniu do D<8 do war-

stwy wiazacej betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania V\_/_obec kruszywa
Kruszywa 2010 dla kategorii ruchu KR1

5.2 tab. 9 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymaganadatia: GF85 i GA85

5.2tab. 9 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nigkeze ni wg kategorii: GTCNR

5.2 tab. 9 Zawartd pytow wg PN-EN 933-1, kategoria nie #sza ni: f10

5.2tab. 9 Jaké pytdw wg PN-EN 933-9, kategoria nie #gza ni: MBF10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego

5.2tab. 9 |z kruszywa o eiglym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. |8, Ecs Deklarowana
kategoria nie risza ni:

5.2tab. 9 @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklaaoavprzez producenta

5.2 tab. 9 Nagkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklaroaian

59tab. 9 ggzgenizea\?vi;gzzgs;;zenia lekkie, wg PN-EN 1744-14p2 1kate mLPCO.1

Tablica 4. Wymagane widciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o agtym uziarnieniu do D<8 do warstwy
wiazacej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania V\_/_obec kruszywa
Kruszywa 2010 dla kategorii ruchu KR1

5.2 tab. 10 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagartadaria: GF85 i GA85

5.2 tab. 10 Tolerancja uziarnienia, odchyleniewiigksze nk wg kategorii: GTCNR

5.2 tab. 10 Zawarto pytow wg PN-EN 933-1, kategoria nie #sza ni: f16

5.2 tab. 10 Jakd pytow wg PN-EN 933-9, kategoria nie #gza ni: MBF10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego

5.2tab. 10 |z kruszywa o ciglym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz.|8, Ecs Deklarowana
kategoria nie risza ni:

5.2 tab. 10 @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklaaoavprzez producenta

5.2 tab. 10 Nagkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklaroaian

5.9 tab. 10 ggzgenizea\?vi;gzzgs;;zenia lekkie, wg PN-EN 1744-142 1kate mLPCO.1

Sktadowanie kruszywa powinnoesbdbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmiesza-
niem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeRiodtaze sktadowiska musi légyréwne, utwardzone i odwodnio-

ne.

2.4. Wypetniacz do warstwy wazacej
Wypetniacz do warstwy wracej powinien spetni@awarunki podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagane widciwosci wypetniacza do warstwy wazacej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Whasciwosci kruszvwa Wymagania wobec wypetniacza
Kruszywa 2010 yw dla kategorii ruchu KR1
5.2 tab. 11 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodnaldita 24 PN-EN 13043
5.2tab. 11 Jakd pytow wg PN-EN 933-9, kategoria nie #gza ni: MBF10
5.2 tab. 11 Zawartg wody wg PN-EN 1097-5, nie viigza ni: 1% (m/m)
5.2tab. 11 @stas¢ ziaren wg EN 1097-7: deklarowana przez producen
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg
52 tab. 11 PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: V28/45
5.9 tab. 11 P_rzy_rost '-[empe‘rfeltury rknienia wg PN-EN 13179-1, katedo- AR&BS/25
ria nie wysza nk:
59 tab 11 Ro'zpuszszalrmt w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria hie WS10
wyzsza nk:
A i i - 96-
5.2 tab. 11 Zawartce _Ca(_:Q w Wyr‘J.eInlaczu wapiennym wg PN-EN 196 cC70
2, kategoria nie nsza ni:
59tab 11 Zawartcé¢ wodorotl_er'1ku wapnia w wypetniaczu mieszanym, Ka Deklarowana
wymagana kategoria:
5.2 tab. 11 .Liczba asfaltowa” wg EN 13179-2, wyraag kategoria: BN Deklarowana

Skladowanie wypetniacza powinne sidbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

ta
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2.5. Kruszywo do warstwyscieralnej

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego natestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010,
spetniajce wymagania podane w tablicy 6 i 7.

Tablica 6. Wymagane widciwosci kruszywa grubego do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania V\_/_obec kruszywa
Kruszywa 2010 dla kategorii ruchu KR1
5.3 tab. 12 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategor@anizsza ni: Gc85/20
5.3 tab. 12 Tolerancje uziarnienia, odchyleniawiigksze nk wg kategorii: G20/15
5.3 tab. 12 Zawarto pytow wg PN-EN 933-1, kategoria nie #sza ni: f2
5.3 tab. 12 g(ljrsiztﬁ:'élf,;l;zz)éwgﬁ:wg PN-EN 933-3 lub Rg-EN 933-4, kate F125 lub SI25
5.3 tab. 12 _ Procen?owa zawaxto ziaren o p_owigrzghni przekruszonej C50/10
i tamanej wg PN-EN 933-5, kategoria niesza ni:
5.3 tab. 12 Odporrsé kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, foz-
dziat 5, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, daia nie LA30
wyzsza nk:
5.3 tab. 12 Odporréé na polerowanie kruszywa (badana na normowej frak-
cji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) WiN-EN PSV Deklarowane
1097-8, kategoria nie ¥8za ni:
5.3 tab. 12 @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 dekleaina przez producenta
5.3 tab. 12 Nagkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 WA24 Caklwana
5.3 tab. 12 @stas¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez prodace
5.3 tab. 12 M'rozom‘jponéo wg PN-EN 1367-6 w 1% NacCl, kategoria hie F NaCl 7
wyzsza ni:
5.3 tab. 12 ,,Zgorz_el stoneczna” bazaltu wg PN-EN67-3, wymagana SBLA
kategoria:
5.3 tab. 12 gglg%gd chemiczny — uproszczony opisogedficzny wg PN-EN deklarowany przez producenth
5.3 tab. 12 Gr_ube_ zaqieczys‘zczenia lekkie, wg PNiFBU-1 p. 14.2; kate- mLPCO.1
goria nie wysza ni:

Tablica 7. Wymagane widciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o agtym uziarnieniu do D<8 do warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania V\_/_obec kruszywa
Kruszywa 2010 dla kategorii ruchu KR1

5.3 tab. 13 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagartadaria: GA85 i GF85

5.3 tab. 13 Tolerancja uziarnienia, odchyleniewiigksze nk wg kategorii: GTCNR

5.3 tab. 13 Zawarto pytow wg PN-EN 933-1, kategoria nie #sza ni: f16

5.3 tab. 13 Jakd pytow wg PN-EN 933-9, kategoria nie #gza ni: MBF10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego

5.3tab. 13 |z kruszywa o ciglym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz.|8, Ecs Deklarowana
kategoria nie risza ni:

5.3 tab. 13 @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklaaoavprzez producenta

5.3 tab. 13 Nagkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklaroaian

53tab 13 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14p2 1kate mLPCO.1

goria nie wysza ni:
Sktadowanie kruszywa powinnoesbdbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmiesza-
niem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeRiodtaze sktadowiska musi ldyréwne, utwardzone i odwodnio-
ne.

2.6. Wypetniacz do warstwyscieralnej
Wypetniacz do warstwycieralnej powinien spetntawarunki podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagane widciwosci wypetniacza do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania wc_>_bec wypetniaczal
Kruszywa 2010 dla kategorii ruchu KR1
5.3 tab. 14 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodnaldita 24 PN-EN 13043
5.3 tab. 14 Jakd pytow wg PN-EN 933-9, kategoria nie #gza ni: MBF10
5.3 tab. 14 Zawartg wody wg PN-EN 1097-5, nie viigza ni: 1% (m/m)
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5.3 tab. 14 @stas¢ ziaren wg EN 1097-7: deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg
53 tab. 14 PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: V28/45
53tab. 14 I?rzy_rost t[empe‘r.atury rknienia wg PN-EN 13179-1, katedo- AR&BS/25
ria nie wyzsza nk:
5.3 tab. 14 Ro;puszgzalrmt w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria hie WS10
wyzsza ni:
A i i - 96-
53 tab. 14 Zawartcé Qa(_:Q w wyp‘Jfalnlaczu wapiennym wg PN-EN 196 cC70
2, kategoria nie nsza ni:
5.3 tab. 14 Zawartce Wodorotl_er.lku wapnia w wypetniaczu mieszanym, Ka Deklarowana
wymagana kategoria:
5.3 tab. 14 ,Liczba asfaltowa” wg EN 13179-2, wyraag kategoria: BN Deklarowana

Skladowanie wypetniacza powinneg sidbywa w silosach wypos@nych w uradzenia do aeraciji.

2.7.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepia asfaltowego i kruszywa, gwarantggo odpowiedai

przyczepné&¢ (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpotomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wauglezy

dobr& i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusejepiszcze wart@ przyczepnéci okreslona
wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najjré08s.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Skladowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyppakowaniach, w warunkach ofomych przez
producenta.

2.8. Materialy do uszczelnienia pejczai i kraw ¢dzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu wykony-
wanego w ranym czasie oraz spoin stan@aych pohczenia rénych materialtéw lub patzenie warstwy asfaltowej

z urzadzeniami obcymi w nawierzchni luly pgraniczajcymi, naley stosowé samoprzylepne §any z polimeroasfal-
tem lub tiksotropowe masy asfaltowe.

Skladowanie materiatdw termoplastycznych jest ddem® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie technicznej. Do uszczelnienankdzi nalery stosowd gorcy asfalt drogowy,
taki jak w mieszance mineralno-bitumicznej na pattime.

3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazasie mazliwoscia korzystania ze

sprztu dostosowanego do przt¢j metody robot, jak:

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pked
cji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych

— uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwsiaktadanej warstwy,

— skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

- lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszexe,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentoiumtermosami,

— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowariyzaopatrzonych w ugdzenia umeli-
wiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

4.2.2. Wypetniacz

Wypelniacz naley przewozé w spos6b chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsm@em. Wypet-
niacz luzem naley przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaydkich, umaliwiajacych rozta-
dunek pneumatyczny.
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4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywiejégo frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zaf®sci od postpu
robét. Podczas transportu i postoju przed wbudosvaninieszanka powinna dygabezpieczona przed ostyggiem

i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikirmoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czemnsportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapa: utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Po-
wierzchnie pojemnikéw zywanych do transportu mieszanki powinny logyste, a do zwihnia tych powierzchni nis

na wywa¢ tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszaak

4.2.5. Emulsja asfaltowa

Emulsja asfaltowa nmi@ by transportowana w zamktych cysternach, autocysternach, beczkach i inmgEkowa-
niach pod warunkienze nie leda korodowaty pod wpltywem emulsji i nieetta powodowaly jej rozpadu. Cysterny
powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywaé do transportu opakowiez metali lekkich (mge zachod#i
wydzielanie wodoru i griba wybuchu przy emulsjach o piH4).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AOWymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robdét, w terminie uzgodnionym z Inspedo, Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akcep-
tacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltoweefaz wyniki bada laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikéw
i probki materiatow pobrane w obecdweolnspektora do wykonania badkontrolnych przez Zamawigjego.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

— okredleniu jej wkasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zal@niami projektowymi okrdonymi w ST.

5.2.1. Warstwa whzaca z betonu asfaltowego
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aaw¢ lepiszcza podane sv tablicy 9.

Tablica 9. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zavartos$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy idia-
cej

L, Przesiew, % (m/m)
Wiasciwosé
AC 16 W KR1
Wymiar sita #, mm od do

31,5 - -
22,4 100 -

16 90 100
11,2 65 80

8 - -

2 25 55
0,125 5 15
0,063 3 8

Zawarta¢ lepiszcza, minimum* Bmin4,4

*) Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest okéona przy zat@onej gstaici mieszanki mineralnej 2,650 MgimJezeli
stosowana mieszanka mineralna ma igestas¢ (pd), to do wyznaczenia minimalnej zawddblepiszcza podanwar-
tos¢ naleey pomnayé przez wspotczynnik wedtug réwnania:

_ 2650

Pd
Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicy 10.

Tablica 10. Wymagane wiéciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wazacej

Wiasciwosé Warunki zageszczania Metoda AC 16 W KR1
wg PN-EN 13108-20 i warunki badania
Zawartdé wolnych przestrzen C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 4 Vmin 4,0
2x50 uderze Vmax 7,0
Wolne przestrzenie wypetnione C.1.2, ubijanie, PNIR2697-8, p. 5 VFBmin 60
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lepiszczem 2x50 uderzg VFBmax 80
Zaw_art(tc Wolny_ch prZes_trzem C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 5 VMAMin 14
w mieszance mineralnej 2x50 uderzeé
PN-EN 12697-12,
Odpomaé na dziatanie wody C.1.1,ubijanie, pr;echowywanle w 40°Q ITSRy
2x35 uderze z jednym cyklem zamra

zania, badanie w 25°C

5.2.2. Warstwascieralna z betonu asfaltowego
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna @ewi¢ lepiszcza podane, sv tablicy 11.

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz awartosé lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwégie-
ralnej

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC 11 SKR1
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 50
0,125 8 20
0,063 5 12
Zawartag¢ lepiszcza, minimum Bmin5,6

*) Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest okéona przy zat@onej gstaici mieszanki mineralnej 2,650 MgimJezeli
stosowana mieszanka mineralna ma igestas¢ (pd), to do wyznaczenia minimalnej zawddblepiszcza podanwar-
tos¢ nalezey pomnayé przez wspotczynnik wedtug réwnania:

_ 2650

Pd
Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicy 12.

Tablica 12. Wymagane whiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyscieralnej

Wiasciwosé Warunki zageszczania Metoda AC 11 SKR1
wg PN-EN 13108-20 i warunki badania
Zawaraé wolnveh orzestrzen; C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 4 Vmin 1,0
yehp 2x50 uderze Vmax 3,0
Wolne przestrzenie wypetniong C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 5 VFBmin 75
lepiszczem 2x50 uderzé VFBmax 93
Zaw_art(tc Wolny_ch prZes_trzem C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 5 VMAMin 14
w mieszance mineralnej 2x50 uderzé
PN-EN 12697-12,
Odpomaé na dziatanie wody C.1.1,ubijanie, pr;echowywanle w 40°Q ITSRy
2x35 uderze z jednym cyklem zamra

zania, badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza na goaco w otaczarce (zespole maszyn iadizn dozowania, pod-
grzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowyaagatowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltoweptaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§ zautomaty-
zowane i zgodne z receptoboca, a uradzenia do dozowania skladnikow oraz pomiaru tenmpgrgpowinny by
okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu nafedodawa odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nafe przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatawan
zapewniagcym utrzymaniezadanej temperatury z doktadéoia +5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiarnik
magazynowym (roboczym) nie m® przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minerayskata
temperatug whiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatueszainki mineralnej nie powinnadwyzsza
0 wiecej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmegl w tablicy 13. W tej tablicy naj-
nizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaeftadostarczonej na miejsce wbudowania, a nagag tempera-
tura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezednio po wytworzeniu w wytwarni.
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Tablica 13. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki, °C
Asfalt 50/70 od 140 do 180

SposOb i czas mieszania skladnikow mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhirbwnomierne otoczenie kru-
szywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdyni, pod warunkiem skoordynowania quizy
soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, yd@vosci objetosciowe) z zachowaniem
braku ré@nic w ich wi&ciwosciach:

- zawart@¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),

— zawarté¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),

— zawart@¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

5.4. Zaktadowa kontrola produkcji
Nalezy prowadzé Zaktadove Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach ZKP nalegy sprawdzt produkcyjny poziom zgodsoi produkcji metod pojedynczych wynikdw, zgodnie
Z punktem A.3 Zajcznika A do normy PN-EN 13108-21.

Tolerancje zawartei sktadnikéw mieszanki betonu asfaltowego wdem skladu zaprojektowanego powinnyé by
zawarte w granicach podanych w tablicy 14.

Tablica 14. Dopuszczalne odchylenia w ocenie zgodebdprodukcji mieszanki mineralno-asfaltowej

Przechodzi przez sito Pojedyncze prébki. Odchyle Dopuszczalne odchylenie
nia od zalazonego skifadu, % | srednie od zalazonego skiadu
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobnoziarniste | gruboziarniste | drobnoziarniste | gruboziarniste
D -8 ++5 -9+ +5 +4 5
D/2 lub sito charakterystyczne kruszywa grubego +7 19 +4 +4
2mm +6 =7 +3 +3
Sito charakterystyczne kruszywa drobnego +4 +5 +2 2 +
0,063 mm +2 +3 +1 +2
ZawartG¢ rozpuszczalnego lepiszcza +0,3 0,3 10,3 10,3

Dla kazdego wyniku badania nalg obliczy¢ odchyleniasrednie od wymaganej wadd dla parametréw podanych
w tablicy 14. Dla wszystkich mieszanek, krgca biezaca wartd¢ srednia z odchyle kazdego z tych parametréw po-
winna by zachowywana dla ostatnich 32 analiz.

Jezeli srednie odchylenia przekraczapdpowiednie wartiei podane w tablicy 14 to wyréb jest niezgodny iepa
podja¢ stosowane dziatania korygog.

5.5. Deklaracja zgodnéci

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowsjducent powinien wystawideklaracg zgodndci. Deklaracja
zgodndci powinna zawiera

— nazw i adres producenta oraz miejsce produkcji,

opis wyrobu i jego deklarowane wtawosci (np. rodzaj, dane identyfikage, zastosowanie),

warunki, ktérym odpowiada wyrdb tj. odniesienierdniejszych wymag@oraz obowizujacych norm europejskich,
warunki stosowania wyrobu,

numer dodczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkciji,

nazwisko, stanowisko osoby upaw#onej do podpisania deklaracji zgodoow imieniu producenta,

dat uzyskania.

5.6. Przygotowanie podiaa

Podtaze (podbudowa z kruszywa) pod warstwyréwnawca z betonu asfaltowego powinnodiya catej powierzchni:
ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podtaa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenyavimcici nalezy przyja¢ dane z pomiaru row-
nosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfa#02008 - punkt 9.7.2.

Przed roztaeniem warstwy wyrOéwnawczej dcieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, paeétaley oczyci¢

i skropi emulsj asfaltowa wg ST D.04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstwstrukcyjnych”.

5.7. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w obeétidnspekto-
ra proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzegodnéci whasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recept
W tym celu naley zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowanie-

szank. Do bada nalery pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.
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Nie dopuszcza sioceniania dokfadrigi pracy otaczarki oraz prawidtowa sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na#iwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzt w silosie lub zatadowana samo-
chéd. Probki do badenalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#ireilona w PN-EN 12697-27.

5.8. Warunki przystapienia do robét

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltovs nalezy woudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Mieszanka mineralno-asfaltawnoze by ukladana, gdy temperatura otoczenia wgeidoby byla nie risza od 6C
przed przysipieniem do robét i nie msza od +2C w czasie robot.

Nie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokmpoatazu, podczas opaddéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (¥16 m/s).

5.9. Pohczenie medzywarstwowe

W ST D.04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warsbmdtrukcyjnych” uwzgidniono operagj skropienia warstw ktore
tego wymagaj.

5.10. Wbudowanie i zagszczanie mieszanki mineralno-asfaltowe;

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna bybudowywana uktadaskwyposaong w ukfad z automatycznym sterowa-
niem grubdci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokemtacy Projektovs. W miejscach niedogpbnych dla
sprztu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnagsza od minimalnej temperatury mieszanki podanejnkp
cie 5.3.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i przy brze-
gach warstwy).

Warstwy watowane powinny kyrownomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfal-
towego naley stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
Zaggszczanie mieszanki powinno odbyinsic bezzwiocznie, zgodnie ze schematem peézeplca ustalonym na odcin-
ku prébnym. Zagszczenie nalgy rozpocaé od krawedzi nawierzchni ku osi.

Tablica 15. Minimalna temperatura otoczenia podczasvykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przystapieniem do robot w czasie roboét
Warstwascieralna o grubéci > 3 cm 0 +5
Warstwa wizaca -2 0

Warstwa wizaca iscieralna powinna spetriavarunki podane w tablicy 16.

Tablica 16. Wiasciwosci warstwy wigzacej i scieralnej

Typ i wymiar mieszanki

Projektowana grubosé

Wskaznik zageszczenia

Zawartosé¢ wolnych

warstwy technologicznej [%] przestrzeni w warstwie
[cm] [%6(viv)]
AC 16 W KR1-2 3,0+10,0 >98 3,0+6,0
AC 11 SKR1-2 3,0+5,0 >98 1,0+4,0

5.12. Pojczenia technologiczne

W przypadku wysfpowania w nawierzchni bitumicznejagky podhinych i poprzecznych, mieszanka powinn& by

w pei zagszczona, a brzegiadzy powinny by ze sok zréwnane, co mma uzyska stosujc jedra z wymienionych

ponizej metod, przy czym dlaadzy poprzecznych natg stosowa jedynie metog opisam w punkcie b):

a) przez zastosowanie dwéch lubeeej uktadarek pracagych w zespole w takiej odlegid, aby maliwe bylo cat-
kowite zagszczenie gsiednich pasoéw roboczych przeagie (nieprzerwane) watowanie,

b) przez obcinanie odstagtych zhczy na gébokas¢ réwrng wymaganej grubiei warstwy, do uzyskania pionowej kra-
wedzi i usunécie calego lunego materiatu. Nagbnie, przed ulbeniem gsiedniego pasa roboczego, pionowe kra-
wedzie pokrywa si samoprzyleps taéma z polimeroasfaltem o minimalnej gruded 8 mm lub tiksotropow mas
asfaltows. Jereli 3siedni pas roboczy niegbizie ukladany w tym samym czasie, odsitmkrawedz nalezy zabez-
pieczy¢ przed uszkodzeniem lisivdrewnian.

Niedopuszczalne jest uszczelnianiegprenia wyhcznie przez zalanie go z géry asfaltem, pceggagzeniu warstwy.

Ztacza powinny by wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofedo osi drogi.

Ztacze podhine uktadanej warstwy powinno dprzesunite co najmniej 0 15 cm wzglem zhcza podianego wyst-

pujacego w niej potazonej warstwie.

Ztacze poprzeczne ruzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnyedrstw technologicznych nailg przesu-

na¢ wzglgdem siebie o co najmniej 2 m w kierunku pasilym do osi jezdni.

Uktad zhczy powinien zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE Anbkiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklaract
zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatow wykonane przez dostawgoyy i

- wykona wlasne badania wdaiwosci materiatébw przeznaczonych do wykonania robotvmtizapce spetnienie
wymaga niniejszej ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dzie sic na:

— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawagpektora).
Badania kontrolne dziglsic na:

— badania kontrolne dodatkowe,

— badania arbitraowe.

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, ckpjamate-
riatbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowydbh sktadnikow, lepiszczy i materiatéw do uszczen itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltopeaczenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.
Wykonawca jest zobowzany wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu, z rgdep starannécia i w wyma-
ganym zakresie. Wyniki natg zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybige stosunku do wymagéakon-
traktu, ich przyczyny naly niezwtocznie usuit.

Wyniki badar Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegedanie.

Inspektor mae zdecydowao dokonaniu odbioru na podstawie baddykonawcy. W razie zastrzen Inspektora mee
przeprowadzi badania kontrolne wedtug punktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— grubaici wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar rowngci warstwy asfaltowej,

— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodfw powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami Inspektora, ktérych celem jest sprawiézenzy jakd¢ materiatéw budowlanych (mie-
szanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, $zpiy i materialdw do uszczelniép.) oraz gotowej warstwy (wbu-
dowane warstwy asfaltowe, pokenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas podsta-
wa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem hiada miejscu budowy zajmujeesinspektor w obecrigi Wyko-
nawcy. Badania odbywapic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak nie
bedzie przy nich obecny.

6.3.4. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevedisfaltowej podano w tablicy
17.

Tablica 17. Czstotliwosé oraz zakres bad# i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki betonu &altowego

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba badan na dziennej dzialce robo-
czej

1. | Uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 1hkad na 2000 Mg i w przypadkuatpliwosci

2. | Uziarnienie wypetniacza Wg wskazBPZ producenta mma

3. | Wiaciwosci asfaltu 1 na 300 Mg

4. | Wisciwosci kruszywa Przed 1zyciem i przy kadej zmianie

5. | Temperatura sktadnikdw mieszanki mineralno- daigty
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asfaltowej

6. | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j

zdgepojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywa-

nia

7. | Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki

Nie rzadziej orgstas¢ bada wynikajaca z PPZ wg
normy PN-EN 13108-21, tablica A.3, kategoria Y

8. | Wolna przestrzew probkach Marshalla

Nie rzadziejpri na 3000 Mg

9. | Grubg¢ i wskaznik zag;szczenia warstwy, wolna
przestrzé w warstwie (po wbudowaniu)

2 probki z kadego pasa ruchu o powierzchni do
6000nt (bez nawierzchni na obiektach mostowych)

6.3.5. Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno-gfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralsfalfowej polega na odczytaniu temperatury na skadfiowied-
nich termometrow zamontowanych na otaczarce. Teatymer powinna hyzgodna z wymaganiami podanymi w punk-

cie 5.3.

6.3.6. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltonaega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w maese i
odczytaniu temperatury. Dokladéto pomiaru £2°C. Temperatura powinna dyzgodna z wymaganiami podanymi

w punkcie 5.3.

6.3.7. Zawarta¢ asfaltu

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltudpigz PN-EN 12697-1, z probki pobranej z mieszamnikieralno-
asfaltowej. Zawart& rozpuszczalnego lepiszcza zz#lej pobranej prébki nie me odbiegéa od wartdci projektowa-
nej, z uwzgtdnieniem dopuszczalnych odchytek, podanych w taldi®, w zaleénosci od liczby bada z danego odcin-

ka budowy.

Tablica 18. Dopuszczalne odchyiki dotyece pojedynczego wyniku badania $redniej arytmetycznej wynikow
badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, % (m/m)

Liczba wynikéw bada 1 2 3+4 5+8 9+19* >20
Mieszanki gruboziarniste +0,6 + 0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30
Mieszanki drobnoziarniste +0,5 +0,45 + 0,40 +0,4 +0,35 + 0,30

* Dodatkowo dopuszczagmaksymalnie 1 wynik, sgood wynikéw bada wzigtych do obliczé sredniej arytmetycz-
nej, ktdrego odchytka jest wkisza od dopuszczalnej odchytki dotycej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza
dopuszczalnej odchyiki jak do pojedynczego badania.

6.3.8. Uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza ngteprzeprowadzi kontrok uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego. Uziar-
nienie kadej probki pobranej z imej mieszanki mineralno-asfaltowej nie zecodbiegé od wartdci projektowanych

z uwzgkdnieniem dopuszczalnych odchytek podanych w tatiicd+23.

Tablica 19. Dopuszczalne odchyiki dotyece pojedynczego wyniku badania §redniej arytmetycznej wynikow
badan zawartosci kruszywa o wymiarze <0,063 mm, % (m/m)

Liczba wynikow bada 1 2 3+4 5+8 9+19 >20
Mieszanki gruboziarniste +4,0 +3,6 +3,2 +29 2.4 +2,0
Mieszanki drobnoziarniste + 3,0 +2,7 +24 +2,1 1.8 +15

Tablica 20. Dopuszczalne odchyiki dotycgce
badan zawartosci kruszywa o wymiarze <0,125 mm, % (m/m)

pojedynczego wyniku badania §redniej arytmetycznej wynikéw

Liczba wynikow bada 1 2 3+4 5+8 9+19 >20
AC gruboziarniste +5 +4,4 +3,9 +3,4 +2,7 +2,0
AC drobnoziarniste +4 + 3,6 +3,3 +29 +25 82,

Tablica 21. Dopuszczalne odchyiki dotyece pojedynczego wyniku badania §redniej arytmetycznej wynikow
badan zawartosci kruszywa o wymiarze 0,063 mm do 2mm, % (m/m)

Liczba wynikow bada

1

2

3+4

5+8

9+19

>20

ACW, ACS

+8

+6,1

+5,0

+41

+3,3

+3,0

Tablica 22. Dopuszczalne odchyiki dotyece pojedynczego wyniku badania $redniej arytmetycznej wynikow
badan zawarto$ci kruszywa o wymiarze >2 mm, % (m/m)

Liczba wynikéw bada

1

2

3+4

5+8

9+19

>20

ACW, ACS

+8

+6,1

+50

41

+3,3

+3,0

Tablica 23. Dopuszczalne odchyiki dotyece pojedynczego wyniku badania §redniej arytmetycznej wynikow
badan zawartosci ziaren grubych, % (m/m)

Liczba wynikéw bada ‘

1

3+4

5+8

9+19

>20
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Mieszanki gruboziarniste -9,0 +5,( -7,6 +5)0 -6580+ | -6,1+5,0 -5,5+5,0 +5,0
Mieszanki drobnoziarniste -8,0 +5,( -6,7 +4)7 -B435 -5,1 +4,3 -4,4 +4,1 +4,0

6.3.9. Zawartasé¢ wolnych przestrzeni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla oblicgazgiodnie z PN-EN 12697-8. Zawastovolnych prze-
strzeni nie mge przekroczy wartasci podanych w tablicy 16 dla odpowiedniej kategauithu.

6.3.10. Pomiar grubdci warstwy

Grubaici wykonanej warstwy nahy okresla¢c na podstawie wyetych prébek. Za gruldé warstwy przyjmuje si sred-
nia arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadzgrubdci na catym odcinku budowy. Gruliowarstwy nie meoe
rézni¢ sie od projektowanej o wcej niz £ 10%. Niezalenie od sredniej grubéci, dla warstwy podbudowy grub®
okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie zaddy¢ mniejsza od projektowanej grudmd o wiecej niz 2,5 cm.

6.3.11. Wskanik zageszczenia warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy natg sprawdzé na probkach wyetych z zagszczonej warstwy. Sprawdzenie polega
na poréwnaniu gptasci objetosciowe] wycktych prébek z estaicia objetosciowa probek Marshalla formowanych
w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki robocz€znaczenie gstaici nalezy wykonywa za pomog metody hy-
drostatycznej. Wyniki powinny léyzgodne z warteiami podanymi w tablicy 16 dla odpowiedniej katagauchu.

6.3.12. Wolna przestrzé w warstwie

Wolng przestrzé w warstwie nalgy okresla¢c wg PN-EN 12697-8. Do oblicaenalezy przyja¢ gestas¢ mma wg PN-EN
12697-5 w dniu ukladanej warstwy na danym odcinku.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wigiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy nawierzchni z betastaltowego podaje tablica 24.

Tablica 24. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna cgstotliwos$é badan i pomiaréw
1. | Szeroké warstwy 1 raz na 100m

2. | Réwnd¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu metadplanograficza

3. | Rbwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadziegicio 10 m

4. | Spadki poprzeczne warstwy 1 raz na 100m

5. | Rzdne wysokéciowe warstwy nie rzadziej hico 10 m na osi i kragdziach

6. | Uksztattowanie osi w planie 1 raz na 100m

8. | Zlacza podtune i poprzeczne cala diugiozlacza

9. | Krawedz cala dlugéc

10. | Wyghd warstwy ocena ggta

6.4.2. Szeroké¢ warstwy
Szerokdé¢ warstwy powinna by/nie mniejsza od szerokm projektowanej, z tolerangi-5 cm.

6.4.3. Réwndé¢ podtuzna i poprzeczna warstwy

Nieréwnaici podhwne i poprzeczne warstwy mierzone metqdanograficza (rownas¢ podtwna) i metod taty 4 m
i klina lub réwnowanej wg BN-68/8931-04 (réwrsé poprzeczna), nie powinny bwicksze od podanych w tablicy 25.

Tablica 25. Dopuszczalne nierOwrkzi

Lp. Drogi i place Warstwa wigzaca Warstwa $cieralna
1. | Drogiklasy L KR1 - pasy ruchu 9 7

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukemskinny by zgodne z DokumentacjProjektows, z toleranci
+0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngogtuznej i kravwedziach, powinny by zgodne
z Dokumentagj Projektovs z dopuszczalntolerancy £1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych podwanie
moze przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os podbudowy w planie powinna bysytuowana zgodnie z DokumentgBjrojektows, z toleranci £5 cm.

6.4.7. Zhcza podiuzne i poprzeczne
Ztacza powinny by wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofedo osi. Zicza powinny by catkowicie zwi-
zane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.
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6.4.8. Krawgdzie warstwy

Krawedzie powinny by réwno obcite lub wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszlai&oznd¢ obckcia pokryte
asfaltem.

6.4.9. Wyghd warstwy
Warstwa powinna miejednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tusagzh st i spekanych.

6.5. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy,
Wykonawca ma prawgadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inspektor ma prawo do przeprowadzenia lddatrolnych dodatkowych przy rozwaym pomingciu elementéw mato
istotnych.

Inspektor i Wykonawca decydujvspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznarrzedcinkdw czsciowych oce-
nianego odcinka budowy. Zidi odcinek cgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacz-
nie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie pogrninby mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g§ wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkow
czesciowych. Koszty badakontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.6. Badania arbitrazowe

Badania arbitrzowe @ powtérzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci ze strony
Inspektora lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasriyatia). Badania arbitrsowe wykonuje na wniosek strony kon-
traktu niezalgne laboratorium, ktére nie wykonywato badentrolnych. Koszty badaarbitrazowych wraz ze wszyst-
kimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktéregkoirzyé¢ przemawia wynik badania. Wniosek o przeprowadzenie
bada arbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika zagszczenia naley ztozy¢ w ciagu 2
mieskcy od wptywu reklamacji ze strony Zamavieggo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®(/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwyasicej lubscieralnej z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenta&rojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtuglu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy wizacej lubscieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgp$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredzi uradzen obcych i krawznikow,

- roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 932-3 Badania podstawowych §gtevosci kruszyw — Czs¢ 3: Procedura i terminologia uproszczo-
nego opisu petrograficznego
2. PN-EN 932-5 Badania podstawowych $stwosci kruszyw — Cg$¢ 5: Wyposaenie podstawowe

i wzorcowanie
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3.

4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12597
PN-EN 13924
PN-EN 14023
PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-3

PN-EN 12697-4

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-10

PN-EN 12697-11

Badania geometrycznych sedaosci kruszyw — Cgs¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

Badania geometrycznychdataosci kruszyw — Czs¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za po-
moa wskanika ptaskéci

Badania geometrycznych $eiaosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
wskaznik ksztattu

Badania geometrycznychdataosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie procentowej zawarto-
éci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku rzeszenia lub tamania kruszyw gru-
bych

Badania geometrycznychséataosci kruszyw — Czé¢ 6: Ocena wihciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych $edaosci kruszyw — Cgs¢ 9: Ocena zawarfoi drobnych cz-
stek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznychseiaosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawaroi drobnych cz-
stek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsianiu powietrza)

Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Cgs¢ 2: Metody oznaczania
odporndgci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Czs¢ 3: Oznaczanie gtosci
nasypowej i jamistci

Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zgzczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizychmmasciwosci kruszyw — Czé¢ 5: Oznaczanie zawada
wody przez suszenie w suszarce z wentylacji

Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Cgs¢ 6: Oznaczanie ¢ptasci
ziaren i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczanie gptosci
wypetniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizychmmasciwosci kruszyw — Cgs¢ 8: Oznaczanie polerowal-
nosci kamienia

Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycz-
nych — Cz$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycz-
nych — Czs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgmatowania

Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikbw atmosferycz-
nych — Cz$¢ 5: Oznaczanie odporéa na szok termiczny

Badania chemicznychéetavosci kruszyw — Cgs¢ 1: Analiza chemiczna

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy
do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanieywod

Asfalty i produkty asfaltowe — Wagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — marologia

Asfalty i produkty asfaltowe — Wagania dla asfaltow drogowych twardych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe safdy specyfikacji dla asfaltéw modyfikowanych paiami

Mieszanki mineralno — asfaltowd&letody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 1: Zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno — asfaltow®letody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno — asfaltowd&letody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu — Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno — asfaltowdletody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco

Mieszanki mineralno — asfaltdwetody badéa mieszanek mineralno — asfaltowych naagor
co — Czs¢ 5: Oznaczeniaggtasci

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 6: Oznaczenieggtasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno — asfaltowd&letody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 8: Oznaczenie zawa#ti wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czé¢ 10: Zagszczalné¢

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 11: Okrglenie powizania pomgdzy kruszywem i asfaltem
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51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.
62.
63.
64.

65.

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14

PN-EN 12697-17

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-19

PN-EN 12697-20

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-24

PN-EN 12697-26

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

PN-EN 12697-33

PN-EN 12697-34

PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-38

PN-EN 12697-39

PN-EN 12697-40

PN-EN 12697-41

PN-EN 12697-42

PN-EN 12697-43

PN-EN 13043

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

Mieszanki mineralno — asfaltewkletoda badania mieszanek mineralno — asfaltowngch
goraco — Czs¢ 12: Okrélanie wraliwosci na woe

Mieszanki mineralno — asfaltew®letody bad& mieszanek mineralno
goraco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno
goraco — Cz&¢ 14: Zawarté¢ wody

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno
goraco — Czs$¢ 17: Ubytek ziaren

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno
goraco — Czs$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno asfaltowych nasgor
co — Czs¢ 19: Przepuszczalké probek

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs¢ 20: Penetracja probek széennych lub Marshalla

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody badania mieszanek mineralno — asfaltbwya
goraco — Cz$¢ 23: Okrélanie pdredniej wytrzymaiéci na rozciganie prébek asfaltowych

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 24: Odpornéé na zmczenie

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs¢ 26: Sztywneéc

Mieszanki mineralno — asfaltew®letody bad& mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czé¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczenia zawertepiszcza, zawarfoi
wody i uziarnienia

Mieszanki mineralno — asfaltewl®letoda badania mieszanek mineralno — asfaltowngch
goraco — Cz$¢ 29: Pomiar probki z zagzczonej mieszanki mineralno — asfaltowej

asfaltowych na

asfaltowych na

asfaltowych na

asfaltowych na

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 30: Przygotowanie probek zggzczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 33: Przygotowanie probek zgggczanych walcem

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 34: Badanie Marshalla

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 36: Oznaczenie gruboi nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 38: Podstawowe wyposgenie i kalibracja

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na

goraco — Cz$¢ 39: Oznaczenie zawasio lepiszcza rozpuszczalnego metapalania

Mieszanki mineralno — asfaltew®letody bad& mieszanek mineralno — asfaltowych
goraco — Cz$¢ 40: Wodoprzepuszczalfb,in situ”

Mieszanki mineralno — asfaltew#letody bad& mieszanek mineralno — asfaltowych
goraco — Czs¢ 41: Odpornéé na ptyny przeciwgotoledziowe

Mieszanki mineralno — asfaltew®letody bad& mieszanek mineralno — asfaltowych
goraco — Cz$¢ 42: Zawarté¢ zanieczyszczew destrukcie asfaltowym

Mieszanki mineralno — asfaltew#letody bad& mieszanek mineralno — asfaltowych
goraco — Czs¢ 43: Odpornécé na paliwo

Kruszywa do mieszanek bitumiczny@owierzchniowych utrwale stosowanych na dro-
gach, lotniskach i innych powierzchniach przeznagzb do ruchu

Mieszanki mineralno — asfalte®ymagania — G&¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno — asfaltew&'ymagania — G#¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno — asfaltevs&'ymagania — G#¢ 21: Zakladowa Kontrola Produkcji

Badania kruszyw wypetaigch stosowanych do mieszanek bitumicznych ¢s€4: Bada-
nie metod pierscienia delta i kuli

Badania kruszyw wypetgigich stosowanych do mieszanek bitumicznyches€2: Liczba
bitumiczna

na

na

na

na
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D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

66. PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowychuisji asfaltowych
67. PN-EN 14188-1 Wypehiaczeaetry i zalewy — Cgi¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo
68. PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewyzes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

69. PN-ISO 565 Sita kontrolne — Tkanina z drutiacba perforowana i blacha cienka perforowana edekt
chemicznie — Wymiary nominalne oczek

70. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré@ehoawierzchni planografem i at

10.2. Inne dokumenty

71. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mailm®-asfaltowych i powierzchniowych utrwalea drogach
krajowych.

72. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzclastaltowe na drogach krajowych.

73. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emussjtaltowe na drogach publicznych.

74. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjréa 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)

75. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Pubiich —
Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotyeze wykonania i odbioru zwkanych z wykona-
niem umocnienia powierzchniowego skarp w ramachzagi zadania: Przebudowa drogi gminnej na odgiold miej-
scowaci Talusy do miejscowdei Talusy Osada, gm. Etk

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdaanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoabét zwiazanych z umocnieniem skarp i obejmuj
- humusowanie warstwgr. 5 cm wraz z obsianiem mieszaniaw,

— brukowanie powierzchni skarp brukowcem.

Lokalizacja zgodnie z Dokumentadprojektovd.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) ziemia rdlinna zawierajca co najmniej 2% e%ci organicznych.

1.4.2. Humusowanie- zesp6t czynniei przygotowujicych powierzchri gruntu do obudowy &innej, obejmugcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagiej z jej grabieniem (bronowaniem) i @degcze-
niem.

1.4.3. Brukowiec- kamie narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony sztalcie nieregularnym i zaaigio-
nych kravedziach.

Pozostate okigenia g zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wy-
magania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogolne wymagania dotygze materiatdéw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagarjéloe” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami do wykonania umocnienia skarp, rowovciekdw wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technej s
nastpujace materiaty zaakceptowane przez Inspektora:

2.2.1. Humus

Humus powinien b§ ziemi urodzajm o zawartéci od 3% do 20% skladnikéw organicznych. Humus pievi by
pozbawiony kamieni wkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszaz#cych.

2.2.2. Nasiona traw

Wyboér gatunkéw traw naky dopasowé do warunkéw miejscowych, a ga do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgoce-
nia. Najlepiej nadaj si¢ do tego specjalne mieszanki traw, acgj g:ste i drobne korzonki. Do obsiania skarp ngale
uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowgalegci, spetiagcej wymagania normy PN-R-65023.

2.2.3. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104.

2.2.4. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiadaymaganiom PN-B-11111.
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113.

2.2.5. Cement

Cement portlandzki powinien odpowid@daymaganiom PN-B-19701.
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701.
Sktadowanie cementu powinnodggodne z BN-88/6731-08.

2.2.4. Woda
Woda do wykonania podsypki cementowo-piaskowe] pawiodpowiadawymaganiom PN-EN-1008.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania robét naky stosowa nastpujacy sprzt zaakceptowany przez Inspektora:

- rowniarki przeznaczone do wyrownywania skarp,

— ubijaki o rcznym prowadzeniu, wibratory samaohie lub ptyty ubijaace do zagszczania.
Pozostate roboty madhy¢ wykonywane gcznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport materiatébw do wykonania umocnienia lsarp

4.2.1. Transport humusu
Transport humusu me by wykonywany dowolnymgérodkami transportu.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mina przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiesagih je przed zawilgoce-
niem oraz obrieniem wartéci siewne;j.

4.2.3. Transport brukowca
Brukowiec mana przewozi dowolnymisrodkami transportu.

4.2.4. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmierrgawilgoceniem.

4.2.5. Transport cementu
Cement nalgy przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AOWymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Humusowanie

Przed przysipieniem do humusowania powierzchnie powinny odpdadiavymaganiom okrdonym w Dokumentacji
Projektowej i ST D.02.01.01 oraz ST D.02.03.01. &G pokrycia ziemi urodzajma powinna wynosi 10 cm po za-
geszczeniu, w zaleosci od gruntu wysfpujacego na powierzchni skarpy. Humusowanie powinnbvaykonywane od
gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krasdzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinnaga poza goéra krawedz skarpy
i poza podnée skarpy nasypu 20 cm. W celu lepszego ppawnia warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxabeni

skarpy nalgy wykonywa rowki poziome lub poddtem 36 do 45 o gkbokaici od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,5 do
1,0 m. Uleona warstwe ziemi urodzajnej nalgy lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie trawg

Obsianie traw powinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosfemeh — w okresie wiosny lub
jesieni. Ziarna trawy powinny Byréwnomiernie rozsypane po powierzchni wédo2 kg/100 M, a po rozsypaniu przy-
kryte gruntem poprzez lekkie grabienie. Wykonaweowipien podj¢ wszelkiesrodki aby zapewi prawidtowy rozwoj
zZiaren trawy po ich wysianiu. W okresach suszyayasystematycznie zraszavody obsiane powierzchnie.

5.4. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje: girzy nachyleniu skarp vigzym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przegrsiln
dziataniem strumieni przeptywgjej wody.

5.4.1. Przygotowanie podiza

Podiaze pod brukowiec naky przygotowa zgodnie z PN-S-02205.

5.4.2. Podkiad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa ubgici 10 cm. Podklad z grubszego kruszywa malektada
.pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywaaakgo st wyrOwnywa przeciganiem faty, ,pod taf. Po utaze-
niu podktadu naley go lekko uklepé, ale nie ubija.

Przy umocnieniu rowéw §ciekow na warstwie podktadu z kruszywa zma utoryé warstwe zaprawy cementowo-
piaskowej w stosunku 1:4 i grum 3 cm.
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5.4.3. Ukladanie brukowca

Brukowiec naley uktad& na przygotowanym podktadzie wedtug punktu 5.4 2ikBwiec ukitada si,pod sznur” na-
ciagnicty na palikach na wysoké od 2 do 4 cm nad projektowany poziom powierzchiitadanie brukowca natg
rozpocza¢ od uprzednio wykonanych oporéw - krgwmikow. W przypadku gdy dokumentacja projektowa ¢akopo-
row nie przewiduje, naly w pierwszej kolejngci, po linii obwodu umocnienia, utg¢ brukowce najwiksze. Bruko-
wiec naley ukfada tak, aby szczeliny redzy sisiednimi warstwami mijaly gii nie przekraczaly 3 cm, a najkiszy
wymiar brukowca byt skierowany w podktad.

Po utazeniu brukowca szczeliny nale wypeinic kruszywem i powierzchaiubi¢ do osagniecia wymaganego poziomu.
W przypadku uktadania brukowca na podkfadzie z Zrws i mchu, szczeliny nalg doktadanie wypetdi mchem,

a nastpnie kruszywem i powierzcheiubi¢ do osigniecia wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cememmiaskowej roztaonej na podkiladzie z kruszywa, szczeliny
nalezy wypetic zapravq cementowo-piaskogvo stosunku 1:2. W okresie agiania zaprawy cementowo-piaskowej
powierzchn¢ bruku naley ostont matami lub warstw piasku i utrzymywé w stanie wilgotnym przez co najmniej 7
dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola przed rozpoczciem robét

Przed wykonaniem umocnienia skarp Wykonawca powisgrawdzi jakos¢ uzywanych materialéw zakresie zgodno-
ci z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2,

6.3. Kontrola jakosci wykonania humusowania i obsiania

Badanie jakéci humusowania i obsiania traywolega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z zanieczys#gze

- rozcielenie humusu z kontrpbrubdci warstwy roZcielonej ziemi,
— zgodndci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

— gestasci zasiewu nasion.

Dopuszcza sinastpujace odchytki w wykonaniu robot:

- dla grubdci humusu - £2 cm,

- dla ilosci wysianych nasion traw w kg/100¢ 0,5 kg.

6.4. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. ¥ powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowagin samym brukowcem.
Scistos¢ utozenia uwaa sk za dostateczn jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierichwstanie nie
wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®(/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionychegrhumusowanie wraz z obsianiem
lub brukowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Sposo6b odbioru robét

Odbiér umocnienia skarp obejmuje:

— odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,

— odbidr ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wyamga ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” piék

Zaktad Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech Wielgat Erudziéi 2016 r. 99



D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 M wykonanego umocnienia skarp naleprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgljakosci wykonanych
robét na podstawie wynikéw i batlaCena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla humusowania skarp:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i woudowanie materiatow,

— uporadkowanie terenu,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej.
b) dla brukowania skarp:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— pielegnacja spoin,

— uporadkowanie terenu,
— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104
2. PN-EN 1008
3. PN-R-65023
4. PN-S-02205
5. BN-65/9226-01
6. BN-88/6731-08

Materialy kamienne. Brukowiec

Woda zarobowa do betonu. Specytkagbierania prébek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu

Materiat siewny. Nasionalimrolniczych

Drogi samochodowe. Roboty ziemnen@gania i badania
Koftki faszynowe

Cement. Transport i przechowywani
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach reglizadania: Przebudowa drogi gminnej na odcinkunoej-
scowaci Talusy do miejscowdei Talusy Osada, gm. Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckanij dotycz zasad prowadzenia i odbioru rob6t zzeinych z wy-
konaniem oznakowania pionowego docelowego. Zakms przy wykonywaniu oznakowania pionowego obejmuje
— ustawienie stupkow,

— przymocowanie tablic znakéw drogowych.

Doktadna lokalizacja i wymiary znakéw zgodnie z Dolentacy Projektowa — Projektem Stalej Organizacji Ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy- znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z isami albo symbolami, zwykle umieszczony
na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregaasnczana jest té& znaku. Tarcza nie by
wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku- przednia czs¢ znaku, stiaaca do podania téei znaku. Lico znaku m@ by wykonane jako
malowane lub oklejane (faliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzys-
tych tworzyw syntetycznych) lico znaku teoby¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy znak, ktérego lico wykazuje wdawosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
o odbiciu powrotnym - wspotdemym).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku- stup (stupy), wysignik, wspornik itp., na ktéorym zamocowana jest zarc
znaku, wraz z elementami sheymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowrzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowagoktory nie ma polskiej normy, musi posiadgrobag
technicza wydary przez uprawniom jednostkk. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”)
nadany przez uprawniafednostk.

2.2. Pionowe znaki drogowe

Materiatami stosowanymi do wykonania oznakowan@pwego wg zasad niniejszej ST s
- beton wykonywany ,ha mokro” do zamocowania konstjilsporczej znakow,

— konstrukcje wsporcze,

- tarcze znakow,

- folia odblaskowa,

- materialu do montal znakow.

2.2.1. Fundamenty znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczywkaw naley wykona z betonu C12/15, wylewanego ,ha mo-
kro”. Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-B-06250.

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakéw
Konstrukcje wsporcze znakow oraz sposébaqe#nia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powibigy zgodne
z propozyciy Wykonawcy akceptowarprzez Inspektora.

Konstrukcje wsporcze nate wykona z ocynkowanych rur é. 60 mm zaakceptowanych przez Inspektora.

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej nommagpkceptowanej przez Inspektora.
Powierzchnia zewgirzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,gini¢¢, zawalcowa i nade-
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rwan. Dopuszczalneasnieznaczne nier6wioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, miesgzoz st

w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowychad&rur powinny by obckte réwno i prostopadle do osi rury.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m diugai rury.
Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmpemny (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-
07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02.

Do ocynkowania rur stosujeesjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Powiloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wspah do znakéw, powinna onady cynku o czystei nie
mniejszej nk 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grébgowitoki cynkowej narzonej na
dziatanie atmosferyczne wg BN-89/1076/02 w waruhkamiarkowanych powinna wyn@si20pm.

2.2.3. Tarcze znakéw

2.2.3.1. Trwaigé materiatow na wplywy zewrgtrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykiczenia znaku,
musz wykazywa petry odpornd¢ na oddziatywaniéwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczneystapujace

w normalnych warunkach oddziatywania chemiczney@v korozg elektrochemicza) - przez caly czas trwadoi zna-

ku, okrelony przez producenta lub dostawc

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawg znaku

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie ok, uzgodnion z odbiorg, trwatas¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a takudostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

— instrukcg montau znaku,

— dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniachsewitniu znaku,

— instrukci utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku
Nalezy stosowad znaki o wielkdci okreilanej jako $rednie”.

Tarcza znaku powinna bywykonana z blachy stalowej grufod 1,25 mm, zabezpieczona przed kogoapustronnie
cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Nie deguza si stosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczonych
przed korozj jedynie farbami antykorozyjnymi. Powierzchnie taraie przykryte folh powinny by zabezpieczone
przed korozj przy zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki nitmyw sztucznych.

Wytrzymaiai¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné imyiejsza ni 310 MPa.

Tarcza znaku musi Byréwna i gtadka - bez odksztafc@taszczyzny znaku, w tym pofatdofiyawgie¢, lokalnych
wgniecé lub nieréwndci. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichromwapofatdowanie itp.) nie ni@ wynosé
wiecej niz 1,5% najwekszego wymiaru znaku. Kragzie tarczy znaku musgzoy¢ rowne i nieostre. Znieksztatcenia
krawedzi tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu musg usunkte.

2.2.3.4. Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe nalewykona przez oklejenie powierzchni znaku fpbdblaskow typu 2.

W zaleznosci od wigciwosci folii odblaskowej (odbijaicej powrotnie) powinna ona spetdiazymagania optyczne
okreslone wspétczynnikiem luminacji barw znakéw oraz vagania dotyce barw znaku odblaskowego odtome
wspoOhrzdnymi chromatyczngi pdl barw, podane w ,Tymczasowych Warunkach Tezmych. Znaki drogowe pio-
nowe i wymagania techniczne, TWT-94".

Folie odblaskowe 2yte do wykonania lica znaku powinny wykazyingetne zwizanie z tarcg znaku przez caly okres
deklarowanej trwakxi znaku. Niedopuszczalne lkalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczeniadalstawanie folii na
krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Spgsdhczenia folii z powierzchii tarczy znaku powinien
uniemaliwia¢ jej odlczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Tto znaku musi by wykonane z jednego kawaitka folii. Okres trwégioznaku wykonanego przyzyciu folii odblasko-
wych powinien wynosi co najmniej 7 lat. Powierzchnia lica znaku powirnyéd réwna i gtadka, nie magna niej wy-
stgpowat lokalne nieréwnéci i pofatdowania.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mgmpwstawa przy nanoszeniu farby
na odblaskow powierzchng znaku, nie bylty wiksze nk 2 mm. Powstate zacieki przy nanoszeniu farby raastkove
cze$¢ znaku nie powinny hiywieksze w kadym kierunku ni 2 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 am nie mae wystpowa wigcej
niz 0,7 lokalnych usterek (zalamaniazcpherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedo-
puszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek zarysowigpowierzchni znaku.

Pohczenie folii odblaskowej z targzznaku nie mge wykazywa zadnych odklejg i rozwarstwié miedzy licem

i tarczy znaku. Niedopuszczalne jest wymsbtwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarébwno nawperzchni jak i na
obrzerach tarczy znaku.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi bgbezpieczona matawarba nieodblaskow barwy ciemno-szare;.
Grubai¢ powtoki farby nie mae by mniejsza od 2gm.
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2.2.4. Materiaty do montau znakéw

Wszystkie ocynkowanead¢zniki metalowe przewidywane do mocowaniagazly sola elementéw konstrukcji wspor-
czych znakow jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezgni¢¢, naderwa, rozwarstwié
i wypukiych karbéw.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewnivszystkim materiatom warunki przechowywania i sidkevania zapewniage zachowa-
nie ich przydatnéci do robdt. Znaki powinny lyprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalmatdriatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusk

3.2. Sprat do wykonania robét

Przy wykonywaniu oznakowania pionowegozma stosowénasgpujacy sprzt:

— wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w grunsjgoistym,

- betoniarki przewgne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”
srodki transportowe do przewozu materiatow,

przewane zbiorniki na woel,

sprzt spawalniczy,

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Znaki, konstrukcje wsporcze i sptZuchwyty, sruby, naketki itp.) nalery przewozé powszechnie stosowanynrod-
kami transportowymi, zabezpieczaje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywatmiasferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogéine” punkt 5.

5.2. Wykonanie oznakowania

Przed przysipieniem do robot naly wyznaczy:

— lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni,

- wysoka¢ zamocowania znaku.

Lokalizacja i wysoké¢ zamocowania znaku powinny dygodne z DokumentacProjektov.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku wy#osz

— odchyika od pionu, nie wtej niz £ 1%,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niequej niz +2 cm,

— odchylka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni, nie wgcej niz £5cm, przy zachowaniu minimalnej
odlegtaici umieszczenia znaku zgodnie z ,Instrukeojznakach drogowych pionowych".

Tarcza znaku musi lbyzamocowana do stupka w sposéb uniglimajacy jej przesuricie lub obrot. Jeeli wystpuja

czeste przypadki dewastacji znakow, zaleca sibsowanie elementowazznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub

znacznie utrudniagej ich rozhczenie przez osoby niepowotane.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalezbadé:

— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentagjrojektows i ST (lokalizacja, wymiary, wysoké zamo-
cowania znakow),

- prawidlowaé wykonania wykopow,

— poprawnd¢ ustawienia konstrukcji wsporczych znakow,

- prawidlowa¢ polaczenia tarcz znakow z konstrukeysporca.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®(/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru przy wykonywaniu oznakowania pionowega: jes
— szt. (sztuka) dla monta stupkéw znakéw drogowych, dla przymocowania tabliakbw drogowych do stupkow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenta&rojektovs, ST i wymaganiami Inspektora,zgi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtugligpu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 szt. dostarczenia i montatupka znakéw obejmuije:

— prace przygotowawcze,

— wykonanie wykopu i fundamentu pod stupki

— zakup i dostarczenie materiatow,

— ustawienie stupkéw do znakéw drogowych i zasypdoie,

— pomiary i badania wykonanego oznakowania.

Cena 1 szt. dostarczenia i przymocowania tablik@wado stupkéw obejmuje:
- prace przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i przymocowanie tablic znakéygowych,
— pomiary i badania wykonanego oznakowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly.
2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaneangcg ogélnego zastosowania.
3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagtiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.
4. PN-H-82200 Cynk.
5. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podsgonej wytrzymaieci. Gatunki.
6. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paetiowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.
7. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki.
8. PN-H-84023-07 Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.
9. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahavgglania. Gatunki.
10. PN-H-92125 Stal. Blachy istay ocynkowane.
11. PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia keymkowania.
12. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naago.
13. PN-M-82006 Podktadki odgte doktadne.
14. PN-M-82054-03 Sruby, wkrty i nakrtki. Wiasndici mechanicznérub i wkretow.
15. PN-M-82054-09 Sruby, wkrety i nakrtki. Wiasndici mechaniczne nakek.
16. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania.
17. BN-89/1076-02 Ochrona przed kotpZPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na ktvokcjach sta-

lowych i zeliwnych. Wymagania ogélne.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz agizer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich
na drogach, poz. 2181 Dz. U. nr 220 z 23 grudn820ku.

2. Zahcznik nr 1 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczego6towych warun-

kéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowychzonrzdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz.2181
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D.08.05.04S8CIEKI Z BRUKOWCA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
z wykonaniemciekéw z brukowca, w ramach realizacji zadaniaeBudowa drogi gminnej na odcinku od miejscowo-
$ci Talusy do miejscowdei Talusy Osada, gm. Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckanij dotycz:

- wykonaniasciekow z brukowca na podsypce cementowo-piaskowegi 5 cm.
Doktadna lokalizacja wedtug Dokumentacji Projektpwe

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Sciek terenowy- element zlokalizowany poza jezdib chodnikiem, stacy do odprowadzenia wod opado-
wych z nawierzchni jezdni, chodnikow oraz przylegteerenu do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Brukowiec

Brukowiec nieobrobiony - kambenarzutowy, powinien mienaturalra czes¢ powierzchni maliwie ptaska, ktéra mazna
wyodrebni¢ jako powierzchri gérm (czoto).

Brukowiec nieobrobiony, stosowany do wykonagiéekow, powinien by kamieniem trwatym, niezwietrzatym, ndie
struktug mazliwie drobnoziarnist i zwigzta, bez gknig¢ i zyt.

Do wykonaniasciekbw mana stosowéabrukowiec o wymiarach od 9 do 11 cm .

Do obramowania uktadanegoséwmieku brukowca naley uzy¢ kamieni o wysokéci min. od 9do 11 cm i diugei min.
od 25 do 30 cm.

Brukowiec naley uktada w pryzmy lub w stosy o wysokoi nie przekraczagej 1 m.

2.3. Kliniec
Do zaklinowania szczelin nafg stosowad kliniec wg PN-B-11112.

2.4. Piasek
Piasek na podsygloraz do zamulenia wykonanej nawierzchni powinidpawiad& wymaganiom PN-B-11113.
Piasek na podsygpkcementowo-piaskoav powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712.

2.5. Cement
Cement na podsyglkcementowo-piaskoapowinien by klasy 32,5 i odpowiadawymaganiom PN-B-19701.

2.6. Woda
Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinné jogimiany 1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2 Sprat do wykonania robot

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sptz z zastosowaniem:
— ubijakéw stalowych o masie od 25 do 35 kg, mtothdwkarskich,

- przewanych zbiornikdw na wog

— zagszczarek wibracyjnych do zeggczania podsypki,

— betoniarek do wytwarzania podsypki cementowo-piagfo
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport materiatow

Brukowiec mana przewoz dowolnymisrodkami transportu. Sposéb zatadunku i roztaduimkdkow transportowych
nalezy dostosowa do wytrzymatdci kamienia, aby nie dogai¢ do obttukiwania krawdzi.

Kliniec i piasek mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

Transport cementu powinien odbyivsie wedtug BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.MO®O ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Przygotowanie koryta

Koryto podsciek z brukowca powinno ldywykonane o wymiarach zgodnych z dokumentg@epjektowa oraz w zgod-
nosci z wymaganiami podanymi w SST D.04.01.01 ,Prefifmie i zagszczanie podia”.

5.3. Wykonanie podsypki

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziano wykoraipodsypki piaskowej pod utenie scieku z brukowca, to
nalezy ja wykona z piasku odpowiadagego wymaganiom wedtug punktu 2.5.

Minimalna grubéc¢ podsypki po ubiciu kamieni powinna wynésio najmniej 2 cm licxc od spodu bruku.

W przypadku zastosowania podsypki cementowo-piaskomalery ja zagsci¢ i wyprofilowaé w stanie wilgotnym -
przy wspotczynniku wodno-cementowym od 0,25 do 0\8%trzymatdé nasciskanie powinna wyno&iR; = 10 MPa,
R, = 14 MPa.

5.4. Wykonaniescieku z brukowca

Uktadanie bruku naley rozpoca¢ od ustawienia kamieni oporowych, z wyprzedzeniemstesunku do nawierzchni
scieku o co najmniej 10 m. Nagiie naley przystpi¢ do brukowanidgcieku z zachowaniem przekroju poprzecznego
i niwelety scieku. Kady kamiex powinien b¢ mocno wbity w podsypkprzez uderzenie miotkiem brukarskim. Kamie-
nie powinny by scisle dosungte do siebie.

Spoiny poprzeczne w ¢dzie gisiednim powinny by przesunjte wzgkdem siebie o co najmniej 1/4 diugo krawedzi
czofa brukowca.

Pierwsze ubijanie wykonujeesbez wypetnienia spoin za pomogderzé ubijakiem. Bruk zostaje lekko osadzony na 2
do 3 cm w podsypce.

Po pierwszym ubiciu szczeliny wypehig &lincem z polaniem wadi przystpuje do drugiego ubijania. Drugie ubicie
powinno zapewri peine osadzenie brukowca.

Trzecie ubijanie lub walowanie zapewnia wyrdéwnamagvierzchni brukowejcieku w przekroju poprzecznym i podtu
nym. Po wykonaniu ostatecznego ubicia maleruk zasypéawarstva piasku grubéci 2 cm i zamuli przy wyciu wody.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatéw przeznaczonych do wykonérie
ku z brukowca i przedstadvivyniki tych bada Inspektorowi do akceptacii.

Badania materiatow stosowanych do wykonawi@ku z brukowca powinny obejmowavszystkie wtaciwosci, ktore
zostaty okrélone w normach podanych dla odpowiednich materiatopunkcie 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Kontrola wykonania koryta

Kontrola wykonania koryta pogtiek obejmuje sprawdzenie zgodobwykonania z dokumentacprojektova w zakre-

sie gkbokasci i uksztattowania w planie oraz zggczenie dna koryta w zgodiodoz punktem 5.2.

Dopuszczalne odchytki w stosunku do projektowanyahtcsci nie powinny przekroczy

— glebokas¢ koryta+ 2 cm,

- uksztattowanie kragdzi zewrtrznej koryta réwnolegtej do np. jezdni chodnik& wiccej niz £ 2 cm na kade 100
m diugaci scieku.

6.3.2. Kontrola podsypki

Wykonana podsypka me posiadé dopuszczalne odchytki od waétd projektowanych:
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Przebudowa drogi gminnej na odcinku od miejsc@ivdalusy do miejscowiei Osada Talusy, gm. Etk

— gruba¢ warstwy+ 1 cm,

— wielkos¢ przewitu pomiedzy 4 m a4, przytazoma réwnolegle do osi podimej scieku a powierzchgipodsypki nie
powinna przekracZat 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonanidcieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj
niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej 2 cm na kade 100 m wykonanegeieku,

- réwnaos¢ podtwnascieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putktza kade 100 m dhugéi, ktéra mae
wykazywa przewit nie wigkszy niz 2 cm pomgdzy powierzchni scieku a tad czterometrowy,

- wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z punkt 5, wdeane na kalych 10 metrach wykonanegoieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

— gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazmek rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanegdsieku z brukowca.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST i wymaganiami Inspektoraz@di wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtuglpu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 M scieku naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci wykonanych robét na podstawie wyni-
kow pomiaréw i bad@laboratoryjnych. Cena wykonania robét obejmuije.

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— ustawienie kamieni oporowych,

- ulozeniescieku z brukowca wraz z ubiciem i wypetnieniem spidincem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieakéigiosci wody

2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie modporngci metod, bezpdredni

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie ayytratcici nasciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczd&gieralngci na tarczy Boehmego

5. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie ayytratgici kamienia na uderzenie (ztosc)

6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytteg

7. PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famdoenawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueadlo nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw

o
N

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyevan
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