D-01.02.04 Rozbiodrka elementow drog i innych elementéw zagospodarowania pasa drogowego

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I INNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA PASA
DROGOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
budowlanych zwiazanych z rozbiorka elementéw drog i ulic, w ramach remontu drogi gminnej nr 177034N w m. Chelchy.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych wp. 1.1. i obejmuja rozbiorke,
zatadunek gruzu i jego odwoz na miejsce sktadowania, nastgpujacych elementow i warstw konstrukeji nawierzchni:

—  rozebranie nawierzchni bitumiczne;j

—  rozebranie podbudowy z kruszywa

—  rozebranie nawierzchni z kruszywa

—  rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego hydraulicznie

—  rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych petnych

—  rozebranie nawierzchni z azurowych plyt betonowych (typu IOMB)

—  rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

—  rozebranie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j

—  rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

—  rozebranie taw betonowych pod kraweznikami

—  rozebranie przepustow z rur z tworzywa sztucznego

—  rozebranie istniejacych ogrodzen poses;ji

oraz ewentualnych innych elementow wskazanych w dokumentacji projektowej lub przedmiarowe;j.
Grubos$¢ rozbieranych warstw konstrukeyjnych nawierzchni wg zestawien przedmiarowych.

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i okre$leniami
podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i
poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” p.2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.3.

3.2. Sprzet do rozbiérki

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z Warunkami Kontraktu oraz oferta Wykonawcy przedstawiona w PZJ i
zatwierdzong przez Inzyniera.

Dla robot zwigzanych z rozbiérkami nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
—  sprzgt pomiarowy,

—  koparki,

—  ladowarki,

—  rowniarki,
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—  spycharki,

—  zageszczarki,

—  pita spalinowa,

—  milot pneumatyczny ze sprezarka spalinowg lub milot spalinowy,
— szlifierka katowa z tarczami zapasowymi,

—  palnik acetylenowo — tlenowy z osprzetem,

- dzwig,

—  sprzgt reczny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.4.

Wybor sposobu transportu i wybdr $rodkow transportu naleza do Kierownika Budowy z zastrzezeniem, ze transport
wyrobow oraz materialow przeznaczonych do wbudowania i wykonywania robot nie moga powodowac zanieczyszczenia
(materialow i wyrobow), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogblne” p.5.

5.2. Wykonanie Robot rozbiéorkowych

Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy wykonac niezbedne oznakowanie i wygrodzenie terenu, na ktorym
prowadzone beda roboty. Odcinki wykonywanych robot nalezy oznakowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdélowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnalow swietlnych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zal.
nr 4.

Przejazdy i przej$cia znajdujace si¢ w zasiggu prac rozbidrkowych powinny zosta¢ zabezpieczone lub wytyczone za
posrednictwem nowych drdg a objazdy i obejécia wyraznie oznakowane.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé recznie lub przy zastosowaniu urzadzen mechanicznych, w sposéb okreslony w
Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbidrkowe elementéw drog obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementdéw wymienionych w p.1.3
zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub wskazanych przez Inzyniera.

Materialy pochodzace z rozbiorek nadajace si¢ do przetworzenia na pelnowartosciowy materiat do budowy drég, m.in.:
destrukt bitumiczny z frezowania nawierzchni bitumicznych, podbudowa rozbieranych drog, kostka brukowa, itp., powinny
zosta¢ przetransportowane w miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego na odlegtos¢ nie dalsza niz 50km.
Wykonawca w zakresie robot rozbiorkowych zobowigzany jest do segregacji materialtdw petnowartosciowych oraz
nienadajacych si¢ do ponownego wbudowania. Segregacja materiatow podlega akceptacji Inzyniera. Materialy
niezakwalifikowane jako pelnowarto$ciowe (nienadajace si¢ do ponownego wbudowania) Wykonawca zobowigzany jest
przetransportowa¢ na wysypisko. Drobnowymiarowe elementy betonowe takie jak kostka betonowa powinny zostaé
ulozone na paletach. Koszty zwigzane z segregacja materiatow, ulozeniem elementéw drobnowymiarowych na paletach (w
tym koszt palet) oraz zatadunkiem, transportem i wyladunkiem we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu ponosi
Wykonawca. W przypadku materiatbw wskazanych przez Inzyniera jako niepelnowartosciowe koszty zatadunku,
transportu, wytadunku oraz utylizacji odpadéw ponosi Wykonaweca.

Koszt zwigzany z rozbiodrka, transportem, zwatka (utylizacja) w/w materialow Wykonawca uwzgledni w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych dotyczacych robot rozbidrkowych.

Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materiaty nie nadajace si¢ do wbudowania, o ile Zamawiajacy nie zastrzeze tego
w umowie, nalezy przewiez¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach na
koszt Wykonawcy. W trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowigzek biezacego utrzymania czysto$ci drog
transportowych.

W przypadku rozbiorki nawierzchni z kruszywa istniejacej jezdni drogi gminnej obowigzkiem Wykonawcy jest biezaca
weryfikacja materiatu pozyskiwanego z rozbiorki oraz segregacja, materiat przeznaczony do wbudowania w ramach robot
objetych zamowieniem podlega akceptacji Inzyniera. Czg$¢ materiatu przewidziang do wykorzystania zgodnie z
dokumentacja, nalezy skladowa¢ w pryzmach w granicach pasa drogowego celem pozniejszego wykorzystania. W
przypadku braku mozliwos$ci sktadowania materialow z rozbiorki na terenie pasa drogowego obowigzkiem Wykonawcy
jest zapewnienie skladowiska przyobiektowego poza granicami pasa drogowego. Koszty wykonania odktadu w granicach
pasa drogowego lub koszty zapewnienia sktadowiska przyobiektowego wraz z kosztami zatadunku, transportu i wyladunku
wraz z wykonaniem oktadu oraz ponownego przetransportowania mieszanki kruszywa w celu wbudowania ponosi
Wykonawca.
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Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypehi¢ warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is> 0,97.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.6.

6.2. Kontrola jako$ci robdét rozbiérkowych

Kontrola jakosci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robot rozbiérkowych oraz wywozu gruzu z
miejsca budowy, jak rowniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach powinno spetnia¢ wymagania okreslone w
p.5.2 niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru Rob6t dokonuje si¢ na budowie.

Jednostka obmiaru Robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw drog i ulic jest dla:

—  rozebrania podbudowy z kruszywa o danej grubo$ci — metr kwadratowy (m?),

—  rozebrania podbudowy z kruszywa stabilizowanego hydraulicznie o danej grubosci — metr kwadratowy (m?),
—  rozebrania nawierzchni z kruszywa o danej grubosci — metr kwadratowy (m?),

—  rozebrania nawierzchni bitumicznej o danej grubosci — metr kwadratowy (m?),

—  rozebranie nawierzchni z plyt betonowych petnych— metr kwadratowy (m?),

—  rozebranie nawierzchni z azurowych ptyt betonowych (typu IOMB) — metr kwadratowy (m?),

—  rozebrania nawierzchni z kostki betonowej gr. 6-8 cm na podsycpe cementowo-piaskowej — metr kwadratowy (m?),
—  rozebrania obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej — metr (m),

—  rozebrania przepustow— metr (m),

— rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej— metr (m),

—  rozebranie taw betonowych pod kraweznikami — metr sze$cienny (m?),

—  rozebranie istniejagcych ogrodzen posesji— metr (m),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” p.8.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbioru wykonanych Robdt rozbidrkowych dokonuje Inzynier na budowie na ogélnych zasadach odbioru jak dla Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST podlegaja niezbednym poprawkom, w zakresie ustalonym
przez Inzyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowa wg p.7.2 dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynno$ci majacych na celu zrealizowanie Robot
okreslonych w Dokumentacji Projektowej. W szczegodlnosci zakres Robot powinien obejmowal wszystkie roboty
niezbedne do prawidlowego wykonania zakresu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, tacznie z Robotami, ktore
nie zostaly zinwentaryzowane i nie zostaly ujete w przedmiarze Robot.

W szczego6lnosei cena jednostkowa wykonania Robot obejmuje:

9.2.1. Dla wszystkich rozbidrek

—  wyznaczenie Robot w terenie,
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zakup i transport niezbednych materialow i sprzetu,

zatadunek i odwoz na wlasciwe wysypisko lub sktadowisko Zamawiajacego

koszty wysypiska, utylizacji, sktadowania, rekultywacji,

koszty kwalifikacji materiatu z rozbiorki do ponownego wykorzystania, wraz z utozeniem okreslonych materiatow na
paletach (materiaty do sktadowania na paletach wskazuje Inzynier)

koszty pozyskania, oczyszczenia i przewozu materialdw przewidzianych do ponownego wykorzystania na teren
sktadowiska przyobiektowego,

w przypadku ponownego wykorzystania materialtbw wymagajacych wczes$niejszego przetworzenia, przetworzenie
materialdw rozbiérkowych w niezbednym zakresie (np. przetransportowanie do/z kruszarki, przekruszenie, odsianie,
sortowanie, wymieszanie, itp.),

wyrownanie podloza i uporzadkowanie terenu z zaggszczeniem gruntu,

oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

koszty biezacego oczyszczania nawierzchni drég publicznych wykorzystywanych do transportu materiatow
rozbiorkowych,

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiarow, prob i sprawdzen,

wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowg.

9.2.2. Dlarozbiorki podbudowy z kruszywa:

oczyszczenie warstwy podbudowy z resztek po rozbiodrce warstwy nawierzchni,
zerwanie warstwy,

zebranie warstwy mechanicznie i recznie,

sktadowanie kruszywa w pryzmach wg rodzajow.

9.2.3. Dla rozbiorki nawierzchni bitumiczne;j:

Frezowanie, cigcie lub rozkucie warstwy
zerwanie warstwy,

zebranie warstwy mechanicznie i r¢cznie,
sktadowanie gruzu w pryzmach

9.2.4. Dla rozbiorki nawierzchni z ptyt betonowych pelnych:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki wraz z odpowiednim zabezpieczeniem terenu rozbiorek,

- rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych pelnych wraz z podbudowa

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- ulozenie na paletach materiatow przydatnych do wykorzystania

- przekruszenie gruzu, zebranie gruzu mechanicznie i r¢cznie z utozeniem w pryzmy wg rodzajow,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

9.2.5. Dlarozbiorki nawierzchni z ptyt betonowych azurowych:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki wraz z odpowiednim zabezpieczeniem terenu rozbiorek,

- rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych wraz z podbudowa

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- utozenie na paletach materialéw przydatnych do wykorzystania

- przekruszenie gruzu, zebranie gruzu mechanicznie i recznie z utozeniem w pryzmy wg rodzajow,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

9.2.6. Dla rozbiorki nawierzchni z kruszywa oraz poboczy:

zerwanie warstwy,

zebranie warstwy mechanicznie i r¢cznie,

sktadowanie kruszywa przeznaczonego do ponownego wbudowani w pryzmach wg rodzajow w granicach pasa
drogowego

zapewnienie skladowiska przyobiektowego w celu tymczasowego skltadowania materialdow oraz ponowne
przetransportowanie materiatu w celu wbudowania

9.2.7. Dlarozbiorek podbudow z kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi:

ciecie krawedzi pitg spalinowa

rozkucie i zerwanie podbudowy i nawierzchni,

ewentualne powtérne wyrownanie krawedzi w wypadku jej uszkodzenia,
zebranie gruzu mechanicznie i recznie z ulozeniem w pryzmy wg rodzajow.

9.2.8. Dla rozbiorki obrzezy betonowych:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki wraz z odpowiednim zabezpieczeniem terenu rozbiorek,

- rozebranie obrzezy na podsypce cementowo-piaskowe;j

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- utozenie na paletach materialéw przydatnych do wykorzystania
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- przekruszenie gruzu, zebranie gruzu mechanicznie i r¢cznie z utozeniem w pryzmy wg rodzajow,
- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

9.2.9. Dla rozbiorki kraweznikow betonowych:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki wraz z odpowiednim zabezpieczeniem terenu rozbiorek,

- rozebranie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowe;j

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- ulozenie na paletach materiatow przydatnych do wykorzystania

- przekruszenie gruzu, zebranie gruzu mechanicznie i rgcznie z utozeniem w pryzmy wg rodzajow,
- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

9.2.10. Dla rozbiorki taw betonowych:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki wraz z odpowiednim zabezpieczeniem terenu rozbiorek,

- rozebranie taw betonowych
- przekruszenie gruzu, zebranie gruzu mechanicznie i rgcznie z utozeniem w pryzmy wg rodzajow,
- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

9.2.11. Dla rozbiorki przepustow:

—  zerwanie elementéw nawierzchni wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

—  roboty ziemne w koniecznym zakresie — odkopanie elementow rozbieranych,

—  ewentualne rozkucie rur przepustow betonowych — w razie potrzeby,

—  rozkucie $cianek czotowych przepustow oraz ptyt fundamentowych,

—  zerwanie podsypek i faw fundamentowych,

— ulozenie prefabrykatéw w stosy, a gruzu w pryzmy.

9.2.12. Dla rozbidrki nawierzchni z kostki betonowe;j:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki wraz z odpowiednim zabezpieczeniem terenu rozbiorek,

- rozebranie nawierzchni z betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- uktadanie materiatéw przydatnych do ponownego wykorzystania na paletach
- zaladunek i wywiezienie materialdw z rozbiorki,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

9.2.13. Dla rozbidrki istniejacych ogrodzen:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki wraz z odpowiednim zabezpieczeniem terenu rozbiorek,

- rozebranie konstrukcji ogrodzen posesji

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- zaladunek 1 wywiezienie materiatlow z rozbiorki,

- zatadunek i wywiezenie odpadow na sktadowisko

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. Nr 2008.25.150),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — O odpadach (Dz. U. z 2007r. nr39 poz.251) wraz z pdzniejszymi zmianami,
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