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D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 — Wymagania|@g odnosi si do wymaga wspdlnych dla poszczegdélnych
wymaga technicznych dotyegych wykonania i odbioru Robét, ktére zostamykonane w ramach realizacji zadania:
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177010N w nrtz&howo, gm. Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowjaka, dokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdaanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Wymagania ogélne natg rozumie i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wységiowych
D.01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

D.01.02.04 Rozbiérki elementow drog

D.01.03.01 Przebudowa kablowych linii

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopéw

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 Profilowanie i zggzczanie podim

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kotkstypnych
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabiinego mechanicznie
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.01.02 Nawierzchnia gruntowa ulepszona
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i rowéw
D.07.00.00 URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.07.07.01A Progi zwalniage z tworzyw sztucznych

Niezaleznie od postanowie Kontraktu normy paéstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specgfifach Tech-
nicznych lgda stosowane przez Wykonagvwe jezyku polskim

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naléy rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, niglalacy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-aytkows (drog)
albo jego cezs¢ stanowica odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus ziem-
ny, wezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu gobtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z oba&ijacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zda@rzekoliczngci zachodacych w toku wykonywania robot.

1.4.5. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywpowaniona do kierowania robotami i do wyst
powania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamsgmai awaryjnego postoju i pasami dziel
cymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowow.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozahia w nim konstrukcji nawierzchni.
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1.4.11 Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumergnvastronami, stgcy do wpisywa-
nia przez Wykonawgcobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych zgizni-
kow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podleg@otwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaksegte przez Zamawigego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwihzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezlline do wykonania rob6t, zgodne z DokumentaBjrojektovy
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pirspektora.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania ofy@in od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana béppinio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdara s¢ miedzy warstvy scieralrg a podbudow, zapewnigjca lepsze roz-
tozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

Podbudowa - dolna cz$¢ nawierzchni stimca do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladéasie z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza dolna czé¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawieré warstw mrozo-
ochronn, odgiczapca lub odcinagcs.

1.4.15. Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodndéé - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjesh prze-
dziat tolerancji nie zostat okéleny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo ro-
dzaju rob6t budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnigi
oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moréwnie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i bu-
dowy urzdzen chrongcych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchpido gkbokdsci przemarzania.

1.4.19. Polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przespdhktora, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.21. Przedsikwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego geenia drogowego lub catkowita moderni-
zacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy ni@ligprzekroju podiznym) istniepcego padczenia.

1.4.22. Przetargowa dokumentacja projektowa- czs$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaligacha-
rakterystyk i wymiary obiektu pdacego przedmiotem robot.

1.4.23. Rekultywacja - roboty majce na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenoaruszo-
nym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich #ici (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykona-
nia.

1.4.25. Zadanie budowlane czs$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebng calas¢ konstrukeyjm lub tech-
nologiczry, zdolp do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-gytkowych. Zadanie
moze polegd na wykonywaniu robét zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.26. Roboty budowlane- budowa, ale teprace polegage na montau, remoncie, demonta lub rozbiérce obiek-
tu budowlanego

1.4.27. Obiekt budowlany— konstrukcje pakczone z gruntem w sposéb trwaly, wykonany z matasidudowlanych
i elementéw sktadowycheblace wynikiem prac budowlanych

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentag Projektovd,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektor

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w Kontrakcie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaga-
nymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymikéizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DokumentacjeRtowe]j i dwa komplety Specyfikacji Techniczne;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia#daza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone geaidezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsmdanym w szczeg6to-
wych warunkach umowy, uwzglniajgcym podziat na DokumentacProjektowy Zamawiajicego i sporgdzomy przez
Wykonawe.

1.5.2.1. Dokumentacja, kt6ra zostanie przekazana Vikgnawcy po przyznaniu Kontraktu
— projekt budowlany,

— projekt statej organizacji ruchu,

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania iardlrobét budowlanych.

1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa, ktég Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie

— projekt organizacji ruchu na czas budowy — profaktvinien by zaopiniowany przez zagdce drogi oraz zatwier-
dzony przez organ zay@zapcy ruchem,

— geodezyjna dokumentacja powykonawcza — 3 egz.4{2redey przekazéa dla Inwestora).

1.5.3. Zgodnd¢é Robdét z Dokumentach Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane przez Inspekiteo-
nawcy stanowg czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w @hojednym z nich g obowizujace dla Wyko-
nawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumenta®ji.przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych doku-
mentow obowjzuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
natychmiast powiadomilnspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poyek.

W przypadku rozbienasci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatiglzgodne z DokumentacProjektovy i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalrge s
odchylenia w ramach okélenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéwaneéntéw budowli muszby¢ jednorodne

i wykazywa zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczéa dopuszczalnego prze-
dziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentacProjektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakaos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoByd w okresie trwania realizacji Kon-
traktu, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przyspieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektordwizatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzdem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eabdt w okresie trwania
budowy. W zalenoici od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powiniencbgktualizowany przez Wyko-
nawe; na biegco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczaje takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewguay ten sposob bezpiedmtwo pojaz-
dow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zapér i znakédw, dla ktérych jestnieodzowne
ze wzgedow bezpieczstwa. Wszystkie znaki i inne ydzenia zabezpieczgie kedg akceptowane przez Inspektora.
Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony
z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscalciiciach okrélonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
ktorych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infayjee lkpda utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cea umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy date ochronyrodowi-

ska naturalnego. W okresie trwania budowy i wydzania robdt Wykonawcagtzie utrzymywa Teren Budowy

i wykopy w stanie bez wody stae;.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetzie podejmowéawszelkie uzasadnione kroki meg na

celu stosowanie sido przepiséw i norm dotygezych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz b

dzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b lub wtasrigi spotecznej i innych, a wynikajych ze skaenia, hatasu

lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania. Stasupi do tych wymaga bedzie miat

szczego6lny wzgd na:

- lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopérmbgdiojazdowych,

— $rodki ostr@nosci | zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zlignni ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytangizaimi, maliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.
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Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wickszym od dopuszczalne-
go, okrglonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyde do robd6t bdag miaty aprobat techniczg wydary przez uprawniom jednostk,
jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, azpkmczeniu Robot ich szkodlivié zanika (np.
materiaty pylaste) megby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zéé wy-
magaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé zgod: na wycie tych materialéw od waiwych
organéw administracji pestwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadgdicych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xamemasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i atzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezefwzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzen podziemnych na terenie budowy i powiadéimspek-
tora i wtadze lokalne o zamiarze rozpeaa robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipstalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowatsglze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarczejwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoralgzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchninzieurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych mu przez Zamawigego.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6 przy transporcie materiatow

i wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdnb zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkOéw i w sposébagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdgdunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dzla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofivie
terenu budowy i Wykonawcactizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
Z poleceniami Inspektora.

1.5.9. Bezpiecaistwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawaogdbie przestrzedgaprzepisow dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczeg6lnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetgi@ych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idulzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpiearetwa publicznego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagyakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zapta-
cie i g uwzgkdnione w cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrermRobét i za wszelkie materialy i yidzenia aywane do Robd6t od Daty
Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakeenia przez Inspektora.

Wykonawca kdzie utrzymywa Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowrmo by prowadzone w taki
sposOb, aby budowla drogowa lub jej elementy bylgadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie Inspektora powinien rozpdéaoboty
utrzymaniowe nie piiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Réwnowanosé norm

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotang &onkretne normy lub przepisy, ktére spetnrmap materiaty, spret i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane robetl, obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub po-
prawionego wydania powotanych norm i przepiséwleow kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadydy
powotane normy i przepisy aistwowe lub odnosgzsie do konkretnego kraju lub regionu, mpolgy¢ réwniez stoso-
wane inne odpowiednie normy zapewn@d zasadniczo rowny lub wszy poziom wykonania nipowotane normy

i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzepisemnego zatwierdzenia przez Inspektoraniké pomgdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawicprzedto-
zone Inspektorowi, co najmniej na 28 dni przed; daizekiwanego przez Wykonagezatwierdzenia ich przez Inspekto-
ra. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzg, zaproponowane zmiany nie zapewnegsadniczo rownego lub wsze-

go poziomu wykonania, Wykonawca zastosugedsi norm powotanych w dokumentach.
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2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczongchRo-
b6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacjeyagte proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednieiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora. Zatwierdzenie partii g&zi) materialdw z danegérodia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty

z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb ggly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsiRobét.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wiscicieli i odndgnych wiladz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiekzrédet miejscowych vgczagc w to zrédta wskazane przez Zamavigieggo i jest zobowizany dostar-
czy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoiem eksploatacijirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentaGawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakdgciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optawynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne

z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopda terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyeblg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorakddgwca nie &dzie prowadz zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszék@igne w Kontrakcie.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celuggeania zgodniei stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki matexiaidogy by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §eliavosci.

Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatdw pod wzetlem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektorbtzie przeprowadzat inspekojvytworni, kedg zachowane nagtujgce warunki:

— Inspektor rdzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw wsez@rzepro-
wadzania inspekcji,

- Inspektor lgdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja ma-
teriatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom

Materialy nieodpowiadgfe wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,allz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektoralidaspektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do innych robét,
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycteniatow zostanie przewagtmowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdpfie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawsanuje na wlasne
ryzyko, liczc sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#jeido czasu gdyeala one potrzebne do robét, byly zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowalyasjabps¢ i whasciwos¢ do robot i byly dospne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscachanizowanych przez Wykonagic

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Indpek o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przegciem
materiatu, albo w okresie diszym, jgli bedzie to wymagane dla batlgrowadzonych przez Inspektora. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu niezady pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do robét powinien léyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowia-
dat pod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie arggcji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora; w przypadku braku ustaletakich dokumentach sptzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.
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Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami Stkmgmi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Ingpek w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bBbyutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@inerdzajcych dopuszczenie sgim do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglajozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zameiaryboru i uzyska jego akceptagrzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora, nie saoby¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkéw Kontraktu, zogtamzez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone dmto

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz®bcizenia na 6 przy transporcie materiatéw, spta na

i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie nigdihe zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na ja-
kos¢ wykonywanych rob6t i wktiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu dulzie zapewni& prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami @&rgmi w Dokumentac;ji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w termimizewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsb spetnig wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametréw technicznyStodki transportu nieodpowiada-
jace warunkom dopuszczalnych of¥@n na osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem piayevr
nia stanu pierwotnegazytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkiglezlzdnych drég technologicznych i dojazdowych na tereni
budowy, w czasie prowadzonych robdét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rdydidnie z Umow oraz za jaké& zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robot, za ich zgoditoz Dokumentagj Projektova, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ,
projektu organizacji Robo6t oraz poleceniami Inspeskt

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso wszystkich elemen-
téw Robot zgodnie z wymiarami i ggnymi okré&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanynai pémie
przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosiajesli
wymagéa tego fedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wystikarzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpealzial-
nosci za ich doktadn&.

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRuobot lgda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekgpww ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowa-
niu decyzji Inspektor uwzgtini wyniki bad& materialtdw i Robo6t, rozrzuty normalnie wystijgce przy produkcii

i przy badaniach materiatow, @l@adczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvege na
rozwazamng kweste.

Polecenia Inspektoragtly wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamzez
Wykonawe, pod grabg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typbmosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakpoogramu zapewnienia jako-
$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia Robdét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumerdaejojektovy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora.

Program zapewnienia jakd bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadaeRobot,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za j&ko terminowdi¢ wykonania poszczeg6inych elementow Robét,

system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jaloly wykonywanych Robat,
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— wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie bad,

— sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanemnsterug-
cych, a take wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesahriologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyioznoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kru-
szyw itp.,

— sposob i procedgrpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie prébek) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazeaggolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakasci Rob6t
Celem kontroli Robot ¢izie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlazong jakas¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok Robét i jakdéci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-
tem kontroli, whczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezeédne do pobierania
prébek i bada materiatdw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorenpezadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zade-
monstrowaniaze poziom ich wykonywania jest zadowalg).

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz Robét zstatliwoscig zapewniajca stwierdze-
nie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrBiokumentacji Projektowej i ST

Minimalne wymagania, co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jesinieczny, aby zapewhi
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektoroswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadawazng
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm okgéjacych procedury bada
Inspektor ledzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor kdzie przekazywé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotycacych ura-
dzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgibod badawczych. 2eli niedocagnie-
cia te lgdg tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor natychmiast wstrzymaygie do Robét
badanych materiatéw i dogei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liamiateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca; stosowanie statystycznych metod pobierania probygéetych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji may¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do badla
Inspektor lgdzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcedkie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére udatpliwo-

sci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengeuek, w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa Zamawgay.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostar-
czone przez Wykonawao badé wykonywanych przez Inspektorada odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip, gdy normy nie obej-
mujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepto
wane przez Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub basiaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsiguminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wigkeca przedstawi nagonie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi kopie raportow z wynikami badak najszybciej, nie pdiej jednak ni

w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego widrinnych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest ddkalmywania kontroli, pobierania prébek

i badania materiatéw arédta ich wytwarzania i zapewniona mugdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kofitRRobd4t prowadzonego przez Wykonawdedzie oceniéa zgod-
nos¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawjeilwdw bada dostarczonych przez Wykonagvc
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Inspektor mae pobierd probki materiatléw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wy-
niki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy ldbct niezale-
nemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luBatkowych bad& albo oprze siwytacznie na wkasnych bada-
niach przy ocenie zgodéa materiatdw i Robét z Dokumentadprojektova i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zostpnzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpieazrstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, wdeiwych zharmonizowanych Europejskich Norm, apraleahnicznych oraz wiai-
wych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklarac§ zgodndci lub certyfikat zgodnéi z Polsk Normg lub aprobat techniczg, w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono normy,zeli nie % objete certyfikacy okreslonag w punkcie 1,

i ktére spetniaj wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywsmagane przez ST, kda partia dostarczona do Robét b

dzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musgposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby poparte wynikami

bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badads dostarczone przez Wykonagnspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovdazujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy da@ okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa prowadzenie Dzienni-

ka Budowy zgodnie z obowdujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Robdét, stanu bezpietsteva ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwad

Kazdy zapis w Dzienniku Budowye¢hizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, kt6ra dokonatasaap

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk&b®wego. Zapisy d1la czytelne, dokonane trwaltechnik,

w porzzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyerieda oznaczone kolejnym numerem ganika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nafs wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewniehiagi i harmonogramoéw Robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementoéw Robat,

— przebieg Robdét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zaradzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robdt podlagggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robét,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczce jakdci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przegadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowgdprzediaone Inspektorowi do usto-

sunkowania si Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowyk@hawca podpisuje z zaznaczeniem ich grzyj

cia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insipea do ustosunkowaniacsiProjektant nie jest jednak stepn

Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwgdgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw Robdét.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza wi sposob aigty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do

Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bads/ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewn
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nia jakaci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny lByudostpnione na kade zyczenie Inspekto-
ra.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stiace dokumenty:

- pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

— protokoty odbioru Robot,

— protokoly z narad i ustate

- korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢rla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiiedabezpieczonym. Zagimie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jegtychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianegvpem.
Wszelkie dokumenty budowyelta zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doadgl nazyczenie Zamawiaj
cego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Do&ntacy Projektove i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poenadniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robértni-
nie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termin&Vyniki obmiaru lpdg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej wn&Tzwal-
nia Wykonawcy od obowrku ukaiczenia wszystkich Robét. &lne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora
na pkmie.

Obmiar gotowych Robéteolzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie okilenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawinspektora.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdidinii osio-
wej. Jéli ST whasciwe dla danych Robét nie wymagdpgo inaczej, objosci beda wyliczone w i jako diugdé po-
mnazona przezredni przekrdj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rok@klzaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiaan
Robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikacji Technicz-
nych. Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposéb aggly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzo-
nych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed géziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robotaked w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezezdg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
— odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

— odbiorowi kaxcowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbidr Robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych Robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegnakryciu.

Odbiér Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uidiwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmsiRobot.

Odbioru Robat dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i jednoczesnym powia-
domieniem Inspektora. Odbidedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgto-
szenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomientgro fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudvezawieragcych komplet wynikoéw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowiav konfrontacji z DokumentagjProjektovs, Specyfika-
cjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Rob6t. Odbioru agciowego Robdt dokonujesi
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. QddRmbot dokonuje Inspektor.

8.4. Odbiér koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru kaacowego robot

Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykomaRob6t w odniesieniu do ich #ic, jakdsci
i wartosci.

Catkowite zakdéczenie Robdt oraz gotowddo odbioru kdcowego ldzie stwierdzona przez Wykonagvepisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem iéange o tym fakcie Inspektora.

Odbiér kaicowy Robét nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytibzac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakozenia Robét i przggia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaamjguweigo w obecnii Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafla
i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania Rob6t z Dokumentadprojektovs i ST.

W toku odbioru kdicowego Robdét komisja zapozna girealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robét zani-
kajgcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Raotzépetniagcych i Robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pskoavych lub Rob6t uzupehniagych w warstwiescieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysaid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdélnych asortymentaehnacz-
nie odbiega od wymaganej Dokumengajojektowy i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiatsteso ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszosm wartasé¢ wyko-
nywanych Robét w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru k@cowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbionickavego Robét jest protokét odbiorudapwego Robot spogz
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugago.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowizany przygotowa nastepujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji Kontraktu,

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktnentualnie uzupetnigge lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ewentualnie PZJ,
Deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ewentwaizJ,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towsacych (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej dwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaych robot wiécicielom urzdzen,

8. Geodezyjainwentaryzagj powykonawcg Robat i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegimtaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego niglgpgotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy ponowny termin odbioru k@owego Robét.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego. Termin wykonania Robét poprawkowych i robfiipetniajcych wyznaczy komisja.

Noo s~

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdawizanych z ususciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbioér kicowy robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarow ustalon dla danej

pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavy ptatndgci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonaw-

ce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogHowej lgdzie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania

i badania sktadage st na jej wykonanie, oké&one dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projekejw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétipobejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiayawentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— wartcs¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00

Koszt dostosowaniaesido wymagé Kontraktu i Wymaga Ogolnych zawartych w DM.00.00.00 obejmuje wszyestki
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione wtagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazd6w i organizaajhu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpdmimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu reas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projelkispektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uhgen
wynikajagcych z posipu Robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

- przygotowanie terenu,

— konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

- tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaaghu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscigi tymczasowych oznakowaionowych, poziomych,

— utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

— usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaelesf jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 zzpézm.).
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowigblicznych (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 9 p&niej-
Sszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych (jednolity tekst Dz. U. 2014 poz. 883).
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronizgwpaarowe]j (jednolity tekst Dz. U. 2009 nr 178 poz. @38
Z p&niejszymi zmianami).
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorzerntiezhym (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 963 zpi@jszymi
Zmianami).
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémgowiska (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 123p&niej-
szymi zmianami).
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach puiich (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 260 zpiéjszymi zmia-
nami).
8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemi&npzgodnéci (jednolity tekst Dz. U. 2010 nr 138 poz. 935
Z p&niejszymi zmianami).
9. Rozporzdzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawiezegd i zakresu opracowageodezyjno—
kartograficznych oraz czynéa geodezyjnych obowzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133).
10. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q® r. w sprawie warunkOw technicznych, jakimi
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 p620 z péniejszymi zmianami).
11. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 4z p401).
12. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygeej bezpieczestwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpietigava i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.@)12

13. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie rozbidérek obiektéw budowlanych wyko-
nywanych metoglwybuchovg (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1135).
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie okrédenia metod i podstaw spaidzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanyebzkbw prac projektowych oraz planowanych kosztobot
budowlanych okrdonych w programie funkcjonalnozytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i fodiavy
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznyclykenania i odbioru rob6t budowlanych oraz prograomk-
cjonalno-uytkowego (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 1129).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkienabudowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z-p6
niejszymi zmianami).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad2@. w sprawie dziennika budowy, montai roz-
bidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamigcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdro-
wia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 zandejszymi zmianami).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpni@02 r. w sprawie warunkow i trybu pepbwania
w sprawach rozbiérek nieytkowanych lub niewykficzonych obiektow budowlanych (Dz. U. 2004 nr 19&.po
2043).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winé 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw gdaa-
nia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoruyradzarazdzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729).
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zywanych
z wykonaniem odtworzenia osi trasy drogowej i jejnktéw wysokdéciowych oraz pomiaréw powykonawczych,
w ramach realizacji zadania: Przebudowa odcinkgidyminnej nr 177010N w m. Chrzanowo, gm. Eik.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techna dotyca zasad prowadzenia i odbioru rob6t gaénych

z wszystkimi czynnéciami umaliwiajgcymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tigsynktéw wy-

sokasciowych, biegca obstug geodezyjn, wyznaczenie i stabilizacja punktéw pasa drogowstgpkami betonowymi,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz przsieigie punktéw osnowy geodezyjnej w miejsce niedkipdce

z robotami.

W zakres robét pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktow wysédowych wchodz:

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtdéwnych osi trasy i punktéw wysédiowych,

— uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate o0si),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrataprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdiviajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- zabezpieczenie i/lub przeniesienie punktéw osnosodgzyjnej,

— zastabilizowanie punktéw granicy pasa drogowego,

— wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z naniesienzmian na mapzasadnicz

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazopocatkowy i koncowy punkt
trasy.

Pozostate okigenia podstawowe stosowane w niniejszej Specyfikeeghnicznej $ zgodne z obowzujacymi, odpo-
wiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6ine” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t ckoaych w punkcie 1.3.3s

— slupki betonowe,

pale i paliki drewniane,

rurki i bolce metalowe,

ptytki betonowe z krzsem, rurki drenarskie — jako znaki poziome,

— repery metalowe — jako znaki wysckmwe.

badZ inne materialy zaakceptowane przez Inspektora.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowd bolce metalowe. Pale drewniane umieszczongsiedztwie
punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizgagiwvinny mi& srednie 0,15+0,20 m i dlug& 1,5+1,7 m. Do stabili-
zacji pozostatych punktow nele stosowa paliki drewniangrednicy 0,05+0,08 m i dlugei okoto 0,30 m.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” guik

3.2. Sprat do wykonania robét

Do odtworzenia punktéw wysokciowych oraz osi trasy, a ta& do wykonania inwentaryzacji powykonawcze] ngle
stosowa odpowiedni sprg geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,
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- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Stosowany spkz powinien gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadwd przy pracach pomiarowych, jak i przy
opracowaniach kartograficznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport sprztu i materiatéw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne wymagania dotycrce wykonania robét
Ogolne wymagania dotysze wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wynmagagolne” punkt 5.
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Inspekthgkonawca powinien przeprowadzbliczenia i pomiary geode-
zyjne niezlgdne do szczegbétowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w Dokumentaciji Projektowej ggodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rane terenu istotnie #éia sie od rzdnych okrélonych
w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiaddémitym Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungi¥rednie osi trasy musdy¢ zaopatrzone w oznaczenia olee
jace w spos6b wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznatp®winny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznafize czasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinytypoprzedzone uzyskaniem grodka dokumentacji geode-
zyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, patmniu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (poziomgjonowej)
oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osisy i punktéw wysokadciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi tigaynktow wysokéciowych (repery robocze) néle przeprowa-
dzi¢ poprzez wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiaigtdrczone przez Inspektora.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktéw gitéwnysihtrasy w stosunku do podanych przez Inspektsm@otrzd-

nych tych punktéw nie powinny przekra¢za cm. Rzdne reperéw roboczych najesprawdzt z doktadnécig do

0,5 cm, stosugc niwelacg podwojrg w nawzaniu do reperéw gatwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o DokumentagjProjektovg oraz dane geodezyjne przekazane przez In-
spektora, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnejedénej w Dokumentacji Projektowe].

O$ trasy powinna b§ wyznaczona w punktach giéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od charaktery-
styki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzegaiz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjyigazonej
osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej mog by¢ wigksze nk 3 cm. Rzdne punktow osi trasy neilg
wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrédonych w Dokumentacji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najarzy¢ materiatdw wymienionych w punkcie 2.2.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy roboét), zgodnie z DokumentaBjrojektovy oraz w miejscach wymaggaych uzupetnienia dla po-
prawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zgakeenych przez Inspektora.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopOw naly stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale
stosowé w przypadku nasypow o wysaie przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghszych nk 1 metr. Odleghée
miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dwa. Odlegtdéé ta,
co najmniej powinna odpowiad@dstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztalcie zgodnyDaku-
mentacy Projektovy.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejnéci nalezy pomierz¢ wznowiory lub zal@ong osnowe geodezyjn. Nastpnie naley wykona
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z Instrukg-4 ,Pomiary sytuacyjno-wysokoiowe”, mierzc wszystkie elementy
tresci mapy zasadnicze;j.
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Prace obliczeniowe nafe wykonywa® przy pomocy sprgu komputerowego. Whniesienie pomierzonegtiena map

zasadnicz oraz map ewidencji gruntdbw prowadzonych technikami tradygyni nalery wykona metod klasyczn

(kartowanie i krélenie rczne) lub przy pomocy automatow Kegych (ploterow).

Wykonary dokumentagj geodezyjn i kartograficzm nalezy skompletowa zgodnie z przepisami Instrukcji O-3 ,Zasa-

dy kompletowania dokumentacji geodezyjnej i karédigznej”, z podziatem na:

a) dokumentaejtechniczi przeznaczona dla Zamawjeggo,

b) dokumentagjtechniczi przeznaczandla grodka dokumentaciji.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktdrej mowauwkcie b) oraz for;ydokumentéw natey uzgodné z csrod-

kiem dokumentacji.

Dla Zamawiagcego naley skompletowa nastpujace materialy:

— wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdwescia,

— kopie wykazéw wspotednych i wysokéci punktéw osnowy poziomej, wysokmowej oraz wykazy wspoétezinych
punktéw granicznych,

- kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnyath pchrom,

— kopie opiséw topograficznych,

- kopie szkicéw polowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@dowych oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych nadg prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych Gtéw-
nego Urzdu Geodezji i Kartografii lub Gtdwnego Geodety Kraj

6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych

Sprawdzenie prac pomiarowych powinna lpyzeprowadzone wg zgpujacych zasad:

- 0§ drogi naley sprawdzéa na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznacipoziomie oraz co najmniej co
200 m na prostych,

— robocze punkty wysolksgiowe naley sprawdzé niwelatorem na catej dlugoi budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:

- km (kilometr) trasy drogowej dla robét pomiarowych,

— szt. (sztuka) dla zabezpieczenia punktéw osnowdemgnej,
- szt. (sztuka) dla stabilizacji punktow pasa droggaoye

— kpl (komplet) dla inwentaryzacji powykonawczej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Sposo6b odbioru robét

Odbidr robét zwgzanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wysaiomwych w terenie nagbuje na podstawie szki-
céw i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protakatkontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktddspek-
torowi.

Odbidr robot zwjzanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczych ¢mge po przedhtzeniu skompletowanej do-
kumentacji technicznej zgodnie z punktem 5.4. fézig ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow geoglemh lub protokotu z kontroli geo-
dezyjnej (odtworzenie trasy, zabezpieczenie punkjéadezyjnych) oraz po odbiorze skompletowanej dwntacii
geodezyjnej (pomiary powykonawcze).

Cena wykonania rob6t obejmuje:
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a) dla robét pomiarowych:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trgmnktéw wysokéciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytiyezeniem dodatkowych przekrojow,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrattaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatygaajodszukanie
i ewentualne odtworzenie,

b) dla punktdw osnowy geodezyjnej:

zabezpieczenie i/lub przeniesienie punktow osnosgdezyjnej kolidujcych z budow drogi.

c) dla stabilizacja granicy pasa drogowego:

wyznaczenie granicy pasa drogowego,
zastabilizowanie punktéw granicy pasa drogowegpkstmi betonowymi z napisem ,pas drogowy”.

d) dla pomiaréw powykonawczych:

10
10.

wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z naniegienzmian na mapzasadnicz

. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Normy

1. PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy stekra, oznaczenia.

10.

2.

© 0N OAW

10.
11.

2. Inne dokumenty

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wyk@mja prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowalolkeumentaciji geodezyjnej i kartograficznej.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowaonaa.

Instrukcja techniczna G-2. Wysagk@mwa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstagastycji.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokaciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizagyjn

Ustawa z dnia 17.05.89 — Prawo geodezyjnetogeficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 zqndejszymi zmianami.
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D.01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwsg/magania dotyegce wykonania i odbioru robét zyaanych ze
zdjeciem warstwy humusu w ramach realizacji zadaniaePudowa odcinka drogi gminnej nr 177010N w m. @hcz
wo, gm. Elk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdaanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych ze zdiciem warstwy humusu,
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowegszgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” puhkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do zdjecia warstwy humusu

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy humusu nalg stosowa:

- rowniarki,

- spycharki,

— lopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscactziggrawidtowe wykonanie
robét spretem zmechanizowanym nie jest #iwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadkmgportu na odlegié wymagajca zastosowania takiego

sprztu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalgy przemieszczaaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pozéwransportem samochodowym.
Wybor srodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AWymagania ogdéine” punkt 5.

Teren pod budowdrogi w pasie rob6t ziemnych i w innych miejscaedkazanych w dokumentacji projektowej powi-
nien by oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjcta z przeznaczeniem do fdejszego wycia przy umachianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do inngelinnaci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospoda-
rowanie nadmiaru humusu powinno¢hwykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazanlaspektora.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek , spych&agarek. W wyjtkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystagreaflla prawidiowego wykonania robot, wadshie mae stanowd zagrae-
nie dla bezpieczsstwa rob6t (zmienna grubd warstwy humusu, gsiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowéa
reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykeayych mechanicznie.
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Warstwe humusu nabey zdja¢ z powierzchni catlego pasa rob6t ziemnych oraznwdh miejscach okéonych w do-
kumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspekt

Grubas¢ zdejmowanej warstwy humusu (zata od gébokdsci jego zalegania, wysoko nasypu, potrzeb jego wyko-
rzystania na budowie itp.) powinnadggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej,|@Twskazana przez Inspek-
tora, wedtug faktycznego stanu wymbwania.

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpsuinny by przez Wykonawe
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeceeayszczeniem, a tal najedzaniem przez pojazdy. Nie nale
zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i bémminio po nich, aby unikié zanieczyszczenia ghnlub
innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakii rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtriaisunécia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 iwykonania robét obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdiuogi,
- odwiezienie nadmiaru humusu na odklad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zywanych

Z rozbidrly elementéw drég w ramach realizacji zadania: PrdetMa odcinka drogi gminnej nr 177010N w m. Chrza-
nowo, gm. Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz rozbidrki elementéw drég obejmyij
— rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,

— rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego,

— rozebranie i ponowne utenie kostki betonowej,

— rozebranie tarcz znakéw drogowych i stupkéw do pmak

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejagszgodne z obowizujagcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiérkelementéw drég stosowaprzt zaakceptowany przez Inspektora:
- tadowarki, frezarki,

— samochody erzarowe,

— mioty pneumatyczne, pity mechaniczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Wszystkie materiaty pochogee z rozbiérki i nadage s¢ do ponownego wykorzystania najeodwiez¢ w miejsce
wskazane przez Inspektora. Pozostale materiatgkadiki, nieprzydatne do ponownego wbudowania, 2yapgzewozé
transportem samochodowym w miejsce uzgodnionepekisrem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob4t podano w ST D.MO®O ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Materiat uzyskany z rozbiorki, naday sk do ponownego wbudowania, nafeczysci¢ z pozostatéci wszelkich mate-
riatbw. Materiaty nadajce s¢ do ponownego wbudowania najeodwiezé na plac sktadowy Gminy Elk. Uzyskany
gruz, bezayteczne elementy nalg przewie¢ na miejsce uzgodnione z Inspektorem. Doty (wykgmyyvstate po roz-
biérce elementéw drég znajdae s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumerda@jojektovy beds wykonane wykopy
drogowe, powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczegkiinaalezy zapobiec gromadzeniugsw nich wody
opadowej. Doly (wykopy) w miejscach, gdzie nie pvishije st wykonania wykopdw drogowych nale wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzjo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w
normie PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty zieriigmagania i badania”.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci wykonania robét polega na sprawdzeniu kompk&tinarykonanych rob6t rozbiérkowych oraz spraw-
dzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidziadgchowtornego wykorzystania. Zggczenie gruntu wypetnigj
cego doty po usugiych elementach powinno spet@iedpowiednie wymagania oktene w PN-S-02205.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovwa robét zwizanych z rozbiérk elementow drég jest:
— m (metr) — dla przepustéw z rur betonowych,

- m? (metr kwadratowy) — dla nawierzchni,

— szt. (sztuka) — dla tarcz znakéw i stupkéw do zmaké

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty obgte niniejsz specyfikacy techniczig obejmug:

— odbiér robot zanikowych i uleggjych zakryciu,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M. 00.00.00 ,\&gamia ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Pfatnag¢ zostanie dokonana na podstawie obmiaru i ocenygakvykonanych robét w oparciu o pomiary i badania.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki nawierzchni:
- frezowanie, rozebranie lub zerwanie nawierzcheiyanie podsypki,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki.
b) dla rozbiérki tarcz znakéw drogowych:
- demonta tarcz znakéw drogowych ze stupkéw,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiérkigorzzdkowanie terenu rozbiérki.
c) dla rozbiérki stupkéw:
- odkopanie i wydobycie stupkéw do znakéw drogolyyc
- zasypanie dotéw po stupkach wraz zgszgzeniem do uzyskaniazls 00 wedtug BN-77/8931-12,
- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrkigorzdkowanie terenu rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen@gania i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznakowanieaivika zagszczenia gruntu.
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D.01.03.01 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zywanych

z przebudowy kablowych linii w ramach realizacji zadania: Pradbwa odcinka drogi gminnej nr 177010N w m.
Chrzanowo, gm. Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdaanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techni& dotycz wykonania robét przy przebudowie kablowych linii
i obejmup:

- ulozenie rur ochronnych dwudzielnyéh 110 mm na istniggych kablach telekomunikacyjnych.

— ufozenie rur ochronnych dwudzielnyéh 110 mm na istniggych kablach energetycznych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielaytowy lub wigzka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielaytowych pohczonych rownolegle gkznie z osprgem, utczone na wspolnej trasie 4-
czace zaciski tych samych dwoch gdzer elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2 Trasa kablowa pas terenu, w ktérym utone g jedna lub wgcej linii kablowych.

1.4.3. Napecie znamionowe linii- napecie midzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zlwaia.

1.4.4. Osprzt linii kablowej - zbi6r elementéw przeznaczonych dozenia, rozgakiania lub zakaczenia kabli.

1.4.5. Ostona kabla- konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla prmekodzeniami mechanicznymi, chemicz-
nymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6. Przykrycie- stoma utgona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznyikoakzeniem od gory.
1.4.7. Przegroda ostona utaona wzdhd kabla w celu oddzielenia go ogsgedniego kabla lub od innych ydzen.

1.4.8. Skrzyowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryakakolwiek cz$¢ rzutu poziomego linii ka-
blowej przecina lub pokrywa jakolwiek czs¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innegozanizenia
podziemnego.

1.4.9. Zblizenie- takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorydlegtag¢ migdzy linig kablows, urzzdzeniem pod-
ziemnym lub drog komunikacyjn itp. jest mniejsza niodlegtag¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktada-
nia bez stosowania przegréd lub oston zabezpigoga) | w ktorych nie wyspuje skrzyowanie.

1.4.10. Przepust kablowy konstrukcja o przekroju okgtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodmeni
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elg&rnego.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejagszgodne z obowizujagcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania
Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduposiadanie Zaviadczenia
0 jakdsci lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Rury ochronne

Rury ochronne powinny ldywykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztiych, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrnggm Rury aywane na przepusty powinny dylostatecznie wy-
trzymate na dziatanie sitiskapcych, z jakimi naley liczy¢ sie w miejscu ich uteenia. Wrgtrza scianek powinny b§
gtadkie lub powleczone warsiwvygtadzajca ich powierzchng, dla utatwienia przesuwanisgdabli. Zaleca si stoso-
wanie na rury ochronne dwudzielne rur z HDPE.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljék tez przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz
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w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwalsprztu itp. Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzy-
ska akceptagj Inspektora.

3.2. Sprat do wykonania linii kablowej

Wykonawca przyspujacy do przebudowy linii kablowej winien wykazai¢ mozliwoscia korzystania z nagpujacych
maszyn i sprau, gwarantujcych wiaciwa jakos¢ robot:

- koparki,

— zagszczarki wibracyjnej spalinowej,

— recznego sprgu: szpadle, fopaty, fomy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na ja-
kos¢ wykonywanych robét. Liczbd&rodkéw transportu powinna gwarantaivarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidnbpektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2.Srodki transportu

Wykonawca przyspujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazaie maozliwoscia korzystania z nagpuja-
cychsrodkéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— samochodu dostawczego.

Na srodkach transportu przewwone materialy powinny ldyzabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukéadan
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ighworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przebudowa linii kablowych

Przy przebudowie drdg, istnigje kable energetyczne i telekomunikacyjne wskapan@rojekcie naley odkop& recz-
nie wyprostowad i zatazy¢ rurg ochronmn dzielory odpowiedni dla danego kabla. Doktadna lokalizacja wedtug gkoj
tu. Przebudowlinii nalezy wykonywa zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezsestwa i higieny pracy.

5.2. Temperatura otoczenia

Temperatura otoczenia przy uktadaniu rur ochronmyetpowinna b§ nizsza ni:

— 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o goee metalowej,

- 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tvegw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcjiznivymienione temperatura otoczenia i temperaturadadego kabla - wedtug
ustaleé wytworey. Zabrania gipodgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury oéoé utaonego kabla na dowolnie
matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przgsiedniezrédia ciepta, np. rurogg cieplny, nie powinien prze-
kracza 5°C.

5.3. Ukfadanie rur ochronnych

Rury ochronne na#y uktada w miejscach, zgodnych z dokumentapjojektows. Minimalna gébokas¢ umieszczenia
przepustu kablowego pod jezdrdrogi mae by zwiekszona, gdy powinna wyniké z warunkéw okréonych przez
zarzdce drogi dla danego odcinka drogi. Miejsca wprowadadsabli do rur powinny by uszczelnione nasmotowany-
mi szmatami, sznurami lub pakutami, uniefingiaj gcymi przedostawanie sdo ich wretrza wody i przed ich zamule-
niem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

Materialy posiadajce atest producenta stwierdmgj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
mog by¢ przez Inspektora dopuszczone dygaia bez bada

6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien uzyskal producentéw Zaviadczenia o jakei lub atesty sto-
sowanych materiatéw.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Rury ochronne

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgédine wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéwediug
ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestowoméw odbioru albo innych dokumentow.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe przebudowy kablowych linii agleorzyjmowa& zgodnie z przedmiarem rob6t stangoyim
sktadnik Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagoélne” punkt 8.

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploata@jlykonawca zobovgizany jest dostarczyZamawiajcemu nasfpu-
jace dokumenty:

— projektovwg dokumentagj powykonawca,

- geodezyjn dokumentagj powykonawca,

— protokoty odbioru rob6t zanikagych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotygze podstawy ptatriei podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” puk

Pfatnag¢ za jednostk obmiarowy nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci wykonanych robét na pod-
stawie atestow producenta guzen, oglkdzin i pomiaréw sprawdzgych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla utaenie rur ochronnych dwudzielnych na istagsjch kablach:

— roboty przygotowawcze i oznakowanie robat,

— przygotowanie, dostarczenie materiatow,

— odkopanie istnigjcych kabli,

— zalazenie rur ochronnych,

— zasypanie wykopu wraz z zggczeniem,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu rur ochronnyol gruntem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-61/E-01002
2. PN-76/E-05125
3. PN-74/E-06401

Przewody elektryczne. Nazwy edknia.

Elektroenergetyczne i sygnaligaeiinie kablowe. Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne linie kablo®sprzt do kabli o nagiciu znamionowym do 60 kV.
Ogoblne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne o gblgpowtoce metalowej na nagie znamionowe nie prze-
kraczajce 23/40 kV.

Kable elektroenergetyczne o gplzapierowej i powtoce metalowej. Kable o powtante-
wianej na nagicie znamionowe nie przekraczeg 23/40 kV.

Kable elektroenergetyczne i simmeyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznycha na-
piccie znamionowe nie przekraczeg 18/30 kV. Ogdlne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne o gobatworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitej na
napkcie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacjtworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowea n
napkcie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable elektroenergetyczne o gpfmlietylenowej, na napcie znamionowe powej 3,6/6
kV.

Zaprawy budowlane cementowo-graye.

Rury z nieplastyfikowanego gadbicku winylu.

Rury stalowe bez szwu walcowamngogco ogdlnego zastosowania.
Cegta budowlana petna.

Budowle drogowe i kolejowe. Rgt@iemne.

Folia kalendrowana techniczo@lastycznionego polichlorku winylu.
Kruszywa mineralne do nawierkchagowych. Piasek.

4. PN-76/E-90250

5. PN-76/E-90251

6. PN-76/E-90300

7. PN-76/E-90301

8. PN-76/E-90304

9. PN-76/E-90306

10. PN-65/B-14503
11. PN-80/C-89205
12. PN-60/H-74219
13. BN-64/6791-02
14. BN-72/8932-01
15. BN-68/6353-03
16. BN-87/6774-04

17. BN-71/8976-31 Odlegioi poziome gazoggdéw wysokiego anienia od obiektéw terenowych.
18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodaiyti (analogia).
19. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznacasnipomiarowe.

20.

E-16

Zalewy kablowe.
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10.2. Inne dokumenty

21. Przepisy budowy wdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

22. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriaiBwdowlanych w sprawie bezpiedstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-mardaych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04729.

23. Rozporzdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. vasfe warunkow technicznych, jakim powinny od-
powiada& urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pvpecazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia
26.11.1990 .

24. Zaradzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z ddia lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodéw i kabl
elektroenergetycznych do obzén pradem elektrycznym.
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngmgmagania dotyece wykonania i odbioru robét ziemnych zwi
zanych z wykonaniem wykopdéw w ramach realizacjiarad: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177010khw
Chrzanowo, gm. Efk .

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotyca zasad prowadzenia i odbioru rob6t ziemnych w ezasi
budowy drogi i obejmujwykonanie wykopdéw w gruntach mineralnych.

Zakres wykonania wykopow obejmuije:

- wykonanie wykopow z transportem urobku na skladkevisraz z zagszczeniem powierzchni wykopow,

- plantowanie skarp i dna wykopéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spg#tia warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy- nasyp lub ta ¢&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Gkbokosé¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.5. Wykopsredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 m do 3 m.

1.4.6. Wykop geboki - wykop, ktérego glbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Odktad - miejsce wbudowania lub skltadowania (odwieziemjg)ntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypévzanaych prac zwizanych z tragdrogova.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowkrujacymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntéw wysepujacych w wykopach

Podstaw podziatu gruntéw na kategorie pod waigm trudnéci ich odspajania oraz przetie wartdci gestasci obje-
tosciowej gruntéw w stanie naturalnym oraz wspoétczihmi spulchnienia nalgy przyjmowa na podstawie normy PN-
S-02205.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy n&symog: by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowg nadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wylkwpnie kgdac nadmiarem olbjosci robét ziemnych, zostaly za
zgody Inspektora wywiezione przez Wykonawgoza teren budowy z przeznaczeniem innyimbnidowa nasypow lub
wykonanie prac objych Kontraktem, Wykonawca jest zob@aany do dostarczenia réwnoimej obgtosci gruntéw
przydatnych zérddet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora.

Nadmiar mas ziemnych, traktowany wéhgrt. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietni®20. o odpadach ( tj. z 2007
r. Dz. U. nr 39, poz. 251 ze zmgdrie przekazany do wykorzystania poza terenem bydgwdo ksztalttowania lub
utwardzania powierzchni terenéw, do zabiegoéw ekaplyjnych i rekultywacyjnych na sktadowiskach aitpa, do
rekultywacji wyrobisk po kopalniach surowcéw mirlesech, kydz przekazany osobom fizycznym lub jednostkom orga-
nizacyjnym niebdacymi przedsibiorcami na ich wiasne potrzeby, na podstawie z@jyadrbnej pisemnej umowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik
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3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykés& mazliwoscia korzystania z nagbujace-

go sprztu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadovijark

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpwcharki, rowniarki),

— transportu mas ziemnych (samochody samowytadovsemeochody skrzyniowe),

- zagsszczania gruntéw (walce, ubijaki, ptyty wibracyijite.).

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wihasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te& w czasie odspajania, transportu, wbudowania
i zagszczenia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport gruntow pozyskanych z wykopow

Wybdér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirigé dostosowany do kategorii gruntu jego etbjci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odl&gtdransportu. Wydajng srodkéw transportowych powinna &y
ponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwic¢kszenie odleglei transportu ponad waioi zatwierdzone nie i@ by podstaw roszczé Wykonawcy, dotycz-
cych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkri nie zostaty wczaiej zaakceptowane naspiie przez
Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AWymagania ogdéine” punkt 5.

5.2. Zasady wykonania wykopu

Przed rozpoazxiem robét naley zakaiczy¢ wszystkie roboty przygotowawcze, odtworzenie ossy i punktdw wyso-
kosciowych, usunicie drzew i krzewow, zdgie warstwy humusu/gleby oraz rozbiérki elementddgdi ulic zgodnie

z Dokumentagj Projektovy.

W rejonie wys¢powania zinwentaryzowanych udzea podziemnych i w dolnej strefie wykopdéw liniowychdzie
wymagana jest nienaruszona struktura gruntu pedioboty nalgy wykona recznie.

Sposaéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoieh stateczn@& w catym okresie prowadzenia robdét, a naprawa
uszkodzé, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykadph,podcécia lub innych odspstw od Do-
kumentacji Projektowej obgia Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatrsci do budowy nasy-
pow byly odspajane oddzielnie, w sposéb unigimdajgcy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimmonby¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odkiad. O ile Inspektor dofmi czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, ayaje odpowiednio zabezpieazy
przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspajé go do gébokasci okoto 0,5 metra powrej projektowanych rdnych
robét ziemnych.

5.3. Wymagania dotycace zagszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdraiemnych powinno spetidiavymagania, dotyege mini-
malnej wartdci wskaznika zagszczenia (Is) podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemch

Lp. Strefa korpusu ziemnego Minimalna wartg¢ Is
1. | Gorna warstwa o grubd 20 cm 1,00
2. | Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 70,9

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytl spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is podanych w tablicy 1.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osihgnicte przez bezpwmednie zagszczenie
gruntéw rodzimych, to naky podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartasci wskaznika zagszczenia. Przgie rozwizania przedstawiono w Dokumentacji Projektowej.zNee do zasto-
sowania inngrodki proponuje Wykonaweca i przedstawia do akcgptaspektorowi.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (nadktadu) povsj rzednych
robét ziemnych jest mniejszazr®),5 metra.
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Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch maszyn wykoguj
cych £ czynnd¢ budowlan. Moze po nim odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktére nie sphyjo
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikgagych z niedotrzymania podanych paeywarunkéw obaiza
Wykonawe robét ziemnych.

5.5. Dokladngé wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od asjgktowanej nie powinny kfywi¢cksze nk + 10 cm. Rénica

w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza+1 cmi -3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm, a kraedzie korony drogi nie
powinny mie wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrti¢ sie od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemgka.
Maksymalna gibokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrd@ca® cm przy pomiarze kat3-
metrovwg, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajgce ze sposobu umocnienia po-
wierzchni.

5.6. Odwodnienie pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzen, stanowacych elementy systeméw odwadi@jch, ugtych w Dokumentacji Projek-
towej, Wykonawca powinien, o ile wymagaego warunki terenowe, wykofiairzadzenia, ktére zapewniodprowa-
dzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar ralefhnych tak, aby zabezpieézgrunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obawék takiego wykonywania wykopow aby powierzchniomungu nadawéa
w catym okresie trwania robot spadki, zapewgtajprawidtowe odwodnienie.

Jeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravaieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt fakach-
kolwiek dodatkowych optat ze strony Zamaw@ggo za te czynioi, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniglych uradzer odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearob6t ziem-
nych. Wykonanie wykopdw powinno pepbwat w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robdt ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiny i nadé przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiaj gce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w Dokumentd@jpjektowe]j nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien Bymniejszy ni 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy 2 w przypadku grun-
tow niespoistych. Nafsy uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejriei i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wyko-
nywania innych robdét na spetnienie wymagiotyczcych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie gmstroboét
ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykop6w, nalg uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rigle
odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkon#oli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji okiienymi
w punkcie 5 oraz Dokumentadprojektovd.

Szczeg6lp uwag nalery zwréci na:

- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

— wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygtéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania roboét

Kontrola wykonania wykopéw polega na kontrolowangodndci z wymaganiami okigonymi w niniejszej szczeg6-
towej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowdy.czasie kontroli szczeg@muwag nalezy zwrécié na:

— odspajanie gruntéw w sposob nie pogargaaich wiaciwosci,

— zapewnienie stateczém skarp,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét igozakdczeniu,

— doktadna¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykeczenie),

— zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wge okreslonych w punkcie 5.3.
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6.2.3. Sprawdzenie jaksci wykonania robot

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydpgrzeprowadzone na probkach pobranychzl&ppartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, porduefl z nowegairédia, jednak nie rzadziej njeden raz na
3000 ni. W kazdym badaniu nale okresli¢ nastpujace whaciwosci:

— skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

— zawartd¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotnos¢ optymalry i maksymalp gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,

— granie ptynnaici, wg PN-B-04481:1988,

— kapilarna¢ bierrg, wg PN-B-04493:1960,

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeidal®.

Tablica 2 Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna cestotliwos$é badan i pomiaréw

1. | Pomiar szerokwmi korpusu ziemnego Pomiarstag, szablonem, tato dtugdci 3 m i po-

2. | Pomiar szerokai dna rowéw ziomnia lub niwelatorem w 3 miejscach trasy ofaz

3. | Pomiar rzdnych powierzchni korpusu ziemnego w miejscach kidre budavatpliwosci

4. | Pomiar pochylenia skarp

5. | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu

6. | Pomiar réwnéci skarp

7. | Pomiar spadku podtnego powierzchni korpusu liPomiar niwelatorem ezinych w odsipach co 20 m
dna rowu oraz w punktach gipliwych

8. | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrdac:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 warstwy,
w przypadku okréenia wartgci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 2008 warstwy
w przypadku okréenia pierwotnego i wtérnego modu-
lu odksztatcenia.

6.3.2. Szerok& korpusu ziemnego
Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o weécej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sic od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego oeegj niz 10% wartgéci pochylenia wyraonego
tangensemdta.

6.3.5. Réwnd¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone #tmetrovy, nie mog przekraczé& 3 cm.

6.3.6. Rownd¢ skarp
Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.3.7. Spadek podhany korony korpusu

Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu, sprawdzony przemipo niwelatorem rgdnych wysokéciowych, nie
moze dawa réznic, w stosunku radnych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.8. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendggodny z zalbonym w Dokumentaciji
Projektowej.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie grunty nie speilnigde wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaesodrzucone. J
grunty nie spetniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektykonawca wymieni
je na widciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydy
ponownie wykonane przez Wykonagvea jego koszt.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:

- m? (metr szécienny) rob6t wykonanych w wykopach,

- m? (metr kwadratowy) plantowania skarp i dna wykop6w.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr robét ziemnych w wykopach dokonywany jestzaaadach odbioru robét zani@jch i ulegajcych zakryciu
zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.M.00.00.00.

Roboty ziemne uznaje esza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektovy, ST i wymaganiami Inspektora,zgi

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ust#res robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawgkona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonania wykopu z transportem urobku do miejsbadlowania wraz z zagzczeniem powierzchni wyko-
pu:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu (mechaniczneeczne), obejmujce odspojenie i przemieszczenie gruntu,
— zaladunek, przewiezienie i wyladunek gruntu na pasy

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wgekij wykonawcy,

— zgrubne profilowanie dna wykopu, skarp,

— dogeszcezenie gruntu w wykopie wg projektu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w ST,

— rekultywacg terenu.

Cena 1 mwykonania wykopu z transportem urobku na sktadkeisraz z zagszczeniem powierzchni wykopu:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu (mechaniczneeczne), obejmujce odspojenie i przemieszczenie gruntu,
— usungcie nadmiaru gruntu z terenu budowy (nadmiar grgtanowi wkasng& Wykonawcy),

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wgekij wykonawcy,

- zgrubne profilowanie dna wykopu, skarp,

— doggszcezenie gruntu w wykopie wg projektu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w ST,

— rekultywacg terenu.

Cena 1 mplantowania skarp i dna wykopu obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— obrobienie na czysto skarp i dna wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. O&lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdi biernej.
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.
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6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie zawartwi siarki metod bromows.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutooddksztatcenia nawierzchni i podé przez obar-
zenie piyt.

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranidekdruntow do celow drogowych i lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieaiwska ngnosci gruntu jako podiga nawierzchni po-

datnych.
10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczankeimka zagszczenia gruntu.
11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania.
12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drég

10.2. Inne dokumenty
13. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla droglddaggo ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
14. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Pagath, IBDiM, 1997.
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngmgmagania dotyece wykonania i odbioru robét ziemnych zwi
zanych z wykonaniem nasypow w ramach realizacjama&d Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177010khw
Chrzanowo, gm. Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotyca zasad prowadzenia i odbioru rob6t ziemnych w ezasi
budowy drogi i obejmujwykonanie nasypéw w gruntach mineralnych. Zakrglsomania nasypéw obejmuje:

- wykonanie nasypow z gruntu pozyskanego z dokopa wizagszczeniem,

— profilowaniem powierzchni korony nasypéw i skarp.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spediciajwarunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy— nasyp lub ta g#¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korodrogi i skarpami.

1.4.3. Wysokd&¢é nasypu— r&nica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.4. Nasyp niski- nasyp, ktérego wysokéjest mniejsza ailm.

1.45. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@gzone poza pasem robot drogowych.

1.4.6. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@azone w obgbie pasa robét drogowych.

1.4.7. Odktad— miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiajntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypove anaych prac zvazanych z trasdrogovs.

1.4.8. Wskanik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu.

1.4.9. Wskanik r6 znoziarnistosci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdfpunkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Materialy do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypOow hajestosowa wytgcznie grunty i materialy przydatne do tego celigystiane z dokopu tzn.
takie, ktore spetnigjszczegbtowe wymagania zawarte w normie PN-S-02295akceptowane przez Inspektora. Ak-
ceptacja powinna nagtowa® na biegaco, w czasie trwania rob6t ziemnych, na podstawzegktadanych przez Wyko-
nawe wynikéw bada laboratoryjnych. W przypadku stosowania materiatbagraniczonej przydatdo Wykonawca
ma obowjzek uwzgédnienia wszystkich zastrzeh dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowadpéh
materiatéw, okrédonych w normie PN-S-02205 tablica 2.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialgprzydatne, albo nie uwzgini zastrzeen dotyczcych
materiatow o ograniczonej przydateg okrelonych w ST lub przez Inspektora, to wszelkie taddgsci nasypu zosta-
na przez Wykonawe na jego koszt usugte i wykonane powtdrnie z materiatéw o odpowiedmdisciwosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopéw

Zgodnie z DokumentagjProjektove grunty uzyskane z wykopOw na trasie drogidwykorzystane do budowy nasy-
pow tylko po wykonaniu baddaboratoryjnych i akceptacji Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do rob6t ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykés& mazliwoscia korzystania z nagbpujace-
go sprztu do:
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— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, zrywaki, koparki, tadowarki,)itp.
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugpycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe),

sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Dobdér spratu zageszczapcego

Sprzt do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu w miejscach jego zalegania, jakweczasie odspajania, transportu, wbudowania ¢zazania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od glikei transportu. Wydajnig srodkéw transportowych powin-
na by ponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwic¢kszenie odleglei transportu ponad waloi zatwierdzone nie i@ by podstaw roszczé Wykonawcy, dotycz-
cych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkri nie zostaty wczaiej zaakceptowane naspiie przez
Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AWymagania ogdéine” punkt 5.

5.2. Dokladnaié¢é wykonania nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie, od osjegtowanej nie powinno ltywieksze nk + 10 cm. Rénica
w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza+1 cmi -3 cm.

Szerokaé¢ korpusu nie meze r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi nie
powinny mi€ wyraznych zatama w planie. Pochylenie skarp nie powinnami¢ sie od projektowanego o wéej niz
10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza 10 cm przy pomiarze fat3-metrowy, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzen, stanowacych elementy systemow odwadi@jch, ugtych w Dokumentacji Projek-
towej, Wykonawca powinien, o ile wymagaego warunki terenowe, wykofiairzadzenia, ktére zapewniodprowa-
dzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar ralefhnych tak, aby zabezpieczgrunty przed przewilgoceniem

i nawodnieniem. Wykonawca ma obawék takiego wykonywania nasypéw, aby powierzchnigrantu nadawa

w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotravaieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt fakach-
kolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawigo za te czynsoi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniglych uradzer odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.4. Ukop

5.4.1. Miejsce ukopu

Miejsce ukopu zostanie wskazane przez Wykoraveaakceptowane przez Inspektora. Miejsce ukopurpm by tak
dobranezeby zapewrd przewoz lub przemieszczenie gruntu na jak najkyéts odlegtéciach.

5.4.2. Zasady prowadzenia robét w ukopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu tm rozpocaé sig dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przyd&thaalegajcego
gruntu do budowy nasyp6w oraz po wydaniu zgody igmip przez Inspektora. €dokas¢ na jaly nalezy ocené przy-
datna¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinyy ddspajane, chylhae wymaga tego dogi do gruntu przezna-
czonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odsgonez Wykonawgcgrunty nieprzydatne powinny bywbudo-
wane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodaigvgkazaniami Inspektora. Roboty tg${pwlgczone do obmiaru
robét i optacone przez Zamawjaggo tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw niepatygch byto konieczne i zostato
potwierdzone przez Inspektora.

Dno ukopu nalgy wykona& ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku zinwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) naley odwodni przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieze@n naruszastatecznéci zbocza.
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Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny byak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzaj
cym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalprzeprowad# rekultywacg wedtug odebnej Dokumentacji Projekto-
wej.

5.5. Wykonanie nasypéw

5.5.1. Przygotowanie podtza w obrebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypéw najew obrebie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze, okre-
$lone w ST w dziale: D.01.00.00. ,Roboty przygotoveae’.

5.5.1.1. Wycécie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasypu jest wksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem si nasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wgtym okoto 4%+1% i szeroko-
éciod 1,0 do 2,5 metra.

5.5.1.2. Zagszczenie gruntdw w podtdu nasypéw

Wykonawca powinien skontrolowanskaznik zag;szczenia gruntéw rodzimych, zalegajch w gornej strefie podia
nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdle wartagi¢ wskanika zagszczenia jest mniejszaznbkre-
slona w tablicy 1, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osignicte przez bezpwmednie zagszczenie
podiaza, to naley przedstawd wyniki Inspektorowi i w porozumieniu z Zamawiaym podj¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podida nasypoéw do gibokosci 0,5 metra od po-
wierzchni terenu

Lp. Nasypy o wysokdci [m] Minimalna warto §¢ Is
1. Do 2 0,95
2. Ponad 2 0,95

5.5.2. Wybdr gruntéw i materialéw do wykonania naspow

Wybor gruntéw i materiatbw do wykonania nasypow poan by dokonany z uwzghbnieniem zasad podanych
w punkcie 2.

5.5.3. Zasady wykonywania nasypéw

5.5.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu podiwnego, ktére okrdono
w Dokumentacji Projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpesez Inspektora.

W celu zapewnienia statecZeonasypu i jego rownomiernego osiadania nafezestrzeganastpujacych zasad:

a) nasypy halgy wykonywa metody warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypwyipny by
wznoszone réwnomiernie na catej szeruko

b) grubai¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zaigosci od rodzaju gruntu i spetu uzy-
wanego do zagpzczenia. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenoasipi¢ dopiero po stwier-
dzeniu przez Inspektora prawidtowego wykonania twgreoprzednie;.

c) grunty o r@&nych witaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiana catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a gruntu niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) warstwy gruntu przepuszczalnego rglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnegspael-
kiem gérnej powierzchni okoto 4%1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskinspadek powinien kiy
obustronny, natomiast gdy nasyp jest budowany nazbto spadek powinien byednostronny, zgodny z jego po-
chyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy pavaruniemaliwia¢ lokalne gromadzenieeiody.

e) jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powianiz jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny bksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoza pasyp
z zastosowaniericieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni guuspoistego zapobiega powstaniu potencjal-
nych powierzchni pdizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) gbrne warstwy nasypu, o gridmd co najmniej 0,5m, naky wykona z gruntdw niewysadzinowych (mieszanki kru-
szywa naturalnego - pospotki), o wskiku wodoprzepuszczaldai ,k10” nie mniejszym od 8 m/dab

g) na terenach o wysokim poziomie wod gruntowych devaestwy nasypu, o grubo co najmniej 0,5 metra pousj
najwyzszego poziomu wody, nalewykona z gruntu przepuszczalnego.

h) przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstpod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5m, naly wykona
z gruntu lub materiatéw o daj przepuszczaligi. Gornej powierzchni warstwy popiotu najenad@ spadki po-
przeczne 4%1%.

i) grunt przewieziony na miejsce wbudowania powinigé liiezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektozendopu-
$ci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezaikczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
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5.5.3.2. Wykonywanie nasypow na dojazdach do obigkt mostowych

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektéwtavegch, na diuggci réwnej dtugdci klina odtamu, zalecasi
stosowanie gruntow stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostow i Wi, bez ulepszania gruntéw spoiwem, mbgé stosowane
zwiry, pospoiki, piasksrednioziarniste i gruboziarniste, o wgkiku réznoziarnistdci U=5 i wspétczynniku wodoprze-
puszczalnéci k10> 10 -5 m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach ayakpelnt wymagania ogdélne, sformutowane w punkcie 5.5.3.1.
Wskaznik zagzszczenia gruntu Is powinien dpie mniejszy ni 1,00 na catej wysokei nasypu.

5.5.3.3. Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustéw naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrzeszag
czonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczangikonanie przepustow z innych poprzecznych eleaweidwodnie-
nia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzesrmiowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykanani
nasypu w olgbie przekopu nalg uwzgkdni¢c wymagania okrdone w punkcie 5.5.3.5.

5.5.3.4. Wykonywanie nasypdw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pockgt@d 1:5 do 1:2 nafey zabezpieczynasyp przed zsuwanieng §irzez:
— wyciecie w zboczu stopni wedtug punktu 5.5.3.5.,

— wykonanie rowu stokowego powgj hasypu.

W przypadku wysipienia pochytéci zbocza wgkszych nk 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczmasypu.

5.5.3.5. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykona w jego skarpie stopnie o szergkbdo 1,0 metra. Spadek gornej
powierzchni stopni powinien wyna@s#%+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowgzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylefgtgasci nasypu, wykonywanych z grun-
téw o r&nych wigciwosciach lub w rénym czasie.

5.5.3.6. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypéw natg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wakéd dopuszczalp to znaczy jest
wieksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartéci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalktad@ nas¢pnej warstwy gruntu.

Osuszanie mima przeprowadziw spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraide z wapnem palonym lub
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym geséhiem, poszczego6lne jego warstwy oraz korongpuoagso
zakaiczeniu robét ziemnych powinny byowne i mi€ spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rse\estanie osuszyjej i zagsci¢ w czasie zaakceptowa-
nym przez Inspektora, to ra® on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.5.3.7. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezat przy ktorej nie jest mbiwe osggniecie w nasypie wyma-
ganego wskanika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamasgpch lub gruntéw przemieszanych @gegiem lub lodem.

W czasie diaych opadéwsniegu wykonywanie nasypow powinnodgrzerwane. Przed wznowieniem prac pglasu-
na¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa nie zagpzczonego gruntu zamarzia, to nie plgej przed rozmarzgciem zagszcza ani uktadé na
niej nas¢gpnych warstw.

5.5.4. Zagszczenie gruntu

5.5.4.1. Ogolne zasady zagzczenia gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raapiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem spuzodpowied-
niego dla danego rodzaju gruntu oraz wysfacych warunkow.

Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcza od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.5.4.2. Grubaé¢ warstwy

Grubas¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioglprzefé maszyny zagszczagcej zaleca si okresli¢ doswiadczalnie
dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.5.4.3. Wilgotna¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej, z tolerangjod -20% do +10% jej
wartaci.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jestisza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz -20% jej wartdci, to wilgotngé
gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.
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Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waétd, grunt naley osuszyg w spo-
s6b mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykah@na z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb oswszeni
przewilgoconego gruntu powinien dgaakceptowany przez Inspektora.

Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z ogtotliwoscig okreslong w punkcie 6.4.2.
i6.4.3.

5.5.4.4. Wymagania dotycgce zagszczenia

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, eszgzenie warstwy natg okreilac za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie porownania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, oki@nych zgodnie
z normy BN-64/8931-02, naley stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérycherest maliwe okreslenie

wskaznika zagszczenia wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zag:szczenia gruntéw w nasypach, ckomy wedtug BN-77/8931-12, powinien na calej szeéok korpusu
spetnigd wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna warto §¢ Is
Goérna warstwa o gruloi 20 cm 1,00

Nizej lezagce warstwy nasypu do gfokasci od powierzchni
robét ziemnych:

-0,2do1,2m 0,97
Warstwy nasypu na gbokasci od powierzchni robdt ziem-

nych ponzej:

-12m 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zggczenia gruntu stosujegc gporéwnanie warkei modutdw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszmédceokr&lonych zgodnie z nor;mBN-64/8931-02, nie
powinna by wicksza od 2,5.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien spulchni
warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtorne zagszczenie nie spowo-
duje uzyskania wymaganego wgkika zagszczenia, Wykonawca powinien ugdarwarstw i wbudowa nowy mate-

riat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie ipydprawidtowego zagszczenia warstwy.

5.6. Odktady

5.6.1. Warunki ogolne wykonania odktadow

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:

a) stanowsi nadmiar ohjtosci w stosunku do obfosci gruntdéw przewidzianych do wbudowania,

b) s3 nieprzydatne do budowy nasypdéw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy drogowej,

c) ze wzgbdu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie ulrasae oczekiwanie na wbudowanie materiatdw po-
zyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych agy przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to jedno-

znacznie okrdone w Dokumentacji Projektowej, harmonogramie tdhb przez Inspektora.

5.6.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to whdciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia ngamt] materiaty te powinny ldy

w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani@watsztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypow. Roboty te powinng kaykonane zgodnie z Dokumentadfrojektovy i odpowiednimi zasada-
mi, dotyczcymi wbudowania i zaggzczenia gruntéw oraz wskazéwkami Inspektora.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtofs}i w sposob okrdony powyzej, materialy te nalg prze-
wiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w Dokumentacji Projektowe] lub przez éhspra. Jeeli miejsce odktadu
zostato wybrane przez Wykonagyanusi by ono zaakceptowane przez Inspektora. Niengdeod tego, Wykonawca
musi uzyska zgod: wiasciciela terenu.

O ile odkitad zostanie wykonany w nieuzgodnionymjstie lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie sanity
przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazlmspektora.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynid@g z ewentualnych uszkodzé&odowiska naturalnego wskutek prowadze-
nia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, gijy Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.
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Przed przysipieniem do robo6t ziemnych Wykonawca powinien spmaddrawidtowa¢ wykonania robét pomiarowych
i przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkoné&roli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji olkdlenymi
w punkcie 5 oraz Dokumentadprojektows. Szczegdly uwag nalezy zwrécic na:

- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

— wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygtéw wodnych.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakwi wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowamgodndci z wymaganiami okigonymi
w punktach 5.5. niniejszej specyfikacji techniczagz w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli naley zwrécic szczegdlla uwag; na sprawdzenie:

a) zgodnéci rodzaju gruntu z okédbonym w Dokumentacji Projektowe;j,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewgtapo ich stateczié,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po aakeniu eksploatacji ukopu.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.4.1. Rodzaje bada i pomiarow

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgdédnn wymaganiami oki&onymi w punktach
2, 3 oraz 5.6. niniejszej specyfikacji techniczngjDokumentacji Projektowej.

Szczeg6la uwag; nalery zwrdck na:

a) badania przydatdoi gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidiowizi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

¢) badania zagzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.4.2. Badania przydatndci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatrimi gruntdw do budowy nasypow powinny doprzeprowadzone na probkach pobranych zd&pn
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus zierpeghodzcej z nowegadrodia.

W kazdym badaniu nalg okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

- skiad granulometryczny, wedtug PN-B-04481,

— zawartd¢ czesci organicznych, wediug PN-B-04481,

- wilgotnos¢ naturala, wedtug PN-B-04481,

- wilgotno$¢ optymalrg i maksymaly gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wedtug PN-B-04481,
- granic ptynnaici, wedtug PN-B-04481 ,

— kapilarna¢ bierry, wedtug PN-B-04493,

- wskaznik piaskowy, wedtug BN-64/8931-01.

6.4.3. Badania kontrolne prawidtowdci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6inych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) prawidlowasci rozmieszczenia gruntdéw oadych wigciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

¢) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadzi nie rzadziej ni jeden
raz na 500 Mmwarstwy,

d) przestrzegania ograniazeéotyczcych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrazéw

6.4.4. Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podia nasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu polega na skontrolowaniu zgadnevartasci wskanika za-

geszczenia Is lub stosunku modutdw odksztatceniarzod@ami okrelonymi w punktach 5.6.1.2. 1 5.6.4.4.

Oznaczenie wskaika zagszczenia Is powinno Byprzeprowadzone wedtug BN-77/8931-12, oznaczeniduday

odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02.

Zaggszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartdci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy, w przypadku okékenia pierwotnego i wtdrnego modutu odksztat-
cenia.

Wyniki kontroli zag:szczenia robét Wykonawca powinien wpisyw@do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidiaiéo

zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinnadpotwierdzona przez Inspektora wpisem

w dzienniku budowy.
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6.4.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztaltu nasypu obejmontrok:
- prawidtowaici wykonania skarp,

— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédino wymaganiami dotygzymi pochy-
len i doktadngci wykonania skarp, okéeonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w punkcié.5.

Sprawdzenie szerokei korony korpusu polega na poréwnaniu szegok&orony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy nasypu z szerok@a wynikajgca z wymiarOw geometrycznych korpusu, otoeych w Dokumentacji Projek-
towej.

6.5. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.5.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢sis.

Tablica 3. Czstotliwosé oraz zakres bad# i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna cestotliwosé badan i pomiaréw

1. | Pomiar szerokwi korpusu ziemnego Pomiaritay, szablonem, tatdtugasci 3 m i poziom

2. | Pomiar rzdnych powierzchni korpusu ziemnego | Nica lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na prp-

3. | Pomiar pochylenia skarp stych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach

4| Pomiar réwneci : hni K 0 R= 100 m, co 50 m na tukach 0<R100 m oraz w

. omiar réwnéci powierzchni korpusu miejscach, ktore budawatpliwosci

5. | Pomiar réwnéci skarp

6. | Pomiar spadku podtoego powierzchni korpusu Pomiar niwelatoreradrgrch w odsipach co 20 m
oraz w punktach wipliwych

7. | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy, lecz nie rzadziej hiraz na kade 500 m
nasypu

6.5.2. Szerok& korpusu ziemnego
Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wegcej niz + 10 cm.

6.5.3. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sic od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm lub +1 cm.

6.5.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego oeegj niz 10% wartéci pochylenia wyraonego
tangensemdta.

6.5.5. Réwnd¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone #tmetrovy, nie mog przekraczé& 3 cm.

6.5.6. Rownd¢ skarp
Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.5.7. Spadek podhany korony korpusu

Spadek podtny korony korpusu, sprawdzony przez pomiar niweitorzdnych wysokéciowych, nie mae dawa
réznic, w stosunku radnych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.5.8. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendggodny z zatsonym.

6.6. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetlnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taias odrzucone.
Jesli materialy nie spelniage wymagéa zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Insek/ykonawca
wymieni je na whaciwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazjicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji technicznej
powinny by ponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:

- m® (metr szécienny) rob6t wykonanego nasypu,

- m? (metr kwadratowy) plantowania skarp i korony nasyp
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Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach széennych na podstawie obliaze przekrojéw poprzecznych, w opar-
ciu o0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntusaniciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\@ymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Rodzaje odbioréw
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@00/ymagania ogélne” punkt 8.

Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektovy, ST i wymaganiami Inspektora,zgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 Mwykonania nasypéw z gruntu z dokopu/wymiany grwtigjmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— zagszczenie gruntu w podia nasypu wg projektu,

— zakup i dostarczenie gruntu,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- wykonanie schodkowania istniejych nasypow lub zbocza,

— zagszczenie gruntu wbudowanego w nasyp wg Specyfikagjhnicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Techniegz
Cena 1 mplantowania korony nasypu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— obrobienie na czysto korony zasypu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Teclnigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. O&enia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdai biernej.
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagantakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.
6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartai siarki metod bromows.
7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutwoddksztatcenia nawierzchni i podé przez obar

zenie piyt.

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranidgkdruntdéw do celdéw drogowych i lotniskowych.
9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieagvska nagnosci gruntu jako podiga nawierzchni po-
datnych.
10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniedmika zagszczenia gruntu.
11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngntgania i badania.
12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drég

13. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliceanispotczynnika filtracji gruntéw sypkich na podsia
uziarnienia i porowakei.

14. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniedimka piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

15. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjima 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicz-
nych jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie.

40



Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177010Nw m. @hozvo, gm. Elk

D.04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zywanych
z wykonywaniem profilowania i zggzczania podt@a w ramach realizacji zadania: Przebudowa odcim&gi dyminnej
nr 177010N w m. Chrzanowo, gm. Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdaanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckan& dotycz robét zwizanych z przygotowaniem podt do uto-
zenia konstrukcji nawierzchni wraz z profilowaniemaiggszczaniem podt@ i obejmuj:
- profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni diagazdow.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podige — grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeg@t@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowkrujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpujs.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee spreztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania profilowania i zagzczania podia naley stosowa:

- roéwniarki,

spycharki uniwersalnych z ukwie ustawianym lemieszem,

drobny sprzt reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny sgraie mae mig zastosowania,
walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wiglkpag:szczanej powierzchni,

— ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosaaanmiejscach trudnodaginych dla wgkszego sprgu,

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AWymagania ogdéine” punkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t

Wykonawca powinien przygpi¢ do profilowania i zagszczenia podta bezpérednio przed rozpoeziem robo6t zw4-
zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. itEejsze przysipienie do wykonania profilowania i zgggczania pod-
loza, jest maliwe wylacznie za zgog Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferychny®o wyprofilowanym
i zaggszczonym podizu nie mae odbywé sie ruch budowlany, niezwkany bezpérednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed rozpocxiem robot nalgy wytyczy¢ potozenie podiga podlegajcego profilowaniu i zagszczeniu. Sposob wy-
tyczenia powinien umdiwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podim i ukladanych na nim warstw nawierzchni
z tolerancjami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjacechnicznych lub przez Inspektora.

Paliki do kontroli uksztattowania podta w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane, odpowiednio zamo-
cowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykorawc

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysac2¢alery usurnadé
btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu
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Jezeli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagaflowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, teegr
przystpieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchginalezy dogzsci¢ 3+4 przegciami walcasred-
niego stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaaiaxeany przez Inspektora.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygtija zanizenia poziomu w podiau przewidzianym do profilowania,
to Wykonawca powinien spulchnpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora, dowié dodatkowy grunt
spetniajcy wymagania obowkzujgce dla gérnej strefy korpusu, w §to koniecznej do uzyskania wymaganyckd=z
nych wysokdciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wath wskaznika zagszczenia.

Do profilowania podiga naley stosowd sprzit wskazany w punkcie 3. w zalwosci od szerokéci profilowanego
podiaza, trudndci odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany prrspéktora.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie lubiygie ptyt wibra-
cyjnych, ubijakéw mechanicznych w miejscach trudigbnych dla walcéw, zachowyg optymalm wilgotnos¢ za-
geszczanego gruntu. Jakiekolwiek nierévtiqoowstate przy zagzczaniu powinny kiynaprawione przez Wykonawc
w spos@b zaakceptowany przez Inspektora.

Zaggszczanie podia naley kontrolowa poprzez oznaczanie wskaka zagszczenia Is zgodnie z BN-77/8931-12.
Wskaznik zag:szczenia Is w przypadku robot etyich niniejsa ST wynosaz:

- 1,01 —dla gérnej warstwy o grumd 20 cm,

- 1,00 — dla gibokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pogio

Jako kryterium zaspcze oceny wymaganego zagczenia gruntdéw, dla ktoérych trudne jest pomieizevskanika
zagszczenia, nalg przyjmowa wartas¢ wskaznika odksztatcenia lo wedtug aaknika B normy PN-S-02205, réwne-
go stosunkowi modutéw odksztatcenia wtérnego Edidowotnego E1.

Wskaznik odksztatcenia lo nie powinien bwickszy niz 2,2.

Nosnos¢ podiaza: wartéé E2 nie mniej ni 120 MPa.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiba
Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwezanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wyko-
nawca nie przygpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipéavinien on zabezpieczypodiaze przed nad-
miernym zawilgoceniem, na przyktad przez raehaie folii lub w inny sposob zaakceptowany przespbktora.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pgpishiem do ukfadania
kolejnej warstwy naley odczekd do czasu jego naturalnego osuszeniaelleawilgocenie nagpito wskutek zanie-
dbania Wykonawcy, to naprgwykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardéw dotycacych cech geometrycznych i zagczenia wyprofilowanego podio-
za podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwosé¢ badan kontrolnych

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia przypa-
dziennej dziatce roboczej dajaca na jedno badanie [rf

1. | szeroké&t podiaza

réwnas¢ poprzeczna i podina
spadki poprzeczne

rzgdne wysokéciowe
uksztaltowanie osi w planie

z czstotliwoscig gwarantujca spetnienie wymagaprzy odbiorze, okrdo-
nych w punkcie 6.2.

2. zg@szcz’e’znle 5 1000
wilgotnos¢ gruntu
3. | na&nos¢ podiaza 2 1000

6.2.2. Szerok& profilowanego podiaza

Szerokd¢ profilowanego podiza naley sprawdza co najmniej co 100 m. Szerakoprofilowanego podiza nie mae
rozni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3. Réwnda¢ profilowanego podiaa

Nieréwnaici podtwne profilowanego podi@ naley mierzy 4-metrovy tata co 20 m w kierunku podimym, zgodnie

z normy BN-68/8931-04. Nier6éwnigi poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowg tata co najmniej co 100 m. Nieréwsa
nie mog przekracza 2 cm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog taty o dtugdci jak w punkcie 6.2.3. i poziomicy co najmniej €60 m.
Spadki poprzeczne wyprofilowanego padigpowinny by zgodne z DokumentagcProjektowy z tolerancy +£0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe naley sprawdza w osi jezdni i na jej kragdziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co
10 m. Rénice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podiea i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Uksztaltowanie podie naley sprawdza w punktach rozmieszczonych nie rzadziej o0 100 m. @ w planie nie
moze by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cceej niz £5 cm.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podia)

Wskaznik zag:szczenia wyprofilowanego podia okreélony wediug BN-77/8931-12 nie powinien dynniejszy od
podanego w punkcie 5.4. niniejszej ST.

Wilgotnos$¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ gruntu podiéa powinna b§ rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
Wartas¢ wtérnego modutu odksztalcenia nie powinna mniejsza od podanej w punkcie 5.4. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego paalto

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Sposo6b odbioru robét

Odbiér podtaga dokonywany jest na zasadach odbioru robét zajukel) i ulegajcych zakryciu podanych w ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 ni podiaza naley przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jatiovykonania robét na podstawie
wynikéw bada i pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- profilowanie podiaa,

- zagszczenie,

— utrzymanie podiza,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hialdéooratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie wilgotnéci.
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie uhoddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie plyt.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&enpnawierzchni planografem i at
5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieafwéka zagszczenia gruntu.
6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen@gania i badania.

10.2. Inne dokumenty
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatimi pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997r.

Zaktad Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech Wielgat k=tvrzesié 2018 r. 43



D.04.01.01 Profilowanie i zggzczanie podima
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D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zywanych
Z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyingawierzchni, w ramach realizacji zadania: Przeladodcinka
drogi gminnej nr 177010N w m. Chrzanowo, gm. Elk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Spkagfi Technicznej dotyez zasad prowadzenia i odbioru robét
zZwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRkstjnych przed uléeniem nasfpnej warstwy nawierzchni

i obejmup:

— mechaniczne oczyszczeniezlaj warstwy konstrukcyjnej,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem asfaltoyprzed utéeniem nasgfpnej warstwy bitumicznej.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Emulsja asfaltowa- jest to emulsja, w ktérej fazdyspergowamnjest asfalt, a fagciagly jest woda lub roz-
twor wodny. Emulsj asfaltovy jest takke emulsja, w ktorej zdyspergowana fazazenaawieré uptynniacz,
dodawany w celu fatwiejszego zemulgowania asfaltudoprawy charakterystykizytkowej emuls;ji.

1.4.2. Kationowa emulsja asfaltowa- jest to emulsja, w ktérej emulgator nadaje doiéakadunki czstkom zdy-
spergowanego asfaltu.

1.4.3. Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami- jest to emulsja, w ktorej asfalt jest modyfikawapolime-
rami albo jest to emulsja modyfikowana lateksenioketwym.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejagszgodne z obowizujagcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow
Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Do skropienia warstw konstrukcyjnych powinna: lsjosowana kationowa emulsja asfaltowa przeznaodorczania
warstw nawierzchni o oznaczeniu C60 B3 ZM lub C8DABM/, zgodna z ,Wymagania Techniczne. Kationowe lsjau
asfaltowe na drogach publicznych”, WT-3 2009 Enmusjfaltowe, IBDIM Warszawa.

Tablica 1. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltavej C60 B3 ZM i C60 B4 ZM

Lp. Badane wigciwosci Metoda badania Wymagania —
Klasa Zakres wartosci
1. | Indeks rozpadu, - PN-EN 1307541 3 50 + 100
4 70 +130
2. | Zawarté¢ lepiszcza, % (m/m) PN-EN 1428 5 58 +%62
3. | Czas wyptywu dla 2 mm w 40 °C, s PN-EN 12846 1 TBR?
4. | Pozostal na sicie 0,5 mm, % (m/m) PN-EN 1429 1 TBR
5. | Trwala¢ po 7 dniach magazynowania, % (m/m) PN-EN 1429 1 RTB
6. | Sedymentacja, % (m/m) PN-EN 1284y 1 TBR
7. | Adhezja®, % pokrycia nawierzchni PN-EN 13614 1 TBR
WT-3, Zat. Nr 2 2 >75
Wymagania dotycgce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilesfeych przez odparowanie, zgodnie z PN-
EN 13074
8. | Penetracja w 25°C, 0,1 mm PN-EN 142é§ 3 ‘ <100?
Y Emulsp mozna rozcigcza: wods do stzenia asfaltu nie nszego ni 40% (m/m)
2 Nie dotyczy emulsji rozcigzanych wod na budowie
® oznaczenie jest wymaganeilj@mulsja ma bezpoedni kontakt z kruszywem
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) do skropi@ podbudéw niezwizanych, w szczegdldoi z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lubzthia
kamiennego: dopuszcza sitosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu dveggo o penetracji 160/220
TBR — oznacza ,do zadeklarowania”, przypgmlizowanie wiaciwosci tej klasie powodujeze producent mae do-
starczy odpowiednie informacje wraz z wyrobem, jednakjast do tego zobowrany

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni podano w tablicy 2.

Tablica 2. Orientacyjne zuzycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjnychawierzchni

Lp. Rodzaj warstwy llosé asfaltu po odparowaniu wody z emulsji (kg/rf)
1. | Podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego 0d 0,7do 1,0
mechanicznie
2. | Nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu 0d 0,300
3. | Wyréwnanie betonem asfaltowym 0d 0,3do 0,5
4. | Podbudowa z betonu asfaltowego od 0,3do 0,5
5. | Warstwa wjzaca z betonu asfaltowego 0od 0,1do 0,3

Doktadne zuycie lepiszcza powinno byustalone w zalsosci od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni i zeggto-
wane przez Inspektora.

2.4. Sktadowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mggowodowé utraty cech lepiszcza i olxeinia jego jakéci.

Emulsg mazna magazynowiaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbraikach pionowych z nalewaniem
od dna. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej haj@zestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nglstosowd szczotki mechaniczne. Zaleca siycie urzdzea dwuszczotko-
wych. Pierwsza ze szczotek powinna byykonana z twardych elementéw czysgmzh i shizy¢ do zdrapywania oraz
usuwania zanieczyszaz@rzylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powposiada mickkie elementy
czyszcace i shey¢ do zamiatania. Zalecassizywanie szczotek wypogsanych w uradzenia odpylajce.

Sprzt pomocniczy:

- sprzarki, lance do odpylania,

— zbiorniki z wod,

— szczotki eczne,

Stosowany spkz powinien zosté zaakceptowany przez Inspektora.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naleuzywaé tylko takiej skrapiarki, ktéra zapewni rozknie na jezdni przewi-
dzianej iléci lepiszcza rownomiernie, zarowno w kierunku padiim jak i poprzecznym. Dla zapewnienia réwno-
miernego rozigenia przewidzianej iki lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinné wyposaona w uradzenia
kontrolno-pomiarowe oraz mechanizmy regulacyjnewadagce na sprawdzanie i regulowanie parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozygiej lepiszcze,

— predkaéci poruszania giskrapiarki,

— wysokasci i dlugdsci kolektora do rozktadania lepiszcza,

— ilosci lepiszcza.

Zbiornik skrapiarki na lepiszcze powiniendigolowany termicznie tak, aby move byto zachowanie statej temperatu-
ry lepiszcza. Kolektor skrapiarki powinien dwyposaony w dysze szczelinowe oraz posiadagulacg wysokaci
swego potaenia nad powierzchaijezdni, dla zapewnienia rownomiernego pokryciaipezehni lepiszczem z dwéch
lub trzech dysz. Nie dopuszczg stosowania skrapiarek, ktérych kolektor wypas®y jest w dysze stowe. Zale-
nosci pomidzy wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanychrpatréw takich jak: énienie, obroty pompy, pd-
kos¢ jazdy i temperatura lepiszcza powinny taawarte w aktualnych wynikach cechowania skrapiark

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki zawigra zaleénosci pomiedzy wydat-
kiem lepiszcza a nagiujgcymi parametrami:

— cisnieniem lepiszcza,

— obrotami pompy,

— predkoscig jazdy skrapiarki,

— temperatus lepiszcza.
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Skrapiarka powinna zapewnrozktadanie emulsji z toleranci 10% od ilgci ustalonej wg punktu 5.4. zaréwno
w kierunku podtanym jak i poprzecznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywasic w cysternach samochodowych lub skrapiarkach. Dogasss§ stosowanie
beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterrgeanaczone do przewozu emulsji powinny pyzedzielone prze-
grodami, dziejcymi je na komory o pojemsoi nie wickszej ni 1 nt, a kada przegroda powinna ndievykroje uma-
liwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiormjizeznaczone do transportu lub sktadowania enpudsyin-
ny by¢ czyste i nie powinny zawiefaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.MO®O ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Z warstw nawierzchni przed skropieniem, nglesuré luzny materiat, brud, btoto i kurz przyyciu szczotek mecha-
nicznych, a w razie potrzeby wody podrieniem. Zanieczyszczenia stwardniate, nigchajsé usury¢ mechanicznie,
nalezy usun¢ recznie lub za pomacdostosowanego spite. W miejscach trudnodaginych naley uzywaé szczotek
recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudostanyezpérednio przed skropieniem warstwa powinna by
oczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

5.3. Odcinek prébny

Codziennie przed przygiieniem do rob6t naly wykona odcinek probny, stanowgy fragment powierzchni przewi-
dzianej do skropienia, o szergkopojedynczego pasa skrapiania i difgjanin. 100 m, z ktérego naig pobra& min.

2 prébki w celu sprawdzenia #ia lepiszcza na foraz okrélenia poprawngci ustawign parametréw pracy skrapiarki
pozwalajcych na skrapianie w ifgi zgodnej z zaloomg na podstawie baddaboratoryjnych.

5.4. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnaélgucha i oczyszczona.zédi do oczyszczenia warstwy bylaywana woda to
skropienie mee nasipi¢ dopiero po wyscheciu warstwy. Skropienie warstwy m® rozpocz¢ sie po akceptacji przez
Inspektora jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarki, a w miejscach trudno dgstych gcz-
nie (za pomog weza z dysz rozpryskow). Dokladne ziycie emulsji do ziczenia warstw bitumicznych powinno zo-
stat sprawdzone na odcinku probnym, w zalgci od stanu jej powierzchni oraz zawdrpasfaltu w emulsji. 11&¢
lepiszcza powinna léydobrana w taki sposéb, aby zapewniata catkowiterymie emulsy skrapianej powierzchni
a jednoczénie nie powodowata sptywu emulsji po nawierzchni.

Temperatura kationowej emulsji asfaltowej powinniasgi¢ sic w przedziale od 20 do 4G lub by zgodna z zalece-
niami producenta. W razie potrzeby emgiisjozna ogrzé do temperatury zapewnigej wymagan lepkas¢. Skropie-
nie powinno by rownomierne a il& rozktadanej emulsji powinna byéwna ilgci zatazonej z tolerangj £10%.
Skropiona kationow emulsp asfaltows warstwa powinna kiypozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres nie
zbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowanialya emulsji.

Przy skropieniu emulgjasfaltows, skropiona warstwa powinna dyozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas
niezkedny dla umadliwienia penetracji lepiszcza w warstwodparowania wody z emulsji. W zatesci od ilosci uzy-

tej emulsji czas ten wynosi od 0,5 godz. w przyperstosowania do 0,5 kgfnuo 2 godz. w przypadku zastosowania
0,5 - 1,0 kg/m

Przed utégeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Wylwca powinien zabezpie&zgkropior warstw
nawierzchni przed uszkodzeniem, dopuszazgjlko niezlgdny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia pordbr

ni powinny by przez Wykonawg naprawione. Na wszystkich powierzchniach, gdzacc@mno nadmierailosé¢ emuls;ji
Wykonawca powinien roziy¢ warstwe suchego i rozgrzanego piasku i ugtinadmiar emulsji przez szczotkowanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robo6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstalwspektorowi odpowiednie dokumenty dopuszgzaj
wyréb do stosowania w robotach budowlanych orawigotizapce wymagane parametry. Ngstie Wykonawca powi-
nien przeprowadzi sprawdzenie poprawnego wykonania oczyszczenia guoelini przewidzianej do skrapiania
i dokona probnego skropienia warstwy w celu atemia optymalnych parametréw pracy skrapiarki ieslenia wyma-
ganej ilgci lepiszcza w zaleosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pikeaia.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej warstwy,
- m? (metr kwadratowy) skropionej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Sposi6b odbioru robét

Roboty obgte niniejsz ST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu. Odbiorowi podleggj

— oczyszczenie pod skropienie,

— skropienie.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniidd z biezagcej kontroli asfaltu i emulsji, ki roztazonego
lepiszcza oraz atesty producenta. Odbioru dokomgpektor na podstawie wynikéw bads/ykonawcy i ogédzin
warstwy. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentadfrojektovy i wymaganiami Inspektora, Feli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ugtakres wykonania robot poprawkowych, a Wykonawcaons je
na wkasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogd6ine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 moczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— przygotowanie robét i ich oznakowanie,

— mechaniczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnejeraahni z ewentualnym polewaniem vaod

— reczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych w miejsaaedos¢pnych dla urgdzer mechanicznych,
- reczne odspojenie stwardnialych zanieczysacmepylenie podiga spezonym powietrzem,

— odwdz zanieczyszcaama wysypisko wraz z kosztem sktadowania i utylizac

Cena 1 mskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— przygotowanie robét i ich oznakowanie,

— zakup i transport lepiszcza, napetnienie nim slaghi oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,
- wykonanie odcinka prébnego ze sprawdzeniem wymagjasei skropienia i ustawieskrapiarki,

— skropienie warstwy lepiszczem wto wynikajacej z wynikow uzyskanych na odcinku prébnym,

— wykonanie wszystkich niezldnych pomiaréw, bada sprawdzé,

- wykonanie innych czynroi niezlednych do realizacji rob6t oftiych niniejsa ST i Dokumentagj Projektova.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. Polskie Normy powotane w WT-2 2010 Nawierzchaséltowe na drogach krajowych
2. Polskie Normy powotane w WT-3 2009 Emulsje kgvee

10.1. Inne dokumenty
3. WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogaciokgch
4. WT-3 2009 Emulsje asfaltowe
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILI ZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycge wykonania i odbioru robét zawanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staivilanego mechanicznie, w ramach realizacji zaddtize-
budowa odcinka drogi gminnej nr 177010N w m. Chaxem, gm. Elk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka fokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclani&j dotycz zasad prowadzenia i odbioru robot gzénych z wy-
konywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilaamego mechanicznie. Zakres robét przy wykonanitbpdd-
wy z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniozb&muje wykonanie warstwy:

— zasadniczej 0/31,5 o grudmd 20 cm pod nawierzchgijezdni i zjazddw.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegnechanicznie— jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsiwasna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny, polegay na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Podbudowa pomocnicza warstwa zapewnigja przenoszenie olgienia z podbudowy zasadniczej na pod-
toze. Podbudowa pomocnicza meosktada si¢ z kilku warstw o ranych wigciwosciach.

1.4.4. Podbudowa zasadnicza warstwa zapewnigja przenoszenie olgenia z warstw wiej lezacych na podbu-
dowe pomocnicz lub podize.

1.4.5. Mieszanka niezwjzana— ziarnisty materiat o okénym sktadzie ziarnowym (d+D), ktory jest stosowalo
wykonywania podiga ulepszonego oraz konstrukcji nawierzchni drogowej

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujagcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamangtabilizowanych mechanicznie, powinno¢biyruszywo
tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowcanegal litego lub kruszywo naturalne kruszone, uzyska wyni-
ku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakévktéwrym procentowa zawad ziaren o powierzchni przekruszo-
nej lub tamanych oraz ziaren catkowicie zaghkonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5 powinng kategorii
nie nizszej niz Cso3p Kruszywo powinno by jednorodne bez zanieczyszaza#hcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Wi&ciwosci kruszywa
Wymagania dla kruszywa przeznaczonego do wytwaazareszanek niezazanych do podbudowy przedstawiono
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa przeznaczonego d@ytwarzania mieszanek niezwjzanych

Punkt w Wiasciwosé Wymagane wigciwosci kruszywa | Odniesienie
PN-EN (kategorie wedtlug PN-EN 13242)| do tablicy w
zasadnicza KR1-2
4.1.+4.2. | Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,618,2; 16; Tabl. 1.
22,4; 31,5; 45; 56; 63190
4.3.1. Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie G:80/20,G80,GA75 Tabl. 2.
nizsza nk
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4.3.2. Wartéci graniczne i tolerancje uziarnienia kru
szywa grubego na sitachgoednich wg PN-EN
933-1, odchylenie nie wksze nk wg kategorii

4.3.3. Tolerancje uziarnienia kruszywa drobnego i GT(10, Tabl. 4.
kruszywa o ciglym uziarnieniu wg PN-EN 933 GTA20
1, odchylenie nie wksze nk wg kategorii
4.4, Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-3 Flso Tabl. 5.
a) wskanik ptaskdci, kategoria nie wisza ni

lub b) wskanik ksztattu wg PN-EN 933-4, katé
goria nie wysza ni
4.5, Kategorie procentowych zawaitdziaren Cso30 Tabl. 7.
o powierzchni przekruszonej lub famanych
oraz ziaren catkowicie zaaiglonych w kru-
szywie grubym wg PN-EN 933-5

GTc20/15 Tabl. 3.

D
i

S5 Tabl. 6.

4.6. Zawarté¢ pytu wg PN-EN 933-1 foekiarowana Tabl. 8.
a) w kruszywie grubym
b) w kruszywie drobnym foekiarowana Tabl. 8.
5.2 Odporné& na rozdrabnianie kruszywa grubego LAso Tabl. 9.
wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wgza ni
5.3. Odporné& nascieranie kruszywa grubego wg Mbpg/ss Tabl. 11.
PN-EN 1097-1
5.4, Gestas¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo |9 Deklarowana
5.5. Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 WA, .Deklarowana
albo 9
6.2. Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN AS\r Tabl. 12.
1744-1
6.3. Catkowita zawartg siarki wg PN-EN 1744-1 S\r Tabl. 13.
6.4.3. Skitadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN Brak substancji szkodliwych w stor
1744-3 sunku dasrodowiska wg odgbnych
przepiséw
6.4.4. Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich, jak: drewno,
szkio, plastik, mogcych pogorsz§
wyréb kaacowy
7.2. Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, B A8 Tabl. 15.
wg PN-EN 1097-2, kategoria nie agej niz [%]
7.3.3. Mrozoodporni na frakcji kruszywa 8/16 wg F; Tabl. 18.
PN-EN 1367-1, kategoria nie w§za nk
Zalkycznik C| Sktad materiatowy Deklarowany

2.3.2. Uziarnienie mieszanki

Krzywa uziarnienia mieszanki niezyganej, okrélona wedtug PN-EN 933-1 powinnaz&& migdzy krzywymi granicz-
nymi pél dobrego uziarnienia oktenymi w WT-4 i podanymi w tablicy 2.

Krzywa uziarnienia powinna yciagta i nie mae przebiegéod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérkiejy-
wej granicznej uziarnienia nasednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie pmoprzekracza2/3 grubo-
$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

Tablica 2. Krzywe graniczne pola dobrego uziarnierda mieszanki

Wymiar oczek sit #, mm mieszanka mineralna podbudow zasadnicza 0/31,5 mm
Przechodzi przez sito: % m/m

63
45 100

31,5 90+ 100
16 55+ 85
8 35+ 68
4 22+ 60
2 16+ 47
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1 9+40
0,5 5+35
0,063 0+9

2.3.3. Wi&ciwosci mieszanki niezwjzanej

Mieszanka niezvgzana, po 5-krotnym rozdrobnieniu w aparacie Pracpmwinna speintawymagania podane w tabli-
cy 3.

Tablica 3. Wymagane widciwosci mieszanki niezwizanej

Punkt w Wiasciwosé Wymagane wisciwosci mieszanki | Odniesienie
PN-EN niezwigzanej przeznaczonej do: | do tablicy w
13285 podbudowy PN-EN 13285
zasadniczej KR1-2
4.3.1. Uziarnienie mieszanki niez@anej 0/31,5 Tabl. 4.
4.3.2. Maksymalna zawagbpytu, kategoria nie w UFq Tabl. 2.
sza nk
4.3.2. Minimalna zawarté pytéw LFnr Tabl. 3.
4.3.3. Zawarté¢ nadziarna, kategoria niezsra nk OCqq Tabl. 4. 6.
4.4.1. Uziarnienie krzywa uziarnienia wg rys. 6.11. Tabl.. 5. 6.
4.4.2. Tolerancja przesiewu — poréwnanie z wafio Gs Tabl. 7.
S deklarowana przez dostawc
4.4.2. Jednorodr§é uziarnienia — rénice w przesie- Gg Tabl. 8.
wach

4.5, Wraliwo $¢ na mrdz; wskanik piaskowy [%], -
nie mniejszy ni:

- W nasypie S

- w wykopie S =

Wskaznik plastycznéci Ip [%] nie wiekszy niz 0+6 -
- Odpornd¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji LAs -

10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097:2,
kategoria nie wysza nk

- Odpornd¢ nascieranie (dotyczy frakcji 10/14 Mbpg/ss -
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kate-
goriaMpg

- Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1, jako war- F; -
tos¢ srednio waona, kategoria nie wgza nk

- Wartas¢ CBR [%] po zagszczeniu wg metody 80 -

Proctora do wskanika zagszczenia wymagane
go dla danej warstwy, przy energii 0,59 Jcm
i moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej

- Zawartg¢ wody w mieszance zaszczanej, [% 80+100 -
(m/m)], wedtug wilgotnéci optymalnej metod
Proctora

2.3.3. Woda do zraszania kruszywa
Nalezy stosowa wodk spetniajca wymagania PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyeschanicznie powinien wykazaic

mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsgych w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewdi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,

— réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno dgmiych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

Sprzt powinien zosté zaakceptowany przez Inspektora.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernyysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materialéw powinien odb§wa zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.MO®O ,Wymagania ogélne” punkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjjgkiborganizaciji i harmonogram robét, uwadshiajgce wszystkie
warunki w jakich ldzie wykonywana podbudowa z kruszywa tamanegolsabianego mechanicznie.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze pod podbudogpowinno spetni@ wymagania okrdone w ST D.04.01.01. ,Profilowanie i zggzczanie pod-
toza” lub ST D.04.02.01. ,Warstwa odcinap” w zalenosci od miejsca wbudowania.

Przed wykonaniem podbudowy wszelki koleiny gkkiie miejsca podiza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zataonych rzdnych powinny b§ naprawione przez spulch-
nienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez miészin osigniecia wilgotngci optymalnej, powtdrnie wyréwnane
i zagszczone.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ezlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéalakz
ceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikivszpilek powinno umdiwiaé¢ nacigniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach gwa-
rantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia jednorodséa nie dopuszcza
sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblfmakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowarowinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania isfdsob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysyichan

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna grusgo
zagszczeniu byla réwna gruba projektowanej. Grubid pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza20 cm
po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztozona w sposob zapewniay oshgniccie wymaganych spad-
kéw i rzednych wysokéciowych.

Jezeli podbudowa sklada iz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkowdmyzch wysokéciowych. Rozpoogeie budowy kadej nasgp-
nej warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wymagany wskanik zag:szczenia warstwy wynosi Wz 1,03.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiadwilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda llatddial nadmiernie nawilgocony, powinien z@stesuszony przez
mieszanie i napowietrzanie.zéd wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wastd, mie-
szanka powinna léyzwilzona okrélong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnosé¢ mie-
szanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wadtd, mieszank nalery osuszy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wedtug BN-77/8931-12 powiniepavdada& przyjetemu poziomowi wskanika
NoSNOSCI.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie. zidi
Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnspektora, gotowpodbudow do ruchu budowlanego, to jest obgra-
ny napraw¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pereruch. Koszt napraw wyniktych z nievdid¢avego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.
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6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykériaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawé wyniki tych badé Inspektorowi w celu akceptacji materiatow. Badateigpowinny obejmowawszystkie
wiasciwosci okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 4.

Tablica 4. Czstotliwosé ora zakres bada przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych rachanicznie

Czestotliwosé badain

L Wvyszczeadlnienie bada Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia

P- y 9 badan na dziennej podbudowy przypadajaca

dziatce roboczej na jedno badanie (M)
1. | Uziarnienie mi ki
z-|arn|er,1!e rpleszan- [ 2 1000

2. | Wilgotnas¢ mieszanki

3. | Zagszczenie warstwy 1 prébka na 1000 M

4. | Badanie wigciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2. Prdlatézy pobierd w sposob
losowy, z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegco przekazywane Inspekto-
rowi.

6.3.3. Wilgotnasé mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 (metoda lIl), z tolerangci-10%, -20%. Wilgotn& nalezry okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osjgniccia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zaggszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveade badania jest
niemaliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontr@ag;szczenia naley oprze na metodzie obgken ptyto-
wych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziegmaz na 5000 fnlub wedtug zaledelnspektora.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modulu E
do pierwotnego modutu odksztatcenigj&st nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wi&ciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wtaciwosci okreslonych w punkcie 2.
Probki do badéapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecfém Inspektora.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyaz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy

Tablica 5. Czstotliwosé oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszya tamanego stab. mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie bada i pomiarow Minimalna czestotliwosé pomiarow
1. | Szeroké&t podbudowy co 100 m
2. | Roéwnd¢ podiwzna co 20 m tatna kadym pasie ruchu
3. | Réwnda¢ poprzeczna co 100 m
4. | Spadki poprzeczne

a) na odcinkach prostych €0 100 m

b) na odcinkach tukowych co najmniej w 5 miejscach kdego tuku
5. | Rzdne wysokéciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Prajeld;j, nie rzadziej

jak co 100 m
6. | Uksztaltowanie osi w planie €0 100 m
7. | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nal&pdziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejat na 2000 f

8. | Nasnos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazkie 1000 rh

- ugiecie spezyste co najmniej w 10 punktach naide 1000 rh
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6.4.2. Szeroké& podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie me r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraxmikéw szeroké¢ podbudowy powinna ldywieksza od szerokoi warstwy wyej lezacej
o wartag¢ wskazang w Dokumentaciji Projektowej.

6.4.3. Rownd¢ podbudowy

Nieréwnaici podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy tatg, zgodnie z BN-68/8931-04. Nierowsed poprzeczne
podbudowy naley mierzy¢ 4-metrovy tata. Nierowndaci podbudowy pomocniczej nie mpgrzekracza 2 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukaetinpoy byt zgodne z Dokumentagjz tolerancj = 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Rdznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i projektowanymi nie powinny pkzacza +1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztalttowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie me byt przesurgta w stosunku do osi projektowanej c:eéj niz +5 cm.

6.4.7. Grubasé podbudowy

Grubai¢ podbudowy pomocniczej nie o sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wcej niz +10%, -15%.

6.4.8. Nénos¢ podbudowy

Nosnos¢ podbudowy okrédona przez jednz metod:
- modut odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02 powinné& zgodna z podanw tablicy 6,
— ugiecie spezyste wedtug BN-70/8931-06 powinnadzgodna z podanw tablicy 6.

Tablica 6. Cechy podbudowy

Mieszanka Wymagane cechy podbudowy
krUS;Z_ywa Wskaznik Maksymalne ugicie Minimalny modut odksztatcenia
0 V}/Skalfllku W nog zageszczenia sprezyste pod kotem, mm | mierzony ptyta o srednicy 30 cm, MPa
nie mmeoj/szym Isnie 50 kN od pierwszego od drugiego
niz, %o mniejszy niz obciazenia E, obciazenia E,
80 | 1,00 1,40 80 140

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwicksze odchylenia od okdlenych w punkcie 6.4. powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddajasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemaggtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepnydbudow przez spulchnienie warstwy
na peta grubc¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dokenie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wexgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy. Po-
wierzchnie powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni gigbokas¢, zgodnie
z decyzj Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpdmiigh wiagciwosciach, wyréwnane i ponownie zgsz-
czone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wghiu tych robo6t nagpi ponowny pomiar i ocena grusm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli noénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne do za-
pewnienia wymaganej 8nosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawcaltpalowy tylko wtedy, gdy zarenie nénosci podbudowy
wyniklo z niewtgciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanegbizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Sposi6b odbioru robét
Roboty uznaje siza zgodne z DokumentgcProjektovs, ST i wymaganiami Inspektora,zgdi wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 aafgiki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 mi wykonanej podbudowy nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakorobét w oparciu
0 pomiary i wyniki bada laboratoryjnych:

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualna naprawa pad}o

— opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszdakszywa,

— dostarczenie mieszanki kruszywa na miejsce wbudiayan

- roziozenie mieszanki zgodnie z zatg grubdcia, szerokdcia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
— zagszczenie rozloonej mieszanki, dowdz wody do zagczenia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 932-3 Badania podstawowych setevosci kruszyw — Czs¢ 3: Procedura i terminologia uproszczo-
nego opisu petrograficznego
2. PN-EN 932-5 Badania podstawowych dmstevosci kruszyw — Cgé¢ 5: Wyposaenie podstawowe
i wzorcowanie
3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $edaosci kruszyw — Cgé¢ 1: Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania
4. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychséetaosci kruszyw — Cegé¢ 3: Oznaczanie ksztaltu ziaren za po-
moc wskaznika ptaskdci
5. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $edaosci kruszyw — Cg$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
wskaznik ksztattu
6. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychséetaosci kruszyw — Cegé¢ 5: Oznaczanie procentowej zawarto-
§ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku rzeszenia lub tamania kruszyw gru-
bych
7. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych $edaosci kruszyw — Cgs¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych cz-
stek — Badania wskaika piaskowego
8. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych setaosci kruszyw — Cegé¢ 9: Ocena zawarfoi drobnych cz-
stek — Badania bkitem metylenowym
9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikpabierania probek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z préesgsrodukcji betonu
10. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizychmpasciwosci kruszyw — Czs¢ 1: Oznaczanie odporéa
nascieranie (mikro-Deval)
11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Cgs¢ 2: Metody oznaczania
odporndgci na rozdrabnianie
12. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Czs¢ 6: Oznaczanie gptosci
ziaren i nagikliwosci
13. PN-EN 1367-1 Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikbw atmosferycz-
nych — Czs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoi§od
14. PN-EN 1367-2 Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikbw atmosferycz-
nych — Czs¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu
15. PN-EN 1367-3 Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikbw atmosferycz-
nych — Cz$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigotowania
16. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychdstarosci kruszyw — Ces¢ 1: Analiza chemiczna
17. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych setevosci kruszyw — Cgzs¢ 3: Przygotowanie wyegow przez wy-

mywanie kruszyw
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.

PN-EN 13242

PN-EN 13285

PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-ISO 565

PN-B-04481
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12
PN-S-02205

10.2. Inne dokumenty
30. WT-4 2010. Mieszanki niezgzane do drég krajowych. Warszawa 2010.
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

32.

Kruszywa do nieazanych i hydraulicznie zezanych materialéw stosowanych w obiek-
tach budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezygane — Specyfikacja

Mieszanki niezmane i zwjzane spoiwem hydraulicznym. €2 1: Laboratoryjne metody
oznaczania referencyjneggcici i wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania ogoélne i pobie-
ranie probek

Mieszanki niezmane i zwazane spoiwem hydraulicznym. €&z 2: Metody okrélania
gestaici | zawartdci wody. Zagszczanie metagdProctora

Mieszanki niezwane i zwizane spoiwem hydraulicznym. €# 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskanika nanosci, natychmiastowego wskaika n@nosci
i pecznienia liniowego

Sita kontrolne — Tkanina z drutiacba perforowana i blacha cienka perforowana edekt
chemicznie — Wymiary nominalne oczek

Grunty budowlane. Badania probeiatr

Drogi samochodowe. Oznaczanidutuioodksztatcenia nawierzchni podatnych i padio
przez obcizenie piyt

Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiaedigbdatnych ugiciomierzem belkowym

Oznaczenie wghika zagszczenia gruntu

Roboty ziemne. Wymagania i badania

JInstrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP&9
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D.05.01.02 NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ULEPSZONA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSFwymagania dotycegce wykonania i odbioru rob6t zyvianych
z wykonywaniem nawierzchni z mieszanki gliniagtarowej, w ramach realizacji zadania: Przebudoweirdda drogi
gminnej nr 177010N w m. Chrzanowo, gm. Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia i odbioru rob6t gzéinych z wykonywaniem
nawierzchni gruntowe] ulepszonej mechanicznie jawierzchni z mieszanki optymalnej gliniagteirowej o uziar-
nieniu 0/10 mm dla poboczy. Nawierzchnia zostanikomana warstwgrubdgci 10 cm.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia gruntowa ulepszona wydzielony pas terenu, pobocze, na ktérym jestiarzchnia gruntowa
ulepszona mechanicznie (mieszanka optymalna), wyaaw i odpowiednio uksztattowany w profilu poghu
nym i przekroju poprzecznym oraz zagczony.

1.4.2. Mieszanka optymalna mieszanka gruntu z innym gruntem lub kruszyweyprawiagcym skiad granulome-
tryczny i wkgciwosci gruntu.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejagszgodne z obowizujacymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0golne” punkt 2.

2.2. Materiaty do nawierzchni gruntowej ulepszonemechanicznie

2.2.1. Mieszanka gliniastazwirowa

Do wykonania mieszanki optymalnej gliniastwirowej 0/10 mm zaleca gstosowa:

— kruszywa naturalne o uziarnieniu do 10 nmiwi(y, piaski), odpady kruszywa tamanego (frakcjeCodo 4 mm),
— grunty gliniaste w postaci naturalnej lub sproszéoej.

Grubsze ziarna kruszywa mineralnego twioszkielet wypetniony cgstkami pytowymi i itowymi stanovgicymi spoiwo
mineralne. Optymalna mieszanka gliniagtarowa powinna mié ramowy sktad uziarnienia wedtug tablicy 1.

Tablica 1. Ramowy skiad uziarnienia optymalnej miezanki gliniasto-zwirowej

Lp. Wymiar sit kontrolnych # mm Przechodzi przez sio, %
1. 10 100
2. 8 93-100
3. 4 70-100
4, 2 57-90
5. 1 44-73
6. 0,5 32-58
7. 0,25 22-45
8. 0,10 13-33
9. 0,075 11-28
10. 0,05 10-25
11. 0,02 6-17
12, 0,002 4-7
2.2.2. Woda

Nalezy stosowa wode odpowiadajca wymaganiom PN-B-32250. Bez badmboratoryjnych mana stosowé pitna
wode wodochgows.
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3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” kiug

3.2. Sprat do wykonania robét

W zaleznosci od okrélonego w Dokumentacji Projektowej lub ST sposolepsekania nawierzchni gruntowej, Wyko-

nawca przysipujacy do wykonania robét powinien wykazsic mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

— spycharek lub réwniarek do rozkladania materiat@wechanicznego ulepszania nawierzchni,

— mieszarek do wymieszania gruntu z materiatami aigpsymi,

— przewanych zbiornikdw na wog (drogowe, rolnicze itp.) wypoganych w uradzenia do rownomiernego i kontro-
lowanego dozowania wody,

- walcéw ogumionych i gtadkich, lekkichsrednich, samojezdnych lub doczepianych, walcow adhinych jedno-
i dwuwatowych, wibracyjnych i wibrouderzeniowychgeazczarek do zagzczania wyprofilowanej warstwy gruntu
wymieszanego z dodatkami ulepszgmi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagagiaine” punkt 4.

4.2. Transport
Grunty i materialy do mechanicznego ulepszania @aehni gruntowej mma przewoz dowolnymisrodkami trans-
portu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0MQWymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniawierzchni powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawt w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uthwi ¢ nacikgniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot w adst
pach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Przed wykonaniem nawierzchni nafeoczyécic¢ i przygotowa podiaze.

5.3. Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej mémnicznie

5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki optymalnej

Przed rozpoazxiem robdét Wykonawca powinien dostaréanspektorowi do akceptacji projekt sktadu mieszangiy-
malnej oraz prébki materiatow przeznaczonych nanaiek, pobrane w obecioi Inspektora.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien odpowiadgmaganiom podanym w tablicy 1 i zawiéra

- opis i wyniki bada gruntow,

— okredlenie wilgotngci optymalnej mieszanki wedtug metpBroctora podanej w PN-B-04481.

5.3.2. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki optymalnej gruntowej

Mieszanie sktadnikdéw natg wykonywa mechanicznie do czasu uzyskania jednolitej bargtyuktury mieszanki. Po
zakaczeniu mieszania nie powinnodw mieszance grudek gruntu spoistegekszych od 0,5cm.

Nie dopuszcza simieszania na drodze. Najezwraca& uwag;, aby utrzymywa projektowam wilgotnos¢ mieszanki.
Wytworzory w mieszarkach mieszagloptymalry zaleca si wbudowywa& sposobem powierzchniowym. Na wyprofi-
lowanej podbudowie (w kierunku podiwm i poprzecznym) ze spadkiem okoto 3%, ;alea catej powierzchni roz-
tozy¢ rownomiernie mieszagkoptymalr.

Przed rozpoagxiem zagszczania naley sprawdzé wilgotnos¢. W przypadku gdy jest onazsza od optymalnej o ¢
cej niz 20% jej wartdci, naley dod& wody do uzyskania wilgotdoi optymalnej, a w przypadku gdy jest igyga
0 wigcej niz 10% jej wartdci, mieszank nalery przesuszg.

Ze wzgkdu na wraliwo$¢ mieszanki gliniastagwirowej w czasie wbudowywania na opady atmosfergazaley prze-
rywa¢ roboty w czasie opadow.

Nie wolno pozostawianiezagszczonej mieszanki na dziatanie gwattownego deskitraamarzricie. W takich sytu-
acjach naley mieszank uformowa w pryzne i przykry¢ folig lub warstvg darniny.

RoZcielorg warstwe z mieszanki optymalnej nadg wyréwna i wyprofilowaé, a nasfpnie zagsci¢c walcem ogumio-
nym, wielokotowym lub gtadkim o masie od 1,5 do 0.

Zaggszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym hal®zpoczyna od krawdzi i stopniowo przesuwapasami
podiuznymi czéciowo naktadajcymi si w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyale
rozpoczynd od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi si, w kierunku jej gornej
krawedzi.
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Zaggszczanie nalg kontynuowa do osiagnigcia wskanika zagszczenia wymaganego w Dokumentacji Projektowej
i ST. Wymagany wskanik zag:szczenia - co najmniej 0,98.

Dla ochrony obrzgy betonowych przed zanieczyszczeniem miesgaitymalry oraz mieszanki optymalnej przed
zanieczyszczeniem gruntem z poboczy, zalegaldadanie obrzgy jedny lub dwoma warstwami darniny lub deskami
ustawionymi ebem, ktére natey usuryé po przemieszaniu gruntow.

Mieszanka optymalna gliniastavirowa po oddaniu do eksploatacji powinna Ipyelegnowana.
W okresie pigignacji naley:

- wyrownywa powstate zagbienia i koleiny przy #yciu wtoki lub szablonu,

- zagszcza& wyréwnary nawierzchng.

Nawierzchnia gruntowa z mieszanki optymalnej, weske od 4 do 6 tygodni po oddaniu jej do eksplgatpowinna
by¢ chroniona przez ograniczenieggkosci pojazdéw do 20 km/h oraz w razie potrzeby réwigrnie dogszczana na
calej szerokéci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlpunkt 6.

6.2. Wymagania dotycace cech geometrycznych

6.2.1. Réwndé nawierzchni
Nieréwnaici podtuzne nawierzchni naky mierzy¢ 4-metrowy tatg, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnaici nawierzchni z mieszanki optymalnej nie powinmggkracza 12 mm.

6.2.2. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni naienierzy¢ przy wyciu 4-metrowej taty i poziomnicy.

Odchylenia spadkéw poprzecznych nawierzchni natpecbs tukach nie powinny kiywieksze nk +0,5% od spadkow
projektowanych.

6.2.3. Rzdne wysokdciowe

Odchylenie rzdnych wysokéciowych nawierzchni od gzinych projektowanych nie powinno dyigksze nk +1cm
i -3cm.

6.2.4. Uksztattowanie osi hawierzchni

Os$ nawierzchni w planie nie nae by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz £5cm.

6.2.5. Szeroké¢ nawierzchni
Szerokaé¢ nawierzchni nie mge r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm i -5¢cm.

6.3. Czstotliwosé oraz zakres bada# i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni gruntowej podantablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwosé¢ oraz zakres bad# i pomiaréw wykonanej nawierzchni gruntowej

Lp. Wyszczegoblnienie bada i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1. | Réwng¢ podiuzna co 20 m a4 na kadym pasie ruchu

2. | Rbwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km

3. | Spadki poprzeczne 10razy na 1 km

4. | Rzdne wysokéciowe €0 100 m

5. | Uksztattowanie osi w planie €0 100 m

6. | Szeroké&¢ nawierzchni 10razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00@QMWymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) nawierzchni gruntowej wykonan@gbocza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@Q,¥Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumenta&rojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zii wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtuglu 6 daty wyniki pozytywne.

Zaktad Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech Wielgat k=tvrzesié 2018 r. 59



D.05.01.02 Nawierzchnia gruntowa ulepszona

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” iiudh

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni gruntowej ulepszonej z mieszanki optiyraj obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wytworzenie mieszanki spetnigiiej wymogi ST, zaakceptowane]j przez Inspektora,i@sparce stacjonarnej,
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— roziozenie i wyrbwnanie do wymaganego profilu,

— skropienie wod i zag:szczenie warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

- pielggnacja nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekignu
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zenie sktadu ziarnowego
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieafwvska piaskowego
7. BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow dowedéogowych i lotniskowych
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenpnawierzchni planografem i at

9. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
10. J. Jaworski. Drogi gruntowe. &2 |. Projektowanie. Studia i materialy. Zeszyt nB®iM, Warszawa, 1977

11. J. Jaworski. Drogi gruntowe. &z Il. Budowa nawierzchni drég i placéw. Studia i evatly. Zeszyt nr 10 IB-
DiM, Warszawa, 1978
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D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSIwymagania dotycegce wykonania i odbioru rob6t zyvianych
z wykonaniem warstwycieralnej z betonu asfaltowego, w ramach realizzagiania: Przebudowa odcinka drogi gmin-
nej nr 177010N w m. Chrzanowo, gm. Ek.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdaanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia i odbioru rob6t gzéinych z wykonywaniem
warstwy whzacej i scieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1,-2VI014 cegs$¢ | i WT-2 2016 — czsé
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych z nsiekzmineralno-asfaltowej dostarczonej od produéatejmug
wykonanie.

— warstwy wizacej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR2 gr. 5 cm

— warstwyscieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR24grm.

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltppezez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobawi
zany jest prowadziZaktadovs kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia— konstrukcja sktadagga st z jednej lub kilku warstw stacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwa technologiczna jest to konstrukcyjny element nawierzchni ukiades pojedynczej operaciji.

1.4.3. Warstwa— jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowyanednego materiatu, ktéry me skladé sie
z jednej lub wielu warstw technologicznych.

1.4.4. Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchrgdaca w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.5. Warstwa wizaca— jest to warstwa nawierzchni¢dizy warstwy scieralrg, a podbudow.

1.4.6. Warstwa wyréwnawcza— jest to warstwa o zmiennej grébg utozona na istnigjcej warstwie w celu uzy-
skania odpowiedniego profilu potrzebnego daaefia kolejnej warstwy.

1.4.7. Mieszanka mineralno-asfaltowa mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.8. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej- okrelenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace £ mie-
szank ze zbioru mieszanek tego samego typu zegglzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11.

1.4.9. Beton asfaltowy- mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywoziarnieniu cjglym lub niecijglym
tworzy struktue wzajemnie klinujca sie.

1.4.10. Mieszanka drobnoziarnista- jest to mieszanka mineralno — asfaltowa do werstieralnej (z wydczeniem
asfaltu lanego), wizacej i podbudowy, w ktérej wymiar kruszywa D jestigjazy niz 16 mm.

1.4.11. Mieszanka gruboziarnista— jest to mieszanka mineralno — asfaltowa do werstigzacej i podbudowy,
w ktérej wymiar kruszywa D jest nie mniejszy.rdié mm.

1.4.12. Skilad mieszanki (recepta} jest to docelowy sktad mieszanki mineralno -akaivej, ktbry mae by podany
jako skiad wejciowy lub wyjsciowy.

1.4.13. Uziarnienie— sktad ziarnowy kruszywa, wyrany w procentach masy ziaren przechmgzh przez okrédony
zestaw sit.

1.4.14. Kategoria ruchu— obcijzenie drogi ruchem samochodowym, wagae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchmidatnych i potsztywnych” GDDP-IBDIM.

1.4.15. Wymiar kruszywa— wielkas¢ ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.16. Kruszywo grube- kruszywo z ziaren o wymiarze; <945 mm oraz d > 2 mm.

1.4.17. Kruszywo drobne- kruszywo z ziaren o wymiarze: D2 mm, ktérego wgksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.18. Pyt kruszywo z ziaren przechagtych przez sito 0,063 mm.

1.4.19. Wypetniacz— kruszywo, ktérego wksza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz miegza
kruszywo, ktére sktadaesiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiemapnia. Wypetniacz doda-
ny — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodwonoddzielnie).

1.4.20. Dodatek- jest to materiat, ktéry nie byt dodawany do mieszanki w matychébiach (np. wiékna ograniczo-
ne i nieograniczone lub polimery) w celu poprawjycgch mechanicznych, urabiakedlub koloru.

1.4.21. Kationowa emulsja asfaltowa- emulsja, w ktoérej emulgator nadaje dodatnie r&dazgstkom zdyspergowa-
nego asfaltu.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeg@t@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowkrujacymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdoine” punkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Asfalt

Na warstw wigzacg i scieralry dla kategorii ruchu KR1-2 natg stosowa asfalt drogowy 50/70 wedtug PN-EN 12591.
Asfalt drogowy powinien spetntavymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltow drogowych 50/4@edtug PN-EN 12591

Lp. Wiasciwosci g/laz[gr?i:\ Wymagania
1. | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2. | Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 46-54
3. | Temperatura zaptonu, nie mniet ni °C PN-EN 22592 230
4. | Zawartd¢ sktadnikdw rozpuszczalnych, nie mniegni| % m/m PN-EN 12592 99
5. | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyresé), % m/m PN-EN 12607-1 0,5

wigce] niz
6. | Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej ni % PN-EN 1426 50
7. | Temperatura reknienia po starzeniu, nie mniegni °C PN-EN 1427 48
8. | Zawartd¢ parafiny, nie wgcej niz % PN-EN 12606-1 2,2
9. | Wzrost temp. ngknienia po starzeniu, nie ygej niz °C PN-EN 1427 9
10. | Temperatura tamlivici Fraassa, nie wtej niz °C PN-EN 12593 -8

Skladowanie asfaltu drogowego powinne edbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i wypo-
saonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcgzy@biornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerane$°C oraz uktad cyrkulacji
asfaltu.

2.3. Kruszywo do warstwy wijzacej

Do warstwy wizacej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 2014 Kruszywa,
spetniajce wymagania podane w tablicy 2, 3i 4.

Tablica 2. Wymagane widciwosci kruszywa grubego do warstwy wazacej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania y_vobec kruszywa
Kruszywa 2014 dla kategorii ruchu KR1-2
5.2 tab. 8 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategor@mitsza ni: Gc85/20
5.2 tab. 8 Tolerancje uziarnienia, odchylenia nigkeze ni wg kategorii: Gonnz:
5.2 tab. 8 Zawartd pytow wg PN-EN 933-1, kategoria nie #sza ni: f,
5.2tab. 8 Ks_ztai_t kru.szywa‘ wg PN-EN 933-3 lub wg-PN 933-4, katet Flas lub Shs
goria nie wysza ni:
5.2 tab. 8 Procentowa zawaito ziaren o powierzchni przekruszonej C
i tamanej wg PN-EN 933-5, kategoria ni¢ssa ni: 50110
5.2tab. 8 Odporrigé kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, foz-
dziat 5, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, daiia nie LA 40
wyzsza nk:
5.2 tab. 8 @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 dekleaina przez producenta
5.2 tab. 8 Nagkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 deklarowg@rzez producents
5.2 tab. 8 Mrozoodporsé wg PN-EN 1367-1, badana na kruszywie F
0 wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria niezsaa ni: 2
5.2 tab. 8 ,,Zgorz_el stoneczna” bazaltu wg PN-EN 7-36 wymagana SBia
kategoria:
5.2 tab. 8 gglél%d chemiczny — uproszczony opis pedfeczny wg PN-EN deklarowany przez producenth
5.2 tab. 8 Gr_ube_ zan.ieczys‘zczenia lekkie, wg PN1EZB4-1 p. 14.2; kate- M0, 1
goria nie wysza ni:
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Tablica 3. Wymagane widciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu do D<8 do war-

stwy wiazacej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania y_vobec kruszywa
Kruszywa 2014 dla kategorii ruchu KR1-2
5.2 tab. 9 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymaganadatia: G85 i G\85
5.2tab. 9 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nigkeze ni wg kategorii: GcNR
5.2 tab. 9 Zawartd pytow wg PN-EN 933-1, kategoria nie #sza ni: fa
5.2tab. 9 Jaké pytldw wg PN-EN 933-9, kategoria nie #gza ni: MBE10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielongego
5.2tab. 9 |z kruszywa o @iglym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. |8, EcdDeklarowana
kategoria nie risza ni:
5.2tab. 9 ©stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklaaoavprzez producents
5.2 tab. 9 Nagkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowanapnaroducenta
59tab. 9 Gru_be _zanigczysz‘(?zenia lekkie, wg PN-EN 1744-14p2 1kate M0, 1
goria nie wysza ni:

Tablica 4. Wymagane wit&ciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu do D<8 do warstwy
wiazacej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania y_vobec kruszywa
Kruszywa 2014 dla kategorii ruchu KR1-2
5.2 tab. 10 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagartadaria: G85 i G\85
5.2 tab. 10 Tolerancja uziarnienia, odchyleniewiigksze nk wg kategorii: GcNR
5.2 tab. 10 Zawarto pytow wg PN-EN 933-1, kategoria nie #sza ni: fig
5.2 tab. 10 Jakd pytow wg PN-EN 933-9, kategoria nie #gza ni: MBE10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego
5.2tab. 10 |z kruszywa o @iglym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz.|8, EcdDeklarowana
kategoria nie risza ni:
5.2 tab. 10 @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklaaoavprzez producents
5.2 tab. 10 Nagkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowanapmnaroducenta
5.9 tab. 10 Gru_be _zanigczysz‘(?zenia lekkie, wg PN-EN 1744-142 1kate M0, 1
goria nie wysza ni:

Sktadowanie kruszywa powinnogsbdbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmiesza-
niem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeRiodtaze sktadowiska musi légyréwne, utwardzone i odwodnio-

ne.

2.4. Wypetniacz do warstwy wazacej
Wypetniacz do warstwy wracej powinien spetni@awarunki podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagane widciwosci wypetniacza do warstwy wazacej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Whasciwosci kruszvwa Wymagania wobec wypetniacza
Kruszywa 2014 yw dla kategorii ruchu KR1-2
5.2 tab. 11 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodnaldita 24 PN-EN 13043
5.2tab. 11 Jakd pytow wg PN-EN 933-9, kategoria nie #gza ni: MBE10
5.2 tab. 11 Zawartg wody wg PN-EN 1097-5, nie viigza ni: 1% (m/m)
5.2tab. 11 @stai¢ ziaren wg EN 1097-7: deklarowana przez producen
59tab 11 Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg Vv
' ' PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28/45
5.9 tab. 11 P_rzy_rost '-[empe‘rfeltury gknienia wg PN-EN 13179-1, katedo- Ares8/25
ria nie wysza nk:
59 tab 11 Ro'zpuszszalrmt w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria hie WSi
wyzsza nk:
A i i - 96-
5.2 tab. 11 Zawartce _Ca(_:Q w Wyr‘J.eInlaczu wapiennym wg PN-EN 196 CCro
2, kategoria nie nsza ni:
59tab 11 Zawartcé wodorotl_er'1ku wapnia w wypetniaczu mieszanym, Ka Deklarowana
wymagana kategoria:
5.2 tab. 11 .Liczba asfaltowa” wg EN 13179-2, wyraag kategoria: BN Deklarowana

Skladowanie wypetniacza powinne sidbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

ta
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2.5. Kruszywo do warstwyscieralnej

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego natestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 2014 Kruszywa,
spetniajce wymagania podane w tablicy 6 i 7.

Tablica 6. Wymagane widciwosci kruszywa grubego do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

<2

goria nie wysza ni:

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania y_vobec kruszywa
Kruszywa 2014 dla kategorii ruchu KR1-2
5.3 tab. 12 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategor@anizsza ni: Gc85/20
5.3 tab. 12 Tolerancje uziarnienia, odchyleniawiigksze nk wg kategorii: Gonnz:
5.3 tab. 12 Zawarto pytow wg PN-EN 933-1, kategoria nie #sza ni: f,
5.3 tab. 12 Ks_zta!t kru.szywaE wg PN-EN 933-3 lub Rg-EN 933-4, kate- Flys lub Shs
goria nie wysza ni:
5.3 tab. 12 Procentowa zawado ziaren o powierzchni przekruszonej C
i tamanej wg PN-EN 933-5, kategoria ni¢ssa ni: 50110
5.3 tab. 12 Odporr$é kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, foz-
dziat 5, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, daia nie LAz
wyzsza nk:
5.3 tab. 12 Odporréé na polerowanie kruszywa (badana na normowej frak-
cji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) WiN-EN PSSV,
1097-8, kategoria nie ¥8za ni:
5.3 tab. 12 @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 dekleaina przez producents
5.3 tab. 12 Nagkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 deklarowg@rzez producenta
5.3 tab. 12 Mroz.oodpo‘rléo wg PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, wasb Fyac 10
nie wyzsza nk:
5.3 tab. 12 ,,Zgorzgl stoneczna” bazaltu wg PN-EN67-3, wymagana SBia
kategoria:
5.3 tab. 12 gglg}gd chemiczny — uproszczony opisogedficzny wg PN-EN deklarowany przez producent
5.3 tab. 12 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PNiIEBU-1 p. 14.2; kate-

mpc0,1

Tablica 7. Wymagane widciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o agtym uziarnieniu do D<8 do warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego

L

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania yvobec kruszywa
Kruszywa 2014 dla kategorii ruchu KR1-2
5.3 tab. 13 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagartadaria: G851 GS85
5.3 tab. 13 Tolerancja uziarnienia, odchyleniewiigksze nk wg kategorii: GcNR
5.3 tab. 13 Zawartg pytdw wg PN-EN 933-1, kategoria nie ¥sza ni: f1e
5.3 tab. 13 Jakeo pytdw wg PN-EN 933-9, kategoria nie #gza ni: MBE10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonggo
5.3tab. 13 |z kruszywa o ciglym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz.|8, EcdDeklarowana
kategoria nie risza ni:
5.3 tab. 13 @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklanaprzez producenta
5.3 tab. 13 Nasgkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowanapmaroducenta
53tab 13 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14p2 1kate ]

goria nie wysza ni:

Skladowanie kruszywa powinnogsbdbywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i zmiesza-
niem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeRiodiaze sktadowiska musi lByréwne, utwardzone i odwodnio-

ne.

2.6. Wypetniacz do warstwyscieralnej
Wypeiacz do warstwycieralnej powinien spetnéawvarunki podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagane widciwosci wypetniacza do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania vv_pbec wypetniaczal
Kruszywa 2014 dla kategorii ruchu KR1-2
5.3 tab. 15 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodnaldtita 24 PN-EN 13043
5.3 tab. 15 Jako pytdw wg PN-EN 933-9, kategoria nie #gza ni: MBE10
5.3 tab. 15 Zawarté wody wg PN-EN 1097-5, nie viigza ni: 1% (m/m)
5.3 tab. 15 @stas¢ ziaren wg EN 1097-7: deklarowana przez producen

ta
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53tab. 15 Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg Vv
' ' PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28/45

5.3 tab. 15 P_rzy_rost '-[empe‘rgtury gknienia wg PN-EN 13179-1, katedo- Ares8/25
ria nie wysza nk:

53tab. 15 Ro'zpuszszalrmi w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria hie WSy
wyzsza nk:

A i i - 96-

5.3 tab. 15 Zawartce _Ca(_:Q w Wyr‘J.eInlaczu wapiennym wg PN-EN 196 CCro
2, kategoria nie nsza ni:

53tab. 15 Zawartcé wodorotl_er'1ku wapnia w wypetniaczu mieszanym, Ka20
wymagana kategoria:

5.3 tab. 15 .Liczba asfaltowa” wg EN 13179-2, wyraag kategoria: BN Deklarowana

Skladowanie wypetniacza powinne sidbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

2.7.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepia asfaltowego i kruszywa, gwarantggo odpowiedgi
przyczepné& (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpoigtéomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie waabiery
dobra i zastosowéasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruseepiszcze warti przyczepnéci okreslona
wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najjré0i8s.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamppakowaniach, w warunkach ofomych przez
producenta.

2.8. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu wykony-
wanego w rénym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia rénych materiatéw lub pgtzenie warstwy asfaltowej

Z urzdzeniami obcymi w nawierzchni luly pgraniczajcymi, naley stosowdé samoprzylepne §any z polimeroasfal-
tem lub tiksotropowe masy asfaltowe.

Skladowanie materiatow termoplastycznych jest ddem® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie technicznej. Do uszczelnien@ankdzi naley stosowa gorcy asfalt drogowy,
taki jak w mieszance mineralno-bitumicznej na patting.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusk

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaf@sici od potrzeb, powinien wykagasic mozliwoscia korzystania ze

sprztu dostosowanego do prztgj metody robdét, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pked
cji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych

- ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rovaiakladanej warstwy,

— skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszege,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolumtermosami,

— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Asfalt

Asfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhriyraopatrzonych w ugdzenia umaeli-
wiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

4.2.2. Wypelniacz

Wypetniacz nalgy przewozt w sposdb chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgen@em. Wypel-
niacz luzem naley przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu matevigidokich, umaliwiajacych rozia-
dunek pneumatyczny.
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4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywiejégo frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zaf®sci od posgpu
robét. Podczas transportu i postoju przed wbudosvaninieszanka powinna dygabezpieczona przed ostyggiem

i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikirmoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czemnsportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapa: utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Po-
wierzchnie pojemnikéw zywanych do transportu mieszanki powinny logyste, a do zwihnia tych powierzchni nis

na wywa¢ tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszaeak

4.2.5. Emulsja asfaltowa

Emulsja asfaltowa nmi@ by transportowana w zamktych cysternach, autocysternach, beczkach i inmgEkowa-
niach pod warunkienze nie leda korodowaty pod wpltywem emulsji i nieetly powodowaly jej rozpadu. Cysterny
powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywaé do transportu opakowiez metali lekkich (mge zachod#i
wydzielanie wodoru i griba wybuchu przy emulsjach o piH4).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AOWymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspedo, Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akcep-
tacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltoweefaz wyniki bada laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikéw
i probki materiatow pobrane w obecdweolnspektora do wykonania badkontrolnych przez Zamawigjego.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

— okredleniu jej wkasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zal@niami projektowymi okrdonymi w ST.

5.2.1. Warstwa wjzaca z betonu asfaltowego
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aaw¢ lepiszcza podane sv tablicy 9.

Tablica 9. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zavartos$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ivig-
cej

Wiasciwosé Przesiew, % (m/m)
AC 16 W KR1-2
Wymiar sita #, mm od do
315 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3 8
Zawarta¢ lepiszcza, minimum* Bmin4,6

*) Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest okéona przy zat@onej gstaici mieszanki mineralnej 2,650 MgimJezeli
stosowana mieszanka mineralna ma iggstas¢ (pd), to do wyznaczenia minimalnej zawddblepiszcza podanwar-
tos¢ nalezey pomnayé przez wspotczynnik wedtug réwnania:

_ 2650

Pd
Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicy 10.

Tablica 10. Wymagane wiiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wazacej

Wiasciwosé Warunki zageszczania Metoda AC 16 W KR1-2
wg PN-EN 13108-20 i warunki badania
y . C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, pkt 4 ¥n 3.0
Zawartdg¢ wolnych przestrzeni 5x50 uderzé VA
Wolne przestrzenie wypetnione C.1.2, ubijanie, PNI2697-8, pkt 5 VFRin s
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lepiszczem 2x50 uderzze VFB max s
Zawartdg¢ wolnych przestrzeni C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, pkt 5
) : X VMA 1in 14
w mieszance mineralnej 2x50 uderzgé
PN-EN 12697-12,
T . . C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C
Wrazliwo$¢ na dziatanie wody 5x35 uderzé 7 jednym cyklem zamra] ITSRg,

zania, badanie w 25°C

5.2.2. Warstwascieralna z betonu asfaltowego
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aewi¢ lepiszcza podane sv tablicy 11.

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz awartosé lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwégie-
ralnej

. Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC 11 S KR1-2
Wymiar sita #, [mm] od do

16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12
Zawartag¢ lepiszcza, minimum Bmin5,8

*) Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest okéona przy zat@onej gstaici mieszanki mineralnej 2,650 MgimJezeli
stosowana mieszanka mineralna ma iggstas¢ (pd), to do wyznaczenia minimalnej zawddblepiszcza podanwar-
tos¢ naleey pomnayé przez wspotczynnik wedtug réwnania:

2650

Pd
Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicy 12.

Tablica 12. Wymagane whiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyscieralnej

Wiasciwosé Warunki zageszczania Metoda AC 11 SKR2

wg PN-EN 13108-20 i warunki badania

Zawartd¢ wolnych przestrzeni (:23520 Sgg?;ée’ PN-EN 12697-8, pkt 4 v:(:xlsf

Wolne przestrzenie wypetnione C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, pkt 5 VFR, 75

lepiszczem 2x50 uderze VFBmax o

Zawarta¢ wolnych przestrzeni C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, pkt 5

w mieszance mineralnej 2x50 uderza VMA min 14

PN-EN 12697-12,
Wrazliwo$¢ na dziatanie wody C;):(L315 Sgg?;ée, grjzee dcnhyonglri \;Va‘;?:; ITSRy

zania, badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdzzn dozowania, pod-
grzewania i mieszania sktadnikdw oraz przechowyagoaitowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltoweptaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§ zautomaty-
zowane i zgodne z recgptobocz, a uradzenia do dozowania skladnikow oraz pomiaru tempergpowinny by
okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu nayjedodawé odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nadg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostaiawan
zapewniajcym utrzymaniezagdanej temperatury z dokladiuig +5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiarnik
magazynowym (roboczym) nie m®przekraczal180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ lyysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minerayskata
temperatug wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatusszainki mineralnej nie powinnadwyzsza

0 wigcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmegl w tablicy 13. W tej tablicy naj-
nizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtolostarczonej na miejsce wbudowania, a nageg tempera-
tura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezgednio po wytworzeniu w wytwarni.
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Tablica 13. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki, °C
Asfalt 50/70 od 140 do 180
SposOb i czas mieszania skladnikow mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhirbwnomierne otoczenie kru-
szywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdyni, pod warunkiem skoordynowania guizy
soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, yd@vosci objetosciowe) z zachowaniem
braku ré@nic w ich wi&ciwosciach:
— zawart@¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),
— zawarté¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
— zawart@¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

5.4. Zaktadowa kontrola produkcji
Nalezy prowadzé Zaktadovg Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach ZKP nalegy sprawdzt produkcyjny poziom zgodsoi produkcji metod pojedynczych wynikdw, zgodnie
Z punktem A.3 Zajcznika A do normy PN-EN 13108-21.

Tolerancje zawartei sktadnikbw mieszanki betonu asfaltowego wdem skladu zaprojektowanego powinnyé by
zawarte w granicach podanych w tablicy 14.

Tablica 14. Dopuszczalne odchylenia w ocenie zgodebdprodukcji mieszanki mineralno-asfaltowej

Przechodzi przez sito Pojedyncze prébki. Odchyle Dopuszczalne odchylenie
nia od zalazonego skifadu, % | srednie od zalazonego skiadu
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobnoziarniste | gruboziarniste | drobnoziarniste | gruboziarniste
D -8 ++5 -9+ +5 +4 5
D/2 lub sito charakterystyczne kruszywa grubego +7 19 +4 +4
2mm +6 =7 +3 +3
Sito charakterystyczne kruszywa drobnego +4 +5 +2 2 +
0,063 mm +2 +3 +1 +2
ZawartG¢ rozpuszczalnego lepiszcza +0,3 0,3 10,3 10,3

Dla kazdego wyniku badania nalg obliczy¢ odchyleniasrednie od wymaganej wadd dla parametréw podanych
w tablicy 14. Dla wszystkich mieszanek, krgca biezaca wartd¢ srednia z odchyle kazdego z tych parametrow po-
winna by zachowywana dla ostatnich 32 analiz.

Jezeli srednie odchylenia przekraczapdpowiednie warti podane w tablicy 14 to wyréb jest niezgodny iepa
podja¢ stosowane dziatania korygeg.

5.5. Deklaracja zgodnéci

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowsjducent powinien wystawideklaracg zgodndci. Deklaracja
zgodndci powinna zawiera

— nazw i adres producenta oraz miejsce produkcji,

opis wyrobu i jego deklarowane wtawosci (np. rodzaj, dane identyfikage, zastosowanie),

warunki, ktérym odpowiada wyrdb tj. odniesienierdniejszych wymag@oraz obowizujacych norm europejskich,
warunki stosowania wyrobu,

numer dodczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkciji,

nazwisko, stanowisko osoby upaw#onej do podpisania deklaracji zgodoow imieniu producenta,

dat uzyskania.

5.6. Przygotowanie podiaa

Podiae (podbudowa z kruszywa) pod warstwigzaca z betonu asfaltowego powinnoda catej powierzchni:
ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku poditaa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenyavimaici nalezy przyjg¢ dane z pomiaru row-
nosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfa#02008 - punkt 9.7.2.

Przed roztaeniem warstwy wizacej i $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, paetamaley oczysci¢ i skropic
emulsjp asfaltovg wg ST D.04.03.01. ,Oczyszczenie i skropienie waitlsbnstrukcyjnych”.

5.7. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w obeétidnspekto-
ra proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzegodnéci whasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recept
W tym celu naley zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowanie-

szank. Do bada nalery pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki.
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Nie dopuszcza sioceniania dokfadrigi pracy otaczarki oraz prawidtowa sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na#iwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki naky zgromadzt w silosie lub zatadowana samo-
chéd. Probki do badenalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#ireilong w PN-EN 12697-27.

5.8. Warunki przystapienia do robét

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltovs nalezy woudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Mieszanka mineralno-asfaltgwnoze by ukladana, gdy temperatura otoczenia ygeidoby byla nie risza od 6C
przed przysfpieniem do robét i nie msza od +2C w czasie robot.

Nie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokmpoatazu, podczas opaddéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru ( ¥16 m/s).

5.9. Pojczenie medzywarstwowe

W ST D.04.03.01. ,Oczyszczenie i skropienie warkbnstrukcyjnych” uwzgidniono operagj skropienia warstw ktore
tego wymagaj.

5.10. Wbudowanie i zagszczanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna bybudowywana uktadagkwyposaong w ukfad z automatycznym sterowa-
niem grubdci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokemtacy Projektovs. W miejscach niedogbnych dla
sprztu dopuszcza siwbudowywanie ¢gczne.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnagsza od minimalnej temperatury mieszanki podanejnkp
cie 5.3.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢achbsi i przy brze-
gach warstwy).

Warstwy watowane powinny kyrownomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfal-
towego naley stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
Zaggszczanie mieszanki powinno odbyinsic bezzwlocznie, zgodnie ze schematem peézeplca ustalonym na odcin-
ku prébnym. Zagszczenie nalgy rozpocaé od krawedzi nawierzchni ku osi.

Tablica 15. Minimalna temperatura otoczenia podczasvykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przystapieniem do robot w czasie roboét
Warstwascieralna o grubéci > 3 cm 0 +5
Warstwa wizgca -2 0

Warstwa wizgca iscieralna powinna spetriavarunki podane w tablicy 16.

Tablica 16. Wiasciwosci warstwy wiazacej i scieralnej

Typ i wymiar mieszanki

Projektowana grubosé

Wskaznik zageszczenia

Zawartosé¢ wolnych

warstwy technologicznej [%] przestrzeni w warstwie
[cm] [%6(viv)]
AC 16 W KR1-2 50+7,0 >98 20+7,0
AC 11 SKR1-2 4,0+5,0 >98 1,0+45

5.11. Pojczenia technologiczne

W przypadku wysfpowania w nawierzchni bitumicznejaeky podhznych i poprzecznych, mieszanka powinn& by

w pei zagszczona, a brzegiadzy powinny by ze sol zréwnane, co mma uzyska stosugc jedra z wymienionych

ponizej metod, przy czym dlagdzy poprzecznych natg stosowa jedynie metod opisanm w punkcie b):

a) przez zastosowanie dwéch lubeeej uktadarek pracggych w zespole w takiej odlegid, aby maliwe bylo cat-
kowite zagszczenie gsiednich pasoéw roboczych przeagie (nieprzerwane) watowanie,

b) przez obcinanie odstagtych zhczy na g¢bokas¢ réwrng wymaganej grubiei warstwy, do uzyskania pionowej kra-
wedzi i usungcie calego lunego materiatu. Nagbnie, przed ulbeniem gsiedniego pasa roboczego, pionowe kra-
wedzie pokrywa si samoprzyleps tasma z polimeroasfaltem o minimalnej gruted 8 mm lub tiksotropow mas
asfaltows. Jereli 3siedni pas roboczy niegbizie ukladany w tym samym czasie, odsftnkrawedz nalezy zabez-
pieczy¢ przed uszkodzeniem lisivdrewnian.

Niedopuszczalne jest uszczelnianiegpaéenia wyhcznie przez zalanie go z géry asfaltem, pcegagzeniu warstwy.

Ztacza powinny by wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofedo osi drogi.

Ztacze podhine uktadanej warstwy powinno dprzesunite co najmniej 0 15 cm waglem zhcza podianego wyst-

pujacego w niej potazonej warstwie.

Ztacze poprzeczne guzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnyedrstw technologicznych nalg przesu-

na¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku pasilym do osi jezdni.

Uktad zhczy powinien zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien;

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE AnBkiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklaracs
zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatow wykonane przez dostawgoyy i

- wykona wlasne badania wdaiwosci materiatébw przeznaczonych do wykonania robotvmtzapce spetnienie
wymaga niniejszej ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dzig sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawagpektora).
Badania kontrolne dziglsie na:

— badania kontrolne dodatkowe,

— badania arbitraowe.

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, ckpjamate-
riatbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowydbh sktadnikow, lepiszczy i materiatéw do uszczen itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltopedaczenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.
Wykonawca jest zobowzany wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu, z rgdep starannécia i w wyma-
ganym zakresie. Wyniki natg zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybige stosunku do wymagéakon-
traktu, ich przyczyny naly niezwtocznie usust.

Wyniki badar Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegedanie.

Inspektor mae zdecydowao dokonaniu odbioru na podstawie baddykonawcy. W razie zastrzen Inspektora mee
przeprowadzi badania kontrolne wedtug punktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— grubaici wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar rowngci warstwy asfaltowej,

— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodfw powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakcoi wykonania pajczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Inspektora, ktérych celem jest sprawiézenzy jakd¢ materiatéw budowlanych (mie-
szanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, $zpiy i materialdw do uszczelniép.) oraz gotowej warstwy (wbu-
dowane warstwy asfaltowe, pokenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych baday podsta-
wa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem hiada miejscu budowy zajmujeesinspektor w obecrigi Wyko-
nawcy. Badania odbywapic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak nie
bedzie przy nich obecny.

6.3.4. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevedisfaltowej podano w tablicy
17.

Tablica 17. Czstotliwosé oraz zakres bad# i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki betonu &altowego

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba badan na dziennej dzialce robo-
czej

1. | Uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 1hkad na 2000 Mg i w przypadkuatpliwosci

2. | Uziarnienie wypetniacza Wg wskazBPZ producenta mma

3. | Wiaciwosci asfaltu 1 na 300 Mg

4. | Wisciwosci kruszywa Przed 1zyciem i przy kadej zmianie

5. | Temperatura sktadnikdw mieszanki mineralno- daigty
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asfaltowej

6. | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j

zdgepojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywa-

nia

7. | Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki

Nie rzadziej orestas¢ bada wynikajaca z PPZ wg
normy PN-EN 13108-21, tablica A.3, kategoria Y

8. | Wolna przestrzew probkach Marshalla

Nie rzadziejpri na 3000 Mg

9. | Grubg¢ i wskaznik zag:szczenia warstwy, wolna
przestrzé w warstwie (po wbudowaniu)

2 probki z kadego pasa ruchu o powierzchni do
6000nt (bez nawierzchni na obiektach mostowych)

6.3.5. Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno-gfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralsfalfowej polega na odczytaniu temperatury na skadfiowied-
nich termometrow zamontowanych na otaczarce. Teatyrer powinna hyzgodna z wymaganiami podanymi w punk-

cie 5.3.

6.3.6. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltonaega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w maese i
odczytaniu temperatury. Dokladéto pomiaru £2°C. Temperatura powinna dyzgodna z wymaganiami podanymi

w punkcie 5.3.

6.3.7. Zawarta¢ asfaltu

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltudpigz PN-EN 12697-1, z probki pobranej z mieszamnikieralno-
asfaltowej. Zawart& rozpuszczalnego lepiszcza zz#lej pobranej prébki nie me odbiegéa od wartdci projektowa-
nej, z uwzgtdnieniem dopuszczalnych odchytek, podanych w taldl®, w zaleénosci od liczby bada z danego odcin-

ka budowy.

Tablica 18. Dopuszczalne odchyiki dotyece pojedynczego wyniku badania $redniej arytmetycznej wynikow
badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, % (m/m)

Liczba wynikéw bada 1 2 3+4 5+8 9+19* >20
Mieszanki gruboziarniste +0,6 + 0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30
Mieszanki drobnoziarniste +0,5 +0,45 + 0,40 +0,4 +0,35 + 0,30

* Dodatkowo dopuszczagimaksymalnie 1 wynik, sgood wynikéw bada wzietych do obliczé sredniej arytmetycz-
nej, ktdrego odchytka jest wksza od dopuszczalnej odchytki dotycej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza
dopuszczalnej odchyiki jak do pojedynczego badania.

6.3.8. Uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza ngleprzeprowadzi kontrok uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego. Uziar-
nienie kadej probki pobranej z imej mieszanki mineralno-asfaltowej nie zecodbiegé od wartdci projektowanych

z uwzgkdnieniem dopuszczalnych odchytek podanych w tatiicd+23.

Tablica 19. Dopuszczalne odchyiki dotycegce pojedynczego wyniku badania §redniej arytmetycznej wynikéw
badan zawartosci kruszywa o wymiarze <0,063 mm, % (m/m)

Liczba wynikow bada 1 2 3+4 5+8 9+19 >20
Mieszanki gruboziarniste +4,0 +3,6 +3,2 +29 2.4 +2,0
Mieszanki drobnoziarniste + 3,0 +2,7 +24 +2,1 1.8 +15

Tablica 20. Dopuszczalne odchytki dotycce
badan zawartosci kruszywa o wymiarze <0,125 mm, % (m/m)

pojedynczego wyniku badania §redniej arytmetycznej wynikéw

Liczba wynikow bada 1 2 3+4 5+8 9+19 >20
AC gruboziarniste +5 +4,4 +3,9 +3,4 +2,7 +2,0
AC drobnoziarniste +4 + 3,6 +3,3 +29 +25 82,

Tablica 21. Dopuszczalne odchyiki dotycegce pojedynczego wyniku badania §redniej arytmetycznej wynikéw
badan zawartosci kruszywa o wymiarze 0,063 mm do 2mm, % (m/m)

Liczba wynikow bada

1

2

3+4

5+8

9+19

>20

ACW, ACS

+8

+6,1

+5,0

+41

+3,3

+3,0

Tablica 22. Dopuszczalne odchyiki dotyece pojedynczego wyniku badania $redniej arytmetycznej wynikow
badan zawarto$ci kruszywa o wymiarze >2 mm, % (m/m)

Liczba wynikéw bada

1

2

3+4

5+8

9+19

>20

ACW, ACS

+8

+6,1

+50

41

+3,3

+3,0

Tablica 23. Dopuszczalne odchyiki dotyegce pojedynczego wyniku badania §redniej arytmetycznej wynikéw
badan zawartosci ziaren grubych, % (m/m)

Liczba wynikéw bada ‘

1

3+4

5+8

9+19

>20
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Mieszanki gruboziarniste -9,0 +5,( -7,6 +5)0 -6580+ | -6,1+5,0 -5,5+5,0 +5,0
Mieszanki drobnoziarniste -8,0 +5,( -6,7 +4)7 -B435 -5,1 +4,3 -4,4 +4,1 +4,0

6.3.9. Zawartasé¢ wolnych przestrzeni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla oblicgazgiodnie z PN-EN 12697-8. Zawadtovolnych prze-
strzeni nie mge przekroczy wartasci podanych w tablicy 16 dla odpowiedniej kategauithu.

6.3.10. Pomiar grubdci warstwy

Grubaici wykonanej warstwy nahy okresla¢c na podstawie wyetych prébek. Za gruldé warstwy przyjmuje si sred-
nig arytmetyczyg wszystkich pojedynczych oznadzgrubdci na catym odcinku budowy. Gruliowarstwy nie mee
rézni¢ sie od projektowanej o wcej niz £ 10%. Niezalenie od sredniej grubéci, dla warstwy podbudowy grub®
okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie zaddy¢ mniejsza od projektowanej grudmd o wiecej niz 2,5 cm.

6.3.11. Wskanik zageszczenia warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy natg sprawdzé na probkach wyetych z zagszczonej warstwy. Sprawdzenie polega
na poréwnaniu gptasci objetosciowe] wycktych prébek z estaicig objetosciowg probek Marshalla formowanych
w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki robocz€znaczenie gstaici nalezy wykonywa za pomog metody hy-
drostatycznej. Wyniki powinny léyzgodne z warteiami podanymi w tablicy 16 dla odpowiedniej katagauchu.

6.3.12. Wolna przestrzé w warstwie

Wolng przestrzé w warstwie nalgy okresla¢c wg PN-EN 12697-8. Do oblickenalezy przyja¢ gestas¢é mma wg PN-EN
12697-5 w dniu ukladanej warstwy na danym odcinku.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i whgiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy nawierzchni z betastaltowego podaje tablica 24.

Tablica 24. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna cestotliwos$é badan i pomiaréw
1. | Szeroké warstwy 1 raz na 100m

2. | Réwnd¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu metadplanograficzn

3. | Rbwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadziegicio 10 m

4. | Spadki poprzeczne warstwy 1 raz na 100m

5. | Rzdne wysokéciowe warstwy nie rzadziej hico 10 m na osi i kragdziach

6. | Uksztattowanie osi w planie 1 raz na 100m

8. | Zlgcza podtune i poprzeczne cala diugiozlacza

9. | Krawedz cala dlugéc

10. | Wyghd warstwy ocena ggta

6.4.2. Szeroké¢ warstwy
Szerokdé¢ warstwy powinna by/nie mniejsza od szerokm projektowanej, z tolerangi-5 cm.

6.4.3. Réwnd¢ podtuzna i poprzeczna warstwy

Nieréwnaici podhwne i poprzeczne warstwy mierzone metqdanograficzg (rownas¢ podtwna) i metod taty 4 m
i klina lub réwnowanej wg BN-68/8931-04 (réwrsé poprzeczna), nie powinny bwicksze od podanych w tablicy 25.

Tablica 25. Dopuszczalne nierOwrkzi

Lp. Drogi i place Warstwa wigzaca Warstwa $cieralna
1. | Drogi - pasy ruchu 9 6

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tulaskinny by zgodne z DokumentacjProjektows, z toleranci
+0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngogtuznej i kravedziach, powinny by zgodne
z Dokumentagj Projektovg z dopuszczalntolerancy £1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych podwanie
moze przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os podbudowy w planie powinna bysytuowana zgodnie z DokumentgBjrojektows, z toleranci £5 cm.

6.4.7. Zhcza podiuine i poprzeczne
Ztacza powinny by wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofedo osi. Zdcza powinny by catkowicie zwi-
zane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.
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6.4.8. Krawedzie warstwy

Krawgdzie powinny by réwno obcite lub wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszlai&oznd¢ obckcia pokryte
asfaltem.

6.4.9. Wyghd warstwy
Warstwa powinna miejednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tugagzh se¢ i speckanych.

6.5. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy,
Wykonawca ma prawggdat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inspektor ma prawo do przeprowadzenia lddatrolnych dodatkowych przy rozwaym pomingciu elementéw mato
istotnych.

Inspektor i Wykonawca decydujvspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznarrzedcinkdw czsciowych oce-
nianego odcinka budowy. Zidi odcinek cgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacz-
nie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie pogrninby mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkow
czesciowych. Koszty badakontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.6. Badania arbitrazowe

Badania arbitrzowe g powtérzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci ze strony
Inspektora lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasriyatia). Badania arbitrsowe wykonuje na wniosek strony kon-
traktu niezalgne laboratorium, ktére nie wykonywato badentrolnych. Koszty badaarbitrazowych wraz ze wszyst-
kimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktoregkoirzyé¢ przemawia wynik badania. Wniosek o przeprowadzenie
bada arbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika zagszczenia naley ztozy¢ w ciggu 2
mieskcy od wptywu reklamacji ze strony Zamavieggo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®(/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwyasicej lubscieralnej z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumenta&rojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zgi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtuglu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy wizacej lubscieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgp$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzen obcych i krawznikow,

- roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 932-3 Badania podstawowych §gtevosci kruszyw — Czs¢ 3: Procedura i terminologia uproszczo-
nego opisu petrograficznego
2. PN-EN 932-5 Badania podstawowych $stwosci kruszyw — Cg$¢ 5: Wyposaenie podstawowe

i wzorcowanie
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4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12597
PN-EN 13924
PN-EN 14023
PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-3

PN-EN 12697-4

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-10

PN-EN 12697-11

Badania geometrycznych sedaosci kruszyw — Cgs¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

Badania geometrycznychdataosci kruszyw — Cgs¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za po-
moa wskanika ptaskéci

Badania geometrycznych deiaosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
wskaznik ksztattu

Badania geometrycznychdataosci kruszyw — Cgé¢ 5: Oznaczanie procentowej zawarto-
éci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku rzeszenia lub tamania kruszyw gru-
bych

Badania geometrycznychséataosci kruszyw — Cezé¢ 6: Ocena wihciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych $edaosci kruszyw — Cgs¢ 9: Ocena zawarfoi drobnych cz-
stek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznychseiaosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych cz-
stek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsianiu powietrza)

Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Cgs¢ 2: Metody oznaczania
odporndgci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Czs¢ 3: Oznaczanie gtosci
nasypowej i jamistci

Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zsmzczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizychmmasciwosci kruszyw — Czé¢ 5: Oznaczanie zawada
wody przez suszenie w suszarce z wentylacji

Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Cgs¢ 6: Oznaczanie ¢gtasci
ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczanie gptosci
wypetniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizychmmasciwosci kruszyw — Czs¢ 8: Oznaczanie polerowal-
nosci kamienia

Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycz-
nych — Cz$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycz-
nych — Czs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgmatowania

Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikbw atmosferycz-
nych — Cz$¢ 5: Oznaczanie odporéa na szok termiczny

Badania chemicznychéetavosci kruszyw — Czs¢ 1: Analiza chemiczna

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy
do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanieywod

Asfalty i produkty asfaltowe — Wagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — marologia

Asfalty i produkty asfaltowe — Wagania dla asfaltow drogowych twardych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe safdy specyfikacji dla asfaltéw modyfikowanych paiami

Mieszanki mineralno — asfaltowd&letody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 1: Zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno — asfaltow®letody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno — asfaltowd&letody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu — Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno — asfaltowdletody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco

Mieszanki mineralno — asfaltdwetody badéa mieszanek mineralno — asfaltowych naagor
co — Czs¢ 5: Oznaczeniaggtasci

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 6: Oznaczenieggtasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno — asfaltowd&letody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 8: Oznaczenie zawakti wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
gorgco — Czé¢ 10: Zagszczalnéé

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 11: Okralenie powizania pomgdzy kruszywem i asfaltem
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.
62.
63.
64.

65.

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14

PN-EN 12697-17

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-19

PN-EN 12697-20

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-24

PN-EN 12697-26

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

PN-EN 12697-33

PN-EN 12697-34

PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-38

PN-EN 12697-39

PN-EN 12697-40

PN-EN 12697-41

PN-EN 12697-42

PN-EN 12697-43

PN-EN 13043

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

Mieszanki mineralno — asfaltewkletoda badania mieszanek mineralno — asfaltowngch
gorgco — Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woa

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno
gorgco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno
goraco — Czé¢ 14: Zawarté¢ wody

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno
gorgco — Cz$¢ 17: Ubytek ziaren

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno
gorgco — Czs¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno asfaltowych naggor
co — Cz$¢ 19: Przepuszczaldé probek

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 20: Penetracja prébek szeennych lub Marshalla

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody badania mieszanek mineralno — asfaltbwya
gorgco — Czé¢ 23: Okrdlanie pdredniej wytrzymatéci na rozciganie probek asfaltowych

Mieszanki mineralno — asfaltew®letody bad& mieszanek mineralno — asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 24: Odpornéé na zmeczenie

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
gorgco — Czs¢ 26: Sztywnéé

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
gorgco — Czé&¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
gorgco — Czé¢ 28: Przygotowanie prébek do oznaczenia zaweirtiepiszcza, zawarfai
wody i uziarnienia

Mieszanki mineralno — asfaltewl®letoda badania mieszanek mineralno — asfaltowngch
gorgco — Cz$¢ 29: Pomiar probki z zggzczonej mieszanki mineralno — asfaltowej

asfaltowych na

asfaltowych na

asfaltowych na

asfaltowych na

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
gorgco — Czs$¢ 30: Przygotowanie probek zgggczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 33: Przygotowanie probek zgggczanych walcem

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 34: Badanie Marshalla

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 36: Oznaczenie gruboi nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 38: Podstawowe wyposgenie i kalibracja

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na

goraco — Cz$¢ 39: Oznaczenie zawas lepiszcza rozpuszczalnego metapalania

Mieszanki mineralno — asfaltew®letody bad& mieszanek mineralno — asfaltowych
gorgco — Cz$¢ 40: Wodoprzepuszczalfb,in situ”

Mieszanki mineralno — asfaltew#letody bad& mieszanek mineralno — asfaltowych
goraco — Czs$¢ 41: Odpornéé na ptyny przeciwgotoledziowe

Mieszanki mineralno — asfaltew®letody bad& mieszanek mineralno — asfaltowych
gorgco — Cz$¢ 42: Zawarté¢ zanieczyszczew destrukcie asfaltowym

Mieszanki mineralno — asfaltew#letody bad& mieszanek mineralno — asfaltowych
goraco — Czs¢ 43: Odpornéé na paliwo

Kruszywa do mieszanek bitumiczny@owierzchniowych utrwale stosowanych na dro-
gach, lotniskach i innych powierzchniach przeznagzb do ruchu

Mieszanki mineralno — asfalte@ymagania — G&¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno — asfaltew&'ymagania — G#¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno — asfaltevs&'ymagania — G#¢ 21: Zakladowa Kontrola Produkcji

Badania kruszyw wypetgigch stosowanych do mieszanek bitumicznych ¢s€4: Bada-
nie metod pierscienia delta i kuli

Badania kruszyw wypetgigich stosowanych do mieszanek bitumicznyches€2: Liczba
bitumiczna

na

na

na

na
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66.
67.
68.
69.

70.

PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowychuisji asfaltowych
PN-EN 14188-1 Wypetiaczeyety i zalewy — Cgi¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo
PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewyzes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-ISO 565 Sita kontrolne — Tkanina z drutiacba perforowana i blacha cienka perforowana edekt
chemicznie — Wymiary nominalne oczek

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré@ehoawierzchni planografem i at

10.2. Inne dokumenty

1.

2.
3.
4.

o

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek nailmer-asfaltowych i powierzchniowych utrwalea drogach
krajowych.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 -&zl. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016 -¢&zll. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrga 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430 z pén. zm.)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatin i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publiczh —
Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | ROWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotyece wykonania i odbioru zgkanych z wykona-
niem umocnienia powierzchniowego skarp i rowéw waah realizacji zadania: Przebudowa odcinka droghgej nr
177010N w m. Chrzanowo, gm. Efk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoabét zwizanych z umocnieniem skarp i obejmuj
- humusowanie warstwgr. 5 cm wraz z obsianiem mieszaniaw,

Lokalizacja zgodnie z Dokumentadprojektovy.

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) ziemia rélinna zawierajca co najmniej 2% @&ci organicznych.

1.4.2. Humusowanie- zesp6t czynnixi przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy glinnej, obejmugcy
dogzszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagukj z jej grabieniem (bronowaniem) i degcze-
niem.

Pozostale okigenia g zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wy-
magania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow
Ogoblne wymagania dotygee materialtéw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagamjéloe” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami do wykonania umocnienia skarp, rowo¥ciekéw wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technej g
nastpujace materiaty zaakceptowane przez Inspektora:

2.2.1. Humus

Humus powinien b ziemig urodzajm o zawartéci od 3% do 20% sktadnikdw organicznych. Humus misvi by
pozbawiony kamieni wkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszezicych.

2.2.2. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw naky dopasowa do warunkéw miejscowych, a ga do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgoce-

nia. Najlepiej nadaj sic do tego specjalne mieszanki traw, gogj g:ste i drobne korzonki. Do obsiania skarp nale
uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowglagci, spetniagcej wymagania normy PN-R-65023.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania rob6t naky stosowa nastpujacy sprzt zaakceptowany przez Inspektora:
- rowniarki przeznaczone do wyrownywania skarp,
— ubijaki o ecznym prowadzeniu, wibratory samakie lub ptyty ubijajce do zagszczania.

Pozostate roboty madhy¢ wykonywane ¢cznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport materiatdbw do wykonania umocnienia lsarp

4.2.1. Transport humusu
Transport humusu me by wykonywany dowolnymgérodkami transportu.
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4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mmna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiesagih je przed zawilgoce-
niem oraz obrieniem wartéci siewne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AOWymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Humusowanie

Przed przyspieniem do humusowania powierzchnie powinny odpdadiavymaganiom okrdonym w Dokumentacji
Projektowej i ST D.02.01.01 oraz ST D.02.03.01. ¥4 pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi 5 cm po za-
geszczeniu, w zaleosci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy. Humusowanie powinnbviaykonywane od
gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krasdzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinngga poza gorg krawedz skarpy
i poza podnée skarpy nasypu 20 cm. W celu lepszego poania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxabni

skarpy nalgy wykonywa rowki poziome lub poddtem 36 do 45 o gkbokaici od 3 do 5 cm, w odgpach co 0,5 do
1,0 m. Uleong warstwe ziemi urodzajnej nalgy lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie travg

Obsianie traw powinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosfemeh — w okresie wiosny lub
jesieni. Ziarna trawy powinny Byréwnomiernie rozsypane po powierzchni wédo2 kg/100 m, a po rozsypaniu przy-
kryte gruntem poprzez lekkie grabienie. Wykonaweowipien podj¢ wszelkiesrodki aby zapewsi prawidtowy rozwoj
zZiaren trawy po ich wysianiu. W okresach suszyayasystematycznie zraszavody obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola przed rozpoczciem robét

Przed wykonaniem umocnienia skarp Wykonawca powisf@awdzi jakos¢ uzywanych materiatéw zakresie zgodno-
$ci z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.

6.3. Kontrola jakosci wykonania humusowania i obsiania

Badanie jakéci humusowania i obsiania trgyolega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z zanieczysicze

— rozcielenie humusu z kontrphrubdci warstwy roZcielonej ziemi,
— zgodndci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

— (gestaici zasiewu nasion.

Dopuszcza sinastpujace odchytki w wykonaniu robot:

— dla grubdci humusu - £2 cm,

- dla ilosci wysianych nasion traw w kg/100¢ r0,5 kg.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionyckear humusowanie wraz z obsia-
niem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Spos6b odbioru robét

Odbidr umocnienia skarp obejmuje:

— odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiér ostateczny,

— odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wyamia ogolne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pushk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 M wykonanego umocnienia skarp nalgrzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocegfakaici wykonanych
robot na podstawie wynikow i batlaCena wykonania robét obejmuije:

a) dla humusowania skarp:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiondlio rolniczych
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#dgania i badania
3. BN-65/9226-01 Kotki faszynowe
4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
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D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotyece wykonania i odbioru zgkanych z wykona-
niem oznakowania poziomego w ramach realizacji madaPrzebudowa odcinka drogi gminnej nr 177010Nmw
Chrzanowo, gm. Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdaanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techna dotyca zasad prowadzenia i odbioru rob6t gaénych
z wykonaniem oznakowania poziomego cienkowarstwowegblaskowego oraz oznakowania poziomego grubowar-
stwowego.

Doktadna lokalizacja i wymiary znakéw zgodnie z Dolentacy Projektowg — Projektem Stalej Organizacji Ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome znaki drogowe poziome, umieszczone na nawieiashpostaci linii cggltych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatelpiséw, symboli oraz innych linii zgdanych
z oznaczeniem okémnych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Materialy do znakowania cienkowarstwowegefarby naktadane warsiwgrubdci od 0,3 mm do 0,8 mm.

1.4.3. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzucania pctiieniem na oznakowanie wykonane materia-
tami w stanie cieklym, w celu uzyskania widzialoboznakowania w nocy.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowkrujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Materiaty do oznakowania poziomego

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawio poziomego znakowania drég musi postaaiarobag¢ techniczag.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oznakoveapbziomego zgodnie z zasadami niniejszej £T s

2.2.1. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powihg farby naktadane warsgngrubagci od 0,3 mm do 0,8 mm
(na mokro). Powinny kiynimi ciekle produkty zawierage ciata stale rozproszone w organicznym rozpuézigzalub
wodzie, ktére mogwystpowa: w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakladania farb, do znakowania cienkowavedgo, na nawierzchgipedzlem, watkiem lub przez natrysk,
powinny one tworz§ warstwe kohezyjrm w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne materiatldw do znakowania cienkowarstwgw okréla aprobata techniczna odpowiagtas wy-
maganiom POD-97.

2.2.2. Kulki szklane

Do wykonania oznakowania poziomego cienkowarstwongdio materiat odblaskowy nale stosowd, mikrokulki
szklane z efektem retrorefleksyjnym wiitb 0,32 kg/mi charakteryzujce sé wspétczynnikiem zatamania powsj 1,50,
wykazupce odporn& na woe i zawierajce nie wecej niz 20% kulek z defektami.

2.3. Wymagania wobec materiatéw do znakowania nawizchni

2.3.1. Zawartai¢ sktadnikéw lotnych

Zawartd¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikbéw organicznyolg powinna przekraczav materiatach do znakowania
cienkowarstwowego 30% m/m.

Nie dopuszcza sistosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueryléw) w ilosci
wickszej nz 10%. Nie dopuszczagsstosowania materiatlow zawiesaych benzen.

2.3.2. Trwatcéé w czasie sktadowania

Materiaty do poziomego znakowania nawierzchni muszchowywa stalgé swoich wigciwosci chemicznych i fizy-
kochemicznych co najmniej w okresie 6 mpeyi skladowania w warunkach oklenych przez producenta.
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2.3.3. Warunki sktadowania

Materialy do poziomego znakowania drég asl@rzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom produ-
centa, zabezpieczgiych je od napromieniowania stonecznego, opadoveimperaturze pozej 25°C.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego nglstosowa nastpujacy sprzt, zaakceptowany przez Inspektora:
- szczotki mechaniczne (zaleca skczotki wyposzone w uradzenia odpylajce) oraz szczotkieczne,

- sprzarki,

- malowarek,

— sprzt do bada.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport materiatdw do poziomego znakowania

Materialy do poziomego znakowania drog aglerzewozé w pojemnikach zapewnigjych szczeln&, bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych égavosci materiatéw. Pojemniki powinny Byoznakowane zgodnie z nogrRN-
0-79252. Materialy do znakowania poziomego malerzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogt opakowa-
nia przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z F844D0.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob4t podano w ST D.MO®O ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Wykonanie oznakowania drogi

5.2.1. Przygotowanie podiza

Przed wykonaniem oznakowania poziomego takrzyici¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, pia-
sku, smarow, olejow i innych zanieczysztpezy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora.

Powierzchnia nawierzchni przygotowania do wykonarzamakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.2.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura pozéadtnawierzchni powinna wyn@sod 5°C do 35°C, a wilgot-
nos¢ wzgledna powietrza powinna wyn@sto najwyej 85%.

5.2.3. Przedznakowanie

W celu dokltadnego wykonania poziomego oznakowarigidnaley wykona przedznakowanie, stogojsie do usta-
len zawartych w Dokumentaciji, ,Instrukcji o znakaclogowych poziomych”, ST i wskazaniach Inspektoraaldre, w
postaci cienkich linii lub kropek, nalg wykona nietrwah farbg, np. silnie rozrzedzarozpuszczalnikiem.

5.2.4. Wykonanie znakowania

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatéw, azaypadku ich braku lub nie-
petnych danych - zgodne z paszymi wskazaniami. Fagbdo znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakow
nia naley wymiesza w czasie od 2 do 4 min do uzyskania petnej jedthoaici. Przed lub w czasie napetniania zbior-
nika malowarki zaleca siprzecedzi farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaindo malowania mechanicznego farby,
w ktérej osad na dnie opakowania nie dagecsitkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujecskozuch. Fark
nalezy naktada& rownomier warstwy o grubdci ustalonej w ST, zachowaqg wymiary i ostré¢ krawedzi. Gruba¢
nanoszonej warstwy zaleca $iontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na piytce seldub metalowej
podkitadanej na drodze malowarki. ddcfarby zwyta w czasie prac, okdlena przezrednie zuycie na metr kwadrato-
wy nie mae sk rozni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny kbywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z automatycznym poeuaiat
linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. mat#gm uszorstniatym. W przypadku mniejszych prac, wietko
wydajnai¢ i jakos¢ sprztu nalery dostosowé do zakresu i rozmiaru prac. Decyriotyczca rodzaju sprgtu i sposobu
wykonania znakowania podejmuje Inspektor na wniddgkonawcy.

5.3. Wymagania wobec znakowania drég

5.3.1. Widzialngé w dzien

Widzialncé¢ w dzieh jest okrélana wspdétczynnikiem luminac i barwg wyznaczon przez wspétrgdne chromatycz-
nosci X, y. Pomiary wykonuje sikalorymetrem o nagpujacych parametrach: geometria strumiefwaatta 45/0 (lgt
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padaniaswiatta mierzony do normalnej do powierzchni°#5°, kat odbicia 0+10°), wzorcoweswiatto D65 zgodnie
z publikacyp CIE nr 15.2. Dla farb biatych wspétczynnik lumiijiaznakowania drogi powinien wyndsidla swiezego
znakowania nie mniej ni0,55. Punkt o wspokezinych chromatyczrigi x i y dla suchego oznakowania musi foié
sie w polu o wspotrzdnych granicznych podanych w ,Warunkach Technichnydaterialy do poziomego znakowania
dr6ég. Wymagania” WT-W 97.

5.3.2. Widzialna¢ w nocy

Miara widzialndici w nocy jest gstasé¢ powierzchniowa wspoétczynnika odblasku RL [mc8iin] mierzona wg DIN
67 520, cz. 3 lub wg NF P 98-606/198%stas¢ powierzchniowa wspétczynnika odblasku znakowam@gdw stanie
suchym powinna wynosidla swiezego znakowania minimum 150 mcdhi.

5.3.3. Szorstkéé

Miarg szorstkdci oznakowania jest wartd wskaznika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadtem
angielskim. Wskanika szorstkéci naswiezym oznakowaniu powinien léynie mniejszy ni 50 jednostek SRT.

5.3.4. Trwatasé

Trwatos¢ okresla sk jako stopié zuzycia w 10 stopniowej skali na zasadzie poréwnaniaarcami zgodnie z NF P 98-
615/1991 — co najmniej 6 po 12 mig=sch eksploatacji, a dla znakawezesto przejedzanych i daym ruchu — mini-
mum 6 po 6 miegcach.

5.3.5. Czas schiria

Za czas schatia oznakowania przyjmuje¢sczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do
ruchu. Pomiar czasu schoia wykonuje st metod, wg ASTM D711-84 (WT-BC 9). Czas schoia oznakowania nie
powinien przekraczaczasu gwarantowanego przez producentazadmym przypadku nie nae przekracza2 godzin.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Materialy powinny posiadaaproba¢ techniczig lub $wiadectwo dopuszczenia. Kontrola farb i mikrokutsklanych
powinna dotycz§ cech wymienionych w punkcie 2 jednorazowo dla joabastwy.

6.3. Badanie przygotowania podia i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowani&guoego musi by catkowicie czysta i sucha zgodnie z punktem
5.2.1. Przedznakowanie powinnathyykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.2.3.

6.4. Badania wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca, wykonujc oznakowanie poziome powinien przeprowadzastpujagce badania:
— wizualm ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednoragghbwidocznych wad, co najmniej raz dziennie,
— wizualm ocere rGwnomierndci skropienia i rozsypania kulek szklanych na caiggrokdci linii.

6.5. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Oznakowanie poziome powinno posiadaymiary i ksztatt zgodnie z ,Instrukgjo znakach drogowych poziomych”

i z Dokumentagj Projektows. Dopuszcza ginastpujace tolerancje wymiaréw oznakowania:

— szerokd¢ linii nie moze byt mniejsza od wymaganej, by wigksza nie wgcej niz 5 mm,

— dlugaé¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej de& 50 mm,

— dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiega od sredniej liczonej
z 10 kolejnych cykli o wicej niz + 50 mm dtugéci wymaganej,

- dla osi wyznaczonych linii nie dopuszcza sadnych odchytek na catej linii, natomiast lokalogchytki nie powin-
ny przekracza+ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiér oznakowania poziomego obejmuje:
a) odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni, przedznakuoe),
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b) odbiér ostateczny (wszystkie elementy robotibpiniejsa ST),
c¢) odbiér pogwarancyjny oznakowania,
zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wyamga ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 Ml wykonanego oznakowania poziomego pglprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakbrobot
w oparciu o pomiary i wyniki baddaboratoryjnych. Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— oczyszczenie podia (nawierzchni) i przedznakowanie,

— naniesienie powtoki znakéw na nawierzehdrogi,

— ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

— przeprowadzenie wymaganych badaomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przeghveanie i transport.
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawekfoZnaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
3. PN-E-04042-02 Pomiary promieniowania optyczné&mmiary kalometryczne. lluminantyridédta normalne.
4. PN-EN 535 Oznaczenie czasu wyplywu za pankobkow wyptywowych.
5. PN-C-81512 Oznaczenie zawddsktadnikéw podstawowych.
6. PN-C-81551 Oznaczeniesgasci wyrobow lakierowych i farb graficznych.
7. DIN 67520 Cz.3  Materiaty odblaskowe dla beep@éstwa ruchu drogowego. Fotometryczna ocena, pomiary

i charakterystyka materiatéw fotorefleksyjnych.
8. NF P 98-606/1989 Pozioma sygnalizacja drog@makowanie jezdni. Odbicie powrotne.
9. NF P 98-615 Oznaczanie trwsdo
10. ASTM D 711-84  Standardowa metoda oznaczagisucgchricia farb drogowych.

10.2. Inne dokumenty
11. TRRL Road Note No 27 Instrukcjaywania przenénego wahadta angielskiego SRT, 1969.

12. LCPC Skala wzoréw do oceny trwaib poziomego oznakowania. Laboratorie Central dest$et Choussee,
Paris.

13. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz agizen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220 poz.2181).

14. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dr@pP/®7. Wydanie Il rozszerzone.
15. Warunki techniczne. Materialy do poziomegokaweania drog. Wymagania. WT-W 97.

16. Warunki techniczne. Materialy do poziomegokmweania drég. Badania i wymagania dla kulek szktéingo
posypywania. WT-KSP 97.

84



Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177010Nw m. @hozvo, gm. Elk

D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zywanych
z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach reglizadania: Przebudowa odcinka drogi gminnej nifQLON w
m. Chrzanowo, gm. Elk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckanij dotycz zasad prowadzenia i odbioru rob6t gzeinych z wy-
konaniem oznakowania pionowego docelowego. Zakms przy wykonywaniu oznakowania pionowego obejmuje
- ustawienie stupkow,

— przymocowanie tablic znakéw drogowych.

Doktadna lokalizacja i wymiary znakéw zgodnie z Dolentacy Projektovg — Projektem Stalej Organizacji Ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy- znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z isami albo symbolami, zwykle umieszczony
na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregaasnczana jest téé znaku. Tarcza nie by
wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku- przednia czs¢ znaku, stiagca do podania téei znaku. Lico znaku me by wykonane jako
malowane lub oklejane (faliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzys-
tych tworzyw syntetycznych) lico znaku by zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy znak, ktérego lico wykazuje wdaiwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
o odbiciu powrotnym — wspétdzaym).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku- stup (stupy), wysignik, wspornik itp., na ktéorym zamocowana jest zarc
znaku, wraz z elementami sheymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeg@t@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowkrujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpnekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma polskiej normy, musi posiadgrobag
techniczm wydary przez uprawniom jednostk. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”)
nadany przez uprawnigiednostk.

2.2. Pionowe znaki drogowe

Materiatami stosowanymi do wykonania oznakowan@pwego wg zasad niniejszej SF s
- beton wykonywany ,ha mokro” do zamocowania konstjilsporczej znakow,

— konstrukcje wsporcze,

- tarcze znakow,

- folia odblaskowa,

- materialu do montal znakow.

2.2.1. Fundamenty znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczywdikaw naley wykona z betonu C8/10, wylewanego ,na mo-
kro”. Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-B-06250.

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakow oraz sposébgqe#nia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powibigy zgodne
z propozyci Wykonawcy akceptowarprzez Inspektora.

Konstrukcje wsporcze nate wykona z ocynkowanych rur é. 60 mm zaakceptowanych przez Inspektora.

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej nommagpkceptowanej przez Inspektora.
Powierzchnia zewgirzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,¢gnie¢, zawalcowa i nade-
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rwan. Dopuszczalnegsnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, miesgoz se

w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowychad&rur powinny by obckte réwno i prostopadle do osi rury.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m diugai rury.
Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmpemny (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-
07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02.

Do ocynkowania rur stosujecsjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Powiloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wspah do znakdéw, powinna onady cynku o czystei nie
mniejszej nk 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grébgowitoki cynkowej narzonej na
dziatanie atmosferyczne wg BN-89/1076/02 w waruhkamiarkowanych powinna wyn@si20pm.

2.2.3. Tarcze znakéw

2.2.3.1. Trwaigé materiatow na wplywy zewretrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykiczenia znaku,
musz wykazywa petry odpornd¢ na oddziatywaniéwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczneystspujace

w normalnych warunkach oddziatywania chemiczney@v korozg elektrochemiczy) - przez caly czas trwadoi zna-

ku, okrelony przez producenta lub dostawc

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawg znaku

Producent lub dostawca znaku obgeeiny jest przy dostawie ok, uzgodnion z odbiorg, trwatas¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a takudostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

— instrukcg montau znaku,

— dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniachsowitniu znaku,

— instrukcf utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku
Nalezy stosowad znaki o wielkdci okreilanej jako $rednie”.

Tarcza znaku powinna bywykonana z blachy stalowej grufod 1,25 mm, zabezpieczona przed kogoapustronnie
cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Nie deguza si stosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczonych
przed korozj jedynie farbami antykorozyjnymi. Powierzchnie taraie przykryte fol powinny by zabezpieczone
przed korozj przy zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki oimyw sztucznych.

Wytrzymaiai¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné imyiejsza ni 310 MPa.

Tarcza znaku musi Byréwna i gtadka - bez odksztafc@taszczyzny znaku, w tym pofatdofiyawgic¢, lokalnych
wgniecé lub nieréwndci. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichromwapofatdowanie itp.) nie ni@ wynosé
wiecej niz 1,5% najwgkszego wymiaru znaku. Krazie tarczy znaku musgzoy¢ rowne i nieostre. Znieksztatcenia
krawedzi tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu musg usungte.

2.2.3.4. Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego
Znaki drogowe odblaskowe nalewykona przez oklejenie powierzchni znaku fpbdblaskow typu 2.

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyingetne zwizanie z tarcz znaku przez caly okres
deklarowanej trwakei znaku. Niedopuszczalne kalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczeniadalstawanie folii na
krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Sipgsghczenia folii z powierzchii tarczy znaku powinien
uniemaliwia¢ jej odigczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Tto znaku musi b§ wykonane z jednego kawatka folii. Okres trwéigiioznaku wykonanego przyzyciu folii odblasko-
wych powinien wynosi co najmniej 7 lat. Powierzchnia lica znaku powifnya réwna i gtadka, nie magna niej wy-
stepowa lokalne nieréwnéci i pofatdowania.

Doktadnac¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mgpwstawa przy nanoszeniu farby
na odblaskow powierzchng znaku, nie byly wiksze nk 2 mm. Powstate zacieki przy nanoszeniu farby naastiovg
cz¢$¢ znaku nie powinny hiywigksze w kadym kierunku ni 2 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 e&m nie mae wystpowa: wiecej
niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniaicherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedo-
puszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek zarysowigpowierzchni znaku.

Policzenie folii odblaskowej z targzznaku nie mge wykazywa zadnych odklejg i rozwarstwi@ miedzy licem

i tarczz znaku. Niedopuszczalne jest wysbwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nawperzchni jak i na
obrzezach tarczy znaku.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi bgbezpieczona matgwarbg nieodblaskow barwy ciemnoszare;.
Grubai¢ powtoki farby nie mae by mniejsza od 2.

2.2.4. Materiaty do montau znakéw

Wszystkie ocynkowanegézniki metalowe przewidywane do mocowaniagaaly sola elementéw konstrukcji wspor-
czych znakow jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezchnie¢, naderwa, rozwarstwié

i wypukiych karbéw.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewnivszystkim materiatom warunki przechowywania i sidkevania zapewniage zachowa-
nie ich przydatnéci do robdt. Znaki powinny lyprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalmatdriatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gusik

3.2. Sprat do wykonania robét

Przy wykonywaniu oznakowania pionowegozma stosowénasgpujacy sprz:t:

— wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w grunsjgoistym,

- betoniarki przewgne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”
srodki transportowe do przewozu materiatow,

- przewane zbiorniki na woel,

— sprzt spawalniczy,

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Znaki, konstrukcje wsporcze i sptZuchwyty, sruby, naketki itp.) nalery przewozé powszechnie stosowanynrod-
kami transportowymi, zabezpieczaje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywatmiasferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogéine” punkt 5.

5.2. Wykonanie oznakowania

Przed przysfpieniem do robot naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni,

- wysoka¢ zamocowania znaku.

Lokalizacja i wysoké¢ zamocowania znaku powinny dyggodne z DokumentacProjektov.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku wy#iosz

— odchyika od pionu, nie wtej niz £ 1%,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegeej niz +2 cm,

— odchylka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni, nie wgcej niz £5cm, przy zachowaniu minimalnej
odlegtaici umieszczenia znaku zgodnie z ,Instrukeojznakach drogowych pionowych".

Tarcza znaku musi lbyzamocowana do stupka w sposéb unigimaajacy jej przesuricie lub obrét. Jeeli wystpuja

czeste przypadki dewastacji znakow, zalecastibsowanie elementowszznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub

znacznie utrudniagej ich rozhczenie przez osoby niepowotane.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalezbadé:

— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentagjrojektovy i ST (lokalizacja, wymiary, wysoké zamo-
cowania znakow),

- prawidlowaé wykonania wykopow,

— poprawnd¢ ustawienia konstrukcji wsporczych znakow,

- prawidlowa¢ polgczenia tarcz znakow z konstrukeysporca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogélne” punkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru przy wykonywaniu oznakowania pionowega: jes

— szt. (sztuka) dla monta stupkéw znakéw drogowych, dla przymocowania tabliakéw drogowych do stupkow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\@ymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumenta&rojektovs, ST i wymaganiami Inspektora,zgi wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtugligpu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 szt. dostarczenia i montatupka znakéw obejmuije:
prace przygotowawcze,

wykonanie wykopu i fundamentu pod stupki

zakup i dostarczenie materiatow,

ustawienie stupkéw do znakéw drogowych i zasypdoie,
pomiary i badania wykonanego oznakowania.

Cena 1 szt. dostarczenia i przymocowania tablik@walo stupkéw obejmuje:
prace przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i przymocowanie tablic znakéygowych,
- pomiary i badania wykonanego oznakowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.
1.

N e o o o =
No ok~ wdkE o

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz agzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich

2. Zahcznik nr 1 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczego6towych warun-
kéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowychzourzdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw

© XN AN

1. Normy
PN-B-06250
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019
PN-H-84020
PN-H-84023-07
PN-H-84030-02
PN-H-92125
PN-H-92325
PN-H-93010
PN-M-82006

PN-S-02205
BN-89/1076-02

PN-M-82054-03
PN-M-82054-09

Beton zwykly.
Rury stalowe bez szwu walcowaneangcg ogélnego zastosowania.
Rury stalowe bez szweggeiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.
Cynk.
Stal niskostopowa o podsgonej wytrzymaitci. Gatunki.
Stal niestopowa do utwardzania paetiowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.
Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki.
Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.
Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaveglania. Gatunki.
Stal. Blachy istay ocynkowane.
Bednarka stalowa bez pokrycia keymkowania.
Stal. Ksztattowniki walcowane naggo.
Podktadki odgte doktadne.
Sruby, wkrety i nakretki. Wiasndci mechanicznérub i wkretow.
Sruby, wkrety i nakrtki. Wiasngci mechaniczne nakiek.
Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania.

Ochrona przed koepZPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na ktvokcjach sta-

lowych i zeliwnych. Wymagania ogélne.

na drogach, poz. 2181 Dz. U. nr 220 z 23 grudn820ku.

ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz.2181
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D.07.07.01A PROGI ZWALNIAJACE NA JEZDNIACH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zywanych

z progu zwalniajcego liniowego z tworzywa sztucznego w ramachizeegji zadania: Przebudowa odcinka drogi
gminnej nr 177010N w m. Chrzanowo, gm. Etk.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zgdaanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckanij dotycz zasad prowadzenia i odbioru rob6t gzeinych z wy-
konywaniem progéw zwalniggych na jezdniach i obejmyj

— ustawienie i montaprogu zwalnigjcego z tworzywa na jezdni.

Doktadna lokalizacja zgodnie z Dokumentgyojektovs — Projektem Statej Organizacji Ruchu.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Prog zwalniajacy - urzdzenie bezpiecastwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w formie whgnia,
wymuszagce zmniejszenie pdkosci.

1.4.2. Prog zwalniajacy liniowy — prég obejmujcy cah szeroké¢ jezdni. Progi te magby¢ wykonane jako liniowe
lub wyspowe.

1.4.3. Prog zwalniajacy wyspowy —prog wykonany w formie wysp umieszczonych na jez&mbgi te mog by¢
wykonane jako trapezowe lub tukowe.

1.4.4. Prog zwalniajacy listwowy —prog wykonany z elementu listwowego (jednolitegb kladanego z segmen-
tow), utazonego i zamocowanego na jezdni lub wbudowanegaw ni

Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpbda-
nymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt.1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdmakt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Materiaty do progu zwalniajgcego

Materialy do wykonania progu zwalnggggo powinny b§ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, $sh
nawigzujagcymi do okrélonej konstrukcji progu. Dokumentacja przewidujekeganie progu zwalniggego listwowego.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do wykonania progéw zwalniagcych.

Wykonawca przyspujacy do wykonania progéw zwalnigjych powinien wykazac siz maziwosci korzystania z
drobnego sprtu pomocniczego dagcznego przymocowania progu do jezdni, wg wyntagkreilonych w aprobacie
technicznej lub instrukcji producenta.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangialme” punkt 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania progow zwaliajgcych

Transport elementéw z tworzyw sztucznych powinieipawiadd wymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej
(zazwyczaj mee odbywé sie dowolnymsrodkiem transportu, z wyrobami wonymi na paletach).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotycrce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogmakt 5.
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Prég naley wykonac w taki sposéb, aby:

- hie byt utrudniomy przeptyw wody,

- wykluczone byto powstawanie kalwody lub tafli lodu przed i za progiem,
- byt odpowiednio oznakowany.

5.2. Montaz progu z tworzyw sztucznych

Sposob wykonania progu z gotowych wyrobow powirbgé zgodny z dokumentagprojektovs, SST i aprobattech-
niczrg. Montaz progu powinien by wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy tugdhstrukcji montau
producenta i Ew. aprobaty technicznej, ze zwroceniwagi na:

- stosowanie wikkiwej kolejngci montau poszczegodlnych elementdéw (skrajnygebdkowych, najazdowych, bocznych
itp.).

- przemienne montowanie elementéw progéw dostagedow raznych kolorach,

- dostosowanie wymiaru progu do szeradigezdni,

- przymocowanie progu do nawierzchni jezdni nppamog wkretow kotwigcych i kotkow rozporowych.

5.3. Oznakowanie progu
Oznakowanie progu powinno dyggodne z dokumentagcprojektows, SSt lub projektem organizacji ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t
Przed przysfpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@Mcertyfikaty
na znak bezpiecastwa, aprobaty techniczne certyfikaty zgoéinodeklaracje zgodrai, Ew badania materiatéw wy-
konane przez dostawcéw itp.).

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materialéw z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia inspektorowi do akceptaciji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarovy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego progu zwaiciego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@MBymagania ogdlne” punkt 8.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wyniki pomiarowedai z biezacej kontroli materiatow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr barier ochronnych obejmuje:

a) odbior ostateczny,

b) odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wyamga ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” piék

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Pfatng¢ za 1 m2 progu zwalniggego naley przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci wykonanych robét na
podstawie wynikéw pomiaréw i bafidaboratoryjnych. Cena wykonania rob4t obejmuje:

a) ustawienie nowej bariery:

— prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

— przygotowanie podima
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- mont& progu
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy
1. Tymczasowe wytyczne stosowania progow zwajoyah GDDP, Warszawa 1994
2 Wytyczne projektowania skrzgwan drogowych, GDDP, Warszawa 2001

Zaktad Ustug Drogowych ,DROTECH” Wojciech Wielgat k=tvrzesié 2018 r. 91



